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Desteklenen en yuksek yapilandirmalar

Asagidaki tablolarda yazici, secenek ve stant icin mimkin olan maksimum yapilandirmalar hakkinda bilgi
verilmektedir.

Her satir desteklenen bir maksimum yapilandirmayi temsil eder. Bir secenegin kaldinimasi durumunda bilgiler
yapilandirmanin hala kabul edilebilir oldugunu belirtir.

Lexmark CX950, CX951, MX953
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Yazici secenekleri, maksimum yapilandirmalar, parca numaralari ve boyutlar

Yerlestirme Boyutlar
Secenek Kabin (Yukseklik, genislik ve
derinlik)

1 Kitapcik tutucu’ 1 Yok 20L8814 995 x 650 x 613 mm
(2/3 delgeg) (39,2 x 25,6 x241ing)
20L8815
(2/4 delgeg)

2 Zimba, delgeg¢ 1 Yok 20L8812 995 x 575 x 610 mm

tutucy’ (2/3 delgec) (39,2 x 22,6 x 24 in¢)
20L8813
(2/4 delgeg)
3 Kagit aktarici? 1 1 20L8817 143 x 412 x 466 mm
(5,6 x 16,2 x 18,3 ing)

4 Katlanan kagt 1 1 20L88M1 184 x 612 x 555 mm

aktarici® (7.2 x 241 x 21,9 ing)

5 Ofset yiginlayici* 1 1 20L8816 107 x 420 x 489 mm

(4,2 x16,5x19,3 ing)

6 Zimba sonlandirici* |1 1 20L8810 150 x 546 x 523 mm

(5,9 x 21,5 x 36,2 ing)
7 Klavye rafi 1 1 20L8807 37 x 245 x 143 mm
(1,4 x 9,7 x 5,6 ing)

8 Istege baglh 550 1 1 20L8800 163 x 587 x 649 mm

yapraklik tepsi (6,4 x 23,1 x 25,6 ing)

9 1500 kagithk g6z®> |1 Yok 20L8804 290 x 342 x 545 mm

(11,4 x 13,5 x 21,4 ing)

10 2 x 550 kagitlik g6z° | 1 Yok 20L8801 314 x 587 x 649 mm

(12,4 x 23,1 x 25,6 ing)
1" 2000 kagithk cift 1 Yok 20L8802 314 x 587 x 649 mm
girig® (A4) (12,4 x 231 x 25,6 ing)
20L8803
(Letter)
12 Kabin® 1 Yok 20L8806 247 x 587 x 660 mm

(97 x 23,1 x 26 ing)

"Yaziciyr istege bagli 550 kagithk géziin ve asagidakilerden birinin lizerine yerlestirmeyi gerektirir: 2 x 550 kagithk g6z,
2000 kagithk cift giris veya kabin.

2 Daima kitapcik tutucu veya zimba, delgeg tutucu ile birlikte takilmasi gerekir.
3 Kitapgik tutucu veya zimba, delgec tutucu ile birlikte de takilabilir.
4 Kitapcik tutucu veya zimba, delgeg tutucu ile birlikte takilamaz.

5 Daima istege bagh 550 kagitlk g6z ve 2 x 550 kagitik géz veya 2000 kagitlik cift giris ile birlikte takilmasi gerekir.

6 Daima istege bagh 550 kagitlik géz ile birlikte takilmasi gerekir.
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Yazici modeli Boyutlar (Yiikseklik, genislik ve derinlik)

CX950se, CX951se, MX953se | 809 x 592 x 660 mm
(31,9 x 23,3 x 26 ing)

Lexmark CS963
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Yazici secenekleri, maksimum yapilandirmalar, parca numaralari ve boyutlar

Yerlestirme Boyutlar
Secenek Kabin (Yuikseklik, genislik ve
derinlik)

1 Kitapcik tutucu’ 1 Yok 20L8814 995 x 650 x 613 mm
(2/3 delgeg) (39,2 x 25,6 x 241ing)
20L8815
(2/4 delgeg)

2 Zimba, delgeg¢ 1 Yok 20L8812 995 x 575 x 610 mm

tutucy’ (2/3 delgec) (39,2 x 22,6 X 24 in¢)
20L8813
(2/4 delgeg)
3 Kagit aktarici? 1 1 20L8817 143 x 412 x 466 mm
(5,6 x16,2 x 18,3 ing)

4 Katlanan kagit 1 1 20L88M1 184 x 612 x 555 mm

aktarici® (7.2 x 24,1 x 21,9 ing)

5 Ofset yiginlayici® 1 1 20L8816 107 x 420 x 489 mm

(4,2 x16,5 x 19,3 ing)

6 Zimba sonlayici® 1 1 20L8810 150 x 546 x 523 mm

(5,9 x 21,5 x 36,2 ing)

7 Istege bagl 550 1 1 20L8800 163 x 587 x 649 mm

yapraklik tepsi (6,4 x 23,1x 25,6 ing)

8 1500 yapraklik tepsi® | 1 Yok 20L8804 290 x 342 x 545 mm

(1,4 x 13,5 x 21,4 ing)

9 2 x 550 kagitlik g6z° | 1 YOK 20L8801 314 x 587 x 649 mm

(12,4 x 23,1 x 25,6 ing)
10 2000 kagitlik cift 1 YOK 20L8802 314 x 587 x 649 mm
girig® (A4) (12,4 x 23,1 x 25,6 ing)
20L8803
(Letter)
1 Kabin® 1 Yok 20L8806 247 x 587 x 660 mm
(9,7 x 231 x 26 ing)

"Yaziciyr istege bagli 550 kagithk géziin ve asagidakilerden birinin lizerine yerlestirmeyi gerektirir: 2 x 550 kagithk g6z,

2000 kagithk cift giris veya kabin.

2 Daima kitapcik tutucu veya zimba, delgec tutucu ile birlikte takilmasi gerekir.

3 Kitapgik tutucu veya zimba, delgeg tutucu ile birlikte de takilabilir.

4 Kitapgik tutucu veya zimba, delgec tutucu ile birlikte takilamaz.

5 Daima istege bagh 550 kagitlk g6z ve 2 x 550 kagitlik géz veya 2000 kagitlik ¢ift giris ile birlikte takilmasi gerekir.

5 Daima istege bagh 550 kagithk goz ile birlikte takilmasi gerekir.
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Yazici modeli Boyutlar (Yiikseklik, genislik ve derinlik)

CS963e 643 x 592 x 660 mm
(25,3 x 23,3 x26ing)

Lexmark CX833, CX961, CX962, CX963, XC8355,
XC9635, XC9645, XC9655
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Yazici secenekleri, maksimum yapilandirmalar, parca numaralari ve boyutlar

Yerlestirme Boyutlar
Secenek - . o o
Kabin (Yukseklik, genislik ve derinlik)
1 Kitapcik tutucu' 1 YOK 20L8814 995 x 650 x 613 mm
(2/3 delgeg) (39,2 x 25,6 x241ing)
20L8815
(2/4 delgeg)
2 Zimba, delgeg 1 YOK 20L8812 995 x 575 x 610 mm
tutucu!’ (2/3 delgeg) (39,2 x 22,6 x 24 ing)
20L8813
(2/4 delgeg)
3 Kagit tasima? 1 1 20L8817 143 x 412 x 466 mm
(5,6 x 16,2 x 18,3 ing)
4 Katlanan kagit 1 1 20L881M 184 x 612 x 555 mm
aktarici® (7.2 x 241 x 21,9 ing)
5 Ofset yiginlayici* 1 1 20L8816 107 x 420 x 489 mm
(4,2 x 16,5 x 19,3 ing)
6 Zimba sonlayici* 1 1 20L8810 150 x 546 x 523 mm
(5,9 x 21,5 x 36,2 ing)
7 Klavye rafi 1 1 20L8807 37 x 245 x 143 mm
(1,4 x 9,7 x 5,6 ing)
8 Istege bagl 550 1 1 20L8800 163 x 587 x 649 mm
yapraklik tepsi (6,4 x 231X 25,6 ing)
9 1500 kagitlik g6z® 1 Yok 20L8804 290 x 342 x 545 mm
(11,4 x 13,5 x 21,4 ing)
10 2 x 550 kagithk g6z |1 Yok 20L8801 314 x 587 x 649 mm
(12,4 x 23,1 x 25,6 ing)
1 2000 kagitlik cift 1 YOK 20L8802 314 x 587 x 649 mm
giris® (A4) (12,4 x 231 x 25,6 in¢)
20L8803
(Letter)
12 Kabin® 1 Yok 20L8806 247 x 587 x 660 mm

(9,7 x 231 x 26 ing)

"Yaziciyr istege bagli 550 kagithk géziin ve asagidakilerden birinin lizerine yerlestirmeyi gerektirir: 2 x 550 kagithk g6z,
2000 kagithk cift giris veya kabin.

2 Daima kitapcik tutucu veya zimba, delgec tutucu ile birlikte takilmasi gerekir.

3 Kitapcik tutucu veya zimba, delgec tutucu ile birlikte de takilabilir.

4 Kitapglk tutucu veya zimba, delgeg tutucu ile birlikte takilamaz.

5 Daima istege bagh 550 kagitlik g6z ve 2 x 550 kagitlk gbz veya 2000 kagitlik cift giris ile birlikte takilmasi gerekir.

6 Daima istege bagh 550 kagitlik géz ile birlikte takilmasi gerekir.
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Yazici modeli

CX833se, CX961se, CX962se, CX963se, XC8355, XC9635, XC9645, XC9655

Boyutlar (Yiikseklik, genislik ve derinlik)

858 x 592 x 660 mm
(33,8 x23,3x261ing)

CX833xse, CX961tse, CX962tse, CX963xse

1220 x 592 x 660 mm
(48 x 23,3 x 26 ing)

Lexmark C2335, CS531, CS632, CS639
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1

Yerlesim
Secenek Masa Zemin Ayarlanabilir Déner
veya masaiistii yazici standi kabin
1 650 yapraklik cift tepsi' 1 1 1 1 50M7650
2 550 yapraklik tepsi?3 3 3 3 3 50M7550
3 Ayarlanabilir yazici standi* - 1 - - 40C2300
4 Doner kabin 1 1 - - 3073173

1550 yapraklik tepsi ile takildiginda bu tepsiyi yazicinin altina yerlestirin.
2 650 yapraklik tepsi ile takildiginda bu tepsiyi yapilandirmanin altina yerlestirin.
3 650 yapraklik cift tepsi ile birlikte takildiginda bu tepsiden en fazla iki adet ekleyebilirsiniz.

4 Desteklenen yapilandirmalarla ilgili daha fazla bilgi icin bkz. 96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazici standi 40C2300".

Yazici modeli Boyutlar (yiikseklik, genislik ve derinlik)

Tim modeller | 318,3 x 422,5 x 455 mm
(12,5 x 16,6 x 17,9 ing)

Yazici secenegi Boyutlar (yiikseklik, genislik ve derinlik)

650 sayfalik cift tepsi 132,1x 424,2 x 416,6 mm
(5,2 x16,7 x 16,4 ing)

550 sayfalik tepsi 1321x424,2 x 416,6 mm
(5,2 x16,7 x 16,4 ing)

Ayarlanabilir yazici standi | 521 x 653 x 625 mm
(20,5 x 25,7 x 24,6 ing)

Doner kabin 263 x 476 x 600 mm
(10,4 x 18,7 x 23,6 ing)
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Lexmark CX532, CX635, XC2335
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Yerlesim

Secenek Masa Zemin Ayarlanabilir Doéner

veya masaiistii yazici standi  kabin

1 | Pratik zimba 1 1 1 1 47C4500

(Amerika Duslik Voltaj)

47C4590

(EMEA, iskandinav iilkeleri, isvicre Yiiksek
Voltaj)

47C4593

(Birlesik Krallik Yiksek Voltaj)

47C4595
(israil Yiiksek Voltaj)

47C4596
(ES Afrika Yiiksek Voltaj)

47C4597
(ANZ Yuksek Voltaj)

50M7650

—_
—_
—_
=N

650 yapraklik cift tepsi'

1 - - 40C2300

Ayarlanabilir yazici standi*

2
3 | 550 yapraklik tepsi?3 3 3 3 3 50M7550
4
5

Doner kabin 1 1 - - 3073173

1550 yapraklik tepsi ile takildiginda bu tepsiyi yazicinin altina yerlestirin.
2 650 yapraklik tepsi ile takildiginda bu tepsiyi yapilandirmanin altina yerlestirin.
3 650 yapraklik cift tepsi ile birlikte takildiginda bu tepsiden en fazla iki adet ekleyebilirsiniz.

4 Desteklenen yapilandirmalarla ilgili daha fazla bilgi icin bkz. 96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazici standi 40C2300".

Yazici modeli Boyutlar (yiikseklik, genislik ve derinlik)

Tum modeller | 491,4 x 4751 x 479 mm
(19,3 x18,7 x 18,9 ing)

Yazici secenegi Boyutlar (yiikseklik, genislik ve derinlik)
Pratik zimba 82 x 109 x 121 mm
(3,23 x 4,29 x 4,77 ing)
650 sayfalik cift tepsi 1321 x424,2 x 416,6 mm
(5,2 x 16,7 x 16,4 ing)
550 sayfalik tepsi 132,1x 424,2 x 416,6 mm

(5,2 x 16,7 x 16,4 ing)

Ayarlanabilir yazici standi | 521 x 653 x 625 mm
(20,5 x 25,7 x 24,6 ing)

Doner kabin 263 x 476 x 600 mm
(10,4 x 18,7 x 23,6 ing)
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Lexmark MS531, MS631, MS632, MS639, M3350

Yazici se¢cenekleri, maksimum yapilandirmalar, par¢ca numaralari ve boyutlar

Yerlesim
Parca
Secenek Masa Zemin Avyarlanabilir Déner oy
veya masaiistii yazici standi kabin

1 | 250 yapraklik tepsi* 3 3 3 3 3852910
2| 550 yapraklik tepsi* 3 3 3 3 38S3110

550 yapraklik kilitlenebilir tepsi* 38S3130
3 | Ayarlanabilir yazici standi - 1 - - 35588502
4 | Doner kabin 1 1 - - 3073173
* Diger istege bagl tepsilerle istenen sirada takilabilir.
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Yazici modeli  Boyutlar (yiikseklik, genislik ve derinlik)

MS531 263 x 399 x 389 mm
(10,4 x 15,7 x 15,3 ing)
MS631 307 x 399 x 389 mm

(121x 15,7 x 15,3 inc )

MS632, M3350 | 308 x 399 x 389 mm
(121 x15,7 x 15,3 ing)

MS639 307 x 399 x 389 mm
(121 x 157 x 15,3 inc)

Yazici secenegi Boyutlar (yiikseklik, genislik ve derinlik)
250-yapraklik tepsi 78 x 389 x 374 mm

(31x15,3 x14,7 ing)
550 sayfalik tepsi 108 x 389 x 374 mm

550 yapraklik kilitlenebilir tepsi* | (4:3 X 15,3 x 14,7 in¢)

Ayarlanabilir yazici standi 584 x 597 x 597 mm
(23 x23,5x23,5ing)
Doner kabin 263 x 476 x 600 mm

(10,4 x 18,7 x 23,6 in¢)
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Lexmark MX532, MX632, XM3350
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Yazici secenekleri, maksimum yapilandirmalar, parca numaralar ve boyutlar

Yerlesim
Secenek Masa Zemin Ayarlanabilir Déner
veya masaiistii yazici standi  kabin
1 | Pratik zimba 1 1 1 1 47C4500
(ABD ve Kanada)
47C4590

(Avrupa Ekonomik Alani, izlanda,
Lihtenstayn ve Norveg)

47C4593
(Orta Dogu)
47C4595
(Afrika)
47C4596
(Birlesik Krallk)
47C4597
(Avustralya ve Yeni Zelanda)
2 | 250 yapraklik tepsi* 3 3 3 3 3852910
3 | 550 yapraklik tepsi* 3 3 3 3 38S3110
550 yapraklik kilitlenebilir 3853130
tepsi*
4 | Ayarlanabilir yazici standi - 1 - - 3558502
5 | Ddner kabin 1 1 - - 3073173

* Diger istege bagl tepsilerle istenen sirada takilabilir.

Yazici modeli Boyutlar (yiikseklik, genislik ve derinlik)

MX532 514 x 479 x 450 mm
(20,2 x 18,9 x 177 in¢)

MX632, XM3350 | 514 x 479 x 452 mm

(20,2 x 18,9 x 17,8 in¢)

Yazici secenegi Boyutlar (yiikseklik, genislik ve derinlik)
Pratik zimba 82 x 109 x 121 mm
(3,23 x4,29 x 4,77 ing)
250-yapraklik tepsi 78 x 389 x 374 mm
(3,1x15,3 x14,7 ing)
550 sayfalik tepsi 108 x 389 x 374 mm

550 yapraklik kilitlenebilir tepsi* | (43 X 15,3 x 14,7 in¢)

Ayarlanabilir yazici standi 584 x 597 x 597 mm
(23 x23,5x23,5ing)
Doner kabin 263 x 476 x 600 mm

(10,4 x 18,7 x 23,6 ing)




Desteklenen en yiksek yapilandirmalar 18

Lexmark CX730, CX735, CX737, XC4342, XC4352

—

Yazici se¢cenekleri, maksimum yapilandirmalar, par¢ca numaralari ve boyutlar

Yerlesim
s K Parca Boyutlar
ecene i ili
E e e variangbilly sayl (yiikseklik, genislik ve derinlik)
veya masailistii yazici standi
1 | 550 sayfalik tepsi 4 4 4 40C2100 19 x 463 x 483 mm
(4,7 x 18,23 x 19 ing)
2 | Ayarlanabilir yazici - 1 - 40C2300 521x 653 x 625 mm
standr* (20,5 x 257 x 24,6 in¢)
3 | Pratik zimba 1 1 1 47C4500 (NA) 82 x 109 x 121 mm
47C4590 (EMEA) | (3,23 x 4,29 x 4,77 ing)
* Desteklenen yapilandirmalarla ilgili daha fazla bilgi icin bkz. 96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazici standi 40C2300".




Desteklenen en yuksek yapilandirmalar

Yazici modeli Boyutlar (yiikseklik, genislik ve derinlik)

Tim modeller | 621 x 479 x 533 mm
(24,44 x 18,85 x 20,90 ing)

Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CS737

Yazici se¢cenekleri, maksimum yapilandirmalar, par¢ca numaralari ve boyutlar

Yerlesim
Parca Boyutlar

sayl (yiikseklik, genislik ve derinlik)

Secenek Masa Zemin Ayarlanabilir
veya masaiistii yazici standi

1 | 550 sayfalik tepsi 4 4 4 40C2100 |19 x 463 x 483 mm
(4,7 x 18,23 x 19 ing)

* Desteklenen yapilandirmalarla ilgili daha fazla bilgi icin bkz. 96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazici standi 40C2300".
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Yerlesim

Parca Boyutlar
Secenek Masa Zemin Ayarlanabilir

veya masaiistii yazici standi

sayl (yukseklik, genislik ve derinlik)

2 | Ayarlanabilir yazici standi* | - 1 - 40C2300 | 521 x 653 x 625 mm
(20,5 x 25,7 x 24,6 ing)

* Desteklenen yapilandirmalarla ilgili daha fazla bilgi icin bkz. 96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazici standi 40C2300".

Yazici modeli Boyutlar (yiikseklik, genislik ve derinlik)

Tum modeller | 413 x 479 x 489 mm
(16,25 x 18,85 x 19,25 ing)

Lexmark MX331, MX431, MX432, MB3442, XM1342,
XM3142
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Yazici secenekleri, maksimum yapilandirmalar, parca numaralari ve boyutlar

Yerlesim
Parca Boyutlar

Secenek Masa Zemin Ayarlanabilir Déner
veya masailistii yazici standi  kabin

sayl (yukseklik, genislik ve derinlik)

2950600 | 107 x 368 x 378 mm
(4,2 x 14,5 X 14,9 in¢)

—_
N
—_
—_

1 | 550 yapraklik tepsi

2 | Ayarlanabilir yazici - 1 - - 3558502 | 584 x 597 x 597 mm
standi (23 x 23,5 x 23,5ing)
3 | Doéner kabin 1 1 - - 3073173 | 263 x 476 x 600 mm

(10,4 x 18,7 x 23,6 inc)

Yazici modeli Boyutlar (yiikseklik, genislik ve derinlik)

Tum modeller | 339 x 411 x 366 mm
(13,3 x16,2 x 14,4 ing)

Lexmark CS943
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Yazici secenekleri, maksimum yapilandirmalar, parca numaralari ve boyutlar

Secenek

Yerlestirme

Zemin

Ara parcasi

Parca
sayl

Boyutlar

(yiikseklik, genislik ve derinlik)

1 | Zimba sonlayic!’ 1 Yok 32D0820 238.76 x 47752 x 459.74 mm
(9,4 x 18,8 x18,1in¢)

2 | ikili yakalama kutusu 1 YOK 32D0819 124.46 x 474.98 x 381 mm
(4,9 x 18,7 x 15 ing)

3 | Uc katli/Z katl sonlandirici 3 | 1 YOK Bolgeye gore degisiklik 990.6 x 23114 x 726.44 mm
gosterir (39 x 91 x 28,6 in¢)

4 | Zimba, delgec tutucu? 4 1 YOK 32D0823 982.98 x 952.5 x 652.78 mm
(2/3 delgeg) (38,7 x 37,9 x 25,7 ing)
32D0824
(2/4 delgeg)
32D0828
(isvec tipi delgec)

5 | Kitapgik tutucu® 4 1 YOK 32D0825 1056.64 x 789.94 x 589.28 mm
(2/3 delgeg) (41,6 x 31,1 x 23,2 ing)
32D0826
(2/4 delgecg)

6 | 2000 kagitlik cift girig® 1 1 32D0812 304.8 x 668.02 x 718.82 mm

(12 x 26,3 x 28,3 ing)
7 |2 x 520 yapraklik tepsi® 1 1 32D081M 304.8 x 668.02 x 718.82 mm
(12 x 26,3 x 28,3 ing)

8 | Kabin’ veya ara parcasi’ 1 YOK 32D0810 304.8 x 668.02 x 718.82 mm
(Ara pargasi) (12 x 26,3 x 28,3 ing)
32D0815
(Kabin)

9 | 2000 yapraklik tepsi® 1 Yok 32D0816 490.22 x 751.84 x 525.78 mm

(19,3 x 29,6 x 20,7 ing)
10 | Zarf tepsisi 1 1 32D0813 88.9 x 619.76 x 566.42 mm

(3,5 x 24,4 x 22,3 in¢)

4 Kagit aktarici ile birlikte gelir.

" Baska bir sonlandirici takiliysa desteklenmez.

3 Kitapcik sonlandirici ile birlikte takilmalidir.

52 x 520 kagithk gbz, kabin veya ara parcaslyla birlikte takilamaz.

6 2000 kagtlik cift giris, kabin veya ara parcasi ile birlikte takilamaz.
72000 kagitlik cift giris veya 2 x 520 kagitlik goz ile birlikte takilamaz.
8 2000 kagtlik cift giris veya 2 x 520 kagitlik gz ile takiimalidir.

2 Yazicinin 2000 kagithk cift girisinin, 2 x 520 kagitlik gdziin veya ara pargasinin izerine yerlestiriimesi gerekir.
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Yazici modeli Boyutlar (yiikseklik, genislik ve derinlik)

CS943 713.74 x 619.76 x 746.76 mm
(28,1x 24,4 x 29,4 ing)

Lexmark CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455,
XC9465
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Yazici secenekleri, maksimum yapilandirmalar, parca numaralari ve boyutlar

Secenek

Yerlestirme

Zemin

Ara parcgasi

Parca
sayl

Boyutlar

(yiikseklik, genislik ve derinlik)

1 | Zimba sonlayic!’ 1 Yok 32D0820 238,76 x 477,52 x 459,74 mm
(9,4 x 18,8 x18,1in¢)

2 | ikili yakalama kutusu 1 Yok 32D0819 124.46 x 474.98 x 381 mm
(4,9 x 18,7 x 15 ing)

3 | Uc katli/Z katl sonlandirici 3 | 1 YOK Bolgeye gore degisiklik 990,6 x 23114 x 726,44 mm
gosterir (39 x 91 x 28,6 in¢)

4 | Zimba, delgec tutucu? 4 1 YOK 32D0823 982,98 x 952,5 x 652,78 mm
(2/3 delgeg) (38,7 x 379 x 25,7 ing)
32D0824
(2/4 delgeg)
32D0828
(isvec tipi delgec)

5 | Kitapgik tutucu®# 1 YOK 32D0825 1056,64 x 789,94 x 589,28 mm
(2/3 delgeg) (41,6 x 31,1 x 23,2 ing)
32D0826
(2/4 delgecg)

6 | 2000 kagitlik cift girig® 1 1 32D0812 304,8 x 668,02 x 718,82 mm

(12 x 26,3 x 28,3 ing)
7 |2 x 520 yapraklik tepsi® 1 1 32D081M 304.8 x 668.02 x 718.82 mm
(12 x 26,3 x 28,3 ing)
8 | Kabin’ veya ara parcasi’ 1 YOK 32D0810 304.8 x 668.02 x 718.82 mm
(Ara pargasi) (12 x 26,3 x 28,3 ing)
32D0815
(Kabin)
9 | 2000 yapraklik tepsi® 1 Yok 32D0816 490.22 x 751.84 x 525.78 mm
(19,3 x 29,6 x 20,7 ing)

10 | Zarf tepsisi 1 1 32D0813 88.9 x 619.76 x 566.42 mm
(3,5%x24,4x22,3ing)

11 | Calisma rafi 1 1 32D0809 81.28 x 302.26 x 528.32 mm

(3,2 x1,9x20,8ing)

4 Kagit aktarici ile birlikte gelir.

" Bagka bir sonlandirici takillysa desteklenmez.

3 Kitapglk sonlandirici ile birlikte takilmalidir.

2 Yazicinin 2000 kagthk cift girisinin, 2 x 520 kagitik gbziin veya ara parcasinin iizerine yerlestirilmesi gerekir.

52 x 520 kagithk gbz, kabin veya ara parcaslyla birlikte takilamaz.

6 2000 kagtlik cift giris, kabin veya ara parcasi ile birlikte takilamaz.
72000 kagitlik cift giris veya 2 x 520 kagitlik gz ile birlikte takilamaz.
8 2000 kagtlik cift giris veya 2 x 520 kagithk gz ile takilmalidir.
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Yazici modeli

CX942, XC9445, XC9455, XC9465

Boyutlar (yiikseklik, genislik ve derinlik)

878.84 x 619.76 x 756.92 mm
(34,6 x 24,4 x 29,8 ing)

CX943, CX944

1132.84 x 619.76 x 756.92 mm
(44,6 x 24,4 x 29,8 ing)

Lexmark CX930, CX931, MX931, XC9325, XC9335
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Yazici secenekleri, maksimum yapilandirmalar, parca numaralar ve boyutlar

Yerlesim Boyutlar
Secenek - : o AT
Zemin Ara parcasi (yuikseklik, genislik ve derinlik)
1 Zimba sonlandiricr’ 1 - 32D0820 238,76 x 477,52 x 459,74 mm
(9,4 x 18,8 x18,1in¢)
2 ikili yakalama kutusu |1 - 32D0818 121,92 x 447,04 x 378,46 mm
(4,8 x17,6 x 14,9 ing)
3 Zimba, delgeg¢ 1 - 32D0821 982,98 x 952,5 x 652,78 mm
tutucu? 3 (2/3 delgeg) (38,7 x 37,9 x 25,7 ing)
32D0822
(2/4 delgec)
32D0827
(isvec tipi delgec)
4 Zarf tepsisi 1 1 32D0804 86,36 x 683,26 x 660,4 mm
(3,4 x26,9x26,1ing)
5 Kabinli 520 yaprakhk |1 1 32D0801 381x 614,68 x 619,76 mm
tepsi (15 x 24,2 x 24,4 ing)
6 2520 yapraklik ikili 1 - 32D0803 381x 614,68 x 619,76 mm
tepsi® (15x 24,2 x 4,4in¢)
7 3 x 520 yapraklk 1 1 32D0802 381x 614,68 x 619,76 mm
tepsi® (15 x 24,2 x 24,4 in¢)
8 520 yapraklik tepsi* |1 1 32D0800 134,62 x 541,02 x 586,74 mm
(5,3 x21,3x231ing)
9 2000 yapraklik tepsi® |1 - 32D0810 304,8 x 668,02 x 718,82 mm
(12 x 26,3 x 28,3 ing)
10 Calisma rafi 1 1 32D0808 58,42 x 302,26 x 485,14 mm
(2,3x11,9x19,1ing)
" Bagka bir sonlandirici takillysa desteklenmez.
2 Yazicinin kabinli 520 yapraklik tepsinin, 2520 yapraklik ikili tepsinin veya 3 x 520 yapraklik tepsinin lizerine yerlestiriimesi
gerekir.
3 Kagit aktarici ile birlikte gelir.
4 Baska herhangi bir giris segenegiyle birlikte takilamaz.
52000 yapraklik tepsi disinda herhangi bir giris secenegiyle birlikte takilamaz.
6 Kabinli 520 yapraklik tepsiyle birlikte takilamaz.

Yazici modeli Boyutlar (yiikseklik, genislik ve derinlik)

CX930, CX931dse, MX931, XC9325, XC9335 | 767,08 x 589,28 x 701,04 mm
(30,2 x 23,2 x 27,6 inc)

CX931dtse 112014 x 589,28 x 701,04 mm
(44,1x 23,2 x 27,6 ing)
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Lexmark B3340, B3442, M1342, MS331, MS431, MS439

Yerlesim
Parca Boyutlar
Secenek Masa Zemin Ayarlanabilir Déner

veya masailisti yazici standi  kabin

sayl (yiikseklik, genislik ve derinlik)

1 | 550 yapraklik tepsi

—_
N
—_
N

29S0600 | 107 x 368 x 378 mm
(4,2 x14,5x 14,9 ing)

2 | Ayarlanabilir yazici - 1 - - 3558502 | 584 x 597 x 597 mm
standi (23 x 23,5 x 23,5 ing)
3 | Doéner kabin 1 1 - - 3073173 | 263 x 476 x 600 mm

(10,4 x 18,7 x 23,6 inc)

Yazici modeli Boyutlar (yiikseklik, genislik ve derinlik)

Tim modeller | 222 x 368 x 363 mm
(8,7 x 14,5 x 14,3 ing)
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Lexmark C2326, C3224, C3326, C3426, CS331, CS431,
CS439

Yerlesim
Parca Boyutlar
Secenek Masa Zemin Ayarlanabilir

veya masaiistii yazici standi

sayl (yuikseklik, genislik ve derinlik)

1 | 250 sayfalik tepsi 2 2 2 40N4250 [103,9 x 411,2 x 381 mm
(41x16,2 x15ing)

1
—_
1

2 | Ayarlanabilir yazici standi 40C2300 | 520,7 x 652,78 x 624,84 mm

(20,5 x 25,7 x 24,6 inc)

Yazici modeli Boyutlar (yiikseklik, genislik ve derinlik)

Tum modeller | 243,7 x 411,2 x 3941 mm
(9,6 x16,2 x 15,5 ing)




Desteklenen en yuksek yapilandirmalar

Lexmark CX331, CX431, MC3224, MC3326, MC3426,
XC2326

Yerlesim
Parca
Secenek Masa Zemin Ayarlanabilir oy
veya masaiistii yazici standi

250 sayfalik tepsi 2 2 2 40N4250

Boyutlar
(yukseklik, genislik ve derinlik)

103,9 x 411,2 x 381 mm
(41% 16,2 x 15 in¢)

2

40C2300

1
—_
1

Ayarlanabilir yazici standi

520,7 x 652,78 x 624,84 mm
(20,5 x 25,7 x 24,6 inc)

Yazici modeli Boyutlar (ylikseklik, genislik ve derinlik)

Tum modeller | 344,4 x 411,2 x 3941 mm

(13,6 x 16,2 x 15,5 ing)
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Lexmark C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521,
CS622

Yerlesim

Boyutlar
Secenek Masa Zemin Ayarlana- Doner (ylikseklik,
veya masaiistii bilir kabin gen.i§l.ik s
yazici standi derinlik)
1 650 sayfalik 1 1 1 1 42C7650 133 x 424 x 416 mm
Gift tepsi'2 (5,2x16,7 x16,4inc)
2 550 sayfalik 1 1 1 1 42C7550 133 x 424 x 416 mm
tepsid* (5,2x16,7x16,4inc)
3 Ayarlanabilir - 1 - - 40C2300 521x 653 x
yazicl standi® 625 mm
(20,5 x 25,7 x
24,6 ing)

1C2325 modelinde desteklenmez.

2 550 sayfalik tepsi ile takildiginda bu tepsiyi yazicinin altina yerlestirin. 650 sayfalik cift tepsi ve 550 sayfalik tepsi kombi-
nasyonu yalnizca C2240, C2535, CS521ve CS622 modellerinde desteklenir.

3 650 sayfalik cift tepsi ile takildiginda bu tepsiyi yapilandirmanin altina yerlestirin.
4 C2325, C2425 ve CS421 modellerinde desteklenmez.
5 Desteklenen yapilandirmalarla ilgili daha fazla bilgi icin bkz. 96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazici standi 40C2300".
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Yerlesim Boyutlar
Secenek Masa Zemin Axarlana- Doner (yiik.se‘klik,
veya masaiistii bilir kabin genislik ve
yazici standi derinlik)
4 Doner kabin 1 1 - - 3073173 263 x 476 x
600 mm
(10,4 x 18,7 x
23,6 ing)

1C2325 modelinde desteklenmez.

2550 sayfalik tepsi ile takildiginda bu tepsiyi yazicinin altina yerlestirin. 650 sayfalik cift tepsi ve 550 sayfalik tepsi kombi-
nasyonu yalnizca C2240, C2535, CS521 ve CS622 modellerinde desteklenir.

3 650 sayfalik cift tepsi ile takildiginda bu tepsiyi yapilandirmanin altina yerlestirin.
42325, C2425 ve CS421 modellerinde desteklenmez.
5 Desteklenen yapilandirmalarla ilgili daha fazla bilgi icin bkz. 96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazici standi 40C2300".

Yazici modeli Boyutlar (ylikseklik, genislik ve derinlik)

Tim modeller | 308 x 442 x 421 mm
(121x17,4 x 16,6 ing)
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Lexmark CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325,
MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240

Yerlesim

Boyutlar
Secenek Masa Zemin A.y.arlana- Doner (yl'jk.se‘klik,
veya masaiistii bilir kabin gen.|§I.|k Ve
yazici standi derinlik)
1 650 sayfalik 1 1 1 1 42C7650 133 x 424 x 416 mm
Gift tepsi'2 (5,2x16,7 x16,4inc)
2 550 sayfalik 1 1 1 1 42C7550 133 x424 x 416 mm
tepsi®* (5,2 x16,7x16,4in¢)

1MC2325 modelinde desteklenmez.

2550 sayfalik tepsi ile takildiginda bu tepsiyi yazicinin altina yerlestirin. 650 sayfalik cift tepsi ve 550 sayfalik tepsi kombi-
nasyonu yalnizca CX522, CX622, CX625, MC2535, MC2640, XC2235 ve XC4240 modellerinde desteklenir.

3 650 sayfalik cift tepsi ile takildiginda bu tepsiyi yapilandirmanin altina yerlestirin.
4 CX421ve MC2425 modellerinde desteklenmez.
5> Desteklenen yapilandirmalarla ilgili daha fazla bilgi igin bkz. 96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazici standi 40C2300".
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Yerlesim Boyutlar
Masa Zemin Ayarlana- Déner Parca (yiikseklik,
sayl genislik ve
derinlik)

Secenek

veya masaiistii bilir kabin
yazici standi

- 1 - -

3 Ayarlanabilir 40C2300 521x 653 x
yazici standi® 625 mm
(20,5 x 25,7 x
24,6 ing)

3073173 263 x 476 x
600 mm

(10,4 x 18,7 x
23,6 ing)

4 Doner kabin

N
-
1
]

1MC2325 modelinde desteklenmez.

2550 sayfalik tepsi ile takildiginda bu tepsiyi yazicinin altina yerlestirin. 650 sayfalik cift tepsi ve 550 sayfalik tepsi kombi-
nasyonu yalnizca CX522, CX622, CX625, MC2535, MC2640, XC2235 ve XC4240 modellerinde desteklenir.

3 650 sayfalik cift tepsi ile takildiginda bu tepsiyi yapilandirmanin altina yerlestirin.
4 CX421ve MC2425 modellerinde desteklenmez.
5 Desteklenen yapilandirmalarla ilgili daha fazla bilgi icin bkz. 96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazici standi 40C2300".

Yazici modeli Boyutlar (yiikseklik, genislik ve derinlik)

CX421, MC2325, MC2425 462 x 442 x 556 mm
(18,2 x 17,4 x 21,9 in¢)

MC2535, MC2640, CX522, CX622, XC2235 | 462 x 442 x 588 mm
(18,2 x 17,4 x 23,1 in¢)

CX625, XC4240 462 x 442 x 608 mm
(18,2 x 17,4 x 23,9 ing)
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Lexmark B2865, M5255, M5270, MS725, MS821, MS822,
MS823, MS825, MS826

Secenek Parca numarasi Boyutlar (yiikseklik, genislik ve derinlik)
1 | 2100 sayfalik tepsi 50G0804 350 x 428 x 510 mm
(13,8 x 16,8 x 20,1 ing)
2 | 250 sayfalik tepsi 50G0800 80 x 428 x 510 mm
250 yapraklik kilitlenebilir tepsi | 50G0820 (3,2 x16,8 x 20,1 inc)
3 | 550 sayfalik tepsi 50G0802 10 x 428 x 510 mm
550 yapraklik kilitlenebilir tepsi | 5060822 (4,3 x16,8 x 20,1 in¢)
4 | Ara parcasl 50G0854 10 x 428 x 510 mm
(4,3 x16,8 x 20,1ing)
5 | Tekerlekli taban 50G0855 126 x 521x 693 mm
(5% 20,5x%x273ing)
6 | Ayarlanabilir yazici standi 40C2300 520,7 x 652,78 x 624,84 mm
(20,5 x 25,7 x 24,6 ing)
7 | Doner kabin 3073173 263 x 476 x 600 mm
(10,4 x 18,7 x 23,6 ing)
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Secenek Parca numarasi Boyutlar (yiikseklik, genislik ve derinlik)

8 | 4 selelik posta kutusu 50G0852 272 x 421 x 384 mm
(10,7 x 16,6 x 15,1 ing)

9 | Cikis genisletici 50G0851 165 x 421 x 380 mm
(6,5 x 16,6 x 15 ing)

10 | Yiiksek kapasiteli ¢ikis genisletici | 50G0853 310 x 421 x 335 mm
(12,2 x 16,6 x 13,2 ing)

11 | Zimba, delgec tutucu 50G0849 263 x 462 x 507 mm
(10,3 x 18,2 x 20 ing)

12 | Zimba sonlandirici 50G0850 246 x 435 x 414 mm
(9,7 x 171 x 16,3 ing)

Yazici giris secenekleri, mobilya, maksimum yapilandirma ve yerlestirme

Yerlesim
Secenek Masa Zemin Tekerlekli Ayarlanabilir
veya masaiistii taban35 yazici standi® ©
250 yapraklhk 4 4 4 4 4
tepsi® 23

250 yapraklik kilitle-
nebilir tepsi® 2 3

550 yapraklk 3 3
tepsi® 23

550 yapraklik kilitle-
nebilir tepsi® 23

Ara parcasi*

2100 yapraklik - - - 1 -
tepsi® ®

12100 yapraklik tepsi disinda diger istege bagl tepsilerle istenen sirada takilabilir.

2 2100 yapraklik tepsi takilirken yalnizca iic adet istege bagh 250 veya 550 yapraklik tepsi kullanilabilir. 2100 yapraklik
tepsiyi yapilandirmanin alt tarafina yerlestirin.

3 Yapilandirma tekerlekli tabana veya ayarlanabilir yazici standina yerlestirildiginde, bu maksimum yapilandirma talimat-
larini izleyin. Ug adet istege baglh 550 yapraklik tepsi veya ara parcasi kullaniliyorsa istege baglh 250 yapraklik tepsi
kullanilamaz. iki adet istege bagl 550 yapraklik tepsi veya ara parcasi kullaniliyorsa yalnizca bir adet 250 yapraklik tepsi
kullanilabilir. Bir adet istege bagl 550 yapraklik tepsi veya ara pargasi kullaniliyorsa en fazla li¢ adet 250 yapraklik tepsi
kullanilabilir.

4 Ara parcasi kullanirken énce ara parcasini takin, ardindan tizerine istege bagl tepsileri takin. 2100 yapraklik tepsi ile ara
pargasini takmayin.

52100 yapraklik tepsi, tekerlekli taban kullanimini gerektirir.

6 Desteklenen yapilandirmalarla ilgili daha fazla bilgi icin bkz. 96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazici standi 40C2300".
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Yazici cikis secenekleri, maksimum yapilandirmalar ve yerlestirme
Yerlesim

Masa Doner Zemin Tekerlekli

Secenek veya masailistii kabin taban

4 kutu posta kutusu® 4 3 3 3 3

Cikis genisletici® 24

Ayarlanabilir
yazici standi

Yiiksek kapasiteli cikis genisletici? 3 1 1 1 1 1
Zimba sonlandirici® 1 1 1 1 1
Zimba, delgec tutucu® 1 1 1 1 1

4 kutu posta kutulari ve cikis genisleticiler herhangi bir sirayla takilabilir.
2 Tek gikis genisletici, yiiksek kapasiteli ¢ikis genisleticinin izerine yerlestirilebilen tek segenektir.
3 Diger cikis secenekleri yiiksek kapasiteli cikis genisleticinin altina takilamaz.

4 Zimba sonlandirici ile kullanirken bu secenegi altina yerlestirin.

\6 Zimbay ve delgec¢ tutucuyu diger cikis secenekleri ile birlikte kullanmayin.

5 Zimba sonlandirici daima yapilandirmanin {izerindedir. Altina ek bir 4 kutulu posta kutusu veya cikis genisletici takilabilir.

Yazici modeli Boyutlar (yiikseklik, genislik ve derinlik)

B2865, MS725, MS821, MS823, MS825 | 445 x 428 x 510 mm
(17,5 x 16,85 x 20,1 in¢)

M5255, M5270, MS822, MS826 441x 428 x 510 mm
(17,4 x 16,85 x 20,1 inc)
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Maksimum Maksimum Maksimum
zemin, masa, doéner kabin ayarlanabilir
veya masaiistii yapilandirmasi yapilandirma yazici standi

yapilandirma

Maksimum
tekerlekli taban
yapilandirma
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Maksimum Maksimum Maksimum zimba, Maksimum
4 selelik posta kutusu yiiksek kapasite delgec zimba sonlandirici
yapilandirma cikis genisletici tutucu yapilandirma
yapilandirma yapilandirma

Lexmark MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365,
XM5370

Secenek Parca numarasi Boyutlar (yiikseklik, genislik ve derinlik)

1 | 2100 sayfalik tepsi 50G0804 350 x 428 x 510 mm
(13,8 x 16,8 x 20,1 ing)

2 | 250 sayfalik tepsi 50G0800 80 x 428 x 510 mm

250 yapraklik kilitlenebilir tepsi | 5060820 (3,2 x16,8 x 20,1 in)
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Secenek Parca numarasi Boyutlar (yiikseklik, genislik ve derinlik)
3 | 550 sayfalik tepsi 50G0802 110 x 428 x 510 mm
550 yapraklik kilitlenebilir tepsi | 5060822 (4,3 x16,8 x 20,1 inc)
4 | Ara parcasi 50G0854 110 x 428 x 510 mm
(4,3 x16,8 x 20,1ing)
5 | Tekerlekli taban 50G0855 126 x 521x 693 mm

(5x20,5x273ing)

6 | Ayarlanabilir yazici standi 40C2300 520,7 x 652,78 x 624,84 mm
(20,5 x 25,7 x 24,6 ing)

7 | Doner kabin 3073173 263 x 476 x 600 mm
(10,4 x 18,7 x 23,6 in¢)

Yazici giris secenekleri, maksimum yapilandirmalar ve yerlestirme

Yerlesim
Secenek Masa Doner Zemin3 Tekerlekli Ayarlanabilir
veya masaiistii kabin taban* © yazici standi*
250 yapraklhk 3 3 2 3 3
tepsit2 3.4

250 yapraklik kilitle-
nebilir tepsi® 234

550 yapraklk 2 3 3
tepsit2 3.4

550 yapraklik kilitle-
nebilir tepsit 234

Ara parcasi®

2100 yapraklhk - - - 1 -
tepsi2 6

Tekerlekli taban® & |- - 1 - -
Ayarlanabilir yazici - - 1 - -
standi*”7

12100 yapraklik tepsi diginda diger istege bagl tepsilerle istenen sirada takilabilir.

2 2100 yapraklik tepsi takilirken yalnizca bir adet istege baglh 250 veya 550 yapraklik tepsi kullanilabilir. 2100 yapraklik
tepsiyi yapilandirmanin alt tarafina yerlestirin.

3 Yapilandirma zemine yerlestirildiginde, bir adet istege bagh 550 yapraklik tepsi veya ara parcasi ile yalnizca bir adet
istege bagl 250 yapraklik tepsi kullanilabilir.

4 Yapilandirma tekerlekli tabana veya ayarlanabilir yazici standina yerlestirildiginde, bu maksimum yapilandirma talimat-
larini izleyin. Uc adet istege bagh 550 yapraklik tepsi veya ara parcasi kullaniliyorsa 250 yapraklik tepsi kullanilamaz. iki
adet istege bagli 550 yapraklik tepsi veya ara parcasi kullaniliyorsa yalnizca bir adet 250 yapraklik tepsi kullanilabilir. Bir
adet 550 yapraklik tepsi veya ara parcasi kullaniliyorsa iki adet 250 yapraklik tepsi kullanilabilir.

5 Ara parcasi kullanirken énce ara parcasini takin, ardindan tizerine istege bagl tepsileri takin. 2100 yapraklik tepsi ile ara
parcasini takmayin.

6 2100 yapraklik tepsi, tekerlekli taban kullanimini gerektirir.
7 Desteklenen yapilandirmalarla ilgili daha fazla bilgi igin bkz. 96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazici standi 40C2300".
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Yerlesim

Secenek Masa Déner y L Tekerlekli Ayarlanabilir
veya masaiistii kabin taban ¢ yazici standi#

Doner kabin 1 - 1 - -

12100 yapraklik tepsi disinda diger istege bagl tepsilerle istenen sirada takilabilir.

2 2100 yapraklik tepsi takilirken yalnizca bir adet istege bagl 250 veya 550 yapraklik tepsi kullanilabilir. 2100 yapraklik
tepsiyi yapilandirmanin alt tarafina yerlestirin.

3 Yapilandirma zemine yerlestirildiginde, bir adet istege baglh 550 yapraklik tepsi veya ara parcasi ile yalnizca bir adet
istege bagll 250 yapraklik tepsi kullanilabilir.

4 Yapilandirma tekerlekli tabana veya ayarlanabilir yazici standina yerlestirildiginde, bu maksimum yapilandirma talimat-
larini izleyin. Uc adet istege bagl 550 yapraklik tepsi veya ara parcasi kullaniliyorsa 250 yapraklik tepsi kullanilamaz. iki
adet istege bagli 550 yapraklik tepsi veya ara parcasi kullaniliyorsa yalnizca bir adet 250 yapraklik tepsi kullanilabilir. Bir
adet 550 yapraklik tepsi veya ara parcasi kullaniliyorsa iki adet 250 yapraklik tepsi kullanilabilir.

5 Ara parcasi kullanirken dnce ara parcasini takin, ardindan tizerine istege bagl tepsileri takin. 2100 yapraklik tepsi ile ara
pargasini takmayin.

6 2100 yapraklik tepsi, tekerlekli taban kullanimini gerektirir.
7 Desteklenen yapilandirmalarla ilgili daha fazla bilgi igin bkz. 96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazici standi 40C2300".

Yazici modeli Boyutlar (yiikseklik, genislik ve derinlik)

Tum modeller| 7391 x 558,8 x 578,4 mm
(29,1x 22,0 x 22,8 ing)

Lexmark MX822, MX826, XM7355, XM7370
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Yazici secenekleri, maksimum yapilandirmalar, parca numaralar ve boyutlar

Yerlesim

Secenek

Masa Zemin

veya masaiistii

Tekerlekli
taban?

Boyutlar
(yuikseklik, genislik ve derinlik)

1 2100 yapraklik - - 1 25B2950 355 x 559 x 508 mm
tepsi® 2 (14 x 22 x 20 in¢)
2 550 yapraklik 2 2 2 25B2900 111 x 559 x 508 mm
tepsi (4,3 x 22 x 20 ing)
3 Tekerlekli taban |- 1 - 25B2910 106,7 x 685,8 x 693,4 mm
(4,2 x 27 x 27,3 ing)
4 4 kutu posta 1 1 1 50G0852 272 x 421 x 384 mm
kutusu3 (10,7 x 16,6 x 15,1 inc)
5 Zimba sonlan- 1 1 1 50G0850 246 x 435 x 414 mm
dirici® (9,7 x 171 x 16,3 in¢)
6 Zimba, delgec¢ 1 1 1 50G0849 263 x 462 x 507 mm
tutucu® (10,3 x 18,2 x 20 ing)
7 Ofset yiginlayici® |1 1 1 25B2999 246 x 435 x 414 mm
(9,7 x 171 x 16,3 ing)

yerlestirin.
2 2100 yapraklik tepsi icin tekerlekli taban gerekir.
3 Baska hicbir tipteki sonlandiricyla yapilandirilamaz.

12100 yapraklik tepsiyle yalnizca iki adet 550 yapraklik tepsi kullanilabilir. 2100 yapraklik tepsiyi yapilandirmanin alt tarafina

Yazici modeli

MX822ade, MX826ade, XM7355, XM7355b, XM7370

Boyutlar (yiikseklik, genislik ve derinlik)

1150,6 x 685,8 x 693,4 mm
(45,3 x 27 x 27,3 ing)

MX822adtfe, MX826adtfe

1259,8 x 685,8 x 693,4 mm
(49,6 x 27 x 27,3 ing)

MX822adxe, MX826adxe

1391,9 x 685,8 x 693,4 mm
(54,8 x 27 x 27,3 ing)




Desteklenen en yiksek yapilandirmalar 42

Lexmark B2338, B2442, B2546, B2650, M1242, M1246,
M3250, MS321, MS421, MS521, MS621, MS622

-

Yazici secenekleri, maksimum yapilandirmalar, parca numaralari ve boyutlar

Yerlesim
s " Parca Boyutlar
ecene : - .
g Mass Zemin Ayarlanabilir Doner (viikseklik, genislik ve derinlik)
veya masaiistii yazici standi  kabin
1| 550 yapraklik tepsi' 2 3 3 3 3 36S3110 | 126 x 389 x 374 mm
(5x15,7x14,7 ing)
2 | Ayarlanabilir yazici - 1 - - 3558502 | 584 x 597 x 597 mm
standi (23 x 23,5 x 23,5 ing)
3| Doner kabin 1 1 - - 3073173 | 263 x 476 x 600 mm
(10,4 x 18,7 x 23,6 ing)
4| 250 yapraklik tepsi® 2 3 3 3 3 3652910 |95 x 389 x 374 mm

(37 x 15,7 x 14,7 in¢)

" Diger istege bagl tepsilerle istenen sirada takilabilir.
2 B2338, B2442, M1242, MS321 ve MS421 ile istege bagh yalnizca bir tepsi yapilandirilabilir.
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Yazici modeli Boyutlar (yiikseklik, genislik ve derinlik)

B2338, B2442, B2546, M1242, M1246, MS321, MS421, MS521| 260 x 399 x 374 mm
(10,2 x 15,7 x 14,7 ing)

B2650, M3250, MS621, MS622 303 x 399 x 374 mm
(11,9 x 15,7 x 14,7 in¢)

Lexmark MB2338, MB2442, MB2546, MX321, MX421,
MX521, MX522, XM1242, XM1246
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Yazici secenekleri, maksimum yapilandirmalar, parca numaralar ve boyutlar

Yerlesim
S K Parca Boyutlar
e : 0 2
g LiLEE LI VLR LT e sayl (yukseklik, genislik ve derinlik)
veya masaiistii yazici standi  kabin
1| 550 yapraklik tepsi" 2 3 3 3 3 36S3110 |126 x 389 x 374 mm
(5 x 15,7 x 14,7 ing)
2 | Ayarlanabilir yazici - 1 - - 3558502 | 584 x 597 x 597 mm
standi (23 x 23,5 x 23,5 ing)
3 | Déner kabin 1 1 - - 3073173 | 263 x 476 x 600 mm
(10,4 x 18,7 x 23,6 in¢)
4| 250 yapraklik tepsi' 2 3 3 3 3 3652910 |95 x 389 x 374 mm

(3,7 x15,7 x 14,7 ing)

' Diger istege bagl tepsilerle istenen sirada takilabilir.
2 MB2338, MB2442, MX321, MX421 ve XM1242 ile istege bagl yalnizca bir tepsi yapilandirilabilir.

Yazici modeli Boyutlar (yiikseklik, genislik ve derinlik)

MB2338, MB2442, MX321, MX421, XM1242 | 467 x 399 x 429,5 mm
(18,4 x 15,7 x 16,9 ing)

MB2546, MX521, MX522, XM1246 477 x 489 x 429,5 mm
(18,8 x 19,3 x 16,9 ing)
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Lexmark MB2650, MX622, XM3250

Yerlesim
: - " Boyutlar
Masa Zemin Ayarlanabilir Doéner (viikseklik, genislik ve derinlik)
veya masaiistii yazici standi  kabin
1 | 550 yapraklik tepsi* 3 3 3 3 36S3110 126 x 389 x 374 mm
(5x15,7 x 14,7 ing)
2 | Ayarlanabilir yazici - 1 - - 3558502 | 584 x 597 x 597 mm
stand (23 x 23,5 x 23,5 ing)
3 | Déner kabin 1 1 - - 3073173 | 263 x 476 x 600 mm
(10,4 x 18,7 x 23,6 ing)
4 | 250 yapraklik tepsi* 3 3 3 3 3652910 |95 x 389 x 374 mm
(3,7 x15,7 x 14,7 ing)
5 | Yerlesik zimba 1 1 1 1 36S8010 |195 x 409 x 371 mm
(77 x 16,1 x 14,6 ing)
* Diger istege bagh tepsilerle istenen sirada takilabilir.
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Yazici modeli Boyutlar (yiikseklik, genislik ve derinlik)

Tim modeller | 545 x 489 x 476,5 mm
(21,5 x 19,3 x 18,8 ing)

Lexmark C9235, CS921, CS923, CS927

u\ﬁ

Aciklama: - — Standart - — istege Bagl
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Yazici secenekleri, maksimum yapilandirmalar, parca numaralar ve boyutlar

Yerlestirme Boyutlar
Secenek - . O _—
Kabin (yuikseklik, genislik ve derinlik)
1 Zimba, delgeg¢ 1 - 2620080 (4 delikli) 1065,02 x 641,10 x 658,11 mm
tutucu®2 2670081 (3 delikli) (41,93 x 25,24 x 25,91in¢)
Kitapgik sonlan- 1 - 2620082 (4 delikli) 1065,02 x 641,10 x 658,11 mm
dinci® 2 2670083 (3 delikli) | (41,93 x 25,24 x 25,91in¢)
2 2500 yapraklik tepsi |1 - 32CO0051 (Letter) 304,04 x 614,93 x 653,03 mm
32C0052 (A4) (1,97 x 24,21 x 25,71ing)
3 3000 yapraklk 1 - 2620088 (Letter) 404,88 x 367,03 x 528,07 mm
tepsi® 2620089 (A4) (15,94 x 14,45 x 20,79 ing)
4 Kabin 1 - 32C0053 254 x 614,93 x 651,76 mm
(10 x 24,21 x 25,66 ing)
5 2 x 500 yapraklik 1 - 32C0050 304,04 x 614,93 x 561,09 mm
tepsi (11,97 x 24,21 x 22,09 ing)
6 Zimba sonlandirici* |1 1 26720084 195,07 x 472,95 x 583,95 mm
(7,68 x 18,62 x 22,99 ing)

yerlestiriimesi gerekir.

2 Bu secenek yatay kagit aktarici ile gelir.

4 Farkli bir sonlandirici takilmigsa zimba sonlandirici desteklenmez.

' Bu segenegi takmak igin yazicinin bir adet 2500 yapraklik bir tepsi, bir adet 2 x 500 yapraklik tepsi veya bir kabin lizerine

33000 yapraklik tepsi, bir adet 2500 yapraklik tepsi veya bir adet 2 x 500 yapraklik tepsi kullaniimasini gerektirir.

Yazici modeli

C9235, CS921, CS927

Boyutlar (yiikseklik, genislik ve derinlik)

780 x 615 x 740 mm
(30,7 x 24,2 x 29,1in¢)

CS923

780 x 615 x 770 mm
(30,7 x 24,2 x 30,3 ing)
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Lexmark CX921, CX922, CX923, CX924, CX927, XC9235,
XC9245, XC9255, XC9265

Aciklama: - — Standart - — istege Bagl

Yazici se¢cenekleri, maksimum yapilandirmalar, par¢ca numaralari ve boyutlar

Yerlestirme Boyutlar
Secgenek " . o o
Kabin (ylikseklik, genislik ve derinlik)
1 Zimba, delgec¢ 1 - 2670080 (4 delikli) 1065,02 x 641,10 x 658,11 mm
tutucu® 2 2670081 (3 delikli) (41,93 x 25,24 x 25,911ing)
Kitap¢ik sonlan- 1 - 2670082 (4 delikli) 1065,02 x 64110 x 658,11 mm
dincr2 2620083 (3 delikl) | (41,93 x 25,24 x 25,91inc)

' Bu segenegi takmak igin yazicinin bir adet 2500 yapraklik bir tepsi, bir adet 2 x 500 yapraklik tepsi veya bir kabin tizerine
yerlestiriimesi gerekir.

2 Bu secenek yatay kagit aktarici ile gelir.
33000 yapraklik tepsi, bir adet 2500 yapraklik tepsi veya bir adet 2 x 500 yapraklik tepsi kullaniimasini gerektirir.

4 Farkl bir sonlandirici takilmissa zimba sonlandirici desteklenmez.
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Yerlestirme Boyutlar
Secenek - . O _—
Kabin (yuikseklik, genislik ve derinlik)
2 2500 yapraklik tepsi |1 - 32C0051 (Letter) 304,04 x 614,93 x 561,09 mm
32C0052 (A4) (11,97 x 24,21 x 25,71ing)
3 3000 yaprakhk 1 - 2670088 (Letter) 404,88 x 367,03 x 528,07 mm
tepsi® 2670089 (A4) (15,94 x 14,45 x 20,79 in¢)
4 Kabin 1 - 32C0053 254 x 614,93 x 651,76 mm
(10 x 24,21 x 25,66 ing)
5 2 x 500 yapraklik 1 - 32C0050 304,04 x 614,93 x 561,09 mm
tepsi (11,97 x 24,21 x 22,09 ing)
6 Zimba sonlandirici* |1 1 26720084 195,07 x 472,95 x 583,95 mm
(7,68 x 18,62 x 22,99 ing)

"Bu secenegi takmak icin yazicinin bir adet 2500 yapraklik bir tepsi, bir adet 2 x 500 yapraklik tepsi veya bir kabin lizerine
yerlestirilmesi gerekir.

2 Bu secenek yatay kagit aktarici ile gelir.
33000 yapraklik tepsi, bir adet 2500 yapraklik tepsi veya bir adet 2 x 500 yapraklik tepsi kullaniimasini gerektirir.

4 Farkl bir sonlandirici takilmissa zimba sonlandirici desteklenmez.

Yazici modeli Boyutlar (yiikseklik, genislik ve derinlik)

CX921, XC9235 921x 615 x 762 mm
(36,3 x 24,2 x30ing)

CX922, XC9245 921x 615 x 696 mm
(36,3 x24,2x274ing)

CX923de, CX924de, XC9255, XC9265 921x 615 x 792 mm
(36,3 x 24,2 x 31,2 in¢)

CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe [ 1225 x 615 x 792 mm
(48,2 x 24,2 x 31,2 ing)
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Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728

Aciklama: - — Standart - — istege Bagl

Yazici secenekleri, maksimum yapilandirmalar, parca numaralari ve boyutlar

Yerlestirme
Boyutlar

Secenek Masa Zemin Ayarlanabilir
veya masaiisti yazici standi

(yukseklik, genislik ve derinlik)

1 | 550 yapraklik tepsi 3 3 3 40C2100 119 x 463 x 483 mm
(4,7 x18,23 x 19 ing)

1
=N
1

40C2300 521x 653 x 625 mm
(20,5 x 25,7 x 24,6 ing)

3 | RFID secenegi? 1 1 1 40C0745 (NA) [ 119 x 463 x 483 mm
40C0747 (EU) | (4,7 x 18,23 x 19 ing)

2| Ayarlanabilir yazici stand!'

! Desteklenen yapilandirmalarla ilgili daha fazla bilgi icin bkz. 96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazici standi 40C2300".

2 RFID secenegini istege bagl tepsinin stiine takin. En fazla iki istege bagh tepsi kullanabilirsiniz.




Desteklenen en yiksek yapilandirmalar 51

Yazici modeli Boyutlar (yiikseklik, genislik ve derinlik)

C4150, CS720de, CS725de, CS727de, CS728de | 417 x 475 x 499 mm
(16,4 x 18,7 x 19,6 ing)

CS720dte, CS725dte 536 x 475 x 495 mm
(21,1 x18,7 x 19,4 ing)

Lexmark CX725, CX727, XC4140, XC4143, XC4150,
XC4153

Aciklama: - — Standart - — istege Bagl
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Yazici secenekleri, maksimum yapilandirmalar, parca numaralar ve boyutlar

Yerlesim
s K Boyutlar
ecene ili
= Masa Zemin Ayarlanabilir s (yiikseklik, genislik ve derinlik)
veya masaiistii yazici standi
1 | 550 yapraklik tepsi 3 3 3 40C2100 119 x 463 x 483 mm
(4,7 x 18,23 x 19 ing)
2 | Ayarlanabilir yazici - 1 - 40C2300 521x 653 x 625 mm
stand!' (20,5 x 25,7 x 24,6 in¢)
3 | RFID secenegi? 1 1 1 40C0745 (NA) | 19 x 463 x 483 mm

40C0747 (EV) | (4,7 x 18,23 x 19 ing)

" Desteklenen yapilandirmalarla ilgili daha fazla bilgi icin bkz. 96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazici standi 40C2300".

2 RFID secenegini istege bagli tepsinin listiine takin. En fazla iki istege bagh tepsi kullanabilirsiniz.

Yazici modeli Boyutlar (yiikseklik, genislik ve derinlik)

CX725de/dhe, CX727de, XC4150, XC4153 | 648 x 505 x 533 mm
(25,5 x 19,9 x 21ing)

CX725dthe, XC4140, XC4143 767 x 505 x 533 mm
(30,2 x19,9 x 21ing)

Lexmark C6160, CS820, CS827
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Aciklama: - — Standart - — istege Bagli

Yazici secenekleri, maksimum yapilandirmalar, parca numaralar ve boyutlar

Masa

Secenek

veya masaiistii

Yerlesim

Zemin
taban

Tekerlekli

Ayarlana-
bilir
yazici standi

Boyutlar

(yukseklik, genislik ve
derinlik)

dirici

1 550 yaprakhk |4 4 4 1 21K0567 120 x 558,8 x 522,4 mm
tepsi (4,7 x 22,0 x 20,6 ing)

2 Zarf tepsisi' 1 1 1 - 21K0787 120 x 558,8 x 522,4 mm

(4,7 x 22,0 x 20,6 ing)

3 Tekerlekli - 1 - - 21K2501 108,5 x 662 x 658 mm
taban (4,27 x 26,1 x 25,9 ing)

4 2200 yapraklk |1 1 1 - 21K0237 359 x 558,8 x 522,4 mm
tepsi? (1413 x 22,0 x 20,6 in¢)

5 Ayarlanabilir - 1 - - 40C2300 521x 653 x 625 mm
yazici standi® (20,5 x 25,7 x 24,6 ing)

6 Zimba sonlan- |1 1 1 1 42K2000 140,2 x 530 x 475,4 mm

(5,5x 20,9 x18,7 ing)

manin alt tarafina yerlestirin.

' Bu secenek, yapilandirmada tepsi 3 olarak takilmalidir.

22200 yapraklik tepsiyi takarken en fazla i istege bagl 550 yapraklik tepsi kullanin. 2200 yapraklik tepsiyi yapilandir-

3 Desteklenen yapilandirmalarla ilgili daha fazla bilgi icin bkz. 96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazici standi 40C2300".

Yazici modeli

C6160, CS820de, CS827de

Boyutlar (yiikseklik, genislik ve derinlik)

535,94 x 558,8 x 522,4 mm
(21,12 x 22 x 20,6 ing)

CS820dte 655 x 558,8 x 522,4 mm
(25,8 x22 x 20,6 ing)
CS820dtfe 690 x 646 x 522,4 mm

(2717 x 25,43 x 20,6 in¢)
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Lexmark CX820, CX827, XC6152, XC6153

Aciklama: - — Standart - — istege Bagl

Yazici secenekleri, maksimum yapilandirmalar, parca numaralari ve boyutlar

Yerlesim

Parca Boyutlar
Secenek Masa Zemin Tekerlekli Ayarlanabilir o (yuikseklik, genislik ve
veya masaiistii taban yazici standi derinlik)
1 | 550 yapraklk 4 4 4 1 21K0567 (120 x 558,8 x 522,4 mm
tepsi (4,7 x 22,0 x 20,6 ing)
2 | Zarf tepsisi’ 1 1 1 - 21K0787 |120 x 558,8 x 522,4 mm

(4,7 x22,0 x 20,6 ing)

21K2501 |[108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x
26,1x 25,9 ing)

3 | Tekerlekli taban

'
=N
'
]

" Bu secenek, yapilandirmada tepsi 3 olarak takiimalidir.

22200 yapraklik tepsiyi takarken en fazla ii¢ istege bagl 550 yapraklik tepsi kullanin. 2200 yapraklik tepsiyi yapilandir-
manin alt tarafina yerlestirin.

3 Desteklenen yapilandirmalarla ilgili daha fazla bilgi icin bkz. 96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazici standi 40C2300".
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Yerlesim

Secenek Masa Zemin Tekerlekli Ayarlanabilir
taban yazici standi

veya masaiistii

Boyutlar

(ylikseklik, genislik ve
derinlik)

4 | 2200 yapraklik 1 1 1 - 21K0237 |359 x 558,8 x 522,4 mm
tepsi? (1413 x 22,0 x 20,6 ing)

5 | Ayarlanabilir - 1 - - 40C2300 |521x 653 x 625 mm
yazici standi® (20,5 x 25,7 x 24,6 ing)

6 | Zimba sonlandirici |1 1 1 1 42K2000 [140,2 x 530 x 475,4 mm

(5,5 x 20,9 x 18,7 ing)

manin alt tarafina yerlestirin.

" Bu secenek, yapilandirmada tepsi 3 olarak takiimalidir.

3 Desteklenen yapilandirmalarla ilgili daha fazla bilgi icin bkz. 96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazici standi 40C2300".

22200 yapraklik tepsiyi takarken en fazla ii¢ istege bagl 550 yapraklik tepsi kullanin. 2200 yapraklik tepsiyi yapilandir-

Yazici modeli

CX820de, CX827de, XC6152de, XC6153de

Boyutlar (yiikseklik, genislik ve derinlik)

762,6 x 558,8 x 588 mm
(30 x 22 x 2315 ing)

CX820dtfe, XC6152dtfe, XC6153dtfe

1137 x 662 x 658 mm
(44,8 x 26,1 25,9 ing)

Lexmark CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163

Aciklama: - — Standart - — istege Bagl
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Yazici secenekleri, maksimum yapilandirmalar, parca numaralar ve boyutlar

Secenek

Masa

veya
masalisti

Yerlesim

Tekerlekli
taban

Zemin

VELELEE
bilir
yazici
standi

Boyutlar

(ytikseklik, genislik ve
derinlik)

1 550 yapraklik |4 4 4 1 21K0567 120 x 558,8 x 522,4 mm
tepsi (4,7 x 22,0 x 20,6 ing)

2 Zarf tepsisi' 1 1 1 - 21K0787 120 x 558,8 x 522,4 mm

(4,7 x 22,0 x 20,6 ing)

3 Tekerlekli - 1 - - 21K2501 108,5 x 662 x 658 mm
taban (4,27 x 26,1 x 25,9 ing)

4 Coklu - - 1 - 42K1267 1156 x 621x 574 mm
konumlu 42K1268 (45,5 x 24,4 x 22,6 ing)
zimba, delge¢
tutucu (kisa
yapilandirma)?

Coklu - - 1 - 42K1597 1276 x 621 x 574 mm
konumlu 42K1598 (50,2 x 24,5 x 22,6 ing)
zimba, delgeg¢

tutucu (uzun

yapilandirma)3

5 2200 1 1 1 - 21K0237 359 x 558,8 x 522,4 mm
yapraklik (1413 x 22,0 x 20,6 ing)
tepsi*

6 Ayarlanabilir |- 1 - - 40C2300 521x 653 x 625 mm
yazici standi® (20,5 x 25,7 x 24,6 ing)

7 Zimba sonlan- |1 1 1 1 42K2300 159,3 x 543,8 x 475,4 mm
dirici (6,3 x 21,4 x 18,7 ing)

" Bu secenek, yapilandirmada tepsi 3 olarak takiimalidir.

2 Coklu konumlu zimba, delgec tutucuyu (kisa yapilandirma) takma islemi, yazicinin iki istege bagli 550 yapraklik tepsi ve
tekerlekli taban Ustiine yerlestiriimesini gerektirir.

3 Coklu konumlu zimba, delgeg tutucuyu (uzun yapilandirma) takma islemi, yazicinin i istege bagh 550 yapraklik tepsi
ve tekerlekli taban Ustline veya 2200 yapraklik tepsi ve tekerlekli taban Ustiine yerlestiriimesini gerektirir.

42200 yapraklik tepsiyi takarken en fazla g istege bagl 550 yapraklik tepsi kullanin. 2200 yapraklik tepsiyi yapilandir-
manin alt tarafina yerlestirin.

5 Desteklenen yapilandirmalarla ilgili daha fazla bilgi icin bkz. 96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazici standi 40C2300".

Yazici modeli

CX825de, XC8155de

Boyutlar (yiikseklik, genislik ve derinlik)

812,8 x 558,8 x 588 mm
(32 x22x 2315 ing)

CX825dte, XC8155dte

1162 x 662 x 658 mm
(45,8 x 26,1 x 25,9 in¢)

CX825dtfe

1162 x 662 x 658 mm
(45,8 x 26,1 x 25,9 ing)
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Yazici modeli Boyutlar (yiikseklik, genislik ve derinlik)

CX860de, XC8160de, XC8163de | 812,8 x 558,8 x 588 mm
(32 x 22 x 2315 ing)

CX860dte, XC8160dte, XC8163dte | 1162 x 662 x 658 mm
(45,8 x 26,1 x 25,9 inc)

CX860dltfe 1162 x 662 x 658 mm
(45,8 x 26,1 x 25,9 inc)

Lexmark MS911 ve MX910 serisi

istege bagl tepsiye ve tutucuya sahip yazicilar:

Kabin 26Z20094:

Desteklenen yazici modelleri: MS911de, MX910de, MX911dte ve MX912dxe
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Giris secenekleri

Yerlestirme 2x500vyapraklik 2500 yapraklik 3000 yapraklik  Zimba tutucu®® Zimba, delge¢ Kitapcik tutucu

tepsi? tepsi tepsis tutucu

Zemin \/

LS IS
<~

LN NSNS

LS IS
<~

SN NNV NN

Kabin'

LN IS
<~

' Bagka bir istege bagl donanim kurulu degilse bile kabin desteklenir.

2 2 x 500 yapraklik tepsi, 2500 yapraklik tepsiyle kullanilamaz.

33000 yapraklik tepsi, sadece 2 x 500 veya 2500 yapraklik tepsi ya da kabin kuruluysa desteklenir.
4 Baska bir tutucu takiliysa zimba tutucu desteklenmez.

5 MX912dxe modelinde zimba tutucu desteklenmez.




Desteklenen en yuksek yapilandirmalar

Lexmark M5155, M5163, M5170, MS710, MS711, MS810,
MS811, MS812, MS817, MS818

Secenek Parca numarasi Boyutlar (yiikseklik, genislik ve derinlik)
1 | 250 sayfalik tepsi 40G0800 78,74 x 421,64 x 510,54 mm
250 yapraklik kilitlenebilir tepsi | 40G0820 (3.1x16,6 x 20,1ing)
2 | 550 sayfalik tepsi 40G0802 109,22 x 421,64 x 510,54 mm
550 yapraklik kilitlenebilir tepsi | 40G0822 (4,3 x16,6 x 20 in¢)
3 | Ara pargasl 40G0854 109,22 x 421,64 x 510,54 mm
(4,3 x16,6 x 20,1ing)
4 | 2100 sayfalik tepsi 40G0804 350,52 x 421,64 x 510,54 mm
(13,8 x 16,6 x 20,1ing)
5 | Tekerlekli taban 40G0855 106,68 x 594,36 x 693,42 mm
(4,2 x 23,4 x 27,3 ing)
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Secenek Parca numarasi Boyutlar (yiikseklik, genislik ve derinlik)

6 | Ayarlanabilir yazici standi 40C2300 520,7 x 652,78 x 624,84 mm
(20,5 x 25,7 x 24,6 ing)

7 | Doner kabin 3073173 263 x 476 x 600 mm
(10,4 x 18,7 x 23,6 ing)

8 | 4 selelik posta kutusu 40G0852 271,78 x 421,64 x 383,54 mm
(10,7 x 16,6 x 15,1 ing)

9 | Cikis genisletici 40G0851 1651 x 421,64 x 381 mm
(6,5 x16,6 x 15 ing)

10 | Yiiksek kapasiteli ¢cikis genisletici | 40G0853 309,88 x 421,64 x 335,28 mm
(12,2 x 16,6 x 13,2 ing)

11 | Zimba, delgecg tutucu 40G0849 246,38 x 434,34 x 513,08 mm

(9.7 x 18,2 x 20,2 ing)

12 | Zimba sonlandirici 40G0850 246,38 x 434,34 x 414,02 mm
(9,7 x 171 x 16,3 ing)

Yazici giris secenekleri, maksimum yapilandirmalar ve yerlestirme

Yerlesim
Secenek Masa Déner y Tekerlekli Ayarlanabilir
veya masaiistii kabin taban® © yazici standi#
250 yaprakhk 4 4 2 4 4
tepsit2 3.4

250 yapraklik kilitle-
nebilir tepsit 234

550 yapraklik 1 3 3
tepsit23.4

550 yaprakilik kilitle-
nebilir tepsi® 234

Ara parcas|®

12100 yapraklik tepsi disinda diger istege bagli tepsilerle istenen sirada takilabilir.

2 2100 yapraklik tepsi takilirken yalnizca bir adet istege bagl 250 veya 550 yapraklik tepsi kullanilabilir. 2100 yapraklik
tepsiyi yapilandirmanin alt tarafina yerlestirin.

3 Yapilandirma zemine yerlestirildiginde, bir adet istege bagl 550 yapraklik tepsi veya ara parcasi ile yalnizca bir adet
istege bagl 250 yapraklik tepsi kullanilabilir.

4 Yapilandirma tekerlekli tabana veya ayarlanabilir yazici standina yerlestirildiginde, bu maksimum yapilandirma talimat-
larini izleyin. Uc adet istege bagl 550 yapraklik tepsi veya ara parcasi kullaniliyorsa istege bagl 250 yapraklik tepsi
kullanilamaz. iki adet istege bagl 550 yapraklik tepsi veya ara parcasi kullaniliyorsa yalnizca bir adet 250 yapraklik tepsi
kullanilabilir. Bir adet istege bagl 550 yapraklik tepsi veya ara parcasi kullaniliyorsa en fazla ti¢ adet 250 yapraklik tepsi
kullanilabilir.

5 Ara parcasi kullanirken énce ara parcasini takin, ardindan iizerine istege bagl tepsileri takin. 2100 yapraklik tepsi ile ara
parcasini takmayin.

6 2100 yapraklik tepsi, tekerlekli taban kullanimini gerektirir.

7 Desteklenen yapilandirmalarla ilgili daha fazla bilgi igin bkz. 96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazici standi 40C2300".
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Yerlesim
Secenek Masa Zemin3 Tekerlekli Ayarlanabilir
veya masaiistii taban® © yazici standi4
2100 yapraklik - - - 1 -
tepsi® 6
Tekerlekli taban* - - 1 - -
Ayarlanabilir yazici - - 1 - -
standi®7
Doéner kabin 1 - 1 - -

12100 yapraklik tepsi disinda diger istege bagli tepsilerle istenen sirada takilabilir.

2 2100 yapraklik tepsi takilirken yalnizca bir adet istege bagh 250 veya 550 yapraklik tepsi kullanilabilir. 2100 yapraklik
tepsiyi yapilandirmanin alt tarafina yerlestirin.

3 Yapilandirma zemine yerlestirildiginde, bir adet istege bagl 550 yapraklik tepsi veya ara parcasi ile yalnizca bir adet
istege bagli 250 yapraklik tepsi kullanilabilir.

4 Yapilandirma tekerlekli tabana veya ayarlanabilir yazici standina yerlestirildiginde, bu maksimum yapilandirma talimat-
larini izleyin. Ug adet istege baglh 550 yapraklik tepsi veya ara parcasi kullaniliyorsa istege baglh 250 yapraklik tepsi
kullanilamaz. iki adet istege bagli 550 yapraklik tepsi veya ara parcasi kullaniliyorsa yalnizca bir adet 250 yapraklik tepsi
kullanilabilir. Bir adet istege bagl 550 yapraklik tepsi veya ara pargasi kullaniliyorsa en fazla li¢ adet 250 yapraklik tepsi
kullanilabilir.

5 Ara parcasi kullanirken 8nce ara parcasini takin, ardindan tizerine istege bagl tepsileri takin. 2100 yapraklik tepsi ile ara
pargasini takmayin.

6 2100 yapraklik tepsi, tekerlekli taban kullanimini gerektirir.

7 Desteklenen yapilandirmalarla ilgili daha fazla bilgi igin bkz. 96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazici standi 40C2300".

Yazici ¢cikis secenekleri, maksimum yapilandirmalar ve yerlestirme

Yerlesim

Masa Déner Zemin Tekerlekli Ayarlanabilir

Secenek veya masaiistii kabin taban yazici standi

4 kutu posta kutusu® 4 3 3 3 3 3

Cikis genisletici® 24

Yiiksek kapasiteli ¢ikis genisletici® 3 1 1 1 1 1
Zimba sonlandirici® 1 1 1 1 1
Zimba, delgec tutucu® 1 1 1 1 1

14 kutu posta kutulari ve cikis genisleticiler herhangi bir sirayla takilabilir.

2 Tek cikis genisletici, yiiksek kapasiteli cikis genisleticinin lizerine yerlestirilebilen tek secenektir.
3 Diger cikis secenekleri yiiksek kapasiteli cikis genisleticinin altina takilamaz.

4 Zimba sonlandirici ile kullanirken bu secenegi altina yerlestirin.

5 Zimba sonlandirici daima yapilandirmanin tizerindedir. Altina ek bir 4 kutu posta kutusu veya cikis genisletici takilabilir.

6 Zimbay! ve delgec tutucuyu diger cikis secenekleri ile birlikte kullanmayin.
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Maksimum
zemin yapilandirma

Maksimum

masa veya masalistii

yapilandirma

Maksimum
tekerlekli taban
yapilandirma

Maksimum
doner kabin
yapilandirma

Maksimum
ayarlanabilir
yazici standi

yapilandirma
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Maksimum Maksimum Maksimum zimba, Maksimum
4 selelik posta kutusu yiiksek kapasite delgec zimba sonlandirici
yapilandirma cikis genisletici tutucu yapilandirma

yapilandirma yapilandirma
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Lexmark MX710, MX711, MX717, MX718, XM5163, XM5170

Aciklama: - — Standart - — istege Bagl
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Yerlesim Boyutlar
x .3 (yukseklik,
Secenek Masa Déner Zemin Tekerlekli i
S . genislik ve
veya masalistii kabin taban? derinlik)
250 yapraklik |4 4 2 4 40G0800 78,74 x 421,64 x
tepsit23.4 510,54 mm
1 250 yaprakiik 40G0820 (31x16,6 x 20,1 ing)
kilitlenebilir
tepsit23.4
2 550 yapraklik 1 3 40G0802 109,22 x 421,64 x
kilitlenebilir 510,54 mm
tepsit 234 (4,3x16,6 x20,1in¢)
550 yapraklik 40G0822
tepsi1' 2,3,4
3 Ara parcas|® 40G0854 109,22 x 421,64 x
510,54 mm
(4,3x16,6 x20,1ing)
4 2100 yapraklik |- - - 1 40G0804 350,52 x 421,64 x
tepsi2 © 510,54 mm
(13,8 x 16,6 x
20,1ing)
5 Tekerlekli - - 1 - 40G0855 106,68 x 594,36 x
taban* 693,42 mm
(4,2 x 23,4 x
273 ing)
6 Doner kabin 1 - 1 - 3073173 263 x 476 x
600 mm
(10,4 x 18,7 x
23,6ing)

12100 yapraklik tepsi disinda diger istege bagl tepsilerle istenen sirada takilabilir.

2 2100 yapraklik tepsi ile yalnizca bir adet istege baglh 250 veya 550 yapraklik tepsi kullanilabilir. 2100 yapraklik tepsiyi
yapilandirmanin alt tarafina yerlestirin.

3 Yapilandirma zemine yerlestirildiginde, bir adet istege baglh 550 yapraklik tepsi veya ara parcasi ile yalnizca bir adet
istege bagli 250 yapraklik tepsi kullanilabilir.

4 Yapilandirma tekerlekli tabana yerlestirildiginde, bu maksimum yapilandirma talimatlarini izleyin. U¢ adet istege bagl
550 yapraklik tepsi veya ara parcasi kullaniliyorsa istege bagli 250 yapraklik tepsi kullanilamaz. iki adet istege baglh 550
yapraklik tepsi veya ara parcgasi kullaniliyorsa yalnizca bir adet 250 yapraklik tepsi kullanilabilir. Bir adet istege bagh 550
yapraklik tepsi veya ara parc¢asi kullaniliyorsa en fazla ti¢ adet 250 yapraklik tepsi kullanilabilir.

5 Ara parcasi kullanirken énce ara parcasini takin, ardindan iizerine istege bagl tepsileri takin. 2100 yapraklik tepsi ile ara
pargasini takmayin.

6 2100 yapraklik tepsi, tekerlekli taban kullanimini gerektirir.
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Lexmark MX810 Series

istege bagl tepsi ve standart tekerlekli tabani olan yazicr:

Notlar:

® Yazici ile birlikte en fazla dort tepsi yapilandirilabilir.
® Yazicl, 2100 sayfalik tepsiyle yapilandiriidiginda daima bir tekerlekli taban kullanin.

Desteklenen yazici modelleri: MX810, MX811 ve MX812

Yerlestirme  Tekerlekli taban 550 sayfalik tepsi 2100 sayfalik tepsi’

1 2 3

Zemin \/ \/

<~

Masalistl

SN NN

v oIV
vV IV IV Y

* 2100 sayfalik tepsi diger tepsilerle eslestirilemez ve daima en alttaki tepsi olmalidir.
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Lexmark CX310, CX317, CX410, CX417, CX510, CX517,
XC2132

Yerlesim
Parca Boyutlar

Secenek Masa . Ayarlanabilir Doner
min

i
veya masaiistii yazici standi  kabin

sayl (ytikseklik, genislik ve derinlik)

1 | 550 yapraklik tepsi*2 |2 2 2 2 38C0636 | 132 x 424 x 417 mm
(5,2 x 16,7 x 16,4 inc)

38C0626 | 132 x 424 x 417 mm
(5,2 x 16,7 x 16,4 in¢)

=N
=N
—_
—_

2| 650 yapraklik cift tepsi® 2

3 | Ayarlanabilir yazici - 1 - - 3558502 | 584 x 597 x 597 mm
standi (23 x 23,5 x 23,5ing)

1650 yapraklik cift tepsi ile yalnizca bir 550 yapraklik tepsi takilabilir.
2 CX310n, CX310dn, CX317dn, CX410dte ve CX510dthe ile istege bagh yalnizca bir tepsi yapilandirilabilir.
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Yerlesim
Parca Boyutlar

sayl (yukseklik, genislik ve derinlik)

Secenek Masa . Ayarlanabilir Déner
... Zemin :
veya masaiistii yazici standi  kabin

4 | Doner kabin 1 1 - - 3073173 [263 x 476 x 600 mm
(10,4 x 18,7 x 23,6 ing)

1650 yapraklik cift tepsi ile yalnizca bir 550 yapraklik tepsi takilabilir.
2 CX310n, CX310dn, CX317dn, CX410dte ve CX510dthe ile istege bagl yalnizca bir tepsi yapilandirilabilir.

Lexmark C2132, CS310, CS317, CS410, CS417, CS510,
CS517

Aciklama: - — Standart - — istege Bagl
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Yerlesim

Boyutlar
Secenek Masa Zemin Ayarlanabilir Doéner

(ytikseklik, genislik ve derinlik)
veya masaiistii yazici standi  kabin

1| 550 yapraklik tepsi' 2 2 2 2 2 38C0636 | 132 x 424 x 417 mm
(5,2 x 16,7 x 16,4 ing)

38C0626 | 132 x 424 x 417 mm
(5,2 x 16,7 x 16,4 ing)

=N
=N
—_
—_

2| 650 yapraklik cift tepsi® 2

3 | Ayarlanabilir yazici - 1 - - 35588502 | 584 x 597 x 597 mm
standi (23 x 23,5 x 23,5 ing)
4 | Doner kabin 1 1 - - 3073173 | 263 x 476 x 600 mm

(10,4 x 18,7 x 23,6 inc)

1650 yapraklik cift tepsi ile yalnizca bir 550 yapraklik tepsi takilabilir.
2 CS310n, CS310dn, CS317dn, CS410dtn ve CS510dte ile istege bagl yalnizca bir tepsi yapilandirilabilir.

Lexmark MX610, MX611, MX617, XM3150
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Aciklama: - — Standart - — istege Bagli

Yerlesim
s K Boyutlar
ecene : o "
¢ Masa Zemin Ayarlanabilir Doner (viikseklik, genislik ve derinlik)
veya masaiistii yazici standi  kabin
1 | 250 yapraklik tepsi* 3 3 3 3 3550267 |77 x 389 x 382 mm
(3,03 x 15,30 x 15,04 ing)
2 | 550 yapraklik kilitlene- 3550367 {109 x 389 x 382 mm
bilir tepsi* (4,29 x 15,30 x 15,04 ing)
3 | 550 yapraklik tepsi* 3550567 | 109 x 389 x 382 mm
(4,29 x 15,30 x 15,04 ing)
4 | Ayarlanabilir yazici - 1 - - 3558502 | 584 x 597 x 597 mm
stand (23 x 23,5 x 23,5 ing)
5 | Doner kabin 1 1 - - 3073173 | 263 x 476 x 600 mm
(10,4 x 18,7 x 23,6 ing)
6 | Yerlesik zimba 1 1 1 1 35S8000 | 196 x 409 x 371 mm
(77 x 16,1 x 14,6 ing)
* Bu tepsi, diger istege bagli tepsilerle istenen sirada yapilandirilabilir.
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Lexmark MX310, MX317, MX410, MX417, MX510, MX511,
MX517, XM1145

Yerlesim
s " Boyutlar
ecene : - "
% Masa Zemin Ayarlanabilir Doéner (viiksekilik, genislik ve derinlik)
veya masaiistii yazici standi  kabin
1 | 250 yapraklik tepsi® 2 3 3 3 3 3550267 | 77 x 389 x 382 mm
(3,03 x 15,30 x 15,04 ing)
2 | 550 yapraklik kilitlene- 3550367 | 109 x 389 x 382 mm
bilir tepsi® 2 (4,29 x 15,30 x 15,04 in¢)
3 | 550 yapraklik tepsi' 2 3550567 | 109 x 389 x 382 mm
(4,29 x 15,30 x 15,04 ing)

" Bu tepsi, diger istege bagli tepsilerle istenen sirada yapilandirilabilir.
2 MX310, MX317, MX410 ve MX417 ile istege bagl yalnizca bir tepsi yapilandirilabilir.
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Yerlesim
S K Parca Boyutlar
cEEE : o "
s LiLEE LI VLR LT e sayl (yukseklik, genislik ve derinlik)
veya masaiistii yazici standi  kabin
4 | Ayarlanabilir yazici - 1 - - 3558502 | 584 x 597 x 597 mm
standi (23 x 23,5 x 23,5 ing)
5 | Doner kabin 1 1 - - 3073173 | 263 x 476 x 600 mm
(10,4 x 18,7 x 23,6 ing)

" Bu tepsi, diger istege bagli tepsilerle istenen sirada yapilandirilabilir.
2 MX310, MX317, MX410 ve MX417 ile istege bagl yalnizca bir tepsi yapilandirilabilir.

Lexmark M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317,
MS410, MS415, MS417, MS510, MS517, MS610, MS617

Aciklama: - — Standart - — istege Bagl
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Yerlesim
s K Boyutlar
ecene : - "
G Masa Zemin Ayarlanabilir Doéner (viikseklik, genislik ve derinlik)
veya masaiistii yazici standi  kabin
1 | 250 yapraklik tepsi® 2 3 3 3 3 3550267 | 77 x 389 x 382 mm
(3,03 x 15,30 x 15,04 ing)
2 | 550 yapraklik kilitlene- 3550367 | 109 x 389 x 382 mm
bilir tepsi® 2 (4,29 x 15,30 x 15,04 ing)
3 [ 550 yapraklik tepsi® 2 3550567 | 109 x 389 x 382 mm
(4,29 x 15,30 x 15,04 ing)
4 | Ayarlanabilir yazici - 1 - - 3558502 | 584 x 597 x 597 mm
standi (23 x 23,5 x23,5ing)
5 | Déner kabin 1 1 - - 3073173 | 263 x 476 x 600 mm
(10,4 x 18,7 x 23,6 ing)

"istege bagli tepsiler herhangi bir sirayla takilabilir.
2 M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415 ve MS417 ile istege bagli yalnizca bir tepsi yapilandirilabilir.

Lexmark C546dtn ve X546dtn

istege bagl tepsili ve déner kabini olan yazicilar:
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Desteklenen yazici modelleri: C546dtn ve X546dtn

Not: Yazicilar ile yalnizca istege bagl bir 3051710 parca numarali tepsi yapilandirilabilir.

Lexmark C730 Serisi

istege bagl tepsili ve tekerlekli tabani olan yazicr:
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Doner kabin 3052765:

Desteklenen yazici modelleri: C734 ve C736

Yerlestirme istege bagl istege bagh 550 sayfalik tepsi veya 4,8 ing bosluk birakici istege bagh 2000

tekerlekli taban 1 4 sayfalik tepsi

Zemin \/

<~
<~
<~
<~

Zemin \/ \/

Lot e oY /
v v v v

"istege bagl tekerlekli taban kullanilabilir; ancak tekerlekli taban olmadan da yazicinizi giivenli bir sekilde calistirabilirsiniz.

Lexmark C740 Serisi

istege bagl tepsili ve tekerlekli tabani olan yazicr:
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Doner kabin 3052765:

Desteklenen yazici modelleri: C746 ve C748

Yerlestirme istege bagh istege bagh 550 sayfalik tepsi veya 4,8 inc bosluk birakici! istege bagh 2000

tekerlekli taban sayfalik tepsi
1 p 3 4 vf i

Masaldstu veya
doner kabin?

Zemin \/

<~

SN IN NS

Zemin \/3

v v v

"Bosluk birakicinin 550 sayfalik tepsinin altinda olmasi gerekir; 2000 sayfalik tepsiyle kullanilamaz.

2 Yaziclyl masa Ustiine yerlestirirken, secenekler de dahil olmak tizere yazici yiiksekliginin 1,3 m'den (51,18 in¢) fazla
olmadigina emin olun.

3istege bagl tekerlekli taban kullanilabilir; ancak tekerlekli taban olmadan da yazicinizi glivenli bir sekilde calistirabilirsiniz.

Lexmark C792

Temel yazici:
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Ekstra cekmeceleri ve tekerlekli tabani olan Lexmark C792:

Desteklenen yazici: C792

Yerlesim istege bagl teker-  istege bagh 550 yapraklik cekmeceler istege bagh 2.000 istege bagh cikis
lekli taban yapraklik cekmece secenegi

1

Masaiistii’!

SIS B
<~

2

v
v
v

Zemin \/

SN NN <
LSS

Zemin \/2

v

Notlar:

e ' Maksimum 6nerilen yiikseklik 1,3 m'dir (51,18 ing).
e 2 Kullanilabilir, ancak giivenli islem icin gerekmez.
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Lexmark C925

Ekstra cekmeceleri olan Lexmark C925:

Ekstra cekmeceleri ve tekerlekli taban 2420031 olarak donustirtlmus yazici sehpasi olan Lexmark C925:




Desteklenen en yiksek yapilandirmalar 79

Yazicl sehpasi 39V4339:

Desteklenen yazici: C925

Yerlestirme Yazici sehpasi Tekerlekli taban 2420031 olarak doniistii- istege bagh 550 yapraklik cekmeceler
1 p 3

2470031 riilmiis yazici sehpasi

Masalistl

Zemin \/

LS ININ S
<

Zemin \/
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Lexmark C950 Serisi

Cift tepsili modiile, yiiksek kapasiteli besleyiciye ve kitapcik son islemcisine sahip Lexmark C950:

istege bagh ¢ tepsili modiil:

istege bagl bir tepsili modiil:
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istege bagl son islemci:

Desteklenen yazici modeli: C950de
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Yerlestirme = Birtepsili  Uc tepsili Cift tepsili istege bagl yiiksek  istege bagl istege bagh

modiil modiil modiil kapasiteli besleyici kitapcik son son islemci
islemcisi

Zemin

<~
<~

LSS ININKN I

<~
<~

LN N NN <
<~

<~
<~

<~
<~

LN NN NI
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Lexmark T650 Serisi

Tekerlekli tabani 39V3588 olan Lexmark T65x:

Desteklenen yazicilar: T650, T652, T654 ve T656

Yazicl Yerlestirme  istege Cift Tarafli istege bagh 250 istege bagh 550 istege bagl
modelleri bagh Unite sayfalik tepsi sayfalik tepsi veya 5,1 tekerlekli

pLolo]o) in¢ bosluk birakici taban
sayfalik 39Vv3588

tepsi 1 2 3 &

T650, T652, |Masalsti Evet2 ve
T654, T656 |veya dbner Hayir! ‘/ ‘/ ‘/ ‘/
kabin \/ \/
v

<~

LN IS

v
v

~

LS IS
<~
<~

istege bagl 6nlii arkal tinite yalnizca Lexmark T650n iiriiniinde bulunur.
2 Dahili 6nlii arkali inite Lexmark T652dn, T654dn ve T656 (iriinlerinde standart 6zelliktir.
3 istege bagli tekerlekli taban kullanilabilir; ancak tekerlekli taban olmadan da yazicinizi giivenli bir sekilde calistirabilirsiniz.
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Yazici Yerlestirme  Istege Cift Tarafli istege bagl 250 istege bagh 550 istege bagh
modelleri bagh Unite sayfalik tepsi sayfalik tepsi veya 51  tekerlekli
pLolo]o) in¢ bosluk birakici taban
sayfalik 39Vv3588
tepsi 1 2 3 4
T650 Zemin Evet' ‘/ \/ \/ \/3
v v
v IV
Hayir' \/ \/ \/ \/
v [V v
v IV
T652, T654, |Zemin Dahil' 3
T656 \/ \/ \/ ‘/
v IV v
v |V
T650, T652, |Zemin Evet? ve
T654, T656 Hayt vV IV Y v

<~
<~

~

LS IS
<
<

LSS

<~
<~
<~

v Y
v v IV
v v IV Y

"istege bagl 6nlii arkali tinite yalnizca Lexmark T650n iiriiniinde bulunur.
2 Dahili 8nlii arkall tinite Lexmark T652dn, T654dn ve T656 Uriinlerinde standart dzelliktir.

3istege bagl tekerlekli taban kullanilabilir; ancak tekerlekli taban olmadan da yazicinizi giivenli bir sekilde calistirabilirsiniz.

<~

RSN
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Lexmark W850 ve X860de

istege bagl tepsiye, 15R0140 kabini ve tutucuya sahip yazicr:

Desteklenen yazici modelleri: W850 ve X860de
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Yerlestirme Yazici Kabin Standart 2 x 500 istege bagh 2 x 500- istege bagh Son islemci
yapilan- yapraklik tepsi veya 850 + 1150 2000 yapraklik
dirmasi yapraklik tepsi tepsi

Tepsi 1 Tepsi 2 Tepsi 3 Tepsi 4
Zemin A \/ \/
! v v v v
¢ v v v v v
b v |V v
£ v v v v
F v |V v v
¢ v |V v v v
Notlar:
® 850 + 1150 yapraklik tepsi, 2000 yapraklik tepsiyle kullanilamaz.
* istege baglh 2 x 500- veya 850 + 1150 yapraklik tepsi, kabinle kullanilamaz.
® Tutucuya sahip yaziclyl yapilandirirken her zaman bir kabin kullanin.

Lexmark X650 Serisi

istege baglh tepsili ve tekerlekli tabani 16M1216 olan yazici:




Desteklenen en yiksek yapilandirmalar 87

Doner kabin 3052765:

Desteklenen yazici modelleri: X651e, X652¢, X654¢ ve X656

Yazici istege bagh Masaiistii istege bagl 250 sayfalik istege bagl 500 sayfalik  istege bagl
yapilan- tekerlekli veya doner tepsi tepsi veya 5.1 in¢ bosluk pLolo]o)

dirmasi taban kabin birakici sayfalik
tepsi

p 1
A v v o IvY v
| v v IV Y v
< v v v v v
P v v v oY
£ v v v
F v v v
© v v v Y Y
£ v v IV Y v
! v v v v
’ v v v oY
Notlar:

® Bosluk birakicinin 250 veya 500 sayfalik tepsinin altinda olmasi gerekir; 2000 sayfalik tepsiyle
kullanilamaz.

* istege bagli 2000 sayfalik tepsi daima yapilandirmanin altinda olmalidir.
* Bu tekerlekli tabani kullanmak icin en az bir istege bagl tepsi veya bosluk birakici gerekir.
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Lexmark X658e

Desteklenen yazici: Lexmark X658e

En cok dort 550 yapraklik cekmece desteklenir. 550 yapraklik gekmeceler taban linitesinin parcasi oldugundan,
yazici yapilandirilirken ancak istege bagli ek li¢ gekmeceye izin verilir.

Not: Tekerlekli taban standarttir.

Lexmark X730 Serisi

istege baglh tepsili ve tekerlekli tabani olan yazicr:
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Doner kabin 3052765

Desteklenen yazici modelleri: X734de, X736de ve X738de

Yazici Yerlestirme istege bagh istege bagli 550 sayfalik tepsi veya 4,8 in¢ istege bagl
yapilan- tekerlekli bosluk birakici 2000 sayfalik

d tab tepsi
SHESt Masaiistii Zemin SRSl 1 p 4 s

veya doner
kabin

<~
<~
<~

O
<~
SN IS

Notlar:

® Bosluk birakicinin 550 sayfalik tepsinin altinda olmasi gerekir; 2000 sayfalik tepsiyle kullanilamaz.
* istege bagli 2000 sayfalik tepsi daima yapilandirmanin altinda olmalidir.
® Bu tekerlekli tabani kullanmak igin en az bir istege bagdl tepsi veya bosluk birakici kurulmahdir.
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Lexmark X740 Serisi

istege bagl tepsili ve tekerlekli tabani olan yazicr:

Doner kabin 3052765:

Desteklenen yazici modelleri: X746 ve X748

Yerlestirme istege bagli istege bagh 550 sayfalik tepsi veya 4,8 in¢ bosluk istege bagh 2000
tekerlekli taban  birakici? sayfalik tepsi

1

p
v
v v
v

Masalisti veya
déner kabin?

<~

SIS ST
<~

Zemin \/ \/

~

Zemin \/3

~

v v v

" Bosluk birakicinin 550 sayfalik tepsinin altinda olmasi gerekir; 2000 sayfalik tepsiyle kullanilamaz.

2 Yazicly! masa Ustiine yerlestirirken, secenekler de dahil olmak lizere yazici yiiksekliginin 1,3 m'den (51,18 in¢) fazla
olmadigina emin olun.

3istege bagl tekerlekli taban kullanilabilir; ancak tekerlekli taban olmadan da yazicinizi giivenli bir sekilde calistirabilirsiniz.




Desteklenen en yuksek yapilandirmalar

91

Lexmark X792

Ekstra cekmecesi olan Lexmark X792

Ekstra cekmecesi ve tekerlekli tabani olan Lexmark X792

Desteklenen yazici: X792

Yerlesim  istege bagh teker-  istege baglh 550 yapraklik cekmeceler istege bagl 2.000 | istege bagh cikis
yapraklik cekmece secenegi

lekli taban

1

Masalistii3 \/ \/
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Yerlesim istege bagh teker-  istege bagh 550 yapraklik cekmeceler istege bagh 2.000 istege bagh cikis
lekli taban yapraklik cekmece secenegi

4 1

zemin | oo J

<~
<~

<
<
<

Zemin ‘/2 ‘/ \/
v v v
Notlar:
* ' Gerekli

e 2 Kullanilabilir, ancak giivenli islem icin gerekmez.
e 3 Maksimum &nerilen yiikseklik 1,3 m'dir (51,18 ing).

Lexmark X925InfoPrint

Ekstra cekmeceleri ve tekerlekli taban 24Z0031 olarak donustirilmis yazici sehpasi olan Lexmark X925:
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Yazici sehpasi 24Z0031:

Desteklenen yazici: X925

Yerlestirme Yazici sehpasi Tekerlekli taban 2420031 olarak doniistii- istege bagh 550 yapraklik cekmeceler
2470031 riilmiis yazici sehpasi

1 p 3

Masalistl

Zemin \/

LS ISNIN S
<

Zemin \/

Lexmark X950 Serisi

Cift tepsili modiile, yiksek kapasiteli besleyiciye ve kitap¢ik son islemcisine sahip Lexmark X950de:




Desteklenen en yuksek yapilandirmalar

94

istege bagh ic tepsili modiil:

istege bagh bir tepsili modiil:

istege bagl son islemci:

Desteklenen yazici modeli: X950de
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Yerlestirme = Birtepsili  Uc tepsili Cift tepsili istege bagl yiiksek  istege bagl istege bagh

modiil modiil modiil kapasiteli besleyici kitapcik son son islemci
islemcisi

Zemin

<~
<~

LSS ININKN I

<~
<~

LN N NN <
<~

<~
<~

LN IS
<~

v v v

Desteklenen yazici modelleri: X952dte ve X954dhe

Zemin \/

<~
<~
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Yazici standi

Ayarlanabilir yazici standi 40C2300

Raf yerlesimi Lexmark C2335, CS531, CS632, CS639, CX532, CX635, XC2335

En Ustteki

Temel yazici

Temel yazici + bir istege bagli 650 yapraklik cift tepsi + iki istege bagli 550 yapraklik tepsi

Raf Lexmark B2865, M5155, M5255, Lexmark Lexmark Lexmark C2240, Lexmark C4342,
yerlesimi M5265, M6163, M5170, MB2770, C6160, C4150, CS720, C2425, C2325, C4352, CS730,
MS710, MS711, MS725, MS810, CS820, CS725,CS727, C2535, CS421, CS735, CS737,
MS811, MS812, MS817, MS818,  CS827, CS728, CX725, CS521,CS622, CX730, CX735,
MS821, MS822, MS823, MS825, CX820, CX727,XC4140, CX421,CX522, CX737, XC4342,
MS826, MX721, MX722, MX725, CX825, XC4150 CX622,CX625, XC4352
XM5365, XM5370 CX827, MC2325,
(09, ¢:{-10 5 MC2425,
XC6152, MC2535,
XC8155, MC2640,
XC8160 XC2235, XC4240
En Ustteki | Temel yazici Temel yazici | Temel yazici Temel yazici Temel yazici
Temel yazici +
bir istege
bagli 550
sayfalik tepsi
41 Temel yazici + bir istege bagli 250 | - - - -
sayfalik tepsi
37 Temel yazici + bir istege bagl 550 | - Temelyazici+bir | Temel yazici + bir | Temel yazici + bir
sayfalik tepsi istege bagli 550 | istege bagli 650 |istege bagh 550
sayfalik tepsi sayfalik cift tepsi | sayfalik tepsi
33 Temel yazici + iki isteGe bagl 250 |- - - -
sayfalik tepsi
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Raf
yerlesimi

30

Lexmark B2865, M5155, M5255,
M5265, M6163, M5170, MB2770,
MS710, MS711, MS725, MS810,
MS811, MS812, MS817, MS818,
MS821, MS822, MS823, MS825,
MS826, MX721, MX722, MX725,
XM5365, XM5370

Temel yazici + bir istege bagh 550
sayfalik tepsi + bir istege bagh 250
sayfalik tepsi

Lexmark
C6160,
CS820,
CS827,
CX820,
CX825,
CX827,
CX860,
XC6152,
XC8155,
XC8160

Lexmark
C4150, CS720,
CS725, CS727,
CS728, CX725,
CX727,XC4140,
XC4150

Lexmark C2240,
C2425, C2325,
C2535, CS421,
CS521, CS622,
CX421, CX522,
CX622, CX625,
MC2325,
MC2425,
MC2535,
MC2640,
XC2235, XC4240

Lexmark C4342,
C4352, CS730,
CS735, CS737,
CX730, CX735,
CX737, XC4342,
XC4352

27

Temel yazici + iki istege bagl 550
sayfalik tepsi

25

Temel yazici + (i¢ isteGe bagl 250
sayfalik tepsi

Temel yazici + iki
istege bagli 550
sayfalik tepsi

Temel yazici + iki
istege bagl 550
sayfalik tepsi

22

Temel yazici + iki istege bagl 250
sayfalik tepsi + bir istege baglh 550
sayfalik tepsi

Temel yazici + bir
istege bagli 650
sayfalik cift tepsi +
bir istege bagl
550 sayfalik tepsi

19

Temel yazici + bir istege bagl 250
sayfalik tepsi + iki istege bagh 550
sayfalik tepsi

16

Temel yazic1 + dort istege bagh
250 sayfalik tepsi

Temel yazici + li¢ istege bagl 550
sayfalik tepsi

13

Temel yazici + (i¢ iste§e bagl 250
sayfalik tepsi + bir istege baglh 550
sayfalik tepsi

Temelyazici + ¢
istege bagl 550
sayfalik tepsi

Temel yazici + ¢
veya dort istege
bagh 550
sayfalik tepsi

Tarayici rafi 10B1755 ile birlikte veya olmadan tarayici sehpasi 16N1708

Desteklenen yazicilar: C760 ve C762
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Desteklenen MFP: X762¢e
Desteklenen tarayici: X4500

Yazici yapilandirmasi MFP secenegi Onlii arkali birimi  istege bagh 500 yapraklik cekmeceler

1 2 3
A v v v
| v v v
< v v v v

* istege bagli 6nlii arkal {initesi takiliysa:

— Onli arkal Gnitesinin her zaman dogrudan yazicinin altina takilmasi gerekir.
— Tum kagit yukleme secenekleri 6nlu arkall Gnitenin altina takilmahdir.

— MFP secenegi olmayan bir yazici, yazici sehpasi olmadan maksimum bir istege bagl 2000 yapraklik
cekmece ve istege bagl bir 500 yapraklik cekmeceyi birlikte destekleyehbilir.

— 2.000 yapraklik cekmece ve arkali 6nli yazdirma Unitesi kullanilirken istege bagl bir 500 yapraklik
cekmece gerekir.

Tarayici rafi 21J0055 ile birlikte veya olmadan tarayici sehpasi 16N1708

Desteklenen yazicilar: C772 ve C782
Desteklenen MFPs: X772e ve X782e
Desteklenen tarayici: 4600
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Yazici yapilandirmasi  MFP secenegi Onlii arkali birimi istege bagl 500 yapraklik cekmeceler

1 p 3
A v v v v
| v X v v
< X v v v

* istege bagl 6nli arkal tnitesi takiliysa:

v

— Onli arkali yazdirma Unitesi, listelenen yapilandirmalardan herhangi biri icin dogrudan yazicinin altinda
olmaldir.

— Tum kagit yikleme secenekleri 6nli arkall Gnitenin altina takilmalidir.

* MFP secenegdi olmayan bir yazici, yazici sehpasi olmadan maksimum bir istege bagli 2000 yapraklik
cekmece ve istege bagl bir 500 yapraklik cekmeceyi birlikte destekleyebilir. istege bagli 500 yapraklik
cekmece 6nli arkall Uinitenin altindaki ilk se¢genek olarak, 2.000 yapraklik cekmeceyi ve onlu arkal dniteyi
birlikte kullanirken gereklidir.

Tekerlekli taban

Tekerlekli taban22G0544MFP'ler icin

Desteklenen MFPs: X646¢e, X644e ve X642e

Yazici Onlii arkali  istege bagh 250 yapraklik istege bagl 500 yapraklik istege istege bagl

yapilan- birimi cekmeceler cekmeceler bagh 10 2.000-
inclik khk

dirmasi 1 5 a 1 5 a ing | yaprakl
kabin cekmece
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Yazici Onlii arkali  istege bagh 250 yapraklik istege bagl 500 yapraklik istege istege bagl
yapilan- birimi cekmeceler cekmeceler bagh 10 2.000-

dirmasi in¢lik yapraklik

1 p 4

kabin cekmece

v v
v
’ v v v

* istege bagli 6nlii arkal {initesi takiliysa:

®
LN NN N

<~

<~

<~

<~

— Onli arkal {initesinin her zaman dogrudan yazicinin altina takilmasi gerekir.
— Tum kagit yukleme secenekleri dnlu arkali Gnitesinin altina takilmalidir.
* istege bagli 2.000 yapraklik cekmece, cekmece grubunun altinda olmalidir.
* istege bagli 10 inclik kabin, cekmece grubunun altinda olmalidir.
* Bu tekerlekli tabanla en az bir giris cekmecesi veya istege bagh 10 in¢lik kabin gerekir.

Tarayici ve raf 21JO050 ile birlikte tekerlekli taban 22G0544

Desteklenen yazicilar: T642, T642n, T644 ve T644
Desteklenen tarayici: 4600

Yazici MFP Onliarkali istege bagh 250 yapraklik istege bagh 500 istege istege bagli
yapilan- secenegi birimi cekmeceler yapraklik cekme- bagh10 2.000-

dirmasi celer inclik yapraklk
kabin cekmece
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Yazici MFP Onliarkali istege bagh 250 yapraklik  istege bagh 500 istege istege bagli

yapilan- secenegi birimi cekmeceler yapraklik cekme- bagh10 2.000-

dirmasi celer inclik yapraklk
kabin cekmece

© v v v v

* istege bagl 6nli arkal tnitesi takiliysa:

— Onli arkal Gnitesinin her zaman dogrudan yazicinin altina takilmasi gerekir.
— Tum kagit yikleme secenekleri 6nll arkali Unitesinin altina takilmahdir.

e istege bagli 2.000 yapraklik cekmece, cekmece grubunun altinda olmalidir.

e istege bagli 10 inclik kabin, cekmece grubunun altinda olmalidir.

* Bu tekerlekli tabanla en az bir giris cekmecesi veya istege bagli 10 in¢lik kabin gerekir.
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Bildirimler

Surum bildirimi
Agustos 2024

Asagidaki paragraf bu tiir sartlarin yasalara aykiri oldugu tilkeler icin gecersizdir. LEXMARK
INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI, “OLDUGU GIBIi”, TICARI YA DA BELIRLI BIR AMACA UYGUNLUK GIiBi
HERHANGI BIR KONUDA DOLAYLI VEYA DOGRUDAN GARANTI VERMEKSIZIN SAGLAMAKTADIR. Bazi
Ulkelerde, belirli konularda dolayli ya da dogrudan garantilerin reddedilmesine izin verilmez; bu nedenle, bu
bildirim sizin i¢in gecerli olmayabilir.

Bu yayin, teknik yanligliklar ya da yazim hatalari icerebilir. Bu yayinda aciklanan bilgilerde diizenli olarak
degisiklik yapiimaktadir; bu degisiklikler sonraki basimlara yansitilacaktir. Hakkinda bilgi verilen uriinler ya da
programlar Gizerinde herhangi bir zamanda gelistirme ¢calismalar ya da degisiklikler yapilabilir.

Bu yayinda belirli tirtinlerden, programlardan ya da hizmetlerden s6z edilmesi, bu Urtnlerin, programlarin ya da
hizmetlerin sizin llkenizde de kullanima sunulacagdi anlamina gelmez. Herhangi bir triin, program ya da
hizmetten s6z edilmesi, yalnizca o Uriinln, programin ya da hizmetin kullanilabilecedi anlamina gelmez. Gecgerli
fikri milkiyet haklarina aykiri olmayan ve islevsel olarak esit herhangi bir lirlin, program ya da hizmet kullanilabilir.
Uretici tarafindan acikca belirtilenler disinda, diger iiriinlerle, programlarla ya da hizmetlerle birlikte kullanim
olanaklarinin degerlendirilmesi ve dogrulanmasi kullanicinin sorumlulugundadir.

Lexmark teknik destegi icin su adrese gidin: http://support.lexmark.com.

Lexmark'in bu drtindn kullanimina iliskin gizlilik ilkesi hakkinda bilgi almak icin www.lexmark.com/privacy
adresine gidin.

Sarf malzemeleri ve indirmeler hakkinda bilgi almak icin www.lexmark.com adresine gidin.

© 2011 Lexmark International, Inc.

Tiim haklar sakhdir.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48
C.F.R. 2101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are
used in 48 C.F.R.12.212 or 48 C.F.R. 2277202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R.
227.7202-1through 2277207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software
Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial ltems and (b) with only
those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Ticari Markalar

Lexmark ve Lexmark logosu, Lexmark International, Inc.in ABD ve/veya diger llkelerde ticari markalari veya
tescilli ticari markalardir.

Diger tum ticari markalar kendi sahiplerine aittir.


http://support.lexmark.com
http://www.lexmark.com/privacy
http://www.lexmark.com
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