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Sakerhetsinformation

Skrivsatt

Obs! Obs! anger information som kan vara till hjalp.

Varning! Varning! anger att ndgot kan skada produktens maskin- eller programvara.

VAR FORSIKTIG! Var férsiktig! anger en mojlig riskfylld situation som kan leda till personskada.
Olika typer av varningsmeddelanden:

A VAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: anger risk fér personskada
AVAR FORSIKTIG- RISK FOR ELEKTRISK STOT: anger risk fér elektrisk stot
&VAR FORSIKTIG — VARM YTA: anger risk fér bréannskada vid beréring
VAR FORSIKTIG — VALTRISK: anger klamrisk

VAR FORSIKTIG — KLAMRISK: anger risk for att fastna mellan rérliga delar

Information om produkten

AVAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: For att undvika risk for eldsvada eller elstot ansluter du
natsladden direkt till EBmpligt och jordat vagguttag som ar i narheten av produkten och &r lattillgangligt.

AVAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: For att undvika brandrisk eller att f4 en elektrisk stét anvand
endast den natsladd som levererades med produkten eller en utbytesnatsladd som godkants av
tillverkaren.

AVAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: Anvind inte produkten med férlangningssladdar, grenuttag,
forlangare med grenuttag eller enheter for avbrottsfri stromforsorjning. Stromkapaciteten i den har typen
av tillbehor kan enkelt dverbelastas av en laserskrivare, vilket kan leda till brandrisk, materiella skador
och samre skrivarprestanda.

AVAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: Endast ett inbyggt éverspanningsskydd fr&n Lexmark som &r
korrekt anslutet mellan skrivaren och nétsladden som hor till skrivaren far anvdndas med den héar
produkten. Anvandningen av 6verspanningsskydd som inte ar fran Lexmark kan leda till brandrisk,
materiella skador och samre skrivarprestanda.

AVAR FORSIKTIG- RISK FOR ELEKTRISK STOT: For att undvika att f& en elektrisk stot bor du inte
placera eller anvdnda den har produkten i narheten av vatten eller vatutrymmen.

AVAR FORSIKTIG- RISK FOR ELEKTRISK STOT: Fér att undvika att fa en elektrisk stét bér du inte
konfigurera produkten eller géra andra elektriska anslutningar med t.ex. natsladden, faxfunktionen eller
telefonen under askvader.

AVAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: Klipp, vrid, knyt eller klam inte stromsladden. Placera inte heller
tunga foremal pa den. Se till sé att stromsladden inte skavs eller belastas. KIam inte fast stromsladden
mellan foremal, t.ex. mobler och vdggar. Om nagot av ovanstdende sker finns det risk for brand eller
elstotar. Inspektera stromsladden regelbundet for tecken pa sddana problem. Koppla bort stromsladden
fran eluttaget innan du inspekterar den.



Sakerhetsinformation 6

AVAR FORSIKTIG- RISK FOR ELEKTRISK STOT: For att undvika att f& en elektrisk stot bor du se till att
alla externa anslutningar (som Ethernet- och telefonanslutningar) &r ordentligt installerade i de
markerade inkopplingsportarna.

AVAR FORSIKTIG- RISK FOR ELEKTRISK STOT: Fér att undvika att f& en elektrisk stét ndr du vill komma
at systemkortet eller installera ytterligare maskinvara eller minnesenheter efter att du har installerat
skrivaren ska du forst stdnga av skrivaren och dra ut natsladden fran eluttaget innan du fortsatter. Om
nagra andra enheter ar anslutna till skrivaren bér du sténga av dem ocksa och dra ut eventuella kablar
till skrivaren.

AVAR FORSIKTIG- RISK FOR ELEKTRISK STOT: For att undvika att fa en elektrisk stét nér du rengdr
skrivarens utsida ska du dra ut nétsladden ur eluttaget och koppla bort alla sladdar fran skrivaren innan
du fortsatter.

AVAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: Om skrivaren vager mer &n 20 kg (44 Ibs) behévs det minst tva
personer for att lyfta den pa ett sakert satt.

AVAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: Nér skrivaren ska flyttas foljer du dessa riktlinjer for att undvika
personskada eller att skrivaren skadas:

® Se till att alla luckor och magasin &r stéangda.
® Sténg av skrivaren och dra ut natsladden ur eluttaget.
* Koppla bort alla sladdar och kablar fran skrivaren.

® Om skrivaren har separata golvstaende tillvalsmagasin eller utmatningstillval anslutna maste dessa kopplas
fran innan skrivaren flyttas.

® Om skrivaren har en hjulbas kan den rullas till den nya platsen. Var forsiktig nér du gar 6ver hinder och
avbrott i golvet.

® Om skrivaren inte har ndgon hjulbas, men har tillvalsmagasin eller utmatningstillval, tar du bort
utmatningstillvalen och lyfter sedan av skrivaren fran tillvalsmagasinen. Forsok inte lyfta skrivaren och tillval
samtidigt.

®* Anvand handtagen nér du lyfter skrivaren.

* Om ni transporterar skrivaren pa en karra maste den vara sa stor att hela skrivarens bottenplatta far plats
pa den.

® Om ni transporterar maskintillval pd kdrra maste den vara sa stor att respektive tillval far plats pa den.
® Skrivaren maste alltid vara upprétt.
® Undvik kraftigt vibrerande rérelser.
® Se till att du inte har fingrarna under skrivaren nar du stéller ner den.
® Se till att det finns tillrackligt med utrymme runt skrivaren.
VAR FORSIKTIG - VALTRISK: Vid installation av en eller fler tillval p& skrivaren eller
flerfunktionsenheten kanske en hjulbas, mébel eller annan funktion krévs for att forhindra instabilitet

som kan riskera personskada. Mer information om vilka konfigurationer som stods finns pa
www.lexmark.com/multifunctionprinters.

VAR FORSIKTIG — VALTRISK: Fyll pa varje fack separat for att minska risken for utrustningsinstabilitet.
Lat alla andra fack vara stéangda tills de behovs.

&VAR FORSIKTIG — VARM YTA: Insidan av skrivaren kan vara varm. Férebygg risken fér brannskador
genom att vanta tills ytan har svalnat.

VAR FORSIKTIG — KLAMRISK: For att undvika risken for klamskador ska du vara forsiktig i omraden
markta med den har etiketten. Klamskador kan ske vid rorliga delar, t.ex. kugghjul, luckor och fack.
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AVAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: Produkten anvander laser. Anvandning av kontroller, justeringar
eller utférande av andra procedurer an de som angivits har i anvdndarhandboken kan resultera i farlig
stralning.

AVAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: Litiumbatteriet i produkten &r inte utbytbart. Om ett litiumbatteri
byts ut pa fel satt finns det risk att det exploderar. Ladda inte upp, ta isar eller brann ett litiumbatteri. Gor
dig av med anvanda litiumbatterier enligt tillverkarens instruktioner och lokala foreskrifter.

Denna utrustning inte passar for anvandning pa platser dar det &r troligt att barn vistas.

Produkten &r utformad, testad och godkand for att uppfylla internationella sakerhetsstandarder vid anvandning
av specifika delar fran tillverkaren. Vissa delars sakerhetsfunktioner kanske inte alltid &r sjalvklara. Tillverkaren
ansvarar inte for anvandning av andra ersattningsdelar.

Se till att en servicerepresentant utfor service och reparationer som inte beskrivs i anvdndarhandboken.

SPARA DESSA ANVISNINGAR.
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Hitta information om skrivaren

Vad letar du efter? Har kan du hitta det

Instruktioner for ursprunglig konfigu-
ration

Se installationsdokumentationen som medféljde skrivaren.

Skrivarprogram

Skrivar- eller faxdrivrutinen
Fast skrivarprogramvara
Verktyg

G4 till www.lexmark.com/downloads, sok efter din skrivarmodell och valj den
drivrutin, den fasta programvara eller det verktyg du behover pad menyn Typ.

Vélja och lagra papper och
specialmaterial

Fylla pa papper
Konfigurera skrivarinstalliningar

Visa och skriv ut dokument och
foton

Konfigurera skrivaren i ett ndtverk
Hantera och underhalla skrivaren
Felsdkning och problemldsning

Informationscenter — ga till https://infoserve.lexmark.com.

Instruktionsvideofilmer — ga till https://infoserve.lexmark.com/idv/.

Pekskdrmsguide — Ga till http://support.lexmark.com.

Information om hur du konfigurerar
tillganglighetsfunktionerna pa
skrivaren

Lexmark Tillgénglighetsguide— Ga till http://support.lexmark.com.

Hjalpinformation om hur du anvander
skrivarprogrammet.

Hjalp fér Microsoft Windows- och Macintosh-operativsystem — Oppna ett skrivar-
program och klicka pa Hjalp.

Om du vill se ssmmanhangsberoende information klickar du pa @
Anmarkningar:

® Hjdlpen installeras automatiskt med skrivarprogrammet.

® Skrivarprogramvaran finns i skrivarprogramsmappen eller pa Skrivbordet,
beroende pa operativsystem.

Dokumentation
Support via live-chatt
Support via e-post
Samtalssupport

Ga till http://support.lexmark.com.

Obs! Vilj land eller region och vélj sedan produkt for att visa lamplig support-
webbplats.

Du hittar kontaktuppgifter och Gppettider for support i din region eller ditt land pa
webbplatsen eller pa den tryckta garantisedel som medféljde skrivaren.

Ha foljande information till hands nar du kontaktar kundtjanst:
® |Inkopsstélle och -datum
® Skrivartyp och serienummer
Mer information finns i “Hitta skrivarserienumret” pa sidan 9.
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Vad letar du efter? Har kan du hitta det

e Sikerhetsinformation Garantiinformation varierar mellan lander eller regioner:

® Information om regler ® USA - |8s Statement of Limited Warranty som medféljer skrivaren och som &ven
finns pé http://support.lexmark.com.

* |landralander eller regioner — Se den tryckta garantin som medféljde skrivaren.

Produktinformationsguide— Se dokumentationen som medféljde skrivaren eller ga
till http://support.lexmark.com.

® Garantiinformation
® Miljoinformation

Information om Lexmarks digitala Ga till https://csr.lexmark.com/digital-passport.php.
pass

Hitta skrivarserienumret

1 Oppna lucka A.

2 Leta reda pa serienumret.

Skrivarkonfigurationer

VAR FORSIKTIG - VALTRISK: Vid installation av ett eller fler tillval pa skrivaren eller
flerfunktionsenheten kanske en hjulbas, mdbel eller annan funktion kravs for att férhindra instabilitet
som kan riskera personskada. Mer information om vilka konfigurationer som stods finns pa
www.lexmark.com/multifunctionprinters.

VAR FORSIKTIG - VALTRISK: Fyll pa varje magasin separat for att minska risken for
utrustningsinstabilitet. Lat alla andra fack vara stédngda tills de behévs.

Du kan anpassa skrivaren genom att lagga till fyra tillvalsfack for 550 ark.


http://support.lexmark.com
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1 Standardmagasin

2 Duofack for 650 ark

Obs! Magasinet bestar av ett magasin for 550 ark och en universalarkmatare fér 100 ark.

3 Tillvalsfack for 550 ark

4 Kontrollpanel

Anvanda kontrollpanelen
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Omrade pa kontroll- Funktion

panelen
1 | Strombrytare ® Satta pa eller sténga av skrivaren.
Obs! Om du vill sténga av skrivaren trycker du pa och haller in strémbrytaren i fem
sekunder.
e Satt skrivaren i vilolage.
® Aktivera skrivaren fran viloldge eller standbylédge.
2 |Visa ® Visa skrivarmeddelanden och status for forbrukningsmaterial.
® |nstallera och anvénda skrivaren.
3 Indikatorlampa Kontrollera skrivarens status.

Sa har anvands indikatorlampan

Indikatorlampa Skrivarstatus

Av

Skrivaren &r avstangd.

Fast bla farg

Skrivaren &r redo.

Blinkar blatt

Skrivaren skriver ut eller bearbetar data.

Blinkar rott

Skrivaren kraver atgard av anvandare.

Fast gult

Skrivaren &r i vantelage.

Blinkande gult

Skrivaren &r i vanteldge eller standbylage.

Valja papper

Riktlinjer for papper

Anvand ratt papperstyp for att forhindra att papper fastnar eller att andra problem uppstar.

® Anvand alltid nytt, oskadat papper.

® Innan du fyller pa papper bér du ta reda pa vilken som ar den rekommenderade utskriftssidan. Den anges

vanligen pa pappersforpackningen.

® Anvand inte papper som har beskurits eller klippts for hand.

® Blanda inte olika storlekar, typer eller vikter av material i samma magasin.

® Anvand inte bestruket papper som inte har framstéllts sarskilt for elektrofotografisk utskrift.

Mer information finns i guiden fér papper och specialmaterial.

Pappersegenskaper

Foljande pappersegenskaper paverkar utskriftskvaliteten och tillforlitligheten. Tank pa foljande faktorer innan

du skriver ut.
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Vikt

Magasin kan mata papper med olika vikt. Papper som &r lattare &n 60 g/m? (16 Ib) &r kanske inte tillrackligt hart
for att matas in korrekt och kan orsaka pappersstopp. Mer information finns i under amnet "Pappersvikter som
kan anvandas".

Bojning
Med bgdjning menas papperets tendens att bdja sig vid kanterna. Omfattande bdjning kan ge upphov till
pappersmatningsproblem. Béjning kan intraffa nar papperet passerar genom skrivaren, dar det utsatts for hoga

temperaturer. Om du férvarar oférpackat papper i en varm, fuktig, kall eller torr miljo kan det leda till att papperet
boéjer sig vid utskrift och orsaka matningsproblem.

Lenhet

Papperets slathet paverkar direkt utskriftskvaliteten. Om papperet &r for grovt faster tonern inte ordentligt. Om
papperet ar for slatt kan det orsaka problem vid pappersmatningen eller ge sédmre utskriftskvalitet. Vi
rekommenderar anvandning av papper med 50 Sheffield-punkter.

Fuktinnehall

Mangden fukt i papper paverkar bade utskriftskvaliteten och skrivarens formaga att mata papperet pa ratt satt.
Lat papperet ligga kvar i sin originalforpackning tills du behéver anvanda det. Exponering av papper for fukt
kan férsédmra papperets egenskaper.

Fore utskrift ska papperet forvaras i originalférpackningen i 24 till 48 timmar. Miljon dér papperet forvaras maste
vara densamma som skrivaren. Lagg till ett par dagar till den har tiden om forvarings- eller transportmiljon ar
valdigt olik miljon d&r skrivaren finns. Tjockt papper kan kréava langre anpassningstider.

Fiberriktning

Man skiljer pa pappersfibrernas riktning. Man talar om Idngfibrigt, vilket betyder att fibrerna I6per i papperets
langdriktning, och kortfibrigt, vilket betyder att fibrerna I6per i papperets breddriktning. Information om
rekommenderad fiberriktning finns i avsnittet om pappersvikter som kan anvandas.

Fiberinnehall

De flesta typer av hogkvalitativa kopieringspapper tillverkas av 100 % kemiskt behandlad tramassa. Det ger
papperet hdg stabilitet, medfor farre pappersmatningsfel och battre utskriftskvalitet. Papper som innehaller
fibrer, t.ex. bomull, kan forsamra pappershanteringen.

Papper som inte kan anvandas

Foljande papperstyper rekommenderas inte for skrivaren:

* Kemiskt behandlade papper som anvands for att gora kopior utan karbonpapper. De kallas dven
sjalvkopierande papper, karbonlost kopieringspapper (CCP) eller papper som inte krdver karbon (NCR).

® Fortryckt papper som innehaller kemikalier som kan fororena skrivaren.
® Fortryckt papper som kan paverkas av den hoga temperaturen i fixeringsenheten.

® Fortryckt papper som kraver en registrering (exakt utskriftsplats pa sidan) som &r stérre &n +2,3 mm (+0,09
tum). Till exempel, formulér med optisk teckenigenkédnning (OCR).

Passningen kan ibland justeras med hjélp av ett program sa att det gar att skriva ut pa den hér typen av
formular.
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Bestruket papper (raderbart finpapper), syntetiska papper eller termopapper.

Papper med ojamna kanter, papper med grov eller mycket strukturerad yta eller bdjda papper.
Returpapper som inte uppfyller EN12281:2002 (europeisk).

Papper som vager mindre &n 60 g/m?.

Flersidiga formular eller dokument.

Forvara papper

Anvand nedanstaende riktlinjer for hur du férvarar papper sa undviker du att papperskvadd och ojamn
utskriftskvalitet:

Forvara papperet i originalforpackningen i samma miljé som skrivaren i 24 till 48 timmar fore utskrift.

Lagg till ett par dagar till den har tiden om forvarings- eller transportmiljon ar valdigt olik miljon dar skrivaren
finns. Tjockt papper kan krava langre anpassningstider.

Bast resultat far du om du forvarar papperet dar temperaturen &r 21°C och den relativa fuktigheten &r 40
procent.

De flesta tillverkare rekommenderar att utskrifter gors i temperaturer mellan 18—-24 °C och en relativ
luftfuktighet mellan 40 till 60 procent.

Forvara papperet i kartonger pa en pall eller hylla. Undvik att forvara det pa golvet.
Forvara enskilda paket pa en plan yta.
Placera inte nagra foremal ovanpa enskilda pappersférpackningar.

Ta endast ut papper ur kartongen eller férpackningen nar du ska fylla pa det i skrivaren. Kartongen och
forpackningen haller papperet rent, torrt och platt.

Valja fortryckta formular och brevpapper

Anvéand langfibrigt papper.

Anvénd bara formulédr och papper med brevhuvud som tryckts med en offset-litografisk eller etsad
tryckprocess.

Undvik papper med grov eller kraftigt strukturerad yta.

Anvand black som inte paverkas av hartsetitonern. Black som &r oxidationsh&rdat eller oljebaserat uppfyller
oftast de har kraven, men latexblack gor det eventuellt inte.

Skriv alltid ut prover pa fortryckta formular och brevhuvuden som du tanker anvédnda innan du koper storre
kvantiteter. Pa sa satt kan du avgora om blacket i det fortryckta formuléret eller brevpapperet paverkar
utskriftskvaliteten.

Kontakta pappersleverantéren om du ar osaker.

Na&r du skriver ut pa brevpapper fyller du pa papperet i ratt riktning for skrivaren. Mer information finns i
guiden for papper och specialmaterial.
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Pappersstorlekar som kan anvandas

Duomagasin for 650 ark

Fack for 550  Dubbelsidig

Pappersstorlek 550-arksfack Flerfunktionsmatare 5k som tillval  utskrift
for 100 ark’

A4 v v v v

210 x 297 mm

(8,27 x 1,7 tum)

A5 liggande? \/ \/ \/ ‘/

210 x 148 mm

(8,27 x 5,83 tum)

A5 i stdende riktning? v v v v

148 x 210 mm

(5,83 x 8,27 tum)

A6 v v v v

105 x 148 mm

(413 x 5,83 tum)

Banderoll X \/ X X
215,9 x1320,8 mm
(3x5in.till 8,5 x 52 tum)

Executive \/ \/ \/ \/

184,2 x 266,7 mm
(7,25 x 10,5 tum)

Folio \/ ‘/ \/ \/

215,9 x 330,2 mm
(8,5 x13 tum)

Hagaki X \/ X X
100 x 148 mm
(3,94 x 5,83 tum)

JIS B5 \/ \/ \/ \/

182 x 257 mm
(717 x 10,1 tum)

US Legal \/ \/ \/ \/

215,9 x 355,6 mm
(8,5 x 14 tum)

"Har inte stdd fér automatisk storleksavkanning.

2 Kan anvéndas bade i stdende och liggande ldge. Vid stdende matning behandlas A5 som smalt papper. Vid liggande
matning behandlas det som ett vanligt papper med normal bredd.

2 N&r Universal véljs formateras sidan fér 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tum) om inte storleken anges i programmet.
4 Fyll p& smalt papper i stdende format.

4 Nar Ovriga kuvert véljs formateras sidan fér 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tum), om inte storleken anges i programmet.
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Duomagasin for 650 ark
Fack for 550  Dubbelsidig

Pappersstorlek 550-arksfack Flerfunktionsmatare gk som tillval  utskrift
fér 100 ark’

US Letter \/ \/ \/ \/

215,9 x 279,4 mm

(8,5 x 11 tum)

Oficio (Mexiko) \/ \/ \/ \/
216 x 340 mm

(8,5 x 13,4 tum)

Statement \/ \/ \/ \/

139,7 x 215,9 mm
(5,5 x 8,5 tum)

Universal® 4 X \/ X X
76,2 x 162 till 215,9 x 355,6 mm
(3x5in.till 8,5x 14 tum)

Universal® 4 \/ \/ \/ \/

105 x 148 till 215,9 x 355,6 mm
(413 x 5,83 in. till 8,5 x 14 tum)

7 3/4 Envelope (7 3/4-kuvert) X \/ X X
98,4 x 190,5 mm
(3,875 x 7,5 tum)

9 Envelope (9-kuvert) X \/ X X
98,4 x 225,4 mm
(3,875 x 8,875 tum)

10 kuvert \/ \/ \/ X

104,8 x 241,3 mm
(4,125 x 9,5 tum)

11 kuvert \/ \/ \/ X

114,3 x 263,525 mm
(4,5 x 10,375 tum)

12 kuvert \/ \/ \/ X

120,65 x 279,4 mm
(4,75 x 11 tum)

B5-kuvert \/ \/ \/ X

176 x 250 mm
(6,93 x 9,84 tum)

" Har inte stéd fér automatisk storleksavkanning.

2 Kan anvandas bade i stdende och liggande ldge. Vid stdende matning behandlas A5 som smalt papper. Vid liggande
matning behandlas det som ett vanligt papper med normal bredd.

2 N&r Universal véljs formateras sidan fér 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tum) om inte storleken anges i programmet.

4 Fyll p& smalt papper i stdende format.

4 Nar Ovriga kuvert véljs formateras sidan for 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tum), om inte storleken anges i programmet.
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Duomagasin for 650 ark
Fack for 550  Dubbelsidig

Pappersstorlek 550-arksfack Flerfunktionsmatare 5.k som tillval  utskrift
fér 100 ark’

B6-kuvert \/ \/ \/ X

125 x 176 mm
(4,92 x 6,92 tum)

C5 Envelope (C5-kuvert) \/ \/ \/ X
162 x 229 mm
(6,38 x 9,01 tum)

C6-kuvert \/ \/ \/ X

114 x 162 mm
(4,48 x 6,37 tum)

DL Envelope (DL-kuvert) \/ \/ ‘/ X
110 x 220 mm
(4,33 x 8,66 tum)

Monarch X \/ X X
98,4 x 190,5 mm
(3,9 x75 tum)

Ovriga kuvert® X \/ X X
98,4 x 162 till 176 x 250 mm
(3,87 x 6,38 in. till 6,93 x 9,84 tum)

" Har inte stéd fér automatisk storleksavkanning.

2 Kan anvandas bade i stdende och liggande ldge. Vid stdende matning behandlas A5 som smalt papper. Vid liggande
matning behandlas det som ett vanligt papper med normal bredd.

2 N&r Universal véljs formateras sidan fér 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tum) om inte storleken anges i programmet.
4 Fyll p& smalt papper i stdende format.
4 Nar Ovriga kuvert véljs formateras sidan for 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tum), om inte storleken anges i programmet.

Papperstyper som kan anvandas

Duomagasin for 650 ark

Papperstyp Fack for 550 ark som tillval Dubbelsidig utskrift
550-arksfack Flerfunktionsmatare for 100 ark

Vanligt \/ \/ \/ \/

Styvt papper v v v v
Atervunnet papper J v v v
Glansigt v v v v
Etiketter J v v v
Vinyletiketter J J v v
Dokumentpapper J J v v
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Duomagasin for 650 ark

Papperstyp Fack for 550 ark som tillval Dubbelsidig utskrift
550-arksfack Flerfunktionsmatare for 100 ark

Kuvert J v v v
Brevhuvud J v v v
Fértryckta J v v v
Fargat papper v v v v
Latt v v v v
Tungt J v v v
Grovt/bomull J v v v
OH-film X X X X
Anpassad typ [x] J J v v

Anmarkningar:

® Etiketter, kuvert och styvt papper skrivs alltid ut med minskad hastighet.

® Tjockt papper kan endast anvédndas vid dubbelsidig utskrift upp till 163 g/m? . Allt som &r tyngre stdds
endast vid enkelsidig utskrift.

* Vinyletiketter stods for tillfallig anvandning och maste acceptanstestas. Vissa vinyletiketter kan matas
mer tillforlitligt fran flerfunktionsmataren.

Pappersvikter som kan anvandas

Duomagasin for 650 ark

Fack for 550 ark som tillval Dubbelsidig utskrift
550-arksfack  Flerfunktionsmatare fér 100 ark

60-218 g/m? | 60-218 g/m? 60-218 g/m? 60-162 g/m?
(16=58-Ib bond) | (16—-58-Ib bond) (16-58-Ib bond) (16—43-Ib bond)

Papperstyp Pappersvikt

Vanligt papper | 75-90,3 g/m? (20—24 Ib bond)

Glansigt 88-176 g/m? (60-120 Ib bok)

162-176 g/m? langfibrigt (60—65 Ib omslag)

Tungt papper |90,3-105 g/m? langfibrigt (24,1-28 Ib bond)

Styvt papper | Upp till 199 g/m? l&ngfibrigt (110 Ib index)

Upp till 218 g/m? kortfibrigt (80 Ib omslag)

Etiketter Upp till 218 g/m? (58 Ib bond)

Kuvert 60-105 g/m? (16—28 Ib bond)

Anmarkningar:

® For 60 till 176 g/m? (16—47-Ib bond) papper, l&ngfibrigt papper rekommenderas.
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® Papper som vager mindre &n 75 g/m? (20-lb bond) méste skrivas ut med papperstypen konfigurerad till
Latt papper. Om du inte gor detta kan papperet bli kraftigt bojt. Det kan leda till matningsproblem,
sarskilt i miljoer med hogre luftfuktighet.

¢ Dubbelsidig utskrift stdder pappersvikt fran 60-162 g/m? (16-43— bond) papper.
® Den maximala vikten fér papper med 100 % bomullsinnehall &r 90 g/m? (24-Ib bond).
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Installera och konfigurera

Vdlja en plats for skrivaren

L&mna tillrackligt med utrymme for att ppna magasin och luckor, och for att montera maskinvarutillagg.

Installera skrivaren ndra ett eluttag.

AVAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: Fér att undvika brandrisk eller att fa en elektrisk stét ansluter
du natsladden direkt till lampligt och jordat vagguttag som &r i ndrheten av produkten och &r

I\

Sakerstall att luftflodet i rummet uppfyller den senast reviderade ASHRAE 62-standarden eller CEN
Technical Committee 156-standarden.

lattillgangligt.

VAR FORSIKTIG- RISK FOR ELEKTRISK STOT: For att undvika att f4 en elektrisk stét bor du inte
placera eller anvdnda den har produkten i narheten av vatten eller vatutrymmen.

Att skrivaren star pa en plan, stadig yta.

Att skrivaren halls:

ren, torr och dammfri.

borta fran l6sa haftklamrar och gem.

borta fran direkt luftflode fran luftkonditioneringsapparater, varmeelement eller ventilation.

borta fran direkt solljus och extrem luftfuktighet.

Observera de rekommenderade temperaturerna och undvik temperaturforandringar:

|Omgivningstemperatur 10 till 32,2 °C |

| Lagringstemperatur

15,6 till 32,2°C |

® Du bor ha féljande rekommenderade utrymme runt skrivaren for god ventilation:

1 | Overst 178 mm (7 tum)

2 |Bakre 76 mm (3 tum)

3 |Hogersida |127 mm (5 tum)

4 Framre 508 mm (20 tum)
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[ 5 | Véanster sida|127 mm (5 tum) ]

Koppla kablar

AVAR FORSIKTIG- RISK FOR ELEKTRISK STOT: Fér att undvika att fa en elektrisk stét bér du inte
konfigurera produkten eller gora andra elektriska anslutningar med t.ex. natsladden, faxfunktionen eller
telefonen under askvader.

AVAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: Fér att undvika brandrisk eller att f& en elektrisk stot ansluter du
natsladden direkt till lEBmpligt och jordat vdgguttag som ar i ndarheten av produkten och &r lattillgangligt.

AVAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: For att undvika brandrisk eller att f4 en elektrisk stét ska endast
den nétsladd som levererades med produkten eller en reservnatsladd som godkéants av tillverkaren
anvandas.

Varning - risk for skador: Vidrér inte USB-kabeln, ndgon tradlés natverksadapter eller skrivaren pa de
stallen som visas, under tiden som utskrift pagar. Om du gor det kan data ga forlorade, och fel kan uppsta.

Skrivarport Funktion

1 USB-skrivarport | Anslut skrivaren till ett natverk.

USB-port Ansluta ett tangentbord eller annat kompatibelt alternativ.

Ethernet-port Ansluta skrivaren till en dator.

H W I|N

Néatkabelkontakt | Ansluta skrivaren till ett korrekt jordat vagguttag.

Konfigurera och anvdanda programmen pa huvudmenyn

Anvanda startskarmen

Obs! Huvudmenyn kan variera beroende pa huvudmenyns anpassade installningar, administrativa
installningar och aktiva inbdddade I6sningar.
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] (e &

Status/Supplies Job Queue Change Settings
Language

n 4

: ===

Address Book Held Jobs USB Drive

1 Stopp- eller avstangnings- | Stoppa pagaende utskriftsjobb.
knapp

2 | Status/forbrukningsartiklar | e Visa en skrivarvarning eller ett felmeddelande nar skrivaren kréver att anvdndaren
ingriper for att fortsatta bearbetningen.

® Visa mer information om skrivarvarningen eller meddelandet och hur du tar bort
den eller det.

Obs! Du kan ocksd komma at den hér instéllningen genom att trycka pa den
oversta delen av startskdarmen.

3 | Jobbko Visa alla pdgdende utskriftsjobb.

Obs! Du kan ocksa komma at den hér instéliningen genom att trycka pa den
Oversta delen av startskdrmen.

4 | Andra sprak Andra spréket pa displayen.

5 Installningar Komma at skrivarmenyerna.

6 | USB-enhet Skriv ut fotografier och dokument fran en flashenhet.

7 | Stoppade jobb Visa utskriftsjobb som finns lagrade i skrivarminnet.

8 | Adressbok Hantera en kontaktlista som andra program pa skrivaren kommer at.
9 | Knappsats pa skdrmen Ange siffror eller symboler i ett inmatningsfalt.

Anpassa startskarmen
1 Oppna en webbldsare och ange skrivarens IP-adress i adressfaltet.
Anmarkningar:

® Visa skrivarens IP-adress pa skrivarens startskarm. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som
ar atskilda med punkter, till exempel 123123.123.123.

* Om du anvander en proxyserver inaktiverar du den tillfalligt for att kunna 6ppna webbsidan pa ratt
satt.

2 Klicka pa Instéllningar > Enhet > Anpasshing av huvudmenyn.
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3 Prova nadgot/nagra av foljande alternativ:

® Om du vill ldgga till en ikon pa startskdrmen klickar du pa ==, valjer appens namn och klickar sedan pé
Lagg till.

® Om du vill ta bort en startskarmsikon véljer du appnamnet och klickar sedan pa Ta bort.
® Om du vill anpassa ett appnamn véljer du appnamnet, klickar pa Redigera och tilldelar sedan ett namn.

® Om du vill dterstalla namnet pa en app valjer du appnamnet, klickar pa Redigera och viljer sedan
Aterstill appetikett.

® Om du vill ldgga till ett mellanrum mellan appar klickar du pa ==, véljer TOMT UTRYMME och klickar
sedan pa Lagag till.

® Om du vill ordna apparna drar du appnamnen i den ordning du vill.
* Klicka pa Aterstill startskdrm om du vill aterstalla standardstartskarmen.

4 Verkstéll andringarna.

Program som stods

Program Skrivarmodeller

Display Customization | C4342, C4352, CS730, CS735

Kundsupport C4342,C4352

Enhetskvoter C4342,C4352

Anvanda Anpassning av visning

Innan du anvénder programmet ser du till att gora féljande:
* Fran den inbyggda webbservern klickar du pa Program > Anpassning av visning > Konfigurera.
® Aktivera och konfigurera skdrmslackar-, bildspels- och bakgrundsbildsinstéliningarna.

Hantera skdarmsldackar- och bildspelsbilder

1 Fran avsnittet Skdarmslackar- och bildspelsbilder lagger du till, redigerar eller tar bort en bild.

Anmaérkningar:

® Du kan lagga till upp till tio bilder.

* Nar de &r aktiverade visas statusikonerna pa skarmslackaren endast vid fel, varningar eller
molnbaserade aviseringar.

2 Verkstéll &ndringarna.

Byta bakgrundsbilden
1 Tryck pa Byt bakgrundsbild pa startskarmen.
2 Valj en bild.

3 Verkstéll &ndringarna.
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Visa ett bildspel fran en flashenhet
1 Sattien flashenhet i USB-porten.

2 Pa startskdrmen trycker du pa Bildspel.
Bilderna visas i alfabetisk ordning.

Obs! Du kan ta ut flashenheten efter att bildspelet startat, men bilderna lagras inte i skrivaren. Om
bildspel stoppas maste du satta in flashenheten igen om du vill visa bilderna.

Anvanda Customer Support

Anmarkningar:
® Endast vissa skrivarmodeller har stod for den har funktionen. Mer information finns i “Program som
stods” pd sidan 22.
® Om du vill ha information om hur du konfigurerar programmets installningar kan du se
administratérshandboken for kundsupport.

1 Tryck pd Customer Support pd startskarmen.

2 Skriv ut informationen eller skicka den med e-post.

Konfigurera Device Quotas

Anmarkningar:
® Endast vissa skrivarmodeller har stod for den har funktionen. Mer information finns i “Program som

stods” pd sidan 22.
® Mer information om hur du konfigurerar programmets instéllningar finns i Administratérshandbok fér

enhetskvoter.

1 Oppna en webblasare och ange skrivarens IP-adress i adressfaltet.

Anmaérkningar:

® Visa skrivarens IP-adress pa skrivarens startskarm. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som
ar atskilda med punkter, till exempel 123.123.123.123.

* Om du anvéander en proxyserver inaktiverar du den tillfalligt for att kunna 6ppna webbsidan pa ratt
satt.

2 Klicka pa Program > Enhetskvoter > Konfigurera.

3 | avsnittet Anvéandarkonton ldgger du till eller redigerar en anvdndare och sedan staller du in
anvandarkvoten.

4 Verkstéll andringarna.
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Hantera bokmarken

Skapa bokmarken
Anvéand bokmarken for att skriva ut dokument som ofta visas som &r lagrade pa servrar eller webben.
1 Oppna en webbl&dsare och ange skrivarens IP-adress i adressfiltet.
Anmaérkningar:

* Visa skrivarens IP-adress pa skrivarens startskarm. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som
ar atskilda med punkter, till exempel 123.123.123.123.
* Om du anvander en proxyserver inaktiverar du den tillfalligt for att kunna 6ppna webbsidan pa ratt
satt.
2 Klicka pad Bokmarken > Lagg till bokmérke och ange sedan ett namn for bokmarket.

3 V4lj en protokolltyp for adressen och goér sedan ndgot av foljande:
® FOr HTTP eller HTTPS skriver du in den URL som du vill ange som bokmarke.

® For HTTPS, se till att anvanda vardnamn i stéllet for IP-adressen. Skriv till exempel
myWebsite.com/sample.pdf i stdllet for att skriva 123.123.123.123/sample.pd£. Se dven till
att vardnamnet 6verensstammer med vardet for Allmant namn (CN) i servercertifikatet. Se
hjélpinformationen for din webblasare for mer information om hur du far CN-vérdet i servercertifikatet.

® For FTP anger du FTP-adressen. Till exempel myServer /myDirectory. Ange FTP-portnummer. Port
21 &r standardporten for att skicka kommandon.

® For SMB anger du adressen till natverksmappen. Till exempel myServer /myShare/myFile.pdf.
Skriv in natverkets domannamn.

® Vid behov viljer du autentiseringstyp for FTP och SMB.
Ange en PIN-kod for att begransa atkomsten till bokmaérket.

Obs! Programmet stoder foljande filtyper: PDF, JPEG och TIFF. Andra filtyper, som DOCX och XLSX,
stdds i vissa skrivarmodeller.

4 Klicka pa Spara.

Skapa mappar
1 Oppna en webbl&dsare och ange skrivarens IP-adress i adressfiltet.
Anmaérkningar:

* Visa skrivarens IP-adress pa skrivarens startskarm. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som
ar atskilda med punkter, till exempel 123.123.123.123.

* Om du anvéander en proxyserver inaktiverar du den tillfalligt for att kunna 6ppna webbsidan pa ratt
satt.

2 Klicka pa Bokmaérken > Lagg till mapp och ange sedan ett namn for mappen.
Obs! Ange en PIN-kod for att begransa atkomsten till mappen.
3 Klicka pa Spara.

Obs! Du kan skapa mappar eller bokmaérken inuti en mapp. Se “Skapa bokméarken” pa sidan 24 for
information om hur du skapar ett bokmarke.
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Hantera kontakter

1 P4 startskdarmen trycker du pa Adressbok.

2 Prova ndgot/nagra av foljande alternativ:

® Om du vill lagga till en kontakt trycker du pa i langst upp pa skarmen och sedan pa Skapa kontakt. Om
det beho6vs kan du ange en inloggningsmetod for att tilldta programatkomst.

® Om du vill ta bort en kontakt trycker du pa = langst upp pa skdrmen och sedan kontakten pa Ta bort
kontakter och véljer sedan kontakten.

® Om du vill redigera kontaktinformationen trycker du pa kontaktens namn.

® Om du vill skapa en grupp trycker du pa i langst upp pa skdrmen och sedan pa Skapa grupp. Om det
behovs kan du ange en inloggningsmetod for att tillata programatkomst.

® Omdu vill ta bort en grupp trycker du pa = langst upp pa skdrmen, trycker pa Ta bort grupper och valjer
sedan gruppen.

® Om du vill redigera en kontaktgrupp trycker du pa GRUPPER > och véljer ett gruppnamn > & > . V&lj den
atgard du vill utfora.

3 Verkstéll &ndringarna.

Konfigurera och anvanda tillganglighetsfunktionerna

Aktivera rostvagledning

Fran startskdrmen

1 I en rérelse och med ett finger drar du langsamt at vanster och sedan uppat pa skarmen tills du hor ett
rostmeddelande.

Obs! For skrivarmodeller utan inbyggda hogtalare kan du anvanda horlurar for att héra meddelandet.
2 Tryck pa OK med tva fingrar.

Obs! Om gesten inte fungerar trycker du hardare.

Fran tangentbordet
1 Tryck pd och héll ned knappen 5 tills du hor ett rostmeddelande.
Obs! For skrivarmodeller utan inbyggda hdgtalare kan du anvanda horlurar for att héra meddelandet.

2 Tryck pa Tabb och navigera fokusmarkéren till knappen OK. Tryck sedan pa Enter.

Anmarkningar:

® Nar rostvagledning ar aktiverad ska du alltid anvanda tva fingrar for att vélja ett alternativ pa displayen.

® Rostvagledning har begransat sprakstod.
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Inaktivera rostvagledning

1 len rorelse och med ett finger drar du langsamt at vanster och sedan uppat pa skarmen tills du hor ett
rostmeddelande.

Obs! For skrivarmodeller utan inbyggda hogtalare kan du anvanda horlurar for att héra meddelandet.
2 Gor nagot av foljande med tva fingrar:
® Tryck pa Réstvagledning och sedan pa OK.
® Tryck pa Avbryt.
Obs! Om gesten inte fungerar trycker du hardare.

Du kan aven inaktivera réstvagledning genom att géra nagot av féljande:
® Anvand tva fingrar for att dubbeltrycka pa startskdrmen.
® Tryck pa stromknappen for att satta skrivaren i viloldge eller standbylage.

Navigera pa skarmen med hjédlp av gester

Anmarkningar:

® De flesta gesterna ar bara giltiga nar rostvagledning ar aktiverad.
® Anvand ett fysiskt tangentbord for att skriva tecken och justera vissa installningar.

Svep &t vdnster och sedan uppat med ett finger | Starta eller avsluta tillganglighetsldget.
Obs! Den hér gesten géller &ven nér skrivaren ar i normalt lage.

Dubbelklicka med ett finger Valja ett alternativ eller objekt pa skarmen.

x2
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Tryck tva ganger pa hemikonen med tva fingrar

]

Avaktivera tillganglighetsldaget.

Trippeltryck med ett finger

]

Zooma in eller ut i text och bilder.

Obs! Atkivera forstoringslaget for att anvdnda zoomfunktionen.

Svep at hoger eller svep nedat med ett finger

bl

Flytta till nasta objekt pa skarmen.
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Svep at vanster eller svep uppat med ett finger

7]

Flytta till foregdende objekt pa skarmen.

Svep uppat och sedan nedat med ett finger

]

Flytta till forsta objektet pa skarmen.

Panorera

by

Kom &t delar av den inzoomade bilden som ligger utanfér skarmens
granser.

Anmarkningar:

® Anvand tva fingrar for att dra en zoomad bild.
® Aktivera Forstoring for att anvanda gester for panorering.
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Svep uppat och sedan at hoger med ett finger

ed

Oka volymen.
Obs! Den hér gesten géller &ven nér skrivaren ar i normalt lage.

Svep nedat och sedan at hoger med ett finger

L

Sénk volymen.

Obs! Den hér gesten géller &ven nér skrivaren ar i normalt lage.

Svep uppat och sedan &t vdnster med ett finger

ed

Avsluta ett program och aterga till startskarmen.

Svep nedéat och sedan &t vanster med ett finger

4

Aterga till foregdende instélining.
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Anvanda skarmtangentbordet

Gor ett eller fler av foljande pa nar skarmtangentbordet visas:
* Tryck pa en knapp for att meddela och skriv in tecknet i faltet.
* Dra ett finger dver olika tecken for att meddela och skriv in tecknet i faltet.
® Tryck pa en textruta med tva fingrar for att ange tecknen i faltet.
* Tryck pa Backsteg om du vill radera tecken.

Aktivera forstoringslage

1 | en rorelse och med ett finger drar du langsamt at vanster och sedan uppat pa skarmen tills du hor ett
rostmeddelande.

Obs! For skrivarmodeller utan inbyggda hogtalare kan du anvanda horlurar for att héra meddelandet.
2 Gor foljande med tva fingrar:

a Tryck pa Foérstoringslage.

b Tryck pa OK.

Obs! Om gesten inte fungerar trycker du hardare.

Om du vill ha mer information om navigering pa skarmar med forstoring kan du ldsa “Navigera pa skdrmen med
hjalp av gester” pa sidan 26.

Fylla pa papper och specialmedia

Stadlla in storlek och typ av specialmedia

Facken kdnner automatiskt av storleken pa vanligt papper. Vid anvandning av specialmedia, som etiketter,
tjockt papper eller kuvert, gor du sa har:

1 Fran startskdarmen trycker du pa Instéllningar > Papper > Magasinkonfiguration > Pappersstorlek/-typ >
valj en papperskalla.

2 Stall in storlek och typ av specialmedia.

Konfigurera universella pappersinstallningar
1 Pa huvudmenyn trycker du pa Instéllningar > Papper > Mediakonfiguration > Universell instéllning.

2 Konfigurera instéliningarna.

Aktivera installningen Flera universalstorlekar

1 Pa startskarmen trycker du pa Instéllningar > Enhet > Underhall > Konfigurationsmeny >
Magasinkonfiguration.

2 Aktivera installningen Flera universalstorlekar.
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Fylla pa i magasin

VAR FORSIKTIG — VALTRISK: Fyll pa varje magasin separat for att minska risken fér
utrustningsinstabilitet. Lat alla andra fack vara sténgda tills de beh6vs.

1 Ta ut facket.

Obs! For att undvika pappersstopp ska du inte ta bort magasinet nar utskrift pagar.

>

2 Justera pappersstoden efter storleken pa det papper du fyller pa.

Obs! Anvand indikatorerna pa magasinets botten nar du positionerar stoden.
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4 Fyll pa papperet med utskriftssidan uppat.

® For enkelsidig utskrift fyller du pa brevpapper med utskriftssidan uppat och sidhuvudet mot magasinets
framre kant.

® Fordubbelsidig utskrift fyller du pa brevpapper med utskriftssidan nedat och sidhuvudet mot magasinets
bakre kant.

® Skjut inte in papper i magasinet.
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® Forvanligt papper, se till att buntens héjd ar under market som anger maxgransen for papperspafylining.
Om du lagger i for mycket papper kan papperskvadd uppsta.

® For kuvert och andra specialmaterial ska du se till att bunthdjden &r under den streckade linjen. Om du
lagger i for mycket papper kan papperskvadd uppsta.

5 Satt tillbaka facket.
Vid behov stéller du in pappersstorlek och -typ som motsvarar det pafyllda papperet i facket.
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Ladda universalarkmataren

1 Oppna universalarkmataren.

2 Justera pappersstodet efter storleken pa det papper du fyller pa.
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4 L&ggipapperet.
* Fyll pd med papper och kartong med utskriftssidan nedat och den 6vre kanten framat.

* Fyll pa kuvert med fliken uppat mot den hégra sidan av pappersstodet. Fyll pa med europeiska kuvert
och mata in dem med fliken forst i skrivaren.

Varning — risk for skador: Anvand inte frankerade kuvert eller kuvert med forslutningsdetaljer av
metall, fonster, bestrukna ytor eller sjalvhaftande klaff.

Obs! For att undvika problem med pappersplockningen ska du se till att den framre kanten pa papperet
eller specialmaterialet ar korrekt inriktad mot separeringskanten.
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5 Pa kontrollpanelen anger du pappersstorlek och papperstyp pa pappersmenyn sa att installningarna
oOverensstammer med papperet som finns i facket.

Lanka magasin

1 P4 startskdarmen trycker du pa Instéllningar > Papper > Magasinkonfiguration > vilj en papperskalla.

2 Ange samma pappersstorlek och -typ for de magasin du lankar.

3 Pa startskarmen trycker du pa Instéllningar > Enhet > Underhall > Konfigurationsmeny >
Magasinkonfiguration > Lankade magasin.

4 Tryck pa Automatisk.

Nar du tar bort lankar till magasin ska du se till att inga magasin har samma installningar for pappersstorlek och

-typ.

Varning - risk for skador: Fixeringsenhetens temperatur varierar beroende pa den angivna papperstypen.
For att undvika utskriftsproblem ska skrivarens papperstypinstéliningar matcha det papper som fylls pa i

magasinet.

Installera och uppdatera program, drivrutiner och fast
programvara

Installera skrivarprogramvaran

Anmarkningar:

® Skrivardrivrutinen ingdr i programvaruinstallationspaketet.

® For Macintosh-datorer med MacOS version 10.7 eller senare behover du inte installera drivrutinen for att
skriva ut pa en AirPrint-certifierad skrivare. Om du vill anvanda anpassade utskriftsfunktioner hamtar du

skrivardrivrutinen.
1 Hamta en kopia av programvaruinstallationspaketet.
® Fran cd-skivan med programvara som medfdljde skrivaren.

® G4 till www.lexmark.com/downloads.
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2 Kor installationen och folj anvisningarna pa datorskarmen.

Lagga till skrivare till en dator

GOor sd héar innan du borjar:

® Anslut skrivaren och datorn till samma natverk. Mer information om hur du ansluter skrivare till natverk finns
i “Anslut skrivaren till ett Wi-Fi-natverk” pa sidan 67.

® Ansluta datorn till skrivaren. Mer information finns i “Ansluta en dator till skrivaren” pa sidan 69.

® Anslut skrivaren till datorn med hjélp av en USB-kabel. Mer information finns i “Koppla kablar” pa sidan
20.

Obs! USB-kablar séljs separat.

For Windows-anvandare
1 Installera skrivardrivrutinen pa datorn.

Obs! Mer information finns i “Installera skrivarprogramvaran” pa sidan 36.

2 Oppna Skrivare och skannraroch klicka pa Lagg till en skrivare eller skanner.

3 Beroende pa skrivarmodell gér du nagot av féljande:
® V3lj skrivaren i listan och klicka sedan pa Lagg till enhet.
® Klicka pa Visa Wi-Fi Direct-skrivare, vélj en skrivare och klicka sedan pa Lagg till enhet.
® Klicka pa Skrivaren jag vill anvanda finns inte med i listan. Fonstret Lagg till skrivare visas. Gor féljande:
a Markera Lagg till en skrivare med TCP/IP-adress eller virdnamn och klicka pa Néasta.
b [ faltet Vardnamn eller IP-adress anger du IP-adressen till skrivaren och sedan klickar du pa Nésta.

Anmarkningar:

— Visa skrivarens IP-adress pa skrivarens startskarm. IP-adressen visas som fyra nummergrupper
som &r atskilda med punkter, till exempel 123.123.123.123.

— Om du anvander en proxyserver inaktiverar du den tillfalligt for att kunna 6ppna webbsidan pa
ratt satt.

V&lj en skrivardrivrutin och klicka sedan pa Nésta.

V4lj Anvénd den installerade skrivardrivrutinen (rekommenderas)och klicka sedan pa Nésta.
Ange ett skrivarnamn och klicka sedan pa Nasta.

V&lj ett skrivardelningsalternativ och klicka sedan pa Nasta.

Klicka pa Slutfor.

Q@ -~ 0D Q n

For Macintosh-anvandare

1 Oppna Skrivare och skannrar pa datorn.

2 Klicka pa == och vélj sedan en skrivare.

3 Valj en skrivardrivrutin pa menyn Anvand.
Anmaérkningar:

® Om du vill anvdnda macOS-skrivardrivrutinen valjer du AirPrint eller Sdkert AirPrint.
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® Om du vill anvdnda anpassade utskriftsfunktioner valjer du Lexmark-skrivardrivrutinen. Om du vill ha
information om hur du installerar skrivardrivrutinen ldser du i “Installera skrivarprogramvaran” pa

sidan 36.

4 |&gg till skrivaren.

Uppdatera fast programvara

Uppdatera skrivarens fasta programvara regelbundet for att forbattra skrivarens prestanda och atgarda
problem.

Kontakta din Lexmark-aterfoérsaljare for mer information om hur du uppdaterar den fasta programvaran.

Om du vill hdmta den senaste fasta programvaran kan du ga in pa www.lexmark.com/downloads och stka
upp din skrivarmodell.

1 Oppna en webbldsare och ange skrivarens IP-adress i adressfaltet.

Anmarkningar:

® Visa skrivarens IP-adress pa skrivarens startskarm. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som
ar atskiljda med punkter, till exempel 123.123.123.123.

* Om du anvéander en proxyserver inaktiverar du den tillfalligt for att kunna 6ppna webbsidan pa ratt
satt.

2 Klicka p3 Instéllningar > Enhet > Uppdatera fast programvara.
3 Gor nagot av foljande:
* Klicka pa Sok efter uppdateringar > Jag godkéanner, pabdrja uppdatering.

o Overfor flashfilen.
a Bladdra till flashfilen.

Obs! Kontrollera att du har extraherat zip-filen med den fasta programvaran.
b Klicka pd Overfor > Starta.

Exportera eller importera en konfigurationsfil
Du kan exportera skrivarens konfigureringsinstallningar till en textfil och sedan importera filen och anvanda
instéllningarna pa andra skrivare.

1 Oppna en webbldsare och ange skrivarens IP-adress i adressfaltet.

Anmarkningar:

® Visa skrivarens IP-adress pa skrivarens startskarm. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som
ar atskilda med punkter, till exempel 123123.123.123.

* Om du anvédnder en proxyserver inaktiverar du den tillfalligt for att kunna dppna webbsidan pa ratt
satt.

2 Fran den inbdddade webbservern klickar du pa Exportera konfiguration eller Importera konfiguration.

3 Folj anvisningarna pa skdrmen.
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4 Om skrivaren stoder program gor du féljande:
a Klicka pa Appar > vilj programmet > Konfigurera.

b Klicka pa Exportera eller Importera.

Lagga till tillgangliga tillval i skrivardrivrutinen

For Windows-anvandare
1 Oppna mappen Skrivare.

2 Valj den skrivare du vill uppdatera och gér sedan nagot av féljande:
® For Windows 7 eller senare véljer du Egenskaper for skrivare.
® [or tidigare versioner véljer du Egenskaper.

3 Gattill fliken Konfiguration och vélj Uppdatera nu - Fraga skrivaren.

4 \/erkstéll &ndringarna.

For Macintosh-anvandare

1 Fran Systeminstallningar i Apple-menyn gar du till skrivaren och vélj sedan Tillval och férbrukningsmaterial.
2 Bladdra i listan 6ver maskinvarutillval och 1agg till installerade alternativ.

3 Verkstéll &ndringarna.

Installera hardvarualternativ

Tillgangliga interna tillval
* Intelligent lagringsenhet (ISD)
— Teckensnitt
® Fdrenklad kinesiska
® Traditionell kinesiska
® Japanska
® Koreanska
® Arabiska
— Masslagring
® Skrivarharddisk
® Licensierade funktioner
— IPDS
— Streckkod
e Lexmark™ Internal solutions port
— |EEE 1284-B Parallellt kort
— RS-232C Seriekort
— Fiberport
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* Tradl6s skrivarserver
— MarkNet™ N8370
— MarkNet N8372
— MarkNet N8450

Anmarkningar:

® En ISD eller en harddisk kravs for att aktivera formsmerge och andra funktioner.
® Vissa IPDS-funktioner kréver en ISD eller en harddisk.

Installera tillvalsfack

AVAR FORSIKTIG- RISK FOR ELEKTRISK STOT: For att undvika att f& en elektrisk stét nar du vill komma
at systemkortet eller installera ytterligare maskinvara eller minnesenheter efter att du har installerat
skrivaren ska du forst stanga av skrivaren och dra ut natsladden fran eluttaget innan du fortsatter. Om
nadgra andra enheter ar anslutna till skrivaren bor du stdnga av dem ockséd och dra ut eventuella kablar
till skrivaren.

1 SIa av skrivaren.
2 Koppla bort natsladden fran vagguttaget och sedan fran skrivaren.
3 Packa upp tillvalsmagasinet och ta bort allt emballage.

Obs! Om tillvalsmagasin redan &r installerade ldser du upp dem fran skrivaren innan du lyfter den. Férsok
inte lyfta skrivaren och magasinen samtidigt.

4 |Installera skrivaren ovanpa tillvalsfacket tills den klickar pa plats.

AVAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: Om skrivaren vager mer &n 20 kg (44 Ibs) behévs det minst
tva personer for att lyfta den pa ett sdkert sétt.
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5 Anslut natsladden till skrivaren och sedan till eluttaget.

AVAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: Fér att undvika brandrisk eller att fa en elektrisk stét ansluter
du néatsladden direkt till Idmpligt och jordat vagguttag som &r i ndrheten av produkten och ar
lattillgangligt.

6 SIa pa skrivaren.

Lagg till magasinet i skrivardrivrutinen sa att det blir tillgangligt for utskriftsjobb. Mer information finns i “Lagga
till tillg&ngliga tillval i skrivardrivrutinen” pa sidan 39.
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Installera den intelligenta lagringsenheten

AVAR FORSIKTIG- RISK FOR ELEKTRISK STOT: For att undvika att f en elektrisk stét nar du vill komma
at systemkortet eller installera ytterligare maskinvara eller minnesenheter efter att du har installerat
skrivaren ska du forst stdnga av skrivaren och dra ut natsladden fran eluttaget innan du fortsatter. Om

nagra andra enheter ar anslutna till skrivaren bor du stanga av dem ocksa och dra ut eventuella kablar
till skrivaren.

1 Stang av skrivaren och dra ut natsladden ur eluttaget.
2 Anvéand en skruvmejsel med platt huvud for att ta bort systemkortets tackplatta.

Varning - risk for skador: Systemkortets elektriska komponenter kan latt skadas av statisk elektricitet.

Ror vid ndgon av skrivarens metallkomponenter innan du ror vid ndgon av systemkortets komponenter
eller kontakter.
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3 Packa upp den intelligenta lagringsenheten (ISD).
Varning - risk for skador: Undvik att vidréra anslutningspunkterna langs kortets kant.

4 |Leta upp ISD-kontakten.

5 Satti kortet i ISD-kontakten.
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6 Fast systemkortets tackplatta.

VWY
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7 Anslut natsladden till vagguttaget och sld sedan pa skrivaren.

AVAR FORSIKTIG — RISK FOR SKADA: Fér att undvika brandrisk eller att f& en elektrisk stot ansluter

du néatsladden till ett I&mpligt och jordat vdgguttag som ar i ndarheten av produkten och ar
lattillgangligt.
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Installera betrodd plattformsmodul

AVAR FORSIKTIG- RISK FOR ELEKTRISK STOT: For att undvika att f en elektrisk stét nar du vill komma
at systemkortet eller installera ytterligare maskinvara eller minnesenheter efter att du har installerat
skrivaren ska du forst stdnga av skrivaren och dra ut natsladden fran eluttaget innan du fortsatter. Om

nagra andra enheter ar anslutna till skrivaren bor du stanga av dem ocksa och dra ut eventuella kablar
till skrivaren.

1 Stang av skrivaren och dra ut natsladden ur eluttaget.
2 Anvéand en skruvmejsel med platt huvud for att ta bort systemkortets tackplatta.

Varning - risk for skador: Systemkortets elektriska komponenter kan latt skadas av statisk elektricitet.

Ror vid ndgon av skrivarens metallkomponenter innan du ror vid ndgon av systemkortets komponenter
eller kontakter.
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3 Packa upp betrodd plattformsmodul.
Varning - risk for skador: Undvik att vidréra anslutningspunkterna langs kortets kant.

4 Leta upp TPM-kontakten.

5 Anslut modulen till TPM-anslutningen.
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6 Fast systemkortets tackplatta.

VWY
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7 Anslut natsladden till vagguttaget och sld sedan pa skrivaren.

AVAR FORSIKTIG — RISK FOR SKADA: Fér att undvika brandrisk eller att f& en elektrisk stot ansluter

du néatsladden till ett I&mpligt och jordat vdgguttag som ar i ndarheten av produkten och ar
lattillgangligt.
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Installera en ISP (Internal Solutions Port)

AVAR FORSIKTIG- RISK FOR ELEKTRISK STOT: For att undvika att f en elektrisk stét nar du vill komma
at systemkortet eller installera ytterligare maskinvara eller minnesenheter efter att du har installerat
skrivaren ska du forst stdnga av skrivaren och dra ut natsladden fran eluttaget innan du fortsatter. Om

nagra andra enheter ar anslutna till skrivaren bor du stanga av dem ocksa och dra ut eventuella kablar
till skrivaren.

1 Stang av skrivaren och dra ut natsladden ur eluttaget.

2 Anvéand en skruvmejsel med platt huvud for att ta bort systemkortets tackplatta.

Varning - risk for skador: Systemkortets elektriska komponenter kan latt skadas av statisk elektricitet.

Ror vid ndgon av skrivarens metallkomponenter innan du ror vid ndgon av systemkortets elektroniska
komponenter eller kontakter.
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3 Packa upp ISP-satsen.

1 |ISP

2 | Monteringsfaste

3 | Vingskruvar

4 | Holje

5 | ISP-férlangningskabel
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4 Satti ISP-porten i holjet.
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5 Fast holjet vid systemkortets tackplatta.
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6 Anslut ISP-forlangningskabeln till ISP-kontakten pa systemkortet.
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7 Fést systemkortets tackplatta.
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8 Anslut natsladden till vdgguttaget och sla sedan pa skrivaren.

AVAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: For att undvika brandrisk eller att fa en elektrisk stét ansluter
du néatsladden till ett l&mpligt och jordat vdgguttag som ar i ndarheten av produkten och ar
lattillgangligt.

Andra skrivarens portinstéllningar efter installation av en intern ISP
(Internal Solutions Port)

Anmarkningar:

® Om skrivaren har en statisk IP-adress ska du inte &ndra konfigurationen.

® Om datorerna &ar konfigurerade for att anvdnda natverksnamnet istdllet for en IP-adress ska du inte andra
konfigurationen.

® Om du lagger till en traddlds ISP (Internal Solutions Port) for en skrivare som tidigare var konfigurerad for
Ethernet-anslutning kopplar du ifran skrivaren fran Ethernet-natverket.

For Windows-anvandare

1 Oppna mappen Skrivare.

2 Oppna skrivaregenskaperna pa snabbmenyn till skrivaren med ny ISP.
3 Konfigurera porten i listan.

4 Uppdatera IP-adressen.

5 Verkstéll andringarna.



Installera och konfigurera 54

For Macintosh-anvandare
1 | Systeminstéliningar i Apple-menyn gar du till listan med skrivare och valjer + > IP.

2 Ange IP-adressen i adressfaltet.

3 Verkstéll andringarna.

Installera en harddisk pa skrivaren

AVAR FORSIKTIG- RISK FOR ELEKTRISK STOT: For att undvika att f& en elektrisk stét nar du vill komma
at systemkortet eller installera ytterligare maskinvara eller minnesenheter efter att du har installerat
skrivaren ska du forst stdnga av skrivaren och dra ut natsladden fran eluttaget innan du fortsatter. Om
nagra andra enheter ar anslutna till skrivaren bor du sténga av dem ocksa och dra ut eventuella kablar

till skrivaren.
1 Stang av skrivaren och dra ut natsladden ur eluttaget.
2 Anvéand en skruvmejsel med platt huvud for att ta bort systemkortets tdckplatta.

Varning - risk for skador: Systemkortets elektriska komponenter kan latt skadas av statisk elektricitet.
Ror vid nagon av skrivarens metallkomponenter innan du ror vid ndgon av systemkortets elektroniska

komponenter eller kontakter.
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3 Packa upp harddisken.
4 Anslut harddisken till systemkortet.

Varning - risk for skador: Vidror eller tryck inte i mitten av harddisken.




Installera och konfigurera

56




Installera och konfigurera

57

5 Fast systemkortets tackplatta.
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6 Anslut natsladden till vdgguttaget och sla sedan pa skrivaren.

AVAR FORSIKTIG — RISK FOR SKADA: Fér att undvika brandrisk eller att f& en elektrisk stot ansluter

du néatsladden till ett I&mpligt och jordat vdgguttag som ar i ndarheten av produkten och ar
lattillgangligt.
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Installera tradlésa moduler

Installera MarkNet N8370 tradlos skrivarserver

AVAR FORSIKTIG- RISK FOR ELEKTRISK STOT: For att undvika att f& en elektrisk stét nar du vill komma
at systemkortet eller installera ytterligare maskinvara eller minnesenheter efter att du har installerat
skrivaren ska du forst sténga av skrivaren och dra ut natsladden fran eluttaget innan du fortsatter. Om
nagra andra enheter ar anslutna till skrivaren bor du stanga av dem ocksa och dra ut eventuella kablar
till skrivaren.

1 Sténg av skrivaren och dra ut natsladden ur eluttaget.
2 Anvand en skruvmejsel med platt huvud for att ta bort systemkortets téckplatta.

Varning - risk for skador: Systemkortets elektriska komponenter kan latt skadas av statisk elektricitet.
ROr vid nagon av skrivarens metallkomponenter innan du rér vid ndgon av systemkortets elektroniska
komponenter eller kontakter.
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3 Séttiden trddlésa modulen i holjet.
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4 Anslut den tradlésa modulen till systemkortets tdackplatta.
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5 Anslut den tradlésa modulen till ISP-kontakten pa systemkortet.
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6 Fast systemkortets tackplatta.

7 Anslut NFC-kortet.

8 Anslut natsladden till vdgguttaget och sla sedan pa skrivaren.

AVAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: Fér att undvika brandrisk eller att fa en elektrisk stét ansluter
du néatsladden till ett lampligt och jordat vdgguttag som ar i ndarheten av produkten och ar
lattillgangligt.
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Installera MarkNet N8372 tradlos skrivarserver

1 SI4 av skrivaren.

2 Applicera isopropylalkohol pa en fuktig, mjuk luddfri trasa och torka av ytan runt USB-porten.

3 Installera den tradldsa modulen.

Anmarkningar:

® Tryck hart for att sékerstélla att tejpen faster pa skrivarens yta.
® Se till att skrivarens yta &r torr och fri frdn kondenserad fukt.
® Modulen ar har fast pa skrivaren efter 72 timmar.

4 Kontrollera om detfinns ett mellanrum mellan modulen och skrivaren och anslut sedan mellanldgg vid behov.
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5 Anslut NFC-kortet.

6 SIa pa skrivaren.

Installera MarkNet N8450 tradlos skrivarserver
Obs! Kontrollera att skrivaren har den senaste versionen av den fasta programvaran.
1 Stang av skrivaren och dra ut natsladden ur eluttaget.

2 Beroende pa skrivarmodell letar du upp den tradldsa skrivarserverportne.
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3 Infoga den tradldsa skrivarservern tills den klickar pa plats.
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4 Beroende pa skrivarmodell stanger du dorren, installerar portens lucka eller gér bade och.
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5 Anslut natsladden till vagguttaget och sla sedan pa skrivaren.

AVAR FORSIKTIG — RISK FOR SKADA: For att undvika brandrisk eller att f& en elektrisk stét ansluter

du néatsladden till ett lampligt och jordat vdgguttag som ar i ndarheten av produkten och ar
lattillgangligt.
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Natverk

Anslut skrivaren till ett Wi-Fi-natverk

Innan du borjar ser du till att:
® En tradlos modul har installerats i skrivaren. Mer information finns i avsnittet Installera tradlésa moduler .

® Aktiv adapter ar instélld pad Auto. P4 startskarmen trycker du pa Instéllningar > Natverk/portar >
Natverksoversikt > Aktiv adapter.
Anvanda kontrollpanelen

1 P& startskdrmen trycker du pa Instéllningar > Natverk/portar > Tradlést > Konfiguration pa skrivarpanelen
> Valj natverk.

2 Valj ett Wi-Fi-natverk och ange natverkslésenordet.
Obs! For skrivare som ar Wi-Fi-natverksredo visas en uppmaning om Wi-Fi-natverkskonfiguration under
den forsta installationen.

Anvanda Lexmark Mobile Assistant

1 Beroende pa vilken mobil enhet du har hamtar du programmet Lexmark Mobile Assistant fran App Store
eller Google Play™.

2 P4 skrivarens startskarm trycker du pa Instéllningar > Natverk/portar > Tradl6st > Konfiguration via
mobilapp > Skrivar-ID.

3 Starta programmet fran din mobila enhet och godk&dnn sedan anvandningsvillkoren.
Obs! Ge behorighet vid behov.

Tryck pa Anslut till skrivare > Ga till Wi-Fi-instéllningar.

Anslut den mobila enheten till det trddlosa natverket.

Aterga till programmet och tryck sedan pa Konfigurera Wi-Fi-anslutning

Valj ett Wi-Fi-natverk och ange natverksldsenordet.

0 N O 0 b

Tryck pa Klar.

Ansluta skrivaren till ett tradlést natverk med hjalp av WPS (Wi-Fi
Protected Setup)

Innan du borjar ser du till att:

e Atkomstpunkten (tradIds router) &r WPS-certifierad eller WPS-kompatibel. Mer information finns i
dokumentationen som levererades tillsammans med atkomstpunkten.

® En tradlds modul har installerats i skrivaren. Mer information finns i avsnittet Installera tradlésa moduler .

® Aktiv adapter ar instélld pa Auto. Pa startskarmen trycker du pa Instéllningar > Natverk/portar >
Natverksoversikt > Aktiv adapter.
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Anvanda tryckknappsmetoden

1 Pa Startskarmen trycker du pa Instéllningar > Natverk/portar > Tradldst > Wi-Fi Protected Setup >
Tryckknappsstartmetod.

2 Foljinstruktionerna pa skarmen.

Anvanda PIN-metoden

1 P& startskarmen trycker du pa Instéllningar > Natverk/portar > Tradldst > Wi-Fi Protected Setup > PIN-
startmetod.

2 Kopiera den attasiffriga PIN-koden for WPS.

3 Oppna webblédsareen och skriv sedan IP-adressen till &tkomstpunkten i adressfaltet.

Anmaérkningar:

® |nformation om IP-adressen finns i dokumentationen som levererades tillsammans med

atkomstpunkten.

* Om du anvéander en proxyserver inaktiverar du den tillfalligt for att kunna 6ppna webbsidan pa ratt

satt.

4 Sa har kommer du at WPS-installningarna. Mer information finns i dokumentationen som levererades
tillsammans med atkomstpunkten.

5 Ange den attasiffriga PIN-koden och spara sedan andringarna.

Konfigurera Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® goér det majligt for tradldsa enheter att ansluta direkt till en skrivare med Wi-Fi Direct aktiverat utan
att anvdanda en atkomstpunkt (tradlos router).

Innan du bérjar ser du till att en trddlés modul &r installerad i skrivaren. Mer information finns i avsnittet Installera
tradlésa moduler .

1 P4 startskdarmen trycker du pa Instéllningar > Natverk/portar > Wi-Fi Direct.

2 Konfigurera instéllningarna.

Aktivera Wi-Fi Direct — Gor det majligt for skrivaren att sénda sitt eget Wi-Fi Direct-natverk.
Wi-Fi Direct-namn — Ger Wi-Fi Direct-natverket ett namn.

Wi-Fi Direct-16senord — Tilldelar ett |6senord for att uppratta tradlos sdkerhet nar peer-to-peer-
anslutningen anvands.

Visa l6senord pa instéllningssidan — Visar |6senordet pa sidan for natverksinstallningar.
Godk&ann automatiskt tryckknappsforfragan — Gor s att skrivaren godkdnner anslutningsforfragningar
automatiskt.

Obs! Det ar inte sékert att godkanna tryckknappsbegéaran automatiskt.

Anmarkningar:

® Som standard visas inte I6senordet for Wi-Fi Direct-natverket pa skrivarens display. Om du vill visa
|6senordet aktiverar du ikonen for att visa I6senord. Pa startskarmen trycker du pa Instéllningar >
Sakerhet > Ovrigt > Aktivera Visa I6senord/PIN-kod.

® Du kan se l6senordet for Wi-Fi Direct-natverket utan att visa det pa skrivarens skarm. Pa startskdarmen
trycker du pa Instéllningar > Rapporter > Natverk > Sida med natverksinstéllningar.
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Ansluta en mobil enhet till skrivaren

Innan du ansluter din mobila enhet kontrollerar du att Wi-Fi Direct &r konfigurerat. Mer information finns i
“Konfigurera Wi-Fi Direct” pa sidan 68.

Ansluta genom Wi-Fi Direct
Obs! De hér instruktionerna géller endast for mobila Android-enheter.
1 Fran den mobila enheten gar du till instéliningsmenyn.
2 Aktivera Wi-Fi och tryck sedan pa Wi-Fi Direct.
3 Valj skrivarens Wi-Fi Direct-namn.

4 Bekréafta anslutningen pa skrivarens kontrollpanel.

Ansluta genom Wi-Fi
1 Fran den mobila enheten gér du till instaliningsmenyn.
2 Tryck pa Wi-Fi och vélj sedan skrivarens Wi-Fi Direct-namn.

Obs! Strangen DIRECT-xy (dar x och y &r tvad slumpmaéssiga tecken) laggs till fore Wi-Fi Direct-namnet.

3 Ange Wi-Fi Direct-lésenordet.

Ansluta en dator till skrivaren

Innan du ansluter din dator kontrollerar du att Wi-Fi Direct &r konfigurerat. Mer information finns i “Konfigurera
Wi-Fi Direct” pd sidan 68.

For Windows-anvandare

1 Oppna Skrivare och skannraroch klicka pa Lagg till en skrivare eller skanner.
2 Klicka pa Visa Wi-Fi Direct-skrivare och valj skrivarens Wi-Fi Direct-namn.

3 Anteckna skrivarens attasiffriga PIN-kod som visas pa skrivarskdarmen.

4 Ange PIN-koden p3 datorn.

Obs! Om skrivardrivrutinen inte redan &r installerad hamtar Windows ratt drivrutin.

For Macintosh-anvandare
1 Klicka pa ikonen for traddldst och valj skrivarens Wi-Fi Direct-namn.
Obs! Strangen DIRECT-xy (dar x och y &r tva slumpmaéssiga tecken) laggs till fore Wi-Fi Direct-namnet.
2 Skriv Wi-Fi Direct-losenordet.
Obs! Vixla tillbaka till det tidigare natverket pa datorn nar du har kopplat bort Wi-Fi Direct-natverket.
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Inaktivera Wi-Fi-natverket

1 Pa startskarmen trycker du pa Instéllningar > N&tverk/portar > Natverkséversikt > Aktiv adapter >
Standardnatverk.

2 Foljinstruktionerna pa skarmen.

Kontrollera skrivarens anslutning

1 P4 huvudmenyn trycker du pa Instéllningar > Rapporter > Natverk > Sida med nétverksinstéllningar.

2 P34 den forsta delen av natverksinstallationssidan kontrollerar du att statusen &r Ansluten.

Om statusen ar Ej ansluten kan det handa att den lokala anslutningen ar inaktiv eller att natverkskabeln ar
trasig. Kontakta systemadministratoren for att fa hjélp.

Konfigurera seriell utskrift (endast Windows)

Innan du borjar kontrollerar du att en seriell port for interna I16sningar ar installerad i skrivaren.
1 Stall in parametrarna i skrivaren.
a Navigera till menyn for portinstéaliningar fran skrivarens kontrollpanel.

b Leta reda pd menyn for den seriella portens instéliningar och justera sedan instéllningarna vid behov.
¢ Verkstéll &ndringarna.

2 Fran datorn, ga till mappen Skrivare och valj din skrivare.
3 Oppna skrivaregenskaper, och valj sedan COM-porten fran listan.

4 Still in parametrarna for COM-porten i Enhetshanteraren.

Anmarkningar:

® Seriell utskrift minskar utskriftshastigheten.

® Se till att den seriella kabeln &r ansluten till den seriella porten pa skrivaren.
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Sakra skrivaren

Lokalisera sakerhetsplats

Skrivaren &r utrustad med ett sékerhetslas. Installera ett sédkerhetslas som ar kompatibelt med de flesta barbara
datorer pa den plats som visas for att lasa skrivaren pa plats.

Radera skrivarminnet

For att radera flyktigt minne eller buffrade data i skrivaren stdnger du av den.
For att radera bestandigt minne, enhets- och néatverksinstéllningar, sdkerhetsinstaliningar och inbdddade
I6dsningar gor du féljande:

1 Pa startskdrmen trycker du pa Instéllningar > Enhet > Underhall > Radering ur funktion.

2 Tryck pa kryssrutan Rensa all information om icke-flyktigt minne och tryck sedan pd RADERA.

3 Tryck pa Kor forsta installationsguiden eller Lat skrivaren vara offline och tryck sedan pa Nésta.

4 Utfor atgarden.

Obs! Den hér processen forstér aven den krypteringsnyckel som anvands for att skydda anvandardata.
Formatera harddisken och den smarta lagringsenheten efter att du raderat skrivarens minne.

Radera skrivarens lagringsenhet

1 P& startskarmen trycker du pa Instéllningar > Enhet > Underhall > Radering ur funktion.

2 Beroende pa vilken lagringsenhet som ar installerad pa skrivaren gor du nagot av foljande:
® P4 harddisken trycker du pa kryssrutan Rensa all information pa harddisken, trycker pd RADERA och
véljer sedan en metod for att radera data.

Obs! Processen for att rensa harddisken kan ta allt fran ndgra minuter till ver en timme och det gar
inte att anvanda skrivaren till andra uppgifter under tiden.

® Forintelligent lagringsenhet (ISD) trycker du pa Radera intelligent lagringsenhet och sedan pa RADERA
for att radera alla anvédndardata.

3 Utfor atgarden.
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Aterstilla fabriksinstallningar

1 Pa startskarmen trycker du pa Instéllningar > Enhet > Aterstill fabriksinstéliningar.

2 P& Aterstill instédllningar > trycker du pa de instéllningar du vill aterstalla > ATERSTALL.
3 Utfor atgarden.

Flyktighetsredogorelse

Minnestyp Beskrivning

Flyktigt minne Skrivaren anvander vanligt RAM-minne (Random Access Memory) for att tillfalligt spara anvandarin-
formation for enkla utskrifts- och kopieringsjobb.

Bestéandigt minne | Skrivaren kan anvanda tva olika typer av icke-flyktigt minne: EEPROM och NAND (flashminne). Bada
typerna lagrar operativsystem, skrivarinstéliningar och nétverksinformation. De lagrar dven instéll-
ningar for skanner och bokmérken och inb&ddade 18sningar.

Harddisk Vissa skrivare kan ha en inbyggd harddisk. Skrivarens harddisk ar utformad for skrivarspecifika
funktioner. Harddisken gor att skrivaren kan lagra buffrad anvandarinformation for avancerade
utskriftsjobb samt formular- och teckensnittsinformation.

Intelligent Vissa skrivare kan ha en ISD installerad. ISD anvander besténdigt flashminne for att lagra anvan-
lagringsenhet dardata fran komplexa utskriftsjobb, formulardata och teckensnittsdata.
(ISD)

Ta bort innehallet frdn nagon av minnesenheterna som &r installerade pa skrivaren i foljande situationer:
® Skrivaren kasseras.
® Skrivarens harddisk eller ISD byts ut.
® Skrivaren flyttas till en annan avdelning eller plats.
® Skrivaren ska fa service av ndgon som inte tillhor foretaget.
® Skrivaren ska skickas ivag for service.
® Skrivaren ska séljas till ett annat foretag.

Obs! Om du vill kassera en lagringsenhet féljer du organisationens policyer och procedurer.
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Skriv ut

Skriva ut fran en dator

Obs! For etiketter, styvt papper och kuvert stéller du in pappersstorlek och papperstyp i skrivaren innan du
skriver ut dokumentet.

1 Oppna dialogrutan Skriv ut i det dokument som du férséker skriva ut.
2 Justera instéliningarna om det behdvs.

3 Skriv ut dokumentet.

Skriva ut fran en mobil enhet

Skriva ut fran en mobil enhet med Lexmark Mobile Print
Lexmark Med hjalp av Mobile Print kan du skicka dokument och bilder direkt till en Lexmark-skrivare som stdds.
1 Oppna dokumentet och skicka eller dela sedan dokumentet till Lexmark Mobile Print.

Obs! Vissa program fran tredje part kanske inte har stod for funktionen for att skicka eller dela. Mer
information finns i dokumentationen som medféljde programmet.

2 Valj en skrivare.

3 Skriv ut dokumentet.

Skriva ut fran en mobil enhet med Lexmark Print

Lexmark Print & en mobilutskriftslésning fér mobila enheter med Android™ version 6.0 och senare. Med den
kan du skicka dokument och bilder till ndtverksanslutna skrivare och skrivarhanteringsservrar.

Anmarkningar:

® Se till att du laddar ned Lexmark Print-appen fran Google Play och aktiverar den i den mobila enheten.
® Kontrollera att skrivaren och mobilenheten &ar anslutna till samma natverk.

1 Valj ett dokument fran filhanteraren i den mobila enheten.

2 Skicka eller dela dokumentet till Lexmark Print.

Obs! Vissa program fran tredje part kanske inte har stod for funktionen for att skicka eller dela. Mer
information finns i dokumentationen som medfdljde programmet.

3 V4lj en skrivare, och justera instéllningarna vid behov.

4 Skriv ut dokumentet.
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Skriva ut fran en mobil enhet med Mopria Print Service

Mopria® Print Service &r en mobilutskriftslésning fér mobila enheter med Android version 5.0 och senare.
Losningen gor att du kan skriva ut direkt till alla Mopria-certifierade skrivare.

Obs! Se till att du laddar ned Mopria Print Service-appen fran Google Play och aktiverar den i den mobila
enheten.

1 Starta en kompatibel applikation fran din mobila Android-enhet eller vélj ett dokument fran filhanteraren.
2 Tryck pa : > Skriv ut.

3 V4lj en skrivare, och justera installningarna vid behov.

4 Tryck pa IEl

Skriva ut fran en mobil enhet med AirPrint
Programvarufunktionen AirPrint &r en mobil utskriftslosning som gor att du kan skriva ut direkt fran Apple-

enheter till en AirPrint-certifierad skrivare.

Anmarkningar:

® Se till att Apple-enheten och skrivaren ar anslutna till samma natverk. Om natverket har flera tradlosa
hubbar kontrollerar du att bada enheterna &r anslutna till samma subnat.

® Programmet stods endast pa vissa Apple-enheter.

1 Fran din mobila enhet véljer du ett dokument fran filhanteraren eller startar en kompatibel app.
2 Tryck pa [1] > Skriv ut.
3 V4lj en skrivare, och justera instéllningarna vid behov.

4 Skriv ut dokumentet.

Skriva ut fran en mobil enhet med Wi-Fi Direct®
Wi-Fi Direct” &r en utskriftstjanst som gor att du kan skriva ut till Wi-Fi Direct-férberedda skrivare.

Obs! Se till att den mobila enheten &r ansluten till skrivarens tradldsa natverk. Mer information finns i “Ansluta
en mobil enhet till skrivaren” péd sidan 69.

1 Starta en kompatibel applikation fran din mobila enhet eller vélj ett dokument fran filhanteraren.
2 Gor nagot av foljande beroende pa din mobila enhet:
® Tryck pa & > Skriv ut.

® Tryck pa |'_T-| > Skriv ut.
® Tryck pa «=a > Skriv ut.

3 V4lj en skrivare, och justera installningarna vid behov.

4 Skriv ut dokumentet.
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Skriva ut fran flashenhet

1 Satti flashenheten.

Anmarkningar:

® Om du satter i flashenheten néar ett felmeddelande visas ignorerar skrivaren flashenheten.

®* Om du satter i flashenheten né&r skrivaren ar upptagen med andra utskriftsjobb visas meddelandet
Upptagen pa skdarmen.

2 Pa skarmen trycker du pa dokumentet du vill skriva ut.
Konfigurera utskriftsinstallningarna om det behovs.

3 Skriv ut dokumentet.
For att skriva ut ett annat dokument, tryck pa USB-enhet.

Varning - risk for skador: Vidror inte flashenheten eller skrivaren i de omraden som visas nér utskrift,
Iasning eller skrivning fran flashenheten pagar. Om du gor det kan du forlora data, alternativt sa kan det
medfora att skrivaren inte fungerar pa ratt satt.
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Flashenheter och filtyper som stods

Flashenheter
® | exar JumpDrive S70 (16 GB och 32 GB)
¢ SanDisk Cruzer Micro (16GB och 32GB)
® PNY Attaché (16 GB och 32 GB)

Anmarkningar:

— Skrivaren stoder flashenheter med hog hastighet som stdder standarden fér hog hastighet.
— Flashenheterna maste ha stod for FAT-filsystemet (File Allocation Table).

Filtyper
Dokument Bilder
® PDF (version 1.7 eller tidigare) * JPEG eller JPG
® Microsoft-filformat (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX) | ® TIFF eller TIF
* GIF
* BMP
* PNG
® PCX
* DCX

Konfigurera konfidentiella jobb

1 Pa huvudmenyn trycker du pa Instéllningar > Sdkerhet > Konfidentiell skrivarinstéllining.

2 Konfigurera instéliningarna.
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Installning Beskrivning

Max ogiltig PIN Ange grénsen for antal ogiltiga PIN-koder.

Obs! Nar gréansen ar nadd raderas utskriftsjobben for anvandarnamnet.
Giltighetstid for konfiden- Ange tid innan stoppade jobb tas bort fran skrivarminnet, harddisken eller den intelligenta
tiellt jobb lagringsenheten automatiskt.

Obs! Stoppade jobb har statusen Konfidentiellt, Upprepa, Reservera eller Bekréfta.

Upprepa utgangsdatum Ange giltighetstid for utskriftsjobb du vill upprepa.

Bekréfta utgdngsdatum Ange giltighetstiden for utskrift av en kopia ett jobb sa att du kan kontrollera kvaliteten pa
den innan du skriver ut resten av kopiorna.

Reservera utgangsdatum Ange hur lange jobb ska lagras pa skrivaren for utskrift vid ett senare tillfalle.

Krav att alla jobb stoppas Ange att alla utskriftsjobb ska stoppas pa skrivaren.

Behall dubbla dokument Konfigurera skrivaren sd att alla dokument med samma filnamn sparas.

Skriva ut konfidentiella jobb och andra stoppade jobb

For Windows-anvdndare

1 Med dokumentet 6ppet gar du till Arkiv > Skriv ut.
V&lj en skrivare och klicka sedan pa Egenskaper, Instéllningar, Alternativ eller Installation.
Klicka pa Skriv ut och lagra.

Valj Anvand skriv ut och lagra och tilldela sedan ett anvdndarnamn.

g A W N

Valj typen av utskriftsjobb (Konfidentiellt, Reservera, Upprepa eller Bekréfta).
Om du véljer Konfidentiellbehdver du skydda utskriftsjobbet med en PIN-kod.

6 Klicka pad OK eller Skriv ut.

Slapp utskriftsjobbet pa skrivarens huvudmeny.

® For konfidentiella utskriftsjobb trycker du pa Stoppade jobb > vilj ditt anvandarnamn > Konfidentiellt >
ange PIN-koden > valj utskriftsjobbet > konfigurera instéliningarna > Skriv ut.

® For andra utskriftsjobb trycker du pa Stoppade jobb > vilj ditt anvdndarnamn > valj utskriftsjobbet >
konfigurera instéllningarna > Skriv ut.
For Macintosh-anvandare
Anvanda AirPrint
1 Med ett dokument 6ppet véljer du File (Arkiv) > Print (Skriv ut).
Valj en skrivare. Vélj sedan Skriva ut med PIN-kod i listrutan efter menyn Riktning.
Aktivera Skriva ut med PIN-kod och ange sedan en fyrsiffrig PIN-kod.
Klicka pa Skriv ut.

g b W N

Slapp utskriftsjobbet pa skrivarens huvudmeny. Tryck pad Stoppade jobb > vilj ditt datornamn >
Konfidentiellt > ange PIN-koden > vilj utskriftsjobbet > Skriv ut.
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Anvéanda skrivardrivrutinenen

1 Med ett dokument 6ppet véljer du File (Arkiv) > Print (Skriv ut).

2 Valj en skrivare. V&lj sedan Skriv ut och pausa i listrutan efter menyn Riktning.
3 Vilj Konfidentiell utskrift och ange en fyrsiffrig PIN-kod.

4 Klicka pa Skriv ut.

5 Slapp utskriftsjobbet pa skrivarens huvudmeny. Tryck pa Stoppade jobb > vilj datornamnet > Konfidentiell
> vdlj utskriftsjobbet > ange PIN-koden > Skriv ut.

Skriva ut en teckensnittslista

1 P& huvudmenyn trycker du pa Instéllningar > Rapporter > Skriv ut > Skriv ut teckensnitt.

2 Tryck pa PCL-teckensnitt eller PS-teckensnitt.

Skriva ut en kataloglista

Pa huvudmenyn trycker du pa Instéallningar > Rapporter > Skriv ut > Skriv ut katalog.

Placera skiljeblad mellan kopior

1 Pa startskdarmen trycker du pa Instéllningar > Utskrift > Layout > Skiljeblad > Mellan kopior.

2 Skriv ut dokumentet.

Avbryta utskriftsjobb

1 Pa startskdarmen trycker du pa .
2 Markera jobbet du vill avbryta.
Obs! Du kan ocksa avbryta ett jobb genom att trycka pa Jobbko.

Justera tonersvartan

1 P& huvudmenyn trycker du pa Instéllningar > Skriv ut > Kvalitet.

2 Justera instéliningen pa menyn Tonersvarta.
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Anvanda skrivarens menyer

Menyoversikt
Enhet * Egenskaper Tillgdnglighet
* Ekoldge Aterstill fabriksinstallningar

® Fjarrstyrd funktionspanel
® Meddelanden

* Energihantering
* Anonym datainsamling

Underhall
Anpasshing av startskdarm

Uppdatera firmware
Om den hér skrivaren

Skriv ut * Layout

¢ |nstdllningar

* Kvalitet

® Utskriftsinformation

PDF

PostScript
PCL

Bild

® Schemaldagg USB-enheter

e Sadkerhetsgranskningslogg

* |nloggningsbegransningar

® Konfidentiell skrivarinstéllning

Papper ® Magasinkonfiguration Mediakonfiguration
USB-enhet Skriv ut fran flashenhet
Naétverk/portar | e Natverksoversikt IPSec
* Tradlést 8021x
* Wi-Fi Direct LPD-konfiguration
* Mobiltjansthantering HTTP-/FTP-instédllningar
® Ethernet ThinPrint
e TCP/IP use
* SNMP Begridnsa extern ndtverksatkomst
Sédkerhet ¢ Inloggningsmetoder Diskkryptering

Radera tillfdlliga datafiler

Losningar for LDAP-instéllningar

Ovrigt

Cloud-tjanster | Registrering till molntjénster

Rapporter ® Meny for instédllningssida
® Enhet

Skriv ut
Natverk

Fels6kning Utskriftskvalitet, testsidor
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Enhet

Egenskaper

Menypost Beskrivning

Skarmsprak
[Lista med sprak]

Ange vilket sprak som ska visas pa skarmen.

Land/region
[Lista 6ver lander eller omraden]

Identifiera landet eller omradet dar skrivaren ar konfigurerad for att fungera.

Kor forsta installation

Kor installationsguiden.

[Lista med sprak]

Av*
Pa
Tangentbord V&lj ett sprak som tangentbordstyp.
Tangentbordstyp Obs! Alla vérden fér Tangentbordstyp kanske inte visas eller s& kan s&rskild

programvara behdvas for att de ska visas.

Visad information
Visad text 1 (IP-adress®)
Visad text 2 (datum/tid*)
Anpassad text 1
Anpassad text 2

Ange vilken information som ska visas pa startskdrmen.

Datum och tid

Konfigurera
Dagens datum och tid
Stélla in datum och tid manuellt
Datumformat
Tidsformat (12 timmar FM/EM*)
Tidszon
UTC-forskjutning (GMT)
DST start
DST slut
DST-foérskjutning

Network Time Protocol
Aktivera NTP (pa*)
NTP-server
Aktivera autentisering (ingen*)
Nyckel-1D
Lésenord

Konfigurera skrivarens datum och tid samt Network Time Protocol.
Anmarkningar:
o MM-DD-AAAA &r den amerikanska fabriksinstéllt som standard i USA. DD-
MM-AAAA &r den internationella fabriksinstallningen.

® UTC-forskjutning (GMT), DST start, DST slut, och DST-forskjutning visas
endast nar Tidszon &r instéllt som (UTC + anvandare) Anpassad.

* Nyckel-ID och I6senord visas endast om Aktivera autentisering ar angett till
MD5-nyckel.

Pappersstorlekar
USA
Matt

Ange mattenhet for pappersstorlekar.

Obs! Grundinstéaliningen for pappersstorlek beror pa valet av land eller region i
installationsguiden.

Ljusstyrka for skarm
20-100 % (100%)

Justera ljusstyrkan pa skarmen.

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.
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Menypost Beskrivning

Flashenhetsatkomst
Avaktiverad
Aktiverad*

Aktivera atkomst till flashenheten.

Skarmtidsgrans
5-300 (60%)

Ange inaktivitetstiden i sekunder innan skdarmen visar startskarmen, eller innan
skrivaren automatiskt loggar ut ett anvdndarkonto.

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstéliningen.

Ekolage

Menyalternativ Beskrivning

Sidor (enkelsidigt®)
Sidor per sida (av*)
Tonersvarta (4%)

Fargsparlage (av®)

Skriv ut Konfigurera utskriftsinstéliningarna for skrivaren.

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.

Fjarrstyrd funktionspanel

Menyalternativ Beskrivning

Extern VNC-anslutning
Tillat inte*
Tillat

Anslut en extern VNC-klient (Virtual Network Computing) till fjdrrkontrollpanelen.

Autentiseringstyp
Inga*
Standardautentisering

Stéll in autentiseringstyp for atkomst till VNC-klientservern.

VNC, l6senord

Ange |6senordet for att ansluta till VNC-klientservern.

Obs! Det hdr menyalternativet visas endast om Autentiseringstyp &r angett till Standardau-
tentisering.

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.

Meddelanden

Menypost

Beskrivning

Férbrukningsmaterial

Visa materialuppskattning
Visa uppskattningar*
Visa inte uppskattningar

Visa uppskattad status for férbrukningsmaterial.

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.
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Menypost Beskrivning

Installningar for e-postaviseringar Konfigurera e-postinstéllningarna pa skrivaren.
E-postinstéliningar
Primar SMTP-gateway
Primar SMTP-gatewayport (25%)
Sekunddr SMTP-gateway
Sekundar SMTP-gatewayport (25%)
SMTP-tidsgrans (30 sekunder*)
Svarsadress
Anvand alltid SMTP-standardsvarsadress (av*)
Anvand SSL/TLS (Inaktiverad)*
Krav betrott certifikat (pa*)
SMTP-serverautentisering

(Ingen autentisering krévs®)

Enhetsinitierad e-post (ingen*)

Anvéandarinitierad e-post (ingen*)

Anvand inloggningsuppgifter for Active Directory-enhet (av?)
Enhetens anvéandar-ID

Enhetens I16senord

Kerberos 5 REALM

NTLM-domé&n

Inaktivera felet "SMTP-servern &r inte konfigurerad”(av*)

Felundvikande Stall in skrivaren for att automatiskt kontrollera om
Stopphjélp papper har fastnat.
Av
Pa*
Felundvikande Lat skrivaren fortsatta att bearbeta eller skriva ut ett
Auto fortsattning jobb automatiskt efter att den har rensat vissa villkor
Av for tillsyn.

P&* (5 sekunder)

Felundvikande Stalla in skrivaren for att starta om néar ett fel uppstar.
Starta om automatiskt
Automatisk omstart (starta alltid om®)

Felundvikande Stall in antalet automatiska omstarter som skrivaren
Starta om automatiskt kan utfora.
Max antal automatiska omstarter (20%)

Felundvikande Ange antalet sekunder innan skrivaren startas om
Starta om automatiskt automatiskt.
Fonster for automatisk omstart (720%)

Felundvikande Visa skrivskyddad information om omstartsrak-
Starta om automatiskt naren.
Raknare for automatisk omstart

Felundvikande Aterstill réknaren fér automatisk omstart.
Starta om automatiskt
Aterstéll raknaren for automatisk omstart

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.
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Menypost Beskrivning

Felundvikande Stéll in skrivaren for att visa ett meddelande nér ett
Visa fel for kort pappersfel fel pa grund av kort papper intraffar.
Pa Obs! Kort papper ar det pafyllda papperet.
Automatisk atergang*
Felundvikande Stéll in skrivaren pa att bearbeta hela sidan i minnet
Skydda sida innan den skrivs ut.
Av*
Pa
I:\tgéirdande av papper som har fastnat Stall in skrivaren for att skriva ut de sidor som har
Atgarda stopp fastnat.
Av
Pa
Auto*

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.

Energihantering

Menypost Beskrivning

Vanteldgesprofil Stall in skrivaren att vara i vaket laget eller aterga till vdntelaget efter
Skriv ut frdn vantelage utskrift.

Fortsatt vara aktiv efter utskrift
Ga in i vantelage efter utskrift*

Vantelagesprofil Aktivera skrivaren fran vilolage genom att trycka pa skrivarens skarm.
Tryck har om du vill aktivera fran Djupt vilolage
Av
Pa*
Tidsgranser Ange hur lange skrivaren far vara inaktiv innan den forsatts i
Viloldge vantelage.

1-114 minuter (15%)

Tidsgranser Stéll in tiden innan skrivaren stangs av.
Tidsgrans for standbylage
Avaktiverad
1timme
2 timmar
3 timmar
6 timmar
1dag
2 dagar
3 dagar*
1vecka
2 veckor
1 manad

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.
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Menypost Beskrivning
Tidsgranser Stall in Tidsgrans for viloldge for att stanga av skrivaren nar det finns
Tidsgrans for standbylage vid anslutning en aktiv Ethernet-anslutning.
Vilolage
Ej vilolage*
Stalla in energilagen Schemaldgg nér skrivaren ska forséattas i vante- eller standbylédge.
Scheman
Lagg till nytt schema
Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.

Anonym datainsamling

Menypost Beskrivning

Anonym datainsamling Skicka information om skrivaranvandning och prestanda till Lexmark.
Information om enhetsanvéndning och | Obs! Tid fér sandning av anonyma data visas bara nar du stéller in Anonym
prestanda datainsamling pad Enhetsanvandning och prestandainformation.
Inga*

Tid fér séndning av anonyma data
Starttid
Stopptid

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstéliningen.

Tillganglighet
Menyalternativ Beskrivning
Intervall fér dubbel knapptryckning Anger tidsintervallet under vilket skrivaren ignorerar dubbla knapptryck-
0-5 sekunder (0% ningar pa ett anslutet tangentbord.

Ursprunglig fordréjning for upprepning av | Ange ursprunglig fordréjning for upprepning av tangenter.
tangenter
0,25-5 sekunder (1%)

Obs! Visas bara om ett tangentbord &r anslutet till skrivaren.

Tangentupprepningsfrekvens Ange antal knapptryckningar per sekund vid tangentupprepning.
0,5-30 (30%) Obs! Visas bara om ett tangentbord &r anslutet till skrivaren.

Forlang skarmtidsgrans Lat anvandaren stanna kvar pa samma plats och aterstall Tidsgréns for
AV skarm ndr den utgar i stéllet for att aterga till startskarmen.
Pa

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.
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Aterstilla fabriksinstéllningar

Beskrivning

Menyalternativ

Aterstilla instdllningar
Aterstéll alla installningar
Aterstall skrivarinstéallningar
Aterstall natverksinstallningar
Aterstall programinstallningar

Aterstall standardinstallningarna for skrivaren.

Underhall

Konfigurationsmeny

Menypost Beskrivning

USB-konfiguration
USB PnP
1*
2

Andra skrivarens USB-drivrutinslage for att forbattra dess kompati-
bilitet med en persondator.

USB-konfiguration
USB-hastighet
Full
Auto*

Stéll in USB-porten pa att kora i full hastighet och inaktivera dess
hoghastighetsfunktioner.

Magasinkonfiguration
Storleksavkanning
Avkéanning for magasin [x] (P&*)

Stall in magasinet sa att det automatiskt kdnner av vilket pappers-
format som fyllts pa.

Magasinkonfiguration
Lankade magasin
Automatisk*
Av

Stall in skrivaren sa att den lankar magasin som har samma install-
ningar for papperstyp och pappersformat.

Magasinkonfiguration
Visa meddelande om magasininsatsen
Av
Endast for okdnda storlekar*
Alltid

Visa ett meddelande dar anvandaren kan andra instéliningarna for
pappersformat och papperstyp efter att magasinet har satt i.

Magasinkonfiguration
Pafylining av A5
Kortsida
Langsida*

Bestam standardorientering for pafylining av papper i A5-format i
alla papperskallor.

Magasinkonfiguration
Pappersinfo
Auto*
Flerfunktionsmatare
Manuellt papper

Ange den papperskalla som anvdandaren ska fylla pa nar ett medde-
lande visas om att fylla pa papper.

Obs! P4 menyn Papper stéller du in Konfigurera universalmatare
pa Kassett for att Universalarkmatare ska visas.

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.
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Menypost Beskrivning

Magasinkonfiguration
Kuvertinfo
Auto*
Flerfunktionsmatare
Manuellt kuvert

Ange den papperskalla som anvéndaren ska fylla pa nar ett medde-
lande visas om att fylla pa kuvert.

Obs! P4 menyn Papper stéller du in Konfigurera universalmatare
pa Kassett for att Universalarkmatare ska visas.

Magasinkonfiguration
Atgéard for uppmaningar
Uppmana anvéndare*
Fortsatt
Anvand aktuellt

Stéll in skrivaren sa att den kan l16sa meddelanden om att byta
papper eller kuvert.

Magasinkonfiguration
Flera universalstorlekar
Av*
Pa

Stéllin magasinet sa att det stoder flera universella pappersstorlekar.

Rapporter
Meny for instéllningssida
Héandelselogg
Sammanfattning av hdndelselogg

Skriv ut rapporter om skrivarens menyinstéllningar, status och
hé&ndelseloggar.

Anvdndning av férbrukningsmaterial och rdaknare
Rensa historik for materialanvéndning

Aterstall historiken for anvandning av forbrukningsmaterial till
fabriksstandardnivan.

Anvandning av forbrukningsmaterial och réknare
Aterstall raknare, svart kassett
Aterstall raknare, cyankassett
Aterstall raknare, magentakassett
Aterstall raknare, gul kassett

Aterstaller raknaren efter att en ny kassett har installerats.

Anvandning av forbrukningsmaterial och réknare
Aterstall raknare, bildhanteringsenhet svart

Aterstill raknaren efter att ett nytt svart kit for trumma/developer har
installerats.

Anvandning av forbrukningsmaterial och réknare
Aterstall raknare for fotoenhetssatsen for farg

Aterstill servicerdknaren efter att en ny fotoenhetssats for farg har
installerats.

Anvandning av forbrukningsmaterial och réknare
Aterstill servicerdknare

Aterstaller raknaren efter att en ny fixeringsenhet har installerats.

Anvandning av forbrukningsmaterial och réknare
Intervall for nivaindelad tackning

Justera mangden fargtackning for varje utskriftsintervall.

Skrivaremuleringar
PPDS-emulering
Av*
Pa

Stall in skrivaren pa att kédnna igen och anvdnda PPDS-
datastrommen.

Skrivaremuleringar
PS-emulering
Av
Pa*

Stall in skrivaren pa att kdnna igen och anvéanda PS-datastrommen.

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.
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Menypost Beskrivning

Skrivaremuleringar
Aktivera Formsmerge
Av*
Pa

Aktivera formsmerge for att lagra formuldren pa harddisken eller den
intelligenta lagringsenheten (ISD).

Obs! En harddisk eller en ISD maste installeras.

Skrivaremuleringar
Aktivera Prescribe
Av*
Pa

Aktivera Foéreskriv emulering.

Skrivaremuleringar
Emulatorsékerhet
Tidsgrans for sida (60 minuter®)
Aterstall emulator efter jobb(Av*)

Inaktivera atkomst till skrivarmedde-
lande(P3a*)

Konfigurera skrivarens sékerhetsinstallningar i emuleringslage.

Utskriftskonfiguration
Fargspéarrlage
Av*
Pa

Stall in skrivaren pa att alltid skriva ut farginnehall i graskala.

Utskriftskonfiguration
Fargsvallning

Forbattra utskriften genom att kompensera for missanpassning i
skrivaren.

Av
1
o
3
4
5
Utskriftskonfiguration Ange ett varde for textens punktstorlek under vilket hdgfrekvens-
Teckensnittsskarpa skarmarna anvéands néar teckensnittsdata skrivs ut.
0-150 (24%) Exempel: Om vérdet &r 24 anvander alla teckensnitt med storleken
24 punkter eller farre hogfrekvensskarmarna.
Enhetsatgérder Andra hur mycket ljud som skrivaren producerar.
Tyst lage Obs! Skrivarens dvergripande prestanda férsamras nar den har
Av* installningen aktiveras.
Pa
Enhetsatgarder Forhindra atkomst till skrivarmenyerna fran kontrollpanelen.
Panelmenyer
Av
Pa*
Enhetsatgarder Stall in skrivaren pa ett speciallage dar den forsoker fortsatta att
S&kert lage tillhandahalla s& mycket funktionalitet som mgjligt, trots kénda
Av* problem.
P3 Exempel: Om den angivna instéliningen &r P4 och motorn for dubbel-

sidig utskrift inte fungerar utfor skrivaren enkelsidig utskrift av
dokumenten &ven om jobbet &r dubbelsidig utskrift.

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.
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Menypost Beskrivning

Enhetsatgarder Radera anvdndardefinierade strangar foér anpassade meddelanden
Rensa anpassad status av typ Standard eller Alternativ.
Enhetsatgérder Radera meddelanden som fjarrinstallerats.

Rensa alla fjdrrinstallerade meddelanden

Enhetsatgarder Visa befintliga felmeddelanden pa skdarmen nar skrivaren forblir
Visa auto. felmeddelanderutor inaktiv pa startskarmen under en tidsperiod.
Av
Pa*
Instdllning av tonerkorrigeringssensor Konfigurera frekvens for att utfora fargkalibrering och fargan-
Installning av kalibreringsfrekvens passning.
Avaktiverad

Minst fargjusteringar
Farre fargjusteringar
Normal*

Battre fargexakthet
Béasta fargexakthet

Instdllning av tonerkorrigeringssensor Kor verktyget for fullstdndig fargkalibrering.
Full kalibrering

Instéllning av tonerkorrigeringssensor Skriv ut en diagnostiksida som innehaller information om kalibrering
Skriv ut TPS-informationssida av tonerkorrigeringssensorn.
Appkonfiguration Aktivera LES-programmen (Lexmark Embedded Solutions).
LES-program
Av
pPa*

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.

Radering ur funktion

Menypost Beskrivning

Radering ur funktion Visa skrivskyddad information om nér skrivarminnet
Minne senast rensat eller lagringsenheten senast raderades.
Harddisk senast rensad Obs! Harddisk senast rensad och Senaste radering
Senaste radering av den intelligenta lagringsenheten av den intelligenta lagringsenheten visas bara om en
lagringsenhet &r installerad.
Radering ur funktion Rensa all information pa besténdigt minne och pa
Rensa all information i det bestdndiga minnet harddisken.
Ta bort alla skrivar- och natverksinstallningar Obs! Rensa all information pa harddisken och Radera
Radera alla appar och appinstallningar intelligent lagringsenhet visas bara om en lagrings-

Radera alla genvégar och kortkommandon enhet ar installerad.

Rensa all information pa harddisken

Radera hamtningar (radera alla makron, teckensnitt,
PFO:er osv.)

Radera buffrade jobb
Radera stoppade jobb
Radera den intelligenta lagringsenheten
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Anpassning av startskarm

Obs! Den hdar menyn visas endast i Embedded Web Server.

Meny Beskrivning

Jobbkd
Installningar
Adressbok
USB-enhet
Stoppade jobb

Status/forbrukningsartiklar | Ange vilka ikoner som ska visas pa startskarmen.

Uppdatera firmware

Menypost

Beskrivning

Aktuell version

Visa version av fast programvara som &r installerad pa skrivaren.

Sok efter uppdateringar nu

SOk efter firmwareuppdateringar.

Sok automatiskt efter uppdateringar
Pa
Av*

Konfigurera skrivaren for att soka firmwareuppdateringar automatiskt.

Om den har skrivaren

Menypost

Inventarienummer

Beskrivning

Ange skrivarens identitet. Maxlangden &r 32 tecken.

Skrivarens plats

Ange skrivarens plats. Maxlangden &ar 63 tecken.

Kontakta

Ange kontaktinformationen for skrivaren. Maxlangden &r 63 tecken.

Maskinvaruversion

Visa version av fast programvara som &r installerad pa skrivaren.

Motor

Visa skrivarens motornummer.

Serienummer

Visa skrivarens serienummer.

Exportera konfigurationsfil till USB

Exportera konfigurationsfilen till en flashenhet.

Exportera komprimerade loggar till USB | Exportera de komprimerade loggdfilerna till en flashenhet.

Skicka loggar

Skicka skrivarlogginformation till Lexmark.
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Skriv ut

Layout

Menyalternativ Beskrivning

Sidor Ange om skrivaren ska skriva ut pa ena eller pa bada sidorna av papperet.
Enkelsidigt*
2-sidig

Vandningsformat Avgor vilken papperssida som binds vid dubbelsidig utskrift.
Langsida*
Kortsida

Tomma sidor Skriv ut tomma sidor som ingar i ett utskriftsjobb.
Skriv ut
Skriv inte ut*

Sortera Se till att sidorna i ett utskriftsjobb matas ut i rétt ordning vid utskrift av flera kopior av jobbet.
Av (111,2,2,2)
Pa (1,2,1,2,1,2)*

Skiljeblad Infoga tomma skiljeblad vid utskrift.
Inga*
Mellan kopior
Mellan jobb
Mellan sidor

Skiljebladskalla Ange papperskallan for skiljebladet.
Magasin [x] (1%)
Universalarkmatare

Sidor per ark Skriv ut flera sidbilder pa samma sida av ett pappersark.
Av*
Tva sidor per sida
Tre sidor per sida
Fyra sidor per sida
Sex sidor per sida
Nio sidor per sida
Tolv sidor per sida
Sexton sidor per sida

Ordning for Sidor per sida | Ange placeringen av flera bilder pa en sida nar du anvander menyn Sidor per sida.
Horisontellt*
Omvant horisontellt
Vertikal
Omvaént vertikalt

Riktning for Sidor per sida | Ange riktningen for flera bilder pa en sida nér du anvdnder menyn Sidor per sida.
Auto*
Liggande
Stdende

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.
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Menyalternativ Beskrivning

Ram for Sidor per sida
Inga*
Fast

Skriv ut en ram runt varje sidbild nar du anvander menyn Sidor per sida.

Kopior
1-9999 (1%

Ange antal kopior for varje utskriftsjobb.

Utskriftsomrade
Normal*
Anpassa till sida
Helsida

Stall in det utskrivbara omradet for ett pappersark.

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.

Installation

Menypost Beskrivning

Skrivarsprak
PCL-emulering
PS-emulering*

Stélla in skrivarens sprak.

Obs! Att ett visst skrivarsprak ar instéllt som standard hindrar inte att ett program skickar
utskriftsjobb som anvander ett annat skrivarsprak.

Jobb vantar

Spara utskriftsjobb som &r i behov av férbrukningsmaterial, sa att jobb som inte kréver dessa

Av* forbrukningsmaterial kan skrivas ut.
Pa Obs! Det har menyalternativet visas bara om en harddisk eller en intelligent lagringsenhet
(ISD) &r installerad.
Tidsgr. jobblagr. Stall in hur lange i sekunder skrivaren ska vénta pa information fran anvéndaren innan den
0-255 (30%) lagrar jobb som kraver resurser som inte ar tillgéngliga.

Obs! Det har menyalternativet visas bara om en harddisk eller en ISD &r installerad.

Skrivaranvandning
Maxhastighet
Maxkapacitet*

Bestdam hur fotoenhetssatsen for farg ska koéras vid utskrift.
Anmarkningar:

® Nar skrivaren ar konfigurerad till Maxkapacitet arbetar fotoenhetssatsen for farg
langsamt eller stannar vid utskrift av grupper av sidor med endast svart.

® Nar skrivaren ar konfigurerad till Maxhastighet kors fotoenhetssatsen for farg alltid vid
utskrift, oavsett om det &r sidor med farg eller endast svart som skrivs ut.

Anvandning av skrivare
med lag hastighet

Bestam hur fargkitet for trumma/developer ska kéras vid langsam utskrift.

Anmadrkningar:

Maxhastighet
Maxkapacitet* ® Nar skrivaren ar konfigurerad till Maxkapacitet arbetar fotoenhetssatsen for farg
langsamt eller stannar vid utskrift av grupper av sidor med endast svart.
® Nar skrivaren ar konfigurerad till Maxhastighet kors fotoenhetssatsen for farg alltid vid
utskrift, oavsett om det &r sidor med farg eller endast svart som skrivs ut.
® Den hér instéllningen &ndrar bara skrivarens beteende néar utskriftsmotorn kérs med en
hastighet pa 25 sidor per minut. Den har ingen effekt nar utskriftsmotorn kors med
hogre processhastigheter.
Ladda ned till Ange var du vill spara alla permanenta resurser som har hamtats till skrivaren.
RAM-minne* Obs! Det hidr menyalternativet visas bara om en harddisk eller en ISD &r installerad.
Disk

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.
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Menypost Beskrivning

Spara resurser
Av*
Pa

Avgor vad skrivaren ska géra med hamtade resurser nér skrivaren tar emot ett jobb som kréver
mer minne &n vad som finns tillgéngligt.

Anmadrkningar:
® Nar funktionen &r Av behaller skrivaren bara de hamtade resurserna tills minnet behévs.
Resurser som &r associerade med det inaktiva skrivarspraket tas bort.

® Nar funktionen &r P4 sparar skrivaren alla permanent hamtade resurser for alla sprak-
andringar. Vid behov visar skrivaren meddelanden om att minnet &r fullt istéllet for ta
bort permanenta resurser.

Alfabetisk*
Nyast forst
Aldst forst

Ordning for Skriv ut alla

Ange ordningen néar du vdljer att skriva ut alla stoppade och konfidentiella jobb.
Obs! Det har menyalternativet visas bara om en harddisk eller en ISD &r installerad.

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.

Kvalitet

Menypost Beskrivning

Utskriftslage
Svartvit
Farg*

Ange hur skrivaren ska generera farginnehall.

4 800 CQ*
1200 dpi

Utskr-upplésning

Stéll in uppldsning for utskrifter.
Obs! 4 800 CQ ger hog bildkvalitet vid hégsta hastighet.

Tonersvarta
11ill 5 (4%)

Ange hur ljusa eller morka textbilder ska vara.

Raster
Normal*
Detaljer

Forbattra utskriften med jamnare linjer och skarpare konturer.

Fargsparldage
Av*
Pa

Minska mangden toner som anvands for grafik och bilder.

Obs! Den hér installiningen asidosatter vardet for instéliningen for Tonersvérta nar installiningen ar
Pa.

RGB-ljusstyrka
-6 till 6 (0%)

Justera ljusstyrkan for alla RGB- och grda objekt pa sidan.
Obs! Den hér installningen paverkar inte filer dar CMYK-fargspecifikationer anvands.

RGB-kontrast
-6 till 6 (0%)

Justera kontrasten for alla RGB- och graa objekt pa en sida.

Obs! Den hér installningen paverkar inte filer dar CMYK-fargspecifikatio