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คำาอธบิายสญัลักษณ์
หมายเหต:ุ หมายเหต ุหมายถึงขอ้มูลท่ีอาจชว่ยคณุได้

คำาเตือน: คำาเตือน หมายถึงบางอยา่งท่ีอาจทำาใหฮ้ารด์แวรห์รอืซอฟต์แวรเ์สยีหายได้

คำาเตือน (ตัวอักษรพมิพใ์หญ่ทัง้หมด): คำาเตือน ระบุถึงความเสีย่งต่อการเสยีชวีติหรอืการบาดเจบ็รา้ยแรง 
หากไมห่ลีกเล่ียง

ขอ้ควรระวงั: ขอ้ควรระวงั หมายความถึงสถานการณ์ท่ีเป็นอันตรายซึ่งอาจทำาใหค้ณุบาดเจบ็

ขอ้ความขอ้ควรระวงัประเภทต่างๆ ได้แก่:

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
บง่บอกถึงความเสีย่งต่อการบาดเจบ็

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากไฟฟา้ชอ็ต
บง่บอกถึงความเสีย่งต่อการถกูไฟฟา้ชอ๊ต

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากพื้นผวิรอ้น
บง่บอกถึงความเสีย่งต่อการไหมห้ากสมัผสั

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากการเอียง
บง่บอกถึงอันตรายจากการกระแทก

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากการหนีบ
บง่บอกถึงความเสีย่งต่อการถกูหนีบระหวา่งการชิน้สว่นท่ีเคล่ือนไหว

คำาประกาศเก่ียวกับผลิตภัณฑ์

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการเกิดอัคคีภัยหรอืไฟฟา้ชอ็ต ใหเ้ชื่อมต่อสายไฟเขา้กับ 
เต้าเสยีบท่ีได้รบัการจดัระดับท่ีเหมาะสมและต่อลงดินอยา่งเหมาะสมซึ่งอยูใ่กล้ผลิตภัณฑ์ 
และเขา้ถึงได้ง่าย

ขอ้มูลเพื่อความปลอดภัย
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ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการเกิดอัคคีภัยหรอืไฟฟา้ชอ็ต ใหใ้ชแ้ต่สายไฟท่ีใหม้าพรอ้ม 
กับผลิตภัณฑ์นี้หรอืสายไฟท่ีใชแ้ทนกันได้ซึ่งได้รบัการรบัรองจากผูผ้ลิตเท่านัน้

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
หา้มใชผ้ลิตภัณฑ์นี้กับสายไฟต่อขยาย รางปลัก๊ไฟแบบหลายชอ่ง อุปกรณ์ต่อขยายแบบ 
มลัติเอาต์เล็ต หรอือุปกรณ์ UPS ความจุไฟฟา้ของอุปกรณ์เสรมิประเภทนี้อาจเกิดการใช ้
ไฟฟา้มากเกินไปได้อยา่งง่ายดายจากเครื่องพมิพเ์ลเซอร ์และอาจเสีย่งต่อการเกิดไฟไหม ้
ทรพัยส์นิเสยีหาย หรอืประสทิธภิาพการทำางานของเครื่องพมิพท่ี์ไมด่ี

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
สามารถใชเ้ครื่องกันไฟกระชากของ Lexmark ท่ีเชื่อมต่ออยา่งถกูต้องระหวา่ง 
เครื่องพมิพแ์ละสายไฟท่ีใหม้าพรอ้มกับเครื่องพมิพร์ว่มกับเครื่องพมิพน์ี้ได้เท่านัน้ การใช ้
อุปกรณ์ปอ้งกันไฟกระชากท่ีไมใ่ชข่อง Lexmark อาจเสีย่งต่อการเกิดอัคคีภัย ทรพัยส์นิ 
เสยีหาย หรอืเครื่องพมิพม์ปีระสทิธภิาพการทำางานตำ่า

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
เพื่อลดความเสีย่งท่ีจะเกิดอัคคีภัย ใหใ้ชเ้ฉพาะสาย 26 AWG หรอืสายเชื่อมต่อสญัญาณ 
ท่ีใหญ่กวา่ (RJ-11) เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้เขา้กับเครอืขา่ยโทรศัพท์สาธารณะ สำาหรบั 
ผูใ้ชใ้นออสเตรเลีย สายเคเบิล้ต้องได้รบัการอนุมติัจาก Australian Communications 
and Media Authority

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากไฟฟา้ชอ็ต
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการถกูไฟฟา้ชอ็ต หา้มวางหรอืใชผ้ลิตภัณฑ์นี้ใกล้บรเิวณท่ีม ี
นำ้าหรอืเปียกนำ้า

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากไฟฟา้ชอ็ต
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการเกิดไฟฟา้ชอ็ต อยา่ติดตัง้ผลิตภัณฑ์นี้หรอืเชื่อมต่อสาย 
ไฟหรอืสายเคเบลิ เชน่ สายไฟ สายแฟกซห์รอืสายโทรศัพท์ ขณะเกิดฟา้แลบฟา้รอ้ง

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
อยา่ตัด บดิ มดั บบีอัด หรอืวางวตัถท่ีุมนีำ้าหนักมากทับบนสายไฟ อยา่ทำาใหส้ายไฟเกิด 
รอยขดีขว่นหรอืเกิดแรงบบีอัด อยา่หนีบสายไฟเอาไวร้ะหวา่งวตัถ ุเชน่ เฟอรน์ิเจอร ์หรอื 
ผนัง หากเกิดเหตกุารณ์เหล่านี้ขึ้น จะมคีวามเสีย่งต่อการเกิดไฟไหมห้รอืไฟฟา้ชอ็ตได้ 
หมัน่ตรวจสอบสายไฟเป็นประจำาเพื่อหาดวูา่มปัีญหาดังกล่าวหรอืไม ่ถอดสายไฟออกจาก 
เต้าเสยีบก่อนทำาการตรวจสอบ

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากไฟฟา้ชอ็ต
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการถกูไฟฟา้ชอ็ต ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การเชื่อมต่อภายนอก 
ทัง้หมด (เชน่ การเชื่อมต่ออีเทอรเ์น็ตและระบบโทรศัพท์) ได้รบัการติดตัง้อยา่งถกูต้องใน 
พอรต์ปลัก๊อินท่ีทำาเครื่องหมายไว้
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ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากไฟฟา้ชอ็ต
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการถกูไฟฟา้ชอ็ต หากคณุต้องการเขา้ถึงบอรด์ตัวควบคมุ 
หรอืติดตัง้ฮารด์แวรห์รอือุปกรณ์หน่วยความจำาเสรมิในบางครัง้หลังจากติดตัง้ 
เครื่องพมิพ ์ใหป้ิดเครื่องพมิพ ์และถอดปลัก๊สายไฟออกจากเต้าเสยีบก่อนดำาเนินการต่อ 
หากคณุกำาลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อ่ืนๆ เขา้กับเครื่องพมิพ ์ใหป้ิดอุปกรณ์เหล่านัน้ด้วยและ 
ถอดสายเคเบลิท่ีต่อเขา้กับเครื่องพมิพอ์อก

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากไฟฟา้ชอ็ต
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการถกูไฟฟา้ชอ็ต อยา่ใชง้านแฟกซข์ณะเกิดฟา้แลบฟา้รอ้ง

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากไฟฟา้ชอ็ต
เพื่อปอ้งกันความเสีย่งต่อการเกิดไฟฟา้ชอ็ตในระหวา่งการทำาความสะอาดภายนอกของ 
เครื่องพมิพ ์ใหถ้อดปลัก๊สายไฟออกจากเต้าเสยีบและปลดการเชื่อมต่อสายเคเบลิทัง้หมด 
ท่ีเชื่อมต่อจากเครื่องพมิพก่์อนเริม่ดำาเนินงาน

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
หากนำ้าหนักของเครื่องพมิพม์ากกวา่ 20 กก. (44 ปอนด)์ อาจต้องใชค้นสองคนขึ้นไปยก 
เครื่องพมิพอ์ยา่งปลอดภัย

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
เมื่อเคล่ือนยา้ยเครื่องพมิพ ์ใหท้ำาตามคำาแนะนำาเหล่านี้เพื่อหลีกเล่ียงการได้รบับาดเจบ็ 
หรอืเครื่องพมิพเ์สยีหาย:

ตรวจสอบวา่ปิดฝาและถาดทัง้หมดอยู่
ปิดเครื่องพมิพ ์และถอดปลัก๊สายไฟออกจากเต้าเสยีบ
ถอดสายไฟและสายอ่ืนๆ ออกจากเครื่องพมิพ์
หากเครื่องพมิพม์ถีาดหรอือุปกรณ์เสรมิท่ีวางบนพื้นแยกต่างหากติดอยูกั่บเครื่องใหถ้อดออกก่อนเคล่ือน 
ยา้ยเครื่องพมิพ์
หากเครื่องพมิพม์ฐีานแบบมล้ีอเล่ือน ใหค่้อยๆ เคล่ือนไปยงัตำาแหน่งใหม ่ใชค้วามระมดัระวงัเมื่อผา่นธรณ ี
ประตแูละรอยแยกบนพื้น
หากเครื่องพมิพไ์มม่ฐีานแบบมล้ีอเล่ือน แต่มกีารปรบัแต่งใหม้ถีาดเสรมิหรอืตัวเลือกเอาต์พุต ใหน้ำาตัวเลือก 
เอาต์พุตออกและยกเครื่องพมิพอ์อกจากถาด อยา่พยายามยกเครื่องพมิพแ์ละอุปกรณ์เสรมิใดๆ ในพรอ้มกัน
ใชท่ี้จบับนเครื่องพมิพเ์พื่อยกเสมอ
รถเขน็ท่ีใชเ้คล่ือนยา้ยเครื่องพมิพต้์องมพีื้นผวิท่ีสามารถรองรบัพื้นท่ีทัง้หมดของเครื่องพมิพไ์ด้
รถเขน็ท่ีใชใ้นการเคล่ือนยา้ยตัวเลือกฮารด์แวรต้์องมพีื้นผวิท่ีสามารถรองรบัขนาดของตัวเลือก
ใหเ้ครื่องพมิพอ์ยูใ่นตำาแหน่งตัง้ตรงตลอดเวลา
หลีกเล่ียงการเคล่ือนไหวท่ีรุนแรง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่นิ้วมอืของคณุไมอ่ยูใ่ต้เครื่องพมิพเ์มื่อคณุวางลง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มพีื้นท่ีวา่งเพยีงพอรอบเครื่องพมิพ์
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ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากการเอียง
การติดตัง้ตัวเลือกอยา่งน้อยหนึ่งตัวเลือกบนเครื่องพมิพห์รอืบน MFP ของคณุอาจ 
ต้องใชฐ้านแบบมล้ีอเล่ือน เฟอรน์ิเจอร ์หรอืคณุลักษณะอ่ืนๆ เพื่อปอ้งกันความไมเ่สถียร 
ซึ่งอาจทำาใหเ้กิดการบาดเจบ็ได้ สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับการกำาหนดค่าท่ีรองรบั 
โปรดดท่ีู www.lexmark.com/multifunctionprinters

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากการเอียง
เพื่อลดความเสีย่งจากความไมแ่น่นอนของอุปกรณ์ ใหใ้สถ่าดกระดาษแยกกัน ใหป้ิดถาด 
อ่ืนๆ ไวจ้นกวา่จำาเป็นต้องใช้

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากพื้นผวิรอ้น
ด้านในของเครื่องพมิพอ์าจรอ้น เพื่อลดความเสีย่งต่อการบาดเจบ็จากชิน้สว่นท่ีรอ้น ควร 
ปล่อยใหพ้ื้นผวิเยน็ลงก่อนสมัผสั

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากการหนีบ
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการบาดเจบ็จากการหนีบ ใหใ้ชค้วามระมดัระวงัในพื้นท่ีท่ีม ี
ปา้ยกำากับนี้ อาจเกิดการบาดเจบ็จากการหนีบกับชิน้สว่นท่ีมกีารเคล่ือนไหว เชน่ เฟอืง 
ประต ูถาด และฝาครอบ

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
ผลิตภัณฑ์นี้ใชเ้ลเซอร ์การใชส้ว่นควบคมุ การปรบั หรอืการทำางานอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ี 
ระบุไวใ้น คู่มอืการใช ้อาจก่อใหเ้กิดการรัว่ไหลของกัมมนัตรงัสท่ีีเป็นอันตรายได้

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
แบตเตอรีลิ่เธยีมในผลิตภัณฑ์นี้ไมไ่ด้ออกแบบไวใ้หเ้ปล่ียนได้ อาจมอัีนตรายจากการ 
ระเบดิได้ หากเปล่ียนแบตเตอรีลิ่เธยีมไมถ่กูวธิ ีหา้มชารจ์ไฟใหม ่แยกชิน้สว่น หรอืเผา 
แบตเตอรีลิ่เธยีม ท้ิงแบตเตอรีลิ่เธยีมท่ีใชแ้ล้วตามคำาแนะนำาของผูผ้ลิตและกฎหมายท้อง 
ถ่ิน

คำาเตือน

อันตรายจากการกลืนกิน: ผลิตภัณฑ์นี้มแีบตเตอรีช่นิดเซลล์กระดมุหรอืแบบ 
เหรยีญ
การเสยีชวีติ หรอืการบาดเจบ็รา้ยแรงอาจเกิดขึ้นได้ หากกลืนกิน
การกลืนกินแบตเตอรีช่นิดเซลล์กระดมุหรอืแบบเหรยีญอาจทำาใหเ้กิดแผลไหม ้
จากสารเคมภีายในรา่งกายในเวลาเพยีง 2 ชัว่โมง
เก็บแบตเตอรีใ่หมแ่ละแบตเตอรีท่ี่ใชแ้ล้วใหพ้น้มอืเด็ก
ขอความชว่ยเหลือทางการแพทยทั์นที หากสงสยัวา่ได้กลืนหรอืใสแ่บตเตอรี ่
เขา้ไปในสว่นใดๆ ของรา่งกาย

http://www.lexmark.com/multifunctionprinters
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ถอดและรไีซเคิลหรอืท้ิงแบตเตอรีท่ี่ใชแ้ล้วทันทีตามระเบยีบกฎระเบยีบของท้องถ่ิน และเก็บใหพ้น้มอืเด็ก 
อยา่ท้ิงแบตเตอรีใ่นถังขยะครวัเรอืนหรอืเผา แมแ้ต่แบตเตอรีท่ี่ใชแ้ล้วก็อาจทำาใหเ้กิดการบาดเจบ็รุนแรง 
หรอืเสยีชวีติ โทรติดต่อศูนยค์วบคมุยาพษิของท้องถ่ินสำาหรบัขอ้มูลการรกัษา
ประเภทแบตเตอรี:่ CR6821
แรงดันไฟฟา้แบตเตอรีท่ี่กำาหนด: 3V
อยา่ฝืนระบาย ชารจ์ใหม ่ถอดแยกชิน้สว่น ใหค้วามรอ้นสงูกวา่ 60°C (140°F) หรอืเผา การทำาเชน่นี้อาจสง่ 
ผลใหเ้กิดการบาดเจบ็อันเกิดจากการระบาย การรัว่ไหล หรอืการระเบดิซึ่งสง่ผลใหเ้กิดแผลไหมจ้ากสารเคมี
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รบัการออกแบบ ทดสอบ และรบัรองแล้ววา่มคีณุสมบติัตรงตามมาตรฐานด้านความ 
ปลอดภัยสากลเมื่อใชร้ว่มกับสว่นประกอบของผูผ้ลิตท่ีระบุ คณุสมบติัด้านความปลอดภัยของชิน้สว่นบาง 
ชิน้อาจไมส่ามารถสงัเกตเหน็ได้ชดั ผูผ้ลิตไมร่บัผดิชอบต่อการใชช้ิน้สว่นท่ีนำามาเปล่ียนใหม่
ขอรบับรกิารหรอืการซอ่มแซม นอกเหนือจากท่ีอธบิายในเอกสารสำาหรบัผูใ้ชจ้ากตัวแทนใหบ้รกิาร
เก็บรกัษาคำาแนะนำานี้ไว้
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การค้นหาขอ้มูลเก่ียวกับเครื่องพมิพ์
คณุกำาลังหาอะไร พบได้ท่ีนี่

คำาแนะนำาเก่ียวกับการตัง้ค่าเบื้องต้น โปรดดเูอกสารประกอบการติดตัง้ท่ีใหม้าพรอ้มกับ 
เครื่องพมิพ์

ซอฟต์แวรเ์ครื่องพมิพ์
ไดรเวอรแ์ฟกซห์รอืพมิพ์
เฟริม์แวรข์องเครื่องพมิพ์
ยูทิลิต้ี

ไปท่ี www.lexmark.com/downloads

คู่มอืการใชง้านแบบอินเทอรแ์อคทีฟ ไปท่ี https://support.lexmark.com

วดิีโอการใชง้าน ไปท่ี https://infoserve.lexmark.com/ids/idv

ขอ้มูลความชว่ยเหลือสำาหรบัการใชซ้อฟต์แวร ์
เครื่องพมิพ์

วธิใีชส้ำาหรบัระบบปฏิบติัการ Windows หรอื 
Macintosh—เปิดโปรแกรมหรอืแอปพลิเคชนั 
ซอฟต์แวรเ์ครื่องพมิพ ์แล้วคลิก วธิใีช้

คลิก  เพื่อดขูอ้มูลต่างๆ

หมายเหตุ

ความชว่ยเหลือจะถกูติดตัง้พรอ้ม 
กับซอฟต์แวรเ์ครื่องพมิพโ์ดย 
อัตโนมติั
ซอฟต์แวรเ์ครื่องพมิพจ์ะอยูใ่น 
โฟลเดอรโ์ปรแกรมเครื่องพมิพ ์
หรอืบนเดสก์ทอป ขึ้นอยูกั่บระบบ 
ปฏิบติัการ

เรยีนรูเ้ก่ียวกับเครื่องพมิพ์

https://www.lexmark.com/downloads
https://support.lexmark.com
https://infoserve.lexmark.com/ids/idv
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1.

คณุกำาลังหาอะไร พบได้ท่ีนี่

เอกสาร
ความชว่ยเหลือทางแชทสด
ความชว่ยเหลือทางอีเมล
ความชว่ยเหลือด้วยเสยีง

ไปท่ี https://support.lexmark.com

Note: เลือกประเทศหรอืพื้นท่ีของท่าน 
แล้วเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อดไูซต์บรกิาร 
รองรบัท่ีเหมาะสม

สามารถดขูอ้มูลการติดต่อของฝ่ายสนับสนุนลกูค้า 
สำาหรบัประเทศหรอืพื้นท่ีของคณุได้บนเวบ็ไซต์ หรอื 
ในใบรบัประกันท่ีมาพรอ้มกับเครื่องพมิพ์

เตรยีมขอ้มูลต่อไปนี้ใหพ้รอ้มเมื่อคณุติดต่อฝ่าย 
สนับสนุนลกูค้า:

สถานท่ีและวนัท่ีซื้อ
ประเภทและหมายเลขประจำาเครื่อง

โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การค้นหาหมายเลข 
ประจำาเครื่องของเครื่องพมิพ ์on page 12

ขอ้มูลเพื่อความปลอดภัย
ขอ้มูลเก่ียวกับกฎระเบยีบ
ขอ้มูลเก่ียวกับการรบัประกัน
ขอ้มูลด้านสิง่แวดล้อม

ขอ้มูลเก่ียวกับการรบัประกันจะแตกต่างกันไปตาม 
แต่ละประเทศหรอืภมูภิาค:

ในสหรฐัอเมรกิา—โปรดดคูำาประกาศเก่ียวกับ 
การรบัประกันแบบจำากัดท่ีมาพรอ้มกับ 
เครื่องพมิพ ์หรอืไปท่ี https:// 
support.lexmark.com
ในประเทศหรอืพื้นท่ีอ่ืนๆ—โปรดดใูบรบั 
ประกันท่ีใหม้าพรอ้มกับเครื่องพมิพ์

คู่มอืแนะนำาขอ้มูลผลิตภัณฑ์—โปรดดใูนเอกสารท่ี 
ใหม้าพรอ้มกับเครื่องพมิพ ์หรอืไปท่ี https:// 
support.lexmark.com

ขอ้มูลเก่ียวกับหนังสอืเดินทางดิจติอลของ 
Lexmark

ไปท่ี https://csr.lexmark.com/digital- 
passport.php

การค้นหาหมายเลขประจำาเครื่องของเครื่องพมิพ์
เปิดถาด

https://support.lexmark.com
https://support.lexmark.com
https://support.lexmark.com
https://csr.lexmark.com/digital-passport.php
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2. ค้นหาหมายเลขประจำาเครื่องทางด้านขวาของเครื่องพมิพ์

ค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ของถาดเสรมิ
ชื่อถาด ตำาแหน่งของหมายเลขผลิตภัณฑ์

ถาดเสรมิขนาด 550 แผน่ ฝาปิด D
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ชื่อถาด ตำาแหน่งของหมายเลขผลิตภัณฑ์

ถาดขนาด 550 แผน่ x ถาด ฝาปิด E

ถาดบรรจุคู่ขนาด 2000 แผน่ ฝาปิด E

ถาดขนาด 1500 ด้านซา้ยของถาด

การกำาหนดค่าเครื่องพมิพ์

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้กำาหนดค่าเครื่องพมิพบ์นพื้นผวิท่ีเรยีบ แขง็แรงและมัน่คง
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รุน่เบื้องต้น

1 ตัวปอ้นเอกสารอัตโนมติั (ADF)

2 แผงควบคมุ

3 พอรต์ USB

4 ตัวปอ้นกระดาษอเนกประสงค์

5 ถาดมาตรฐาน 550‑แผน่

6 ถาดมาตรฐาน

รุน่ท่ีกำาหนดค่าแล้ว

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากการเอียง
การติดตัง้ตัวเลือกอยา่งน้อยหนึ่งตัวเลือกบนเครื่องพมิพห์รอืบน MFP ของคณุอาจ 
ต้องใชฐ้านแบบมล้ีอเล่ือน เฟอรน์ิเจอร ์หรอืคณุลักษณะอ่ืนๆ เพื่อปอ้งกันความไมเ่สถียร 
ซึ่งอาจทำาใหเ้กิดการบาดเจบ็ได้ สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับการกำาหนดค่าท่ีรองรบั 
โปรดดท่ีู www.lexmark.com/multifunctionprinters

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากการเอียง
เพื่อลดความเสีย่งจากความไมแ่น่นอนของอุปกรณ์ ใหใ้สถ่าดกระดาษแยกกัน ใหป้ิดถาด 
อ่ืนๆ ไวจ้นกวา่จำาเป็นต้องใช้

http://www.lexmark.com/multifunctionprinters
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# ตัวเลือกฮารด์แวร์ ตัวเลือกฮารด์แวรส์ำารอง

1 อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบใชล้วด 
เยบ็1 อุปกรณ์เรยีงกระดาษออฟเซต็1

ชุดลำาเลียงกระดาษ
ชุดลำาเลียงกระดาษแบบพบั

2 ถาดขนาด 1500 แผน่2 ไมม่ี

3 ถาดเสรมิขนาด 550 แผน่3 ไมม่ี

4 ถาดบรรจุคู่ขนาด 2000 
แผน่4 ถาดขนาด 550 แผน่ 2 ถาด4

ถาดแบบหมุน4

5 อุปกรณ์เยบ็เล่ม Booklet5 อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบตอกลวดเยบ็5

1 ไมส่ามารถติดตัง้รว่มกับอุปกรณ์เยบ็เล่มหรอือุปกรณ์เยบ็เล่มแบบตอกลวดเยบ็

2 จำาเป็นต้องติดตัง้รว่มกับถาดเสรมิ 550 แผน่และถาด 550 แผน่ 2 ถาดหรอืถาดบรรจุคู่ 
2000 แผน่

3 ต้องติดตัง้ใต้เครื่องพมิพโ์ดยตรงเสมอ และต้องไมติ่ดตัง้รว่มกับถาดเสรมิขนาด 550 แผน่ 
อีกถาด
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4 ต้องติดตัง้ใต้ถาดเสรมิขนาด 550 แผน่เสมอ

5 ต้องติดตัง้รว่มกับถาดเสรมิขนาด 550 แผน่และหนึ่งในถาดต่อไปนี้: ถาดขนาด 550 แผน่ 
2 ถาดหรอืถาดบรรจุคู่ขนาด 2000 แผน่ หรอืถาดแบบหมุน

การใชแ้ผงควบคมุ

สว่นแผงควบคมุ ฟงัก์ชนั

1 ปุม่เปิด/ปิด
เปิดหรอืปิดเครื่องพมิพ์

Note: หากต้องการปิด 
เครื่องพมิพ ์ใหก้ดปุม่เปิด/ 
ปิดค้างไวเ้ป็นเวลาหา้วนิาที

ตัง้ใหเ้ครื่องพมิพอ์ยูใ่นโหมดพกั 
เครื่อง
ปลกุเครื่องพมิพจ์ากโหมดพกัเครื่อง 
หรอืไฮเบอรเ์นต

2 หน้าจอ
ดขูอ้ความเครื่องพมิพแ์ละสถานะวสัด ุ
สิน้เปลือง
ตัง้ค่าและใชง้านเครื่องพมิพ์

3 ไฟแสดงสถานะ ตรวจสอบสถานะของเครื่องพมิพ์

ไอคอนหน้าจอหลัก

Note: หน้าจอหลักของคณุอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยูกั่บการตัง้ค่า การปรบัแต่งหน้าจอหลัก การ 
ตัง้ค่าการจดัการ และ Embedded Solutions ท่ีใชง้านของคณุ
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# ชื่อไอคอน ฟงัก์ชนั

1 ผูใ้ช้ แสดงหากผูใ้ชเ้ขา้สูร่ะบบเครื่องพมิพ์

2 ขอ้มูลท่ีแสดง แสดงขอ้มูลเครื่องพมิพแ์บบกำาหนดเอง เชน่ 
IP แอดเดรสของเครื่องพมิพห์รอืวนัท่ีและ 
เวลา

3 วสัดสุิน้เปลือง แสดงสถานะของวสัดสุิน้เปลือง

4 การแจง้เตือน
แสดงคำาเตือนหรอืขอ้ความแสดงขอ้ 
ผดิพลาดของเครื่องพมิพเ์มื่อต้อง 
ดำาเนินการกับเครื่องพมิพเ์พื่อ 
ประมวลผลต่อ
ดขูอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับคำาเตือนหรอื 
ขอ้ความของเครื่องพมิพแ์ละวธิกีาร 
ล้างคำาเตือนหรอืขอ้ความ

5 การพมิพ์ พมิพภ์าพถ่ายและเอกสารต่างๆ

6 สำาเนา ทำาสำาเนาภาพถ่ายและเอกสารต่างๆ

7 Scan (สแกน) สแกนภาพถ่ายและเอกสาร

8 แฟกซ์ สง่ขอ้ความผา่นแฟกซ์

สขีองไฟแสดงสถานะ
สขีองไฟแสดงสถานะ สถานะเครื่องพมิพ์

ปิด เครื่องพมิพป์ิดอยู่

สนีำ้าเงินสวา่งนิ่ง เครื่องพมิพพ์รอ้มใชง้าน

กะพรบิเป็นสนีำ้าเงิน เครื่องพมิพก์ำาลังพมิพห์รอืกำาลังประมวลผลขอ้มูล

กะพรบิเป็นสแีดง ผูใ้ชต้้องดำาเนินการจดัการเครื่องพมิพ์

สเีหลืองสวา่งนิ่ง เครื่องพมิพอ์ยูใ่นโหมดพกัเครื่อง
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สขีองไฟแสดงสถานะ สถานะเครื่องพมิพ์

สเีหลืองกะพรบิ เครื่องพมิพอ์ยูใ่นโหมดหลับลึกหรอืโหมดไฮเบอรเ์นต

การใชตั้วปอ้นกระดาษอัตโนมติัและกระจกเครื่องสแกน
ตัวปอ้นเอกสารอัตโนมติั (ADF) กระจกเครื่องสแกน

ใช ้ADF สำาหรบัเอกสารท่ีมหีลายหน้าหรอื 
สองด้าน
ใสเ่อกสารต้นฉบบัหงายหน้าขึ้น สำาหรบั 
เอกสารท่ีมหีลายหน้า ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได ้
จดัแนวขอบกระดาษใหต้รงกันก่อนใส่
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปรบัตัวกัน้ ADF ใหต้รง 
กับความกวา้งของกระดาษท่ีใส่

ใชก้ระจกเครื่องสแกนสำาหรบัเอกสารหน้า 
เดียว หน้าหนังสอื สื่อท่ีมขีนาดเล็ก (เชน่ 
โปสการด์ หรอืภาพถ่าย) แผน่ใส กระดาษ 
ภาพถ่าย หรอืสื่อท่ีบาง (เชน่ กระดาษท่ีตัดมา 
จากนิตยสาร)
วางเอกสารควำ่าหน้าลงตรงมุมท่ีมลีกูศรชี้

การค้นหาชอ่งสำาหรบัความปลอดภัย
เครื่องพมิพม์คีณุสมบติัการล็อคเพื่อรกัษาความปลอดภัย ใสล็่อคเพื่อรกัษาความปลอดภัยแบบท่ีใชกั้บ 
คอมพวิเตอรแ์ล็ปท็อปสว่นใหญ่ตามตำาแหน่งท่ีแสดงในภาพเพื่อล็อคเครื่องพมิพใ์หอ้ยูกั่บท่ี
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การเลือกกระดาษ

คำาแนะนำาเก่ียวกับกระดาษ
ใชก้ระดาษท่ีเหมาะสมเพื่อปอ้งกันกระดาษติดและชว่ยใหแ้น่ใจวา่การพมิพจ์ะไมม่ปัีญหา

โปรดใชก้ระดาษใหมท่ี่ไมช่ำารุดเสยีหาย
ก่อนใสก่ระดาษควร ใหต้รวจสอบด้านท่ีสามารถพมิพไ์ด้ของกระดาษเสยีก่อน โดยปกติแล้วจะระบุขอ้มูลนี้บน 
บรรจุภัณฑ์กระดาษ
หา้มใชก้ระดาษท่ีถกูตัดหรอืเล็มด้วยมอื
อยา่ใสก่ระดาษท่ีมขีนาด ประเภท หรอืนำ้าหนักท่ีแตกต่างกันปนกันในถาดเดียว เพราะอาจทำาใหก้ระดาษติด
หา้มใชก้ระดาษเคลือบ เวน้แต่จะถกูออกแบบมาโดยเฉพาะสำาหรบัการพมิพแ์บบอิเล็กโทรโฟโตกราฟี

สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติม โปรดดท่ีู คำาแนะนำาเก่ียวกับกระดาษและวสัดพุมิพช์นิดพเิศษ

คณุลักษณะของกระดาษ
คณุลักษณะของกระดาษต่อไปนี้จะสง่ผลต่อคณุภาพการพมิพแ์ละความน่าเชื่อถือ พจิารณาปัจจยัเหล่านี้ 
ก่อนท่ีจะพมิพ์

นำ้าหนัก

ถาดสามารถปอ้นกระดาษท่ีมนีำ้าหนักหลากหลาย กระดาษท่ีเบากวา่ 60 แกรม2 (16 ปอนด์) อาจแขง็ไมพ่อท่ี 
จะปอ้นได้อยา่งถกูต้อง และอาจทำาใหก้ระดาษติด สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติม ดหูวัขอ้ “นำ้าหนักกระดาษท่ีรองรบั”

มว้นงอ

การมว้นงอเป็นแนวโน้มของกระดาษท่ีจะมว้นงอบรเิวณขอบ การมว้นงอมากเกินไปอาจทำาใหเ้กิดปัญหา 
เก่ียวกับการปอ้นกระดาษ การมว้นงออาจเกิดขึ้นได้หลังจากท่ีกระดาษผา่นเครื่องพมิพใ์นตำาแหน่งท่ีม ี
อุณหภมูสิงู การจดัเก็บกระดาษท่ีไมไ่ด้หอ่ไวใ้นสภาพรอ้น ชื้น เยน็ หรอืแหง้อาจทำาใหก้ระดาษมว้นงอก่อน 
การพมิพ ์รวมถึงอาจทำาใหเ้กิดปัญหาเก่ียวกับการปอ้นกระดาษได้

ความเรยีบเนียน

ความเรยีบเนียนของกระดาษมผีลโดยตรงต่อคณุภาพการพมิพ ์หากกระดาษหยาบเกินไป หมกึจะไม ่
สามารถซมึเขา้ไปในกระดาษได้อยา่งถกูต้อง หากกระดาษเรยีบเกินไป อาจทำาใหเ้กิดปัญหาเก่ียวกับการปอ้น 
กระดาษหรอืคณุภาพการพมิพไ์ด้ เราขอแนะนำาใหใ้ชก้ระดาษท่ีมคีะแนน Sheffield 50 คะแนน

ปรมิาณความชื้น

ปรมิาณความชื้นในกระดาษจะสง่ผลกระทบต่อคณุภาพการพมิพแ์ละความสามารถในการปอ้นกระดาษอยา่ง 
ถกูต้องของเครื่องพมิพ ์ท้ิงกระดาษไวใ้นหอ่กระดาษดัง้เดิมจนกวา่คณุจะใช ้กระดาษท่ีสมัผสักับความชื้น 
อาจทำาใหม้ปีระสทิธภิาพลดลง

ก่อนพมิพ ์ใหเ้ก็บกระดาษไวใ้นหอ่กระดาษดัง้เดิมหอ่กระดาษเป็นเวลา 24-48 ชัว่โมง สภาพแวดล้อมท่ีเก็บ 
กระดาษต้องเหมอืนกันกับเครื่องพมิพ ์ขยายเวลาออกไปหลายวนัหากสภาพแวดล้อมการจดัเก็บหรอืการ 
ขนสง่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมของเครื่องพมิพเ์ป็นอยา่งมาก กระดาษหนาอาจต้องใชเ้วลาในการปรบั 
สภาพนานขึ้นด้วย
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ทิศทางของเกรน

เกรน หมายถึงการเรยีงแนวของเสน้ใยกระดาษในแผน่กระดาษ โดยจะม ีเกรนยาวท่ีเรยีงแนวตามด้านยาว 
ของกระดาษหรอื เกรนสัน้ท่ีเรยีงแนวตามด้านกวา้งของกระดาษ สำาหรบัทิศทางของเกรนท่ีแนะนำา โปรดด ู
หวัขอ้ “นำ้าหนักกระดาษท่ีรองรบั”

สว่นประกอบเสน้ใย

กระดาษถ่ายเอกสารคณุภาพสงูสว่นใหญ่จะทำาจากเยื่อกระดาษท่ีผา่นการชุบสารเคม ี100 เปอรเ์ซน็ต์ สว่น 
ประกอบดังกล่าวทำาใหก้ระดาษมคีวามแขง็แรงในระดับสงู สง่ผลใหม้ปัีญหาเก่ียวกับการปอ้นกระดาษน้อย 
ลงและได้คณุภาพการพมิพท่ี์ดีขึ้น กระดาษท่ีมเีสน้ใย เชน่ ผา้ฝ้าย อาจมผีลเสยีต่อการจดัการกระดาษ

กระดาษท่ีไมส่ามารถใชไ้ด้
ไมแ่นะนำาใหใ้ชก้ระดาษประเภทต่อไปนี้กับเครื่องพมิพ:์

กระดาษท่ีผา่นกระบวนการทางเคมท่ีีใชท้ำาสำาเนาโดยไมใ่ชก้ระดาษคารบ์อน หรอืท่ีเรยีกวา่กระดาษไรค้ารบ์อน 
กระดาษทำาสำาเนาแบบไมใ่ชค้ารบ์อน (CCP) หรอืกระดาษท่ีไมต้่องใชค้ารบ์อน (NCR)
กระดาษท่ีพมิพแ์บบฟอรม์ซึ่งมสีารเคมท่ีีอาจเป้ือนเครื่องพมิพ์
กระดาษท่ีพมิพแ์บบฟอรม์ซึ่งอาจได้รบัผลกระทบจากอุณหภมูใิน ฟวิเซอรข์องเครื่องพมิพ์
กระดาษแบบฟอรม์ท่ีต้องลงทะเบยีน (ตำาแหน่งการพมิพท่ี์แมน่ยำาในหน้ากระดาษ) มากกวา่ ±2.3 มม. (±0.09 
นิ้ว) เชน่ แบบฟอรม์ Optical Character Recognition (OCR)

ในบางครัง้ สามารถปรบัเปล่ียนการลงทะเบยีนได้โดยใชแ้อปพลิเคชนัซอฟต์แวรเ์พื่อพมิพบ์นฟอรม์เหล่านี้ได ้
สำาเรจ็
กระดาษเคลือบ (กระดาษปอนด์แบบลบได)้ กระดาษใยสงัเคราะห ์หรอืกระดาษความรอ้น
กระดาษท่ีมขีอบยบั แขง็ หรอืมผีวิหยาบมาก หรอืกระดาษงอ
กระดาษท่ีไมผ่า่น EN12281:2002 (ยุโรป)
กระดาษท่ีมนีำ้าหนักน้อยกวา่ 60 แกรม2 (16 ปอนด)์
แบบฟอรม์หรอืเอกสารหลายสว่น

การใชก้ระดาษรไีซเคิล
Lexmark ดำาเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมของกระดาษด้วยการเสนอทางเลือกใหกั้บลกูค้าใน 
เรื่องการพมิพ ์วธิหีนึ่งท่ีเราบรรลเุปา้หมายนี้ คือการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อใหแ้น่ใจวา่กระดาษรไีซเคิล 
สามารถนำามาใชไ้ด้ โดยเฉพาะกระดาษท่ีผลิตจากวสัดรุไีซเคิลหลังการบรโิภค 30%, 50% และ 100% ความ 
คาดหวงัของเราคือกระดาษรไีซเคิลจะมปีระสทิธภิาพเทียบเท่ากับกระดาษบรสิทุธิใ์นเครื่องพมิพข์องเรา 
แมว้า่จะไมม่มีาตรฐานอยา่งเป็นทางการสำาหรบัการใชก้ระดาษในอุปกรณ์สำานักงาน แต่ Lexmark ก็ใช ้
มาตรฐานยุโรป EN 12281 เป็นมาตรฐานคณุสมบติัขัน้ตำ่า เพื่อใหม้ัน่ใจถึงการทดสอบท่ีหลากหลาย 
กระดาษทดสอบจงึประกอบด้วยกระดาษรไีซเคิล 100% จากอเมรกิาเหนือ ยุโรป และเอเชยี และการทดสอบ 
จะดำาเนินการท่ีความชื้นสมัพทัธ ์8–80% การทดสอบจะมกีารพมิพส์องด้านอีกด้วย และอาจมกีารใช ้
กระดาษสำานักงานท่ีใชว้สัดหุมุนเวยีน รไีซเคิล หรอืปราศจากคลอรนี

การจดัเก็บกระดาษ
ใชค้ำาแนะนำาในการจดัเก็บกระดาษเหล่านี้เพื่อชว่ยหลีกเล่ียงกระดาษติดและคณุภาพการพมิพไ์มส่มำ่าเสมอ:

เก็บกระดาษไวใ้นหอ่กระดาษดัง้เดิมในสภาพแวดล้อมเดียวกับเครื่องพมิพเ์ป็นเวลา 24 ถึง 48 ชัว่โมงก่อน 
พมิพ์
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ขยายเวลาออกไปหลายวนัหากสภาพแวดล้อมการจดัเก็บหรอืการขนสง่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมของ 
เครื่องพมิพเ์ป็นอยา่งมาก กระดาษหนาอาจต้องใชเ้วลาในการปรบัสภาพนานขึ้นด้วย
เพื่อผลลัพธท่ี์ดีท่ีสดุ ใหเ้ก็บกระดาษไวใ้นท่ีท่ีมอุีณหภมู ิ21°C (70°F) และความชื้นสมัพทัธ ์40 เปอรเ์ซน็ต์
ผูผ้ลิตฉลากสว่นใหญ่แนะนำาใหพ้มิพใ์นชว่งอุณหภมู ิ18 – 24°C (65 – 75°F) ท่ีความชื้นสมัพทัธร์ะหวา่ง 40 
- 60 เปอรเ์ซน็ต์
จดัเก็บกระดาษในกล่อง บนพาเลทหรอืชัน้วางแทนการวางบนพื้น
จดัเก็บบรรจุภัณฑ์แยกชิน้บนพื้นผวิเรยีบ
หา้มจดัวางของใดๆ ไวบ้นบรรจุภัณฑ์กระดาษแต่ละชิน้
นำากระดาษออกจากกล่องหรอืหอ่เมื่อพรอ้มท่ีจะใสล่งในเครื่องพมิพแ์ล้วเท่านัน้ กล่องกระดาษและหอ่จะชว่ยให ้
กระดาษแหง้สะอาดและเรยีบเสมอกัน

การเลือกแบบฟอรม์ท่ีพมิพล่์วงหน้าและกระดาษหวัจดหมาย
ใชก้ระดาษเกรนยาว
ใชเ้ฉพาะแบบฟอรม์และกระดาษหวัจดหมายท่ีพมิพโ์ดยใชก้ระบวนการพมิพภ์าพพมิพแ์บบปรบัค่าหรอืการ 
พมิพแ์กะลาย
หลีกเล่ียงกระดาษท่ีมผีวิหยาบหรอืขรุขระมาก
ใชห้มกึท่ีไมไ่ด้รบัผลกระทบจากเรซนิในผงหมกึ หมกึท่ีมสีว่นผสมของออกซเิดชนัหรอืนำ้ามนัจะมคีณุสมบติั 
ตรงตามขอ้กำาหนดเหล่านี้ แต่หมกึท่ีทำาจากยางอาจไมม่ี
พมิพตั์วอยา่งบนแบบฟอรม์ท่ีพมิพล่์วงหน้าและกระดาษหวัจดหมายท่ีคิดวา่จะใชก่้อนซื้อในปรมิาณมาก การ 
ดำาเนินการนี้จะกำาหนดวา่หมกึในแบบฟอรม์หรอืหวัจดหมายจะสง่ผลต่อคณุภาพการพมิพห์รอืไม่
หากมขีอ้สงสยั โปรดติดต่อผูจ้ำาหน่ายกระดาษของคณุ
เมื่อพมิพบ์นกระดาษหวัจดหมาย ใหใ้สก่ระดาษในแนวการพมิพท่ี์ถกูต้องสำาหรบัเครื่องพมิพข์องคณุ สำาหรบั 
ขอ้มูลเพิม่เติม โปรดดท่ีู คำาแนะนำาเก่ียวกับกระดาษและวสัดพุมิพช์นิดพเิศษ

ขนาดกระดาษท่ีรองรบั

ขนาดกระดาษท่ีรองรบัตามการกำาหนดค่าพื้นฐาน

ขนาดกระดาษท่ีรองรบัโดย Lexmark CX833 และ XC8355

ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ถาดมาตรฐาน 
550‑แผน่

ตัวปอ้นกระดาษ 
อเนกประสงค์

การพมิพส์อง 
ด้าน

ตัวปอ้นเอกสาร 
อัตโนมติั

4x6 การด์ ปอ้นขอบสัน้ X ✓ X X

ปอ้นขอบยาว X X X X

A6

105 x 148 
มม.

(4.13 x 
5.83 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว X X X X
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ถาดมาตรฐาน 
550‑แผน่

ตัวปอ้นกระดาษ 
อเนกประสงค์

การพมิพส์อง 
ด้าน

ตัวปอ้นเอกสาร 
อัตโนมติั

A5

148 x 210 
มม.

(5.83 x 
8.27 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓ ✓

A4

210 x 297 
มม.

(8.27 x 11.7 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓ ✓

A3

297 x 420 
มม.

(11.69 x 
16.54 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X ✓

JIS B5

182 x 257 
มม.

(7.17 x 
10.1 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓ ✓

JIS B4

257 x 364 
มม.

(10.12 x 
14.33 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X ✓

Statement

139.7 x 
215.9 มม.

(5.5 x 8.5 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓ ✓

Executive

184.2 x 
266.7 มม.

(7.25 x 
10.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓ ✓
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ถาดมาตรฐาน 
550‑แผน่

ตัวปอ้นกระดาษ 
อเนกประสงค์

การพมิพส์อง 
ด้าน

ตัวปอ้นเอกสาร 
อัตโนมติั

Letter

215.9 x 
279.4 มม.

(8.5 x 11 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓ ✓

Folio

215.9 x 
330.2 มม.

(8.5 x 13 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

Oficio 
(เมก็ซโิก)

215.9 x 
340.4 มม.

(8.5 x 13.4 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

Legal

215.9 x 
355.6 มม.

(8.5 x 14 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

Ledger

279.4 x 
431.8 มม.

(11 x 17 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X ✓

12x18

304.8 x 
457.2 มม.

(12.0 x 
18.0 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

SRA3

320.04 x 
449.58 มม.

(12.6 x 
17.7 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ถาดมาตรฐาน 
550‑แผน่

ตัวปอ้นกระดาษ 
อเนกประสงค์

การพมิพส์อง 
ด้าน

ตัวปอ้นเอกสาร 
อัตโนมติั

Envelope 
(Choukei 
#3)

120 x 235 
มม.

(4.75 x 
9.25 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

Hagaki

100 x 148 
มม.

(3.94 x 
5.83 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

B5 
Envelope

176 x 250 
มม.

(6.93 x 
9.84 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

Envelope 
(Commerci 
al #9)

98.4 x 
225.4 มม.

(3.875 x 
8.9 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

Envelope 
(Commerci 
al #10)

104.8 x 
241.3 มม.

(4.12 x 9.5 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

ซองขนาด 7 
3/4 (โมนาช) 
(98 x 190 
มม.)

98.4 x 
190.5 มม.

(3.875 x 
7.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ถาดมาตรฐาน 
550‑แผน่

ตัวปอ้นกระดาษ 
อเนกประสงค์

การพมิพส์อง 
ด้าน

ตัวปอ้นเอกสาร 
อัตโนมติั

Envelope 
(DL)

110 x 220 
มม.

(4.33 x 
8.66 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

Envelope 
(ISO C4)

229 x 324 
มม.

(9 x 12.8 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

Envelope 
(ISO C5)

162 x 229 
มม.

(6.38 x 9 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

ปอ้นขอบยาว ✓ X X X

Universal ไมม่ี ✓1 ✓2, 3 ✓4 ✓5

1 รองรบัขนาดกระดาษตัง้แต่ 95 x 139.7 มม. (3.74 x 5.5 นิ้ว) ถึง 215.9 x 355.6 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)

2 ความยาวสงูสดุของขนาดกระดาษอเนกประสงค์ในกรณีท่ีกระดาษปา้ยประกาศมขีนาด 1320.8 (52 นิ้ว) 
ใสก่ระดาษปา้ยประกาศเพยีงครัง้ละหนึ่งแผน่เท่านัน้

3 รองรบัขนาดกระดาษตัง้แต่ 95 x 139.7 มม. (3.74 x 5.5 นิ้ว) ถึง 215.9 x 355.6 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)

4 รองรบัขนาดกระดาษตัง้แต่ 105 x 139.7 มม. (4.13 x 5.5 นิ้ว) ถึง 215.9 x 355.6 มม. (8.5 x 14 
นิ้ว)

5 รองรบัขนาดกระดาษตัง้แต่ 76.2 x 128 มม. (3 x 5.04 นิ้ว) ถึง 297 x 432 มม. (11.69 x 17.01 นิ้ว)

ขนาดกระดาษท่ีรองรบัโดย Lexmark CX961, CX962, CX963, XC9635, XC9645 
และ XC9655

ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ถาดมาตรฐาน 
550‑แผน่

ตัวปอ้นกระดาษ 
อเนกประสงค์

การพมิพส์อง 
ด้าน

ตัวปอ้นเอกสาร 
อัตโนมติั

4x6 การด์ ปอ้นขอบสัน้ X ✓ X X

ปอ้นขอบยาว X X X X
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ถาดมาตรฐาน 
550‑แผน่

ตัวปอ้นกระดาษ 
อเนกประสงค์

การพมิพส์อง 
ด้าน

ตัวปอ้นเอกสาร 
อัตโนมติั

A6

105 x 148 
มม.

(4.13 x 
5.83 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว X X X X

A5

148 x 210 
มม.

(5.83 x 
8.27 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓ ✓

A4

210 x 297 
มม.

(8.27 x 11.7 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓ ✓

A3

297 x 420 
มม.

(11.69 x 
16.54 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X ✓ ✓ ✓

JIS B5

182 x 257 
มม.

(7.17 x 
10.1 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓ ✓

JIS B4

257 x 364 
มม.

(10.12 x 
14.33 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X ✓ ✓ ✓

Statement

139.7 x 
215.9 มม.

(5.5 x 8.5 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓ ✓
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ถาดมาตรฐาน 
550‑แผน่

ตัวปอ้นกระดาษ 
อเนกประสงค์

การพมิพส์อง 
ด้าน

ตัวปอ้นเอกสาร 
อัตโนมติั

Executive

184.2 x 
266.7 มม.

(7.25 x 
10.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓ ✓

Letter

215.9 x 
279.4 มม.

(8.5 x 11 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓ ✓

Folio

215.9 x 
330.2 มม.

(8.5 x 13 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

Oficio 
(เมก็ซโิก)

215.9 x 
340.4 มม.

(8.5 x 13.4 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

Legal

215.9 x 
355.6 มม.

(8.5 x 14 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

Ledger

279.4 x 
431.8 มม.

(11 x 17 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X ✓ ✓ ✓

12x18

304.8 x 
457.2 มม.

(12.0 x 
18.0 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X ✓ ✓ X
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ถาดมาตรฐาน 
550‑แผน่

ตัวปอ้นกระดาษ 
อเนกประสงค์

การพมิพส์อง 
ด้าน

ตัวปอ้นเอกสาร 
อัตโนมติั

SRA3

320.04 x 
449.58 มม.

(12.6 x 
17.7 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X ✓ ✓ X

Envelope 
(Choukei 
#3)

120 x 235 
มม.

(4.75 x 
9.25 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

Hagaki

100 x 148 
มม.

(3.94 x 
5.83 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

B5 
Envelope

176 x 250 
มม.

(6.93 x 
9.84 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

Envelope 
(Commerci 
al #9)

98.4 x 
225.4 มม.

(3.875 x 
8.9 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

Envelope 
(Commerci 
al #10)

104.8 x 
241.3 มม.

(4.12 x 9.5 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ถาดมาตรฐาน 
550‑แผน่

ตัวปอ้นกระดาษ 
อเนกประสงค์

การพมิพส์อง 
ด้าน

ตัวปอ้นเอกสาร 
อัตโนมติั

ซองขนาด 7 
3/4 (โมนาช) 
(98 x 190 
มม.)

98.4 x 
190.5 มม.

(3.875 x 
7.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

Envelope 
(DL)

110 x 220 
มม.

(4.33 x 
8.66 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

Envelope 
(ISO C4)

229 x 324 
มม.

(9 x 12.8 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X ✓1 X X

Envelope 
(ISO C5)

162 x 229 
มม.

(6.38 x 9 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

ปอ้นขอบยาว ✓ X X X

Universal ไมม่ี ✓2 ✓3, 4 ✓5 ✓6

1 รองรบัเฉพาะเมื่อกำาหนดค่าจากเมนูการตัง้ค่าแบบอเนกประสงค์เท่านัน้

2 รองรบัขนาดกระดาษตัง้แต่ 95 x 139.7 มม. (3.74 x 5.5 นิ้ว) ถึง 297 x 355.6 มม. (11.69 x 14 นิ้ว)

3 ความยาวสงูสดุของขนาดกระดาษยูนิเวอรแ์ซลในกรณีท่ีกระดาษปา้ยประกาศมขีนาด 1320.8 (52 นิ้ว) 
ใสก่ระดาษปา้ยประกาศเพยีงครัง้ละหนึ่งแผน่เท่านัน้

4 รองรบัขนาดกระดาษตัง้แต่ 95 x 139.7 มม. (3.74 x 5.5 นิ้ว) ถึง 320 x 457.2 มม. (12.6 x 18 นิ้ว)

5 รองรบัขนาดกระดาษตัง้แต่ 105 x 139.7 มม. (4.13 x 5.5 นิ้ว) ถึง 320 x 457.2 มม. (12.6 x 18 
นิ้ว)

6 รองรบัขนาดกระดาษตัง้แต่ 76.2 x 128 มม. (3 x 5.04 นิ้ว) ถึง 297 x 432 มม. (11.69 x 17.01 นิ้ว)
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ขนาดกระดาษท่ีรองรบัตามถาดเสรมิ

ขนาดกระดาษท่ีรองรบัโดย Lexmark CX833 และ XC8355

ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ถาดเสรมิขนาด 
550 แผน่

ถาด 550 แผน่ 
2 ถาด

ถาดบรรจุคู ่
2000 แผน่

ถาด 1500 
แผน่

4x6 การด์ ปอ้นขอบสัน้ X X X X

ปอ้นขอบยาว X X X X

A6

105 x 148 
มม.

(4.13 x 
5.83 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

ปอ้นขอบยาว X X X X

A5

148 x 210 
มม.

(5.83 x 
8.27 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ X X

A4

210 x 297 
มม.

(8.27 x 11.7 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓ ✓

A3

297 x 420 
มม.

(11.69 x 
16.54 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

JIS B5

182 x 257 
มม.

(7.17 x 
10.1 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ X ✓

JIS B4

257 x 364 
มม.

(10.12 x 
14.33 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ถาดเสรมิขนาด 
550 แผน่

ถาด 550 แผน่ 
2 ถาด

ถาดบรรจุคู ่
2000 แผน่

ถาด 1500 
แผน่

Statement

139.7 x 
215.9 มม.

(5.5 x 8.5 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

ปอ้นขอบยาว X X X X

Executive

184.2 x 
266.7 มม.

(7.25 x 
10.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ X X

Letter

215.9 x 
279.4 มม.

(8.5 x 11 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓ ✓

Folio

215.9 x 
330.2 มม.

(8.5 x 13 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

Oficio 
(เมก็ซโิก)

215.9 x 
340.4 มม.

(8.5 x 13.4 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

Legal

215.9 x 
355.6 มม.

(8.5 x 14 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

Ledger

279.4 x 
431.8 มม.

(11 x 17 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ถาดเสรมิขนาด 
550 แผน่

ถาด 550 แผน่ 
2 ถาด

ถาดบรรจุคู ่
2000 แผน่

ถาด 1500 
แผน่

12x18

304.8 x 
457.2 มม.

(12 x 18 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

SRA3

320.04 x 
449.58 มม.

(12.6 x 
17.7 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

Envelope 
(Choukei 
#3)

120 x 235 
มม.

(4.75 x 
9.25 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

Hagaki

100 x 148 
มม.

(3.94 x 
5.83 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

B5 
Envelope

176 x 250 
มม.

(6.93 x 
9.84 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

Envelope 
(Commerci 
al #9)

98.4 x 
225.4 มม.

(3.875 x 
8.9 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ถาดเสรมิขนาด 
550 แผน่

ถาด 550 แผน่ 
2 ถาด

ถาดบรรจุคู ่
2000 แผน่

ถาด 1500 
แผน่

Envelope 
(Commerci 
al #10)

104.8 x 
241.3 มม.

(4.12 x 9.5 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

ซองขนาด 7 
3/4 (โมนาช) 
(98 x 190 
มม.)

98.4 x 
190.5 มม.

(3.875 x 
7.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

Envelope 
(DL)

110 x 220 
มม.

(4.33 x 
8.66 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

Envelope 
(ISO C4)

229 x 324 
มม.

(9 x 12.8 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

Envelope 
(ISO C5)

162 x 229 
มม.

(6.38 x 9 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ X X

Universal ไมม่ี ✓* ✓* X X

* รองรบัขนาดกระดาษตัง้แต่ 95 x 148 มม. (3.74 x 5.83 นิ้ว) ถึง 215.9 x 355.6 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)
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ขนาดกระดาษท่ีรองรบัโดย Lexmark CX961, CX962, CX963, XC9635, XC9645 
และ XC9655

ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ถาดเสรมิขนาด 
550 แผน่

ถาด 550 แผน่ 
2 ถาด

ถาดบรรจุคู ่
2000 แผน่

ถาด 1500 
แผน่

4x6 การด์ ปอ้นขอบสัน้ X X X X

ปอ้นขอบยาว X X X X

A6

105 x 148 
มม.

(4.13 x 
5.83 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

ปอ้นขอบยาว X X X X

A5

148 x 210 
มม.

(5.83 x 
8.27 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ X X

A4

210 x 297 
มม.

(8.27 x 11.7 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓ ✓

A3

297 x 420 
มม.

(11.69 x 
16.54 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

JIS B5

182 x 257 
มม.

(7.17 x 
10.1 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ X ✓

JIS B4

257 x 364 
มม.

(10.12 x 
14.33 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ถาดเสรมิขนาด 
550 แผน่

ถาด 550 แผน่ 
2 ถาด

ถาดบรรจุคู ่
2000 แผน่

ถาด 1500 
แผน่

Statement

139.7 x 
215.9 มม.

(5.5 x 8.5 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

ปอ้นขอบยาว X X X X

Executive

184.2 x 
266.7 มม.

(7.25 x 
10.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ X X

Letter

215.9 x 
279.4 มม.

(8.5 x 11 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓ ✓

Folio

215.9 x 
330.2 มม.

(8.5 x 13 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

Oficio 
(เมก็ซโิก)

215.9 x 
340.4 มม.

(8.5 x 13.4 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

Legal

215.9 x 
355.6 มม.

(8.5 x 14 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

Ledger

279.4 x 
431.8 มม.

(11 x 17 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ถาดเสรมิขนาด 
550 แผน่

ถาด 550 แผน่ 
2 ถาด

ถาดบรรจุคู ่
2000 แผน่

ถาด 1500 
แผน่

12x18

304.8 x 
457.2 มม.

(12 x 18 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

SRA3

320.04 x 
449.58 มม.

(12.6 x 
17.7 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

Envelope 
(Choukei 
#3)

120 x 235 
มม.

(4.75 x 
9.25 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

Hagaki

100 x 148 
มม.

(3.94 x 
5.83 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

B5 
Envelope

176 x 250 
มม.

(6.93 x 
9.84 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

Envelope 
(Commerci 
al #9)

98.4 x 
225.4 มม.

(3.875 x 
8.9 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ถาดเสรมิขนาด 
550 แผน่

ถาด 550 แผน่ 
2 ถาด

ถาดบรรจุคู ่
2000 แผน่

ถาด 1500 
แผน่

Envelope 
(Commerci 
al #10)

104.8 x 
241.3 มม.

(4.12 x 9.5 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

ซองขนาด 7 
3/4 (โมนาช) 
(98 x 190 
มม.)

98.4 x 
190.5 มม.

(3.875 x 
7.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

Envelope 
(DL)

110 x 220 
มม.

(4.33 x 
8.66 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X

Envelope 
(ISO C4)

229 x 324 
มม.

(9 x 12.8 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

Envelope 
(ISO C5)

162 x 229 
มม.

(6.38 x 9 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ X X

Universal ไมม่ี ✓* ✓* X X

* รองรบัขนาดกระดาษตัง้แต่ 95 x 148 มม. (3.74 x 5.83 นิ้ว) ถึง 320 x 457.2 มม. (12.6 x 18 นิ้ว)
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•

•

ขนาดกระดาษท่ีรองรบัตามถาดกระดาษออก

หมายเหตุ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชุดลำาเลียงกระดาษและอุปกรณ์เยบ็เล่มแบบตอกลวดเยบ็ หรอือุปกรณ์เยบ็เล่ม 
Booklet ได้ถกูติดตัง้เขา้กับเครื่องพมิพแ์ล้ว
เครื่องพมิพ ์Lexmark รุน่ CX833 และ XC8355 รองรบักระดาษท่ีมคีวามกวา้งสงูสดุ 215.9 มม. 
(8.5 นิ้ว) เท่านัน้

ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษ + อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบตอกลวดเยบ็

ถาดมาตรฐาน 
(ถาดด้านบน 
อุปกรณ์เยบ็เล่ม)

ถาด 1 (ลวดเยบ็/ 
อุปกรณ์เยบ็เล่ม 
ตอกร,ู ถาดออฟ 
เซต็)

ถาด 2 (ถาดชุด 
ลำาเลียงกระดาษ)

4x6 การด์ ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว X X X

A6

105 x 148 มม.

(4.13 x 5.83 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว X X X

A5

148 x 210 มม.

(5.83 x 8.27 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓

A4

210 x 297 มม.

(8.27 x 11.7 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓

A3

297 x 420 มม.

(11.69 x 16.54 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

JIS B5

182 x 257 มม.

(7.17 x 10.1 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษ + อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบตอกลวดเยบ็

ถาดมาตรฐาน 
(ถาดด้านบน 
อุปกรณ์เยบ็เล่ม)

ถาด 1 (ลวดเยบ็/ 
อุปกรณ์เยบ็เล่ม 
ตอกร,ู ถาดออฟ 
เซต็)

ถาด 2 (ถาดชุด 
ลำาเลียงกระดาษ)

JIS B4

257 x 364 มม.

(10.12 x 14.33 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

Statement

139.7 x 215.9 
มม.

(5.5 x 8.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓

Executive

184.2 x 266.7 
มม.

(7.25 x 10.5 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓

Letter

215.9 x 279.4 
มม.

(8.5 x 11 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓

Folio

215.9 x 330.2 
มม.

(8.5 x 13 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

Oficio 
(เมก็ซโิก)

215.9 x 340.4 
มม.

(8.5 x 13.4 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

Legal

215.9 x 355.6 
มม.

(8.5 x 14 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

Ledger

279.4 x 431.8 
มม.

(11 x 17 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษ + อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบตอกลวดเยบ็

ถาดมาตรฐาน 
(ถาดด้านบน 
อุปกรณ์เยบ็เล่ม)

ถาด 1 (ลวดเยบ็/ 
อุปกรณ์เยบ็เล่ม 
ตอกร,ู ถาดออฟ 
เซต็)

ถาด 2 (ถาดชุด 
ลำาเลียงกระดาษ)

12x18

304.8 x 457.2 
มม.

(12 x 18 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

SRA3

320.04 x 
449.58 มม.

(12.6 x 17.7 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X

Envelope 
(Choukei #3)

120 x 235 มม.

(4.75 x 9.25 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X ✓

Hagaki

100 x 148 มม.

(3.94 x 5.83 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X ✓

B5 Envelope

176 x 250 มม.

(6.93 x 9.84 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X ✓

Envelope 
(Commercial 
#9)

98.4 x 225.4 
มม.

(3.875 x 8.9 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X ✓

Envelope 
(Commercial 
#10)

104.8 x 241.3 
มม.

(4.12 x 9.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X ✓
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษ + อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบตอกลวดเยบ็

ถาดมาตรฐาน 
(ถาดด้านบน 
อุปกรณ์เยบ็เล่ม)

ถาด 1 (ลวดเยบ็/ 
อุปกรณ์เยบ็เล่ม 
ตอกร,ู ถาดออฟ 
เซต็)

ถาด 2 (ถาดชุด 
ลำาเลียงกระดาษ)

ซองขนาด 7 3/4 
(โมนาช) (98 x 
190 มม.)

98.4 x 190.5 
มม.

(3.875 x 7.5 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X ✓

Envelope 
(DL)

110 x 220 มม.

(4.33 x 8.66 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X ✓

Envelope 
(ISO C4)

229 x 324 มม.

(9 x 12.8 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X ✓

Envelope 
(ISO C5)

162 x 229 มม.

(6.38 x 9 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X ✓

Universal ไมม่ี ✓1 ✓1 ✓2

ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษ + อุปกรณ์เยบ็เล่ม Booklet

ถาดมาตรฐาน 
(ถาดด้านบน 
อุปกรณ์เยบ็ 
เล่ม)

ถาด 1 (ลวด 
เยบ็/อุปกรณ ์
เยบ็เล่มตอกร,ู 
ถาดออฟเซต็)

ถาด 2 (ถาด 
อุปกรณ์เยบ็ 
เล่ม)

ถาด 3 (ถาดชุด 
ลำาเลียง 
กระดาษ)

4x6 การด์ ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X ✓

ปอ้นขอบยาว X X X ✓

A6

105 x 148 
มม.

(4.13 x 
5.83 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X ✓

ปอ้นขอบยาว X X X X
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษ + อุปกรณ์เยบ็เล่ม Booklet

ถาดมาตรฐาน 
(ถาดด้านบน 
อุปกรณ์เยบ็ 
เล่ม)

ถาด 1 (ลวด 
เยบ็/อุปกรณ ์
เยบ็เล่มตอกร,ู 
ถาดออฟเซต็)

ถาด 2 (ถาด 
อุปกรณ์เยบ็ 
เล่ม)

ถาด 3 (ถาดชุด 
ลำาเลียง 
กระดาษ)

A5

148 x 210 
มม.

(5.83 x 
8.27 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ X ✓

A4

210 x 297 
มม.

(8.27 x 11.7 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓ ✓

A3

297 x 420 
มม.

(11.69 x 
16.54 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

JIS B5

182 x 257 
มม.

(7.17 x 
10.1 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ X ✓

JIS B4

257 x 364 
มม.

(10.12 x 
14.33 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

Statement

139.7 x 
215.9 มม.

(5.5 x 8.5 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ X ✓

Executive

184.2 x 
266.7 มม.

(7.25 x 
10.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ X ✓
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษ + อุปกรณ์เยบ็เล่ม Booklet

ถาดมาตรฐาน 
(ถาดด้านบน 
อุปกรณ์เยบ็ 
เล่ม)

ถาด 1 (ลวด 
เยบ็/อุปกรณ ์
เยบ็เล่มตอกร,ู 
ถาดออฟเซต็)

ถาด 2 (ถาด 
อุปกรณ์เยบ็ 
เล่ม)

ถาด 3 (ถาดชุด 
ลำาเลียง 
กระดาษ)

Letter

215.9 x 
279.4 มม.

(8.5 x 11 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ X ✓

Folio

215.9 x 
330.2 มม.

(8.5 x 13 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

Oficio 
(เมก็ซโิก)

215.9 x 
340.4 มม.

(8.5 x 13.4 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

Legal

215.9 x 
355.6 มม.

(8.5 x 14 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

Ledger

279.4 x 
431.8 มม.

(11 x 17 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

12x18

304.8 x 
457.2 มม.

(12 x 18 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

SRA3

320.04 x 
449.58 มม.

(12.6 x 
17.7 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X ✓
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษ + อุปกรณ์เยบ็เล่ม Booklet

ถาดมาตรฐาน 
(ถาดด้านบน 
อุปกรณ์เยบ็ 
เล่ม)

ถาด 1 (ลวด 
เยบ็/อุปกรณ ์
เยบ็เล่มตอกร,ู 
ถาดออฟเซต็)

ถาด 2 (ถาด 
อุปกรณ์เยบ็ 
เล่ม)

ถาด 3 (ถาดชุด 
ลำาเลียง 
กระดาษ)

Envelope 
(Choukei 
#3)

120 x 235 
มม.

(4.75 x 
9.25 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X ✓

Hagaki

100 x 148 
มม.

(3.94 x 
5.83 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X ✓

B5 
Envelope

176 x 250 
มม.

(6.93 x 
9.84 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X ✓

Envelope 
(Commerci 
al #9)

98.4 x 
225.4 มม.

(3.875 x 
8.9 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X ✓

Envelope 
(Commerci 
al #10)

104.8 x 
241.3 มม.

(4.12 x 9.5 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X ✓

ซองขนาด 7 
3/4 (โมนาช) 
(98 x 190 
มม.)

98.4 x 
190.5 มม.

(3.875 x 
7.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X ✓
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษ + อุปกรณ์เยบ็เล่ม Booklet

ถาดมาตรฐาน 
(ถาดด้านบน 
อุปกรณ์เยบ็ 
เล่ม)

ถาด 1 (ลวด 
เยบ็/อุปกรณ ์
เยบ็เล่มตอกร,ู 
ถาดออฟเซต็)

ถาด 2 (ถาด 
อุปกรณ์เยบ็ 
เล่ม)

ถาด 3 (ถาดชุด 
ลำาเลียง 
กระดาษ)

Envelope 
(DL)

110 x 220 
มม.

(4.33 x 
8.66 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X ✓

Envelope 
(ISO C4)

229 x 324 
มม.

(9 x 12.8 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X ✓

Envelope 
(ISO C5)

162 x 229 
มม.

(6.38 x 9 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X ✓

Universal ไมม่ี ✓1 ✓1 ✓3 ✓2

1 รองรบัขนาดกระดาษตัง้แต่ 95 x 148 มม. (3.74 x 5.83 นิ้ว) ถึง 320 x 600 มม. (12.6 x 23.62 นิ้ว)

2 รองรบัขนาดกระดาษตัง้แต่ 95 x 148 มม. (3.74 x 5.83 นิ้ว) ถึง 299.7 x 1321 มม. (11.8 x 52 นิ้ว)

3 รองรบัขนาดกระดาษตัง้แต่ 182 x 257 มม. (7.17 x 10.12 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 
นิ้ว)

หมายเหตุ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชุดลำาเลียงกระดาษและอุปกรณ์เยบ็เล่มแบบตอกลวดเยบ็ หรอือุปกรณ์เยบ็เล่ม 
Booklet ได้ถกูติดตัง้เขา้กับเครื่องพมิพแ์ล้ว
เครื่องพมิพ ์Lexmark รุน่ CX833 และ XC8355 รองรบักระดาษท่ีมคีวามกวา้งสงูสดุ 215.9 มม. 
(8.5 นิ้ว) เท่านัน้

ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษแบบพบั + อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบตอกลวดเยบ็

ถาดมาตรฐาน 
(ถาดด้านบน 
อุปกรณ์เยบ็เล่ม)

ถาด 1 (ลวดเยบ็/ 
อุปกรณ์เยบ็เล่ม 
ตอกร,ู ถาดออฟ 
เซต็)

ถาด 2 (ถาดชุด 
ลำาเลียงกระดาษ)

4x6 การด์ ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษแบบพบั + อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบตอกลวดเยบ็

ถาดมาตรฐาน 
(ถาดด้านบน 
อุปกรณ์เยบ็เล่ม)

ถาด 1 (ลวดเยบ็/ 
อุปกรณ์เยบ็เล่ม 
ตอกร,ู ถาดออฟ 
เซต็)

ถาด 2 (ถาดชุด 
ลำาเลียงกระดาษ)

ปอ้นขอบยาว X X X

A6

105 x 148 มม.

(4.13 x 5.83 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว X X X

A5

148 x 210 มม.

(5.83 x 8.27 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓

A4

210 x 297 มม.

(8.27 x 11.7 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓

A3

297 x 420 มม.

(11.69 x 16.54 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

JIS B5

182 x 257 มม.

(7.17 x 10.1 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓

JIS B4

257 x 364 มม.

(10.12 x 14.33 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

Statement

139.7 x 215.9 
มม.

(5.5 x 8.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษแบบพบั + อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบตอกลวดเยบ็

ถาดมาตรฐาน 
(ถาดด้านบน 
อุปกรณ์เยบ็เล่ม)

ถาด 1 (ลวดเยบ็/ 
อุปกรณ์เยบ็เล่ม 
ตอกร,ู ถาดออฟ 
เซต็)

ถาด 2 (ถาดชุด 
ลำาเลียงกระดาษ)

Executive

184.2 x 266.7 
มม.

(7.25 x 10.5 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓

Letter

215.9 x 279.4 
มม.

(8.5 x 11 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓

Folio

215.9 x 330.2 
มม.

(8.5 x 13 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

Oficio 
(เมก็ซโิก)

215.9 x 340.4 
มม.

(8.5 x 13.4 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

Legal

215.9 x 355.6 
มม.

(8.5 x 14 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

Ledger

279.4 x 431.8 
มม.

(11 x 17 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

12x18

304.8 x 457.2 
มม.

(12 x 18 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษแบบพบั + อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบตอกลวดเยบ็

ถาดมาตรฐาน 
(ถาดด้านบน 
อุปกรณ์เยบ็เล่ม)

ถาด 1 (ลวดเยบ็/ 
อุปกรณ์เยบ็เล่ม 
ตอกร,ู ถาดออฟ 
เซต็)

ถาด 2 (ถาดชุด 
ลำาเลียงกระดาษ)

SRA3

320.04 x 
449.58 มม.

(12.6 x 17.7 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X

Envelope 
(Choukei #3)

120 x 235 มม.

(4.75 x 9.25 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X ✓

Hagaki

100 x 148 มม.

(3.94 x 5.83 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X ✓

B5 Envelope

176 x 250 มม.

(6.93 x 9.84 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X ✓

Envelope 
(Commercial 
#9)

98.4 x 225.4 
มม.

(3.875 x 8.9 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X ✓

Envelope 
(Commercial 
#10)

104.8 x 241.3 
มม.

(4.12 x 9.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X ✓
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษแบบพบั + อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบตอกลวดเยบ็

ถาดมาตรฐาน 
(ถาดด้านบน 
อุปกรณ์เยบ็เล่ม)

ถาด 1 (ลวดเยบ็/ 
อุปกรณ์เยบ็เล่ม 
ตอกร,ู ถาดออฟ 
เซต็)

ถาด 2 (ถาดชุด 
ลำาเลียงกระดาษ)

ซองขนาด 7 3/4 
(โมนาช) (98 x 
190 มม.)

98.4 x 190.5 
มม.

(3.875 x 7.5 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X ✓

Envelope 
(DL)

110 x 220 มม.

(4.33 x 8.66 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X ✓

Envelope 
(ISO C4)

229 x 324 มม.

(9 x 12.8 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X ✓

Envelope 
(ISO C5)

162 x 229 มม.

(6.38 x 9 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X ✓

Universal ไมม่ี ✓1 ✓1 ✓2

ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษแบบพบั + อุปกรณ์เยบ็เล่ม Booklet

ถาดมาตรฐาน 
(ถาดด้านบน 
อุปกรณ์เยบ็ 
เล่ม)

ถาด 1 (ลวด 
เยบ็/อุปกรณ ์
เยบ็เล่มตอกร,ู 
ถาดออฟเซต็)

ถาด 2 (ถาด 
อุปกรณ์เยบ็ 
เล่ม)

ถาด 3 (ถาดชุด 
ลำาเลียง 
กระดาษ)

4x6 การด์ ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X ✓

ปอ้นขอบยาว X X X X

A6

105 x 148 
มม.

(4.13 x 
5.83 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X ✓

ปอ้นขอบยาว X X X X
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษแบบพบั + อุปกรณ์เยบ็เล่ม Booklet

ถาดมาตรฐาน 
(ถาดด้านบน 
อุปกรณ์เยบ็ 
เล่ม)

ถาด 1 (ลวด 
เยบ็/อุปกรณ ์
เยบ็เล่มตอกร,ู 
ถาดออฟเซต็)

ถาด 2 (ถาด 
อุปกรณ์เยบ็ 
เล่ม)

ถาด 3 (ถาดชุด 
ลำาเลียง 
กระดาษ)

A5

148 x 210 
มม.

(5.83 x 
8.27 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ X ✓

A4

210 x 297 
มม.

(8.27 x 11.7 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ X ✓

A3

297 x 420 
มม.

(11.69 x 
16.54 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

JIS B5

182 x 257 
มม.

(7.17 x 
10.1 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ X ✓

JIS B4

257 x 364 
มม.

(10.12 x 
14.33 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

Statement

139.7 x 
215.9 มม.

(5.5 x 8.5 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ X ✓

Executive

184.2 x 
266.7 มม.

(7.25 x 
10.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ X ✓
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษแบบพบั + อุปกรณ์เยบ็เล่ม Booklet

ถาดมาตรฐาน 
(ถาดด้านบน 
อุปกรณ์เยบ็ 
เล่ม)

ถาด 1 (ลวด 
เยบ็/อุปกรณ ์
เยบ็เล่มตอกร,ู 
ถาดออฟเซต็)

ถาด 2 (ถาด 
อุปกรณ์เยบ็ 
เล่ม)

ถาด 3 (ถาดชุด 
ลำาเลียง 
กระดาษ)

Letter

215.9 x 
279.4 มม.

(8.5 x 11 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ X ✓

Folio

215.9 x 
330.2 มม.

(8.5 x 13 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

Oficio 
(เมก็ซโิก)

215.9 x 
340.4 มม.

(8.5 x 13.4 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

Legal

215.9 x 
355.6 มม.

(8.5 x 14 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

Ledger

279.4 x 
431.8 มม.

(11 x 17 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

12x18

304.8 x 
457.2 มม.

(12 x 18 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ X

SRA3

320.04 x 
449.58 มม.

(12.6 x 
17.7 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X X
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษแบบพบั + อุปกรณ์เยบ็เล่ม Booklet

ถาดมาตรฐาน 
(ถาดด้านบน 
อุปกรณ์เยบ็ 
เล่ม)

ถาด 1 (ลวด 
เยบ็/อุปกรณ ์
เยบ็เล่มตอกร,ู 
ถาดออฟเซต็)

ถาด 2 (ถาด 
อุปกรณ์เยบ็ 
เล่ม)

ถาด 3 (ถาดชุด 
ลำาเลียง 
กระดาษ)

Envelope 
(Choukei 
#3)

120 x 235 
มม.

(4.75 x 
9.25 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X ✓

Hagaki

100 x 148 
มม.

(3.94 x 
5.83 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X ✓

B5 
Envelope

176 x 250 
มม.

(6.93 x 
9.84 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X ✓

Envelope 
(Commerci 
al #9)

98.4 x 
225.4 มม.

(3.875 x 
8.9 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X ✓

Envelope 
(Commerci 
al #10)

104.8 x 
241.3 มม.

(4.12 x 9.5 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X ✓

ซองขนาด 7 
3/4 (โมนาช) 
(98 x 190 
มม.)

98.4 x 
190.5 มม.

(3.875 x 
7.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X ✓
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษแบบพบั + อุปกรณ์เยบ็เล่ม Booklet

ถาดมาตรฐาน 
(ถาดด้านบน 
อุปกรณ์เยบ็ 
เล่ม)

ถาด 1 (ลวด 
เยบ็/อุปกรณ ์
เยบ็เล่มตอกร,ู 
ถาดออฟเซต็)

ถาด 2 (ถาด 
อุปกรณ์เยบ็ 
เล่ม)

ถาด 3 (ถาดชุด 
ลำาเลียง 
กระดาษ)

Envelope 
(DL)

110 x 220 
มม.

(4.33 x 
8.66 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X ✓

Envelope 
(ISO C4)

229 x 324 
มม.

(9 x 12.8 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X ✓

Envelope 
(ISO C5)

162 x 229 
มม.

(6.38 x 9 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X ✓

Universal ไมม่ี ✓1 ✓1 ✓3 ✓2

1 รองรบัขนาดกระดาษตัง้แต่ 95 x 148 มม. (3.74 x 5.83 นิ้ว) ถึง 320 x 600 มม. (12.6 x 23.62 นิ้ว)

2 รองรบัขนาดกระดาษตัง้แต่ 95 x 148 มม. (3.74 x 5.83 นิ้ว) ถึง 297 x 1260 มม. (11.69 x 49.6 
นิ้ว)

3 รองรบัขนาดกระดาษตัง้แต่ 182 x 257 มม. (7.17 x 10.12 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 
นิ้ว)

ขนาดกระดาษท่ีรองรบัสำาหรบังานเยบ็เล่ม

ขนาดกระดาษท่ีรองรบัโดยอุปกรณ์เยบ็เล่มแบบใชล้วดเยบ็

ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ครัง้เดียว คู่ คู่ทางซา้ย

4x6 การด์ ปอ้นขอบสัน้ X X X

ปอ้นขอบยาว X X X
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ครัง้เดียว คู่ คู่ทางซา้ย

A6

105 x 148 มม.

(4.13 x 5.83 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

ปอ้นขอบยาว X X X

A5

148 x 210 มม.

(5.83 x 8.27 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

ปอ้นขอบยาว X X X

A4

210 x 297 มม.

(8.27 x 11.7 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓

A3

297 x 420 มม.

(11.69 x 16.54 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

JIS B5

182 x 257 มม.

(7.17 x 10.1 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓

JIS B4

257 x 364 มม.

(10.12 x 14.33 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

Statement

139.7 x 215.9 
มม.

(5.5 x 8.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

ปอ้นขอบยาว X X X

Executive

184.2 x 266.7 
มม.

(7.25 x 10.5 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X X

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓



เรยีนรูเ้ก่ียวกับเครื่องพมิพ์

56

ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ครัง้เดียว คู่ คู่ทางซา้ย

Letter

215.9 x 279.4 
มม.

(8.5 x 11 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ X

Folio

215.9 x 330.2 
มม.

(8.5 x 13 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X

Oficio 
(เมก็ซโิก)

215.9 x 340.4 
มม.

(8.5 x 13.4 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X

Legal

215.9 x 355.6 
มม.

(8.5 x 14 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

Ledger

279.4 x 431.8 
มม.

(11 x 17 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

12x18

304.8 x 457.2 
มม.

(12 x 18 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

SRA3

320.04 x 
449.58 มม.

(12.6 x 17.7 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

Envelope 
(Choukei #3)

120 x 235 มม.

(4.75 x 9.25 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ครัง้เดียว คู่ คู่ทางซา้ย

Hagaki

100 x 148 มม.

(3.94 x 5.83 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

B5 Envelope

176 x 250 มม.

(6.93 x 9.84 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

Envelope 
(Commercial 
#9)

98.4 x 225.4 
มม.

(3.875 x 8.9 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

Envelope 
(Commercial 
#10)

104.8 x 241.3 
มม.

(4.12 x 9.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

ซองขนาด 7 3/4 
(โมนาช) (98 x 
190 มม.)

98.4 x 190.5 
มม.

(3.875 x 7.5 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

Envelope 
(DL)

110 x 220 มม.

(4.33 x 8.66 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

Envelope 
(ISO C4)

229 x 324 มม.

(9 x 12.8 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ครัง้เดียว คู่ คู่ทางซา้ย

Envelope 
(ISO C5)

162 x 229 มม.

(6.38 x 9 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

ขนาดกระดาษท่ีรองรบัโดยอุปกรณ์เยบ็เล่มแบบตอกลวดเยบ็

ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ครัง้เดียว คู่ คู่ทางซา้ย

4x6 การด์ ปอ้นขอบสัน้ X X X

ปอ้นขอบยาว X X X

A6

105 x 148 มม.

(4.13 x 5.83 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

ปอ้นขอบยาว X X X

A5

148 x 210 มม.

(5.83 x 8.27 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

ปอ้นขอบยาว X X X

A4

210 x 297 มม.

(8.27 x 11.7 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓

A3

297 x 420 มม.

(11.69 x 16.54 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

JIS B5

182 x 257 มม.

(7.17 x 10.1 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓

JIS B4

257 x 364 มม.

(10.12 x 14.33 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X

Statement

139.7 x 215.9 มม.

(5.5 x 8.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

ปอ้นขอบยาว X X X
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ครัง้เดียว คู่ คู่ทางซา้ย

Executive

184.2 x 266.7 มม.

(7.25 x 10.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓

Letter

215.9 x 279.4 มม.

(8.5 x 11 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓

Folio

215.9 x 330.2 มม.

(8.5 x 13 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

Oficio (เมก็ซโิก)

215.9 x 340.4 มม.

(8.5 x 13.4 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

Legal

215.9 x 355.6 มม.

(8.5 x 14 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

Ledger

279.4 x 431.8 มม.

(11 x 17 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

12x18

304.8 x 457.2 มม.

(12 x 18 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

SRA3

320.04 x 449.58 
มม.

(12.6 x 17.7 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

Envelope 
(Choukei #3)

120 x 235 มม.

(4.75 x 9.25 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

Hagaki

100 x 148 มม.

(3.94 x 5.83 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ครัง้เดียว คู่ คู่ทางซา้ย

B5 Envelope

176 x 250 มม.

(6.93 x 9.84 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

Envelope 
(Commercial #9)

98.4 x 225.4 มม.

(3.875 x 8.9 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

Envelope 
(Commercial #10)

104.8 x 241.3 มม.

(4.12 x 9.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

ซองขนาด 7 3/4 (โม 
นาช) (98 x 190 มม.)

98.4 x 190.5 มม.

(3.875 x 7.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

Envelope (DL)

110 x 220 มม.

(4.33 x 8.66 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

Envelope (ISO C4)

229 x 324 มม.

(9 x 12.8 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

Envelope (ISO C5)

162 x 229 มม.

(6.38 x 9 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

ขนาดกระดาษท่ีรองรบัโดยอุปกรณ์เยบ็เล่ม

ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ครัง้เดียว คู่ คู่ทางซา้ย

4x6 การด์ ปอ้นขอบสัน้ X X X

ปอ้นขอบยาว X X X

A6

105 x 148 มม.

(4.13 x 5.83 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

ปอ้นขอบยาว X X X
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ครัง้เดียว คู่ คู่ทางซา้ย

A5

148 x 210 มม.

(5.83 x 8.27 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

ปอ้นขอบยาว X X X

A4

210 x 297 มม.

(8.27 x 11.7 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓

A3

297 x 420 มม.

(11.69 x 16.54 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

JIS B5

182 x 257 มม.

(7.17 x 10.1 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓

JIS B4

257 x 364 มม.

(10.12 x 14.33 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ X

Statement

139.7 x 215.9 มม.

(5.5 x 8.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

ปอ้นขอบยาว X X X

Executive

184.2 x 266.7 มม.

(7.25 x 10.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓

Letter

215.9 x 279.4 มม.

(8.5 x 11 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓

Folio

215.9 x 330.2 มม.

(8.5 x 13 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

Oficio (เมก็ซโิก)

215.9 x 340.4 มม.

(8.5 x 13.4 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ครัง้เดียว คู่ คู่ทางซา้ย

Legal

215.9 x 355.6 มม.

(8.5 x 14 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

Ledger

279.4 x 431.8 มม.

(11 x 17 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

12x18

304.8 x 457.2 มม.

(12 x 18 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

SRA3

320.04 x 449.58 
มม.

(12.6 x 17.7 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

Envelope 
(Choukei #3)

120 x 235 มม.

(4.75 x 9.25 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

Hagaki

100 x 148 มม.

(3.94 x 5.83 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

B5 Envelope

176 x 250 มม.

(6.93 x 9.84 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

Envelope 
(Commercial #9)

98.4 x 225.4 มม.

(3.875 x 8.9 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

Envelope 
(Commercial #10)

104.8 x 241.3 มม.

(4.12 x 9.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ครัง้เดียว คู่ คู่ทางซา้ย

ซองขนาด 7 3/4 (โม 
นาช) (98 x 190 มม.)

98.4 x 190.5 มม.

(3.875 x 7.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

Envelope (DL)

110 x 220 มม.

(4.33 x 8.66 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

Envelope (ISO C4)

229 x 324 มม.

(9 x 12.8 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

Envelope (ISO C5)

162 x 229 มม.

(6.38 x 9 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

ขนาดกระดาษท่ีรองรบัสำาหรบังานเจาะ

ขนาดกระดาษท่ีรองรบัโดยอุปกรณ์เยบ็เล่มแบบตอกลวดเยบ็

ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ สองรู สามรู สีรู่

4x6 การด์ ปอ้นขอบสัน้ X X X

ปอ้นขอบยาว X X X

A6

105 x 148 มม.

(4.13 x 5.83 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

ปอ้นขอบยาว X X X

A5

148 x 210 มม.

(5.83 x 8.27 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X X

ปอ้นขอบยาว ✓ X X

A4

210 x 297 มม.

(8.27 x 11.7 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X X

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ สองรู สามรู สีรู่

A3

297 x 420 มม.

(11.69 x 16.54 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

JIS B5

182 x 257 มม.

(7.17 x 10.1 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X X

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓

JIS B4

257 x 364 มม.

(10.12 x 14.33 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

Statement

139.7 x 215.9 มม.

(5.5 x 8.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X X

ปอ้นขอบยาว ✓ X X

Executive

184.2 x 266.7 มม.

(7.25 x 10.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X X

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓

Letter

215.9 x 279.4 มม.

(8.5 x 11 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X X

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓

Folio

215.9 x 330.2 มม.

(8.5 x 13 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X X

Oficio (เมก็ซโิก)

215.9 x 340.4 มม.

(8.5 x 13.4 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X X

Legal

215.9 x 355.6 มม.

(8.5 x 14 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X X

Ledger

279.4 x 431.8 มม.

(11 x 17 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ สองรู สามรู สีรู่

12x18

304.8 x 457.2 มม.

(12 x 18 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

SRA3

320.04 x 449.58 
มม.

(12.6 x 17.7 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

Envelope 
(Choukei #3)

120 x 235 มม.

(4.75 x 9.25 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

Hagaki

100 x 148 มม.

(3.94 x 5.83 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

B5 Envelope

176 x 250 มม.

(6.93 x 9.84 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

Envelope 
(Commercial #9)

98.4 x 225.4 มม.

(3.875 x 8.9 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

Envelope 
(Commercial #10)

104.8 x 241.3 มม.

(4.12 x 9.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

ซองขนาด 7 3/4 (โม 
นาช) (98 x 190 มม.)

98.4 x 190.5 มม.

(3.875 x 7.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

Envelope (DL)

110 x 220 มม.

(4.33 x 8.66 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ สองรู สามรู สีรู่

Envelope (ISO C4)

229 x 324 มม.

(9 x 12.8 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

Envelope (ISO C5)

162 x 229 มม.

(6.38 x 9 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

ขนาดกระดาษท่ีรองรบัโดยอุปกรณ์เยบ็เล่ม

ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ สองรู สามรู สีรู่

4x6 การด์ ปอ้นขอบสัน้ X X X

ปอ้นขอบยาว X X X

A6

105 x 148 มม.

(4.13 x 5.83 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

ปอ้นขอบยาว X X X

A5

148 x 210 มม.

(5.83 x 8.27 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X X

ปอ้นขอบยาว ✓ X X

A4

210 x 297 มม.

(8.27 x 11.7 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X X

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓

A3

297 x 420 มม.

(11.69 x 16.54 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

JIS B5

182 x 257 มม.

(7.17 x 10.1 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X X

ปอ้นขอบยาว ✓ X X

JIS B4

257 x 364 มม.

(10.12 x 14.33 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ สองรู สามรู สีรู่

Statement

139.7 x 215.9 มม.

(5.5 x 8.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X X

ปอ้นขอบยาว ✓ X X

Executive

184.2 x 266.7 มม.

(7.25 x 10.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X X

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓

Letter

215.9 x 279.4 มม.

(8.5 x 11 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X X

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓ ✓

Folio

215.9 x 330.2 มม.

(8.5 x 13 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X X

Oficio (เมก็ซโิก)

215.9 x 340.4 มม.

(8.5 x 13.4 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X X

Legal

215.9 x 355.6 มม.

(8.5 x 14 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X X

Ledger

279.4 x 431.8 มม.

(11 x 17 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓

12x18

304.8 x 457.2 มม.

(12 x 18 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

SRA3

320.04 x 449.58 
มม.

(12.6 x 17.7 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

Envelope 
(Choukei #3)

120 x 235 มม.

(4.75 x 9.25 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ สองรู สามรู สีรู่

Hagaki

100 x 148 มม.

(3.94 x 5.83 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

B5 Envelope

176 x 250 มม.

(6.93 x 9.84 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

Envelope 
(Commercial #9)

98.4 x 225.4 มม.

(3.875 x 8.9 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

Envelope 
(Commercial #10)

104.8 x 241.3 มม.

(4.12 x 9.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

ซองขนาด 7 3/4 (โม 
นาช) (98 x 190 มม.)

98.4 x 190.5 มม.

(3.875 x 7.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

Envelope (DL)

110 x 220 มม.

(4.33 x 8.66 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

Envelope (ISO C4)

229 x 324 มม.

(9 x 12.8 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X

Envelope (ISO C5)

162 x 229 มม.

(6.38 x 9 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X
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ขนาดกระดาษท่ีรองรบัสำาหรบังานพบัทบ

ขนาดกระดาษท่ีรองรบัโดยชุดลำาเลียงกระดาษแบบพบั

ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษแบบพบัเท่านัน้

C fold Z fold Z fold ครึง่ 
หน้า V fold

ถาดมาตรฐาน

4x6 การด์ ปอ้นขอบสัน้ X X X X

ปอ้นขอบยาว X X X X

A6

105 x 148 
มม.

(4.13 x 
5.83 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

ปอ้นขอบยาว X X X X

A5

148 x 210 
มม.

(5.83 x 
8.27 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

ปอ้นขอบยาว X X X X

A4

210 x 297 
มม.

(8.27 x 11.7 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว X X X X

A3

297 x 420 
มม.

(11.69 x 
16.54 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

JIS B5

182 x 257 
มม.

(7.17 x 
10.1 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

ปอ้นขอบยาว X X X X
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษแบบพบัเท่านัน้

C fold Z fold Z fold ครึง่ 
หน้า V fold

ถาดมาตรฐาน

JIS B4

257 x 364 
มม.

(10.12 x 
14.33 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X ✓ ✓

Statement

139.7 x 
215.9 มม.

(5.5 x 8.5 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

ปอ้นขอบยาว X X X X

Executive

184.2 x 
266.7 มม.

(7.25 x 
10.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

ปอ้นขอบยาว X X X X

Letter

215.9 x 
279.4 มม.

(8.5 x 11 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว X X X X

Folio

215.9 x 
330.2 มม.

(8.5 x 13 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

Oficio 
(เมก็ซโิก)

215.9 x 
340.4 มม.

(8.5 x 13.4 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

Legal

215.9 x 
355.6 มม.

(8.5 x 14 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓



เรยีนรูเ้ก่ียวกับเครื่องพมิพ์

71

ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษแบบพบัเท่านัน้

C fold Z fold Z fold ครึง่ 
หน้า V fold

ถาดมาตรฐาน

Ledger

279.4 x 
431.8 มม.

(11 x 17 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

12x18

304.8 x 
457.2 มม.

(12 x 18 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

SRA3

320.04 x 
449.58 มม.

(12.6 x 
17.7 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

Envelope 
(Choukei 
#3)

120 x 235 
มม.

(4.75 x 
9.25 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

Hagaki

100 x 148 
มม.

(3.94 x 
5.83 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

B5 
Envelope

176 x 250 
มม.

(6.93 x 
9.84 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X



เรยีนรูเ้ก่ียวกับเครื่องพมิพ์

72

ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษแบบพบัเท่านัน้

C fold Z fold Z fold ครึง่ 
หน้า V fold

ถาดมาตรฐาน

Envelope 
(Commerci 
al #9)

98.4 x 
225.4 มม.

(3.875 x 
8.9 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

Envelope 
(Commerci 
al #10)

104.8 x 
241.3 มม.

(4.12 x 9.5 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

ซองขนาด 7 
3/4 (โมนาช) 
(98 x 190 
มม.)

98.4 x 
190.5 มม.

(3.875 x 
7.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

Envelope 
(DL)

110 x 220 
มม.

(4.33 x 
8.66 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

Envelope 
(ISO C4)

229 x 324 
มม.

(9 x 12.8 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

Envelope 
(ISO C5)

162 x 229 
มม.

(6.38 x 9 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X



เรยีนรูเ้ก่ียวกับเครื่องพมิพ์

73

ขนาดกระดาษท่ีรองรบัโดยชุดลำาเลียงกระดาษและอุปกรณ์เยบ็เล่ม

ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษ + อุปกรณ์เยบ็เล่ม Booklet

V fold หลายพบั V fold

ถาด 2 ถาดมาตรฐาน, ถาด 1, 
ถาด 2

4x6 การด์ ปอ้นขอบสัน้ X X

ปอ้นขอบยาว X X

A6

105 x 148 มม.

(4.13 x 5.83 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X

ปอ้นขอบยาว X X

A5

148 x 210 มม.

(5.83 x 8.27 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X

ปอ้นขอบยาว X X

A4

210 x 297 มม.

(8.27 x 11.7 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว X X

A3

297 x 420 มม.

(11.69 x 16.54 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

JIS B5

182 x 257 มม.

(7.17 x 10.1 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว X X

JIS B4

257 x 364 มม.

(10.12 x 14.33 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

Statement

139.7 x 215.9 มม.

(5.5 x 8.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X

ปอ้นขอบยาว X X

Executive

184.2 x 266.7 มม.

(7.25 x 10.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X

ปอ้นขอบยาว X X
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษ + อุปกรณ์เยบ็เล่ม Booklet

V fold หลายพบั V fold

ถาด 2 ถาดมาตรฐาน, ถาด 1, 
ถาด 2

Letter

215.9 x 279.4 มม.

(8.5 x 11 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว X X

Folio

215.9 x 330.2 มม.

(8.5 x 13 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

Oficio (เมก็ซโิก)

215.9 x 340.4 มม.

(8.5 x 13.4 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

Legal

215.9 x 355.6 มม.

(8.5 x 14 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

Ledger

279.4 x 431.8 มม.

(11 x 17 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

12x18

304.8 x 457.2 มม.

(12 x 18 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

SRA3

320.04 x 449.58 
มม.

(12.6 x 17.7 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

Envelope 
(Choukei #3)

120 x 235 มม.

(4.75 x 9.25 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X

Hagaki

100 x 148 มม.

(3.94 x 5.83 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษ + อุปกรณ์เยบ็เล่ม Booklet

V fold หลายพบั V fold

ถาด 2 ถาดมาตรฐาน, ถาด 1, 
ถาด 2

B5 Envelope

176 x 250 มม.

(6.93 x 9.84 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X

Envelope 
(Commercial #9)

98.4 x 225.4 มม.

(3.875 x 8.9 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X

Envelope 
(Commercial #10)

104.8 x 241.3 มม.

(4.12 x 9.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X

ซองขนาด 7 3/4 (โม 
นาช) (98 x 190 มม.)

98.4 x 190.5 มม.

(3.875 x 7.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X

Envelope (DL)

110 x 220 มม.

(4.33 x 8.66 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X

Envelope (ISO C4)

229 x 324 มม.

(9 x 12.8 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X

Envelope (ISO C5)

162 x 229 มม.

(6.38 x 9 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X
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ขนาดกระดาษท่ีรองรบัโดยชุดลำาเลียงกระดาษท่ีมตัีวเลือกการพบั และอุปกรณ์เยบ็เล่มแบบ 
ตอกลวดเยบ็

ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษแบบพบั + อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบตอกลวดเยบ็

C fold Z fold Z fold ครึง่ 
หน้า V fold

ถาด 2 ถาดมาตรฐาน, ถาด 2

4x6 การด์ ปอ้นขอบสัน้ X X X X

ปอ้นขอบยาว X X X X

A6

105 x 148 
มม.

(4.13 x 
5.83 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

ปอ้นขอบยาว X X X X

A5

148 x 210 
มม.

(5.83 x 
8.27 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

ปอ้นขอบยาว X X X X

A4

210 x 297 
มม.

(8.27 x 11.7 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว X X X X

A3

297 x 420 
มม.

(11.69 x 
16.54 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

JIS B5

182 x 257 
มม.

(7.17 x 
10.1 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

ปอ้นขอบยาว X X X X

JIS B4

257 x 364 
มม.

(10.12 x 
14.33 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X ✓ ✓
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษแบบพบั + อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบตอกลวดเยบ็

C fold Z fold Z fold ครึง่ 
หน้า V fold

ถาด 2 ถาดมาตรฐาน, ถาด 2

Statement

139.7 x 
215.9 มม.

(5.5 x 8.5 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

ปอ้นขอบยาว X X X X

Executive

184.2 x 
266.7 มม.

(7.25 x 
10.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

ปอ้นขอบยาว X X X X

Letter

215.9 x 
279.4 มม.

(8.5 x 11 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว X X X X

Folio

215.9 x 
330.2 มม.

(8.5 x 13 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

Oficio 
(เมก็ซโิก)

215.9 x 
340.4 มม.

(8.5 x 13.4 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

Legal

215.9 x 
355.6 มม.

(8.5 x 14 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓

Ledger

279.4 x 
431.8 มม.

(11 x 17 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษแบบพบั + อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบตอกลวดเยบ็

C fold Z fold Z fold ครึง่ 
หน้า V fold

ถาด 2 ถาดมาตรฐาน, ถาด 2

12x18

304.8 x 
457.2 มม.

(12 x 18 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X ✓

SRA3

320.04 x 
449.58 มม.

(12.6 x 
17.7 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X ✓

Envelope 
(Choukei 
#3)

120 x 235 
มม.

(4.75 x 
9.25 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

Hagaki

100 x 148 
มม.

(3.94 x 
5.83 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

B5 
Envelope

176 x 250 
มม.

(6.93 x 
9.84 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

Envelope 
(Commerci 
al #9)

98.4 x 
225.4 มม.

(3.875 x 
8.9 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษแบบพบั + อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบตอกลวดเยบ็

C fold Z fold Z fold ครึง่ 
หน้า V fold

ถาด 2 ถาดมาตรฐาน, ถาด 2

Envelope 
(Commerci 
al #10)

104.8 x 
241.3 มม.

(4.12 x 9.5 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

ซองขนาด 7 
3/4 (โมนาช) 
(98 x 190 
มม.)

98.4 x 
190.5 มม.

(3.875 x 
7.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

Envelope 
(DL)

110 x 220 
มม.

(4.33 x 
8.66 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

Envelope 
(ISO C4)

229 x 324 
มม.

(9 x 12.8 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X

Envelope 
(ISO C5)

162 x 229 
มม.

(6.38 x 9 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X
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ขนาดกระดาษท่ีรองรบัโดยชุดลำาเลียงกระดาษและอุปกรณ์เยบ็เล่ม Booklet

ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษแบบพบั + อุปกรณ์เยบ็เล่ม Booklet

C fold Z fold Z fold 
ครึง่หน้า

V fold 
หลายพบั V fold

ถาด 3 ถาด 3
ถาด 
มาตรฐาน, 
ถาด 1, 
ถาด 3

ถาด 2

ถาด 
มาตรฐาน, 
ถาด 1, 
ถาด 2, 
ถาด 3

4x6 การด์ ปอ้นขอบสัน้ X X X X X

ปอ้นขอบยาว X X X X X

A6

105 x 148 
มม.

(4.13 x 5.83 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X X

ปอ้นขอบยาว X X X X X

A5

148 x 210 
มม.

(5.83 x 8.27 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X X

ปอ้นขอบยาว X X X X X

A4

210 x 297 
มม.

(8.27 x 11.7 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว X X X X X

A3

297 x 420 
มม.

(11.69 x 
16.54 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

JIS B5

182 x 257 
มม.

(7.17 x 10.1 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว X X X X X
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษแบบพบั + อุปกรณ์เยบ็เล่ม Booklet

C fold Z fold Z fold 
ครึง่หน้า

V fold 
หลายพบั V fold

ถาด 3 ถาด 3
ถาด 
มาตรฐาน, 
ถาด 1, 
ถาด 3

ถาด 2

ถาด 
มาตรฐาน, 
ถาด 1, 
ถาด 2, 
ถาด 3

JIS B4

257 x 364 
มม.

(10.12 x 
14.33 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X ✓ ✓ ✓

Statement

139.7 x 
215.9 มม.

(5.5 x 8.5 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X X

ปอ้นขอบยาว X X X X X

Executive

184.2 x 
266.7 มม.

(7.25 x 10.5 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X X

ปอ้นขอบยาว X X X X X

Letter

215.9 x 
279.4 มม.

(8.5 x 11 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว X X X X X

Folio

215.9 x 
330.2 มม.

(8.5 x 13 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X ✓ ✓

Oficio 
(เมก็ซโิก)

215.9 x 
340.4 มม.

(8.5 x 13.4 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษแบบพบั + อุปกรณ์เยบ็เล่ม Booklet

C fold Z fold Z fold 
ครึง่หน้า

V fold 
หลายพบั V fold

ถาด 3 ถาด 3
ถาด 
มาตรฐาน, 
ถาด 1, 
ถาด 3

ถาด 2

ถาด 
มาตรฐาน, 
ถาด 1, 
ถาด 2, 
ถาด 3

Legal

215.9 x 
355.6 มม.

(8.5 x 14 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ledger

279.4 x 
431.8 มม.

(11 x 17 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

12x18

304.8 x 
457.2 มม.

(12 x 18 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X ✓

SRA3

320.04 x 
449.58 มม.

(12.6 x 17.7 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X ✓

Envelope 
(Choukei 
#3)

120 x 235 
มม.

(4.75 x 9.25 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X X

Hagaki

100 x 148 
มม.

(3.94 x 5.83 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X X
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษแบบพบั + อุปกรณ์เยบ็เล่ม Booklet

C fold Z fold Z fold 
ครึง่หน้า

V fold 
หลายพบั V fold

ถาด 3 ถาด 3
ถาด 
มาตรฐาน, 
ถาด 1, 
ถาด 3

ถาด 2

ถาด 
มาตรฐาน, 
ถาด 1, 
ถาด 2, 
ถาด 3

B5 
Envelope

176 x 250 
มม.

(6.93 x 9.84 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X X

Envelope 
(Commerci 
al #9)

98.4 x 225.4 
มม.

(3.875 x 8.9 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X X

Envelope 
(Commerci 
al #10)

104.8 x 
241.3 มม.

(4.12 x 9.5 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X X

ซองขนาด 7 
3/4 (โมนาช) 
(98 x 190 
มม.)

98.4 x 190.5 
มม.

(3.875 x 7.5 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X X

Envelope 
(DL)

110 x 220 
มม.

(4.33 x 8.66 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X X
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษแบบพบั + อุปกรณ์เยบ็เล่ม Booklet

C fold Z fold Z fold 
ครึง่หน้า

V fold 
หลายพบั V fold

ถาด 3 ถาด 3
ถาด 
มาตรฐาน, 
ถาด 1, 
ถาด 3

ถาด 2

ถาด 
มาตรฐาน, 
ถาด 1, 
ถาด 2, 
ถาด 3

Envelope 
(ISO C4)

229 x 324 
มม.

(9 x 12.8 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X X

Envelope 
(ISO C5)

162 x 229 
มม.

(6.38 x 9 
นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X X X X

ขนาดกระดาษท่ีรองรบัสำาหรบังานเรยีงกระดาษออฟเซต็

ขนาดกระดาษท่ีรองรบัโดยอุปกรณ์เรยีงกระดาษออฟเซต็หรอือุปกรณ์เยบ็เล่มแบบใชล้วด 
เยบ็

ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ อุปกรณ์เรยีงกระดาษ 
ออฟเซต็

อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบใช ้
ลวดเยบ็

4x6 การด์ ปอ้นขอบสัน้ X X

ปอ้นขอบยาว X X

A6

105 x 148 มม.

(4.13 x 5.83 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X

ปอ้นขอบยาว X X

A5

148 x 210 มม.

(5.83 x 8.27 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓

A4

210 x 297 มม.

(8.27 x 11.7 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ อุปกรณ์เรยีงกระดาษ 
ออฟเซต็

อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบใช ้
ลวดเยบ็

A3

297 x 420 มม.

(11.69 x 16.54 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

JIS B5

182 x 257 มม.

(7.17 x 10.1 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓

JIS B4

257 x 364 มม.

(10.12 x 14.33 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

Statement

139.7 x 215.9 มม.

(5.5 x 8.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X

ปอ้นขอบยาว ✓ X

Executive

184.2 x 266.7 มม.

(7.25 x 10.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓

Letter

215.9 x 279.4 มม.

(8.5 x 11 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓

Folio

215.9 x 330.2 มม.

(8.5 x 13 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

Oficio (เมก็ซโิก)

215.9 x 340.4 มม.

(8.5 x 13.4 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

Legal

215.9 x 355.6 มม.

(8.5 x 14 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

Ledger

279.4 x 431.8 มม.

(11 x 17 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ อุปกรณ์เรยีงกระดาษ 
ออฟเซต็

อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบใช ้
ลวดเยบ็

12x18

304.8 x 457.2 มม.

(12 x 18 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X

SRA3

320.04 x 449.58 
มม.

(12.6 x 17.7 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X

Envelope 
(Choukei #3)

120 x 235 มม.

(4.75 x 9.25 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X

Hagaki

100 x 148 มม.

(3.94 x 5.83 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X

B5 Envelope

176 x 250 มม.

(6.93 x 9.84 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X

Envelope 
(Commercial #9)

98.4 x 225.4 มม.

(3.875 x 8.9 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X

Envelope 
(Commercial #10)

104.8 x 241.3 มม.

(4.12 x 9.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X

ซองขนาด 7 3/4 (โม 
นาช) (98 x 190 มม.)

98.4 x 190.5 มม.

(3.875 x 7.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X

Envelope (DL)

110 x 220 มม.

(4.33 x 8.66 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ อุปกรณ์เรยีงกระดาษ 
ออฟเซต็

อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบใช ้
ลวดเยบ็

Envelope (ISO C4)

229 x 324 มม.

(9 x 12.8 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X

Envelope (ISO C5)

162 x 229 มม.

(6.38 x 9 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ X

Universal ไมม่ี ✓1 ✓2

1 รองรบัขนาดกระดาษตัง้แต่ 95 x 148 มม. (3.74 x 5.83 นิ้ว) ถึง 304.8 x 600 มม. (12 x 23.62 นิ้ว)

2 รองรบัขนาดกระดาษตัง้แต่ 148 x 148 มม. 5.83 x 5.83 นิ้ว) ถึง 297 x 419.1 มม. (11.69 x 16.5 
นิ้ว)

ขนาดกระดาษท่ีรองรบัโดยอุปกรณ์เยบ็เล่มท่ีมชุีดลำาเลียงกระดาษ

ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษ + 
อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบตอก 
ลวดเยบ็

ชุดลำาเลียงกระดาษ + 
อุปกรณ์เยบ็เล่ม 
Booklet

ถาด 1

4x6 การด์ ปอ้นขอบสัน้ X X

ปอ้นขอบยาว X X

A6

105 x 148 มม.

(4.13 x 5.83 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X

ปอ้นขอบยาว X X

A5

148 x 210 มม.

(5.83 x 8.27 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓

A4

210 x 297 มม.

(8.27 x 11.7 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓

A3

297 x 420 มม.

(11.69 x 16.54 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษ + 
อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบตอก 
ลวดเยบ็

ชุดลำาเลียงกระดาษ + 
อุปกรณ์เยบ็เล่ม 
Booklet

ถาด 1

JIS B5

182 x 257 มม.

(7.17 x 10.1 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓

JIS B4

257 x 364 มม.

(10.12 x 14.33 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

Statement

139.7 x 215.9 มม.

(5.5 x 8.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓

Executive

184.2 x 266.7 มม.

(7.25 x 10.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓

Letter

215.9 x 279.4 มม.

(8.5 x 11 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓

Folio

215.9 x 330.2 มม.

(8.5 x 13 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

Oficio (เมก็ซโิก)

215.9 x 340.4 มม.

(8.5 x 13.4 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

Legal

215.9 x 355.6 มม.

(8.5 x 14 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

Ledger

279.4 x 431.8 มม.

(11 x 17 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษ + 
อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบตอก 
ลวดเยบ็

ชุดลำาเลียงกระดาษ + 
อุปกรณ์เยบ็เล่ม 
Booklet

ถาด 1

12x18

304.8 x 457.2 มม.

(12 x 18 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

SRA3

320.04 x 449.58 
มม.

(12.6 x 17.7 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X

Envelope 
(Choukei #3)

120 x 235 มม.

(4.75 x 9.25 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X

Hagaki

100 x 148 มม.

(3.94 x 5.83 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X

B5 Envelope

176 x 250 มม.

(6.93 x 9.84 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X

Envelope 
(Commercial #9)

98.4 x 225.4 มม.

(3.875 x 8.9 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X

Envelope 
(Commercial #10)

104.8 x 241.3 มม.

(4.12 x 9.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X

ซองขนาด 7 3/4 (โม 
นาช) (98 x 190 มม.)

98.4 x 190.5 มม.

(3.875 x 7.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X

Envelope (DL)

110 x 220 มม.

(4.33 x 8.66 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษ + 
อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบตอก 
ลวดเยบ็

ชุดลำาเลียงกระดาษ + 
อุปกรณ์เยบ็เล่ม 
Booklet

ถาด 1

Envelope (ISO C4)

229 x 324 มม.

(9 x 12.8 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X

Envelope (ISO C5)

162 x 229 มม.

(6.38 x 9 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X

Universal ไมม่ี ✓* ✓*

* รองรบัขนาดกระดาษตัง้แต่ 139.7 x 148 มม. (5.5 x 5.83 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)

ขนาดกระดาษท่ีรองรบัโดยอุปกรณ์เยบ็เล่มท่ีมชุีดลำาเลียงกระดาษท่ีมตัีวเลือกการพบั

ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษแบบ 
พบั + อุปกรณ์เยบ็เล่ม 
แบบตอกลวดเยบ็

ชุดลำาเลียงกระดาษแบบ 
พบั + อุปกรณ์เยบ็เล่ม 
Booklet

ถาด 1

4x6 การด์ ปอ้นขอบสัน้ X X

ปอ้นขอบยาว X X

A6

105 x 148 มม.

(4.13 x 5.83 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X

ปอ้นขอบยาว X X

A5

148 x 210 มม.

(5.83 x 8.27 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓

A4

210 x 297 มม.

(8.27 x 11.7 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓

A3

297 x 420 มม.

(11.69 x 16.54 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษแบบ 
พบั + อุปกรณ์เยบ็เล่ม 
แบบตอกลวดเยบ็

ชุดลำาเลียงกระดาษแบบ 
พบั + อุปกรณ์เยบ็เล่ม 
Booklet

ถาด 1

JIS B5

182 x 257 มม.

(7.17 x 10.1 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓

JIS B4

257 x 364 มม.

(10.12 x 14.33 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

Statement

139.7 x 215.9 มม.

(5.5 x 8.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓

Executive

184.2 x 266.7 มม.

(7.25 x 10.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓

Letter

215.9 x 279.4 มม.

(8.5 x 11 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

ปอ้นขอบยาว ✓ ✓

Folio

215.9 x 330.2 มม.

(8.5 x 13 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

Oficio (เมก็ซโิก)

215.9 x 340.4 มม.

(8.5 x 13.4 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

Legal

215.9 x 355.6 มม.

(8.5 x 14 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

Ledger

279.4 x 431.8 มม.

(11 x 17 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓



เรยีนรูเ้ก่ียวกับเครื่องพมิพ์

92

ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษแบบ 
พบั + อุปกรณ์เยบ็เล่ม 
แบบตอกลวดเยบ็

ชุดลำาเลียงกระดาษแบบ 
พบั + อุปกรณ์เยบ็เล่ม 
Booklet

ถาด 1

12x18

304.8 x 457.2 มม.

(12 x 18 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ ✓ ✓

SRA3

320.04 x 449.58 
มม.

(12.6 x 17.7 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X

Envelope 
(Choukei #3)

120 x 235 มม.

(4.75 x 9.25 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X

Hagaki

100 x 148 มม.

(3.94 x 5.83 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X

B5 Envelope

176 x 250 มม.

(6.93 x 9.84 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X

Envelope 
(Commercial #9)

98.4 x 225.4 มม.

(3.875 x 8.9 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X

Envelope 
(Commercial #10)

104.8 x 241.3 มม.

(4.12 x 9.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X

ซองขนาด 7 3/4 (โม 
นาช) (98 x 190 มม.)

98.4 x 190.5 มม.

(3.875 x 7.5 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X

Envelope (DL)

110 x 220 มม.

(4.33 x 8.66 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X
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ขนาดกระดาษ แนวการพมิพ์ ชุดลำาเลียงกระดาษแบบ 
พบั + อุปกรณ์เยบ็เล่ม 
แบบตอกลวดเยบ็

ชุดลำาเลียงกระดาษแบบ 
พบั + อุปกรณ์เยบ็เล่ม 
Booklet

ถาด 1

Envelope (ISO C4)

229 x 324 มม.

(9 x 12.8 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X

Envelope (ISO C5)

162 x 229 มม.

(6.38 x 9 นิ้ว)

ปอ้นขอบสัน้ X X

Universal ไมม่ี ✓* ✓*

* รองรบัขนาดกระดาษตัง้แต่ 139.7 x 148 มม. (5.5 x 5.83 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)

นำ้าหนักกระดาษท่ีรองรบั

ถาด 550 แผน่, ถาด 
550 แผน่ 2 ถาด, ถาด 
1500 แผน่ และถาด 
บรรจุคู่ 2000 แผน่

ตัวปอ้นกระดาษ 
อเนกประสงค์

การพมิพส์องด้าน ตัวปอ้นเอกสารอัตโนมติั

60–300 แกรม2

(16–80 ปอนด)์

60–300 แกรม2

(16–80 ปอนด)์

60–220 แกรม2

(16–59 ปอนด)์

50–150 แกรม2

(14–40 ปอนด)์

ประเภทกระดาษท่ีรองรบั

ประเภทกระดาษท่ีรองรบัตามการกำาหนดค่าพื้นฐาน

ประเภทกระดาษ ถาดมาตรฐาน 
550‑แผน่

ตัวปอ้นกระดาษ 
อเนกประสงค์

การพมิพส์องด้าน ตัวปอ้นเอกสาร 
อัตโนมติั

กระดาษธรรมดา ✓ ✓ ✓ ✓

กระดาษแขง็ ✓ ✓ ✓ X

กระดาษรไีซเคิล ✓ ✓ ✓ ✓

กระดาษมนั ✓ ✓ ✓ X

กระดาษมนันำ้า 
หนักมาก

✓ ✓ ✓ X

ฉลาก ✓ ✓ X X

ฉลากไวนิล ✓ ✓ X X

กระดาษปอนด์ ✓ ✓ ✓ ✓
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ประเภทกระดาษ ถาดมาตรฐาน 
550‑แผน่

ตัวปอ้นกระดาษ 
อเนกประสงค์

การพมิพส์องด้าน ตัวปอ้นเอกสาร 
อัตโนมติั

Envelope ✓ ✓ X X

Envelope แบบ 
หยาบ

✓ ✓ X X

กระดาษหวั 
จดหมาย

✓ ✓ ✓ ✓

กระดาษแบบ 
ฟอรม์

✓ ✓ ✓ ✓

กระดาษสี ✓ ✓ ✓ ✓

กระดาษบาง ✓ ✓ ✓ ✓

กระดาษหนา ✓ ✓ ✓ ✓

กระดาษหยาบ 
ผสมใยฝ้าย

✓ ✓ ✓ X

ประเภทท่ีกำาหนด 
เอง

✓ ✓ ✓ ✓

ประเภทกระดาษท่ีรองรบัตามถาดเสรมิ

ประเภทกระดาษ ถาดเสรมิขนาด 
550 แผน่

ถาด 550 แผน่ 2 
ถาด

ถาดบรรจุคู ่2000 
แผน่

ถาด 1500 แผน่

กระดาษธรรมดา ✓ ✓ ✓ ✓

กระดาษแขง็ ✓ ✓ ✓ ✓

แผน่ใส X X X X

กระดาษรไีซเคิล ✓ ✓ ✓ ✓

กระดาษมนั ✓ ✓ ✓ ✓

กระดาษมนันำ้า 
หนักมาก

✓ ✓ ✓ ✓

ฉลาก ✓ ✓ X X

ฉลากไวนิล ✓ ✓ X X

กระดาษปอนด์ ✓ ✓ ✓ ✓

Envelope ✓ ✓ X X

Envelope แบบ 
หยาบ

✓ ✓ X X

กระดาษหวั 
จดหมาย

✓ ✓ ✓ ✓

กระดาษแบบ 
ฟอรม์

✓ ✓ ✓ ✓
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ประเภทกระดาษ ถาดเสรมิขนาด 
550 แผน่

ถาด 550 แผน่ 2 
ถาด

ถาดบรรจุคู ่2000 
แผน่

ถาด 1500 แผน่

กระดาษสี ✓ ✓ ✓ ✓

กระดาษบาง ✓ ✓ ✓ ✓

กระดาษหนา ✓ ✓ ✓ ✓

กระดาษหยาบ 
ผสมใยฝ้าย

✓ ✓ ✓ ✓

ประเภทท่ีกำาหนด 
เอง

✓ ✓ ✓ ✓

ประเภทกระดาษท่ีรองรบัตามถาดกระดาษออก (มชุีดลำาเลียงกระดาษท่ีมตัีว 
เลือกการพบั)

ประเภทกระดาษ ชุดลำาเลียงกระดาษแบบพบั + อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบตอกลวดเยบ็

ถาดมาตรฐาน (ถาดด้าน 
บนอุปกรณ์เยบ็เล่ม)

ถาด 1 (ลวดเยบ็/อุปกรณ ์
เยบ็เล่มตอกร,ู ถาดออฟ 
เซต็)

ถาด 2 (ถาดชุดลำาเลียง 
กระดาษ)

กระดาษธรรมดา ✓ ✓ ✓

กระดาษแขง็ ✓ ✓ ✓

กระดาษรไีซเคิล ✓ ✓ ✓

กระดาษมนั ✓ ✓ ✓

กระดาษมนันำ้าหนักมาก ✓ ✓ ✓

ฉลาก ✓ ✓ ✓

ฉลากไวนิล ✓ ✓ ✓

กระดาษปอนด์ ✓ ✓ ✓

Envelope X X ✓

Envelope แบบหยาบ X X ✓

กระดาษหวัจดหมาย ✓ ✓ ✓

กระดาษแบบฟอรม์ ✓ ✓ ✓

กระดาษสี ✓ ✓ ✓

กระดาษบาง ✓ ✓ ✓

กระดาษหนา ✓ ✓ ✓

กระดาษหยาบผสมใย 
ฝ้าย

✓ ✓ ✓

ประเภทท่ีกำาหนดเอง ✓ ✓ ✓
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ประเภทกระดาษ ชุดลำาเลียงกระดาษแบบพบั + อุปกรณ์เยบ็เล่ม Booklet

ถาดมาตรฐาน 
(ถาดด้านบน 
อุปกรณ์เยบ็เล่ม)

ถาด 1 (ลวดเยบ็/ 
อุปกรณ์เยบ็เล่ม 
ตอกร,ู ถาดออฟ 
เซต็)

ถาด 2 (ถาด 
อุปกรณ์เยบ็เล่ม)

ถาด 3 (ถาดชุด 
ลำาเลียงกระดาษ)

กระดาษธรรมดา ✓ ✓ ✓ ✓

กระดาษแขง็ ✓ ✓ X ✓

กระดาษรไีซเคิล ✓ ✓ ✓ ✓

กระดาษมนั ✓ ✓ ✓ ✓

กระดาษมนันำ้า 
หนักมาก

✓ ✓ X ✓

ฉลาก ✓ ✓ X ✓

ฉลากไวนิล ✓ ✓ X ✓

กระดาษปอนด์ ✓ ✓ ✓ ✓

Envelope X X X ✓

Envelope แบบ 
หยาบ

X X X ✓

กระดาษหวั 
จดหมาย

✓ ✓ X ✓

กระดาษแบบ 
ฟอรม์

✓ ✓ X ✓

กระดาษสี ✓ ✓ ✓ ✓

กระดาษบาง ✓ ✓ ✓ ✓

กระดาษหนา ✓ ✓ X X

กระดาษหยาบ 
ผสมใยฝ้าย

✓ ✓ X X

ประเภทท่ีกำาหนด 
เอง

✓ ✓ ✓ ✓

ประเภทกระดาษท่ีรองรบัโดยชุดลำาเลียงกระดาษท่ีมตัีวเลือกการพบั อุปกรณ ์
เรยีงกระดาษออฟเซต็, อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบใชล้วดเยบ็

ประเภทกระดาษ ชุดลำาเลียงกระดาษแบบ 
พบัเท่านัน้

อุปกรณ์เรยีงกระดาษ 
ออฟเซต็

อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบใช ้
ลวดเยบ็

กระดาษธรรมดา ✓ ✓ ✓

กระดาษแขง็ ✓ ✓ ✓

กระดาษรไีซเคิล ✓ ✓ ✓
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ประเภทกระดาษ ชุดลำาเลียงกระดาษแบบ 
พบัเท่านัน้

อุปกรณ์เรยีงกระดาษ 
ออฟเซต็

อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบใช ้
ลวดเยบ็

กระดาษมนั ✓ ✓ ✓

กระดาษมนันำ้าหนักมาก ✓ ✓ ✓

ฉลาก ✓ ✓ ✓

ฉลากไวนิล ✓ ✓ ✓

กระดาษปอนด์ ✓ ✓ ✓

Envelope ✓ ✓ ✓

Envelope แบบหยาบ ✓ ✓ ✓

กระดาษหวัจดหมาย ✓ ✓ ✓

กระดาษแบบฟอรม์ ✓ ✓ ✓

กระดาษสี ✓ ✓ ✓

กระดาษบาง ✓ ✓ ✓

กระดาษหนา ✓ ✓ ✓

กระดาษหยาบผสมใย 
ฝ้าย

✓ ✓ ✓

ประเภทท่ีกำาหนดเอง ✓ ✓ ✓

ประเภทกระดาษท่ีรองรบัโดยลวดเยบ็ อุปกรณ์เยบ็เล่มตอกรู และอุปกรณ์เยบ็ 
เล่ม

ประเภทกระดาษ ถาดด้านบนอุปกรณ์เยบ็เล่ม (ถาดมาตรฐาน)

ออฟเซต็ อุปกรณ์ตอกรู ลวดเยบ็ พบัทบ

กระดาษธรรมดา ✓ ✓ X ✓

กระดาษแขง็ X ✓ X X

กระดาษรไีซเคิล X ✓ X ✓

กระดาษมนั X ✓ X ✓

กระดาษมนันำ้า 
หนักมาก

X ✓ X X

ฉลาก X X X X

ฉลากไวนิล X X X X

กระดาษปอนด์ X ✓ X ✓

กระดาษหวั 
จดหมาย

X ✓ X ✓
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ประเภทกระดาษ ถาดด้านบนอุปกรณ์เยบ็เล่ม (ถาดมาตรฐาน)

ออฟเซต็ อุปกรณ์ตอกรู ลวดเยบ็ พบัทบ

กระดาษแบบ 
ฟอรม์

X ✓ X ✓

กระดาษสี X ✓ X ✓

กระดาษบาง X ✓ X ✓

กระดาษหนา X ✓ X X

กระดาษหยาบ 
ผสมใยฝ้าย

X ✓ X X

ประเภทท่ีกำาหนด 
เอง

X ✓ X ✓

ประเภทกระดาษ ถาดอุปกรณ์เยบ็เล่ม (ถาด 1)

ออฟเซต็ อุปกรณ์ตอกรู ลวดเยบ็ พบัทบ

กระดาษธรรมดา ✓ ✓ ✓ ✓

กระดาษแขง็ ✓ X X X

กระดาษรไีซเคิล ✓ ✓ ✓ ✓

กระดาษมนั ✓ ✓ ✓ ✓

กระดาษมนันำ้า 
หนักมาก

✓ X X X

ฉลาก ✓ X X X

ฉลากไวนิล ✓ X X X

กระดาษปอนด์ ✓ ✓ ✓ ✓

กระดาษหวั 
จดหมาย

✓ ✓ ✓ ✓

กระดาษแบบ 
ฟอรม์

✓ ✓ ✓ ✓

กระดาษสี ✓ ✓ ✓ ✓

กระดาษบาง ✓ ✓ ✓ ✓

กระดาษหนา ✓ X X X

กระดาษหยาบ 
ผสมใยฝ้าย

✓ ✓ X X

ประเภทท่ีกำาหนด 
เอง

✓ ✓ ✓ ✓
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•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

◦
◦

•
◦

คณุสมบติัและการสนับสนุนเพิม่เติมของเครื่องพมิพ์

แอปพลิเคชนัท่ีรองรบั

แอปพลิเคชนั รุน่เครื่องพมิพ์

ศูนยก์ารสแกน CX833, CX961, CX962, CX963, XC8355, 
XC9635, XC9645, XC9655

Display Customization CX833, CX961, CX962, CX963, XC8355, 
XC9635, XC9645, XC9655

ฝ่ายสนับสนุนลกูค้า XC8355, XC9635, XC9645, XC9655

Device Quotas XC8355, XC9635, XC9645, XC9655

Cloud Connector XC8355, XC9635, XC9645, XC9655

แฟลชไดรฟแ์ละประเภทไฟล์ท่ีรองรบั

แฟลชไดรฟ์

แฟลชไดรฟท่ี์รองรบั USB 2.0 หรอืเก่ากวา่
แฟลชไดรฟท่ี์รองรบั New Technology File System (NFTS) หรอืระบบไฟล์ File Allocation Table 
(FAT32)

ประเภทไฟล์

เอกสาร ภาพ

PDF (เวอรช์นั 1.7 หรอืก่อนหน้า)
รูปแบบไฟล์ Microsoft (DOC, DOCX, 
XLS, XLSX, PPT, PPTX)

JPEG หรอื JPG
TIFF หรอื TIF
GIF
BMP
PNG
PCX
DCX

ตัวเลือกภายในท่ีใชไ้ด้
ฮารด์ดิสก์
คณุสมบติัท่ีมใีบอนุญาต

IPDS
บารโ์ค้ด

พอรต์โซลชูนัภายใน (ISP) ของ Lexmark™
การด์ RS‑232C แบบอนุกรม
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◦ MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet 100BASE-FX(LC), 1000BASE-SX(LC)
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•
•

•

•
•

◦
◦
◦

◦
•

•

 

การเลือกตำาแหน่งสำาหรบัเครื่องพมิพ์
วางใหม้พีื้นท่ีเพยีงพอสำาหรบัการเปิดถาด ฝาครอบ และฝาปิด และเพื่อติดตัง้ตัวเลือกฮารด์แวร์
ติดตัง้เครื่องพมิพใ์กล้กับเต้าเสยีบ

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการเกิดอัคคีภัยหรอืไฟฟา้ชอ็ต ใหเ้ชื่อมต่อสายไฟเขา้กับ 
เต้าเสยีบท่ีได้รบัการจดัระดับท่ีเหมาะสมและต่อลงดินอยา่งเหมาะสมซึ่งอยูใ่กล้ผลิตภัณฑ์ 
และเขา้ถึงได้ง่าย

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากไฟฟา้ชอ็ต
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการถกูไฟฟา้ชอ็ต หา้มวางหรอืใชผ้ลิตภัณฑ์นี้ใกล้บรเิวณท่ีม ี
นำ้าหรอืเปียกนำ้า

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การหมุนเวยีนของอากาศภายในหอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน ASHRAE 62 หรอืมาตรฐาน 
CEN Technical Committee 156
เตรยีมพื้นผวิท่ีเรยีบ แขง็แรงและมัน่คง
เก็บเครื่องพมิพใ์ห:้

สะอาด แหง้ และปราศจากฝุ่น
หา่งจากลวดเยบ็กระดาษและคลิปหนีบกระดาษ
หา่งจากการไหลเวยีนของอากาศโดยตรงจากเครื่องปรบัอากาศ เครื่องทำาความรอ้น หรอือุปกรณ ์
ระบายอากาศ
ปราศจากแสงแดดและความชื้นโดยตรง

ศึกษาอุณหภมูท่ีิแนะนำาและหลีกเล่ียงความผนัผวน

อุณหภมูแิวดล้อม 10 ถึง 32.2°C (50 ถึง 90°F)

อุณหภมูกิารเก็บรกัษา 15.6 ถึง 32.2°C (60 ถึง 90°F)

จดัใหม้พีื้นท่ีวา่งตามท่ีแนะนำาต่อไปนี้รอบๆ เครื่องพมิพเ์พื่อการระบายอากาศท่ีด:ี

ตัง้ค่า ติดตัง้ และกำาหนดค่า
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1 ด้านบน 330 มม. (13 นิ้ว)

2 ด้านหลัง 203 มม. (8 นิ้ว)

3 ด้านขวา 574 มม. (22.6 นิ้ว)

4 ด้านหน้า 338 มม. (13.3 นิ้ว)

5 ด้านซา้ย 152 มม. (6 นิ้ว)

พอรต์เครื่องพมิพ์

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากไฟฟา้ชอ็ต
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการเกิดไฟฟา้ชอ็ต อยา่ติดตัง้ผลิตภัณฑ์นี้หรอืเชื่อมต่อสาย 
ไฟหรอืสายเคเบลิ เชน่ สายไฟ สายแฟกซห์รอืสายโทรศัพท์ ขณะเกิดฟา้แลบฟา้รอ้ง

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการเกิดอัคคีภัยหรอืไฟฟา้ชอ็ต ใหเ้ชื่อมต่อสายไฟเขา้กับ 
เต้าเสยีบท่ีได้รบัการจดัระดับท่ีเหมาะสมและต่อลงดินอยา่งเหมาะสมซึ่งอยูใ่กล้ผลิตภัณฑ์ 
และเขา้ถึงได้ง่าย

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการเกิดอัคคีภัยหรอืไฟฟา้ชอ็ต ใหใ้ชแ้ต่สายไฟท่ีใหม้าพรอ้ม 
กับผลิตภัณฑ์นี้หรอืสายไฟท่ีใชแ้ทนกันได้ซึ่งได้รบัการรบัรองจากผูผ้ลิตเท่านัน้
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ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
เพื่อลดความเสีย่งท่ีจะเกิดอัคคีภัย ใหใ้ชเ้ฉพาะสาย 26 AWG หรอืสายเชื่อมต่อสญัญาณ 
ท่ีใหญ่กวา่ (RJ-11) เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้เขา้กับเครอืขา่ยโทรศัพท์สาธารณะ สำาหรบั 
ผูใ้ชใ้นออสเตรเลีย สายเคเบิล้ต้องได้รบัการอนุมติัจาก Australian Communications 
and Media Authority

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
เพื่อปอ้งกันการสญูเสยีขอ้มูลหรอืเครื่องพมิพท์ำางานผดิพลาด อยา่สมัผสัสายเคเบลิ USB, อะแด 
ปเตอรเ์ครอืขา่ยไรส้ายแบบไรส้ายใดๆ หรอืเครื่องพมิพใ์นบรเิวณท่ีแสดงไวใ้นภาพขณะท่ีกำาลัง 
พมิพง์าน

พอรต์เครื่องพมิพ์ ฟงัก์ชนั

1 ถาดรบังานพมิพห์รอืพอรต์ 
ตัวเลือก

เชื่อมต่อเครื่องพมิพเ์ขา้กับ 
ถาดรบังานพมิพห์รอืตัว 
เลือก

2 พอรต์ USB ต่อแปน้พมิพห์รอืตัวเลือกท่ี 
ใชง้านรว่มกันได้

3 พอรต์ LINE

Note: สามารถใช ้
งานได้เมื่อติดตัง้ 
การด์แฟกซเ์ท่านัน้

เชื่อมต่อเครื่องพมิพเ์ขา้กับ 
สายโทรศัพท์ท่ีใชง้านได้ผา่น 
แจค็ท่ีผนังแบบมาตรฐาน 
(RJ-11), ตัวกรอง DSL 
หรอือะแดปเตอร ์VoIP หรอื 
อะแดปเตอรอ่ื์นๆ ท่ีใหค้ณุใช ้
สายโทรศัพท์เพื่อสง่และรบั 
แฟกซ์

4 พอรต์ EXT

Note: สามารถใช ้
งานได้เมื่อติดตัง้ 
การด์แฟกซเ์ท่านัน้

เชื่อมต่ออุปกรณ์เพิม่เติม 
(โทรศัพท์หรอืเครื่องตอบ 
รบัอัตโนมติั) เขา้กับ 
เครื่องพมิพแ์ละสาย 
โทรศัพท์ ใชพ้อรต์นี้หากคณุ 
ไมม่สีายแฟกซเ์ฉพาะสำาหรบั 
เครื่องพมิพ ์และหาก 
ประเทศหรอืภมูภิาคของคณุ 
รองรบัวธิกีารเชื่อมต่อนี้
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1.
2.

3.

1.

◦
◦

2.

1.
2.
3.

พอรต์เครื่องพมิพ์ ฟงัก์ชนั

5 พอรต์เครื่องพมิพ ์USB เชื่อมต่อเครื่องพมิพเ์ขา้กับ 
คอมพวิเตอร์

6 พอรต์อีเทอรเ์น็ต เชื่อมต่อเครื่องพมิพเ์ขา้กับ 
เครอืขา่ย

7 เบา้ปลัก๊สำาหรบัสายไฟ เชื่อมต่อเครื่องพมิพเ์ขา้กับ 
เต้าเสยีบท่ีต่อลงดินอยา่ง 
เหมาะสม

การกำาหนดค่าแอปและโซลชูนั

การตัง้ค่าศูนยก์ารสแกน

จากแผงควบคมุ เลือก ศูนยก์ารสแกน
เลือกและสรา้งปลายทาง จากนัน้กำาหนดการตัง้ค่า

Note: จะบนัทึกเฉพาะปลายทางท่ีสรา้งจาก Embedded Web Server เท่านัน้ สำาหรบัขอ้มูลเพิม่ 
เติม โปรดดใูนเอกสารสำาหรบัวธิแีก้ปัญหา

สแกนเอกสาร

การใช ้Display Customization

Note: ตรวจสอบวา่ได้เปิดใชง้านการตัง้ค่าภาพพกัหน้าจอ การแสดงสไลด ์และภาพพื้นหลังจาก 
Embedded Web Server ไปท่ี การกำาหนดค่า>การปรบัการแสดงผล>ของแอป

การจดัการภาพพกัหน้าจอและการแสดงสไลด์

ในสว่นภาพพกัหน้าจอและการแสดงสไลด ์ใหเ้พิม่ แก้ไข หรอืลบภาพ

หมายเหตุ
คณุสามารถเพิม่ภาพได้สงูสดุ 10 ภาพ
เมื่อเปิดใชง้าน จะแสดงไอคอนสถานะบนภาพพกัหน้าจอเมื่อมขีอ้ผดิพลาด คำาเตือน หรอืการ 
แจง้เตือนบนคลาวด์เท่านัน้

ใชก้ารเปล่ียนแปลง

การเปล่ียนภาพพื้นหลัง

จากแผงควบคมุ เลือก เปล่ียนภาพพื้นหลัง
เลือกภาพท่ีจะใช้
ใชก้ารเปล่ียนแปลง
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1.
2.

1.

◦

◦

2.
3.

◦
◦

◦

◦

◦

4.

1.

การแสดงสไลด์จากแฟลชไดรฟ์

เสยีบแฟลชไดรฟเ์ขา้ในพอรต์ USB ด้านหน้า
จากแผงควบคมุ เลือก การแสดงสไลด์

Note: คณุสามารถนำาแฟลชไดรฟอ์อกได้หลังจากเริม่การแสดงสไลด์ แต่ภาพจะไมไ่ด้จดัเก็บภาพ 
ไวใ้นเครื่องพมิพ ์หากการแสดงสไลด์หยุด ใหเ้สยีบแฟลชไดรฟอี์กครัง้เพื่อดภูาพ

การกำาหนดค่าบุค๊มารค์
การสรา้งบุค๊มารค์

เปิดเวบ็บราวเซอรแ์ล้วพมิพ ์IP แอดเดรสของเครื่องพมิพใ์นชอ่งแอดเดรส

หมายเหตุ
ด ูIP แอดเดรสของเครื่องพมิพบ์นหน้าจอหลักของเครื่องพมิพ ์IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี ่
ชุดท่ีคัน่ด้วยจุด เชน่ 123.123.123.123
หากคณุกำาลังใชเ้ซริฟ์เวอรพ์รอ็กซี ่ใหป้ิดใชง้านชัว่คราวเพื่อโหลดเวบ็เพจอยา่งถกูต้อง

คลิกท่ี บุค๊มารค์ > เพิม่บุค๊มารค์ แล้วพมิพช์ื่อบุค๊มารค์
เลือกชนิดโปรโตคอลแอดเดรส แล้วเลือกทำาอยา่งใดอยา่งหนึ่งต่อไปนี้

สำาหรบั HTTP และ HTTPS ใหพ้มิพ ์URL ท่ีคณุต้องการบุค๊มารค์
สำาหรบั HTTPS ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใชช้ื่อคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยแทน IP แอดเดรส ตัวอยา่งเชน่ พมิพ ์
myWebsite.com/sample.pdf แทนการพมิพ ์123.123.123.123/sample.pdf ตรวจสอบใหแ้น่ใจ 
วา่ชื่อคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยตรงกับค่าของชื่อทัว่ไป (CN) ในใบรบัรองเซริฟ์เวอร ์สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติม 
เก่ียวกับการรบัค่า CN ในใบรบัรองเซริฟ์เวอร ์โปรดดขูอ้มูลวธิใีชส้ำาหรบัเวบ็เบราเซอรข์องคณุ
สำาหรบั FTP ใหพ้มิพ ์FTP แอดเดรส ตัวอยา่งเชน่ myServer/myDirectory ปอ้นหมายเลขพอรต์ 
FTP พอรต์ 21 เป็นพอรต์เริม่ต้นสำาหรบัการสง่คำาสัง่
สำาหรบั SMB ใหพ้มิพท่ี์อยูโ่ฟลเดอรเ์ครอืขา่ย ตัวอยา่งเชน่ myServer/myShare/myFile.pdf พมิพ ์
ชื่อโดเมนเครอืขา่ย
หากจำาเป็น ใหเ้ลือกประเภทการตรวจสอบความถกูต้องสำาหรบั FTP และ SMB

ในการจำากัดการเขา้ถึงบุค๊มารค์ ใหป้อ้นรหสั PIN

Note: แอปพลิเคชนัรองรบัประเภทไฟล์ต่อไปนี:้ PDF, JPEG และ TIFF สามารถใชไ้ฟล์ประเภท 
อ่ืนๆ เชน่ DOCX และ XLSX ได้ในเครื่องพมิพบ์างรุน่

คลิก บนัทึก

การสรา้งโฟลเดอร์

เปิดเวบ็บราวเซอรแ์ล้วพมิพ ์IP แอดเดรสของเครื่องพมิพใ์นชอ่งแอดเดรส
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◦

2.

3.

1.

◦

◦

2.
3.
4.

1.

◦

◦

2.

3.

หมายเหตุ
ด ูIP แอดเดรสของเครื่องพมิพบ์นหน้าจอหลักของเครื่องพมิพ ์IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี ่
ชุดท่ีคัน่ด้วยจุด เชน่ 123.123.123.123
หากคณุกำาลังใชเ้ซริฟ์เวอรพ์รอ็กซี ่ใหป้ิดใชง้านชัว่คราวเพื่อโหลดเวบ็เพจอยา่งถกูต้อง

คลิกท่ี บุค๊มารค์ > เพิม่โฟลเดอร ์แล้วพมิพช์ื่อโฟลเดอร์

Note: ในการจำากัดการเขา้ถึงโฟลเดอร ์ใหป้อ้นรหสั PIN

คลิก บนัทึก

การกำาหนดค่าสมุดท่ีอยู่
การเพิม่ผูติ้ดต่อ

เปิดเวบ็บราวเซอรแ์ล้วพมิพ ์IP แอดเดรสของเครื่องพมิพใ์นชอ่งแอดเดรส

หมายเหตุ
ด ูIP แอดเดรสของเครื่องพมิพบ์นหน้าจอหลักของเครื่องพมิพ ์IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี ่
ชุดท่ีคัน่ด้วยจุด เชน่ 123.123.123.123
หากคณุกำาลังใชเ้ซริฟ์เวอรพ์รอ็กซี ่ใหป้ิดใชง้านชัว่คราวเพื่อโหลดเวบ็เพจอยา่งถกูต้อง

คลิก สมุดท่ีอยู ่จากนัน้คลิก เพิม่ผูติ้ดต่อ
หากจำาเป็น ใหร้ะบุวธิเีขา้สูร่ะบบเพื่ออนุญาตการเขา้ถึงแอปพลิเคชนั
คลิก บนัทึก

การเพิม่กลุ่ม

เปิดเวบ็บราวเซอรแ์ล้วพมิพ ์IP แอดเดรสของเครื่องพมิพใ์นชอ่งแอดเดรส

หมายเหตุ
ด ูIP แอดเดรสของเครื่องพมิพบ์นหน้าจอหลักของเครื่องพมิพ ์IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี ่
ชุดท่ีคัน่ด้วยจุด เชน่ 123.123.123.123
หากคณุกำาลังใชเ้ซริฟ์เวอรพ์รอ็กซี ่ใหป้ิดใชง้านชัว่คราวเพื่อโหลดเวบ็เพจอยา่งถกูต้อง

คลิก สมุดท่ีอยู ่จากนัน้คลิก เพิม่ผูติ้ดต่อ

Note: คณุสามารถกำาหนดผูติ้ดต่อหนึ่งรายหรอืมากกวา่นัน้ไปยงักลุ่มได้

คลิก บนัทึก



ตัง้ค่า ติดตัง้ และกำาหนดค่า

107

1.

2.

1.
2.

•
•

1.

2.

◦
◦

•
•

การตัง้ค่าและการใชค้ณุสมบติัการเขา้ถึง

การเปิดใชง้านการแนะนำาด้วยเสยีง
จากหน้าจอหลัก

ด้วยการเคล่ือนไหวเพยีงหนึ่งครัง้โดยใชน้ิ้วมอืเพยีงหนึ่งนิ้วบนสว่นแสดงผล ปัดไปทางซา้ยชา้ๆ แล้วปัดขึ้น 
จนกวา่คณุจะได้ยนิขอ้ความเสยีง
ใชน้ิ้วมอืสองนิ้วแตะ ตกลง

Note: หากท่าทางดังกล่าวใชไ้มไ่ด้ผล ใหก้ดใหแ้รงขึ้น

จากแปน้พมิพ์

ใหก้ดปุม่ 5 ค้างไวจ้นกระทัง่คณุได้ยนิขอ้ความเสยีง
กด แท็บ เพื่อเล่ือนเคอรเ์ซอรท่ี์โฟกัสไปยงัปุม่ตกลง จากนัน้กด Enter

หมายเหตุ

เมื่อเปิดใชง้านการแนะนำาด้วยเสยีง ใหใ้ชน้ิ้วมอืสองนิ้วเลือกรายการท่ีต้องการบนสว่นแสดงผล
การแนะนำาด้วยเสยีงมกีารรองรบัภาษาท่ีจำากัด

การปิดใชง้านการแนะนำาด้วยเสยีง
ด้วยการเคล่ือนไหวเพยีงหนึ่งครัง้โดยใชน้ิ้วมอืเพยีงหนึ่งนิ้วบนสว่นแสดงผล ปัดไปทางซา้ยชา้ๆ แล้วปัดขึ้น 
จนกวา่คณุจะได้ยนิขอ้ความเสยีง
ใชน้ิ้วมอืสองนิ้วดำาเนินการดังนี:้

เลือก การแนะนำาด้วยเสยีง แล้วเลือก ตกลง
เลือก Cancel (ยกเลิก)

Note: หากท่าทางดังกล่าวใชไ้มไ่ด้ผล ใหก้ดใหแ้รงขึ้น

การกดปุม่เปิด/ปิดหรอืนำาเครื่องพมิพเ์ขา้สูโ่หมดพกัเครื่องหรอืโหมดไฮเบอรเ์นตยงัจะเป็นการปิดใชง้านการ 
แนะนำาด้วยเสยีงอีกด้วย

การเล่ือนดบูนหน้าจอโดยใชท่้าทาง

หมายเหตุ

จะใชท่้าทางสว่นใหญ่ได้เฉพาะเมื่อเปิดใชง้านการแนะนำาด้วยเสยีง
ใชแ้ปน้พมิพจ์รงิเพื่อพมิพตั์วอักษรและปรบัการตัง้ค่าบางอยา่ง
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ท่าทาง ฟงัก์ชนั

ใชน้ิ้วมอืหนึ่งนิ้วปัดไปทางซา้ย จากนัน้ปัดขึ้น เปิดใชห้รอืออกจากโหมดความชว่ยเหลือในการเขา้ 
ถึง

Note: ท่าทางนี้ยงัใชไ้ด้เมื่อเครื่องพมิพอ์ยู ่
ในโหมดปกติเชน่กัน

แตะสองครัง้โดยใชน้ิ้วมอืหนึ่งนิ้ว เลือกตัวเลือกหรอืรายการบนหน้าจอ

แตะสองครัง้ท่ีไอคอนหน้าจอหลักโดยใชน้ิ้วมอืสอง 
นิ้ว

ปิดใชง้านโหมดความชว่ยเหลือในการเขา้ถึง
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ท่าทาง ฟงัก์ชนั

แตะสามครัง้โดยใชน้ิ้วมอืหนึ่งนิ้ว ซูมเขา้หรอืซูมออกขอ้ความและภาพ

Note: เปิดใชง้านโหมดการขยายเพื่อใช ้
คณุสมบติัการซูม

ปัดไปทางขวาหรอืปัดลงโดยใชน้ิ้วมอืหนึ่งนิ้ว เล่ือนไปยงัรายการถัดไปบนหน้าจอ
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ท่าทาง ฟงัก์ชนั

ใชน้ิ้วมอืหนึ่งนิ้วปัดไปทางซา้ย หรอืปัดขึ้น เล่ือนไปยงัรายการก่อนหน้าบนหน้าจอ

ใชน้ิ้วมอืหนึ่งนิ้วปัดขึ้นแล้วปัดลง เล่ือนไปยงัรายการแรกบนหน้าจอ



ตัง้ค่า ติดตัง้ และกำาหนดค่า

111

•
•

ท่าทาง ฟงัก์ชนั

Pan (การถ่ายภาพมุมกวา้ง) เขา้ถึงสว่นต่างๆ ของภาพท่ีซูมซึ่งอยูเ่กินขดีจำากัด 
ของหน้าจอ

หมายเหตุ

ใชน้ิ้วมอืสองนิ้วเพื่อลากภาพท่ีซูม
เปิดใชง้านโหมดการขยายเพื่อใช ้
ท่าทางการเล่ือน

ใชน้ิ้วมอืหนึ่งนิ้วปัดขึ้นแล้วปัดไปทางขวา เพิม่ระดับเสยีง

Note: ท่าทางนี้ยงัใชไ้ด้เมื่อเครื่องพมิพอ์ยู ่
ในโหมดปกติเชน่กัน

ใชน้ิ้วมอืหนึ่งนิ้วปัดลงแล้วปัดไปทางขวา ลดระดับเสยีง

Note: ท่าทางนี้ยงัใชไ้ด้เมื่อเครื่องพมิพอ์ยู ่
ในโหมดปกติเชน่กัน



ตัง้ค่า ติดตัง้ และกำาหนดค่า

112

•
•
•
•

1.

ท่าทาง ฟงัก์ชนั

ใชน้ิ้วมอืหนึ่งนิ้วปัดขึ้นแล้วปัดไปทางซา้ย ออกจากแอปพลิเคชนัและยอ้นกลับไปยงัหน้าจอ 
หลัก

ใชน้ิ้วมอืหนึ่งนิ้วปัดลงแล้วปัดไปทางซา้ย กลับไปยงัการตัง้ค่าก่อนหน้า

การใชแ้ปน้พมิพบ์นหน้าจอ
เมื่อแปน้พมิพบ์นหน้าจอปรากฏขึ้น ใหท้ำาอยา่งน้อยหนึ่งรายการต่อไปนี้:

แตะปุม่เพื่อพูดและพมิพตั์วอักษรลงในชอ่ง
ลากนิ้วมอืไปยงัตัวอักษรต่างๆ เพื่อพูดและพมิพตั์วอักษรลงในชอ่ง
แตะกล่องขอ้ความโดยใชน้ิ้วมอืสองนิ้วเพื่อพูดตัวอักษรในชอ่ง
แตะ Backspace เพื่อลบตัวอักษร

การเปิดใชง้านโหมดการขยาย

ด้วยการเคล่ือนไหวเพยีงหนึ่งครัง้โดยใชน้ิ้วมอืเพยีงหนึ่งนิ้วบนสว่นแสดงผล ปัดไปทางซา้ยชา้ๆ แล้วปัดขึ้น 
จนกวา่คณุจะได้ยนิขอ้ความเสยีง



ตัง้ค่า ติดตัง้ และกำาหนดค่า

113

2.

a.
b.
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1.
2.
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Note: สำาหรบัเครื่องพมิพร์ุน่ท่ีไมม่ลีำาโพงในตัว ใหใ้ชห้ฟูงัเพื่อฟงัขอ้ความ

ใชน้ิ้วมอืสองนิ้วดำาเนินการดังนี:้

Note: หากท่าทางดังกล่าวใชไ้มไ่ด้ผล ใหก้ดใหแ้รงขึ้น

แตะ โหมดการขยาย
แตะ ตกลง

Note: หากท่าทางดังกล่าวใชไ้มไ่ด้ผล ใหก้ดใหแ้รงขึ้น

สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับการนำาทางในหน้าจอขยาย โปรดด ูการเล่ือนดบูนหน้าจอโดยใชท่้าทาง on 
page 107

การปรบัอัตราเสยีงพูดของการแนะนำาด้วยเสยีง

จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › อุปกรณ ์› การเขา้ถึง › อัตราเสยีงพูด
เลือกอัตราเสยีงพูด

การปรบัระดับเสยีงท่ีตัง้ไวข้องหฟูงั

จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › อุปกรณ ์› การเขา้ถึง
ปรบัระดับเสยีงหฟูงั

Note: ระดับเสยีงจะรเีซต็เป็นค่าเริม่ต้นหลังจากท่ีผูใ้ชอ้อกจากโหมดความชว่ยเหลือสำาหรบัผูพ้กิาร 
หรอืเมื่อเครื่องพมิพเ์ริม่ทำางานหลังจากอยูใ่นโหมดพกัเครื่องหรอืไฮเบอรเ์นต

การปรบัระดับเสยีงท่ีตัง้ไวข้องลำาโพงภายใน

จากแผงควบคมุ ปัดไปทางขวาท่ีศูนยค์วบคมุ
ปรบัระดับเสยีง
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หมายเหตุ

หากเปิดใชง้านโหมดเงียบ เสยีงเตือนจะถกูปิด การตัง้ค่านี้ยงัทำาใหเ้ครื่องพมิพท์ำางานชา้ลงด้วย
ระดับเสยีงจะรเีซต็เป็นค่าเริม่ต้นหลังจากท่ีผูใ้ชอ้อกจากโหมดความชว่ยเหลือสำาหรบัผูพ้กิาร หรอืเมื่อ 
เครื่องพมิพเ์ริม่ทำางานหลังจากอยูใ่นโหมดพกัเครื่องหรอืไฮเบอรเ์นต

การเปิดใชง้านรหสัผา่นด้วยการพูดหรอืหมายเลขประจำาตัวสว่นบุคคล

จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › อุปกรณ ์› การเขา้ถึง › พูดรหสัผา่น/รหสั PIN
เปิดใชง้านการตัง้ค่า

การตัง้ค่าเครื่องพมิพเ์พื่อรบั-สง่แฟกซ์

การตัง้ค่าฟงัก์ชนัแฟกซโ์ดยใชแ้ฟกซอ์นาล็อก

หมายเหตุ

จำาเป็นต้องติดตัง้การด์แฟกซส์ำาหรบัเครื่องพมิพท่ี์จะใชแ้ฟกซอ์นาล็อก
สามารถใชว้ธิกีารเชื่อมต่อบางวธิไีด้ในบางประเทศหรอืภมูภิาคเท่านัน้
หากเปิดใชง้านฟงัก์ชนัแฟกซแ์ละไมไ่ด้ตัง้ค่าไวอ้ยา่งสมบูรณ์ ไฟสญัญาณอาจกะพรบิเป็นสแีดง
หากคณุไมม่สีภาพแวดล้อม TCP/IP ใหใ้ชแ้ผงควบคมุเพื่อตัง้ค่าแฟกซ์

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
เพื่อปอ้งกันขอ้มูลสญูหายหรอืเครื่องพมิพท์ำางานผดิพลาด อยา่สมัผสักับสายเคเบลิหรอื 
เครื่องพมิพใ์นบรเิวณท่ีแสดงไวใ้นภาพ ในระหวา่งท่ีกำาลังสง่หรอืรบัแฟกซ์

การใชแ้ผงควบคมุ
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จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › แฟกซ ์› การตัง้ค่าแฟกซ ์› การตัง้ค่าแฟกซทั์ว่ไป
กำาหนดค่าการตัง้ค่า

การใช ้Embedded Web Server

เปิดเวบ็บราวเซอรแ์ล้วพมิพ ์IP แอดเดรสของเครื่องพมิพใ์นชอ่งแอดเดรส

หมายเหตุ
ด ูIP แอดเดรสของเครื่องพมิพบ์นแผงควบคมุ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสีชุ่ดท่ีคัน่ด้วยจุด 
เชน่ 123.123.123.123
หากคณุกำาลังใชเ้ซริฟ์เวอรพ์รอ็กซี ่ใหป้ิดใชง้านชัว่คราวเพื่อโหลดเวบ็เพจอยา่งถกูต้อง

คลิกท่ี การตัง้ค่า › แฟกซ ์› การตัง้ค่าแฟกซ ์› การตัง้ค่าแฟกซทั์ว่ไป
กำาหนดค่าการตัง้ค่า
ใชก้ารเปล่ียนแปลง

การตัง้ค่าฟงัก์ชนัแฟกซโ์ดยใช ้etherFAX

หมายเหตุ

เฟริม์แวรข์องเครื่องพมิพต้์องได้รบัการอัปเดตเป็นเวอรช์นัล่าสดุ สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติม โปรดดท่ีู 
สว่น “คำาแนะนำาเก่ียวกับเฟริม์แวรข์องเครื่องพมิพ”์
จำาเป็นต้องติดตัง้ชุดใบอนุญาตท่ีเหมาะสมในเครื่องพมิพข์องคณุ สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติม โปรดติดต่อ 
etherFAX
ตรวจสอบวา่คณุได้ลงทะเบยีนเครื่องพมิพใ์นพอรทั์ล etherFAX สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติม ไปท่ี https:// 
www.etherfax.net/lexmark
หมายเลขประจำาเครื่องของเครื่องพมิพจ์ำาเป็นต้องลงทะเบยีน โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การค้นหา 
หมายเลขประจำาเครื่องของเครื่องพมิพ ์on page 12

เปิดเวบ็บราวเซอรแ์ล้วพมิพ ์IP แอดเดรสของเครื่องพมิพใ์นชอ่งแอดเดรส

หมายเหตุ
ด ูIP แอดเดรสของเครื่องพมิพบ์นแผงควบคมุ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสีชุ่ดท่ีคัน่ด้วยจุด 
เชน่ 123.123.123.123
หากคณุกำาลังใชเ้ซริฟ์เวอรพ์รอ็กซี ่ใหป้ิดใชง้านชัว่คราวเพื่อโหลดเวบ็เพจอยา่งถกูต้อง

คลิกท่ี การตัง้ค่า › แฟกซ ์› การตัง้ค่าแฟกซ ์› การตัง้ค่าแฟกซทั์ว่ไป

Note: การตัง้ค่าแฟกซ ์จะปรากฏขึ้นหาก โหมดแฟกซ ์ถกูตัง้ค่าเป็น แฟกซ์

ในชอ่ง ชื่อแฟกซ ์ใหพ้มิพช์ื่อท่ีไมซ่ำ้ากัน
ในชอ่ง หมายเลขแฟกซ ์ปอ้นหมายเลขแฟกซท่ี์ระบุ etherFAX
จากเมน ูการสง่แฟกซ ์ใหเ้ลือก etherFAX

https://www.etherfax.net/lexmark
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หมายเหตุ
เมนูนี้จะปรากฏเมื่อมวีธิกีารสง่แฟกซท่ี์สามารถใชง้านได้มากกวา่หนึ่งรายการเท่านัน้
หากเครื่องพมิพม์กีารติดตัง้เฉพาะ etherFAX จะได้รบัการกำาหนดค่าไวโ้ดยอัตโนมติั

ใชก้ารเปล่ียนแปลง

การตัง้ค่าฟงัก์ชนัแฟกซโ์ดยใชเ้ซริฟ์เวอรแ์ฟกซ์

หมายเหตุ

คณุสมบติันี้ชว่ยใหค้ณุสง่ขอ้ความแฟกซไ์ปยงัผูใ้หบ้รกิารแฟกซท่ี์รองรบัการรบัอีเมลได้
คณุสมบติันี้รองรบัเฉพาะขอ้ความแฟกซข์าออกเท่านัน้ เพื่อรองรบัการรบัแฟกซ ์ใหต้รวจสอบวา่ม ี
การกำาหนดค่าแฟกซผ์า่นอุปกรณ์ เชน่ อนาล็อก, etherFAX หรอื Fax Over IP (FoIP) ไวใ้น 
เครื่องพมิพข์องคณุแล้ว

เปิดเวบ็บราวเซอรแ์ล้วพมิพ ์IP แอดเดรสของเครื่องพมิพใ์นชอ่งแอดเดรส

หมายเหตุ
ด ูIP แอดเดรสของเครื่องพมิพบ์นแผงควบคมุ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสีชุ่ดท่ีคัน่ด้วยจุด 
เชน่ 123.123.123.123
หากคณุกำาลังใชเ้ซริฟ์เวอรพ์รอ็กซี ่ใหป้ิดใชง้านชัว่คราวเพื่อโหลดเวบ็เพจอยา่งถกูต้อง

คลิก การตัง้ค่า > แฟกซ์
จากเมน ูโหมดแฟกซ ์ใหเ้ลือก เซริฟ์เวอรแ์ฟกซ ์แล้วคลิก บนัทึก
คลิก การตัง้ค่าเซริฟ์เวอรแ์ฟกซ์
ในชอ่ง เพื่อฟอรแ์มต ใหพ้มิพ ์[#]@myfax.com โดยท่ี [#] คือหมายเลขแฟกซแ์ละ myfax.com คือโดเมน 
ของผูใ้หบ้รกิารแฟกซ์

หมายเหตุ
หากจำาเป็น ใหก้ำาหนดค่าชอ่ง แอดเดรสตอบกลับหวัเรื่อง หรอื ขอ้ความ
หากต้องการใหเ้ครื่องพมิพร์บัขอ้ความแฟกซ ์ใหเ้ปิดใชง้านการตัง้ค่าการรบัแฟกซผ์า่น 
อุปกรณ์ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุได้กำาหนดค่าแฟกซผ์า่นอุปกรณ์แล้ว

คลิก บนัทึก
คลิก การตัง้ค่าอีเมลเซริฟ์เวอรแ์ฟกซ ์จากนัน้เปิดใชง้าน ใชเ้ซริฟ์เวอร ์SMTP ของอีเมล

Note: หากไมม่กีารกำาหนดค่าการตัง้ค่า โปรดดท่ีู การกำาหนดการตัง้ค่าอีเมล SMTP on page 
309
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ใชก้ารเปล่ียนแปลง

การตัง้ค่าแฟกซโ์ดยใชส้ายโทรศัพท์มาตรฐาน

Note: คำาแนะนำาเหล่านี้ใชไ้ด้กับเครื่องพมิพท่ี์มกีารด์แฟกซติ์ดตัง้อยูเ่ท่านัน้

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากไฟฟา้ชอ็ต
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการเกิดไฟฟา้ชอ็ต อยา่ติดตัง้ผลิตภัณฑ์นี้หรอืเชื่อมต่อสาย 
ไฟหรอืสายเคเบลิ เชน่ สายไฟ สายแฟกซห์รอืสายโทรศัพท์ ขณะเกิดฟา้แลบฟา้รอ้ง

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากไฟฟา้ชอ็ต
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการถกูไฟฟา้ชอ็ต อยา่ใชง้านแฟกซข์ณะเกิดฟา้แลบฟา้รอ้ง

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
เพื่อลดความเสีย่งท่ีจะเกิดอัคคีภัย ใหใ้ชเ้ฉพาะสาย 26 AWG หรอืสายเชื่อมต่อสญัญาณ 
ท่ีใหญ่กวา่ (RJ-11) เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้เขา้กับเครอืขา่ยโทรศัพท์สาธารณะ สำาหรบั 
ผูใ้ชใ้นออสเตรเลีย สายเคเบิล้ต้องได้รบัการอนุมติัจาก Australian Communications 
and Media Authority

การตัง้ค่า 1: เครื่องพมิพเ์ชื่อมต่อเขา้กับสายแฟกซโ์ดยเฉพาะ

เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายโทรศัพท์เขา้กับพอรต์ของเครื่องพมิพ์
เชื่อมต่อปลายอีกด้านของสายเคเบลิเขา้กับชอ่งเสยีบโทรศัพท์อนาล็อกท่ีผนังซึ่งสามารถใชง้านได้
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หมายเหตุ

คณุสามารถตัง้ใหเ้ครื่องพมิพร์บัแฟกซโ์ดยอัตโนมติั (ตัง้ให ้การรบัสายอัตโนมติั เป็น เปิด) หรอืด้วย 
ตนเอง (ตัง้ให ้การรบัสายอัตโนมติั เป็น ปิด)
หากต้องการรบัแฟกซโ์ดยอัตโนมติั ใหตั้ง้เครื่องพมิพร์บัแฟกซต์ามจำานวนครัง้ของสญัญาณเรยีก 
เขา้

การตัง้ค่า 2: เครื่องพมิพใ์ชส้ายรว่มกับเครื่องตอบรบัอัตโนมติั

Note: หากคณุใชบ้รกิารเสยีงเรยีกเขา้เฉพาะ ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้ตัง้รูปแบบสญัญาณสาย 
เรยีกเขา้ท่ีถกูต้องสำาหรบัเครื่องพมิพ ์มฉิะนัน้ เครื่องพมิพจ์ะไมร่บัแฟกซ ์แมว้า่คณุจะตัง้ให ้
เครื่องพมิพร์บัแฟกซโ์ดยอัตโนมติัก็ตาม

เชื่อมต่อเขา้กับชอ่งเสยีบสายโทรศัพท์ท่ีผนังเดียวกันแล้ว

เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายโทรศัพท์เขา้กับพอรต์ของเครื่องพมิพ์
เชื่อมต่อปลายอีกด้านของสายเคเบลิเขา้กับชอ่งเสยีบอนาล็อกท่ีผนังซึ่งสามารถใชง้านได้
เชื่อมต่อเครื่องตอบรบัอัตโนมติัเขา้กับพอรต์โทรศัพท์ของเครื่องพมิพ์

เชื่อมต่อกับชอ่งท่ีผนังชอ่งอ่ืน
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เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายโทรศัพท์เขา้กับพอรต์ของเครื่องพมิพ์
เชื่อมต่อปลายอีกด้านของสายเคเบลิเขา้กับชอ่งเสยีบอนาล็อกท่ีผนังซึ่งสามารถใชง้านได้

หมายเหตุ

หากคณุมหีมายเลขโทรศัพท์เพยีงหมายเลขเดียวในสาย ใหตั้ง้เครื่องพมิพใ์หร้บัแฟกซโ์ดยอัตโนมติั
ตัง้ใหเ้ครื่องพมิพร์บัสายเรยีกเขา้สองครัง้หลังจากเครื่องตอบรบัอัตโนมติั ตัวอยา่งเชน่ หากเครื่อง 
ตอบรบัอัตโนมติัรบัสายหลังจากมสีญัญาณเรยีกเขา้ 4 ครัง้ ใหตั้ง้ เสยีงเรยีกเขา้เพื่อใหร้บัสาย ของ 
เครื่องพมิพเ์ป็น 6

การตัง้ค่าแฟกซใ์นประเทศหรอืภมูภิาคท่ีมชีอ่งเสยีบโทรศัพท์ติดผนัง 
และปลัก๊ท่ีต่างกัน

Note: คำาแนะนำาเหล่านี้ใชไ้ด้กับเครื่องพมิพท่ี์มกีารด์แฟกซติ์ดตัง้อยูเ่ท่านัน้

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากไฟฟา้ชอ็ต
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการเกิดไฟฟา้ชอ็ต อยา่ติดตัง้ผลิตภัณฑ์นี้หรอืเชื่อมต่อสาย 
ไฟหรอืสายเคเบลิ เชน่ สายไฟ สายแฟกซห์รอืสายโทรศัพท์ ขณะเกิดฟา้แลบฟา้รอ้ง

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากไฟฟา้ชอ็ต
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการถกูไฟฟา้ชอ็ต อยา่ใชง้านแฟกซข์ณะเกิดฟา้แลบฟา้รอ้ง
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ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
เพื่อลดความเสีย่งท่ีจะเกิดอัคคีภัย ใหใ้ชเ้ฉพาะสาย 26 AWG หรอืสายเชื่อมต่อสญัญาณ 
ท่ีใหญ่กวา่ (RJ-11) เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้เขา้กับเครอืขา่ยโทรศัพท์สาธารณะ สำาหรบั 
ผูใ้ชใ้นออสเตรเลีย สายเคเบิล้ต้องได้รบัการอนุมติัจาก Australian Communications 
and Media Authority

ชอ่งเสยีบมาตรฐานท่ีผนังท่ีใชใ้นประเทศหรอืภมูภิาคสว่นใหญ่คือ RJ‑11 หากชอ่งเสยีบท่ีผนังหรอือุปกรณ ์
ในสถานท่ีของคณุไมส่ามารถใชร้ว่มกับการเชื่อมต่อประเภทนี้ได้ ใหใ้ชอ้ะแดปเตอรโ์ทรศัพท์ อะแดปเตอร ์
สำาหรบัประเทศหรอืภมูภิาคของคณุอาจไมไ่ด้มาพรอ้มกับเครื่องพมิพ ์และอาจต้องซื้อแยกต่างหาก
อาจมกีารติดตัง้ปลัก๊อะแดปเตอรไ์วใ้นพอรต์โทรศัพท์ของเครื่องพมิพ ์หา้มถอดปลัก๊อะแดปเตอรอ์อกจาก 
พอรต์โทรศัพท์ของเครื่องพมิพห์ากกำาลังเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์แบบอนุกรมหรอืแบบเรยีงซอ้น

ชื่อชิน้สว่น หมายเลขชิน้สว่น

ปลัก๊อะแดปเตอร ์Lexmark 40X8519

การเชื่อมต่อเครื่องพมิพเ์ขา้กับชอ่งเสยีบผนังท่ีไมใ่ช ่RJ‑11

เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายโทรศัพท์เขา้กับพอรต์ของเครื่องพมิพ์
ต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสายเคเบลิเขา้กับอะแดปเตอร ์RJ‑11 จากนัน้ใหต่้ออะแดปเตอรเ์ขา้กับชอ่งเสยีบท่ี 
ผนัง
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1.

2.

1.
2.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

◦
◦
◦

1.
2.
3.

Note: หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์อ่ืนท่ีมตัีวเชื่อมต่อท่ีไมใ่ช ่RJ‑11 เขา้กับชอ่งเสยีบติดผนังตัว 
เดียวกัน ใหเ้ชื่อมต่ออุปกรณ์ดังกล่าวเขา้กับอะแดปเตอรโ์ทรศัพท์โดยตรง

การเชื่อมต่อกับบรกิารเสยีงเรยีกเขา้เฉพาะ
บรกิารเสยีงเรยีกเขา้เฉพาะชว่ยใหค้ณุมหีมายเลขโทรศัพท์หลายหมายเลขในสายโทรศัพท์เดียว หมายเลข 
โทรศัพท์แต่ละหมายเลขจะมรีูปแบบเสยีงเรยีกเขา้ท่ีแตกต่างกัน

จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › แฟกซ ์› การตัง้ค่าแฟกซ ์› การตัง้ค่าการรบัแฟกซ ์› สว่นควบคมุของผู ้
ดแูล › เปิดการรบัสาย
เลือกรูปแบบเสยีงเรยีกเขา้

การตัง้วนัท่ีและเวลาแฟกซ์

จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › อุปกรณ ์› การกำาหนดค่าลักษณะ › วนัท่ีและเวลา › กำาหนดค่า
กำาหนดค่าการตัง้ค่า

การกำาหนดค่าเวลาออมแสง

จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › อุปกรณ ์› การกำาหนดค่าลักษณะ › วนัท่ีและเวลา › กำาหนดค่า
ในเมน ูโซนเวลา ใหเ้ลือก (UTC+user) กำาหนดเอง
ในเมน ูกำาหนดค่า ใหเ้ลือก ความต่างเวลา UTC
กำาหนดค่าการตัง้ค่า

การกำาหนดค่าการตัง้ค่าลำาโพงแฟกซ์

จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › แฟกซ ์› การตัง้ค่าแฟกซ ์› การตัง้ค่าลำาโพง
ปฏิบติัดังต่อไปนี:้

ตัง้ โหมดลำาโพง เป็น เปิดเสมอ
ตัง้ ระดับเสยีงลำาโพง เป็น สงู
เปิดใชง้าน ระดับเสยีงเรยีกเขา้

การปอ้นกระดาษและวสัดพุมิพช์นิดพเิศษ

การตัง้ค่าขนาดและประเภทกระดาษ
จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › กระดาษ › การกำาหนดค่าถาด › ขนาด/ประเภทของกระดาษ
เลือกแหล่งกระดาษ
ตัง้ค่าขนาดและประเภทกระดาษ
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1.
2.

1.

2.

◦
◦
◦

การกำาหนดการตัง้ค่ากระดาษ ยูนิเวอรแ์ซล
เมนู การตัง้ค่าแบบยูนิเวอรแ์ซล ชว่ยใหค้ณุสามารถตัง้ค่าขนาดและความสงูของขนาดกระดาษท่ีไมไ่ด้ตัง้ค่า 
ไวล่้วงหน้าในเครื่องพมิพ์

จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › กระดาษ › การกำาหนดค่าวสัดพุมิพ ์› การตัง้ค่าแบบยูนิเวอรแ์ซล
เลือก ถาดปอ้นเอกสารทัง้หมด จากนัน้ กำาหนดค่าการตัง้ค่าสำาหรบัขนาดกระดาษท่ีคณุต้องการปรบัเปล่ียน

การใสก่ระดาษในถาด 550 แผน่

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากการเอียง
เพื่อลดความเสีย่งจากความไมแ่น่นอนของอุปกรณ์ ใหใ้สถ่าดกระดาษแยกกัน ใหป้ิดถาด 
อ่ืนๆ ไวจ้นกวา่จำาเป็นต้องใช้

เปิดถาด

Note: เพื่อหลีกเล่ียงกระดาษติด อยา่เปิดถาดออกขณะท่ีเครื่องพมิพก์ำาลังทำางาน

ปรบัตัวนำาใหต้รงกับขนาดของกระดาษท่ีคณุใส่

หมายเหตุ
ใชส้ญัญาณด้านล่างถาดเพื่อจดัตำาแหน่งตัวกัน้
กระดาษท่ีตอกรูแล้วรองรบัเฉพาะในถาดมาตรฐาน 550 แผน่เท่านัน้
กระดาษขนาด A3 รองรบัเฉพาะในถาดเสรมิ 550 แผน่เท่านัน้
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3.

4.

◦
◦

5.

งอ คล่ีและจดัแนวขอบกระดาษก่อนปอ้นกระดาษ

ปอ้นปึกกระดาษโดยใหด้้านท่ีต้องการจะพมิพห์งายหน้าขึ้น

หมายเหตุ
อยา่เล่ือนกระดาษเขา้ไปในถาด
ตรวจสอบวา่ความสงูของปึกกระดาษอยูต่ำ่ากวา่ขดีเแสดงระดับกระดาษสงูสดุหรอืไม ่การใส ่
กระดาษเยอะเกินไปอาจทำาใหก้ระดาษติด

ใสถ่าดกระดาษ
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หากจำาเป็น ใหตั้ง้ขนาดกระดาษและประเภทกระดาษใหต้รงกับกระดาษท่ีใสใ่นถาด

Note: เมื่อติดตัง้ถาดรบังานพมิพแ์ล้ว หน้ากระดาษจะถกูหมุน 180° เมื่อทำาการพมิพ์

เมื่อใสก่ระดาษหวัจดหมาย ใหด้ำาเนินการใดๆ ต่อไปนี้:

ในกรณีท่ีไมม่ถีาดรบังานพมิพเ์สรมิ ในกรณีท่ีมถีาดรบังานพมิพเ์สรมิ

การพมิพแ์บบหนึ่งด้าน ขอบยาว การพมิพแ์บบหนึ่งด้าน ขอบยาว

การพมิพแ์บบหนึ่งด้าน ขอบสัน้ การพมิพแ์บบหนึ่งด้าน ขอบสัน้

การพมิพแ์บบสองด้าน ขอบยาว การพมิพแ์บบสองด้าน ขอบยาว

การพมิพแ์บบสองด้าน ขอบสัน้ การพมิพแ์บบสองด้าน ขอบสัน้

เมื่อใสก่ระดาษท่ีตอกรูแล้ว ใหด้ำาเนินการใดๆ ต่อไปนี้:
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1.

ในกรณีท่ีไมม่ถีาดรบังานพมิพเ์สรมิ ในกรณีท่ีมถีาดรบังานพมิพเ์สรมิ

การพมิพแ์บบหนึ่งด้าน ขอบยาว การพมิพแ์บบหนึ่งด้าน ขอบยาว

การพมิพแ์บบหนึ่งด้าน ขอบสัน้ การพมิพแ์บบหนึ่งด้าน ขอบสัน้

การพมิพแ์บบสองด้าน ขอบยาว การพมิพแ์บบสองด้าน ขอบยาว

การพมิพแ์บบสองด้าน ขอบสัน้ การพมิพแ์บบสองด้าน ขอบสัน้

การใสก่ระดาษในถาดบรรจุคู่ 2000 แผน่

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากการเอียง
เพื่อลดความเสีย่งจากความไมแ่น่นอนของอุปกรณ์ ใหใ้สถ่าดกระดาษแยกกัน ใหป้ิดถาด 
อ่ืนๆ ไวจ้นกวา่จำาเป็นต้องใช้

เปิดถาด
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2.

3.

◦
◦

4.
5.

Note: เพื่อหลีกเล่ียงกระดาษติด อยา่ดึงถาดออกขณะท่ีเครื่องพมิพก์ำาลังทำางาน

งอ คล่ีและจดัแนวขอบกระดาษก่อนปอ้นกระดาษ

ปอ้นปึกกระดาษในถาดรองกระดาษทางด้านขวา โดยใหด้้านท่ีต้องการจะพมิพห์งายหน้าขึ้น

หมายเหตุ
อยา่เล่ือนกระดาษเขา้ไปในถาด
ตรวจสอบวา่ความสงูของปึกกระดาษอยูต่ำ่ากวา่ขดีเแสดงระดับกระดาษสงูสดุหรอืไม ่การใส ่
กระดาษเยอะเกินไปอาจทำาใหก้ระดาษติด

ใสถ่าดรองกระดาษด้านขวาเขา้ในเครื่องพมิพ์
ปอ้นปึกกระดาษในถาดรองกระดาษทางด้านซา้ย โดยใหด้้านท่ีต้องการจะพมิพห์งายหน้าขึ้น
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6. ใสถ่าดกระดาษ

หากจำาเป็น ใหตั้ง้ขนาดกระดาษและประเภทกระดาษใหต้รงกับกระดาษท่ีใสใ่นถาด

Note: เมื่อติดตัง้ถาดรบังานพมิพแ์ล้ว หน้ากระดาษจะถกูหมุน 180° เมื่อทำาการพมิพ์

เมื่อใสก่ระดาษหวัจดหมายสำาหรบัการพมิพห์นึ่งด้าน ใหใ้สก่ระดาษโดยหงายหน้าขึ้นและใหส้ว่นหวัหนัเขา้หา 
ด้านหน้าของถาด

เมื่อใสก่ระดาษหวัจดหมายสำาหรบัการพมิพส์องด้าน ใหใ้สก่ระดาษโดยควำ่าหน้าลงและใหส้ว่นหวัหนัเขา้หา 
ด้านหน้าของถาด
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1.

2.

3.

การใสก่ระดาษในถาด 1500 แผน่

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากการเอียง
เพื่อลดความเสีย่งจากความไมแ่น่นอนของอุปกรณ์ ใหใ้สถ่าดกระดาษแยกกัน ใหป้ิดถาด 
อ่ืนๆ ไวจ้นกวา่จำาเป็นต้องใช้

เปิดฝาปิด K

Note: เพื่อหลีกเล่ียงกระดาษติด อยา่เปิดถาดออกขณะท่ีเครื่องพมิพก์ำาลังทำางาน

งอ คล่ีและจดัแนวขอบกระดาษก่อนปอ้นกระดาษ

ปอ้นปึกกระดาษโดยใหด้้านท่ีต้องการจะพมิพค์วำ่าหน้าลง
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◦
◦

4.

หมายเหตุ
อยา่เล่ือนกระดาษเขา้ไปในถาด
ตรวจสอบวา่ความสงูของปึกกระดาษอยูต่ำ่ากวา่ขดีเแสดงระดับกระดาษสงูสดุหรอืไม ่การใส ่
กระดาษเยอะเกินไปอาจทำาใหก้ระดาษติด

ปิดฝาปิด K

หากจำาเป็น ใหตั้ง้ขนาดกระดาษและประเภทกระดาษใหต้รงกับกระดาษท่ีใสใ่นถาด

เมื่อใสก่ระดาษหวัจดหมายสำาหรบัการพมิพห์นึ่งด้าน ใหใ้สก่ระดาษโดยควำ่าหน้าลงและใหส้ว่นหวัหนัเขา้หา 
ด้านหลังของเครื่องพมิพ์

เมื่อใสก่ระดาษหวัจดหมายสำาหรบัการพมิพส์องด้าน ใหใ้สก่ระดาษโดยหงายหน้าขึ้นและใหส้ว่นหวัหนัเขา้หา 
ด้านหลังของเครื่องพมิพ์



ตัง้ค่า ติดตัง้ และกำาหนดค่า

130

1.

2.

3.

เมื่อใสก่ระดาษขนาดอ่ืน ใหต้รวจสอบวา่ได้ปรบัตัวนำาแล้ว ปฏิบติัดังต่อไปนี้:

ใชไ้ขควงหวัแบนถอดสกรูออกจากแผงนำากระดาษ

นำาแผงนำากระดาษออก

ปรบัแผงนำากระดาษใหต้รงกับขนาดของกระดาษท่ีคณุใส่
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4.

1.

ติดตัง้สกรูบนแผงนำากระดาษ

การใสตั่วปอ้นกระดาษอเนกประสงค์

เปิดตัวปอ้นกระดาษอเนกประสงค์
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2.

3.

4.

◦

ปรบัแผงนำากระดาษด้านขา้งใหต้รงกับขนาดของกระดาษท่ีคณุใส่

งอ คล่ีและจดัแนวขอบกระดาษก่อนปอ้นกระดาษ

ใสก่ระดาษ

เมื่อใสก่ระดาษหวัจดหมาย ใหด้ำาเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ่งต่อไปนี:้
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◦

ในกรณีท่ีไมม่ถีาดรบังานพมิพ์ ในกรณีท่ีมถีาดรบังานพมิพ์

การพมิพแ์บบหนึ่งด้าน ขอบยาว การพมิพแ์บบหนึ่งด้าน ขอบยาว

การพมิพแ์บบสองด้าน ขอบยาว การพมิพแ์บบสองด้าน ขอบยาว

เมื่อใสก่ระดาษท่ีตอกรูแล้ว ใหด้ำาเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ่งต่อไปนี:้

ในกรณีท่ีไมม่ถีาดรบังานพมิพ์ ในกรณีท่ีมถีาดรบังานพมิพ์

การพมิพแ์บบหนึ่งด้าน ขอบยาว การพมิพแ์บบหนึ่งด้าน ขอบยาว

การพมิพแ์บบสองด้าน ขอบยาว การพมิพแ์บบสองด้าน ขอบยาว

สำาหรบั Envelope

ใส ่Envelope โดยหงายด้านท่ีมแีผน่ปิดไปท่ีด้านหลังของเครื่องพมิพ ์ใส ่Envelope ของยุโรปโดยหงายด้าน 
ท่ีมแีผน่ปิดขึ้น และปอ้นเขา้ในตัวปอ้นกระดาษอเนกประสงค์ก่อน
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Note: เมื่อติดตัง้ถาดรบังานพมิพแ์ล้ว หน้ากระดาษจะถกูหมุน 180° เมื่อทำาการพมิพ์

การเชื่อมโยงถาด
เปิดเวบ็บราวเซอรแ์ล้วพมิพ ์IP แอดเดรสของเครื่องพมิพใ์นชอ่งแอดเดรส

หมายเหตุ
ด ูIP แอดเดรสของเครื่องพมิพบ์นหน้าจอหลักของเครื่องพมิพ ์IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี ่
ชุดท่ีคัน่ด้วยจุด เชน่ 123.123.123.123
หากคณุกำาลังใชเ้ซริฟ์เวอรพ์รอ็กซี ่ใหป้ิดใชง้านชัว่คราวเพื่อโหลดเวบ็เพจอยา่งถกูต้อง

คลิกท่ี การตัง้ค่า › กระดาษ › การกำาหนดค่าถาด
ตัง้ค่าขนาดกระดาษและประเภทกระดาษเหมอืนกันสำาหรบัถาดท่ีคณุกำาลังเชื่อมโยง

Note: ตรวจสอบวา่ได้ใสถ่าดท่ีเชื่อมโยงโดยมแีนวกระดาษเหมอืนกัน
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บนัทึกการตัง้ค่า
คลิกท่ี การตัง้ค่า › อุปกรณ ์› การดแูลรกัษา › เมนูการกำาหนดค่า › การกำาหนดค่าถาด
ตัง้ให ้การเชื่อมโยงถาด เป็น อัตโนมติั
บนัทึกการตัง้ค่า

ในการยกเลิกการเชื่อมโยงถาด ใหต้รวจสอบวา่ไมม่ถีาดท่ีมกีารตัง้ค่าขนาดกระดาษและประเภทกระดาษ 
เหมอืนกัน

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
อุณหภมูขิองฟวิเซอรจ์ะแตกต่างกันไปตามประเภทกระดาษท่ีระบุ เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาเก่ียวกับการ 
พมิพ ์ใหต้รวจสอบวา่การตัง้ค่าประเภทกระดาษในเครื่องพมิพกั์บกระดาษท่ีใสไ่วใ้นถาดนัน้เหมอืน 
กัน

การติดตัง้และการอัปเดตซอฟต์แวร ์ไดรเวอร ์และเฟริม์แวร์

การติดตัง้ซอฟต์แวรเ์ครื่องพมิพ์

หมายเหตุ

ไดรเวอรก์ารพมิพจ์ะรวมอยูใ่นชุดโปรแกรมติดตัง้ซอฟต์แวร์
สำาหรบัคอมพวิเตอร ์Macintosh ท่ีม ีmacOS เวอรช์นั 10.7 หรอืใหมก่วา่ คณุไมจ่ำาเป็นต้องติดตัง้ 
ไดรเวอรเ์พื่อพมิพด์้วยเครื่องพมิพท่ี์รองรบั AirPrint หากต้องการคณุสมบติัการพมิพท่ี์กำาหนดเอง 
คณุต้องดาวน์โหลดไดรเวอรก์ารพมิพ์

ไปท่ีหน้าไดรเวอรแ์ละการดาวน์โหลด
พมิพร์ุน่ของเครื่องพมิพ ์จากนัน้คลิก ค้นหาไดรเวอรแ์ละดาวน์โหลด
ในสว่น เฟริม์แวรท่ี์แนะนำา คลิกท่ีไฟล์
คลิก เริม่ดาวน์โหลด

Note: คณุสามารถบนัทึกไฟล์ลงในคอมพวิเตอรห์รอืแฟลชไดรฟก็์ได้

หลังจากท่ีดาวน์โหลดซอฟต์แวร ์ใหค้้นหาและรนัไฟล์ปฏิบติัการ (.exe)

การติดตัง้ไดรเวอรแ์ฟกซ์
ไปท่ีหน้าไดรเวอรแ์ละการดาวน์โหลด
พมิพร์ุน่ของเครื่องพมิพ ์จากนัน้คลิก ค้นหาไดรเวอรแ์ละดาวน์โหลด
คลิก ดาวน์โหลดเพิม่เติม จากนัน้ดาวน์โหลดแพค็เกจโปรแกรมการติดตัง้แฟกซท่ี์เหมาะสม

Note: คณุสามารถบนัทึกไฟล์ลงในคอมพวิเตอรห์รอืแฟลชไดรฟก็์ได้

หลังจากท่ีดาวน์โหลดแพค็เกจการติดตัง้แฟกซ ์ใหค้้นหาและรนัไฟล์ปฏิบติัการ (.exe)

https://support.lexmark.com/en_us/drivers-downloads.html
https://support.lexmark.com/en_us/drivers-downloads.html
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การเพิม่เครื่องพมิพเ์ขา้กับคอมพวิเตอร์
ก่อนท่ีจะเริม่ต้น ใหเ้ลือกทำาอยา่งใดอยา่งหนึ่งต่อไปนี้:

เชื่อมต่อเครื่องพมิพแ์ละคอมพวิเตอรเ์ขา้กับเครอืขา่ยเดียวกัน หากต้องการขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับการเชื่อม 
ต่อเครื่องพมิพเ์ขา้กับเครอืขา่ย โปรดดท่ีู การเชื่อมต่อเครื่องพมิพเ์ขา้กับเครอืขา่ย Wi-Fi on page 293
การเชื่อมต่อคอมพวิเตอรเ์ขา้กับเครื่องพมิพ ์โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การเชื่อมต่อคอมพวิเตอรเ์ขา้กับ 
เครื่องพมิพ ์on page 296
เชื่อมต่อเครื่องพมิพเ์ขา้กับคอมพวิเตอรโ์ดยใชส้าย USB โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี พอรต์เครื่องพมิพ ์on 
page 102

Note: สายเคเบลิ USB จะจำาหน่ายแยกต่างหาก

สำาหรบัผูใ้ช ้Windows

ติดตัง้ไดรเวอรก์ารพมิพบ์นคอมพวิเตอร์

Note: โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การติดตัง้ซอฟต์แวรเ์ครื่องพมิพ ์on page 135

เปิด เครื่องพมิพแ์ละเครื่องสแกน แล้วคลิก เพิม่เครื่องพมิพห์รอืเครื่องสแกน
ทัง้นี้ขึ้นอยูกั่บการเชื่อมต่อเครื่องพมิพข์องคณุ ใหด้ำาเนินการขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

เลือกเครื่องพมิพจ์ากรายการ จากนัน้คลิกท่ีเพิม่อุปกรณ์
คลิ แสดงเครื่องพมิพ ์Wi-Fi Direct เลือกเครื่องพมิพแ์ล้วคลิกเพิม่อุปกรณ์
คลิกเครื่องพมิพท่ี์ฉันต้องการไมอ่ยูใ่นรายการ จากนัน้จากหน้าต่างเพิม่เครื่องพมิพ ์ใหด้ำาเนินการ 
ดังนี:้

เลือกเพิม่เครื่องพมิพโ์ดยใช ้IP แอดเดรสหรอืชื่อโฮสต์ แล้วคลิกถัดไป
ในชอ่งประเภทอุปกรณ์ เลือก อุปกรณ ์TCP/IP
ในชอ่งชื่อโฮสต์หรอื IP แอดเดรส ใหพ้มิพ ์IP แอดเดรสของเครื่องพมิพแ์ล้วคลิกถัดไป

หมายเหตุ
ด ูIP แอดเดรสของเครื่องพมิพบ์นหน้าจอหลักของเครื่องพมิพ ์IP แอดเดรส 
จะเป็นตัวเลขสีชุ่ดท่ีคัน่ด้วยจุด เชน่ 123.123.123.123
หากคณุกำาลังใชเ้ซริฟ์เวอรพ์รอ็กซี ่ใหป้ิดใชง้านชัว่คราวเพื่อโหลดเวบ็เพจอยา่ง 
ถกูต้อง

เลือกไดรเวอรก์ารพมิพ ์จากนัน้คลิกถัดไป
เลือกใชไ้ดรเวอรท่ี์ติดตัง้อยูใ่นปัจจุบนั (แนะนำา) แล้วคลิกถัดไป
พมิพช์ื่อเครื่องพมิพแ์ล้วคลิกถัดไป
คลิก เสรจ็สิน้.

สำาหรบัผูใ้ช ้Macintosh

เปิด เครื่องพมิพแ์ละเครื่องสแกน
คลิก เพิม่เครื่องพมิพ ์เครื่องสแกน หรอืแฟกซ ์จากนัน้เลือกเครื่องพมิพ์
จากเมน ูเพิม่เครื่องพมิพ ์ใหเ้ลือกไดรเวอรก์ารพมิพ์
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หมายเหตุ
ในการใชไ้ดรเวอรก์ารพมิพข์อง Macintosh ใหเ้ลือก AirPrint หรอื Secure AirPrint
หากต้องการคณุสมบติัการพมิพท่ี์กำาหนดเอง คณุต้องเลือกไดรเวอรก์ารพมิพ ์ในการติดตัง้ 
ไดรเวอร ์โปรดดท่ีู การติดตัง้ซอฟต์แวรเ์ครื่องพมิพ ์on page 135

การเพิม่เครื่องพมิพ์

การสง่ออกไฟล์การกำาหนดค่า

เปิดเวบ็บราวเซอรแ์ล้วพมิพ ์IP แอดเดรสของเครื่องพมิพใ์นชอ่งแอดเดรส

หมายเหตุ
ด ูIP แอดเดรสของเครื่องพมิพบ์นหน้าจอหลักของเครื่องพมิพ ์IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี ่
ชุดท่ีคัน่ด้วยจุด เชน่ 123.123.123.123
หากคณุกำาลังใชเ้ซริฟ์เวอรพ์รอ็กซี ่ใหป้ิดใชง้านชัว่คราวเพื่อโหลดเวบ็เพจอยา่งถกูต้อง

จาก Embedded Web Server ใหค้ลิก สง่ออกการกำาหนดค่า
เลือกการกำาหนดค่าท่ีจะสง่ออก

Note: ไฟล์จะถกูสง่ออกในรูปแบบ ZIP หรอื CSV ขึ้นอยูกั่บการกำาหนดค่าท่ีคณุเลือก

การนำาเขา้ไฟล์การกำาหนดค่า

เปิดเวบ็บราวเซอรแ์ล้วพมิพ ์IP แอดเดรสของเครื่องพมิพใ์นชอ่งแอดเดรส

หมายเหตุ
ด ูIP แอดเดรสของเครื่องพมิพบ์นหน้าจอหลักของเครื่องพมิพ ์IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี ่
ชุดท่ีคัน่ด้วยจุด เชน่ 123.123.123.123
หากคณุกำาลังใชเ้ซริฟ์เวอรพ์รอ็กซี ่ใหป้ิดใชง้านชัว่คราวเพื่อโหลดเวบ็เพจอยา่งถกูต้อง

จาก Embedded Web Server ใหค้ลิก นำาเขา้การกำาหนดค่า
เรยีกดตูำาแหน่งท่ีบนัทึกไฟล์ดังกล่าว

Note: ไฟล์จะถกูบนัทึกไวใ้นรูปแบบ ZIP หรอื CSV

คลิก นำาเขา้
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กำาลังเพิม่ตัวเลือกท่ีมใีนไดรเวอรก์ารพมิพ์

สำาหรบัผูใ้ช ้Windows

เปิดโฟลเดอรเ์ครื่องพมิพ์
เลือกเครื่องพมิพท่ี์คณุต้องการอัปเดตแล้วเลือกทำาอยา่งใดอยา่งหนึ่งต่อไปนี:้

สำาหรบั Windows 7 หรอืใหมก่วา่ ใหเ้ลือก คณุสมบติัของเครื่องพมิพ์
สำาหรบัรุน่ก่อนหน้า ใหเ้ลือก คณุสมบติั

ไปท่ีแท็บการกำาหนดค่า แล้วเลือก อัปเดตทันที ‑ ถามเครื่องพมิพ์
ใชก้ารเปล่ียนแปลง

สำาหรบัผูใ้ช ้Macintosh

เปิด เครื่องพมิพแ์ละเครื่องสแกน
คลิก เพิม่เครื่องพมิพ ์เครื่องสแกน หรอืแฟกซ ์จากนัน้เลือกเครื่องพมิพ์
เลือกไดรเวอรก์ารพมิพ์
ใชก้ารเปล่ียนแปลง

คำาแนะนำาเก่ียวกับเฟริม์แวรเ์ครื่องพมิพ์

การตรวจสอบเวอรช์นัของเฟริม์แวรข์องเครื่องพมิพ์

การใช ้Embedded Web Server

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครื่องพมิพเ์ชื่อมต่อกับเครอืขา่ยแล้ว

เปิดเวบ็บราวเซอรแ์ล้วพมิพ ์IP แอดเดรสของเครื่องพมิพใ์นชอ่งแอดเดรส

หมายเหตุ
IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสีชุ่ดท่ีคัน่ด้วยจุด เชน่ 123.123.123.123
หากคณุกำาลังใชเ้ซริฟ์เวอรพ์รอ็กซี ่ใหป้ิดใชง้านชัว่คราวเพื่อโหลดเวบ็เพจอยา่งถกูต้อง

คลิกท่ี รายงาน › อุปกรณ ์› ขอ้มูลอุปกรณ์
มองหา ฐาน

Note: เวอรช์นัของเฟริม์แวรจ์ะปรากฏเป็นชุดตัวอักษรและตัวเลขคัน่ด้วยจุด ตัวอยา่งเชน่ 
ABCDE.123.123
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การใชแ้ผงควบคมุ

ไปท่ี การตัง้ค่า › อุปกรณ ์› เก่ียวกับเครื่องพมิพน์ี้
มองหา เวอรช์ัน่เฟริม์แวร์

Note: เวอรช์นัของเฟริม์แวรจ์ะปรากฏเป็นชุดตัวอักษรและตัวเลขคัน่ด้วยจุด ตัวอยา่งเชน่ 
ABCDE.123.123

การดาวน์โหลดเฟริม์แวรข์องเครื่องพมิพ์

ไปท่ีหน้าไดรเวอรแ์ละการดาวน์โหลด
พมิพร์ุน่ของเครื่องพมิพ ์จากนัน้คลิก ค้นหาไดรเวอรแ์ละดาวน์โหลด
ในสว่นเฟริม์แวรท่ี์แนะนำา คลิกท่ีไฟล์ ZIP
ยอมรบัขอ้ตกลงใบอนุญาตการใชง้านสำาหรบัผูใ้ช ้จากนัน้เริม่ทำาการดาวน์โหลด

Note: คณุสามารถบนัทึกไฟล์ลงในคอมพวิเตอรห์รอืแฟลชไดรฟก็์ได้

หลังจากดาวน์โหลดเฟริม์แวร ์ใหแ้ตกไฟล์ ZIP จากนัน้ค้นหาไฟล์แฟลชของเฟริม์แวร ์(.fls)

การอัปเดตเฟริม์แวร์

การอัปเดตเฟริม์แวรโ์ดยใชแ้ผงควบคมุ

โดยใชศู้นยก์ารแจง้เตือน

Note: วธินีี้ใชไ้ด้ในรุน่เครื่องพมิพบ์างรุน่เท่านัน้

จากแผงควบคมุ ไปท่ีศูนยก์ารแจง้เตือน แล้วเลือกการอัปเดตเฟริม์แวรท่ี์มใีห้

เลือก ติดตัง้ตอนนี้

https://support.lexmark.com/en_us/drivers-downloads.html
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1.
2.
3.

•

•

1.

◦
◦

2.
3.
4.

เครื่องพมิพจ์ะรสีตารท์อัตโนมติัหลังการอัปเดต

โดยใชเ้มนูการตัง้ค่า

จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › อุปกรณ์
เลือก อัปเดตเฟริม์แวร ์หรอื การอัปเดตเฟริม์แวร ์ฏกยจะขึ้นอยูกั่บรุน่เครื่องพมิพข์องคณุ
เลือก ตรวจสอบการอัปเดต หรอื ตรวจสอบการอัปเดตตอนนี้

หากมรีายการอัปเดตใหม ่ใหเ้ลือก ติดตัง้ตอนนี้

เครื่องพมิพจ์ะรสีตารท์อัตโนมติัหลังการอัปเดต

การจดัการเฟริม์แวรโ์ดยใช ้Embedded Web Server

หมายเหตุ

ก่อนท่ีจะเริม่ต้น ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุได้ดาวน์โหลดเฟริม์แวรแ์ละบนัทึกไวใ้นคอมพวิเตอรห์รอื 
แฟลชไดรฟเ์รยีบรอ้ยแล้ว โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การดาวน์โหลดเฟริม์แวรข์องเครื่องพมิพ ์on 
page 139
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครื่องพมิพเ์ชื่อมต่อกับเครอืขา่ยแล้ว

การใชปุ้ม่อัปเดต

เปิดเวบ็บราวเซอรแ์ล้วพมิพ ์IP แอดเดรสของเครื่องพมิพใ์นชอ่งแอดเดรส

หมายเหตุ
IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสีชุ่ดท่ีคัน่ด้วยจุด เชน่ 123.123.123.123
หากคณุกำาลังใชเ้ซริฟ์เวอรพ์รอ็กซี ่ใหป้ิดใชง้านชัว่คราวเพื่อโหลดเวบ็เพจอยา่งถกูต้อง

คลิก อุปกรณ์
เล่ือนลง แล้วคลิก อัปเดตเฟริม์แวร์
คลิก ตรวจสอบการอัปเดต หรอื ตรวจสอบการอัปเดตตอนนี ้ขึ้นอยูกั่บรุน่ของเครื่องพมิพข์องคณุ
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1.

◦
◦

2.
3.
4.
5.
6.

•

•

1.

2.
3.

หากมรีายการอัปเดตใหม ่ใหเ้ลือก ติดตัง้ตอนนี้

เครื่องพมิพจ์ะรสีตารท์อัตโนมติัหลังการอัปเดต

การใชร้ะบบไฟล์แฟลชของเฟริม์แวร ์(.fls)

เปิดเวบ็บราวเซอรแ์ล้วพมิพ ์IP แอดเดรสของเครื่องพมิพใ์นชอ่งแอดเดรส

หมายเหตุ
IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสีชุ่ดท่ีคัน่ด้วยจุด เชน่ 123.123.123.123
หากคณุกำาลังใชเ้ซริฟ์เวอรพ์รอ็กซี ่ใหป้ิดใชง้านชัว่คราวเพื่อโหลดเวบ็เพจอยา่งถกูต้อง

คลิก อุปกรณ์
เล่ือนลง แล้วคลิก อัปเดตเฟริม์แวร์
ในสว่น อัปเดตเฟริม์แวรจ์ากไฟล์ คลิก เรยีกดู
ทำาการค้นหา จากนัน้เลือกไฟล์ .fls
คลิก อัปโหลด

เครื่องพมิพจ์ะรสีตารท์อัตโนมติัหลังการอัปเดต

การอัปเดตเฟริม์แวรโ์ดยใชแ้ฟลชไดรฟ์

หมายเหตุ

ก่อนท่ีจะเริม่ต้น ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุได้ดาวน์โหลดเฟริม์แวรแ์ละบนัทึกไวใ้นคอมพวิเตอรห์รอื 
แฟลชไดรฟเ์รยีบรอ้ยแล้ว โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การดาวน์โหลดเฟริม์แวรข์องเครื่องพมิพ ์on 
page 139
แฟลชไดรฟไ์ด้รบัการฟอรแ์มตเป็น FAT32

เสยีบแฟลชไดรฟ์เขา้ในพอรต์ USB ท่ีด้านหน้าของเครื่องพมิพ์

เนื้อหาในแฟลชไดรฟจ์ะปรากฏบนจอแสดงผลของเครื่องพมิพโ์ดยอัตโนมติั หากไฟล์ไมป่รากฏขึ้น ใหเ้ลือก 
ไดรฟ ์USB บนหน้าจอหลัก
ทำาการค้นหา จากนัน้เลือกไฟล์ .fls
เลือก อัปเดตรหสั

เครื่องพมิพจ์ะรสีตารท์อัตโนมติัหลังการอัปเดต
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•

•

1.

2.

การติดตัง้ตัวเลือกฮารด์แวร์

การติดตัง้ถาดเสรมิ 550 แผน่

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากไฟฟา้ชอ็ต
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการถกูไฟฟา้ชอ็ต หากคณุต้องการเขา้ถึงบอรด์ตัวควบคมุ 
หรอืติดตัง้ฮารด์แวรห์รอือุปกรณ์หน่วยความจำาเสรมิในบางครัง้หลังจากติดตัง้ 
เครื่องพมิพ ์ใหป้ิดเครื่องพมิพ ์และถอดปลัก๊สายไฟออกจากเต้าเสยีบก่อนดำาเนินการต่อ 
หากคณุกำาลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อ่ืนๆ เขา้กับเครื่องพมิพ ์ใหป้ิดอุปกรณ์เหล่านัน้ด้วยและ 
ถอดสายเคเบลิท่ีต่อเขา้กับเครื่องพมิพอ์อก

หมายเหตุ

จะต้องติดตัง้ตัวเลือกนี้ใต้เครื่องพมิพโ์ดยตรงเสมอ และจะต้องไมติ่ดตัง้รว่มกับถาดเสรมิขนาด 
550 แผน่อีกถาด
งานนี้จำาเป็นต้องใชไ้ขควงหวัแบน

ปิดเครื่องพมิพ์

ถอดปลัก๊สายไฟของแหล่งจา่ยไฟออกจากเต้าเสยีบ แล้วจงึปลดออกจากเครื่องพมิพ์
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3.

4.

5.

6.

ดึงถาดเสรมิ 550 แผน่ออกจากบรรจุภัณฑ์

Note: เพื่อหลีกเล่ียงไมใ่หถ้าดเสยีหาย ตรวจสอบวา่ได้ยดึด้านขา้งด้านหน้าและด้านหลังขณะท่ียก 
ขึ้น

ติดฝาครอบถาดด้านขวา

ดึงถาดรองกระดาษ 550 แผน่ออก

ถอดฝาครอบถาดด้านบนออก
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7.

8.

9.

ถอดสกรูออก

ติดฝาครอบถาดด้านล่าง

ติดตัง้สกรู
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10.

11.
12.

13.

ติดฝาครอบถาดด้านบน

ใสถ่าดรองกระดาษ 550 แผน่
ถอดฝาครอบท่ีอยูข่า้งใต้ทางด้านขวาของเครื่องพมิพ์

จดัวางเครื่องพมิพใ์หต้รงกับถาด 550 แผน่ แล้วลดระดับเครื่องพมิพล์งจนกระทัง่เขา้ท่ี
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14.

15.

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
หากนำ้าหนักของเครื่องพมิพม์ากกวา่ 20 กก. (44 ปอนด)์ อาจต้องใชค้นสองคนขึ้นไปยก 
เครื่องพมิพอ์ยา่งปลอดภัย

ดึงถาดรองกระดาษมาตรฐานออก

ยดึถาด 550 แผน่กับเครื่องพมิพใ์หแ้น่น
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16.

17.

18.

ใสถ่าดรองกระดาษมาตรฐาน

ยดึชิน้สว่นด้านหลังของถาด 550 แผน่เขา้กับเครื่องพมิพใ์หแ้น่น

เสยีบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเขา้กับเครื่องพมิพ ์และอีกด้านหนึ่งเขา้กับเต้าเสยีบ
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19.

•
•

•

1.

2.

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการเกิดอัคคีภัยหรอืไฟฟา้ชอ็ต ใหเ้ชื่อมต่อสายไฟเขา้กับ 
เต้าเสยีบท่ีได้รบัการจดัระดับท่ีเหมาะสมและต่อลงดินอยา่งเหมาะสมซึ่งอยูใ่กล้ผลิตภัณฑ์ 
และเขา้ถึงได้ง่าย

เปิดเครื่องพมิพ์

เพิม่ถาดในไดรเวอรก์ารพมิพเ์พื่อใหพ้รอ้มใชง้านสำาหรบังานพมิพ ์โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี กำาลังเพิม่ตัว 
เลือกท่ีมใีนไดรเวอรก์ารพมิพ ์on page 138

การติดตัง้ถาด 550 แผน่ 2 ถาด

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากไฟฟา้ชอ็ต
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการถกูไฟฟา้ชอ็ต หากคณุต้องการเขา้ถึงบอรด์ตัวควบคมุ 
หรอืติดตัง้ฮารด์แวรห์รอือุปกรณ์หน่วยความจำาเสรมิในบางครัง้หลังจากติดตัง้ 
เครื่องพมิพ ์ใหป้ิดเครื่องพมิพ ์และถอดปลัก๊สายไฟออกจากเต้าเสยีบก่อนดำาเนินการต่อ 
หากคณุกำาลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อ่ืนๆ เขา้กับเครื่องพมิพ ์ใหป้ิดอุปกรณ์เหล่านัน้ด้วยและ 
ถอดสายเคเบลิท่ีต่อเขา้กับเครื่องพมิพอ์อก

หมายเหตุ

จำาเป็นต้องติดตัง้ตัวเลือกนี้รว่มกับถาดเสรมิ 550 แผน่ วางตัวเลือกนี้ท่ีด้านล่างของการกำาหนดค่า
หากติดตัง้ถาด 550 แผน่อยูแ่ล้ว ใหถ้อดถาดดังกล่าวออก นำาฝาครอบด้านขา้งถาดออก นำาฝา 
ครอบถาดด้านล่างออก แล้ววางถาดไวท่ี้ด้านบนของตัวเลือกนี้
งานนี้จำาเป็นต้องใชไ้ขควงหวัแบน

ปิดเครื่องพมิพ์

ถอดปลัก๊สายไฟของแหล่งจา่ยไฟออกจากเต้าเสยีบ แล้วจงึปลดออกจากเครื่องพมิพ์
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3.
4.

5.

นำาถาดเสรมิ 550 แผน่ 2 ชุดออกจากบรรจุภัณฑ์
ล็อคล้อเล่ือนเพื่อไมใ่หถ้าด 550 แผน่ 2 ถาดเคล่ือนท่ี

จดัวางถาด 550 แผน่ใหต้รงกับถาด 550 แผน่ 2 ถาด แล้วลดระดับลงจนกระทัง่เขา้ท่ี

Note: เพื่อหลีกเล่ียงไมใ่หถ้าดเสยีหาย ตรวจสอบวา่ได้ยดึด้านขา้งด้านหน้าและด้านหลังขณะท่ียก 
ขึ้น
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6. ดึงถาดรองกระดาษ 550 แผน่ออก
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7.

8.

ยดึถาด 550 แผน่กับถาด 550 แผน่ 2 ถาด

ใสถ่าดรองกระดาษ 550 แผน่
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9.

10.

ยดึชิน้สว่นด้านหลังของถาด 550 แผน่เขา้กับถาด 550 แผน่ 2 ถาดใหแ้น่น

ถอดฝาครอบท่ีอยูข่า้งใต้ทางด้านขวาของเครื่องพมิพ์



ตัง้ค่า ติดตัง้ และกำาหนดค่า

153

11.

12.

จดัวางเครื่องพมิพใ์หต้รงกับถาดเสรมิ แล้วลดระดับเครื่องพมิพล์งจนกระทัง่เขา้ท่ี

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
หากนำ้าหนักของเครื่องพมิพม์ากกวา่ 20 กก. (44 ปอนด)์ อาจต้องใชค้นสองคนขึ้นไปยก 
เครื่องพมิพอ์ยา่งปลอดภัย

ดึงถาดรองกระดาษมาตรฐานออก
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13.

14.
15.

ยดึถาด 550 แผน่กับเครื่องพมิพใ์หแ้น่น

ใสถ่าดรองกระดาษมาตรฐาน
ยดึชิน้สว่นด้านหลังของถาด 550 แผน่เขา้กับเครื่องพมิพใ์หแ้น่น
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16.

17.

•
•

•

เสยีบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเขา้กับเครื่องพมิพ ์และอีกด้านหนึ่งเขา้กับเต้าเสยีบ

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการเกิดอัคคีภัยหรอืไฟฟา้ชอ็ต ใหเ้ชื่อมต่อสายไฟเขา้กับ 
เต้าเสยีบท่ีได้รบัการจดัระดับท่ีเหมาะสมและต่อลงดินอยา่งเหมาะสมซึ่งอยูใ่กล้ผลิตภัณฑ์ 
และเขา้ถึงได้ง่าย

เปิดเครื่องพมิพ์

เพิม่ถาดในไดรเวอรก์ารพมิพเ์พื่อใหพ้รอ้มใชง้านสำาหรบังานพมิพ ์โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี กำาลังเพิม่ตัว 
เลือกท่ีมใีนไดรเวอรก์ารพมิพ ์on page 138

การใสก่ระดาษในถาดบรรจุคู่ 2000 แผน่

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากไฟฟา้ชอ็ต
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการถกูไฟฟา้ชอ็ต หากคณุต้องการเขา้ถึงบอรด์ตัวควบคมุ 
หรอืติดตัง้ฮารด์แวรห์รอือุปกรณ์หน่วยความจำาเสรมิในบางครัง้หลังจากติดตัง้ 
เครื่องพมิพ ์ใหป้ิดเครื่องพมิพ ์และถอดปลัก๊สายไฟออกจากเต้าเสยีบก่อนดำาเนินการต่อ 
หากคณุกำาลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อ่ืนๆ เขา้กับเครื่องพมิพ ์ใหป้ิดอุปกรณ์เหล่านัน้ด้วยและ 
ถอดสายเคเบลิท่ีต่อเขา้กับเครื่องพมิพอ์อก

หมายเหตุ

จำาเป็นต้องติดตัง้ตัวเลือกนี้รว่มกับถาดเสรมิ 550 แผน่ วางตัวเลือกนี้ท่ีด้านล่างของการกำาหนดค่า
หากติดตัง้ถาด 550 แผน่อยูแ่ล้ว ใหถ้อดถาดดังกล่าวออก นำาฝาครอบด้านขา้งถาดออก นำาฝา 
ครอบถาดด้านล่างออก แล้ววางถาดไวท่ี้ด้านบนของตัวเลือกนี้
งานนี้จำาเป็นต้องใชไ้ขควงหวัแบน
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1.

2.

3.
4.

ปิดเครื่องพมิพ์

ถอดปลัก๊สายไฟของแหล่งจา่ยไฟออกจากเต้าเสยีบ แล้วจงึปลดออกจากเครื่องพมิพ์

นำาถาดบรรจุคู่ออกจากบรรจุภัณฑ์ แล้วนำาบรรจุภัณฑ์ทัง้หมดออก
ล็อคล้อเล่ือนเพื่อไมใ่หถ้าดบรรจุคู่เคล่ือนท่ี
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5.

6.

7.

จดัวางถาด 550 แผน่ใหต้รงกับถาดบรรจุคู่ แล้วลดระดับลงจนกระทัง่เขา้ท่ี

Note: เพื่อหลีกเล่ียงไมใ่หถ้าดเสยีหาย ตรวจสอบวา่ได้ยดึด้านขา้งด้านหน้าและด้านหลังขณะท่ียก 
ขึ้น

ดึงถาดรองกระดาษ 550 แผน่ออก

ยดึถาด 550 แผน่กับถาดบรรจุคู่ใหแ้น่น
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8.
9.

10.

ใสถ่าดรองกระดาษ
ยดึชิน้สว่นด้านหลังของถาด 550 แผน่เขา้กับถาดบรรจุคู่ใหแ้น่น

ถอดฝาครอบท่ีอยูข่า้งใต้ทางด้านขวาของเครื่องพมิพ์
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11.

12.

จดัวางเครื่องพมิพใ์หต้รงกับถาดเสรมิ แล้วลดระดับเครื่องพมิพล์งจนกระทัง่เขา้ท่ี

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
หากนำ้าหนักของเครื่องพมิพม์ากกวา่ 20 กก. (44 ปอนด)์ อาจต้องใชค้นสองคนขึ้นไปยก 
เครื่องพมิพอ์ยา่งปลอดภัย

ดึงถาดกระดาษมาตรฐานออกมา
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13. ยดึถาด 550 แผน่กับเครื่องพมิพใ์หแ้น่น
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14.
15.

16.

17.

ใสถ่าดกระดาษ
ยดึชิน้สว่นด้านหลังของถาด 550 แผน่เขา้กับเครื่องพมิพใ์หแ้น่น

เสยีบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเขา้กับเครื่องพมิพ ์และอีกด้านหนึ่งเขา้กับเต้าเสยีบ

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการเกิดอัคคีภัยหรอืไฟฟา้ชอ็ต ใหเ้ชื่อมต่อสายไฟเขา้กับ 
เต้าเสยีบท่ีได้รบัการจดัระดับท่ีเหมาะสมและต่อลงดินอยา่งเหมาะสมซึ่งอยูใ่กล้ผลิตภัณฑ์ 
และเขา้ถึงได้ง่าย

เปิดเครื่องพมิพ์

เพิม่ถาดในไดรเวอรก์ารพมิพเ์พื่อใหพ้รอ้มใชง้านสำาหรบังานพมิพ ์โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี กำาลังเพิม่ตัว 
เลือกท่ีมใีนไดรเวอรก์ารพมิพ ์on page 138

การติดตัง้ตู้

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากไฟฟา้ชอ็ต
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการถกูไฟฟา้ชอ็ต หากคณุต้องการเขา้ถึงบอรด์ตัวควบคมุ 
หรอืติดตัง้ฮารด์แวรห์รอือุปกรณ์หน่วยความจำาเสรมิในบางครัง้หลังจากติดตัง้ 
เครื่องพมิพ ์ใหป้ิดเครื่องพมิพ ์และถอดปลัก๊สายไฟออกจากเต้าเสยีบก่อนดำาเนินการต่อ 
หากคณุกำาลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อ่ืนๆ เขา้กับเครื่องพมิพ ์ใหป้ิดอุปกรณ์เหล่านัน้ด้วยและ 
ถอดสายเคเบลิท่ีต่อเขา้กับเครื่องพมิพอ์อก
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•
•

•

1.
2.

3.

4.

หมายเหตุ

จำาเป็นต้องติดตัง้ตัวเลือกนี้รว่มกับถาด 550 แผน่ วางตัวเลือกนี้ท่ีด้านล่างของการกำาหนดค่า
หากติดตัง้ถาด 550 แผน่อยูแ่ล้ว ใหถ้อดถาดดังกล่าวออก นำาฝาครอบถาดด้านล่างออก แล้ววางไว ้
ท่ีด้านบนของตัวเลือกนี้
งานนี้จำาเป็นต้องใชไ้ขควงหวัแบน

แกะตู้ออกจากบรรจุภัณฑ์ แล้วประกอบ
ปิดเครื่องพมิพ์

ถอดปลัก๊สายไฟของแหล่งจา่ยไฟออกจากเต้าเสยีบ แล้วจงึปลดออกจากเครื่องพมิพ์

ล็อคล้อเล่ือนเพื่อไมใ่หตู้้เคล่ือนท่ี
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5.

6.

ติดฝาครอบด้านขา้งของถาด 550 แผน่

จดัวางถาดใหต้รงกับตู้ แล้วลดระดับลงจนกระทัง่เขา้ท่ี

Note: เพื่อหลีกเล่ียงไมใ่หถ้าดเสยีหาย ตรวจสอบวา่ได้ยดึด้านขา้งด้านหน้าและด้านหลังขณะท่ียก 
ขึ้น
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7.

8.

ดึงถาดรองกระดาษออก

ยดึถาดกับตู้ใหแ้น่น
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9.
10.

11.

ใสถ่าดรองกระดาษ
ยดึชิน้สว่นด้านหลังของถาดเขา้กับตู้ใหแ้น่น

ถอดฝาครอบท่ีอยูข่า้งใต้ทางด้านขวาของเครื่องพมิพ์



ตัง้ค่า ติดตัง้ และกำาหนดค่า

166

12.

13.
14.

จดัวางเครื่องพมิพใ์หต้รงกับตู้และถาด แล้วลดระดับลงจนกระทัง่เขา้ท่ี

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
หากนำ้าหนักของเครื่องพมิพม์ากกวา่ 20 กก. (44 ปอนด)์ อาจต้องใชค้นสองคนขึ้นไปยก 
เครื่องพมิพอ์ยา่งปลอดภัย

ดึงถาดรองกระดาษมาตรฐานออก
ยดึถาด 550 แผน่กับเครื่องพมิพใ์หแ้น่น
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15.
16.

17.

ใสถ่าดรองกระดาษมาตรฐาน
ยดึชิน้สว่นด้านหลังของถาด 550 แผน่เขา้กับเครื่องพมิพใ์หแ้น่น

เสยีบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเขา้กับเครื่องพมิพ ์และอีกด้านหนึ่งเขา้กับเต้าเสยีบ

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการเกิดอัคคีภัยหรอืไฟฟา้ชอ็ต ใหเ้ชื่อมต่อสายไฟเขา้กับ 
เต้าเสยีบท่ีได้รบัการจดัระดับท่ีเหมาะสมและต่อลงดินอยา่งเหมาะสมซึ่งอยูใ่กล้ผลิตภัณฑ์ 
และเขา้ถึงได้ง่าย
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18.

•

•

1.

2.

เปิดเครื่องพมิพ์

การติดตัง้ถาด 1500 แผน่

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากไฟฟา้ชอ็ต
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการถกูไฟฟา้ชอ็ต หากคณุต้องการเขา้ถึงบอรด์ตัวควบคมุ 
หรอืติดตัง้ฮารด์แวรห์รอือุปกรณ์หน่วยความจำาเสรมิในบางครัง้หลังจากติดตัง้ 
เครื่องพมิพ ์ใหป้ิดเครื่องพมิพ ์และถอดปลัก๊สายไฟออกจากเต้าเสยีบก่อนดำาเนินการต่อ 
หากคณุกำาลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อ่ืนๆ เขา้กับเครื่องพมิพ ์ใหป้ิดอุปกรณ์เหล่านัน้ด้วยและ 
ถอดสายเคเบลิท่ีต่อเขา้กับเครื่องพมิพอ์อก

หมายเหตุ

ก่อนท่ีจะติดตัง้ตัวเลือกนี้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้ติดตัง้ถาดเสรมิขนาด 550 แผน่และถาดขนาด 
500 แผน่ 2 ถาดหรอืถาดขนาด 2000 แผน่อยา่งใดอยา่งหนึ่งไวแ้ล้ว
งานนี้จำาเป็นต้องใชไ้ขควงหวัแบน

ปิดเครื่องพมิพ์

ถอดปลัก๊สายไฟของแหล่งจา่ยไฟออกจากเต้าเสยีบ แล้วจงึปลดออกจากเครื่องพมิพ์
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3.

4.

ถอดฝาครอบจุดเชื่อมต่อ

Note: อยา่ท้ิงฝาครอบดังกล่าว

ถอดฝาครอบพอรต์

Note: อยา่ท้ิงฝาครอบดังกล่าว
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5.

6.
7.

8.

ถอดฝาครอบสกรูออกจากเครื่องพมิพ์

Note: อยา่ท้ิงฝาครอบสกรู

นำาถาด 1500 แผน่ออกจากกล่อง
ติดตัง้สกรูบนแผน่ยดึ

ต่อแผน่ยดึเขา้กับเครื่องพมิพ์

Note: ใชแ้ผน่ยดิและสกรูท่ีมาพรอ้มกับถาด 1500 แผน่
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9.

10.

11.

ติดตัง้สกรูท่ีเหลืออยู่

ติดตัง้ถาด 1500 แผน่

เชื่อมต่อสายเคเบลิของถาดเขา้กับเครื่องพมิพ์
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12. ติดฝาครอบสายเคเบลิของถาด
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13.

14.

เล่ือนถาด 1500 แผน่ไปทางเครื่องพมิพ์

เสยีบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเครื่องพมิพเ์ขา้กับเครื่องพมิพ ์และอีกด้านหนึ่งเขา้กับเต้าเสยีบ
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15.

1.

2.

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการเกิดอัคคีภัยหรอืไฟฟา้ชอ็ต ใหเ้ชื่อมต่อสายไฟเขา้กับ 
เต้าเสยีบท่ีได้รบัการจดัระดับท่ีเหมาะสมและต่อลงดินอยา่งเหมาะสมซึ่งอยูใ่กล้ผลิตภัณฑ์ 
และเขา้ถึงได้ง่าย

เปิดเครื่องพมิพ์

เพิม่ถาดในไดรเวอรก์ารพมิพเ์พื่อใหพ้รอ้มใชง้านสำาหรบังานพมิพ ์โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี กำาลังเพิม่ตัว 
เลือกท่ีมใีนไดรเวอรก์ารพมิพ ์on page 138

การติดตัง้อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบใชล้วดเยบ็

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากไฟฟา้ชอ็ต
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการถกูไฟฟา้ชอ็ต หากคณุต้องการเขา้ถึงบอรด์ตัวควบคมุ 
หรอืติดตัง้ฮารด์แวรห์รอือุปกรณ์หน่วยความจำาเสรมิในบางครัง้หลังจากติดตัง้ 
เครื่องพมิพ ์ใหป้ิดเครื่องพมิพ ์และถอดปลัก๊สายไฟออกจากเต้าเสยีบก่อนดำาเนินการต่อ 
หากคณุกำาลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อ่ืนๆ เขา้กับเครื่องพมิพ ์ใหป้ิดอุปกรณ์เหล่านัน้ด้วยและ 
ถอดสายเคเบลิท่ีต่อเขา้กับเครื่องพมิพอ์อก

Note: งานนี้จำาเป็นต้องใชไ้ขควงหวัแบน

ปิดเครื่องพมิพ์

ถอดปลัก๊สายไฟของแหล่งจา่ยไฟออกจากเต้าเสยีบ แล้วจงึปลดออกจากเครื่องพมิพ์



ตัง้ค่า ติดตัง้ และกำาหนดค่า

175

3.
4.

5.

6.

นำาอุปกรณ์เยบ็เล่มแบบใชล้วดเยบ็ออกจากบรรจุภัณฑ์ แล้วนำาบรรจุภัณฑ์ทัง้หมดออก
ติดตัง้ตัวนำาการปอ้นกระดาษ

นำาถาดมาตรฐานออก

Note: อยา่ท้ิงถาดดังกล่าว

ก่อนติดตัง้ตัวเลือกนี้ ใสแ่ฟลกของถาดรบักระดาษออกไวใ้นตำาแหน่งปิด
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7.

8.

Note: ก่อนติดตัง้ตัวเลือกนี้ ใสแ่ฟลกของถาดรบักระดาษออกไวใ้นตำาแหน่งเปิด

ถอดลกูกล้ิงสำารองออก

Note: อยา่ท้ิงลกูกล้ิงดังกล่าว

ใสล่กูกล้ิงตัวปอ้นกระดาษท่ีมาพรอ้มกับอุปกรณ์เยบ็เล่มแบบใชล้วดเยบ็เขา้ไปจนมเีสยีง คลิก เขา้ท่ี



ตัง้ค่า ติดตัง้ และกำาหนดค่า

177

9.

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มสีปรงิโลหะอยูท่ี่ด้านหน้าของลกูกล้ิงตัวปอ้นกระดาษ

ติดฝาครอบลกูกล้ิงจนกระทัง่ได้ยนิเสยีง คลิก เขา้ท่ี
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10.

11.

เปิดฝาด้านหน้า แล้วถอดฝาครอบท่ีด้านซา้ยของเครื่องพมิพ์

Note: อยา่ท้ิงสกรูและฝาครอบ

ถอดฝาครอบด้านหลังซา้ยออก

Note: อยา่ท้ิงสกรูและฝาครอบ
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12.

13.

ถอดฝาครอบถาดด้านในออก

Note: อยา่ท้ิงฝาครอบดังกล่าว

จดัแนวแล้วใสฝ่าครอบถาดด้านในท่ีมาพรอ้มกับอุปกรณ์เยบ็เล่มแบบใชล้วดเยบ็
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14. ติดตัง้สกรูเขา้กับฝาครอบถาดด้านใน
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15. ติดแถบเล่ือนอุปกรณ์เยบ็เล่มแบบใชล้วดเยบ็
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16.

17.

ใสอุ่ปกรณ์เยบ็เล่มแบบใชล้วดเยบ็

ติดตัง้แผน่ยดึเพื่อยดึถาดรองพมิพเ์ขา้กับเครื่องพมิพ์

Note: ใชส้กรูท่ีมาพรอ้มกับถาดรองพมิพ์
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18.

19.

20.

ติดฝาครอบด้านหลังซา้ย แล้วเล่ือนอุปกรณ์เยบ็เล่มแบบใชล้วดเยบ็ไปทางซา้ย

ติดฝาครอบกรอบด้านบนซา้ยท่ีมาพรอ้มกับถาดรองพมิพ์

ใสต่ลับลวดเยบ็เขา้ไปในอุปกรณ์เยบ็เล่มกระทัง่มเีสยีง คลิก เขา้ท่ี
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21.

22.

23.

ปิดฝาด้านหน้า แล้วเล่ือนถาดรองพมิพไ์ปทางเครื่องพมิพ์

เชื่อมต่อสายเคเบลิของตัวเลือกเขา้กับเครื่องพมิพ์

เสยีบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเครื่องพมิพเ์ขา้กับเครื่องพมิพ ์และอีกด้านหนึ่งเขา้กับเต้าเสยีบ
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24.

1.

2.

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการเกิดอัคคีภัยหรอืไฟฟา้ชอ็ต ใหเ้ชื่อมต่อสายไฟเขา้กับ 
เต้าเสยีบท่ีได้รบัการจดัระดับท่ีเหมาะสมและต่อลงดินอยา่งเหมาะสมซึ่งอยูใ่กล้ผลิตภัณฑ์ 
และเขา้ถึงได้ง่าย

เปิดเครื่องพมิพ์

เพิม่ถาดรองพมิพใ์นไดรเวอรก์ารพมิพเ์พื่อใหพ้รอ้มใชง้านสำาหรบังานพมิพ ์โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี กำาลัง 
เพิม่ตัวเลือกท่ีมใีนไดรเวอรก์ารพมิพ ์on page 138

การติดตัง้อุปกรณ์เรยีงกระดาษออฟเซต็

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากไฟฟา้ชอ็ต
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการถกูไฟฟา้ชอ็ต หากคณุต้องการเขา้ถึงบอรด์ตัวควบคมุ 
หรอืติดตัง้ฮารด์แวรห์รอือุปกรณ์หน่วยความจำาเสรมิในบางครัง้หลังจากติดตัง้ 
เครื่องพมิพ ์ใหป้ิดเครื่องพมิพ ์และถอดปลัก๊สายไฟออกจากเต้าเสยีบก่อนดำาเนินการต่อ 
หากคณุกำาลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อ่ืนๆ เขา้กับเครื่องพมิพ ์ใหป้ิดอุปกรณ์เหล่านัน้ด้วยและ 
ถอดสายเคเบลิท่ีต่อเขา้กับเครื่องพมิพอ์อก

ปิดเครื่องพมิพ์

ถอดปลัก๊สายไฟของแหล่งจา่ยไฟออกจากเต้าเสยีบ แล้วจงึปลดออกจากเครื่องพมิพ์
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3.
4.

5.

นำาอุปกรณ์เรยีงกระดาษออฟเซต็ออกจากบรรจุภัณฑ์ แล้วนำาบรรจุภัณฑ์ทัง้หมดออก
ติดฝาครอบด้านหลังด้านในเขา้กับอุปกรณ์เรยีงกระดาษออฟเซต็

นำาถาดมาตรฐานออก



ตัง้ค่า ติดตัง้ และกำาหนดค่า

187

6.

7.

Note: อยา่ท้ิงถาดดังกล่าว

ถอดฝาครอบจุดเชื่อมต่อชุดลำาเลียงกระดาษออก

Note: อยา่ท้ิงฝาครอบดังกล่าว

ก่อนติดตัง้ตัวเลือกนี้ ใสแ่ฟลกของถาดรบักระดาษออกไวใ้นตำาแหน่งปิด
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8. จดัแนวแล้วติดตัง้อุปกรณ์เรยีงกระดาษออฟเซต็เขา้กับเครื่องพมิพ์

Note: ตรวจสอบวา่ชิน้สว่นติดเขา้กันและอยูใ่นแนวเดียวกับเครื่องพมิพ์
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9.

10.

ติดแถบปอ้งกันของอุปกรณ์เรยีงกระดาษออฟเซต็เขา้กับเครื่องพมิพ์

ใสธ่งของถาดรบักระดาษออกไวใ้นตำาแหน่งเปิด
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11.

12.

13.

ติดฝาครอบธงของถาดจนได้ยนิเสยีง คลิก เขา้ท่ี

เสยีบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเครื่องพมิพเ์ขา้กับเครื่องพมิพ ์และอีกด้านหนึ่งเขา้กับเต้าเสยีบ

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการเกิดอัคคีภัยหรอืไฟฟา้ชอ็ต ใหเ้ชื่อมต่อสายไฟเขา้กับ 
เต้าเสยีบท่ีได้รบัการจดัระดับท่ีเหมาะสมและต่อลงดินอยา่งเหมาะสมซึ่งอยูใ่กล้ผลิตภัณฑ์ 
และเขา้ถึงได้ง่าย

เปิดเครื่องพมิพ์

เพิม่อุปกรณ์เรยีงกระดาษออฟเซต็ในไดรเวอรก์ารพมิพเ์พื่อใหพ้รอ้มใชง้านสำาหรบังานพมิพ ์โปรดดขูอ้มูล 
เพิม่เติมท่ี กำาลังเพิม่ตัวเลือกท่ีมใีนไดรเวอรก์ารพมิพ ์on page 138
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•

•

1.

2.

3.

การติดตัง้ชุดลำาเลียงกระดาษท่ีมตัีวเลือกการพบั

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากไฟฟา้ชอ็ต
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการถกูไฟฟา้ชอ็ต หากคณุต้องการเขา้ถึงบอรด์ตัวควบคมุ 
หรอืติดตัง้ฮารด์แวรห์รอือุปกรณ์หน่วยความจำาเสรมิในบางครัง้หลังจากติดตัง้ 
เครื่องพมิพ ์ใหป้ิดเครื่องพมิพ ์และถอดปลัก๊สายไฟออกจากเต้าเสยีบก่อนดำาเนินการต่อ 
หากคณุกำาลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อ่ืนๆ เขา้กับเครื่องพมิพ ์ใหป้ิดอุปกรณ์เหล่านัน้ด้วยและ 
ถอดสายเคเบลิท่ีต่อเขา้กับเครื่องพมิพอ์อก

หมายเหตุ

นอกจากนี้ ยงัสามารถติดตัง้ตัวเลือกนี้รว่มกับอุปกรณ์เยบ็เล่มแบบตอกลวดเยบ็หรอือุปกรณ์เยบ็ 
เล่มอีกด้วย
งานนี้จำาเป็นต้องใชไ้ขควงหวัแบน

ปิดเครื่องพมิพ์

ถอดปลัก๊สายไฟของแหล่งจา่ยไฟออกจากเต้าเสยีบ แล้วจงึปลดออกจากเครื่องพมิพ์

แกะกล่องชุดลำาเลียงกระดาษแบบพบั แล้ววสัดบุรรจุภัณฑ์ทัง้หมดออก
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4.

5.

6.

นำาถาดมาตรฐานออก

Note: อยา่ท้ิงถาดดังกล่าว

ก่อนติดตัง้ตัวเลือกนี้ ใสแ่ฟลกของถาดรบักระดาษออกไวใ้นตำาแหน่งปิด

Note: ก่อนติดตัง้ตัวเลือกนี้ ใสแ่ฟลกของถาดรบักระดาษออกไวใ้นตำาแหน่งเปิด

ถอดลกูกล้ิงสำารองออก

Note: อยา่ท้ิงลกูกล้ิงดังกล่าว
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7. ใสล่กูกล้ิงตัวปอ้นกระดาษท่ีมาพรอ้มกับตัวเลือกเขา้ไปจนมเีสยีง คลิก เขา้ท่ี

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มสีปรงิโลหะอยูท่ี่ด้านหน้าของลกูกล้ิงตัวปอ้นกระดาษ
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8.

9.

ติดฝาครอบลกูกล้ิงจนกระทัง่ได้ยนิเสยีง คลิก เขา้ท่ี

เปิดฝาด้านหน้า แล้วถอดฝาครอบท่ีด้านซา้ยของเครื่องพมิพ์

Note: อยา่ท้ิงสกรูและฝาครอบ
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10.
11.

12.

ปิดฝาด้านหน้า
ถอดฝาครอบจุดเชื่อมต่อชุดลำาเลียงกระดาษออก

Note: อยา่ท้ิงฝาครอบดังกล่าว

ถอดฝาครอบด้านหลังซา้ยออก

Note: อยา่ท้ิงสกรูและฝาครอบ
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13.

14.

ถอดฝาครอบถาดด้านในออก

Note: อยา่ท้ิงสกรูและฝาครอบ

จดัแนวแล้วใสฝ่าครอบถาดด้านในท่ีมาพรอ้มกับตัวเลือก
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15. ติดตัง้สกรูเขา้กับฝาครอบถาดด้านใน
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16. ติดเทปโฟมเขา้กับตัวเลือก
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17.

18.
19.

20.

เปิดฝาปิด F แล้วขนัสกรูใหแ้น่น

ปิดฝาปิด F
ติดแผน่โลหะเขา้กับตัวเลือก

ใสตั่วเลือกเขา้ไป

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มแีผน่โลหะอยูท่ี่ด้านหน้าของเครื่องพมิพ์
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21.

22.
23.

24.

เปิดฝาปิด F จากนัน้ใชไ้ขควงท่ีมาพรอ้มกับตัวเลือกติดตัง้สกรู

ปิดฝาปิด F
ติดตัง้สกรูเขา้กับตัวเลือก

ติดฝาครอบด้านหลังซา้ย
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25.

26.
27.

เปิดฝาด้านหน้า แล้วติดฝาครอบท่ีด้านซา้ยของเครื่องพมิพ์

ปิดฝาด้านหน้า
ยกแผน่ปิดถาดขึ้น จากนัน้จดัแนวใหต้รงกันและติดถาดตัวเลือก
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28.

29.

ติดตัง้สกรูเขา้กับถาดตัวเลือก

ติดตัง้ฝาครอบขอบ
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30.

31.

32.

เชื่อมต่อสายเคเบลิของตัวเลือกเขา้กับเครื่องพมิพ์

เสยีบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเขา้กับเครื่องพมิพ ์และอีกด้านหนึ่งเขา้กับเต้าเสยีบ

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการเกิดอัคคีภัยหรอืไฟฟา้ชอ็ต ใหเ้ชื่อมต่อสายไฟเขา้กับ 
เต้าเสยีบท่ีได้รบัการจดัระดับท่ีเหมาะสมและต่อลงดินอยา่งเหมาะสมซึ่งอยูใ่กล้ผลิตภัณฑ์ 
และเขา้ถึงได้ง่าย

เปิดเครื่องพมิพ์
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1.

2.

3.
4.

การติดตัง้อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบตอกลวดเยบ็และชุดลำาเลียงกระดาษ

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากไฟฟา้ชอ็ต
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการถกูไฟฟา้ชอ็ต หากคณุต้องการเขา้ถึงบอรด์ตัวควบคมุ 
หรอืติดตัง้ฮารด์แวรห์รอือุปกรณ์หน่วยความจำาเสรมิในบางครัง้หลังจากติดตัง้ 
เครื่องพมิพ ์ใหป้ิดเครื่องพมิพ ์และถอดปลัก๊สายไฟออกจากเต้าเสยีบก่อนดำาเนินการต่อ 
หากคณุกำาลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อ่ืนๆ เขา้กับเครื่องพมิพ ์ใหป้ิดอุปกรณ์เหล่านัน้ด้วยและ 
ถอดสายเคเบลิท่ีต่อเขา้กับเครื่องพมิพอ์อก

Note: งานนี้จำาเป็นต้องใชไ้ขควงหวัแบน

ปิดเครื่องพมิพ์

ถอดปลัก๊สายไฟของแหล่งจา่ยไฟออกจากเต้าเสยีบ แล้วจงึปลดออกจากเครื่องพมิพ์

นำาชุดลำาเลียงกระดาษออกจากบรรจุภัณฑ์
นำาถาดมาตรฐานออก
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5.

6.

Note: อยา่ท้ิงถาดดังกล่าว

ก่อนติดตัง้ตัวเลือกนี้ ใสแ่ฟลกของถาดรบักระดาษออกไวใ้นตำาแหน่งปิด

Note: ก่อนติดตัง้ตัวเลือกนี้ ใสแ่ฟลกของถาดรบักระดาษออกไวใ้นตำาแหน่งเปิด

ถอดลกูกล้ิงสำารองออก

Note: อยา่ท้ิงลกูกล้ิงดังกล่าว
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7. ใสล่กูกล้ิงตัวปอ้นกระดาษท่ีมาพรอ้มกับชุดลำาเลียงกระดาษเขา้ไปจนมเีสยีง คลิก เขา้ท่ี

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มสีปรงิโลหะอยูท่ี่ด้านหน้าของลกูกล้ิงตัวปอ้นกระดาษ
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8.

9.

ติดฝาครอบจนกระทัง่ได้ยนิเสยีง คลิก เขา้ท่ี

เปิดฝาด้านหน้า แล้วถอดฝาครอบท่ีด้านซา้ยของเครื่องพมิพ์

Note: อยา่ท้ิงสกรูและฝาครอบ
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10.
11.

12.

ปิดฝาด้านหน้า
ถอดฝาครอบจุดเชื่อมต่อชุดลำาเลียงกระดาษออก

Note: อยา่ท้ิงฝาครอบดังกล่าว

ถอดฝาครอบออก

Note: อยา่ท้ิงฝาครอบดังกล่าว
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13.

14.

ติดแผน่โลหะ

ใสชุ่ดลำาเลียงกระดาษเขา้ไป
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15.

16.
17.

เปิดท่ีจบั G จากนัน้ติดตัง้สกรูเขา้กับด้านหน้าของชุดลำาเลียงกระดาษ

ปิดท่ีจบั G
ติดตัง้สกรูกับด้านหลังของชุดลำาเลียงกระดาษ
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18.

19.
20.
21.

เปิดฝาด้านหน้า แล้วติดฝาครอบท่ีมาพรอ้มกับชุดลำาเลียงกระดาษเขา้กับด้านซา้ยของเครื่องพมิพ์

ปิดฝาด้านหน้า
การนำาอุปกรณ์เยบ็เล่มแบบตอกลวดเยบ็ออกจากบรรจุภัณฑ์
ติดตัง้อุปกรณ์รกัษาระดับ
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22.
23.

24.

ดึงเทปท่ีพนัรอบอุปกรณ์เยบ็เล่มออก
ติดแผน่โลหะเขา้กับอุปกรณ์เยบ็เล่ม

ติดเทปโฟมเขา้กับอุปกรณ์เยบ็เล่ม
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25.

26.

ติดแตัวนำาการปอ้นกระดาษเขา้กับอุปกรณ์เยบ็เล่ม

ติดถาดเขา้กับอุปกรณ์เยบ็เล่ม
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27.

28.

เปิดฝาปิดอุปกรณ์เยบ็เล่ม แล้วใสก่ล่องอุปกรณ์ตอกรูเขา้ไป

วางอุปกรณ์ต่อขยายถาดเขา้ในถาดของอุปกรณ์เยบ็เล่ม
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◦

◦

29.
30.

หมายเหตุ
อุปกรณ์ต่อขยายถาดใชส้ำาหรบักระดาษขนาด A3 หรอืยาวกวา่นัน้ และในสภาวะท่ีมคีวามชื้น 
สงูเพื่อชว่ยในการเรยีงกระดาษ
ความจุของถาดจะลดลงเมื่อมกีารใชอุ้ปกรณ์ต่อขยายถาด

ปิดฝาถาดรบังานพมิพ์
ต่อแผน่ยดึเขา้กับเครื่องพมิพ์

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สกรูอยูใ่นแนวเดียวกับรอยมารก์เกอรบ์นแผน่ยดึ
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31.

32.

ติดแผน่ยดึโลหะท่ีมาพรอ้มกับชุดลำาเลียงกระดาษเขา้กับเครื่องพมิพ์

เปิดฝาปิดอุปกรณ์เยบ็เล่ม ถอดสกรูออก แล้วดึงล็อคของอุปกรณ์เยบ็เล่ม
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33.

34.

ติดอุปกรณ์เยบ็เล่มเขา้กับเครื่องพมิพ์

ล็อคอุปกรณ์เยบ็เล่มเขา้กับเครื่องพมิพ ์จากนัน้ติดตัง้สกรู
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35.

36.

37.

เชื่อมต่อสายเคเบลิของอุปกรณ์เยบ็เล่มกับเครื่องพมิพ์

เสยีบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเขา้กับเครื่องพมิพ ์และอีกด้านหนึ่งเขา้กับเต้าเสยีบ

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการเกิดอัคคีภัยหรอืไฟฟา้ชอ็ต ใหเ้ชื่อมต่อสายไฟเขา้กับ 
เต้าเสยีบท่ีได้รบัการจดัระดับท่ีเหมาะสมและต่อลงดินอยา่งเหมาะสมซึ่งอยูใ่กล้ผลิตภัณฑ์ 
และเขา้ถึงได้ง่าย

เปิดเครื่องพมิพ์
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1.

2.

3.
4.

การติดตัง้อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบตอกลวดเยบ็และชุดลำาเลียงกระดาษท่ีม ี
ตัวเลือกการพบั

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากไฟฟา้ชอ็ต
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการถกูไฟฟา้ชอ็ต หากคณุต้องการเขา้ถึงบอรด์ตัวควบคมุ 
หรอืติดตัง้ฮารด์แวรห์รอือุปกรณ์หน่วยความจำาเสรมิในบางครัง้หลังจากติดตัง้ 
เครื่องพมิพ ์ใหป้ิดเครื่องพมิพ ์และถอดปลัก๊สายไฟออกจากเต้าเสยีบก่อนดำาเนินการต่อ 
หากคณุกำาลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อ่ืนๆ เขา้กับเครื่องพมิพ ์ใหป้ิดอุปกรณ์เหล่านัน้ด้วยและ 
ถอดสายเคเบลิท่ีต่อเขา้กับเครื่องพมิพอ์อก

Note: งานนี้จำาเป็นต้องใชไ้ขควงหวัแบน

ปิดเครื่องพมิพ์

ถอดปลัก๊สายไฟของแหล่งจา่ยไฟออกจากเต้าเสยีบ แล้วจงึปลดออกจากเครื่องพมิพ์

แกะกล่องชุดลำาเลียงกระดาษแบบพบั แล้ววสัดบุรรจุภัณฑ์ทัง้หมดออก
นำาถาดมาตรฐานออก
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5.

6.

Note: อยา่ท้ิงถาดดังกล่าว

ก่อนติดตัง้ตัวเลือกนี้ ใสแ่ฟลกของถาดรบักระดาษออกไวใ้นตำาแหน่งปิด

Note: ก่อนติดตัง้ตัวเลือกนี้ ใสแ่ฟลกของถาดรบักระดาษออกไวใ้นตำาแหน่งเปิด

ถอดลกูกล้ิงสำารองออก

Note: อยา่ท้ิงลกูกล้ิงดังกล่าว
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7. ใสล่กูกล้ิงตัวปอ้นกระดาษท่ีมาพรอ้มกับตัวเลือกเขา้ไปจนมเีสยีง คลิก เขา้ท่ี

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มสีปรงิโลหะอยูท่ี่ด้านหน้าของลกูกล้ิงตัวปอ้นกระดาษ



ตัง้ค่า ติดตัง้ และกำาหนดค่า

222

8.

9.

ติดฝาครอบจนกระทัง่ได้ยนิเสยีง คลิก เขา้ท่ี

เปิดฝาด้านหน้า แล้วถอดฝาครอบท่ีด้านซา้ยของเครื่องพมิพ์

Note: อยา่ท้ิงสกรูและฝาครอบ
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10.
11.

12.

ปิดฝาด้านหน้า
ถอดฝาครอบจุดเชื่อมต่อชุดลำาเลียงกระดาษออก

Note: อยา่ท้ิงฝาครอบดังกล่าว

ถอดฝาครอบด้านหลังซา้ยออก

Note: อยา่ท้ิงสกรูและฝาครอบ
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13.

14.

ถอดฝาครอบถาดด้านในออก

Note: อยา่ท้ิงสกรูและฝาครอบ

จดัแนวแล้วใสฝ่าครอบถาดด้านในท่ีมาพรอ้มกับชุดลำาเลียงกระดาษท่ีมตัีวเลือกการพบั
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15. ติดตัง้สกรูเขา้กับฝาครอบถาดด้านใน
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16. ติดเทปโฟมเขา้กับตัวเลือก
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17.

18.
19.

20.

เปิดฝาปิด F แล้วขนัสกรูใหแ้น่น

ปิดฝาปิด F
ติดแผน่โลหะเขา้กับตัวเลือก

ใสตั่วเลือกเขา้ไป

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มแีผน่โลหะอยูท่ี่ด้านหน้าของเครื่องพมิพ์
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21.

22.
23.

เปิดฝาปิด F จากนัน้ใชไ้ขควงท่ีมาพรอ้มกับตัวเลือกติดตัง้สกรู

ปิดฝาปิด F
ติดตัง้สกรูเขา้กับตัวเลือก
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24.

25.
26.

27.
28.

ติดฝาครอบด้านหลังซา้ย

การนำาอุปกรณ์เยบ็เล่มแบบตอกลวดเยบ็ออกจากบรรจุภัณฑ์
ติดตัง้อุปกรณ์รกัษาระดับ

ดึงเทปท่ีพนัรอบอุปกรณ์เยบ็เล่มออก
ติดแผน่โลหะเขา้กับอุปกรณ์เยบ็เล่ม



ตัง้ค่า ติดตัง้ และกำาหนดค่า

230

29. ติดเทปโฟมเขา้กับอุปกรณ์เยบ็เล่ม

Note: นำาสว่นโฟมเล็กๆ ท่ีด้านขวาของอุปกรณ์เยบ็เล่มออก
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30.

31.

ติดแตัวนำาการปอ้นกระดาษเขา้กับอุปกรณ์เยบ็เล่ม

ติดถาดเขา้กับอุปกรณ์เยบ็เล่ม
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32.

33.

◦

◦

เปิดฝาปิดอุปกรณ์เยบ็เล่ม แล้วใสก่ล่องอุปกรณ์ตอกรูเขา้ไป

วางอุปกรณ์ต่อขยายถาดเขา้ในถาดของอุปกรณ์เยบ็เล่ม

หมายเหตุ
อุปกรณ์ต่อขยายถาดใชส้ำาหรบักระดาษขนาด A3 หรอืยาวกวา่นัน้ และในสภาวะท่ีมคีวามชื้น 
สงูเพื่อชว่ยในการเรยีงกระดาษ
ความจุของถาดจะลดลงเมื่อมกีารใชอุ้ปกรณ์ต่อขยายถาด
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34.
35.

36.

ปิดฝาถาดรบังานพมิพ์
ยกแผน่ปิดถาดขึ้น จากนัน้จดัแนวใหต้รงกันและติดฝาครอบเขา้กับตัวเลือก

ติดตัง้สกรู
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37.

38.

39.

เปิดฝาด้านหน้า แล้วติดฝาครอบขอบท่ีมาพรอ้มกับตัวเลือก

ขนัสกรูเขา้กับเครื่องพมิพอ์ยา่งหลวมๆ

ปรบัแบรค็เก็ตยดึใหต้รงกับสกรู
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40.

41.

ขนัสกรูเขา้กับแบรค็เก็ตยดึอยา่งหลวมๆ

ขนัสกรูใหแ้น่นเพื่อติดตัง้แบรค็เก็ตยดึเขา้กับเครื่องพมิพ์

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สกรูอยูใ่นแนวเดียวกับรอยมารก์เกอรบ์นแผน่ยดึ
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42.

43.

เปิดฝาปิดอุปกรณ์เยบ็เล่ม ถอดสกรูออก แล้วดึงล็อคของอุปกรณ์เยบ็เล่ม

เชื่อมต่อสายเคเบลิของตัวเลือกเขา้กับเครื่องพมิพ์
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44.

45.

46.

เชื่อมต่อสายเคเบลิของอุปกรณ์เยบ็เล่มกับตัวเลือก

ติดอุปกรณ์เยบ็เล่มเขา้กับเครื่องพมิพ์

ล็อคอุปกรณ์เยบ็เล่มเขา้กับเครื่องพมิพ ์จากนัน้ติดตัง้สกรู
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47.
48.

49.

1.

ปิดฝาถาดรบังานพมิพ์
เสยีบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเขา้กับเครื่องพมิพ ์และอีกด้านหนึ่งเขา้กับเต้าเสยีบ

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการเกิดอัคคีภัยหรอืไฟฟา้ชอ็ต ใหเ้ชื่อมต่อสายไฟเขา้กับ 
เต้าเสยีบท่ีได้รบัการจดัระดับท่ีเหมาะสมและต่อลงดินอยา่งเหมาะสมซึ่งอยูใ่กล้ผลิตภัณฑ์ 
และเขา้ถึงได้ง่าย

เปิดเครื่องพมิพ์

การติดตัง้อุปกรณ์เยน็เล่ม Booklet และชุดลำาเลียงกระดาษ

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากไฟฟา้ชอ็ต
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการถกูไฟฟา้ชอ็ต หากคณุต้องการเขา้ถึงบอรด์ตัวควบคมุ 
หรอืติดตัง้ฮารด์แวรห์รอือุปกรณ์หน่วยความจำาเสรมิในบางครัง้หลังจากติดตัง้ 
เครื่องพมิพ ์ใหป้ิดเครื่องพมิพ ์และถอดปลัก๊สายไฟออกจากเต้าเสยีบก่อนดำาเนินการต่อ 
หากคณุกำาลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อ่ืนๆ เขา้กับเครื่องพมิพ ์ใหป้ิดอุปกรณ์เหล่านัน้ด้วยและ 
ถอดสายเคเบลิท่ีต่อเขา้กับเครื่องพมิพอ์อก

Note: งานนี้จำาเป็นต้องใชไ้ขควงหวัแบน

ปิดเครื่องพมิพ์
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2.

3.
4.

ถอดปลัก๊สายไฟของแหล่งจา่ยไฟออกจากเต้าเสยีบ แล้วจงึปลดออกจากเครื่องพมิพ์

นำาชุดลำาเลียงกระดาษออกจากบรรจุภัณฑ์
นำาถาดมาตรฐานออก

Note: อยา่ท้ิงถาดดังกล่าว
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240

5.

6.

ก่อนติดตัง้ตัวเลือกนี้ ใสแ่ฟลกของถาดรบักระดาษออกไวใ้นตำาแหน่งปิด

Note: ก่อนติดตัง้ตัวเลือกนี้ ใสแ่ฟลกของถาดรบักระดาษออกไวใ้นตำาแหน่งเปิด

ถอดลกูกล้ิงสำารองออก

Note: อยา่ท้ิงลกูกล้ิงดังกล่าว
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7. ใสล่กูกล้ิงตัวปอ้นกระดาษท่ีมาพรอ้มกับชุดลำาเลียงกระดาษเขา้ไปจนมเีสยีง คลิก เขา้ท่ี

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มสีปรงิโลหะอยูท่ี่ด้านหน้าของลกูกล้ิงตัวปอ้นกระดาษ
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8.

9.

ติดฝาครอบลกูกล้ิงจนกระทัง่ได้ยนิเสยีง คลิก เขา้ท่ี

เปิดฝาด้านหน้า แล้วถอดฝาครอบท่ีด้านซา้ยของเครื่องพมิพ์

Note: อยา่ท้ิงสกรูและฝาครอบ
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10.
11.

12.

ปิดฝาด้านหน้า
ถอดฝาครอบจุดเชื่อมต่อชุดลำาเลียงกระดาษออก

Note: อยา่ท้ิงฝาครอบดังกล่าว

ถอดฝาครอบออก

Note: อยา่ท้ิงฝาครอบดังกล่าว
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13.

14.

ติดแผน่โลหะ

ใสชุ่ดลำาเลียงกระดาษเขา้ไป
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15.

16.
17.

เปิดท่ีจบั G จากนัน้ติดตัง้สกรูเขา้กับด้านหน้าของชุดลำาเลียงกระดาษ

ปิดท่ีจบั G
ติดตัง้สกรูกับด้านหลังของชุดลำาเลียงกระดาษ
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18.

19.
20.
21.

เปิดฝาด้านหน้า แล้วติดฝาครอบท่ีมาพรอ้มกับชุดลำาเลียงกระดาษเขา้กับด้านซา้ยของเครื่องพมิพ์

ปิดฝาด้านหน้า
นำาอุปกรณ์เยบ็เล่มออกจากบรรจุภัณฑ์ แล้วนำาบรรจุภัณฑ์ทัง้หมดออก
ติดแผน่โลหะเขา้กับอุปกรณ์เยบ็เล่ม
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22.

23.

ติดเทปโฟมเขา้กับอุปกรณ์เยบ็เล่ม

ติดแตัวนำาการปอ้นกระดาษเขา้กับอุปกรณ์เยบ็เล่ม
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24.

25.

ติดถาดด้านบนกับอุปกรณ์เยบ็เล่ม

ยกแผน่ปิดถาดขึ้น จากนัน้ติดถาดด้านล่างกับอุปกรณ์เยบ็เล่ม
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26.
27.

28.

เปิดฝาปิดอุปกรณ์เยบ็เล่ม
นำาวสัดบุรรจุภัณฑ์ออกจากกล่องอุปกรณ์ตอกรู แล้วใสเ่ขา้ในอุปกรณ์เยบ็เล่ม

วางอุปกรณ์ต่อขยายถาดบนถาดของอุปกรณ์เยบ็เล่ม
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◦

◦

29.

หมายเหตุ
อุปกรณ์ต่อขยายถาดใชส้ำาหรบักระดาษขนาด A3 หรอืยาวกวา่นัน้ และในสภาวะท่ีมคีวามชื้น 
สงูเพื่อชว่ยในการเรยีงกระดาษ
ความจุของถาดจะลดลงเมื่อมกีารใชอุ้ปกรณ์ต่อขยายถาด

ติดถาดเขา้กับด้านหลังของอุปกรณ์เยบ็เล่ม
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30.
31.

32.

ปิดฝาถาดรบังานพมิพ์
ขนัสกรูเขา้กับเครื่องพมิพอ์ยา่งหลวมๆ

ปรบัแบรค็เก็ตยดึใหต้รงกับสกรู
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33.

34.

35.

ขนัสกรูเขา้กับแบรค็เก็ตยดึอยา่งหลวมๆ

ติดแผน่ยดึโลหะท่ีมาพรอ้มกับชุดลำาเลียงกระดาษเขา้กับเครื่องพมิพ์

ขนัสกรูใหแ้น่นเพื่อติดตัง้แบรค็เก็ตยดึเขา้กับเครื่องพมิพ์

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สกรูอยูใ่นแนวเดียวกับรอยมารก์เกอรบ์นแผน่ยดึ
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36.

37.

เปิดฝาปิดอุปกรณ์เยบ็เล่ม ถอดสกรูออก แล้วดึงล็อคของอุปกรณ์เยบ็เล่ม

ติดอุปกรณ์เยบ็เล่มเขา้กับเครื่องพมิพ์
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38.

39.
40.

41.

42.

ล็อคอุปกรณ์เยบ็เล่มเขา้กับเครื่องพมิพ ์จากนัน้ติดตัง้สกรู

ปิดฝาถาดรบังานพมิพ์
เชื่อมต่อสายเคเบลิของอุปกรณ์เยบ็เล่มกับเครื่องพมิพ์

เสยีบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเขา้กับเครื่องพมิพ ์และอีกด้านหนึ่งเขา้กับเต้าเสยีบ

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการเกิดอัคคีภัยหรอืไฟฟา้ชอ็ต ใหเ้ชื่อมต่อสายไฟเขา้กับ 
เต้าเสยีบท่ีได้รบัการจดัระดับท่ีเหมาะสมและต่อลงดินอยา่งเหมาะสมซึ่งอยูใ่กล้ผลิตภัณฑ์ 
และเขา้ถึงได้ง่าย

เปิดเครื่องพมิพ์
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1.

2.

3.
4.

การติดตัง้อุปกรณ์เยบ็เล่ม Booklet และชุดลำาเลียงกระดาษแบบพบั

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากไฟฟา้ชอ็ต
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการถกูไฟฟา้ชอ็ต หากคณุต้องการเขา้ถึงบอรด์ตัวควบคมุ 
หรอืติดตัง้ฮารด์แวรห์รอือุปกรณ์หน่วยความจำาเสรมิในบางครัง้หลังจากติดตัง้ 
เครื่องพมิพ ์ใหป้ิดเครื่องพมิพ ์และถอดปลัก๊สายไฟออกจากเต้าเสยีบก่อนดำาเนินการต่อ 
หากคณุกำาลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อ่ืนๆ เขา้กับเครื่องพมิพ ์ใหป้ิดอุปกรณ์เหล่านัน้ด้วยและ 
ถอดสายเคเบลิท่ีต่อเขา้กับเครื่องพมิพอ์อก

Note: งานนี้จำาเป็นต้องใชไ้ขควงหวัแบน

ปิดเครื่องพมิพ์

ถอดปลัก๊สายไฟของแหล่งจา่ยไฟออกจากเต้าเสยีบ แล้วจงึปลดออกจากเครื่องพมิพ์

แกะกล่องชุดลำาเลียงกระดาษแบบพบั
นำาถาดมาตรฐานออก
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5.

6.

Note: อยา่ท้ิงถาดดังกล่าว

ก่อนติดตัง้ตัวเลือกนี้ ใสแ่ฟลกของถาดรบักระดาษออกไวใ้นตำาแหน่งปิด

Note: ก่อนติดตัง้ตัวเลือกนี้ ใสแ่ฟลกของถาดรบักระดาษออกไวใ้นตำาแหน่งเปิด

ถอดลกูกล้ิงสำารองออก

Note: อยา่ท้ิงลกูกล้ิงดังกล่าว
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7. ใสล่กูกล้ิงตัวปอ้นกระดาษท่ีมาพรอ้มกับตัวเลือกเขา้ไปจนมเีสยีง คลิก เขา้ท่ี

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มสีปรงิโลหะอยูท่ี่ด้านหน้าของลกูกล้ิงตัวปอ้นกระดาษ
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8.

9.

ติดฝาครอบลกูกล้ิงจนกระทัง่ได้ยนิเสยีง คลิก เขา้ท่ี

เปิดฝาด้านหน้า แล้วถอดฝาครอบท่ีด้านซา้ยของเครื่องพมิพ์

Note: อยา่ท้ิงสกรูและฝาครอบ
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10.
11.

12.

ปิดฝาด้านหน้า
ถอดฝาครอบจุดเชื่อมต่อชุดลำาเลียงกระดาษออก

Note: อยา่ท้ิงฝาครอบดังกล่าว

ถอดฝาครอบด้านหลังซา้ยออก

Note: อยา่ท้ิงสกรูและฝาครอบ



ตัง้ค่า ติดตัง้ และกำาหนดค่า

260

13.

14.

ถอดฝาครอบถาดด้านในออก

Note: อยา่ท้ิงสกรูและฝาครอบ

จดัแนวแล้วใสฝ่าครอบถาดด้านในท่ีมาพรอ้มกับตัวเลือก
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15. ติดตัง้สกรูเขา้กับฝาครอบถาดด้านใน
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16. ติดเทปโฟมเขา้กับตัวเลือก



ตัง้ค่า ติดตัง้ และกำาหนดค่า

263

17.

18.
19.

20.

เปิดฝาปิด F แล้วขนัสกรูใหแ้น่น

ปิดฝาปิด F
ติดแผน่โลหะเขา้กับตัวเลือก

ใสตั่วเลือกเขา้ไป

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มแีผน่โลหะอยูท่ี่ด้านหน้าของเครื่องพมิพ์
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21.

22.
23.

เปิดฝาปิด F จากนัน้ใชไ้ขควงท่ีมาพรอ้มกับตัวเลือกติดตัง้สกรู

ปิดฝาปิด F
ติดตัง้สกรูเขา้กับตัวเลือก
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24.

25.
26.

27.

ติดฝาครอบด้านหลังซา้ย

นำาอุปกรณ์เยบ็เล่มออกจากบรรจุภัณฑ์ แล้วนำาบรรจุภัณฑ์ทัง้หมดออก
ติดแผน่โลหะเขา้กับอุปกรณ์เยบ็เล่ม

ติดเทปโฟมเขา้กับอุปกรณ์เยบ็เล่ม
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28.

29.

ติดแตัวนำาการปอ้นกระดาษเขา้กับอุปกรณ์เยบ็เล่ม

ติดถาดด้านบนกับอุปกรณ์เยบ็เล่ม
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30.

31.
32.

ยกแผน่ปิดถาดขึ้น จากนัน้ติดถาดด้านล่างกับอุปกรณ์เยบ็เล่ม

เปิดฝาปิดอุปกรณ์เยบ็เล่ม
นำาวสัดบุรรจุภัณฑ์ออกจากกล่องอุปกรณ์ตอกรู แล้วใสเ่ขา้ในอุปกรณ์เยบ็เล่ม
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33.

◦

◦

วางอุปกรณ์ต่อขยายถาดบนถาดของอุปกรณ์เยบ็เล่ม

หมายเหตุ
อุปกรณ์ต่อขยายถาดใชส้ำาหรบักระดาษขนาด A3 หรอืยาวกวา่นัน้ และในสภาวะท่ีมคีวามชื้น 
สงูเพื่อชว่ยในการเรยีงกระดาษ
ความจุของถาดจะลดลงเมื่อมกีารใชอุ้ปกรณ์ต่อขยายถาด
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34.

35.
36.

ติดถาดเขา้กับด้านหลังของอุปกรณ์เยบ็เล่ม

ปิดฝาถาดรบังานพมิพ์
ยกแผน่ปิดถาดขึ้น จากนัน้จดัแนวใหต้รงกันและติดฝาครอบเขา้กับตัวเลือก
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37.

38.

ติดตัง้สกรู

เปิดฝาด้านหน้า แล้วติดฝาครอบขอบท่ีมาพรอ้มกับตัวเลือก
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39.

40.

41.

ขนัสกรูเขา้กับเครื่องพมิพอ์ยา่งหลวมๆ

ปรบัแบรค็เก็ตยดึใหต้รงกับสกรู

ขนัสกรูเขา้กับแบรค็เก็ตยดึอยา่งหลวมๆ
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42.

43.

44.

ขนัสกรูใหแ้น่นเพื่อติดตัง้แบรค็เก็ตยดึเขา้กับเครื่องพมิพ์

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สกรูอยูใ่นแนวเดียวกับรอยมารก์เกอรบ์นแผน่ยดึ

เปิดฝาปิดอุปกรณ์เยบ็เล่ม ถอดสกรูออก แล้วดึงล็อคของอุปกรณ์เยบ็เล่ม

เชื่อมต่อสายเคเบลิของตัวเลือกเขา้กับเครื่องพมิพ์
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45.

46.

เชื่อมต่อสายเคเบลิของอุปกรณ์เยบ็เล่มกับตัวเลือก

ติดอุปกรณ์เยบ็เล่มเขา้กับเครื่องพมิพ์
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47.

48.
49.

50.

ล็อคอุปกรณ์เยบ็เล่มเขา้กับเครื่องพมิพ ์จากนัน้ติดตัง้สกรู

ปิดฝาถาดรบังานพมิพ์
เสยีบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเขา้กับเครื่องพมิพ ์และอีกด้านหนึ่งเขา้กับเต้าเสยีบ

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการเกิดอัคคีภัยหรอืไฟฟา้ชอ็ต ใหเ้ชื่อมต่อสายไฟเขา้กับ 
เต้าเสยีบท่ีได้รบัการจดัระดับท่ีเหมาะสมและต่อลงดินอยา่งเหมาะสมซึ่งอยูใ่กล้ผลิตภัณฑ์ 
และเขา้ถึงได้ง่าย

เปิดเครื่องพมิพ์
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1.

2.

3.

การติดตัง้ชัน้วางแปน้พมิพ์

ปิดเครื่องพมิพ์

เปิดฝาปิด B

ถอดฝาครอบด้านหน้าออก แล้วปิดฝาปิด B
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4.
5.

6.

7.

นำาชัน้วางแปน้พมิพอ์อกจากบรรจุภัณฑ์
ใสส่ายเคเบลิแปน้พมิพเ์ขา้ไปในชัน้

พนัสายเคเบลิเป็นวงภายในชัน้

ถอดสว่นครอบแบบยดึติดออก
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8.

9.

จดัแนวใหต้รง แล้วติดแปน้พมิพเ์ขา้กับฐาน

จดัแนวชัน้ เชื่อมต่อสายเคเบลิแปน้พมิพกั์บเครื่องพมิพ ์ใสเ่ขา้ในชัน้ แล้วติดเขา้กับเครื่องพมิพ์
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10.

1.

เปิดเครื่องพมิพ์

การติดตัง้การด์แฟกซ์

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากไฟฟา้ชอ็ต
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการถกูไฟฟา้ชอ็ต หากคณุต้องการเขา้ถึงบอรด์ตัวควบคมุ 
หรอืติดตัง้ฮารด์แวรห์รอือุปกรณ์หน่วยความจำาเสรมิในบางครัง้หลังจากติดตัง้ 
เครื่องพมิพ ์ใหป้ิดเครื่องพมิพ ์และถอดปลัก๊สายไฟออกจากเต้าเสยีบก่อนดำาเนินการต่อ 
หากคณุกำาลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อ่ืนๆ เขา้กับเครื่องพมิพ ์ใหป้ิดอุปกรณ์เหล่านัน้ด้วยและ 
ถอดสายเคเบลิท่ีต่อเขา้กับเครื่องพมิพอ์อก

Note: งานนี้จำาเป็นต้องใชไ้ขควงหวัแบน

ปิดเครื่องพมิพ์
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2.

3.

ถอดปลัก๊สายไฟของแหล่งจา่ยไฟออกจากเต้าเสยีบ แล้วจงึปลดออกจากเครื่องพมิพ์

เปิดฝาครอบบอรด์ตัวควบคมุ

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
สว่นประกอบอิเล็กทรอนิกสข์องบอรด์ตัวควบคมุจะเสยีหายจากไฟฟา้สถิตได้ง่าย สมัผสัพื้นผวิโลหะ 
ของเครื่องพมิพก่์อนสมัผสักับสว่นประกอบไฟฟา้หรอืตัวเชื่อมต่อของบอรด์ตัวควบคมุ
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4.

5.
6.

ถอดฝาครอบพอรต์แฟกซอ์อก

Note: อยา่ท้ิงสกรูและฝาครอบ

นำาการด์แฟกซอ์อกจากบรรจุภัณฑ์
ต่อสายแฟกซเ์ขา้กับบอรด์ตัวควบคมุ
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7.

8.

จดัแนวแล้วติดตัง้การด์แฟกซเ์ขา้กับเครื่องพมิพ์

ปิดฝาครอบบอรด์ตัวควบคมุจะนกระทัง่ได้ยนิเสยีง คลิก เขา้ท่ี แล้วจงึขนัสกรู
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9.

10.

1.

เสยีบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเขา้กับเครื่องพมิพ ์และอีกด้านหนึ่งเขา้กับเต้าเสยีบ

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการเกิดอัคคีภัยหรอืไฟฟา้ชอ็ต ใหเ้ชื่อมต่อสายไฟเขา้กับ 
เต้าเสยีบท่ีได้รบัการจดัระดับท่ีเหมาะสมและต่อลงดินอยา่งเหมาะสมซึ่งอยูใ่กล้ผลิตภัณฑ์ 
และเขา้ถึงได้ง่าย

เปิดเครื่องพมิพ์

การติดตัง้เครื่องอ่านการด์

ปิดเครื่องพมิพ์
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2.

3.

4.

เปิดฝาปิด B

เปิดฝาครอบพอรต์ USB ด้านหน้า

ถอดฝาครอบล่างท่ีด้านหน้าของพอรต์ USB

Note: หากเครื่องพมิพข์องคณุไมม่ชีิน้สว่นนี้ ใหด้ำาเนินการในขัน้ตอนถัดไป
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5.

6.

7.

ถอดฝาครอบปอ้งกันออกจากเครื่องอ่านการด์

ใสเ่ครื่องอ่านการด์

ติดฝาครอบด้านล่างจนกระทัง่ได้ยนิเสยีง คลิก เขา้ท่ี
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8.

9.

ติดสต๊ิกเกอรน์ำาทางเขา้กับฝาครอบพอรต์ USB ท่ีด้านหน้า

ติดฝาครอบพอรต์ USB ด้านหน้าจนกระทัง่ได้ยนิเสยีง คลิก เขา้ท่ี
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10.

11.

ปิดฝาปิด B จนกระทัง่ได้ยนิเสยีง คลิก เขา้ท่ี

เปิดเครื่องพมิพ์
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1.

2.

3.

การติดตัง้พอรต์โซลชูนัภายใน

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากไฟฟา้ชอ็ต
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการถกูไฟฟา้ชอ็ต หากคณุต้องการเขา้ถึงบอรด์ตัวควบคมุ 
หรอืติดตัง้ฮารด์แวรห์รอือุปกรณ์หน่วยความจำาเสรมิในบางครัง้หลังจากติดตัง้ 
เครื่องพมิพ ์ใหป้ิดเครื่องพมิพ ์และถอดปลัก๊สายไฟออกจากเต้าเสยีบก่อนดำาเนินการต่อ 
หากคณุกำาลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อ่ืนๆ เขา้กับเครื่องพมิพ ์ใหป้ิดอุปกรณ์เหล่านัน้ด้วยและ 
ถอดสายเคเบลิท่ีต่อเขา้กับเครื่องพมิพอ์อก

Note: งานนี้จำาเป็นต้องใชไ้ขควงหวัแบน

ปิดเครื่องพมิพ์

ถอดปลัก๊สายไฟของแหล่งจา่ยไฟออกจากเต้าเสยีบ แล้วจงึปลดออกจากเครื่องพมิพ์

เปิดฝาครอบบอรด์ตัวควบคมุ
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4.

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
สว่นประกอบอิเล็กทรอนิกสข์องบอรด์ตัวควบคมุจะเสยีหายจากไฟฟา้สถิตได้ง่าย สมัผสัพื้นผวิโลหะ 
ของเครื่องพมิพก่์อนสมัผสักับสว่นประกอบไฟฟา้หรอืตัวเชื่อมต่อของบอรด์ตัวควบคมุ

ถอดฝาครอบพอรต์โซลชูนัภายใน (ISP) ออก

Note: อยา่ท้ิงสกรูและฝาครอบ
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5.

6.

นำาชุด ISP ออกจากบรรจุภัณฑ์

1 ISP

2 สายต่อขยาย ISP

3 แผน่ยดึ

4 สกรูบดิมอื

ติดแผน่ยดึเขา้กับบอรด์ตัวควบคมุจนได้ยนิเสยีง คลิก เขา้ท่ี
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7. ติด ISP เขา้กับแผน่ยดึ จากนัน้เชื่อมต่อสายต่อขยาย ISP กับจุดเชื่อมต่อบนบอรด์ตัวควบคมุ
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8. ต่อชุด ISP เขา้กับเครื่องพมิพอ์ยา่งแน่นหนา
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9.

10.

11.

ปิดฝาครอบบอรด์ตัวควบคมุ

เสยีบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเขา้กับเครื่องพมิพ ์และอีกด้านหนึ่งเขา้กับเต้าเสยีบ

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการเกิดอัคคีภัยหรอืไฟฟา้ชอ็ต ใหเ้ชื่อมต่อสายไฟเขา้กับ 
เต้าเสยีบท่ีได้รบัการจดัระดับท่ีเหมาะสมและต่อลงดินอยา่งเหมาะสมซึ่งอยูใ่กล้ผลิตภัณฑ์ 
และเขา้ถึงได้ง่าย

เปิดเครื่องพมิพ์
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•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

•

•

1.
2.

การเปล่ียนการตัง้ค่าพอรต์เครื่องพมิพห์ลังจากติดตัง้พอรต์โซลชูนั 
ภายใน

หมายเหตุ

หากเครื่องพมิพม์ ีIP แอดเดรสคงท่ี อยา่เปล่ียนแปลงการกำาหนดค่า
หากคอมพวิเตอรถ์กูกำาหนดค่าใหใ้ชช้ื่อเครอืขา่ยแทน IP แอดเดรส อยา่เปล่ียนแปลงการกำาหนดค่า
หากท่านกำาลังเพิม่พอรต์โซลชูนัภายในแบบไรส้าย (ISP) เขา้กับเครื่องพมิพท่ี์กำาหนดค่าไวก่้อนหน้านี ้
สำาหรบัการเชื่อมต่ออีเธอรเ์น็ต ใหย้กเลิกการเชื่อมต่อเครื่องพมิพจ์ากเครอืขา่ยอีเธอรเ์น็ต

สำาหรบัผูใ้ช ้Windows

เปิดโฟลเดอรเ์ครื่องพมิพ์
จากเมนูทางลัดของเครื่องพมิพท่ี์ม ีISP ใหม ่ใหเ้ปิดคณุสมบติัของเครื่องพมิพ์
กำาหนดค่าพอรต์จากรายการ
อัปเดต IP แอดเดรส
ใชก้ารเปล่ียนแปลง

สำาหรบัผูใ้ช ้Macintosh

จากการกำาหนดค่าระบบในเมน ูApple ไปท่ีรายการเครื่องพมิพ ์จากนัน้เลือก + > IP
พมิพ ์IP แอดเดรสในชอ่งแอดเดรส
ใชก้ารเปล่ียนแปลง

การเชื่อมต่อเครอืขา่ย

การเชื่อมต่อเครื่องพมิพเ์ขา้กับเครอืขา่ย Wi-Fi

ก่อนท่ีคณุจะเริม่ต้น ใหต้รวจสอบดังต่อไปนี้:

ตัง้ค่าใหอ้ะแดปเตอรท่ี์ใช ้เป็น อัตโนมติั จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › เครอืขา่ย/พอรต์ › ภาพรวมเครอื 
ขา่ย › อะแดปเตอรท่ี์ใช้
สายเคเบลิอีเทอรเ์น็ตไมไ่ด้เชื่อมต่อเขา้กับเครื่องพมิพ์

การใชแ้ผงควบคมุ

จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › เครอืขา่ย/พอรต์ › ไรส้าย › ตัง้ค่าบนแผงเครื่องพมิพ ์› เลือกเครอืขา่ย
เลือกเครอืขา่ย Wi-Fi แล้วพมิพร์หสัผา่นเครอืขา่ย

Note: สำาหรบัเครื่องพมิพท่ี์รองรบัความสามารถในการใชง้าน Wi-Fi ภายในตัว จะมขีอ้ความแจง้ 
ใหตั้ง้ค่าเครอืขา่ย Wi-Fi ปรากฏขึ้นระหวา่งการตัง้ค่าครัง้แรก
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การเชื่อมต่อเครื่องพมิพเ์ขา้กับเครอืขา่ยแบบไรส้ายโดยใช ้Wi‑Fi 
Protected Setup (WPS)

ก่อนท่ีคณุจะเริม่ต้น ใหต้รวจสอบดังต่อไปนี้:

จุดเขา้ใชง้าน (เราเตอรแ์บบไรส้าย) ผา่นการรบัรองจาก WPS หรอืใชร้ว่มกับ WPS ได้ หากต้องการขอ้มูล 
เพิม่เติม โปรดดใูนเอกสารท่ีใหม้าพรอ้มกับจุดเขา้ใชง้านของคณุ
มกีารติดตัง้อะแดปเตอรเ์ครอืขา่ยแบบไรส้ายไวใ้นเครื่องพมิพข์องคณุแล้ว หากต้องการขอ้มูลเพิม่เติม โปรด 
ดใูนคำาแนะนำาท่ีใหม้าพรอ้มกับอะแดปเตอร์
ตัง้ค่าใหอ้ะแดปเตอรท่ี์ใช ้เป็น อัตโนมติั จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › เครอืขา่ย/พอรต์ › ภาพรวมเครอื 
ขา่ย › อะแดปเตอรท่ี์ใช้

การใชว้ธิกีารกดปุม่

จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › เครอืขา่ย/พอรต์ › ไรส้าย › Wi-Fi Protected Setup › เริม่ต้นวธิกีารกด 
ปุม่
ปฏิบติัตามคำาแนะนำาท่ีปรากฏบนสว่นแสดงผล

การใชว้ธิ ีPersonal Identification Number (PIN)

จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › เครอืขา่ย/พอรต์ › ไรส้าย › Wi-Fi Protected Setup › วธิรีหสั PIN เริม่ 
ต้น
คัดลอกรหสั WPS PIN แปดหลัก
เปิดเวบ็บราวเซอรแ์ล้วพมิพ ์IP แอดเดรสของจุดเขา้ใชง้านในชอ่งแอดเดรส

หมายเหตุ
หากต้องการรู ้IP แอดเดรส โปรดดใูนเอกสารท่ีใหม้าพรอ้มกับจุดเขา้ใชง้านของคณุ
หากคณุกำาลังใชเ้ซริฟ์เวอรพ์รอ็กซี ่ใหป้ิดใชง้านชัว่คราวเพื่อโหลดเวบ็เพจอยา่งถกูต้อง

เขา้ใชก้ารตัง้ค่า WPS หากต้องการขอ้มูลเพิม่เติม โปรดดใูนเอกสารท่ีใหม้าพรอ้มกับจุดเขา้ใชง้านของคณุ
ปอ้นรหสั PIN แปดหลักและบนัทึกการเปล่ียนแปลง

การกำาหนดค่า Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® จะเปิดใชง้านอุปกรณ์ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ ์Wi-Fi อ่ืนโดยตรงโดยไมต้่องใชจุ้ด 
เขา้ใชง้าน (เราเตอรแ์บบไรส้าย)

จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › เครอืขา่ย/พอรต์ › Wi-Fi Direct
กำาหนดค่าการตัง้ค่า

เปิดใชง้าน Wi-Fi Direct—ใหเ้ครื่องพมิพส์ามารถเผยแพรเ่ครอืขา่ย Wi‑Fi Direct ของเครื่องพมิพ ์
ได้
ชื่อ Wi-Fi Direct—กำาหนดชื่อใหกั้บเครอืขา่ย Wi-Fi Direct
รหสัผา่น Wi-Fi Direct—กำาหนดรหสัผา่นสำาหรบัการตรวจสอบการรกัษาความปลอดภัยแบบไรส้าย 
เมื่อใชก้ารเชื่อมต่อแบบ peer‑to-peer
แสดงรหสัผา่นในหน้าการตัง้ค่า—แสดงรหสัผา่นในหน้าการตัง้ค่าเครอืขา่ย
หมายเลขชอ่งท่ีต้องการ—กำาหนดชอ่งท่ีต้องการของเครอืขา่ย Wi‑Fi Direct
IP แอดเดรสของเจา้ของกลุ่ม—กำาหนด IP แอดเดรสของเจา้ของกลุ่ม
ยอมรบัการรอ้งขอปุม่กดโดยอัตโนมติั—ใหเ้ครื่องพมิพย์อมรบัการรอ้งขอการเชื่อมต่อโดยอัตโนมติั
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Note: การยอมรบัคำาขอปุม่กดโดยอัตโนมติันัน้ไมป่ลอดภัย

หมายเหตุ

ตามค่าเริม่ต้น จะไมแ่สดงรหสัผา่นเครอืขา่ย Wi-Fi Direct บนสว่นแสดงผลเครื่องพมิพ ์เพื่อแสดง 
รหสัผา่นให ้เปิดใชง้านไอคอนเปิดดรูหสัผา่น จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › การรกัษาความ 
ปลอดภัย › เบด็เตล็ด › เปิดใชง้านมองเหน็รหสัผา่น/รหสั PIN
หากต้องการทราบรหสัผา่นของเครอืขา่ย Wi-Fi Direct โดยไมแ่สดงบนสว่นแสดงผลของ 
เครื่องพมิพ ์ใหพ้มิพ ์หน้าการตัง้ค่าเครอืขา่ย จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › รายงาน › เครอื 
ขา่ย › หน้าการตัง้ค่าเครอืขา่ย

การเชื่อมต่ออุปกรณ์มอืถือกับเครื่องพมิพ์
ก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์มอืถือของคณุ โปรดตรวจสอบวา่ได้มกีารกำาหนดค่า Wi-Fi Direct แล้ว โปรดด ู
ขอ้มูลเพิม่เติมท่ี การกำาหนดค่า Wi-Fi Direct on page 294

การใช ้Wi-Fi Direct

Note: คำาแนะนำาเหล่านี้ใชไ้ด้กับอุปกรณ์มอืถือท่ีใชแ้พลตฟอรม์ Android™ เท่านัน้

จากอุปกรณ์มอืถือ ไปท่ีเมนกูารตัง้ค่า
เปิดใชง้าน Wi‑Fi แล้วแตะ .
เลือก Wi-Fi Direct
เลือกชื่อ Wi-Fi Direct ของเครื่องพมิพ์
ยนืยนัการเชื่อมต่อบนแผงควบคมุเครื่องพมิพ์

การใช ้Wi-Fi

จากอุปกรณ์มอืถือ ไปท่ีเมนกูารตัง้ค่า
แตะ Wi-Fi แล้วเลือกชื่อ Wi-Fi Direct ของเครื่องพมิพ์

Note: สตรงิ DIRECT-xy (ท่ี x และ y เป็นอักขระแบบสุม่สองตัว) จะเพิม่ไวก่้อนชื่อ Wi-Fi Direct

ปอ้นรหสัผา่น Wi-Fi Direct
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การเชื่อมต่อคอมพวิเตอรเ์ขา้กับเครื่องพมิพ์
ก่อนเชื่อมต่อคอมพวิเตอรข์องคณุ โปรดตรวจสอบวา่ได้มกีารกำาหนดค่า Wi-Fi Direct แล้ว โปรดดขูอ้มูล 
เพิม่เติมท่ี การกำาหนดค่า Wi-Fi Direct on page 294

สำาหรบัผูใ้ช ้Windows

เปิด เครื่องพมิพแ์ละเครื่องสแกน แล้วคลิก เพิม่เครื่องพมิพห์รอืเครื่องสแกน
คลิก แสดงเครื่องพมิพ ์Wi-Fi Direct แล้วเลือกชื่อ Wi-Fi Direct ของเครื่องพมิพ์
จากสว่นแสดงผลของเครื่องพมิพ ์ใหจ้ดบนัทึกรหสั PIN 8 หลักของเครื่องพมิพไ์ว้
ปอ้นรหสั PIN ในคอมพวิเตอร์

Note: หากยงัไมไ่ด้ติดตัง้ไดรเวอรก์ารพมิพ ์Windows จะดาวน์โหลดไดรเวอรท่ี์เหมาะสม

สำาหรบัผูใ้ช ้Macintosh

คลิกไอคอนไรส้ายแล้วเลือกชื่อ Wi-Fi Direct ของเครื่องพมิพ์

Note: สตรงิ DIRECT-xy (ท่ี x และ y เป็นอักขระแบบสุม่สองตัว) จะเพิม่ไวก่้อนชื่อ Wi-Fi Direct

พมิพร์หสัผา่น Wi-Fi Direct

การปิดใชง้านเครอืขา่ย Wi-Fi

จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › เครอืขา่ย/พอรต์ › ภาพรวมเครอืขา่ย › อะแดปเตอรท่ี์ใช ้› เครอืขา่ย 
มาตรฐาน
เลือก ใช ่เพื่อรสีตารท์เครื่องพมิพ์

การตรวจสอบการเชื่อมต่อเครื่องพมิพ์

จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › รายงาน › เครอืขา่ย › หน้าการตัง้ค่าเครอืขา่ย
ตรวจสอบสว่นแรกของหน้าและยนืยนัวา่สถานะเป็นเชื่อมต่อแล้ว

หากสถานะยงัเป็นไมไ่ด้เชื่อมต่อ จุดเชื่อมต่อ LAN อาจไมท่ำางาน หรอืสายเคเบลิเครอืขา่ยอาจทำางานผดิปกติ 
ติดต่อผูด้แูลระบบของคณุเพื่อขอความชว่ยเหลือ

การตัง้ค่าการพมิพแ์บบต่อเนื่อง (Windows เท่านัน้)

ตัง้ค่าพารามเิตอรใ์นเครื่องพมิพ์
จากแผงควบคมุ ไปท่ีเมนูสำาหรบัการตัง้ค่าพอรต์
ค้นหาเมนูสำาหรบัการตัง้ค่าพอรต์อนุกรมแล้วปรบัการตัง้ค่าหากจำาเป็น
ใชก้ารเปล่ียนแปลง
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จากคอมพวิเตอรข์องคณุ ใหเ้ปิดโฟลเดอรเ์ครื่องพมิพแ์ล้วเลือกเครื่องพมิพข์องคณุ
เปิดคณุสมบติัของเครื่องพมิพแ์ล้วเลือกพอรต์ COM จากรายการ
ตัง้ค่าพารามเิตอรพ์อรต์ COM ใน Device Manager

หมายเหตุ

การพมิพแ์บบอนุกรมจะลดความเรว็ในการพมิพ์
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สายเคเบลิอนุกรมเชื่อมต่อกับพอรต์อนุกรมท่ีเครื่องพมิพข์องคณุ
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การลบหน่วยความจำาเครื่องพมิพ์
ในการลบหน่วยความจำาชัว่คราวหรอืขอ้มูลบฟัเฟอรใ์นเครื่องพมิพข์องคณุ ใหป้ิดเครื่องพมิพ์
ในการลบหน่วยความจำาถาวร การตัง้ค่าอุปกรณ์และการตัง้ค่าเครอืขา่ย การตัง้ค่าการรกัษาความปลอดภัย 
และ Embedded solutions ใหด้ำาเนินการดังนี้:

จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › อุปกรณ ์› การดแูลรกัษา › การลบขอ้มูลไมส่ามารถใชง้านได้
เลือกทำาความสะอาดขอ้มูลหน่วยความจำาถาวรทัง้หมดแล้วเลือกลบ
เลือกเริม่ตัวชว่ยตัง้ค่าเริม่ต้นหรอืใหเ้ครื่องพมิพท์ำางานแบบออฟไลนแ์ล้วเลือกถัดไป
เริม่ต้นกระบวนการ

Note: กระบวนการนี้ยงัทำาลายคียก์ารเขา้รหสัท่ีใชใ้นการปกปอ้งขอ้มูลผูใ้ชอี้กด้วย การทำาลายคีย ์
การเขา้รหสัจะทำาใหไ้มส่ามารถกู้ขอ้มูลกลับคืนได้

การลบไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูลของเครื่องพมิพ์
จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › อุปกรณ ์› การดแูลรกัษา › การลบขอ้มูลไมส่ามารถใชง้านได้
ดำาเนินการต่อไปนี้ โดยขึ้นอยูกั่บไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูลท่ีติดตัง้บนเครื่องพมิพข์องคณุ:

สำาหรบัฮารด์ดิสก์ เลือกทำาความสะอาดขอ้มูลทัง้หมดบนฮารด์ดิสก์ เลือกลบ แล้วเลือกวธิกีารลบขอ้มูล

Note: กระบวนการทำาความสะอาดฮารด์ดิสก์อาจใชเ้วลาตัง้แต่หลายนาทีจนถึงมากกวา่หนึ่ง 
ชัว่โมง ซึ่งทำาใหเ้ครื่องพมิพไ์มส่ามารถทำางานอ่ืนๆ ได้

สำาหรบัไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูลอัจฉรยิะ เลือกลบขอ้มูลผูใ้ชทั้ง้หมดบน ISD แบบเขา้รหสั แล้วเลือก ลบ

การคืนค่าการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน
จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › อุปกรณ ์› คืนค่าเริม่ต้นจากโรงงาน เลือก คืนค่าการตัง้ค่า
เลือกการตัง้ค่าท่ีคณุต้องการคืนค่า แล้วเลือก คืนค่า

คำาประกาศเก่ียวกับความถาวรของขอ้มูล
ประเภทของหน่วยความจำา รายละเอียด

หน่วยความจำาแบบลบเลือนได้ เครื่องพมิพจ์ะใช ้Random Access Memory 
(RAM) มาตรฐานเพื่อบฟัเฟอรข์อ้มูลผูใ้ชช้ัว่คราว 
ระหวา่งงานพมิพป์กติและงานทำาสำาเนา

รกัษาความปลอดภัยของเครื่องพมิพ์
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ประเภทของหน่วยความจำา รายละเอียด

หน่วยความจำาถาวร เครื่องพมิพอ์าจใชห้น่วยความจำาถาวร 2 รูปแบบ: 
EEPROM และ NAND (หน่วยความจำาแฟลช) 
หน่วยความจำาทัง้สองประเภทใชส้ำาหรบัจดัเก็บระบบ 
ปฏิบติัการ การตัง้ค่าเครื่องพมิพ ์และขอ้มูลเครอื 
ขา่ย และยงัจดัเก็บการตัง้ค่าของเครื่องสแกนและ 
บุค๊มารค์ รวมถึง Embedded Solutions อีกด้วย

ไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูลของฮารด์ดิสก์ เครื่องพมิพบ์างรุน่อาจมไีดรฟฮ์ารด์ดิสก์ ฮารด์ดิสก์ 
ของเครื่องพมิพถ์กูออกแบบมาเพื่อการใชง้าน 
สำาหรบัเครื่องพมิพโ์ดยเฉพาะ ฮารด์ดิสก์ชว่ยให ้
เครื่องพมิพส์ามารถเก็บขอ้มูลผูใ้ชท่ี้บฟัเฟอรไ์วจ้าก 
งานพมิพท่ี์มคีวามซบัซอ้น ขอ้มูลฟอรม์ และขอ้มูล 
ฟอนต์

ไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูลอัจฉรยิะ (ISD) เครื่องพมิพบ์างรุน่อาจม ีISD ติดตัง้อยู ่ISD ชว่ย 
ใหห้น่วยความจำาแฟลชแบบถาวรสามารถเก็บขอ้มูล 
ผูใ้ชจ้ากงานพมิพท่ี์มคีวามซบัซอ้น ขอ้มูลฟอรม์ และ 
ขอ้มูลฟอนต์

ใหล้บเนื้อหาในหน่วยความจำาของเครื่องพมิพท่ี์ติดตัง้ไวใ้นกรณีต่อไปนี้:

เครื่องพมิพถ์กูเลิกใชง้าน
ฮารด์ดิสก์หรอื ISD ของเครื่องพมิพถ์กูเปล่ียน
เครื่องพมิพถ์กูยา้ยไปยงัแผนกอ่ืนหรอืสถานท่ีอ่ืน
เครื่องพมิพก์ำาลังรบับรกิารจากบุคคลภายนอกองค์กรของคณุ
เครื่องพมิพถ์กูนำาออกจากสถานท่ีของคณุเพื่อรบับรกิาร
เครื่องพมิพถ์กูขายใหกั้บองค์กรอ่ืน

Note: หากต้องการกำาจดัไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูล ใหป้ฏิบติัตามนโยบายและขัน้ตอนดำาเนินการต่างๆ 
ขององค์กร
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การพมิพจ์ากคอมพวิเตอร์
สำาหรบัผูใ้ช ้Windows

หากคณุกำาลังพมิพจ์ากแอปของ Microsoft เชน่ Word หรอื PowerPoint ใหด้ำาเนินการดังต่อไปนี:้

คลิกท่ี ไฟล์ › การพมิพ์

Note: นอกจากนี้คณุสามารถกดปุม่ CTRL และ P เพื่อเปิดกล่องคำาโต้ตอบการพมิพไ์ด้

ในเมน ูเครื่องพมิพ ์เลือกเครื่องพมิพ ์จากนัน้คลิก คณุสมบติัของเครื่องพมิพ์

Note: กล่องคำาโต้ตอบการตัง้ค่าการพมิพจ์ะปรากฏขึ้นซึ่งจะใหข้อ้มูลการตัง้ค่าเพื่อดำาเนินงานพมิพ์

หากคณุกำาลังพมิพจ์าก Adobe Acrobat™ ใหด้ำาเนินการดังต่อไปนี้:

คลิกท่ี ไฟล์ › เมน ู› การพมิพ์

Note: นอกจากนี้คณุสามารถกดปุม่ CTRL และ P เพื่อเปิดกล่องคำาโต้ตอบการพมิพไ์ด้

ในเมน ูเครื่องพมิพ ์เลือกเครื่องพมิพ ์จากนัน้คลิก คณุสมบติั

Note: กล่องคำาโต้ตอบการตัง้ค่าการพมิพจ์ะปรากฏขึ้นซึ่งจะใหข้อ้มูลการตัง้ค่าเพื่อดำาเนินงานพมิพ์

หากคณุกำาลังพมิพจ์ากเวบ็เบราวเ์ซอร ์ใหท้ำาดังต่อไปนี้:

คลิกเมน ูการตัง้ค่า (จุดสามจุด) จากนัน้คลิก พมิพ์

Note: นอกจากนี้คณุสามารถกดปุม่ CTRL และ P เพื่อเปิดกล่องคำาโต้ตอบการพมิพไ์ด้

เลือก การตัง้ค่าเพิม่เติม เล่ือนลง จากนัน้คลิก พมิพโ์ดยใชก้ล่องคำาโต้ตอบของระบบ
ในเมน ูเลือกเครื่องพมิพ ์ใหเ้ลือกเครื่องพมิพ ์จากนัน้คลิก การตัง้ค่าตามความชอบ

Note: กล่องคำาโต้ตอบการตัง้ค่าการพมิพจ์ะปรากฏขึ้นซึ่งจะใหข้อ้มูลการตัง้ค่าเพื่อดำาเนินงานพมิพ์

สำาหรบัผูใ้ช ้Macintosh

ขณะท่ีเปิดเอกสาร คลิกท่ี ไฟล์ › การพมิพ์

Note: นอกจากนี้คณุสามารถกดปุม่ คำาสัง่ และปุม่ P เพื่อเปิดกล่องคำาโต้ตอบในการพมิพซ์ึ่งจะให ้
ขอ้มูลเก่ียวกับการตัง้ค่าเพื่อดำาเนินการพมิพ์

การพมิพ์
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การพมิพจ์ากอุปกรณ์มอืถือ

การพมิพจ์ากอุปกรณ์มอืถือโดยใช ้Lexmark Print

Lexmark™ Print คือโซลชูนัการพมิพง์านผา่นอุปกรณ์มอืถือท่ีใชแ้พลตฟอรม์ Android เวอรช์นั™ 6.0 
หรอืใหมก่วา่ ชว่ยใหค้ณุสามารถสง่เอกสารและรูปภาพไปยงัเครื่องพมิพท่ี์เชื่อมต่อกับเครอืขา่ยและ 
เซริฟ์เวอรก์ารจดัการการพมิพ์

หมายเหตุ

ตรวจสอบวา่คณุดาวน์โหลดแอป Lexmark Print จาก Google Play™ Store และเปิดใชง้านใน 
อุปกรณ์มอืถือ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครื่องพมิพแ์ละอุปกรณ์มอืถือเชื่อมต่อกับเครอืขา่ยเดียวกัน

จากอุปกรณ์มอืถือ ใหเ้ลือกเอกสารจากตัวจดัการไฟล์
สง่หรอืแบง่ปันเอกสารไปยงั Lexmark Print

Note: แอปของบุคคลภายนอกบางแอปอาจไมร่องรบัคณุสมบติัสง่หรอืแชร ์หากต้องการขอ้มูล 
เพิม่เติม โปรดดใูนเอกสารท่ีใหม้าพรอ้มกับแอป

เลือกเครื่องพมิพ์

หากจำาเป็น ใหป้รบัการตัง้ค่า

พมิพเ์อกสาร

การพมิพจ์ากอุปกรณ์มอืถือโดยใชบ้รกิารงานพมิพ ์Mopria™
บรกิารงานพมิพ ์Mopria คือโซลชูนัการพมิพง์านผา่นอุปกรณ์แบบพกพาท่ีใช ้Android™ เวอรช์นั 5.0 
หรอืใหมก่วา่ ซึ่งใหค้ณุพมิพไ์ปยงัเครื่องพมิพท่ี์ผา่นการรบัรอง Mopria™ ได้โดยตรง

Note: ตรวจสอบวา่คณุดาวน์โหลดแอปพลิเคชนั Mopria Print Service จาก Google Play™ 
Store และเปิดใชง้านในอุปกรณ์มอืถือ

จากอุปกรณ์มอืถือ ใหเ้ปิดแอปพลิเคชนัท่ีใชง้านรว่มกันได้ หรอืเลือกเอกสารจากตัวจดัการไฟล์
แตะ  > พมิพ์
เลือกเครื่องพมิพ ์แล้วปรบัการตัง้ค่าหากจำาเป็น

แตะ .

การพมิพจ์ากอุปกรณ์มอืถือโดยใช ้AirPrint

คณุสมบติัของซอฟต์แวร ์AirPrint คือการพมิพง์านผา่นอุปกรณ์แบบพกพาท่ีใหค้ณุพมิพโ์ดยตรงจาก 
อุปกรณ์ Apple ไปยงัเครื่องพมิพท่ี์รองรบั AirPrint
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หมายเหตุ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อุปกรณ ์Apple และเครื่องพมิพเ์ชื่อมต่ออยูกั่บเครอืขา่ยเดียวกัน หากเครอืขา่ 
ยมฮัีบไรส้ายหลายฮับ ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่อุปกรณ์ทัง้สองเครื่องเชื่อมต่อกับซบัเน็ตเดียวกัน
แอปพลิเคชนันี้รองรบัเฉพาะในอุปกรณ ์Apple บางรุน่เท่านัน้

จากอุปกรณ์เคล่ือนท่ีของคณุ ใหเ้ลือกเอกสารจากตัวจดัการไฟล์หรอืเปิดแอปพลิเคชนัท่ีเขา้กันได้

แตะ  > พมิพ์
เลือกเครื่องพมิพ ์แล้วปรบัการตัง้ค่าหากจำาเป็น
พมิพเ์อกสาร

การพมิพจ์ากอุปกรณ์มอืถือโดยใช ้Wi-Fi Direct ®

Wi‑Fi Direct® คือบรกิารการพมิพท่ี์ใหค้ณุพมิพไ์ปยงัเครื่องพมิพท่ี์รองรบั Wi-Fi Direct

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อุปกรณ์เคล่ือนท่ีเชื่อมต่อกับเครอืขา่ยไรส้ายของเครื่องพมิพแ์ล้ว 
โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การเชื่อมต่ออุปกรณ์มอืถือกับเครื่องพมิพ ์on page 295

จากอุปกรณ์มอืถือใหเ้ปิดแอปพลิเคชนัท่ีใชง้านรว่มกันได้ หรอืเลือกเอกสารจากตัวจดัการไฟล์ของคณุ
ทัง้นี้ขึ้นอยูกั่บอุปกรณ์เคล่ือนท่ีของคณุ ใหด้ำาเนินการขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

แตะ  > พมิพ์

แตะ  > พมิพ์
แตะ  > พมิพ์

เลือกเครื่องพมิพ ์แล้วปรบัการตัง้ค่าหากจำาเป็น
พมิพเ์อกสาร

การพมิพจ์ากแฟลชไดรฟ์
เสยีบแฟลชไดรฟ์

สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับแฟลชไดรฟท่ี์รองรบั โปรดดท่ีู แฟลชไดรฟแ์ละประเภทไฟล์ท่ีรองรบั on page 
99
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หากเสยีบแฟลชไดรฟ์ขณะท่ีขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดปรากฏขึ้น เครื่องพมิพจ์ะไมส่นใจ 
แฟลชไดรฟ์
หากเสยีบแฟลชไดรฟ์ขณะท่ีเครื่องพมิพก์ำาลังประมวลผลงานพมิพอ่ื์นๆ จะแสดงคำาวา่ ไมว่า่ง 
บนสว่นแสดงผล

จากแผงควบคมุ เลือก พมิพ์
เลือก ไดรฟ ์USB แล้วเลือกเอกสารท่ีคณุต้องการพมิพ์

หากจำาเป็น ใหก้ำาหนดค่าการตัง้ค่า

พมิพเ์อกสาร

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
เพื่อปอ้งกันขอ้มูลหรอืเครื่องพมิพท์ำางานผดิพลาด อยา่สมัผสัแฟลชไดรฟ์หรอืเครื่องพมิพใ์นบรเิวณ 
ท่ีแสดงไวใ้นภาพขณะกำาลังพมิพง์าน อ่านขอ้มูล หรอืเขยีนขอ้มูลจากอุปกรณ์หน่วยความจำา
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การกำาหนดค่างานลับ
จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า > การรกัษาความปลอดภัย > การตัง้ค่าการพมิพท่ี์เป็นความลับ
กำาหนดค่าการตัง้ค่า

การตัง้ค่า รายละเอียด

รหสั PIN ไมถ่กูต้องจำานวนสงูสดุ ตัง้ขดีจำากัดสำาหรบัการปอ้น PIN ไม่ถ่กูต้อง

Note: เมื่อถึงขดีจำากัด งานพมิพส์ำาหรบั 
ชื่อผูใ้ชน้ัน้จะถกูลบออก

การหมดอายุของงานลับ กำาหนดเวลาหมดอายุของแต่ละรายการสำาหรบังานท่ี 
ระงับไวก่้อนท่ีจะถกูลบออกจากหน่วยความจำาของ 
เครื่องพมิพ ์ฮารด์ดิสก์หรอืไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูล 
อัจฉรยิะ

Note: งานท่ีระงับไวเ้ป็น เป็นความลับ, ทำา 
ซำ้า, สำารอง หรอื ตรวจสอบงาน

ทำาซำ้าขัน้ตอนการหมดอายุของงาน ตัง้เวลาหมดอายุสำาหรบังานพมิพท่ี์คณุต้องการทำา 
ซำ้า

ตรวจสอบการหมดอายุของงาน ตัง้ค่าเวลาหมดอายุสำาหรบัการพมิพส์ำาเนาของงาน 
เพื่อใหค้ณุตรวจสอบคณุภาพก่อนพมิพส์ำาเนาท่ีเหลือ

กำาหนดการหมดอายุของงาน ตัง้เวลาหมดอายุสำาหรบังานท่ีคณุต้องการจดัเก็บไว ้
ในเครื่องพมิพเ์พื่อพมิพใ์นภายหลัง

จำาเป็นต้องระงับงานทัง้หมด ตัง้เครื่องพมิพใ์หร้ะงับงานพมิพทั์ง้หมด

เก็บเอกสารท่ีซำ้ากัน ตัง้ใหเ้ครื่องพมิพเ์ก็บรกัษาเอกสารทัง้หมดท่ีมชีื่อ 
ไฟล์เหมอืนกันไว้

การพมิพง์านท่ีเป็นความลับและงานท่ีระงับไวอ่ื้นๆ

Note: งานท่ีถกูพกัไวอ้าจถกูลบออกก่อนท่ีจะหมดอายุหรอืโดยไมต้่องมกีารแทรกแซงใดๆ หาก 
ทรพัยากรหน่วยความจำาใกล้หมด หากเครื่องพมิพข์องคณุรองรบัไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูล ใหติ้ดตัง้ 
ฮารด์ดิสก์หรอืไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูลอัจฉรยิะเพื่อเพิม่พื้นท่ีจดัเก็บขอ้มูลสำาหรบังานท่ีถกูพกัไว้

สำาหรบัผูใ้ช ้Windows

ในขณะท่ียงัเปิดเอกสาร ใหค้ลิก ไฟล์ > พมิพ์
เลือกเครื่องพมิพแ์ล้วคลิกท่ี คณุสมบติั, ค่ากำาหนด, ตัวเลือกหรอื ตัง้ค่า
คลิก พมิพแ์ละระงับ
คลิก ใชพ้มิพแ์ละระงับ แล้วกำาหนดชื่อผูใ้ช้
เลือกจากประเภทงานพมิพใ์ดๆ ต่อไปนี:้
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งานพมิพเ์อกสารท่ีเป็นความลับ—เครื่องพมิพจ์ะขอ Personal Identification Number ก่อนจงึจะ 
อนุญาตการพมิพ์
ตรวจสอบการพมิพ—์เครื่องพมิพจ์ะพมิพส์ำาเนาจำานวนหนึ่งฉบบั และระงับสำาเนาฉบบัท่ีเหลือซึ่งคณุ 
รอ้งขอจากไดรเวอรใ์นหน่วยความจำาเครื่องพมิพ์
สำารองการพมิพ—์เครื่องพมิพจ์ดัเก็บงานไวใ้นหน่วยความจำาเพื่อใหค้ณุสามารถพมิพง์านนี้ได้ในภาย 
หลัง
ทำาซำ้าการพมิพ—์เครื่องพมิพพ์มิพส์ำาเนางานท่ีรอ้งขอทัง้หมด และจดัเก็บงานไวใ้นหน่วยความจำาเพื่อ 
ใหค้ณุสามารถพมิพส์ำาเนาฉบบัเพิม่เติมในภายหลัง

คลิก OK
คลิกท่ี พมิพ์
จากแผงควบคมุเครื่องพมิพ ์ใหป้ล่อยงานพมิพ์

เลือก พมิพ์
เลือก งานท่ีระงับ แล้วเลือกชื่อผูใ้ชข้องคณุ

Note: สำาหรบังานพมิพเ์อกสารท่ีเป็นความลับ เลือก เอกสารท่ีเป็นความลับ ปอ้น PIN แล้ว 
เลือก ตกลง

เลือกงานพมิพ ์แล้วเลือก พมิพ์

สำาหรบัผูใ้ช ้Macintosh

เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ใหเ้ลือกไฟล์ > พมิพ์
เลือกเครื่องพมิพ์
จากเมนูดรอปดาวน ์การรกัษาความปลอดภัยของงานพมิพ ์เปิดใชง้าน พมิพด์้วย PIN แล้วปอ้น PIN ท่ีเป็น 
ตัวเลขสีห่ลัก
คลิกท่ี พมิพ์
จากแผงควบคมุเครื่องพมิพ ์ใหป้ล่อยงานพมิพ์

เลือก งานท่ีระงับ แล้วเลือกชื่อคอมพวิเตอร์
เลือก เป็นความลับ แล้วปอ้น PIN
เลือกงานพมิพ ์แล้วเลือก พมิพ์

การพมิพร์ายการตัวอยา่งฟอนต์
จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า > รายงาน > พมิพ ์> แบบอักษรการพมิพ์
เลือกประเภทฟอนต์

การพมิพร์ายการไดเรกทอรี่
จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า > รายงาน > พมิพ์
เลือก ไดเรกทอรีก่ารพมิพ์

การใสแ่ผน่คัน่ในงานพมิพ์
ในขณะท่ียงัเปิดเอกสาร ใหค้ลิก ไฟล์ > พมิพ์
เลือกเครื่องพมิพแ์ล้วคลิกท่ี คณุสมบติั, ค่ากำาหนด, ตัวเลือกหรอื ตัง้ค่า
คลิก กระดาษ/การเยบ็เล่ม
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ในเมน ูแผน่คัน่ เลือกการตัง้ค่า
คลิกท่ี OK (ตกลง) แล้วจงึคลิก Print (พมิพ)์

การยกเลิกงานพมิพ์
จากแผงควบคมุ เลือก คิวงาน
เลือก พมิพ ์แล้วเลือกงานท่ีจะยกเลิก

Note: หากเอกสารกำาลังอยูใ่นระหวา่งการพมิพ ์ใหเ้ลือก ยกเลิกงาน ในมุมขวาล่างของสว่นแสดง 
ผลเพื่อหยุดการพมิพ์

การปรบัความเขม้ของหมกึ
จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า > พมิพ ์> คณุภาพ
ปรบัการตัง้ค่าสำาหรบั ความเขม้ของหมกึ
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การทำาสำาเนา
ใสเ่อกสารต้นฉบบัในถาด ADF หรอืวางบนกระจกเครื่องสแกน

Note: เพื่อหลีกเล่ียงการปรบัขนาดรูปภาพ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เอกสารต้นฉบบัและงานพมิพม์ ี
ขนาดกระดาษเท่ากัน

จากแผงควบคมุ ใหเ้ลือก ทำาสำาเนา แล้วระบุจำานวนสำาเนา

หากจำาเป็น ใหป้รบัการตัง้ค่าการทำาสำาเนา

ทำาสำาเนาเอกสาร

การทำาสำาเนาภาพถ่าย
วางภาพถ่ายลงบนกระจกเครื่องสแกน
จากแผงควบคมุ ไปท่ี ทำาสำาเนา > การตัง้ค่าเพิม่เติม > เนื้อหา > ประเภทเนื้อหา > รูปภาพ
เลือก แหล่งเนื้อหา แล้วเลือกการตัง้ค่าท่ีตรงกับภาพถ่ายต้นฉบบัมากท่ีสดุ
ทำาสำาเนาภาพถ่าย

การทำาสำาเนาบนกระดาษหวัจดหมาย
ใสเ่อกสารต้นฉบบัในถาด ADF หรอืวางบนกระจกเครื่องสแกน
จากแผงควบคมุ ไปท่ี ทำาสำาเนา > ทำาสำาเนาจาก
เลือกขนาดของเอกสารต้นฉบบั
เลือก ทำาสำาเนาไปยงัแล้วเลือกแหล่งกระดาษท่ีมหีวัจดหมาย

หากคณุใสก่ระดาษหวัจดหมายเขา้ไปในตัวปอ้นกระดาษอเนกประสงค์ เลือก ตัวปอ้นกระดาษอเนกประสงค์ 
เลือกขนาดกระดาษ แล้วเลือก กระดาษหวัจดหมาย

ทำาสำาเนาเอกสาร

การทำาสำาเนาลงบนหน้ากระดาษทัง้สองด้าน
ใสเ่อกสารต้นฉบบัในถาด ADF หรอืวางบนกระจกเครื่องสแกน
จากแผงควบคมุ ไปท่ี สำาเนา > การตัง้ค่าเพิม่เติม > ด้านขา้ง
เลือกการตัง้ค่า
ทำาสำาเนาเอกสาร

สำาเนา
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การยอ่หรอืขยายขนาดสำาเนา
ใสเ่อกสารต้นฉบบัในถาด ADF หรอืวางบนกระจกเครื่องสแกน
จากแผงควบคมุ ไปท่ี สำาเนา > การตัง้ค่าเพิม่เติม > มาตราสว่น
เลือกการตัง้ค่า

Note: การเปล่ียนขนาดของเอกสารต้นฉบบัหรอืเอาต์พุตหลังจากการตัง้ค่า ขนาด จะคืนค่าขนาด 
เป็น อัตโนมติั

ทำาสำาเนาเอกสาร

การเรยีงหน้าสำาเนา
ใสเ่อกสารต้นฉบบัในถาด ADF หรอืวางบนกระจกเครื่องสแกน
จากแผงควบคมุ ไปท่ี สำาเนา > การตัง้ค่าเพิม่เติม > เรยีงหน้า > เปิด [1,2,1,2,1,2]
ทำาสำาเนาเอกสาร

การใสแ่ผน่คัน่ระหวา่งสำาเนา
ใสเ่อกสารต้นฉบบัในถาด ADF หรอืวางบนกระจกเครื่องสแกน
จากแผงควบคมุ ไปท่ี ทำาสำาเนา > การตัง้ค่าเพิม่เติม > แผน่คัน่
เปิดใชง้านเมนู แล้วเลือกการตัง้ค่า
ทำาสำาเนาเอกสาร

การทำาสำาเนาเอกสารหลายหน้าลงบนกระดาษแผน่เดียว
ใสเ่อกสารต้นฉบบัในถาด ADF หรอืวางบนกระจกเครื่องสแกน
จากแผงควบคมุ ไปท่ี สำาเนา > การตัง้ค่าเพิม่เติม > จำานวนหน้าต่อด้าน
เปิดใชง้านเมนู แล้วเลือกการตัง้ค่า
ทำาสำาเนาเอกสาร

การสำาเนาบตัร
วางบตัรควำ่าบนกระจกเครื่องสแกน
จากแผงควบคมุ ไปท่ี สำาเนา > คัดลอกจาก > บตัรประจำาตัวประชาชน
ทำาสำาเนาบตัร

การสรา้งทางลัดสำาเนา
จากแผงควบคมุ เลือก ทำาสำาเนา

กำาหนดการตัง้ค่า แล้วเลือก .
สรา้งทางลัด
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การกำาหนดการตัง้ค่าอีเมล SMTP
กำาหนดการตัง้ค่า Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) เพื่อสง่เอกสารท่ีสแกนผา่นอีเมล การตัง้ค่า 
จะแตกต่างกันไปตามผูใ้หบ้รกิารแต่ละราย สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติม โปรดดท่ีูผูใ้หบ้รกิารอีเมล

ก่อนเริม่ต้น ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครื่องพมิพเ์ชื่อมต่อกับเครอืขา่ย และเชื่อมต่อเครอืขา่ยเขา้กับ 
อินเตอรเ์น็ตแล้ว

การใช ้Embedded Web Server

เปิดเวบ็บราวเซอรแ์ล้วพมิพ ์IP แอดเดรสของเครื่องพมิพใ์นชอ่งแอดเดรส

หมายเหตุ
ด ูIP แอดเดรสของเครื่องพมิพบ์นหน้าจอหลักของเครื่องพมิพ ์IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี ่
ชุดท่ีคัน่ด้วยจุด เชน่ 123.123.123.123
หากคณุกำาลังใชเ้ซริฟ์เวอรพ์รอ็กซี ่ใหป้ิดใชง้านชัว่คราวเพื่อโหลดเวบ็เพจอยา่งถกูต้อง

คลิกท่ี การตัง้ค่า › อีเมล
กำาหนดการตัง้ค่าอีเมล สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติม โปรดดท่ีูผูใ้หบ้รกิารอีเมล

หมายเหตุ
สำาหรบัผูใ้หบ้รกิารอีเมลท่ีไมอ่ยูใ่นรายชื่อ โปรดติดต่อผูใ้หบ้รกิารของคณุและสอบถามเก่ียว 
กับการตัง้ค่า
หากต้องการคำาแนะนำาแบบวดิีโอเก่ียวกับการกำาหนดการตัง้ค่า SMTP สำาหรบับรกิารอีเมล 
Gmail™ โปรดไปท่ี https://infoserve.lexmark.com/ref/common/configuring-email- 
video.html
สำาหรบัการตรวจสอบสทิธิข์อง Microsoft 365 OAuth 2.0 คณุต้องลงทะเบยีนเครื่องพมิพ ์
ของคณุกับการตรวจสอบสทิธิ ์OAuth 2.0 สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติม โปรดดท่ีูการตัง้ค่าการ 
ตรวจสอบสทิธิ ์OAuth 2.0 สำาหรบัเซริฟ์เวอรอี์เมลโดยใชเ้วบ็เซริฟ์เวอรใ์นตัว

คลิก บนัทึก

การตัง้ค่าการตรวจสอบสทิธิ ์OAuth 2.0 สำาหรบัเซริฟ์เวอรอี์เมลโดย 
ใชเ้วบ็เซริฟ์เวอรใ์นตัว

เปิดเวบ็บราวเซอรแ์ล้วพมิพ ์IP แอดเดรสของเครื่องพมิพใ์นชอ่งแอดเดรส

หมายเหตุ
ด ูIP แอดเดรสของเครื่องพมิพบ์นหน้าจอหลักของเครื่องพมิพ ์IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี ่
ชุดท่ีคัน่ด้วยจุด เชน่ 123.123.123.123
หากคณุกำาลังใชเ้ซริฟ์เวอรพ์รอ็กซี ่ใหป้ิดใชง้านชัว่คราวเพื่อโหลดเวบ็เพจอยา่งถกูต้อง

อีเมล

https://infoserve.lexmark.com/ref/common/configuring-e-mail-video.html
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คลิกท่ี การตัง้ค่า › อีเมล
คลิก ตัง้ค่า OAuth 2 สำาหรบัเซริฟ์เวอรอี์เมล จากนัน้คลิก ลงทะเบยีน
ไปท่ี https://microsoft.com/devicelogin
ปอ้นรหสัท่ีสรา้งขึ้นใน Embedded Web Server
เขา้สูร่ะบบบญัช ีOutlook ของคณุ
ปฏิบติัตามคำาแนะนำาท่ีปรากฏบนหน้าจอ

ใชตั้วชว่ยการตัง้ค่าอีเมลในเครื่องพมิพ์
ตัวชว่ยสรา้งจะปรากฏขึ้นเมื่อคณุพยายามสง่อีเมลและการตัง้ค่า SMTP ยงัไมไ่ด้รบัการกำาหนดค่า 
สามารถใชค้ำาแนะนำาเหล่านี้ได้กับรุน่เครื่องพมิพบ์างรุน่เท่านัน้

หมายเหตุ

ก่อนใชตั้วชว่ย ใหต้รวจสอบวา่อัปเดตเฟริม์แวรเ์ครื่องพมิพแ์ล้ว สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติม โปรดดท่ีูสว่น 
“คำาแนะนำาเก่ียวกับเฟริม์แวรข์องเครื่องพมิพ”์
การตัง้ค่า SMTP โดยใชตั้วชว่ยการตัง้ค่าอีเมลไมส่ามารถใชไ้ด้กับการตรวจสอบสทิธิ ์OAuth 2.0

จากหน้าจอหลัก แตะท่ี อีเมล
แตะท่ี ตัง้ค่าทันที แล้วพมิพท่ี์อยูอี่เมลของคณุ
พมิพร์หสัผา่น

หมายเหตุ
พมิพร์หสัผา่นบญัชผีูใ้ช ้รหสัผา่นของแอป หรอืรหสัผา่นการตรวจสอบสทิธิข์องคณุ ทัง้นี้ขึ้น 
อยูกั่บผูใ้หบ้รกิารอีเมลของคณุ สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับรหสัผา่น โปรดดท่ีู ผูใ้หบ้รกิาร 
อีเมล แล้วมองหา รหสัผา่นของอุปกรณ์
หากผูใ้หบ้รกิารของคณุไมอ่ยูใ่นรายการ ใหติ้ดต่อผูใ้หบ้รกิารของคณุและสอบถามเก่ียวกับ 
เกตเวย ์SMTP หลัก, พอรต์เกตเวย ์SMTP หลัก, ใช ้SSL/TLS และการตัง้ค่าการตรวจ 
สอบความถกูต้องของเซริฟ์เวอร ์SMTP ดำาเนินการตัง้ค่าหลังจากท่ีการตัง้ค่าแสดงขึ้น

แตะ ตกลง

การใชเ้มนู การตัง้ค่า ในเครื่องพมิพ์
จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › อีเมล › การตัง้ค่าอีเมล
กำาหนดค่าการตัง้ค่า

หมายเหตุ
สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับรหสัผา่น โปรดดรูายการ ผูใ้หบ้รกิารอีเมล
หากผูใ้หบ้รกิารไมป่รากฏในรายชื่อ โปรดติดต่อผูใ้หบ้รกิารของคณุ

ผูใ้หบ้รกิารอีเมล
ใชต้ารางต่อไปนี้เพื่อกำาหนดการตัง้ค่า SMTP ของผูใ้หบ้รกิารของคณุ

https://microsoft.com/devicelogin
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หมายเหตุ

หากพบขอ้ผดิพลาดในการใชก้ารตัง้ค่าท่ีได้จดัไว ้โปรดติดต่อผูใ้หบ้รกิารของคณุ
หากผูใ้หบ้รกิารไมป่รากฏในรายชื่อ โปรดติดต่อผูใ้หบ้รกิารของคณุ

AOL Mail
Comcast Mail
Gmail
iCloud Mail
Mail.com
NetEase Mail (mail.126.com)
NetEase Mail (mail.163.com)
NetEase Mail (mail.yeah.net)
Outlook Live หรอื Microsoft 365
QQ Mail
Sina Mail
Sohu Mail
Yahoo! Mail
Zoho Mail

หมายเหตุ

หากพบขอ้ผดิพลาดในการใชก้ารตัง้ค่าท่ีจดัเตรยีมให ้โปรดติดต่อผูใ้หบ้รกิารของคณุ
สำาหรบัผูใ้หบ้รกิารไมป่รากฏในรายชื่อ โปรดติดต่อผูใ้หบ้รกิารของคณุ

AOL Mail

การตัง้ค่า ค่า

เกตเวย ์SMTP หลัก smtp.aol.com

พอรต์เกตเวย ์SMTP หลัก 587

ใช ้SSL/TLS จำาเป็นต้องใช้

จำาเป็นต้องมใีบรบัรองท่ีเชื่อถือได้ ปิดใชง้านแล้ว

แอดเดรสตอบกลับ ท่ีอยูอี่เมลของคณุ

การตรวจสอบความถกูต้องของเซริฟ์เวอร ์SMTP เขา้สูร่ะบบ / ธรรมดา

อีเมลแบบเริม่ต้นโดยอุปกรณ์ ใชข้อ้มูลรบัรอง SMTP ของอุปกรณ์

รหสัผูใ้ชข้องอุปกรณ์ ท่ีอยูอี่เมลของคณุ
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การตัง้ค่า ค่า

รหสัผา่นของอุปกรณ์ รหสัผา่นของแอป

Note: ในการสรา้งรหสัผา่นของแอป ไปท่ี 
หน้า การรกัษาความปลอดภัยบญัช ีAOL 
เขา้สูร่ะบบบญัชผีูใ้ชข้องคณุ จากนัน้คลิก 
สรา้งรหสัผา่นของแอป

Comcast Mail

การตัง้ค่า ค่า

เกตเวย ์SMTP หลัก smtp.comcast.net

พอรต์เกตเวย ์SMTP หลัก 587

ใช ้SSL/TLS จำาเป็นต้องใช้

จำาเป็นต้องมใีบรบัรองท่ีเชื่อถือได้ ปิดใชง้านแล้ว

แอดเดรสตอบกลับ ท่ีอยูอี่เมลของคณุ

การตรวจสอบความถกูต้องของเซริฟ์เวอร ์SMTP เขา้สูร่ะบบ / ธรรมดา

อีเมลแบบเริม่ต้นโดยอุปกรณ์ ใชข้อ้มูลรบัรอง SMTP ของอุปกรณ์

รหสัผูใ้ชข้องอุปกรณ์ ท่ีอยูอี่เมลของคณุ

รหสัผา่นของอุปกรณ์ รหสัผา่นบญัชี

Gmail™

Note: ตรวจสอบวา่เปิดใชก้ารตรวจสอบสองขัน้ตอนในบญัช ีGoogle ของคณุแล้ว เพื่อเปิดใช ้
การตรวจสอบสองขัน้ตอน ไปท่ีหน้า การรกัษาความปลอดภัยบญัช ีGoogle ล็อกอินเขา้สูบ่ญัช ี
ของคณุ จากนัน้จากสว่น “การเขา้สูร่ะบบ Google” ใหค้ลิก การตรวจสอบ 2 ขัน้ตอน

การตัง้ค่า ค่า

เกตเวย ์SMTP หลัก smtp.gmail.com

พอรต์เกตเวย ์SMTP หลัก 587

ใช ้SSL/TLS จำาเป็นต้องใช้

จำาเป็นต้องมใีบรบัรองท่ีเชื่อถือได้ ปิดใชง้านแล้ว

แอดเดรสตอบกลับ ท่ีอยูอี่เมลของคณุ

การตรวจสอบความถกูต้องของเซริฟ์เวอร ์SMTP เขา้สูร่ะบบ / ธรรมดา

อีเมลแบบเริม่ต้นโดยอุปกรณ์ ใชข้อ้มูลรบัรอง SMTP ของอุปกรณ์

รหสัผูใ้ชข้องอุปกรณ์ ท่ีอยูอี่เมลของคณุ

https://login.aol.com/account/security
https://myaccount.google.com/security
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•

•

การตัง้ค่า ค่า

รหสัผา่นของอุปกรณ์ รหสัผา่นของแอป

หมายเหตุ

ในการสรา้งรหสัผา่นของแอป ไปท่ี 
หน้า การรกัษาความปลอดภัยบญัช ี
Google ล็อกอินเขา้สูบ่ญัชขีองคณุ 
จากนัน้จากสว่น “การเขา้สูร่ะบบ 
Google” ใหค้ลิก รหสัผา่นของแอป
“รหสัผา่นของแอป” จะแสดงเฉพาะ 
เมื่อเปิดใชก้ารตรวจสอบสองขัน้ 
ตอนเท่านัน้

iCloud Mail

Note: ตรวจสอบวา่เปิดใชก้ารตรวจสอบสองขัน้ตอนในบญัชขีองคณุแล้ว

การตัง้ค่า ค่า

เกตเวย ์SMTP หลัก smtp.mail.me.com

พอรต์เกตเวย ์SMTP หลัก 587

ใช ้SSL/TLS จำาเป็นต้องใช้

จำาเป็นต้องมใีบรบัรองท่ีเชื่อถือได้ ปิดใชง้านแล้ว

แอดเดรสตอบกลับ ท่ีอยูอี่เมลของคณุ

การตรวจสอบความถกูต้องของเซริฟ์เวอร ์SMTP เขา้สูร่ะบบ / ธรรมดา

อีเมลแบบเริม่ต้นโดยอุปกรณ์ ใชข้อ้มูลรบัรอง SMTP ของอุปกรณ์

รหสัผูใ้ชข้องอุปกรณ์ ท่ีอยูอี่เมลของคณุ

รหสัผา่นของอุปกรณ์ รหสัผา่นของแอป

Note: ในการสรา้งรหสัผา่นของแอป ไปท่ี 
หน้า การจดัการบญัช ีiCloud ลงชื่อเขา้ 
บญัชขีองคณุ จากนัน้ในสว่น การรกัษา 
ความปลอดภัย ใหค้ลิก สรา้งรหสัผา่น

Mail.com

การตัง้ค่า ค่า

เกตเวย ์SMTP หลัก smtp.mail.com

https://myaccount.google.com/security
https://appleid.apple.com/account/manage
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การตัง้ค่า ค่า

พอรต์เกตเวย ์SMTP หลัก 587

ใช ้SSL/TLS จำาเป็นต้องใช้

จำาเป็นต้องมใีบรบัรองท่ีเชื่อถือได้ ปิดใชง้านแล้ว

แอดเดรสตอบกลับ ท่ีอยูอี่เมลของคณุ

การตรวจสอบความถกูต้องของเซริฟ์เวอร ์SMTP เขา้สูร่ะบบ / ธรรมดา

อีเมลแบบเริม่ต้นโดยอุปกรณ์ ใชข้อ้มูลรบัรอง SMTP ของอุปกรณ์

รหสัผูใ้ชข้องอุปกรณ์ ท่ีอยูอี่เมลของคณุ

รหสัผา่นของอุปกรณ์ รหสัผา่นบญัชี

NetEase Mail (mail.126.com)

Note: ตรวจสอบวา่เปิดใชง้านบรกิาร SMTP บนบญัชผีูใ้ชข้องคณุแล้ว ในการเปิดใชบ้รกิาร จาก 
โฮมเพจของ NetEase Mail ใหค้ลิก การตัง้ค่า > POP3/SMTP/IMAP แล้วเปิดใช ้บรกิาร 
IMAP/SMTP หรอื บรกิาร POP3/SMTP

การตัง้ค่า ค่า

เกตเวย ์SMTP หลัก smtp.126.com

พอรต์เกตเวย ์SMTP หลัก 465

ใช ้SSL/TLS จำาเป็นต้องใช้

จำาเป็นต้องมใีบรบัรองท่ีเชื่อถือได้ ปิดใชง้านแล้ว

แอดเดรสตอบกลับ ท่ีอยูอี่เมลของคณุ

การตรวจสอบความถกูต้องของเซริฟ์เวอร ์SMTP เขา้สูร่ะบบ / ธรรมดา

อีเมลแบบเริม่ต้นโดยอุปกรณ์ ใชข้อ้มูลรบัรอง SMTP ของอุปกรณ์

รหสัผูใ้ชข้องอุปกรณ์ ท่ีอยูอี่เมลของคณุ

รหสัผา่นของอุปกรณ์ รหสัผา่นการอนุญาต

Note: จะใชร้หสัผา่นการอนุญาตได้เมื่อ 
เปิดใชง้าน บรกิาร IMAP/SMTP หรอื 
บรกิาร POP3/SMTP อยู่

NetEase Mail (mail.163.com)

Note: ตรวจสอบวา่เปิดใชง้านบรกิาร SMTP บนบญัชผีูใ้ชข้องคณุแล้ว ในการเปิดใชบ้รกิาร จาก 
โฮมเพจของ NetEase Mail ใหค้ลิก การตัง้ค่า > POP3/SMTP/IMAP แล้วเปิดใช ้บรกิาร 
IMAP/SMTP หรอื บรกิาร POP3/SMTP
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การตัง้ค่า ค่า

เกตเวย ์SMTP หลัก smtp.163.com

พอรต์เกตเวย ์SMTP หลัก 465

ใช ้SSL/TLS จำาเป็นต้องใช้

จำาเป็นต้องมใีบรบัรองท่ีเชื่อถือได้ ปิดใชง้านแล้ว

แอดเดรสตอบกลับ ท่ีอยูอี่เมลของคณุ

การตรวจสอบความถกูต้องของเซริฟ์เวอร ์SMTP เขา้สูร่ะบบ / ธรรมดา

อีเมลแบบเริม่ต้นโดยอุปกรณ์ ใชข้อ้มูลรบัรอง SMTP ของอุปกรณ์

รหสัผูใ้ชข้องอุปกรณ์ ท่ีอยูอี่เมลของคณุ

รหสัผา่นของอุปกรณ์ รหสัผา่นการอนุญาต

Note: จะใชร้หสัผา่นการอนุญาตได้เมื่อ 
เปิดใชง้าน บรกิาร IMAP/SMTP หรอื 
บรกิาร POP3/SMTP อยู่

NetEase Mail (mail.yeah.net)

Note: ตรวจสอบวา่เปิดใชง้านบรกิาร SMTP บนบญัชผีูใ้ชข้องคณุแล้ว ในการเปิดใชบ้รกิาร จาก 
โฮมเพจของ NetEase Mail ใหค้ลิก การตัง้ค่า > POP3/SMTP/IMAP แล้วเปิดใช ้บรกิาร 
IMAP/SMTP หรอื บรกิาร POP3/SMTP

การตัง้ค่า ค่า

เกตเวย ์SMTP หลัก smtp.yeah.net

พอรต์เกตเวย ์SMTP หลัก 465

ใช ้SSL/TLS จำาเป็นต้องใช้

จำาเป็นต้องมใีบรบัรองท่ีเชื่อถือได้ ปิดใชง้านแล้ว

แอดเดรสตอบกลับ ท่ีอยูอี่เมลของคณุ

การตรวจสอบความถกูต้องของเซริฟ์เวอร ์SMTP เขา้สูร่ะบบ / ธรรมดา

อีเมลแบบเริม่ต้นโดยอุปกรณ์ ใชข้อ้มูลรบัรอง SMTP ของอุปกรณ์

รหสัผูใ้ชข้องอุปกรณ์ ท่ีอยูอี่เมลของคณุ

รหสัผา่นของอุปกรณ์ รหสัผา่นการอนุญาต

Note: จะใชร้หสัผา่นการอนุญาตได้เมื่อ 
เปิดใชง้าน บรกิาร IMAP/SMTP หรอื 
บรกิาร POP3/SMTP อยู่
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Outlook Live หรอื Microsoft 365

การตัง้ค่าเหล่านี้ใชกั้บโดเมนอีเมล outlook.com และ hotmail.com และบญัช ีMicrosoft 365

การตัง้ค่า ค่า (การตรวจสอบสทิธิอ์ยา่งง่าย) ค่า (การตรวจสอบสทิธิ ์
OAuth2.0)

เกตเวย ์SMTP หลัก smtp.office365.com smtp.office365.com

พอรต์เกตเวย ์SMTP หลัก 587 587

ใช ้SSL/TLS จำาเป็นต้องใช้ จำาเป็นต้องใช้

จำาเป็นต้องมใีบรบัรองท่ีเชื่อถือได้ ปิดใชง้านแล้ว ปิดใชง้านแล้ว

แอดเดรสตอบกลับ ท่ีอยูอี่เมลของคณุ ท่ีอยูอี่เมลท่ีใชใ้นการลงทะเบยีน 
การตรวจสอบสทิธิ ์OAuth 2.0

การตรวจสอบความถกูต้องของ 
เซริฟ์เวอร ์SMTP

เขา้สูร่ะบบ / ธรรมดา OAuth2.0

อีเมลแบบเริม่ต้นโดยผูใ้ช้ ไมม่ี ใชข้อ้มูลรบัรอง SMTP ของ 
อุปกรณ์

อีเมลแบบเริม่ต้นโดยอุปกรณ์ ใชข้อ้มูลรบัรอง SMTP ของ 
อุปกรณ์

ใชข้อ้มูลรบัรอง SMTP ของ 
อุปกรณ์

รหสัผูใ้ชข้องอุปกรณ์ ท่ีอยูอี่เมลของคณุ ไมม่ี
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การตัง้ค่า ค่า (การตรวจสอบสทิธิอ์ยา่งง่าย) ค่า (การตรวจสอบสทิธิ ์
OAuth2.0)

รหสัผา่นของอุปกรณ์ รหสัผา่นบญัชหีรอืรหสัผา่นของ 
แอป

หมายเหตุ

สำาหรบับญัชท่ีี 
ปิดใชง้านการ 
ตรวจสอบสอง 
ขัน้ตอน ใหใ้ช ้
รหสัผา่นบญัช ี
ของคณุ
สำาหรบับญัช ี
outlook.com 
หรอื 
hotmail.com 
ท่ีเปิดใชก้าร 
ตรวจสอบสอง 
ขัน้ตอน ใหใ้ช ้
รหสัผา่นของ 
แอป เพื่อสรา้ง 
รหสัผา่นของ 
แอป ไปท่ีหน้า 
การจดัการบญัช ี
Outlook Live 
แล้วลงชื่อเขา้ 
บญัชขีองคณุ

ไมม่ี

Note: สำาหรบัตัวเลือกการตัง้ค่าเพิม่เติมสำาหรบัธุรกิจท่ีใช ้Microsoft 365 ไปท่ี หน้าวธิใีชข้อง 
Microsoft 365

QQ Mail

Note: ตรวจสอบวา่เปิดใชง้านบรกิาร SMTP บนบญัชผีูใ้ชข้องคณุแล้ว ในการเปิดใชง้านบรกิาร 
จากโฮมเพจของ QQ Mail ใหค้ลิก การตัง้ค่า > บญัช ีจากนัน้จากสว่น บรกิาร POP3/IMAP/ 
SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV ใหเ้ปิดใช ้บรกิาร POP3/SMTP หรอื บรกิาร IMAP/ 
SMTP

การตัง้ค่า ค่า

เกตเวย ์SMTP หลัก smtp.qq.com

พอรต์เกตเวย ์SMTP หลัก 587

ใช ้SSL/TLS จำาเป็นต้องใช้

https://account.live.com/proofs/AppPassword
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mail-flow-best-practices/how-to-set-up-a-multifunction-device-or-application-to-send-email-using-microsoft-365-or-office-365#option-2-send-mail-directly-from-your-printer-or-application-to-microsoft-365-or-office-365-direct-send
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การตัง้ค่า ค่า

จำาเป็นต้องมใีบรบัรองท่ีเชื่อถือได้ ปิดใชง้านแล้ว

แอดเดรสตอบกลับ ท่ีอยูอี่เมลของคณุ

การตรวจสอบความถกูต้องของเซริฟ์เวอร ์SMTP เขา้สูร่ะบบ / ธรรมดา

อีเมลแบบเริม่ต้นโดยอุปกรณ์ ใชข้อ้มูลรบัรอง SMTP ของอุปกรณ์

รหสัผูใ้ชข้องอุปกรณ์ ท่ีอยูอี่เมลของคณุ

รหสัผา่นของอุปกรณ์ รหสัการใหส้ทิธิ

Note: เมื่อต้องการสรา้งรหสัการอนุญาต 
จากโฮมเพจ QQ Mail ใหค้ลิก การตัง้ค่า > 
บญัช ีจากสว่น บรกิาร POP3/IMAP/ 
SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV 
คลิกท่ี สรา้งรหสัการอนุญาต

Sina Mail

Note: ตรวจสอบวา่เปิดใชง้านบรกิาร POP3/SMTP บนบญัชผีูใ้ชข้องคณุแล้ว เพื่อเปิดใชบ้รกิาร 
จากโฮมเพจของ Sina Mail ใหค้ลิก การตัง้ค่า > การตัง้ค่าเพิม่เติม > ปลายทางผูใ้ช ้POP/ 
IMAP/SMTP แล้วเปิดใชง้าน บรกิาร POP3/SMTP

การตัง้ค่า ค่า

เกตเวย ์SMTP หลัก smtp.sina.com

พอรต์เกตเวย ์SMTP หลัก 587

ใช ้SSL/TLS จำาเป็นต้องใช้

จำาเป็นต้องมใีบรบัรองท่ีเชื่อถือได้ ปิดใชง้านแล้ว

แอดเดรสตอบกลับ ท่ีอยูอี่เมลของคณุ

การตรวจสอบความถกูต้องของเซริฟ์เวอร ์SMTP เขา้สูร่ะบบ / ธรรมดา

อีเมลแบบเริม่ต้นโดยอุปกรณ์ ใชข้อ้มูลรบัรอง SMTP ของอุปกรณ์

รหสัผูใ้ชข้องอุปกรณ์ ท่ีอยูอี่เมลของคณุ

รหสัผา่นของอุปกรณ์ รหสัการใหส้ทิธิ

Note: เพื่อสรา้งรหสัการอนุญาต จาก 
โฮมเพจอีเมล ใหค้ลิก การตัง้ค่า > การตัง้ 
ค่าเพิม่เติม > ปลายทางผูใ้ช ้POP/IMAP/ 
SMTP แล้วเปิดใชง้าน สถานะรหสัการ 
อนุญาต

Sohu Mail
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Note: ตรวจสอบวา่เปิดใชง้านบรกิาร SMTP บนบญัชผีูใ้ชข้องคณุแล้ว ในการเปิดใชบ้รกิาร จาก 
โฮมเพจของ Sohu Mail ใหค้ลิก ตัวเลือก > การตัง้ค่า > POP3/SMTP/IMAP แล้วเปิดใช ้
บรกิาร IMAP/SMTP หรอื บรกิาร POP3/SMTP

การตัง้ค่า ค่า

เกตเวย ์SMTP หลัก smtp.sohu.com

พอรต์เกตเวย ์SMTP หลัก 465

ใช ้SSL/TLS จำาเป็นต้องใช้

จำาเป็นต้องมใีบรบัรองท่ีเชื่อถือได้ ปิดใชง้านแล้ว

แอดเดรสตอบกลับ ท่ีอยูอี่เมลของคณุ

การตรวจสอบความถกูต้องของเซริฟ์เวอร ์SMTP เขา้สูร่ะบบ / ธรรมดา

อีเมลแบบเริม่ต้นโดยอุปกรณ์ ใชข้อ้มูลรบัรอง SMTP ของอุปกรณ์

รหสัผูใ้ชข้องอุปกรณ์ ท่ีอยูอี่เมลของคณุ

รหสัผา่นของอุปกรณ์ รหสัผา่นอิสระ

Note: จะใชร้หสัผา่นแบบอิสระได้เมื่อเปิด 
ใชง้าน บรกิาร IMAP/SMTP หรอื บรกิาร 
POP3/SMTP อยู่

Yahoo! Mail

การตัง้ค่า ค่า

เกตเวย ์SMTP หลัก smtp.mail.yahoo.com

พอรต์เกตเวย ์SMTP หลัก 587

ใช ้SSL/TLS จำาเป็นต้องใช้

จำาเป็นต้องมใีบรบัรองท่ีเชื่อถือได้ ปิดใชง้านแล้ว

แอดเดรสตอบกลับ ท่ีอยูอี่เมลของคณุ

การตรวจสอบความถกูต้องของเซริฟ์เวอร ์SMTP เขา้สูร่ะบบ / ธรรมดา

อีเมลแบบเริม่ต้นโดยอุปกรณ์ ใชข้อ้มูลรบัรอง SMTP ของอุปกรณ์

รหสัผูใ้ชข้องอุปกรณ์ ท่ีอยูอี่เมลของคณุ
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•

•

การตัง้ค่า ค่า

รหสัผา่นของอุปกรณ์ รหสัผา่นของแอป

Note: ในการสรา้งรหสัผา่นของแอป ไปท่ี 
หน้า การรกัษาความปลอดภัยบญัช ี
Yahoo เขา้สูร่ะบบบญัชขีองคณุ จากนัน้ 
คลิก สรา้งรหสัผา่นของแอป

Zoho Mail

การตัง้ค่า ค่า

เกตเวย ์SMTP หลัก smtp.zoho.com

พอรต์เกตเวย ์SMTP หลัก 587

ใช ้SSL/TLS จำาเป็นต้องใช้

จำาเป็นต้องมใีบรบัรองท่ีเชื่อถือได้ ปิดใชง้านแล้ว

แอดเดรสตอบกลับ ท่ีอยูอี่เมลของคณุ

การตรวจสอบความถกูต้องของเซริฟ์เวอร ์SMTP เขา้สูร่ะบบ / ธรรมดา

อีเมลแบบเริม่ต้นโดยอุปกรณ์ ใชข้อ้มูลรบัรอง SMTP ของอุปกรณ์

รหสัผูใ้ชข้องอุปกรณ์ ท่ีอยูอี่เมลของคณุ

รหสัผา่นของอุปกรณ์ รหสัผา่นบญัชหีรอืรหสัผา่นของแอป

หมายเหตุ

สำาหรบับญัชท่ีีปิดใชง้านการตรวจ 
สอบสองขัน้ตอน ใหใ้ชร้หสัผา่น 
บญัชขีองคณุ
สำาหรบับญัชท่ีีเปิดใชก้ารตรวจสอบ 
สองขัน้ตอน ใหใ้ชร้หสัผา่นของแอป 
ในการสรา้งรหสัผา่นของแอป ไปท่ี 
หน้า การรกัษาความปลอดภัยบญัช ี
Zoho Mail ลงชื่อเขา้บญัชผีูใ้ชข้อง 
คณุ และจากสว่น รหสัผา่นเฉพาะ 
แอปพลิเคชนั ใหค้ลิก สรา้งรหสั 
ผา่นใหม่

การสง่อีเมล
ก่อนเริม่ต้น ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้กำาหนดค่าการตัง้ค่า SMTP แล้ว โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การ 
กำาหนดการตัง้ค่าอีเมล SMTP on page 309

https://login.yahoo.com/account/security
https://accounts.zoho.com/home#security/
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ใสเ่อกสารต้นฉบบัในถาด ADF หรอืวางบนกระจกเครื่องสแกน
จากแผงควบคมุ ไปท่ี สแกน > อีเมล
ปอ้นขอ้มูลท่ีจำาเป็น แล้วเลือก ถัดไป

หากจำาเป็น ใหก้ำาหนดค่าการตัง้ค่า

เลือก สแกน แล้วสง่อีเมล

การสรา้งทางลัดอีเมล
การใชแ้ผงควบคมุ

จากแผงควบคมุ ไปท่ี สแกน > อีเมล

ปอ้นขอ้มูลท่ีจำาเป็น แล้วเลือก .
สรา้งทางลัด

การใช ้Embedded Web Server

เปิดเวบ็บราวเซอรแ์ล้วพมิพ ์IP แอดเดรสของเครื่องพมิพใ์นชอ่งแอดเดรส

หมายเหตุ
ด ูIP แอดเดรสของเครื่องพมิพบ์นหน้าจอหลักของเครื่องพมิพ ์IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี ่
ชุดท่ีคัน่ด้วยจุด เชน่ 123.123.123.123
หากคณุกำาลังใชเ้ซริฟ์เวอรพ์รอ็กซี ่ใหป้ิดใชง้านชัว่คราวเพื่อโหลดเวบ็เพจอยา่งถกูต้อง

คลิก ทางลัด > เพิม่ทางลัด
กำาหนดค่าการตัง้ค่า
คลิก บนัทึก
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การสง่แฟกซ์

การใชแ้ผงควบคมุ
ใสเ่อกสารต้นฉบบัในถาด ADF หรอืวางบนกระจกเครื่องสแกน
จากแผงควบคมุ เลือก แฟกซ์
เลือก เพิม่ผูร้บั หรอืสมุดท่ีอยู่

หากจำาเป็น ใหป้รบัการตัง้ค่า
สง่แฟกซ์

การใชค้อมพวิเตอร์
ก่อนเริม่ต้น ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ติดตัง้ไดรเวอรแ์ฟกซแ์ล้ว โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การติดตัง้ไดรเวอร ์
แฟกซ ์on page 135

สำาหรบัผูใ้ช ้Windows

ในขณะท่ียงัเปิดเอกสาร ใหค้ลิก ไฟล์ > พมิพ์
เลือกเครื่องพมิพแ์ล้วคลิกท่ี คณุสมบติั, ค่ากำาหนด, ตัวเลือกหรอื ตัง้ค่า
คลิก แฟกซ ์> เปิดใชง้านแฟกซ ์> ตัง้ค่าการแสดงผลก่อนการสง่แฟกซท์กุครัง้ แล้วปอ้นหมายเลขผูร้บั

หากจำาเป็น ใหก้ำาหนดค่าการตัง้ค่า
สง่แฟกซ์

สำาหรบัผูใ้ช ้Macintosh

เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ใหเ้ลือกไฟล์ > พมิพ์
เลือกเครื่องพมิพท่ี์ม ี‑ แฟกซ ์ตามหลังชื่อ
ในชอ่ง ถึง ใหป้อ้นหมายเลขผูร้บั

หากจำาเป็น ใหก้ำาหนดค่าการตัง้ค่า
สง่แฟกซ์

การกำาหนดเวลาการแฟกซ์
ใสเ่อกสารต้นฉบบัในถาด ADF หรอืวางบนกระจกเครื่องสแกน
จากแผงควบคมุ เลือก แฟกซ์
เลือก เพิม่ผูร้บั หรอื สมุดท่ีอยู ่จากนัน้ปอ้นขอ้มูลท่ีจำาเป็น
เลือก เวลาสง่ กำาหนดค่าวนัท่ีและเวลา จากนัน้เลือก เสรจ็สิน้

หากจำาเป็น ใหก้ำาหนดการตัง้ค่าแฟกซอ่ื์นๆ
สง่แฟกซ์

แฟกซ์
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การสรา้งทางลัดปลายทางแฟกซ์
จากแผงควบคมุ เลือก แฟกซ์
เลือก เพิม่ผูร้บั หรอื สมุดท่ีอยู ่จากนัน้ปอ้นขอ้มูลท่ีจำาเป็น

หากจำาเป็น ใหป้รบัการตัง้ค่า

เลือก .
สรา้งทางลัด

การเปล่ียนความละเอียดของแฟกซ์
ใสเ่อกสารต้นฉบบัในถาด ADF หรอืวางบนกระจกเครื่องสแกน
จากแผงควบคมุ เลือก แฟกซ์
เลือก เพิม่ผูร้บั หรอื สมุดท่ีอยู ่จากนัน้ปอ้นขอ้มูลท่ีจำาเป็น
เลือก ความละเอียด แล้วเลือกการตัง้ค่า
สง่แฟกซ์

การปรบัความเขม้ของแฟกซ์
ใสเ่อกสารต้นฉบบัในถาด ADF หรอืวางบนกระจกเครื่องสแกน
จากแผงควบคมุ เลือก แฟกซ์
เลือก เพิม่ผูร้บั หรอื สมุดท่ีอยู ่จากนัน้ปอ้นขอ้มูลท่ีจำาเป็น
เลือก การตัง้ค่าเพิม่เติม > ความเขม้ แล้วปรบัการตัง้ค่า
สง่แฟกซ์

การพมิพบ์นัทึกการแฟกซ์
จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า > รายงาน > แฟกซ์
เลือกบนัทึกแฟกซ์

การปิดกัน้แฟกซท่ี์ไมต้่องการ
จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า > แฟกซ ์> การตัง้ค่าแฟกซ ์> การตัง้ค่าการรบัแฟกซ ์> การควบคมุของผู ้
ดแูลระบบ
เปิดใชง้านเมน ูบล็อคแฟกซท่ี์ไมม่ชีื่อ

การระงับแฟกซ์
จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า > แฟกซ ์> การตัง้ค่าแฟกซ ์> การตัง้ค่าการรบัแฟกซ ์> ระงับแฟกซ์
เลือกการตัง้ค่า
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การสง่ต่อแฟกซ์
จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า > แฟกซ ์> การตัง้ค่าแฟกซ ์> การตัง้ค่าการรบัแฟกซ ์> การควบคมุของผู ้
ดแูลระบบ
เลือก การสง่ต่อแฟกซ ์จากนัน้เลือก พมิพแ์ละสง่ต่อ หรอื สง่ต่อ
ในเมน ูสง่ต่อไปยงั ใหเ้ลือกปลายทาง จากนัน้กำาหนดค่าการตัง้ค่า
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2.
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7.

8.
9.

10.
11.

1.
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การสแกนไปยงัคอมพวิเตอร์
ก่อนเริม่ต้น ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คอมพวิเตอรแ์ละเครื่องพมิพเ์ชื่อมต่อเขา้กับเครอืขา่ยเดียวกัน
สำาหรบัผูใ้ช ้Windows

การใช ้Lexmark ScanBack Utility

จากคอมพวิเตอร ์ใหเ้รยีกใช ้Lexmark ScanBack Utility แล้วคลิก สรา้งโปรไฟล์

หมายเหตุ
ในการดาวน์โหลดยูทิลิตี ไปท่ี www.lexmark.com/downloads
หากคณุต้องการใชโ้ปรไฟล์การสแกนท่ีมอียู ่คลิกโปรไฟล์ปัจจุบนั

คลิก ตัง้ค่า แล้วเพิม่ IP แอดเดรสของเครื่องพมิพ์

Note: ด ูIP แอดเดรสของเครื่องพมิพบ์นหน้าจอหลักของเครื่องพมิพ ์IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี ่
ชุดท่ีคัน่ด้วยจุด เชน่ 123.123.123.123

คลิก ตกลง แล้วคลิก ปิด
เลือกรูปแบบและขนาดของเอกสารท่ีจะสแกน
เลือกรูปแบบไฟล์และความละเอียดของการสแกน จากนัน้คลิก ถัดไป
พมิพช์ื่อโปรไฟล์การสแกนท่ีไมซ่ำ้ากัน
เรยีกดตูำาแหน่งท่ีคณุต้องการบนัทึกเอกสารท่ีสแกน จากนัน้สรา้งชื่อไฟล์

Note: ในการนำาโปรไฟล์การสแกนกลับมาใชใ้หม ่ใหเ้ปิดใช ้สรา้งทางลัดแล้วสรา้งชื่อทางลัดเฉพาะ

คลิก เสรจ็สิน้.
ใสเ่อกสารต้นฉบบัลงในตัวปอ้นเอกสารอัตโนมติัหรอืบนกระจกเครื่องสแกน
จากแผงควบคมุ ไปท่ี โปรไฟล์การสแกน > Scan to Computer แล้วเลือกโปรไฟล์การสแกน
บนคอมพวิเตอรข์องคณุ คลิก สแกนเสรจ็สมบูรณ์

การใช ้Windows Fax and Scan

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้เพิม่เครื่องพมิพล์งในคอมพวิเตอรแ์ล้ว โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การ 
เพิม่เครื่องพมิพเ์ขา้กับคอมพวิเตอร ์on page 136

ใสเ่อกสารต้นฉบบัลงในตัวปอ้นเอกสารอัตโนมติัหรอืบนกระจกเครื่องสแกน
จากคอมพวิเตอร ์ใหเ้ปิด Windows Fax and Scan
คลิกสแกนใหม ่แล้วเลือกแหล่งการสแกน
หากจำาเป็น ใหเ้ปล่ียนการตัง้ค่าการสแกน
สแกนเอกสาร
คลิก บนัทึกเป็น พมิพช์ื่อไฟล์ แล้วคลิก บนัทึก

Scan (สแกน)

https://www.lexmark.com/downloads
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สำาหรบัผูใ้ช ้Macintosh

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้เพิม่เครื่องพมิพล์งในคอมพวิเตอรแ์ล้ว โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การ 
เพิม่เครื่องพมิพเ์ขา้กับคอมพวิเตอร ์on page 136

ใสเ่อกสารต้นฉบบัลงในตัวปอ้นเอกสารอัตโนมติัหรอืบนกระจกเครื่องสแกน
จากคอมพวิเตอร ์ใหด้ำาเนินการขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

เปิด ตัวจบัภาพ
เปิด เครื่องพมิพแ์ละเครื่องสแกนแล้วเลือกเครื่องพมิพ ์คลิก สแกน > เปิดเครื่องสแกน

จากหน้าต่าง เครื่องสแกน ใหท้ำาอยา่งน้อยหนึ่งอยา่งต่อไปนี:้

เลือกตำาแหน่งท่ีตัง้ท่ีคณุต้องการบนัทึกเอกสารท่ีสแกน
เลือกขนาดของเอกสารต้นฉบบั
ในการสแกนจาก ADF ใหเ้ลือก ตัวปอ้นเอกสาร จาก เมนูสแกน หรอืเปิดใชง้าน ใชตั้วปอ้นเอกสาร
หากจำาเป็น ใหก้ำาหนดค่าการสแกน

คลิก สแกน

การสแกนไปยงัเซริฟ์เวอร ์FTP
ก่อนเริม่ต้น ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครื่องพมิพเ์ชื่อมต่อกับเซริฟ์เวอร ์FTP แล้ว

ใสเ่อกสารต้นฉบบัในถาด ADF หรอืวางบนกระจกเครื่องสแกน
จากแผงควบคมุ ไปท่ี สแกน > FTP
ปอ้นขอ้มูลท่ีจำาเป็น แล้วเลือก ถัดไป
หากจำาเป็น ใหก้ำาหนดการตัง้ค่า FTP
สแกนเอกสาร

การสรา้งทางลัด FTP
จากแผงควบคมุ ไปท่ี สแกน > FTP

ปอ้นเซริฟ์เวอรแ์อดเดรส FTP แล้วเลือก .
สรา้งทางลัด

การสแกนไปยงัโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย
ก่อนท่ีคณุจะเริม่ต้น ใหต้รวจสอบวา่โฟลเดอรเ์ครอืขา่ยท่ีคณุต้องการสแกนเอกสารได้รบัการกำาหนดค่าแล้ว 
หรอืไม่

ใสเ่อกสารต้นฉบบัในถาด ADF หรอืวางบนกระจกเครื่องสแกน
จากแผงควบคมุ ไปท่ี ศูนยก์ารสแกน > โฟลเดอรเ์ครอืขา่ย
เลือกโฟลเดอรเ์ครอืขา่ยท่ีเก่ียวขอ้ง

Note: หากต้องการเพิม่โฟลเดอรเ์ครอืขา่ย โปรดดท่ีู การกำาหนดค่าปลายทางโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย on 
page 327

สแกนเอกสาร
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การกำาหนดค่าปลายทางโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย
จากแผงควบคมุ ไปท่ี ศูนยก์ารสแกน > โฟลเดอรเ์ครอืขา่ย > สรา้งโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย
กำาหนดค่าการตัง้ค่าท่ีจำาเป็น
เขา้สูร่ะบบเครอืขา่ย แล้วเลือก ถัดไป
กำาหนดการตัง้ค่าโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย แล้วเลือก เสรจ็สิน้

Note: สำาหรบัการสแกนเอกสารไปยงัโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย โปรดดท่ีู การสแกนไปยงัโฟลเดอรเ์ครอื 
ขา่ย on page 326

การสรา้งทางลัดโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย
เปิดเวบ็บราวเซอรแ์ล้วพมิพ ์IP แอดเดรสของเครื่องพมิพใ์นชอ่งแอดเดรส

หมายเหตุ
ด ูIP แอดเดรสของเครื่องพมิพบ์นหน้าจอหลักของเครื่องพมิพ ์IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี ่
ชุดท่ีคัน่ด้วยจุด เชน่ 123.123.123.123
หากคณุกำาลังใชเ้ซริฟ์เวอรพ์รอ็กซี ่ใหป้ิดใชง้านชัว่คราวเพื่อโหลดเวบ็เพจอยา่งถกูต้อง

คลิก ทางลัด > เพิม่ทางลัด
จากเมนปูระเภททางลัด ใหเ้ลือก โฟลเดอรเ์ครอืขา่ยแล้วกำาหนดค่าการตัง้ค่า
ใชก้ารเปล่ียนแปลง

การสแกนไปยงัแฟลชไดรฟ์
ใสเ่อกสารต้นฉบบัในถาด ADF หรอืวางบนกระจกเครื่องสแกน
เสยีบแฟลชไดรฟ์

จากแผงควบคมุ ใหเ้ลือก สแกน แล้วเลือก ไดรฟ ์USB
เลือกตำาแหน่งท่ีต้องการบนัทึกไฟล์ สรา้งชื่อไฟล์ แล้วเลือก ถัดไป
กำาหนดค่าการตัง้ค่าการสแกน
สแกนเอกสาร
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คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
เพื่อปอ้งกันขอ้มูลหรอืเครื่องพมิพท์ำางานผดิพลาด อยา่สมัผสัแฟลชไดรฟ์หรอืเครื่องพมิพใ์นบรเิวณ 
ท่ีแสดงไวใ้นภาพขณะกำาลังพมิพง์าน อ่านขอ้มูล หรอืเขยีนขอ้มูลจากอุปกรณ์หน่วยความจำา
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ผงัเมนู
อุปกรณ์

การกำาหนดค่าลักษณะ
โหมดประหยดั
แผงควบคมุระยะไกล
การแจง้เตือน
การจดัการพลังงาน
แชรข์อ้มูลกับ Lexmark

การเขา้ถึง
คืนค่าเริม่ต้นจากโรงงาน
การดแูลรกัษา
อัปเดตเฟริม์แวร์
เก่ียวกับเครื่องพมิพน์ี้

การพมิพ์
การจดัวาง
การเยบ็เล่ม1

ตัง้ค่า
คณุภาพ
การทำาบญัชงีาน

PDF
PostScript
PCL
ภาพ

กระดาษ
การกำาหนดค่าถาด
การกำาหนดค่าวสัดพุมิพ์

การกำาหนดค่าถาด1

สำาเนา ค่าเริม่ต้นของการทำาสำาเนา

แฟกซ์ ค่าเริม่ต้นของแฟกซ์

อีเมล
การตัง้ค่าอีเมล
ค่าเริม่ต้นของอีเมล

การตัง้ค่าเวบ็ลิงก์

FTP ค่าเริม่ต้นของ FTP

ไดรฟ ์USB
การสแกนแฟลชไดรฟ์ การพมิพแ์ฟลชไดรฟ์

เครอืขา่ย/พอรต์
ภาพรวมเครอืขา่ย
ไรส้าย
Wi-Fi Direct
การจดัการบรกิารบน 
โทรศัพท์มอืถือ

IPSec
802.1x
การกำาหนดค่า LPD
การตัง้ค่า HTTP/FTP

เมนูเครื่องพมิพ์
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เครอืขา่ย/พอรต์
อีเทอรเ์น็ต
TCP/IP
SNMP

ThinPrint
USB
จำากัดการเขา้ถึงจากเครอืขา่ย 
ภายนอก

การรกัษาความ 
ปลอดภัย วธิเีขา้สูร่ะบบ

กำาหนดเวลาอุปกรณ ์
USB
บนัทึกการตรวจประเมนิ 
ความปลอดภัย
ขอ้จำากัดการเขา้สูร่ะบบ
การตัง้ค่างานพมิพ ์
เอกสารท่ีเป็นความลับ

การเขา้รหสั
ลบไฟล์ขอ้มูลชัว่คราว
การตัง้ค่าโซลชูัน่ LDAP
เบด็เตล็ด

บรกิารระบบคลาวด์ การลงทะเบยีนบรกิารระบบคลาวด์

รายงาน
หน้าการตัง้ค่าเมนู
อุปกรณ์
การพมิพ์

ทางลัด
แฟกซ์
เครอืขา่ย

การแก้ไขปัญหา หน้าทดสอบคณุภาพการพมิพ์ การทำาความสะอาดเครื่องสแกน

Forms Merge 2 Forms Merge

1 แสดงขึ้นเมื่อติดตัง้อุปกรณ์เยบ็เล่มเท่านัน้

2 แสดงขึ้นเมื่อติดตัง้ไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูลเท่านัน้

อุปกรณ์

การกำาหนดค่าลักษณะ

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

ภาษาท่ีแสดง ไมม่ี [List of 
languages]

ตัง้ภาษาของขอ้ความท่ีปรากฏบน 
สว่นแสดงผล

ประเทศ/ภมูภิาค ไมม่ี [List of countries 
or regions]

ระบุประเทศหรอืภมูภิาคท่ี 
เครื่องพมิพถ์กูกำาหนดค่าการใชง้าน 
เอาไว้

รนัการตัง้ค่าเริม่ 
ต้น

ไมม่ี ปิด*

เปิด

รนัตัวชว่ยการตัง้ค่า
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

แปน้พมิพ์ ประเภทแปน้พมิพ์ [List of 
languages]

เลือกภาษาเป็นประเภทแปน้พมิพ์

Note: ค่า ประเภทแปน้ 
พมิพ ์ทัง้หมดอาจไม ่
ปรากฏหรอือาจต้องใช ้
ฮารด์แวรพ์เิศษเพื่อให ้
ปรากฏ

วนัท่ีและเวลา กำาหนดค่า วนัท่ีและเวลา 
ปัจจุบนั

ตัง้วนัท่ีและเวลา 
ด้วยตนเอง

รูปแบบวนัท่ี 
(ดด‑วว‑ปปปป*)

รูปแบบเวลา (12 
ชัว่โมง ก่อนเท่ียง 
วนั/หลังเท่ียงวนั*)

โซนเวลา

ออฟเซต็ DST 
(GMT)

เริม่ปรบัเวลาตาม 
ฤดกูาล

สิน้สดุการปรบั 
เวลาตามฤดกูาล

การปรบัชดเชย 
เวลาตามฤดกูาล

กำาหนดค่าวนัท่ีและเวลา และ 
โปรโตคอลเวลาเครอืขา่ยของ 
เครื่องพมิพ์

หมายเหตุ

ดด‑วว‑ปปปป 
เป็นการตัง้ค่าเริม่ 
ต้นจากโรงงานใน 
สหรฐัอเมรกิา วว- 
ดด-ปปปป เป็นการ 
ตัง้ค่าเริม่ต้นจาก 
โรงงานทัว่โลก
ความต่างเวลา 
UTC (GMT), เริม่ 
ปรบัเวลาตาม 
ฤดกูาล, สิน้สดุการ 
ปรบัเวลาตาม 
ฤดกูาล และ การ 
ปรบัชดเชยเวลา 
ตามฤดกูาล จะ 
ปรากฏขึ้นเฉพาะ 
เมื่อการตัง้ค่า โซน 
เวลา เป็น 
(UTC+ผูใ้ช)้ 
กำาหนดเอง
รหสัคีย ์และ รหสั 
ผา่น จะปรากฏขึ้น 
เฉพาะเมื่อการตัง้ 
ค่า เปิดใชก้ารตรวจ 
สอบความถกูต้อง 
เป็น คีย ์MD5

โปรโตคอลเวลา 
เครอืขา่ย

เปิดใชง้าน NTP 
(เปิด*)

เซริฟ์เวอร ์NTP

เปิดใชก้ารตรวจ 
สอบความถกูต้อง 
(ไมม่*ี)

รหสัคีย์

รหสัผา่น
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

ขนาดกระดาษ ไมม่ี สหรฐัอเมรกิา*

เมตรกิ

ระบุหน่วยวดัสำาหรบัขนาดกระดาษ

Note: ประเทศหรอื 
ภมูภิาคท่ีเลือกไวใ้นตัวชว่ย 
ตัง้ค่าเริม่ต้นจะกำาหนดการ 
ตัง้ค่าขนาดกระดาษเริม่ 
ต้น

ความสวา่งของ 
หน้าจอ

ไมม่ี 20% ถึง 100% 
(100*)

ปรบัความสวา่งของสว่นแสดงผล

การเขา้ใชง้าน 
แฟลชไดรฟ์

ไมม่ี ปิดใชง้านแล้ว

เปิดใชง้านแล้ว*

เปิดใชง้านการเขา้ถึงฟงัก์ชนัแฟลช 
ไดรฟข์องเครื่องพมิพ์

นำาพื้นหลังออกได้ ไมม่ี ปิด

เปิด*

ระบุวา่อนุญาตใหน้ำาพื้นหลังออก 
หรอืไม่

ใชก้ารสแกนงาน 
แบบกำาหนดเองได้

ไมม่ี ปิด

เปิด*

ระบุวา่จะใหก้ารตัง้ค่าการสแกนงาน 
แบบกำาหนดเองปรากฏขึ้นสำาหรบั 
การทำาสำาเนา การสแกน และการ 
แฟกซห์รอืไม่

Note: รายการเมนูนี้จะ 
ปรากฏขึ้นเมื่อติดตัง้ไดรฟ ์
จดัเก็บขอ้มูลแล้วเท่านัน้

สแกนจากแท่น 
สแกนแบบหน้า 
เดียว

ไมม่ี ปิด*

เปิด

ตัง้ค่าเครื่องพมิพใ์หส้แกนงานทกุ 
ประเภทท่ีใชก้ระจกเครื่องสแกนเป็น 
หน้าเดียว

Note: เครื่องพมิพจ์ะกลับ 
ไปยงัหน้าจอหลักหลังจาก 
ทำาการสแกนแท่นสแกน 
หนึ่งรายการแทนการ 
แสดงขอ้ความแจง้

อุปกรณ์มเีสยีง ปิดเสยีงทัง้หมด ปิด*

เปิด

กำาหนดค่าการตัง้ค่าเสยีงของ 
เครื่องพมิพ์

การตอบกลับด้วย 
ปุม่

ปิด

เปิด*

ระดับเสยีง 0 ถึง 10 (5*)

เสยีงบีพ๊ท่ีใสใ่น 
ADF

ปิด

เปิด*
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

การควบคมุการ 
แจง้เตือน

ปิด

ครัง้เดียว*

ต่อเนื่อง

การแจง้เตือนตลับ 
หมกึ

ปิด

ครัง้เดียว*

ต่อเนื่อง

โหมดลำาโพง ปิดเสมอ*

เปิดเสมอ

เปิดจนกวา่จะเชื่อม 
ต่อ

ระดับเสยีงเรยีกเขา้ ปิด*

เปิด

หมดเวลาหน้าจอ ไมม่ี 5 ถึง 300 วนิาที 
(60*)

ตัง้เวลาเมื่อไมไ่ด้ใชง้านเป็นวนิาที 
ก่อนท่ีหน้าจอจะแสดงหน้าจอหลัก 
หรอืก่อนท่ีเครื่องพมิพจ์ะทำาใหผู้ใ้ช ้
ออกจากระบบโดยอัตโนมติั

โหมดประหยดั

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

การพมิพ์ ด้าน 1 ด้าน

2 ด้าน*

เลือกวา่จะพมิพบ์นกระดาษด้านเดียวหรอื 
ทัง้สองด้าน
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

จำานวนหน้าต่อด้าน ปิด*

2 หน้าต่อ 
หนึ่งด้าน

3 หน้าต่อ 
หนึ่งด้าน

4 หน้าต่อ 
หนึ่งด้าน

6 หน้าต่อ 
หนึ่งด้าน

9 หน้าต่อ 
หนึ่งด้าน

12 หน้าต่อ 
หนึ่งด้าน

16 หน้าต่อ 
หนึ่งด้าน

ระบุจำานวนของหน้าท่ีคณุต้องการพมิพล์ง 
บนด้านเดียวของหน้ากระดาษ

ความเขม้ของหมกึ 1 ถึง 5 (4*) กำาหนดความจางหรอืความเขม้ของรูป 
ขอ้ความ

ตัวบนัทึกสี ปิด*

เปิด

ตัง้ใหเ้ครื่องพมิพล์ดปรมิาณหมกึท่ีใชเ้มื่อ 
พมิพก์ราฟกิและรูปภาพต่างๆ

สำาเนา ด้าน 1 ด้านเป็น 1 
ด้าน*

1 ด้านเป็น 2 
ด้าน

2 ด้านเป็น 1 
ด้าน

2 ด้านเป็น 2 
ด้าน

ระบุลักษณะการสแกนตามเอกสารต้นฉบบั

จำานวนหน้าต่อด้าน ปิด*

2 หน้าแนว 
ตัง้

4 หน้าแนว 
ตัง้

2 หน้าแนว 
นอน

4 หน้าแนว 
นอน

ระบุจำานวนของหน้าท่ีคณุต้องการทำาสำาเนา 
ลงบนด้านเดียวของหน้ากระดาษ

ความเขม้ 1 ถึง 9 (5*) กำาหนดความเขม้ของภาพขอ้ความท่ีสแกน
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แผงควบคมุระยะไกล

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

การเชื่อมต่อ VNC 
จากภายนอก

ไมอ่นุญาต*

อนุญาต

เชื่อมต่อเครื่องลกูขา่ย Virtual Network 
Computing (VNC) ภายนอกเขา้กับแผงควบคมุ 
ระยะไกล

ประเภทการตรวจสอบ 
ความถกูต้อง

ไมม่*ี

การตรวจสอบความถกู 
ต้องตามมาตรฐาน

ตัง้ประเภทการตรวจสอบความถกูต้องเมื่อเขา้ใช ้
เซริฟ์เวอรเ์ครื่องลกูขา่ย VNC

รหสัผา่น VNC การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุรหสัผา่นเพื่อเชื่อมต่อกับเซริฟ์เวอรเ์ครื่องลกูขา่ย 
VNC

Note: จะปรากฏรายการเมนูนี้เมื่อตัง้ 
ประเภทการตรวจสอบความถกูต้อง เป็น 
การตรวจสอบความถกูต้องมาตรฐาน 
เท่านัน้

การแจง้เตือน

รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

เสยีงบีพ๊ท่ีใสใ่น ADF ไมม่ี ปิด

เปิด*

ระบุวา่เครื่องพมิพส์ง่ 
เสยีงบีพ๊แบบกำาหนด 
เองหรอืไม ่เมื่อมกีาร 
โหลดเอกสารต้นฉบบั 
ลงใน ADF

การควบคมุการแจง้ 
เตือน

ไมม่ี ปิด

ครัง้เดียว*

ต่อเนื่อง

ตัง้จำานวนครัง้ท่ีเสยีง 
เตือนดังขึ้นเมื่อผูใ้ช ้
จำาเป็นต้องดำาเนินการ 
จดัการเครื่องพมิพ์

วสัดสุิน้เปลือง แสดงค่าประมาณของ 
วสัดสุิน้เปลือง

แสดงค่าประมาณ*

ไมต้่องแสดงค่า 
ประมาณ

แสดงสถานะโดย 
ประมาณของวสัดสุิน้ 
เปลือง

การแจง้เตือนตลับหมกึ ปิด

ครัง้เดียว*

ต่อเนื่อง

ตัง้ค่าจำานวนครัง้ท่ี 
เสยีงเตือนดังขึ้นเมื่อ 
ผงหมกึเหลือน้อย
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

การแจง้เตือนลวดเยบ็ ปิด*

ครัง้เดียว

ต่อเนื่อง

ตัง้จำานวนครัง้ท่ีเสยีง 
เตือนดังขึ้นเมื่อตลับ 
ลวดเยบ็วา่งเปล่า

Note: 
รายการเมนูนี ้
จะปรากฏขึ้น 
เมื่อติดตัง้ 
อุปกรณ์เยบ็ 
เล่มแบบใช ้
ลวดเยบ็แล้ว 
เท่านัน้

การแจง้เตือนอุปกรณ ์
ตอกรู

ปิด*

ครัง้เดียว

ต่อเนื่อง

ตัง้ค่าจำานวนครัง้ท่ี 
เสยีงเตือนดังขึ้นเมื่อ 
กล่องอุปกรณ์ตอกร ู
เต็มหรอืขาดหาย

Note: 
รายการเมนูนี ้
จะปรากฏขึ้น 
เมื่อติดตัง้ 
อุปกรณ์เยบ็ 
เล่มแบบตอก 
ลวดเยบ็แล้ว 
เท่านัน้

การตัง้ค่าการแจง้ 
เตือนทางอีเมล

เกตเวย ์SMTP หลัก การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

พมิพ ์IP แอดเดรสหรอื 
ชื่อคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย 
ของเซริฟ์เวอร ์SMTP 
หลัก

พอรต์เกตเวย ์SMTP 
หลัก

1–65535 (25*) ปอ้นหมายเลขพอรต์ 
ของเซริฟ์เวอร ์SMTP 
หลัก

เกตเวย ์SMTP รอง การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

พมิพ ์IP แอดเดรสหรอื 
ชื่อโฮสต์ของเซริฟ์เวอร ์
SMTP รอง

พอรต์เกตเวย ์SMTP 
รอง

1–65535 (25*) ปอ้นหมายเลขพอรต์ 
เซริฟ์เวอรข์อง 
เซริฟ์เวอร ์SMTP รอง

หมดเวลา SMTP 5–30 วนิาที (30*) ระบุเวลาท่ีเซริฟ์เวอร ์
SMTP รอก่อนท่ีจะ 
หยุดพยายามสง่อีเมล

แอดเดรสตอบกลับ การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุแอดเดรสตอบกลับ 
ในอีเมล

ใชค่้าเริม่ต้นแอดเดรส 
ตอบกลับของ SMTP 
เสมอ

เปิด

ปิด*

ใชแ้อดเดรสตอบกลับ 
ตามค่าเริม่ต้นใน 
เซริฟ์เวอร ์SMTP 
เสมอ
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

ใช ้SSL/TLS ปิดใชง้านแล้ว*

จดัการ

จำาเป็นต้องใช้

สง่อีเมลโดยใชลิ้งก์ท่ี 
เขา้รหสั

จำาเป็นต้องมใีบรบัรอง 
ท่ีเชื่อถือได้

เปิด*

ปิด

จำาเป็นต้องใชใ้บรบัรอง 
ท่ีเชื่อถือได้เมื่อเขา้ใช ้
เซริฟ์เวอร ์SMTP

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

การตัง้ค่าการแจง้ 
เตือนทางอีเมล

การตรวจสอบความถกู 
ต้องของเซริฟ์เวอร ์
SMTP

ไมต้่องมกีารตรวจสอบ 
ความถกูต้อง*

เขา้สูร่ะบบ / ธรรมดา

NTLM

CRAM-MD5

Digest-MD5

Kerberos 5

ตัง้ประเภทการตรวจ 
สอบความถกูต้อง 
สำาหรบัเซริฟ์เวอร ์
SMTP

อีเมลแบบเริม่ต้นโดย 
อุปกรณ์

ไมม่*ี

ใชข้อ้มูลรบัรอง 
SMTP ของอุปกรณ์

กำาหนดวา่จำาเป็นต้องใช ้
ขอ้มูลการตรวจสอบ 
สำาหรบัอีเมลแบบเริม่ 
ต้นโดยอุปกรณ์หรอืไม่

อีเมลแบบเริม่ต้นโดยผู ้
ใช้

ไมม่*ี

ใชข้อ้มูลรบัรอง 
SMTP ของอุปกรณ์

ใชร้หสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น 
สำาหรบัเซสชัน่

ใชท่ี้อยูอี่เมลและรหสั 
ผา่นสำาหรบัเซสชัน่

แจง้ผูใ้ช้

กำาหนดวา่จำาเป็นต้องใช ้
ขอ้มูลการตรวจสอบ 
สำาหรบัอีเมลแบบเริม่ 
ต้นโดยผูใ้ชห้รอืไม่

ใชข้อ้มูลรบัรอง 
อุปกรณ์ของไดเรกทอร ี
ท่ีใชง้าน

เปิด

ปิด*

เปิดใชง้านขอ้มูลประจำา 
ตัวผูใ้ชแ้ละการกำาหนด 
กลุ่มเพื่อเชื่อมต่อกับ 
เซริฟ์เวอร ์SMTP

รหสัผูใ้ชข้องอุปกรณ์ การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุรหสัผูใ้ชเ้พื่อเขา้สู ่
ระบบเซริฟ์เวอร ์
SMTP

รหสัผา่นของอุปกรณ์ การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุรหสัผา่นเพื่อเขา้สู ่
ระบบเซริฟ์เวอร ์
SMTP
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

Kerberos 5 
REALM

การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุการตรวจสอบรหสั 
ประจำาตัวผูใ้ชส้ำาหรบั 
โปรโตคอลการตรวจ 
สอบความถกูต้อง 
Kerberos 5

โดเมน NTLM การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุชื่อโดเมนสำาหรบั 
โปรโตคอลการรกัษา 
ความปลอดภัย NTLM

ปิดใชง้านขอ้ผดิพลาด 
“ไมไ่ด้ตัง้ค่า SMTP 
เซริฟ์เวอร”์

เปิด

ปิด*

ปิดใชง้านขอ้ความแจง้ 
ขอ้ผดิพลาดเก่ียวกับ 
การตัง้ค่าเซริฟ์เวอร ์
SMTP

ตัง้ค่ารายการอีเมลและ 
การแจง้เตือน

การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุท่ีอยูอี่เมลและเปิด 
ใชง้านการแจง้เตือน 
ทางอีเมล

Note: จะ 
แสดงรายการ 
เมนูนี้ใน 
Embedded 
Web Server 
เท่านัน้

ล็อคการเปล่ียนกลัก 
หมกึใหม่

แทนท่ีล็อคการเปล่ียน 
กลักหมกึ

เริม่ต้น การตัง้ค่านี้จะชว่ยให ้
เครื่องพมิพส์ามารถ 
เพกิเฉยต่อการแสดง 
ขอ้ความแสดงขอ้ผดิ 
พลาดเก่ียวกับการ 
เปล่ียนตลับหมกึท่ียงั 
ไมห่มด และชว่ยใหค้ณุ 
ใสต่ลับหมกึใหมไ่ด้

Note: จะ 
แสดงรายการ 
เมนูนี้ในรุน่ 
เครื่องพมิพ ์
บางรุน่เท่านัน้
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

ปิดใชง้านการล็อคการ 
เปล่ียนกลักหมกึใหม่

เริม่ต้น การตัง้ค่านี้จะชว่ย 
ปอ้งกันไมใ่หม้ขีอ้ความ 
แสดงขอ้ผดิพลาด 
เก่ียวกับการเปล่ียน 
ตลับหมกึท่ียงัไมห่มด 
ปรากฏบนจอแสดงผล

Note: จะ 
แสดงรายการ 
เมนูนี้ในรุน่ 
เครื่องพมิพ ์
บางรุน่เท่านัน้

การปอ้งกันขอ้ผดิ 
พลาด

ADF Multifeed 
Sensor

ปิด

เปิด*

ตัง้ค่าเครื่องพมิพใ์ห ้
ตรวจจบัเมื่อ ADF ดึง 
กระดาษมากกวา่หนึ่ง 
แผน่ต่อครัง้

ดำาเนินการต่ออัตโนมติั ปิด

เปิด*

ปล่อยใหเ้ครื่องพมิพ ์
ดำาเนินการต่อหรอื 
พมิพง์านต่อโดย 
อัตโนมติั หลังจากล้าง 
เง่ือนไขบางรายการ

Note: เมื่อ 
ตัง้ค่าเป็น 
เปิด ค่าเริม่ 
ต้นท่ีกำาหนด 
ไวคื้อ 5 วนิาที

รบูีตอัตโนมติั รบูีตเมื่อเครื่องวา่ง

รบูีตเสมอ*

ไมร่บูีตเลย

ตัง้ใหเ้ครื่องพมิพร์ ี
สตารท์เมื่อเกิดขอ้ผดิ 
พลาด

การรบูีตอัตโนมติั 
สงูสดุ

1–20 (2*) ตัง้จำานวนการรบูีต 
อัตโนมติัท่ีเครื่องพมิพ ์
สามารถดำาเนินการได้

รบูีตหน้าต่างอัตโนมติั 1–525600 (720*) ตัง้จำานวนวนิาทีก่อนท่ี 
เครื่องพมิพจ์ะทำาการร ี
บูตอัตโนมติั

รบูีตตัวนับอัตโนมติั การตัง้ค่านี้เป็นขอ้มูล 
แบบอ่านอยา่งเดียว

ตัง้จำานวนการรบูีต 
อัตโนมติัท่ีเครื่องพมิพ ์
สามารถดำาเนินการได้

รเีซต็ตัวนับการรบูีต 
อัตโนมติั

รเีซต็ รเีซต็ตัวนับสำาหรบัการ 
รบูีตอัตโนมติั
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

แสดงขอ้ผดิพลาดของ 
กระดาษแบบสัน้

เปิด

ล้างขอ้มูลอัตโนมติั*

ตัง้ใหเ้ครื่องพมิพแ์สดง 
ขอ้ความเมื่อเกิดขอ้ผดิ 
พลาดของกระดาษแบบ 
สัน้

Note: 
กระดาษแบบ 
สัน้หมายถึง 
ขนาดของ 
กระดาษท่ี 
ปอ้น

การปอ้งกันหน้า 
กระดาษ

ปิด*

เปิด

ตัง้ใหเ้ครื่องพมิพ ์
ประมวลผลทัง้หน้าใน 
หน่วยความจำาก่อน 
พมิพ์

การกู้คืนเนื้อหา 
กระดาษติด

การกู้คืนกระดาษติด ปิด

เปิด

อัตโนมติั*

ตัง้ใหเ้ครื่องพมิพพ์มิพ ์
หน้ากระดาษท่ีติดอีก 
ครัง้

การแก้ปัญหากระดาษ 
ติดในเครื่องสแกน

ระดับงาน

ระดับหน้า*

ระบุวธิกีารรสีตารท์งาน 
สแกนหลังจากท่ีแก้ 
ปัญหากระดาษติดได ้
แล้ว

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

การจดัการพลังงาน

รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

โปรไฟล์โหมดพกัเครื่อง พมิพจ์ากโหมดพกั 
เครื่อง

เปิดค้างไวห้ลังจาก 
พมิพง์าน

เขา้สูโ่หมดพกัเครื่อง 
หลังจากพมิพ*์

ตัง้ใหเ้ครื่องพมิพเ์ปิด 
ค้างไว ้หรอืเขา้สูโ่หมด 
พกัเครื่องหลังการ 
พมิพ์

แตะเพื่อเริม่การทำางาน 
จากโหมดหลับลึก

ปิด

เปิด*

เริม่การทำางานของ 
เครื่องพมิพจ์ากโหมด 
หลับลึก

หมดเวลา โหมดพกัเครื่อง 1–114 นาที (15*) ตัง้เวลาท่ีวา่งก่อนท่ี 
เครื่องพมิพจ์ะเริม่ 
ทำางานในโหมดพกั 
เครื่อง
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

หมดเวลาไฮเบอรเ์นต ปิดใชง้านแล้ว

1 ชัว่โมง

2 ชัว่โมง

3 ชัว่โมง

6 ชัว่โมง

1 วนั

2 วนั

3 วนั*

1 สปัดาห์

2 สปัดาห์

1 เดือน

ตัง้เวลาก่อนท่ี 
เครื่องพมิพจ์ะปิด

หมดเวลาไฮเบอรเ์นต 
เมื่อมกีารเชื่อมต่อ

ไฮเบอรเ์นต

ไมต้่องไฮเบอรเ์นต*

ตัง้ให ้หมดเวลาไฮเบอร ์
เนต ปิดเครื่องพมิพ ์
ขณะมกีารเชื่อมต่อ 
อีเทอรเ์น็ต

โหมดกำาหนดเวลาเปิด- 
ปิดเครื่อง

กำาหนดเวลา เพิม่กำาหนดเวลาใหม่ กำาหนดเวลาให ้
เครื่องพมิพเ์ขา้สูโ่หมด 
พกัเครื่องหรอืโหมดไฮ 
เบอรเ์นต

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

แชรข์อ้มูลกับ Lexmark

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

แชรข์อ้มูลกับ 
Lexmark

ใช่

ไม*่

สง่ขอ้มูลการใชง้านเครื่องพมิพแ์ละประสทิธภิาพการ 
ทำางานไปยงั Lexmark

เวลาสง่การแชรข์อ้มูล เวลาเริม่ต้น

เวลาหยุด

เลือกกรอบเวลาสำาหรบัการรวบรวมขอ้มูลและการสง่ 
ขอ้มูล

Note: เวลาสง่การแชรข์อ้มูล จะปรากฏขึ้น 
ก็ต่อเมื่อคณุเลือก ใช ่ใน แชรข์อ้มูลกับ 
Lexmark
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การเขา้ถึง

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

ระยะการสง่คียซ์ำ้ากัน 
ติดต่อกัน

0.00 ถึง 5.00 (0.00*) ตัง้ค่าชว่งเวลาเป็นวนิาทีในชว่งท่ีเครื่องพมิพไ์มส่นใจ 
การกดคียซ์ำ้ากันบนแปน้พมิพท่ี์เชื่อมต่ออยู่

การหน่วงอัตราการซำ้า 
แปน้พมิพเ์ริม่ต้น

0.25 ถึง 5.00 (1.00*) ตัง้ค่าความยาวเริม่ต้นของการหน่วงเวลาเป็นวนิาที 
ก่อนท่ีปุม่การทำาซำ้าจะเริม่ทำาซำ้า

อัตราการซำ้าแปน้พมิพ์ 0.5 ถึง 30.0 (30.0*) ตัง้ค่าจำานวนการกดต่อวนิาทีสำาหรบัปุม่การทำาซำ้า

เพิม่ระยะเวลาของหน้า 
จอ

ปิด*

เปิด

ใหผู้ใ้ชอ้ยูใ่นตำาแหน่งเดิมและรเีซต็ตัวตัง้เวลาการ 
หมดเวลาหน้าจอเมื่อหมดเวลาแทนท่ีจะกลับไปยงั 
หน้าจอหลัก

ระดับเสยีงหฟูงั 1 ถึง 10 (5*) ปรบัระดับเสยีงหฟูงั

เปิดใชง้านการแนะนำา 
ด้วยเสยีงเมื่อต่อหฟูงั

ปิด*

เปิด

เปิดใชง้านการแนะนำาด้วยเสยีงเมื่อเสยีบหฟูงัเขา้กับ 
ชอ่งเสยีบหฟูงั

พูดรหสัผา่น/รหสั PIN ปิด*

เปิด

ตัง้ค่าเครื่องพมิพใ์หอ่้านออกเสยีงรหสัผา่นหรอื 
Personal Identification Number

อัตราเสยีงพูด ชา้มาก

ชา้

ปกติ*

รวดเรว็

เรว็ขึ้น

เรว็ขึ้นอีก

เรว็มาก

เรว็มากกวา่

เรว็ท่ีสดุ

ตัง้ค่าอัตราเสยีงพูดของการแนะนำาด้วยเสยีง
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คืนค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

คืนค่าท่ีตัง้ไว้ คืนค่าการตัง้ค่า 
ทัง้หมด

คืนค่าการตัง้ค่า 
เครื่องพมิพ์

คืนค่าการตัง้ค่าเครอื 
ขา่ย

คืนค่าการตัง้ค่าแฟกซ์

คืนค่าการตัง้ค่า 
แอปพลิเคชนั

คืนค่าการตัง้ค่าเครื่องพมิพเ์ริม่ต้นจากโรงงาน

การดแูลรกัษา

เมนูการกำาหนดค่า

รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

การกำาหนดค่า USB USB PnP 1*

2

เปล่ียนโหมดไดรเวอร ์
USB ของเครื่องพมิพ ์
เพื่อปรบัปรุงความเขา้ 
กันได้กับคอมพวิเตอร ์
สว่นบุคคล

สแกนผา่น USB ไปยงั 
เครื่อง

เปิด*

ปิด

กำาหนดวา่จะแสดง 
ไดรเวอรอุ์ปกรณ ์USB 
เป็นอุปกรณ ์USB 
Simple (อินเตอรเ์ฟซ 
เดียว) หรอืเป็น 
อุปกรณ ์USB 
Composite (อินเต 
อรเ์ฟซหลายชุด)

ความเรว็ USB เต็ม

อัตโนมติั*

ตัง้ใหพ้อรต์ USB 
ทำางานท่ีความเรว็สงูสดุ 
และปิดการทำางาน 
ความเรว็สงู

การกำาหนดค่าถาด การใชเ้ซน็เซอรว์ดั 
ขนาด

ถาด [x] เซน็เซอรว์ดั 
(เปิด*)

ตัง้ค่าถาดเพื่อวดัขนาด 
กระดาษท่ีใสล่งในถาด 
โดยอัตโนมติั

การเชื่อมโยงถาด อัตโนมติั*

ปิด

ตัง้ใหเ้ครื่องพมิพเ์ชื่อม 
ต่อกับถาดท่ีได้รบัการ 
ตัง้ค่าประเภทกระดาษ 
และขนาดกระดาษ 
เหมอืนกัน
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

แสดงขอ้ความเก่ียวกับ 
ถาดรองกระดาษ

ปิด

สำาหรบัขนาดท่ีไมรู่จ้กั 
เท่านัน้*

ทกุเมื่อ

แสดงขอ้ความเพื่อใหผู้ ้
ใชเ้ปล่ียนแปลงการตัง้ 
ค่าขนาดและประเภท 
กระดาษหลังจากใสถ่าด 
กระดาษ

แจง้เตือนกระดาษ อัตโนมติั*

ตัวปอ้นกระดาษ 
อเนกประสงค์

กระดาษแบบปอ้นด้วย 
ตนเอง

ตัง้แหล่งกระดาษท่ีผูใ้ช ้
ปอ้นเมื่อปรากฏ 
ขอ้ความแจง้ใหใ้ส ่
กระดาษ

Note: เพื่อ 
ใหตั้วปอ้น 
กระดาษ 
อเนกประสงค์ปรากฏ 
ขึ้น ใน 
เมนกูระดาษ 
ตัง้กำาหนดค่า 
MP เป็น 
Cassette

ขอ้ความแจง้เก่ียวกับ 
Envelope

อัตโนมติั*

ตัวปอ้นกระดาษ 
อเนกประสงค์

Envelope แบบปอ้น 
ด้วยตนเอง

ตัง้แหล่งกระดาษท่ีผูใ้ช ้
ปอ้นเมื่อปรากฏ 
ขอ้ความแจง้ใหใ้ส ่
Envelope

Note: เพื่อ 
ใหตั้วปอ้น 
กระดาษ 
อเนกประสงค์ปรากฏ 
ขึ้น ใน 
เมนกูระดาษ 
ตัง้กำาหนดค่า 
MP เป็น 
Cassette

การดำาเนินการขอ้ความ 
แจง้

แจง้ผูใ้ช*้

ดำาเนินการต่อ

ใชค่้าปัจจุบนั

ตัง้ใหเ้ครื่องพมิพแ์ก้ไข 
ขอ้ความแจง้การ 
เปล่ียนแปลงเก่ียวกับ 
กระดาษหรอื 
Envelope

ขนาดยูนิเวอรแ์ซล 
หลายขนาด

ปิด*

เปิด

ตัง้ใหถ้าดกระดาษ 
รองรบัขนาดกระดาษยู 
นิเวอรแ์ซลหลายขนาด

รายงาน ไมม่ี หน้าการตัง้ค่าเมนู

บนัทึกเหตกุารณ์

สรุปบนัทึกเหตกุารณ์

พมิพร์ายงานเก่ียวกับ 
การตัง้ค่าเมนู สถานะ 
และบนัทึกเหตกุารณ ์
ของเครื่องพมิพ์
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

การใชว้สัดสุิน้เปลือง 
และตัวนับ

ล้างประวติัการใชว้สัด ุ
สิน้เปลือง

เริม่ต้น รเีซต็ประวติัการใชว้สัด ุ
สิน้เปลืองใหเ้ป็นค่าท่ีได ้
รบัจากโรงงาน

รเีซต็ ITM เริม่ต้น รเีซต็ตัวนับหลังจากติด 
ตัง้รายการวสัดสุิน้ 
เปลืองหรอืชุดบำารุง 
รกัษาใหม่

รเีซต็ตัวนับตลับหมกึส ี
ดำา

เริม่ต้น

รเีซต็ตัวนับตลับหมกึ 
สนีำ้าเงินเขยีว

เริม่ต้น

รเีซต็ตัวนับตลับหมกึส ี
มว่งแดง

เริม่ต้น

รเีซต็ตัวนับตลับหมกึส ี
เหลือง

เริม่ต้น

รเีซต็ตัวนับชุดสรา้ง 
ภาพสขีาวดำา

เริม่ต้น

รเีซต็ตัวนับชุดสรา้ง 
ภาพสี

เริม่ต้น

รเีซต็ตัวนับชุดลกูกล้ิง 
MPF

เริม่ต้น

รเีซต็ตัวนับชุดลกูกล้ิง 
1500 แผน่

เริม่ต้น

รเีซต็ตัวนับชุดลกูกล้ิง เริม่ต้น

ชว่งระยะประเมนิผง 
หมกึท่ีเหลือ

เมตรกิประเมนิผงหมกึ 
ท่ีเหลือ (แสดง*)

แสดงสว่นการเรยีก 
เก็บเงินของระยะ 
ประเมนิผงหมกึท่ี 
เหลือบนรายงานสถิติ 
อุปกรณ์

ชว่งระยะประเมนิผง 
หมกึท่ีเหลือ

การปรบัวสัดพุมิพ ์
ขนาดใหญ่

ปิด*

เปิด

เปิดใชง้านบญัชหีน้าท่ี 
ต้องคลิก 2 ครัง้ 
สำาหรบักระดาษขนาด 
ใหญ่

การจำาลองเครื่องพมิพ์ การจำาลอง PPDS ปิด*

เปิด

ตัง้ใหเ้ครื่องพมิพใ์ช ้
งานรว่มกับและใชส้ตร ี
มขอ้มูล PPDS

การจำาลอง PS ปิด

เปิด*

ตัง้ใหเ้ครื่องพมิพใ์ช ้
งานรว่มกับและใชส้ตร ี
มขอ้มูล PS

เปิดใช ้Formsmerge ปิด*

เปิด

เปิดใชง้าน Forms 
Merge

เปิดใช ้Prescribe ปิด*

เปิด

เปิดใชง้านภาษาของ 
เครื่องพมิพ ์
PRESCRIBE

ความปลอดภัยของตัว 
จำาลอง

หมดเวลาของหน้านี ้
(60*)

ตัง้หมดเวลาของหน้านี ้
ระหวา่งการจำาลอง
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รเีซต็ตัวจำาลองใหม ่
หลังงาน (ปิด*)

รเีซต็ตัวจำาลองหลัง 
จากพมิพง์าน

ปิดใชง้านการเขา้ใช ้
ขอ้ความบน 
เครื่องพมิพ ์(เปิด*)

ตรวจสอบวา่ตัวจำาลอง 
สามารถเขา้ถึงการตัง้ 
ค่าเครื่องพมิพค์รัง้แรก 
ได้หรอืไม่

การกำาหนดค่าแฟกซ์ การรองรบัแฟกซแ์บบ 
ใชพ้ลังงานตำ่า

ปิดใชง้านโหมดพกั 
เครื่อง

ใชโ้หมดพกัเครื่องได้

อัตโนมติั*

ตรวจสอบวา่ 
เครื่องพมิพร์องรบัสว่น 
แฟกซข์อง 
สถาปัตยกรรมแบบใช ้
พลังงานตำ่าหรอืไม่

ตำาแหน่งจดัเก็บแฟกซ์ ดิสก์*

NAND

ตัง้ค่าตำาแหน่งการจดั 
เก็บสำาหรบัแฟกซ ์
ทัง้หมด

Note: 
รายการเมนูนี ้
จะปรากฏขึ้น 
เมื่อติดตัง้ 
ไดรฟจ์ดัเก็บ 
ขอ้มูลแล้ว 
เท่านัน้

การกำาหนดค่าการพมิพ์ โหมดสดีำาเท่านัน้ ปิด*

เปิด

พมิพง์านท่ีไมไ่ด้ทำา 
สำาเนาเป็นโทนสเีทา

การทำาแทรปปิ้ งสี ปิด

1

2*

3

4

5

เพิม่คณุภาพงานพมิพ ์
เพื่อชดเชยการลง 
ทะเบยีนผดิพลาดใน 
เครื่องพมิพ์

การปรบัฟอนต์ใหค้ม 
ชดั

0–150 (24*) ตัง้ขนาดจุดขอ้ความท่ี 
ด้านล่าง ซึ่งจะใชห้น้า 
จอความถ่ีสงูเมื่อพมิพ ์
ขอ้มูลฟอนต์

ตัวอยา่งเชน่ หากมค่ีา 
เป็น 24 ขนาดฟอนต์ 
ทัง้หมดท่ีมขีนาด 24 
หรอืน้อยกวา่จะใชห้น้า 
จอความถ่ีสงู
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ใชฟ้อนต์ ISD แบบเน 
ทีป

เปิด*

ปิด

ใหผู้ใ้ชเ้ลือกวา่จะใช ้
ฟอนต์แบบอิสระท่ีอยู ่
ในไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูล 
อัจฉรยิะ (ISD) หรอืไม่

Note: 
รายการเมนูนี ้
จะปรากฏขึ้น 
เมื่อติดตัง้ 
ISD แล้ว 
เท่านัน้

การทำางานของ 
อุปกรณ์

โหมดเงียบ ปิด*

เปิด

ปรบัระดับเสยีงรบกวน 
ท่ีมาจากเครื่องพมิพ์

Note: การ 
เปิดใช ้
งานการตัง้ค่า 
นี้จะทำาให ้
ประสทิธภิาพ 
การทำางาน 
โดยรวมของ 
เครื่องพมิพ ์
ลดลง

เปิดใชง้านโหมดพมิพ ์
งานต่อเนื่อง

เปิด*

ปิด

ตัง้ค่าใหเ้ครื่องพมิพ ์
เรง่ความเรว็ในการ 
พมิพห์นึ่งหน้า และหน้า 
แรกของงานพมิพแ์บบ 
หลายหน้าเพื่อใหง้าน 
เสรจ็สิน้เรว็กวา่เดิม

Note: จะ 
แสดงรายการ 
เมนูนี้ในรุน่ 
เครื่องพมิพ ์
บางรุน่เท่านัน้
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โหมดปลอดภัย ปิด*

เปิด

ตัง้ใหเ้ครื่องพมิพ ์
ทำางานในโหมดพเิศษ 
ซึ่งเครื่องพมิพจ์ะ 
พยายามดำาเนินการ 
ฟงัก์ชนัการทำางานใหไ้ด ้
มากท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไป 
ได้ แมว้า่จะมปัีญหาท่ี 
ทราบแล้วก็ตาม

ตัวอยา่งเชน่ เมื่อตัง้ 
เป็น เปิด และมอเตอร ์
พมิพส์องด้านไมท่ำางาน 
เครื่องพมิพจ์ะพมิพ ์
เอกสารด้านเดียว แมว้า่ 
งานท่ีพมิพจ์ะเป็นการ 
พมิพส์องด้านก็ตาม

Note: การ 
เปิดใช ้
งานการตัง้ค่า 
นี้จะทำาให ้
สามารถพมิพ ์
จากตัวปอ้น 
กระดาษ 
อเนกประสงค์ 
ได้เท่านัน้

หน่วยความจำาขัน้ตำ่าใน 
การทำาสำาเนา

80 MB*

100 MB

ตัง้การจดัสรรหน่วย 
ความจำาขัน้ตำ่าสำาหรบั 
จดัเก็บงานทำาสำาเนา

ล้างสถานะแบบกำาหนด 
เอง

เริม่ต้น ลบสตรงิท่ีผูใ้ชก้ำาหนด 
สำาหรบัขอ้ความ เริม่ต้น 
หรอืขอ้ความ สำารอง ท่ี 
กำาหนดเอง

ล้างขอ้ความการติดตัง้ 
ระยะไกลทัง้หมด

เริม่ต้น ลบขอ้ความท่ีติดตัง้ 
ระยะไกล

แสดงหน้าจอขอ้ผดิ 
พลาดโดยอัตโนมติั

ปิด

เปิด*

แสดงขอ้ความแสดง 
ขอ้ผดิพลาดท่ีมอียูบ่น 
สว่นแสดงผลหลังจาก 
ท่ีเครื่องพมิพไ์มไ่ด้ใช ้
งานบนหน้าจอหลักใน 
ระยะเวลาหนึ่ง

จดัวางแนวกระดาษท่ี 
เสน้ทางกระดาษสำาเนา 
ด่วน

ปิด*

เปิด

เปิดใชง้านเครื่องพมิพ ์
เพื่อใชก้ารตัง้ค่าแนว 
การพมิพภ์ายใต้เมน ูทำา 
สำาเนา เมื่อสง่งานทำา 
สำาเนาอยา่งรวดเรว็

หน่วยความจำาถาวร 
ของบรกิาร

สถานะการเขา้รหสั แสดงสถานะการเขา้ 
รหสัของไดรฟจ์ดัเก็บ 
ขอ้มูล

เขา้รหสัหน่วยความจำา 
ถาวรของบรกิาร

เปิดใชง้านการเขา้รหสั 
แบบสะท้อนด้วยตนเอง
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การตัง้ค่าเซน็เซอรผ์ง 
หมกึ

การกำาหนดค่าความถ่ี 
ในการปรบัเทียบ

ปิดใชง้านแล้ว

การปรบัน้อยท่ีสดุ

การปรบัน้อยลง

ปกติ*

ความถกูต้องท่ีดีขึ้น

ความถกูต้องท่ีดีท่ีสดุ

ตัง้ใหเ้ครื่องพมิพใ์ส ่
ปรมิาณผงหมกึท่ีถกู 
ต้องเพื่อรกัษาความ 
สมำ่าเสมอของสี

การปรบัเทียบโดย 
สมบูรณ์

เริม่ต้น เรยีกใชก้ารปรบัเทียบส ี
โดยสมบูรณ์

หน้าขอ้มูล TPS หน้าขอ้มูล TPS การ 
พมิพ์

พมิพห์น้าการวนิิจฉัยท่ี 
มขีอ้มูลเก่ียวกับการ 
ปรบัเทียบเซน็เซอรผ์ง 
หมกึ

การกำาหนดค่า 
แอปพลิเคชนั

แอปพลิเคชนั LES ปิด

เปิด*

เปิดใชง้าน 
แอปพลิเคชนั 
Lexmark 
Embedded 
Solutions (LES)

การกำาหนดค่าเครื่อง 
สแกน

การลงทะเบยีนเครื่อง 
สแกนด้วยตนเอง

การทดสอบการพมิพ ์
แบบด่วน

การลงทะเบยีน ADF 
ด้านหน้า

การลงทะเบยีน ADF 
ด้านหลัง

การลงทะเบยีนแท่น 
สแกน

ทดสอบการพมิพห์น้า 
เปา้หมายแบบด่วน หรอื 
ลงทะเบยีนแท่นสแกน 
และตัวปอ้นเอกสาร 
อัตโนมติั (ADF) หลัง 
จากเปล่ียน ADF 
กระจกเครื่องสแกน 
หรอืบอรด์ตัวควบคมุ

Note: เมื่อ 
ทดสอบการ 
พมิพห์น้าเปา้ 
หมายแบบ 
ด่วน ตรวจ 
สอบใหแ้น่ใจ 
วา่ขอบหา่ง 
บนหน้าเปา้ 
หมายมคีวาม 
สมำ่าเสมอทัว่ 
ทัง้ชิน้งาน 
หากไมใ่ช ่คณุ 
ต้องรเีซต็ 
ระยะขอบของ 
เครื่องพมิพ์

รเีซต็ตัวนับระยะการ 
ดแูลรกัษา

การรเีซต็ตัวนับระยะ 
การดแูลรกัษา ADF 
(เริม่ต้น)

รเีซต็ตัวนับหลังจาก 
เปล่ียนชุดบำารุงรกัษา 
ADF ใหม่
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ลบขอบ ลบขอบแท่นสแกน 
(3*)

ลบขอบ ADF (3*)

ตัง้ขนาดเป็นหน่วย 
มลิลิเมตรสำาหรบัพื้นท่ี 
ท่ีไมม่กีารพมิพร์อบ 
ADF หรอืงานสแกน 
แท่นสแกน

แก้ไขการบดิเบีย้ว 
ADF

แก้ไขการบดิเบีย้ว 
อิเล็กทรอนิกส ์ADF 
(เปิด*)

ลดการบดิเบีย้วของ 
เอกสารท่ีสแกนจาก 
ADF

ปิดใชง้านเครื่องสแกน ไม*่

ใช่

ADF เท่านัน้

ปิดใชง้านเครื่องสแกน 
หากทำางานไมถ่กูต้อง

ลำาดับ Tiff ไบต์ ความสามารถของ 
CPU

Little Endian

Big Endian

ตัง้ลำาดับไบต์ของ 
เอาต์พุตการสแกนรูป 
แบบ TIFF

จำานวนแถว TIFF ท่ี 
แน่นอนต่อแถบขอ้มูล

เปิด*

ปิด

ตัง้แท็ก 
RowsPerStrip ของ 
งานพมิพก์ารสแกนรูป 
แบบ TIFF

เกณฑ์การทำาความ 
สะอาดกระจกเครื่อง 
สแกน

1000–30000 
(10000*)

กำาหนดจำานวนงาน 
สแกนก่อน ผูใ้ชจ้งึจะได ้
รบัแจง้ใหท้ำาความ 
สะอาดกระจกเครื่อง 
สแกน

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

การลบขอ้มูลไมส่ามารถใชง้านได้

รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

การลบขอ้มูล 
ไมส่ามารถใช ้
งานได้

หน่วยความจำาท่ีผา่น 
การทำาความสะอาดครัง้ 
ล่าสดุ

การตัง้ค่านี ้
เป็นขอ้มูล 
แบบอ่าน 
อยา่งเดียว

แสดงเมื่อมกีารลบหน่วยความจำาของ 
เครื่องพมิพค์รัง้ล่าสดุ

ฮารด์ดิสก์ท่ีผา่นการ 
ทำาความสะอาดครัง้ 
ล่าสดุ

การตัง้ค่านี ้
เป็นขอ้มูล 
แบบอ่าน 
อยา่งเดียว

แสดงเมื่อมกีารลบฮารด์ดิสก์ครัง้ล่าสดุ

Note: จะแสดงรายการเมนูนี้เมื่อ 
ติดตัง้ฮารด์ดิสก์แล้วเท่านัน้
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ISD ท่ีลบล่าสดุ การตัง้ค่านี ้
เป็นขอ้มูล 
แบบอ่าน 
อยา่งเดียว

แสดงเมื่อมกีารลบไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูล 
อัจฉรยิะ (ISD) ครัง้ล่าสดุ

Note: รายการเมนูนี้จะปรากฏ 
ขึ้นเมื่อติดตัง้ ISD แล้วเท่านัน้

ทำาความสะอาดขอ้มูล 
ทัง้หมดบนหน่วยความ 
จำาถาวร

ลบการตัง้ค่า 
เครอืขา่ยและ 
เครื่องพมิพ ์
ทัง้หมด

ลบการตัง้ค่า 
แอปและ 
แอปพลิเคชนั 
ทัง้หมด

ลบการตัง้ค่า 
ทางลัดและ 
ทางลัด 
ทัง้หมด

ทำาความสะอาดขอ้มูลทัง้หมดบนหน่วย 
ความจำาถาวร

ทำาความสะอาดขอ้มูล 
ทัง้หมดบนฮารด์ดิสก์

ลบการ 
ดาวน์โหลด 
(ลบมาโคร 
ฟอนต์ PFO 
และอ่ืนๆ 
ทัง้หมด)

ลบงานท่ี 
บฟัเฟอร์

ลบงานท่ี 
ระงับไว้

ทำาความสะอาดขอ้มูลทัง้หมดบนฮารด์ดิสก์

Note: จะแสดงรายการเมนูนี้เมื่อ 
ติดตัง้ฮารด์ดิสก์แล้วเท่านัน้

ลบไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูล 
อัจฉรยิะ

ลบ ทำาความสะอาดขอ้มูลทัง้หมดบน ISD

Note: รายการเมนูนี้จะปรากฏ 
ขึ้นเมื่อติดตัง้ ISD แล้วเท่านัน้

อัปเดตเฟริม์แวร์

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

เวอรช์นัปัจจุบนั การตัง้ค่านี้เป็นขอ้มูลแบบอ่าน 
อยา่งเดียว

แสดงเวอรช์นัของเฟริม์แวร ์
ปัจจุบนัท่ีติดตัง้ในเครื่องพมิพ์

ตรวจสอบการอัปเดตตอนนี้ ติดตัง้ตอนนี้

ติดตัง้ในภายหลัง

ตรวจสอบการอัปเดตเฟริม์แวร์
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รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

ตรวจสอบการอัปเดตอัตโนมติั เปิด

ปิด*

ตัง้ใหเ้ครื่องพมิพต์รวจสอบกา 
รอัปเดตเฟริม์แวรโ์ดยอัตโนมติั

เก่ียวกับเครื่องพมิพน์ี้

รายการเมนู รายละเอียด

แท็กสนิทรพัย์ ระบุขอ้มูลประจำาเครื่องพมิพ์

ตำาแหน่งเครื่องพมิพ์ ระบุตำาแหน่งเครื่องพมิพ์

ขอ้มูลติดต่อ ระบุขอ้มูลติดต่อสำาหรบัเครื่องพมิพ์

เวอรช์นัของเฟริม์แวร์ แสดงเวอรช์นัของเฟริม์แวรท่ี์ติดตัง้ในเครื่องพมิพ์

เอ็นจิน้ แสดงหมายเลขเอ็นจิน้ของเครื่องพมิพ์

หมายเลขประจำาเครื่อง แสดงหมายเลขประจำาเครื่องของเครื่องพมิพ์

สง่ออกไฟล์การกำาหนดค่าไปยงั USB * สง่ออกไฟล์การกำาหนดค่าไปยงัแฟลชไดรฟ์

สง่ออกบนัทึกท่ีบบีอัดไปยงั USB * สง่ออกไฟล์บนัทึกแบบบบีอัดไปยงัแฟลชไดรฟ์

สง่บนัทึก สง่ขอ้มูลบนัทึกของเครื่องพมิพไ์ปยงั Lexmark

การพมิพ์

การจดัวาง

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

ด้าน 1 ด้าน

2 ด้าน*

เลือกวา่จะพมิพบ์นกระดาษด้านเดียวหรอืทัง้สอง 
ด้าน

รูปแบบการพลิก 
กระดาษ

ขอบยาว*

ขอบสัน้

กำาหนดวา่จะเยบ็กระดาษด้านใดเมื่อทำาการพมิพส์อง 
ด้าน

หน้าวา่ง การพมิพ์

ไมต้่องพมิพ*์

พมิพห์น้าวา่งท่ีรวมอยูใ่นงานพมิพ์

เรยีงหน้า ปิด (1,1,1,2,2,2)

เปิด (1,2,1,2,1,2)*

เรยีงหน้างานพมิพต์ามลำาดับ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมื่อ 
พมิพง์านหลายสำาเนา
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แผน่คัน่ ไมม่*ี

ระหวา่งสำาเนา

ระหวา่งงาน

ระหวา่งหน้า

แทรกแผน่คัน่เปล่าเมื่อพมิพ์

แหล่งกระดาษของแผน่ 
คัน่

ถาด [x] (1*)

ตัวปอ้นกระดาษ 
อเนกประสงค์

ระบุแหล่งกระดาษสำาหรบัแผน่คัน่

จำานวนหน้าต่อด้าน ปิด*

2 หน้าต่อหนึ่งด้าน

3 หน้าต่อหนึ่งด้าน

4 หน้าต่อหนึ่งด้าน

6 หน้าต่อหนึ่งด้าน

9 หน้าต่อหนึ่งด้าน

12 หน้าต่อหนึ่งด้าน

16 หน้าต่อหนึ่งด้าน

พมิพภ์าพของหน้าท่ีคณุต้องการหลายหน้าลงบน 
ด้านเดียวของหน้ากระดาษ

จำานวนหน้าต่อการเรยีง 
ลำาดับด้านขา้ง

แนวนอน*

แนวนอนกลับด้าน

แนวตัง้

แนวตัง้กลับด้าน

ระบุการวางตำาแหน่งของภาพหลายหน้าเมื่อใชเ้มน ู
พมิพห์ลายหน้าต่อด้าน

จำานวนหน้าต่อการวาง 
แนวด้านขา้ง

อัตโนมติั*

แนวนอน

แนวตัง้

ระบุแนวการพมิพข์องภาพหลายหน้าเมื่อใชเ้มน ู
พมิพห์ลายหน้าต่อด้าน

จำานวนหน้าต่อขอบด้าน 
ขา้ง

ไมม่*ี

พื้นทึบ

พมิพข์อบล้อมรอบรูปของหน้ากระดาษแต่ละหน้าเมื่อ 
ใชเ้มนูพมิพห์ลายหน้าต่อด้าน

สำาเนา 1 ถึง 9999 (1*) ระบุจำานวนสำาเนาของงานพมิพแ์ต่ละงาน

บรเิวณท่ีพมิพ์ ปกติ*

พอดีกับหน้า

ทัง้หน้า

ตัง้บรเิวณท่ีพมิพไ์ด้ลงบนกระดาษแผน่เดียว

การเยบ็เล่ม

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน
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รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

งานเยบ็กระดาษ ปิด*

เยบ็กระดาษ 1 ครัง้ ท่ี 
มุมซา้ยบน

เยบ็กระดาษ 2 ครัง้ ท่ี 
ด้านซา้ย

เยบ็กระดาษ 1 ครัง้ ท่ี 
มุมขวาบน

เยบ็กระดาษ 2 ครัง้ ท่ี 
ด้านบน

เยบ็กระดาษ 1 ครัง้ ท่ี 
มุมซา้ยล่าง

เยบ็กระดาษ 2 ครัง้ ท่ี 
ด้านล่าง

เยบ็กระดาษ 1 ครัง้ ท่ี 
มุมขวาล่าง

เยบ็กระดาษ 2 ครัง้ ท่ี 
ด้านขวา

ระบุตำาแหน่งลวดเยบ็สำาหรบังานพมิพทั์ง้หมด

Note: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติด 
ตัง้อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบใชล้วดเยบ็แล้ว 
เท่านัน้

การทดสอบลวดเยบ็ เริม่ต้น ตรวจสอบวา่อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบใชล้วดเยบ็ทำางาน 
อยา่งถกูต้องหรอืไม่

Note: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติด 
ตัง้อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบใชล้วดเยบ็แล้ว 
เท่านัน้

อุปกรณ์ตอกรู ปิด*

เปิด

เจาะรูตลอดแนวขอบงานพมิพ์

Note: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติด 
ตัง้อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบตอกลวดเยบ็แล้ว 
เท่านัน้

โหมดอุปกรณ์ตอกรู 2 รู

3 รู

4 รู

ตัง้ค่าโหมดอุปกรณ์ตอกรูสำาหรบังานพมิพ์

หมายเหตุ

3 หลมุ คือการตัง้ค่าเริม่ต้นจาก 
โรงงานในสหรฐั 4 รคืูอการตัง้ค่า 
เริม่ต้นจากโรงงานในทัว่โลก
รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติด 
ตัง้อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบตอกลวด 
เยบ็หรอือุปกรณ์เยบ็เล่มแล้วเท่านัน้
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รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

หน้าออฟเซต ไมม่*ี

ระหวา่งสำาเนา

ระหวา่งงาน

ปรบัค่าเอาต์พุตงานพมิพแ์ต่ละงานหรอืงานพมิพ ์
แต่ละสำาเนา

หมายเหตุ

ระหวา่งสำาเนาจะปรบัค่างานพมิพ ์
แต่ละสำาเนาหากตัง้ค่าเรยีงหน้าไวท่ี้ 
เปิด [1,2,1,2,1,2] หากตัง้ค่าเรยีง 
หน้าเป็น ปิด [1,1,1,2,2,2] หน้าท่ี 
พมิพแ์ต่ละชุดจะถกูปรบัค่า เชน่ 
หน้าทัง้หมดท่ีกำาหนดเป็น 1 และ 
หน้าทัง้หมดท่ีกำาหนดเป็น 2
ระหวา่งงานจะตัง้ค่าตำาแหน่งการ 
ปรบัค่าเหมอืนกันสำาหรบังานพมิพ ์
ทัง้หมดโดยไมค่ำานึงถึงจำานวน 
สำาเนาท่ีพมิพ์

ตัง้ค่า

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

ภาษาของเครื่องพมิพ์ การจำาลอง PCL

การจำาลอง PS*

ตัง้ภาษาของเครื่องพมิพ์

Note: การตัง้ค่าภาษา 
ของเครื่องพมิพเ์ริม่ต้น 
ไมส่ามารถปอ้งกันไมใ่ห ้
โปรแกรมซอฟต์แวรส์ง่ 
งานพมิพท่ี์ใชภ้าษาของ 
เครื่องพมิพภ์าษาอ่ืน

งานท่ีรออยู่ ปิด*

เปิด

เก็บงานพมิพท่ี์ต้องใชอุ้ปกรณ ์
สิน้เปลือง เพื่อใหพ้มิพง์านท่ีไม ่
ต้องใชอุ้ปกรณ์สิน้เปลืองท่ีไมม่ ี
ได้

Note: รายการเมนูนี้จะ 
ปรากฏขึ้นเมื่อติดตัง้ 
ไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูลแล้ว 
เท่านัน้
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หมดเวลาระงับงาน 0–255 (30*) ตัง้ค่าเวลาท่ีเครื่องพมิพจ์ะรอใหผู้ ้
ใชด้ำาเนินการเองเป็นวนิาที ก่อนท่ี 
จะเก็บงานท่ีต้องใชท้รพัยากรท่ีไม ่
สามารถใชง้านได้

Note: รายการเมนูนี้จะ 
ปรากฏขึ้นเมื่อติดตัง้ 
ไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูลแล้ว 
เท่านัน้

เปา้หมายการดาวน์โหลด RAM*

แฟลช

ดิสก์

ระบุตำาแหน่งท่ีจะบนัทึก 
ทรพัยากรถาวรทัง้หมดท่ีได ้
ดาวน์โหลดลงในเครื่องพมิพ์

Note: รายการเมนูนี้จะ 
ปรากฏขึ้นเมื่อติดตัง้ 
ไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูลแล้ว 
เท่านัน้
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รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

การใชเ้ครื่องพมิพ์ ความเรว็สงูสดุ

ผลลัพธส์งูสดุ*

ตรวจสอบวา่ฮารด์แวรด์ึงกลับ 
หลดุออกหรอืใชง้านชุดแมเ่หล็ก 
ดึงหมกึสรีะหวา่งการพมิพห์รอืไม่

หมายเหตุ

เมื่อตัง้ค่าเป็น 
ใหผ้ลลัพธส์งูสดุ 
หน่วยพฒันาส ี
จะถกูปลดออก 
เมื่อไม ่
จำาเป็น การตัง้ 
ค่านี้จะชว่ยยดื 
อายุการใชง้าน 
ของสว่น 
ประกอบแต่ 
สามารถทำาให ้
เกิดการหยุด 
ชัว่คราวได้
เมื่อตัง้ค่าเป็น 
ความเรว็สงูสดุ 
หน่วยพฒันาส ี
จะยงัคงถกูใช ้
โดยไมค่ำานึงวา่ 
งานจะมเีนื้อหา 
ขาวดำาหรอืแบบ 
ส ีการตัง้ค่านี ้
อาจทำาใหอ้ายุ 
การใชง้านของ 
สว่นประกอบส ี
สัน้ลง

การใชเ้ครื่องพมิพค์วามเรว็ตำ่า ผลลัพธส์งูสดุ*

ความเรว็สงูสดุ

ตรวจสอบวา่ฮารด์แวรด์ึงกลับ 
หลดุออกหรอืใชง้านชุดแมเ่หล็ก 
ดึงหมกึสรีะหวา่งการพมิพห์รอืไม่

Note: การตัง้ค่าจะ 
เปล่ียนแปลงลักษณะ 
การทำางานของ 
เครื่องพมิพ ์เมื่อเอ็นจิ ้
นการพมิพท์ำางานท่ี 
ความเรว็ในการประมวล 
ผล 25 หน้าต่อนาที 
โดยไมส่ง่ผลกระทบเมื่อ 
เอ็นจิน้การพมิพท์ำางาน 
ท่ีความเรว็ในการ 
ประมวลผลเรว็ขึ้น
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รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

ประหยดัทรพัยากร ปิด*

เปิด

กำาหนดวา่จะใหเ้ครื่องพมิพด์ำาเนิน 
การอยา่งไรกับทรพัยากรท่ี 
ดาวน์โหลดไว ้เมื่อได้รบังานท่ี 
ต้องการหน่วยความจำามากกวา่ท่ี 
มอียู่

หมายเหตุ

เมื่อตัง้เป็น 
ปิดเครื่องพมิพ ์
จะเก็บ 
ทรพัยากรท่ี 
ดาวน์โหลดไว ้
จนกวา่จะต้องใช ้
หน่วยความจำา 
เท่านัน้ 
ทรพัยากรท่ี 
เก่ียวขอ้งกับ 
ภาษาของ 
เครื่องพมิพท่ี์ไม ่
ได้ใชง้านจะถกู 
ลบออก
เมื่อตัง้เป็น 
เปิดเครื่องพมิพ ์
จะเก็บ 
ทรพัยากรแบบ 
ถาวรทัง้หมดท่ี 
ดาวน์โหลดไวใ้น 
ทกุภาษา หาก 
จำาเป็น 
เครื่องพมิพจ์ะ 
แสดงขอ้ความ 
หน่วยความจำา 
เต็ม แทนท่ีจะลบ 
ทรพัยากรถาวร

พมิพค์ำาสัง่ทัง้หมด ตามลำาดับตัวอักษร*

ใหมท่ี่สดุก่อน

เก่าท่ีสดุก่อน

ระบุลำาดับเมื่อคณุเลือกท่ีจะพมิพ ์
งานท่ีระงับไวแ้ละงานท่ีเป็นความ 
ลับทัง้หมด

การลบงานพมิพท่ี์ระงับชัว่คราว 
อัตโนมติั

ปิด*

เปิด

ตัง้ค่าเครื่องพมิพเ์พื่อยกเลิกงาน 
พมิพท่ี์อยูใ่นคิวโดยอัตโนมติั 
เนื่องจากถกูขดัจงัหวะจากขอ้ผดิ 
พลาดต่างๆ เชน่ กระดาษติดและ 
วสัดสุิน้เปลืองขาดหายไป

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน
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คณุภาพ

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

โหมดการ 
พมิพ์

ไมม่ี สขีาว-ดำา

ส*ี

ตัง้ค่าวธิกีารสรา้งเนื้อหาสขีองเครื่องพมิพ์

ความละเอียด 
ในการพมิพ์

ไมม่ี 4800 CQ*

1200 dpi

ตัง้ความละเอียดสำาหรบังานพมิพ์

Note: 4800 CQ ใหง้านพมิพ ์
คณุภาพสงูท่ีความเรว็สงูสดุ

ความเขม้ 
ของหมกึ

ไมม่ี 1 ถึง 5 (4*) กำาหนดความจางหรอืความเขม้ของรูป 
ขอ้ความ

ฮาล์ฟโทน ไมม่ี ปกติ*

รายละเอียด

เพิม่ความคมชดัของงานพมิพเ์พื่อใหไ้ด้เสน้ 
ท่ีเรยีบเนียนยิง่ขึ้นพรอ้มขอบท่ีคมชดัขึ้น

ตัวบนัทึกสี ไมม่ี ปิด*

เปิด

ลดปรมิาณผงหมกึท่ีใชพ้มิพภ์าพกราฟกิ 
และภาพ

Note: เมื่อตัง้เป็น เปิด การตัง้ 
ค่านี้จะแทนท่ีค่าในการตัง้ค่า 
ความเขม้ของหมกึ

ความสวา่ง 
ของ RGB

ไมม่ี ‑6 ถึง 6 (0*) ปรบัความสวา่งของ RGB และวตัถสุเีทา 
ทัง้หมดในหน้า

Note: การตัง้ค่านี้ไมม่ผีลต่อ 
ไฟล์ท่ีใชข้อ้กำาหนดรายละเอียดส ี
มาตรฐาน CMYK

ความเปรยีบ 
ต่างของ 
RGB

ไมม่ี 0 ถึง 5 (0*) ปรบัความเปรยีบต่างของ RGB และวตัถสุ ี
เทาทัง้หมดในหน้า

Note: การตัง้ค่านี้ไมม่ผีลต่อ 
ไฟล์ท่ีใชข้อ้กำาหนดรายละเอียดส ี
มาตรฐาน CMYK
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

ความอ่ิมส ี
ของ RGB

ไมม่ี 0 ถึง 5 (0*) เก็บค่าสขีาว-ดำาไวใ้นระหวา่งท่ีปรบัค่าสขีอง 
วตัถทัุง้หมดในหน้า

Note: การตัง้ค่านี้ไมม่ผีลต่อ 
ไฟล์ท่ีใชข้อ้กำาหนดรายละเอียดส ี
มาตรฐาน CMYK

การสรา้งภาพ 
ขัน้สงู

ความสมดลุของสี สนีำ้าเงินเขยีว 
(0*)

สมีว่งแดง 
(0*)

สเีหลือง (0*)

สดีำา (0*)

ปรบัปรมิาณผงหมกึท่ีใชส้ำาหรบัแต่ละสี

รเีซตค่าเริม่ 
ต้น

รเีซต็การตัง้ค่าสทัีง้หมดเป็นค่าเริม่ต้น

การปรบัแก้สี ปิด

อัตโนมติั*

ด้วยตนเอง

แก้ไขการตัง้ค่าสท่ีีใชพ้มิพเ์อกสาร

หมายเหตุ

ปิด—จะกำาหนดให ้
เครื่องพมิพร์บัการปรบั 
แก้สจีากซอฟต์แวร์
อัตโนมติั—จะตัง้ 
เครื่องพมิพใ์หใ้ชโ้ปรไฟล์ส ี
ท่ีแตกต่างกันในวตัถ ุ
แต่ละชิน้บนหน้าท่ีพมิพ์
ด้วยตนเอง—ชว่ยให ้
สามารถปรบัแต่งการ 
แปลงค่าสมีาตรฐาน 
RGB หรอื CMYK ท่ีนำา 
ไปใชกั้บวตัถแุต่ละชิน้บน 
หน้าท่ีพมิพไ์ด้

ตัวอยา่งสี พมิพ ์
ตัวอยา่งสี

พมิพห์น้าตัวอยา่งสำาหรบัตารางการแปลง 
ส ีRGB และ CMYK แต่ละตารางท่ีใชใ้น 
เครื่องพมิพ์

ปรบัสี ปรบัสี ปรบัเทียบเครื่องพมิพเ์พื่อปรบัค่าความ 
แตกต่างของสใีนงานพมิพ์

การเปล่ียนสเีฉพาะจุด ตัง้ค่า 
CMYK แบบ 
กำาหนดเอง

กำาหนดค่า CMYK ท่ีระบุใหกั้บสพีเิศษท่ี 
มชีื่อ 20 สี
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การทำาบญัชงีาน

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

การทำาบญัชงีาน ปิด*

เปิด

ตัง้ใหเ้ครื่องพมิพส์รา้งบนัทึกของงานพมิพท่ี์ได้รบั

ความถ่ีของบนัทึก 
ขอ้มูลบญัชงีาน

ทกุวนั

ทกุสปัดาห์

ทกุเดือน*

ระบุความถ่ีท่ีเครื่องพมิพจ์ะสรา้งไฟล์บนัทึก

การดำาเนินการบนัทึก 
เมื่อสิน้สดุความถ่ี

ไมม่*ี

สง่อีเมลบนัทึกปัจจุบนั

สง่อีเมลและลบบนัทึก 
ปัจจุบนั

โพสต์บนัทึกปัจจุบนั

โพสต์และลบบนัทึก 
ปัจจุบนั

ระบุวธิท่ีีเครื่องพมิพจ์ะดำาเนินการเมื่อเกณฑ์ความถ่ี 
หมดอายุ

Note: ค่าท่ีกำาหนดไวใ้น ความถ่ีของบนัทึก 
ขอ้มูลบญัชงีาน จะกำาหนดวา่จะดำาเนินการ 
นี้เมื่อใด

บนัทึกใกล้ถึงระดับเต็ม เปิด* (5MB)

ปิด

ระบุขนาดสงูสดุของไฟล์บนัทึกก่อนท่ีเครื่องพมิพจ์ะ 
ดำาเนินการ บนัทึกเมื่อใกล้เต็ม

Note: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติด 
ตัง้ไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูลแล้วเท่านัน้
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รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

การดำาเนินการบนัทึก 
เมื่อใกล้เต็ม

ไมม่*ี

สง่อีเมลบนัทึกปัจจุบนั

สง่อีเมลและลบบนัทึก 
ปัจจุบนั

สง่อีเมลและลบบนัทึกท่ี 
เก่าท่ีสดุ

โพสต์บนัทึกปัจจุบนั

โพสต์และลบบนัทึก 
ปัจจุบนั

โพสต์และลบบนัทึกท่ี 
เก่าท่ีสดุ

ลบบนัทึกปัจจุบนั

ลบบนัทึกท่ีเก่าท่ีสดุ

ลบทัง้หมด ยกเวน้ 
รายการปัจจุบนั

ลบบนัทึกทัง้หมด

ระบุวธิท่ีีเครื่องพมิพจ์ะดำาเนินการเมื่อไดรฟจ์ดัเก็บ 
ขอ้มูลใกล้เต็ม

Note: ค่าท่ีกำาหนดไวใ้น บนัทึกใกล้ถึง 
ระดับเต็ม จะกำาหนดวา่จะดำาเนินการนี้เมื่อ 
ใด

การดำาเนินการบนัทึก 
เมื่อเต็ม

ไมม่*ี

สง่อีเมลและลบบนัทึก 
ปัจจุบนั

สง่อีเมลและลบบนัทึกท่ี 
เก่าท่ีสดุ

โพสต์และลบบนัทึก 
ปัจจุบนั

โพสต์และลบบนัทึกท่ี 
เก่าท่ีสดุ

ลบบนัทึกปัจจุบนั

ลบบนัทึกท่ีเก่าท่ีสดุ

ลบทัง้หมด ยกเวน้ 
รายการปัจจุบนั

ลบบนัทึกทัง้หมด

ระบุวา่เครื่องพมิพจ์ะดำาเนินการอยา่งไรเมื่อการใช ้
งานไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูลถึงขดีจำากัดสงูสดุ (100MB)

URL ไปยงัโพสต์ล็อก การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุตำาแหน่งท่ีเครื่องพมิพจ์ะโพสต์บนัทึกการทำา 
บญัชงีาน

ท่ีอยูอี่เมลสำาหรบัสง่ 
บนัทึกของระบบ

การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุท่ีอยูอี่เมลท่ีเครื่องพมิพจ์ะสง่บนัทึกการทำาบญัช ี
งาน
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รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

รหสันำาหน้าไฟล์บนัทึก การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุคำานำาหน้าสำาหรบัไฟล์บนัทึก

Note: จะใชช้ื่อคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยปัจจุบนั 
ท่ีกำาหนดไวใ้นเมน ูTCP/IP เป็นคำานำาหน้า 
ของไฟล์บนัทึกเริม่ต้น

PDF

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

ปรบัขนาดใหพ้อดี ปิด*

เปิด

ปรบัขนาดเนื้อหาของหน้าใหพ้อดีกับขนาดกระดาษท่ี 
เลือก

คำาอธบิายประกอบ การพมิพ์

ไมต้่องพมิพ*์

ระบุวา่จะพมิพค์ำาอธบิายประกอบใน PDF หรอืไม่

พมิพข์อ้ผดิพลาด 
PDF

ปิด

เปิด*

เปิดใชง้านการพมิพข์อ้ผดิพลาด PDF

PostScript

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

พมิพข์อ้ผดิพลาด PS ปิด*

เปิด

พมิพห์น้าท่ีอธบิายขอ้ผดิพลาดการจำาลองแบบของ 
PostScript®

Note: เมื่อเกิดขอ้ผดิพลาด การประมวล 
ผลของงานจะหยุดทำางาน เครื่องพมิพจ์ะ 
พมิพข์อ้ความแจง้ขอ้ผดิพลาดและจะล้าง 
ขอ้มูลงานพมิพท่ี์เหลือทัง้หมด
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รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

ความกวา้งเสน้ขัน้ตำ่า 1 ถึง 30 (2*) ตัง้ความกวา้งขัน้ตำ่าของเสน้

Note: งานท่ีพมิพด์้วยความละเอียด 
1200 dpi จะใชค่้าดังกล่าวโดยตรง

ล็อคโหมดเริม่ต้น PS ปิด

เปิด*

ปิดใชง้านไฟล์ SysStart

Note: การเปิดใชง้านไฟล์ SysStart ทำาให ้
เครื่องพมิพห์รอืเครอืขา่ยตกอยูใ่นความ 
เสีย่งด้านความปลอดภัย

การปรบัภาพใหเ้รยีบ ปิด*

เปิด

เพิม่ความเปรยีบต่างและความคมชดัของภาพความ 
ละเอียดตำ่า

Note: การตัง้ค่านี้ไมม่ผีลกระทบต่อภาพท่ี 
มคีวามละเอียด 300 dpi หรอืสงูกวา่

ลำาดับความสำาคัญของ 
ฟอนต์

ฟอนต์ท่ีติดมากับ 
เครื่องพมิพ*์

แฟลช/ดิสก์

กำาหนดลำาดับการค้นหาฟอนต์

หมายเหตุ

ฟอนต์ท่ีติดมากับเครื่องพมิพ—์ตัง้ 
ค่าใหเ้ครื่องพมิพค้์นหาฟอนต์ท่ี 
ต้องการในหน่วยความจำา ก่อนท่ีจะ 
ค้นหาในไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูล
แฟลช/ดิสก์—จะกำาหนดให ้
เครื่องพมิพค้์นหาฟอนต์ท่ีต้องการ 
จากไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูลก่อนท่ีจะ 
ทำาการค้นหาในหน่วยความจำาของ 
เครื่องพมิพ์
รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติด 
ตัง้ไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูลแล้วเท่านัน้

หมดเวลารอ ปิด

เปิด*

เปิดใชง้านเครื่องพมิพเ์พื่อรอขอ้มูลเพิม่เติมก่อน 
ยกเลิกงานพมิพ์

Note: เมื่อตัง้ค่าเป็นเปิด ค่ามาตรฐานท่ี 
กำาหนดมาจากโรงงานจะเท่ากับ 40 วนิาที
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PCL

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

แหล่งฟอนต์ ฟอนต์ท่ีติดมากับเครื่องพมิพ*์

ดิสก์

ดาวน์โหลด

แฟลช

ฟอนต์การด์

ทัง้หมด

เลือกแหล่งท่ีมาท่ีมกีารเลือก 
ฟอนต์เริม่ต้น

หมายเหตุ

ดิสก์—จะ 
ปรากฏขึ้นเมื่อม ี
การติดตัง้ 
ฮารด์ดิสก์ท่ีม ี
ฟอนต์และไมม่ ี
ขอ้บกพรอ่ง 
ไมม่กีารปอ้งกัน 
การอ่าน/เขยีน 
เท่านัน้
ดาวน์โหลด—จะ 
ปรากฏขึ้นเมื่อม ี
ฟอนต์ท่ี 
ดาวน์โหลดแล้ว 
อยูใ่นหน่วย 
ความจำาของ 
เครื่องพมิพ ์
เท่านัน้
แฟลช—จะ 
ปรากฏขึ้นเมื่อม ี
การติดตัง้หน่วย 
ความจำาแฟลชท่ี 
มฟีอนต์และไมม่ ี
ขอ้บกพรอ่ง 
ไมม่กีารปอ้งกัน 
การอ่าน/เขยีน 
เท่านัน้
ฟอนต์การด์— 
จะปรากฏขึ้นเมื่อ 
มกีารติดตัง้ 
ฟอนต์การด์ท่ี 
ถกูต้องหรอืม ี
การกำาหนดค่า 
ไดรฟจ์ดัเก็บ 
ขอ้มูลอัจฉรยิะ 
เท่านัน้

ชื่อฟอนต์ [List of available fonts] (ผูส้ง่ 
สาร*)

เลือกฟอนต์จากแหล่งฟอนต์ท่ี 
ระบุ
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รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

ชุดสญัลักษณ์ [List of available symbol 
sets] (10U PC‑8*)

ระบุชุดสญัลักษณ์สำาหรบัชื่อ 
ฟอนต์แต่ละชื่อ

Note: ชุดสญัลักษณ ์
คือชุดตัวอักษรและ 
ตัวเลข เครื่องหมาย 
วรรคตอน และ 
สญัลักษณ์พเิศษ ชุด 
สญัลักษณ์จะรองรบั 
ภาษาต่างๆ หรอื 
โปรแกรมเฉพาะ เชน่ 
สญัลักษณ์ทาง 
คณิตศาสตรส์ำาหรบั 
ขอ้ความทาง 
วทิยาศาสตร์

ระยะหา่งตัวอักษร 0.08-100.00 (10.00*) ระบุระยะหา่งตัวอักษรของฟอนต์ 
ท่ีกำาหนดตายตัวหรอืฟอนต์ท่ีม ี
ระยะหา่งเล็กน้อย

Note: รายการเมนูนี ้
หมายถึงจำานวนของตัว 
อักษรท่ีมรีะยะหา่งคงท่ี 
ในการพมิพแ์นวนอน

แนวการพมิพ์ แนวตัง้*

แนวนอน

แนวตัง้กลับด้าน

แนวนอนกลับด้าน

ระบุการวางแนวของขอ้ความและ 
กราฟกิบนหน้า
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รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

บรรทัดต่อหน้า 1–255 ระบุจำานวนบรรทัดขอ้ความ 
สำาหรบัแต่ละหน้าท่ีพมิพผ์า่นสตร ี
มขอ้มูล PCL®

หมายเหตุ

รายการเมนูนี้จะ 
เปิดใชง้านการ 
เวน้หา่งตามแนว 
ตัง้ท่ีทำาใหพ้มิพ ์
จำานวนบรรทัดท่ี 
รอ้งขอใน 
ระหวา่งระยะ 
ขอบหา่งตามค่า 
เริม่ต้นของหน้า
60 คือการตัง้ 
ค่าเริม่ต้นจาก 
โรงงานในสหรฐั 
64 คือการตัง้ 
ค่าเริม่ต้นจาก 
โรงงานในทัว่ 
โลก

ความกวา้งเสน้ขัน้ตำ่า PCL5 1–30 (2*) ตัง้ค่าความกวา้งของเสน้คัน่น้อย 
สดุของงานท่ีพมิพด์้วยความ 
ละเอียด 1200 dpi ผา่นแบบ 
จำาลองท่ีเก่ียวขอ้ง

ความกวา้งเสน้ขัน้ตำ่า PCLXL 1–30 (2*)

ความกวา้ง A4 198 มม.*

203 มม.

ตัง้ความกวา้งของหน้าเชงิตรรกะ 
บนกระดาษขนาด A4

Note: หน้าเชงิตรรกะ 
คือพื้นท่ีวา่งบนหน้าจรงิ 
ท่ีพมิพข์อ้มูล

CR อัตโนมติัหลังจาก LF เปิด

ปิด*

ตัง้ใหเ้ครื่องพมิพข์ึ้นบรรทัดใหม ่
หลังคำาสัง่ควบคมุการเล่ือน 
บรรทัด

Note: การขึ้นบรรทัด 
ใหมเ่ป็นกลไกท่ีสัง่ให ้
เครื่องพมิพเ์ล่ือน 
เคอรเ์ซอรไ์ปยงั 
ตำาแหน่งแรกในบรรทัด 
เดียวกัน
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รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

LF อัตโนมติัหลังจาก CR เปิด

ปิด*

ตัง้ใหเ้ครื่องพมิพเ์ล่ือนบรรทัด 
หลังคำาสัง่ควบคมุการขึ้นบรรทัด 
ใหม่

กำาหนดหมายเลขถาดใหม่ กำาหนดตัวปอ้นกระดาษ MP

กำาหนดถาด [x]

กำาหนดกระดาษด้วยตนเอง

กำาหนด Envelope ด้วยตนเอง

กำาหนดค่าเครื่องพมิพใ์หท้ำางาน 
รว่มกับไดรเวอรก์ารพมิพห์รอื 
แอปพลิเคชนัแบบกำาหนดเอ 
งอ่ืนๆ ซึ่งใชก้ารกำาหนดแหล่ง 
กระดาษชุดท่ีแตกต่างเพื่อรอ้งขอ 
แหล่งกระดาษท่ีระบุ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี:้

ปิด*—เครื่องพมิพจ์ะใชแ้หล่ง 
กระดาษท่ีเป็นค่าเริม่ต้นจาก 
โรงงาน
ไมม่—ีแหล่งกระดาษจะไมส่นใจ 
คำาสัง่เลือกการปอ้นกระดาษ
0–199—เลือกค่าตัวเลขเพื่อ 
กำาหนดค่าท่ีกำาหนดเองใหกั้บ 
แหล่งกระดาษ

ดคู่าเริม่ต้นจากโรงงาน แสดงค่าเริม่ต้นจากโรงงานท่ี 
กำาหนดไวส้ำาหรบัแหล่งกระดาษ 
แต่ละแหล่ง

นำาค่ามาตรฐานกลับมาใช้ คืนค่ากำาหนดหมายเลขถาดใหม ่
เป็นค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

หมดเวลาพมิพ์ ปิด

เปิด* (90)

ตัง้ค่าเครื่องพมิพใ์หส้ิน้สดุงาน 
พมิพห์ลังจากไมม่กีารใชง้านตาม 
ระยะเวลาท่ีระบุ

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

ภาพ

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

ปรบัขนาดใหพ้อด ี
อัตโนมติั

เปิด

ปิด*

เลือกการตัง้ค่าขนาดและการวางแนวกระดาษท่ีด ี
ท่ีสดุสำาหรบัภาพ

Note: เมื่อตัง้เป็น เปิด รายการเมนูนี้จะ 
แทนท่ีการตัง้ค่าการปรบัขนาดและการวาง 
แนวสำาหรบัภาพ
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รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

กลับด้าน ปิด*

เปิด

สลับภาพขาวดำา

Note: จะใชร้ายการเมนูนี้ไมไ่ด้กับรูปภาพ 
แบบ GIF หรอื JPEG

การปรบัขนาด พอดีท่ีสดุ*

ตรงึทางด้านซา้ยบน

ตรงึก่ึงกลาง

พอดีกับความสงู/ความ 
กวา้ง

พอดีกับความสงู

พอดีกับความกวา้ง

ปรบัภาพใหพ้อดีกับพื้นท่ีท่ีพมิพไ์ด้

Note: เมื่อตัง้ให ้ปรบัขนาดใหพ้อด ี
อัตโนมติั เป็น เปิด, การปรบัขนาด จะถกู 
ตัง้เป็น พอดีท่ีสดุ โดยอัตโนมติั

แนวการพมิพ์ แนวตัง้*

แนวนอน

แนวตัง้กลับด้าน

แนวนอนกลับด้าน

ระบุการวางแนวของขอ้ความและกราฟกิบนหน้า

กระดาษ

การกำาหนดค่าถาด

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

แหล่ง 
กระดาษเริม่ 
ต้น

ไมม่ี ถาด [x] (1*)

ตัวปอ้น 
กระดาษ 
อเนกประสง 
ค์

กระดาษแบบ 
ปอ้นด้วย 
ตนเอง

Envelope 
แบบปอ้น 
ด้วยตนเอง

ตัง้แหล่งกระดาษเริม่ต้นสำาหรบังานพมิพ ์
ทัง้หมด
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

ขนาด/ 
ประเภทของ 
กระดาษ

ถาด [x]

ตัวปอ้นกระดาษ 
อเนกประสงค์

กระดาษแบบปอ้นด้วย 
ตนเอง

Envelope แบบปอ้น 
ด้วยตนเอง

ขนาด

ประเภท

ระบุขนาดหรอืประเภทกระดาษท่ีใสใ่นแหล่ง 
กระดาษแต่ละแหล่ง

ขนาดท่ีใช ้
แทน

ไมม่ี ปิด

Statement/ 
A5

Letter/A4

11 x 17/A3

ท่ีแสดง 
รายการ 
ทัง้หมด

ตัง้ใหเ้ครื่องพมิพใ์ชข้นาดกระดาษท่ีกำาหนด 
แทน หากไมไ่ด้ใสข่นาดท่ีต้องการในแหล่ง 
กระดาษ

หมายเหตุ

ปิด—จะแจง้ใหผู้ใ้ชใ้ส ่
ขนาดกระดาษท่ีต้องการ
แสดงรายการทัง้หมด— 
จะอนุญาตใหแ้ทนท่ีได ้
ทัง้หมด

กำาหนดค่า 
MP

ไมม่ี กลัก 
กระดาษ*

ด้วยตนเอง

อันดับแรก

กำาหนดลักษณะการทำางานของตัวปอ้น 
กระดาษอเนกประสงค์

หมายเหตุ

กลักกระดาษ—กำาหนด 
ค่าตัวปอ้นกระดาษ 
อเนกประสงค์เป็นแหล่ง 
กระดาษโดยอัตโนมติั
แมนนวล—จะตัง้ค่าตัว 
ปอ้นกระดาษ 
อเนกประสงค์สำาหรบังาน 
พมิพท่ี์ปอ้นกระดาษด้วย 
ตนเองเท่านัน้
อันดับแรก—กำาหนด 
ค่าตัวปอ้นกระดาษ 
อเนกประสงค์เป็นแหล่ง 
กระดาษหลัก
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การกำาหนดค่าวสัดพุมิพ์

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

หน่วยวดั ไมม่ี นิ้ว

มลิลิเมตร

ระบุหน่วยวดัสำาหรบักระดาษยูนิเวอรแ์ซล

Note: นิ้ว เป็นการตัง้ค่าเริม่ต้น 
จากโรงงานในสหรฐัอเมรกิา 
มลิลิเมตร เป็นค่ามาตรฐานท่ี 
กำาหนดมาจากโรงงานในต่าง 
ประเทศ

การตัง้ค่า 
แบบยูนิเวอร ์
แซล

ถาดปอ้นเอกสาร 
ทัง้หมด

ความกวา้ง 
ภาพแนวตัง้

ตัง้ความกวา้งภาพแนวตัง้ของกระดาษยูน ิ
เวอรแ์ซล

ความสงูภาพ 
แนวตัง้

ตัง้ความสงูภาพแนวตัง้ของกระดาษยูน ิ
เวอรแ์ซล

ทิศทางการ 
ปอ้น (ขอบ 
สัน้*)

ตัง้ใหเ้ครื่องพมิพด์ึงกระดาษจากขอบสัน้ 
หรอืขอบยาว

Note: จะปรากฏ ขอบยาว ขึ้น 
เมื่อขอบท่ียาวท่ีสดุสัน้กวา่ความ 
กวา้งสงูสดุท่ีรองรบัเท่านัน้

ขนาดการ 
สแกนแบบ 
กำาหนดเอง

ชื่อขนาดการสแกน การตัง้ค่านี ้
กำาหนดโดยผู ้
ใช้

กำาหนดชื่อสำาหรบัการสแกนแบบกำาหนด 
เอง

ความกวา้ง 1 ถึง 8.5 นิ้ว 
(8.5*)

25 ถึง 
215.9 มม. 
(215.9*)

ระบุความกวา้งของเอกสารต้นฉบบั

ความสงู 1 ถึง 25 นิ้ว 
(11*)

25 ถึง 635 
มม. 
(279.4*)

ระบุความสงูของเอกสารต้นฉบบั

แนวการพมิพ์ แนวตัง้*

แนวนอน

ระบุแนวการพมิพข์องเนื้อหาในเอกสาร 
ต้นฉบบั

สแกน 2 ครัง้ต่อด้าน ปิด*

เปิด

ตัง้ค่าหมายเลขเริม่ต้นของการสแกนท่ี 
แต่ละด้านของเครื่องพมิพ์
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

การตัง้ค่า 
ประเภทวสัด ุ
พมิพ์

[List of paper types] พื้นผวิ

นำ้าหนัก

ทิศทางการใส ่
กระดาษ

สง่ไปยงัถาด

ระบุพื้นผวิ นำ้าหนัก และการวางแนว 
กระดาษ

การกำาหนดค่าถาด

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

ถาดกระดาษออก ถาดมาตรฐาน*

ถาด [x]

ระบุถาดกระดาษออกสำาหรบังานพมิพ์

กำาหนดค่าถาด เมลบอ็กซ*์

เชื่อมโยง

เชื่อมโยงรายการท่ีเป็น 
ทางเลือก

การกำาหนดประเภท

กำาหนดค่าโหมดการดำาเนินงานสำาหรบัถาดกระดาษ 
ออก

หมายเหตุ

เมลบอ็กซ—์ชว่ยใหส้ามารถเลือก 
ถาดมาตรฐานและถาดเสรมิใดๆ 
แบบทีละรายการได้
เชื่อมโยง—ชว่ยใหถ้าดกระดาษออก 
ทัง้หมดเชื่อมโยงถึงกัน แมจ้ะเป็น 
ถาดขนาดใหญ่ก็ตาม
เชื่อมโยงรายการท่ีเป็นทางเลือก— 
จดัการถาดเสรมิทัง้หมดเป็นถาด 
กระดาษออกขนาดใหญ่หนึ่งถาด
การกำาหนดประเภท—กำาหนด 
ประเภทกระดาษแต่ละประเภทใน 
ถาดหรอืชุดถาดท่ีเชื่อมโยง

ชื่อถาดแบบกำาหนดเอง ถาดมาตรฐาน

ถาด [x]

กำาหนดชื่อสำาหรบัถาดแต่ละถาด
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สำาเนา

ค่าเริม่ต้นของการทำาสำาเนา

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

ประเภทเนื้อหา ไมม่ี ขอ้ความ

ขอ้ความ/ภาพถ่าย*

ภาพถ่าย

ภาพกราฟกิ

ปรบัปรุงผลลัพธเ์อาต์พุตตาม 
เนื้อหาของเอกสารต้นฉบบั

แหล่งเนื้อหา ไมม่ี เลเซอรข์าว-ดำา

เลเซอรส์*ี

อิงค์เจต็

ภาพถ่าย/ฟล์ิม

นิตยสาร

หนังสอืพมิพ์

สิง่พมิพ์

อ่ืนๆ

ปรบัปรุงผลลัพธเ์อาต์พุตตามแหล่ง 
ขอ้มูลของเอกสารต้นฉบบั

ด้าน ไมม่ี 1 ด้านเป็น 1 ด้าน*

1 ด้านเป็น 2 ด้าน

2 ด้านเป็น 1 ด้าน

2 ด้านเป็น 2 ด้าน

ระบุลักษณะการสแกนตามเอกสาร 
ต้นฉบบั

แผน่คัน่ ไมม่ี ไมม่*ี

ระหวา่งสำาเนา

ระหวา่งงาน

ระหวา่งหน้า

ระบุวา่จะแทรกแผน่คัน่เปล่าเมื่อ 
พมิพห์รอืไม่

แหล่งกระดาษของ 
แผน่คัน่

ไมม่ี ถาด [x] (1*)

ตัวปอ้นกระดาษ 
อเนกประสงค์

ระบุแหล่งกระดาษสำาหรบัแผน่คัน่

สี ไมม่ี ปิด

เปิด*

อัตโนมติั

ตัง้ค่าเครื่องพมิพเ์พื่อสรา้งงาน 
พมิพส์จีากงานสแกน
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

จำานวนหน้าต่อด้าน ไมม่ี ปิด*

2 หน้าแนวตัง้

4 หน้าแนวตัง้

2 หน้าแนวนอน

4 หน้าแนวนอน

ระบุจำานวนของหน้าท่ีคณุต้องการ 
พมิพล์งบนด้านเดียวของหน้า 
กระดาษ

พมิพข์อบหน้า 
กระดาษ

ไมม่ี ปิด*

เปิด

วางเสน้ขอบรอบแต่ละภาพเมื่อ 
พมิพห์ลายหน้าลงบนหน้าเดียว

เรยีงหน้า ไมม่ี ปิด [1,1,1,2,2,2]

เปิด 
[1,2,1,2,1,2]*

พมิพส์ำาเนาหลายชุดตามลำาดับ

หน้าออฟเซต ไมม่ี ไมม่*ี

ระหวา่งสำาเนา

ระหวา่งงาน

ปรบัค่าเอาต์พุตงานพมิพแ์ต่ละงาน 
หรอืงานพมิพแ์ต่ละสำาเนา

หมายเหตุ

ระหวา่งสำาเนา—จะ 
ปรบัค่างานพมิพ ์
แต่ละสำาเนาหากตัง้ 
ค่าเรยีงหน้าไวท่ี้ 
เปิด [1,2,1,2,1,2] 
หากตัง้ค่าเรยีง 
หน้าเป็น 
ปิด[1,1,1,2,2,2] 
หน้าท่ีพมิพแ์ต่ละ 
ชุดจะถกูหกัล้าง 
เชน่ หน้าท่ี 1 และ 
หน้าท่ี 2 ทัง้หมด
ระหวา่งงาน—จะ 
ตัง้ค่าตำาแหน่งการ 
ปรบัค่าเหมอืนกัน 
สำาหรบังานพมิพ ์
ทัง้หมดโดยไม ่
คำานึงถึงจำานวน 
สำาเนาท่ีพมิพ์
รายการเมนูนี้จะ 
ปรากฏขึ้นเมื่อติด 
ตัง้อุปกรณ์เรยีง 
กระดาษออฟเซต็ 
หรอือุปกรณ์เยบ็ 
เล่มแบบตอกลวด 
เยบ็แล้วเท่านัน้
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

ลวดเยบ็ ไมม่ี ปิด*

เยบ็กระดาษ 1 ครัง้ 
ท่ีมุมซา้ยบน

เยบ็กระดาษ 2 ครัง้ 
ท่ีด้านซา้ย

เยบ็กระดาษ 1 ครัง้ 
ท่ีมุมขวาบน

เยบ็กระดาษ 2 ครัง้ 
ท่ีด้านบน

เยบ็กระดาษ 1 ครัง้ 
ท่ีมุมซา้ยล่าง

เยบ็กระดาษ 2 ครัง้ 
ท่ีด้านล่าง

เยบ็กระดาษ 1 ครัง้ 
ท่ีมุมขวาล่าง

เยบ็กระดาษ 2 ครัง้ 
ท่ีด้านขวา

เยบ็กระดาษ 4 ครัง้

ระบุตำาแหน่งลวดเยบ็สำาหรบังาน 
พมิพทั์ง้หมด

Note: รายการเมนูนี้จะ 
ปรากฏขึ้นเมื่อติดตัง้ 
อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบใช ้
ลวดเยบ็แล้วเท่านัน้

เจาะรู ไมม่ี ปิด*

2 รู

3 รู

4 รู

เจาะรูบนงานพมิพ์

Note: รายการเมนูนี้จะ 
ปรากฏขึ้นเมื่อติดตัง้ 
อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบตอก 
ลวดเยบ็หรอือุปกรณ์เยบ็ 
เล่มแล้วเท่านัน้

ขนาด “คัดลอก 
จาก”

[List of paper 
sizes]

ตัง้ขนาดกระดาษของเอกสาร 
ต้นฉบบั

Note: Letter เป็นการ 
ตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน 
ในสหรฐัอเมรกิา A4 
เป็นการตัง้ค่าเริม่ต้นจาก 
โรงงานทัว่โลก

แหล่ง “คัดลอกไป 
ยงั”

ไมม่ี ถาด [x] (1*)

ตัวปอ้นกระดาษ 
อเนกประสงค์

ปรบัขนาดใหเ้ขา้กัน 
อัตโนมติั

ระบุแหล่งกระดาษสำาหรบังานทำา 
สำาเนา

อุณหภมูิ ไมม่ี ‑4 ถึง 4 (0*) ระบุวา่จะสรา้งเอาต์พุตท่ีเยน็กวา่ 
หรอือุ่นกวา่
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

ความเขม้ ไมม่ี 1 ถึง 9 (5*) ปรบัความเขม้ของภาพท่ีสแกน

จำานวนสำาเนา ไมม่ี 1 ถึง 9999 (1*) ระบุจำานวนสำาเนา

สว่นหวั/สว่นท้าย ไมม่ี สว่นหวัด้านซา้ย

สว่นหวัตรงกลาง

สว่นหวัด้านขวา

สว่นท้ายด้านซา้ย

สว่นท้ายตรงกลาง

สว่นท้ายด้านขวา

ระบุขอ้มูลสว่นหวัหรอืสว่นท้ายของ 
ภาพท่ีสแกน

การวางซอ้น ไมม่ี เป็นความลับ

สำาเนา

รา่ง

ด่วน

กำาหนดเอง

ปิด*

ระบุขอ้ความแบบวางซอ้นท่ีจะพมิพ ์
บนแต่ละสำาเนา

การวางซอ้นแบบ 
กำาหนดเอง

ไมม่ี การตัง้ค่านี้กำาหนด 
โดยผูใ้ช้

พมิพข์อ้ความสำาหรบัตัว 
เลือกกำาหนดเองในเมนกูารวางซอ้น

การสรา้งภาพขัน้ 
สงู

ความสมดลุของสี สนีำ้าเงินเขยีว ‑ ส ี
แดง (0*)

สมีว่งแดง - สเีขยีว 
(0*)

สเีหลือง - สนีำ้าเงิน 
(0*)

ปรบัความเขม้ของสสีำาหรบัสนีำ้าเงิน 
แดง และเหลือง

การลบสี การลบส ี(ไมม่*ี)

เกณฑ์สแีดงเริม่ 
ต้น (128*)

เกณฑ์สเีขยีวเริม่ 
ต้น (128*)

เกณฑ์สนีำ้าเงินเริม่ 
ต้น (128*)

ระบุสท่ีีจะลบระหวา่งการสแกน และ 
ปรบัการตัง้ค่าการลบของสดีังกล่าว

ตรวจสอบส ี
อัตโนมติั

ความไวส ี(5*)

ความไวของพื้นท่ี 
(5*)

กำาหนดค่าการตัง้ค่าการตรวจสอบส ี
อัตโนมติั

ความเปรยีบต่าง เหมาะกับเนื้อหา 
ท่ีสดุ*

0 ถึง 5

ระบุความเปรยีบต่างของสสีำาหรบั 
ภาพท่ีสแกน
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

การนำาพื้นหลังออก การตรวจจบัพื้น 
หลัง (ใชเ้นื้อหาเป็น 
ฐาน*)

ระดับ (0*)

ลบสพีื้นหลังหรอืสญัญาณรบกวน 
ภาพออกจากเอกสารต้นฉบบั

หมายเหตุ

ใชเ้นื้อหาเป็นฐาน 
—จะลบสพีื้นหลัง 
ออกจากเอกสาร 
ต้นฉบบั
แบบตายตัว—จะ 
ลบสญัญาณ 
รบกวนภาพออก 
จากภาพถ่าย

ก่ึงกลางอัตโนมติั ปิด*

เปิด

จดัแนวเนื้อหาท่ีตรงกลางของหน้า

ภาพสะท้อน ปิด*

เปิด

สรา้งภาพสะท้อนของเอกสาร 
ต้นฉบบั

ภาพเนกาทีฟ ปิด*

เปิด

สรา้งภาพเนกาทีฟของเอกสาร 
ต้นฉบบั

รายละเอียดในสว่น 
มดื

‑4 ถึง 4 (0*) ปรบัรายละเอียดในสว่นมดืของ 
เอกสารต้นฉบบั

สแกนแบบจรด 
ขอบ

ปิด*

เปิด

สแกนเอกสารต้นฉบบัจากขอบหนึ่ง 
ไปยงัอีกขอบหนึ่ง

ความคมชดั 1 ถึง 5 (3*) ปรบัความคมชดัของภาพท่ีสแกน

สว่นควบคมุของผู ้
ดแูล

ใชก้ารทำาสำาเนาสไีด้ ปิด

เปิด*

พมิพส์ำาเนาเป็นสี

ใชก้ารทำาสำาเนาเป็น 
หลักได้

ปิด

เปิด*

ขดัจงัหวะงานพมิพเ์พื่อทำาสำาเนา

การสแกนงานแบบ 
กำาหนดเอง

ปิด*

เปิด

ตัง้ค่าเครื่องพมิพใ์หส้แกนเอกสาร 
ต้นฉบบัชุดแรกโดยใชก้ารตัง้ค่าท่ี 
ระบุ จากนัน้สแกนชุดถัดไปด้วยการ 
ตัง้ค่าเดียวกันหรอืต่างกัน

บนัทึกเป็นทางลัด 
ได้

ปิด

เปิด*

บนัทึกการตัง้ค่าการทำาสำาเนาเป็น 
ทางลัด

ปรบัตัง้ค่า ADF 
Skew

ปิด

เปิด*

ตัง้ค่าเครื่องพมิพใ์หป้รบัภาพท่ีเอียง 
จากเอกสารท่ีสแกนจาก ADF
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

สำาเนาตัวอยา่ง ปิด*

เปิด

พมิพส์ำาเนาตัวอยา่งเพื่อตรวจสอบ 
คณุภาพก่อนพมิพส์ำาเนาท่ีเหลือ

แฟกซ์

ค่าเริม่ต้นของแฟกซ์

โหมดแฟกซ์

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

โหมดแฟกซ์ แฟกซ*์

เซริฟ์เวอรแ์ฟกซ์

ปิดใชง้านแล้ว

เลือกโหมดแฟกซ์

การตัง้ค่าแฟกซ์

รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

การตัง้ค่าแฟกซทั์ว่ไป ชื่อแฟกซ์ การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุหมายเลขแฟกซ ์
ของคณุ

หมายเลขแฟกซ์ การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุหมายเลขแฟกซ ์
ของคณุ

หมายเลขแฟกซ์ ชื่อแฟกซ์

หมายเลขแฟกซ*์

กำาหนดหมายเลขแฟกซ ์
เพื่อใชใ้นระหวา่งการ 
ตรวจสอบแฟกซ์
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

เปิดใชก้ารแฟกซด์้วย 
ตนเอง

ปิด*

เปิด

เปิดฟงัก์ชนัการแฟกซ ์
ด้วยตนเองใน 
เครื่องพมิพ์



เมนูเครื่องพมิพ์

380

•

•

•

รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

หมายเหตุ

รายการ 
เมนูนี ้
จำาเป็น 
ต้องใช ้
ตัว 
แยก 
สญัญาณ 
สาย 
โทรศัพท์ 
และ 
ชุดห ู
ฟงั 
ของ 
โทรศัพท์
ใชส้าย 
โทรศัพท์ 
ปกติ 
เพื่อ 
รบั 
แฟกซ ์
ท่ีเขา้ 
มา 
รวม 
ถึงโทร 
ออก 
ไปยงั 
หมายเลข 
แฟกซ์
หาก 
ต้องการ 
ไปท่ี 
ฟงัก์ชนั 
การ 
แฟกซ ์
ด้วย 
ตนเอง 
โดยตรง 
ใหแ้ตะ 
ท่ี # 
และ 0 
บน 
แผง 
ปุม่กด
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

การใชห้น่วยความจำา รบัทัง้หมด

ได้รบัเป็นสว่นใหญ่

เท่ากับ*

สง่เป็นสว่นใหญ่

สง่ทัง้หมด

ตัง้จำานวนหน่วยความ 
จำาภายในของ 
เครื่องพมิพท่ี์จดัสรรไว ้
สำาหรบัแฟกซ์

Note: 
รายการเมนูนี ้
ปอ้งกัน 
เง่ือนไข 
บฟัเฟอร ์
หน่วยความ 
จำาและแฟกซ ์
ท่ีล้มเหลว

ยกเลิกแฟกซ์ อนุญาต*

ไมอ่นุญาต

ยกเลิกแฟกซข์าออก 
หรอืแฟกซข์าเขา้

การปกปิดหมายเลข 
แฟกซ์

ปิด*

จากซา้ย

จากขวา

ระบุรูปแบบสำาหรบัการ 
ซอ่นหมายเลขแฟกซข์า 
ออก

การตัง้ค่าแฟกซทั์ว่ไป หลักตัวเลขท่ีจะปกปิด 0–58 (0*) ระบุจำานวนหลักตัวเลข 
ท่ีจะปกปิดในหมายเลข 
แฟกซท่ี์สง่ออก

เปิดใชง้านการตรวจจบั 
การเชื่อมต่อแบบสาย

ปิด

เปิด*

ตรวจสอบวา่สาย 
โทรศัพท์เชื่อมต่อกับ 
เครื่องพมิพห์รอืไม่

Note: พบ 
เหตกุารณ ์
ทันที

เปิดการตรวจจบัการ 
เสยีบแจค็ท่ีผดิชนิด

ปิด

เปิด*

ตรวจสอบวา่สาย 
โทรศัพท์เชื่อมต่อเขา้ 
กับพอรต์ท่ีถกูต้องของ 
เครื่องพมิพห์รอืไม่

Note: พบ 
เหตกุารณ ์
ทันที
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เปิดใชง้านการ 
สนับสนุนการใชง้าน 
สว่นขยาย

ปิด

เปิด*

ตรวจสอบวา่อุปกรณ ์
อ่ืนใชส้ายโทรศัพท์อยู ่
หรอืไม ่เชน่ โทรศัพท์ 
อีกเครื่องบนสาย 
โทรศัพท์เดียวกัน

Note: พบ 
เหตกุารณ ์
ทันที

ปรบัการใชง้านแฟกซ ์
รว่มกันใหด้ีขึ้น

การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

กำาหนดค่าฟงัก์ชนั 
แฟกซข์องเครื่องพมิพ ์
เพื่อใหส้ามารถใชง้าน 
รว่มกับเครื่องแฟกซ ์
อ่ืนๆ ได้อยา่งเหมาะสม

การสง่แฟกซ์ T.38

อนาล็อก

G.711

etherFAX

ตัง้ค่าวธิกีารสง่แฟกซ์

Note: 
รายการเมนูนี ้
จะปรากฏขึ้น 
เมื่อมกีารติด 
ตัง้ชุดใบ 
อนุญาต 
etherFAX 
หรอื Fax 
Over IP 
(FoIP) ใน 
เครื่องพมิพ ์
เท่านัน้

การตัง้ค่าแฟกซ ์
HTTPS

Note: เมนูนี ้
จะปรากฏขึ้น 
เมื่อตัง้ค่าการ 
สง่แฟกซเ์ป็น 
etherFAX 
เท่านัน้

URL บรกิาร HTTPS การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุ URL บรกิาร 
etherFAX

พรอ็กซี ่HTTPS การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุ URL ของพรอ็กซี ่
เซริฟ์เวอร์

ผูใ้ชพ้รอ็กซี ่HTTPS การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น 
สำาหรบัพรอ็กซี่่่

่่่่
่

 
เซริฟ์เวอร์รหสัผา่นพรอ็กซี ่

HTTPS

สง่แฟกซก์ารเขา้รหสั ปิดใชง้านแล้ว

เปิดใชง้านแล้ว*

จำาเป็นต้องใช้

เปิดใชง้านการเขา้รหสั 
สำาหรบัขอ้ความแฟกซ ์
ขาออก

รบัแฟกซก์ารเขา้รหสั ปิดใชง้านแล้ว

เปิดใชง้านแล้ว*

จำาเป็นต้องใช้

เปิดใชง้านการเขา้รหสั 
สำาหรบัขอ้ความแฟกซ ์
ขาเขา้
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สถานะแฟกซ ์HTTPS การตัง้ค่านี้เป็นขอ้มูล 
แบบอ่านอยา่งเดียว

แสดงสถานะการ 
สื่อสาร etherFAX

การตัง้ค่าการสง่แฟกซ์ ความละเอียด มาตรฐาน*

ละเอียด

ละเอียดสงู

ละเอียดเป็นพเิศษ

ตัง้ความละเอียดของ 
ภาพท่ีสแกน

Note: ความ 
ละเอียดท่ีสงู 
ขึ้นจะเพิม่ 
เวลาในการสง่ 
แฟกซแ์ละ 
ต้องใชห้น่วย 
ความจำามาก 
ขึ้น

ขนาดต้นฉบบั [List of paper sizes] 
(คละขนาด*)

ระบุขนาดของเอกสาร 
ต้นฉบบั

แนวการพมิพ์ แนวตัง้*

แนวนอน

ระบุแนวการพมิพข์อง 
เอกสารต้นฉบบั

ด้าน ปิด*

ขอบสัน้

ขอบยาว

ระบุแนวการพมิพข์อง 
เอกสารต้นฉบบัเมื่อ 
สแกนทัง้สองด้านของ 
เอกสาร

ประเภทเนื้อหา ขอ้ความ*

ขอ้ความ/ภาพถ่าย

ภาพถ่าย

ภาพกราฟกิ

ปรบัปรุงผลลัพธ ์
เอาต์พุตตามเนื้อหา 
ของเอกสารต้นฉบบั

แหล่งเนื้อหา เลเซอรข์าว-ดำา

เลเซอรส์*ี

อิงค์เจต็

ภาพถ่าย/ฟล์ิม

นิตยสาร

หนังสอืพมิพ์

สิง่พมิพ์

อ่ืนๆ

ปรบัปรุงผลลัพธ ์
เอาต์พุตตามแหล่ง 
ขอ้มูลของเอกสาร 
ต้นฉบบั

ความเขม้ 1–9 (5*) ปรบัความเขม้ของภาพ 
ท่ีสแกน
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หลัง PABX เปิด

ปิด*

ตัง้เครื่องพมิพใ์หโ้ทร 
ออกหมายเลขแฟกซ ์
โดยไมต้่องรอ 
สญัญาณโทรออก

Note: 
Private 
Automated 
Branch 
Exchange 
(PABX) เป็น 
เครอืขา่ย 
โทรศัพท์ท่ี 
อนุญาต 
ใหก้ารเขา้ใช ้
หมายเลข 
เดียวมสีาย 
หลายสายเพื่อ 
ติดต่อระหวา่ง 
ผูโ้ทรจาก 
ภายนอก

โหมดการโทรออก เสยีง*.

พลัส์

ระบุโหมดการโทรออก 
สำาหรบัแฟกซข์าเขา้ 
หรอืขาออก

การสรา้งภาพขัน้สงู ความสมดลุของสี สนีำ้าเงินเขยีว ‑ สแีดง 
(0*)

สมีว่งแดง - สเีขยีว 
(0*)

สเีหลือง - สนีำ้าเงิน 
(0*)

ปรบัความเขม้ของส ี
ระหวา่งการสแกน

การลบสี เหมาะกับเนื้อหาท่ีสดุ*

0

1

2

3

4

5

ตัง้ความเปรยีบต่าง 
ของงานพมิพ์

ภาพสะท้อน ปิด*

เปิด

สรา้งภาพสะท้อนของ 
เอกสารต้นฉบบั

รายละเอียดในสว่นมดื ‑4 ถึง 4 (0*) ปรบัรายละเอียดในสว่น 
มดืท่ีมองเหน็บนภาพท่ี 
สแกน
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สแกนแบบจรดขอบ ปิด

เปิด*

อนุญาตใหส้แกนแบบ 
จรดขอบของเอกสาร 
ต้นฉบบั

ความคมชดั 1–5 (3*) ปรบัความคมชดัของ 
ภาพท่ีสแกน

อุณหภมูิ ‑4 ถึง 4 (0*) ระบุวา่จะสรา้งเอาต์พุต 
ท่ีเยน็กวา่หรอือุ่นกวา่

สว่นควบคมุของผูด้แูล การโทรซำ้าอัตโนมติั 0–9 (5*) ระบุจำานวนครัง้ของ 
ความพยายามท่ี 
เครื่องพมิพโ์ทรซำ้าก่อน 
จะยกเลิกการสง่แฟกซ ์
ไปยงัปลายทางท่ีระบุ

ความถ่ีในการโทรซำ้า 1-200 นาที (3*) เพิม่เวลาระหวา่งการ 
พยายามโทรซำ้าเพื่อเพิม่ 
โอกาสในการสง่แฟกซ ์
ใหส้ำาเรจ็

เปิดใชง้าน ECM เปิด*

ปิด

เปิดใชง้านโหมดการ 
แก้ไขขอ้ผดิพลาด 
(ECM) สำาหรบังาน 
แฟกซ์

Note: ECM 
จะตรวจจบั 
และแก้ไขขอ้ 
ผดิพลาดใน 
กระบวนการ 
สง่แฟกซท่ี์ 
เกิดจาก 
สญัญาณ 
รบกวนในสาย 
โทรศัพท์และ 
ความเขม้ 
สญัญาณไมด่ี

เปิดใชก้ารสแกนแฟกซ์ เปิด*

ปิด

สรา้งแฟกซโ์ดยใช ้
เครื่องสแกนของ 
เครื่องพมิพ์

ไดรเวอรส์ำาหรบัแฟกซ์ เปิด*

ปิด

อนุญาตใหไ้ดรเวอรก์าร 
พมิพส์ง่แฟกซ์

บนัทึกเป็นทางลัดได้ เปิด*

ปิด

บนัทึกหมายเลขแฟกซ ์
เป็นทางลัดใน 
เครื่องพมิพ์
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ความเรว็สงูสดุ 33600*

14400

9600

4800

2400

ตัง้ความเรว็สงูสดุ 
สำาหรบัการสง่แฟกซ์

การสแกนงานแบบ 
กำาหนดเอง

ปิด*

เปิด

เปิดการสแกนงานท่ี 
กำาหนดเองตามค่าเริม่ 
ต้น

ตัวอยา่งการสแกน ปิด*

เปิด

แสดงตัวอยา่งการ 
สแกนบนสว่นแสดงผล

ปรบัตัง้ค่า ADF 
Skew

ปิด

เปิด*

แก้ไขการบดิเบีย้วเล็ก 
น้อยในภาพท่ีสแกน

เปิดใชก้ารสแกนแฟกซ ์
สี

ปิดตามค่าเริม่ต้น*

เปิดตามค่าเริม่ต้น

ไมใ่ชเ้ลย

ใชเ้สมอ

เปิดใชง้านการสแกนส ี
สำาหรบัแฟกซ์

แปลงแฟกซส์เีป็น 
แฟกซข์าวดำาโดย 
อัตโนมติั

เปิด*

ปิด

แปลงแฟกซส์ท่ีีสง่ออก 
ทัง้หมดใหเ้ป็นแฟกซ ์
ขาวดำา

ยนืยนัหมายเลขแฟกซ์ ปิด*

เปิด

ขอใหผู้ใ้ชย้นืยนั 
หมายเลขแฟกซ์

หมายเลขนำาหน้าการ 
โทรออก

การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ตัง้หมายเลขนำาหน้า 
การโทรออก

กฎหมายเลขนำาหน้า 
การโทรออก

การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

กำาหนดกฎหมายเลขนำา 
หน้าการโทรออก

การตัง้ค่าการรบัแฟกซ์ งานแฟกซท่ี์รออยู่ ไมม่*ี

หมกึ

หมกึและวสัดสุิน้เปลือง

ลบงานแฟกซท่ี์รอ้งขอ 
ทรพัยากรเฉพาะท่ีไม ่
พรอ้มใหใ้ชง้านออก 
จากคิวการพมิพ์

เสยีงเรยีกเขา้เพื่อใหร้บั 
สาย

1–25 (3*) ตัง้จำานวนครัง้ของ 
เสยีงเรยีกเขา้ท่ีจำาเป็น 
ก่อนท่ีเครื่องพมิพจ์ะ 
ตอบรบัสายขาเขา้

การยอ่ขนาดอัตโนมติั เปิด*

ปิด

ปรบัขนาดแฟกซท่ี์ได ้
รบัใหพ้อดีกับหน้า 
กระดาษ

แหล่งกระดาษ ถาด [x]

อัตโนมติั*

ตัง้แหล่งกระดาษ 
สำาหรบัการพมิพแ์ฟกซ ์
ขาเขา้
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ด้าน เปิด

ปิด*

พมิพล์งบนหน้า 
กระดาษทัง้สองด้าน

แผน่คัน่ ไมม่*ี

ก่อนเริม่งาน

หลังเสรจ็งาน

ระบุวา่จะแทรกแผน่คัน่ 
เปล่าเมื่อพมิพห์รอืไม่

แหล่งกระดาษของแผน่ 
คัน่

ถาด [x] (1*) ระบุแหล่งกระดาษ 
สำาหรบัแผน่คัน่

ถาดกระดาษออก ถาดมาตรฐาน ระบุถาดกระดาษออก 
สำาหรบัแฟกซท่ี์รบั

สว่นท้ายของแฟกซ์ เปิด

ปิด*

พมิพข์อ้มูลการสง่ท่ี 
ด้านล่างของแต่ละหน้า 
จากแฟกซท่ี์ได้รบั

ลงเวลาท่ีสว่นท้ายของ 
แฟกซ์

รบั*

การพมิพ์

พมิพป์ระทับเวลาท่ีด้าน 
ล่างของแต่ละหน้าจาก 
แฟกซท่ี์ได้รบั

การระงับแฟกซ์ โหมดแฟกซท่ี์ระงับไว ้
(ปิด*)

ระงับแฟกซท่ี์รบัไมใ่หม้ ี
การพมิพจ์นกวา่จะ 
ปล่อย

กำาหนดเวลาการระงับ 
แฟกซ์

กำาหนดเวลาสำาหรบัการ 
ระงับแฟกซ์

Note: 
รายการเมนูนี ้
จะปรากฏขึ้น 
หากตัง้โหมด 
แฟกซท่ี์ระงับ 
ไว ้
เป็นกำาหนด 
เวลา 
แล้วเท่านัน้

สว่นควบคมุของผูด้แูล เปิดใชก้ารรบัแฟกซ์ เปิด*

ปิด

ตัง้เครื่องพมิพเ์พื่อรบั 
แฟกซ์

เปิดใชก้ารรบัแฟกซส์ี เปิด*

ปิด

ตัง้เครื่องพมิพเ์พื่อรบั 
แฟกซเ์ป็นสี

เปิดใชง้านหมายเลข 
เรยีกเขา้

เปิด

ปิด*

แสดงขอ้มูลหมายเลข 
เรยีกเขา้ของสายขาเขา้ 
บนสว่นแสดงผลของ 
เครื่องพมิพ์

บล็อคแฟกซท่ี์ไมม่ชีื่อ เปิด

ปิด*

บล็อคแฟกซข์าเขา้ท่ี 
ไมม่หีมายเลขแฟกซ์
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รายการแฟกซท่ี์ปิดกัน้ เพิม่แฟกซท่ี์ปิดกัน้ ระบุหมายเลขโทรศัพท์ 
ท่ีคณุต้องการบล็อค

เปิดการรบัสาย เสยีงเรยีกเขา้ทัง้หมด*

เสยีงเรยีกเขา้ครัง้เดียว 
เท่านัน้

เสยีงเรยีกเขา้สองครัง้ 
เท่านัน้

เสยีงเรยีกเขา้สามครัง้ 
เท่านัน้

เสยีงเรยีกเขา้ครัง้เดียว 
หรอืสองครัง้เท่านัน้

เสยีงเรยีกเขา้ครัง้เดียว 
หรอืสามครัง้เท่านัน้

เสยีงเรยีกเขา้สองครัง้ 
หรอืสามครัง้เท่านัน้

ตัง้รูปแบบเสยีงเรยีก 
เขา้เฉพาะสำาหรบัแฟกซ ์
ขาเขา้

รบัสายอัตโนมติั เปิด*

ปิด

ตัง้เครื่องพมิพใ์หร้บั 
แฟกซโ์ดยอัตโนมติั
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

รหสัการรบัสายด้วย 
ตนเอง

0–9 (9*) ปอ้นรหสัด้วยตนเอง 
บนแผงหมายเลข 
โทรศัพท์เพื่อเริม่ต้นรบั 
แฟกซ์

หมายเหตุ

จะ 
ปรากฏ 
รายการ 
เมนูนี ้
ขึ้น 
เมื่อ 
เครื่องพมิพ ์
ใชส้าย 
โทรศัพท์ 
รว่ม 
กับ 
โทรศัพท์ 
เท่านัน้
จะ 
ปรากฏ 
รายการ 
เมนูนี ้
ขึ้น 
เมื่อ 
คณุ 
ตัง้ให ้
เครื่องพมิพ ์
รบั 
แฟกซ ์
ด้วย 
ตนเอง 
เท่านัน้

การสง่ต่อแฟกซ์ พมิพ*์

พมิพแ์ละสง่ต่อ

สง่ต่อ

ระบุวา่จะสง่ต่อแฟกซท่ี์ 
ได้รบัหรอืไม่
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

สง่ต่อไปยงั ปลายทาง 1

ปลายทาง 2

ระบุวา่จะสง่ต่อแฟกซท่ี์ 
ได้รบัไปท่ีใด

Note: จะ 
ปรากฏ 
รายการเมนูนี ้
เมื่อตัง้ให ้การ 
สง่ต่อแฟกซ ์
เป็น พมิพแ์ละ 
สง่ต่อ หรอื 
สง่ต่อเท่านัน้

ความเรว็สงูสดุ 33600*

14400

9600

4800

2400

ตัง้ความเรว็สงูสดุ 
สำาหรบัการสง่แฟกซ์

ใบปะหน้าแฟกซ์ ใบปะหน้าแฟกซ์ ปิดตามค่าเริม่ต้น*

เปิดตามค่าเริม่ต้น

ไมใ่ชเ้ลย

ใชเ้สมอ

กำาหนดค่าการตัง้ค่า 
สำาหรบัใบปะหน้าแฟกซ์

รวมชอ่ง “ถึง” ปิด*

เปิด

รวมชอ่ง “จาก” ปิด*

เปิด

จาก การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

รวมชอ่ง “ขอ้ความ” ปิด*

เปิด

ขอ้ความ: การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

รวมโลโก้ ปิด*

เปิด

รวมสว่นท้าย [x] ปิด*

เปิด

สว่นท้าย [x] การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

การตัง้ค่าบนัทึกแฟกซ์ ความถ่ีการบนัทึกการ 
สง่ขอ้มูล

ทกุเมื่อ*

ไมเ่ลย

สำาหรบัขอ้ผดิพลาด 
เท่านัน้

ระบุความถ่ีท่ี 
เครื่องพมิพจ์ะสรา้ง 
บนัทึกการสง่ขอ้มูล

การดำาเนินการบนัทึก 
การสง่ขอ้มูล

พมิพ ์(เปิด*)

อีเมล (ปิด*)

พมิพห์รอืสง่อีเมล 
บนัทึกการสง่แฟกซ ์
หรอืความผดิพลาดใน 
การสง่ท่ีสำาเรจ็

รบับนัทึกขอ้ผดิพลาด ไมพ่มิพเ์ลย*

พมิพเ์มื่อมขีอ้ผดิพลาด

พมิพบ์นัทึกการรบั 
แฟกซล้์มเหลว

พมิพบ์นัทึกอัตโนมติั เปิด*

ปิด

พมิพก์ารใชง้านแฟกซ ์
ทัง้หมด

บนัทึกแหล่งกระดาษ ถาด [x] (1*) ระบุแหล่งกระดาษ 
สำาหรบัการพมิพบ์นัทึก

การแสดงบนัทึก ชื่อแฟกซร์ะยะไกล

หมายเลขท่ีโทรออก

ระบุผูส้ง่ด้วยชื่อแฟกซ ์
หรอืหมายเลขแฟกซ ์
ระยะไกล

เปิดใชบ้นัทึกงาน เปิด*

ปิด

ดขูอ้มูลสรุปของงาน 
แฟกซทั์ง้หมด

เปิดใชบ้นัทึกการโทร เปิด*

ปิด

ดขูอ้มูลสรุปของ 
ประวติัการโทร 
หมายเลขแฟกซ์

ถาดกระดาษออก 
สำาหรบับนัทึก

ถาดมาตรฐาน*

ถาด [x]

ระบุถาดกระดาษออก 
สำาหรบับนัทึกท่ีพมิพ์

การตัง้ค่าลำาโพง โหมดลำาโพง ปิดเสมอ*

เปิดเสมอ

เปิดจนกวา่จะเชื่อมต่อ

ตัง้โหมดลำาโพงแฟกซ์

ระดับเสยีงลำาโพง ตำ่า*

สงู

ปรบัระดับเสยีงลำาโพง 
แฟกซ์

ระดับเสยีงเรยีกเขา้ ปิด*

เปิด

เปิดใชง้านระดับเสยีง 
เรยีกเขา้

การตัง้ค่า VoIP โปรโตคอล VoIP SIP*

H.323

กำาหนดโปรโตคอลของ 
Voice over Internet 
Protocol (VoIP)

STUN เซริฟ์เวอร์ การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุเซริฟ์เวอร ์STUN 
เพื่อตรวจสอบไฟรว์อล์
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บงัคับโหมดแฟกซ์ ปิด

เปิด*

สลับเกตเวย ์VoIP จาก 
อนาล็อกเป็น T.38 เมื่อ 
เริม่การติดต่อทาง 
แฟกซ์

เล่ือนเวลาการบงัคับ 
โหมดแฟกซ์

0–15 (7*) ตัง้ค่าการเล่ือนเวลา 
เป็นหน่วยวนิาทีขณะท่ี 
สง่คำาเชญิอ่ืน 
ของบงัคับโหมดแฟกซ์

การตัง้ค่า SIP พรอ็กซี่่่
่่่่
่

การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุ IP แอดเดรสของ 
ระบบท่ีแปลงหมายเลข 
โทรศัพท์เป็น IP 
แอดเดรสท่ีสง่แฟกซ ์
ถึง

ระบบทะเบยีน การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุชื่อหรอื IP 
แอดเดรสของระบบท่ี 
จดัการการลงทะเบยีน 
ของเครื่องลกูขา่ย 
Session Initiation 
Protocol (SIP)

ผูใ้ช้ การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุชื่อของผูใ้ชส้ำาหรบั 
SIP

รหสัผา่น การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุรหสัผา่นท่ีใชใ้นการ 
ลงทะเบยีนกับระบบ 
ทะเบยีน SIP

Auth ID การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ชื่อผูใ้ชท่ี้ใชข้ณะลง 
ทะเบยีน

Note: หาก 
ไมม่กีาร 
กำาหนดการ 
ตัง้ค่า Auth 
ID ระบบตัง้ 
ค่าจะใชช้ื่อผูใ้ช ้
ของชอ่ง ผูใ้ช ้
แทน

การสง่สำาหรบัการลง 
ทะเบยีน

UDP*

TCP

ตัง้ค่าประเภทการสง่ 
SIP สำาหรบัการลง 
ทะเบยีน

การสง่สำาหรบัสายขา 
เขา้

UDP*

TCP

UDP และ TCP

ตัง้ค่าประเภทการสง่ 
SIP สำาหรบัสายขาเขา้

การสง่สำาหรบัสายขา 
ออก

UDP*

TCP

ตัง้ค่าประเภทการสง่ 
SIP สำาหรบัสายขาออก
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พรอ็กซี่่่
่่่่
่

ขาออก การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุพรอ็กซี่่่
่่่่
่

ขาออกเพื่อ 
สง่ต่อการสื่อสาร SIP 
ทัง้หมด

ขอ้มูลติดต่อ การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุชื่อผูติ้ดต่อสำาหรบั 
SIP

Realm การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุชื่อ Realm สำาหรบั 
SIP

Note: หาก 
ไมม่กีาร 
กำาหนดการ 
ตัง้ค่า 
Realm ระบบ 
ตัง้ค่าจะใชช้ื่อ 
ของผู ้
ติดต่อแทน

สถานะการลงทะเบยีน 
SIP

การตัง้ค่านี้เป็นขอ้มูล 
แบบอ่านอยา่งเดียว

แสดงสถานะการลง 
ทะเบยีน SIP

การตัง้ค่า H.323 เกตเวย์ การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุ IP แอดเดรสของ 
เกตเวย ์H.323

Gatekeeper การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุ H.323 
Gatekeeper

ผูใ้ช้ การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุชื่อผูใ้ชท่ี้ใชกั้บ 
เกตเวย ์H.323

รหสัผา่น การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุรหสัผา่นสำาหรบั 
เกตเวย ์H.323

เปิดใชง้านการเริม่ต้น 
ด่วน

ปิด*

เปิด

เปิดใชง้านการเริม่ต้น 
ด่วน

ปิดใชง้าน H.245 
Tunneling

ปิด*

เปิด

ปิดใชง้าน H.323 
Tunneling

ปิดใชง้าน 
Gatekeeper 
Discovery

ปิด

เปิด*

ปิดใชง้าน H.323 
Gatekeeper 
Discovery

การตัง้ค่า T.38 การใชไ้ฟแสดงสถานะ 
ซำ้าซอ้น

0–5 (3*) กำาหนดจำานวนครัง้ท่ีไฟ 
แสดงสถานะของแฟกซ ์
ถกูใชซ้ำ้าในการสื่อสาร 
T.38

การใชข้อ้มูลความเรว็ 
ตำ่าซำ้าซอ้น

0–5 (3*) กำาหนดจำานวนครัง้ท่ี 
ขอ้มูลความเรว็ตำ่าถกูใช ้
ซำ้าในการสื่อสาร T.38

การใชข้อ้มูลความเรว็ 
สงูซำ้าซอ้น

0–5 (1*) กำาหนดจำานวนครัง้ท่ี 
ขอ้มูลความเรว็สงูถกูใช ้
ซำ้าในการสื่อสาร T.38
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Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

การตัง้ค่าเซริฟ์เวอรแ์ฟกซ์

การตัง้ค่าแฟกซทั์ว่ไป

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

เพื่อฟอรแ์มต ไมม่ี ระบุผูร้บัแฟกซ์

Note: หากท่าน 
ต้องการใชห้มายเลข 
แฟกซ ์ใหพ้มิพ ์
เครื่องหมายหมายเลข 
(#) ก่อนหมายเลข

แอดเดรสตอบกลับ ไมม่ี ระบุแอดเดรสตอบกลับสำาหรบั 
การสง่แฟกซ์

เรื่อง ไมม่ี ระบุหวัเรื่องแฟกซแ์ละขอ้ความ

ขอ้ความ ไมม่ี

เปิดใชง้านการรบัแบบอนาล็อก ปิด*

เปิด

ตัง้เครื่องพมิพเ์พื่อรบัแฟกซ ์
อนาล็อก

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

การตัง้ค่าอีเมลสำาหรบัเซริฟ์เวอรแ์ฟกซ์

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

ใชอี้เมลบนเซริฟ์เวอร ์SMTP เปิด

ปิด*

ใชก้ารตัง้ค่า Simple Mail 
Transfer Protocol (SMTP) 
สำาหรบัอีเมลในการรบัและสง่ 
แฟกซ์

Note: เมื่อตัง้ค่าเป็น 
เปิด การตัง้ค่าอ่ืนๆ 
ทัง้หมดของเมน ูการ 
ตัง้ค่าอีเมลสำาหรบั 
เซริฟ์เวอรแ์ฟกซ ์จะไม ่
ปรากฏขึ้น
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เกตเวย ์SMTP หลัก ไมม่ี พมิพ ์IP แอดเดรสหรอืชื่อ 
คอมพวิเตอรแ์มข่า่ยของ 
เซริฟ์เวอร ์SMTP หลัก

พอรต์เกตเวย ์SMTP หลัก 1–65535 (25*) ปอ้นหมายเลขพอรต์ของ 
เซริฟ์เวอร ์SMTP หลัก

เกตเวย ์SMTP รอง ไมม่ี พมิพ ์IP แอดเดรสของ 
เซริฟ์เวอรห์รอืชื่อคอมพวิเตอร ์
แมข่า่ยของเซริฟ์เวอร ์SMTP 
รองหรอืสำารอง

พอรต์เกตเวย ์SMTP รอง 1–65535 (25*) ปอ้นหมายเลขพอรต์เซริฟ์เวอร ์
ของเซริฟ์เวอร ์SMTP รองหรอื 
สำารอง

หมดเวลา SMTP 5-30 (30*) ตัง้เวลาก่อนท่ีเครื่องพมิพจ์ะหมด 
เวลาหากเซริฟ์เวอร ์SMTP ไม ่
ตอบสนอง

แอดเดรสตอบกลับ ไมม่ี ระบุแอดเดรสตอบกลับสำาหรบั 
การสง่แฟกซ์

ใช ้SSL/TLS ปิดใชง้านแล้ว*

จดัการ

จำาเป็นต้องใช้

ระบุวา่จะสง่แฟกซโ์ดยใชลิ้งก์ท่ี 
เขา้รหสัหรอืไม่

จำาเป็นต้องมใีบรบัรองท่ีเชื่อถือได้ ปิด

เปิด*

ระบุใบรบัรองท่ีเชื่อถือได้เมื่อเขา้ 
ใชเ้ซริฟ์เวอร ์SMTP

การตรวจสอบความถกูต้องของ 
เซริฟ์เวอร ์SMTP

ไมต้่องมกีารตรวจสอบความถกู 
ต้อง*

เขา้สูร่ะบบ / ธรรมดา

NTLM

CRAM‑MD5

Digest‑MD5

Kerberos 5

ตัง้ประเภทการตรวจสอบความ 
ถกูต้องสำาหรบัเซริฟ์เวอร ์SMTP

อีเมลแบบเริม่ต้นโดยอุปกรณ์ ไมม่*ี

ใชข้อ้มูลรบัรอง SMTP ของ 
อุปกรณ์

ระบุวา่จำาเป็นต้องใชข้อ้มูลประจำา 
ตัวสำาหรบัอีเมลแบบเริม่ต้นโดย 
อุปกรณ์หรอืไม่
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รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

อีเมลแบบเริม่ต้นโดยผูใ้ช้ ไมม่*ี

ใชข้อ้มูลรบัรอง SMTP ของ 
อุปกรณ์

ใชร้หสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นสำาหรบั 
เซสชัน่

ใชท่ี้อยูอี่เมลและรหสัผา่นสำาหรบั 
เซสชัน่

แจง้ผูใ้ช้

ระบุวา่จำาเป็นต้องใชข้อ้มูลประจำา 
ตัวสำาหรบัอีเมลแบบเริม่ต้นโดยผู ้
ใชห้รอืไม่

ใชข้อ้มูลรบัรองอุปกรณ์ของ 
ไดเรกทอรท่ีีใชง้าน

ปิด*

เปิด

เปิดใชง้านขอ้มูลประจำาตัวผูใ้ช ้
และปลายทางกลุ่มเพื่อเชื่อมต่อ 
กับเซริฟ์เวอร ์SMTP

รหสัผูใ้ชข้องอุปกรณ์ ไมม่ี ระบุ ID ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นเพื่อ 
เชื่อมต่อกับเซริฟ์เวอร ์SMTP

รหสัผา่นของอุปกรณ์ ไมม่ี

Kerberos 5 REALM ไมม่ี ระบุการตรวจสอบรหสัประจำา 
ตัวผูใ้ชส้ำาหรบัโปรโตคอลการ 
ตรวจสอบความถกูต้อง 
Kerberos 5

โดเมน NTLM ไมม่ี ระบุชื่อโดเมนสำาหรบัโปรโตคอล 
การรกัษาความปลอดภัย NTLM

ปิดใชง้านขอ้ผดิพลาด “ไมไ่ด้ตัง้ 
ค่า SMTP เซริฟ์เวอร”์

ปิด*

เปิด

ซอ่นขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 
“ยงัไมม่กีารตัง้ค่าเซริฟ์เวอร ์
SMTP”

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

การตัง้ค่าสแกนสำาหรบัเซริฟ์เวอรแ์ฟกซ์

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

รูปแบบภาพ TIFF (.tif)

PDF (.pdf)*

XPS (.xps)

TXT (.txt)

RTF (.rtf)

DOCX (.docx)

XLSX (.xlsx)

CSV (.csv)

ระบุรูปแบบไฟล์สำาหรบัภาพท่ี 
สแกน
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รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

ประเภทเนื้อหา ขอ้ความ*

ขอ้ความ/ภาพถ่าย

ภาพถ่าย

ภาพกราฟกิ

ปรบัปรุงผลลัพธเ์อาต์พุตตาม 
เนื้อหาของเอกสารต้นฉบบั

แหล่งเนื้อหา เลเซอรข์าว-ดำา

เลเซอรส์*ี

อิงค์เจต็

ภาพถ่าย/ฟล์ิม

นิตยสาร

หนังสอืพมิพ์

สิง่พมิพ์

อ่ืนๆ

ปรบัปรุงผลลัพธเ์อาต์พุตตาม 
แหล่งขอ้มูลของเอกสารต้นฉบบั

ความละเอียดของแฟกซ์ มาตรฐาน*

ละเอียด

ละเอียดสงู

ละเอียดเป็นพเิศษ

กำาหนดความละเอียดของแฟกซ์

ด้าน ปิด*

ขอบสัน้

ขอบยาว

ระบุแนวการพมิพข์องเอกสาร 
ต้นฉบบัเมื่อสแกนทัง้สองด้าน 
ของเอกสาร

ความเขม้ 1–9 (5*) ตัง้ความเขม้ของงานพมิพ์

แนวการพมิพ์ แนวตัง้*

แนวนอน

ระบุการวางแนวของขอ้ความและ 
กราฟกิบนหน้า
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รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

ขนาดต้นฉบบั [List of paper sizes] ตัง้ขนาดกระดาษของเอกสาร 
ต้นฉบบั

หมายเหตุ

คละขนาด 
เป็นการตัง้ค่า 
เริม่ต้นจาก 
โรงงานใน 
สหรฐัอเมรกิา 
A4 เป็นการตัง้ 
ค่าเริม่ต้นจาก 
โรงงานทัว่โลก
การตัง้ค่านี้อาจ 
แตกต่างกันไป 
ขึ้นอยูกั่บรุน่ 
เครื่องพมิพข์อง 
คณุ

ใช ้TIFF แบบหลายหน้า ปิด

เปิด*

เลือกระหวา่งไฟล์ TIFF หน้า 
เดียวและหลายหน้า

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

อีเมล

การตัง้ค่าอีเมล

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

เกตเวย ์SMTP หลัก การตัง้ค่านี้กำาหนดโดยผูใ้ช้ พมิพ ์IP แอดเดรสหรอืชื่อ 
คอมพวิเตอรแ์มข่า่ยของ 
เซริฟ์เวอร ์SMTP หลักสำาหรบั 
การสง่อีเมล

พอรต์เกตเวย ์SMTP หลัก 1–65535(25*) ปอ้นหมายเลขพอรต์ของ 
เซริฟ์เวอร ์SMTP หลัก

เกตเวย ์SMTP รอง การตัง้ค่านี้กำาหนดโดยผูใ้ช้ พมิพ ์IP แอดเดรสของ 
เซริฟ์เวอรห์รอืชื่อคอมพวิเตอร ์
แมข่า่ยของเซริฟ์เวอร ์SMTP 
รองหรอืสำารอง

พอรต์เกตเวย ์SMTP รอง 1–65535 (25*) ปอ้นหมายเลขพอรต์เซริฟ์เวอร ์
ของเซริฟ์เวอร ์SMTP รองหรอื 
สำารอง
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รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

หมดเวลา SMTP 5–30 วนิาที (30*) ตัง้เวลาก่อนท่ีเครื่องพมิพจ์ะหมด 
เวลาหากเซริฟ์เวอร ์SMTP ไม ่
ตอบสนอง

แอดเดรสตอบกลับ การตัง้ค่านี้กำาหนดโดยผูใ้ช้ ระบุแอดเดรสตอบกลับในอีเมล

ใชค่้าเริม่ต้นแอดเดรสตอบกลับ 
ของ SMTP เสมอ

เปิด

ปิด*

ใชแ้อดเดรสตอบกลับตามค่าเริม่ 
ต้นในเซริฟ์เวอร ์SMTP เสมอ

ใช ้SSL/TLS ปิดใชง้านแล้ว*

จดัการ

จำาเป็นต้องใช้

ระบุวา่จะสง่อีเมลโดยใชลิ้งก์ท่ีเขา้ 
รหสัหรอืไม่

จำาเป็นต้องมใีบรบัรองท่ีเชื่อถือได้ ปิด

เปิด*

จำาเป็นต้องใชใ้บรบัรองท่ีเชื่อถือ 
ได้เมื่อเขา้ใชเ้ซริฟ์เวอร ์SMTP

การตรวจสอบความถกูต้องของ 
เซริฟ์เวอร ์SMTP

ไมต้่องมกีารตรวจสอบความถกู 
ต้อง*

เขา้สูร่ะบบ / ธรรมดา

NTLM

CRAM‑MD5

Digest‑MD5

Kerberos 5

ตัง้ประเภทการตรวจสอบความ 
ถกูต้องสำาหรบัเซริฟ์เวอร ์SMTP

อีเมลแบบเริม่ต้นโดยอุปกรณ์ ไมม่*ี

ใชข้อ้มูลรบัรอง SMTP ของ 
อุปกรณ์

ระบุวา่จำาเป็นต้องใชข้อ้มูลประจำา 
ตัวสำาหรบัอีเมลแบบเริม่ต้นโดย 
อุปกรณ์หรอืไม่

อีเมลแบบเริม่ต้นโดยผูใ้ช้ ไมม่*ี

ใชข้อ้มูลรบัรอง SMTP ของ 
อุปกรณ์

ใชร้หสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นสำาหรบั 
เซสชัน่

ใชท่ี้อยูอี่เมลและรหสัผา่นสำาหรบั 
เซสชัน่

แจง้ผูใ้ช้

ระบุวา่จำาเป็นต้องใชข้อ้มูลประจำา 
ตัวสำาหรบัอีเมลแบบเริม่ต้นโดยผู ้
ใชห้รอืไม่

ใชข้อ้มูลรบัรองอุปกรณ์ของ 
ไดเรกทอรท่ีีใชง้าน

ปิด*

เปิด

ระบุวา่จำาเป็นต้องใชข้อ้มูลประจำา 
ตัวสำาหรบัอีเมลแบบเริม่ต้นโดยผู ้
ใชห้รอืไม่

รหสัผูใ้ชข้องอุปกรณ์ การตัง้ค่านี้กำาหนดโดยผูใ้ช้ ระบุ ID ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นเพื่อ 
เชื่อมต่อกับเซริฟ์เวอร ์SMTP

รหสัผา่นของอุปกรณ์ การตัง้ค่านี้กำาหนดโดยผูใ้ช้
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รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

Kerberos 5 REALM การตัง้ค่านี้กำาหนดโดยผูใ้ช้ ระบุการตรวจสอบรหสัประจำา 
ตัวผูใ้ชส้ำาหรบัโปรโตคอลการ 
ตรวจสอบความถกูต้อง 
Kerberos 5

โดเมน NTLM การตัง้ค่านี้กำาหนดโดยผูใ้ช้ ระบุชื่อโดเมนสำาหรบัโปรโตคอล 
การรกัษาความปลอดภัย NTLM

ปิดใชง้านขอ้ผดิพลาด “ไมไ่ด้ตัง้ 
ค่า SMTP เซริฟ์เวอร”์

ปิด*

เปิด

ซอ่นขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 
“ยงัไมม่กีารตัง้ค่าเซริฟ์เวอร ์
SMTP”

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

ค่าเริม่ต้นของอีเมล

รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

เรื่อง: ไมม่ี การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุหวัเรื่องอีเมลและ 
ขอ้ความ

ขอ้ความ: ไมม่ี การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ชื่อไฟล์ ไมม่ี การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุชื่อไฟล์สำาหรบั 
เอกสารท่ีสแกน

รูปแบบ ไมม่ี JPEG (.jpg)

PDF (.pdf)*

TIFF (.tif)

XPS (.xps)

TXT (.txt)

RTF (.rtf)

DOCX (.docx)

CSV (.csv)

ระบุรูปแบบไฟล์ของ 
เอกสารท่ีสแกน

Note: 
รายการเมนูนี ้
อาจแตกต่าง 
กันขึ้นอยูกั่บ 
รุน่ 
เครื่องพมิพ ์
ของคณุ

การตัง้ค่า OCR แบบ 
สากล

ภาษาท่ีรูจ้กั [List of languages] กำาหนดการตัง้ค่า 
สำาหรบัการพสิจูน์ตัว 
อักษรจากภาพ (OCR)

Note: จะ 
แสดงรายการ 
เมนูนี้เมื่อคณุ 
ซื้อและติดตัง้ 
โซลชูนั OCR 
แล้วเท่านัน้

หมุนอัตโนมติั ปิด*

เปิด

ลบรอย ปิด*

เปิด

ปรบัความเปรยีบต่าง 
อัตโนมติั

ปิด*

เปิด
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

การตัง้ค่า PDF เวอรช์นั PDF 1.3

1.4

1.5*

1.6

1.7

กำาหนดการตัง้ค่า PDF 
ของภาพท่ีสแกน
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

เอกสารสำาคัญ (PDF/ 
A)

ปิด*

เปิด
หมายเหตุ

เวอรช์นั 
ของ 
เอกสาร 
สำาคัญและเอกสาร 
สำาคัญ 
(PDF/ 
A) 
รองรบั 
เฉพาะ 
เมื่อเวอรช์นั 
PDF 
ได้รบั 
การ 
ตัง้ค่า 
เป็น 
1.4 
หรอื 
1.7 
เท่านัน้
บบีอัด 
ขัน้สงู 
จะ 
ปรากฏ 
ขึ้น 
เมื่อ 
ติดตัง้ 
ไดรฟ ์
จดั 
เก็บ 
ขอ้มูล 
แล้ว 
เท่านัน้
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

เวอรช์นัของเอกสาร 
สำาคัญ

A‑1a*

A‑1b

A‑2u

ความ 
ปลอดภัยรองรบั 
เฉพาะ 
เมื่อเวอรช์นั 
PDF 
ได้รบั 
การ 
ตัง้ค่า 
เป็น 
1.4 
หรอื 
สงู 
กวา่ 
เท่านัน้

บบีอัดขัน้สงู ปิด*

เปิด

ความปลอดภัย ปิด*

เปิด

ค้นหาได้ ปิด*

เปิด

แยกงานตามหน้า 0*

ประเภทเนื้อหา ไมม่ี ขอ้ความ

ขอ้ความ/ภาพถ่าย*

ภาพถ่าย

ภาพกราฟกิ

ระบุเนื้อหาของเอกสาร 
ต้นฉบบั

แหล่งเนื้อหา ไมม่ี เลเซอรข์าว-ดำา*

เลเซอรส์ี

อิงค์เจต็

ภาพถ่าย/ฟล์ิม

นิตยสาร

หนังสอืพมิพ์

สิง่พมิพ์

อ่ืนๆ

ระบุท่ีมาของเอกสาร 
ต้นฉบบั

สี ไมม่ี สขีาว-ดำา

สเีทา

ส*ี

อัตโนมติั

ระบุวธิกีารบนัทึก 
เอกสารต้นฉบบั
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

ความละเอียด ไมม่ี 75 dpi

150 dpi*

200 dpi

300 dpi

400 dpi

600 dpi

ตัง้ความละเอียดของ 
ภาพท่ีสแกน

ความเขม้ ไมม่ี 1-9 (5*) ปรบัความเขม้ของภาพ 
ท่ีสแกน

แนวการพมิพ์ ไมม่ี แนวตัง้*

แนวนอน

ระบุแนวการพมิพข์อง 
เอกสารต้นฉบบั

ขนาดต้นฉบบั ไมม่ี คละขนาด* ตัง้ขนาดกระดาษของ 
เอกสารต้นฉบบั

ด้าน ไมม่ี ปิด*

ขอบสัน้

ขอบยาว

ระบุแนวการพมิพข์อง 
เอกสารต้นฉบบัเมื่อ 
สแกนทัง้สองด้านของ 
เอกสาร

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

ความสมดลุของสี สฟีา้

สมีว่งแดง

สเีหลือง

‑4–4 (0*)

‑4–4 (0*)

‑4–4 (0*)

ปรบัความเขม้ของส ี
สำาหรบัสนีำ้าเงิน แดง 
และเหลือง

การลบสี การลบสี ไมม่*ี

สแีดง

สเีขยีว

สนีำ้าเงิน

ระบุสท่ีีจะลบระหวา่ง 
การสแกน และปรบัการ 
ตัง้ค่าการลบของสดีัง 
กล่าว

เกณฑ์สแีดงเริม่ต้น 0–255 (128*)

เกณฑ์สเีขยีวเริม่ต้น 0–255 (128*)

เกณฑ์สนีำ้าเงินเริม่ต้น 0–255 (128*)

ตรวจสอบสอัีตโนมติั ความไวสี 1–9 (5*) กำาหนดค่าการตัง้ค่า 
การตรวจสอบส ี
อัตโนมติัความไวของพื้นท่ี 1–9 (5*)
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

ความลึกของบติอีเมล 1 บติ*

8 บติ

ความละเอียดตำ่าสดุใน 
การสแกน

75 dpi

150 dpi

200 dpi

300 dpi*

คณุภาพ JPEG ไมม่ี เหมาะกับเนื้อหาท่ีสดุ*

5-95

ตัง้ค่าคณุภาพ JPEG 
ของภาพท่ีสแกน

ความเปรยีบต่าง ไมม่ี เหมาะกับเนื้อหาท่ีสดุ*

0-5

ระบุความเปรยีบต่าง 
ของสสีำาหรบัภาพท่ี 
สแกน

การนำาพื้นหลังออก การตรวจจบัพื้นหลัง ใชเ้นื้อหาเป็นฐาน*

แบบตายตัว

ระดับ ‑4 ถึง 4 (0*)

ลบสพีื้นหลังหรอื 
สญัญาณรบกวนภาพ 
ออกจากเอกสาร 
ต้นฉบบั

ภาพสะท้อน ไมม่ี ปิด*

เปิด

สรา้งภาพสะท้อนของ 
เอกสารต้นฉบบั

ภาพเนกาทีฟ ไมม่ี ปิด*

เปิด

สรา้งภาพเนกาทีฟของ 
เอกสารต้นฉบบั

รายละเอียดในสว่นมดื ไมม่ี ‑4 ถึง 4 (0*) ปรบัรายละเอียดในสว่น 
มดืของภาพท่ีสแกน

สแกนแบบจรดขอบ ไมม่ี ปิด*

เปิด

สแกนเอกสารต้นฉบบั 
จากขอบหนึ่งไปยงัอีก 
ขอบหนึ่ง

ความคมชดั ไมม่ี 1–5 (3*) ปรบัความคมชดัในภาพ 
ท่ีสแกน

อุณหภมูิ ไมม่ี ‑4 ถึง 4 (0*) สรา้งงานพมิพท่ี์มสีฟีา้ 
หรอืสแีดงมากขึ้นกวา่ 
เอกสารต้นฉบบั

หน้าวา่ง นำาเอาหน้าวา่งออก หา้มนำาออก*

นำาออก

นำาหน้าวา่งออกจาก 
เอกสารต้นฉบบั

ความไวหน้าวา่ง 1–9 (5*) ตัง้ค่าความไวของการ 
สแกนใหส้มัพนัธกั์บ 
หน้าวา่งในเอกสาร 
ต้นฉบบั

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน
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รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

ขนาดอีเมลสงูสดุ 0–65535 (0*) ตัง้ขนาดไฟล์ท่ีอนุญาตสำาหรบั 
อีเมลแต่ละฉบบั

ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดเก่ียว 
กับขนาด

การตัง้ค่านี้กำาหนดโดยผูใ้ช้ ระบุขอ้ความแจง้ขอ้ผดิพลาดท่ี 
เครื่องพมิพจ์ะสง่เมื่ออีเมลม ี
ขนาดไฟล์เกินกวา่ท่ีอนุญาต

Note: คณุสามารถ 
พมิพไ์ด้สงูสดุ 1024 
อักขระ

จำากัดปลายทาง การตัง้ค่านี้กำาหนดโดยผูใ้ช้ จำากัดการสง่อีเมลเฉพาะใน 
รายการชื่อโดเมนท่ีระบุเท่านัน้

Note: ใชเ้ครื่องหมาย 
จุลภาคเพื่อคัน่แต่ละ 
โดเมน

สง่สำาเนาใหฉั้น ไมแ่สดงเลย*

เปิดตามค่าเริม่ต้น

ปิดตามค่าเริม่ต้น

เปิดเสมอ

สง่สำาเนาอีเมลถึงตัวคณุเอง

อนุญาตใหส้ง่อีเมลด้วยตนเอง 
เท่านัน้

ปิด*

เปิด

ตัง้ค่าเครื่องพมิพใ์หส้ง่อีเมลถึง 
ตัวคณุเองเท่านัน้

ใช ้cc:/bcc: ปิด*

เปิด

เปิดใชง้านการทำาสำาเนาและสำาเนา 
ลับสำาหรบัอีเมล

ใช ้TIFF แบบหลายหน้า ปิด*

เปิด

เปิดใชก้ารสแกนภาพ TIFF แบบ 
หลายภาพในไฟล์ TIFF ไฟล์เดียว

การบบีอัด TIFF JPEG

LZW*

ระบุประเภทการบบีอัดสำาหรบัไฟล์ 
TIFF

ค่าเริม่ต้นของขอ้ความ 5–95 (75*) ตัง้ค่าคณุภาพขอ้ความของ 
เนื้อหาท่ีจะสแกน

ค่าเริม่ต้นของขอ้ความ/ภาพถ่าย 5–95 (75*) ตัง้ค่าคณุภาพของขอ้ความและ 
ภาพถ่ายของเนื้อหาท่ีจะสแกน

ค่าเริม่ต้นของภาพถ่าย 5–95 (50*) ตัง้ค่าคณุภาพภาพถ่ายของ 
เนื้อหาท่ีจะสแกน

ปรบัตัง้ค่า ADF Skew ปิด*

เปิด

ตัง้ค่าเครื่องพมิพใ์หป้รบัภาพท่ี 
เอียงจากเอกสารท่ีสแกนจาก 
ADF
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รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

บนัทึกการสง่ขอ้มูล บนัทึกการพมิพ*์

ไมต้่องพมิพบ์นัทึก

พมิพเ์ฉพาะเมื่อมขีอ้ผดิพลาด

พมิพบ์นัทึกการสง่ขอ้มูลสำาหรบั 
การสแกนอีเมล

บนัทึกแหล่งกระดาษ ถาด [x] (1*)

ตัวปอ้นกระดาษอเนกประสงค์

ระบุแหล่งกระดาษสำาหรบัการ 
พมิพบ์นัทึก

การสแกนงานแบบกำาหนดเอง ปิด*

เปิด

ตัง้ค่าเครื่องพมิพใ์หส้แกน 
เอกสารต้นฉบบัชุดแรกโดยใช ้
การตัง้ค่าท่ีระบุ จากนัน้สแกนชุด 
ถัดไปด้วยการตัง้ค่าเดียวกันหรอื 
ต่างกัน

Note: รายการเมนูนี้จะ 
ปรากฏขึ้นเมื่อติดตัง้ 
ไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูลแล้ว 
เท่านัน้

ตัวอยา่งการสแกน ปิด

เปิด*

แสดงตัวอยา่งการสแกนของ 
เอกสารต้นฉบบั

Note: รายการเมนูนี้จะ 
ปรากฏขึ้นเมื่อติดตัง้ 
ไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูลแล้ว 
เท่านัน้

บนัทึกเป็นทางลัดได้ ปิด

เปิด*

บนัทึกท่ีอยูอี่เมลเป็นทางลัด

สง่ภาพในอีเมลเป็น ไฟล์แนบ*

เวบ็ลิงก์

ระบุวธิสีง่ภาพท่ีอยูใ่นอีเมล

รเีซต็ขอ้มูลอีเมลหลังจากสง่ออก ปิด

เปิด*

รเีซต็ค่า สง่ถึง หวัเรื่อง ขอ้ความ 
และชื่อไฟล์ใหเ้ป็นค่าเริม่ต้นหลัง 
จากสง่อีเมล

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

การตัง้ค่าเวบ็ลิงก์

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

เซริฟ์เวอร์ การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุขอ้มูลประจำาตัวของเซริฟ์เวอรท่ี์โฮสต์ภาพท่ีรวม 
อยูใ่นอีเมล
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รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

เขา้สูร่ะบบ การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

รหสัผา่น การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

พาธ การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ชื่อไฟล์ การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

เวบ็ลิงก์ การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

FTP

ค่าเริม่ต้นของ FTP

รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

รูปแบบ ไมม่ี JPEG (.jpg)

PDF (.pdf)*

TIFF (.tif)

XPS (.xps)

TXT (.txt)

RTF (.rtf)

DOCX (.docx)

CSV (.csv)

ระบุรูปแบบไฟล์สำาหรบั 
ภาพท่ีสแกน

การตัง้ค่า OCR แบบ 
สากล

ภาษาท่ีรูจ้กั [List of languages] กำาหนดการตัง้ค่า 
สำาหรบัการพสิจูน์ตัว 
อักษรจากภาพ (OCR)

Note: จะ 
แสดงเมนูนี ้
เมื่อคณุซื้อ 
และติดตัง้ 
โซลชูนั OCR 
แล้วเท่านัน้

หมุนอัตโนมติั ปิด*

เปิด

ลบรอย ปิด*

เปิด

ปรบัความเปรยีบต่าง 
อัตโนมติั

ปิด*

เปิด
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

การตัง้ค่า PDF เวอรช์นั PDF 1.3

1.4

1.5*

1.6

1.7

กำาหนดการตัง้ค่า PDF 
สำาหรบัภาพท่ีสแกน
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•

•

รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

เอกสารสำาคัญ (PDF/ 
A)

ปิด*

เปิด
หมายเหตุ

เวอรช์นั 
ของ 
เอกสาร 
สำาคัญและเอกสาร 
สำาคัญ 
(PDF/ 
A) 
รองรบั 
เฉพาะ 
เมื่อเวอรช์นั 
PDF 
ได้รบั 
การ 
ตัง้ค่า 
เป็น 
1.4 
หรอื 
1.7 
เท่านัน้
บบีอัด 
ขัน้สงู 
จะ 
ปรากฏ 
ขึ้น 
เมื่อ 
ติดตัง้ 
ไดรฟ ์
จดั 
เก็บ 
ขอ้มูล 
แล้ว 
เท่านัน้



เมนูเครื่องพมิพ์

411

•
รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

เวอรช์นัของเอกสาร 
สำาคัญ

A‑1a*

A‑1b

A‑2u

ความ 
ปลอดภัยรองรบั 
เฉพาะ 
เมื่อเวอรช์นั 
PDF 
ได้รบั 
การ 
ตัง้ค่า 
เป็น 
1.4 
หรอื 
สงู 
กวา่ 
เท่านัน้

บบีอัดขัน้สงู ปิด*

เปิด

ความปลอดภัย ปิด*

เปิด

ค้นหาได้ ปิด*

เปิด

แยกงานตามหน้า 0*

ประเภทเนื้อหา ไมม่ี ขอ้ความ

ขอ้ความ/ภาพถ่าย*

ภาพกราฟกิ

ภาพถ่าย

ปรบัปรุงผลลัพธ ์
เอาต์พุตตามประเภท 
เนื้อหาของเอกสาร 
ต้นฉบบั

แหล่งเนื้อหา ไมม่ี เลเซอรข์าว-ดำา

เลเซอรส์*ี

อิงค์เจต็

ภาพถ่าย/ฟล์ิม

นิตยสาร

หนังสอืพมิพ์

สิง่พมิพ์

อ่ืนๆ

ปรบัปรุงผลลัพธ ์
เอาต์พุตตามแหล่ง 
เนื้อหาของเอกสาร 
ต้นฉบบั

สี ไมม่ี สขีาว-ดำา

สเีทา

ส*ี

อัตโนมติั

ตัง้ค่าเครื่องพมิพใ์ห ้
บนัทึกเนื้อหาไฟล์เป็น 
สหีรอืขาวดำา
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

ความละเอียด ไมม่ี 75 dpi

150 dpi*

200 dpi

300 dpi

400 dpi

600 dpi

ตัง้ความละเอียดของ 
ภาพท่ีสแกน

ความเขม้ ไมม่ี 1-9 (5*) ปรบัความเขม้ของภาพ 
ท่ีสแกน

แนวการพมิพ์ ไมม่ี แนวตัง้*

แนวนอน

ระบุแนวการพมิพข์อง 
เอกสารต้นฉบบั

ขนาดต้นฉบบั ไมม่ี คละขนาด* ตัง้ขนาดกระดาษของ 
เอกสารต้นฉบบั

ด้าน ไมม่ี ปิด*

ขอบยาว

ขอบสัน้

ระบุการวางแนวเมื่อ 
สแกนทัง้สองด้านของ 
เอกสาร

ชื่อไฟล์ ไมม่ี การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุชื่อไฟล์ของภาพท่ี 
สแกน

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

ความสมดลุของสี สฟีา้

สมีว่งแดง

สเีหลือง

‑4–4 (0*)

‑4–4 (0*)

‑4–4 (0*)

ปรบัความเขม้ของส ี
สำาหรบัสนีำ้าเงิน แดง 
และเหลือง

การลบสี การลบสี ไมม่*ี

สแีดง

สเีขยีว

สนีำ้าเงิน

ระบุสท่ีีจะลบระหวา่ง 
การสแกน และปรบัการ 
ตัง้ค่าการลบของสดีัง 
กล่าว

เกณฑ์สแีดงเริม่ต้น 0–255 (128*)

เกณฑ์สเีขยีวเริม่ต้น 0–255 (128*)

เกณฑ์สนีำ้าเงินเริม่ต้น 0–255 (128*)

ตรวจสอบสอัีตโนมติั ความไวสี 1–9 (5*) กำาหนดค่าการตัง้ค่า 
การตรวจสอบส ี
อัตโนมติัความไวของพื้นท่ี 1–9 (5*)
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

ความลึกของบติอีเมล 1 บติ*

8 บติ

ความละเอียดตำ่าสดุใน 
การสแกน

75 dpi

150 dpi

200 dpi

300 dpi*

คณุภาพ JPEG ไมม่ี เหมาะกับเนื้อหาท่ีสดุ*

5-95

ตัง้ค่าคณุภาพ JPEG 
ของภาพท่ีสแกน

ความเปรยีบต่าง ไมม่ี เหมาะกับเนื้อหาท่ีสดุ*

0-5

ระบุความเปรยีบต่าง 
ของสสีำาหรบัภาพท่ี 
สแกน

การนำาพื้นหลังออก การตรวจจบัพื้นหลัง ใชเ้นื้อหาเป็นฐาน*

แบบตายตัว

ระดับ ‑4 ถึง 4 (0*)

ลบสพีื้นหลังหรอื 
สญัญาณรบกวนภาพ 
ออกจากเอกสาร 
ต้นฉบบั

ภาพสะท้อน ไมม่ี ปิด*

เปิด

สรา้งภาพสะท้อนของ 
เอกสารต้นฉบบั

ภาพเนกาทีฟ ไมม่ี ปิด*

เปิด

สรา้งภาพเนกาทีฟของ 
เอกสารต้นฉบบั

รายละเอียดในสว่นมดื ไมม่ี ‑4 ถึง 4 (0*) ปรบัรายละเอียดในสว่น 
มดืของภาพท่ีสแกน

สแกนแบบจรดขอบ ไมม่ี ปิด*

เปิด

สแกนเอกสารต้นฉบบั 
จากขอบหนึ่งไปยงัอีก 
ขอบหนึ่ง

ความคมชดั ไมม่ี 1–5 (3*) ปรบัความคมชดัในภาพ 
ท่ีสแกน

อุณหภมูิ ไมม่ี ‑4 ถึง 4 (0*) สรา้งงานพมิพท่ี์มสีฟีา้ 
หรอืสแีดงมากขึ้นกวา่ 
เอกสารต้นฉบบั

หน้าวา่ง นำาเอาหน้าวา่งออก หา้มนำาออก*

นำาออก

นำาหน้าวา่งออกจาก 
เอกสารต้นฉบบั

ความไวหน้าวา่ง 1–9 (5*) ตัง้ค่าความไวของการ 
สแกนใหส้มัพนัธกั์บ 
หน้าวา่งในเอกสาร 
ต้นฉบบั

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน



เมนูเครื่องพมิพ์

414

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

ค่าเริม่ต้นของขอ้ความ 5–95 (75*) ตัง้ค่าคณุภาพของขอ้ความใน 
ภาพท่ีสแกน

ค่าเริม่ต้นของขอ้ความ/ภาพถ่าย 5–95 (75*) ตัง้ค่าคณุภาพของขอ้ความและ 
ภาพถ่ายในภาพท่ีสแกน

ค่าเริม่ต้นของภาพถ่าย 5–95 (50*) กำาหนดคณุภาพของภาพถ่ายบน 
ภาพท่ีสแกน

ใช ้TIFF แบบหลายหน้า เปิด*

ปิด

เปิดใชก้ารสแกนภาพ TIFF แบบ 
หลายภาพในไฟล์ TIFF ไฟล์เดียว

การบบีอัด TIFF LZW*

JPEG

ระบุประเภทการบบีอัดสำาหรบัไฟล์ 
TIFF

บนัทึกการสง่ขอ้มูล บนัทึกการพมิพ*์

ไมต้่องพมิพบ์นัทึก

พมิพเ์ฉพาะเมื่อมขีอ้ผดิพลาด

พมิพบ์นัทึกการสง่ขอ้มูลสำาหรบั 
การสแกน FTP

บนัทึกแหล่งกระดาษ ถาด [x] (1*)

ตัวปอ้นกระดาษอเนกประสงค์

ระบุแหล่งกระดาษสำาหรบัพมิพ ์
บนัทึก FTP

การสแกนงานแบบกำาหนดเอง ปิด*

เปิด

ตัง้ค่าเครื่องพมิพใ์หส้แกน 
เอกสารต้นฉบบัชุดแรกโดยใช ้
การตัง้ค่าท่ีระบุ จากนัน้สแกนชุด 
ถัดไปด้วยการตัง้ค่าเดียวกันหรอื 
ต่างกัน

Note: รายการเมนูนี้จะ 
ปรากฏขึ้นเมื่อติดตัง้ 
ไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูลแล้ว 
เท่านัน้

ตัวอยา่งการสแกน ปิด

เปิด*

แสดงตัวอยา่งของเอกสาร 
ต้นฉบบั

Note: รายการเมนูนี้จะ 
ปรากฏขึ้นเมื่อติดตัง้ 
ไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูลแล้ว 
เท่านัน้

บนัทึกเป็นทางลัดได้ ปิด

เปิด*

บนัทึกท่ีอยู ่FTP เป็นทางลัด

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน
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ไดรฟ ์USB

การสแกนแฟลชไดรฟ์

รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

รูปแบบ ไมม่ี JPEG (.jpg)

PDF (.pdf)*

TIFF (.tif)

XPS (.xps)

TXT (.txt)

RTF (.rtf)*

DOCX (.doc)

XLSX (.xlsx)

CSV (.csv)

ระบุรูปแบบไฟล์สำาหรบั 
ภาพท่ีสแกน

Note: TXT 
(.txt), RTF 
(.rtf), 
DOCX 
(.docx), 
XLSX 
(.xlsx) และ 
CSV (.csv) 
จะปรากฏขึ้น 
เฉพาะเมื่อ 
คณุซื้อและ 
ติดตัง้โซลชูนั 
Optical 
Character 
Recognition 
(OCR)

การตัง้ค่า OCR แบบ 
สากล

ภาษาท่ีรูจ้กั [List of languages] กำาหนดค่าการตัง้ค่า 
สำาหรบั OCR

Note: จะ 
แสดงเมนูนี ้
เมื่อคณุซื้อ 
และติดตัง้ 
โซลชูนั OCR 
แล้วเท่านัน้

หมุนอัตโนมติั ปิด*

เปิด

ลบรอย ปิด*

เปิด

ปรบัความเปรยีบต่าง 
อัตโนมติั

ปิด*

เปิด
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

การตัง้ค่า PDF เวอรช์นั PDF 1.3

1.4

1.5*

1.6

1.7

กำาหนดการตัง้ค่า PDF 
ของภาพท่ีสแกน
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•

•

รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

เอกสารสำาคัญ (PDF/ 
A)

ปิด*

เปิด
หมายเหตุ

เอกสาร 
สำาคัญ 
(PDF/ 
A) 
และเวอรช์นั 
ของ 
เอกสาร 
สำาคัญ 
— 
รองรบั 
เฉพาะ 
เมื่อเวอรช์นั 
PDF 
ได้รบั 
การ 
ตัง้ค่า 
เป็น 
1.4 
หรอื 
1.7 
เท่านัน้
บบีอัด 
สงู— 
จะ 
ปรากฏ 
ขึ้น 
เมื่อ 
ติดตัง้ 
ฮารด์ดิสก์ 
แล้ว 
เท่านัน้
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•
รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

เวอรช์นัของเอกสาร 
สำาคัญ

A‑1a*

A‑1b

A‑2u

ความ 
ปลอดภัย 
— 
รองรบั 
เฉพาะ 
เมื่อ 
เวอรช์นั 
PDF 
ได้รบั 
การ 
ตัง้ค่า 
เป็น 
1.4 
หรอื 
สงู 
กวา่ 
เท่านัน้

บบีอัดขัน้สงู ปิด*

เปิด

ความปลอดภัย ปิด*

เปิด

ค้นหาได้ ปิด*

เปิด

ประเภทเนื้อหา ไมม่ี ขอ้ความ

ขอ้ความ/ภาพถ่าย*

ภาพถ่าย

ภาพกราฟกิ

ปรบัปรุงผลลัพธ ์
เอาต์พุตตามประเภท 
เนื้อหาของเอกสาร 
ต้นฉบบั

แหล่งเนื้อหา ไมม่ี เลเซอรข์าว-ดำา

เลเซอรส์*ี

อิงค์เจต็

ภาพถ่าย/ฟล์ิม

นิตยสาร

หนังสอืพมิพ์

สิง่พมิพ์

อ่ืนๆ

ปรบัปรุงผลลัพธ ์
เอาต์พุตตามแหล่ง 
เนื้อหาของเอกสาร 
ต้นฉบบั

สี ไมม่ี สขีาว-ดำา

สเีทา

ส*ี

อัตโนมติั

ตัง้ค่าเครื่องพมิพใ์ห ้
บนัทึกเนื้อหาไฟล์เป็น 
สหีรอืขาวดำา
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

ความละเอียด ไมม่ี 75 dpi

150 dpi*

200 dpi

300 dpi

400 dpi

600 dpi

ตัง้ความละเอียดของ 
ภาพท่ีสแกน

ความเขม้ ไมม่ี 1–9 (5*) ปรบัความเขม้ของภาพ 
ท่ีสแกน

แนวการพมิพ์ ไมม่ี แนวตัง้*

แนวนอน

ระบุแนวการพมิพข์อง 
เอกสารต้นฉบบั

ขนาดต้นฉบบั ไมม่ี คละขนาด* ตัง้ขนาดกระดาษของ 
เอกสารต้นฉบบั

ด้าน ไมม่ี ปิด*

ขอบสัน้

ขอบยาว

ระบุแนวการพมิพข์อง 
เอกสารต้นฉบบัเมื่อ 
สแกนทัง้สองด้านของ 
เอกสาร

ชื่อไฟล์ ไมม่ี การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุชื่อไฟล์ของภาพท่ี 
สแกน

การสรา้งภาพขัน้สงู ความสมดลุของสี สนีำ้าเงินเขยีว (0*)

สมีว่งแดง (0*)

สเีหลือง (0*)

ปรบัความเขม้ของส ี
สำาหรบัสนีำ้าเงิน แดง 
และเหลือง

การลบสี การลบส ี(ไมม่*ี)

เกณฑ์สแีดงเริม่ต้น 
(128*)

เกณฑ์สเีขยีวเริม่ต้น 
(128*)

เกณฑ์สนีำ้าเงินเริม่ต้น 
(128*)

ระบุสท่ีีจะลบระหวา่ง 
การสแกน และปรบัการ 
ตัง้ค่าการลบของสดีัง 
กล่าว

ตรวจสอบสอัีตโนมติั ความไวส ี(5*)

ความไวของพื้นท่ี (5*)

สแกนความลึกของบติ 
(1 บติ*)

ความละเอียดตำ่าสดุใน 
การสแกน (300 dpi*)

กำาหนดค่าการตัง้ค่า 
การตรวจสอบส ี
อัตโนมติั

คณุภาพ JPEG เหมาะกับเนื้อหาท่ีสดุ*

5-95

ตัง้ค่าคณุภาพ JPEG 
ของภาพท่ีสแกน
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

ความเปรยีบต่าง เหมาะกับเนื้อหาท่ีสดุ*

0-5

ระบุความเปรยีบต่าง 
ของสสีำาหรบัภาพท่ี 
สแกน

การนำาพื้นหลังออก การตรวจจบัพื้นหลัง 
(ใชเ้นื้อหาเป็นฐาน*)

ระดับ (0*)

ลบสพีื้นหลังหรอื 
สญัญาณรบกวนภาพ 
ออกจากเอกสาร 
ต้นฉบบั

ภาพสะท้อน ปิด*

เปิด

สรา้งภาพสะท้อนของ 
เอกสารต้นฉบบั

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

การสรา้งภาพขัน้สงู ภาพเนกาทีฟ ปิด*

เปิด

สรา้งภาพเนกาทีฟของ 
เอกสารต้นฉบบั

รายละเอียดในสว่นมดื ‑4 ถึง 4 (0*) ปรบัรายละเอียดในสว่น 
มดืของภาพท่ีสแกน

สแกนแบบจรดขอบ ปิด*

เปิด

สแกนเอกสารต้นฉบบั 
จากขอบหนึ่งไปยงัอีก 
ขอบหนึ่ง

ความคมชดั 1–5 (3*) ปรบัความคมชดัในภาพ 
ท่ีสแกน

อุณหภมูิ ‑4 ถึง 4 (0*) สรา้งงานพมิพท่ี์มสีฟีา้ 
หรอืสแีดงมากขึ้นกวา่ 
เอกสารต้นฉบบั

หน้าวา่ง นำาหน้าวา่งออก (หา้ม 
นำาออก*)

ความไวหน้าวา่ง (5*)

ตัง้ค่าความไวของการ 
สแกนใหส้มัพนัธกั์บ 
หน้าวา่งในเอกสาร 
ต้นฉบบั

สว่นควบคมุของผูด้แูล ค่าเริม่ต้นของขอ้ความ 5–95 (75*) ตัง้ค่าคณุภาพของ 
ขอ้ความในภาพท่ีสแกน

ค่าเริม่ต้นของขอ้ความ/ 
ภาพถ่าย

5–95 (75*) ตัง้ค่าคณุภาพของ 
ขอ้ความและภาพถ่าย 
ในภาพท่ีสแกน

ค่าเริม่ต้นของภาพถ่าย 5–95 (50*) กำาหนดคณุภาพของ 
ภาพถ่ายบนภาพท่ี 
สแกน

ใช ้TIFF แบบหลาย 
หน้า

ปิด

เปิด*

เปิดใชก้ารสแกนภาพ 
TIFF แบบหลายภาพ 
ในไฟล์ TIFF ไฟล์เดียว

การบบีอัด TIFF JPEG

LZW*

ระบุประเภทการบบีอัด 
สำาหรบัไฟล์ TIFF



เมนูเครื่องพมิพ์

421

รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

การสแกนงานแบบ 
กำาหนดเอง

ปิด*

เปิด

ตัง้ค่าเครื่องพมิพใ์ห ้
สแกนเอกสารต้นฉบบั 
ชุดแรกโดยใชก้ารตัง้ 
ค่าท่ีระบุ จากนัน้สแกน 
ชุดถัดไปด้วยการตัง้ค่า 
เดียวกันหรอืต่างกัน

Note: 
รายการเมนูนี ้
จะปรากฏขึ้น 
เมื่อติดตัง้ 
ไดรฟจ์ดัเก็บ 
ขอ้มูลแล้ว 
เท่านัน้

ตัวอยา่งการสแกน ปิด*

เปิด

แสดงตัวอยา่งการ 
สแกนของเอกสาร 
ต้นฉบบั

Note: 
รายการเมนูนี ้
จะปรากฏขึ้น 
เมื่อติดตัง้ 
ไดรฟจ์ดัเก็บ 
ขอ้มูลแล้ว 
เท่านัน้

ปรบัตัง้ค่า ADF 
Skew

ปิด

เปิด*

ตัง้ค่าเครื่องพมิพใ์ห ้
ปรบัภาพท่ีเอียงจาก 
เอกสารท่ีสแกนจากตัว 
ปอ้นเอกสารอัตโนมติั

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

การพมิพแ์ฟลชไดรฟ์

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

จำานวนสำาเนา 1 ถึง 9999 (1*) ตัง้ค่าจำานวนสำาเนาของงานพมิพ์
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รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

แหล่งกระดาษ ถาด [x] (1*)

ตัวปอ้นกระดาษ 
อเนกประสงค์

กระดาษแบบปอ้นด้วย 
ตนเอง

Envelope แบบปอ้น 
ด้วยตนเอง

กำาหนดแหล่งกระดาษสำาหรบังานพมิพ์

สี ปิด

เปิด*

พมิพไ์ฟล์แฟลชไดรฟ์เป็นสี

เรยีงหน้า ปิด [1,1,1,2,2,2]

เปิด [1,2,1,2,1,2]*

เรยีงหน้างานพมิพต์ามลำาดับ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมื่อ 
พมิพง์านหลายสำาเนา

ด้าน 1 ด้าน*

2 ด้าน

เลือกวา่จะพมิพบ์นกระดาษด้านเดียวหรอืทัง้สอง 
ด้าน

ลวดเยบ็ ปิด*

เยบ็กระดาษ 1 ครัง้ ท่ี 
มุมซา้ยบน

เยบ็กระดาษ 2 ครัง้ ท่ี 
ด้านซา้ย

เยบ็กระดาษ 1 ครัง้ ท่ี 
มุมขวาบน

เยบ็กระดาษ 2 ครัง้ ท่ี 
ด้านบน

เยบ็กระดาษ 1 ครัง้ ท่ี 
มุมซา้ยล่าง

เยบ็กระดาษ 2 ครัง้ ท่ี 
ด้านล่าง

เยบ็กระดาษ 1 ครัง้ ท่ี 
มุมขวาล่าง

เยบ็กระดาษ 2 ครัง้ ท่ี 
ด้านขวา

ระบุตำาแหน่งลวดเยบ็สำาหรบังานพมิพทั์ง้หมด

Note: ลวดเยบ็กระดาษ จะปรากฏเมื่อม ี
การติดตัง้อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบลวดเยบ็ 
เท่านัน้

อุปกรณ์ตอกรู ปิด*

2 รู

3 รู

4 รู

ตัง้ค่าโหมดการเจาะรูสำาหรบังานพมิพทั์ง้หมด

Note: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติด 
ตัง้อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบตอกลวดเยบ็หรอื 
อุปกรณ์เยบ็เล่มแล้วเท่านัน้
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รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

หน้าออฟเซต ไมม่*ี

ระหวา่งสำาเนา

ระหวา่งงาน

ปรบัค่าเอาต์พุตงานพมิพแ์ต่ละงานหรอืงานพมิพ ์
แต่ละสำาเนา

หมายเหตุ

ระหวา่งสำาเนา—จะปรบัค่างานพมิพ ์
แต่ละสำาเนาหากตัง้ค่าเรยีงหน้าไวท่ี้ 
เปิด [1,2,1,2,1,2] หากตัง้ค่าเรยีง 
หน้าเป็น ปิด [1,1,1,2,2,2] หน้าท่ี 
พมิพแ์ต่ละชุดจะถกูปรบัค่า เชน่ 
หน้าทัง้หมดท่ีกำาหนดเป็น 1 และ 
หน้าทัง้หมดท่ีกำาหนดเป็น 2
ระหวา่งงาน—จะตัง้ค่าตำาแหน่งการ 
ปรบัค่าเหมอืนกันสำาหรบังานพมิพ ์
ทัง้หมดโดยไมค่ำานึงถึงจำานวน 
สำาเนาท่ีพมิพ์

รูปแบบการพลิก 
กระดาษ

ขอบยาว*

ขอบสัน้

กำาหนดวา่จะเยบ็กระดาษด้านใดเมื่อทำาการพมิพส์อง 
ด้าน

จำานวนหน้าต่อด้าน ปิด*

2 หน้าต่อหนึ่งด้าน

3 หน้าต่อหนึ่งด้าน

4 หน้าต่อหนึ่งด้าน

6 หน้าต่อหนึ่งด้าน

9 หน้าต่อหนึ่งด้าน

12 หน้าต่อหนึ่งด้าน

16 หน้าต่อหนึ่งด้าน

พมิพภ์าพของหน้าท่ีคณุต้องการหลายหน้าลงบน 
ด้านเดียวของหน้ากระดาษ

จำานวนหน้าต่อการเรยีง 
ลำาดับด้านขา้ง

แนวนอน*

แนวนอนกลับด้าน

แนวตัง้กลับด้าน

แนวตัง้

ระบุการวางตำาแหน่งของภาพหลายหน้าเมื่อใชเ้มน ู
พมิพห์ลายหน้าต่อด้าน

จำานวนหน้าต่อการวาง 
แนวด้านขา้ง

อัตโนมติั*

แนวนอน

แนวตัง้

ระบุแนวการพมิพข์องภาพหลายหน้าเมื่อใชเ้มน ู
พมิพห์ลายหน้าต่อด้าน

จำานวนหน้าต่อขอบด้าน 
ขา้ง

ไมม่*ี

พื้นทึบ

พมิพข์อบล้อมรอบรูปของหน้ากระดาษแต่ละหน้าเมื่อ 
ใชเ้มนูพมิพห์ลายหน้าต่อด้าน
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รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

แผน่คัน่ ปิด*

ระหวา่งสำาเนา

ระหวา่งงาน

ระหวา่งหน้า

แทรกแผน่คัน่เปล่าเมื่อพมิพ์

แหล่งกระดาษของแผน่ 
คัน่

ถาด [x] (1*)

ตัวปอ้นกระดาษ 
อเนกประสงค์

ระบุแหล่งกระดาษสำาหรบัแผน่คัน่

หน้าวา่ง ไมต้่องพมิพ*์

การพมิพ์

พมิพห์น้าวา่งในงานพมิพ์

เครอืขา่ย/พอรต์

ภาพรวมเครอืขา่ย

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

อะแดปเตอรท่ี์ใช้ อัตโนมติั*

เครอืขา่ยมาตรฐาน

ไรส้าย

ระบุชนิดของการเชื่อมต่อเครอื 
ขา่ย

Note: ไรส้ายจะ 
สามารถใชไ้ด้เฉพาะเมื่อ 
เครื่องพมิพเ์ชื่อมต่อกับ 
เครอืขา่ยแบบไรส้าย 
เท่านัน้

สถานะเครอืขา่ย การตัง้ค่านี้เป็นขอ้มูลแบบอ่าน 
อยา่งเดียว

แสดงสถานะการเชื่อมต่อของ 
เครอืขา่ยเครื่องพมิพ์

แสดงสถานะเครอืขา่ยบน 
เครื่องพมิพ์

ปิด

เปิด*

แสดงสถานะเครอืขา่ยบนสว่น 
แสดงผล

ความเรว็, การพมิพส์องด้าน การตัง้ค่านี้เป็นขอ้มูลแบบอ่าน 
อยา่งเดียว

แสดงความเรว็ของการด์เครอื 
ขา่ยท่ีกำาลังใชง้านอยู่

IPv4 การตัง้ค่านี้เป็นขอ้มูลแบบอ่าน 
อยา่งเดียว

แสดง IPv4 แอดเดรส

IPv6 แอดเดรสทัง้หมด การตัง้ค่านี้เป็นขอ้มูลแบบอ่าน 
อยา่งเดียว

แสดง IPv6 แอดเดรสทัง้หมด
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รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

รเีซต็เซริฟ์เวอรพ์มิพ์ Start รเีซต็การเชื่อมต่อเครอืขา่ยท่ีใช ้
งานอยูทั่ง้หมดบนเครื่องพมิพ์

Note: การตัง้ค่านี้จะ 
ลบการตัง้ค่าการ 
กำาหนดเครอืขา่ย 
ทัง้หมด

หมดเวลางานสำาหรบัเครอืขา่ย ปิด

เปิด* (90 วนิาที)

ตัง้เวลาก่อนท่ีเครื่องพมิพจ์ะ 
ยกเลิกงานพมิพใ์นเครอืขา่ย

หน้าปา้ยประกาศ ปิด

เปิด*

พมิพห์น้าปา้ยประกาศ

สแกนไปยงัชว่งพอรต์โฟโต้ 
คอนดักเตอร์

การตัง้ค่านี้กำาหนดโดยผูใ้ช้ ระบุชว่งพอรต์ท่ีถกูต้องสำาหรบั 
เครื่องพมิพท่ี์ใชไ้ฟรว์อล์ท่ีบล็อค 
พอรต์

เปิดใชง้านการเชื่อมต่อเครอืขา่ย ปิด

เปิด*

เปิดใชง้านเครื่องพมิพเ์พื่อเชื่อม 
ต่อกับเครอืขา่ย

เปิดใชง้าน LLDP ปิด*

เปิด

แสดงสถานะเครอืขา่ยบนหน้าจอ 
หลัก

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

ไรส้าย

Note: เมนูนี้จะใชไ้ด้เฉพาะในเครื่องพมิพท่ี์เชื่อมต่อกับเครอืขา่ย Wi-Fi หรอืเครื่องพมิพท่ี์มอีะแดป 
เตอรเ์ครอืขา่ยแบบไรส้าย

รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

ตัง้ค่าบนแผง 
เครื่องพมิพ์

เลือกเครอืขา่ย [List of available 
wireless networks]

กำาหนดเครอืขา่ยแบบ 
ไรส้ายท่ีเครื่องพมิพ ์
เชื่อมต่อ

เพิม่เครอืขา่ย Wi-Fi ชื่อเครอืขา่ย

โหมดเครอืขา่ย 
(โครงสรา้งพื้นฐาน*)

โหมดรกัษาความ 
ปลอดภัยไรส้าย (ปิดใช ้
งาน*)

ปอ้นชื่อเครอืขา่ยและ 
ประเภทเครอืขา่ยด้วย 
ตนเอง
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

Wi‑Fi Protected 
Setup

ไมม่ี เริม่ต้นวธิกีารกดปุม่

วธิรีหสั PIN เริม่ต้น

สรา้งเครอืขา่ย Wi ‑ Fi 
และเปิดใชง้านการ 
รกัษาความปลอดภัย 
ของเครอืขา่ย
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

หมายเหตุ

เริม่ 
ต้นวธิ ี
การ 
กด 
ปุม่จะ 
เชื่อม 
ต่อ 
เครื่องพมิพ ์
เขา้กับ 
เครอื 
ขา่ย 
Wi-Fi 
เมื่อ 
กดปุม่ 
ทัง้บน 
เครื่องพมิพ ์
และ 
จุดเขา้ 
ใชง้าน 
(เรา 
เตอร ์
แบบไร ้
สาย) 
ภายใน 
เวลาท่ี 
กำาหนด
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

วธิ ี
รหสั 
PIN 
เริม่ 
ต้นจะ 
เชื่อม 
ต่อ 
เครื่องพมิพ ์
เขา้กับ 
เครอื 
ขา่ย 
Wi-Fi 
เมื่อ 
ปอ้น 
PIN 
บน 
เครื่องพมิพ ์
เขา้ใน 
การ 
ตัง้ค่า 
แบบไร ้
สาย 
ของ 
จุดเขา้ 
ใชง้าน

โหมดเครอืขา่ย ไมม่ี ประเภท BSS

โครงสรา้งพื้นฐาน*

ระบุโหมดเครอืขา่ย

ความเขา้กันได้ ไมม่ี 802.11b/g/n 
(2.4GHz)*

802.11a/b/g/n/ac 
(2.4GHz/5GHz)

802.11a/n/ac 
(5GHz)

ระบุมาตรฐานสำาหรบั 
เครอืขา่ย Wi-Fi

Note: 
802.11a/b/ 
g/n/ac 
(2.4GHz/ 
5GHz) และ 
802.11a/n/ 
ac (5GHz) 
จะปรากฏขึ้น 
เมื่อติดตัง้ตัว 
เลือก Wi-Fi 
เท่านัน้
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

โหมดรกัษาความ 
ปลอดภัยไรส้าย

ไมม่ี ปิดใชง้านแล้ว*

WPA2/WPA- 
Personal

WPA2-Personal

WPA3/WPA- 
Personal

WPA3-Personal

802.1x - RADIUS

ตัง้ค่าโหมดการรกัษา 
ความปลอดภัยสำาหรบั 
การเชื่อมต่อ 
เครื่องพมิพกั์บอุปกรณ ์
Wi-Fi

WPA2/WPA 
Personal

ไมม่ี AES ใชง้านการรกัษาความ 
ปลอดภัย Wi-Fi ผา่น 
Wi-Fi Protected 
Access (WPA)

Note: 
รายการเมนูนี ้
จะปรากฏขึ้น 
เมื่อตัง้ 
ค่าโหมดการ 
รกัษาความ 
ปลอดภัยไร ้
สาย เป็น 
WPA2/ 
WPA- 
Personal 
เท่านัน้

ตัง้ค่า PSK ไมม่ี การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ตัง้ค่ารหสัผา่นสำาหรบั 
การเชื่อมต่อ Wi‑Fi ท่ี 
ปลอดภัย

WPA2-Personal ไมม่ี AES เปิดใชก้ารรกัษาความ 
ปลอดภัย Wi-Fi ผา่น 
WPA2

Note: 
รายการเมนูนี ้
จะปรากฏขึ้น 
เมื่อตัง้ 
ค่าโหมดการ 
รกัษาความ 
ปลอดภัยไร ้
สาย เป็น 
WPA2- 
Personal 
เท่านัน้
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

โหมดเขา้รหสั 802.1x ไมม่ี WPA+

WPA2*

เปิดใชก้ารรกัษาความ 
ปลอดภัย Wi-Fi ผา่น 
มาตรฐาน 802.1x

หมายเหตุ

รายการ 
เมนูนี ้
จะ 
ปรากฏ 
ขึ้น 
เมื่อ 
ตัง้ 
ค่าโหมด 
การ 
รกัษา 
ความ 
ปลอดภัย 
ไรส้าย 
เป็น 
802.1x- 
RADIUS 
เท่านัน้
คณุ 
สามารถ 
กำาหนด 
ค่า 
802.1x 
- 
RADIUS 
ได้จาก 
Embedded 
Web 
Server 
เท่านัน้

IPv4 เปิดใชง้าน DHCP เปิด*

ปิด

เปิดใชง้านและกำาหนด 
ค่าการตัง้ค่า IPv4 ใน 
เครื่องพมิพ์

ตัง้ค่า IP แอดเดรส 
แบบคงท่ี

IP แอดเดรส

เน็ตมาสก์

เกตเวย์

IPv6 เปิดใชง้าน IPv6 เปิด*

ปิด

เปิดใชง้านและกำาหนด 
ค่าการตัง้ค่า IPv6 ใน 
เครื่องพมิพ์
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

เปิดใชง้าน DHCPv6 เปิด

ปิด*

การกำาหนดค่า 
แอดเดรสแบบไมม่ ี
สถานะอัตโนมติั

เปิด*

ปิด

DNS เซริฟ์เวอร ์
แอดเดรส

การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

IPv6 แอดเดรสท่ี 
กำาหนดด้วยตนเอง

การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

เราเตอร ์IPv6 ท่ี 
กำาหนดด้วยตนเอง

การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

หมายเลขนำาหน้า 
แอดเดรส

การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

IPv6 แอดเดรส 
ทัง้หมด

การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

IPv6 แอดเดรสเรา 
เตอรทั์ง้หมด

การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

แอดเดรสเครอืขา่ย ไมม่ี UAA

LAA

ดแูอดเดรสเครอืขา่ย

PCL SmartSwitch ไมม่ี ปิด

เปิด*

ตัง้ใหเ้ครื่องพมิพส์ลับ 
เป็นการจำาลอง PCL 
โดยอัตโนมติัเมื่อจำาเป็น 
โดยไมค่ำานึงถึงภาษา 
เริม่ต้นของเครื่องพมิพ์

Note: หาก 
PCL 
SmartSwitch 
ถกูตัง้ค่าเป็น 
ปิด 
เครื่องพมิพ ์
จะไมต่รวจ 
สอบขอ้มูลท่ี 
เขา้มา และใช ้
ภาษาเริม่ต้น 
ของ 
เครื่องพมิพท่ี์ 
ระบุไวใ้นเมน ู
การตัง้ค่า
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

PS SmartSwitch ไมม่ี ปิด

เปิด*

ตัง้ใหเ้ครื่องพมิพส์ลับ 
เป็นการจำาลอง PS 
โดยอัตโนมติัเมื่อจำาเป็น 
โดยไมค่ำานึงถึงภาษา 
เริม่ต้นของเครื่องพมิพ์

Note: หาก 
PS 
SmartSwitch 
ถกูตัง้ค่าเป็น 
ปิด 
เครื่องพมิพ ์
จะไมต่รวจ 
สอบขอ้มูลท่ี 
เขา้มา และใช ้
ภาษาเริม่ต้น 
ของ 
เครื่องพมิพท่ี์ 
ระบุไวใ้นเมน ู
การตัง้ค่า

การบฟัเฟอรง์าน ไมม่ี เปิด

ปิด*

จดัเก็บงานพมิพไ์วใ้น 
ไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูล 
ชัว่คราวก่อนพมิพ์

Note: 
รายการเมนูนี ้
จะปรากฏขึ้น 
เมื่อติดตัง้ 
ไดรฟจ์ดัเก็บ 
ขอ้มูลแล้ว 
เท่านัน้
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

Mac ค่าไบนาร ีPS ไมม่ี อัตโนมติั*

เปิด

ปิด

ตัง้ใหเ้ครื่องพมิพ ์
ประมวลผลงานพมิพ ์
การจำาลองแบบ 
PostScript แบบ 
ไบนารขีอง 
Macintosh

หมายเหตุ

เปิด 
จะ 
ประมวล 
ผล 
งาน 
พมิพ ์
การ 
จำาลอง 
แบบ 
PostScript 
แบบ 
ไบนาร ี
แบบ 
Raw
ปิด จะ 
กรอง 
งาน 
พมิพ ์
โดยใช ้
โปรโตคอล 
มาตรฐาน

Wi-Fi Direct

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

เปิดใชง้าน Wi-Fi 
Direct

เปิด

ปิด*

ตัง้ค่าเครื่องพมิพเ์พื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ ์Wi-Fi 
โดยตรง

ชื่อ Wi‑Fi Direct การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุชื่อเครอืขา่ย Wi‑Fi Direct

รหสัผา่น Wi-Fi 
Direct

การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ตัง้ค่ารหสัผา่นเพื่อตรวจสอบความถกูต้องและตรวจ 
สอบสทิธิข์องผูใ้ชใ้นการเชื่อมต่อ Wi-Fi
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รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

แสดงรหสัผา่นในหน้า 
การตัง้ค่า

ปิด

เปิด*

แสดงรหสัผา่น Wi-Fi Direct ในหน้าการตัง้ค่า 
เครอืขา่ย

หมายเลขชอ่งท่ี 
ต้องการ

1 ถึง 11

อัตโนมติั*

ตัง้ค่าชอ่งสญัญาณท่ีต้องการของเครอืขา่ย Wi ‑ Fi

IP แอดเดรสของ 
เจา้ของกลุ่ม

การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุ IP แอดเดรสของเจา้ของกลุ่ม:

ยอมรบัการรอ้งขอปุม่ 
กดโดยอัตโนมติั

ปิด*

เปิด

ยอมรบัคำาขอการเชื่อมต่อกับเครอืขา่ยโดยอัตโนมติั

Note: การยอมรบัเครื่องลกูขา่ยโดย 
อัตโนมติัไมป่ลอดภัย

การจดัการบรกิารบนโทรศัพท์มอืถือ

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

เปิดใชง้าน IPP Print เปิด*

ปิด

เปิดใชง้านเครื่องพมิพบ์นเครอืขา่ยเพื่อพมิพง์านโดย 
ใช ้Internet Printing Protocol (IPP)

เปิดใชง้าน IPP Fax เปิด*

ปิด

เปิดใชง้านเครื่องพมิพ ์USB เพื่อสง่งานแฟกซโ์ดย 
ใช ้IPP

เปิดใชง้าน IPP Over 
USB

เปิด*

ปิด

เปิดใชง้านเครื่องพมิพ ์USB เพื่อพมิพง์านโดยใช ้
IPP

Note: โดยปกติ IPP จะได้รบัการออกแบบ 
สำาหรบัใชกั้บเครื่องพมิพบ์นเครอืขา่ย

เปิดใชง้านการสแกน เปิด*

ปิด

เปิดใชง้านเครื่องพมิพบ์นเครอืขา่ยเพื่อพมิพง์านโดย 
ใชโ้ปรโตคอล eSCL

เปิดใชง้าน Mopria 
Discovery

เปิด*

ปิด

เปิดใชง้านอุปกรณ์มอืถือเพื่อสบืค้นเครื่องพมิพท่ี์ 
ผา่นการรบัรอง Mopria™
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อีเทอรเ์น็ต

รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

ความเรว็เครอืขา่ย ไมม่ี การตัง้ค่านี้เป็นขอ้มูล 
แบบอ่านอยา่งเดียว

แสดงความเรว็ของอะ 
แดปเตอรเ์ครอืขา่ยท่ีใช ้
งาน

IPv4 เปิดใชง้าน DHCP เปิด*

ปิด

กำาหนดค่าการตัง้ค่า 
IPv4

Note: การ 
ตัง้ค่านี ้
กำาหนดโดยผู ้
ใช้

ตัง้ค่า IP แอดเดรส 
แบบคงท่ี

IP แอดเดรส

เน็ตมาสก์

เกตเวย์

IPv6 เปิดใชง้าน IPv6 เปิด*

ปิด

กำาหนดค่าการตัง้ค่า 
IPv6

เปิดใชง้าน DHCPv6 ปิด*

เปิด

การกำาหนดค่า 
แอดเดรสแบบไมม่ ี
สถานะอัตโนมติั

เปิด*

ปิด

DNS เซริฟ์เวอร ์
แอดเดรส

การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

IPv6 แอดเดรสท่ี 
กำาหนดด้วยตนเอง

การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

เราเตอร ์IPv6 ท่ี 
กำาหนดด้วยตนเอง

การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

หมายเลขนำาหน้า 
แอดเดรส

0–128 (64*)

IPv6 แอดเดรส 
ทัง้หมด

การตัง้ค่านี้เป็นขอ้มูล 
แบบอ่านอยา่งเดียว

IPv6 แอดเดรสเรา 
เตอรทั์ง้หมด

การตัง้ค่านี้เป็นขอ้มูล 
แบบอ่านอยา่งเดียว

แอดเดรสเครอืขา่ย ไมม่ี UAA

LAA

ระบุแอดเดรสเครอืขา่ย
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

PCL SmartSwitch ไมม่ี ปิด

เปิด*

ตัง้ใหเ้ครื่องพมิพส์ลับ 
เป็นการจำาลอง PCL 
โดยอัตโนมติัเมื่อจำาเป็น 
โดยไมค่ำานึงถึงภาษา 
เริม่ต้นของเครื่องพมิพ์

Note: 
เมื่อปิดใช ้
งานการตัง้ค่า 
นี้ 
เครื่องพมิพ ์
จะไมต่รวจ 
สอบขอ้มูลท่ี 
เขา้มา และใช ้
ภาษา 
เครื่องพมิพ ์
เริม่ต้นท่ีระบุ 
ในเมน ูการ 
ตัง้ค่า

PS SmartSwitch ไมม่ี ปิด

เปิด*

ตัง้ค่าเครื่องพมิพใ์ห ้
สลับเป็นการจำาลอง 
แบบ PostScript โดย 
อัตโนมติัเมื่อจำาเป็น 
โดยไมค่ำานึงถึงภาษา 
เริม่ต้นของเครื่องพมิพ์

Note: เมื่อ 
ปิดใชง้านการ 
ตัง้ค่านี้ 
เครื่องพมิพ ์
จะไมต่รวจ 
สอบขอ้มูลท่ี 
เขา้มา และใช ้
ภาษา 
เครื่องพมิพ ์
เริม่ต้นท่ีระบุ 
ในเมน ูการ 
ตัง้ค่า

การบฟัเฟอรง์าน ไมม่ี ปิด*

เปิด

จดัเก็บงานไวใ้นไดรฟ ์
จดัเก็บขอ้มูลชัว่คราว 
ก่อนพมิพ์

Note: 
รายการเมนูนี ้
จะปรากฏขึ้น 
เมื่อติดตัง้ 
ไดรฟจ์ดัเก็บ 
ขอ้มูลแล้ว 
เท่านัน้
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•

รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

Mac ค่าไบนาร ีPS ไมม่ี อัตโนมติั*

ปิด

เปิด

ตัง้ใหเ้ครื่องพมิพ ์
ประมวลผลงานพมิพ ์
การจำาลองแบบ 
PostScript แบบ 
ไบนารขีอง 
Macintosh

หมายเหตุ

อัตโนมติั 
จะ 
ประมวล 
ผล 
งาน 
พมิพ ์
จาก 
คอมพวิเตอร ์
ท่ีใช ้
ระบบ 
ปฏิบติั 
การ 
Windows 
หรอื 
Macintosh
ปิด จะ 
กรอง 
งาน 
พมิพ ์
การ 
จำาลอง 
แบบ 
PostScript 
โดยใช ้
โปรโตคอล 
มาตรฐาน

อีเทอรเ์น็ตประหยดั 
พลังงาน

ไมม่ี เปิด

ปิด

อัตโนมติั*

ลดการใชพ้ลังงานเมื่อ 
เครื่องพมิพไ์มไ่ด้รบั 
ขอ้มูลจากเครอืขา่ย 
อีเทอรเ์น็ต

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน
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TCP/IP

หมายเหตุ

จะปรากฏเมนูนี้เฉพาะในเครื่องพมิพบ์นเครอืขา่ยหรอืเครื่องพมิพท่ี์เชื่อมต่อเซริฟ์เวอรพ์มิพเ์ท่านัน้
เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

ตัง้ชื่อโฮสต์ การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ตัง้ชื่อคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย TCP/IP ปัจจุบนั

ชื่อโดเมน การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ตัง้ชื่อโดเมน

อนุญาตให ้DHCP/ 
BOOTP อัปเดต 
เซริฟ์เวอร ์NTP

เปิด*

ปิด

อนุญาตใหเ้ครื่องลกูขา่ย Dynamic Host 
Configuration Protocol (DHCP) และ 
BOOTstrap Protocol (BOOTP) อัปเดตการตัง้ 
ค่า NTP ของเครื่องพมิพ์

ชื่อการกำาหนดค่าเป็น 
ศูนย์

การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุชื่อบรกิารสำาหรบัเครอืขา่ยการกำาหนดค่าเป็น 
ศูนย์

เปิดใชง้าน IP อัตโนมติั ปิด

เปิด*

กำาหนด IP แอดเดรสโดยอัตโนมติั

DNS เซริฟ์เวอร ์
แอดเดรส

การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุเซริฟ์เวอรแ์อดเดรส Domain Name System 
(DNS) ปัจจุบนั

สำารองขอ้มูล DNS 
เซริฟ์เวอรแ์อดเดรส

การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุเซริฟ์เวอรแ์อดเดรส DNS สำารอง

สำารองขอ้มูล DNS 
เซริฟ์เวอรแ์อดเดรส 2

สำารองขอ้มูล DNS 
เซริฟ์เวอรแ์อดเดรส 3

ลำาดับการค้นหาโดเมน การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุรายชื่อโดเมนเพื่อค้นหาเครื่องพมิพแ์ละ 
ทรพัยากรท่ีอยูใ่นโดเมนอ่ืนบนเครอืขา่ย

เปิดใชง้าน DDNS ปิด*

เปิด

อัปเดตการตัง้ค่า DNS แบบไดนามกิ

DDNS TTL การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุการตัง้ค่า DDNS ปัจจุบนั

TTL เริม่ต้น

เวลารเีฟรช DDNS

เปิดใชง้าน mDNS ปิด

เปิด*

อัปเดตการตัง้ค่า DNS แบบหลายผูร้บั

WINS เซริฟ์เวอร ์
แอดเดรส

การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุเซริฟ์เวอรแ์อดเดรสสำาหรบั Windows Internet 
Name Service (WINS)
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รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

เปิดใชง้าน BOOTP ปิด*

เปิด

อนุญาตให ้BOOTP ระบุ IP แอดเดรสของ 
เครื่องพมิพ์

รายการเซริฟ์เวอรท่ี์ 
จำากัด

การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุ IP แอดเดรสท่ีได้รบัอนุญาตใหส้ื่อสารกับ 
เครื่องพมิพผ์า่น TCP/IP

หมายเหตุ

ใชเ้ครื่องหมายจุลภาคคัน่ระหวา่ง 
แต่ละ IP แอดเดรส
คณุสามารถเพิม่ IP แอดเดรสได ้
สงูสดุ 50 รายการ

ตัวเลือกรายการ 
เซริฟ์เวอรท่ี์จำากัด

บล็อคทกุพอรต์*

บล็อคการพมิพเ์ท่านัน้

บล็อคการพมิพแ์ละ 
HTTP เท่านัน้

ระบุตัวเลือกการเขา้ใชส้ำาหรบั IP แอดเดรสท่ีไมอ่ยูใ่น 
รายการ

MTU 256 ถึง 1500 อีเธอร ์
เน็ต (1500*)

ระบุพารามเิตอรยู์นิตการสง่ขอ้มูลสงูสดุ (MTU) 
สำาหรบัการเชื่อมต่อ TCP

พอรต์พมิพแ์บบ Raw 1 ถึง 65535 (9100*) ระบุหมายเลขพอรต์ Raw สำาหรบัเครื่องพมิพท่ี์เชื่อม 
ต่อบนเครอืขา่ย

ความเรว็สงูสดุของการ 
รบัสง่ขอ้มูลขาออก

ปิด*

เปิด

ตัง้อัตราการถ่ายโอนสงูสดุของเครื่องพมิพ์

Note: เมื่อเปิดใชง้าน ตัวเลือกสำาหรบัการ 
ตัง้ค่านี้คือ 100–1000000 กิโลบติ/วนิาที

การรองรบั TLS เปิดใชง้าน TLSv1.0 
(ปิด*)

เปิดใชง้าน TLSv1.1 
(ปิด*)

เปิดใชง้าน TLSv1.2 
(เปิด*)

เปิดใชง้านโปรโตคอล Transport Layer Security

รายการการเขา้รหสั 
SSL

การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

ระบุอัลกอรธิมึการเขา้รหสัท่ีจะใชส้ำาหรบัการเชื่อมต่อ 
SSL หรอื TLS

รายการการเขา้รหสั 
TLSv1.3 SSL
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SNMP

หมายเหตุ

จะปรากฏเมนูนี้เฉพาะในเครื่องพมิพบ์นเครอืขา่ยหรอืเครื่องพมิพท่ี์เชื่อมต่อเซริฟ์เวอรพ์มิพเ์ท่านัน้
เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

SNMP เวอรช์นั 1 
และ 2c

เปิดใชง้านแล้ว ปิด

เปิด*

กำาหนดค่า Simple Network 
Management Protocol 
(SNMP) เวอรช์นั 1 และ 2c เพื่อ 
ติดตัง้ไดรเวอรก์ารพมิพแ์ละ 
แอปพลิเคชนัตัง้ค่า SNMP ได้ ปิด

เปิด*

เปิดใชง้าน PPM 
MIB

ปิด

เปิด*

SNMP 
Community

การตัง้ค่านี้กำาหนด 
โดยผูใ้ช้

SNMP เวอรช์นั 3 เปิดใชง้านแล้ว ปิด

เปิด*

เปิดใชง้าน SNMP เวอรช์นั 3 เพื่อ 
ติดตัง้และอัปเดตความปลอดภัย 
ของเครื่องพมิพ์

ชื่อบรบิท การตัง้ค่านี้กำาหนด 
โดยผูใ้ช้

ปอ้นชื่อบรบิท

ตัง้ขอ้มูลรบัรอง 
แบบอ่าน/เขยีน

ชื่อผูใ้ช้

รหสัผา่นการตรวจ 
สอบความถกูต้อง

รหสัผา่นความเป็น 
สว่นตัว

ปอ้นขอ้มูลรบัรองแบบอ่านและ 
เขยีนสำาหรบั SNMP เวอรช์นั 3

ตัง้ค่าขอ้มูลรบัรอง 
แบบอ่านอยา่ง 
เดียว

ชื่อผูใ้ช้

รหสัผา่นการตรวจ 
สอบความถกูต้อง

รหสัผา่นความเป็น 
สว่นตัว

ปอ้นขอ้มูลรบัรองแบบอ่านอยา่ง 
เดียวสำาหรบั SNMP เวอรช์นั 3

แฮชการตรวจสอบ 
ความถกูต้อง

MD5

SHA1*

ตัง้ค่าแฮชการตรวจสอบความถกู 
ต้องท่ีเก่ียวขอ้ง
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

ระดับการตรวจ 
สอบความถกูต้อง 
ตำ่าสดุ

ไมม่กีารตรวจสอบ 
ความถกูต้อง ไมม่ ี
การรกัษาความเป็น 
สว่นตัว

มกีารตรวจสอบ 
ความถกูต้อง ไมม่ ี
การรกัษาความเป็น 
สว่นตัว

มกีารตรวจสอบ 
ความถกูต้อง ม ี
การรกัษาความเป็น 
สว่นตัว*

ตัง้ค่าระดับการตรวจสอบความถกู 
ต้องขัน้ตำ่าท่ีเก่ียวขอ้ง

อัลกอรธิมึความ 
เป็นสว่นตัว

DES

มาตรฐานการเขา้ 
รหสัขัน้สงู 
AES‑128*

ตัง้ค่าอัลกอรทึิมความเป็นสว่นตัวท่ี 
เก่ียวขอ้ง

IPSec

Note: จะปรากฏเมนูนี้เฉพาะในเครื่องพมิพบ์นเครอืขา่ยหรอืเครื่องพมิพท่ี์เชื่อมต่อกับเซริฟ์เวอร ์
พมิพเ์ท่านัน้

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

เปิดใชง้าน IPSec ปิด*

เปิด

เปิดใชง้าน Internet Protocol 
Security (IPSec)

การกำาหนดค่าฐาน ค่าเริม่ต้น*

ความเขา้กันได้

ความปลอดภัย

ตัง้การกำาหนดค่าฐาน IPSec

Note: จะปรากฏ 
รายการเมนูนี้เมื่อตัง้ 
เปิดใชง้าน IPSec เป็น 
เปิด เท่านัน้

ขอ้เสนอกลุ่ม DH (Diffie- 
Hellman)

modp2048 (14)*

modp3072 (15)

modp4096 (16)

modp6144 (17)

ตัง้การกำาหนดค่าฐาน IPSec

Note: จะแสดงรายการ 
เมนูนี้เมื่อตัง้ การ 
กำาหนดค่าฐาน เป็น 
ความเขา้กันได ้เท่านัน้
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รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

วธิกีารเขา้รหสัท่ีเสนอ 3DES

มาตรฐานการเขา้รหสัขัน้สงู 
AES*

ตัง้วธิกีารเขา้รหสั

Note: จะแสดงรายการ 
เมนูนี้เมื่อตัง้ การ 
กำาหนดค่าฐาน เป็น 
ความเขา้กันได ้เท่านัน้

วธิกีารตรวจสอบความถกูต้องท่ี 
เสนอ

SHA1

SHA256*

SHA512

ตัง้วธิกีารตรวจสอบความถกู 
ต้อง

Note: จะแสดงรายการ 
เมนูนี้เมื่อตัง้ การ 
กำาหนดค่าฐาน เป็น 
ความเขา้กันได ้เท่านัน้

อายุการใชง้านของ IKE SA 
(ชัว่โมง)

1

2

4

8

24*

ระบุระยะเวลาหมดอายุ IKE SA

Note: จะปรากฏ 
รายการเมนูนี้เมื่อตัง้ 
การกำาหนดค่าฐาน เป็น 
ความปลอดภัย เท่านัน้

อายุการใชง้านของ IPSec SA 
(ชัว่โมง)

1

2

4

8

24*

ระบุระยะเวลาหมดอายุ IPSec 
SA

Note: จะปรากฏ 
รายการเมนูนี้เมื่อตัง้ 
การกำาหนดค่าฐาน เป็น 
ความปลอดภัย เท่านัน้

ใบรบัรองอุปกรณ ์IPSec ค่าเริม่ต้น* ระบุใบรบัรอง IPSec

Note: จะปรากฏ 
รายการเมนูนี้เมื่อตัง้ 
เปิดใชง้าน IPSec เป็น 
เปิด เท่านัน้
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รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

การเชื่อมต่อคียท่ี์แบง่ปันล่วง 
หน้าท่ีได้รบัการตรวจสอบสทิธิ์

โฮสต์ [x] กำาหนดค่าการเชื่อมต่อท่ีได้รบั 
การตรวจสอบความถกูต้องของ 
เครื่องพมิพ์

Note: จะปรากฏ 
รายการเมนูเหล่านี้เมื่อ 
ตัง้ เปิดใชง้าน IPSec 
เป็น เปิด เท่านัน้

ใบรบัรองการเชื่อมต่อท่ีได้รบัการ 
ตรวจสอบความถกูต้อง

ท่ีอยู[่x]โฮสต์[/subnet]

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

802.1x

หมายเหตุ

จะปรากฏเมนูนี้เฉพาะในเครื่องพมิพบ์นเครอืขา่ยหรอืเครื่องพมิพท่ี์เชื่อมต่อเซริฟ์เวอรพ์มิพเ์ท่านัน้
เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

ใชง้านอยู่ ไมม่ี ปิด*

เปิด

ใหเ้ครื่องพมิพเ์ชื่อมต่อเครอืขา่ยท่ี 
ต้องมกีารตรวจสอบสทิธิก่์อน 
อนุญาตการเขา้ถึง

การตรวจสอบ 
ความถกูต้องของ 
802.1x

ชื่อล็อกอินของ 
อุปกรณ์

การตัง้ค่านี้กำาหนด 
โดยผูใ้ช้

ระบุชื่อล็อกอินท่ีไมซ่ำ้ากัน

รหสัผา่นล็อกอิน 
ของอุปกรณ์

การตัง้ค่านี้กำาหนด 
โดยผูใ้ช้

ระบุรหสัผา่นท่ีไมซ่ำ้ากัน

ตรวจสอบใบรบั 
รองเซริฟ์เวอร์

เปิด*

ปิด

เปิดใชง้านตัวเลือกนี้เพื่อใหส้ามารถ 
ตรวจสอบใบรบัรองการรกัษาความ 
ปลอดภัยบนเซริฟ์เวอรต์รวจสอบ 
ความถกูต้อง

เปิดใชก้ารบนัทึก 
เหตกุารณ์

เปิด

ปิด*

เปิดใชง้านเครื่องพมิพเ์พื่อบนัทึกใน 
บนัทึกการเชื่อมต่อ
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

ใบรบัรองอุปกรณ ์
802.1x

ค่าเริม่ต้น* เลือกใบรบัรองดิจติอลท่ีคณุ 
ต้องการใช้

Note: หากมกีารติดตัง้ 
ใบรบัรองเพยีงรายการ 
เดียว จะมเีพยีงตัวเลือก 
ค่าเริม่ต้น เท่านัน้ท่ีปรากฏ 
ขึ้น

กลไกการตรวจ 
สอบความถกูต้อง

EAP ‑ MD5 เปิด*

ปิด

เปิดใชง้านเฟรมเวริก์ Extensible 
Authentication Protocol (EAP) 
MD5

EAP - 
MSCHAPv2

เปิด*

ปิด

เปิดใชง้านวธิกีารตรวจสอบความ 
ถกูต้อง EAP Microsoft 
Challenge Handshake 
Authentication Protocol 
(MSCHAP) เวอรช์นั 2

LEAP เปิด*

ปิด

เปิดใชง้าน Lightweight 
Extensible Authentication 
Protocol (LEAP) ซึ่งเป็นเวอรช์นั 
ท่ีได้รบัการแก้ไขของ MSCHAP

PEAP เปิด*

ปิด

เปิดใชง้าน Protected Extensible 
Authentication Protocol 
(PEAP) ซึ่งเป็นวธิกีารท่ีใหก้าร 
ตรวจสอบความถกูต้องท่ีปลอดภัย 
มากขึ้นสำาหรบั 802.11 WLAN 
PEAP รองรบัการควบคมุการเขา้ 
ถึงพอรต์ 802.1x

EAP - TLS เปิด*

ปิด

เปิดใชง้าน EAP Transport Layer 
Security (TLS) ซึ่งเป็นโปรโตคอล 
ท่ีเครื่องลกูขา่ยและเซริฟ์เวอรต์รวจ 
สอบความถกูต้องซึ่งกันและกันโดย 
ใชใ้บรบัรองดิจติอล

EAP - TTLS เปิด*

ปิด

เปิดใชง้าน EAP tunneled 
Transport Layer Security 
(TLS) ซึ่งเป็นโปรโตคอลท่ี 
คล้ายคลึงกับ EAP_TLS ยกเวน้ 
รายการท่ีเซริฟ์เวอรม์เีพยีงใบรบั 
รองท่ีตรวจสอบความถกูต้องกับ 
เครื่องลกูขา่ยก่อนเท่านัน้

วธิกีารตรวจสอบ 
ความถกูต้องของ 
TTLS

CHAP

MSCHAP

MSCHAPv2*

PAP

เลือกวธิกีาร EAP TTLS ท่ีใช ้
สำาหรบัอุปกรณ์ของคณุ
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การกำาหนดค่า LPD

หมายเหตุ

จะปรากฏเมนูนี้เฉพาะในเครื่องพมิพบ์นเครอืขา่ยหรอืเครื่องพมิพท่ี์เชื่อมต่อเซริฟ์เวอรพ์มิพเ์ท่านัน้
เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

หมดเวลา LPD 0 ถึง 665535 วนิาที 
(90*)

ตัง้ค่าการหมดเวลาเพื่อหยุดเซริฟ์เวอร ์Line 
Printer Daemon (LPD) ไมใ่หร้องานพมิพท่ี์ค้าง 
หรอืไมถ่กูต้องอยา่งไมจ่ำากัดเวลา

หน้าปา้ยประกาศ LPD ปิด*

เปิด

พมิพห์น้าปา้ยประกาศสำาหรบังานพมิพ ์LPD 
ทัง้หมด

Note: หน้าปา้ยประกาศคือหน้าแรกของ 
งานพมิพท่ี์ใชเ้ป็นตัวแยกงานพมิพแ์ละระบุ 
ผูส้รา้งคำาของานพมิพ์

หน้าท้ายของ LPD ปิด*

เปิด

พมิพห์น้าท้ายสำาหรบังานพมิพ ์LPD ทัง้หมด

Note: หน้าท้ายคือหน้าสดุท้ายของงาน 
พมิพ์

การแปลงค่าการปัด 
แครข่อง LPD

ปิด*

เปิด

เปิดใชง้านการเล่ือนไปบรรทัดใหม่

Note: การขึ้นบรรทัดใหมเ่ป็นกลไกท่ีสัง่ให ้
เครื่องพมิพเ์ล่ือนเคอรเ์ซอรไ์ปยงัตำาแหน่ง 
แรกในบรรทัดเดียวกัน

การตัง้ค่า HTTP/FTP

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

พรอ็กซี่่่
่่่่
่

IP แอดเดรสของพร ็
อกซี ่HTPP

การตัง้ค่านี ้
กำาหนดโดยผู ้
ใช้

กำาหนดค่าการตัง้ค่าเซริฟ์เวอร ์HTTP
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

พอรต์ IP เริม่ต้นของ 
HTTP

การตัง้ค่านี ้
กำาหนดโดยผู ้
ใช้

กำาหนดค่าแอดเดรสของพอรต์ IP เริม่ต้น 
ของ HTTP

Note: พอรต์เริม่ต้นของโรงงาน 
สำาหรบั HTTP คือ 80

IP แอดเดรสพรอ็กซ ี
FTP

การตัง้ค่านี ้
กำาหนดโดยผู ้
ใช้

กำาหนดค่าการตัง้ค่า FTP

พอรต์ IP เริม่ต้นของ 
FTP

การตัง้ค่านี ้
กำาหนดโดยผู ้
ใช้

กำาหนดค่าแอดเดรสของพอรต์ IP เริม่ต้น 
ของ FTP

Note: พอรต์เริม่ต้นของโรงงาน 
สำาหรบั HTTP คือ 21

การตรวจสอบความถกู 
ต้อง

ไมม่ี

อัตโนมติั*

พื้นฐาน

Digest

NTLM

ระบุขอ้มูลรบัรองสำาหรบัการตรวจสอบ 
ความถกูต้อง

ชื่อผูใ้ช้ การตัง้ค่านี ้
กำาหนดโดยผู ้
ใช้

ระบุชื่อผูใ้ชท่ี้ไมซ่ำ้ากัน

รหสัผา่น การตัง้ค่านี ้
กำาหนดโดยผู ้
ใช้

ระบุรหสัผา่นท่ีไมซ่ำ้ากัน

โดเมนภายใน การตัง้ค่านี ้
กำาหนดโดยผู ้
ใช้

ระบุชื่อโดเมนสำาหรบัเซริฟ์เวอร ์HTTP และ 
FTP

การตัง้ค่า 
อ่ืนๆ

เปิดใชง้านเซริฟ์เวอร ์
HTTP

เปิด*

ปิด

เขา้ใช ้Embedded Web Server เพื่อ 
ตรวจสอบและจดัการเครื่องพมิพ์

เปิดใชง้าน HTTPS เปิด*

ปิด

เปิดใช ้Hypertext Transfer Protocol 
Secure (HTTPS) เพื่อเขา้รหสัการถ่าย 
โอนขอ้มูลระหวา่งเซริฟ์เวอรพ์มิพ์

บงัคับการเชื่อมต่อ 
HTTPS

เปิด

ปิด*

บงัคับใหเ้ครื่องพมิพใ์ชก้ารเชื่อมต่อ 
HTTPS

เปิดใชง้าน FTP/TFTP เปิด*

ปิด

สง่ไฟล์โดยใช ้FTP/TFTP
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รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

ใบรบัรองอุปกรณ ์
HTTPS

ค่าเริม่ต้น* ดใูบรบัรองอุปกรณ ์HTTP ท่ีใชกั้บ 
เครื่องพมิพ์

หมดเวลาสำาหรบัคำาขอ 
HTTP/FTP

1 ถึง 299 
วนิาที (30*)

ระบุระยะเวลาก่อนท่ีการเชื่อมต่อเซริฟ์เวอร ์
จะหยุดลง

ลองอีกครัง้สำาหรบั 
คำาขอ HTTP/FTP

1 ถึง 299 
วนิาที (3*)

ตัง้จำานวนครัง้ท่ีจะลองใหมเ่พื่อเชื่อมต่อกับ 
เซริฟ์เวอร ์HTTP/FTP

ThinPrint

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

เปิดใชง้าน ThinPrin t ปิด*

เปิด

พมิพโ์ดยใช ้ThinPrint

หมายเลขพอรต์ 4000-4999 (4000*) ตัง้ค่าหมายเลขพอรต์สำาหรบั 
เซริฟ์เวอร ์ThinPrint

แบนด์วดิท์ (บติ/วนิาที) 100-1000000 (0*) ตัง้ค่าความเรว็การสง่ขอ้มูลใน 
สภาพแวดล้อม ThinPrint

ขนาดแพค็เกต (kbytes) 0–64000 (0*) ตัง้ค่าขนาดแพค็เกตสำาหรบัการ 
สง่ขอ้มูล

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

USB

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

PCL SmartSwitch ปิด

เปิด*

ตัง้ใหเ้ครื่องพมิพส์ลับเป็นการจำาลอง PCL เมื่อ 
จำาเป็นสำาหรบังานพมิพท่ี์รบัผา่นพอรต์ USB โดยไม ่
คำานึงถึงภาษาเริม่ต้นของเครื่องพมิพ์

Note: เมื่อปิดใชง้านการตัง้ค่านี้ 
เครื่องพมิพจ์ะไมต่รวจสอบขอ้มูลท่ีเขา้มา 
และใชภ้าษาเครื่องพมิพเ์ริม่ต้นท่ีระบุในเมน ู
การตัง้ค่า
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•

•

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

PS SmartSwitch ปิด

เปิด*

ตัง้ค่าเครื่องพมิพใ์หส้ลับเป็นการจำาลองแบบ 
PostScript เมื่อจำาเป็นสำาหรบังานพมิพท่ี์ได้รบัผา่น 
พอรต์ USB โดยไมค่ำานึงถึงภาษาเริม่ต้นของ 
เครื่องพมิพ์

Note: เมื่อปิดใชง้านการตัง้ค่านี้ 
เครื่องพมิพจ์ะไมต่รวจสอบขอ้มูลท่ีเขา้มา 
และใชภ้าษาเครื่องพมิพเ์ริม่ต้นท่ีระบุในเมน ู
การตัง้ค่า

การบฟัเฟอรง์าน ปิด*

เปิด

จดัเก็บงานไวใ้นไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูลชัว่คราวก่อนพมิพ์

Note: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติด 
ตัง้ไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูลแล้วเท่านัน้

Mac ค่าไบนาร ีPS อัตโนมติั*

เปิด

ปิด

ตัง้ใหเ้ครื่องพมิพป์ระมวลผลงานพมิพก์ารจำาลอง 
แบบ PostScript แบบไบนารขีอง Macintosh

หมายเหตุ

อัตโนมติั—จะประมวลผลงานพมิพ ์
จากคอมพวิเตอรท่ี์ใชร้ะบบปฏิบติั 
การ Windows หรอื Macintosh
ปิด— ะกรองงานพมิพก์ารจำาลอง 
แบบ PostScript โดยใชโ้ปรโตคอล 
มาตรฐาน

เปิดใชง้านพอรต์ USB ปิด

เปิด*

เปิดใชง้านพอรต์ USB ด้านหน้าและด้านหลัง

จำากัดการเขา้ถึงจากเครอืขา่ยภายนอก

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

จำากัดการเขา้ถึงจากเครอืขา่ย 
ภายนอก

ปิด*

เปิด

จำากัดการเขา้ถึงไซต์เครอืขา่ย

ท่ีอยูเ่ครอืขา่ยภายนอก การตัง้ค่านี้กำาหนดโดยผูใ้ช้ ระบุแอดเดรสเครอืขา่ยท่ีจำากัด 
การเขา้ถึง

ท่ีอยูอี่เมลสำาหรบัการแจง้เตือน การตัง้ค่านี้กำาหนดโดยผูใ้ช้ ระบุท่ีอยูอี่เมลเพื่อสง่การแจง้ 
เตือนเหตกุารณ์ท่ีบนัทึกไว้
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รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

ความถ่ีค่า Ping 1–300 (10*) ระบุชว่งเวลาการสบืค้นเครอืขา่ย 
เป็นวนิาที

เรื่อง การตัง้ค่านี้กำาหนดโดยผูใ้ช้ ระบุหวัเรื่องและขอ้ความการแจง้ 
เตือนทางอีเมล

ขอ้ความ

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน
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การรกัษาความปลอดภัย

วธิเีขา้สูร่ะบบ

จดัการการอนุญาต

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

การเขา้ถึงฟงัก์ชนั เขา้ถึงสมุดท่ีอยูใ่นแอปพลิเคชนั

แก้ไขสมุดท่ีอยู่

จดัการทางลัด

สรา้งโปรไฟล์

จดัการบุค๊มารค์

การพมิพแ์ฟลชไดรฟ์

การพมิพส์จีากแฟลชไดรฟ์

การสแกนแฟลชไดรฟ์

ฟงัก์ชนัทำาสำาเนา

การพมิพแ์บบทำาสำาเนาสี

การลบสี

ฟงัก์ชนัอีเมล

ฟงัก์ชนัแฟกซ์

ฟงัก์ชนั FTP

ปล่อยแฟกซท่ี์ระงับไว้

การเขา้ถึงงานท่ีระงับไว้

ใชโ้ปรไฟล์

ยกเลิกงานท่ีอุปกรณ์

เปล่ียนภาษา

โปรโตคอลการพมิพท์าง 
อินเทอรเ์น็ต (IPP)

เริม่การสแกนระยะไกล

พมิพข์าวดำา

พมิพส์ี

โฟลเดอรเ์ครอืขา่ย - สแกน

ฮารด์ดิสก์ - พมิพ์

ฮารด์ดิสก์ - พมิพส์ี

ระบุฟงัก์ชนัของเครื่องพมิพท่ี์ผู้้  
ใชส้ามารถเขา้ถึงได้

Note: รายการเมนูบาง 
อยา่งจะปรากฏขึ้นเมื่อ 
ติดตัง้ไดรฟจ์ดัเก็บ 
ขอ้มูลแล้วเท่านัน้
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รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด
ฮารด์ดิสก์ - สแกน

เมนูด้านการดแูลระบบ เมนูการรกัษาความปลอดภัย

เมนูเครอืขา่ย/พอรต์

เมนูกระดาษ

เมนูรายงาน

เมนูการกำาหนดค่าฟงัก์ชนั

เมนูวสัดสุิน้เปลือง

เมนูการด์ตัวเลือก

เมน ูSE

เมนูอุปกรณ์

ระบุเมนูของเครื่องพมิพท่ี์ผู้้ ใช ้
สามารถเขา้ถึงได้

การจดัการอุปกรณ์ การจดัการระยะไกล

การอัปเดตเฟริม์แวร์

การกำาหนดค่าแอปพลิเคชนั

การล็อคแผงควบคมุ

การเขา้ถึง Embedded Web 
Server

นำาเขา้ / สง่ออกการตัง้ค่า 
ทัง้หมด

การลบขอ้มูลไมส่ามารถใชง้านได้

การลงทะเบยีนบรกิารระบบคลา 
วด์

ระบุฟงัก์ชนัการจดัการอุปกรณท่ี์ 
ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงได้

แอปพลิเคชนั แอปพลิเคชนัใหม่

การแสดงสไลด์

เปล่ียนภาพพื้นหลัง

ภาพพกัหน้าจอ

Card Copy

ศูนยก์ารสแกน

ศูนยก์ารสแกนท่ีกำาหนดเอง [x]

ควบคมุการเขา้ใชง้าน 
แอปพลิเคชนัเครื่องพมิพ์
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บญัชใีนเครื่อง

รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

จดัการกลุ่ม/ 
การอนุญาต

เพิม่กลุ่ม การตัง้ค่านี ้
กำาหนดโดยผู ้
ใช้

ระบุกลุ่มท่ีสามารถเขา้ถึงฟงัก์ชนัต่างๆ 
ของเครื่องพมิพ ์เมนูด้านการดแูลระบบ 
ตัวเลือกการจดัการเครื่องพมิพ ์และ 
แอปพลิเคชนัต่างๆ

ผูใ้ชทั้ง้หมด นำาเขา้สว่น 
ควบคมุการ 
เขา้ใชง้าน

นำาเขา้สว่นควบคมุการเขา้ใชง้านจากบญัช ี
ท่ีลงทะเบยีนในเครื่องพมิพ์

เพิม่ผูใ้ช้ ชื่อผูใ้ช/้รหสัผา่น

ชื่อผูใ้ช้

รหสัผา่น

รหสั PIN

การตัง้ค่านี ้
กำาหนดโดยผู ้
ใช้

เพิม่ผูใ้ชแ้ละระบุวธิเีขา้สูร่ะบบเครื่องพมิพ์

วธิเีขา้สูร่ะบบค่าเริม่ต้น

Note: เมนูนี้จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อกำาหนดค่าเมนูบญัชใีนเครื่องแล้ว

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

Control Panel ชื่อผูใ้ช/้รหสัผา่น

ชื่อผูใ้ช้

รหสัผา่น

รหสั PIN

ระบุวธิเีขา้สูร่ะบบเริม่ต้นเพื่อเขา้ถึงแผงควบคมุ

บราวเซอร์ ชื่อผูใ้ช/้รหสัผา่น

ชื่อผูใ้ช้

รหสัผา่น

รหสั PIN

ระบุวธิเีขา้สูร่ะบบเริม่ต้นเพื่อเขา้ถึงบราวเซอร์
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กำาหนดเวลาอุปกรณ์ USB

รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

กำาหนดเวลา เพิม่กำาหนดเวลาใหม่ บนัทึก 
กำาหนดเวลา

การดำาเนิน 
การ

วนั

เวลา

กำาหนดเวลาการเขา้ถึงพอรต์ USB ด้าน 
หน้า

บนัทึกการตรวจประเมนิความปลอดภัย

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

เปิดใชก้ารตรวจประเมนิ ปิด*

เปิด

ตัง้ค่าเครื่องพมิพใ์หบ้นัทึก 
เหตกุารณ์ในบนัทึกการตรวจ 
ประเมนิความปลอดภัยและ 
Syslog ระยะไกล

เปิดใชง้าน Syslog ระยะไกล ปิด*

เปิด

ตัง้ค่าเครื่องพมิพใ์หส้ง่บนัทึก 
การตรวจประเมนิไปยงัเซริฟ์เวอร ์
ระยะไกล

เซริฟ์เวอร ์Syslog ระยะไกล การตัง้ค่านี้กำาหนดโดยผูใ้ช้ ระบุเซริฟ์เวอร ์Syslog ระยะไกล

พอรต์ Syslog ระยะไกล 1–65535 (514*) ระบุพอรต์ท่ีเครื่องพมิพใ์ชเ้มื่อสง่ 
บนัทึกเหตกุารณ์ไปยงัเซริฟ์เวอร ์
ระยะไกล

วธิกีาร Syslog ระยะไกล UDP ปกติ*

Stunnel

ระบุโปรโตคอลท่ีเครื่องพมิพใ์ช ้
เมื่อสง่บนัทึกเหตกุารณ์ไปยงั 
เซริฟ์เวอรร์ะยะไกล
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รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

สิง่อำานวยความสะดวก Syslog 
ระยะไกล

0 ‑ ขอ้ความเคอรเ์นล

1 ‑ ขอ้ความระดับผูใ้ช้

2 ‑ ระบบเมล

3 ‑ ดีมอนระบบ

4 ‑ ขอ้ความการรกัษาความ 
ปลอดภัย/การอนุญาต*

5 ‑ ขอ้ความท่ี Syslogd สรา้ง 
ขึ้นภายใน

6 ‑ ระบบยอ่ยของ Line 
Printer

7 ‑ ระบบยอ่ยของขา่วบนเครอื 
ขา่ย

8 ‑ ระบบยอ่ย UUCP

9 ‑ ดีมอนดำาเนินคำาสัง่ตามเวลา

10 ‑ ขอ้ความเก่ียวกับความ 
ปลอดภัย/การอนุญาต

11 ‑ ดีมอน FTP

12 ‑ ระบบยอ่ย NTP

13 ‑ การตรวจประเมนิบนัทึก

14 ‑ การแจง้เตือนบนัทึก

15 - ดีมอนดำาเนินคำาสัง่ตามเวลา

16 ‑ การใชง้านในพื้นท่ี 0 
(local0)

17‑ การใชง้านในพื้นท่ี 1 
(local1)

18 - การใชง้านในพื้นท่ี 2 
(local2)

19 - การใชง้านในพื้นท่ี 3 
(local3)

20 - การใชง้านในพื้นท่ี 4 
(local4)

21 - การใชง้านในพื้นท่ี 5 
(local5)

22 - การใชง้านในพื้นท่ี 6 
(local6)

23 - การใชง้านในพื้นท่ี 7 
(local7)

ระบุค่าสถานท่ีท่ีเครื่องพมิพใ์ช ้
เมื่อสง่บนัทึกเหตกุารณ์ไปยงั 
เซริฟ์เวอร ์syslog ระยะไกล
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รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

ความรุนแรงของเหตกุารณ์ท่ี 
จะบนัทึก

0 ‑ ฉกุเฉิน

1 ‑ การแจง้เตือน

2 ‑ สำาคัญมาก

3 ‑ ขอ้ผดิพลาด

4 ‑ คำาเตือน*

5 ‑ ประกาศ

6 ‑ แจง้ใหท้ราบ

7 ‑ ดีบกั

ระบุค่าความรุนแรงของแต่ละ 
เหตกุารณ์

เหตกุารณ์ท่ีไมไ่ด้บนัทึก Syslog 
ระยะไกล

ปิด*

เปิด

ตัง้ค่าเครื่องพมิพใ์หส้ง่ 
เหตกุารณ์ท่ีเก่ียวขอ้งใดๆ

ท่ีอยูอี่เมลของผูด้แูลระบบ การตัง้ค่านี้กำาหนดโดยผูใ้ช้ ระบุท่ีอยูอี่เมลของผูด้แูลระบบ 
เครื่องพมิพท่ี์ได้รบัแจง้ถึง 
เหตกุารณ์ในบนัทึกบางอยา่ง

สง่อีเมลการแจง้เตือนการล้าง 
บนัทึก

ปิด*

เปิด

ตัง้ค่าเครื่องพมิพใ์หส้ง่อีเมลไป 
ยงัผูด้แูลระบบทกุครัง้ท่ีมกีารลบ 
บนัทึก

สง่อีเมลการแจง้เตือนการปิดทับ 
บนัทึก

ปิด*

เปิด

ตัง้ค่าเครื่องพมิพใ์หส้ง่อีเมลถึงผู ้
ดแูลระบบเมื่อมกีารปิดทับ 
รายการบนัทึก

บนัทึกลักษณะการทำางานทัง้หมด ปิดทับรายการท่ีเก่าท่ีสดุ*

สง่บนัทึกอีเมล แล้วลบรายการ 
ทัง้หมด

กำาหนดวธิกีารแก้ไขปัญหาท่ีจดั 
เก็บบนัทึกของเครื่องพมิพเ์มื่อ 
บนัทึกเต็มหน่วยความจำาท่ีจดัไว้

การแจง้เตือน % เต็มของอีเมล ปิด*

เปิด

ตัง้ค่าเครื่องพมิพใ์หส้ง่อีเมลถึงผู ้
ดแูลระบบเมื่อบนัทึกเต็มหน่วย 
ความจำาท่ีจดัไว้

ระดับการแจง้เตือน % เต็ม 1–99 (90*) ตรวจสอบวา่พื้นท่ีวา่งท่ีมใีน 
บนัทึกเท่ากันหรอืเกินกวา่ค่าของ 
ระดับการแจง้เตือนเต็ม

สง่อีเมลการแจง้เตือนการสง่ 
บนัทึกออกแล้ว

ปิด*

เปิด

สง่การแจง้เตือนทางอีเมลไปยงั 
ผูด้แูลระบบเมื่อมกีารสง่ออก 
บนัทึก

สง่อีเมลการแจง้เตือนการ 
เปล่ียนแปลงการตัง้ค่าบนัทึก

ปิด*

เปิด

ตัง้ค่าเครื่องพมิพใ์หส้ง่อีเมลถึงผู ้
ดแูลระบบเมื่อค่าของเมนเูปิดใช ้
การตรวจประเมนิมกีาร 
เปล่ียนแปลง

การสิน้สดุบรรทัดของบนัทึก LF (\n)*

CR (\r)

CRLF (\r\n)

กำาหนดวธิกีารจดัการการสิน้สดุ 
บรรทัดของเครื่องพมิพใ์นไฟล์ 
บนัทึก โดยขึ้นอยูกั่บระบบปฏิบติั 
การท่ีไฟล์ถกูแยกวเิคราะหห์รอืดู
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รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

การสง่ออกลายเซน็แบบดิจทัิล ปิด*

เปิด

ตัง้ค่าเครื่องพมิพใ์หล้งนามใน 
บนัทึกการรกัษาความปลอดภัยท่ี 
สง่ออกโดยอัตโนมติั

ล้างบนัทึก การตัง้ค่านี้กำาหนดโดยผูใ้ช้ ลบบนัทึกการตรวจสอบทัง้หมด

สง่ออกบนัทึก Syslog (RFC 5424)

Syslog (RFC 3164)

CSV

สง่ออกบนัทึกจากเครื่องพมิพ ์
หรอืแฟลชไดรฟ์

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

ขอ้จำากัดการเขา้สูร่ะบบ

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

เขา้สูร่ะบบไมส่ำาเรจ็ 1 ถึง 10 (3*) ระบุจำานวนครัง้ของความพยายามในการเขา้สูร่ะบบท่ี 
ล้มเหลวก่อนท่ีผูใ้ชจ้ะถกูล็อกเอาต์

ชว่งระยะเวลาล้มเหลว 1 ถึง 60 นาที (5*) ระบุชว่งเวลาท่ีอนุญาตใหม้กีารเขา้สูร่ะบบท่ีล้มเหลว 
ได้ก่อนท่ีผูใ้ชจ้ะถกูล็อกเอาต์

เวลาล็อกเอาต์ 1 ถึง 60 นาที (5*) ระบุระยะเวลาท่ีไมอ่นุญาตใหท้ำาการเขา้สูร่ะบบ

หมดเวลาเขา้สูร่ะบบเวบ็ 1 ถึง 120 นาที (10*) ระบุระยะเวลาท่ีอินเตอรเ์ฟซระยะไกล เชน่ เวบ็เพจ ยงั 
คงสามารถไมท่ำางานได้ก่อนท่ีผูใ้ชจ้ะถกูใหอ้อกจาก 
ระบบโดยอัตโนมติั

การตัง้ค่างานพมิพเ์อกสารท่ีเป็นความลับ

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

รหสั PIN ไมถ่กูต้อง 
จำานวนสงูสดุ

2 ถึง 10 ตัง้ขดีจำากัดสำาหรบัการปอ้น PIN ไม่ถ่กูต้อง

Note: เมื่อถึงขดีจำากัด งานพมิพส์ำาหรบั 
ชื่อผูใ้ชน้ัน้จะถกูลบออก
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รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

การหมดอายุของงาน 
ลับ

ปิด*

1 ชัว่โมง

4 ชัว่โมง

24 ชัว่โมง

72 ชัว่โมง

1 สปัดาห์

ตัง้ค่าเวลาการหมดอายุทีละรายการสำาหรบังานท่ี 
ระงับไวแ้ต่ละประเภทก่อนท่ีเครื่องพมิพจ์ะลบออก 
จากหน่วยความจำาโดยอัตโนมติั

หมายเหตุ

ประเภทของงานท่ีถกูระงับคือ เป็น 
ความลับ, ทำาซำ้า, สำารอง และตรวจ 
สอบงาน
หากเปล่ียนการตัง้ค่าเวลาหมดอายุ 
นี้ขณะท่ีงานพมิพเ์อกสารท่ีเป็น 
ความลับอยูใ่นหน่วยความจำาของ 
เครื่องพมิพห์รอืฮารด์ดิสก์ของ 
เครื่องพมิพ ์เวลาหมดอายุสำาหรบั 
งานพมิพเ์หล่านัน้จะไมเ่ปล่ียนเป็น 
ค่าเริม่ต้นใหม่
หากปิดเครื่องพมิพ ์งานท่ีเป็นความ 
ลับทัง้หมดในหน่วยความจำา 
เครื่องพมิพจ์ะถกูลบ

ทำาซำ้าขัน้ตอนการหมด 
อายุของงาน

ปิด*

1 ชัว่โมง

4 ชัว่โมง

24 ชัว่โมง

72 ชัว่โมง

1 สปัดาห์

ตัง้เวลาหมดอายุสำาหรบังานพมิพท่ี์คณุต้องการทำา 
ซำ้า

ตรวจสอบการหมดอายุ 
ของงาน

ปิด*

1 ชัว่โมง

4 ชัว่โมง

24 ชัว่โมง

72 ชัว่โมง

1 สปัดาห์

ตัง้ค่าเวลาหมดอายุสำาหรบัการพมิพส์ำาเนาของงาน 
เพื่อใหค้ณุตรวจสอบคณุภาพก่อนพมิพส์ำาเนาท่ีเหลือ

กำาหนดการหมดอายุ 
ของงาน

ปิด*

1 ชัว่โมง

4 ชัว่โมง

24 ชัว่โมง

72 ชัว่โมง

1 สปัดาห์

ตัง้เวลาหมดอายุสำาหรบังานท่ีคณุต้องการจดัเก็บไว ้
ในเครื่องพมิพเ์พื่อพมิพใ์นภายหลัง
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รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

จำาเป็นต้องระงับงาน 
ทัง้หมด

ปิด*

เปิด

ตัง้เครื่องพมิพใ์หร้ะงับงานพมิพทั์ง้หมด

เก็บเอกสารท่ีซำ้ากัน ปิด*

เปิด

ตัง้ใหเ้ครื่องพมิพเ์ก็บรกัษาเอกสารทัง้หมดท่ีมชีื่อ 
ไฟล์เหมอืนกันไว้

การเขา้รหสั

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

พื้นท่ีจดัเก็บภายใน การตัง้ค่านี้เป็นขอ้มูล 
แบบอ่านอยา่งเดียว

แสดงสถานะการเขา้รหสัของพื้นท่ีจดัเก็บภายใน

ฮารด์ดิสก์ การตัง้ค่านี้เป็นขอ้มูล 
แบบอ่านอยา่งเดียว

แสดงสถานะการเขา้รหสัของฮารด์ดิสก์

Note: จะแสดงรายการเมนูนี้เมื่อติดตัง้ 
ฮารด์ดิสก์แล้วเท่านัน้

ไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูล 
อัจฉรยิะ

การตัง้ค่านี้เป็นขอ้มูล 
แบบอ่านอยา่งเดียว

แสดงสถานะการเขา้รหสัของไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูล 
อัจฉรยิะ (ISD)

Note: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติด 
ตัง้ ISD แล้วเท่านัน้

ลบไฟล์ขอ้มูลชัว่คราว

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

จดัเก็บบนหน่วยความ 
จำาออนบอรด์

ปิด*

เปิด

ตัง้ค่าเครื่องพมิพใ์หล้บขอ้มูลทัง้หมดของงานจาก 
หน่วยความจำาหลังจากเสรจ็สิน้งานแล้ว

จดัเก็บในฮารด์ดิสก์ ลบแบบ 1 พาส*

ลบแบบ 3 พาส

ลบแบบ 7 พาส

ระบุวธิท่ีีเครื่องพมิพใ์ชเ้พื่อลบขอ้มูลทัง้หมดของงาน 
จากฮารด์ดิสก์หลังจากเสรจ็สิน้งานแล้ว

Note: จะแสดงรายการเมนูนี้เมื่อติดตัง้ 
ฮารด์ดิสก์แล้วเท่านัน้
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การตัง้ค่าโซลชูัน่ LDAP

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

ทำาตามกระบวนการ 
อ้างอิง LDAP

ปิด*

เปิด

ค้นหาเซริฟ์เวอรอ่ื์นๆ ในโดเมนสำาหรบับญัชผีูใ้ชท่ี้เขา้ 
สูร่ะบบ

การตรวจสอบใบรบั 
รอง LDAP

ใช่

ไม*่

เปิดใชง้านการตรวจสอบใบรบัรอง LDAP

เบด็เตล็ด

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

คณุสมบติัท่ีมกีารปอ้งกัน แสดง*

ซอ่น

แสดงคณุสมบติัทัง้หมดท่ีการ 
ควบคมุการเขา้ใชฟ้งัก์ชนั (FAC) 
ใหก้ารปอ้งกันไมว่า่ผูใ้ชจ้ะมสีทิธิ ์
ความปลอดภัยเท่าใดก็ตาม

Note: ซอ่น จะแสดง 
เฉพาะคณุสมบติั 
FAC‑ท่ีปอ้งกันเท่านัน้ท่ี 
ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึง

สทิธใินการพมิพ์ ปิด*

เปิด

บงัคับใหผู้ใ้ชเ้ขา้สูร่ะบบก่อนพมิพ์

การเขา้สูร่ะบบสทิธใินการพมิพ ์
เริม่ต้น

ชื่อผูใ้ช/้รหสัผา่น*

ชื่อผูใ้ช้

ตัง้การเขา้สูร่ะบบเริม่ต้น 
สำาหรบัสทิธิใ์นการพมิพ์
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รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

จมัเปอรร์เีซต็การรกัษาความ 
ปลอดภัย

เปิดใชง้านการเขา้ถึงแบบ “ผูเ้ขา้ 
ชม”*

ไมม่ผีลกระทบ

ระบุการเขา้ถึงเครื่องพมิพข์องผู ้
ใช้

หมายเหตุ

เปิดใชง้านการ 
เขา้ถึงแบบ “ผู ้
เขา้ชม” จะชว่ย 
ใหบุ้คคลอ่ืน 
สามารถเขา้ใช ้
งานเครื่องพมิพ ์
ได้ทกุด้าน
ไมม่ผีลกระทบ 
อาจทำาใหไ้ม ่
สามารถเขา้ถึง 
เครื่องพมิพไ์ด ้
เมื่อไมม่ขีอ้มูล 
การรกัษาความ 
ปลอดภัยท่ี 
จำาเป็น

ใชไ้ดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูลอัจฉรยิะ 
สำาหรบัขอ้มูลผูใ้ช้

ปิด

เปิด*

เปิดใชง้านไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูล 
อัจฉรยิะเพื่อจดัเก็บขอ้มูลผูใ้ช้

Note: รายการเมนูนี ้
ถกูปิดการใชง้านเมื่อ 
ติดตัง้ฮารด์ดิสก์แล้ว

ความยาวรหสัผา่นขัน้ตำ่า 0–32 (0*) ระบุความยาวรหสัผา่นขัน้ตำ่าท่ีใช ้
สำาหรบับญัชภีายในต่างๆ เชน่ 
บญัชรีหสัผา่นและชื่อผูใ้ช/้รหสั 
ผา่น

เปิดใชง้านมองเหน็รหสัผา่น/รหสั 
PIN

ปิด

เปิด*

แสดงรหสัผา่นหรอื Personal 
Identification Number

อนุญาตการเขา้รหสัหน่วยความ 
จำาถาวรของบรกิาร

ปิด*

เปิด

เปิดใชง้านการเขา้รหสัหน่วย 
ความจำาถาวรของบรกิารใน 
อุปกรณ์ของคณุ

Note: การตัง้ค่านี้จะ 
สามารถใชง้านได้ หาก 
ปิดใชง้านเขา้รหสัหน่วย 
ความจำาถาวรของ 
บรกิาร
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Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

บรกิารระบบคลาวด์

การลงทะเบยีนบรกิารระบบคลาวด์

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

ดขูอ้มูลเพิม่เติม การตัง้ค่านี้เป็นขอ้มูลแบบอ่าน 
อยา่งเดียว

ดขูอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับการใช ้
Lexmark Cloud Services

เปิดใชง้านการสื่อสารกับ 
Lexmark Cloud Services

ปิด*

เปิด

เปิดใชง้านการสื่อสารกับบรกิาร 
ระบบคลาวด์ของ Lexmark ของ 
เครื่องพมิพ์

ดสูถานะปัจจุบนั การตัง้ค่านี้เป็นขอ้มูลแบบอ่าน 
อยา่งเดียว

ดสูถานะการเชื่อมต่อระหวา่ง 
เครื่องพมิพกั์บบรกิารระบบคลา 
วด์ของ Lexmark

Note: เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

รายงาน

หน้าการตัง้ค่าเมนู

รายการเมนู รายละเอียด

หน้าการตัง้ค่าเมนู พมิพร์ายงานท่ีมเีมนูเครื่องพมิพ์

อุปกรณ์

รายการเมนู รายละเอียด

ขอ้มูลอุปกรณ์ พมิพร์ายงานท่ีมขีอ้มูลเก่ียวกับเครื่องพมิพ์

สถิติของอุปกรณ์ พมิพร์ายงานเก่ียวกับสถานะของวสัดสุิน้เปลือง 
จำานวนกระดาษ ขอ้มูลงาน และอ่ืนๆ

รายการโปรไฟล์ พมิพร์ายการโปรไฟล์ท่ีจดัเก็บไวใ้นเครื่องพมิพ์
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รายการเมนู รายละเอียด

รายงานสนิทรพัย์ พมิพเ์ครื่องมอืวนิิจฉัยสำาหรบัปัญหาเก่ียวกับการ 
พมิพ์

Note: เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาเนื้อหาบาง 
สว่นสญูหาย ใหพ้มิพร์ายงานบนกระดาษ 
ขนาด Letter หรอื A4

การพมิพ์

รายการเมนู การตัง้ค่า รายละเอียด

ฟอนต์สำาหรบัพมิพ์ ฟอนต์ PCL

ฟอนต์ PS

พมิพตั์วอยา่งและขอ้มูลเก่ียวกับฟอนต์ท่ีมอียูใ่น 
ภาษาของเครื่องพมิพแ์ต่ละภาษา

ตัวอยา่งการพมิพ์ หน้าตัวอยา่ง พมิพเ์ครื่องมอืวนิิจฉัยสำาหรบัปัญหาเก่ียวกับการ 
พมิพ์

หมายเหตุ

เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาเนื้อหาบางสว่น 
สญูหาย ใหพ้มิพร์ายงานบนกระดาษ 
ขนาด Letter หรอื A4
รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อ 
เครื่องพมิพม์หีน้าตัวอยา่งติดตัง้ไว ้
เท่านัน้

ไดเรกทอรกีารพมิพ์ การตัง้ค่านี้กำาหนดโดย 
ผูใ้ช้

พมิพร์ายงานท่ีแสดงทรพัยากรท่ีจดัเก็บไวใ้นแฟลช 
ไดรฟห์รอืฮารด์ดิสก์

ทางลัด

รายการเมนู รายละเอียด

ทางลัดทัง้หมด พมิพร์ายงานท่ีแสดงทางลัดท่ีจดัเก็บไวใ้น 
เครื่องพมิพ์

Note: ทางลัดแฟกซ ์จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อ 
ติดตัง้แฟกซแ์ล้ว

ทางลัดแฟกซ์

ทางลัดสำาเนา

ทางลัดอีเมล

ทางลัด FTP

ทางลัดโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย
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แฟกซ์

Note: เมนูนี้จะแสดงขึ้นก็ต่อเมื่อกำาหนดค่าแฟกซ ์และตัง้ เปิดใชบ้นัทึกงาน ใหเ้ป็น เปิด แล้ว 
เท่านัน้

รายการเมนู รายละเอียด

บนัทึกงานแฟกซ์ พมิพร์ายงานเก่ียวกับงานแฟกซท่ี์เสรจ็สมบูรณ ์200 
งานล่าสดุ

บนัทึกการติดต่อทางแฟกซ์ พมิพร์ายงานเก่ียวกับการโทร 100 ครัง้ท่ีผา่นมา 
ของสายท่ีพยายามโทร สายท่ีได้รบั และสายท่ีบล็อก

เครอืขา่ย

รายการเมนู รายละเอียด

หน้าการตัง้ค่าเครอืขา่ย พมิพห์น้าท่ีแสดงการกำาหนดค่าเครอืขา่ยและการตัง้ 
ค่าไรส้ายในเครื่องพมิพ์

Note: จะปรากฏรายการเมนูนี้เฉพาะใน 
เครื่องพมิพบ์นเครอืขา่ยหรอืเครื่องพมิพท่ี์ 
เชื่อมต่อกับเซริฟ์เวอรพ์มิพเ์ท่านัน้

เครื่องลกูขา่ยท่ีเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct พมิพห์น้าท่ีแสดงรายการอุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อกับ 
เครื่องพมิพโ์ดยใช ้Wi-Fi Direct

Note: จะปรากฏรายการเมนูนี้ขึ้นหากตัง้ 
ให ้เปิดใชง้าน Wi-Fi Direct เป็น 
เปิดเท่านัน้

การแก้ไขปัญหา
รายการเมนู รายละเอียด

หน้าทดสอบคณุภาพการพมิพ์ พมิพห์น้าตัวอยา่งเพื่อระบุและแก้ไขขอ้บกพรอ่ง 
คณุภาพการพมิพ์

การทำาความสะอาดเครื่องสแกน พมิพค์ำาแนะนำาวธิกีารทำาความสะอาดเครื่องสแกน



เมนูเครื่องพมิพ์

464

•
•

Forms Merge

หมายเหตุ

รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตัง้ไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูลแล้วเท่านัน้
เครื่องหมายดอกจนั (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตัง้ค่าเริม่ต้นจากโรงงาน

รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

โหมด Merge ไมม่ี พมิพ*์

การบนัทึกขอ้มูล

ปิดใชง้านแล้ว

ระบุโหมดการดำาเนินการสำาหรบั 
Forms Merge

เปา้หมายการ 
บนัทึกขอ้มูล

ไมม่ี แฟลช* กำาหนดปลายทางเปา้หมายท่ีสง่ต่อ 
ขอ้มูลท่ีบนัทึก

Note: จะปรากฏรายการ 
เมนูนี้ขึ้นเมื่อตัง้ค่าโหมด 
Merge เป็น การบนัทึก 
ขอ้มูลเท่านัน้

พอรต์พมิพแ์ละ 
การตัง้ค่าตัวกรอง

พอรต์เครอืขา่ย เปิด*

ปิด

เปิดใช ้Forms Merge เพื่อประมวล 
ผลขอ้มูลทัง้หมดท่ีสง่ไปยงัพอรต์ 
เครอืขา่ย

ตัวกรองเครอืขา่ย ปิดใชง้านแล้ว*

NULL

OFIS

OFIS+NULL

OFIS+AS400

AS400

PCL

ZPL

ZPLF

ระบุตัวกรองเครอืขา่ยสำาหรบัขอ้มูล 
ทัง้หมดท่ีสง่ไปยงัเครื่องพมิพ์

พอรต์ USB เปิด*

ปิด

เปิดใช ้Forms Merge เพื่อประมวล 
ผลขอ้มูลทัง้หมดท่ีสง่ไปยงัพอรต์ 
USB
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1.
2.

รายการเมนู รายการเมนูยอ่ย การตัง้ค่า รายละเอียด

ตัวกรอง USB ปิดใชง้านแล้ว*

NULL

OFIS

OFIS+NULL

OFIS+AS400

AS400

PCL

ZPL

ZPLF

ระบุตัวกรอง USB สำาหรบัขอ้มูล 
ทัง้หมดท่ีสง่ไปยงัเครื่องพมิพ์

หมดเวลาพอรต์ 
ของเครื่อง

1 ถึง 100 (10*) ระบุค่าหมดเวลาสำาหรบังาน Forms 
Merge ท่ีสง่ไปยงัพอรต์ของเครื่อง

เบด็เตล็ด พมิพแ์บบฟอรม์ 
ทัง้หมด

เริม่ต้น พมิพชุ์ดแบบฟอรม์ทัง้หมดท่ีจดัเก็บ 
ไวใ้นไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูลอัจฉรยิะหรอื 
ฮารด์ดิสก์

พมิพห์น้าแสดงขอ้ 
ผดิพลาด

เปิด*

ปิด

เปิดใชก้ารพมิพห์น้าแสดงขอ้ผดิ 
พลาดเมื่อพบขอ้ผดิพลาดในงาน 
Forms Merge

การพมิพ ์หน้าการตัง้ค่าเมนู
จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า > รายงาน
เลือก หน้าการตัง้ค่าเมนู
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1.
2.

1.

◦

◦

2.
3.
4.
5.

1.

◦

◦

2.
3.

 

การตรวจสอบสถานะของชิน้สว่นและวสัดสุิน้เปลือง

จากมุมขวาบนของแผงควบคมุ เลือก .
ดสูถานะของชิน้สว่นและวสัดสุิน้เปลืองต่างๆ ของเครื่องพมิพ์

Note: นอกจากนี้ คณุยงัสามารถเลือก  เพื่อตรวจสอบการแจง้เตือนท่ีผูใ้ชจ้ำาเป็นต้อง 
ดำาเนินการ

การกำาหนดค่าการแจง้เตือนวสัดสุิน้เปลือง
เปิดเวบ็บราวเซอรแ์ล้วพมิพ ์IP แอดเดรสของเครื่องพมิพใ์นชอ่งแอดเดรส

หมายเหตุ
ด ูIP แอดเดรสของเครื่องพมิพบ์นหน้าจอหลักของเครื่องพมิพ ์IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี ่
ชุดท่ีคัน่ด้วยจุด เชน่ 123.123.123.123
หากคณุกำาลังใชเ้ซริฟ์เวอรพ์รอ็กซี ่ใหป้ิดใชง้านชัว่คราวเพื่อโหลดเวบ็เพจอยา่งถกูต้อง

คลิก การตัง้ค่า > อุปกรณ ์> การแจง้เตือน
คลิก การแจง้เตือนอุปกรณ์สิน้เปลืองท่ีกำาหนดเอง
เลือกการแจง้เตือนสำาหรบัรายการวสัดสุิน้เปลืองแต่ละรายการ
ใชก้ารเปล่ียนแปลง

การตัง้ค่าการแจง้เตือนทางอีเมล
เปิดเวบ็บราวเซอรแ์ล้วพมิพ ์IP แอดเดรสของเครื่องพมิพใ์นชอ่งแอดเดรส

หมายเหตุ
ด ูIP แอดเดรสของเครื่องพมิพบ์นหน้าจอหลักของเครื่องพมิพ ์IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี ่
ชุดท่ีคัน่ด้วยจุด เชน่ 123.123.123.123
หากคณุกำาลังใชเ้ซริฟ์เวอรพ์รอ็กซี ่ใหป้ิดใชง้านชัว่คราวเพื่อโหลดเวบ็เพจอยา่งถกูต้อง

คลิก การตัง้ค่า > อุปกรณ ์> การแจง้เตือน
คลิก การตัง้ค่าการแจง้เตือนทางอีเมล จากนัน้กำาหนดค่าการตัง้ค่า

ดแูลรกัษาเครื่องพมิพ์
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4.
5.
6.

1.
2.

◦
◦

◦

◦

◦

◦

Note: สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับการตัง้ค่า SMTP โปรดติดต่อผูใ้หบ้รกิารอีเมลของคณุ

ใชก้ารเปล่ียนแปลง
คลิก ตัง้ค่ารายการอีเมลและการแจง้เตือน จากนัน้กำาหนดค่าการตัง้ค่า
ใชก้ารเปล่ียนแปลง

การสรา้งรายงานและบนัทึก
จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า > รายงาน
เลือกรายงานหรอืบนัทึกท่ีคณุต้องการพมิพ์

หน้าการตัง้ค่าเมน—ูแสดงค่ากำาหนด การตัง้ค่า และการกำาหนดค่าของเครื่องพมิพปั์จจุบนั
อุปกรณ์

ขอ้มูลอุปกรณ—์แสดงหมายเลขประจำาเครื่องของเครื่องพมิพ ์โซลชูนัท่ีติดตัง้ และแฟกซ์
สถิติของอุปกรณ—์แสดงสถานะวสัดสุิน้เปลือง แผน่เอกสารท่ีพมิพ ์และขอ้มูลงานของเครื่องพมิพ์
รายการโปรไฟล์—แสดงรายการโปรไฟล์หรอืทางลัดท่ีจดัเก็บไวใ้นเครื่องพมิพ์
รายงานสนิทรพัย—์แสดงรายงานท่ีมขีอ้มูลสนิทรพัยเ์ครื่องพมิพ ์เชน่ หมายเลขประจำาเครื่อง และชื่อ 
รุน่
การพมิพ์

ฟอนต์สำาหรบัพมิพ—์แสดงฟอนต์ท่ีมอียูใ่นภาษาของเครื่องพมิพแ์ต่ละภาษา
ตัวอยา่งการพมิพ—์แสดงไฟล์ตัวอยา่งท่ีมอียูใ่นเฟริม์แวร ์ตัวเลือกการสง่ผา่น และตัวเลือกดิสก์
ไดเรกทอรกีารพมิพ—์แสดงทรพัยากรท่ีจดัเก็บไวบ้นแฟลชไดรฟ ์ฮารด์ดิสก์ หรอืไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูล 
อัจฉรยิะ (ISD)

Note: รายงานนี้จะแสดงขึ้นเมื่อติดตัง้แฟลชไดรฟ ์ฮารด์ดิสก์ของเครื่องพมิพ ์หรอื ISD 
แล้วเท่านัน้

ทางลัด

ทางลัดทัง้หมด—แสดงรายการทางลัดทัง้หมดท่ีจดัเก็บไวบ้นเครื่องพมิพ์
ทางลัดแฟกซ—์แสดงรายการทางลัดแฟกซท่ี์จดัเก็บไวบ้นเครื่องพมิพ์
ทางลัดการทำาสำาเนา—แสดงรายการทางลัดการทำาสำาเนาท่ีจดัเก็บไวบ้นเครื่องพมิพ์
ทางลัดอีเมล—แสดงรายการทางลัดอีเมลท่ีจดัเก็บไวบ้นเครื่องพมิพ์
ทางลัด FTP—แสดงรายการทางลัด File Transfer Protocol (FTP) ท่ีจดัเก็บไวบ้นเครื่องพมิพ์
ทางลัดโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย—แสดงรายการทางลัดโฟลเดอรเ์ครอืขา่ยท่ีจดัเก็บไวบ้นเครื่องพมิพ์
แฟกซ์

บนัทึกงานแฟกซ—์แสดงรายการงานแฟกซท่ี์เสรจ็สมบูรณ ์200 งานล่าสดุ

Note: รายงานจะปรากฏเฉพาะเมื่อเปิดใชง้านเปิดใชบ้นัทึกงานเท่านัน้

บนัทึกการติดต่อทางแฟกซ—์แสดงทรพัยากรท่ีจดัเก็บไวบ้นแฟลชไดรฟห์รอืไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูล

Note: รายงานนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตัง้แฟลชไดรฟ์หรอืไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูลแล้วเท่านัน้

เครอืขา่ย
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หน้าการตัง้ค่าเครอืขา่ย—แสดงการกำาหนดค่าเครอืขา่ยและการตัง้ค่าไรส้ายบนเครื่องพมิพ์

Note: รายงานนี้จะปรากฏเฉพาะในเครื่องพมิพบ์นเครอืขา่ยและเครื่องพมิพท่ี์เชื่อมต่อ 
เซริฟ์เวอรพ์มิพเ์ท่านัน้

เครื่องลกูขา่ยท่ีเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct—แสดงรายการอุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อกับเครื่องพมิพโ์ดยใช ้Wi- 
Fi Direct

Note: รายงานนี้จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อตัง้ให ้เปิดใชง้าน Wi-Fi Direct เป็น เปิด เท่านัน้

การสัง่ซื้อชิน้สว่นและวสัดสุิน้เปลือง

ขอ้มูลการติดต่อและขอ้ควรระวงั
หากต้องการสัง่ซื้อวสัดสุิน้เปลืองในประเทศสหรฐัอเมรกิา โปรดติดต่อ Lexmark ท่ี 1-800-539-6275 
สำาหรบัขอ้มูลเก่ียวกับตัวแทนจำาหน่ายวสัดสุิน้เปลืองท่ีได้รบัอนุญาตของ Lexmark ในพื้นท่ีของคณุ ใน 
ประเทศหรอืพื้นท่ีอ่ืน ไปท่ี www.lexmark.com หรอืติดต่อสถานท่ีท่ีคณุซื้อเครื่องพมิพ์

Note: การประเมนิอายุการใชง้านทัง้หมดของวสัดสุิน้เปลืองสำาหรบัเครื่องพมิพค์ำานวณจากการ 
พมิพบ์นกระดาษธรรมดาขนาด Letter หรอื A4

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
การไมร่กัษาประสทิธภิาพการทำางานของเครื่องพมิพใ์หด้ีท่ีสดุ หรอืเปล่ียนชิน้สว่นและวสัดสุิน้ 
เปลือง อาจทำาใหเ้ครื่องพมิพช์ำารุดเสยีหาย

ใชช้ิน้สว่นและวสัดสุิน้เปลืองของแท้จาก Lexmark

เครื่องพมิพ ์Lexmark ของคณุถกูออกแบบมาใหท้ำางานได้ดีท่ีสดุกับอุปกรณ์สิน้เปลืองและชิน้สว่นของแท้ 
จาก Lexmark การใชอุ้ปกรณ์สิน้เปลืองหรอืชิน้สว่นของผูผ้ลิตรายอ่ืนอาจมผีลต่อประสทิธภิาพ ความน่า 
เชื่อถือ หรอือายุการใชง้านของเครื่องพมิพแ์ละสว่นประกอบ Imaging และยงัมผีลต่อความคุ้มครองใน 
การรบัประกันอีกด้วย ความเสยีหายท่ีเกิดจากการใชว้สัดสุิน้เปลืองหรอืชิน้สว่นของผูผ้ลิตรายอ่ืนอาจไมอ่ยู ่
ภายใต้ความคุ้มครองจากการรบัประกัน ไฟแสดงอายุการใชง้านทัง้หมดได้รบัการออกแบบมาเพื่อทำางาน 
รว่มกับชิน้สว่นและวสัดสุิน้เปลืองของ Lexmark และอาจไมส่ามารถคาดการณ์ได้หากมกีารใชช้ิน้สว่นและ 
วสัดสุิน้เปลืองของบุคคลท่ีสาม การใชส้ว่นประกอบการสรา้งภาพเกินอายุการใชง้านท่ีกำาหนดอาจทำาให ้
เครื่องพมิพ ์Lexmark หรอืสว่นประกอบท่ีเก่ียวขอ้งเสยีหาย

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
วสัดสุิน้เปลืองและชิน้สว่นท่ีไมม่ขีอ้กำาหนดขอ้ตกลงของโครงการสง่คืนอาจถกูรเีซต็และนำามาผลิต 
ใหม ่อยา่งไรก็ตาม การรบัประกันโดยผูผ้ลิตไมค่รอบคลมุความเสยีหายใดๆ ท่ีเกิดจากวสัดสุิน้ 
เปลืองหรอืชิน้สว่นท่ีไมใ่ชข่องแท้ การรเีซต็ตัวนับวสัดสุิน้เปลืองหรอืชิน้สว่นโดยไมม่กีารผลิตใหม ่
อยา่งเหมาะสมอาจทำาใหเ้ครื่องพมิพข์องคณุได้รบัความเสยีหายได้ หลังจากท่ีรเีซต็ตัวนับวสัดสุิน้ 
เปลืองหรอืชิน้สว่น เครื่องพมิพข์องคณุอาจแสดงขอ้ผดิพลาดท่ีบง่ชีว้า่มรีายการท่ีรเีซต็อยู่

http://www.lexmark.com
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•
•

การสัง่ซื้อตลับหมกึ

หมายเหต:ุ

ปรมิาณการพมิพต่์อตลับโดยประมาณของตลับหมกึจะอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 19752
หากมกีารพมิพป์รมิาณน้อยมากเป็นระยะเวลานานอาจสง่ผลในทางลบต่อการใชง้านจรงิได้

ตลับหมกึในโครงการสง่คืน

Lexmark CX833, CX961, CX962, CX963

รายการ สหรฐัอเมรกิา 
แคนาดา 
ออสเตรเลีย 
และนิวซแีลนด์

สหภาพยุโรป 
เขตเศรษฐกิจ 
ยุโรป ไอซแ์ลนด์ 
ลิกเตนสไตน์ 
นอรเ์วย ์สวติ 
เซอรแ์ลนด์

ประเทศอ่ืนๆ ใน 
เอเชยีแปซฟิกิ

ละตินอเมรกิา 
เปอรโ์ตรโิก และ 
เมก็ซโิก

ประเทศอ่ืนๆ ใน 
ยุโรป 
ตะวนัออกกลาง 
แอฟรกิา ยุโรป 
ตะวนัออกกลาง 
เครอืรฐัเอกราช

สฟีา้ 77L10C0 77L20C0 77L30C0 77L40C0 77L50C0

สมีว่งแดง 77L10M0 77L20M0 77L30M0 77L40M0 77L50M0

สเีหลือง 77L10Y0 77L20Y0 77L30Y0 77L40Y0 77L50Y0

สดีำา 77L10K0 77L20K0 77L30K0 77L40K0 77L50K0

สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับประเทศท่ีอยูใ่นแต่ละภมูภิาค ไปท่ี www.lexmark.com/regions

Lexmark XC8355, XC9635, XC9645, XC9655

รายการ สหรฐัอเมรกิา แคนาดา 
ออสเตรเลีย นิวซแีลนด์

ประเทศอ่ืนๆ ในยุโรป 
ตะวนัออกกลาง และแอฟรกิา

สฟีา้ 24B7602 24B7606

สมีว่งแดง 24B7603 24B7607

สเีหลือง 24B7604 24B7608

สดีำา 24B7605 24B7609

สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับประเทศท่ีอยูใ่นแต่ละภมูภิาค ไปท่ี www.lexmark.com/regions

กลักหมกึพมิพใ์นโครงการสง่คืนท่ีใหป้รมิาณสงู

Lexmark CX833

http://lexmark.com/regions
http://lexmark.com/regions
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รายการ สหรฐัอเมรกิา 
แคนาดา 
ออสเตรเลีย 
และนิวซแีลนด์

สหภาพยุโรป 
เขตเศรษฐกิจ 
ยุโรป ไอซแ์ลนด์ 
ลิกเตนสไตน์ 
นอรเ์วย ์สวติ 
เซอรแ์ลนด์

ประเทศอ่ืนๆ ใน 
เอเชยีแปซฟิกิ

ละตินอเมรกิา 
เปอรโ์ตรโิก และ 
เมก็ซโิก

ประเทศอ่ืนๆ ใน 
ยุโรป 
ตะวนัออกกลาง 
แอฟรกิา ยุโรป 
ตะวนัออกกลาง 
เครอืรฐัเอกราช

สฟีา้ 79L10K0 79L20K0 79L30K0 79L40K0 79L50K0

สมีว่งแดง 79L1HM0 79L2HM0 79L3HM0 79L4HM0 79L5HM0

สเีหลือง 79L1HY0 79L2HY0 79L3HY0 79L4HY0 79L5HY0

สดีำา 79L1HK0 79L2HK0 79L3HK0 79L4HK0 79L5HK0

สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับประเทศท่ีอยูใ่นแต่ละภมูภิาค ไปท่ี www.lexmark.com/regions

Lexmark CX961, CX962, CX963

รายการ สหรฐัอเมรกิา 
แคนาดา 
ออสเตรเลีย 
และนิวซแีลนด์

สหภาพยุโรป 
เขตเศรษฐกิจ 
ยุโรป ไอซแ์ลนด์ 
ลิกเตนสไตน์ 
นอรเ์วย ์สวติ 
เซอรแ์ลนด์

ประเทศอ่ืนๆ ใน 
เอเชยีแปซฟิกิ

ละตินอเมรกิา 
เปอรโ์ตรโิก และ 
เมก็ซโิก

ประเทศอ่ืนๆ ใน 
ยุโรป 
ตะวนัออกกลาง 
แอฟรกิา ยุโรป 
ตะวนัออกกลาง 
เครอืรฐัเอกราช

สฟีา้ 77L10K0 77L20K0 77L30K0 77L40K0 77L50K0

สมีว่งแดง 77L1HM0 77L2HM0 77L3HM0 77L4HM0 77L5HM0

สเีหลือง 77L1HY0 77L2HY0 77L3HY0 77L4HY0 77L5HY0

สดีำา 77L1HK0 77L2HK0 77L3HK0 77L4HK0 77L5HK0

สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับประเทศท่ีอยูใ่นแต่ละภมูภิาค ไปท่ี www.lexmark.com/regions

Lexmark XC8355

รายการ สหรฐัอเมรกิา แคนาดา 
ออสเตรเลีย นิวซแีลนด์

ประเทศอ่ืนๆ ในยุโรป 
ตะวนัออกกลาง และแอฟรกิา

สฟีา้ 24B7574 24B7582

สมีว่งแดง 24B7575 24B7583

สเีหลือง 24B7576 24B7584

สดีำา 24B7577 24B7585

สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับประเทศท่ีอยูใ่นแต่ละภมูภิาค ไปท่ี www.lexmark.com/regions

Lexmark XC9635, XC9645, XC9655

รายการ สหรฐัอเมรกิา แคนาดา 
ออสเตรเลีย และนิวซแีลนด์

ประเทศอ่ืนๆ ในยุโรป 
ตะวนัออกกลาง และแอฟรกิา

สฟีา้ 24B7570 24B7578

สมีว่งแดง 24B7571 24B7579

สเีหลือง 24B7572 24B7580

http://lexmark.com/regions
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รายการ สหรฐัอเมรกิา แคนาดา 
ออสเตรเลีย และนิวซแีลนด์

ประเทศอ่ืนๆ ในยุโรป 
ตะวนัออกกลาง และแอฟรกิา

สดีำา 24B7573 24B7581

สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับประเทศท่ีอยูใ่นแต่ละภมูภิาค ไปท่ี www.lexmark.com/regions

กลักหมกึทัว่ไปท่ีใหป้รมิาณสงู

Lexmark CX833

รายการ ทัว่โลก

สฟีา้ 77L0H20

สมีว่งแดง 77L0H30

สเีหลือง 77L0H40

สดีำา 77L0H10

สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับประเทศท่ีอยูใ่นแต่ละภมูภิาค ไปท่ี www.lexmark.com/regions

Lexmark CX961, CX962, CX963

รายการ ทัว่โลก

สฟีา้ 79L0H20

สมีว่งแดง 79L0H30

สเีหลือง 79L0H40

สดีำา 79L0H10

สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับประเทศท่ีอยูใ่นแต่ละภมูภิาค ไปท่ี www.lexmark.com/regions

Lexmark XC8355

รายการ ทัว่โลก

สฟีา้ 77L0H20

สมีว่งแดง 77L0H30

สเีหลือง 77L0H40

สดีำา 77L0H10

สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับประเทศท่ีอยูใ่นแต่ละภมูภิาค ไปท่ี www.lexmark.com/regions

Lexmark XC9635, XC9645, XC9655

รายการ ทัว่โลก

สฟีา้ 79L0H20

http://lexmark.com/regions
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รายการ ทัว่โลก

สมีว่งแดง 79L0H30

สเีหลือง 79L0H40

สดีำา 79L0H10

สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับประเทศท่ีอยูใ่นแต่ละภมูภิาค ไปท่ี www.lexmark.com/regions

การสัง่ซื้อชุดสรา้งภาพขาวดำา

รายการ หมายเลขชิน้สว่น

ชุดสรา้งภาพขาวดำาในโปรแกรมการสง่คืน 77L0ZK0

ชุดสรา้งภาพขาวดำา 77L0Z10

การสัง่ซื้อชุดสรา้งภาพสี

รายการ หมายเลขชิน้สว่น

ชุดสรา้งภาพสใีนโครงการสง่คืน 77L0ZV0

ชุดสรา้งภาพสี 77L0Z50

การสัง่ซื้อขวดผงหมกึสำาหรบัท้ิง

รายการ หมายเลขชิน้สว่น

ขวดเก็บหมกึสว่นเกิน 77L0W00

การสัง่ซื้อตลับลวดเยบ็

รายการ หมายเลขชิน้สว่น

ตลับลวดเยบ็ (4 แพค็)1 20L7500

ตลับลวดเยบ็ (3 แพค็)2 25A0013

1 ใชไ้ด้กับตัวทำา Booklet เท่านัน้

2 ใชไ้ด้กับอุปกรณ์เยบ็เล่ม อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบใชล้วดเยบ็ และอุปกรณ์เยบ็เล่มแบบใชล้วดเยบ็และตัวตอก 
รู

การสัง่ซื้อชุดบำารุงรกัษา
ตรวจสอบชุดบำารุงรกัษาใหต้รงกับแรงดันไฟฟา้ของเครื่องพมิพ์

http://lexmark.com/regions
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•
•

1.

2.

หมายเหตุ

การใชก้ระดาษบางประเภทอาจทำาใหต้้องเปล่ียนชุดบำารุงรกัษาบอ่ยขึ้น
ชุดบำารุงรกัษาประกอบด้วยฟวิเซอรแ์ละลกูยางกล้ิงกระดาษ ชิน้สว่นเหล่านี้สามารถสัง่ซื้อแยกต่าง 
หากและเปล่ียนได้หากจำาเป็น

รายการ หมายเลขชิน้สว่น

100 ชุดบำารุงรกัษาของฟวิเซอรใ์นโครงการสง่คืน V 
ประเภท 02

41X5654

110-120 ชุดบำารุงรกัษาของฟวิเซอรใ์นโครงการสง่ 
คืน V ประเภท 00

41X5655

220-240 ชุดบำารุงรกัษาของฟวิเซอรใ์นโครงการสง่ 
คืน V ประเภท 01

41X5656

100 ชุดบำารุงรกัษาของฟวิเซอรป์กติ V ประเภท 12 41X6053

110-120 ชุดบำารุงรกัษาของฟวิเซอรป์กติ V 
ประเภท 10

41X6051

220-240 ชุดบำารุงรกัษาของฟวิเซอรป์กติ V 
ประเภท 11

41X6052

Note: เฉพาะชา่งซอ่มบำารุงท่ีได้รบัอนุญาตเท่านัน้ท่ีสามารถเปล่ียนชุดบำารุงรกัษาได้ ติดต่อผูใ้ห ้
บรกิารของคณุ

การเปล่ียนชิน้สว่นและวสัดสุิน้เปลือง

การเปล่ียนตลับหมกึ

เปิดฝาด้านหน้า

นำาตลับหมกึท่ีใชแ้ล้วออก
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3.
4.

นำาตลับหมกึใหมอ่อกจากบรรจุภัณฑ์
ใสต่ลับหมกึใหมจ่นกระทัง่ได้ยนิเสยีง คลิก เขา้ท่ี
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5.

1.
2.

ปิดฝา

การเปล่ียนชุดสรา้งภาพขาวดำา

เปิดฝาด้านหน้า
นำากลักหมกึออก



ดแูลรกัษาเครื่องพมิพ์

476

3. ใหถ้อดขวดเก็บหมกึสว่นเกินออก

Note: เพื่อหลีกเล่ียงการทำาหมกึหก ใหว้างขวดตัง้ตรง



ดแูลรกัษาเครื่องพมิพ์

477

4. นำาชุดสรา้งภาพออก
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คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
อยา่ใหชุ้ดสรา้งภาพถกูแสงโดยตรง การรบัแสงเป็นเวลานานอาจทำาใหเ้กิดปัญหาคณุภาพการพมิพ ์
ได้

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
หา้มสมัผสักับลกูดรมัโฟโต้คอนดักเตอร ์การกระทำาดังกล่าวอาจสง่ผลต่อคณุภาพของงานพมิพใ์น 
อนาคต

Note: วางชุดสรา้งภาพบนพื้นผวิท่ีเรยีบและสะอาด โดยตัง้ขึ้นตรง เพื่อหลีกเล่ียงไมใ่หเ้กิดรอยขดี 
ขว่นหรอืทำาใหด้รมัของโฟโต้คอนดักเตอรไ์ด้รบัความเสยีหาย
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5.

6.
7.

ปลดล็อคชุดสรา้งภาพขาวดำาท่ีใชแ้ล้ว

นำาชุดสรา้งภาพขาวดำาท่ีใชแ้ล้วออก
นำาชุดสรา้งภาพขาวดำาใหมอ่อกจากบรรจุภัณฑ์
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8.

9.

10.

ใสชุ่ดสรา้งภาพขาวดำาใหม่

ล็อคชุดสรา้งภาพขาวดำาใหมใ่หเ้ขา้ท่ี

ใสชุ่ดสรา้งภาพลงไปจนเขา้ท่ี



ดแูลรกัษาเครื่องพมิพ์

481

11.
12.

13.
14.

ใสข่วดผงหมกึจนกระทัง่ได้ยนิเสยีง คลิก เขา้ท่ี
ค่อยๆ ดันตัวเชด็หวัพมิพอ์อก แล้วทำาความสะอาดเลนสห์วัพมิพ ์

สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับการทำาความสะอาดเลนสห์วัพมิพ ์โปรดดท่ีูการทำาความสะอาดเลนสห์วัพมิพ ์on 
page 520

ใสก่ลักหมกึ
ปิดฝา
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1.

2.

3.

การเปล่ียนชุดสรา้งภาพสี

เปิดฝาด้านหน้า

นำากลักหมกึออก

ใหถ้อดขวดเก็บหมกึสว่นเกินออก
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4.

Note: เพื่อหลีกเล่ียงการทำาหมกึหก ใหว้างขวดตัง้ตรง

ถอดชุดสรา้งภาพท่ีใชแ้ล้วออก



ดแูลรกัษาเครื่องพมิพ์

484

5.

Note: วางชุดสรา้งภาพบนพื้นผวิท่ีเรยีบและสะอาด โดยตัง้ขึ้นตรง เพื่อหลีกเล่ียงไมใ่หเ้กิดรอยขดี 
ขว่นหรอืทำาใหด้รมัของโฟโต้คอนดักเตอรไ์ด้รบัความเสยีหาย

ปลดล็อคชุดสรา้งภาพ
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6.

7.

นำาชุดสรา้งภาพขาวดำาออก

Note: อยา่ท้ิงชุดสรา้งภาพขาวดำา เนื่องจากจะติดตัง้กับชุดสรา้งภาพใหม่

นำาชุดสรา้งภาพใหมอ่อกจากกล่อง
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8.

Note: ชุดสรา้งภาพประกอบด้วยถาดชุดสรา้งภาพและชุดแมเ่หล็กดึงหมกึสนีำ้าเงินเขยีว สมีว่งแดง 
และสเีหลือง

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
อยา่ใหชุ้ดสรา้งภาพถกูแสงโดยตรง การรบัแสงเป็นเวลานานอาจทำาใหเ้กิดปัญหาคณุภาพการพมิพ ์
ได้

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
หา้มสมัผสักับลกูดรมัโฟโต้คอนดักเตอร ์การกระทำาดังกล่าวอาจสง่ผลต่อคณุภาพของงานพมิพใ์น 
อนาคต

ใสชุ่ดสรา้งภาพขาวดำาเขา้กับชุดสรา้งภาพใหม่
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9.

10.

11.

ล็อคชุดสรา้งภาพขาวดำาใหเ้ขา้ท่ี

ใสชุ่ดสรา้งภาพใหมล่งไปจนเขา้ท่ี

ใสข่วดผงหมกึจนกระทัง่ได้ยนิเสยีง คลิก เขา้ท่ี
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12.

13.

ค่อยๆ ดันตัวเชด็หวัพมิพอ์อก แล้วทำาความสะอาดเลนสห์วัพมิพ์

สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับการทำาความสะอาดเลนสห์วัพมิพ ์โปรดดท่ีู การทำาความสะอาดเลนสห์วัพมิพ ์on 
page 520

ใสก่ลักหมกึ
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14.

1.

2.

ปิดฝา

การเปล่ียนขวดผงหมกึสำาหรบัท้ิง

เปิดฝาด้านหน้า

นำาขวดเก็บหมกึสว่นเกินท่ีใชแ้ล้วออก

Note: เพื่อหลีกเล่ียงการทำาหมกึหก ใหว้างขวดตัง้ตรง



ดแูลรกัษาเครื่องพมิพ์

490

3.
4.

1.

นำาขวดผงหมกึสำาหรบัท้ิงขวดใหมอ่อกมาจากบรรจุภัณฑ์
ใสข่วดผงหมกึสำาหรบัท้ิงขวดใหมจ่นกระทัง่ได้ยนิเสยีง คลิก เขา้ท่ี แล้วปิดฝาปิด

การเปล่ียนฟวิเซอร์

ปิดเครื่องพมิพ์
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2.
3.

4.

ถอดปลัก๊สายไฟของแหล่งจา่ยไฟออกจากเต้าเสยีบ แล้วจงึปลดออกจากเครื่องพมิพ์
เปิดฝาปิด B

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากพื้นผวิรอ้น
ด้านในของเครื่องพมิพอ์าจรอ้น เพื่อลดความเสีย่งต่อการบาดเจบ็จากชิน้สว่นท่ีรอ้น ควร 
ปล่อยใหพ้ื้นผวิเยน็ลงก่อนสมัผสั

คลายสกรูออก แล้วถอดฟวิเซอรท่ี์ใชแ้ล้วออก
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5.
6.

7.
8.

9.

1.

ปลดล็อคฟวิเซอรใ์หม่
ใสฟ่วิเซอรใ์หมเ่ขา้ไปจนกระทัง่ได้ยนิเสยีง คลิก เขา้ท่ี แล้วขนัสกรูใหแ้น่น

ปิดฝา
เสยีบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเขา้กับเครื่องพมิพ ์และอีกด้านหนึ่งเขา้กับเต้าเสยีบ

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการเกิดอัคคีภัยหรอืไฟฟา้ชอ็ต ใหเ้ชื่อมต่อสายไฟเขา้กับ 
เต้าเสยีบท่ีได้รบัการจดัระดับท่ีเหมาะสมและต่อลงดินอยา่งเหมาะสมซึ่งอยูใ่กล้ผลิตภัณฑ์ 
และเขา้ถึงได้ง่าย

เปิดเครื่องพมิพ์

การเปล่ียนถาดรองกระดาษ
ดึงถาดรองกระดาษท่ีใชแ้ล้วออก
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2.
3.

1.

นำาถาดรองกระดาษใหมอ่อกจากบรรจุภัณฑ์
ใสถ่าดรองกระดาษใหม่

การเปล่ียนแผงนำากระดาษด้านขา้งในถาดเสรมิ 550 แผน่
ดึงถาดออกมา
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2.

3.
4.

นำาแผงนำากระดาษด้านขา้งท่ีใชแ้ล้วออก

นำาแผงนำากระดาษด้านขา้งใหมอ่อกจากบรรจุภัณฑ์
ใสแ่ผงนำาขนาดใหมเ่ขา้ไปจนกระทัง่มเีสยีง คลิก เขา้ท่ี
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5.

1.

2.
3.

ใสถ่าดกระดาษ

การเปล่ียนฝาครอบในถาดเสรมิ 550 แผน่

ถอดฝาครอบถาดท่ีใชแ้ล้วออก

นำาฝาครอบถาดใหมอ่อกจากบรรจุภัณฑ์
ใสฝ่าครอบถาดใหมใ่หม้เีสยีงคลิกเขา้ท่ี
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1.

2.

การเปล่ียนสว่นขยายถาดด้านบนอุปกรณ์เยบ็เล่ม

นำาสว่นขยายถาดด้านบนท่ีใชแ้ล้วออก

นำาสว่นขยายถาดด้านบนใหมอ่อกจากบรรจุภัณฑ์
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3.

1.

ใสส่ว่นขยายถาดด้านบนใหมเ่ขา้ไป

การเปล่ียนกล่องอุปกรณ์ตอกรู

Note: ลักษณะภายนอกของกล่องอุปกรณ์ตอกรูอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยูกั่บถาดรบังานพมิพท่ี์ 
ติดตัง้

เปิดฝาปิดอุปกรณ์เยบ็เล่ม
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2.

3.
4.

นำากล่องอุปกรณ์ตอกรูท่ีใชแ้ล้วออก

นำากล่องอุปกรณ์ตอกรูใหมอ่อกจากบรรจุภัณฑ์
ใสก่ล่องอุปกรณ์ตอกรูใหมเ่ขา้ไป
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5.

1.

2.
3.

ปิดฝาถาดรบังานพมิพ์

การเปล่ียนถาดมาตรฐาน

นำาถาดมาตรฐานท่ีใชแ้ล้วออก

นำาถาดมาตรฐานใหมอ่อกจากบรรจุภัณฑ์
ติดถาดมาตรฐานใหม่
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1.

การเปล่ียนฝาครอบพดัลม

ถอดฝาครอบพดัลมท่ีใชแ้ล้วออก
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2.
3.

นำาฝาครอบใหมอ่อกจากบรรจุภัณฑ์
ใสฝ่าครอบใหมเ่ขา้ไปจนกระทัง่ได้ยนิเสยีง คลิก เขา้ท่ี
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1.

การเปล่ียนฝาครอบด้านขวา

ถอดฝาครอบด้านขวาท่ีใชแ้ล้วออก
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2.
3.

1.

2.

นำาฝาครอบใหมอ่อกจากบรรจุภัณฑ์
ใสฝ่าครอบใหมเ่ขา้ไปจนกระทัง่ได้ยนิเสยีง คลิก เขา้ท่ี

การเปล่ียนเครื่องมอืทำาความสะอาดกระจก

เปิดฝาครอบเครื่องสแกน

นำาเครื่องมอืทำาความสะอาดกระจกท่ีใชแ้ล้วออก
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3.
4.

5.

1.

นำาเครื่องมอืทำาความสะอาดกระจกอันใหมอ่อกจากบรรจุภัณฑ์
ใสเ่ครื่องมอืทำาความสะอาดกระจกอันใหม่

ปิดฝาครอบเครื่องสแกน

การเปล่ียนฝาครอบจุดเชื่อมต่อชุดลำาเลียงกระดาษ

นำาถาดมาตรฐานออก
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2.

3.
4.

นำาฝาครอบจุดเชื่อมต่อชุดลำาเลียงกระดาษท่ีใชแ้ล้วออก

นำาฝาครอบจุดเชื่อมต่อใหมอ่อกจากบรรจุภัณฑ์
ติดฝาครอบจุดเชื่อมต่อใหมจ่นกระทัง่มเีสยีง คลิก เขา้ท่ี
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5. ติดถาดมาตรฐาน
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1.

2.

3.

การเปล่ียนชุดตลับลวดเยบ็

การเปล่ียนตลับลวดเยบ็ในอุปกรณ์เยบ็เล่มแบบใชล้วดเยบ็

จบัท่ีจบั F แล้วเล่ือนอุปกรณ์เยบ็เล่มแบบใชล้วดเยบ็ไปทางซา้ย

นำาตลับใสล่วดเยบ็กระดาษออก

นำาตลับลวดเยบ็ท่ีวา่งออก
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4.

5.

ใสต่ลับลวดเยบ็ใหมเ่ขา้ไปจนกระทัง่มเีสยีง คลิก เขา้ท่ี

ใสท่ี่ใสต่ลับลวดเยบ็เขา้ไปจนกระทัง่มเีสยีง คลิก เขา้ท่ี
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6.

1.

2.

เล่ือนอุปกรณ์เยบ็เล่มแบบใชล้วดเยบ็ไปทางขวา

การเปล่ียนตลับลวดเยบ็ในอุปกรณ์เยบ็เล่มแบบตอกลวดเยบ็

เปิดฝาปิด H

ดึงตัวจบัสเีขยีวออก แล้วนำาท่ีใสต่ลับลวดเยบ็ออก
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3.

4.
5.

นำาตลับลวดเยบ็ท่ีวา่งออก

นำาตลับลวดเยบ็ใหมอ่อกมาจากบรรจุภัณฑ์
ใสต่ลับลวดเยบ็ใหมเ่ขา้ไปจนกระทัง่มเีสยีง คลิก เขา้ท่ี
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6.

7.

1.

ใสท่ี่ใสต่ลับลวดเยบ็เขา้ไปจนกระทัง่มเีสยีง คลิก เขา้ท่ี

ปิดฝาปิด H

การเปล่ียนตลับลวดเยบ็ในอุปกรณ์เยบ็เล่ม

เปิดฝาปิด H
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2.

3.

ดึงตัวจบัสเีขยีวออก แล้วนำาท่ีใสต่ลับลวดเยบ็ออก

นำาตลับลวดเยบ็ท่ีวา่งออก
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4.
5.

6.

นำาตลับลวดเยบ็ใหมอ่อกมาจากบรรจุภัณฑ์
ใสต่ลับลวดเยบ็ใหมเ่ขา้ไปจนกระทัง่มเีสยีง คลิก เขา้ท่ี

ใสท่ี่ใสต่ลับลวดเยบ็เขา้ไปจนกระทัง่มเีสยีง คลิก เขา้ท่ี
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7.

1.

2.

ปิดฝาปิด H

การเปล่ียนท่ีใสต่ลับลวดเยบ็ในอุปกรณ์เยบ็เล่ม

เปิดฝาปิดอุปกรณ์เยบ็เล่ม

ดึงตัวทำา Booklet ออก แล้วนำาท่ีใสต่ลับลวดเยบ็ท่ีใชแ้ล้วออก
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3.
4.

5.

1.

2.

นำาท่ีใสต่ลับลวดเยบ็ใหมอ่อกมาจากบรรจุภัณฑ์
ใสท่ี่ใสต่ลับลวดเยบ็ใหมเ่ขา้ไป

ใสตั่วทำา Booklet แล้วปิดฝาปิดถาดรบังานพมิพ์

การรเีซต็ตัวนับการใชว้สัดสุิน้เปลือง

จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า > อุปกรณ ์> การบำารุงรกัษา > เมนูการกำาหนดค่า > การใชว้สัดสุิน้เปลือง 
และตัวนับ
เลือกตัวนับท่ีคณุต้องการรเีซต็
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•
•

1.
2.
3.
4.

◦

◦

5.

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
วสัดสุิน้เปลืองและชิน้สว่นท่ีไมม่ขีอ้กำาหนดขอ้ตกลงของโครงการสง่คืนอาจถกูรเีซต็และนำามาผลิต 
ใหม ่อยา่งไรก็ตาม การรบัประกันโดยผูผ้ลิตไมค่รอบคลมุความเสยีหายใดๆ ท่ีเกิดจากวสัดสุิน้ 
เปลืองหรอืชิน้สว่นท่ีไมใ่ชข่องแท้ การรเีซต็ตัวนับวสัดสุิน้เปลืองหรอืชิน้สว่นโดยไมม่กีารผลิตใหม ่
อยา่งเหมาะสมอาจทำาใหเ้ครื่องพมิพข์องคณุได้รบัความเสยีหายได้ หลังจากท่ีรเีซต็ตัวนับวสัดสุิน้ 
เปลืองหรอืชิน้สว่น เครื่องพมิพข์องคณุอาจแสดงขอ้ผดิพลาดท่ีบง่ชีว้า่มรีายการท่ีรเีซต็อยู่

การทำาความสะอาดชิน้สว่นเครื่องพมิพ์

การทำาความสะอาดเครื่องพมิพ์

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากไฟฟา้ชอ็ต
เพื่อปอ้งกันความเสีย่งต่อการเกิดไฟฟา้ชอ็ตในระหวา่งการทำาความสะอาดภายนอกของ 
เครื่องพมิพ ์ใหถ้อดปลัก๊สายไฟออกจากเต้าเสยีบและปลดการเชื่อมต่อสายเคเบลิทัง้หมด 
ท่ีเชื่อมต่อจากเครื่องพมิพก่์อนเริม่ดำาเนินงาน

หมายเหตุ

ควรทำาสิง่นี้ทกุสองถึงสามเดือน
การรบัประกันเครื่องพมิพไ์มค่รอบคลมุความเสยีหายต่อเครื่องพมิพท่ี์เกิดจากการใชง้านท่ีไมถ่กู 
ต้อง

ปิดเครื่องพมิพ ์และถอดปลัก๊สายไฟออกจากเต้าเสยีบ
นำากระดาษออกจากถาดมาตรฐานและตัวปอ้นกระดาษอเนกประสงค์
ขจดัฝุ่น เศษใยผา้ และเศษกระดาษรอบๆ เครื่องพมิพโ์ดยใชแ้ปรงขนนุ่มหรอืเครื่องดดูฝุ่น
ใชผ้า้นุ่มไมม่ขีนชุบนำ้าหมาดๆ เชด็ทำาความสะอาดภายนอกเครื่องพมิพ์

หมายเหตุ
อยา่ใชน้ำ้ายาทำาความสะอาดหรอืผงซกัฟอก เนื่องจากอาจทำาใหพ้ื้นผวิของเครื่องพมิพเ์สยีหาย 
ได้
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พื้นท่ีทัง้หมดของเครื่องพมิพแ์หง้สนิทหลังทำาความสะอาด

เชื่อมต่อสายไฟเขา้กับเต้าเสยีบ แล้วจงึเปิดเครื่องพมิพ์

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการเกิดอัคคีภัยหรอืไฟฟา้ชอ็ต ใหเ้ชื่อมต่อสายไฟเขา้กับ 
เต้าเสยีบท่ีได้รบัการจดัระดับท่ีเหมาะสมและต่อลงดินอยา่งเหมาะสมซึ่งอยูใ่กล้ผลิตภัณฑ์ 
และเขา้ถึงได้ง่าย
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1.
2.

◦
◦

3.

1.

2.

การทำาความสะอาดหน้าจอสมัผสั

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากไฟฟา้ชอ็ต
เพื่อปอ้งกันความเสีย่งต่อการเกิดไฟฟา้ชอ็ตในระหวา่งการทำาความสะอาดภายนอกของ 
เครื่องพมิพ ์ใหถ้อดปลัก๊สายไฟออกจากเต้าเสยีบและปลดการเชื่อมต่อสายเคเบลิทัง้หมด 
ท่ีเชื่อมต่อจากเครื่องพมิพก่์อนเริม่ดำาเนินงาน

ปิดเครื่องพมิพ ์และถอดปลัก๊สายไฟออกจากเต้าเสยีบ
ใชผ้า้นุ่มไมม่ขีนชุบนำ้าหมาดๆ เชด็ทำาความสะอาดหน้าจอสมัผสั

หมายเหตุ
อยา่ใชน้ำ้ายาทำาความสะอาดหรอืผงซกัฟอก เนื่องจากอาจทำาใหห้น้าจอสมัผสัเสยีหายได้
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่หน้าจอสมัผสัแหง้หลังจากทำาความสะอาด

เชื่อมต่อสายไฟเขา้กับเต้าเสยีบ แล้วจงึเปิดเครื่องพมิพ์

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการเกิดอัคคีภัยหรอืไฟฟา้ชอ็ต ใหเ้ชื่อมต่อสายไฟเขา้กับ 
เต้าเสยีบท่ีได้รบัการจดัระดับท่ีเหมาะสมและต่อลงดินอยา่งเหมาะสมซึ่งอยูใ่กล้ผลิตภัณฑ์ 
และเขา้ถึงได้ง่าย

การทำาความสะอาดเครื่องสแกน

เปิดฝาครอบเครื่องสแกน

นำาเครื่องมอืทำาความสะอาดกระจกออก
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3.
4.

5.
6.

a.

b.

เปิดฝาปิด A1
ใชเ้ครื่องมอืทำาความสะอาดเชด็กระจก ADF

ปิดฝาปิด A1
ใชผ้า้นุ่มไมม่ขีนชุบนำ้าหมาดๆ เชด็ทำาความสะอาดบรเิวณต่อไปนี:้

แผน่กระจก ADF

แผน่กระจกเครื่องสแกน
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c.

7.

8.

กระจกเครื่องสแกน

ใชเ้ครื่องมอืทำาความสะอาดเชด็กระจก ADF

ใสเ่ครื่องมอืทำาความสะอาดกระจกกลับเขา้ท่ี
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9.

1.

2.

3.

ปิดฝาครอบเครื่องสแกน

การทำาความสะอาดเลนสห์วัพมิพ์

เปิดฝาด้านหน้า

นำากลักหมกึออก

ค่อยๆ ดึงตัวเชด็ออกจนกวา่จะหยุด
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4.

5.
6.

7.

Note: ตัวเชด็ไมห่ลดุออกจากเครื่องพมิพ์

ผลักตัวเชด็กลับเขา้ไปในหวัพมิพจ์นกวา่จะหยุด

ทำาซำ้าขัน้ตอนท่ี 3 และขัน้ตอนท่ี 4 สามครัง้สำาหรบัหวัพมิพแ์ต่ละอัน
ใสก่ลักหมกึ

ปิดฝาด้านหน้า
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1.

2.

3.

การทำาใหก้ล่องอุปกรณ์ตอกรูวา่ง

Note: ลักษณะภายนอกของกล่องอุปกรณ์ตอกรูอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยูกั่บถาดรบังานพมิพท่ี์ 
ติดตัง้

เปิดฝาปิดอุปกรณ์เยบ็เล่ม

ถอดออกแล้วทำาใหก้ล่องอุปกรณ์ตอกรูวา่ง

ใสก่ล่องอุปกรณ์ตอกรูเขา้ไป
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4.

1.
2.

1.
2.

•
•

1.
2.

ปิดฝาถาดรบังานพมิพ์

การประหยดัพลังงานและกระดาษ

การกำาหนดการตัง้ค่าโหมดประหยดัพลังงาน
โหมดพกัเครื่อง

จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า > อุปกรณ ์> การจดัการพลังงาน > หมดเวลา > โหมดสลีป
กำาหนดระยะเวลาท่ีเครื่องพมิพอ์ยูใ่นสถานะไมม่กีารใชง้านก่อนท่ีจะเขา้สู ่โหมดพกัเครื่อง

โหมดไฮเบอรเ์นต

จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า > อุปกรณ ์> การจดัการพลังงาน > หมดเวลา > หมดเวลาไฮเบอรเ์นต
กำาหนดระยะเวลาท่ีเครื่องพมิพอ์ยูใ่นสถานะไมม่กีารใชง้านก่อนท่ีจะเขา้สูโ่หมดไฮเบอรเ์นต

หมายเหตุ

เพื่อให ้หมดเวลาไฮเบอรเ์นต ทำางาน ใหตั้ง้ หมดเวลาไฮเบอรเ์นตเมื่อมกีารเชื่อมต่อ เป็น ไฮเบอรเ์นต
จะใชง้าน Embedded Web Server ไมไ่ด้เมื่อเครื่องพมิพอ์ยูใ่นโหมดไฮเบอรเ์นต

การปรบัความสวา่งของสว่นแสดงผล

จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า > อุปกรณ ์> การตัง้ค่าตามความชอบ
ในเมน ูความสวา่งของหน้าจอ ใหป้รบัการตัง้ค่า
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•

•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

การประหยดัวสัดสุิน้เปลือง
พมิพล์งบนหน้ากระดาษทัง้สองด้าน

Note: การพมิพส์องด้านคือการตัง้ค่าเริม่ต้นในเครื่องพมิพ์

พมิพห์ลายหน้าบนกระดาษแผน่เดียว
ใชค้ณุสมบติัดตัูวอยา่งเพื่อดลัูกษณะของเอกสารก่อนพมิพ์
พมิพส์ำาเนาเอกสารหนึ่งชุดเพื่อตรวจสอบเนื้อหาและรูปแบบของเอกสารเพื่อความถกูต้อง

การยา้ยเครื่องพมิพไ์ปยงัตำาแหน่งอ่ืน

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
หากนำ้าหนักของเครื่องพมิพม์ากกวา่ 20 กก. (44 ปอนด)์ อาจต้องใชค้นสองคนขึ้นไปยก 
เครื่องพมิพอ์ยา่งปลอดภัย

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการเกิดอัคคีภัยหรอืไฟฟา้ชอ็ต ใหใ้ชแ้ต่สายไฟท่ีใหม้าพรอ้ม 
กับผลิตภัณฑ์นี้หรอืสายไฟท่ีใชแ้ทนกันได้ซึ่งได้รบัการรบัรองจากผูผ้ลิตเท่านัน้

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
เมื่อเคล่ือนยา้ยเครื่องพมิพ ์ใหท้ำาตามคำาแนะนำาเหล่านี้เพื่อหลีกเล่ียงการได้รบับาดเจบ็ 
หรอืเครื่องพมิพเ์สยีหาย:

ตรวจสอบวา่ปิดฝาและถาดทัง้หมดอยู่
ปิดเครื่องพมิพ ์และถอดปลัก๊สายไฟออกจากเต้าเสยีบ
ถอดสายไฟและสายอ่ืนๆ ออกจากเครื่องพมิพ์
หากเครื่องพมิพม์ถีาดหรอือุปกรณ์เสรมิท่ีวางบนพื้นแยกต่างหากติดอยูกั่บเครื่องใหถ้อดออกก่อนเคล่ือน 
ยา้ยเครื่องพมิพ์
หากเครื่องพมิพม์ฐีานแบบมล้ีอเล่ือน ใหค่้อยๆ เคล่ือนไปยงัตำาแหน่งใหม ่ใชค้วามระมดัระวงัเมื่อผา่นธรณ ี
ประตแูละรอยแยกบนพื้น
หากเครื่องพมิพไ์มม่ฐีานแบบมล้ีอเล่ือน แต่มกีารปรบัแต่งใหม้ถีาดเสรมิหรอืตัวเลือกเอาต์พุต ใหน้ำาตัวเลือก 
เอาต์พุตออกและยกเครื่องพมิพอ์อกจากถาด อยา่พยายามยกเครื่องพมิพแ์ละอุปกรณ์เสรมิใดๆ ในพรอ้มกัน
ใชท่ี้จบับนเครื่องพมิพเ์พื่อยกเสมอ
รถเขน็ท่ีใชเ้คล่ือนยา้ยเครื่องพมิพต้์องมพีื้นผวิท่ีสามารถรองรบัพื้นท่ีทัง้หมดของเครื่องพมิพไ์ด้
รถเขน็ท่ีใชใ้นการเคล่ือนยา้ยตัวเลือกฮารด์แวรต้์องมพีื้นผวิท่ีสามารถรองรบัขนาดของตัวเลือก
ใหเ้ครื่องพมิพอ์ยูใ่นตำาแหน่งตัง้ตรงตลอดเวลา
หลีกเล่ียงการเคล่ือนไหวท่ีรุนแรง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่นิ้วมอืของคณุไมอ่ยูใ่ต้เครื่องพมิพเ์มื่อคณุวางลง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มพีื้นท่ีวา่งเพยีงพอรอบเครื่องพมิพ์

Note: การรบัประกันเครื่องพมิพไ์มค่รอบคลมุถึงความเสยีหายของเครื่องพมิพท่ี์เกิดจากการ 
เคล่ือนยา้ยอยา่งไมถ่กูต้อง
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ปัญหาคณุภาพการพมิพ์
ค้นหารูปท่ีมลัีกษณะคล้ายกับปัญหาคณุภาพการพมิพท่ี์คณุกำาลังประสบอยู ่จากนัน้คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อ 
อ่านขัน้ตอนการแก้ไขปัญหา

หน้าวา่งหรอืสขีาว on page 
544

งานพมิพม์สีเีขม้ on page 545 ภาพจาง on page 546

พื้นหลังเป็นสเีทาหรอืส ีon page 
547

ขอบหา่งไมถ่กูต้อง on page 
548

งานพมิพส์จีาง on page 549

สขีาดหายไป on page 550 งานพมิพไ์มส่มำ่าเสมอและเป็น 
รอยจุด on page 551

กระดาษมว้นงอ on page 621

การพมิพเ์บีย้วหรอืเอียง on 
page 552

ภาพสทึีบหรอืภาพสดีำา on page 
553

ขอ้ความหรอืรูปภาพถกูตัดออก 
on page 554

การแก้ไขปัญหา
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หมกึเชด็ออกง่าย on page 556 ความเขม้ในการพมิพไ์มส่มำ่าเสมอ 
on page 556

เสน้สเีขม้แนวนอน on page 
557

เสน้หรอืเสน้สเีขม้แนวตัง้ on 
page 561

เสน้สขีาวแนวนอน on page 
559

เสน้สขีาวแนวตัง้ on page 560

ขอ้บกพรอ่งท่ีเกิดซำ้าๆ on page 
562

รหสัขอ้ผดิพลาดของเครื่องพมิพ์
รหสัขอ้ผดิพลาด ขอ้ความแจง้ขอ้ผดิพลาด วธิแีก้ไขปัญหา

2.01 รอวสัดสุิน้เปลือง เลือก ยกเลิกงาน และสัง่ซื้อวสัดสุิน้เปลืองท่ีจำาเป็น 
สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติม โปรดดท่ีูสว่น "การสัง่ซื้อชิน้ 
สว่นและอุปกรณ์สิน้เปลือง"

3.01 ถาดกระดาษมาตรฐาน 
เต็ม

นำากระดาษออกจากถาด แล้วเลือก ดำาเนินการต่อ

3.02, 3.03, 3.04 นำากระดาษออกจาก 
ถาด [x]

นำากระดาษออกจากถาด แล้วเลือก ดำาเนินการต่อ

7.13, 7.23, 
7.33,7.43

ใสถ่าดกลับเขา้ท่ี [x] ใสถ่าดท่ีระบุ

8.01 ปิดฝาด้านหน้า ปิดฝาด้านหน้าไว ้ยกเวน้เมื่อดำาเนินการดแูลรกัษา

8.02, 8.03, 8.04, 
8.05, 8.08, 8.10, 
8.11

ปิดฝาปิด [x] ปิดฝาท่ีระบุไว ้ยกเวน้เมื่อดำาเนินการดแูลรกัษา

8.06 ติดถาด 1500 แผน่ 
ใหม่

ตรวจสอบวา่ถาดติดเขา้กับเครื่องพมิพอ์ยา่งเหมาะ 
สม
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1.
2.

3.
4.

รหสัขอ้ผดิพลาด ขอ้ความแจง้ขอ้ผดิพลาด วธิแีก้ไขปัญหา

8.07 ติดอุปกรณ์เยบ็เล่ม 
แบบใชล้วดเยบ็ใหม่

ตรวจสอบวา่อุปกรณ์เยบ็เล่มติดกับเครื่องพมิพ ์
อยา่งเหมาะสม

8.08 ปิดฝาครอบชุดลำาเลียง 
กระดาษ F

ปิดฝาครอบไว ้ยกเวน้เมื่อดำาเนินการดแูลรกัษา

8.09 ปิดฝาครอบชุดลำาเลียง 
กระดาษ G

9 ต้องรสีตารท์ 
เครื่องพมิพ ์งานล่าสดุ 
อาจไมเ่สรจ็สมบูรณ์

เลือก ดำาเนินการต่อ เพื่อล้างขอ้ความและทำาการ 
พมิพต่์อ

11.11, 11.21, 11.31, 
11.41, 11.51, 11.81, 
11.91

โหลด <source/> ด้วย 
<type/> <size/>

ใสก่ระดาษในถาดท่ีระบุ สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติม โปรดด ู
ท่ีสว่น "การโหลดกระดาษและวสัดพุมิพช์นิดพเิศษ"

11.12, 11.22, 11.32, 
11.42, 11.82, 11.92

โหลด <source/> กับ 
<type/> <size/> 
<orientation/>

12.11, 12.21, 12.31, 
12.32, 12.41, 
12.51, 12.91

เปล่ียน <source/> 
เป็น <type/> <size/>

เปิดถาดท่ีระบุ นำากระดาษออก แล้วใสป่ระเภทและ 
ขนาดกระดาษท่ีถกูต้อง สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติม โปรด 
ดท่ีูสว่น "การโหลดกระดาษและวสัดพุมิพช์นิดพเิศษ"

12.12, 12.22, 
12.32, 12.42, 12.92

เปล่ียน <source/> 
เป็น <type/> <size/> 
<orientation/>

14.1, 14.2 [pick up text from 
'data1' and 'data2 
but not 
'userMessage1' 
and 
'userMessage2']

จดขอ้ความ จากนัน้ติดต่อผูด้แูลระบบของคณุ

31.00 กล่องอุปกรณ์ตอกร ู
ขาดหายหรอืเต็ม เปิดฝาปิด H

นำากล่องอุปกรณ์ตอกรูออก

Note: หากกล่องอุปกรณ์ตอกร ู
เต็ม ใหท้ำาใหว้า่งเปล่า

ใสก่ล่องอุปกรณ์ตอกรูเขา้ไป
ปิดฝาปิด H
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1.
2.

3.
4.

1.
2.
3.
4.

รหสัขอ้ผดิพลาด ขอ้ความแจง้ขอ้ผดิพลาด วธิแีก้ไขปัญหา

31.35, 31.35A, 
31.35B

ติดตัง้ขวดผงหมกึ 
สำาหรบัท้ิงท่ีขาดหาย 
หรอืไมต่อบสนองใหม่

เปิดฝาด้านหน้า
ใหถ้อดขวดเก็บหมกึสว่นเกินออก

Note: เพื่อหลีกเล่ียงการทำาหมกึ 
หก ใหว้างขวดตัง้ตรง

ใสข่วดเก็บหมกึสว่นเกิน
ปิดฝาด้านหน้า

31.40z, 31.41z, 
31.42z, 31.43z, 
43.40z, 43.41z

ใหติ้ดตัง้ตลับหมกึ 
[color] ท่ีไมม่อียูห่รอื 
ไมต่อบเสนอง

เปิดฝาด้านหน้า
นำาตลับหมกึออก
ใสต่ลับหมกึ
ปิดฝาด้านหน้า
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1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

รหสัขอ้ผดิพลาด ขอ้ความแจง้ขอ้ผดิพลาด วธิแีก้ไขปัญหา

31.60z, 43.60z ติดตัง้ชุดสรา้งภาพขาว 
ดำาท่ีขาดหายหรอืไม ่
ตอบสนองใหม่

เปิดฝาด้านหน้า
นำากลักหมกึออก
ใหถ้อดขวดเก็บหมกึสว่นเกินออก

Note: เพื่อหลีกเล่ียงการทำาหมกึ 
หก ใหว้างขวดตัง้ตรง

นำาชุดสรา้งภาพออก

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหาย 
ได้
อยา่ใหชุ้ดสรา้งภาพถกูแสงโดยตรง 
การรบัแสงเป็นเวลานานอาจทำาให ้
เกิดปัญหาคณุภาพการพมิพไ์ด้

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหาย 
ได้
หา้มสมัผสักับลกูดรมัโฟโต้ 
คอนดักเตอร ์การกระทำาดังกล่าว 
อาจสง่ผลต่อคณุภาพของงานพมิพ ์
ในอนาคต

ปลดล็อคแล้วถอดชุดสรา้งภาพขาวดำา
ใสชุ่ดสรา้งภาพขาวดำา แล้วล็อคใหเ้ขา้ท่ี
ใสชุ่ดสรา้งภาพลงไปจนเขา้ท่ี
ใสข่วดเก็บหมกึสว่นเกิน
ใสก่ลักหมกึ
ปิดฝาด้านหน้า
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1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

รหสัขอ้ผดิพลาด ขอ้ความแจง้ขอ้ผดิพลาด วธิแีก้ไขปัญหา

31.64z, 43.64z ติดตัง้ชุดสรา้งภาพสท่ีี 
ขาดหาย ไมไ่ด้เสยีบ 
ปลัก๊ หรอืไมต่อบสนอง 
ใหม่

เปิดฝาด้านหน้า
นำากลักหมกึออก
ใหถ้อดขวดเก็บหมกึสว่นเกินออก

Note: เพื่อหลีกเล่ียงการทำาหมกึ 
หก ใหว้างขวดตัง้ตรง

นำาชุดสรา้งภาพออก

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหาย 
ได้
อยา่ใหชุ้ดสรา้งภาพถกูแสงโดยตรง 
การรบัแสงเป็นเวลานานอาจทำาให ้
เกิดปัญหาคณุภาพการพมิพไ์ด้

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหาย 
ได้
หา้มสมัผสักับลกูดรมัโฟโต้ 
คอนดักเตอร ์การกระทำาดังกล่าว 
อาจสง่ผลต่อคณุภาพของงานพมิพ ์
ในอนาคต

ใสชุ่ดสรา้งภาพลงไปจนเขา้ท่ี
ใสข่วดเก็บหมกึสว่นเกิน
ใสก่ลักหมกึ
ปิดฝาด้านหน้า
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2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

รหสัขอ้ผดิพลาด ขอ้ความแจง้ขอ้ผดิพลาด วธิแีก้ไขปัญหา

31.80z ติดตัง้ฟวิเซอรท่ี์ขาด 
หายหรอืไมต่อบสนอง 
ใหม่

เปิดฝาปิด B

ขอ้ควรระวงั—อันตราย 
จากพื้นผวิรอ้น
ด้านในของเครื่องพมิพ ์
อาจรอ้น เพื่อลดความ 
เสีย่งต่อการบาดเจบ็จาก 
ชิน้สว่นท่ีรอ้น ควรปล่อย 
ใหพ้ื้นผวิเยน็ลงก่อน 
สมัผสั

ปลดล็อคแล้วนำาฟวิเซอรอ์อก
ใสฟ่วิเซอรแ์ล้วล็อคใหเ้ขา้ท่ี
ปิดฝาปิด B

32.40p, 32.41p, 
32.42p, 32.43p

ติดตัง้กลักหมกึ 
[color] ท่ีใชแ้ล้วใหม่ เปิดฝาด้านหน้า

นำากลักหมกึออก
ใสก่ลักหมกึ
ปิดฝาด้านหน้า

32.40z, 32.41z, 
32.42z, 32.43z

เปล่ียนตลับหมกึ 
[color] ท่ีไมร่องรบั

โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การเปล่ียนตลับหมกึ on 
page 473

32.60z เปล่ียนชุดสรา้งภาพ 
ขาวดำาท่ีไมร่องรบั

โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การเปล่ียนชุดสรา้งภาพขาว 
ดำา on page 475

32.65z เปล่ียนชุดสรา้งภาพสท่ีี 
ไมร่องรบั

โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การเปล่ียนชุดสรา้งภาพส ี
on page 482

33.40z, 33.41z, 
33.42z, 33.43z

ตลับหมกึ [color] แบ 
บรฟีลิทัว่ไป

โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี ตลับหมกึ [color] แบบรฟีลิ 
ทัว่ไป on page 620

33.60z สำาหรบัชุดสรา้งภาพ 
ขาวดำาท่ีไมใ่ชข่องแท้ 
โปรดดท่ีู คู่มอืการใช้  
งาน

โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี วสัดสุิน้เปลืองท่ีไมใ่ชข่อง 
Lexmarkวสัดสุิน้เปลืองท่ีไมใ่ชข่องผูผ้ลิต 
เครื่องพมิพ ์on page 620

33.64z สำาหรบัชุดสรา้งภาพสท่ีี 
ไมใ่ชข่องแท้ โปรดด ู
ท่ี คู่มอืการใชง้าน

34 กระดาษสัน้เกินไป ตัง้ค่าขนาดกระดาษใหต้รงกับกระดาษท่ีใสใ่นถาด 
จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า > กระดาษ > ถาด > 
การกำาหนดค่า > ขนาด/ประเภทกระดาษ
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37.1 หน่วยความจำาไมเ่พยีง 
พอสำาหรบังานเรยีง 
หน้า

ลองดำาเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ่งต่อไปนี:้

แตะท่ี ดำาเนินการต่อ เพื่อพมิพส์ว่นของงานท่ี 
จดัเก็บและเริม่เรยีงหน้าสว่นท่ีเหลือของงาน 
พมิพ์
ยกเลิกงานพมิพปั์จจุบนั

37.3 หน่วยความจำาไมเ่พยีง 
พอ งานท่ีระงับไวบ้าง 
สว่นถกูลบออก

เลือก ดำาเนินการต่อ เพื่อล้างขอ้ความและทำาการ 
พมิพต่์อ

38.1 หน่วยความจำาเต็ม ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

เลือก ดำาเนินการต่อ เพื่อล้างขอ้ความและ 
ทำาการพมิพต่์อ
ยกเลิกงานพมิพปั์จจุบนั
ติดตัง้หน่วยความจำาของเครื่องพมิพเ์พิม่เติม
ลดจำานวนหน้าในงานพมิพ์

39.1 หน้าท่ีซบัซอ้น ระบบ 
อาจไมพ่มิพข์อ้มูลบาง 
อยา่ง

ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

เลือก ดำาเนินการต่อ เพื่อล้างขอ้ความและ 
ทำาการพมิพต่์อ
ยกเลิกงานพมิพปั์จจุบนั
ติดตัง้หน่วยความจำาของเครื่องพมิพเ์พิม่เติม
ลดความซบัซอ้นและขนาดของงานพมิพก่์อน 
สง่พมิพอี์กครัง้
ลดจำานวนหน้าในงานพมิพ์
ลดจำานวนและขนาดฟอนต์ท่ีดาวน์โหลด
ลบฟอนต์หรอืมาโครท่ีไมจ่ำาเป็นจากงานพมิพ์
ลดจำานวนกราฟกิในงานพมิพ์

42.yyC, 42.yyK, 
42.yyM, 42.yyY

เปล่ียนตลับหมกึ 
[color] พื้นท่ี 
เครื่องพมิพไ์มต่รงกัน

โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี ภมูภิาคของเครื่องพมิพกั์บ 
ตลับหมกึไมต่รงกัน on page 619

43.40Y, 43.41Y, 
43.42Y, 43.43Y

ติดตัง้ตลับหมกึ 
[color] กลับเขา้ไปใหม่ เปิดฝาด้านหน้า

นำาตลับหมกึออก
ใสต่ลับหมกึ
ปิดฝาด้านหน้า

43.40Z, 43.41Z, 
43.42Z, 43.43Z

เปล่ียนตลับหมกึ 
[color]

โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การเปล่ียนตลับหมกึ on 
page 473

50 ขอ้ผดิพลาดฟอนต์ 
PPDS

ติดตัง้ฟอนต์ PPDS ท่ีระบุในงานพมิพ ์แล้วเลือก 
ดำาเนินการต่อ เพื่อใหเ้ครื่องพมิพค้์นหาฟอนต์ 
ทดแทน
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51 ตรวจพบแฟลชท่ีมขีอ้ 
บกพรอ่ง

ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

เปล่ียนหน่วยความจำาแฟลชใหม่
เลือก ดำาเนินการต่อ เพื่อล้างขอ้ความและ 
ทำาการพมิพต่์อ
ยกเลิกงานพมิพปั์จจุบนั

52 พื้นท่ีวา่งในหน่วยความ 
จำาแฟลชไมเ่พยีงพอ 
สำาหรบัทรพัยากร

ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

เลือก ดำาเนินการต่อ เพื่อล้างขอ้ความและ 
ทำาการพมิพต่์อ
ลบฟอนต์ มาโคร และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก็บอยูใ่น 
หน่วยความจำาแฟลช
ติดตัง้ไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูล

Note: ฟอนต์และมาโครท่ี 
ดาวน์โหลดท่ีไมไ่ด้จดัเก็บไวใ้นหน่วย 
ความจำาแฟลชก่อนหน้านี้จะถกูลบ

58.4 การกำาหนดค่าตัวเลือก 
ถาดกระดาษออกไมถ่กู 
ต้อง

ปิดเครื่องพมิพ ์แล้วติดตัง้ถาดหรอือุปกรณ์เยบ็เล่ม 
ท่ีถกูต้อง

61 นำาดิสก์ท่ีมขีอ้บกพรอ่ง 
ออก

เปล่ียนไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูลท่ีมขีอ้บกพรอ่งใหม่

62 ดิสก์เต็ม ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

เลือก ดำาเนินการต่อ เพื่อล้างขอ้ความและ 
ทำาการพมิพต่์อ
ลบฟอนต์ มาโคร และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก็บอยูใ่น 
ไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูล
ติดตัง้ไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูล

63 ฟอรแ์มตดิสก์ การฟอรแ์มตตอนนี้จะล้างขอ้มูลทัง้หมดออกจาก 
ไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูล

หากต้องการฟอรแ์มตดิสก์ โปรดดำาเนินการต่อไปนี:้

จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า > อุปกรณ ์
> การบำารุงรกัษา > ลบออกจากบรกิาร
เลือกทำาความสะอาดขอ้มูลทัง้หมดบน 
ฮารด์ดิสก์ แล้วเลือกลบ

71.01 ไมไ่ด้ตัง้ค่าชื่อสถาน ี
แฟกซ ์ติดต่อผูด้แูล 
ระบบ

โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การตัง้ค่าฟงัก์ชนัแฟกซโ์ดย 
ใชแ้ฟกซอ์นาล็อก on page 114
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71.02 ไมไ่ด้ตัง้ค่าหมายเลข 
สถานีแฟกซ ์ติดต่อผู ้
ดแูลระบบ

71.03 ไมม่สีายโทรศัพท์แบบ 
อนาล็อกท่ีเชื่อมต่อกับ 
โมเด็ม แฟกซถ์กูปิดใช ้
งานอยู่

ตรวจสอบสญัญาณจากจุดเชื่อมต่อและสาย 
โทรศัพท์ โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การตัง้ค่าฟงัก์ชนั 
แฟกซโ์ดยใชแ้ฟกซอ์นาล็อก on page 114

71.04 สายโทรศัพท์แบบ 
อนาล็อกเชื่อมต่อกับ 
พอรต์ท่ีไมถ่กูต้อง

ถอดปลัก๊สายโทรศัพท์แล้วเชื่อมต่อกับพอรต์ LINE

71.06 ไมส่ามารถเชื่อมต่อกับ 
เซริฟ์เวอรแ์ฟกซ ์
HTTPS ได้

การเชื่อมต่อกับเซริฟ์เวอรแ์ฟกซ ์HTTPS ถกูตัด 
การเชื่อมต่อ ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ต 
ของเครื่องพมิพ์

71.07 เครื่องพมิพไ์มไ่ด้ลง 
ทะเบยีนกับเซริฟ์เวอร ์
แฟกซ ์HTTPS

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้เพิม่เครื่องพมิพไ์ปยงัรายการ 
อุปกรณ์ในพอรทั์ลเซริฟ์เวอรแ์ฟกซ ์HTTPS ติดต่อ 
ผูด้แูลระบบ

71.11 พารติ์ชนัของแฟกซ์ พารติ์ชนัของแฟกซไ์มท่ำางาน ติดต่อผูด้แูลระบบ

71.12 หน่วยความจำาเต็ม ไม ่
สามารถพมิพแ์ฟกซไ์ด้

แตะท่ี พมิพทั์ง้หมด เพื่อพมิพแ์ฟกซใ์หไ้ด้มากท่ีสดุ 
ตามท่ีบนัทึกไว้

71.13 หน่วยความจำาเต็ม ไม ่
สามารถสง่แฟกซ์

ลองดำาเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ่งต่อไปนี:้

ดำาเนินการต่อและลองสง่แฟกซอี์กครัง้
สแกนเอกสารต้นฉบบัครัง้ละหนึ่งหน้า กด 
หมายเลขแฟกซ ์แล้วสง่แฟกซเ์อกสาร

71.4 เวลาของเครื่องพมิพไ์ม ่
ถกูต้อง

กำาหนดค่าเวลาของเครื่องพมิพ ์จากแผงควบคมุ ไป 
ท่ี การตัง้ค่า > อุปกรณ ์> การตัง้ค่า > วนัท่ีและเวลา 
> กำาหนดค่า

72.01 ไมไ่ด้ตัง้ค่าเซริฟ์เวอร ์
SMTP ของอีเมล 
ติดต่อผูด้แูลระบบ

ลองดำาเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ่งต่อไปนี:้

ตัง้ค่าการทำางานของอีเมล โปรดดขูอ้มูลเพิม่ 
เติมท่ี การกำาหนดการตัง้ค่าอีเมล SMTP on 
page 309
ปิดใชข้อ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด โปรดด ู
ขอ้มูลเพิม่เติมท่ี การปิดใชง้านขอ้ความแสดง 
ขอ้ผดิพลาด “ยงัไมม่กีารตัง้ค่าเซริฟ์เวอร ์
SMTP” on page 623

72.02 ไมไ่ด้ตัง้ค่าเซริฟ์เวอร ์
เวบ็ลิงก์ ติดต่อผูด้แูล 
ระบบ

ติดต่อผูด้แูลระบบของคณุ
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72.04 ไมไ่ด้ตัง้ค่าเซริฟ์เวอร ์
แฟกซเ์พื่อฟอรแ์มต 
ติดต่อผูด้แูลระบบ

ลองดำาเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ่งต่อไปนี:้

กำาหนดค่า เพื่อฟอรแ์มต จากแผงควบคมุ ไป 
ท่ี การตัง้ค่า > แฟกซ ์> การตัง้ค่าเซริฟ์เวอร ์
แฟกซ ์> การตัง้ค่าแฟกซทั์ว่ไป
ติดต่อผูด้แูลระบบของคณุ

75.01 ตรวจพบองค์ประกอบ 
ท่ีปลอดภัย

ลองดำาเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ่งต่อไปนี:้

ใชอ้งค์ประกอบท่ีปลอดภัยท่ีติดตัง้ไว้

Note: เครื่องพมิพจ์ะลบใบรบัรอง 
ท่ีมอียูทั่ง้หมดและยงัอาจลบและ 
ฟอรแ์มตไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูลใหม่

ปิดเครื่องพมิพ ์แล้วนำาองค์ประกอบท่ี 
ปลอดภัยออก

75.02 ไมจ่ดจำาองค์ประกอบท่ี 
ปลอดภัย

75.03 ขอ้ผดิพลาดการสื่อสาร 
กับองค์ประกอบท่ี 
ปลอดภัย

ลองดำาเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ่งต่อไปนี:้

หยุดใชอ้งค์ประกอบท่ีปลอดภัย

Note: เครื่องพมิพจ์ะลบใบรบัรอง 
ท่ีมอียูทั่ง้หมดและยงัอาจลบและ 
ฟอรแ์มตไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูลใหม่

ปิดเครื่องพมิพ ์นำาออก แล้วติดตัง้องค์ 
ประกอบท่ีปลอดภัย

75.11 การอัปเดตองค์ 
ประกอบท่ีปลอดภัยล้ม 
เหลว

ลองดำาเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ่งต่อไปนี:้

ลองอัปเดตอีกครัง้
ยกเลิกการอัปเดต

Note: เครื่องพมิพอ์าจลบใบรบั 
รองและเนื้อหาในไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูล 
ท่ีมอียูทั่ง้หมด
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75.12 การอัปเดตองค์ 
ประกอบท่ีปลอดภัยไม ่
สมบูรณ์

ลองดำาเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ่งต่อไปนี:้

รสีตารท์เครื่องพมิพ์

Note: รอ 10 วนิาทีเพื่อทำาการ 
อัปเดตใหเ้สรจ็สมบูรณ์

ยกเลิกการอัปเดต

Note: เครื่องพมิพอ์าจลบใบรบั 
รองและเนื้อหาในไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูล 
ท่ีมอียูทั่ง้หมด

80.01, 80.09 ชุดบำารุงรกัษาใกล้เหลือ 
น้อย

เลือก ดำาเนินการต่อ เพื่อล้างขอ้ความ

80.11, 80.19 ชุดบำารุงรกัษาเหลือ 
น้อย

80.21, 80.29 ชุดบำารุงรกัษาเหลือ 
น้อยมาก

80.31 เปล่ียนชุดบำารุงรกัษา 
เพื่อทำาการพมิพต่์อ

โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การเปล่ียนฟวิเซอร ์on 
page 490

80.31 เปล่ียนชุดบำารุงรกัษา 
ใหม ่เนื่องจากเกินอายุ 
การใชง้านท่ีแนะนำา

81.11 ชุดลกูกล้ิงถาด 1500 
แผน่เหลือน้อย

เลือก ดำาเนินการต่อ เพื่อล้างขอ้ความ

81.31 เปล่ียนชุดลกูกล้ิงถาด 
1500 แผน่ เนื่องจาก 
เกินอายุการใชง้านท่ี 
แนะนำา

สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติม โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน 
ลกูค้า

82.00, 82.02, 82.09 ขวดผงหมกึสำาหรบัท้ิง 
ใกล้เต็ม

โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การเปล่ียนขวดผงหมกึ 
สำาหรบัท้ิง on page 489

82.3, 82.32, 82.33, 
82.39

เปล่ียนขวดผงหมกึ 
สำาหรบัท้ิง

83.3y เปล่ียนโมดลูถ่ายโอน 
ภาพใหม ่เนื่องจากเกิน 
อายุการใชง้านท่ีแนะนำา

สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติม โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน 
ลกูค้า

83.4y เปล่ียนโมดลูถ่ายโอน 
ภาพ

83.20 ตลับลวดเยบ็ตำ่า เลือก ดำาเนินการต่อ เพื่อล้างขอ้ความ

83.20 ด้านในลวดเยบ็ S2 ตำ่า



การแก้ไขปัญหา

537

•
•

•
•

•
•

รหสัขอ้ผดิพลาด ขอ้ความแจง้ขอ้ผดิพลาด วธิแีก้ไขปัญหา

83.20 ด้านนอกลวดเยบ็ S2 
ตำ่า

83.30 ตลับลวดเยบ็วา่งเปล่า 
หรอืขาดหาย

ลองดำาเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ่งต่อไปนี:้

นำาออก แล้วใสต่ลับลวดเยบ็ลงไป
เปล่ียนตลับลวดเยบ็ สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติม 
โปรดดท่ีูการเปล่ียนตลับลวดเยบ็ในอุปกรณ ์
เยบ็เล่มแบบตอกลวดเยบ็ on page 509 
หรอื การเปล่ียนตลับลวดเยบ็ในอุปกรณ์เยบ็ 
เล่มแบบใชล้วดเยบ็ on page 507

83.30 ตลับลวดเยบ็ S1 วา่ง 
เปล่าหรอืขาดหาย

ลองดำาเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ่งต่อไปนี:้

นำาออก แล้วใสต่ลับลวดเยบ็ลงไป
เปล่ียนตลับลวดเยบ็ โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี 
การเปล่ียนตลับลวดเยบ็ในอุปกรณ์เยบ็เล่ม 
on page 511

83.30 ตลับลวดเยบ็ด้านใน 
S2 วา่งเปล่าหรอืขาด 
หาย

ลองดำาเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ่งต่อไปนี:้

นำาออก แล้วใสต่ลับลวดเยบ็ลงไป
เปล่ียนตลับลวดเยบ็ โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี 
การเปล่ียนท่ีใสต่ลับลวดเยบ็ในอุปกรณ์เยบ็ 
เล่ม on page 514

83.30 ตลับลวดเยบ็ด้านนอก 
S2 วา่งเปล่าหรอืขาด 
หาย

84.01K, 84.03K, 
84.09K

ชุดสรา้งภาพขาวดำาใกล้ 
ตำ่า

เลือก ดำาเนินการต่อ เพื่อล้างขอ้ความ

84.11K, 84.13K, 
84.19K

ชุดสรา้งภาพขาวดำาตำ่า

84.21K, 84.23K, 
84.29K

ชุดสรา้งภาพขาวดำาตำ่า 
มาก

84.01C, 84.03C, 
84.09C

ชุดสรา้งภาพสใีกล้ตำ่า

84.11C, 84.13C, 
84.19C

ชุดสรา้งภาพสตีำ่า

84.21C, 84.23C, 
84.29C

ชุดสรา้งภาพสตีำ่ามาก

84.31, 84.33 เปล่ียนชุดสรา้งภาพ 
ขาวดำาใหม ่เนื่องจาก 
เกินอายุการใชง้านท่ี 
แนะนำา

โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การเปล่ียนชุดสรา้งภาพขาว 
ดำา on page 475

84.31, 84.33 เปล่ียนชุดสรา้งภาพส ี
ใหม ่เนื่องจากเกินอายุ 
การใชง้านท่ีแนะนำา

โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การเปล่ียนชุดสรา้งภาพส ี
on page 482

84.41, 84.43, 84.48 เปล่ียนชุดสรา้งภาพ 
ขาวดำาใหมเ่พื่อพมิพต่์อ

โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การเปล่ียนชุดสรา้งภาพขาว 
ดำา on page 475
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84.41, 84.43, 84.48 เปล่ียนชุดสรา้งภาพส ี
ใหมเ่พื่อพมิพต่์อ

โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การเปล่ียนชุดสรา้งภาพส ี
on page 482

86.23 จำาเป็นต้องดแูลรกัษา 
เครื่องสแกนเรว็ๆ นี้

เลือก ดำาเนินการต่อ เพื่อล้างขอ้ความ

86.33 เปล่ียนชุด ADF ใหม ่
เนื่องจากเกินอายุการ 
ใชง้านท่ีแนะนำา

สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติม โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน 
ลกูค้า

88.00[x], 88.07[x], 
88.08[x], 88.09[x]

[Color] ตลับหมกึใกล้ 
เหลือน้อย

เลือก ดำาเนินการต่อ เพื่อล้างขอ้ความ

88.10[x], 88.17[x], 
88.18[x], 88.19[x]

[Color] ตลับหมกึเหลือ 
น้อย

88.20[x], 88.27[x], 
88.28[x], 88.29[x]

[Color] ตลับหมกึเหลือ 
น้อยมาก

88.30[x], 88.37[x], 
88.38[x]

เปล่ียนตลับหมกึ 
[color] ใหม ่เหลือใชไ้ด ้
อีกประมาณ <NUM/> 
หน้า

โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การเปล่ียนตลับหมกึ on 
page 473

88.30[x], 88.37[x], 
88.38[x]

เปล่ียนตลับหมกึ 
[color]

88.40[x], 88.47[x], 
88.48[x]

เปล่ียนกลักหมกึ 
[color] ใหม ่เหลือใชไ้ด ้
อีก 0 หน้า

88.40[x], 88.47[x], 
88.48[x]

เปล่ียนตลับหมกึ 
[color]
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200.03, 200.05, 
200.12, 200.13, 
200.14, 200.15, 
200.22, 200.23, 
200.24, 200.25, 
200.26, 200.32, 
200.33, 200.34, 
200.35, 200.36, 
200.42, 200.43, 
200.44, 200.45, 
200.46, 200.52, 
200.53, 200.54, 
200.55, 200.56, 
200.91, 201.91, 
202.02, 202.03, 
202.04, 202.05, 
202.12, 202.13, 
202.14, 202.15, 
202.22, 202.23, 
202.24, 202.25, 
202.32, 202.33, 
202.34, 202.35, 
202.42, 202.43, 
202.44, 202.45, 
202.52, 202.53, 
202.54, 202.55, 
202.91, 202.93, 
202.95, 231.03, 
231.05, 231.13, 
231.15, 231.23, 
231.25, 231.33, 
231.35, 231.43, 
231.45, 231.53, 
231.55, 231.91, 
232.03, 232.05, 
232.13, 232.15, 
232.23, 232.25, 
232.33, 232.35, 
232.43, 232.45, 
232.53, 232.55, 
232.93, 232.94, 
232.95, 240.05, 
240.25, 240.35, 
240.45, 240.55, 
240.91, 240.95, 
241.12, 241.14, 
241.15, 241.91

กระดาษติดอยูใ่น 
<LOCATION/>

โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี กระดาษติดในฝาปิด B on 
page 579

240.06 กระดาษติดอยูใ่น 
<LOCATION/>

โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี กระดาษติดขดัในตัวปอ้น 
กระดาษอเนกประสงค์ on page 574

241.16, 241.82, 
241.83, 241.84, 
661.13, 661.84

ขอ้ผดิพลาดเก่ียวกับ 
การปอ้นกระดาษใน 
<LOCATION/>

เปิดถาด 1
นำาออกแล้วปรบัปึกกระดาษใหม่
หากจำาเป็น ใหป้รบัแผงนำากระดาษ
ใสก่ระดาษในถาด 1 ใหม่
ปิดถาด 1
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242.23, 242.25, 
242.35, 242.45, 
242.55, 242.91

กระดาษติดอยูใ่น 
<LOCATION/>

โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี กระดาษติดในถาดเสรมิ 550 
แผน่ on page 570

242.33, 242.43, 
243.33, 243.35, 
243.36, 243.43, 
243.35, 243.45, 
243.45, 243.55, 
243.91, 244.43, 
244.45, 244.91

กระดาษติดอยูใ่น 
<LOCATION/>

หากต้องการขอ้มูลเพิม่เติม โปรดดท่ีูสว่นใดสว่นหนึ่ง 
ต่อไปนี:้

กระดาษติดในถาด 550 แผน่ 2 ถาด on 
page 574
กระดาษติดในถาดบรรจุคู ่2000 แผน่ on 
page 576

243.43, 243.53, 
244.43, 244.45, 
244.46, 244.91, 
245.53, 245.56, 
245.55, 245.91, 
602.59, 664.43, 
665.53

กระดาษติดอยูใ่น 
<LOCATION/>

โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี กระดาษติดในถาด 1500 
แผน่ on page 577

28X.13K, 28X.93K, 
28X.15K, 28X.95K, 
281.16K, 281.96K, 
680.20K, 680.40K

เปล่ียนต้นฉบบัทัง้หมด 
หากเริม่ทำางานใหม่

ลองดำาเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ่งต่อไปนี:้

เริม่ทำางานใหม่
ยกเลิกงาน

28X.13Q, 28X.93Q, 
28X.15Q, 28X.95Q, 
281.16Q, 281.96Q, 
680.20Q

เปล่ียนกระดาษต้นฉบบั 
ท่ีติด หากทำางานต่อ

ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

สแกนจากกระจกเครื่องสแกน
สแกนจากตัวปอ้นเอกสารอัตโนมติั
ทำางานใหเ้สรจ็สิน้โดยไมส่แกนเพิม่เติม
ยกเลิกงาน

280.06 ใสต้่นฉบบัใน ADF ใหม ่
และเริม่ทำางานใหม่

280.06, 280.11, 
280.13, 280.15, 
280.91, 280.93, 
280.95, 281.11, 
281.15, 281.16, 
281.91, 281.95, 
281.96, 282.11, 
282.13, 282.15, 
282.91, 282.93, 
282.95, 283.11, 
283.13, 283.91, 
283.15, 283.93, 
284.11, 284.13, 
284.15, 284.91, 
284.93, 284.95, 
295.01

กระดาษติด โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี กระดาษติดในตัวปอ้น 
เอกสารอัตโนมติั on page 571

289.01 ไมส่ามารถสื่อสารกับ 
การด์เครื่องสแกนได้

เลือก ดำาเนินการต่อ เพื่อล้างขอ้ความ
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291.06 ปิดฝาครอบแท่นสแกน 
และใสต้่นฉบบั หากเริม่ 
ทำางานใหม่

ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

สแกนจากกระจกเครื่องสแกน
สแกนจากตัวปอ้นเอกสารอัตโนมติั
ทำางานใหเ้สรจ็สิน้โดยไมส่แกนเพิม่เติม
ยกเลิกงาน

400.11, 400.13, 
400.15, 401.11, 
401.13, 401.15, 
404.19, 438.11, 
438.21, 444.66, 
450.21, 450.23, 
450.25, 450.98, 
450.99, 451.21, 
451.23, 451.25, 
452.66, 453.21, 
453.23, 454.21, 
454.23, 454.25, 
457.21, 457.23, 
457.25, 460.66, 
461.66, 464.66, 
465.66, 466.66, 
467.66, 468.66, 
469.66, 472.66, 
477.66, 480.66, 
483.66, 486.29, 
504.11, 504.15, 
505.11, 505.15, 
514.19, 698.29

กระดาษติดอยูใ่น 
<LOCATION/>

โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี กระดาษติดในอุปกรณ์เยบ็ 
เล่มแบบตอกลวดเยบ็ on page 588
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400.11, 400.13, 
400.15, 401.11, 
401.13, 401.15, 
404.19, 438.11, 
438.21, 442.66, 
444.66, 445.66, 
450.21, 450.23, 
450.25, 451.21, 
451.23, 451.25, 
451.98, 451.99, 
452.66, 453.21, 
453.23, 453.25, 
454.21, 454.23, 
454.25, 457.21, 
457.23, 457.25, 
459.66, 460.66, 
461.66, 462.66, 
463.66, 464.66, 
465.66, 466.66, 
467.66, 468.66, 
469.66, 470.66, 
472.66, 473.66, 
476.66, 477.66, 
480.66, 483.66, 
486.29, 490.66, 
491.21, 491.25, 
491.66, 493.21, 
494.21, 492.66, 
494.66, 495.66, 
496.66, 497.66, 
504.11, 504.15, 
505.11, 505.15, 
514.19, 698.29

กระดาษติดอยูใ่น 
<LOCATION/>

โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี กระดาษติดในอุปกรณ์เยบ็ 
เล่ม on page 599

420.11, 420.13, 
420.15, 420.99, 
421.56, 422.56, 
423.56, 424.56, 
425.13, 425.15, 
425.11, 426.11, 
426.15, 428.56A, 
428.56B, 431.56, 
435.56, 438.11, 
439.19, 461.56, 
698.19

กระดาษติดอยูใ่น 
<LOCATION/>

โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี กระดาษติดในอุปกรณ์เยบ็ 
เล่มแบบใชล้วดเยบ็ on page 583

438.11, 500.11, 
500.13, 500.15, 
500.99, 502.11, 
502.13, 502.15, 
504.11, 504.13, 
504.15, 505.13, 
506.11, 506.13, 
506.15, 507.11, 
507.13, 507.15, 
508.56, 509.56, 
510.56, 511.56, 
512.56, 513.56, 
514.19, 698.19, 
698.29

กระดาษติดอยูใ่น 
<LOCATION/>

โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี กระดาษติดอยูใ่นชุดลำาเลียง 
กระดาษท่ีพบั on page 585
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602.29, 662.23 ขอ้ผดิพลาดการปอ้น 
กระดาษในถาด 2

โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การใสก่ระดาษในถาด 550 
แผน่ on page 122

602.39, 663.33 เกิดขอ้ผดิพลาดในการ 
ใสก่ระดาษในถาด 3

หากต้องการขอ้มูลเพิม่เติม โปรดดท่ีูสว่นใดสว่นหนึ่ง 
ต่อไปนี:้

การใสก่ระดาษในถาด 550 แผน่ on page 
122
การใสก่ระดาษในถาดบรรจุคู ่2000 แผน่ on 
page 125

602.49, 664.43 ขอ้ผดิพลาดการปอ้น 
กระดาษในถาด 4

โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การใสก่ระดาษในถาด 550 
แผน่ on page 122

680.1, 680.2 กระดาษติด สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติม โปรดดท่ีูกระดาษติดในตัวปอ้น 
เอกสารอัตโนมติั

680.20K เปล่ียนต้นฉบบัทัง้หมด 
หากเริม่ทำางานใหม่

ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

เลือก ยกเลิกงาน เพื่อล้างขอ้ความและ 
ยกเลิกงานสแกน
เลือก สแกนจากเครื่องปอ้นกระดาษอัตโนมติั 
เพื่อดำาเนินการสแกนต่อจาก ADF ทันทีหลัง 
จากการสแกนครัง้สดุท้ายสำาเรจ็
เลือก สแกนจากแท่นสแกน เพื่อดำาเนินการ 
สแกนต่อจากเครื่องสแกนทันทีหลังจากการ 
สแกนครัง้สดุท้ายสำาเรจ็
เลือก เสรจ็สิน้งานโดยไมต้่องสแกนเพิม่ เพื่อ 
สิน้สดุงานสแกนท่ีสำาเรจ็ครัง้ล่าสดุ
เลือก เริม่งานใหม ่เพื่อเริม่งานสแกนใหมโ่ดย 
ใชก้ารตัง้ค่าเดียวกับงานสแกนครัง้ก่อน

680.20Q เปล่ียนกระดาษต้นฉบบั 
ท่ีติด หากทำางานต่อ

ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

เลือก ยกเลิกงาน เพื่อล้างขอ้ความและ 
ยกเลิกงานสแกน
เลือก สแกนจากเครื่องปอ้นกระดาษอัตโนมติั 
เพื่อดำาเนินการสแกนต่อจาก ADF ทันทีหลัง 
จากการสแกนครัง้สดุท้ายสำาเรจ็
เลือก สแกนจากแท่นสแกน เพื่อดำาเนินการ 
สแกนต่อจากเครื่องสแกนทันทีหลังจากการ 
สแกนครัง้สดุท้ายสำาเรจ็
เลือก เสรจ็สิน้งานโดยไมต้่องสแกนเพิม่ เพื่อ 
สิน้สดุงานสแกนท่ีสำาเรจ็ครัง้ล่าสดุ
เลือก เริม่งานใหม ่เพื่อเริม่งานสแกนใหมโ่ดย 
ใชก้ารตัง้ค่าเดียวกับงานสแกนครัง้ก่อน

680.50 การสแกนล้มเหลว สแกนต้นฉบบันี้ไมไ่ด้ โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี 
https://rulesforuse.org/

เลือก ดำาเนินการต่อ เพื่อล้างขอ้ความ

https://rulesforuse.org/
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รหสัขอ้ผดิพลาด ขอ้ความแจง้ขอ้ผดิพลาด วธิแีก้ไขปัญหา

843.00 แท่นสแกนของเครื่อง 
สแกนไมส่ามารถไปถึง 
ตำาแหน่งเริม่ต้นได้

ถอดสกรูสำาหรบัการขนสง่ออก

ปัญหาเก่ียวกับการพมิพ์

คณุภาพการพมิพไ์มด่ี

หน้าวา่งหรอืสขีาว

หมายเหตุ
ก่อนท่ีจะแก้ไขปัญหา โปรดทำาดังต่อไปนี้:

ทำาการปรบัส ีจากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › การพมิพ ์› คณุภาพ › การสรา้งภาพขัน้สงู › ปรบัสี
พมิพห์น้าทดสอบคณุภาพการพมิพ ์จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › การแก้ไขปัญหา › หน้า 
ทดสอบคณุภาพการพมิพ์

Note: ใชถ้าด 1 เพื่อพมิพห์น้าตัวอยา่งและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้ใสก่ระดาษในแนวการ 
พมิพแ์นวตัง้

ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาวสัดบุรรจุภัณฑ์ทัง้หมดออกจากชุดสรา้งภาพ หน่วยสรา้งภาพ และกลักหมกึ
ตรวจสอบวา่เครื่องพมิพใ์ชต้ลับหมกึ Lexmark ของแท้และรองรบัหรอืไม่

Note: หากเครื่องไมร่องรบัตลับหมกึดังกล่าว ใหติ้ดตัง้ตลับหมกึท่ีรองรบั

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชุดสรา้งภาพและชุดสรา้งภาพขาวดำาได้รบัการติดตัง้อยา่งเหมาะสม

ถอดชุดสรา้งภาพออก แล้วถอดชุดสรา้งภาพขาวดำา
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คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
อยา่ใหชุ้ดสรา้งภาพและชุดสรา้งภาพขาวดำาถกูแสงโดยตรงนานกวา่ 10 นาที การรบัแสงเป็น 
เวลานานอาจทำาใหเ้กิดปัญหาคณุภาพการพมิพไ์ด้

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
หา้มสมัผสักับลกูดรมัโฟโต้คอนดักเตอรใ์ต้ชุดสรา้งภาพและชุดสรา้งภาพขาวดำา การกระทำา 
ดังกล่าวอาจสง่ผลต่อคณุภาพของงานพมิพใ์นอนาคต

ใสชุ่ดสรา้งภาพขาวดำา แล้วใสชุ่ดสรา้งภาพ

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

งานพมิพม์สีเีขม้

หมายเหตุ
ก่อนท่ีจะแก้ไขปัญหา โปรดทำาดังต่อไปนี้:

ทำาการปรบัส ีจากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › การพมิพ ์› คณุภาพ › การสรา้งภาพขัน้สงู › ปรบัสี
พมิพห์น้าทดสอบคณุภาพการพมิพ ์จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › การแก้ไขปัญหา › หน้า 
ทดสอบคณุภาพการพมิพ์

Note: ใชถ้าด 1 เพื่อพมิพห์น้าตัวอยา่งและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้ใสก่ระดาษในแนวการ 
พมิพแ์นวตัง้

ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

ลดความเขม้ของหมกึจากค่ากำาหนดการพมิพห์รอืกรอบโต้ตอบการพมิพ ์ทัง้นี้ขึ้นอยูกั่บระบบปฏิบติัการของ 
คณุ

Note: คณุยงัสามารถเปล่ียนการตัง้ค่าบนแผงควบคมุเครื่องพมิพไ์ด้เชน่กัน ไปท่ี การตัง้ค่า › การ 
พมิพ ์› คณุภาพ › ความเขม้ของหมกึ
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ใหร้ะบุประเภทกระดาษจากค่ากำาหนดการพมิพห์รอืกรอบโต้ตอบการพมิพ ์ทัง้นี้ขึ้นอยูกั่บระบบปฏิบติัการของ 
คณุ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การตัง้ค่าตรงกับกระดาษท่ีใสเ่ขา้ไปในถาด

Note: คณุยงัสามารถเปล่ียนการตัง้ค่าบนแผงควบคมุเครื่องพมิพไ์ด้เชน่กัน ไปท่ี การตัง้ 
ค่า › กระดาษ › การกำาหนดค่าถาด › ขนาด/ประเภทของกระดาษ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กระดาษไมม่เีนื้อผวิหยาบหรอืเนื้อผวิไมเ่รยีบ
ปอ้นกระดาษท่ีนำาออกมาจากบรรจุภัณฑ์ใหม่

Note: กระดาษจะดดูซบัความชื้นเนื่องจากมคีวามชื้นสงู เก็บกระดาษไวใ้นหอ่กระดาษต้นฉบบัจนกวา่ 
คณุจะต้องการใช้

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

ภาพจาง

หมายเหตุ
ก่อนท่ีจะแก้ไขปัญหา โปรดทำาดังต่อไปนี้:

ทำาการปรบัส ีจากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › การพมิพ ์› คณุภาพ › การสรา้งภาพขัน้สงู › ปรบัสี
พมิพห์น้าทดสอบคณุภาพการพมิพ ์จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › การแก้ไขปัญหา › หน้า 
ทดสอบคณุภาพการพมิพ์

Note: ใชถ้าด 1 เพื่อพมิพห์น้าตัวอยา่งและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้ใสก่ระดาษในแนวการ 
พมิพแ์นวตัง้

ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

ปอ้นกระดาษประเภทและนำ้าหนักท่ีถกูต้องลงในถาด
ใหร้ะบุประเภทกระดาษจากค่ากำาหนดการพมิพห์รอืกรอบโต้ตอบการพมิพ ์ทัง้นี้ขึ้นอยูกั่บระบบปฏิบติัการของ 
คณุ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การตัง้ค่าตรงกับกระดาษท่ีใสเ่ขา้ไปในถาด
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Note: คณุยงัสามารถเปล่ียนการตัง้ค่าบนแผงควบคมุเครื่องพมิพไ์ด้เชน่กัน ไปท่ี การตัง้ 
ค่า › กระดาษ › การกำาหนดค่าถาด › ขนาด/ประเภทของกระดาษ

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

พื้นหลังเป็นสเีทาหรอืสี

หมายเหตุ
ก่อนท่ีจะแก้ไขปัญหา โปรดทำาดังต่อไปนี้:

ทำาการปรบัส ีจากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › การพมิพ ์› คณุภาพ › การสรา้งภาพขัน้สงู › ปรบัสี
พมิพห์น้าทดสอบคณุภาพการพมิพ ์จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › การแก้ไขปัญหา › หน้า 
ทดสอบคณุภาพการพมิพ์

Note: ใชถ้าด 1 เพื่อพมิพห์น้าตัวอยา่งและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้ใสก่ระดาษในแนวการ 
พมิพแ์นวตัง้

ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การตัง้ค่าเครื่องพมิพส์ำาหรบัพื้นผวิและนำ้าหนักตรงกับกระดาษท่ีปอ้น

จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › กระดาษ › การกำาหนดค่าวสัดพุมิพ ์› ประเภทวสัดพุมิพ์

Note: พื้นผวิกระดาษแบบหยาบและกระดาษหนาอาจทำาใหพ้มิพช์า้ลง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชุดสรา้งภาพและชุดสรา้งภาพขาวดำาได้รบัการติดตัง้อยา่งเหมาะสม

ถอดชุดสรา้งภาพออก แล้วถอดชุดสรา้งภาพขาวดำา

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
อยา่ใหชุ้ดสรา้งภาพและชุดสรา้งภาพขาวดำาถกูแสงโดยตรงนานกวา่ 10 นาที การรบัแสงเป็น 
เวลานานอาจทำาใหเ้กิดปัญหาคณุภาพการพมิพไ์ด้
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คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
หา้มสมัผสักับลกูดรมัโฟโต้คอนดักเตอรใ์ต้ชุดสรา้งภาพและชุดสรา้งภาพขาวดำา การกระทำา 
ดังกล่าวอาจสง่ผลต่อคณุภาพของงานพมิพใ์นอนาคต

ใสชุ่ดสรา้งภาพขาวดำา แล้วใสชุ่ดสรา้งภาพ

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

ขอบหา่งไมถ่กูต้อง

หมายเหตุ
ก่อนท่ีจะแก้ไขปัญหา โปรดทำาดังต่อไปนี้:

ทำาการปรบัส ีจากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › การพมิพ ์› คณุภาพ › การสรา้งภาพขัน้สงู › ปรบัสี
พมิพห์น้าทดสอบคณุภาพการพมิพ ์จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › การแก้ไขปัญหา › หน้า 
ทดสอบคณุภาพการพมิพ์

Note: ใชถ้าด 1 เพื่อพมิพห์น้าตัวอยา่งและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้ใสก่ระดาษในแนวการ 
พมิพแ์นวตัง้

ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

ปรบัแผงนำากระดาษในถาดใหอ้ยูใ่นตำาแหน่งท่ีถกูต้องสำาหรบักระดาษท่ีปอ้นเขา้ไป
ใหร้ะบุขนาดของกระดาษจากค่ากำาหนดการพมิพห์รอืกรอบโต้ตอบการพมิพ ์ทัง้นี้ขึ้นอยูกั่บระบบปฏิบติัการ 
ของคณุ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การตัง้ค่าตรงกับกระดาษท่ีใสเ่ขา้ไป

Note: คณุยงัสามารถเปล่ียนการตัง้ค่าบนแผงควบคมุเครื่องพมิพไ์ด้เชน่กัน ไปท่ี การตัง้ 
ค่า › กระดาษ › การกำาหนดค่าถาด › ขนาด/ประเภทของกระดาษ

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า
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งานพมิพส์จีาง

หมายเหตุ
ก่อนท่ีจะแก้ไขปัญหา โปรดทำาดังต่อไปนี้:

ทำาการปรบัส ีจากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › การพมิพ ์› คณุภาพ › การสรา้งภาพขัน้สงู › ปรบัสี
พมิพห์น้าทดสอบคณุภาพการพมิพ ์จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › การแก้ไขปัญหา › หน้า 
ทดสอบคณุภาพการพมิพ์

Note: ใชถ้าด 1 เพื่อพมิพห์น้าตัวอยา่งและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้ใสก่ระดาษในแนวการ 
พมิพแ์นวตัง้

ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาวสัดบุรรจุภัณฑ์ทัง้หมดออกจากชุดสรา้งภาพ หน่วยสรา้งภาพ และกลักหมกึ
เพิม่ความเขม้ของหมกึจากค่ากำาหนดการพมิพห์รอืกรอบโต้ตอบการพมิพ ์ทัง้นี้ขึ้นอยูกั่บระบบปฏิบติัการของ 
คณุ

Note: คณุยงัสามารถเปล่ียนการตัง้ค่าบนแผงควบคมุเครื่องพมิพไ์ด้เชน่กัน ไปท่ี การตัง้ค่า › การ 
พมิพ ์› คณุภาพ › ความเขม้ของหมกึ

จากแผงควบคมุ การตัง้ค่า › การพมิพ ์› คณุภาพ แล้วปิดโปรแกรมรกัษาสี
ใหร้ะบุประเภทกระดาษจากค่ากำาหนดการพมิพห์รอืกรอบโต้ตอบการพมิพ ์ทัง้นี้ขึ้นอยูกั่บระบบปฏิบติัการของ 
คณุ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การตัง้ค่าตรงกับกระดาษท่ีใสเ่ขา้ไป

Note: คณุยงัสามารถเปล่ียนการตัง้ค่าบนแผงควบคมุเครื่องพมิพไ์ด้เชน่กัน ไปท่ี การตัง้ 
ค่า › กระดาษ › การกำาหนดค่าถาด › ขนาด/ประเภทของกระดาษ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กระดาษไมม่เีนื้อผวิหยาบหรอืเนื้อผวิไมเ่รยีบ
ปอ้นกระดาษท่ีนำาออกมาจากบรรจุภัณฑ์ใหม่
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Note: กระดาษจะดดูซบัความชื้นเนื่องจากมคีวามชื้นสงู เก็บกระดาษไวใ้นหอ่กระดาษต้นฉบบัจนกวา่ 
คณุจะต้องการใช้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชุดสรา้งภาพและชุดสรา้งภาพขาวดำาได้รบัการติดตัง้อยา่งเหมาะสม

ถอดชุดสรา้งภาพออก แล้วถอดชุดสรา้งภาพขาวดำา

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
อยา่ใหชุ้ดสรา้งภาพและชุดสรา้งภาพขาวดำาถกูแสงโดยตรงนานกวา่ 10 นาที การรบัแสงเป็น 
เวลานานอาจทำาใหเ้กิดปัญหาคณุภาพการพมิพไ์ด้

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
หา้มสมัผสักับลกูดรมัโฟโต้คอนดักเตอรใ์ต้ชุดสรา้งภาพและชุดสรา้งภาพขาวดำา การกระทำา 
ดังกล่าวอาจสง่ผลต่อคณุภาพของงานพมิพใ์นอนาคต

ใสชุ่ดสรา้งภาพขาวดำา แล้วใสชุ่ดสรา้งภาพ

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

สขีาดหายไป

หมายเหตุ
ก่อนท่ีจะแก้ไขปัญหา โปรดทำาดังต่อไปนี้:

ทำาการปรบัส ีจากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › การพมิพ ์› คณุภาพ › การสรา้งภาพขัน้สงู › ปรบัสี
พมิพห์น้าทดสอบคณุภาพการพมิพ ์จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › การแก้ไขปัญหา › หน้า 
ทดสอบคณุภาพการพมิพ์

Note: ใชถ้าด 1 เพื่อพมิพห์น้าตัวอยา่งและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้ใสก่ระดาษในแนวการ 
พมิพแ์นวตัง้

ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้
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ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาวสัดบุรรจุภัณฑ์ทัง้หมดออกจากชุดสรา้งภาพ หน่วยสรา้งภาพ และกลักหมกึ
ถอดชุดแมเ่หล็กดึงหมกึของสท่ีีหายไปออก

นำาชุดสรา้งภาพออก

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
อยา่ใหชุ้ดสรา้งภาพและชุดสรา้งภาพขาวดำาถกูแสงโดยตรงนานกวา่ 10 นาที การรบัแสงเป็น 
เวลานานอาจทำาใหเ้กิดปัญหาคณุภาพการพมิพไ์ด้

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
หา้มสมัผสักับลกูดรมัโฟโต้คอนดักเตอรใ์ต้ชุดสรา้งภาพและชุดสรา้งภาพขาวดำา การกระทำา 
ดังกล่าวอาจสง่ผลต่อคณุภาพของงานพมิพใ์นอนาคต

นำาออกแล้วใสชุ่ดแมเ่หล็กดึงหมกึของสท่ีีหายไป
ใสชุ่ดสรา้งภาพ

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

งานพมิพไ์มส่มำ่าเสมอและเป็นรอยจุด

หมายเหตุ
ก่อนท่ีจะแก้ไขปัญหา โปรดทำาดังต่อไปนี้:

ทำาการปรบัส ีจากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › การพมิพ ์› คณุภาพ › การสรา้งภาพขัน้สงู › ปรบัสี
พมิพห์น้าทดสอบคณุภาพการพมิพ ์จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › การแก้ไขปัญหา › หน้า 
ทดสอบคณุภาพการพมิพ์

Note: ใชถ้าด 1 เพื่อพมิพห์น้าตัวอยา่งและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้ใสก่ระดาษในแนวการ 
พมิพแ์นวตัง้

ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

ตรวจสอบเครื่องพมิพเ์พื่อหาการปนเป้ือนจากหมกึท่ีรัว่
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ตรวจสอบวา่การตัง้ค่าขนาดกระดาษและประเภทกระดาษตรงกับกระดาษท่ีปอ้นหรอืไม ่การตัง้ 
ค่า › กระดาษ › การกำาหนดค่าถาด › ขนาด/ประเภทของกระดาษ

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กระดาษไมม่เีนื้อผวิหยาบหรอืเนื้อผวิไมเ่รยีบ

ใหร้ะบุขนาดของกระดาษและประเภทกระดาษจากค่ากำาหนดการพมิพห์รอืกรอบโต้ตอบการพมิพ ์ทัง้นี้ขึ้นอยู ่
กับระบบปฏิบติัการของคณุ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การตัง้ค่าตรงกับกระดาษท่ีใสเ่ขา้ไปในถาด
ปอ้นกระดาษท่ีนำาออกมาจากบรรจุภัณฑ์ใหม่

Note: กระดาษจะดดูซบัความชื้นเนื่องจากมคีวามชื้นสงู เก็บกระดาษไวใ้นหอ่กระดาษต้นฉบบัจนกวา่ 
คณุจะต้องการใช้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชุดสรา้งภาพและชุดสรา้งภาพขาวดำาได้รบัการติดตัง้อยา่งเหมาะสม

ถอดชุดสรา้งภาพออก แล้วถอดชุดสรา้งภาพขาวดำา

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
อยา่ใหชุ้ดสรา้งภาพและชุดสรา้งภาพขาวดำาถกูแสงโดยตรงนานกวา่ 10 นาที การรบัแสงเป็น 
เวลานานอาจทำาใหเ้กิดปัญหาคณุภาพการพมิพไ์ด้

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
หา้มสมัผสักับลกูดรมัโฟโต้คอนดักเตอรใ์ต้ชุดสรา้งภาพและชุดสรา้งภาพขาวดำา การกระทำา 
ดังกล่าวอาจสง่ผลต่อคณุภาพของงานพมิพใ์นอนาคต

ใสชุ่ดสรา้งภาพขาวดำา แล้วใสชุ่ดสรา้งภาพ

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

การพมิพเ์บีย้วหรอืเอียง
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หมายเหตุ
ก่อนท่ีจะแก้ไขปัญหา โปรดทำาดังต่อไปนี้:

ทำาการปรบัส ีจากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › การพมิพ ์› คณุภาพ › การสรา้งภาพขัน้สงู › ปรบัสี
พมิพห์น้าทดสอบคณุภาพการพมิพ ์จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › การแก้ไขปัญหา › หน้า 
ทดสอบคณุภาพการพมิพ์

Note: ใชถ้าด 1 เพื่อพมิพห์น้าตัวอยา่งและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้ใสก่ระดาษในแนวการ 
พมิพแ์นวตัง้

ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

ปอ้นกระดาษท่ีนำาออกมาจากบรรจุภัณฑ์ใหม่

เปิดถาดแล้วนำากระดาษออก
ปอ้นกระดาษท่ีนำาออกมาจากบรรจุภัณฑ์ใหม่

Note: กระดาษจะดดูซบัความชื้นเนื่องจากมคีวามชื้นสงู เก็บกระดาษไวใ้นหอ่กระดาษ 
ต้นฉบบัจนกวา่คณุจะต้องการใช้

ปรบัแผงนำากระดาษในถาดใหอ้ยูใ่นตำาแหน่งท่ีถกูต้องสำาหรบักระดาษท่ีปอ้นเขา้ไป
ตรวจสอบวา่คณุกำาลังพมิพง์านบนกระดาษท่ีรองรบั

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

ภาพสทึีบหรอืภาพสดีำา
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หมายเหตุ
ก่อนท่ีจะแก้ไขปัญหา โปรดทำาดังต่อไปนี้:

ทำาการปรบัส ีจากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › การพมิพ ์› คณุภาพ › การสรา้งภาพขัน้สงู › ปรบัสี
พมิพห์น้าทดสอบคณุภาพการพมิพ ์จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › การแก้ไขปัญหา › หน้า 
ทดสอบคณุภาพการพมิพ์

Note: ใชถ้าด 1 เพื่อพมิพห์น้าตัวอยา่งและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้ใสก่ระดาษในแนวการ 
พมิพแ์นวตัง้

ถอดชุดสรา้งภาพออก แล้วถอดชุดสรา้งภาพขาวดำา

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
อยา่ใหชุ้ดสรา้งภาพและชุดสรา้งภาพขาวดำาถกูแสงโดยตรงนานกวา่ 10 นาที การรบัแสงเป็นเวลา 
นานอาจทำาใหเ้กิดปัญหาคณุภาพการพมิพไ์ด้

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
หา้มสมัผสักับลกูดรมัโฟโต้คอนดักเตอรใ์ต้ชุดสรา้งภาพและชุดสรา้งภาพขาวดำา การกระทำาดังกล่าว 
อาจสง่ผลต่อคณุภาพของงานพมิพใ์นอนาคต

ใสชุ่ดสรา้งภาพขาวดำา แล้วใสชุ่ดสรา้งภาพ

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

ขอ้ความหรอืรูปภาพถกูตัดออก
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หมายเหตุ
ก่อนท่ีจะแก้ไขปัญหา โปรดทำาดังต่อไปนี้:

ทำาการปรบัส ีจากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › การพมิพ ์› คณุภาพ › การสรา้งภาพขัน้สงู › ปรบัสี
พมิพห์น้าทดสอบคณุภาพการพมิพ ์จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › การแก้ไขปัญหา › หน้า 
ทดสอบคณุภาพการพมิพ์

Note: ใชถ้าด 1 เพื่อพมิพห์น้าตัวอยา่งและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้ใสก่ระดาษในแนวการ 
พมิพแ์นวตัง้

ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาวสัดบุรรจุภัณฑ์ทัง้หมดออกจากชุดสรา้งภาพ หน่วยสรา้งภาพ และกลักหมกึ
ปรบัแผงนำากระดาษในถาดใหอ้ยูใ่นตำาแหน่งท่ีถกูต้องสำาหรบักระดาษท่ีปอ้นเขา้ไป
ใหร้ะบุขนาดของกระดาษจากค่ากำาหนดการพมิพห์รอืกรอบโต้ตอบการพมิพ ์ทัง้นี้ขึ้นอยูกั่บระบบปฏิบติัการ 
ของคณุ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การตัง้ค่าตรงกับกระดาษท่ีใสเ่ขา้ไปในถาด

Note: คณุยงัสามารถเปล่ียนการตัง้ค่าบนแผงควบคมุเครื่องพมิพไ์ด้เชน่กัน ไปท่ี การตัง้ 
ค่า › กระดาษ › การกำาหนดค่าถาด › ขนาด/ประเภทของกระดาษ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชุดสรา้งภาพและชุดสรา้งภาพขาวดำาได้รบัการติดตัง้อยา่งเหมาะสม

ถอดชุดสรา้งภาพออก แล้วถอดชุดสรา้งภาพขาวดำา

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
อยา่ใหชุ้ดสรา้งภาพและชุดสรา้งภาพขาวดำาถกูแสงโดยตรงนานกวา่ 10 นาที การรบัแสงเป็น 
เวลานานอาจทำาใหเ้กิดปัญหาคณุภาพการพมิพไ์ด้

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
หา้มสมัผสักับลกูดรมัโฟโต้คอนดักเตอรใ์ต้ชุดสรา้งภาพและชุดสรา้งภาพขาวดำา การกระทำา 
ดังกล่าวอาจสง่ผลต่อคณุภาพของงานพมิพใ์นอนาคต

ใสชุ่ดสรา้งภาพขาวดำา แล้วใสชุ่ดสรา้งภาพ

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า
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•

•

หมกึเชด็ออกง่าย

หมายเหตุ
ก่อนท่ีจะแก้ไขปัญหา โปรดทำาดังต่อไปนี้:

ทำาการปรบัส ีจากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › การพมิพ ์› คณุภาพ › การสรา้งภาพขัน้สงู › ปรบัสี
พมิพห์น้าทดสอบคณุภาพการพมิพ ์จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › การแก้ไขปัญหา › หน้า 
ทดสอบคณุภาพการพมิพ์

Note: ใชถ้าด 1 เพื่อพมิพห์น้าตัวอยา่งและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้ใสก่ระดาษในแนวการ 
พมิพแ์นวตัง้

ลองดำาเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ่งต่อไปนี้:

ตรวจสอบวา่เสยีบปลัก๊สายไฟของเครื่องพมิพเ์ขา้กับสายไฟท่ีต่อลงดินอยา่งเหมาะสมและมกีารจดัระดับท่ี 
เหมาะสม
ใหร้ะบุประเภทกระดาษจากค่ากำาหนดการพมิพห์รอืกรอบโต้ตอบการพมิพ ์ทัง้นี้ขึ้นอยูกั่บระบบปฏิบติัการของ 
คณุ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การตัง้ค่าตรงกับกระดาษท่ีใสเ่ขา้ไป
กำาหนดค่าประเภทกระดาษจากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › กระดาษ › การกำาหนดค่าถาด › ขนาด/ประเภท 
ของกระดาษ

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

ความเขม้ในการพมิพไ์มส่มำ่าเสมอ
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หมายเหตุ
ก่อนท่ีจะแก้ไขปัญหา โปรดทำาดังต่อไปนี้:

ทำาการปรบัส ีจากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › การพมิพ ์› คณุภาพ › การสรา้งภาพขัน้สงู › ปรบัสี
พมิพห์น้าทดสอบคณุภาพการพมิพ ์จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › การแก้ไขปัญหา › หน้า 
ทดสอบคณุภาพการพมิพ์

Note: ใชถ้าด 1 เพื่อพมิพห์น้าตัวอยา่งและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้ใสก่ระดาษในแนวการ 
พมิพแ์นวตัง้

ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

เปิดฝาปิด B แล้วตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ลกูกล้ิงสง่กระดาษท่ีสองล็อคเขา้ท่ี
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชุดสรา้งภาพและชุดสรา้งภาพขาวดำาได้รบัการติดตัง้อยา่งเหมาะสม

ถอดชุดสรา้งภาพออก แล้วถอดชุดสรา้งภาพขาวดำา

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
อยา่ใหชุ้ดสรา้งภาพและชุดสรา้งภาพขาวดำาถกูแสงโดยตรงนานกวา่ 10 นาที การรบัแสงเป็น 
เวลานานอาจทำาใหเ้กิดปัญหาคณุภาพการพมิพไ์ด้

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
หา้มสมัผสักับลกูดรมัโฟโต้คอนดักเตอรใ์ต้ชุดสรา้งภาพและชุดสรา้งภาพขาวดำา การกระทำา 
ดังกล่าวอาจสง่ผลต่อคณุภาพของงานพมิพใ์นอนาคต

ใสชุ่ดสรา้งภาพขาวดำา แล้วใสชุ่ดสรา้งภาพ

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

เสน้สเีขม้แนวนอน
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หมายเหตุ
ก่อนท่ีจะแก้ไขปัญหา โปรดทำาดังต่อไปนี้:

ทำาการปรบัส ีจากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › การพมิพ ์› คณุภาพ › การสรา้งภาพขัน้สงู › ปรบัสี
พมิพห์น้าทดสอบคณุภาพการพมิพ ์จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › การแก้ไขปัญหา › หน้า 
ทดสอบคณุภาพการพมิพ์

Note: ใชถ้าด 1 เพื่อพมิพห์น้าตัวอยา่งและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้ใสก่ระดาษในแนวการ 
พมิพแ์นวตัง้

ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

หากพบปัญหาในเอกสารท่ีทำาสำาเนา ใหท้ำาความสะอาดเครื่องสแกน

จากหน้าจอหลัก ใหแ้ตะ การตัง้ค่า › การแก้ไขปัญหา › การทำาความสะอาดเครื่องสแกน
ใชผ้า้นุ่มไมม่ขีนชุบนำ้าหมาดๆ ทำาความสะอาดเครื่องสแกน โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การทำาความสะอาด 
เครื่องสแกน on page 517

ใหร้ะบุประเภทกระดาษจากค่ากำาหนดการพมิพห์รอืกรอบโต้ตอบการพมิพ ์ทัง้นี้ขึ้นอยูกั่บระบบปฏิบติัการของ 
คณุ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การตัง้ค่าตรงกับกระดาษท่ีใสเ่ขา้ไป

Note: คณุยงัสามารถเปล่ียนการตัง้ค่าบนแผงควบคมุเครื่องพมิพไ์ด้เชน่กัน ไปท่ี การตัง้ 
ค่า › กระดาษ › การกำาหนดค่าถาด › ขนาด/ประเภทของกระดาษ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กระดาษไมม่เีนื้อผวิหยาบหรอืเนื้อผวิไมเ่รยีบ
ปอ้นกระดาษท่ีนำาออกมาจากบรรจุภัณฑ์ใหม่

Note: กระดาษจะดดูซบัความชื้นเนื่องจากมคีวามชื้นสงู เก็บกระดาษไวใ้นหอ่กระดาษต้นฉบบัจนกวา่ 
คณุจะต้องการใช้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชุดสรา้งภาพและชุดสรา้งภาพขาวดำาได้รบัการติดตัง้อยา่งเหมาะสม

ถอดชุดสรา้งภาพออก แล้วถอดชุดสรา้งภาพขาวดำา

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
อยา่ใหชุ้ดสรา้งภาพและชุดสรา้งภาพขาวดำาถกูแสงโดยตรงนานกวา่ 10 นาที การรบัแสงเป็น 
เวลานานอาจทำาใหเ้กิดปัญหาคณุภาพการพมิพไ์ด้

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
หา้มสมัผสักับลกูดรมัโฟโต้คอนดักเตอรใ์ต้ชุดสรา้งภาพและชุดสรา้งภาพขาวดำา การกระทำา 
ดังกล่าวอาจสง่ผลต่อคณุภาพของงานพมิพใ์นอนาคต

ใสชุ่ดสรา้งภาพขาวดำา แล้วใสชุ่ดสรา้งภาพ
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หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

เสน้สขีาวแนวนอน

หมายเหตุ
ก่อนท่ีจะแก้ไขปัญหา โปรดทำาดังต่อไปนี้:

ทำาการปรบัส ีจากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › การพมิพ ์› คณุภาพ › การสรา้งภาพขัน้สงู › ปรบัสี
พมิพห์น้าทดสอบคณุภาพการพมิพ ์จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › การแก้ไขปัญหา › หน้า 
ทดสอบคณุภาพการพมิพ์

Note: ใชถ้าด 1 เพื่อพมิพห์น้าตัวอยา่งและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้ใสก่ระดาษในแนวการ 
พมิพแ์นวตัง้

ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

ใหร้ะบุประเภทกระดาษจากค่ากำาหนดการพมิพห์รอืกรอบโต้ตอบการพมิพ ์ทัง้นี้ขึ้นอยูกั่บระบบปฏิบติัการของ 
คณุ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การตัง้ค่าตรงกับกระดาษท่ีใสเ่ขา้ไปในถาด

Note: คณุยงัสามารถเปล่ียนการตัง้ค่าบนแผงควบคมุเครื่องพมิพไ์ด้เชน่กัน ไปท่ี การตัง้ 
ค่า › กระดาษ › การกำาหนดค่าถาด › ขนาด/ประเภทของกระดาษ

ปอ้นแหล่งกระดาษท่ีกำาหนดด้วยประเภทกระดาษท่ีแนะนำา
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชุดสรา้งภาพและชุดสรา้งภาพขาวดำาได้รบัการติดตัง้อยา่งเหมาะสม

ถอดชุดสรา้งภาพออก แล้วถอดชุดสรา้งภาพขาวดำา

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
อยา่ใหด้รมัโฟโต้คอนดักเตอรถ์กูแสงโดยตรง การรบัแสงเป็นเวลานานอาจทำาใหเ้กิดปัญหา 
คณุภาพการพมิพไ์ด้
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คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
หา้มสมัผสักับลกูดรมัโฟโต้คอนดักเตอร ์การกระทำาดังกล่าวอาจสง่ผลต่อคณุภาพของงาน 
พมิพใ์นอนาคต

ใสชุ่ดสรา้งภาพขาวดำา แล้วใสชุ่ดสรา้งภาพ
ทำาความสะอาดเลนสห์วัพมิพโ์ดยใชเ้ครื่องมอืทำาความสะอาดหวัพมิพ ์โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การทำาความ 
สะอาดเลนสห์วัพมิพ ์on page 520

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

เสน้สขีาวแนวตัง้

หมายเหตุ
ก่อนท่ีจะแก้ไขปัญหา โปรดทำาดังต่อไปนี้:

ทำาการปรบัส ีจากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › การพมิพ ์› คณุภาพ › การสรา้งภาพขัน้สงู › ปรบัสี
พมิพห์น้าทดสอบคณุภาพการพมิพ ์จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › การแก้ไขปัญหา › หน้า 
ทดสอบคณุภาพการพมิพ์

Note: ใชถ้าด 1 เพื่อพมิพห์น้าตัวอยา่งและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้ใสก่ระดาษในแนวการ 
พมิพแ์นวตัง้

ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

ใหร้ะบุประเภทกระดาษจากค่ากำาหนดการพมิพห์รอืกรอบโต้ตอบการพมิพ ์ทัง้นี้ขึ้นอยูกั่บระบบปฏิบติัการของ 
คณุ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การตัง้ค่าตรงกับกระดาษท่ีใสเ่ขา้ไปในถาด

Note: คณุยงัสามารถเปล่ียนการตัง้ค่าบนแผงควบคมุเครื่องพมิพไ์ด้เชน่กัน ไปท่ี การตัง้ 
ค่า › กระดาษ › การกำาหนดค่าถาด › ขนาด/ประเภทของกระดาษ

ตรวจสอบวา่ได้ใชป้ระเภทกระดาษท่ีแนะนำา ตรวจสอบวา่ได้ใสป่ระเภทกระดาษท่ีแนะนำาเขา้ไปในแหล่งกระดาษ 
ตามท่ีกำาหนด
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชุดสรา้งภาพและชุดสรา้งภาพขาวดำาได้รบัการติดตัง้อยา่งเหมาะสม
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ถอดชุดสรา้งภาพออก แล้วถอดชุดสรา้งภาพขาวดำา

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
อยา่ใหชุ้ดสรา้งภาพและชุดสรา้งภาพขาวดำาถกูแสงโดยตรงนานกวา่ 10 นาที การรบัแสงเป็น 
เวลานานอาจทำาใหเ้กิดปัญหาคณุภาพการพมิพไ์ด้

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
หา้มสมัผสักับลกูดรมัโฟโต้คอนดักเตอรใ์ต้ชุดสรา้งภาพและชุดสรา้งภาพขาวดำา การกระทำา 
ดังกล่าวอาจสง่ผลต่อคณุภาพของงานพมิพใ์นอนาคต

ใสชุ่ดสรา้งภาพขาวดำา แล้วใสชุ่ดสรา้งภาพ
ทำาความสะอาดเลนสห์วัพมิพโ์ดยใชเ้ครื่องมอืทำาความสะอาดหวัพมิพ ์โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การทำาความ 
สะอาดเลนสห์วัพมิพ ์on page 520

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

เสน้หรอืเสน้สเีขม้แนวตัง้

ก่อนจะแก้ไขปัญหา ใหพ้มิพห์น้าทดสอบคณุภาพการพมิพ ์จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › การแก้ไข 
ปัญหา › หน้าทดสอบคณุภาพการพมิพ์

Note: ใชถ้าด 1 เพื่อพมิพห์น้าตัวอยา่งและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้ใสก่ระดาษในแนวการพมิพแ์นว 
ตัง้

ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

หากพบปัญหาในเอกสารท่ีทำาสำาเนา ใหท้ำาความสะอาดเครื่องสแกน

จากหน้าจอหลัก ใหแ้ตะ การตัง้ค่า › การแก้ไขปัญหา › การทำาความสะอาดเครื่องสแกน
ใชผ้า้นุ่มไมม่ขีนชุบนำ้าหมาดๆ ทำาความสะอาดเครื่องสแกน โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การทำาความสะอาด 
เครื่องสแกน

ตรวจสอบวา่เครื่องพมิพใ์ชต้ลับหมกึ Lexmark ของแท้และรองรบัหรอืไม่
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Note: หากเครื่องไมร่องรบัตลับหมกึดังกล่าว ใหติ้ดตัง้ตลับหมกึท่ีรองรบั

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชุดสรา้งภาพและชุดสรา้งภาพขาวดำาได้รบัการติดตัง้อยา่งเหมาะสม

ถอดชุดสรา้งภาพออก แล้วจงึถอดชุดสรา้งภาพขาวดำาออก

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
หา้มสมัผสักับลกูดรมัโฟโต้คอนดักเตอรท่ี์ด้านล่างชุดสรา้งภาพขาวดำา การกระทำาดังกล่าว 
อาจสง่ผลต่อคณุภาพของงานพมิพใ์นอนาคต

ใสชุ่ดสรา้งภาพขาวดำา แล้วใสชุ่ดสรา้งภาพ
เปล่ียนชุดสรา้งภาพขาวดำา

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

ขอ้บกพรอ่งท่ีเกิดซำ้าๆ

หมายเหตุ

ก่อนจะแก้ไขปัญหา ใหพ้มิพห์น้าทดสอบคณุภาพการพมิพ ์จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › การ 
แก้ไขปัญหา › หน้าทดสอบคณุภาพการพมิพ์
ใชถ้าด 1 เพื่อพมิพห์น้าตัวอยา่งและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้ใสก่ระดาษในแนวการพมิพแ์นวตัง้

วดัระยะหา่งระหวา่งขอ้บกพรอ่งท่ีเกิดซำ้าๆ บนหน้าสท่ีีได้รบัผลกระทบ ใชไ้มบ้รรทัดระบุขอ้บกพรอ่งเพื่อการ 
ดแูลรกัษา เพื่อวดัระยะหา่งระหวา่งขอ้บกพรอ่งท่ีเกิดซำ้าๆ บนหน้าสท่ีีได้รบัผลกระทบ
เปล่ียนรายการวสัดสุิน้เปลืองหรอืสว่นท่ีตรงกับค่าท่ีวดัได้บนหน้าสท่ีีได้รบัผลกระทบ

ชุดสรา้งภาพสหีรอืชุดสรา้งภาพขาวดำา

94.5 มม. (3.72 นิ้ว)
19.9 มม. (1.18 นิ้ว)
23.2 มม. (0.19 นิ้ว)

ชุดแมเ่หล็กดึงหมกึ

43.6 มม. (1.72 นิ้ว)
45.0 มม. (1.77 นิ้ว)
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ฟวิเซอร์

95 มม. (3.74 นิ้ว)
110 มม. (4.33 นิ้ว)

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

งานพมิพไ์มพ่มิพอ์อกมา
ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

จากเอกสารท่ีคณุกำาลังพยายามพมิพ ์ใหเ้ปิดค่ากำาหนดการพมิพห์รอืกรอบโต้ตอบการพมิพ ์จากนัน้ตรวจสอบ 
วา่คณุเลือกเครื่องพมิพท่ี์ถกูต้องหรอืไม่
ตรวจสอบวา่เครื่องพมิพเ์ปิดอยูห่รอืไม ่แล้วแก้ไขปัญหาจากขอ้ความแจง้ขอ้ผดิพลาดใดๆ ท่ีปรากฏบนสว่น 
แสดงผล
ตรวจสอบวา่พอรต์กำาลังทำางานหรอืไม ่และสายเคเบลิเชื่อมต่อกับคอมพวิเตอรแ์ละเครื่องพมิพแ์น่นดีแล้ว 
หรอืไม ่หากต้องการขอ้มูลเพิม่เติม โปรดดเูอกสารประกอบการติดตัง้ท่ีใหม้าพรอ้มกับเครื่องพมิพข์องคณุ
ปิดเครื่องพมิพ ์รอประมาณ 10 วนิาที แล้วเปิดเครื่องพมิพ์
นำาออก แล้วติดตัง้ไดรเวอรก์ารพมิพใ์หมอี่กครัง้

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

ไมพ่มิพเ์อกสารท่ีเป็นความลับและเอกสารอ่ืนๆ ท่ีระงับไว้
ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

จากแผงควบคมุ ใหต้รวจสอบวา่มเีอกสารปรากฏอยูใ่นรายการ งานท่ีระงับไว ้หรอืไม่

Note: ถ้าไมม่เีอกสารในรายการ ใหพ้มิพเ์อกสารโดยใชตั้วเลือกพมิพแ์ละระงับ

แก้ไขขอ้ผดิพลาดการจดัรูปแบบท่ีเป็นไปได้หรอืขอ้มูลท่ีไมถ่กูต้องในงานพมิพ์

ลบงานพมิพแ์ล้วสง่อีกครัง้
สำาหรบัไฟล์ PDF ใหส้รา้งไฟล์ใหมแ่ล้วพมิพเ์อกสาร

หากคณุกำาลังพมิพจ์ากอินเตอรเ์น็ต เครื่องพมิพอ์าจอ่านชื่องานหลายรายการซำ้ากัน

สำาหรบัผูใ้ช ้Windows ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้เลือก เก็บเอกสารท่ีซำ้ากันในค่ากำาหนดการพมิพห์รอื 
กรอบโต้ตอบการพมิพ์
สำาหรบัผูใ้ช ้Macintosh ใหตั้ง้ชื่องานแต่ละรายการ

ลบงานท่ีระงับไวบ้างงานเพื่อเพิม่หน่วยความจำาเครื่องพมิพ์
ติดตัง้หน่วยความจำาของเครื่องพมิพเ์พิม่เติม

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

งานพมิพจ์ากถาดท่ีไมถ่กูต้องหรอืบนกระดาษท่ีไมถ่กูต้อง
ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

ตรวจสอบวา่คณุกำาลังพมิพง์านบนกระดาษท่ีถกูต้อง
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ใหร้ะบุขนาดของกระดาษและประเภทกระดาษจากค่ากำาหนดการพมิพห์รอืกรอบโต้ตอบการพมิพ ์ทัง้นี้ขึ้นอยู ่
กับระบบปฏิบติัการของคณุ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การตัง้ค่าตรงกับกระดาษท่ีใสเ่ขา้ไป

Note: คณุยงัสามารถเปล่ียนการตัง้ค่าบนแผงควบคมุเครื่องพมิพไ์ด้เชน่กัน ไปท่ี การตัง้ 
ค่า › กระดาษ › การกำาหนดค่าถาด › ขนาด/ประเภทของกระดาษ

ตรวจสอบวา่ถาดเชื่อมโยงกันแล้วหรอืไม ่โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การเชื่อมโยงถาด on page 134

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

การพมิพช์า้
ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สายเคเบลิของเครื่องพมิพเ์ชื่อมต่อกับเครื่องพมิพ ์คอมพวิเตอร ์เซริฟ์เวอรพ์มิพ ์ตัว 
เลือก และอุปกรณ์เครอืขา่ยอ่ืนๆ อยา่งแน่นดีแล้ว
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครื่องพมิพไ์มอ่ยูใ่น โหมดเงียบ

จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › อุปกรณ ์› การดแูลรกัษา › เมนูการกำาหนดค่า › การทำางานของ 
อุปกรณ ์› โหมดเงียบ
ระบุความละเอียดของเอกสารท่ีคณุต้องการพมิพ์

เขา้ถึงค่ากำาหนดการพมิพห์รอืกรอบโต้ตอบการพมิพ ์ทัง้นี้ขึ้นอยูกั่บระบบปฏิบติัการของคณุ
ตัง้ใหค้วามละเอียดเป็น 4800 CQ

Note: คณุยงัสามารถเปล่ียนการตัง้ค่าบนแผงควบคมุได้เชน่กัน ไปท่ี การตัง้ค่า › การ 
พมิพ ์› คณุภาพ › ความละเอียดในการพมิพ์

ใหร้ะบุประเภทกระดาษจากค่ากำาหนดการพมิพห์รอืกรอบโต้ตอบการพมิพ ์ทัง้นี้ขึ้นอยูกั่บระบบปฏิบติัการของ 
คณุ

หมายเหตุ
คณุยงัสามารถเปล่ียนการตัง้ค่าบนแผงควบคมุได้เชน่กัน ไปท่ี การตัง้ค่า › กระดาษ › การ 
กำาหนดค่าถาด › ขนาด/ประเภทของกระดาษ
กระดาษท่ีหนากวา่จะพมิพไ์ด้ชา้กวา่นี้
กระดาษท่ีแคบกวา่ขนาดจดหมาย, A4 และ Legal อาจพมิพไ์ด้ชา้กวา่

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การตัง้ค่าเครื่องพมิพส์ำาหรบัพื้นผวิและนำ้าหนักตรงกับกระดาษท่ีปอ้น

จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › กระดาษ › การกำาหนดค่าวสัดพุมิพ ์› ประเภทวสัดพุมิพ์

Note: พื้นผวิกระดาษแบบหยาบและกระดาษหนาอาจทำาใหพ้มิพช์า้ลง

นำางานท่ีระงับไวอ้อก
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครื่องพมิพไ์มร่อ้นเกิน
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หมายเหตุ
ใหเ้ครื่องพมิพเ์ยน็ลงหลังจากพมิพง์านเป็นเวลานาน
ตรวจสอบอุณหภมูแิวดล้อมท่ีแนะนำาสำาหรบัเครื่องพมิพ ์โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การเลือก 
ตำาแหน่งสำาหรบัเครื่องพมิพ ์on page 101

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

เครื่องพมิพไ์มต่อบสนอง
ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

ตรวจสอบวา่ได้เสยีบสายไฟเขา้กับเต้าเสยีบหรอืไม่

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการเกิดอัคคีภัยหรอืไฟฟา้ชอ็ต ใหเ้ชื่อมต่อสายไฟเขา้กับ 
เต้าเสยีบท่ีได้รบัการจดัระดับท่ีเหมาะสมและต่อลงดินอยา่งเหมาะสมซึ่งอยูใ่กล้ผลิตภัณฑ์ 
และเขา้ถึงได้ง่าย

ตรวจสอบวา่ไมม่กีารปิดเต้าเสยีบไฟด้วยสวติชห์รอืเบรกเกอรห์รอืไม่
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครื่องพมิพเ์ปิดอยู่
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครื่องพมิพไ์มอ่ยูใ่นโหมดพกัเครื่อง หรอืโหมดไฮเบอรเ์นต
ตรวจสอบวา่มกีารต่อสายเคเบลิท่ีเชื่อมต่อเครื่องพมิพแ์ละคอมพวิเตอรเ์ขา้กับพอรต์ท่ีถกูต้อง
ปิดเครื่องพมิพ ์ติดตัง้ตัวเลือกฮารด์แวรแ์ล้วเปิดเครื่องพมิพ ์หากต้องการขอ้มูลเพิม่เติม โปรดดใูนเอกสารท่ี 
ใหม้าพรอ้มกับตัวเลือก
ติดตัง้ไดรเวอรก์ารพมิพท่ี์ถกูต้อง
ปิดเครื่องพมิพ ์รอประมาณ 10 วนิาที แล้วเปิดเครื่องพมิพ์

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

ไมส่ามารถอ่านแฟลชไดรฟไ์ด้
ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครื่องพมิพไ์มไ่ด้กำาลังประมวลผลงานหลายงาน
ตรวจสอบวา่ได้เสยีบแฟลชไดรฟเ์ขา้กับพอรต์ USB ด้านหน้า

Note: แฟลชไดรฟไ์มท่ำางานเมื่อเสยีบเขา้กับพอรต์ USB ด้านหลัง

ตรวจสอบวา่เครื่องรองรบัแฟลชไดรฟ ์โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี แฟลชไดรฟแ์ละประเภทไฟล์ท่ีรองรบั on 
page 99
นำาออก แล้วเสยีบแฟลชไดรฟ์

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า
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1.
2.

•

•
•

•

•

การเปิดใชง้านพอรต์ USB
จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › เครอืขา่ย/พอรต์ › USB
เลือกเปิดใชง้านพอรต์ USB

การแก้ไขกระดาษติด

การหลีกเล่ียงปัญหากระดาษติด
ปอ้นกระดาษอยา่งถกูต้อง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กระดาษวางราบอยูใ่นถาด

การปอ้นกระดาษท่ีถกูต้อง การปอ้นกระดาษไมถ่กูต้อง

อยา่ใสห่รอืถอดถาดขณะท่ีเครื่องพมิพก์ำาลังพมิพ์
อยา่ปอ้นกระดาษมากเกินไป ตรวจสอบวา่ความสงูของปึกกระดาษอยูต่ำ่ากวา่ขดีเแสดงระดับกระดาษสงูสดุ 
หรอืไม่
อยา่เล่ือนกระดาษเขา้ไปในถาด ปอ้นกระดาษตามท่ีแสดงในภาพ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แผงนำากระดาษอยูใ่นตำาแหน่งท่ีถกูต้อง และไมไ่ด้กดใหแ้นบจนแน่นเกินไปกับกระดาษ 
หรอืEnvelope
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•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

ดันถาดเขา้ไปในเครื่องพมิพใ์หแ้น่นหลังจากปอ้นกระดาษ

ใชก้ระดาษท่ีแนะนำา

ใชเ้ฉพาะกระดาษหรอืวสัดพุมิพช์นิดพเิศษท่ีแนะนำาเท่านัน้
อยา่ปอ้นกระดาษท่ียบั มรีอยพบั ชื้น งอหรอืมว้นงอ
งอ คล่ีและจดัแนวขอบกระดาษก่อนปอ้นกระดาษ

หา้มใชก้ระดาษท่ีถกูตัดหรอืเล็มด้วยมอื
อยา่ปอ้นกระดาษท่ีมขีนาด นำ้าหนัก หรอืประเภทมากกวา่หนึ่งชนิดเขา้ไปในถาดเดียวกัน
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตัง้ค่าขนาดและประเภทกระดาษอยา่งถกูต้องบนคอมพวิเตอรห์รอืแผงควบคมุของ 
เครื่องพมิพ์
จดัเก็บกระดาษตามคำาแนะนำาของผูผ้ลิต

การระบุตำาแหน่งท่ีกระดาษติด

หมายเหตุ

เมื่อตัง้ให ้ตัวชว่ยเมื่อมกีระดาษติด เป็น เปิด เครื่องพมิพจ์ะล้างหน้าวา่ง หรอืหน้าท่ีพมิพบ์างสว่น 
ออกหลังจากท่ีนำากระดาษท่ีติดออก ตรวจสอบงานพมิพข์องคณุวา่มหีน้าวา่งหรอืไม่
เมื่อตัง้ให ้การกู้คืนกระดาษติด เป็น เปิด หรอื อัตโนมติั เครื่องพมิพจ์ะพมิพห์น้าท่ีติดอีกครัง้
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ตำาแหน่งท่ีกระดาษติด

1 ฝาปิด B

2 ตัวปอ้นกระดาษอเนกประสงค์

3 ถาดมาตรฐาน

4 ถาดมาตรฐาน

5 ตัวปอ้นเอกสารอัตโนมติั

6 อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบใชล้วดเยบ็

7 ถาดเสรมิ 550 แผน่

8 ถาด 550 แผน่ 2 ถาด

9 ถาด 1500 แผน่

10 อุปกรณ์เยบ็เล่มแบบตอกลวดเยบ็

11 ชุดลำาเลียงกระดาษแบบพบั

12 ถาดบรรจุคู ่2000 แผน่
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1.

2.

3.

ตำาแหน่งท่ีกระดาษติด

13 อุปกรณ์เยบ็เล่ม

กระดาษติดในถาดกระดาษมาตรฐาน

ดึงถาดกระดาษมาตรฐานออกมา

นำากระดาษท่ีติดออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

ใสถ่าดกระดาษ
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1.

2.

3.
4.

กระดาษติดในถาดเสรมิ 550 แผน่

เปิดฝาปิด D

นำากระดาษท่ีติดออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

ปิดฝา
ดึงถาดเสรมิ 550 แผน่ออก
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5.

6.

1.

นำากระดาษท่ีติดออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

ใสถ่าดกระดาษ

กระดาษติดในตัวปอ้นเอกสารอัตโนมติั
กระดาษติดในฝา A

เปิดฝาปิด A
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2.

3.

1.

2.

นำากระดาษท่ีติดออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

ปิดฝาปิด A

กระดาษติดในฝาปิด A1

เปิดฝาครอบเครื่องสแกน

กดสลักสเีขยีวเพื่อเปิดฝา A1



การแก้ไขปัญหา

573

3.

4.

1.

หมุนปุม่สเีขยีวใกล้ฝา A1 ไปทางขวา แล้วนำากระดาษท่ีติดออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

ปิดฝา A1 แล้วปิดฝาครอบเครื่องสแกน

กระดาษติดในถาดตัวปอ้นเอกสารอัตโนมติั

นำากระดาษออกจากถาดตัวปอ้นเอกสารอัตโนมติั
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2.

1.
2.

1.

นำากระดาษท่ีติดออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

กระดาษติดขดัในตัวปอ้นกระดาษอเนกประสงค์

นำากระดาษออกจากตัวปอ้นกระดาษอเนกประสงค์
นำากระดาษท่ีติดออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

กระดาษติดในถาด 550 แผน่ 2 ถาด

เปิดฝาปิด E
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2.

3.
4.

นำากระดาษท่ีติดอยูภ่ายในฝาปิด E ออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

ปิดฝาปิด E
ดึงถาด 3 ออก
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5.

6.
7.

1.

นำากระดาษท่ีติดออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

ใสถ่าด 3
ทำาซำ้าขัน้ตอนท่ี 4 จนถึงขัน้ตอนท่ี 6 สำาหรบัถาด 4

กระดาษติดในถาดบรรจุคู่ 2000 แผน่

เปิดฝาปิด E
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2.

3.

1.

2.

นำากระดาษท่ีติดอยูภ่ายในฝาปิด E ออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

ปิดฝาปิด E

กระดาษติดในถาด 1500 แผน่

เปิดฝาปิด K

นำากระดาษท่ีติดออก



การแก้ไขปัญหา

578

3.
4.

5.

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

ปิดฝาปิด K
จบัท่ีจบั J แล้วเล่ือนถาดไปทางขวา

นำากระดาษท่ีติดออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว
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6.

1.

2.

เล่ือนถาดกลับเขา้ท่ี

กระดาษติดในฝาปิด B

เปิดฝาปิด B

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากพื้นผวิรอ้น
ด้านในของเครื่องพมิพอ์าจรอ้น เพื่อลดความเสีย่งต่อการบาดเจบ็จากชิน้สว่นท่ีรอ้น ควร 
ปล่อยใหพ้ื้นผวิเยน็ลงก่อนสมัผสั

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
เพื่อปอ้งกันความเสยีหายจากการคายประจุไฟฟา้สถิต ใหส้มัผสักรอบโลหะของเครื่องพมิพก่์อนเขา้ 
ถึงหรอืสมัผสักับบรเิวณภายในของเครื่องพมิพ์

นำากระดาษท่ีติดในบรเิวณใดๆ ต่อไปนี้ออก:

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว
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◦

◦

◦

เหนือฟวิเซอร์

ในฟวิเซอร์

ขา้งใต้ฟวิเซอร์
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◦

◦

ใต้ลกูกล้ิงทางออกถาดมาตรฐาน

ในอุปกรณ์สำาหรบัการพมิพส์องด้าน
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3.

1.
2.

ปิดฝาปิด B

กระดาษติดในถาดมาตรฐาน

นำากระดาษออกจากถาดมาตรฐาน
นำากระดาษท่ีติดออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว
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1.

2.

กระดาษติดในอุปกรณ์เยบ็เล่มแบบใชล้วดเยบ็

นำากระดาษท่ีติดในถาดอุปกรณ์เยบ็เล่มแบบใชล้วดเยบ็ออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

จบัท่ีจบั F แล้วเล่ือนอุปกรณ์เยบ็เล่มแบบใชล้วดเยบ็ไปทางซา้ย
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3.

4.

เปิดฝาปิด R1 แล้วหมุนปุม่ R2 ไปในทิศทางตามเขม็นาฬิกา

นำากระดาษท่ีติดออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว
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5.
6.

7.

1.

ปิดฝาปิด R1
นำากระดาษท่ีติดในลกูกล้ิงทางออกถาดมาตรฐานออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

เล่ือนอุปกรณ์เยบ็เล่มแบบใชล้วดเยบ็กลับเขา้ท่ี

กระดาษติดอยูใ่นชุดลำาเลียงกระดาษท่ีพบั

นำากระดาษท่ีติดออก
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2.

3.

4.

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

เปิดฝาปิด F

ยกท่ีจบั N4 ขึ้น

ยกท่ีจบั N5 ขึ้น
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5.

6.
7.

8.

นำากระดาษท่ีติดออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

ปิดท่ีจบั N5 แล้วปิดท่ีจบั N4
ดันท่ีจบั N1 ลง

หมุนปุม่ N2 ไปในทิศทางทวนเขม็นาฬิกา
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9.

10.
11.

1.

นำากระดาษท่ีติดออก

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
เพื่อปอ้งกันไมใ่หเ้กิดความเสยีหายกับเครื่องพมิพ ์ใหถ้อดอุปกรณ์เสรมิใดๆ ออกก่อนจะนำากระดาษท่ี 
ติดออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

ดันท่ีจบั N1 กลับเขา้ท่ี
ปิดฝาปิด F

กระดาษติดในอุปกรณ์เยบ็เล่มแบบตอกลวดเยบ็
หากเครื่องพมิพข์องคณุถกูกำาหนดค่าด้วยชุดลำาเลียงกระดาษ ใหด้ำาเนินการต่อไปนี้:

นำากระดาษท่ีติดในถาด 1 ออก
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◦
◦

2.

3.

หมายเหตุ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว
อยา่นำาหน้ากระดาษท่ีพมิพซ์ึ่งอยูใ่นเครื่องเยบ็เล่มออกเพื่อหลีกเล่ียงไมใ่หม้หีน้าท่ีขาดหาย

นำากระดาษท่ีติดในถาดมาตรฐานของอุปกรณ์เยบ็เล่มออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

นำากระดาษท่ีติดออกจากถาด 2

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว
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4.

5.
6.

เปิดฝาครอบชุดลำาเลียงกระดาษ G แล้วนำากระดาษท่ีติดออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

ปิดฝาครอบชุดลำาเลียงกระดาษ G
เปิดปิด l เปิดฝาปิด R1 แล้วนำากระดาษท่ีติดออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว
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7.
8.

9.

ปิดฝาปิด R1 แล้วปิดฝาปิด l
เปิดฝาครอบชุดลำาเลียงกระดาษ F

เปิดฝาปิด H
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10.

11.

ยกท่ีจบั R4 ขึ้น

หมุนปุม่ R3 ไปในทิศทางทวนเขม็นาฬิกา แล้วนำากระดาษท่ีติดในถาด 1 ออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว
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12.

13.
14.
15.

1.

◦
◦

หมุนปุม่ R2 ไปในทิศทางทวนเขม็นาฬิกา แล้วนำากระดาษท่ีติดในฝาครอบชุดลำาเลียงกระดาษ F ออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

ปิดฝาครอบชุดลำาเลียงกระดาษ F
หมุนท่ีจบั R4 กลับไปยงัตำาแหน่งเริม่ต้น
ปิดฝาปิด H

หากเครื่องพมิพข์องคณุถกูกำาหนดค่าด้วยชุดลำาเลียงกระดาษ ใหด้ำาเนินการต่อไปนี้:

นำากระดาษท่ีติดในถาด 1 ออก

หมายเหตุ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว
อยา่นำาหน้ากระดาษท่ีพมิพซ์ึ่งอยูใ่นเครื่องเยบ็เล่มออกเพื่อหลีกเล่ียงไมใ่หม้หีน้าท่ีขาดหาย
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2.

3.

นำากระดาษท่ีติดในถาดมาตรฐานของอุปกรณ์เยบ็เล่มออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

นำากระดาษท่ีติดออกจากถาด 2

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว



การแก้ไขปัญหา

595

4.

5.

6.

เปิดฝาปิด F

เปิดฝาปิด N4

เปิดฝาปิด N5
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7.

8.

9.

เปิดฝาปิด H

ยกท่ีจบั R4 ขึ้น

หมุนปุม่ R3 ไปในทิศทางทวนเขม็นาฬิกา แล้วนำากระดาษท่ีติดในถาด 1 ออก
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10.

11.

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

หมุนปุม่ R2 ไปในทิศทางทวนเขม็นาฬิกา แล้วนำากระดาษท่ีติดระหวา่งฝาปิด N4 กับ N5 ออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

เปิดฝาปิด B

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากพื้นผวิรอ้น
ด้านในของเครื่องพมิพอ์าจรอ้น เพื่อลดความเสีย่งต่อการบาดเจบ็จากชิน้สว่นท่ีรอ้น ควร 
ปล่อยใหพ้ื้นผวิเยน็ลงก่อนสมัผสั
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12.

13.
14.

15.

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
เพื่อปอ้งกันความเสยีหายจากการคายประจุไฟฟา้สถิต ใหส้มัผสักรอบโลหะของเครื่องพมิพก่์อนเขา้ 
ถึงหรอืสมัผสักับบรเิวณภายในของเครื่องพมิพ์

นำากระดาษท่ีติดภายใต้ลกูกล้ิงทางออกถาดมาตรฐานออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

ปิดฝาปิด B
ดันท่ีจบั N1 ลง

หมุนปุม่ N2 ไปในทิศทางทวนเขม็นาฬิกา
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16.

17.
18.
19.
20.
21.

1.

นำากระดาษท่ีติดออก

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
เพื่อปอ้งกันไมใ่หเ้กิดความเสยีหายกับเครื่องพมิพ ์ใหถ้อดอุปกรณ์เสรมิใดๆ ออกก่อนจะนำากระดาษท่ี 
ติดออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

ดันท่ีจบั N1 กลับเขา้ท่ี
ปิดท่ีจบั N5 แล้วปิดท่ีจบั N4
ปิดฝาปิด F
หมุนท่ีจบั R4 กลับไปยงัตำาแหน่งเริม่ต้น
ปิดฝาปิด H

กระดาษติดในอุปกรณ์เยบ็เล่ม
หากเครื่องพมิพข์องคณุถกูกำาหนดค่าด้วยชุดลำาเลียงกระดาษ ใหด้ำาเนินการต่อไปนี้:

นำากระดาษท่ีติดในถาดมาตรฐานของอุปกรณ์เยบ็เล่มออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว
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2.

3.

◦
◦

4.

นำากระดาษท่ีติดในถาด 1 ออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

นำากระดาษท่ีติดในถาด 1 ออก

หมายเหตุ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว
อยา่นำาหน้ากระดาษท่ีพมิพซ์ึ่งอยูใ่นเครื่องเยบ็เล่มออกเพื่อหลีกเล่ียงไมใ่หม้หีน้าท่ีขาดหาย

นำากระดาษท่ีติดออกจากถาด 3
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5.

6.
7.

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

เปิดฝาครอบชุดลำาเลียงกระดาษ G แล้วนำากระดาษท่ีติดออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

ปิดฝาครอบชุดลำาเลียงกระดาษ G
เปิดฝาครอบชุดลำาเลียงกระดาษ F
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8.

9.

เปิดฝาปิด H

ยา้ยท่ีจบั R3 ไปทางขวา แล้วนำากระดาษท่ีติดออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว
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10. ยา้ยท่ีจบั R1 ไปทางซา้ย หมุนปุม่ R2 ไปในทิศทางทวนเขม็นาฬิกา แล้วนำากระดาษท่ีติดออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว
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11. หมุนปุม่ R5 ไปในทิศทางทวนเขม็นาฬิกา แล้วนำากระดาษท่ีติดออกจากถาดมาตรฐานของอุปกรณ์เยบ็เล่ม

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว
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12. ยกท่ีจบั R4 ขึ้น หมุนปุม่ R2 ไปในทิศทางตามเขม็นาฬิกา แล้วนำากระดาษท่ีติดออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว
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13.
14.
15.

1.

ปิดฝาครอบชุดลำาเลียงกระดาษ F
หมุนท่ีจบั R1, R3 และ R4 กลับไปยงัตำาแหน่งเริม่ต้น
ปิดฝาปิด H

หากเครื่องพมิพข์องคณุถกูกำาหนดค่าด้วยชุดลำาเลียงกระดาษ ใหด้ำาเนินการต่อไปนี้:

นำากระดาษท่ีติดในถาดมาตรฐานของอุปกรณ์เยบ็เล่มออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว
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2.

3.

◦
◦

4.

นำากระดาษท่ีติดในถาด 1 ออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

นำากระดาษท่ีติดในถาด 1 ออก

หมายเหตุ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว
อยา่นำาหน้ากระดาษท่ีพมิพซ์ึ่งอยูใ่นเครื่องเยบ็เล่มออกเพื่อหลีกเล่ียงไมใ่หม้หีน้าท่ีขาดหาย

นำากระดาษท่ีติดออกจากถาด 3
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5.

6.

7.

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

เปิดฝาปิด F

เปิดฝาปิด H

เปิดฝาปิด N4
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8.

9.

10.

เปิดฝาปิด N5

ยกท่ีจบั R4 ขึ้น

หมุนปุม่ R2 ไปในทิศทางตามเขม็นาฬิกา แล้วนำากระดาษท่ีติดในท่ีจบั R4 ออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว
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11.

12.

ยา้ยท่ีจบั R1 ไปทางซา้ย หมุนปุม่ R2 ไปในทิศทางทวนเขม็นาฬิกา แล้วนำากระดาษท่ีติดระหวา่งฝาปิด N4 และ 
N5 ออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

เปิดฝาปิด B



การแก้ไขปัญหา

611

13.

14.
15.

ขอ้ควรระวงั—อันตรายจากพื้นผวิรอ้น
ด้านในของเครื่องพมิพอ์าจรอ้น เพื่อลดความเสีย่งต่อการบาดเจบ็จากชิน้สว่นท่ีรอ้น ควร 
ปล่อยใหพ้ื้นผวิเยน็ลงก่อนสมัผสั

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
เพื่อปอ้งกันความเสยีหายจากการคายประจุไฟฟา้สถิต ใหส้มัผสักรอบโลหะของเครื่องพมิพก่์อนเขา้ 
ถึงหรอืสมัผสักับบรเิวณภายในของเครื่องพมิพ์

นำากระดาษท่ีติดภายใต้ลกูกล้ิงทางออกถาดมาตรฐานออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

ปิดฝาปิด B
ดันท่ีจบั N1 ลง
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16.

17.

18.

หมุนปุม่ N2 ไปในทิศทางทวนเขม็นาฬิกา

นำากระดาษท่ีติดออก

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
เพื่อปอ้งกันไมใ่หเ้กิดความเสยีหายกับเครื่องพมิพ ์ใหถ้อดอุปกรณ์เสรมิใดๆ ออกก่อนจะนำากระดาษท่ี 
ติดออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

ดันท่ีจบั N1 กลับเขา้ท่ี
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19.
20.
21.
22.

1.

2.

3.

ปิดฝาปิด N5 แล้วปิดฝาปิด N4
ปิดฝาปิด F
หมุนท่ีจบั R1 และ R4 กลับไปยงัตำาแหน่งเริม่ต้น
ปิดฝาปิด H

กระดาษติดในตัวทำา Booklet

นำากระดาษท่ีติดในถาด 2 ออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

เปิดฝาปิด H

หมุน R6, R11 และ R10 ไปในทิศทางตามเขม็นาฬิกา
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4.

5.

ดึงตัวทำา Booklet ออก

นำากระดาษท่ีติดออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว
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6.

7.

หมุน R9 ไปในทิศทางทวนเขม็นาฬิกาจนกระทัง่หยุด

เปิดฝา R8
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8.

9.
10.
11.

นำากระดาษท่ีติดออก

Note: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้นำาเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

ปิดฝาปิด R8
หมุนตัวทำา Booklet เขา้ไปยงัอุปกรณ์เยบ็เล่ม
ปิดฝาปิด H

ปัญหาการเชื่อมต่อเครอืขา่ย

ไมส่ามารถเปิด Embedded Web Server

ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้
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•
•

◦
◦

•

◦
◦
◦
◦
◦

•

•

•

•

•

•

•

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครื่องพมิพเ์ปิดอยู่
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ IP แอดเดรสของเครื่องพมิพถ์กูต้อง

หมายเหตุ
ด ูIP แอดเดรสบนแผงควบคมุ
IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสีชุ่ดท่ีคัน่ด้วยจุด เชน่ 123.123.123.123

ตรวจสอบวา่คณุติดตัง้เบราวเ์ซอรท่ี์รองรบั

Internet Explorer เวอรช์นั 11 หรอืใหมก่วา่
Microsoft Edge
Safari เวอรช์นั 6 หรอืใหมก่วา่
Google Chrome™ เวอรช์นั 32 ขึ้นไป
Mozilla Firefox เวอรช์นั 24 หรอืใหมก่วา่

ตรวจสอบวา่การเชื่อมต่อเครอืขา่ยใชง้านได้หรอืไม่

Note: หากไมส่ามารถเชื่อมต่อได้ โปรดติดต่อผูด้แูลระบบของคณุ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สายเคเบลิท่ีเชื่อมต่อกับเครื่องพมิพแ์ละเซริฟ์เวอรพ์มิพแ์น่นดีแล้ว หากต้องการขอ้มูล 
เพิม่เติม โปรดดใูนเอกสารท่ีใหม้าพรอ้มกับเซริฟ์เวอรพ์มิพ์
ตรวจสอบวา่พรอ็กซเีซริฟ์เวอรส์ำาหรบัเวบ็ปิดใชง้านอยูห่รอืไม่

Note: หากปิดใชง้านเซริฟ์เวอร ์โปรดติดต่อผูด้แูลระบบของคณุ

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

ไมส่ามารถเชื่อมต่อเครื่องพมิพเ์ขา้กับเครอืขา่ย Wi-Fi

ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › เครอืขา่ย/พอรต์ › ภาพรวมเครอืขา่ย › อะแดปเตอรท่ี์ใช ้จากนัน้เลือก 
อัตโนมติั
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คอมพวิเตอรเ์ชื่อมต่อเขา้กับเครอืขา่ย Wi‑Fi ท่ีถกูต้องแล้ว โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การ 
เชื่อมต่อเครื่องพมิพเ์ขา้กับเครอืขา่ย Wi-Fi on page 293

Note: เราเตอรบ์างตัวอาจใชช้ื่อ Wi‑Fi เริม่ต้นรว่มกัน

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุปอ้นรหสัผา่นเครอืขา่ยท่ีถกูต้อง

Note: ใสใ่จในชอ่งวา่ง ตัวเลข และตัวพมิพใ์หญ่ในรหสัผา่น

ตรวจสอบวา่ได้เลือกโหมดการรกัษาความปลอดภัยไรส้ายถกูต้องแล้วใชห่รอืไม ่จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ 
ค่า › เครอืขา่ย/พอรต์ › ไรส้าย › โหมดรกัษาความปลอดภัยไรส้าย
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หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

ปัญหาเก่ียวกับตัวเลือกฮารด์แวร์

ไมพ่บตัวเลือกภายใน
ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

ปิดเครื่องพมิพ ์รอประมาณ 10 วนิาที แล้วเปิดเครื่องพมิพ์
พมิพห์น้าการตัง้ค่าเมน ูแล้วตรวจสอบวา่มตัีวเลือกภายในปรากฏอยูใ่นรายการคณุสมบติัท่ีติดตัง้หรอืไม ่จาก 
แผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › รายงาน › หน้าการตัง้ค่าเมนู
ตรวจสอบวา่ติดตัง้ตัวเลือกภายในลงในบอรด์ตัวควบคมุอยา่งถกูต้องหรอืไม่

ปิดเครื่องพมิพ ์และถอดปลัก๊สายไฟออกจากเต้าเสยีบ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตัวเลือกภายในได้รบัการติดตัง้ในจุดเชื่อมต่อท่ีเหมาะสมในบอรด์ตัวควบคมุแล้ว
เชื่อมต่อสายไฟเขา้กับเต้าเสยีบ แล้วจงึเปิดเครื่องพมิพ์

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการเกิดอัคคีภัยหรอืไฟฟา้ชอ็ต ใหเ้ชื่อมต่อสายไฟเขา้ 
กับเต้าเสยีบท่ีได้รบัการจดัระดับท่ีเหมาะสมและต่อลงดินอยา่งเหมาะสมซึ่งอยูใ่กล้ 
ผลิตภัณฑ์และเขา้ถึงได้ง่าย

ตรวจสอบวา่มตัีวเลือกภายในอยูใ่นไดรเวอรก์ารพมิพห์รอืไม่

Note: หากจำาเป็น ใหเ้พิม่ตัวเลือกภายในในไดรเวอรก์ารพมิพด์้วยตนเอง เพื่อใหส้ามารถใชง้าน 
สำาหรบังานพมิพไ์ด้ โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี กำาลังเพิม่ตัวเลือกท่ีมใีนไดรเวอรก์ารพมิพ ์on page 
138

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

พอรต์โซลชูนัภายในทำางานไมถ่กูต้อง
ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

พมิพห์น้าการตัง้ค่าเมน ูแล้วตรวจสอบวา่พอรต์โซลชูนัภายใน (ISP) ปรากฏอยูใ่นรายการคณุสมบติัท่ีติดตัง้ 
หรอืไม ่จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › รายงาน › หน้าการตัง้ค่าเมนู
นำาออกแล้วติดตัง้ ISP ใหม ่โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การติดตัง้พอรต์โซลชูนัภายใน on page 287
ตรวจสอบสายเคเบลิและการเชื่อมต่อ ISP

ใชส้ายเคเบลิท่ีถกูต้องและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ต่อสายเคเบลิเขา้กับ ISP อยา่งแน่นดีแล้ว
ตรวจสอบวา่สายอินเตอรเ์ฟซโซลชูนัของ ISP ต่อเขา้กับชอ่งต่อของบอรด์ตัวควบคมุอยา่งแน่นดีแล้ว 
หรอืไม่

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า
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การด์อินเตอรเ์ฟซแบบขนานหรอือนุกรมทำางานไมถ่กูต้อง
ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

พมิพห์น้าการตัง้ค่าเมน ูแล้วตรวจสอบวา่พอรต์โซลชูนัภายใน (ISP) ปรากฏอยูใ่นรายการคณุสมบติัท่ีติดตัง้ 
หรอืไม ่จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › รายงาน › หน้าการตัง้ค่าเมนู
ถอด แล้วติดตัง้การด์อินเตอรเ์ฟซแบบขนานหรอือนุกรมอีกครัง้ โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การติดตัง้พอรต์ 
โซลชูนัภายใน on page 287
ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหวา่งสายเคเบลิและการด์อินเตอรเ์ฟซแบบขนานหรอือนุกรม

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

ตรวจพบแฟลชท่ีมขีอ้บกพรอ่ง
ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

เปล่ียนหน่วยความจำาแฟลชท่ีมขีอ้บกพรอ่ง
เลือก ดำาเนินการต่อ เพื่อละเวน้ขอ้ความและทำาการพมิพต่์อ
ยกเลิกงานพมิพปั์จจุบนั

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

พื้นท่ีวา่งในหน่วยความจำาแฟลชไมเ่พยีงพอสำาหรบัทรพัยากร
ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

เลือก ดำาเนินการต่อ เพื่อล้างขอ้ความและทำาการพมิพต่์อ
ลบฟอนต์ มาโคร และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก็บอยูใ่นหน่วยความจำาแฟลช
ติดตัง้ไดรฟจ์ดัเก็บขอ้มูล

Note: ฟอนต์และมาโครท่ีดาวน์โหลดท่ีไมไ่ด้จดัเก็บไวใ้นหน่วยความจำาแฟลชก่อนหน้านี้จะถกูลบ

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

ปัญหาเก่ียวกับวสัดสุิน้เปลือง

ภมูภิาคของเครื่องพมิพกั์บตลับหมกึไมต่รงกัน
ในการแก้ไขปัญหานี้ ใหซ้ื้อตลับหมกึพมิพต์ามภมูภิาคท่ีถกูต้อง ซึ่งตรงกับภมูภิาคของเครื่องพมิพ ์หรอืซื้อ 
ตลับหมกึพมิพร์ุน่สากล

หมายเลขแรกในขอ้ความหลัง 42 จะระบุภมูภิาคของเครื่องพมิพ์
หมายเลขท่ีสองในขอ้ความหลังจาก 42 จะแสดงภมูภิาคของตลับหมกึ

ภมูภิาค รหสัตัวเลข

ภมูภิาคสากลหรอืไมไ่ด้กำาหนดภมูภิาค 0

อเมรกิาเหนือ (สหรฐัอเมรกิา, แคนาดา) 1
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ภมูภิาค รหสัตัวเลข

เขตเศรษฐกิจยุโรป, ยุโรปตะวนัตก, ประเทศนอรด์ิก, 
สวติเซอรแ์ลนด์

2

เอเชยีแปซฟิกิ 3

ละตินอเมรกิา 4

ประเทศอ่ืนๆ ในยุโรป, ตะวนัออกกลาง, แอฟรกิา 5

ออสเตรเลีย, นิวซแีลนด์ 6

ภมูภิาคไมถ่กูต้อง 9

Note: หากต้องการดตัูง้ค่าภมูภิาคของเครื่องพมิพแ์ละกลักหมกึ ใหพ้มิพห์น้าทดสอบคณุภาพ 
การพมิพ ์จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า > การแก้ไขปัญหา > หน้าทดสอบคณุภาพการพมิพ์

ตลับหมกึ [color] แบบรฟีลิทัว่ไป
เครื่องพมิพต์รวจพบตลับหมกึปกติของ Lexmark ท่ีเติมด้วยหมกึท่ีไมใ่ชข่องแท้จากบรษัิทอ่ืนท่ีไมใ่ช ่
Lexmark

เลือก ตกลง เพื่อดำาเนินการต่อ

ไฟแสดงอายุการใชง้านของสว่นประกอบเครื่องพมิพทั์ง้หมดได้รบัการออกแบบใหท้ำางานรว่มกับวสัดสุิน้ 
เปลืองและชิน้สว่นต่างๆ ของ Lexmark และอาจใหผ้ลท่ีไมส่ามารถคาดเดาได้เมื่อใชว้สัดสุิน้เปลืองหรอืชิน้ 
สว่นของผูผ้ลิตรายอ่ืนท่ีไมใ่ช ่Lexmark ในเครื่องพมิพ ์Lexmark ของคณุ

สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติม โปรดดคูำาประกาศการรบัประกันแบบจำากัดของเครื่องพมิพ์

วสัดสุิน้เปลืองท่ีไมใ่ชข่อง Lexmark

เครื่องพมิพต์รวจพบวา่มวีสัดสุิน้เปลืองหรอืชิน้สว่นท่ีไมใ่ชข่อง Lexmark ติดตัง้อยูใ่นเครื่องพมิพ์

เครื่องพมิพ ์Lexmark ของคณุถกูออกแบบมาใหท้ำางานได้ดีท่ีสดุกับวสัดสุิน้เปลืองและชิน้สว่น Lexmark 
ของแท้ การใชอุ้ปกรณ์สิน้เปลืองหรอืชิน้สว่นของผูผ้ลิตรายอ่ืนอาจมผีลต่อประสทิธภิาพ ความน่าเชื่อถือ 
หรอือายุการใชง้านของเครื่องพมิพแ์ละสว่นประกอบ Imaging

ไฟแสดงอายุการใชง้านทัง้หมดถกูออกแบบมาเพื่อใหท้ำางานรว่มกับวสัดสุิน้เปลืองและชิน้สว่นต่างๆ ของ 
Lexmark และอาจใหผ้ลท่ีไมส่ามารถคาดเดาได้หากใชว้สัดสุิน้เปลืองหรอืชิน้สว่นของผูผ้ลิตรายอ่ืน การใช ้
สว่นประกอบการสรา้งภาพท่ีเกินอายุการใชง้านท่ีกำาหนดอาจทำาใหเ้ครื่องพมิพ ์Lexmark หรอืสว่นประกอบ 
ท่ีเก่ียวขอ้งเสยีหายได้

คำาเตือน—อาจเกิดความเสยีหายได้
การใชว้สัดสุิน้เปลืองหรอืชิน้สว่นของผูผ้ลิตรายอ่ืนจะมผีลกับการรบัประกัน ความเสยีหายท่ีเกิด 
จากการใชว้สัดสุิน้เปลืองหรอืชิน้สว่นของผูผ้ลิตรายอ่ืนอาจไมอ่ยูภ่ายใต้ความคุ้มครองจากการรบั 
ประกัน

ในการยอมรบัความเสีย่งเหล่านี้ทัง้หมดและใชง้านวสัดสุิน้เปลืองหรอืชิน้สว่นท่ีไมใ่ชข่องแท้ในเครื่องพมิพ ์
ของคณุต่อไป ใหใ้ชน้ิ้วมอืงสองนิ้วแตะขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดบนสว่นแสดงผลค้างไวเ้ป็นเวลา 15 นาที 
เมื่อกล่องคำาโต้ตอบยนืยนัปรากฏขึ้น ใหแ้ตะท่ี ดำาเนินการต่อ
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หากคณุไมต้่องการรบัความเสีย่งเหล่านี้ ใหถ้อดวสัดสุิน้เปลืองหรอืชิน้สว่นของผูผ้ลิตรายอ่ืนออกจาก 
เครื่องพมิพข์องคณุ แล้วติดตัง้วสัดสุิน้เปลืองหรอืชิน้สว่น Lexmark ของแท้ โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี ใช ้
ชิน้สว่นและวสัดสุิน้เปลืองของแท้จาก Lexmark on page 468

หากเครื่องพมิพไ์มพ่มิพง์านหลังจากล้างขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด ใหร้เีซต็ตัวนับการใชว้สัดสุิน้เปลือง

จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า > อุปกรณ ์> การบำารุงรกัษา > เมนูการกำาหนดค่า > การใชว้สัดสุิน้เปลือง 
และตัวนับ
เลือกชิน้สว่นหรอืวสัดสุิน้เปลืองท่ีคณุต้องการรเีซต็แล้วเลือก เริม่ต้น
อ่านขอ้ความเตือนแล้วเลือก ดำาเนินการต่อ
ใชน้ิ้วมอืสองนิ้วแตะท่ีสว่นแสดงผลเป็นเวลา 15 วนิาทีเพื่อล้างขอ้ความ

Note: หากคณุไมส่ามารถรเีซต็ตัวนับการใชว้สัดสุิน้เปลือง ใหน้ำาวสัดนุัน้ไปคืนท่ีรา้นค้าท่ีซื้อ

ปัญหาเก่ียวกับการปอ้นกระดาษ

กระดาษมว้นงอ
ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

ปรบัตัวนำาในถาดใหอ้ยูใ่นตำาแหน่งท่ีถกูต้องสำาหรบักระดาษท่ีใส่
ใหร้ะบุประเภทกระดาษจากค่ากำาหนดการพมิพห์รอืกรอบโต้ตอบการพมิพ ์ทัง้นี้ขึ้นอยูกั่บระบบปฏิบติัการของ 
คณุ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การตัง้ค่าตรงกับกระดาษท่ีใสเ่ขา้ไป

Note: คณุยงัสามารถเปล่ียนการตัง้ค่าบนแผงควบคมุเครื่องพมิพไ์ด้เชน่กัน ไปท่ี การตัง้ค่า > 
กระดาษ > การกำาหนดค่าถาด > ขนาด/ประเภทกระดาษ

นำากระดาษออก พลิกกระดาษ แล้วปอ้นกระดาษอีกครัง้
ปอ้นกระดาษท่ีนำาออกมาจากบรรจุภัณฑ์ใหม่

Note: กระดาษจะดดูซบัความชื้นเนื่องจากมคีวามชื้นสงู เก็บกระดาษไวใ้นหอ่กระดาษต้นฉบบัจนกวา่ 
คณุจะต้องการใช้

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

Envelopeปิดผนึกขณะพมิพ์
ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

ใชE้nvelopeท่ีเก็บไวใ้นสภาพแวดล้อมท่ีแหง้

Note: การพมิพบ์นEnvelopeท่ีมคีวามชื้นสงูอาจทำาใหป้ิดผนึกซองได้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ประเภทกระดาษถกูตัง้เป็น Envelope จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า > กระดาษ > 
การกำาหนดค่าถาด > ขนาด/ประเภทกระดาษ
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หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

การพมิพแ์บบเรยีงหน้าไมท่ำางาน
ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า > พมิพ ์> เลยเ์อาต์ > เรยีงหน้า แล้วเลือก เปิด [1,2,1,2,1,2]
จากเอกสารท่ีคณุกำาลังพมิพ ์ใหเ้ปิดค่ากำาหนดการพมิพห์รอืกรอบโต้ตอบการพมิพ ์จากนัน้เลือก เรยีงหน้า
ลดจำานวนหน้าท่ีจะพมิพ์

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

การเชื่อมโยงถาดไมท่ำางาน
ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

ตรวจสอบวา่ถาดท่ีเชื่อมโยงมขีนาดกระดาษ แนวกระดาษ และประเภทกระดาษเดียวกันหรอืไม่
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แผงนำากระดาษอยูใ่นตำาแหน่งท่ีถกูต้องหรอืไม่
ตัง้ขนาดกระดาษและประเภทกระดาษใหต้รงกับกระดาษท่ีใสใ่นถาดท่ีเชื่อมโยง จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า 
> กระดาษ > การกำาหนดค่าถาด > ขนาด/ประเภทกระดาษ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้ตัง้ให ้การเชื่อมโยงถาด เป็น อัตโนมติั โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การเชื่อมโยงถาด on 
page 134

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

กระดาษติดบอ่ย
ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

ตรวจสอบวา่ใสก่ระดาษอยา่งถกูต้องหรอืไม่

หมายเหตุ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แผงนำากระดาษอยูใ่นตำาแหน่งท่ีถกูต้องหรอืไม่
ตรวจสอบวา่ความสงูของปึกกระดาษอยูต่ำ่ากวา่ขดีเแสดงระดับกระดาษสงูสดุหรอืไม่
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พมิพด์้วยขนาดและประเภทกระดาษท่ีแนะนำา

ตัง้ค่าขนาดกระดาษและประเภทกระดาษท่ีถกูต้อง จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า > กระดาษ > การกำาหนด 
ค่าถาด > ขนาด/ประเภทกระดาษ
ปอ้นกระดาษท่ีนำาออกมาจากบรรจุภัณฑ์ใหม่

Note: กระดาษจะดดูซบัความชื้นเนื่องจากมคีวามชื้นสงู เก็บกระดาษไวใ้นหอ่กระดาษต้นฉบบัจนกวา่ 
คณุจะต้องการใช้

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า
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จะไมพ่มิพห์น้ากระดาษท่ีติดซำ้า
จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า > อุปกรณ ์> การแจง้เตือน > การกู้คืนกระดาษติด
ในเมน ูการกู้คืนกระดาษติด เลือก เปิด หรอื อัตโนมติั

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

ปัญหาการรบัสง่อีเมล

การปิดใชง้านขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด “ยงัไมม่กีารตัง้ค่าเซริฟ์เวอร ์
SMTP”

จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า › อีเมล › การตัง้ค่าอีเมล
ตัง้ค่าปิดใชง้านขอ้ผดิพลาด “ไมไ่ด้ตัง้ค่าเซริฟ์เวอร ์SMTP” เป็น เปิด

เพื่อปอ้งกันไมใ่หเ้กิดขอ้ผดิพลาดอีก ใหท้ำาอยา่งน้อยหนึ่งอยา่งต่อไปนี้:

อัปเดตเฟริม์แวรข์องเครื่องพมิพ ์สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติม โปรดดท่ีูสว่น “คำาแนะนำาเก่ียวกับเฟริม์แวรข์อง 
เครื่องพมิพ”์
กำาหนดค่าการตัง้ค่า SMTP ของอีเมล โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การกำาหนดการตัง้ค่าอีเมล SMTP on page 
309

ไมส่ามารถสง่อีเมลได้
ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี้อีกหนึ่งขอ้:

ตรวจสอบวา่มกีารกำาหนดค่าการตัง้ค่า SMTP ของอีเมลนัน้อยา่งถกูต้อง โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การ 
กำาหนดการตัง้ค่าอีเมล SMTP on page 309
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครื่องพมิพเ์ชื่อมต่อกับเครอืขา่ย และเชื่อมต่อเครอืขา่ยเขา้กับอินเตอรเ์น็ตแล้ว

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

ปัญหาการแฟกซ์

ไมแ่สดงหมายเลขเรยีกเขา้
จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า > แฟกซ ์> การตัง้ค่าแฟกซ ์> การตัง้ค่าการรบัแฟกซ ์> การควบคมุของผู ้
ดแูลระบบ
ตัง้ค่า เปิดใชง้านหมายเลขเรยีกเขา้ เป็น เปิด

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

ไมส่ามารถสง่หรอืรบัแฟกซโ์ดยใชแ้ฟกซอ์นาล็อกได้
ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

แก้ไขปัญหาขอ้ความแจง้ขอ้ผดิพลาดท่ีปรากฏบนสว่นแสดงผล
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การเชื่อมต่อสายเคเบลิสำาหรบัโทรศัพท์ ชุดหฟูงั หรอืเครื่องตอบรบัอัตโนมติัยดึแน่นดี
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ตรวจสอบสญัญาณพรอ้มโทรออก
โทรไปท่ีหมายเลขแฟกซเ์พื่อตรวจสอบวา่หมายเลขแฟกซท์ำางานถกูต้องหรอืไม่
หากใชค้ณุสมบติั On Hook Dial (การโทรแบบไมย่กห)ู ใหเ้ปิดเสยีงใหด้ังขึ้นเพื่อตรวจสอบวา่ได้ยนิ 
สญัญาณพรอ้มโทรออกหรอืไม่

ตรวจสอบชอ่งเสยีบสายโทรศัพท์ท่ีผนัง
เชื่อมต่อโทรศัพท์อนาล็อกเขา้กับชอ่งเสยีบท่ีผนังโดยตรง
รอฟงัสญัญาณพรอ้มโทรออก
หากไมไ่ด้ยนิสญัญาณพรอ้มโทรออก ใหใ้ชส้ายเคเบลิโทรศัพท์เสน้อ่ืน
หากยงัคงไมไ่ด้ยนิสญัญาณพรอ้มโทรออก ใหเ้ชื่อมต่อโทรศัพท์อนาล็อกเขา้กับชอ่งเสยีบท่ีผนังชอ่ง 
อ่ืน
ถ้าหากได้ยนิเสยีงสญัญาณพรอ้มโทร ใหต่้อเครื่องพมิพเ์ขา้กับชอ่งเสยีบสายโทรศัพท์ท่ีผนัง

ตรวจสอบวา่เครื่องพมิพเ์ชื่อมต่อกับบรกิารโทรศัพท์อนาล็อกหรอืเชื่อมต่อกับชอ่งเสยีบดิจติอลท่ีถกูต้องหรอื 
ไม่

หากคณุใชบ้รกิารโทรศัพท์ Integrated Services for Digital Network (ISDN) ใหเ้ชื่อมต่อกับ 
พอรต์โทรศัพท์อนาล็อกของอแดปเตอรข์ัว้ ISDN หากต้องการขอ้มูลเพิม่เติม โปรดติดต่อผูใ้หบ้รกิาร 
ISDN ของคณุ
หากคณุใช ้DSL ใหเ้ชื่อมต่อตัวกรอง DSL หรอืเราเตอรท่ี์สนับสนุนการใชง้านแบบอนาล็อก หาก 
ต้องการขอ้มูลเพิม่เติม โปรดติดต่อผูใ้หบ้รกิาร DSL ของคณุ
หากคณุใชบ้รกิารโทรศัพท์ Private Branch Exchange (PBX) ต้องตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารเชื่อม 
ต่อเขา้กับการเชื่อมต่อแบบอนาล็อกของ PBX หากไมม่กีารเชื่อมต่อดังกล่าว ควรพจิารณาติดตัง้สาย 
โทรศัพท์แบบอนาล็อกสำาหรบัเครื่องแฟกซ์

ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์อ่ืนชัว่คราวและปิดการใชง้านบรกิารโทรศัพท์อ่ืนๆ
ถอดอุปกรณ์อ่ืนๆ (เชน่ เครื่องตอบรบั คอมพวิเตอร ์โมเด็ม หรอืตัวแยกสญัญาณสายโทรศัพท์) ท่ีอยู ่
ระหวา่งเครื่องพมิพแ์ละสายโทรศัพท์
ปิดใชง้านการรอสายและระบบฝากขอ้ความเสยีง หากต้องการขอ้มูลเพิม่เติม โปรดติดต่อบรษัิทท่ีให ้
บรกิารโทรศัพท์ของคณุ

สแกนเอกสารต้นฉบบัครัง้ละหนึ่งหน้า

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

สามารถรบัได้แต่ไมส่ามารถสง่แฟกซโ์ดยใชแ้ฟกซอ์นาล็อกได้
ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

ใสเ่อกสารต้นฉบบัในถาด ADF หรอืวางบนกระจกเครื่องสแกน
ตัง้หมายเลขทางลัดใหถ้กูต้อง

ตรวจสอบวา่มกีารตัง้หมายเลขทางลัดสำาหรบัหมายเลขโทรศัพท์ท่ีต้องการโทรออกหรอืไม่
กดหมายเลขโทรศัพท์ด้วยตนเอง

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

สามารถสง่แต่ไมส่ามารถรบัแฟกซโ์ดยใชแ้ฟกซอ์นาล็อกได้
ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แหล่งกระดาษไมว่า่งเปล่า
ตรวจสอบการตัง้ค่าการหน่วงเวลาจำานวนเสยีงเรยีกเขา้ จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า > แฟกซ ์> การตัง้ 
ค่าแฟกซ ์> การตัง้ค่าการรบัแฟกซ ์> เสยีงเรยีกเขา้เพื่อตอบ
หากเครื่องพมิพพ์มิพอ์อกมาเป็นหน้าวา่ง โปรดดท่ีู หน้าวา่งหรอืสขีาว on page 544

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า
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ไมส่ามารถตัง้ค่า etherFAX ได้
ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครื่องพมิพ์

จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า > รายงาน > เครอืขา่ย > หน้าการตัง้ค่าเครอืขา่ย
ตรวจสอบสถานะเครอืขา่ยบนหน้าท่ีพมิพ์

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครื่องพมิพเ์ชื่อมต่อกับเครอืขา่ย และเชื่อมต่อเครอืขา่ยเขา้กับอินเตอรเ์น็ตแล้ว
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ etherFAX ได้รบัการตัง้ค่าอยา่งถกูต้อง โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การตัง้ค่าฟงัก์ชนั 
แฟกซโ์ดยใช ้etherFAX on page 115

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดไปท่ี https://www.etherfax.net/lexmark

ไมส่ามารถสง่หรอืรบัแฟกซโ์ดยใช ้etherFAX ได้
ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครื่องพมิพเ์ชื่อมต่อกับเครอืขา่ย และเชื่อมต่อเครอืขา่ยเขา้กับอินเตอรเ์น็ตแล้ว
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ etherFAX ได้รบัการตัง้ค่าอยา่งถกูต้อง โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การตัง้ค่าฟงัก์ชนั 
แฟกซโ์ดยใช ้etherFAX on page 115
แยกเอกสารขนาดใหญ่ออกเป็นไฟล์ท่ีมขีนาดเล็กกวา่หลายไฟล์

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดไปท่ี https://www.etherfax.net/lexmark

คณุภาพการพมิพแ์ฟกซไ์มด่ี
ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

แก้ไขขอ้บกพรอ่งคณุภาพการพมิพ์

พมิพห์น้าทดสอบคณุภาพการพมิพ ์จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า > การแก้ไขปัญหา > หน้า 
ทดสอบคณุภาพการพมิพ์
แก้ไขขอ้บกพรอ่งคณุภาพการพมิพ ์สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติม โปรดดท่ีูสว่น "คณุภาพการพมิพไ์มด่"ี

หากคณุกำาลังใชแ้ฟกซอ์นาล็อก ใหล้ดความเรว็ในการรบัขอ้มูลแฟกซข์าเขา้

จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า > แฟกซ ์> การตัง้ค่าแฟกซ ์> การตัง้ค่าการรบัแฟกซ ์> การควบคมุ 
ของผูด้แูลระบบ
ในเมน ูความเรว็สงูสดุ ใหเ้ลือกความเรว็ในการรบัขอ้มูลท่ีตำ่าลง

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

ขอ้มูลท่ีปรากฏบนใบปะหน้าแฟกซไ์มค่รบถ้วน
ปิดเครื่องพมิพ ์รอประมาณ 10 วนิาที แล้วเปิดเครื่องพมิพ์
สง่หรอืดึงขอ้มูลแฟกซ์

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

https://www.etherfax.net/lexmark
https://www.etherfax.net/lexmark
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ไมส่ามารถสง่ใบปะหน้าแฟกซจ์ากคอมพวิเตอรไ์ด้
ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อัปเดตไดรเวอรก์ารพมิพแ์ล้ว หากต้องการขอ้มูลเพิม่เติม โปรดไปท่ี 
www.lexmark.com/downloads
ล้างการตัง้ค่า แสดงผลการตัง้ค่าก่อนการสง่แฟกซท์กุครัง้

จากเอกสารท่ีคณุกำาลังสง่แฟกซ ์ใหเ้ปิดกรอบโต้ตอบ การพมิพ์
เลือกเครื่องพมิพ ์จากนัน้คลิก คณุสมบติั, ค่ากำาหนด, ตัวเลือกหรอื ตัง้ค่า
คลิก แฟกซ ์แล้วจากนัน้ล้างการตัง้ค่า แสดงผลการตัง้ค่าก่อนการสง่แฟกซท์กุครัง้

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

ปัญหาการสแกน

ไมส่ามารถสแกนไปยงัคอมพวิเตอรไ์ด้
ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

ดำาเนินงานทำาสำาเนา หากงานล้มเหลว ปิดเครื่องพมิพ ์รอประมาณ 10 วนิาที แล้วเปิดเครื่องพมิพ์
ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครื่องพมิพ์

พมิพ ์หน้าการตัง้ค่าเครอืขา่ย จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า > รายงาน > เครอืขา่ยแล้วเลือก หน้า 
การตัง้ค่าเครอืขา่ย
ตรวจสอบสว่นแรกของหน้าและยนืยนัวา่สถานะเป็นเชื่อมต่อแล้วหรอืไม่

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครื่องพมิพแ์ละคอมพวิเตอรเ์ชื่อมต่ออยูกั่บเครอืขา่ยเดียวกัน

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

ไมส่ามารถสแกนไปยงัโฟลเดอรเ์ครอืขา่ยได้
ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

สรา้งทางลัดโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย แล้วสแกนเอกสารโดยใชท้างลัด โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การสแกนไปยงั 
โฟลเดอรเ์ครอืขา่ย on page 326
ตรวจสอบวา่พาธและรูปแบบโฟลเดอรเ์ครอืขา่ยนัน้ถกูต้อง ตัวอยา่งเชน่ //server_hostname/foldername/ 
path โดยท่ี server_hostname คือโดเมนท่ีมคีณุสมบติัครบถ้วน (FQDN) หรอื IP แอดเดรส
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุมสีทิธิก์ารเขา้ถึงเพื่อเขยีนในโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย
อัปเดตทางลัดโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย

เปิดเวบ็บราวเซอรแ์ล้วพมิพ ์IP แอดเดรสของเครื่องพมิพใ์นชอ่งแอดเดรส

หมายเหตุ
ด ูIP แอดเดรสของเครื่องพมิพบ์นหน้าจอหลักของเครื่องพมิพ ์IP แอดเดรสจะเป็น 
ตัวเลขสีชุ่ดท่ีคัน่ด้วยจุด เชน่ 123.123.123.123
หากคณุกำาลังใชเ้ซริฟ์เวอรพ์รอ็กซี ่ใหป้ิดใชง้านชัว่คราวเพื่อโหลดเวบ็เพจอยา่งถกู 
ต้อง

คลิก ทางลัด แล้วเลือกทางลัด

http://www.lexmark.com/downloads
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Note: หากคณุมทีางลัดหลายประเภท ใหเ้ลือก โฟลเดอรเ์ครอืขา่ย

ในชอ่ง แชรพ์าธ ใหพ้มิพพ์าธโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย ตัวอยา่งเชน่ \ 
\server_hostname\foldername\path

Note: ใชเ้ครื่องหมายสแลชไปด้านหน้าเสมอเมื่อพมิพแ์ชรพ์าธ

จากเมน ูการตรวจสอบความถกูต้อง ใหเ้ลือกวธิกีารตรวจสอบความถกูต้องของคณุ

Note: หากตัง้ค่า การตรวจสอบความถกูต้อง เป็น “ใชช้ื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นท่ีกำาหนด” จากนัน้ 
ในชอ่ง ชื่อผูใ้ช ้และ รผสัผา่น ใหพ้มิพข์อ้มูลรบัรองของคณุ

คลิก บนัทึก
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครื่องพมิพแ์ละโฟลเดอรเ์ครอืขา่ยเชื่อมต่ออยูกั่บเครอืขา่ยเดียวกัน

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

ทำาสำาเนาเอกสารหรอืภาพถ่ายบางสว่น
ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปอ้นเอกสารหรอืภาพถ่ายโดยควำ่าหน้าลงในขอบมุมบนซา้ยของกระจกเครื่องสแกน
ตัง้ค่าขนาดกระดาษใหต้รงกับกระดาษท่ีใสใ่นถาด

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

คณุภาพของสำาเนาไมด่ี
ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

ทำาความสะอาดกระจกเครื่องสแกนและกระจก ADF ด้วยผา้นุ่มไมม่ขีนชุบนำ้าหมาดๆ

Note: หากเครื่องพมิพข์องท่านมกีระจก ADF แผน่ท่ีสองอยูด่้านใน ADF ใหท้ำาความสะอาดกระจก 
สว่นดังกล่าวด้วย โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมท่ี การทำาความสะอาดเครื่องสแกน on page 517

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปอ้นเอกสารหรอืภาพถ่ายโดยควำ่าหน้าลงในขอบมุมบนซา้ยของกระจกเครื่องสแกน
ตรวจสอบคณุภาพของเอกสารต้นฉบบัหรอืภาพถ่าย และปรบัการตัง้ค่าคณุภาพการสแกนตามความเหมาะสม

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

เสน้สเีขม้แนวตัง้เมื่อสแกนจาก ADF

ยกฝาปิดเครื่องสแกนขึ้น แล้วนำาเครื่องมอืทำาความสะอาดกระจกออก
เชด็กระจก ADF ด้านขา้งกระจกเครื่องสแกน
เปิดฝาปิด A1 แล้วทำาความสะอาดกระจก ADF
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นำาเครื่องมอืกลับติดตัง้กลับเขา้ท่ี
ปิดฝาครอบเครื่องสแกน

Note: สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับการทำาความสะอาดเครื่องสแกน โปรดดท่ีู การทำาความ 
สะอาดเครื่องสแกน on page 517

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

ภาพหรอืขอ้ความเป็นรอยหยกัเมื่อสแกนจาก ADF

ปอ้นกระดาษธรรมดาท่ีสะอาด 50 แผน่เขา้ใน ADF

Note: กระดาษธรรมดาจะชว่ยทำาความสะอาดหรอืขจดัฝุ่นและสารเคลือบอ่ืนๆ ออกจากลกูกล้ิงตัว 
ปอ้นกระดาษ ADF

จากแผงควบคมุ ปัดไปทางขวาท่ีศูนยค์วบคมุ แล้วเลือก .
ปอ้นเอกสารต้นฉบบัเขา้ใน ADF
สแกนเอกสาร

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

สแกนงานไมส่ำาเรจ็
ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สายเคเบลิอีเทอรเ์น็ตหรอืสายเคเบลิ USB เชื่อมต่อกับคอมพวิเตอรแ์ละเครื่องพมิพแ์น่น 
ดีแล้ว
ตรวจสอบไฟล์ท่ีคณุต้องการสแกน และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่:

ไมไ่ด้มชีื่อไฟล์นี้อยูแ่ล้วในโฟลเดอรป์ลายทาง
ไมไ่ด้เปิดเอกสารหรอืภาพถ่ายท่ีคณุต้องการสแกนในแอปพลิเคชนัอ่ืน

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารทำาเครื่องหมายในกล่องตัวเลือก เพิม่ประทับเวลา หรอื เขยีนทับไฟล์ท่ีมอียู ่ในการ 
กำาหนดค่าปลายทาง

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

ปิดเครื่องสแกนไมล่ง
นำาสิง่กีดขวางท่ีทำาใหฝ้าเครื่องสแกนเปิดอยูอ่อก
ปิดเครื่องสแกน

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

การสแกนใชเ้วลานานหรอืทำาใหเ้ครื่องคอมพวิเตอรห์ยุดชะงัก
ปิดแอปพลิเคชนัทัง้หมดท่ีรบกวนการสแกน
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สแกนเอกสารอีกครัง้

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

เครื่องสแกนไมต่อบสนอง
ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้เสยีบสายไฟเขา้กับเครื่องพมิพแ์ละเต้าเสยีบแล้ว

ขอ้ควรระวงั—อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจบ็
เพื่อหลีกเล่ียงความเสีย่งต่อการเกิดอัคคีภัยหรอืไฟฟา้ชอ็ต ใหเ้ชื่อมต่อสายไฟเขา้กับ 
เต้าเสยีบท่ีได้รบัการจดัระดับท่ีเหมาะสมและต่อลงดินอยา่งเหมาะสมซึ่งอยูใ่กล้ผลิตภัณฑ์ 
และเขา้ถึงได้ง่าย

ตรวจสอบวา่เครื่องพมิพเ์ปิดอยูห่รอืไม ่แล้วแก้ไขปัญหาจากขอ้ความแจง้ขอ้ผดิพลาดใดๆ ท่ีปรากฏบนสว่น 
แสดงผล
ปิดเครื่องพมิพ ์รอประมาณ 10 วนิาที แล้วเปิดเครื่องพมิพ์

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

การปรบัการลงทะเบยีนเครื่องสแกน

จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า > อุปกรณ ์> การบำารุงรกัษา > เมนูการกำาหนดค่า > การกำาหนดค่าเครื่อง 
สแกน > การลงทะเบยีนคู่มอืเครื่องสแกน
จากเมนกูารทดสอบการพมิพแ์บบด่วน ใหเ้ลือก เริม่ต้น
วางหน้าการทดสอบลงบนกระจกเครื่องสแกนแล้วเลือก การลงทะเบยีนบนแท่นสแกน
ในเมนกูารทดสอบการทำาสำาเนาแบบด่วน ใหเ้ลือก เริม่ต้น
เปรยีบเทียบหน้าการทดสอบกับเอกสารต้นฉบบั

Note: หากระยะหา่งของหน้าทดสอบแตกต่างจากเอกสารต้นฉบบั ใหป้รบัการตัง้ค่า ระยะขอบด้าน 
ซา้ย และ ระยะขอบด้านบน

ทำาซำ้า ขัน้ตอนท่ี 4 และ ขัน้ตอนท่ี 5 จนกระทัง่ระยะขอบของหน้า การทดสอบการทำาสำาเนาแบบด่วน ใกล้เคียง 
กับเอกสารต้นฉบบัท่ีสดุ

การปรบัการลงทะเบยีน ADF

จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า > อุปกรณ ์> การบำารุงรกัษา > เมนูการกำาหนดค่า > การกำาหนดค่าเครื่อง 
สแกน > การลงทะเบยีนคู่มอืเครื่องสแกน
จากเมนกูารทดสอบการพมิพแ์บบด่วน ใหเ้ลือก เริม่ต้น
วางหน้าการทดสอบบนถาด ADF
เลือก การลงทะเบยีน ADF ด้านหน้า หรอื การลงทะเบยีน ADF ด้านหลัง
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◦

◦

◦

◦

หมายเหตุ
ในการจดัแนวการลงทะเบยีน ADF ด้านหน้า ใหห้งายหน้าการทดสอบขึ้นและใสโ่ดยหนัด้าน 
สัน้เขา้ไปใน ADF
ในการจดัแนวการลงทะเบยีน ADF ด้านหลัง ใหค้วำ่าหน้าการทดสอบลงและใสโ่ดยหนัด้านสัน้ 
เขา้ไปใน ADF

ในเมนกูารทดสอบการทำาสำาเนาแบบด่วน ใหเ้ลือก เริม่ต้น
เปรยีบเทียบหน้าการทดสอบกับเอกสารต้นฉบบั

Note: หากระยะหา่งของหน้าทดสอบแตกต่างจากเอกสารต้นฉบบั ใหป้รบัการตัง้ค่า ปรบัตามแนว 
นอน และ ระยะขอบด้านบน

ทำาซำ้า ขัน้ตอนท่ี 5 และ ขัน้ตอนท่ี 6 จนกระทัง่ระยะขอบของหน้า การทดสอบการทำาสำาเนาแบบด่วน ใกล้เคียง 
กับเอกสารต้นฉบบัท่ีสดุ

ปัญหาคณุภาพสี

การแก้ไขสใีนงานพมิพ์
จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า > พมิพ ์> คณุภาพ > การสรา้งภาพขัน้สงู > การแก้ไขสี
ในเมน ูการปรบัแก้ส ีใหเ้ลือก แมนนวล
ในเมน ูเนื้อหาการปรบัแก้ส ีเลือกการตัง้ค่าการแปลงค่าสท่ีีเหมาะสม

ประเภทวตัถุ ตารางการแปลงสี

ภาพ RGB

ขอ้ความ RGB

ภาพกราฟกิ RGB

สมจรงิ—ใหส้ท่ีีสวา่งสดใสและอ่ิมตัวมาก 
ขึ้น และสามารถใชไ้ด้กับรูปแบบสขีาเขา้ 
ทัง้หมด
สว่นแสดงผล sRGB—ใหผ้ลลัพธท่ี์ใกล้ 
เคียงกับสท่ีีแสดงบนหน้าจอคอมพวิเตอร ์
การใชห้มกึสดีำาเหมาะสำาหรบัการพมิพ ์
ภาพถ่าย
สว่นแสดงผล‑สดีำาแท้—ใหผ้ลลัพธท่ี์ใกล้ 
เคียงกับสท่ีีแสดงบนหน้าจอคอมพวิเตอร ์
จะใชก้ารตัง้ค่านี้เฉพาะหมกึสดีำาเพื่อสรา้ง 
ระดับสเีทากลางในหลายๆ ระดับ
sRGB แบบสมจรงิ—ใหค้วามอ่ิมตัวของ 
สท่ีีเพิม่ขึ้นสำาหรบัการปรบัแก้สใีน สว่น 
แสดงผล sRGB การใชห้มกึสดีำาเหมาะ 
สำาหรบัการพมิพภ์าพกราฟกิเชงิธุรกิจ
ปิด
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◦

◦

◦

◦

ประเภทวตัถุ ตารางการแปลงสี

ภาพ CMYK

ขอ้ความ CMYK

ภาพกราฟกิ CMYK

US CMYK—ใชก้ารปรบัแก้สท่ีีใกล้เคียง 
กับขอ้กำาหนดสำาหรบัเอาต์พุตสขีอง Web 
Offset Publishing (SWOP)
Euro CMYK—ใชก้ารปรบัแก้สท่ีีใกล้ 
เคียงกับเอาต์พุตสแีบบ Euroscale
CMYK แบบสมจรงิ—เพิม่ความอ่ิมตัว 
ของสขีองการตัง้ค่าการปรบัแก้สขีอง 
US CMYK
ปิด

คำาถามท่ีพบบอ่ยเก่ียวกับการพมิพส์ี

ส ีRGB คืออะไร

ส ีRGB คือวธิกีารอธบิายสโีดยระบุปรมิาณสแีดง สเีขยีว หรอืสนีำ้าเงิน ท่ีใชใ้นการสรา้งสใีดสหีนึ่ง สามารถ 
เพิม่สแีดง สเีขยีว และสนีำ้าเงินได้หลายรูปแบบเพื่อสรา้งสท่ีีหลากหลายตามธรรมชาติ หน้าจอคอมพวิเตอร ์
เครื่องสแกน และกล้องดิจติอลใชว้ธินีี้ในการแสดงสี

ส ีCMYK คืออะไร

ส ีCMYK คือวธิกีารอธบิายสโีดยระบุปรมิาณสนีำ้าเงินเขยีว สมีว่งแดง สเีหลืองและสดีำาท่ีใชเ้พื่อสรา้งสใีดสหี 
นึ่งขึ้นมาใหมโ่ดยเฉพาะ สามารถพมิพห์มกึหรอืผงหมกึสนีำ้าเงินเขยีว สเีหลือง และสดีำาในหลายระดับเพื่อให ้
ได้สแีบบท่ีมองเหน็ตามธรรมชาติ สื่อสิง่พมิพ ์เครื่องพมิพแ์บบอิงค์เจท็ และเครื่องพมิพเ์ลเซอรส์ใีชว้ธินีี้ใน 
การสรา้งสี

มกีารระบุสใีนเอกสารท่ีจะพมิพอ์ยา่งไร

มกีารใชโ้ปรแกรมซอฟต์แวรเ์พื่อระบุและแก้ไขสขีองเอกสาร โดยใชก้ารผสมส ีRGB หรอื CMYK สำาหรบั 
ขอ้มูลเพิม่เติม โปรดดท่ีูท่ีหวัขอ้วธิใีชโ้ปรแกรมซอฟต์แวร์

เครื่องพมิพจ์ะทราบสท่ีีจะพมิพไ์ด้อยา่งไร

เมื่อพมิพเ์อกสาร ขอ้มูลท่ีอธบิายประเภทและสขีองวตัถแุต่ละชิน้จะถกูสง่ไปยงัเครื่องพมิพแ์ละสง่ผา่น 
ตารางแปลงส ีสจีะถกูแปลเป็นปรมิาณผงหมกึสนีำ้าเงินเขยีว สมีว่งแดง สเีหลืองและสดีำาท่ีเหมาะสมสำาหรบั 
การสรา้งสท่ีีคณุต้องการ ขอ้มูลออบเจกต์จะกำาหนดการใชต้ารางการแปลงส ีตัวอยา่งเชน่ คณุสามารถนำา 
ตารางการแปลงสชีนิดหนึ่งไปใชกั้บขอ้ความ ในขณะท่ีนำาตารางการแปลงสท่ีีอ่ืนไปใชกั้บรูปภาพท่ีเป็น 
ภาพถ่าย

การปรบัแก้สแีบบแมนนวลคืออะไร

เมื่อเปิดใชง้านการปรบัแก้สแีบบแมนนวล เครื่องพมิพจ์ะใชต้ารางการแปลงสท่ีีผูใ้ชเ้ลือกเพื่อประมวลผล 
วตัถ ุการตัง้ค่าการปรบัแก้สแีบบแมนนวลเป็นค่าเฉพาะสำาหรบัชนิดของวตัถท่ีุกำาลังพมิพ ์(ขอ้ความ กราฟกิ 
หรอืภาพ) และยงัขึ้นอยูกั่บวธิกีารระบุสขีองวตัถใุนโปรแกรมซอฟต์แวร ์(การผสมกันของ RGB หรอื 
CMYK) หากต้องการใชต้ารางแปลงค่าสอ่ืีนแบบแมนนวล โปรดดท่ีูการปรบัค่าสใีนผลลัพธก์ารพมิพ์
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หากโปรแกรมซอฟต์แวรไ์มไ่ด้ระบุสโีดยใชก้ารผสมกันของ RGB หรอื CMYK การปรบัแก้สแีบบแมนนวล 
จะไมม่ปีระโยชน์ และยงัไมม่ปีระสทิธภิาพหากโปรแกรมซอฟต์แวรห์รอืระบบปฏิบติัการของคอมพวิเตอร ์
ควบคมุการปรบัส ีในสถานการณ์สว่นใหญ่ การตัง้ค่าการปรบัแก้สเีป็นอัตโนมติัจะสรา้งสท่ีีต้องการสำาหรบั 
เอกสาร

ฉันจะจบัคู่สใีดสหีนึ่ง (เชน่ โลโก้ของบรษัิท) ได้อยา่งไร

จากเมนูคณุภาพเครื่องพมิพจ์ะมชุีดตัวอยา่งสใีหเ้ลือก 9 ประเภท นอกจากนี้ ยงัมชุีดเหล่านี้ใหใ้ชง้านจาก 
หน้าตัวอยา่งสขีอง Embedded Web Server อีกด้วย การเลือกชุดตัวอยา่งจะทำาใหม้กีารพมิพห์ลาย 
หน้าท่ีประกอบด้วยกล่องสหีลายรอ้ยกล่อง แต่ละกล่องจะมกีารผสม CMYK หรอื RGB ขึ้นอยูกั่บตารางท่ี 
เลือก จะได้สขีองแต่ละกล่องท่ีสงัเกตได้จากการสง่การผสม CMYK หรอื RGB ท่ีมฉีลากอยูบ่นกล่องผา่น 
ตารางการแปลงสท่ีีเลือก

ด้วยการตรวจสอบชุดตัวอยา่งส ีคณุจะสามารถระบุกล่องท่ีมสีใีกล้เคียงกับสท่ีีกำาลังจบัคู่มากท่ีสดุได้ จะ 
สามารถใชก้ารผสมสท่ีีมฉีลากบนกล่องเพื่อปรบัแก้สขีองวตัถใุนโปรแกรมซอฟต์แวรไ์ด้ สำาหรบัขอ้มูลเพิม่ 
เติม โปรดดท่ีูท่ีหวัขอ้วธิใีชโ้ปรแกรมซอฟต์แวร ์อาจจำาเป็นต้องปรบัแก้สดี้วยตนเองเพื่อใชต้ารางแปลงสท่ีี 
เลือกสำาหรบัวตัถนุัน้ๆ

การใชก้ารเลือกชุดตัวอยา่งสกัีบปัญหาการจบัคู่สท่ีีต้องการจะขึ้นอยูกั่บ:

การตัง้ค่าการปรบัแก้สท่ีีใช ้(อัตโนมติั ปิด หรอืกำาหนดเอง)
ประเภทของวตัถท่ีุพมิพ ์(ขอ้ความ กราฟกิ หรอืภาพ)
วธิกีารระบุสขีองวตัถใุนโปรแกรมซอฟต์แวร ์(การผสม RGB หรอื CMYK)

หากโปรแกรมซอฟต์แวรไ์มไ่ด้ระบุสโีดยใชก้ารผสม RGB หรอื CMYK หน้าตัวอยา่งสจีะไมม่ปีระโยชน์ 
นอกจากนี้ โปรแกรมซอฟต์แวรบ์างโปรแกรมจะปรบัค่าผสม RGB หรอื CMYK ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมโดยใช ้
การจดัการส ีในสถานการณ์เหล่านี้ สท่ีีพมิพอ์อกมาอาจไมต่รงกับหน้าตัวอยา่งสี

งานท่ีพมิพอ์อกมามสีปีน
ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้

จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า > พมิพ ์> คณุภาพ > การสรา้งภาพขัน้สงู แล้วเลือก ปรบัสี
จากแผงควบคมุ ไปท่ี การตัง้ค่า > พมิพ ์> คณุภาพ > การสรา้งภาพขัน้สงู แล้วเลือก ความสมดลุของส ีจาก 
นัน้ปรบัการตัง้ค่า

หากยงัคงไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า

การติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า
ก่อนติดต่อฝ่ายสนับสนุนลกูค้า โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มขีอ้มูลต่อไปนี้:

ปัญหาเครื่องพมิพ์
ขอ้ความแจง้ขอ้ผดิพลาด
ประเภทรุน่ของเครื่องพมิพแ์ละหมายเลขประจำาเครื่อง

ไปท่ี https://support.lexmark.com เพื่อรบัความชว่ยเหลือทางอีเมลหรอืแชท หรอืเรยีกดไูลบรารคีู่มอื 
เอกสารความชว่ยเหลือ ไดรเวอร ์และการดาวน์โหลดอ่ืนๆ
นอกจากนี้ยงัมบีรกิารฝ่ายใหค้ำาปรกึษาทางเทคนิคผา่นทางโทรศัพท์อีกด้วย ในสหรฐัอเมรกิาหรอืแคนาดา 
โทร 1-800-539-6275 สำาหรบัประเทศหรอืภมูภิาคอ่ืนๆ โปรดไปท่ี ไดเรกทอรขีอ้มูลติดต่อฝ่ายใหค้ำาปรกึษา 
สากล

https://support.lexmark.com
https://support.lexmark.com/en_us/contact-support/international-support-contact-directory.html
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การรไีซเคิลผลิตภัณฑ์ Lexmark
ไปท่ี www.lexmark.com/recycle
เลือกประเทศหรอืภมูภิาคของคณุ
เลือกโปรแกรมการรไีซเคิล

การรไีซเคิลบรรจุภัณฑ์ Lexmark
Lexmark มุง่มัน่อยา่งต่อเนื่องเพื่อลดปรมิาณบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ท่ีลดปรมิาณลงชว่ยใหม้ัน่ใจวา่ 
เครื่องพมิพ ์Lexmark จะได้รบัการขนสง่อยา่งมปีระสทิธภิาพและคำานึงถึงสิง่แวดล้อมมากท่ีสดุ และม ี
บรรจุภัณฑ์ท่ีจำาเป็นต้องท้ิงน้อยลง ประสทิธภิาพเหล่านี้ก่อใหเ้กิดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกน้อยลง 
ประหยดัพลังงาน และประหยดัทรพัยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ Lexmark ยงันำาเสนอโปรแกรมการรไีซเคิล 
สว่นประกอบของบรรจุภัณฑ์ในบางประเทศหรอืภมูภิาคอีกด้วย สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติม โปรดดท่ีู 
www.lexmark.com/recycle
กล่องบรรจุของ Lexmark สามารถนำากลับมารไีซเคิลได้ 100% หากมศูีนยร์ไีซเคิลวสัดท่ีุทำาจากลกูฟูกอยู ่
อาจไมม่ศูีนยร์ไีซเคิลในท้องถ่ินของคณุ
โฟมท่ีใชใ้นบรรจุภัณฑ์ของ Lexmark สามารถรไีซเคิลได้ในกรณีท่ีมศูีนยร์ไีซเคิลโฟมอยู ่อาจไมม่ศูีนย ์
รไีซเคิลในท้องถ่ินของคณุ
เมื่อท่านสง่คืนตลับหมกึกลับมายงั Lexmark ท่านสามารถนำากล่องบรรจุของตลับหมกึดังกล่าวกลับมาใช ้
ใหมไ่ด้ Lexmark จะรไีซเคิลกล่อง

รไีซเคิลและกำาจดั

http://www.lexmark.com/recycle
http://www.lexmark.com/recycle
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ขอ้มูลผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์:

Lexmark CX833se, Lexmark CX833xse; Lexmark CX961se, Lexmark CX961tse; Lexmark 
CX962se, Lexmark CX962tse; Lexmark CX963se, Lexmark CX963xse; Lexmark XC8355; 
Lexmark XC9635; Lexmark XC9645; Lexmark XC9655 MFPs
ชนิดของเครื่อง:

7566
รุน่:

688, 698

เวอรช์ัน่และการประกาศทางกฎหมาย

หมายเหตปุระกอบเวอรช์นั
พฤษภาคม 2025
ยอ่หน้าต่อไปนี้ไมม่ผีลบงัคับใชกั้บประเทศใดๆ ท่ีบทบญัญัติดังกล่าวไมส่อดคล้องกับกฎหมายท้องถ่ิน: 
LEXMARK INTERNATIONAL, INC. จดัทำาเอกสารประกอบนี ้"ตามท่ีเป็น" โดยไมม่กีารรบัประกันใดๆ 
ทัง้โดยชดัแจง้หรอืโดยนัย รวมถึงแต่ไมจ่ำากัดเพยีงการรบัประกันโดยนัย ทัง้ในด้านสภาพการใชป้ระโยชน์ใน 
เชงิพาณิชย ์หรอืความเหมาะสมสำาหรบัวตัถปุระสงค์เฉพาะ บางรฐัไมอ่นุญาตใหป้ฏิเสธการรบัประกัน ทัง้ 
โดยชดัแจง้หรอืโดยนัยในการทำาธุรกรรมบางอยา่ง ดังนัน้ ขอ้ความนี้อาจไมม่ผีลบงัคับใชกั้บตัวคณุ
เอกสารนี้อาจมคีวามคลาดเคล่ือนทางเทคนิคหรอืมขีอ้ความท่ีพมิพไ์มถ่กูต้อง ขอ้มูลในเอกสารนี้มกีาร 
เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเหล่านี้จะรวมอยูใ่นฉบบัปรบัปรุงต่อไป อาจมกีารปรบัปรุงหรอื 
เปล่ียนแปลงผลิตภัณฑ์หรอืโปรแกรมท่ีอธบิายไวไ้ด้ทกุเมื่อ
ขอ้มูลอ้างอิงในเอกสารนี้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์, โปรแกรม หรอืบรกิารต่างๆ มไิด้หมายความวา่ผูผ้ลิตตัง้ใจจะ 
นำาเสนอผลิตภัณฑ์, โปรแกรม หรอืบรกิารเหล่านัน้ในทกุประเทศท่ีผูผ้ลิตดำาเนินกิจการ ขอ้มูลอ้างอิงใน 
เอกสารนี้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์, โปรแกรม หรอืบรกิารต่างๆ มไิด้เจตนาใหห้มายความหรอืตีความวา่จะต้องใช ้
แต่ผลิตภัณฑ์, โปรแกรม หรอืบรกิารเหล่านัน้เท่านัน้ ท่านสามารถนำาผลิตภัณฑ์, โปรแกรม หรอืบรกิารใดๆ 
ท่ีมลัีกษณะเทียบเคียงกันได้ ซึ่งไมล่ะเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาท่ีมอียูม่าใชแ้ทนได้ การประเมนิและการตรวจ 
สอบการทำางานรว่มกับผลิตภัณฑ์, โปรแกรม หรอืบรกิารอ่ืนๆ ยกเวน้ผลิตภัณฑ์, โปรแกรม หรอืบรกิารซึ่ง 
ได้ระบุอยา่งชดัเจนโดยผูผ้ลิตเป็นความรบัผดิชอบของผูใ้ช้
สำาหรบัการสนับสนุนทางเทคนิคของ Lexmark ไปท่ี https://support.lexmark.com
หากต้องการขอ้มูลเก่ียวกับนโยบายความเป็นสว่นตัวของ Lexmark เก่ียวกับการใชง้านผลิตภัณฑ์นี้ โปรด 
ไปท่ี www.lexmark.com/privacy
หากต้องการขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับวสัดสุิน้เปลืองและการดาวน์โหลด โปรดไปท่ี www.lexmark.com
© 2024 Lexmark International, Inc.
สงวนลิขสทิธิ์

เครื่องหมายการค้า
Lexmark โลโก้ Lexmark และ MarkNet เป็นเครื่องหมายการค้าหรอืเครื่องหมายการค้าจดทะเบยีนของ 
Lexmark International, Inc. ในสหรฐัอเมรกิาและ/หรอืประเทศอ่ืนๆ
Gmail, Android, Google Play และ Google Chrome เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.
Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. 
and other countries. iCloud is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other 
countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been 

https://support.lexmark.com
https://www.lexmark.com/privacy
https://www.lexmark.com
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designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been 
certified by the developer to meet Apple performance standards.
Microsoft, Internet Explorer, Microsoft 365, Microsoft Edge, Outlook และ Windows เป็น 
เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบรษัิท Microsoft
เครื่องหมายการค้าคำา Mopria™ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบยีนและ/หรอืเครื่องหมายการค้าท่ีไมไ่ด้จด 
ทะเบยีนของ Mopria Alliance, Inc. ในสหรฐัอเมรกิาและประเทศอ่ืนๆ หา้มใชโ้ดยไมไ่ด้รบัอนุญาตโดยเด็ด 
ขาด
PCL® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบยีนของ Hewlett-Packard Company PCL คือการกำาหนดชุดคำา 
สัง่เครื่องพมิพ ์(ภาษา) ของ Hewlett-Packard Company และฟงัก์ชนัต่างๆ ท่ีรวมอยูใ่นเครื่องพมิพ ์
เครื่องพมิพน์ี้ใชไ้ด้กับภาษา PCL ซึ่งหมายความวา่เครื่องพมิพจ์ะรูจ้กัคำาสัง่ PCL ท่ีใชใ้นโปรแกรม 
แอปพลิเคชนัต่างๆ และเครื่องพมิพจ์ะเลียนแบบฟงัก์ชนัท่ีเก่ียวขอ้งกับคำาสัง่
PostScript เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบยีนของ Adobe Systems Incorporated ในสหรฐัอเมรกิา 
และ/หรอืประเทศอ่ืนๆ
Wi-Fi® และ Wi-Fi Direct® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบยีนของ Wi-Fi Alliance®
เครื่องหมายการค้าอ่ืนๆ ทัง้หมดเป็นของเจา้ของผลิตภัณฑ์นัน้ๆ

คำาประกาศเรื่องการอนุญาต
สามารถดกูารประกาศเก่ียวกับใบอนุญาตการใชง้านทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้งกับผลิตภัณฑ์นี้ได้จากไดเรกทอร ี
CD:\NOTICES ของซดีีซอฟต์แวรก์ารติดตัง้

คำาชีแ้จงการรบัประกันแบบจำากัดสำาหรบัเครื่องพมิพเ์ลเซอร ์
LEXMARK เครื่องพมิพ ์LED LEXMARK และเครื่องพมิพเ์ลเซอร ์
มลัติฟงัก์ชนั LEXMARK

Lexmark International, Inc., Lexington, KY

การรบัประกันแบบจำากัดนี้มผีลบงัคับใชใ้นประเทศสหรฐัอเมรกิา สำาหรบัลกูค้าท่ีอยูน่อกประเทศ 
สหรฐัอเมรกิา โปรดดขูอ้มูลการรบัประกันสำาหรบัเฉพาะประเทศนัน้ๆ ซึ่งใหม้าพรอ้มกับผลิตภัณฑ์

การรบัประกันแบบจำากัดนี้ใชกั้บผลิตภัณฑ์นี้ในกรณีท่ีเป็นการซื้อผลิตภัณฑ์ครัง้แรกสำาหรบัการใชง้านของ 
ท่านเท่านัน้ และไมใ่ชเ่พื่อการจำาหน่ายใหม ่จาก Lexmark หรอืผูจ้ดัจำาหน่ายใหมข่อง Lexmark ซึ่งจะอ้าง 
ถึงในคำาประกาศนี้ในฐานะ "Remarketer"

การรบัประกันแบบจำากัด

Lexmark รบัประกันวา่ผลิตภัณฑ์นี้:

—ผลิตจากชิน้สว่นใหม ่หรอืชิน้สว่นท่ีใชง้านแล้วนำากลับมาใชใ้หม ่ซึ่งทำางานได้เหมอืนชิน้สว่นใหม่

—ระหวา่งการใชง้านตามปกติ ผลิตภัณฑ์นี้จะปราศจากขอ้บกพรอ่งด้านวสัดแุละการผลิต

หากผลิตภัณฑ์นี้ไมท่ำางานตามการรบัประกันในระหวา่งอยูใ่นระยะเวลาท่ีรบัประกัน โปรดติดต่อ 
Remarketer หรอื Lexmark เพื่อทำาการซอ่มแซมหรอืเปล่ียนใหม ่(ตามการพจิารณาของ Lexmark)

หากผลิตภัณฑ์นี้เป็นอุปกรณ์เสรมิ คำาแถลงการณ์นี้จะมผีลเมื่อท่านใชง้านอุปกรณ์เสรมิดังกล่าวกับ 
ผลิตภัณฑ์ซึ่งถกูออกแบบมาใหใ้ชร้ว่มกันเท่านัน้ ในการขอรบัประกัน ท่านอาจต้องนำาอุปกรณ์เสรมิพรอ้ม 
กับผลิตภัณฑ์มาด้วย

หากท่านมอบผลิตภัณฑ์ใหกั้บผูใ้ชร้ายอ้ืน ผูใ้ชร้ายนัน้จะได้รบัการรบัประกันภายใต้คำาแถลงการณ์นี้ภายใน 
เวลาท่ีเหลืออยู ่ท่านควรมอบหลักฐานการซื้อและแถลงการณ์นี้ใหกั้บผูใ้ชร้ายใหมน่ัน้ด้วย
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การบรกิารตามการรบัประกันแบบจำากัด

ระยะเวลาการรบัประกันเริม่จากวนัท่ีซื้อตามท่ีแสดงในใบเสรจ็รบัเงิน และสิน้สดุลงหลังจากผา่นไป 12 เดือน 
การรบัประกันสำาหรบัวสัดสุิน้เปลืองหรอืผลิตภัณฑ์สำาหรบัดแูลรกัษาท่ีใหม้ากับเครื่องพมิพอ์าจสิน้สดุลง 
ก่อนหน้านัน้ หากวสัดดุังกล่าวหรอืองค์ประกอบของวสัดดุังกล่าวถกูใชห้มดไป หากมชุีดทำาความรอ้น ชุด 
ลำาเลียงกระดาษ ชุดปอ้นกระดาษ และหากรายการอ่ืนๆ ในชุดบำารุงรกัษาถกูใชห้มดไปเมื่อเครื่องพมิพแ์สดง 
ขอ้ความ “Life Warning” (คำาเตือนวนัใกล้หมดอายุ) หรอื “Scheduled Maintenance” (การบำารุงรกัษา 
ตามกำาหนดการ) สำาหรบัรายการดังกล่าว

ในการขอรบัประกัน ท่านอาจจำาเป็นต้องนำาหลักฐานการซื้อไปแสดงด้วย ท่านอาจจำาเป็นต้องสง่ผลิตภัณฑ์ 
ของท่านไปยงั Remarketer หรอื Lexmark หรอืสง่ผลิตภัณฑ์และหบีหอ่โดยจา่ยเงินล่วงหน้าไปยงัสถาน 
ท่ีท่ี Lexmark กำาหนด ท่านเป็นผูร้บัผดิชอบการสญูหายหรอืความเสยีหายท่ีจะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ซึ่งถกู 
สง่ไปยงั Remarketer หรอืสถานท่ีท่ี Lexmark กำาหนด

เมื่อการขอรบัประกันเก่ียวขอ้งกับการเปล่ียนผลิตภัณฑ์หรอืชิน้สว่นผลิตภัณฑ์ สิง่ท่ีถกูเปล่ียนจะกลายเป็น 
สมบติัของ Remarketer หรอื Lexmark สิง่ท่ีเปล่ียนใหอ้าจเป็นของใหมห่รอืของท่ีซอ่มแล้วก็ได้

สิง่ท่ีเปล่ียนใหจ้ะได้รบัการประกันตามระยะเวลาการประกันท่ีเหลืออยูข่องผลิตภัณฑ์ดัง้เดิม

ท่านไมส่ามารถขอรบัการเปล่ียนผลิตภัณฑ์ได้หากผลิตภัณฑ์ท่ีท่านนำามาเปล่ียนมสีภาพบุบสลาย ถกู 
ดัดแปลง ต้องการการซอ่มท่ีการประกันไมค่รอบคลมุถึง เสยีหายเกินกวา่จะซอ่มได้ หรอืหากผลิตภัณฑ์มขีอ้ 
ผกูมดัทางกฎหมาย ขอ้จำากัด ขอ้ผกูมดั และผกูพนักับภาระอ่ืนๆ

ในฐานะสว่นหนึ่งของการบรกิารรบัประกันและ/หรอืการเปล่ียนสนิค้า Lexmark อาจจะอัปเดตเฟริม์แวรใ์น 
เครื่องพมิพข์องคณุเป็นเวอรช์นัล่าสดุ การอัพเดตเฟริม์แวรอ์าจแก้ไขการตัง้ค่าเครื่องพมิพแ์ละทำาให ้
ผลิตภัณฑ์ วสัดสุิน้เปลือง ชิน้สว่นวสัด ุ(เชน่ ผงหมกึและหมกึ) ซอฟต์แวร ์หรอือินเตอรเ์ฟซของปลอมและ/ 
หรอืท่ีไมไ่ด้รบัอนุญาตหยุดทำางาน การใชง้านผลิตภัณฑ์ Lexmark แท้ท่ีได้รบัอนุญาตจะไมไ่ด้รบัผลกระทบ

ก่อนท่ีท่านจะนำาผลิตภัณฑ์ไปขอรบัประกัน ใหถ้อดกลักหมกึพมิพ ์โปรแกรม ขอ้มูล และสื่อบนัทึกขอ้มูลซึ่ง 
สามารถถอดได้ออกใหห้มด (ยกเวน้ Lexmark จะกำาหนดเป็นอยา่งอ่ืน)

สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับทางเลือกในการรบัประกันและผูใ้หบ้รกิารท่ีได้รบัอนุญาตของ Lexmark ใน 
พื้นท่ีของคณุ โปรดติดต่อ Lexmark ผา่นทางเวบ็ไซต์

ตลอดระยะเวลาการประกันท่านจะได้รบัการสนับสนุนทางด้านเทคนิคระยะไกลสำาหรบัผลิตภัณฑ์นี้ สำาหรบั 
ผลิตภัณฑ์ท่ีไมอ่ยูใ่นระยะประกันของ Lexmark จะไมไ่ด้รบัการสนับสนุนทางด้านเทคนิค หรอือาจได้รบัการ 
สนับสนุนโดยมค่ีาใชจ้า่ยเพิม่เติม

การต่ออายุการรบัประกันแบบจำากัด

Lexmark ไมใ่หก้ารประกันผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถทำางานได้อยา่งไมติ่ดขดัหรอืไมม่ขีอ้ผดิพลาดใดๆ หรอืความ 
ทนทานหรอือายุการใชง้านของสิง่พมิพท่ี์พมิพจ์ากผลิตภัณฑ์ใดๆ

บรกิารประกันนัน้ไมร่วมถึงการซอ่มแซมขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดจาก:

—การดัดแปลงหรอืการต่อเติมท่ีไมไ่ด้รบัอนุญาต

—อุบติัเหต ุการใชง้านผดิ หรอืการใชง้านท่ีไมส่อดคล้องกับคู่มอืการใชง้าน คำาอธบิาย หรอืคำาแนะนำาของ 
Lexmark

—สิง่แวดล้อมในการใชง้านไมเ่หมาะสม

—การดแูลรกัษาโดยผูอ่ื้นนอกเหนือจาก Lexmark หรอืผูใ้หบ้รกิารท่ีได้รบัอนุญาตของ Lexmark

—การใชง้านผลิตภัณฑ์เกินขอบเขตหน้าท่ีของผลิตภัณฑ์

—การใชว้สัดพุมิพน์อกเหนือจากท่ีกำาหนดโดย Lexmark
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—การแก้ไข ซอ่มแซม เติม หรอืประกอบผลิตภัณฑ์ วสัดสุิน้เปลือง หรอืชิน้สว่นใหมโ่ดยบุคคลท่ีสาม

—ผลิตภัณฑ์ วสัดสุิน้เปลือง ชิน้สว่น วตัถดุิบ (เชน่ ผงหมกึและนำ้าหมกึ) ซอฟต์แวร ์หรอือินเตอรเ์ฟซท่ี 
Lexmark ไมไ่ด้ใหม้าด้วย

Lexmark หรอื Supplier หรอื Remarketer ไมส่ามารถจดัทำาการประกันหรอืขอ้กำาหนดอ่ืนใดนอกเหนือ 
จากสว่นท่ีอนุญาตตามกฎหมาย ไมว่า่จะเก่ียวขอ้งกับการแสดงนัยใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์ หรอืการปฏิเสธการให ้
ประกันตามท่ีกำาหนด หรอืขอ้กำาหนดเก่ียวกับการขาย ความเหมาะสมของวตัถปุระสงค์ใดๆ และความพงึ 
พอใจในคณุภาพ การประกันท่ีไมส่ามารถปฏิเสธในการใหป้ระกันได้ภายใต้ขอ้กำาหนดของกฎหมายนัน้มรีะยะ 
เวลาตามระยะเวลาประกัน หลังจากหมดระยะเวลาประกันแล้ว จะไมม่กีารประกันหรอืการแสดงนัยตามการ 
ประกันอีก ขอ้มูล รายละเอียด ราคา และบรกิารต่างๆ ทัง้หมดสามารถเปล่ียนแปลงได้โดยไมต้่องแจง้ให ้
ทราบล่วงหน้า

การจำากัดความรบัผดิชอบ

การรบัการชดเชยของท่านภายใต้การรบัประกันแบบจำากัดได้กล่าวไวใ้นเอกสารฉบบันี้แล้ว สำาหรบัการขอรบั 
ประกันใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการทำางานหรอืการไมท่ำางานของ Lexmark หรอื Remarketer ของผลิตภัณฑ์ 
ภายใต้การรบัประกันแบบจำากัดนี้ ท่านอาจได้รบัการครอบคลมุถึงการจำากัดความเสยีหายท่ีเกิดขึ้นจรงิท่ีระบุ 
ไวใ้นยอ่หน้าต่อไปนี้

ความรบัผดิชอบของ Lexmark ต่อความเสยีหายท่ีเกิดขึ้นจรงิไมว่า่จะด้วยสาเหตใุดจะถกูจำากัดอยูกั่บ 
จำานวนเงินท่ีท่านจา่ยเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีก่อใหเ้กิดความเสยีหายนัน้ๆ การจำากัดของความรบัผดิชอบนี้จะไม ่
สามารถใชไ้ด้กับการเอาประกันจากอาการบาดเจบ็ท่ีเกิดขึ้นกับรา่งกาย หรอืความเสยีหายท่ีเกิดกับสมบติั 
หรอืสมบติัสว่นตัวท่ีจบัต้องได้ซึ่ง Lexmark มคีวามรบัผดิชอบทางกฎหมายอยู ่Lexmark ไมม่คีวามรบั 
ผดิชอบต่อผลกำาไรท่ีขาดหายไป เงินเก็บท่ีขาดหายไป ความเสยีหายท่ีเกิดจากอุบติัเหต ุหรอืความเสยีหาย 
เชงิเศรษฐกิจหรอืความเสยีหายท่ีเป็นผลสบืเนื่อง คำากล่าวนี้เป็นความจรงิ ถึงแมว้า่ท่านได้ใหค้ำาแนะนำากับ 
Lexmark หรอื Remarketer ถึงความเป็นไปได้ของความเสยีหายดังกล่าวแล้วก็ตาม Lexmark ไมร่บัผดิ 
ชอบต่อคำากล่าวอ้างใดๆ ท่ีบุคคลท่ีสามอ้างถึงท่าน

ขอ้กำาหนดการชดเชยนี้ยงัใชไ้ด้กับการขอรบัประกันจาก Suppliers และ Remarketers ของ Lexmark 
ขอ้จำากัดของการชดเชยของ Lexmark และ Supplier และ Remarketer จะไมม่กีารสะสมเพิม่พูนขึ้น 
Suppliers และ Remarketers เป็นผูไ้ด้รบัประโยชน์ท่ีกำาหนดไวจ้ากการจำากัดดังกล่าว

สทิธิอ่ื์นๆ

มลรฐับางแหง่ระบุวา่ไมอ่นุญาตใหม้กีารจำากัดของระยะเวลาการประกัน หรอืไมอ่นุญาตใหม้กีารยกเวน้หรอื 
การจำากัดของความเสยีหายโดยตรงหรอืความเสยีหายท่ีเป็นผลสบืเนื่อง ดังนัน้ ขอ้จำากัดหรอืขอ้ยกเวน้ดัง 
กล่าวขา้งต้นจะไมม่ผีลต่อท่าน

การรบัประกันแบบจำากัดนี้ใหส้ทิธทิางกฎหมายเฉพาะกับท่าน นอกจากนี้ท่านยงัอาจได้รบัสทิธิอ่ื์นๆ ท่ีแตก 
ต่างกันไปตามมลรฐัต่างๆ

ขอ้มูลจำาเพาะ

ประกาศเรื่องเลเซอร์
เครื่องพมิพน์ี้ได้รบัการรบัรองในประเทศสหรฐัอเมรกิาเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กำาหนดของ DHHS 21 CFR 
บทท่ี 1 บทยอ่ย J สำาหรบัผลิตภัณฑ์เลเซอรค์ลาส I (1) และอ่ืนๆ ได้รบัการรบัรองวา่เป็นผลิตภัณฑ์เลเซอร ์
สำาหรบัผูบ้รโิภคคลาส I ท่ีเป็นไปตามขอ้กำาหนดของ IEC 60825-1:2014, EN 
60825-1:2014+A11:2021, และ EN 50689:2021

ผลิตภัณฑ์เลเซอรค์ลาส I ไมถื่อวา่เป็นอันตราย ระบบเลเซอรแ์ละเครื่องพมิพไ์ด้รบัการออกแบบมาใหไ้มม่มี ี
ผูใ้ดสามารถเขา้ถึงการแผร่งัสขีองเลเซอรไ์ด้เกินกวา่ระดับคลาส I ในระหวา่งการทำางานปกติ การดแูลรกัษา 
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โดยผูใ้ช ้หรอืสภาพการใหบ้รกิารท่ีกำาหนดไว ้เครื่องพมิพม์ชุีดหวัพมิพท่ี์ไมส่ามารถซอ่มบำารุงได้ซึ่งมเีลเซอร ์
ท่ีมขีอ้มูลจำาเพาะต่อไปนี้:

คลาส: IIIb (3b) AlGaAs

ค่ากำาลังเอาต์พุต (มลิลิวตัต์): 25

ความยาวคล่ืน (นาโนเมตร): 770-800

ขอ้มูลเก่ียวกับอุณหภมูิ

อุณหภมูใินการทำางานและความชื้นสมัพทัธ ์(RH) 1 10 ถึง 32.2°C (50 ถึง 90°F) และ 15 ถึง 80% 
RH

15.6 ถึง 32.2°C (60 ถึง 90°F) และ 8 ถึง 
80%RH

อุณหภมูกิระเปาะเปียกสงูสดุ2: 22.8°C (73°F)

สภาพแวดล้อมท่ีไมม่กีารควบแน่น

การจดัเก็บเครื่องพมิพ ์/ ตลับหมกึ / ชุดสรา้งภาพ 
ระยะยาว2

15.6 ถึง 32.2°C (60 ถึง 90°F) และ 8 ถึง 
80%RH

อุณหภมูกิระเปาะเปียกสงูสดุ2: 22.8°C (73°F)

การจดัสง่เครื่องพมิพ ์/ ตลับหมกึ / ชุดสรา้งภาพ 
ระยะสัน้3

-40 ถึง 40°C (-40 ถึง 104°F)

1 ในบางกรณี ประสทิธภิาพตามขอ้มูลจำาเพาะ (เชน่ การใชต้ลับหมกึและความเรว็ในการพมิพห์น้าแรก) ต้อง 
ตรวจวดัท่ีสภาพแวดล้อมของสำานักงานตามมาตรฐานซึ่งมอุีณหภมูปิระมาณ 22.2°C (72°F) และ 
ความชื้นสมัพทัธ ์(RH) 45%

2 อายุการวางจำาหน่ายของวสัดสุิน้เปลืองอยูท่ี่ประมาณ 2 ปี ทัง้นี้ขึ้นอยูกั่บการจดัเก็บในสภาพแวดล้อม 
ของสำานักงานมาตรฐานท่ีอุณหภมู ิ22°C (72°F) และความชื้น 45 เปอรเ์ซน็ต์

3 อุณหภมูกิระเปาะเปียกกำาหนดโดยอุณหภมูอิากาศและความชื้นสมัพทัธ์

การใชพ้ลังงานของผลิตภัณฑ์
ตารางต่อไปนี้จะระบุลักษณะการใชพ้ลังงานของผลิตภัณฑ์

Note: ผลิตภัณฑ์ของท่านอาจไมส่ามารถใชง้านโหมดบางโหมดได้

โหมด รายละเอียด การใชพ้ลังงาน (วตัต์)

การพมิพ์ ผลิตภัณฑ์กำาลังพมิพง์านจากขอ้ 
มูลอิเลคทรอนิคส์

พมิพด์้านเดียว: 812 (CX833, 
CX963, XC8355, XC9655); 
580 (CX961, XC9635); 695 
(CX962, XC9645); พมิพส์อง 
ด้าน: 780 (CX833, CX963, 
XC8355, XC9655); 555 
(CX961, XC9635); 670 
(CX962, XC9645)
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โหมด รายละเอียด การใชพ้ลังงาน (วตัต์)

สำาเนา ผลิตภัณฑ์กำาลังพมิพง์านจาก 
เอกสารต้นฉบบัซึ่งเป็นกระดาษ

940 (CX833, CX963, 
XC8355, XC9655); 669 
(CX961, XC9635); 784 
(CX962, XC9645)

Scan (สแกน) ผลิตภัณฑ์กำาลังสแกนเอกสารซึ่ง 
เป็นกระดาษ

99 (CX833, CX963, 
XC8355, XC9655); 101 
(CX961, XC9635); 98 
(CX962, XC9645)

พรอ้มทำางาน ผลิตภัณฑ์กำาลังรองานพมิพ์ 47.5 (CX833, CX963, 
XC8355, XC9655); 48 
(CX961, XC9635); 44 
(CX962, XC9645)

โหมดพกัเครื่อง ผลิตภัณฑ์อยูใ่นโหมดประหยดั 
พลังงานระดับสงู

1.2

ไฮเบอรเ์นต ผลิตภัณฑ์อยูใ่นโหมดประหยดั 
พลังงานระดับตำ่า

0.2

ปิด เสยีบปลัก๊ผลิตภัณฑ์เขา้กับปลัก๊ 
ไฟ แต่ปิดเครื่องอยู่

0.2

ระดับการใชพ้ลังงานท่ีแสดงในตารางเป็นการแสดงค่าวดัเฉล่ียตามเวลา การใชพ้ลังงานในขณะใดขณะหนึ่ง 
อาจมค่ีาสงูกวา่ค่าเฉล่ีย
ค่าอาจเปล่ียนแปลงได้ โปรดดท่ีู www.lexmark.com เพื่อดคู่าปัจจุบนั

โหมดพกัเครื่อง
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รบัการออกแบบใหม้โีหมดประหยดัพลังงานท่ีเรยีกวา่ โหมดพกัเครื่อง โหมดพกัเครื่องจะ 
ประหยดัพลังงานโดยการลดการใชพ้ลังงานขณะไมม่กีารทำางานเป็นระยะเวลานาน เครื่องจะเขา้สูโ่หมดพกั 
เครื่องโดยอัตโนมติัเมื่อไมม่กีารใชง้านผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเรยีกวา่ หมดเวลาโหมดพกัเครื่อง

การหมดเวลาสำาหรบัโหมดพกัเครื่องท่ีตัง้มาจาก 
โรงงานสำาหรบัผลิตภัณฑ์นี ้(หน่วยเป็นนาที):

15

หากใชเ้มนูการกำาหนดค่า สามารถแก้ไขการหมดเวลาโหมดพกัเครื่องได้ระหวา่ง 1 นาทีถึง 120 นาที หรอื 
ระหวา่ง 1 นาทีถึง 114 นาที ขึ้นอยูกั่บรุน่เครื่องพมิพ ์หากความเรว็ของเครื่องพมิพน์้อยกวา่หรอืเท่ากับ 30 
หน้าต่อนาที คณุสามารถตัง้ค่าการหมดเวลาได้สงูสดุ 60 นาทีหรอื 54 นาทีเท่านัน้ ขึ้นอยูกั่บรุน่เครื่องพมิพ ์
การกำาหนดค่าการหมดเวลาโหมดพกัเครื่องเป็นค่าตำ่าท่ีจะลดการใชพ้ลังงาน แต่อาจเพิม่ระยะเวลาการตอบ 
สนองต่อคำาสัง่ของผลิตภัณฑ์ การกำาหนดค่าการหมดเวลาโหมดพกัเครื่องเป็นค่าสงูจะทำาใหก้ารตอบสนอง 
ต่อคำาสัง่รวดเรว็ แต่ใชพ้ลังงานมากขึ้น
บางรุน่รองรบัโหมดหลับลึก ซึ่งจะลดการใชพ้ลังงานมากขึ้นอีกหลังจากไมม่กีารใชง้านเป็นระยะเวลานานขึ้น

โหมดไฮเบอรเ์นต
ผลิตภัณฑ์นี้ถกูออกแบบใหม้โีหมดการทำางานท่ีใชพ้ลังงานตำ่าพเิศษ เรยีกวา่ โหมดไฮเบอรเ์นต เมื่อทำางาน 
ในโหมดไฮเบอรเ์นต ระบบและอุปกรณ์อ่ืนๆ ทัง้หมดจะปิดการทำางานอยา่งปลอดภัย
สามารถเขา้สูโ่หมดไฮเบอรเ์นตได้ด้วยวธิใีดวธิหีนึ่งต่อไปนี:้

การใชห้มดเวลาไฮเบอรเ์นต
การใชก้ำาหนดเวลาเปิด-ปิดเครื่อง

ค่าเริม่ต้นหมดเวลาไฮเบอรเ์นตจากโรงงานสำาหรบั 
ผลิตภัณฑ์นี้ในทกุประเทศหรอืภมูภิาค

3 วนั

http://www.lexmark.com


คำาประกาศ

640

•
•

สามารถกำาหนดระยะเวลาท่ีเครื่องพมิพร์อหลังจากพมิพง์านก่อนเขา้สูโ่หมดไฮเบอรเ์นตได้ระหวา่งหนึ่ง 
ชัว่โมงและหนึ่งเดือน
หมายเหตเุก่ียวกับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์สรา้งภาพท่ีจดทะเบยีน EPEAT:

ระดับพลังงานสแตนด์บายจะเกิดขึ้นในโหมดไฮเบอรเ์นตหรอืปิด
ผลิตภัณฑ์จะปิดเครื่องโดยอัตโนมติัจนถึงระดับพลังงานสแตนด์บายท่ี ≤ 1 W ฟงัก์ชนัสแตนด์บายอัตโนมติั 
(ไฮเบอรเ์นตหรอืปิด) จะได้รบัการเปิดใชง้านในการจดัสง่สนิค้า

โหมดปิด
หากผลิตภัณฑ์นี้มโีหมดปิด เครื่องจะยงัคงใชพ้ลังงานเล็กน้อย หากต้องการหยุดการใชพ้ลังงานของ 
ผลิตภัณฑ์โดยสิน้เชงิ ใหป้ลดการเชื่อมต่อสายไฟของแหล่งจา่ยไฟออกจากปลัก๊ไฟ

การใชพ้ลังงานทัง้หมด
บางครัง้ การประมาณการใชพ้ลังงานทัง้หมดของผลิตภัณฑ์ก็เป็นประโยชน์ เนื่องจากค่าการสิน้เปลือง 
พลังงานท่ีใหจ้ะแสดงในหน่วยวตัต์ จงึควรนำาค่าการสิน้เปลืองพลังงานไปคณูด้วยเวลาท่ีผลิตภัณฑ์อยูใ่น 
โหมดแต่ละโหมด เพื่อคำานวณการใชพ้ลังงาน การใชพ้ลังงานทัง้หมดของผลิตภัณฑ์จะเท่ากับผลรวมของ 
การใชพ้ลังงานในแต่ละโหมด

ประกาศเก่ียวกับสิง่แวดล้อมและความยัง่ยนื

ระดับการปล่อยเสยีงรบกวน
การวดัค่าต่อไปนี้จดัทำาขึ้นตามมาตรฐาน ISO 7779 และรายงานตามมาตรฐาน ISO 9296

Note: ผลิตภัณฑ์ของท่านอาจไมส่ามารถใชง้านโหมดบางโหมดได้

ความดันเสยีงเฉล่ีย 1 เมตร, dBA

การพมิพ์ พมิพด์้านเดียว สขีาวดำา: 46 (CX961, XC9635); 
49 (CX962, XC9645); 51 (CX833, CX963, 
XC8355, XC9655); พมิพส์ดี้านเดียว: 46 
(CX961, XC9635); 50 (CX962, XC9645); 51 
(CX833, CX963, XC8355, XC9655); พมิพข์าว 
ดำาสองด้าน: 48 (CX961, XC9635); 51 (CX962, 
XC9645); 52 (CX833, CX963, XC8355, 
XC9655); พมิพส์สีองด้าน: 48 (CX961, 
XC9635); 51 (CX962, XC9645); 53 (CX833, 
CX963, XC8355, XC9655)

การสแกน สขีาวดำา: 58; ส ี50

Copying (การทำาสำาเนา) สขีาวดำา: 57; ส ี52

พรอ้มทำางาน 15

ค่าอาจเปล่ียนแปลงได้ โปรดดท่ีู www.lexmark.com เพื่อดคู่าปัจจุบนั

http://www.lexmark.com
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การติดปา้ยฉลากเก่ียวกับสิง่แวดล้อมสำาหรบับรรจุภัณฑ์
ตาม Commission Regulation Decision 97/129/EC Legislative Decree 152/2006 บรรจุภัณฑ์ 
ของผลิตภัณฑ์ต้องมสีญัลักษณ์ต่อไปนี้อยา่งน้อยหนึ่งสญัลักษณ์

สญัลักษณ์นี้บง่ชีว้า่บรรจุภัณฑ์อาจประกอบด้วย 
แผน่กระดาษลกูฟูก

สญัลักษณ์นี้บง่ชีว้า่บรรจุภัณฑ์อาจประกอบด้วย 
แผน่ใยท่ีไมใ่ชก่ระดาษลกูฟูก

สญัลักษณ์นี้บง่ชีว้า่บรรจุภัณฑ์อาจประกอบด้วย 
กระดาษ

สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติม โปรดไปท่ี www.lexmark.com/recycle แล้วเลือกประเทศหรอืภมูภิาคของคณุ 
ขอ้มูลเก่ียวกับโปรแกรมการรไีซเคิลบรรจุภัณฑ์ท่ีมอียูน่ัน้รวมอยูใ่นขอ้มูลเก่ียวกับการรไีซเคิลผลิตภัณฑ์

การท้ิงผลิตภัณฑ์
อยา่ท้ิงเครื่องพมิพห์รอืวสัดสุิน้เปลืองในลักษณะเชน่เดียวกับขยะในครวัเรอืนทัว่ไป โปรดปรกึษาหน่วยงาน 
ท่ีได้รบัอนุญาตในการท้ิงและการนำาวสัดเุหลือใชก้ลับมาใชใ้หมใ่นท้องถ่ินของท่าน

ENERGY STAR

ผลิตภัณฑ์ใดๆ ของ Lexmark ท่ีมสีญัลักษณ์ ENERGY STAR® บนผลิตภัณฑ์หรอืบนหน้าจอเริม่ต้นจะ 
ได้รบัการรบัรองวา่เป็นไปตามขอ้กำาหนดของ Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY 
STAR ในวนัท่ีผลิต

https://www.lexmark.com/recycle
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ประกาศสำาหรบัผลิตภัณฑ์ไรส้าย

คำาประกาศควบคมุสำาหรบัผลิตภัณฑ์ไรส้าย
สว่นนี้ประกอบด้วยขอ้มูลเก่ียวกับกฎระเบยีบท่ีใชกั้บรุน่ไรส้ายเท่านัน้
หากมขีอ้สงสยัวา่รุน่ของคณุเป็นรุน่ไรส้ายหรอืไม ่ไปท่ี http://support.lexmark.com

ประกาศเก่ียวกับชิน้สว่นแบบแยก
รุน่ไรส้ายประกอบด้วยหนึ่งในชิน้สว่นแบบแยกต่อไปนี้:
Lexmark MarkNet N8450 / AzureWave AW-CM467-SUR; FCC ID:TLZ-CM467; IC:6100A- 
CM467
ในการตรวจสอบวา่มอีงค์ประกอบแบบแยกสว่นใดติดตัง้อยูใ่นผลิตภัณฑ์นัน้ๆ โปรดอ้างถึงฉลาก 
ผลิตภัณฑ์ของคณุ

การแผร่งัสคีวามถ่ีคล่ืนวทิยุ
พลังงานท่ีแผอ่อกจากอุปกรณ์นี้มอัีตราตำ่ากวา่ขดีจำากัดวา่ด้วยการแผค่วามถ่ีคล่ืนวทิยุท่ี FCC และหน่วย 
งานควบคมุอ่ืนๆ กำาหนดไวม้าก โดยเสาอากาศของอุปกรณ์จะต้องอยูห่า่งจากและผูท่ี้อยูใ่นบรเิวณใกล้เคียง 
อยา่งน้อย 20 ซม. (8 นิ้ว) เพื่อตรงตามขอ้กำาหนดวา่ด้วยการแผค่วามถ่ีคล่ืนวทิยุของ FCC และหน่วยงาน 
ควบคมุอ่ืนๆ

ประกาศสำาหรบัผูใ้ชใ้นประเทศไทย
ประกาศถึงผูใ้ชใ้นประเทศไทย
This radiocommunication equipment has the electromagnetic field strength in compliance 
with the Safety Standard for the Use of Radiocommunication Equipment on Human Health 
announced by the National Telecommunications Commission.
เครื่องวทิยุคมนาคมนี้มรีะดับการแผค่ล่ืนแมเ่หล็กไฟฟา้สอดคล้องตามมาตรฐาน ความปลอดภัยต่อสขุภาพ 
ของมนุษยจ์ากการใชเ้ครื่องวทิยุคมนาคมท่ีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติประกาศกำาหนด

http://support.lexmark.com
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ประกาศเก่ียวกับอุปกรณ์คลาส A

คำาประกาศคล่ืนวทิยุรบกวน
คำาเตือน
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามขอ้กำาหนดด้านการปล่อยรงัสขีอง EN 55032 Class A และขอ้กำาหนดด้านการ 
ปอ้งกันกระแสไฟฟา้เกินของ EN 55035 ผลิตภัณฑ์นี้ไมไ่ด้ออกแบบไวใ้ชใ้นสภาพแวดล้อมท่ีพกัอาศัย/ 
ภายในบา้น
นี่เป็นผลิตภัณฑ์ Class A ในสภาพแวดล้อมภายในบา้น ผลิตภัณฑ์นี้อาจก่อใหเ้กิดคล่ืนวทิยุรบกวนได้ ใน 
กรณีนี้ ผูใ้ชอ้าจต้องมมีาตรการท่ีเพยีงพอ

ประกาศเก่ียวกับกฎระเบยีบอ่ืนๆ

การแจง้เตือนความไวต่อไฟฟา้สถิต

สญัลักษณ์นี้หมายถึงสว่นท่ีไวต่อไฟฟา้สถิต หา้มสมัผสัพื้นท่ีใกล้สญัลักษณ์เหล่านี้โดยไมส่มัผสัพื้นผวิโลหะ 
ในพื้นท่ีท่ีอยูห่า่งจากสญัลักษณ์นี้ก่อน
เพื่อปอ้งกันความเสยีหายจากการคายประจุไฟฟา้สถิตขณะทำาการดแูลรกัษาต่างๆ เชน่ การแก้ปัญหา 
กระดาษติดหรอืเปล่ียนวสัดสุิน้เปลือง ใหส้มัผสักรอบโลหะของเครื่องพมิพก่์อนเขา้ถึงหรอืสมัผสักับพื้นท่ี 
ภายในของเครื่องพมิพแ์มจ้ะไมม่สีญัลักษณ์
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Thailand NBTC technical standards conformity 
statement

คำาประกาศเรื่องการเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคของ กสทช. ประเทศไทย
This telecommunication equipment conforms to the technical standards or requirements of 
NBTC.
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มคีวามสอดคล้องตามมาตรฐานหรอืขอ้กำาหนดทางเทคนิคของ กสทช.



คู่มอืการใชง้าน

 


	ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
	คำอธิบายสัญลักษณ์
	คำประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

	เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์
	การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์
	การค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของเครื่องพิมพ์
	ค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ของถาดเสริม
	การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์
	รุ่นเบื้องต้น
	รุ่นที่กำหนดค่าแล้ว

	การใช้แผงควบคุม
	ไอคอนหน้าจอหลัก
	สีของไฟแสดงสถานะ
	การใช้ตัวป้อนกระดาษอัตโนมัติและกระจกเครื่องสแกน
	การค้นหาช่องสำหรับความปลอดภัย
	การเลือกกระดาษ
	คำแนะนำเกี่ยวกับกระดาษ
	คุณลักษณะของกระดาษ
	น้ำหนัก
	ม้วนงอ
	ความเรียบเนียน
	ปริมาณความชื้น
	ทิศทางของเกรน
	ส่วนประกอบเส้นใย

	กระดาษที่ไม่สามารถใช้ได้
	การใช้กระดาษรีไซเคิล
	การจัดเก็บกระดาษ
	การเลือกแบบฟอร์มที่พิมพ์ล่วงหน้าและกระดาษหัวจดหมาย
	ขนาดกระดาษที่รองรับ
	ขนาดกระดาษที่รองรับตามการกำหนดค่าพื้นฐาน
	ขนาดกระดาษที่รองรับโดย Lexmark CX833 และ XC8355
	ขนาดกระดาษที่รองรับโดย Lexmark CX961, CX962, CX963, XC9635, XC9645 และ XC9655

	ขนาดกระดาษที่รองรับตามถาดเสริม
	ขนาดกระดาษที่รองรับโดย Lexmark CX833 และ XC8355
	ขนาดกระดาษที่รองรับโดย Lexmark CX961, CX962, CX963, XC9635, XC9645 และ XC9655

	ขนาดกระดาษที่รองรับตามถาดกระดาษออก
	ขนาดกระดาษที่รองรับสำหรับงานเย็บเล่ม
	ขนาดกระดาษที่รองรับโดยอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ
	ขนาดกระดาษที่รองรับโดยอุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอกลวดเย็บ
	ขนาดกระดาษที่รองรับโดยอุปกรณ์เย็บเล่ม

	ขนาดกระดาษที่รองรับสำหรับงานเจาะ
	ขนาดกระดาษที่รองรับโดยอุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอกลวดเย็บ
	ขนาดกระดาษที่รองรับโดยอุปกรณ์เย็บเล่ม

	ขนาดกระดาษที่รองรับสำหรับงานพับทบ
	ขนาดกระดาษที่รองรับโดยชุดลำเลียงกระดาษแบบพับ
	ขนาดกระดาษที่รองรับโดยชุดลำเลียงกระดาษและอุปกรณ์เย็บเล่ม
	ขนาดกระดาษที่รองรับโดยชุดลำเลียงกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ และอุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอกลวดเย็บ
	ขนาดกระดาษที่รองรับโดยชุดลำเลียงกระดาษและอุปกรณ์เย็บเล่ม Booklet

	ขนาดกระดาษที่รองรับสำหรับงานเรียงกระดาษออฟเซ็ต
	ขนาดกระดาษที่รองรับโดยอุปกรณ์เรียงกระดาษออฟเซ็ตหรืออุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ
	ขนาดกระดาษที่รองรับโดยอุปกรณ์เย็บเล่มที่มีชุดลำเลียงกระดาษ
	ขนาดกระดาษที่รองรับโดยอุปกรณ์เย็บเล่มที่มีชุดลำเลียงกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ


	น้ำหนักกระดาษที่รองรับ
	ประเภทกระดาษที่รองรับ
	ประเภทกระดาษที่รองรับตามการกำหนดค่าพื้นฐาน
	ประเภทกระดาษที่รองรับตามถาดเสริม
	ประเภทกระดาษที่รองรับตามถาดกระดาษออก (มีชุดลำเลียงกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ)
	ประเภทกระดาษที่รองรับโดยชุดลำเลียงกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ อุปกรณ์เรียงกระดาษออฟเซ็ต, อุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ
	ประเภทกระดาษที่รองรับโดยลวดเย็บ อุปกรณ์เย็บเล่มตอกรู และอุปกรณ์เย็บเล่ม


	คุณสมบัติและการสนับสนุนเพิ่มเติมของเครื่องพิมพ์
	แอปพลิเคชันที่รองรับ
	แฟลชไดรฟ์และประเภทไฟล์ที่รองรับ
	แฟลชไดรฟ์
	ประเภทไฟล์

	ตัวเลือกภายในที่ใช้ได้


	ตั้งค่า ติดตั้ง และกำหนดค่า
	การเลือกตำแหน่งสำหรับเครื่องพิมพ์
	พอร์ตเครื่องพิมพ์
	การกำหนดค่าแอปและโซลูชัน
	การตั้งค่าศูนย์การสแกน
	การใช้ Display Customization
	การกำหนดค่าบุ๊คมาร์ค
	การกำหนดค่าสมุดที่อยู่

	การตั้งค่าและการใช้คุณสมบัติการเข้าถึง
	การเปิดใช้งานการแนะนำด้วยเสียง
	การปิดใช้งานการแนะนำด้วยเสียง
	การเลื่อนดูบนหน้าจอโดยใช้ท่าทาง
	การใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ
	การเปิดใช้งานโหมดการขยาย
	การปรับอัตราเสียงพูดของการแนะนำด้วยเสียง
	การปรับระดับเสียงที่ตั้งไว้ของหูฟัง
	การปรับระดับเสียงที่ตั้งไว้ของลำโพงภายใน
	การเปิดใช้งานรหัสผ่านด้วยการพูดหรือหมายเลขประจำตัวส่วนบุคคล

	การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อรับ-ส่งแฟกซ์
	การตั้งค่าฟังก์ชันแฟกซ์โดยใช้แฟกซ์อนาล็อก
	การตั้งค่าฟังก์ชันแฟกซ์โดยใช้ etherFAX
	การตั้งค่าฟังก์ชันแฟกซ์โดยใช้เซิร์ฟเวอร์แฟกซ์
	การตั้งค่าแฟกซ์โดยใช้สายโทรศัพท์มาตรฐาน
	การตั้งค่า 1: เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเข้ากับสายแฟกซ์โดยเฉพาะ
	การตั้งค่า 2: เครื่องพิมพ์ใช้สายร่วมกับเครื่องตอบรับอัตโนมัติ

	การตั้งค่าแฟกซ์ในประเทศหรือภูมิภาคที่มีช่องเสียบโทรศัพท์ติดผนังและปลั๊กที่ต่างกัน
	การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับช่องเสียบผนังที่ไม่ใช่ RJ‑11

	การเชื่อมต่อกับบริการเสียงเรียกเข้าเฉพาะ
	การตั้งวันที่และเวลาแฟกซ์
	การกำหนดค่าเวลาออมแสง
	การกำหนดค่าการตั้งค่าลำโพงแฟกซ์

	การป้อนกระดาษและวัสดุพิมพ์ชนิดพิเศษ
	การตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษ
	การกำหนดการตั้งค่ากระดาษ ยูนิเวอร์แซล
	การใส่กระดาษในถาด 550 แผ่น
	การใส่กระดาษในถาดบรรจุคู่ 2000 แผ่น
	การใส่กระดาษในถาด 1500 แผ่น
	การใส่ตัวป้อนกระดาษอเนกประสงค์
	การเชื่อมโยงถาด

	การติดตั้งและการอัปเดตซอฟต์แวร์ ไดรเวอร์ และเฟิร์มแวร์
	การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
	การติดตั้งไดรเวอร์แฟกซ์
	การเพิ่มเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์
	การส่งออกไฟล์การกำหนดค่า
	การนำเข้าไฟล์การกำหนดค่า
	กำลังเพิ่มตัวเลือกที่มีในไดรเวอร์การพิมพ์
	สำหรับผู้ใช้ Windows
	สำหรับผู้ใช้ Macintosh

	คำแนะนำเกี่ยวกับเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์
	การตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ของเครื่องพิมพ์
	การใช้ Embedded Web Server
	การใช้แผงควบคุม

	การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ของเครื่องพิมพ์
	การอัปเดตเฟิร์มแวร์
	การอัปเดตเฟิร์มแวร์โดยใช้แผงควบคุม
	โดยใช้ศูนย์การแจ้งเตือน
	โดยใช้เมนูการตั้งค่า

	การจัดการเฟิร์มแวร์โดยใช้ Embedded Web Server
	การใช้ปุ่มอัปเดต
	การใช้ระบบไฟล์แฟลชของเฟิร์มแวร์ (.fls)

	การอัปเดตเฟิร์มแวร์โดยใช้แฟลชไดรฟ์



	การติดตั้งตัวเลือกฮาร์ดแวร์
	การติดตั้งถาดเสริม 550 แผ่น
	การติดตั้งถาด 550 แผ่น 2 ถาด
	การใส่กระดาษในถาดบรรจุคู่ 2000 แผ่น
	การติดตั้งตู้
	การติดตั้งถาด 1500 แผ่น
	การติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ
	การติดตั้งอุปกรณ์เรียงกระดาษออฟเซ็ต
	การติดตั้งชุดลำเลียงกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ
	การติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอกลวดเย็บและชุดลำเลียงกระดาษ
	การติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอกลวดเย็บและชุดลำเลียงกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ
	การติดตั้งอุปกรณ์เย็นเล่ม Booklet และชุดลำเลียงกระดาษ
	การติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่ม Booklet และชุดลำเลียงกระดาษแบบพับ
	การติดตั้งชั้นวางแป้นพิมพ์
	การติดตั้งการ์ดแฟกซ์
	การติดตั้งเครื่องอ่านการ์ด
	การติดตั้งพอร์ตโซลูชันภายใน
	การเปลี่ยนการตั้งค่าพอร์ตเครื่องพิมพ์หลังจากติดตั้งพอร์ตโซลูชันภายใน

	การเชื่อมต่อเครือข่าย
	การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย Wi-Fi
	การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายแบบไร้สายโดยใช้ Wi‑Fi Protected Setup (WPS)
	การกำหนดค่า Wi-Fi Direct
	การเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือกับเครื่องพิมพ์
	การใช้ Wi-Fi Direct
	การใช้ Wi-Fi

	การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่องพิมพ์
	สำหรับผู้ใช้ Windows
	สำหรับผู้ใช้ Macintosh

	การปิดใช้งานเครือข่าย Wi-Fi
	การตรวจสอบการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์
	การตั้งค่าการพิมพ์แบบต่อเนื่อง (Windows เท่านั้น)


	รักษาความปลอดภัยของเครื่องพิมพ์
	การลบหน่วยความจำเครื่องพิมพ์
	การลบไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลของเครื่องพิมพ์
	การคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
	คำประกาศเกี่ยวกับความถาวรของข้อมูล

	การพิมพ์
	การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์
	การพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือ
	การพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือโดยใช้ Lexmark Print
	การพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือโดยใช้บริการงานพิมพ์ Mopria™
	การพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือโดยใช้ AirPrint
	การพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือโดยใช้ Wi-Fi Direct ®

	การพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์
	การกำหนดค่างานลับ
	การพิมพ์งานที่เป็นความลับและงานที่ระงับไว้อื่นๆ
	การพิมพ์รายการตัวอย่างฟอนต์
	การพิมพ์รายการไดเรกทอรี่
	การใส่แผ่นคั่นในงานพิมพ์
	การยกเลิกงานพิมพ์
	การปรับความเข้มของหมึก

	สำเนา
	การทำสำเนา
	การทำสำเนาภาพถ่าย
	การทำสำเนาบนกระดาษหัวจดหมาย
	การทำสำเนาลงบนหน้ากระดาษทั้งสองด้าน
	การย่อหรือขยายขนาดสำเนา
	การเรียงหน้าสำเนา
	การใส่แผ่นคั่นระหว่างสำเนา
	การทำสำเนาเอกสารหลายหน้าลงบนกระดาษแผ่นเดียว
	การสำเนาบัตร
	การสร้างทางลัดสำเนา

	อีเมล
	การกำหนดการตั้งค่าอีเมล SMTP
	การใช้ Embedded Web Server
	การตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์ OAuth 2.0 สำหรับเซิร์ฟเวอร์อีเมลโดยใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว
	ใช้ตัวช่วยการตั้งค่าอีเมลในเครื่องพิมพ์
	การใช้เมนู การตั้งค่า ในเครื่องพิมพ์
	ผู้ให้บริการอีเมล

	การส่งอีเมล
	การสร้างทางลัดอีเมล

	แฟกซ์
	การส่งแฟกซ์
	การใช้แผงควบคุม
	การใช้คอมพิวเตอร์

	การกำหนดเวลาการแฟกซ์
	การสร้างทางลัดปลายทางแฟกซ์
	การเปลี่ยนความละเอียดของแฟกซ์
	การปรับความเข้มของแฟกซ์
	การพิมพ์บันทึกการแฟกซ์
	การปิดกั้นแฟกซ์ที่ไม่ต้องการ
	การระงับแฟกซ์
	การส่งต่อแฟกซ์

	Scan (สแกน)
	การสแกนไปยังคอมพิวเตอร์
	การสแกนไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP
	การสร้างทางลัด FTP
	การสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย
	การกำหนดค่าปลายทางโฟลเดอร์เครือข่าย
	การสร้างทางลัดโฟลเดอร์เครือข่าย
	การสแกนไปยังแฟลชไดร์ฟ

	เมนูเครื่องพิมพ์
	ผังเมนู
	อุปกรณ์
	 การกำหนดค่าลักษณะ 
	 โหมดประหยัด 
	 แผงควบคุมระยะไกล 
	 การแจ้งเตือน 
	 การจัดการพลังงาน 
	 แชร์ข้อมูลกับ Lexmark 
	 การเข้าถึง 
	 คืนค่าเริ่มต้นจากโรงงาน 
	การดูแลรักษา
	 เมนูการกำหนดค่า 
	 การลบข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้ 

	 อัปเดตเฟิร์มแวร์ 
	 เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์นี้ 

	การพิมพ์
	 การจัดวาง 
	 การเย็บเล่ม 
	 ตั้งค่า 
	 คุณภาพ 
	 การทำบัญชีงาน 
	 PDF 
	 PostScript 
	 PCL 
	 ภาพ 

	กระดาษ
	 การกำหนดค่าถาด 
	 การกำหนดค่าวัสดุพิมพ์ 
	 การกำหนดค่าถาด 

	สำเนา
	 ค่าเริ่มต้นของการทำสำเนา 

	แฟกซ์
	ค่าเริ่มต้นของแฟกซ์
	 โหมดแฟกซ์ 
	 การตั้งค่าแฟกซ์ 
	 การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์แฟกซ์ 
	 การตั้งค่าแฟกซ์ทั่วไป 
	 การตั้งค่าอีเมลสำหรับเซิร์ฟเวอร์แฟกซ์ 
	 การตั้งค่าสแกนสำหรับเซิร์ฟเวอร์แฟกซ์ 



	อีเมล
	 การตั้งค่าอีเมล 
	 ค่าเริ่มต้นของอีเมล 
	 การตั้งค่าเว็บลิงก์ 

	FTP
	 ค่าเริ่มต้นของ FTP 

	ไดรฟ์ USB
	 การสแกนแฟลชไดรฟ์ 
	 การพิมพ์แฟลชไดรฟ์ 

	เครือข่าย/พอร์ต
	 ภาพรวมเครือข่าย 
	 ไร้สาย 
	 Wi-Fi Direct 
	 การจัดการบริการบนโทรศัพท์มือถือ 
	 อีเทอร์เน็ต 
	 TCP/IP 
	 SNMP 
	 IPSec 
	 802.1x 
	 การกำหนดค่า LPD 
	 การตั้งค่า HTTP/FTP 
	 ThinPrint 
	 USB 
	 จำกัดการเข้าถึงจากเครือข่ายภายนอก 

	การรักษาความปลอดภัย
	วิธีเข้าสู่ระบบ
	 จัดการการอนุญาต 
	 บัญชีในเครื่อง 
	 วิธีเข้าสู่ระบบค่าเริ่มต้น 

	 กำหนดเวลาอุปกรณ์ USB 
	 บันทึกการตรวจประเมินความปลอดภัย 
	 ข้อจำกัดการเข้าสู่ระบบ 
	 การตั้งค่างานพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับ 
	 การเข้ารหัส 
	 ลบไฟล์ข้อมูลชั่วคราว 
	 การตั้งค่าโซลูชั่น LDAP 
	 เบ็ดเตล็ด 

	บริการระบบคลาวด์
	 การลงทะเบียนบริการระบบคลาวด์ 

	รายงาน
	หน้าการตั้งค่าเมนู
	 อุปกรณ์ 
	 การพิมพ์ 
	 ทางลัด 
	 แฟกซ์ 
	 เครือข่าย 

	 การแก้ไขปัญหา 
	 Forms Merge 
	การพิมพ์ หน้าการตั้งค่าเมนู 

	ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์
	การตรวจสอบสถานะของชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลือง
	การกำหนดค่าการแจ้งเตือนวัสดุสิ้นเปลือง
	การตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมล
	การสร้างรายงานและบันทึก
	การสั่งซื้อชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลือง
	ข้อมูลการติดต่อและข้อควรระวัง
	ใช้ชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองของแท้จาก Lexmark
	การสั่งซื้อตลับหมึก
	ตลับหมึกในโครงการส่งคืน
	กลักหมึกพิมพ์ในโครงการส่งคืนที่ให้ปริมาณสูง
	กลักหมึกทั่วไปที่ให้ปริมาณสูง

	การสั่งซื้อชุดสร้างภาพขาวดำ
	การสั่งซื้อชุดสร้างภาพสี
	การสั่งซื้อขวดผงหมึกสำหรับทิ้ง
	การสั่งซื้อตลับลวดเย็บ
	การสั่งซื้อชุดบำรุงรักษา

	การเปลี่ยนชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลือง
	การเปลี่ยนตลับหมึก
	การเปลี่ยนชุดสร้างภาพขาวดำ
	การเปลี่ยนชุดสร้างภาพสี
	การเปลี่ยนขวดผงหมึกสำหรับทิ้ง
	การเปลี่ยนฟิวเซอร์
	การเปลี่ยนถาดรองกระดาษ
	การเปลี่ยนแผงนำกระดาษด้านข้างในถาดเสริม 550 แผ่น
	การเปลี่ยนฝาครอบในถาดเสริม 550 แผ่น
	การเปลี่ยนส่วนขยายถาดด้านบนอุปกรณ์เย็บเล่ม
	การเปลี่ยนกล่องอุปกรณ์ตอกรู
	การเปลี่ยนถาดมาตรฐาน
	การเปลี่ยนฝาครอบพัดลม
	การเปลี่ยนฝาครอบด้านขวา
	การเปลี่ยนเครื่องมือทำความสะอาดกระจก
	การเปลี่ยนฝาครอบจุดเชื่อมต่อชุดลำเลียงกระดาษ
	การเปลี่ยนชุดตลับลวดเย็บ
	การเปลี่ยนตลับลวดเย็บในอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ
	การเปลี่ยนตลับลวดเย็บในอุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอกลวดเย็บ
	การเปลี่ยนตลับลวดเย็บในอุปกรณ์เย็บเล่ม
	การเปลี่ยนที่ใส่ตลับลวดเย็บในอุปกรณ์เย็บเล่ม

	การรีเซ็ตตัวนับการใช้วัสดุสิ้นเปลือง

	การทำความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์
	การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์
	การทำความสะอาดหน้าจอสัมผัส
	การทำความสะอาดเครื่องสแกน
	การทำความสะอาดเลนส์หัวพิมพ์
	การทำให้กล่องอุปกรณ์ตอกรูว่าง

	การประหยัดพลังงานและกระดาษ
	การกำหนดการตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงาน
	การปรับความสว่างของส่วนแสดงผล
	การประหยัดวัสดุสิ้นเปลือง

	การย้ายเครื่องพิมพ์ไปยังตำแหน่งอื่น

	การแก้ไขปัญหา
	ปัญหาคุณภาพการพิมพ์
	รหัสข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์
	ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์
	คุณภาพการพิมพ์ไม่ดี
	หน้าว่างหรือสีขาว
	งานพิมพ์มีสีเข้ม
	ภาพจาง
	พื้นหลังเป็นสีเทาหรือสี
	ขอบห่างไม่ถูกต้อง
	งานพิมพ์สีจาง
	สีขาดหายไป
	งานพิมพ์ไม่สม่ำเสมอและเป็นรอยจุด
	การพิมพ์เบี้ยวหรือเอียง
	ภาพสีทึบหรือภาพสีดำ
	ข้อความหรือรูปภาพถูกตัดออก
	หมึกเช็ดออกง่าย
	ความเข้มในการพิมพ์ไม่สม่ำเสมอ
	เส้นสีเข้มแนวนอน
	เส้นสีขาวแนวนอน
	เส้นสีขาวแนวตั้ง
	เส้นหรือเส้นสีเข้มแนวตั้ง
	ข้อบกพร่องที่เกิดซ้ำๆ

	งานพิมพ์ไม่พิมพ์ออกมา
	ไม่พิมพ์เอกสารที่เป็นความลับและเอกสารอื่นๆ ที่ระงับไว้
	งานพิมพ์จากถาดที่ไม่ถูกต้องหรือบนกระดาษที่ไม่ถูกต้อง
	การพิมพ์ช้า

	เครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนอง
	ไม่สามารถอ่านแฟลชไดรฟ์ได้
	การเปิดใช้งานพอร์ต USB
	การแก้ไขกระดาษติด
	การหลีกเลี่ยงปัญหากระดาษติด
	การระบุตำแหน่งที่กระดาษติด
	กระดาษติดในถาดกระดาษมาตรฐาน
	กระดาษติดในถาดเสริม 550 แผ่น
	กระดาษติดในตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ
	กระดาษติดขัดในตัวป้อนกระดาษอเนกประสงค์
	กระดาษติดในถาด 550 แผ่น 2 ถาด
	กระดาษติดในถาดบรรจุคู่ 2000 แผ่น
	กระดาษติดในถาด 1500 แผ่น
	กระดาษติดในฝาปิด B
	กระดาษติดในถาดมาตรฐาน
	กระดาษติดในอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ
	กระดาษติดอยู่ในชุดลำเลียงกระดาษที่พับ
	กระดาษติดในอุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอกลวดเย็บ
	กระดาษติดในอุปกรณ์เย็บเล่ม

	ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย
	ไม่สามารถเปิด Embedded Web Server
	ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย Wi-Fi

	ปัญหาเกี่ยวกับตัวเลือกฮาร์ดแวร์
	ไม่พบตัวเลือกภายใน
	พอร์ตโซลูชันภายในทำงานไม่ถูกต้อง
	การ์ดอินเตอร์เฟซแบบขนานหรืออนุกรมทำงานไม่ถูกต้อง
	ตรวจพบแฟลชที่มีข้อบกพร่อง
	พื้นที่ว่างในหน่วยความจำแฟลชไม่เพียงพอสำหรับทรัพยากร

	ปัญหาเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลือง
	ภูมิภาคของเครื่องพิมพ์กับตลับหมึกไม่ตรงกัน
	ตลับหมึก [color] แบบรีฟิลทั่วไป
	วัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ Lexmark

	ปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษ
	กระดาษม้วนงอ
	Envelopeปิดผนึกขณะพิมพ์
	การพิมพ์แบบเรียงหน้าไม่ทำงาน
	การเชื่อมโยงถาดไม่ทำงาน
	กระดาษติดบ่อย
	จะไม่พิมพ์หน้ากระดาษที่ติดซ้ำ

	ปัญหาการรับส่งอีเมล
	การปิดใช้งานข้อความแสดงข้อผิดพลาด “ยังไม่มีการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP”
	ไม่สามารถส่งอีเมลได้

	ปัญหาการแฟกซ์
	ไม่แสดงหมายเลขเรียกเข้า
	ไม่สามารถส่งหรือรับแฟกซ์โดยใช้แฟกซ์อนาล็อกได้
	สามารถรับได้แต่ไม่สามารถส่งแฟกซ์โดยใช้แฟกซ์อนาล็อกได้
	สามารถส่งแต่ไม่สามารถรับแฟกซ์โดยใช้แฟกซ์อนาล็อกได้
	ไม่สามารถตั้งค่า etherFAX ได้
	ไม่สามารถส่งหรือรับแฟกซ์โดยใช้ etherFAX ได้
	คุณภาพการพิมพ์แฟกซ์ไม่ดี
	ข้อมูลที่ปรากฏบนใบปะหน้าแฟกซ์ไม่ครบถ้วน
	ไม่สามารถส่งใบปะหน้าแฟกซ์จากคอมพิวเตอร์ได้

	ปัญหาการสแกน
	ไม่สามารถสแกนไปยังคอมพิวเตอร์ได้
	ไม่สามารถสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายได้
	ทำสำเนาเอกสารหรือภาพถ่ายบางส่วน
	คุณภาพของสำเนาไม่ดี
	เส้นสีเข้มแนวตั้งเมื่อสแกนจาก ADF
	ภาพหรือข้อความเป็นรอยหยักเมื่อสแกนจาก ADF
	สแกนงานไม่สำเร็จ
	ปิดเครื่องสแกนไม่ลง
	การสแกนใช้เวลานานหรือทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดชะงัก
	เครื่องสแกนไม่ตอบสนอง
	การปรับการลงทะเบียนเครื่องสแกน
	การปรับการลงทะเบียน ADF

	ปัญหาคุณภาพสี
	การแก้ไขสีในงานพิมพ์
	คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการพิมพ์สี
	 สี RGB คืออะไร 
	 สี CMYK คืออะไร 
	 มีการระบุสีในเอกสารที่จะพิมพ์อย่างไร 
	 เครื่องพิมพ์จะทราบสีที่จะพิมพ์ได้อย่างไร 
	 การปรับแก้สีแบบแมนนวลคืออะไร 
	 ฉันจะจับคู่สีใดสีหนึ่ง (เช่น โลโก้ของบริษัท) ได้อย่างไร 

	งานที่พิมพ์ออกมามีสีปน

	การติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

	รีไซเคิลและกำจัด
	การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Lexmark
	การรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ Lexmark

	คำประกาศ
	ข้อมูลผลิตภัณฑ์
	เวอร์ชั่นและการประกาศทางกฎหมาย
	หมายเหตุประกอบเวอร์ชัน
	เครื่องหมายการค้า
	คำประกาศเรื่องการอนุญาต
	คำชี้แจงการรับประกันแบบจำกัดสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LEXMARK เครื่องพิมพ์ LED LEXMARK และเครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชัน LEXMARK
	Lexmark International, Inc., Lexington, KY
	การรับประกันแบบจำกัด
	การบริการตามการรับประกันแบบจำกัด
	การต่ออายุการรับประกันแบบจำกัด
	การจำกัดความรับผิดชอบ
	สิทธิ์อื่นๆ


	ข้อมูลจำเพาะ
	ประกาศเรื่องเลเซอร์
	ข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิ
	การใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์
	โหมดพักเครื่อง
	โหมดไฮเบอร์เนต
	โหมดปิด
	การใช้พลังงานทั้งหมด

	ประกาศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
	ระดับการปล่อยเสียงรบกวน
	การติดป้ายฉลากเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสำหรับบรรจุภัณฑ์
	การทิ้งผลิตภัณฑ์
	ENERGY STAR

	ประกาศสำหรับผลิตภัณฑ์ไร้สาย
	คำประกาศควบคุมสำหรับผลิตภัณฑ์ไร้สาย
	ประกาศเกี่ยวกับชิ้นส่วนแบบแยก
	การแผ่รังสีความถี่คลื่นวิทยุ
	ประกาศสำหรับผู้ใช้ในประเทศไทย

	ประกาศเกี่ยวกับอุปกรณ์คลาส A
	คำประกาศคลื่นวิทยุรบกวน

	ประกาศเกี่ยวกับกฎระเบียบอื่นๆ
	การแจ้งเตือนความไวต่อไฟฟ้าสถิต
	Thailand NBTC technical standards conformity statement



