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Kurallar

Not: Not, size yardimci olabilecek bir bilgiyi tanimlar.

Uyari: Uyari, Grinin donanimina veya yazilimlarina zarar verebilecek durumlari anlatir.
UYARI (timi buyuk harfle): UYARI, 6nlenmemesi durumunda yaralanma riskine veya
ciddi yaralanma riskine yol agabilecek durumlari gosterir.

DIKKAT: Dikkat, yaralanmaniza neden olabilecek olasi tehlike durumunu belirtir.

Dikkat bildirimlerinin farkl ttrleri:

DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI
A Yaralanma riskini belirtir.

DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI
A Elektrik carpmasi riskini belirtir.

DIKKAT—SICAK YUZEY
& Dokunulursa yanma riskini belirtir.

DiKKAT—DEVRILME TEHLIKESI
Carpisma tehlikesini belirtir.

DIKKAT—SIKISMA TEHLIKESI
& Hareketli parcalar arasinda sikisma riskini belirtir.

Uriin beyanlari

Yangin veya elektrik carpmasi riskini 6nlemek icin gii¢ kablosunu trinin
yakinindaki ve kolay erisilebilir bir konumdaki uygun sekilde tanimlanmis ve
dogru sekilde topraklanmis bir elektrik prizine baglayin.

f DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI

Yangin veya elektrik carpmasi riskini 6nlemek igin yalnizca bu drunle
birlikte verilen gi¢ kablosunu veya uretici onayl yedek gug kablolarini
kullanin.

f DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI
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DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI

Bu Uriind uzatma kablolari, coklu prizler, ¢coklu uzaticilar veya UPS
cihazlariyla kullanmayin. Bu tlr aksesuarlarin gtic kapasitesi bir lazer
yaziclyla kolaylikla asilabilir ve bu durum yangin riskine, cihazlarin hasar
goérmesine veya yazicl performansinin kétiilesmesine neden olabilir.

DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI

Yazici ve yaziclyla birlikte verilen gu¢ kablosu arasinda, bu tranle birlikte
yalnizca Lexmark Dahili Tagsma Koruyucusu kullanilabilir. Lexmark disi
tasma koruyucu aygitlarin kullanilmasi yangin riskine, aygitlarin hasar
goérmesine veya yazicl performansinin kotilesmesine neden olabilir.

DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI

Bu Uriind kamusal anahtarlamali telefon sebekesine baglarken yangin
riskini azaltmak icin yalnizca 26 AWG veya daha genis bir
telekomiinikasyon (RJ-11) kablosu kullanin. Avustralya'daki kullanicilar igin
kablo, Avustralya lletisim ve Medya Kurumu tarafindan onaylanmalidir.

DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI
Elektrik carpmasini 6nlemek icin Grind suya yakin veya nemli yerlere
yerlestirmeyin veya bdyle yerlerde kullanmayin.

DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI

Elektrik carpmasi riskini dnlemek icin bu drtind firtinah havalarda kurmayin
veya guc¢ kablosu, faks 6zelligi veya telefon gibi herhangi bir elektrik veya
kablo baglantisi yapmayin.

DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI

Gugc kablosunu kesmeyin, bliikmeyin, egmeyin, carpmayin veya Uzerine
agir nesneler koymayin. Gug¢ kablosunu asinma veya baskiya maruz
birakmayin. Glg¢ kablosunu mobilya ve duvarlar gibi nesnelerin arasina
sikistirmayin. Bunlardan herhangi biri s6z konusu olursa, yangin veya
elektrik carpmasi riski olusabilir. Bu gibi sorunlar olup olmadigini kontrol
etmek igin gi¢ kablosunu dizenli olarak inceleyin. Incelemeden dnce gug
kablosunu elektrik prizinden ¢ikarin.

DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI

Elektrik carpmasi riskini 6nlemek icin, tim dis baglantilarin (Ethernet ve
telefon sistem baglantilari gibi) isaretli eklenti baglanti noktalarina dogru
yapiimis oldugundan emin olun.
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Elektrik carpmasi riskini dnlemek icin yaziciyi kurduktan bir siire sonra
denetleyici anakartina erisiyorsaniz veya istege bagh donanim veya bellek
aygitlari takiyorsaniz devam etmeden dnce yazicinin glcund kapatin ve
guc kablosunu prizden c¢ekin. Yaziciya bagh baska aygitlariniz varsa bu
aygitlari kapatin ve yaziciya giden tum kablolarini ¢ikarin.

: DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI

DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI
Elektrik carpmasi riskini dnlemek icin faks 6zelligini firtinali havalarda
kullanmayin.

DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI
Yazicinin disini temizlerken elektrik carpmasi riskine engel olmak icin, guc¢
kablosunu prizden ¢ekin ve yaziciya takili tum kablolari ¢ikarin.

DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI
Yazicinin agirligr 20 kg'dan (44 Ib) fazlaysa yaziciyi givenli bir sekilde
kaldirmak icin iki veya daha fazla kigi gerekebilir.

DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI
Yazici tasinirken yaralanmalarin veya yazicinin hasar gérmesinin éniine
gecmek icin asagidaki kurallara uyun:

> B B B

Tum kapaklarin ve tepsilerin kapali oldugundan emin olun.

Yaziclyl kapatin ve gl¢ kablosunun fisini elektrik prizinden ¢ekin.

Yazicidan tim kordon ve kablolari ¢ikarin.

Yazicinin ayri, yerde duran istege bagl tepsileri varsa veya yaziciya ¢ikis

secenekleri takiliysa yaziclyi tagimadan énce bunlari ¢ikarin.

Yazicida tekerlekli taban varsa dikkatli bir sekilde yeni konuma tekerlekleri kullanarak tasiyin.
Esiklerden ve kirllmis zemin dstiinden gecgerken dikkatli olun.

* Yazicida bir tekerlekli taban yoksa ancak istege bagli tepsilerle veya c¢ikis secenekleriyle
yapilandirilmissa cikis seceneklerini kaldirin ve yaziciyi tepsilerden kaldirin. Yaziclyi ve
herhangi bir secenegi ayni anda kaldirmaya calismayin.

Yaziclyi kaldirmak icin mutlaka tutma yerlerini kullanin.

Yaziclyl tasimak icin kullanilan tekerlekli aracin tasiyici ylzeyi, yazicinin tabaninin
tamaminin oturabilecegdi geniglikte olmalidir.

Donanim secgeneklerini tagsimak igin kullanilan tekerlekli araglarin tasiyici yiizeyi,
secgeneklerin boyutlarina uygun buyuklikte olmalidir.

* Yaziclyi dik tutun.

» Ciddi sarsma hareketlerinden kacinin.

* Yaziciyi yere birakirken parmaklarinizin altinda olmadigindan emin olun.

* Yazicinin ¢evresinde yeterince bos alan olmasini saglayin.
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DIKKAT—DEVRILME TEHLIKESI

Yaziciniza veya MFP'nize bir veya daha fazla se¢cenegin yuklenmesi icin
tekerlekli taban, mobilya veya yaralanmalara neden olabilecek dengesizligi
onlemek amaciyla baska 6zellikler gerekebilir. Desteklenen yapilandirmalar
hakkinda daha fazla bilgi icin bkz. www.lexmark.com/multifunctionprinters.

DIKKAT—DEVRILME TEHLIKESI
Donanimin arizalanma riskini azaltmak igin her tepsiyi ayri ayri yukleyin.
Diger tum tepsileri kullaniimadiklari strece kapali tutun.

DIKKAT—SICAK YUZEY

Yazicinin i¢i sicak olabilir. Sicak bir bilesenin neden olabilecegi bir
yaralanma riskini azaltmak i¢in dokunmadan énce bilesenin sogumasini
bekleyin.

DIKKAT—SIKISMA TEHLIKESI

Sikismadan kaynaklanan yaralanmalari 6nlemek igin bu etiketle isaretlenen
alanlarda dikkatli olun. Digliler, kapilar, tepsiler ve kapaklar gibi hareket
eden pargalarin etrafinda sikismadan kaynaklanan yaralanmalar olusabilir.

DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI

Bu drtinde lazer kullanilir. Kullanici Kilavuzu'nda belirtilenler disinda
kontrol veya ayar veya prosedur kullanimi tehlikeli radyasyon enerjisi
yayllmasina neden olabilir.

DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI

Bu Urtntn igindeki lityum pil degistirilemez. Lityum piller yanhs degistirildigi
takdirde patlayabilir. Bir lityum pili yeniden sarj etmeyin, sbkmeyin veya
yakmayin. Kullaniimis lityum pilleri Uretici tarafindan verilen yonergelere ve
yerel duzenlemelere gore elden gikarin.

UYARI
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« YUTMA TEHLIKESI: Bu uriin bir diigme hiicre veya diigme pil
icerir.

+ Yutulmasi halinde OLUM veya ciddi yaralanma meydana gelebilir.

« Yutulan bir dugme pil 2 saat gibi kisa bir siirede i¢c Kimyasal

Yaniklara neden olabilir. @
+ Yeni ve kullaniimis pilleri COCUKLARIN ULASAMAYACAGI
YERLERDE SAKLAYIN.

« Pilin yutuldugundan veya vicudun herhangi bir yerine
sokuldugundan sipheleniliyorsa derhal tibbi yardim alin.

Kullaniimis pilleri gikarin ve yerel yonetmeliklere uygun olarak derhal geri donusturin veya
bertaraf edin ve ¢ocuklardan uzak tutun. Pilleri ev ¢Op kutusuna atmayin veya yakmayin.
Kullanilmis piller bile ciddi yaralanmalara veya 6lime neden olabilir. Tedavi bilgileri igin
yerel bir zehirlenmeyle mucadele merkezini arayin.

Pil turd: CR6821

Nominal pil voltaji: 3V

Zorla bosaltmayin, yeniden sarj etmeyin, sékmeyin, 60 °C (140 °F) Gzerine i1sitmayin veya
yakmayin. Aksi takdirde havalandirma, sizinti veya kimyasal yaniklarla sonuglanan
patlama nedeniyle yaralanmalara neden olabilir.

Bu drun, Ureticiye ait parcalar kullanilarak siki kiiresel giivenlik standartlarina uygun
olacak sekilde tasarlanmig, test edilmis ve bu standartlara uygun oldugu onaylanmistir.
Bazi parcgalarin guvenlik 6zellikleri her zaman agik olmayabilir. Uretici, baska yedek
parcalarin kullaniimasindan sorumlu degildir.

Bu elkitabinda agiklananlar disindaki hizmet ve onarimlar igin yetkili servis temsilcisine
basvurun. i

BU YONERGELERI SAKLAYIN.
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Yaziclyi tanima

| Yazici hakkinda bilgi bulma

Ne ariyorsunuz?

Baslangi¢ kurulum talimatlar

e Yazicl yazilimi

» Yazdirma veya faks suricusi
Yazici bellenimi

Yardimci Program

Etkilesimli Kullanici Kilavuzu

"Nasil Yapilr" videolari

Yazici yaziliminin kullanimina yardimci
olacak bilgiler.

Aradiginiz bilginin bulundugu yer

Yaziciyla birlikte verilen kurulum belgelerine
bakin.

vv_w_vv.lexmark.com/downloads adresine
gidin.

https://support.lexmark.com adresine gidin.

https://infoserve.lexmark.com/ids/idv
adresine gidin.

Microsoft Windows veya Macintosh isletim
sistemleri hakkinda yardim—aBir yazici
yazilimi programini veya uygulamasini agin
ve ardindan Yardim 6gesine tiklayin.

—
P

7y
@
Baglam-duyarli bilgileri gérmek igin
tiklayin.

Notlar

e Yardim, yazici yazilimi ile
birlikte otomatik olarak
yuklenir.

* igletim sistemine bagl olarak
yazici yazilimi, yazici program
klasoériinde veya
masadustiunde bulunur.
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Ne ariyorsunuz?

Belgeler

Canli sohbet destegi
» E-posta destegi

» Ses destegi

Guvenlik bilgileri
Yasal bilgiler
Garanti bilgileri
Ceuvre bilgileri

Lexmark dijital pasaport hakkinda bilgi

Aradiginiz bilginin bulundugu yer

https://support.lexmark.com adresine gidin.

Note: Ulkenizi veya bolgenizi secin
ve sonra uygun destek sitenizi
goruntilemek icin Grininizu secin.

Ulkeniz veya bélgeniz icin destek iletisim
bilgilerini web sitesinde veya yazicinizla
birlikte verilen garanti belgesinde
bulabilirsiniz.

Musteri destegiyle iletisime gectiginizde
asagidaki bilgileri hazirda bulundurun:

« Satin alma yeri ve tarihi
* Makine tirl ve seri numarasi

Daha fazla bilgi igin bkz. Yazici seri
numarasini bulma on page 12.

Garanti bilgileri Glkeye veya bdlgeye bagh
olarak degisir:

» ABD'de—Yaziciyla birlikte verilen ya
da https://support.lexmark.com
adresindeki Sinirli Garanti Bildirimi'ne
gidin.

+ Diger lilkelerde ve bolgelerde—
Yazicliyla birlikte verilen garanti
belgesine bakin.

Urdn Bilgi Kilavuzu—Yaziciyla birlikte
verilen belgelere bakin veya su adresi
ziyaret edin: https://support.lexmark.com.

https://csr.lexmark.com/digital-passport.php
adresini ziyaret edin.

| Yazici seri numarasini bulma

1. Tepsiyi agin.

12
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2. Yazicinin sag tarafindaki seri numarasini bulun.

| Yazici yapilandirmalari

Note: Yaziclyl diiz, saglam ve sabit bir ylizeyde yapilandirdiginizdan emin olun.
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Temel model

o o1 A W N R

Otomatik belge besleyici (ADF)
Kontrol paneli

USB baglanti noktasi

Cok amacli besleyici

Standart 550 yapraklik tepsi

Standart kutu

Yapilandiriimis model

DIKKAT—DEVRILME TEHLIKESI

Yaziciniza veya MFP'nize bir veya daha fazla se¢cenegin yuklenmesi icin
tekerlekli taban, mobilya veya yaralanmalara neden olabilecek dengesizligi
onlemek amaciyla baska 6zellikler gerekebilir. Desteklenen yapilandirmalar
hakkinda daha fazla bilgi i¢cin bkz. www.lexmark.com/multifunctionprinters.

DIKKAT—DEVRILME TEHLIKESI
Donanimin arizalanma riskini azaltmak igin her tepsiyi ayri ayri yukleyin.
Diger tum tepsileri kullaniimadiklari strece kapali tutun.

14


http://www.lexmark.com/multifunctionprinters

Yaziclyl tanima

T = 5
# Donanim secenegi Alternatif donanim secenegi
1 Zimba sonlandiricit
« Ofset yiginlayicit
» Kagit aktarici
» Katlanan kagit aktarici
2 1500 kagithk goz2 Yok
3 2000 kagitlik ikili tepsi®
* 2 x 550 kagithk goz®
« Kabin®
4 istege bagh 550 kagithik Yok
g6z
S Kitapgik tutucu® Zimba, delgec tutucu®

1 Kitapcik tutucu veya zimba, delgec¢ tutucu ile birlikte takilamaz.

2 Daima istege bagli 550 kagithk g6z ve 2 x 550 kagitlik goz veya 2000 kagithk
cift giris ile birlikte takilmasi gerekir.

3 Daima istege bagli 550 kagithk g6z ile birlikte takilmasi gerekir.
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4 Daima istege bagl 550 kagitlik tepsi ve 2 x 550 kagitlik tepsi veya 2000
kagithk cift giris (veya kabin) ile birlikte takilmasi gerekir.

| Kontrol panelini kullanma

Kontrol paneli islev
parcasi

1 Guc¢ dugmesi
* Yaziclyl acar veya kapatir.

Note: Yaziclyi
kapatmak icin gu¢
digmesini bes saniye
basil tutun.

* Yaziclyl Uyku moduna alin.
* Yaziclyl Uyku veya Hazirda
Bekleme modundan uyandirin.

2 Ekran
* Yazici mesajlarini ve sarf
malzemesi durumunu
goruntuler.
* Yaziciyi kurar ve galistirir.
3 Gosterge 1s131 Yazicinin durumunu denetler.

| Ana ekran simgeleri

Note: Ana ekraniniz, ana ekran 6zellestirme ayarlariniza, yonetici ayarlarina ve
etkin yerlesik ¢coztimlere bagli olarak degisebilir.
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Print Copy Scan Fax
5 6 7 8
# Simge adi islev

1 Kullanici Kullanicinin yazicida oturum acip
acmadigini gosterir.

2 Gorintulenen bilgiler Yazici IP adresi veya tarih ve saat gibi
Ozellestirilmis yazici bilgilerini gosterir.

3 Sarf malzemesi Sarf malzemelerinin durumunu
gOsterir.

4 Bildirim )

* Isleme devam etmek icin yazici
mudahaleye gerek duydugunda,
bir yazici uyarisi veya hata
mesaji gosterir.

* Yazicl uyarisi veya mesaj ve
mesajin nasil silinecegi
hakkinda daha fazla bilgi
goéruntdler.

5 Yazdirma Fotograflar belgeleri yazdirr.

6 Kopyalama Fotograflari ve belgeleri kopyalar.
7 Tarama Fotograf ve belgeleri tarayin.

8 Faks Faks mesajlari gdnderir.

| Gosterge lambasinin renkleri

Gosterge lambasinin rengi Yazici durumu
Kapal Yazici kapal.
Surekli mavi Yazici hazir.

Yanip sénen mavi

Yanip sonen kirmizi

Yazicl yazdiriyor veya verileri isliyor.

Yazici kullanici midahalesi gerektiriyor.
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Gosterge lambasinin rengi Yazici durumu
Surekli sari Yazici Uyku modunda.
Yanip sonen sari Yazicl, Derin Uyku veya Hazirda Bekleme
modunda.

Otomatik belge besleyicisi ve tarayici camini
kullanarak

Otomatik belge besleyici (ADF) Tarayici cami

u

_ < 7
—_—
/_a
» Birden ¢ok sayfall veya cift tarafli
belgeler icin ADF kullanin.

+ Ozgiin belgeyi 6n yiizii yukari
bakacak sekilde yukleyin. Cok sayfali

belgeleri yliklemeden 6nce 6n ucu « Tek sayfalik belgeler, kitap sayfalar,
hizalamay! unutmayin. kiicuik kagitlar (6rnegin kartpostallar

* ADF kilavuzlarini, yuklediginiz veya fotograflar), asetatlar, fotograf
kagitlarin genisligiyle eslesecek karti veya ince kagitlar (dergi
sekilde ayarladiginizdan emin olun. kuptirleri) icin tarayici camini kullanin.

» Belgeyi ylzu asagi bakacak sekilde
okun bulundugu kdseye yerlestirin.

| Glivenlik yuvasini bulma

Bu yazicinin bir guvenlik kilidi 6zelligi vardir. Yaziciyi givenceye almak icin gosterilen
konuma ¢ogu dizusti bilgisayarla uyumlu bir givenlik kilidi takin.

v
——
. 4 I!
-- 2
®
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|Kagit secme

Kagitlarla ilgili kurallar

Kagit sikismalari 6nlemek ve sorunsuz yazdirma saglamak i¢in uygun kagit kullanin.

* Her zaman yeni ve hasarsiz kagit kullanin.

» Kagit yiklemeden 6nce, kagidin 6nerilen yazdinlabilir ytizina 6grenin. Bu bilgi genellikle
kagit paketinin tzerinde bulunur.

» Kesilmis veya elle kopariimis kagit kullanmayin.

 Farkli boyut, tir veya agirliklardaki kagitlari ayni tepside kullanmayin, aksi takdirde kagit
sikisabilir.

» Fotokopi makineleri veya yazicilar i¢in 6zel olarak tasarlanmamis kaplamali kagitlari
kullanmayin.

Daha fazla bilgi icin bkz. Kagit ve Ozel Ortamlar ile ilgili Kurallar.

Kagit 6zellikleri

Asagidaki kagit 6zellikleri yazdirma kalitesini ve guvenilirligini etkiler. Yazdirmadan 6nce
asagidaki faktorleri g6z 6ninde bulundurun.

Agirhk

Tepsiler, farkli agirliklardaki kagitlar besleyebilir. Agirhigi 60 g/m? (16 Ib) altindaki kagitlar
dogru beslenmek icin yeterince sert olmayabilir ve sikismalara neden olabilir. Daha fazla
bilgi icin "Desteklenen kagit agirliklar" konusunu inceleyebilirsiniz.

Kivrilma

Kivrilma kagidin kenarlarindan bukilme egilimidir. Asirt kivrilma kagit besleme sorunlarina
yol acabilir. Kagit asir sicakliga maruz kaldigi yazicidan gectikten sonra da olusabilir.
Kagidin sicak, nemli, soguk veya kuru ortamlarda acgikta saklanmasi yazdirmadan énce
kagidin kivrilmasina neden olabilir ve besleme sorunlarina yol acabilir.

Diizgunluk

Kagidin diuzgunlugu yazdirma kalitesini etkiler. Kagit cok kabaysa isitici dogru
Isitamayabilir. Kagit cok duzgiinse kagit besleme veya yazdirma kalitesi sorunlarina neden
olabilir. 50 Sheffield puanina sahip kagitlarin kullaniimasini éneririz.

Nem icerigi

Kagidin nem icerigi hem yazdirma kalitesini hem de yazicinin kagidi dogru besleme
yetenegini etkiler. Kagidi kullanana kadar orijinal ambalajinda tutun. Kagidin nem
degisikliklerine maruz kalmasi kagidin performansini disurebilir.
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Yazdirmadan 6nce, kagidi orijinal ambalajinda 24 ila 48 saat kadar saklayin. Kagidin
saklandigi ortam, yazicin saklandigi ortamla ayni olmahdir. Kagidi sakladiginiz veya
depoladiginiz ortam yazicinin bulundugu ortamdan ¢ok farkliysa bu bekletme siresini
birkac gune c¢ikarin. Kalin kagitlar icin daha uzun bir hazirlama stresi gerekebilir.

Gren yonu

Gren, bir sayfa kagidin tzerindeki kagit liflerinin hizalanmasini belirtir. Gren, kagit
uzunlugu yoniande uzun grenli ya da kagit genisligi yoninde kisa grenli olur. Onerilen gren
yoni hakkinda bilgi edinmek icin "Desteklenen kagit agirliklar” konusunu inceleyebilirsiniz.

Lif icerigi

Cogu yuksek kaliteli fotokopi kagidi %100 kimyasal olarak islenmis odun hamurundan
yapilir. Bu icerik kagida yuksek bir kararlilik saglar ve bu sayede daha az kagit besleme
sorunu olusur ve daha yuksek bir yazdirma kalitesi elde edilir. Pamuk gibi elyaf iceren
kagitlar, kagit beslemesini olumsuz etkileyen 6zelliklere sahiptir.

Kabul edilemez kagitlar

Asagidaki kagit tarlerinin bu yaziciyla kullaniimasi énerilmez:

» Karbon kagidi olmadan kopya olusturmak igin kullanilan kimyasal islem goérmus kagitlar.
Bunlar; karbonsuz kagitlar, karbonsuz kopya kagidi (CCP) veya karbon gerektirmeyen kagit
(NCR) olarak da bilinir.

» Yaziclyi kirletebilecek kimyasallar iceren 6nceden basiimis kagitlar.

* Yazicinin isiticisinin sicakligindan etkilenebilecek matbu kagitlar.

e +2,3 mm (0,09 in¢) dlcllerinden buytk, kayit gerektiren matbu kagitlar (sayfa tizerinde
belirli bir yazdirma konumu). Ornegin, optik karakter tanima (OCR) formlari.

Bazen kayit bir yazilim uygulamasi tarafindan ayarlanarak bu formlara basariyla
yazdirilabilir.
« Kaplamali kagitlar (silinebilir bond), sentetik kagitlar veya termal kagitlar.
» Kaba kenarli, kaba veya agir dokulu ytzeyi olan kagitlar veya kivriimis kagitlar.
« EN12281:2002 (Avrupa) ybnergelerine uygun olmayan kagitlar.

« AGirligr 60g/m?den (16lb) az olan kagtlar.
» Cok parcali formlar veya belgeler.

Geri doniistirilmis kagit kullanma

Lexmark, musterilerine yazdirma konusunda secenekler sunarak kagidin cevre tzerindeki
etkisini azaltmak icin ¢alisir. Bunu gerceklestirmenin yollarindan biri, Grtinlerin geri
donusturilmis kagit kullanilabilmesini saglamak icin test etmektir. Bunlar 6zellikle %30,
%50 ve %100 tuketici sonrasi geri donusturilmus icerikle Uretilen kagitlardir. Beklentimiz,
geri donusturalmus kagitlarin yazicilarimizda islenmemis kagit kadar iyi performans
gostermesidir. Ofis ekipmanlarinda kagit kullanimi i¢in resmi bir standart bulunmamakla
birlikte, Lexmark minimum 6zellik standardi olarak Avrupa Standardi EN 12281'i
benimsemektedir. Yeterli kapsamda test yapildigindan emin olmak icin test kagidi Kuzey
Amerika, Avrupa ve Asya'dan %100 geri donasturulmis kagitlari icerir ve testler %8-80
bagil nemde gerceklestirilir. Testler cift tarafli yazdirmayi icerir. Yenilenebilir, geri
donusturilmis veya klorsuz icerik kullanan ofis kagitlarinin timu kullanilabilir.
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Kagitlar saklama

Sikismalarin ve baski kalitesi esitsizliklerini gidermeye katkida bulunmak icin bu kagit
saklama kurallarini uygulayin:

Kagidi yazdirmadan onceki 24-48 saat iginde yaziciyla ayni ortamda orijinal ambalajinda
saklayarak hazirlayin.

Kagidi sakladiginiz veya depoladiginiz ortam yazicinin bulundugu ortamdan ¢ok farkliysa bu
bekletme silresini birkac¢ giine ¢ikarin. Kalin kagitlar icin daha uzun bir hazirlama siresi
gerekehbilir.

En iyi sonuglar i¢in kagitlarinizi 21 °C (70 °F) sicaklikta ve bagil nemin %40 oldugu bir
ortamda saklayin.

Cogu etiket Ureticisi 18—-24 °C (65-75 °F) arasinda bir sicaklikta ve bagil nemin %40-60
oldugu bir ortamda yazdirmanizi énermektedir.

Kagitlarinizi karton kutularda tutarak, zemin yerine bir palet veya raf Gizerinde saklayin.
Kagit paketlerini diiz bir zeminde saklayin.

Kagit paketlerinin tizerine hicbir sey koymayin.

Kagidi yalnizca yaziciya yuklemeye hazir oldugunuzda karton kutudan veya ambalajdan
cikarin. Karton kutu ve ambalaj, kagidi temiz, kuru ve diiz tutmaya yardimci olur.

Matbu formlari ve antetli kagitlari secme

Uzun grenli kagit kullanin.

Offset tas baskisi veya kabartma yazdirma prosedurleri i¢in yalniza matbu form veya antetli
kagit kullanin.

Kaba veya agir dokulu ytzeyi olan kagitlardan kacinin.

Tonerin igindeki recineden etkilenmeyen murekkepleri kullanin. Oksidasyonla-kuruyan veya
yag-esasli miurekkepler bu sartlara genellikle uygundur, ama bu durum lateks murekkepleri
icin gecerli olmayabilir.

Blyuk miktarlarda satin almadan énce, kullanmayi disunduginiz matbu formlara ve antetli
kagitlara 6rnek yazdirin. Bu islem, 6nceden basiimis formdaki veya antetli kagittaki
mirekkebin yazdirma kalitesini etkileyip etkilemeyecegini belirler.

Emin degilseniz, kagit tedarikginize basvurun.

Antetli kagitlara yazdirirken kagidi, yazicinizin dogru yoniinde yukleyin. Daha fazla bilgi igin
bkz. Kagit ve Ozel Ortamlar ile ilgili Kurallar.

Desteklenen kagit boyutlari

Temel yapilandirma tarafindan desteklenen kagit boyutlari

Kagit Yoénlendirme Standart 550 Cok amacl Cift tarafli Otomatik
boyutu yapraklhk besleyici yazdirma belge
tepsi besleyici
4x6 Kart Kisa kenar X v X X
besleme
Uzun kenar X X X X
besleme

21



Yaziclyl tanima

Kagit Yonlendirme Standart 550 Cok amaclh Cift tarafli Otomatik
boyutu yapraklhk besleyici yazdirma belge
tepsi besleyici

A6 Kisa kenar v v v v
besleme

105 x 148

mm Uzun kenar X X X X
besleme

(4,13 x

5,83 in¢)

1/3 A4 Kisa kenar v v X v
besleme
Uzun kenar X X X X
besleme

A5 Kisa kenar v X v v
besleme

148 x 210

mm Uzun kenar v v v v
besleme

(5,83 x

8,27 in¢g)

A4 Kisa kenar v X v v
besleme

210 x 297

mm Uzun kenar v v v v
besleme

(8,27 x 11,7

ing)

A3 Kisa kenar X v v v
besleme

297 x 420

mm

(12,69 x

16,54 ing)

JIS B5 Kisa kenar v X v v
besleme

182 x 257

mm Uzun kenar v v v v
besleme

(7,17 x

10,1 in¢)

JIS B4 Kisa kenar X v v v
besleme

257 x 364

mm

(10,12 x

14,33 ing)
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Kagit
boyutu

Statement

139,7 x
215,9 mm

(5,5x8,5
ing)

Yonetici

184,2 x
266,7 mm

(7,25 x
10,5ing)

Letter

215,9 x
279,4 mm

(85x11
ing)

Folio

215,9 x
330,2 mm

(8,5x 13
ing)

Oficio
(Meksika)

215,9 x
340,4 mm

(8,5x 13,4
ing)

Legal

215,9 x
355,6 mm

(8,5x 14
ing)

Ledger

279,4 X
431,8 mm

(11 x 17
ing)

Yonlendirme

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar

besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Standart 550 Cok amacl

yapraklik
tepsi

Y4

v

besleyici

X

v

Cift tarafli
yazdirma

v

v

Otomatik
belge
besleyici

v

v
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Kagit
boyutu

12x18

304,8 x
457,2 mm

(12,0 x
18,0 ing)

SRA3

320,04 x
449,58 mm

(12,6 x
17,7 ing)

Zarf
(Choukei
3)

120 x
235 mm

(4,75 x
9,25in¢)

Hagaki

100 x 148
mm

(3,94 x
5,83 in¢)

B5 Zarf

176 x 250
mm

(6,93 x
9,84 in¢g)

Zarf
(Commerci
al #9)

98,4 x
225,4 mm

(3,875 x
8,9in¢)

Yonlendirme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Standart 550
yapraklik
tepsi

X

Cok amacli
besleyici

v

Cift tarafli
yazdirma

v

Otomatik
belge
besleyici

X
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Kagit Yonlendirme Standart 550 Cok amaclh Cift tarafli Otomatik
boyutu yapraklhk besleyici yazdirma belge
tepsi besleyici

Zarf Kisa kenar v v X X
(Commerci besleme
al #10)

104,8 x
241,3 mm

(4,12x9,5
ing)
Zarf Kisa kenar v v X X

(Monarch besleme
7-314)

98,4 x
190,5 mm

(3,875 x
7,5ing)

Zarf (DL) Kisa kenar v v X X
besleme

110 x 220

mm

(4,33 x
8,66 in¢)

Zarf (1ISO Kisa kenar X v X X
C4) besleme

229 x
324 mm

(9 x
12,8ing)

Zarf (ISO Kisa kenar v v X X
C5) besleme

162 x 229
mm

(6,38 x
9in¢)

Universal - V1 v23 /4 /5

195x 139,7 mm (3,74 x 5,5 in¢) ile 297 x 355,6 mm (11,69 x 14 in¢) arasinda degisen
kagit boyutlarini destekler.

2 Afis kagidi igin Universal kagit boyutu maksimum 1320,8 mm'dir (52 ing). Tek seferde
yalnizca bir sayfalik afis kagidi yukleyin.

395x 139,7 mm (3,74 x5,5in¢) ile 320 x 457,2 mm (12,6 x 18 in¢) arasinda degisen kagit
boyutlarini destekler.
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4105 x 139,7 mm (4,13 x 5,5 ing) ile 320 x 457,2 mm (12,59 x 18 in¢) arasinda degisen
kagit boyutlarini destekler.

576,2x 128 mm (3x 5,04 in¢g) ile 297 x 432 mm (11,69 x 17,01 in¢) arasinda degisen kagit
boyutlarini destekler.

Istege bagl tepsiler tarafindan desteklenen kagit boyutlari

Kagit
boyutu

4x6 Kart

A6

105 x 148
mm

(4,13 x
5,83 in¢)

113 A4

A5

148 x 210
mm

(5,83 x
8,27 ing)

A4

210 x 297
mm

(8,27 x 11,7

ing)
A3

297 x 420
mm

(11,69 x
16,54 ing)

Yonlendirme

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

istege bagh
550 kagithk
goz

X

X

v

2 x 550
kagithk g6z

X

X

2000 kagithk
cift giris

X

X

1500 kagithk
goz

X

X
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Kagit
boyutu
JIS B5

182 x 257
mm

(7,17 x
10,1 ing)

JIS B4

257 x 364
mm

(20,12 x
14,33 ing)

Statement

139,7 x
215,9 mm

(5,5x8,5
ing)

Yonetici

184,2 x
266,7 mm

(7,25 x
10,5in¢)

Letter

215,9 x
279,4 mm

(8,5x11
ing)

Folio

215,9 x
330,2 mm

(8,5x 13
ing)
Oficio
(Meksika)

215,9 x
340,4 mm

(8,5x 13,4
ing)

Yonlendirme

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar

besleme

Kisa kenar
besleme

istege bagh
550 kagithk
goz

Y4

v

v

v

v

v

v

v

v

v

2 x 550
kagithk goz

v

v

2000 kagithk
cift giris

X

X

1500 kagithk
goz

X

v
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Kagit Yoénlendirme istege bagh 2 x 550 2000 kagithk 1500 kagithk
boyutu 550 kagithk kagithk goz cift giris goz
gbz

Legal Kisa kenar v v X X
besleme

215,9 x

355,6 mm

(8,5x 14
ing)

Ledger Kisa kenar v v X X
besleme

279,4 x

431,8 mm

(11 x 17
ing)

12x18 Kisa kenar v v X X
besleme

304,8 x

457,2 mm

(12 x 18
ing)

SRA3 Kisa kenar v v X X
besleme

320,04 x

449,58 mm

(12,6 x
17,7 ing)

Zarf Kisa kenar X X X X
(Choukei besleme
3)

120 x
235 mm

(4,75 x
9,25in¢)

Hagaki Kisa kenar v v X X
besleme

100 x 148

mm

(3,94 x
5,83 ing)

B5 Zarf Kisa kenar X X X X
besleme

176 x 250

mm

(6,93 x
9,84 in¢)
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2 x 550
kagithk goz

istege bagh
550 kagithk
goz

Kagit Yonlendirme

boyutu

2000 kagithk 1500 kagithk
cift giris g6z

Zarf
(Commerci
al #9)

98,4 x
225,4 mm

(3,875 x
8,91in¢)

Zarf
(Commerci
al #10)

104,8 x
241,3 mm

(4,12x9,5
ing)

Zarf
(Monarch
7-314)

98,4 x
190,5 mm

(3,875 x
7,51n¢)

Zarf (DL)

110 x 220
mm

(4,33 x
8,66 in¢)

Zarf (1ISO
C4)

229 x
324 mm

(9 x
12,8 ing)

Zarf (1ISO
C5)

162 x 229
mm

(6,38 x
9ing)

Universal

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

X

\/*

X

\/*

X

v

X

v

*139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 ing) ile 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 in¢) arasinda degisen
kagit boyutlarini destekler.
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Cikis kutular tarafindan desteklenen kagit boyutlari

Note: Kagit aktarici ve zimba, delgec tutucu ya da kitapg¢ik tutucudan birinin
yaziclya takil oldugundan emin olun.

Kagit boyutu

4x6 Kart

A6
105 x 148 mm

(4,13 x 5,83
ing)

113 A4

A5
148 x 210 mm

(5,83 x 8,27
ing)

A4
210 x 297 mm

(8,27 x 11,7
ing)

A3
297 x 420 mm

(11,69 x 16,54
ing)

JIS B5
182 x 257 mm

(7,17 x 10,1
ing)

Yonlendirme

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme
Kisa kenar

besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme
Kisa kenar
besleme
Uzun kenar

besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme

Kagit aktarici + Zimba, delgec tutucu

Standart kutu
(Tutucu lst
kutusu)

v

X

Kutu 1 (Zimba
tutucul/delgec,

ayirma kutusu)

v

X

Kutu 2 (Kagit

aktarici kutusu)

v

X
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Yaziclyl tanima

Kagit boyutu Yodnlendirme Kagit aktarici + Zimba, delgec tutucu
Standart kutu Kutu 1 (Zimba Kutu 2 (Kagit
(Tutucu st tutuculdelgec, aktarici kutusu)
kutusu) ayirma kutusu)
JIS B4 Kisa kenar v v v
besleme
257 x 364 mm
(10,12 x 14,33
ing)
Statement Kisa kenar v v v
besleme
139,7 x 215,9
mm Uzun kenar v v v
_ besleme
(5,5x8,5ing)
Yonetici Kisa kenar v v v
besleme
184,2 x 266,7
mm Uzun kenar v v v
besleme
(7,25 x 10,5
ing)
Letter Kisa kenar v v v
besleme
215,9x 279,4
mm Uzun kenar v v v
besleme
(8,5x 11 ing)
Folio Kisa kenar v v v
besleme
215,9 x 330,2
mm
(8,5x 13ing)
Oficio Kisa kenar v v v
(Meksika) besleme
215,9x 340,4
mm
(8,5x 13,4 ing)
Legal Kisa kenar v v v
besleme
215,9 x 355,6
mm
(8,5x 14 ing)
Ledger Kisa kenar v v v
besleme
279,4 x
431,8 mm
(11 x 17 ing)
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Yaziclyl tanima

Kagit boyutu

12x18

304,8 x 457,2
mm

(12 x 18 ing)
SRA3

320,04 x
449,58 mm

(12,6 x 17,7
ing)

Zarf (Choukei
3)

120 x 235 mm

(4,75 x
9,25in¢)

Hagaki
100 x 148 mm

(3,94 x 5,83
ing)

B5 Zarf
176 x 250 mm

(6,93 x9,84
ing)
Zarf

(Commercial
#9)

98,4 x 225,4
mm

(3,875 x 8,9
ing)

Zarf
(Commercial
#10)

104,8 x 241,3
mm

(4,12 x9,5in¢g)

Yonlendirme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kagit aktarici + Zimba, delgec tutucu

Standart kutu
(Tutucu st
kutusu)

v

Kutu 1 (Zimba
tutuculdelgec,
ayirma kutusu)

v

Kutu 2 (Kagit
aktarici kutusu)

v
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Yaziclyl tanima

Kagit boyutu Yonlendirme Kagit aktarici + Zimba, delgec tutucu
Standart kutu Kutu 1 (Zimba Kutu 2 (Kagit
(Tutucu lst tutucul/delgec, aktarici kutusu)
kutusu) ayirma kutusu)
Zarf (Monarch Kisa kenar X X v
7-3/14) besleme
98,4 x 190,5
mm
(3,875x7,5
ing)
Zarf (DL) Kisa kenar X X v
besleme
110 x 220 mm
(4,33 x 8,66
ing)
Zarf (ISO C4) Kisa kenar X X v
besleme
229 x 324 mm
(9x12,8ing)
Zarf (ISO C5) Kisa kenar X X v
besleme
162 x 229 mm
(6,38 x 9ing)
Universal - V1 1 2
Kagit Yonlendirme Kagit aktarici + Kitapcik tutucu
boyutu
Standart Kutu 1 Kutu 2 Kutu 3
kutu (Tutucu (Zimba (Kitapcik (Kagit
ust kutusu) tutucu/ tutucu aktarici
delgec, kutusu) kutusu)
ayirma
kutusu)
4x6 Kart Kisa kenar v v X v
besleme
Uzun kenar X X X v
besleme
A6 Kisa kenar v v X v
besleme
105 x 148
mm Uzun kenar X X X X
besleme
(4,13 x
5,83in¢)
1/3 A4 Kisa kenar v v X v
besleme
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Yaziclyl tanima

Kagit Yonlendirme Kagit aktarici + Kitapcik tutucu
boyutu
Standart Kutu 1 Kutu 2 Kutu 3
kutu (Tutucu (Zimba (Kitapcik (Kagit
tist kutusu) tutucu/ tutucu aktarici
delgec, kutusu) kutusu)
ayirma
kutusu)
Uzun kenar X X X v
besleme
A5 Kisa kenar v v X v
besleme
148 x 210
mm Uzun kenar v v X v
besleme
(5,83 x
8,27 ing)
A4 Kisa kenar v v v v
besleme
210 x 297
mm Uzun kenar v v v v
besleme
(8,27 x 11,7
ing)
A3 Kisa kenar v v v v
besleme
297 x 420
mm
(11,69 x
16,54 incg)
JIS B5 Kisa kenar v v v v
besleme
182 x 257
mm Uzun kenar v v X v
besleme
(7,17 x
10,1 ing)
JIS B4 Kisa kenar v v v v
besleme
257 x 364
mm
(10,12 x
14,33 ing)
Statement Kisa kenar v v X v
besleme
139,7 x
215,9 mm Uzun kenar v v X v
besleme
(5,5x8,5
ing)
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Yaziclyl tanima

Kagit Yonlendirme Kagit aktarici + Kitapcik tutucu
boyutu
Standart Kutu 1 Kutu 2 Kutu 3
kutu (Tutucu (Zimba (Kitapcik (Kagit
tist kutusu) tutucu/ tutucu aktarici
delgec, kutusu) kutusu)
ayirma
kutusu)
Yonetici Kisa kenar v v X v
besleme
184,2 x
266,7 mm Uzun kenar v v X v
besleme
(7,25 x
10,5 ing)
Letter Kisa kenar v v v v
besleme
215,9 x
279,4 mm Uzun kenar v v X v
besleme
(8,5x11
ing)
Folio Kisa kenar v v v v
besleme
215,9 x
330,2 mm
(8,5x 13
ing)
Oficio Kisa kenar v v v v
(Meksika) besleme
215,9 x
340,4 mm
(8,5x 13,4
ing)
Legal Kisa kenar v v v v
besleme
2159 x
355,6 mm
(8,5x 14
ing)
Ledger Kisa kenar v v v v
besleme
279,4 x
431,8 mm
(11 x 17
ing)
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Yaziclyl tanima

Kagit Yonlendirme

boyutu

Kagit aktarici + Kitapcik tutucu

12x18

304,8 x
457,2 mm

(12 x 18
ing)

SRA3

320,04 x
449,58 mm

(12,6 x
17,7 ing)

Zarf
(Choukei
3)

120 x
235 mm

(4,75 x
9,25in¢)

Hagaki

100 x 148
mm

(3,94 x
5,83 ing)

B5 Zarf

176 x 250
mm

(6,93 x
9,84 ing)

Zarf
(Commerci
al #9)

98,4 x
225,4 mm

(3,875 x
8,9in¢)

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kutu 2
(Kitapcik
tutucu
kutusu)

Standart
kutu (Tutucu
tist kutusu)

Kutu 1

(Zimba
tutucu/
delgec,
ayirma
kutusu)

v v v

Kutu 3
(Kagit
aktarici
kutusu)
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Yaziclyl tanima

Kagit Yonlendirme Kagit aktarici + Kitapcik tutucu

boyutu

Kutu 2
(Kitapcik
tutucu

Kutu 3
(Kagit
aktarici

Standart
kutu (Tutucu
tist kutusu)

Kutu 1
(Zimba
tutucu/

Zarf
(Commerci
al #10)

104,8 x
241,3 mm

(4,12x9,5
ing)

Zarf
(Monarch
7-314)

98,4 x
190,5 mm

(3,875 x
7,5ing)

Zarf (DL)

110 x 220
mm

(4,33 x
8,66 ing)

Zarf (1SO
C4)

229 x
324 mm

(9 x
12,8ing)

Zarf (1ISO
C5)

162 x 229
mm

(6,38 x
9in¢)

Universal

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

\/1

delgec,
ayirma
kutusu)

X

\/1

kutusu)

\/3

kutusu)

\/2

190 x 148 mm (3,55 x 5,83 in¢) ile 320 x 600 mm (12,59 x 23,62 in¢) arasinda degisen
kagit boyutlarini destekler.

290 x 148 mm (3,55 x 5,83 in¢) ile 320 x 1260 mm (12,59 x 49,6 in¢) arasinda degisen
kagit boyutlarini destekler.
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Yaziclyl tanima

3182 x 257 mm (7,17 x 10,12 in¢) ile 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 in¢) arasinda degisen
kagit boyutlarini destekler.

Note: Katlanan kagit aktarici ve zimba, delgec tutucu ya da kitapcik tutucudan
birinin yaziciya takili oldugundan emin olun.

Kagit boyutu

Yonlendirme

Katlanan kagit aktarici + zimba, delgec¢ tutucu

Standart kutu
(Tutucu Ust

Kutu 1 (Zimba
tutuculdelgec,

Kutu 2 (Kagit

aktarici kutusu)

kutusu) ayirma kutusu)

4x6 Kart Kisa kenar Vv v v
besleme
Uzun kenar X X X
besleme

A6 Kisa kenar Vv v v
besleme

105 x 148 mm
Uzun kenar X X X

(4,13 x5,83 besleme

ing)

1/3 A4 Kisa kenar Vv v v
besleme
Uzun kenar X X X
besleme

A5 Kisa kenar Vv v v
besleme

148 x 210 mm
Uzun kenar Vv v v

(5,83 x 8,27 besleme

ing)

A4 Kisa kenar Vv v v
besleme

210 X 297 mm
Uzun kenar Vv v v

(8,27 x 11,7 besleme

ing)

A3 Kisa kenar v v v
besleme

297 x 420 mm

(12,69 x 16,54

ing)

JIS B5 Kisa kenar v v v
besleme

182 x 257 mm
Uzun kenar Vv v v

(7,47 x 10,1 besleme

ing)
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Yaziclyl tanima

Kagit boyutu Yodnlendirme Katlanan kagit aktarici + zimba, delgec tutucu
Standart kutu Kutu 1 (Zimba Kutu 2 (Kagit
(Tutucu st tutuculdelgec, aktarici kutusu)
kutusu) ayirma kutusu)
JIS B4 Kisa kenar v v v
besleme
257 x 364 mm
(10,12 x 14,33
ing)
Statement Kisa kenar v v v
besleme
139,7 x 215,9
mm Uzun kenar v v v
_ besleme
(5,5x8,5ing)
Yonetici Kisa kenar v v v
besleme
184,2 x 266,7
mm Uzun kenar v v v
besleme
(7,25 x 10,5
ing)
Letter Kisa kenar v v v
besleme
215,9x 279,4
mm Uzun kenar v v v
besleme
(8,5x 11 ing)
Folio Kisa kenar v v v
besleme
215,9 x 330,2
mm
(8,5x 13ing)
Oficio Kisa kenar v v v
(Meksika) besleme
215,9x 340,4
mm
(8,5x 13,4 ing)
Legal Kisa kenar v v v
besleme
215,9 x 355,6
mm
(8,5x 14 ing)
Ledger Kisa kenar v v v
besleme
279,4 x
431,8 mm
(11 x 17 ing)
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Yaziclyl tanima

Kagit boyutu

12x18

304,8 x 457,2
mm

(12 x 18 ing)
SRA3

320,04 x
449,58 mm

(12,6 x 17,7
ing)

Zarf (Choukei
3)

120 x 235 mm

(4,75 x
9,25in¢)

Hagaki
100 x 148 mm

(3,94 x 5,83
ing)

B5 Zarf
176 x 250 mm

(6,93 x9,84
ing)
Zarf

(Commercial
#9)

98,4 x 225,4
mm

(3,875 x 8,9
ing)

Zarf
(Commercial
#10)

104,8 x 241,3
mm

(4,12 x9,5in¢g)

Yonlendirme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Katlanan kagit aktarici + zimba, delgec tutucu

Standart kutu
(Tutucu st
kutusu)

v

Kutu 1 (Zimba
tutuculdelgec,
ayirma kutusu)

v

Kutu 2 (Kagit
aktarici kutusu)

X
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Yaziclyl tanima

Kagit boyutu Yonlendirme Katlanan kagit aktarici + zimba, delgec¢ tutucu
Standart kutu Kutu 1 (Zimba Kutu 2 (Kagit
(Tutucu lst tutucul/delgec, aktarici kutusu)
kutusu) ayirma kutusu)
Zarf (Monarch Kisa kenar X X v
7-3/14) besleme
98,4 x 190,5
mm
(3,875x7,5
ing)
Zarf (DL) Kisa kenar X X v
besleme
110 x 220 mm
(4,33 x 8,66
ing)
Zarf (ISO C4) Kisa kenar X X v
besleme
229 x 324 mm
(9x12,8ing)
Zarf (ISO C5) Kisa kenar X X v
besleme
162 x 229 mm
(6,38 x 9ing)
Universal - V1 1 2
Kagit Yoénlendirme Katlanan kagit aktarici + Kitapg¢ik tutucu
boyutu
Standart Kutu 1 Kutu 2 Kutu 3
kutu (Tutucu (Zimba (Kitapcik (Kagit
ust kutusu) tutucu/ tutucu aktarici
delgec, kutusu) kutusu)
ayirma
kutusu)
4x6 Kart Kisa kenar v v X v
besleme
Uzun kenar X X X X
besleme
A6 Kisa kenar v v X v
besleme
105 x 148
mm Uzun kenar X X X X
besleme
(4,13 x
5,83in¢)
1/3 A4 Kisa kenar v v X v
besleme
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Yaziclyl tanima

Kagit Yonlendirme Katlanan kagit aktarici + Kitapcik tutucu
boyutu
Standart Kutu 1 Kutu 2 Kutu 3
kutu (Tutucu (Zimba (Kitapcik (Kagit
tist kutusu) tutucu/ tutucu aktarici
delgec, kutusu) kutusu)
ayirma
kutusu)
Uzun kenar X X X X
besleme
A5 Kisa kenar v v X v
besleme
148 x 210
mm Uzun kenar v v X v
besleme
(5,83 x
8,27 ing)
A4 Kisa kenar v v v v
besleme
210 x 297
mm Uzun kenar v v X v
besleme
(8,27 x 11,7
ing)
A3 Kisa kenar v v v v
besleme
297 x 420
mm
(11,69 x
16,54 incg)
JIS B5 Kisa kenar v v v v
besleme
182 x 257
mm Uzun kenar v v X v
besleme
(7,17 x
10,1 ing)
JIS B4 Kisa kenar v v v v
besleme
257 x 364
mm
(10,12 x
14,33 ing)
Statement Kisa kenar v v X v
besleme
139,7 x
215,9 mm Uzun kenar v v X v
besleme
(5,5x8,5
ing)
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Yaziclyl tanima

Kagit Yonlendirme Katlanan kagit aktarici + Kitapcik tutucu
boyutu
Standart Kutu 1 Kutu 2 Kutu 3
kutu (Tutucu (Zimba (Kitapcik (Kagit
tist kutusu) tutucu/ tutucu aktarici
delgec, kutusu) kutusu)
ayirma
kutusu)
Yonetici Kisa kenar v v v v
besleme
184,2 x
266,7 mm Uzun kenar v v X v
besleme
(7,25 x
10,5 ing)
Letter Kisa kenar v v v v
besleme
215,9 x
279,4 mm Uzun kenar v v X v
besleme
(8,5x11
ing)
Folio Kisa kenar v v v v
besleme
215,9 x
330,2 mm
(8,5x 13
ing)
Oficio Kisa kenar v v v v
(Meksika) besleme
215,9 x
340,4 mm
(8,5x 13,4
ing)
Legal Kisa kenar v v v v
besleme
215,9 x
355,6 mm
(8,5x 14
ing)
Ledger Kisa kenar v v v v
besleme
279,4 x
431,8 mm
(11 x 17
ing)
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Yaziclyl tanima

Kagit Yonlendirme

boyutu

Katlanan kagit aktarici + Kitapcik tutucu

12x18

304,8 x
457,2 mm

(12 x 18
ing)

SRA3

320,04 x
449,58 mm

(12,6 x
17,7 ing)

Zarf
(Choukei
3)

120 x
235 mm

(4,75 x
9,25in¢)

Hagaki

100 x 148
mm

(3,94 x
5,83 ing)

B5 Zarf

176 x 250
mm

(6,93 x
9,84 ing)

Zarf
(Commerci
al #9)

98,4 x
225,4 mm

(3,875 x
8,9in¢)

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kutu 1
(Zimba
tutucu/
delgec,
ayirma
kutusu)

v v v

Kutu 2
(Kitapcik
tutucu
kutusu)

Standart
kutu (Tutucu
tist kutusu)

Kutu 3
(Kagit
aktarici
kutusu)
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Yaziclyl tanima

Kagit Yonlendirme
boyutu

Katlanan kagit aktarici + Kitapcik tutucu

Kutu 2
(Kitapcik
tutucu

Kutu 3
(Kagit
aktarici

Standart
kutu (Tutucu
tist kutusu)

Kutu 1
(Zimba
tutucu/

Zarf
(Commerci
al #10)

104,8 x
241,3 mm

(4,12x9,5
ing)

Zarf
(Monarch
7-314)

98,4 x
190,5 mm

(3,875 x
7,5ing)

Zarf (DL)

110 x 220
mm

(4,33 x
8,66 ing)

Zarf (1SO
C4)

229 x
324 mm

(9 x
12,8ing)

Zarf (1ISO
C5)

162 x 229
mm

(6,38 x
9in¢)

Universal

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

\/1

delgec,
ayirma
kutusu)

X

\/1

kutusu)

\/3

kutusu)

\/2

190 x 148 mm (3,55 x 5,83 in¢) ile 320 x 600 mm (12,59 x 23,62 in¢) arasinda degisen
kagit boyutlarini destekler.

290 x 148 mm (3,55 x 5,83 in¢) ile 297 x 1260 mm (11,69 x 49,6 in¢) arasinda degisen
kagit boyutlarini destekler.
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Yaziciyl tanima

3182 x 257 mm (7,17 x 10,12 in¢) ile 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 in¢) arasinda degisen
kagit boyutlarini destekler.

Zimbalama ve delme isleri icin desteklenen kagit boyutlari

Zimba sonlandirici tarafindan desteklenen kagit boyutlari

Kagit boyutu Yonlendirme Zimba
Tek ikili Cift Sola

4x6 Kart Kisa kenar X X X
besleme
Uzun kenar X X X
besleme

A6 Kisa kenar X X X
besleme

105 x 148 mm
Uzun kenar X X X

(4,13 x5,83 besleme

ing)

1/13 Ad Kisa kenar X X X
besleme
Uzun kenar X X X
besleme

A5 Kisa kenar X X X
besleme

148 x 210 mm
Uzun kenar X X X

(5,83 x 8,27 besleme

ing)

A4 Kisa kenar v v v
besleme

210 x 297 mm
Uzun kenar v v v

(8,27 x 11,7 besleme

ing)

A3 Kisa kenar v v v
besleme

297 x 420 mm

(11,69 x 16,54

ing)

JIS B5 Kisa kenar v v v
besleme

182 x 257 mm
Uzun kenar Vv v v

(7,17 x 10,1 besleme

ing)
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Yaziclyl tanima

Kagit boyutu

JIS B4
257 x 364 mm

(10,12 x 14,33
ing)

Statement

139,7 x 215,9
mm

(5,5x8,5in¢)
Ydnetici

184,2 x 266,7
mm

(7,25 x 10,5
ing)

Letter

215,9x279,4
mm

(8,5x 11 ing)
Folio

215,9 x 330,2
mm

(8,5x13ing)

Oficio
(Meksika)

215,9x340,4
mm

(8,5x 13,4 ing)
Legal

215,9 x 355,6
mm

(8,5x14ing)
Ledger

279,4 X
431,8 mm

(11 x 17 ing)

Yonlendirme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme
Kisa kenar

besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Zimba

Tek

ikili

Cift Sola
v
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Yaziclyl tanima

Kagit boyutu

12x18

304,8 x 457,2
mm

(12 x 18 ing)
SRA3

320,04 x
449,58 mm

(12,6 x 17,7
ing)

Zarf (Choukei
3)

120 x 235 mm

(4,75 x
9,25in¢)

Hagaki
100 x 148 mm

(3,94 x 5,83
ing)

B5 Zarf
176 x 250 mm

(6,93 x9,84
ing)
Zarf

(Commercial
#9)

98,4 x 225,4
mm

(3,875 x 8,9
ing)

Zarf
(Commercial
#10)

104,8 x 241,3
mm

(4,12 x9,5ing)

Yonlendirme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Zimba

Tek

X

ikili

Cift Sola
X
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Yaziclyl tanima

Kagit boyutu

Zarf (Monarch

7-314)

98,4 x 190,5
mm

(3,875x 7,5
ing)

Zarf (DL)

110 x 220 mm

(4,33 x 8,66
ing)

Zarf (ISO C4)
229 x 324 mm

(9x12,8ing)

Zarf (ISO C5)
162 x 229 mm

(6,38 x 9ing)

Yonlendirme

Kisa kenar

besleme

Kisa kenar

besleme

Kisa kenar

besleme

Kisa kenar

besleme

Zimba

Tek

ikili

Cift Sola

X

Zimba, delgec tutucu tarafindan desteklenen kagit boyutlari

Kagit
boyutu

4x6 Kart

A6

105 x 148
mm

(4,13 x
5,83 ing)

1/3 A4

Yonlendirme

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme

Zimba

Tek ikili
X X
X X
X X
X X
X X
X X

Cift

Sola

X

Delgec

iki
delik

X

X

Uc
delik
X

Dort
delik

X
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Yaziclyl tanima

Kagit Yonlendirme Zimba Delgec
boyutu ) ) )
Tek Ikili Cift Iki Uc Dort
Sola delik delik delik

A5 Kisa kenar X X X v X X
besleme

148 x 210

mm Uzun kenar X X X v X X
besleme

(5,83 x

8,27 in¢g)

A4 Kisa kenar v v v v X X
besleme

210 x 297

mm Uzun kenar v v v v v v
besleme

(8,27 x 11,7

ing)

A3 Kisa kenar v v v v v v
besleme

297 x 420

mm

(12,69 x

16,54 ing)

JIS B5 Kisa kenar v Vv v v X X
besleme

182 x 257

mm Uzun kenar v N4 v v v Vv
besleme

(7,17 x

10,1 in¢)

JIS B4 Kisa kenar v Vv X v v Vv
besleme

257 x 364

mm

(10,12 x

14,33 ing)

Statement Kisa kenar X X X v X X
besleme

139,7 x

215,9 mm Uzun kenar X X X v X X
besleme

(5,5x8,5

ing)

YoOnetici Kisa kenar v v v v X X
besleme

184,2 x

266,7 mm Uzun kenar v v v v v v
besleme

(7,25 x

10,5 ing)

50



Yaziclyl tanima

Kagit Yonlendirme Zimba

boyutu

Delgec

Letter

215,9 x
279,4 mm

(8,5x11
ing)

Folio

215,9 x
330,2 mm

(8,5x13
ing)

Oficio
(Meksika)

215,9 x
340,4 mm

(8,5x 13,4
ing)

Legal

215,9 x
355,6 mm

(8,5x14
ing)

Ledger

279,4 X
431,8 mm

(11 x 17
ing)

12x18

304,8 x
457,2 mm

(12x18
ing)

SRA3

320,04 x
449,58 mm

(12,6 x
17,7 ing)

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar

besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Tek ikili Cift iki Ug

v

v

v

Sola

v

v

delik
v

v

delik
X

v

Dort
delik

X

v
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Yaziclyl tanima

Kagit Yonlendirme Zimba

boyutu

Delgec

Zarf
(Choukei
3)

120 x
235 mm

(4,75 x
9,25ing)

Hagaki

100 x 148
mm

(3,94 x
5,83 in¢)

B5 Zarf

176 x 250
mm

(6,93 x
9,84 in¢)

Zarf
(Commerci
al #9)

98,4 x
225,4 mm

(3,875 x
8,91in¢)

Zarf
(Commerci
al #10)

104,8 x
241,3 mm

(4,12x9,5
ing)

Zarf
(Monarch
7-314)

98,4 x
190,5 mm

(3,875 x
7,51n¢)

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Tek

X

ikili

X

Cift

Sola

X

iki
delik

X

Uc
delik

X

Dort
delik

X
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Yaziclyl tanima

Kagit
boyutu

Zarf (DL)

110 x 220
mm

(4,33 x
8,66 in¢)

Zarf (1SO
C4)

229 x
324 mm

(9x
12,8ing)

Zarf (1SO
C5)

162 x 229
mm

(6,38 x
9in¢)

Yonlendirme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Zimba

Tek

X

X

X

ikili

Cift

Sola

Delgec

iki
delik

Kitap tutucu tarafindan desteklenen kagit boyutlari

Kagit
boyutu

4x6 Kart

A6

105 x 148
mm

(4,13 x
5,83 ing)

1/3 A4

Yonlendirme

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme

Zimba

Tek

X

ikili

X

Cift

Sola

X

X

Delgec

iki
delik

X

X

Uc

delik

X

Uc
delik

X

X

Dort
delik

X

Dort
delik

X
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Yaziclyl tanima

Kagit Yonlendirme Zimba Delgec
boyutu ) ) )
Tek Ikili Cift Iki Uc Dort
Sola delik delik delik

A5 Kisa kenar X X X v X X
besleme

148 x 210

mm Uzun kenar X X X v X X
besleme

(5,83 x

8,27 in¢g)

A4 Kisa kenar v v v v X X
besleme

210 x 297

mm Uzun kenar v v v v v v
besleme

(8,27 x 11,7

ing)

A3 Kisa kenar v v v v v v
besleme

297 x 420

mm

(12,69 x

16,54 ing)

JIS B5 Kisa kenar v Vv v X X X
besleme

182 x 257

mm Uzun kenar v v v v X X
besleme

(7,17 x

10,1 in¢)

JIS B4 Kisa kenar v Vv X v v Vv
besleme

257 x 364

mm

(10,12 x

14,33 ing)

Statement Kisa kenar X X X v X X
besleme

139,7 x

215,9 mm Uzun kenar X X X v X X
besleme

(5,5x8,5

ing)

YoOnetici Kisa kenar v v v v X X
besleme

184,2 x

266,7 mm Uzun kenar v v v v v v
besleme

(7,25 x

10,5 ing)
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Yaziclyl tanima

Kagit Yonlendirme Zimba

boyutu

Delgec

Letter

215,9 x
279,4 mm

(8,5x11
ing)

Folio

215,9 x
330,2 mm

(8,5x13
ing)

Oficio
(Meksika)

215,9 x
340,4 mm

(8,5x 13,4
ing)

Legal

215,9 x
355,6 mm

(8,5x14
ing)

Ledger

279,4 X
431,8 mm

(11 x 17
ing)

12x18

304,8 x
457,2 mm

(12x18
ing)

SRA3

320,04 x
449,58 mm

(12,6 x
17,7 ing)

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar

besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Tek ikili Cift iki Ug

v

v

v

Sola

v

v

delik
v

v

delik
X

v

Dort
delik

X

v
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Yaziclyl tanima

Kagit Yonlendirme Zimba

boyutu

Delgec

Zarf
(Choukei
3)

120 x
235 mm

(4,75 x
9,25ing)

Hagaki

100 x 148
mm

(3,94 x
5,83 in¢)

B5 Zarf

176 x 250
mm

(6,93 x
9,84 in¢)

Zarf
(Commerci
al #9)

98,4 x
225,4 mm

(3,875 x
8,91in¢)

Zarf
(Commerci
al #10)

104,8 x
241,3 mm

(4,12x9,5
ing)

Zarf
(Monarch
7-314)

98,4 x
190,5 mm

(3,875 x
7,51n¢)

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Tek

X

ikili

X

Cift

Sola

X

iki
delik

X

Uc
delik

X

Dort
delik

X
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Yaziclyl tanima

Kagit
boyutu

Zarf (DL)

110 x 220
mm

(4,33 x
8,66 in¢)

Zarf (1SO
C4)

229 x
324 mm

(9x
12,8ing)

Zarf (1SO
C5)

162 x 229
mm

(6,38 x
9in¢)

Yonlendirme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Katlama isleri icin desteklenen kagit boyutlari

Katlanan kagit aktaricinin destekledigi kagit boyutlari

Kagit
boyutu

4x6 Kart

A6

105 x 148
mm

(4,13 x
5,83 ing)

1/3 A4

Yonlendirme

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Zimba Delgec
Tek ikili Cift iki Uc Dort
Sola delik delik delik
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
Yalnizca katlanan kagit aktarici
Yari sayfa Z
C katlama Z katlama TerEr V katlama
Standart kutu
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
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Yaziclyl tanima

Kagit Yonlendirme Yalnizca katlanan kagit aktarici
boyutu
Yari sayfa Z
C katlama Z katlama katlamg V katlama
Standart kutu

Uzun kenar X X X X
besleme

A5 Kisa kenar X X X X
besleme

148 x 210

mm Uzun kenar X X X X
besleme

(5,83 x

8,27 in¢)

A4 Kisa kenar v v v v
besleme

210 x 297

mm Uzun kenar X X X X
besleme

(8,27 x 11,7

ing)

A3 Kisa kenar v v v v
besleme

297 x 420

mm

(11,69 x

16,54 ing)

JIS B5 Kisa kenar X X X X
besleme

182 x 257

mm Uzun kenar X X X X
besleme

(7,17 x

10,1 ing)

JIS B4 Kisa kenar X X v v
besleme

257 x 364

mm

(10,12 x

14,33 ing)

Statement Kisa kenar X X X X
besleme

139,7 x

215,9 mm Uzun kenar X X X X
besleme

(5,5x8,5

ing)
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Yaziclyl tanima

Kagit Yonlendirme Yalnizca katlanan kagit aktarici
boyutu
Yari sayfa Z
C katlama Z katlama et V katlama
Standart kutu

Yonetici Kisa kenar X X X X
besleme

184,2 x

266,7 mm Uzun kenar X X X X
besleme

(7,25 x

10,5ing)

Letter Kisa kenar v v v v
besleme

215,9 x

279,4 mm Uzun kenar X X X X
besleme

(8,5x 11

ing)

Folio Kisa kenar X X X X
besleme

215,9 x

330,2 mm

(8,5x 13

ing)

Oficio Kisa kenar v v v v

(Meksika) besleme

215,9 x

340,4 mm

(8,5x 13,4

ing)

Legal Kisa kenar v v v v
besleme

215,9 x

355,6 mm

(8,5x 14

ing)

Ledger Kisa kenar v v v v
besleme

279,4 x

431,8 mm

(11 x 17

ing)

12x18 Kisa kenar X X X X
besleme

304,8 x

457,2 mm

(12 x 18

ing)
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Yaziclyl tanima

Kagit Yonlendirme

boyutu

Yalnizca katlanan kagit aktarici

SRA3

320,04 x
449,58 mm

(12,6 x
17,7 ing)

Zarf
(Choukei
3)

120 x
235 mm

(4,75 x
9,25in¢)

Hagaki

100 x 148
mm

(3,94 x
5,83 in¢)

B5 Zarf

176 x 250
mm

(6,93 x
9,84 in¢g)

Zarf
(Commerci
al #9)

98,4 x
225,4 mm

(3,875 x
8,9in¢)

Zarf
(Commerci
al #10)

104,8 x
241,3 mm

(4,12x9,5
ing)

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

C katlama

Standart kutu

X

Z katlama

Yari sayfa Z
katlama

V katlama
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Yaziclyl tanima

Kagit Yonlendirme Yalnizca katlanan kagit aktarici
boyutu
Yari sayfa Z

et V katlama

C katlama Z katlama

Standart kutu

Zarf Kisa kenar X X X X
(Monarch besleme
7-314)

98,4 x
190,5 mm

(3,875 x
7,5ing)

Zarf (DL) Kisa kenar X X X X
besleme

110 x 220

mm

(4,33 x
8,66 in¢)

Zarf (1ISO Kisa kenar X X X X
C4) besleme

229 x
324 mm

(9 x
12,8 ing)

Zarf (ISO Kisa kenar X X X X
C5) besleme

162 x 229
mm

(6,38 x
9ing)

Kagit aktarici ve kitapcik tutucunun destekledigi kagit boyutlari

Kagit boyutu Yonlendirme Kagit aktarici + Kitapcik tutucu
Coklu V katlama V katlama
Standart kutu, kutu
Kutu 2 1, kutu 2
4x6 Kart Kisa kenar besleme X X
Uzun kenar X X

besleme
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Yaziclyl tanima

Kagit boyutu

A6

105 x 148 mm
(4,13 x 5,83 ing)
113 A4

A5

148 x 210 mm
(5,83 x 8,27 ing)
A4

210 x 297 mm
(8,27 x 11,7 ing)
A3

297 x 420 mm
(11,69 x 16,54 ing)
JIS B5

182 x 257 mm
(7,17 x 10,1 ing)
JIS B4

257 x 364 mm
(10,12 x 14,33 ing)
Statement

139,7 x 215,9 mm
(5,5x8,5ing)
Yoénetici

184,2 x 266,7 mm
(7,25 x 10,5 ing)

Yonlendirme

Kisa kenar besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar besleme

Kisa kenar besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar besleme

Kisa kenar besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar besleme

Uzun kenar
besleme

Kagit aktarici + Kitapcik tutucu

Coklu V katlama
Kutu 2

X
X

V katlama

Standart kutu, kutu
1, kutu 2

X
X
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Yaziclyl tanima

Kagit boyutu

Letter

215,9 x 279,4 mm
(8,5 x 11 ing)
Folio

215,9 x 330,2 mm
(8,5x13ing)
Oficio (Meksika)
215,9 x 340,4 mm
(8,5x 13,4 ing)
Legal

215,9 x 355,6 mm
(8,5x 14 ing)
Ledger

279,4 x 431,8 mm
(11 x 17 ing)
12x18

304,8 x 457,2 mm
(12 x 18 ing)
SRA3

320,04 x 449,58
mm

(12,6 x 17,7 ing)
Zarf (Choukei 3)
120 x 235 mm
(4,75 x 9,25 ing)
Hagaki

100 x 148 mm
(3,94 x 5,83 ing)

Yonlendirme

Kisa kenar besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar besleme

Kisa kenar besleme

Kisa kenar besleme

Kisa kenar besleme

Kisa kenar besleme

Kisa kenar besleme

Kisa kenar besleme

Kisa kenar besleme

Kagit aktarici + Kitapcik tutucu

Coklu V katlama
Kutu 2

v
X

V katlama

Standart kutu, kutu
1, kutu 2

v
X
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Yaziclyl tanima

Kagit boyutu Yonlendirme Kagit aktarici + Kitapcik tutucu
Coklu V katlama V katlama

Standart kutu, kutu
1, kutu 2

Kutu 2
B5 Zarf Kisa kenar besleme X X
176 x 250 mm
(6,93 x 9,84 ing)

Zarf (Commercial Kisa kenar besleme X X
#9)

98,4 x 225,4 mm
(3,875 x 8,9 ing)

Zarf (Commercial Kisa kenar besleme X X
#10)

104,8 x 241,3 mm
(4,12x9,5in¢g)

Zarf (Monarch Kisa kenar besleme X X
7-314)

98,4 x 190,5 mm

(3,875 x 7,5 ing)

Zarf (DL) Kisa kenar besleme X X
110 x 220 mm

(4,33 x 8,66 ing)

Zarf (ISO C4) Kisa kenar besleme X X
229 x 324 mm

(9x12,8ing)

Zarf (ISO C5) Kisa kenar besleme X X
162 x 229 mm

(6,38 x 9ing)
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Yaziclyl tanima

Katlanan kagit aktarici ve zimba, delgec tutucunun destekledigi kagit

boyutlari

Kagit
boyutu

4x6 Kart

A6

105 x 148
mm

(4,13 x
5,83 in¢)

113 A4

A5

148 x 210
mm

(5,83 x
8,27 in¢g)

A4

210 x 297
mm

(8,27 x 11,7

in)
A3

297 x 420
mm

(11,69 x
16,54 ing)

JIS B5

182 x 257
mm

(7,17 x
10,1 in¢)

Yonlendirme

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme

Katlanan kagit aktarici + zimba, delge¢ tutucu

C katlama

Kutu 2
X

X

Z katlama

Yari sayfa Z
katlama

V katlama

Standart kutu, kutu 2

X

X

X

X
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Yaziclyl tanima

Kagit Yonlendirme Katlanan kagit aktarici + zimba, delgec tutucu
boyutu
Yari sayfa Z
C katlama Z katlama et V katlama
Kutu 2 Standart kutu, kutu 2

JIS B4 Kisa kenar X X v v
besleme

257 x 364

mm

(20,12 x

14,33 ing)

Statement Kisa kenar X X X X
besleme

139,7 x

215,9 mm Uzun kenar X X X X
besleme

(5,5x8,5

ing)

Yonetici Kisa kenar X X X X
besleme

184,2 x

266,7 mm Uzun kenar X X X X
besleme

(7,25 x

10,5in¢)

Letter Kisa kenar v v v v
besleme

215,9 x

279,4 mm Uzun kenar X X X X
besleme

(8,5x11

ing)

Folio Kisa kenar X X X X
besleme

215,9 x

330,2 mm

(8,5x 13

ing)

Oficio Kisa kenar v v v v

(Meksika) besleme

215,9 x

340,4 mm

(8,5x 13,4

ing)

Legal Kisa kenar v v v v
besleme

215,9 x

355,6 mm

(8,5x 14

ing)
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Yaziclyl tanima

Kagit Yonlendirme Katlanan kagit aktarici + zimba, delgec tutucu
boyutu
Yari sayfa Z

et V katlama

C katlama Z katlama

Kutu 2 Standart kutu, kutu 2

Ledger Kisa kenar v v v v
besleme

279,4 x

431,8 mm

(11 x 17
ing)

12x18 Kisa kenar X X X v
besleme

304,8 x

457,2 mm

(12x18
ing)

SRA3 Kisa kenar X X X v
besleme

320,04 x

449,58 mm

(12,6 x
17,7 ing)

Zarf Kisa kenar X X X X
(Choukei besleme
3)

120 x
235 mm

(4,75 x
9,25in¢)

Hagaki Kisa kenar X X X X
besleme

100 x 148

mm

(3,94 x
5,83in¢)

B5 Zarf Kisa kenar X X X X
besleme

176 x 250

mm

(6,93 x
9,84 in¢)
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Yaziclyl tanima

Kagit Yonlendirme

boyutu

Katlanan kagit aktarici + zimba, delgec tutucu

Zarf
(Commerci
al #9)

98,4 x
225,4 mm

(3,875 x
8,9ing)

Zarf
(Commerci
al #10)

104,8 x
241,3 mm

(4,12x9,5
ing)

Zarf
(Monarch
7-314)

98,4 x
190,5 mm

(3,875 x
7,51n¢)

Zarf (DL)

110 x 220
mm

(4,33 x
8,66 in¢)

Zarf (1SO
C4)

229 x
324 mm

(9 x
12,8 ing)

Zarf (1ISO
C5)

162 x 229
mm

(6,38 x
9in¢)

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

C katlama

Kutu 2
X

Z katlama

Yari sayfa Z
katlama

V katlama

Standart kutu, kutu 2

X

X
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Yaziclyl tanima

Katlanan kagit aktarici ve kitapcik tutucunun destekledigi kagit boyutlari

Kagit boyutu Yonlendirme Katlanan kagit aktarici + Kitapgik tutucu

Yari

C y4 Coklu Vv Vv
sayfa Z
katlama katlama S Eh katlama katlama
Standart E‘L?Sdart
Sele 3 Sele 3 :23:3’1 Kutu 2 kutu 1,
z kutu 2
kutu 3 EOiG 3’
4x6 Kart Kisa kenar X X X X X
besleme
Uzun kenar X X X X X
besleme
A6 Kisa kenar X X X X X
besleme
105 x 148
mm Uzun kenar X X X X X
besleme
(4,13 x 5,83
ing)
1/3 A4 Kisa kenar X X X X X
besleme
Uzun kenar X X X X X
besleme
A5 Kisa kenar X X X X X
besleme
148 x 210
mm Uzun kenar X X X X X
besleme
(5,83 x 8,27
ing)
A4 Kisa kenar v v v v v
besleme
210 x 297
mm Uzun kenar X X X X X
besleme
(8,27 x 11,7
ing)
A3 Kisa kenar v v v v v
besleme
297 x 420
mm
(11,69 x
16,54 ing)
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Yaziclyl tanima

Kagit boyutu

JIS B5

182 x 257
mm

(7,17 x 10,1
ing)

JIS B4

257 x 364
mm

(10,12 x
14,33 ing)

Statement

139,7 x
215,9 mm

(5,5x8,5
ing)

Yonetici

184,2 x
266,7 mm

(7,25 x 10,5
ing)

Letter

215,9 x
279,4 mm

(85x11
ing)

Folio

215,9 x
330,2 mm

(8,5x13
ing)

Yonlendirme

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar
besleme

Katlanan kagit aktarici + Kitapcik tutucu

C
katlama

Sele 3

Z
katlama

Sele 3

Yari
sayfa Z
katlama

Standart
kutu,
kutu 1,
kutu 3

X

X

Coklu v
katlama

Kutu 2

\Y
katlama

Standart
kutu,
kutu 1,
kutu 2,
kutu 3

v

X
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Yaziclyl tanima

Kagit boyutu Yonlendirme Katlanan kagit aktarici + Kitapcik tutucu

c z L Cokluv Vv

katlama katlama ig%llgamza katlama katlama

Standart
Standart kutu,

Sele 3 Sele 3 kutu, Kutu 2 kutu 1,

kutu 1
b kutu 2,
kutu 3 kutu 3

Oficio Kisa kenar v v v v v
(Meksika) besleme

215,9 x
340,4 mm

(8,5x 13,4
ing)

Legal Kisa kenar v v v v v
besleme

215,9 x

355,6 mm

(8,5 x 14
ing)

Ledger Kisa kenar v v v v v
besleme

279,4 x

431,8 mm

(11 x 17 ing)

12x18 Kisa kenar X X X X v
besleme

304,8 x

457,2 mm

(12 x 18 ing)

SRA3 Kisa kenar X X X X v
besleme

320,04 x

449,58 mm

(12,6 x 17,7

ing)

Zarf Kisa kenar X X X X X
(Choukei 3) besleme

120 x
235 mm

(4,75 x
9,25in¢)
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Yaziclyl tanima

Kagit boyutu Yonlendirme Katlanan kagit aktarici + Kitapcik tutucu

c z L Cokluv Vv

katlama katlama ig%llgamza katlama katlama

Standart
kutu,
Kutu 2 kutu 1,
kutu 2,
kutu 3

Standart
kutu,
kutu 1,
kutu 3

Sele 3 Sele 3

Hagaki Kisa kenar X X X X X
besleme

100 x 148

mm

(3,94 x 5,83

inc)

B5 Zarf Kisa kenar X X X X X
besleme

176 x 250
mm

(6,93 x 9,84
ing)
Zarf Kisa kenar X X X X X

(Commerci besleme
al #9)

98,4 x 225,4
mm

(3,875x8,9
ing)
Zarf Kisa kenar X X X X X

(Commerci besleme
al #10)

104,8 x
241,3 mm

(4,12x9,5
ing)

Zarf Kisa kenar X X X X X
(Monarch besleme
7-314)

98,4 x 190,5
mm

(3,875x 7,5
ing)
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Yaziclyl tanima

Kagit boyutu

Zarf (DL)

110 x 220
mm

(4,33 x 8,66
ing)

Zarf (1ISO
C4)

229 x
324 mm

(9 x
12,8 ing)

Zarf (1SO
C5)

162 x 229
mm

(6,38 x
9ing)

Yonlendirme

C
katlama
Sele 3
Kisa kenar X
besleme
Kisa kenar X
besleme
Kisa kenar X
besleme

Z
katlama

Sele 3

Katlanan kagit aktarici + Kitapcik tutucu

Yari

oklu V
sayfa Z ¢
TH e katlama
Standart
kutu,
kutu'1, Kutu 2
kutu 3

X X

X X

X X

Ayirarak yigma isleri icin desteklenen kagit boyutlari

\Y
katlama

Standart
kutu,
kutu 1,
kutu 2,
kutu 3

X

Ayirarak yigma veya zimba sonlandirici tarafindan desteklenen kagit

boyutlari

Kagit boyutu

4x6 Kart

A6

105 x 148 mm
(4,13 x 5,83 ing)
1/3 A4

Yonlendirme
Kisa kenar besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar besleme

Ofset yiginlayici

X

X

X

X

Zimba sonlandirici
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Yaziclyl tanima

Kagit boyutu

A5

148 x 210 mm
(5,83 x 8,27 in¢)
A4

210 x 297 mm
(8,27 x 11,7 ing)
A3

297 x 420 mm
(11,69 x 16,54 ing)
JIS B5

182 x 257 mm
(7,17 x 10,1 ing)
JIS B4

257 X 364 mm
(10,12 x 14,33 ing)
Statement

139,7 x 215,9 mm
(5,5x8,5ing)
Yonetici

184,2 x 266,7 mm
(7,25 x 10,5 ing)
Letter

215,9 x 279,4 mm
(8,5x 11 ing)
Folio

215,9 x 330,2 mm
(8,5x13ing)
Oficio (Meksika)
215,9 x 340,4 mm
(8,5x 13,4 ing)

Yonlendirme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar besleme

Kisa kenar besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar besleme

Kisa kenar besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar besleme
Uzun kenar
besleme

Kisa kenar besleme
Uzun kenar

besleme

Kisa kenar besleme

Kisa kenar besleme

Ofset yiginlayici
X

v

Zimba sonlandirici

X

v
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Yaziclyl tanima

Kagit boyutu
Legal

215,9 x 355,6 mm
(8,5x 14 ing)
Ledger

279,4 x 431,8 mm
(11 x 17 ing)
12x18

304,8 x 457,2 mm
(12 x 18 ing)
SRA3

320,04 x 449,58
mm

(12,6 x 17,7 ing)
Zarf (Choukei 3)
120 x 235 mm
(4,75 x 9,25 ing)
Hagaki

100 x 148 mm
(3,94 x 5,83 ing)
B5 Zarf

176 x 250 mm
(6,93 x 9,84 ing)

Zarf (Commercial
#9)

98,4 x 225,4 mm
(3,875 x 8,9 ing)

Zarf (Commercial
#10)

104,8 x 241,3 mm
(4,12 x9,5in¢g)

Yonlendirme

Kisa kenar besleme

Kisa kenar besleme

Kisa kenar besleme

Kisa kenar besleme

Kisa kenar besleme

Kisa kenar besleme

Kisa kenar besleme

Kisa kenar besleme

Kisa kenar besleme

Ofset yiginlayici
v

Zimba sonlandirici

v
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Yaziclyl tanima

Kagit boyutu

Zarf (Monarch
7-314)

98,4 x 190,5 mm
(3,875 x 7,5 ing)
Zarf (DL)

110 x 220 mm
(4,33 x 8,66 ing)
Zarf (1ISO C4)
229 x 324 mm
(9x12,8ing)
Zarf (ISO C5)
162 x 229 mm
(6,38 x 9ing)

Universal

Yonlendirme

Kisa kenar besleme

Kisa kenar besleme

Kisa kenar besleme

Kisa kenar besleme

Ofset yiginlayici Zimba sonlandirici

v X
v X
v X
v X
\/1 \/2

190 x 148 mm (3,55 x 5,83 in¢) ile 320 x 600 mm (12,59 x 23,62 in¢) arasinda degisen
kagit boyutlarini destekler.

2148 x 148 mm (5,83 x 5,83 in¢) ile 297 x 431,8 mm (11,69 x 17 ing) arasinda degisen
kagit boyutlarini destekler.

Cikis kutulari tarafindan desteklenen kagit boyutlari

Kagit boyutu

4x6 Kart

A6

105 x 148 mm
(4,13 x 5,83 ing)
1/3 A4

Yonlendirme

Kisa kenar besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar besleme

Uzun kenar
besleme

Kagit aktarici + Kagit aktarici +

V4 I .
tdmﬁ’ delgec Kitapcik tutucu
Kutu 1

X X

X X

X X

X X

X X

X X
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Yaziclyl tanima

Kagit boyutu

A5

148 x 210 mm
(5,83 x 8,27 ing)
A4

210 x 297 mm
(8,27 x 11,7 ing)
A3

297 x 420 mm
(11,69 x 16,54 ing)
JIS B5

182 x 257 mm
(7,17 x 10,1 ing)
JIS B4

257 x 364 mm
(10,12 x 14,33 in¢)
Statement

139,7 x 215,9 mm
(5,5x8,5ing)
Yonetici

184,2 x 266,7 mm
(7,25 x 10,5 ing)
Letter

215,9 x 279,4 mm
(8,5x 11 ing)
Folio

215,9 x 330,2 mm
(8,5x13ing)

Yonlendirme

Kisa kenar besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar besleme

Kisa kenar besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar besleme

Kisa kenar besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar besleme
Uzun kenar

besleme

Kisa kenar besleme

Kagit aktarici +
Zimba, delge¢
tutucu

Kutu 1

v
v

Kagit aktarici +
Kitapcik tutucu
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Yaziclyl tanima

Kagit boyutu Yonlendirme Kagit aktarici +

Kagit aktarici +

tzdrtnl():ﬁ’ delgeg Kitapcik tutucu
Kutu 1
Oficio (Meksika) Kisa kenar besleme v v
215,9 x 340,4 mm
(8,5x13,4in¢g)
Legal Kisa kenar besleme v v
215,9 x 355,6 mm
(8,5x 14 ing)
Ledger Kisa kenar besleme v v
279,4 x 431,8 mm
(11 x 17 ing)
12x18 Kisa kenar besleme v v
304,8 x 457,2 mm
(12 x 18 ing)
SRA3 Kisa kenar besleme X X
320,04 x 449,58
mm
(12,6 x 17,7 ing)
Zarf (Choukei 3) Kisa kenar besleme X X
120 x 235 mm
(4,75 x 9,25 ing)
Hagaki Kisa kenar besleme X X
100 x 148 mm
(3,94 x 5,83 ing)
B5 Zarf Kisa kenar besleme X X
176 x 250 mm
(6,93 x 9,84 ing)
Zarf (Commercial Kisa kenar besleme X X

#9)
98,4 x 225,4 mm
(3,875 x 8,9 ing)
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Yaziclyl tanima

Kagit boyutu Yoénlendirme glzﬁjll)taalatglrlm + Kagit aktarici +
i gec Kitapcik tutucu
Kutu 1
ﬁ:?(r); (Commercial Kisa kenar besleme X X

104,8 x 241,3 mm
(4,12x9,5in¢g)

Zarf (Monarch Kisa kenar besleme X X
7-314)

98,4 x 190,5 mm

(3,875 x 7,5 ing)

Zarf (DL) Kisa kenar besleme X X
110 x 220 mm

(4,33 x 8,66 ing)

Zarf (ISO C4) Kisa kenar besleme X X
229 x 324 mm

(9x12,8ing)

Zarf (ISO C5) Kisa kenar besleme X X
162 x 229 mm

(6,38 x 9ing)

Universal - v1 /2

1139,7 x 148 mm (5,5 x 5,83 in¢) ile 304,8 x 600 mm (12 x 23,62 ing) arasinda degisen
kagit boyutlarini destekler.

2125 x 148 mm (4,93 x 5,83 in¢) ile 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 in¢) arasinda degisen
kagit boyutlarini destekler.

Cikis kutularinin destekledigi kagit boyutlar (katlanan kagit aktarici ile)

Kagit boyutu Yénlendirme Katlanan kagit Katlanan kagit
aktarici + zimba, aktarici + Kitapcik
delgec tutucu tutucu
Kutu 1

4x6 Kart Kisa kenar besleme X X
Uzun kenar X X
besleme
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Yaziclyl tanima

Kagit boyutu

A6

105 x 148 mm
(4,13 x 5,83 ing)
113 A4

A5

148 x 210 mm
(5,83 x 8,27 ing)
A4

210 x 297 mm
(8,27 x 11,7 ing)
A3

297 x 420 mm
(11,69 x 16,54 ing)
JIS B5

182 x 257 mm
(7,17 x 10,1 ing)
JIS B4

257 x 364 mm
(10,12 x 14,33 ing)
Statement

139,7 x 215,9 mm
(5,5x8,5ing)
Yoénetici

184,2 x 266,7 mm
(7,25 x 10,5 ing)
Letter

215,9 x 279,4 mm
(8,5x 11 ing)

Yonlendirme

Kisa kenar besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar besleme

Kisa kenar besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar besleme

Kisa kenar besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar besleme

Uzun kenar
besleme

Kisa kenar besleme

Uzun kenar
besleme

Katlanan kagit
aktarici + zimba,
delgec tutucu
Kutu 1

X

X

Katlanan kagit
aktarici + Kitapcik
tutucu
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Yaziclyl tanima

Kagit boyutu

Folio

215,9 x 330,2 mm

(8,5x 13ing)
Oficio (Meksika)

215,9 x 340,4 mm

(8,5x 13,4 ing)

Legal

215,9 x 355,6 mm

(8,5x 14 ing)

Ledger

279,4 x431,8 mm

(11 x 17 ing)
12x18

304,8 x 457,2 mm

(12 x 18 ing)
SRA3

320,04 x 449,58
mm

(12,6 x 17,7 ing)
Zarf (Choukei 3)
120 x 235 mm
(4,75 x 9,25 ing)
Hagaki

100 x 148 mm
(3,94 x 5,83 ing)
B5 Zarf

176 x 250 mm
(6,93 x 9,84 ing)

Yonlendirme

Kisa kenar besleme

Kisa kenar besleme

Kisa kenar besleme

Kisa kenar besleme

Kisa kenar besleme

Kisa kenar besleme

Kisa kenar besleme

Kisa kenar besleme

Kisa kenar besleme

Katlanan kagit
aktarici + zimba,
delgec tutucu

Kutu 1

v

Katlanan kagit
aktarici + Kitapcik
tutucu
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Yaziclyl tanima

Kagit boyutu Yonlendirme Katlanan kagit Katlanan kagit
aktarici + zimba, aktarici + Kitapcik
delgec tutucu tutucu
Kutu 1

Zarf (Commercial Kisa kenar besleme X X
#9)

98,4 x 225,4 mm
(3,875 x 8,9 ing)

Zarf (Commercial Kisa kenar besleme X X
#10)

104,8 x 241,3 mm
(4,12x9,5in¢)

Zarf (Monarch Kisa kenar besleme X X
7-314)

98,4 x 190,5 mm

(3,875 x 7,5ing)

Zarf (DL) Kisa kenar besleme X X
110 x 220 mm

(4,33 x 8,66 ing)

Zarf (ISO C4) Kisa kenar besleme X X
229 x 324 mm

(9x12,8ing)

Zarf (ISO C5) Kisa kenar besleme X X
162 x 229 mm

(6,38 x 9ing)

Universal - v1 /2

1139,7 x 148 mm (5,5 x 5,83 in¢) ile 304,8 x 600 mm (12 x 23,62 in¢) arasinda degisen
kagit boyutlarini destekler.

2125 x 148 mm (4,93 x 5,83 in¢) ile 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 ing) arasinda degisen
kagit boyutlarini destekler.
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Yaziclyl tanima

Desteklenen kagit agirliklari

550 kagithk goz, 2 x  Cok amacl Cift tarafli yazdirma

550 kagithk g6z, besleyici
1500 kagithk goz ve
2000 kagithk cift
giris
60—300 g/m? 60—300 g/m? 60—220 g/m?

(16-80-Ib bond) (16-80-Ib bond) (16-59-Ib bond)

Desteklenen kagit tiirleri

Otomatik belge
besleyici

50-150 g/m?

(14-40-Ib bond)

Temel yapilandirma tarafindan desteklenen kagit tirleri

Kagit tiri Standart 550 Cok amacl Cift tarafh
yapraklik tepsi besleyici yazdirma

Duz kagit v v v
Kart destesi v v v
Geri v v v
Dontistiirtim
us
Parlak v
Yks. Grm. v v v
parlak
Etiketler v v X
Vinil etiketler v v X
Bond v v v
Zarf v v X
Piiriizliu zarf v v X
Antetli Kagit v v v
Onceden v v v
Basili
Renkli kagit v v v
Hafif kagit v v v
Agir kagit v v v
Puriizlii koton v v v
Ozel tiir v v v

Otomatik belge
besleyici

v
X
v

>

NN X X X X X

SN NEEN
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Yaziclyl tanima

Istege bagl tepsiler tarafindan desteklenen kagit turleri

Kagit thri istege bagh 550 2 x 550 kagithk 2000 kagithk 1500 kagithk
kagithk goz goz cift giris goz
Diiz kagit v v v v
Kart destesi v v v v
Asetatlar X X X X
Geri v v v v
Dontistiirtim
us
Parlak v v v v
Yks. Grm. v
parlak
Etiketler v v X X
Vinil etiketler v v X X
Bond v v v v
Zarf v v X X
Piirtzlu zarf v v X X
Antetli Kagit v v v v
Onceden v v v v
Basili
Renkli kagit v v v v
Hafif kagit v v v v
Agir kagit v v v v
Puriizlii koton v v v v
Ozel tiir v v v v

Cikis kutusunun destekledigi kagit tiirleri (katlanan kagit
aktarici ile)

Kagit tiri Katlanan kagit aktarici + zimba, delge¢ tutucu
Standart kutu Kutu 1 (Zimba Kutu 2 (Kagit
(Tutucu Ust kutusu)  tutucul/delgec, aktarici kutusu)
ayirma kutusu)
Diiz kagit v v v
Kart destesi v v v
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Yaziclyl tanima

Kagit tiru Katlanan kagit aktarici + zimba, delge¢ tutucu
Standart kutu Kutu 1 (Zimba Kutu 2 (Kagit
(Tutucu Ust kutusu)  tutuculdelgec, aktarici kutusu)
ayirma kutusu)
Geri v v v
Donustirilmis
Parlak v v v
Yks. Grm. parlak v v v
Etiketler v v v
Vinil etiketler v v v
Bond v v v
Zarf X X v
Puruzli zarf X X v
Antetli Kagit v v v
Onceden Basili v v v
Renkli kagit v v v
Hafif kagit v v v
Agir kagit v v v
Puruzli koton v v v
Ozel tir v v v
Kagit tiri Katlanan kagit aktarici + Kitapcik tutucu
Standart kutu Kutu 1 (Zimba Kutu 2 Kutu 3 (Kagit
(Tutucu st tutucul/delgec, (Kitapcik aktarici kutusu)
kutusu) ayirma kutusu)  tutucu kutusu)
Diiz kagit v v v v
Kart destesi v v X v
Geri v v v v
Dontistiirtilm
us
Parlak v v v v
Yks. Grm. v v X v
parlak
Etiketler v v X v
Vinil etiketler v v X v
Bond v v v v
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Yaziclyl tanima

Kagit turi Katlanan kagit aktarici + Kitapcik tutucu

Standart kutu Kutu 1 (Zimba Kutu 2 Kutu 3 (Kagit
(Tutucu st tutucul/delgec, (Kitapcik aktarici kutusu)
kutusu) ayirma kutusu) tutucu kutusu)

Zarf X X X v

Purazlu zarf X X X v

Antetli Kagit v v X v

Onceden v v X v

Basili

Renkli kagit v v v v

Hafif kagit v v v v

Agir kagit v v X X

Piiriizlii koton v v X X

Ozel tiir v v v v

Katlanan kagit aktarici, ofset yiginlayici, zimba sonlandiricinin
destekledigi kagit tiirleri

Kagit thri Yalnizca katlanan Ofset yiginlayici Zimba sonlandirici
kagit aktarici

Diiz kagit v v v
Kart destesi v v v
Geri v v v
Donlistiuriilmis

Parlak v v v
Yks. Grm. parlak v v v
Etiketler v v v
Vinil etiketler v v v
Bond v v v
Zarf v v v
Puriizli zarf v v v
Antetli Kagit v v v
Onceden Basili v v v
Renkli kagit v v v
Hafif kagit v v v
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Yaziclyl tanima

Kagit turi Yalnizca katlanan Ofset yiginlayici Zimba sonlandirici
kagit aktarici
Agir kagit v v v
Puriizlii koton v v v
Ozel tiir v v v

Zimba, delgec tutucu ve kitapcik tutucu tarafindan desteklenen
kagit tlirleri

Kagit tiri Tutucu ust kutusu (Standart kutu)
Ayirma Delge¢ Zimba Katlama
Diiz kagit X v X v
Kart destesi X X X X
Geri X v X v
Doniistiiriim
us
Parlak X v X v
Yks. Grm. X X
parlak
Etiketler X X X X
Vinil etiketler X X X X
Bond X v X v
Antetli Kagit X v X v
Onceden X v X v
Basili
Renkli kagit X v X v
Hafif kagit X v X v
Agir kagit X X X X
Piiriizlii koton X v X X
Ozel tiir X v X v
Kagit tiri Zimba tutucu kutusu (Kutu 1)
Ayirma Delge¢ Zimba Katlama
Diiz kagit v v v v
Kart destesi v X X X
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Yaziciyl tanima

Kagit turi Zimba tutucu kutusu (Kutu 1)
Ayirma Delgec¢ Zimba Katlama

Geri v v v v
Dontistiirtilm
us
Parlak v v v v
Yks. Grm. v
parlak
Etiketler v X X X
Vinil etiketler v X X X
Bond v v v v
Antetli Kagit v v v v
Onceden v v v v
Basili
Renkli kagit
Hafif kagit
Agir kagit

Piiriizlii koton

SR NEENEENEN
N R N
NI SR NEEN
NN SN

Ozel tir

|Ek yazici 6zellikleri ve destegi
Desteklenen uygulamalar

Uygulama Yazici modelleri

Tarama Merkezi CX833, CX950, CX951, CX961, CX962,
CX963, MX953, XC8355, XC9525, XC9535,
XC9635, XC9645, XC9655

Ekran Ozellestirme CX833, CX950, CX951, CX961, CX962,

CX963, MX953, XC8355, XC9525, XCI535,
XC9635, XC9645, XCI9655

Desteklenen flash siiriciileri ve dosya tiirleri

Flash siriciiler

« USB 2.0 veya daha disuk bir sirim destekleyen flash strtctler.
¢ Yeni Teknoloji Dosya Sistemi (NTFS) veya Dosya Ayirma Tablosu (FAT32) dosya sistemini
destekleyen flash siirtciler.
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Dosya tiirleri
Belgeler Goriintuler
* PDF (slriim 1.7 veya 6ncesi) » JPEG veya JPG
* Microsoft dosya bigimleri (DOC, * TIFF veya TIF
DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX) * GIF
* BMP
* PNG
« PCX
« DCX

Mevcut dahili secenekler

» Sabit disk
e Lisansl ozellikler
o IPDS
> Bar Kodu
» Lexmark™ Dabhili Cozumler Baglanti Noktasi (ISP)
o RS-232C Seri Kart
o MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet 100BASE-FX(LC), 1000BASE-SX(LC)
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Kurma, yukleme ve yapilandirma

| Yazicl icin bir yer secme

» Donanim sec¢eneklerini yiklemek icin tepsileri, kapaklari ve kapilari agmaya yetecek kadar
bosluk birakin.
e Yaziclyi prizin yakinina kurun.

Yangin veya elektrik carpmasi riskini énlemek icin gti¢ kablosunu Griintin
yakinindaki ve kolay erisilebilir bir konumdaki uygun sekilde tanimlanmis ve
dogru sekilde topraklanmis bir elektrik prizine baglayin.

f DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI

DiIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI
A Elektrik carpmasini 6nlemek icin trind suya yakin veya nemli yerlere
yerlestirmeyin veya bdyle yerlerde kullanmayin.

» Odadaki hava akisinin ASHRAE 62 standardinin veya CEN Teknik Komitesi 156
standardinin en son gézden gegcirilmis haline uygun oldugundan emin olun.

» Dlz, saglam ve sabit bir ylizey secin.

* Yaziclyl asagidaki sartlarda tutun:

o Temiz, kuru ve tozsuz.
o Zimba telsiz ve atassiz.
o Klima, 1sitici veya vantilatérlerin dogrudan hava akimlarindan uzakta.
o Dogrudan gines 1s1g1 almayan ve asirl nemli olmayan yerde.
« Onerilen sicakliklara uymaya ve sicaklik dalgalanmalarindan kaginmaya dikkat edin:

Ortam sicakligi 10 ila 32,2°C (50 ila 90°F)
Saklama sicakligi 15,6 - 32,2°C (60 - 90°F)

» Dogru havalandirma icin yazicinin etrafinda asagidaki 6nerilen bosluklari birakin:
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1 Ust 355 mm (14 ing)
2 Arka 203 mm (8 ing)

3 Sag taraf 574 mm (22,6 ing)
4 On 338 mm (13,3 ing)
5 Sol taraf 152 mm (6 ing)

| Yazici baglanti noktalari

/N

A

A

DiIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI

Elektrik carpmasi riskini dnlemek i¢in bu trdnd firtinali havalarda kurmayin
veya gug¢ kablosu, faks 6zelligi veya telefon gibi herhangi bir elektrik veya
kablo baglantisi yapmayin.

DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI

Yangin veya elektrik carpmasi riskini 6nlemek i¢in gi¢ kablosunu trinin
yakinindaki ve kolay erisilebilir bir konumdaki uygun sekilde tanimlanmis ve
dogru sekilde topraklanmis bir elektrik prizine baglayin.

DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI

Yangin veya elektrik carpmasi riskini 6nlemek igin yalnizca bu drtuinle
birlikte verilen gi¢ kablosunu veya uretici onayl yedek gu¢ kablolarini
kullanin.
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Bu Uriini kamusal anahtarlamali telefon sebekesine baglarken yangin

f DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI

riskini azaltmak icin yalnizca 26 AWG veya daha genis bir

telekomiinikasyon (RJ-11) kablosu kullanin. Avustralya'daki kullanicilar igin

kablo, Avustralya lletisim ve Medya Kurumu tarafindan onaylanmalidir.

Uyari—Hasar Tehlikesi

Veri kaybini veya yazici arizasi olusmasini 6nlemek igin aktif olarak yazdirma
islemi yapilirken USB kablosuna, herhangi bir kablosuz ag bagdastiricisina veya
yazicinin gosterilen alanlarina dokunmayin.

Yazici baglanti noktasi

Tutucu veya segenek
baglanti noktasi

USB baglanti noktasi

LINE baglanti noktasi

Note: Yalnizca
bir faks karti
takildiginda
kullanilabilir.

islev

Yazicly tutucuya veya
secenege baglayin.

Klavye veya herhangi
bir uyumlu secenek
takin.

Faks gonderip almak
icin standart bir duvar
prizi (RJ-11), DSL
filtresi veya VoIP
adaptori ya da telefon
hattiniza erismenizi
saglayan herhangi bir
adaptor yoluyla yaziciyi
calisan telefon hattina
baglayin.
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Yazici baglanti noktasi Islev
4 EXT baglanti noktasi Yaziciya ve telefon

hattina daha fazla cihaz
(telefon ya da

Note: Yalnizca telesekreter) baglayln.

bir faks Kart Yazicl igin ayri bir faks

tak||d|g|nda hat‘tlnlz yOksa Ve bu

kullanilabilir. baglanti yontemi
Ulkenizde ya da
bdlgenizde

destekleniyorsa bu
baglanti noktasini

kullanin.
5 USB yazici baglanti Yaziciyi bilgisayara
noktasi baglayin.
6 Ethernet baglanti Yazicly! bir aga
noktasi baglayin.
7 Gug kablosu girisi Yaziciyi dogru
topraklanmis bir elektrik
prizine takin.

|Uygulamalari ve ¢oziimleri yapilandirma

Tarama Merkezi'ni kurma

1. Kontrol panelinden Tarama Merkezi 6gesini segin.
2. Bir hedef segin veya olusturun, ardindan ayarlarini yapilandirin.

Note: Sadece Embedded Web Server'da olusturulmus hedefler olarak kaydedilir.

Daha fazla bilgi icin ¢6ztim belgelerine basvurun.

3. Belgeyi tarayin.

Ekran Ozellestirme 6zelligini kullanma

Note: Embedded Web Server'dan Ekran Koruyucu, Slayt gosterisi ve Duvar
kagidi ayarlarinin etkinlestirildiginden emin olun. Uygulamalar > Ekran
Ozellestirme > Yapilandir bélimuane gidin.

Ekran koruyucu ve slayt gosterisi goriintiilerini ydnetme

1. Ekran Koruyucu ve Slayt Gosterisi Goruntiileri boliuminde gortnttleri ekleyin, diizenleyin
veya silin.
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Notlar
o 10 taneye kadar gorinti ekleyebilirsiniz.
> Bu 6zellik etkinlestirildiginde durum simgeleri, yalnizca hata, uyari veya bulut
tabanli bildirimler oldugunda ekran koruyucuda goruntulenir.

2. Degisiklikleri uygulayin.
Duvar kagidi resmini degistirme

1. Kontrol panelinden Duvar Kagidi 6gesini segin.
2. Kullanilacak bir goruntu segin.
3. Degisiklikleri uygulayin.

Flash sirriicliden slayt gosterisi yuritme

1. USB baglanti noktasina bir flash suriict surtcu takin.
2. Kontrol panelinden Slayt Gésterisi 6gesini segin.

Note: Flash sirtclyu, slayt gosterisi basladiktan sonra ¢ikarabilirsiniz ama
goruntiler yazicida saklanmaz. Slayt gosterisi durursa flash surtctyt gorintileri
goruntulemek igin yeniden takin.

Yer imlerinin yapilandiriimasi

Yer imi olusturma

1. Bir web tarayicisi acin ve adres alanina yazicinin IP adresini yazin.

Notlar
o Yazicinin IP adresini yazicl ana ekraninda gortnttleyin. IP adresleri,
123.123.123.123 gibi nokta isareti ile ayrilan dort rakam dizisinden olusur.
o Bir proxy sunucu kullaniyorsaniz web sayfasinin dogru yiklenmesi igin bir
sureligine sunucuyu devre disi birakin.

2. Yer imleri > Yer imi Ekle 6gesine tiklayin ve bir yer imi adi yazin.
3. Bir Adres protokolu tirt segin ve asagidaki islemlerden birini gergeklestirin:

o HTTP ve HTTPS igin yer imini olusturmak istediginiz URL'yi yazin.

o HTTPS icin IP adresi yerine ana bilgisayar adi kullandiginizdan emin olun. Ornegin
myWebsite.com/sample.pdf yazmak yerine 123.123.123.123/sample.pdf yazin. Ana
bilgisayar adinin sunucu sertifikasindaki Genel Ad (CN) degeriyle eslestiginden de

emin olun. Sunucu sertifikasindaki CN degerini edinme hakkinda daha fazla bilgi igin

web tarayicinizin yardim bilgilerine bakin.

o FTP igin FTP adresini yazin. Ornegin myServer/myDirectory. FTP baglanti noktasi
numarasini girin. Baglanti noktasi 21, komut yollamak icin varsayilan baglanti
noktasidir.
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- SMB icin ag klasoru adresini yazin. Ornegin myServer/myShare/myFile.pdf. A§ etki
alaninin adini yazin.
o Gerekirse FTP ve SMB i¢in Kimlik Dogrulama tiriind segin.

Yer imine erisimi sinirlandirmak icin bir PIN girin.

Note: Uygulama asagidaki dosya turlerini destekler: PDF, JPEG ve TIFF. DOCX ve
XLSX gibi diger dosya tirleri bazi yazici modellerinde desteklenir.

4. Kaydet'e tiklatin.
Klasor olusturma

1. Bir web tarayicisi acin ve adres alanina yazicinin IP adresini yazin.

Notlar
o Yazicinin IP adresini yazici ana ekraninda gortnttleyin. IP adresleri,
123.123.123.123 gibi nokta isareti ile ayrilan dort rakam dizisinden olusur.
o Bir proxy sunucu kullaniyorsaniz web sayfasinin dogru yiklenmesi igin bir
sireligine sunucuyu devre disi birakin.

2. Yer imleri > Klasor Ekle dgelerine tiklayin ve ardindan bir klasor adi yazin.
Note: Klasore erisimi sinirlandirmak igin bir PIN girin.

3. Kaydet'e tiklatin.

Adres defterini yapilandirma

Kisi ekleme

1. Bir web tarayicisi acin ve adres alanina yazicinin IP adresini yazin.

Notlar
o Yazicinin IP adresini yazici ana ekraninda gérunttleyin. IP adresleri,
123.123.123.123 gibi nokta isareti ile ayrilan dort rakam dizisinden olusur.
o Bir proxy sunucu kullantyorsaniz web sayfasinin dogru yuklenmesi igin bir
sireligine sunucuyu devre disi birakin.

2. Adres Defteri 6gesini ve ardindan Kisi Ekle 6gesini tiklatin.
3. Gerekirse uygulama erisimine izin vermek igin bir oturum agma yontemi belirleyin.
4. Kaydet'e tiklatin.

Grup ekleme

1. Bir web tarayicisi acin ve adres alanina yazicinin IP adresini yazin.
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Notlar
o Yazicinin IP adresini yazicl ana ekraninda gortntuleyin. IP adresleri,
123.123.123.123 gibi nokta isareti ile ayrilan dort rakam dizisinden olusur.
o Bir proxy sunucu kullaniyorsaniz web sayfasinin dogru yiklenmesi i¢in bir
sureligine sunucuyu devre disi birakin.

2. Adres Defteri dgesini ve ardindan Kisi Ekle dgesini tiklatin.
Note: Gruba bir veya daha fazla kisi atayabilirsiniz.

3. Kaydet'e tiklatin.

| Erisilebilirlik 6zelliklerini kurma ve kullanma

Sesli Kilavuzu Etkinlestirme

Ana ekrandan
1. Tek bir hareketle ve bir parmaginizi kullanarak, sesli mesaj duyana kadar ekranda yavasca

sola ve ardindan yukari dogru kaydirin.
2. ki parmaginizi kullanarak Tamam 6gesini secin.

Note: Hareket ise yaramiyorsa daha fazla baski uygulayin.

Klavyeden

1. Sesli bir mesaj duyana kadar 5 tusunu basili tutun.
2. Odak imlecini Tamam diigmesine getirmek icin Tab tusuna basin ve ardindan Enter tusuna

basin.
Notlar

 Sesli Kilavuz etkinlestirildiginde ekrandaki dgeleri se¢mek icin her zaman iki
parmaginizi kullanin.
» Sesli Kilavuz, sinirl dil destegine sahiptir.

Sesli Kilavuzu devre disi birakma

1. Tek bir hareketle ve bir parmaginizi kullanarak, sesli mesaj duyana kadar ekranda yavasca
sola ve ardindan yukari dogru kaydirin.

2. Iki parmaginizi kullanarak asagidaki islemlerden birini gerceklestirin:

o Sesli Kilavuz 6gesini, ardindan Tamam 6gesini segin.
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- iptal’i segin.

Note: Hareket ise yaramiyorsa daha fazla baski uygulayin.

Guc¢ dugmesine basmaniz veya yaziclyl Uyku ya da Hazirda Bekleme moduna almaniz
durumunda Sesli Kilavuz devre disi birakilir.

El hareketlerini kullanarak ekranda gezinme

Notlar

* El hareketlerinin ¢cogu yalnizca Sesli Kilavuz etkinlestirildiginde kullanilabilir.
» Karakterleri yazmak ve belirli ayarlari yapmak icin fiziksel klavye kullanin.

El hareketi islev
Tek parmakla sola ve ardindan yukari Erisilebilirlik modunu baslatin veya bu
kaydirma moddan c¢ikin.

Note: Bu hareket, yazici normal
moddayken de gecerlidir.
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El hareketi islev

Tek parmakla ¢ift dokunma Ekranda bir secenegi veya 0geyi secin.

@

™

iki parmaginizi kullanarak ana sayfa Erisilebilirlik modunu devre disi birakin.
simgesine ¢ift dokunma

X2

Tek parmakla tc¢ kere dokunma Metin veya goruntuleri yakinlastirip
uzaklastirin.

Note: Yakinlastirma 6zelligini
kullanmak icin Biylite¢ modunu
etkinlestirin.
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El hareketi islev

Tek parmakla saga veya asag! kaydirma Ekranda sonraki 6geye gegin.
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El hareketi islev
Tek parmakla sola veya yukarl kaydirma Ekranda onceki 6geye gegin.
Tek parmakla yukar ve ardindan asagi Ekrandaki ilk 6geye gegin.
kaydirma
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El hareketi islev

Yatay kaydirma Yakinlastirilan géruntiiniin ekranin sinirlari
disinda kalan bélimlerine erisir.

Notlar

» Yakinlastinimig bir gérunttyu
suruklemek icin iki
parmaginizi kullanin.

* Yatay kaydirma hareketini
kullanmak icin Biiylite¢
modunu etkinlestirin.

Tek parmakla yukar ve ardindan saga Ses duzeyini artirir.
kaydirma

Note: Bu hareket, yazici normal
moddayken de gecerlidir.

Tek parmakla asag! ve ardindan saga Ses diizeyini azaltir.
kaydirma

Note: Bu hareket, yazici normal
moddayken de gecerlidir.
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El hareketi islev
Tek parmakla yukari ve ardindan sola Uygulamadan ¢ikin ve ana ekrana geri
kaydirma donun.
Tek parmakla asagi ve ardindan sola Onceki ayara geri donin.
kaydirma

Ekran klavyesini kullanma

Ekran klavyesi goruntilendiginde asagidaki islemlerden birini veya birkacini gerceklestirin:

¢ Seslendirilmesi i¢in bir tusa dokunun ve karakteri alana yazin.
« Seslendirilmeleri icin parmaginizi farkll karakterler boyunca sirtkleyin ve karakteri alana

yazin.
» Alandaki karakterleri seslendirmek icin iki parmaginizi kullanarak metin kutusuna dokunun.

» Karakterleri silmek icin Backspace 6gesine dokunun.

Bliyilitec modunu etkinlestirme

1. Tek bir hareketle ve bir parmaginizi kullanarak, sesli mesaj duyana kadar ekranda yavasca
sola ve ardindan yukari dogru kaydirin.
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Note: Dahili hoparlorii olmayan yazici modellerinde mesaji duymak igin kulaklik
kullanin.
2. ki parmaginizi kullanarak asagidaki islemleri gerceklestirin:

Note: Hareket ise yaramiyorsa daha fazla baski uygulayin.

a. Biylitec modu 6gesine dokunun.
b. Tamam secenegdine dokunun.

Note: Hareket ise yaramiyorsa daha fazla baski uygulayin.

Blyute¢ ekraninda gezinme hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. El hareketlerini kullanarak
ekranda gezinme on page 97.

Sesli Kilavuz konusma hizini ayarlama

1. Kontrol panelinden Ayarlar > Aygit > Erisilebilirlik > Konusma Hizi bélimine gidin.
2. Konusma hizini segin.

Varsayilan kulaklik ses diizeyini ayarlama

1. Kontrol panelinden Ayarlar > Aygit > Erisilebilirlik bolimune gidin.
2. Kulaklik ses diizeyini ayarlar.

Note: Kullanici Erisilebilirlik modundan ¢iktiktan sonra ya da yazici Uyku veya
Hazirda Bekleme modundan ciktiginda ses duzeyi varsayilan degere sifirlanir.

Varsayilan dahili hoparlor ses diizeyini ayarlama

1. Kontrol panelinden, ekrani saga kaydirarak kontrol merkezine gidin.
2. Ses duzeyini ayarlayin.
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Notlar

» Sessiz Modu etkinlestirildiginde sesli uyarilar kapatilir. Bu ayar yazici performansini
da yavaglatir.

 Kullanici Erisilebilirlik modundan ciktiktan sonra ya da yazici Uyku veya Hazirda
Bekleme modundan c¢iktiginda ses diizeyi varsayilan degere sifirlanir.

Sozliu parolalar veya kisisel tanimlama numaralarini
etkinlestirme

1. Kontrol panelinden Ayarlar > Aygit > Erisilebilirlik > Parolalari/PIN’leri Oku bolimine
gidin.
2. Ayari etkinlestirin.

Yaziclyi faks gondermek icin ayarlama

Analog faksi kullanarak faks iglevini ayarlama

Notlar

e Yazicinin analog faks kullanabilmesi icin bir faks karti takilmahdir.
» Bazi baglanti ydntemleri yalnizca bazi tlke veya bélgelerde gecerlidir.

 Faks islevi etkinlestiriimis oldugu halde tam olarak kurulmazsa gosterge 15191 kirmizi
renkte yanip sénebilir.

» TCP/IP ortaminiz yoksa faksi kurmak igin kontrol panelini kullanin.

Uyari—Hasar Tehlikesi

Veri kaybini veya yazici arizasi olusmasini 6nlemek icin kablolara veya etkin olarak
faks gonderilmesi ya da alinmasi sirasinda gosterilen alanda yaziciya dokunmayin.
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Kontrol panelini kullanma

1. Kontrol panelinden Ayarlar > Faks > Faks Kurulumu > Genel Faks Ayarlari bolimune
gidin.
2. Ayarlar yapilandirin.

Embedded Web Server’i kullanma

1. Bir web tarayicisi agin ve adres alanina yazicinin IP adresini yazin.

Notlar
o Yazicinin IP adresini kontrol panelinden goruntileyin. IP adresleri,
123.123.123.123 gibi nokta isareti ile ayrilan dort rakam dizisinden olusur.
o Bir proxy sunucu kullaniyorsaniz web sayfasinin dogru yiklenmesi icin bir
sureligine sunucuyu devre disi birakin.

2. Ayarlar > Faks > Faks Kurulumu > Genel Faks Ayarlari 6gesine tiklayin.
3. Avyarlari yapilandirin.
4. Degisiklikleri uygulayin.

etherFAX'I kullanarak faks islevini kurma

Notlar

e Yazicl Uriin yazihmi en yeni stirime gincellenmelidir. Daha fazla bilgi icin “Yazici
bellenim talimatlan” bélumune bakin.

* Yaziciniza uygun bir lisans paketi yuklenmis olmalidir. Daha fazla bilgi igin etherFAX
ile iletisime gegin.

e Yazicinizi etherFAX portalina kaydettiginizden emin olun. Daha fazla bilgi icin https://
www.etherfax.net/lexmark adresini ziyaret edin.

» Kayit sirasinda yazici seri numarasi gereklidir. Daha fazla bilgi igin bkz. Yazici seri
numarasini bulma on page 12.

1. Bir web tarayicisi acin ve adres alanina yazicinin IP adresini yazin.
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Notlar
> Yazicinin IP adresini kontrol panelinden goruntileyin. IP adresleri,
123.123.123.123 gibi nokta isareti ile ayrilan dort rakam dizisinden olusur.
o Bir proxy sunucu kullaniyorsaniz web sayfasinin dogru yiklenmesi icin bir
sureligine sunucuyu devre disi birakin.

2. Ayarlar > Faks > Faks Kurulumu > Genel Faks Ayarlari digmesini tiklatin.

Note: Faks Kurulumu yalnizca Faks Modu Faks olarak ayarlanmigsa goruntilenir.

3. Faks Adi alanina benzersiz bir ad girin.
Faks Numarasi alanina, etherFAX tarafindan verilen faks numarasini girin.
5. Faks Aktarimi menisinden etherFAX 6gesini segin.

»

Notlar
> Bu meni yalnizca birden fazla faks aktarimi varsa goruntulenir.
o Ancak yazicida etherFAX yiukllyse otomatik olarak yapilandirilir.

6. Degisiklikleri uygulayin.

Faks sunucusunu kullanarak faks islevini ayarlama

Notlar

» Bu 0Ozellik, e-posta almay1 destekleyen bir faks hizmet saglayicisina faks mesajlari
gondermenizi saglar.

» Bu 6zellik yalnizca giden faks mesajlarini destekler. Faks almayi desteklemek icin
yazicinizda analog faks, etherFAX veya IP tzerinden Faks (FolP) gibi aygit tabanli
bir faksin yapilandirildigindan emin olun.

1. Bir web tarayicisi acin ve adres alanina yazicinin IP adresini yazin.

Notlar
o Yazicinin IP adresini kontrol panelinden gdértnttleyin. IP adresleri,
123.123.123.123 gibi nokta isareti ile ayrilan dort rakam dizisinden olusur.
o Bir proxy sunucu kullaniyorsaniz web sayfasinin dogru yiklenmesi igin bir
sureligine sunucuyu devre disi birakin.

2. Ayarlar > Faks 0gesine tiklayin.
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3. Faks Modu menisinden , Faks Sunucusu dgesini segin, ardindan Kaydet 6gesine
tiklayin.

4. Faks Sunucusu Kurulumu dgesine tiklayin.

5. Hedef Bicim alanina [#]@myfax.com yazin. Buradaki [#] faks numarasi, myfax.com ise faks
saglayicisi etki alanidir.

Notlar
o Gerekiyorsa Yanit Adresi, Konu veya Mesaj alanlarini yapilandirin.
o Yazicinin faks mesajlari almasini saglamak igin aygit tabanlh faks alma ayarini
etkinlestirin. Aygit tabanh bir faksi yapilandirdiginizdan emin olun.

6. Kaydet'e tiklatin.
7. Faks Sunucusu E-posta Ayarlari'ni tiklatin ve ardindan E-posta SMTP Sunucusu Kullan'i
etkinlestirin.

Note: SMTP ayarlari yapilandiriimamissa bkz. E-posta SMTP ayarlarini
yapilandirma on page 299.

8. Dedgisiklikleri uygulayin.

Standart telefon hatti kullanarak faks kurulumu yapma

Note: Bu yonergeler yalnizca faks karti takili yazicilar icin gecerlidir.

Elektrik carpmasi riskini dnlemek i¢in bu trtind firtinali havalarda kurmayin
veya glc kablosu, faks 6zelligi veya telefon gibi herhangi bir elektrik veya
kablo baglantisi yapmayin.

: DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI

Elektrik carpmasi riskini dnlemek icin faks 6zelligini firtinali havalarda

: DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI
kullanmayin.

DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI

Bu Uriini kamusal anahtarlamal telefon sebekesine baglarken yangin
riskini azaltmak igin yalnizca 26 AWG veya daha genis bir
telekomunikasyon (RJ-11) kablosu kullanin. Avustralya'daki kullanicilar igin
kablo, Avustralya lletisim ve Medya Kurumu tarafindan onaylanmalidir.

>
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Kurulum 1: Yazici ayri bir faks hattina bagh

1. Telefon kablosunun bir ucunu yazicinin arka tarafindaki hat baglanti noktasina takin.
2. Kablonun diger ucunu etkin bir analog telefon duvar jakina takin.

Notlar

» Yaziclyi fakslari otomatik olarak (Otomatik Yanitlama 6gesini Acik olarak ayarlayin)
ya da manuel olarak (Otomatik Yanitlama dgesini Kapal olarak ayarlayin) alacak
sekilde ayarlayabilirsiniz.

» Fakslari otomatik olarak almak istiyorsaniz yaziciyi, belirli sayida zil sesini
bekledikten sonra ¢agrilari yanitlayacak sekilde ayarlayin.

Kurulum 2: Yazici hatti bir telesekreterle paylasiyor

Note: Farkli bir zil sesi hizmeti aboneliginiz varsa yazici icin dogru zil sesi dizenini
ayarladiginizdan emin olun. Aksi takdirde, fakslari otomatik olarak alacak sekilde
ayarlasaniz bile, yazici fakslari alamaz.

Ayni telefon prizine bagh
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N
5

ofie]

1. Telefon kablosunun bir ucunu yazicinin arka tarafindaki hat baglanti noktasina takin.
2. Kablonun diger ucunu etkin bir analog duvar jakina takin.
3. Telesekreteri, yazicinin telefon baglanti noktasina takin.

Farkl prizlere bagl

1. Telefon kablosunun bir ucunu yazicinin arka tarafindaki hat baglanti noktasina takin.
2. Kablonun diger ucunu etkin bir analog duvar jakina takin.
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Notlar

» Hattinizda sadece bir telefon numaraniz varsa yaziciyi, fakslari otomatik olarak
alacak sekilde ayarlayin.

» Yaziclyi telesekreterden sonra zil iki kez calinca ¢cagrilari yanitlayacak sekilde
ayarlayin. Ornegin, telesekreter zil dort kez caldiktan sonra ¢agrilari yanitliyorsa
yazicinin GCalma Sayisi ayarini 6 olarak ayarlayin.

Farkli priz ve fis girisleri olan bdlge veya lilkelerde faks
kurulumu

Note: Bu yonergeler yalnizca faks karti takili yazicilar icin gecerlidir.

/N

/N
A

DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI

Elektrik carpmasi riskini dnlemek icin bu trtnd firtinali havalarda kurmayin
veya gug¢ kablosu, faks 6zelligi veya telefon gibi herhangi bir elektrik veya
kablo baglantisi yapmayin.

DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI
Elektrik carpmasi riskini dnlemek icin faks 6zelligini firtinali havalarda
kullanmayin.

DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI

Bu Uriini kamusal anahtarlamal telefon sebekesine baglarken yangin
riskini azaltmak igin yalnizca 26 AWG veya daha genis bir
telekomunikasyon (RJ-11) kablosu kullanin. Avustralya'daki kullanicilar igin
kablo, Avustralya lletisim ve Medya Kurumu tarafindan onaylanmalidir.

Standart duvar prizi birgok tlkenin veya bélgenin benimsedigi RJ-11'dir.

Tesisinizde kullanilan priz veya ekipman bu tir bir baglantiyla uyumlu degilse bir telefon
bagdastiricisi kullanin. Bulundugunuz tlke veya bdlgede kullanilan bagdastirici yazicinizla
birlikte gelmeyebilir ve ayri olarak satin almaniz gerekebilir.

Yazicinin telefon baglanti noktasina takili bir bagdastirici kapagi olabilir. Bir seri ya da
kademeli telefon sistemine bagliyorsaniz bagdastirici kapagini yazicinin telefon baglanti
noktasindan c¢ikarmayin.
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Parca adi Parca numarasi

Lexmark bagdastirici kapagi 40X8519

Yaziciyl RJ-11 duvar prizi disinda bir prize baglama

1. Telefon kablosunun bir ucunu yazicinin arka tarafindaki hat baglanti noktasina takin.
2. Kablonun diger ucunu RJ-11 bagdastiricisina ve bagdastiriciyi da prize takin.

Note: Ayni prize RJ-11 konekt6ri olmayan bir diger aygiti baglamak istiyorsaniz bu
aygiti dogrudan telefon bagdastiricisina baglayin.

Farkh bir zil hizmetine baglama

Farkl bir zil hizmeti, bir telefon hattinda birden fazla telefon numarasina sahip olmaniza
olanak saglar. Her telefon numarasina, farkli bir calma diizeni atanir.

1. Kontrol panelinden Ayarlar > Faks > Faks Kurulumu > Faks Alma Ayarlari > Ydnetici
Kontrolleri > Yanit Acik béliimiine gidin.
2. Zil sesi duzeni segin.

Faks tarihini ve saatini ayarlama

1. Kontrol panelinden Ayarlar > Aygit > Tercihler > Tarih ve Saat > Yapilandir b6limine
gidin.
2. Ayarlari yapilandirin.
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Yaz saatini yapilandirma

1. Kontrol panelinden Ayarlar > Aygit > Tercihler > Tarih ve Saat > Yapilandir bolimine
gidin.

2. Saat Dilimi meniisiinden (UTC+kullanici) Ozel 6gesini segin.

Yapilandir menisiinden UTC Ofseti 6gesini segin.

4. Ayarlari yapilandirin.

w

Faks hoparlorii ayarlarini yapilandirma

1. Kontrol panelinden Ayarlar > Faks > Faks Kurulumu > Hoparl6ér Ayarlari bolumuine gidin.
2. Asagidakileri yapin:

o Hoparlér Modu 6gesini Daima Acik olarak ayarlayin.
o Hoparlér Ses Diizeyi dgesini Yuksek olarak ayarlayin.
o Zil Sesi Duizeyi 6gesini etkinlestirin.

Kagit ve 6zel ortam yilikleme

Yazicli icin boyutu ve 6zel ortam turilini ayarlama

Etiket, kart destesi veya zarf gibi 6zel ortamlar igcin sunlari yapin:
1. Kontrol panelinden Ayarlar > Kagit > Tepsi Yapilandirma > Kagit Boyutu/Tiirii bolimune
gidin.
2. Bir kagit kaynagi secin, ardindan 6zel ortamin boyutunu ve turind belirleyin.

Universal kagit ayarlarini yapilandirma

Universal Ayarlari menustinden, yazicida 6n ayarli olarak bulunmayan bir kagidin
genisligini ve yuksekligini ayarlayabilirsiniz.

1. Kontrol panelinden Ayarlar > Kagit > Ortam Yapilandirmasi > Universal Ayarlari
bolimune gidin.

2. Tum Giris Tepsileri 6gesini se¢in ve ardindan 6zellestirmek istediginiz kagit boyutu
ayarlarini yapilandirin.

550 kagithk goze kagit yerlestirme

DIKKAT—DEVRILME TEHLIKESI
Donanimin arizalanma riskini azaltmak icin her tepsiyi ayri ayri ytkleyin.
Diger tum tepsileri kullaniimadiklari strece kapal tutun.

1. Tepsiyi agin.

112



Kurma, ylikleme ve yapilandirma

Note: Sikismay! dnlemek igin tepsileri yazici kullaniliyorken agmayin.

2. Kilavuzlari, yuklediginiz kagitlarin boyutuyla eslesecek sekilde ayarlayin.

Notlar
o Kilavuzlarin konumunu ayarlamayla ilgili yardim igin tepsinin altindaki

gOstergeleri kullanin.
- Onceden delinmis kagit yalnizca standart 550 kagitlk gézde desteklenir.

> A3 boyutunda kagit yalnizca istege baglh 550 kagitlik gézde desteklenir.

3. Kagit kenarlarini yiiklemeden 6nce esnetin, havalandirin ve hizalayin.
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4. Kagit yiginini yazdirilacak yizi yukari déntk sekilde yikleyin.

Notlar
o Kagidi tepsiye kaydirarak yerlestirmeyin.
o Kenar kilavuzlarinin kagida iyice oturdugundan emin olun.
o Y1gin yuksekliginin maksimum kagit doldurma gostergesinin asagisinda
oldugundan emin olun. Asiri yikleme kagit sikismalarina neden olabilir.

5. Tepsiyi takin.

Gerekirse kagit boyutunu ve kagit tiriini tepside yukli olan kagit ile eslesecek sekilde
ayarlayn.

Note: Sonlandirici takildi§inda, sayfalar yazdirilirken 180° dondurtldr.

Antetli kagit yliklerken asagidakilerden herhangi birini yapin:
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istege bagh bir tutucu olmadan

istege bagh bir tutucu ile birlikte

Cift tarafli ve kisa kenarli yazdirma

Cift tarafli ve kisa kenarli yazdirma

Delikli kagit yerlestirirken asagidakilerden herhangi birini yapin:

Istege bagh bir tutucu olmadan

P

= ; y h-L:“l.ﬁ
e iy

Tek tarafli ve uzun kenarli yazdirma

istege bagh bir tutucu ile birlikte

Tek tarafli ve uzun kenarh yazdirma
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istege bagh bir tutucu olmadan istege bagh bir tutucu ile birlikte

Cift tarafli ve kisa kenarli yazdirma Cift tarafli ve kisa kenarli yazdirma

2000 kagithk cift girise kagit yerlestirme

DIKKAT—DEVRILME TEHLIKESI
Donanimin arizalanma riskini azaltmak igin her tepsiyi ayri ayri yukleyin.
Diger tum tepsileri kullaniimadiklari stirece kapali tutun.

1. Tepsiyi agin.

Note: Sikismayi 6nlemek icin tepsileri yazici kullaniliyorken ¢ikarmayin.

116



Kurma, ylikleme ve yapilandirma

3. Kagit destesini yazdirilabilir tarafi yukari gelecek sekilde sag tepsi i¢ligine yerlestirin.

Notlar
o Kagidi tepsiye kaydirarak yerlestirmeyin.
> Yigin yuksekliginin maksimum kagit doldurma gostergesinin asagisinda
oldugundan emin olun. Asiri yikleme kagit sikismalarina neden olabilir.

4. Sag tepsi icligini yaziciya takin.
5. Kagit destesini yazdirilabilir tarafi yukari gelecek sekilde sol tepsi icligine yerlestirin.
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6. Tepsiyi takin.

Gerekirse kagit boyutunu ve turiini tepside yukli olan kagit ile eslesecek sekilde ayarlayin.

Note: Sonlandirici takildiginda, sayfalar yazdirilirken 180° dénduruldr.

Tek yuze yazdirmak igin antetli kagit yerlestirirken, kagidi antet tepsinin 6niine, yukari
bakacak sekilde yerlestirin.

Cift tarafli yazdirma icin antetli kagit yerlestirirken, kagidi antet tepsinin éniine, asagi
bakacak sekilde yerlestirin.
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1500 kagithk goze kagit yerlestirme

|, DIKKAT—DEVRILME TEHLIKESI

Donanimin arizalanma riskini azaltmak igin her tepsiyi ayri ayri yukleyin.
Diger tum tepsileri kullaniimadiklari strece kapali tutun.

1. Kkapagini agin.

Note: Sikismayi dnlemek igin tepsileri yazici kullaniliyorken agmayin.

3. Kagit istifini yazdirilacak yizi asagi donik sekilde yukleyin.
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Notlar
o Kagidi tepsiye kaydirarak yerlestirmeyin.
> Yigin yuksekliginin maksimum kagit doldurma gostergesinin asagisinda
oldugundan emin olun. Asirn yikleme kagit sikismalarina neden olabilir.

4. K kapagini kapatin.

Gerekirse kagit boyutunu ve tirint tepside yukli olan kagit ile eslesecek sekilde ayarlayin.

Tek tarafli yazdirma icin antetli kagit yerlestirirken, baslik kismi yazicinin arka tarafina
gelecek sekilde ve asagi donuk yerlestirin.

Cift tarafli yazdirma icin antetli kagit yerlestirirken, baslik kismi yazicinin arka tarafina
gelecek sekilde ve yukari donuk yerlestirin.
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Farkli bir boyutta kagit yerlestirirken, kilavuzlari ayarladiginizdan emin olun. Asagidakileri
yapin:

1. Duz tornavida kullanarak vidalar kagit kilavuzlarindan ¢ikarin.

2. Kagit kilavuzlarini ¢ikarin.

3. Kagit kilavuzlarini, yiklediginiz kagitlarin boyutuyla eslesecek sekilde hizalayin.
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Cok amacli besleyiciye yukleme

1. Cok amacl besleyiciyi acin.
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4. Kagidi yukleyin.

Note: Kenar kilavuzlarinin kagida iyice oturdugundan emin olun.

o Antetli kagit yuklerken asagidakilerden birini yapin:
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Tutucu olmadan

Tek tarafli ve uzun kenarli yazdirma

¥ -~

Cift tarafli ve uzun kenarl yazdirma

Tutucu ile

Tek tarafli ve uzun kenarl yazdirma

Cift tarafli ve uzun kenarh yazdirma

o Delikli kagit yerlestirirken asagidakilerden birini yapin:

Tutucu olmadan

Tek tarafli ve uzun kenarl yazdirma

Cift tarafli ve uzun kenarl yazdirma

Zarflar icin

Tutucu ile

Tek tarafli ve uzun kenarli yazdirma

Cift tarafli ve uzun kenarl yazdirma

Zarfi, kapak tarafi yukari bakacak sekilde yazicinin arka tarafina dogru yerlestirin. Avrupa
zarfini, yukari bakan kapak yizi ¢cok amagli besleyiciye dnce girecek sekilde yerlestirin.
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Note: Sonlandirici takildiginda, sayfalar yazdirilirken 180° dondurdlir.

Tepsileri baglantilandirma

1. Bir web tarayicisi acin ve adres alanina yazicinin IP adresini yazin.

Notlar
> Yazicinin IP adresini yazicl ana ekraninda gorunttleyin. IP adresleri,
123.123.123.123 gibi nokta isareti ile ayrilan dort rakam dizisinden olusur.
o Bir proxy sunucu kullaniyorsaniz web sayfasinin dogru yuklenmesi igin bir
sureligine sunucuyu devre disi birakin.

2. Ayarlar > Kagit > Tepsi Yapilandirmasi 6gelerine tiklayin.
3. Baglantilandirmakta oldugunuz tepsiler i¢in ayni kagit boyutunu ve kagit tirtind ayarlayin.

Note: Birbirine bagl tepsilere kagitlari ayni yénde ytiklediginizden emin olun.
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4. Ayarlari kaydedin.

5. Ayarlar > Aygit > Bakim > Yapilandirma Meniisii > Tepsi Yapilandirmasi 6gelerine
tiklayin.

6. Tepsi Baglantisi 6gesini Otomatik olarak ayarlayin.

7. Ayarlari kaydedin.

Tepsilerin baglantisini kaldirmak icin hicbir tepsinin kagit boyutu ve kagit tirl ayarlarinin
ayni olmadigindan emin olun.

Uyari—Hasar Tehlikesi
Isiticinin sicakhgi belirtilen kagit tiriine gore degisir. Yazdirma sorunlarini dnlemek
icin yazicinin kagit tirt ayarini tepsiye yuklenen kagit ile eslestirin.

Yazilimi, suruiciileri ve bellenimi kurma ve
glncelleme

Yazici yazilimini kurma

Notlar

e Yazdirma surlcusu, yazihm yikleyici paketine dahildir.

* macOS suriim 10.7 veya Uzeri bulunan Macintosh bilgisayarlarda AirPrint sertifikall
bir yazicida yazdirmak igin surticiyu yuklemenize gerek yoktur. Ozel yazdirma
Ozellikleri istiyorsaniz yazici sirticistni indirin.

1. Yazilim yukleyici paketinin bir kopyasini edinin.

> Yazicinizla birlikte verilen yazilim CD'sinden.
o www.lexmark.com/downloads adresine gidin.
2. Yukleyiciyi calistirin ve sonra bilgisayar ekranindaki yonergeleri izleyin.

Faks siriicllerini kurma

1. www.lexmark.com/downloads adresine gidin, yazici modelinizi arayin ve ardindan uygun
yukleyici paketini indirin.

Bilgisayarinizdan Yazici Ozellikleri'ne tiklayin ve Yapilandirma sekmesine gidin.

3. Faks ve ardindan Uygula dgesine tiklayin.

N

Bilgisayara yazici ekleme

Baslamadan 6nce asagidakilerden birini yapin:

» Yaziclyi ve bilgisayari ayni aga baglayin. Yaziciy1 aga baglama konusunda daha fazla bilgi
icin bkz. Yaziciy! bir Wi-Fi agina baglama on page 282.

« Bilgisayari yaziciya baglayin. Daha fazla bilgi i¢in, bkz. Yaziciya bilgisayar baglama on page
285.
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* Yazicly1 USB kablosuyla bilgisayara baglayin. Daha fazla bilgi igin, bkz. Yazici baglant
noktalari on page 91.

Note: USB kablosu ayri olarak satilir.

Windows kullanicilari icin

1. Yazdirma siricusunu bilgisayara yikleyin.

Note: Daha fazla bilgi igin, bkz. Yazici yazilimini kurma on page 126.

2. Yazicilar ve tarayicilar'i acin, ardindan Yazici veya tarayici ekle dgesine tiklayin.
3. Yazici baglantiniza bagl olarak asagidakilerden birini yapin:

o Listeden bir yazici segin ve ardindan Aygit ekle 6gesine tiklayin.

o Wi-Fi Direct yazicilar1 géster dgesine tiklayin, bir yazici segin ve ardindan Aygit ekle
ogesine tiklayin.

- Istedigim yazici listede yok secenegine tiklayin ve ardindan Yazici Ekle
penceresinden asagidakileri yapin:

1. IP adresi veya ana makine adi kullanarak bir yazici ekle 6gesini secin ve
ardindan ileri 6gesini tiklatin.

2. Aygit turt alaninda, TCPIIP Aygiti 6gesini secin.

3. Ana bilgisayar adi veya IP adresi alanina yazicinin IP adresini yazin ve ardindan
ileri 6gesini tiklatin.

Notlar
= Yazicinin IP adresini yazicl ana ekraninda gorintuleyin. IP
adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta isareti ile ayrilan dort rakam
dizisinden olusur.
= Bir proxy sunucu kullaniyorsaniz web sayfasinin dogru
ylUklenmesi icin bir sireligine sunucuyu devre disi birakin.

B

Bir yazdirma siiriiciisii segin ve ardindan ileri gesine tiklayin.

5. Su anda yiiklii olan siiriiciiyii kullan (6nerilir) secenegini belirleyin ve ileri
ogesini tiklatin.

6. Yazici adini girin ve ardindan ileri 6gesine tiklayin.

7. Bitir'e tiklatin.

Macintosh kullanicilari i¢in

1. Yazicilar ve Tarayicilar 6gesini acin.
2. Yazici, Tarayici veya Faks Ekle 6gesini tiklatip bir yazici segin.
3. Yazici Ekle mentsiinden bir yazdirma surtcisi segin.
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Notlar
o Macintosh yazdirma sirtcusini kullanmak icin AirPrint veya Secure
AirPrint'i segin.
- Ozel yazdirma 6zellikleri istiyorsaniz Lexmark yazdirma surlictisini segin.
Sdrucuyi yiuklemek icin bkz. Yazici yazilimini kurma on page 126.

4. Yaziciyi ekleyin.

Yapilandirma dosyasini disa aktarma
1. Bir web tarayicisi acin ve adres alanina yazicinin IP adresini yazin.

Notlar

o Yazicinin IP adresini yazicl ana ekraninda gorunttleyin. IP adresleri,
123.123.123.123 gibi nokta isareti ile ayrilan dort rakam dizisinden olusur.

o Bir proxy sunucu kullaniyorsaniz web sayfasinin dogru yiklenmesi igin bir
sureligine sunucuyu devre disi birakin.

2. Embedded Web Server'dan Yapilandirmayi Disa Aktar 6gesini tiklatin.
3. Disa aktarilacak bir yapilandirma segcin.

Note: Sectiginiz yapilandirmaya bagli olarak, dosyalar ZIP veya CSV bigiminde
disa aktarilir.

Yapilandirma dosyasini ice aktarma

1. Bir web tarayicisi acin ve adres alanina yazicinin IP adresini yazin.

Notlar
o Yazicinin IP adresini yazicl ana ekraninda gorunttleyin. IP adresleri,
123.123.123.123 gibi nokta isareti ile ayrilan dort rakam dizisinden olusur.
o Bir proxy sunucu kullaniyorsaniz web sayfasinin dogru yiklenmesi icin bir
sureligine sunucuyu devre disi birakin.

2. Embedded Web Server'dan Yapilandirmayi ice Aktar dgesini tiklatin.
3. Dosyanin kaydedildigi konuma g6z atin.
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Kurma, yiikleme ve yapilandirma

Note: Dosyalar ZIP veya CSV bi¢iminde kaydedilir.

4. Al 6gesini tiklatin.

Yazdirma siuriicuisiine mevcut secenekleri ekleme

Windows kullanicilari icin

1. Yazicilar klasorund agin.
2. Guncellemek istediginiz yaziciyi secin ve asagidaki islemlerden birini gerceklestirin:

o Windows 7 veya sonrasi i¢in Yazici 6zellikleri 6gesini segin.

o Onceki siiriimler icin Ozellikler 6gesini secin.
3. Yapilandirma sekmesine gidin ve ardindan Simdi Giincelle - Yaziciya Sor 6gesini segin.
4. Degisiklikleri uygulayin.

Macintosh kullanicilari igin

Yazicilar ve Tarayicilar 6gesini acin.

Yazicli, Tarayici veya Faks Ekle 6gesini tiklatip bir yazici segin.
Yazici surticisi segin.

Degisiklikleri uygulayin.

honNPRE

Yazici bellenim talimatlari
Yazici bellenim strimiuini kontrol etme

Embedded Web Server’i kullanma

Note: Yazicinin aga bagh oldugundan emin olun.

1. Bir web tarayicisi acin ve adres alanina yazicinin IP adresini yazin.

Notlar
o |P adresleri, nokta isareti ile ayrilan dért rakam dizisinden olusur. Ornegin,
123.123.123.123.
o Bir proxy sunucu kullaniyorsaniz web sayfasinin dogru yuklenmesi igin bir
sireligine sunucuyu devre disi birakin.

2. Raporlar > Aygit > Aygit Bilgileri digmesini tiklatin.
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Kurma, yiikleme ve yapilandirma

3. Temel'i arayin.

Note: Bellenim surimu, virgullerle ayrilmis harf ve rakam seti olarak gorunur.
Ornegin, ABCDE.123.123.

Kontrol panelini kullanma

1. Ayarlar > Aygit > Bu yazici hakkinda bolimiine gidin.
2. Bellenim Siirumi’'nd arayin.

Note: Bellenim siriimi, virgullerle ayrilmis harf ve rakam seti olarak goérinur.
Ornegin, ABCDE.123.123.

Yazici bellenimini indirme

Suruculer ve karsidan yuklemeler sayfasina gidin.

Yazici modeli adini girin ve ardindan Siiriiciiler ve Karsidan Yiiklemeler’i Bul'a tiklayin.
Onerilen Bellenim boélumiinden zip dosyasina tiklayin.

Son Kullanici Sézlesmesi'ni kabul edin ve ardindan indirmeyi baslatin.

hPonNPRE

Note: Dosyay! bilgisayariniza veya flash siriiclye kaydedebilirsiniz.

5. Uruin yazihmini indirdikten sonra, zip dosyasini ayiklayin ve ardindan triin yazihmi flash
dosyasini (.fls) bulun.

Bellenim giincelleme

Kontrol panelini kullanarak bellenimi giincelleme

Bildirim merkezini kullanarak

Note: Bu yontem yalnizca bazi yazici modellerinde gecerlidir.

1. Ana ekrandan bildirim merkezine gidin ve Bellenim giincellemesi mevcut se¢cenegini secin.
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Kurma, yiikleme ve yapilandirma

2. Simdi yukle 6gesini segin.

Fimmwaee CXTLS 230,110 i avadable

Yazici, guncellemeden sonra otomatik olarak yeniden baglatilir.

Ayarlar meniisunii kullanma

1. Kontrol panelinden suraya gidin: Ayarlar > Aygit.

2. Yazici modeline gore Bellenimi giincelle veya Bellenim Giincellemesi'ni secin.

3. Yazici modelinize bagl olarak Glincellemeleri kontrol et veya Simdi giincellemeleri
kontrol et 6gesini segin.

Guncelleme varsa Simdi ylikle 6gesini segin.

Yazicl, giincellemeden sonra otomatik olarak yeniden baslatilir.

Embedded Web Server kullanarak bellenimi giincelleme

Notlar

» Baslamadan 6nce, bellenimi indirdiginizden ve bilgisayariniza veya flash sirtctintze
kaydettiginizden emin olun. Daha fazla bilgi icin bkz. Yazici bellenimini indirme on
page 130.

* Yazicinin aga bagl oldugundan emin olun.
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Kurma, yiikleme ve yapilandirma

Giincelleme diigmesini kullanma

1. Bir web tarayicisi agin ve adres alanina yazicinin IP adresini yazin.

Notlar
- IP adresleri, nokta isareti ile ayrilan dort rakam dizisinden olusur. Ornegin,
123.123.123.123.
o Bir proxy sunucu kullaniyorsaniz web sayfasinin dogru yiklenmesi icin bir
sureligine sunucuyu devre disi birakin.

2. Cihaz dgesine tiklayin.

3. Asagi kaydirin ve Bellenimi Giincelle 6gesine tiklayin.

4. Yazici modelinize bagh olarak Glincellemeleri kontrol et veya Simdi glincellemeleri
kontrol et dgesine tiklayin.

Yeni bir giincelleme varsa Simdi yiikle secenegine tiklayin.

Yazicl, guncellemeden sonra otomatik olarak yeniden baslatilir.

Bellenim flash dosyasini kullanma (.fls)

1. Bir web tarayicisi acin ve adres alanina yazicinin IP adresini yazin.

Notlar
o |P adresleri, nokta isareti ile ayrilan dort rakam dizisinden olusur. Ornegin,
123.123.123.123.
o Bir proxy sunucu kullaniyorsaniz web sayfasinin dogru yiklenmesi igin bir
sireligine sunucuyu devre disi birakin.

Cihaz 6gesine tiklayin.

Asag! kaydirin ve Bellenimi Gilincelle 6gesine tiklayin.
Bellenimi Dosyadan Giincelle bdliminde Gdzat'a tiklayin.
Arayin ve ardindan .fls dosyasini secin.

Yiikle 6gesine tiklayin.

©0AWN

Yazici, guncellemeden sonra otomatik olarak yeniden baglatilir.
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Kurma, yiikleme ve yapilandirma

Flash siriicii kullanarak bellenimi glincelleme

Notlar

» Baslamadan 6nce, bellenimi indirdiginizden ve bilgisayariniza veya flash sirtcinize
kaydettiginizden emin olun. Daha fazla bilgi icin bkz. Yazici bellenimini indirme on
page 130.

» Flash sirticti FAT32 olarak bicimlendirilmistir.

1. Flash suriclyd yazicinin 6n USB baglanti noktasina takin.

Flash sirtcinin icerigi yazicinin ekranda otomatik olarak gériinir. Dosyalar gériinmezse,
ana ekrandan USB Sirliciisli'ni secin.

Arayin ve ardindan .fls dosyasini segin.

3. Kodu Giincelle'yi segin.

N

Yazici, guncellemeden sonra otomatik olarak yeniden baglatilir.

|Donanim seceneklerini kurma

Istege bagl 550 kagithk gozii takma

Elektrik carpmasi riskini dnlemek icin yaziciyi kurduktan bir stire sonra
denetleyici anakartina erigiyorsaniz veya istege baglh donanim veya bellek
aygitlarn takiyorsaniz devam etmeden 6nce yazicinin gucunu kapatin ve
guc kablosunu prizden g¢ekin. Yaziciya bagl baska aygitlariniz varsa bu
aygitlar kapatin ve yaziciya giden tum kablolarini ¢ikarin.

: DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI

Note: Bu gorev icin diz uclu bir tornavida gerekir.

1. Yaziciyi kapatin.

I 00:00:05
é '
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

2. Gug¢ kablosunu prizden ¢ekin ve ardindan yazicidan ¢ikarin.

3. Istege bagh 550 sayfalik g6zii ambalajindan gikarin.

Note: Tepsiye zarar vermemek i¢in kaldirirken 6n ve arka taraflar tuttugunuzdan
emin olun.

4. Sag tepsi kapagini takin.

- f;g.:.;gh-_-.%_ﬁ
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6. Ust tepsi kapagini cikarin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

7. Vidalari sokun.

8. Alt tepsi kapagini takin.

9. Vidalar takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

10. Ust tepsi kapagini takin.

11. 550 kagitlik goz icligini takin.
12. Yazicinin sag alt kismindaki kapagi ¢ikarin.

13. Yaziciyi 550 sayfalik gozle hizalayin ve ardindan yaziciyi yerine indirin.

Yazicinin agirligr 20 kg'dan (44 Ib) fazlaysa yaziciyi glivenli bir sekilde
kaldirmak icin iki veya daha fazla kisi gerekebilir.

f DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

16. Standart tepsi i¢ligini takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

18. Gug kablosunun bir ucunu yaziciya, diger ucunu da elektrik prizine takin.

DiIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI
A Yangin veya elektrik carpmasi riskini énlemek icin gii¢ kablosunu triintin

yakinindaki ve kolay erisilebilir bir konumdaki uygun sekilde tanimlanmis ve
dogru sekilde topraklanmis bir elektrik prizine baglayin.

19. Yaziciyi agin.

Tepsiyi, yazdirma igleri icin kullanilabilir olmasi amaciyla yazici suriictsine ekleyin. Daha
fazla bilgi icin, bkz. Yazdirma surucustne mevcut secenekleri ekleme on page 129.
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Kurma, yiikleme ve yapilandirma

2 x 550 kagithik gozii takma

DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI

A Elektrik carpmasi riskini dnlemek icin yaziciyi kurduktan bir siire sonra
denetleyici anakartina erisiyorsaniz veya istege bagh donanim veya bellek
aygitlari takiyorsaniz devam etmeden dnce yazicinin glcund kapatin ve
guc kablosunu prizden c¢ekin. Yaziciya bagh baska aygitlariniz varsa bu
aygitlari kapatin ve yaziciya giden tum kablolarini ¢ikarin.

Notlar

» Bu secenegin istege bagli 550 kagitlik gozle birlikte takilmasi gerekir. Secenegi,
yapilandirmanin alt kismina yerlestirin.

» 550 kagitlik gbz d6nceden takildiysa gozi cikarin, tepsi yan kapagini ¢ikarin, alt tepsi
kapagini ¢cikarin ve ardindan tepsiyi bu secenegin Ustiine yerlestirin.

e Bu gorev icin diiz uclu bir tornavida gerekir.

1. Yaziciyi kapatin.

3. 2 x 550 yapraklik tepsinin ambalajini ¢ikarin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

4. 2 x 550 kagithik g6z sabit tutmak igin tekerlegi kilitleyin.

5. 550 kagitlik gbzu 2 x 550 kagitlik gozle hizalayin ve yerine itin.

Note: Tepsiye zarar vermemek i¢in kaldirirken 6n ve arka taraflari tuttugunuzdan
emin olun.

6. 550 kagithk g6z icligini cekerek cikarin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

8. 550 kagithk goz icligini takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma
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10. Yazicinin sag alt kismindaki kapagi ¢ikarin.
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Kurma, yiikleme ve yapilandirma

e

11. Yaziciyi istege bagli tepsilerle hizalayin ve ardindan yerine indirin.

DiIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI
A Yazicinin agirhgi 20 kg'dan (44 Ib) fazlaysa yaziciyi guvenli bir sekilde
kaldirmak icin iki veya daha fazla kisi gerekebilir.

12. Standart tepsi icliginin disari ¢ekin.

143



Kurma, ylikleme ve yapilandirma

14. Standart tepsi icligini takin.
15. 550 kagithk goziin arka kismini yaziciya sabitleyin.
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Kurma, yiikleme ve yapilandirma
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16. Gug¢ kablosunun bir ucunu yaziciya, diger ucunu da elektrik prizine takin.

DiIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI

A Yangin veya elektrik garpmasi riskini dnlemek igin gu¢ kablosunu drindn
yakinindaki ve kolay erisilebilir bir konumdaki uygun sekilde tanimlanmis ve
dogru sekilde topraklanmis bir elektrik prizine baglayin.

17. Yaziciyi agin.

Tepsiyi, yazdirma igleri icin kullanilabilir olmasi amaciyla yazici suriictsine ekleyin. Daha
fazla bilgi icin, bkz. Yazdirma surtcustne mevcut secenekleri ekleme on page 129.

2000 kagithk cift girisi takma

Elektrik carpmasi riskini dnlemek icin yaziciyi kurduktan bir siire sonra
denetleyici anakartina erisiyorsaniz veya istege bagh donanim veya bellek
aygitlari takiyorsaniz devam etmeden 6nce yazicinin gicund kapatin ve
guc kablosunu prizden c¢ekin. Yaziciya bagh baska aygitlariniz varsa bu
aygitlari kapatin ve yaziciya giden tum kablolarini ¢ikarin.

2 DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI
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Kurma, yiikleme ve yapilandirma

Notlar

» Bu secenegin istege bagh 550 kagitlik gdzle birlikte takilmasi gerekir. Bu secenegi
yapilandirmanin alt kismina yerlestirin.

» 550 kagithk g6z énceden takildiysa gzl cikarin, tepsi yan kapagini ¢ikarin, alt tepsi
kapagini ¢ikarin ve ardindan tepsiyi bu secenegin Ustline yerlestirin.

» Bu goérev icin diiz uclu bir tornavida gerekir.

1. Yaziciyi kapatin.

00:00:05

3. Cift tepsiyi paketinden cikarin ve tim ambalaj malzemelerini sokin.
4. Cift tepsiyi sabit tutmak icin tekerlegi kilitleyin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

5. 550 kagitlik gbzu cift tepsiyle hizalayin ve yerine indirin.

Note: Tepsiye zarar vermemek i¢in kaldirirken 6n ve arka taraflar tuttugunuzdan
emin olun.

6. 550 kagitlik goz icligini cekerek ¢ikarin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

8. Tepsi icligini yerlestirin.
9. 550 kagitlik gdziin arka kismini cift tepsiye sabitleyin.
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Kurma, yiikleme ve yapilandirma

11. Yaziciyi istege bagli tepsilerle hizalayin ve ardindan yerine indirin.

DiIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI
A Yazicinin agirligr 20 kg'dan (44 Ib) fazlaysa yaziciyi glivenli bir sekilde
kaldirmak icin iki veya daha fazla kisi gerekebilir.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

12. Standart tepsiyi ¢cekin.

13. 550 kagithk gozu yaziciya sabitleyin.
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Kurma, yiikleme ve yapilandirma

14. Tepsiyi takin.
15. 550 kagitlik géziin arka kismini yaziciya sabitleyin.

-

16. Gig kablosunun bir ucunu yaziciya, diger ucunu da elektrik prizine takin.

Yangin veya elektrik carpmasi riskini dnlemek igin gu¢ kablosunu trindn
yakinindaki ve kolay erisilebilir bir konumdaki uygun sekilde tanimlanmis ve
dogru sekilde topraklanmis bir elektrik prizine baglayin.

f DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI

17. Yaziclyi agin.
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Kurma, yiikleme ve yapilandirma

Tepsiyi, yazdirma igleri icin kullanilabilir olmasi amaciyla yazici siriictsine ekleyin. Daha
fazla bilgi icin, bkz. Yazdirma surtcustne mevcut secenekleri ekleme on page 129.

Kabini takma

Elektrik carpmasi riskini dnlemek icin yaziciyi kurduktan bir siire sonra
denetleyici anakartina erisiyorsaniz veya istege bagh donanim veya bellek
aygitlari takiyorsaniz devam etmeden dnce yazicinin glciunid kapatin ve
guc kablosunu prizden c¢ekin. Yaziciya bagh baska aygitlariniz varsa bu
aygitlari kapatin ve yaziciya giden tum kablolarini ¢ikarin.

: DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI

Notlar

» Bu secenegin 550 kagithk gozle birlikte takilmasi gerekir. Bu secenegi
yapilandirmanin alt kismina yerlestirin.

» 550 kagitlik gbz 6nceden takildiysa gozu ¢ikarin, alt tepsiyi ¢ikarin ve bu segenegin
ustiine yerlestirin.

e Bu gorev icin diiz uclu bir tornavida gerekir.

1. Kabini ambalajindan cikarin ve takin.
2. Yaziclyi kapatin.

00:00:05

3. Gi¢ kablosunu prizden cekin ve ardindan yazicidan cikarin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

4. Kabini sabit tutmak icin tekerlegi kilitleyin.

5. 550 kagithk gézin yan kapaklarini yerlestirin.

~1_
A
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

6. Tepsiyi kabinle hizalayin, ardindan yerine indirin.

Note: Tepsiye zarar vermemek i¢in kaldirirken 6n ve arka taraflari tuttugunuzdan
emin olun.

7. Tepsiicligini disari ¢ekin.
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8. Tepsiyi kabine sabitleyin.

154



Kurma, ylikleme ve yapilandirma

9. Tepsi icligini yerlestirin.
10. Tepsinin arka kismini kabine sabitleyin.

11. Yazicinin sag alt kismindaki kapagi cikarin.

12. Yaziciyi kabin ve tepsiyle hizalayin, ardindan yavasca yerine indirin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

DiIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI
A Yazicinin agirligi 20 kg'dan (44 Ib) fazlaysa yaziciyi glivenli bir sekilde
kaldirmak icin iki veya daha fazla kisi gerekebilir.

13. Standart tepsi icliginin disari ¢ekin.
14. 550 kagithk g6zi yaziciya sabitleyin.

15. Standart tepsi i¢ligini takin.
16. 550 kagithk géziin arka kismini yaziciya sabitleyin.
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Kurma, yiikleme ve yapilandirma
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17. Gug kablosunun bir ucunu yaziciya, diger ucunu da elektrik prizine takin.

DiIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI

A Yangin veya elektrik garpmasi riskini dnlemek igin gu¢ kablosunu drindn
yakinindaki ve kolay erisilebilir bir konumdaki uygun sekilde tanimlanmis ve
dogru sekilde topraklanmis bir elektrik prizine baglayin.

18. Yaziciyi agin.

1500 kagithk goézi takma

Elektrik carpmasi riskini dnlemek icin yaziciyi kurduktan bir siire sonra
denetleyici anakartina erisiyorsaniz veya istege bagh donanim veya bellek
aygitlari takiyorsaniz devam etmeden 6nce yazicinin gicunid kapatin ve
guc kablosunu prizden c¢ekin. Yaziciya bagh baska aygitlariniz varsa bu
aygitlari kapatin ve yaziciya giden tum kablolarini ¢ikarin.

2 DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI

Notlar

* Bu segenegi takmadan Once, istege bagli 550 kagitlhk gozin ve 2 x 500 kagithk gz
veya 2000 kagithk gézden birinin takili oldugundan emin olun.
* Bu gorev icin diiz uclu bir tornavida gerekir.

1. Yaziciyi kapatin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma
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2. GUg kablosunu prizden gekin ve ardindan yazicidan ¢ikarin.
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3. Baglanti kapagini ¢ikarin.

Note: Kapagi atmayin.

4. Baglanti noktasi kapagini ¢ikarin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

Note: Kapagi atmayin.

5. Vida basliklarini yazicidan cikarin.

Note: Vida basliklarini atmayin.

6. 1500 yapraklik tepsinin ambalajini ¢ikarin.
7. Montaj destegi icin vidalari takin.

159



Kurma, ylikleme ve yapilandirma

8. Montaj braketini yaziciya takin.

Note: 1500 kagitlik g6z ile birlikte gelen montaj destegdini ve vidalari kullanin.

9. Kalan vidalari takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma
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10. 1500 kagithk gozi takin.

11. Tepsi kablosunu yaziciya takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

12. Tepsi kablosu kapagini takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma
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13. 1500 kagithk gozi yaziciya dogru kaydirin.

il
- _Jr_‘_

" T

\12 :

14. Yazici gl¢ kablosunun bir ucunu yaziciya, diger ucunu da elektrik prizine takin.
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Kurma, yiikleme ve yapilandirma

DiIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI

A Yangin veya elektrik carpmasi riskini énlemek icin gti¢ kablosunu Griintin
yakinindaki ve kolay erisilebilir bir konumdaki uygun sekilde tanimlanmis ve
dogru sekilde topraklanmis bir elektrik prizine baglayin.

15. Yaziciyi agin.

Tepsiyi, yazdirma igleri icin kullanilabilir olmasi amaciyla yazici suriictsine ekleyin. Daha
fazla bilgi icin, bkz. Yazdirma surtcustne mevcut secenekleri ekleme on page 129.

Zimba sonlandiriciyl takma

Elektrik carpmasi riskini dnlemek icin yaziciyi kurduktan bir siire sonra
denetleyici anakartina erisiyorsaniz veya istege bagh donanim veya bellek
aygitlari takiyorsaniz devam etmeden 6nce yazicinin glciund kapatin ve
guc kablosunu prizden c¢ekin. Yaziciya bagh baska aygitlariniz varsa bu
aygitlari kapatin ve yaziciya giden tum kablolarini ¢ikarin.

: DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI

Note: Bu gorev i¢in diiz uglu bir tornavida gerekir.

1. Yaziciyi kapatin.

2. Gulg kablosunu prizden g¢ekin ve ardindan yazicidan ¢ikarin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

3. Zimba sonlandiricly paketinden ¢ikarin ve tim ambalaj malzemelerini sokun.
4. Besleme kilavuzunu takin.

5. Standart kutuyu cikarin.

Note: Kutuyu atmayin.

6. Secenegi takmadan 6nce, ¢ikis kutusu bayragini kapal konuma getirin.

165



Kurma, ylikleme ve yapilandirma

Note: Secenek cikarildiginda, ¢ikis kutusu bayragini acik konuma getirin.

7. Yedek silindiri ¢gikarin.

Note: Silindiri atmayin.

8. Zimba sonlandiriciyla birlikte gelen besleme silindirini tik sesi gelene kadar dimduz itin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma
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Note: Metal yayin besleme silindirinin dniinde oldugundan emin olun.

9. Silindir kapagini takin ve tik sesi gelene kadar dimduiz itin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

10. On kapagi agin, ardindan yazicinin sol tarafindaki kapagi ¢ikarin.

Note: Vidayi ve kapagi atmayin.

11. Sol arka kapagi ¢ikarin.

Note: Viday! ve kapagi atmayin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

12. i¢ kutu kapagini gikarin.

Note: Kapagi atmayin.

13. Hizalayin ve ardindan zimba sonlandiriciyla birlikte gelen i¢ kutu kapagini takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

14. Vidalari i¢ kutusu kapagina takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

15. Zimba sonlandirici kaydiriciyi takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

16. Zimba sonlandiriciyi yerlestirin.

17. Sonlandiriclyl yaziclya sabitlemek icin montaj destegini takin.

Note: Tutucuyla birlikte gelen vidayi kullanin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

20. Zimba tonerini tutucuya takin ve tik sesi gelene kadar dimduz itin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

23. Yazici gug kablosunun bir ucunu yaziciya, diger ucunu da elektrik prizine takin.
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Kurma, yiikleme ve yapilandirma

DiIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI

A Yangin veya elektrik carpmasi riskini énlemek icin gti¢ kablosunu Griintin
yakinindaki ve kolay erisilebilir bir konumdaki uygun sekilde tanimlanmis ve
dogru sekilde topraklanmis bir elektrik prizine baglayin.

24. Yaziciyi agin.

Tutucuyu, yazdirma igleri icin kullanilabilir olmasi amaciyla yazdirma strtcisine ekleyin.
Daha fazla bilgi icin, bkz. Yazdirma surticisune mevcut secenekleri ekleme on page 129.

Ofset yiginlayiciy1 takma

Elektrik carpmasi riskini dnlemek icin yaziciyi kurduktan bir siire sonra
denetleyici anakartina erisiyorsaniz veya istege bagh donanim veya bellek
aygitlari takiyorsaniz devam etmeden 6nce yazicinin glciund kapatin ve
guc kablosunu prizden c¢ekin. Yaziciya bagh baska aygitlariniz varsa bu
aygitlari kapatin ve yaziciya giden tum kablolarini ¢ikarin.

: DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI

1. Yaziciyi kapatin.

2. Gug¢ kablosunu prizden ¢ekin ve ardindan yazicidan ¢ikarin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

3. Ofset yiginlayiciyr paketinden ¢ikarin ve tim ambalaj malzemelerini sokun.
4. ¢ arka kapagi ofset yiginlayiciya takin.

5. Standart kutuyu gikarin.

176



Kurma, ylikleme ve yapilandirma

Note: Kutuyu atmayin.

6. Kagit aktarici konektort kapagini gikarin.

Note: Kapag! atmayin.

7. Secenegi takmadan 6nce, ¢ikis kutusu bayragini kapal konuma getirin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

Note: Parcalarin givenli bir sekilde takildigini ve yazici ile hizalandigini teyit edin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

9. Ofset yiginlayicinin koruyucu seritlerini yaziciya takin.

10. Cikis kutusu bayragini acik konuma getirin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

12. Yazici gug kablosunun bir ucunu yaziciya, diger ucunu da elektrik prizine takin.

DiIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI
& Yangin veya elektrik carpmasi riskini énlemek icin gtic kablosunu triintin

yakinindaki ve kolay erisilebilir bir konumdaki uygun sekilde tanimlanmis ve
dogru sekilde topraklanmis bir elektrik prizine baglayin.

13. Yaziciyi agin.

Ofset yiginlayiciy1 yazdirma isleri icin kullanilabilir olmasi amaciyla yazici striictsiine
ekleyin. Daha fazla bilgi igin, bkz. Yazdirma suricusune mevcut secenekleri ekleme on

page 129.
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Kurma, yiikleme ve yapilandirma

Katlanan kagit aktariciy1 takma

DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI

A Elektrik carpmasi riskini dnlemek icin yaziciyi kurduktan bir siire sonra
denetleyici anakartina erisiyorsaniz veya istege bagh donanim veya bellek
aygitlari takiyorsaniz devam etmeden dnce yazicinin glcund kapatin ve
guc kablosunu prizden c¢ekin. Yaziciya bagh baska aygitlariniz varsa bu
aygitlari kapatin ve yaziciya giden tum kablolarini ¢ikarin.

Notlar

» Bu secenek zimba, delge¢ veya kitapcik tutucu ile birlikte de takilabilir.
* Bu gorev icin diiz uclu bir tornavida gerekir.

1. Yaziciyi kapatin.

3. Katlanan kagit aktariciy1 paketinden ¢ikarin ve ardindan tim ambalaj malzemesini ¢ikarin.
4. Standart kutuyu gikarin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

Note: Kutuyu atmayin.

5. Secgenegi takmadan 6nce, ¢ikis kutusu bayragini kapali konuma getirin.

Note: Secenek cikarildiginda, ¢ikis kutusu bayragini agik konuma getirin.

6. Yedek silindiri ¢ikarin.

Note: Silindiri atmayin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma
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Note: Metal yayin besleme silindirinin éntinde oldugundan emin olun.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

8. Silindir kapagini takin ve tik sesi gelene kadar diumduiz itin.

i,

9. On kapagi agin, ardindan yazicinin sol tarafindaki kapagi ¢ikarin.

Note: Viday! ve kapagi atmayin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

10. On kapagi kapatin.
11. Kagit aktarici konektort kapagini ¢ikarin.

Note: Kapag! atmayin.

12. Sol arka kapag! ¢ikarin.

Note: Viday! ve kapagi atmayin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

13. i¢ kutu kapagini gikarin.

Note: Viday! ve kapagi atmayin.
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14. Hizalayin ve ardindan secenekle birlikte gelen i¢ kutu kapagini takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

15. Vidalari i¢ kutusu kapagina takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

16. Kopuk bant parcalarini segenege takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

17. F kapagini acin ve ardindan vidalari sikin.

18. F kapagini kapatin.
19. Metal destegi secenege takin.

20. Secgenegi yerlestirin.

Note: Metal destegin yazicinin éniinde oldugundan emin olun.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

22. F kapagini kapatin.
23. Vidalari se¢cenege takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

24. Sol arka kapagi takin.

26. On kapag! kapatin.
27. Kutu kapagini kaldirin ve ardindan hizalayin, secenek kapagini takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

28. Vidalari secenek kutusuna takin.

29. Trim kapagini takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

30. Segenek kablosunu yaziciya baglayin.

31. Gug kablosunun bir ucunu yaziciya, diger ucunu da elektrik prizine takin.

DiIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI
A Yangin veya elektrik carpmasi riskini énlemek icin gii¢ kablosunu Griintin

yakinindaki ve kolay erisilebilir bir konumdaki uygun sekilde tanimlanmis ve
dogru sekilde topraklanmis bir elektrik prizine baglayin.

32. Yaziciy! agin.
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Kurma, yiikleme ve yapilandirma

Zimba, delgec tutucu ve kagit aktarici secenegini takma

Elektrik carpmasi riskini dnlemek icin yaziciyi kurduktan bir siire sonra
denetleyici anakartina erisiyorsaniz veya istege bagh donanim veya bellek
aygitlari takiyorsaniz devam etmeden dnce yazicinin glcund kapatin ve
guc kablosunu prizden c¢ekin. Yaziciya bagh baska aygitlariniz varsa bu
aygitlari kapatin ve yaziciya giden tum kablolarini ¢ikarin.

: DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI

Note: Bu gorev igin diiz uglu bir tornavida gerekir.

1. Yaziciyi kapatin.

3. Kagit tastyiclyr ambalajindan cikarin.
4. Standart kutuyu cikarin.

Note: Kutuyu atmayin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

5. Secenegdi takmadan dnce, ¢ikis kutusu bayragini kapali konuma getirin.

Note: Secenek cikarildiginda, ¢ikis kutusu bayragini agik konuma getirin.

6. Yedek silindiri gikarin.

Note: Silindiri atmayin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma
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Note: Metal yayin besleme silindirinin éntinde oldugundan emin olun.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

8. Kapagi takin ve tik sesi gelene kadar dimduiz itin.

i,

9. On kapagi agin, ardindan yazicinin sol tarafindaki kapagi ¢ikarin.

Note: Viday! ve kapagi atmayin.

197



Kurma, ylikleme ve yapilandirma

10. On kapagi kapatin.
11. Kagit aktarici konektort kapagini ¢ikarin.

Note: Kapag! atmayin.

12. Kapag ¢ikarin.

Note: Kapag! atmayin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

13. Metal destegi ekleyin.

14. Kagit aktariciyi takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

15. G tutamagini acin, ardindan vidayi kagit aktaricinin éniine takin.

16. G tutamagini kapatin.
17. Vidayi kagit aktaricinin arkasina takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

19. On kapagi kapatin.
20. Zimba ve delge¢ tutucunun ambalajini ¢ikarin.
21. Dengeleyiciyi takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

22. Tutucu etrafindaki bant parcalarini gikarin.
23. Destegi tutucuya takin.

24. Kopuk bandi tutucuya takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

25. Besleme kilavuzunu tutucuya takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma
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26. Kutuyu tutucuya takin.

27. Tutucu kapagini agin, ardindan delge¢ kutusunu yerlestirin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

28. Kutu genigleticiyi tutucu kutusuna yerlestirin.

Notlar
o Kutu genisletici, A3 boyutunda kagit icin veya daha uzun ve yiksek nem
kosullarinda kagidin yiginlanmasi igin kullanilir.
o Kutu genisletici kullanilirken kutu kapasitesi azalir.

29. Son igslemci kapagini kapatin.
30. Montaj braketini yaziciya takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

Note: Vidalarin montaj destek plakasi Gzerindeki isaretlerle hizalandigindan emin
olun.

32. Tutucu kapagini acin, vidayi ¢ikarin ve ardindan tutucu Kilidini ¢ekin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

33. Tutucuyu yaziciya takin.

34. Tutucuyu yaziciya kilitleyin ve ardindan viday: takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

36. Gulg kablosunun bir ucunu yaziciya, diger ucunu da elektrik prizine takin.

DiIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI
A Yangin veya elektrik carpmasi riskini énlemek icin giic kablosunu triintin

yakinindaki ve kolay erisilebilir bir konumdaki uygun sekilde tanimlanmis ve
dogru sekilde topraklanmis bir elektrik prizine baglayin.

37. Yaziciy! agin.
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Kurma, yiikleme ve yapilandirma

Zimba, delgec tutucu ve katlanan kagit aktariciyi takma

Elektrik carpmasi riskini dnlemek icin yaziciyi kurduktan bir siire sonra
denetleyici anakartina erisiyorsaniz veya istege bagh donanim veya bellek
aygitlari takiyorsaniz devam etmeden dnce yazicinin glcund kapatin ve
guc kablosunu prizden c¢ekin. Yaziciya bagh baska aygitlariniz varsa bu
aygitlari kapatin ve yaziciya giden tum kablolarini ¢ikarin.

: DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI

Note: Bu gorev igin diiz uglu bir tornavida gerekir.

1. Yaziciyi kapatin.

3. Katlanan kagit aktariciy1 paketinden cikarin ve ardindan tim ambalaj malzemesini ¢ikarin.
4. Standart kutuyu cikarin.

Note: Kutuyu atmayin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

5. Secenegdi takmadan dnce, ¢ikis kutusu bayragini kapali konuma getirin.

Note: Secenek cikarildiginda, ¢ikis kutusu bayragini agik konuma getirin.

6. Yedek silindiri gikarin.

Note: Silindiri atmayin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma
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Note: Metal yayin besleme silindirinin éntinde oldugundan emin olun.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

8. Kapagi takin ve tik sesi gelene kadar dimduiz itin.

i,

9. On kapagi agin, ardindan yazicinin sol tarafindaki kapagi ¢ikarin.

Note: Viday! ve kapagi atmayin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

10. On kapagi kapatin.
11. Kagit aktarici konektort kapagini ¢ikarin.

Note: Kapag! atmayin.

12. Sol arka kapag! ¢ikarin.

Note: Viday! ve kapagi atmayin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma
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13. i¢ kutu kapagini gikarin.

Note: Vidayi ve kapagi atmayin.
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14. Hizalayin ve ardindan katlanan kagit aktariciyla birlikte gelen i¢ kutu kapaklarini takin.

214



Kurma, ylikleme ve yapilandirma

15. Vidalari i¢ kutusu kapagina takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

16. Kopuk bant parcalarini segenege takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

17. F kapagini acin ve ardindan vidalari sikin.

18. F kapagini kapatin.
19. Destegi secenege takin.

20. Secgenegi yerlestirin.

Note: Metal destegin yazicinin éniinde oldugundan emin olun.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

22. F kapagini kapatin.
23. Vidalari se¢cenege takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

24. Sol arka kapagi takin.

25. Zimba ve delgec tutucunun ambalajini ¢ikarin.
26. Dengeleyiciyi takin.

27. Tutucu etrafindaki bant parcalarini ¢ikarin.
28. Destegi tutucuya takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

29. Kopuk bandi tutucuya takin.

Note: Tutucunun sag tarafinda yer alan kucuk kdpuk pargalarini gikarin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

30. Besleme kilavuzunu tutucuya takin.

31. Kutuyu tutucuya takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

32. Tutucu kapagini a¢in, ardindan delgec¢ kutusunu yerlestirin.

33. Kutu genigleticiyi tutucu kutusuna yerlestirin.

Notlar
o Kutu genisletici, A3 boyutunda kagit icin veya daha uzun ve yiksek nem
kosullarinda kagidin yiginlanmasi icin kullanihr.
o Kutu genisletici kullanilirken kutu kapasitesi azalir.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

34. Sonislemci kapagini kapatin.
35. Kutu kapaklarini kaldirin ve ardindan hizalayip kapagdi se¢cenege takin.

36. Vidalar takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

39. Montaj destegini vidaya hizalayin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

41. Montaj destegini yaziclya sabitlemek icin vidalari sikin.

Note: Vidalarin montaj destek plakasi Gizerindeki isaretlerle hizalandigindan emin
olun.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

44. Tutucu kablosunu segenege baglayin.

45. Tutucuyu yaziciya takin.

46. Tutucuyu yaziciya kilitleyin ve ardindan viday! takin.
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Kurma, yiikleme ve yapilandirma

47. Son islemci kapagini kapatin.
48. Gulg kablosunun bir ucunu yaziciya, diger ucunu da elektrik prizine takin.

DiIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI

A Yangin veya elektrik carpmasi riskini énlemek icin gii¢ kablosunu triintin
yakinindaki ve kolay erisilebilir bir konumdaki uygun sekilde tanimlanmis ve
dogru sekilde topraklanmis bir elektrik prizine baglayin.

49. Yaziciyl agin.

Kagit tutucu ve kagit aktarici se¢cenegini takma

Elektrik carpmasi riskini dnlemek icin yaziciyi kurduktan bir siire sonra
denetleyici anakartina erisiyorsaniz veya istege bagh donanim veya bellek
aygitlari takiyorsaniz devam etmeden dnce yazicinin glcund kapatin ve
guc kablosunu prizden c¢ekin. Yaziciya bagh baska aygitlariniz varsa bu
aygitlari kapatin ve yaziciya giden tum kablolarini ¢ikarin.

: DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI

Note: Bu gorev igin diiz uglu bir tornavida gerekir.

1. Yaziciyi kapatin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

3. Kagit tasiyiclyr ambalajindan ¢ikarin.
4. Standart kutuyu cikarin.

Note: Kutuyu atmayin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

5. Secenegdi takmadan once, ¢ikis kutusu bayragini kapall konuma getirin.

Note: Secenek cikarildiginda, cikis kutusu bayragini acik konuma getirin.

6. Yedek silindiri ¢cikarin.

Note: Silindiri atmayin.

7. Kagit aktariciyla birlikte gelen besleme silindirini takin ve tik sesi gelene kadar dimduz itin.

230



Kurma, ylikleme ve yapilandirma
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Note: Metal yayin besleme silindirinin dniinde oldugundan emin olun.

8. Silindir kapagini takin ve tik sesi gelene kadar dimduiz itin.

231



Kurma, ylikleme ve yapilandirma

9. On kapagi acin, ardindan yazicinin sol tarafindaki kapagi gikarin.

Note: Vidayi ve kapagi atmayin.

10. On kapagi kapatin.
11. Kagit aktarici konektorl kapagini gikarin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

Note: Kapagi atmayin.
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12. Kapag! cikarin.

Note: Kapagl atmayin.

13. Metal destegi ekleyin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

14. Kagit aktariciyi takin.

15. G tutamagini acin, ardindan vidayi kagit aktaricinin éntine takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

16. G tutamagini kapatin.
17. Vidayi kagit aktaricinin arkasina takin.

18. On kapagi agin, ardindan kagit aktariciyla birlikte gelen kapagi yazicinin sol tarafina takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

19. On kapagi kapatin.
20. Kitapg¢ik tutucuyu paketinden ¢ikarin ve tim ambalaj malzemelerini s6kin.
21. Destegi tutucuya takin.

22. Kopuk bandi tutucuya takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

(-
@

23. Besleme kilavuzunu tutucuya takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

24. Ust kutuyu tutucuya takin.

26. Sonlandirici kapagini acin.
27. Delgec kutusundaki ambalaj malzemesini ¢ikarin ve ardindan tutucuya yerlestirin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

28. Kutu genisleticiyi tutucu kutusuna yerlestirin.

Notlar
o Kutu genisletici, A3 boyutunda kagit icin veya daha uzun ve yiksek nem
kosullarinda kagidin yiginlanmasi igin kullanihr.
o Kutu genisletici kullanilirken kutu kapasitesi azalir.

29. Sepeti tutucunun arkasina takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

30. Son igslemci kapagini kapatin.
31. Yaziciya gevsek bir sekilde bir vida takin.

32. Montaj destegini vidaya hizalayin.

33. Vidalari montaj destegine gevsek bir sekilde takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma
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34. Kagit aktariciyla birlikte gelen destegi yaziciya takin.

35. Montaj destegini yaziciya sabitlemek i¢in vidalari sikin.

Note: Vidalarin montaj destek plakasi Gizerindeki isaretlerle hizalandigindan emin
olun.

36. Tutucu kapagini ac¢in, vidayi ¢ikarin ve ardindan tutucu kilidini ¢ekin.

241



Kurma, ylikleme ve yapilandirma

37. Tutucuyu yaziciya takin.

38. Tutucuyu yaziciya Kilitleyin ve ardindan vidayi takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

39. Son iglemci kapagini kapatin.
40. Tutucu kablosunu yaziciya baglayin.

Ve~
il
41. Gug kablosunun bir ucunu yaziciya, diger ucunu da elektrik prizine takin.

Yangin veya elektrik garpmasi riskini dnlemek igin gu¢ kablosunu trindn
yakinindaki ve kolay erisilebilir bir konumdaki uygun sekilde tanimlanmis ve
dogru sekilde topraklanmis bir elektrik prizine baglayin.

f DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI

42. Yaziciyl agin.
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Kurma, yiikleme ve yapilandirma

Kagit tutucuyu ve katlanan kagit aktariciyir takma

DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI

A Elektrik carpmasi riskini dnlemek icin yaziciyi kurduktan bir siire sonra
denetleyici anakartina erisiyorsaniz veya istege bagh donanim veya bellek
aygitlari takiyorsaniz devam etmeden dnce yazicinin glcund kapatin ve
guc kablosunu prizden c¢ekin. Yaziciya bagh baska aygitlariniz varsa bu
aygitlari kapatin ve yaziciya giden tum kablolarini ¢ikarin.

Note: Bu gorev igin diiz uglu bir tornavida gerekir.

1. Yaziciyi kapatin.

3. Katlanan kagit aktariciyr ambalajindan cikarin.
4. Standart kutuyu cikarin.

Note: Kutuyu atmayin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

5. Secenegdi takmadan dnce, ¢ikis kutusu bayragini kapali konuma getirin.

Note: Secenek cikarildiginda, ¢ikis kutusu bayragini agik konuma getirin.

6. Yedek silindiri gikarin.

Note: Silindiri atmayin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

AT
Lz MinpnY

Note: Metal yayin besleme silindirinin éntinde oldugundan emin olun.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

8. Silindir kapagini takin ve tik sesi gelene kadar diumduiz itin.

i,

9. On kapagi agin, ardindan yazicinin sol tarafindaki kapagi ¢ikarin.

Note: Viday! ve kapagi atmayin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

10. On kapagi kapatin.
11. Kagit aktarici konektort kapagini ¢ikarin.

Note: Kapag! atmayin.

12. Sol arka kapag! ¢ikarin.

Note: Viday! ve kapagi atmayin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

13. i¢ kutu kapagini gikarin.

Note: Viday! ve kapagi atmayin.

& ) - - ——
|t
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14. Hizalayin ve ardindan secenekle birlikte gelen i¢ kutu kapagini takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

15. Vidalari i¢ kutusu kapagina takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

16. Kopuk bant parcalarini segenege takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

17. F kapagini acin ve ardindan vidalari sikin.

18. F kapagini kapatin.
19. Destegi secenege takin.

20. Secgenegi yerlestirin.

Note: Metal destegin yazicinin éniinde oldugundan emin olun.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

22. F kapagini kapatin.
23. Vidalari se¢cenege takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

24. Sol arka kapagi takin.

25. Kitapcik tutucuyu paketinden ¢ikarin ve tim ambalaj malzemelerini sokin.
26. Destegi tutucuya takin.

27. Kopuk bandi tutucuya takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

(-
@

28. Besleme kilavuzunu tutucuya takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

29. Ust kutuyu tutucuya takin.

31. Sonlandirici kapagini acin.
32. Delgec kutusundaki ambalaj malzemesini ¢ikarin ve ardindan tutucuya yerlestirin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

33. Kutu genisleticiyi tutucu kutusuna yerlestirin.

Notlar
o Kutu genisletici, A3 boyutunda kagit icin veya daha uzun ve yiksek nem
kosullarinda kagidin yiginlanmasi igin kullanihr.
o Kutu genisletici kullanilirken kutu kapasitesi azalir.

34. Sepeti tutucunun arkasina takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

35. Son igslemci kapagini kapatin.
36. Kutu kapaklarini kaldirin ve ardindan hizalayip kapagi secenege takin.

37. Vidalari takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

40. Montaj destegini vidaya hizalayin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

42. Montaj destegini yaziciya sabitlemek icin vidalari sikin.

Note: Vidalarin montaj destek plakasi Gizerindeki isaretlerle hizalandigindan emin
olun.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

44. Secenek kablosunu yaziciya baglayin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

45. Tutucu kablosunu secenege baglayin.

46. Tutucuyu yaziciya takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

48. Son islemci kapagini kapatin.
49. Gulg kablosunun bir ucunu yaziciya, diger ucunu da elektrik prizine takin.

Yangin veya elektrik carpmasi riskini énlemek icin gii¢ kablosunu Griintin
yakinindaki ve kolay erisilebilir bir konumdaki uygun sekilde tanimlanmis ve
dogru sekilde topraklanmis bir elektrik prizine baglayin.

f DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI

50. Yaziciy! agin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

Klavye rafini takma

1. Yaziciyi kapatin.

2. B kapagini agin.

4. Klavye rafini ambalajindan ¢ikarin.

264



Kurma, ylikleme ve yapilandirma

5. Klavye kablosunu rafa takin.

6. Kabloyu rafin iginden gegirin.

7. Yapiskan kapag cikarin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

9. Rafi hizalayin, klavye kablosunu yaziciya baglayin, rafi takin ve ardindan yaziciya baglayin.

266



Kurma, yiikleme ve yapilandirma

10. Yaziclyi agin.

Faks karti takma

Elektrik carpmasi riskini dnlemek icin yaziciyi kurduktan bir stire sonra
denetleyici anakartina erigiyorsaniz veya istege bagli donanim veya bellek
aygitlar takiyorsaniz devam etmeden 6nce yazicinin gicini kapatin ve
guc kablosunu prizden c¢ekin. Yaziciya bagh baska aygitlariniz varsa bu
aygitlar kapatin ve yaziclya giden tum kablolarini ¢ikarin.

: DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI

Note: Bu gorev icin diiz uclu bir tornavida gerekir.

1. Yaziciyi kapatin.

267



Kurma, yiikleme ve yapilandirma

00:00:05

3. Denetleyici anakarti erisim kapagini acin.

Uyari—Hasar Tehlikesi

Denetleyici anakartinin elektronik bilesenleri statik elektrikten kolaylikla zarar gorur.
Denetleyici anakartinin elektronik bilesenlerine dokunmadan 6nce yazicinin
Uzerindeki bir metal yiizeye dokunun.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

4. Faks baglanti noktasi kapagini ¢ikarin.

Note: Viday! ve kapag! atmayin.

5. Faks kartini paketinden ¢ikarin.
6. Faks kablosunu denetleyici anakartina baglayin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

8. Denetleyici anakarti erisim kapagini tik sesi gelene kadar kapatin ve vidalayin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

9. Gig kablosunun bir ucunu yaziciya, diger ucunu da elektrik prizine takin.

DiIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI
A Yangin veya elektrik carpmasi riskini énlemek icin gti¢ kablosunu triintin

yakinindaki ve kolay erisilebilir bir konumdaki uygun sekilde tanimlanmis ve
dogru sekilde topraklanmis bir elektrik prizine baglayin.

10. Yaziclyi agin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

Kart okuyucuyu takma

Elektrik carpmasi riskini dnlemek icin yaziciyi kurduktan bir siire sonra
denetleyici anakartina erigiyorsaniz veya istege bagli donanim veya bellek
aygitlari takiyorsaniz devam etmeden dnce yazicinin glcund kapatin ve
guc kablosunu prizden c¢ekin. Yaziciya baglh baska aygitlariniz varsa bu
aygitlar kapatin ve yaziclya giden tum kablolarini ¢ikarin.

: DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI

1. Yaziciyi kapatin.

2. B kapagini acin.

3. On USB baglanti noktasi kapagi agin.

272



Kurma, ylikleme ve yapilandirma

4. On USB baglanti noktasinin alt kapagini ¢ikarin.

Note: Yazicinizda bu parc¢a yoksa bir sonraki adima gecin.

6. Kart okuyucuyu takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

8. Cikartma kilavuzunu 6n USB baglanti noktasi kapagdina takin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

10. B kapagini tik sesi gelene kadar kapatin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

11. Yaziciyi agin.

Dahili coziim baglanti noktasi yiikleme

Elektrik carpmasi riskini dnlemek icin yaziciyi kurduktan bir stire sonra
denetleyici anakartina erigiyorsaniz veya istege bagh donanim veya bellek
aygitlan takiyorsaniz devam etmeden 6nce yazicinin gucunu kapatin ve
guc kablosunu prizden ¢ekin. Yaziciya bagl baska aygitlariniz varsa bu
aygitlar kapatin ve yaziciya giden tum kablolarini ¢ikarin.

: DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI

Note: Bu gorev icin diiz uclu bir tornavida gerekir.

1. Yaziciyi kapatin.
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Kurma, yiikleme ve yapilandirma

00:00:05

3. Denetleyici anakarti erisim kapagini acin.

Uyari—Hasar Tehlikesi

Denetleyici anakartinin elektronik bilesenleri statik elektrikten kolaylikla zarar gorur.
Denetleyici anakartinin elektronik bilesenlerine dokunmadan 6nce yazicinin
Uzerindeki bir metal yiizeye dokunun.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

4. Dabhili ¢ozim baglanti noktasi (ISP) kapagini ¢ikarin.

Note: Viday! ve kapag! atmayin.

N

5. ISP kitini kutusundan gikarin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

2
\
4 3
1 ISP
2 ISP uzatma kablosu
3 Montaj destedi
4 Vidalar

6. Montaj braketini denetleyici anakartina takin ve tik sesi gelene kadar dimduz itin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma

7. ISP'yi montaj destegine takin ve ardindan ISP uzatiimis kablosunu denetleyici anakartindaki
konektorine baglayin.

8. ISP'yi yaziciya sabitleyin.
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Kurma, ylikleme ve yapilandirma
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10. Gug kablosunun bir ucunu yaziciya, diger ucunu da elektrik prizine takin.
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Kurma, yiikleme ve yapilandirma

Yangin veya elektrik carpmasi riskini énlemek icin gti¢ kablosunu Griintin
yakinindaki ve kolay erisilebilir bir konumdaki uygun sekilde tanimlanmis ve
dogru sekilde topraklanmis bir elektrik prizine baglayin.

f DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI

11. Yaziciyi agin.

Dahili ¢coziim baglanti noktasini taktiktan sonra yazici
baglanti noktasi ayarlarini degistirme

Notlar

» Yazicinin statik bir IP adresi varsa yapilandirmayi degistirmeyin.

* Bilgisayarlar bir IP adresi yerine ag adini kullanacak sekilde yapilandiriimissa
yapilandirmay! degistirmeyin.

» Daha 6nce bir Ethernet baglantisi icin yapilandirilmis bir yaziciya bir kablosuz dahili
¢O6zUm baglanti noktasi (ISP) ekliyorsaniz yazicinin Ethernet agi baglantisini kesin.

Windows kullanicilari igin

Yazicilar klasérind acin.

Yeni ISP'li yazicinin kisayol mentsinden yazici 6zelliklerini agin.
Listeden baglanti noktasini yapilandirin.

IP adresini glincelleyin.

Degisiklikleri uygulayin.

akrnNE

Macintosh kullanicilari icin
1. Apple menustindeki Sistem Tercihleri’'nden yazicilarin listesine gidin ve ardindan + > IP’yi
segin.
2. Adres alanina IP adresini girin.
3. Degisiklikleri uygulayin.

|Ag
Yaziciyi bir Wi-Fi agina baglama

Baslamadan 6nce, sunlardan emin olun:

» Etkin Bagdastirici Otomatik olarak ayarlanir. Kontrol panelinden Ayarlar > Ag/Baglanti
Noktalari > Aga Genel Bakis > Etkin Bagdastirici bolimuine gidin.
 Ethernet kablosu yaziciya takih degil.

Kontrol panelini kullanma
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Kurma, yiikleme ve yapilandirma

1. Kontrol panelinden Ayarlar > Ag/Baglanti Noktalari > Kablosuz > Yazici Paneli Uzerinden
Kurulum > Ag Sec¢ bolimine gidin.
2. Bir Wi-Fi agi secin ve ardindan ag parolasini girin.

Note: Dahili Wi-Fi 6zelligine sahip yazicilarda, ilk kurulum sirasinda Wi-Fi aginin
ayarlanmasi icin bir istem gorintilenir.

Yaziciy1 Wi-Fi Protected Setup (WPS) kullanarak
kablosuz aga baglama

Baslamadan 6nce, sunlardan emin olun:

 Erisim noktasi (kablosuz yonlendirici) WPS sertifikall veya WPS onaylidir. Daha fazla bilgi
icin erisim noktanizla birlikte gelen belgelere bakin.

 Yaziciniza bir kablosuz ag bagdastiricisi takihdir. Daha fazla bilgi icin bagdastiriciyla birlikte
verilen yénergelere bakin.

» Etkin Bagdastirici Otomatik olarak ayarlanir. Kontrol panelinden Ayarlar > Ag/Baglanti
Noktalari > Aga Genel Bakis > Etkin Bagdastirici bolimuine gidin.

Diugme yontemini kullanma

1. Kontrol panelinden Ayarlar > Ag/Baglanti Noktalar1 > Kablosuz > Wi-Fi Korumali
Kurulum > Diigme Yo6netimini Baslat bolimune gidin.
2. Ekrandaki talimatlari izleyin.

Kisisel kimlik numarasi (PIN) yéntemini kullanma

1. Kontrol panelinden Ayarlar > Ag/Baglanti Noktalar > Kablosuz > Wi-Fi Korumali
Kurulum > PIN Yéntemini Baslat bélumuane gidin.

2. Sekiz basamakli WPS PIN'ini kopyalayin.

3. Bir web tarayicisi agip adres alanina erisim noktanizin IP adresini yazin.

Notlar
o |P adresini 6grenmek icin erisim noktanizla birlikte gelen belgelere bakin.
o Bir proxy sunucu kullantyorsaniz web sayfasinin dogru yuklenmesi igin bir
sireligine sunucuyu devre disi birakin.

4. WPS ayarlarina erisim saglayin. Daha fazla bilgi i¢in erisim noktanizla birlikte gelen
belgelere bakin.
5. Sekiz basamakli PIN degerini girin ve degisiklikleri kaydedin.

Wi-Fi Direct'i yapilandirma

Wi-Fi Direct® Wi-Fi aygitlarinin, bir erisim noktasi (kablosuz yonlendirici) kullanmadan
birbirine baglanmasini saglar.

283



Kurma, yiikleme ve yapilandirma

1. Kontrol panelinden Ayarlar > Ag/Baglanti Noktalari > Wi-Fi Direct boélimuine gidin.
2. Ayarlari yapilandirin.

o

o

o

Notlar

Wi-Fi Direct'i Etkinlestir: Yazicinin kendi Wi-Fi Direct agini yayinlamasini saglar.
Wi-Fi Direct Adi: Wi-Fi Direct agi icin bir ad atar.

Wi-Fi Direct Parolasi: Esler arasi baglanti kullanilirken kablosuz guvenlik
haberlesmesi saglamak igin parola atar.

Kurulum Sayfasinda Parolayi Goster: A§ Ayarlari Sayfasinda parolayi gosterir.
Tercih Edilen Kanal Numarasi—Wi-Fi Direct aginin tercih edilen kanalini atar.
Grup Sahibi IP Adresi—Grup sahibinin IP adresini atar.

Diigme isteklerini Otomatik Olarak Kabul Et: Yazicinin baglanti isteklerini otomatik
olarak kabul etmesini saglar.

Note: Dugme isteklerinin otomatik olarak kabul edilmesi gtivenli degildir.

» Wi-Fi Direct ag parolasi varsayilan olarak yazici ekraninda gériinmez. Parolay
goruntilemek icin parolaya gz atma simgesini etkinlestirin. Kontrol panelinden
Ayarlar > Giivenlik > Cesitli > Parola/PIN G6éstermeyi Etkinlestir bolimune gidin.

» Wi-Fi Direct aginin parolasini yazici ekraninda géstermeden 6grenmek icin Ag
Ayarlari Sayfasi'ni yazdirin. Kontrol panelinden Ayarlar > Raporlar > Ag > Ag
Ayarlan Sayfasi bolumuine gidin.

Yaziciya mobil aygit baglama

Mobil aygitinizi baglamadan énce Wi-Fi Direct'in yapilandiniidigindan emin olun. Daha
fazla bilgi igin bkz. Wi-Fi Direct'i yapilandirma on page 283.

Wi-Fi Direct'i Kullanma

Note: Bu yonergeler sadece Android™ platformda ¢alisan mobil aygitlara
yoneliktir.

N B

Mobil aygittan Ayarlar mentsine gidin.

Wi-Fi'I etkinlestirin ve suna dokunun: = > Wi-Fi Direct.
Yazicinin Wi-Fi Direct adini segin.
Yazici kontrol panelinde baglantiyr onaylayin.
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Kurma, yiikleme ve yapilandirma

Wi-Fi'1 Kullanma

1. Mobil aygittan Ayarlar mendsine gidin.
2. Wi-Fi 6gesine dokunun ve ardindan yazicinin Wi-Fi Direct adini segin.

Note: Wi-Fi Direct adindan énce DIRECT-xy (x ve y iki rastgele karakterdir) dizesi
eklenir.

3. Wi-Fi Direct parolasini girin.

Yaziciya bilgisayar baglama

Bilgisayarinizi baglamadan 6nce Wi-Fi Direct'in yapilandirildigindan emin olun. Daha fazla
bilgi icin, bkz. Wi-Fi Direct'i yapilandirma on page 283.

Windows kullanicilari icin

1. Yazicilar ve tarayicilar' acin, ardindan Yazici veya tarayici ekle 6gesine tiklayin.

2. Wi-Fi Direct yazicilarini gdster dgesine tiklayin, ardindan yazicinin Wi-Fi Direct adini
segin.

Yazici ekranindaki sekiz haneli yazici PIN kodunu not alin.

4. PIN'i bilgisayara girin.

w

Note: Yazdirma surticusu yukli degilse Windows uygun surtciyd indirir.

Macintosh kullanicilari igin

1. Kablosuz baglanti simgesine tiklayin, ardindan yazicinin Wi-Fi Direct adini secin.

Note: Wi-Fi Direct adindan 6nce DIRECT-xy (x ve y iki rastgele karakterdir) dizesi
eklenir.

2. Wi-Fi Direct parolasini yazin.

Wi-Fi agini devre disi birakma

1. Kontrol panelinden Ayarlar > Ag/Baglanti Noktalari > Aga Genel Bakis > Etkin
Bagdastirici > Standart Ag bélumuine gidin.
2. Yaziclyl yeniden baslatmak icin Evet 6gesini segin.
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Kurma, yiikleme ve yapilandirma

Yazici baglanabilirliginin kontrol edilmesi

1. Kontrol panelinden Ayarlar > Raporlar > Ag > Ag Ayarlari Sayfasi bélimine gidin.
2. Sayfanin ilk bolumund kontrol edin ve durumun bagh oldugunu onaylayin.

Durumu bagl degil ise LAN baglantisi aktif olmayabilir veya ag kablosu dogru ¢alismiyor
olabilir. C6zlim i¢in ybneticinize basvurun.

Seri yazdirmay! kurma (yalnizca Windows)

1. Yazicidaki parametreleri ayarlayin.
a. Kontrol panelinden, baglanti noktasi ayarlart menustne gidin.
b. Seri baglanti noktasi ayarlarini bulun ve gerekirse ayarlari atayin.
c. Dedgisiklikleri uygulayin.

2. Bilgisayarinizdan, yazicilar klasériini agin ve yazicinizi segin.

3. Yazici 6zelliklerini agin ve listeden COM baglanti noktasini segin.

4. Aygit Yoneticisi'nde COM baglanti noktasi parametrelerini ayarlayin.

Notlar

» Seri yazdirma, yazdirma hizini dasirdr.
* Seri kablonun, yazicinizin seri baglanti noktasina bagh oldugundan emin olun.
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Yaziciyi giivenceye alma

Yaziciyi giivenceye alma

Yazici bellegini silme

Yazicinizdaki gecici bellegi veya arabellege alinmis verileri silmek igin yazicinizi kapatin.
Kalici bellegi, aygit ve ag ayarlarini, glvenlik ayarlarini ve yerlesik ¢éztmleri silmek icin

asagidaki adimlari izleyin:

1. Kontrol panelinden suraya gidin: Ayarlar > Aygit >» Bakim > Servis DisI Silme.
2. Kalici bellekteki tiim bilgileri sil 6gesini secin, ardindan SiL secenegini belirleyin.
3. Ik kurulum sihirbazini baslat veya Yaziciyi cevrimdisi birak 6gesini secin, ardindan ileri

secenegini belirleyin.
4. islemi baglatin.

Note: Bu islem, kullanici verilerini korumak icin kullanilan sifreleme anahtarini da
yok eder. Sifreleme anahtari yok edildikten sonra verileri kurtaramazsiniz.

Yazici depolama siirucisiini silme

1. Kontrol panelinden suraya gidin: Ayarlar > Aygit >» Bakim » Servis DisI Silme.
2. Yaziciniza takili olan depolama suricusine bagl olarak asagidaki islemlerden birini

gerceklestirin:
o Sabit disk icin Sabit diskteki tiim bilgileri sil 6gesini, SiL dgesini, ardindan verileri
silmek icin kullanilacak yéntemi segin.

Note: Sabit diski temizleme islemi, yaziciyi diger gorevler i¢in kullaniimaz hale
getirerek birka¢ dakika veya bir saatten fazla strebilir.

o Akilli depolama siriictst icin ISD'deki tiim kullanici verilerini kriptografik olarak sil
ogesini secin, ardindan SiL secenegini belirleyin.

Varsayilan fabrika ayarlarini geri yukleme

1. Kontrol panelinden suraya gidin: Ayarlar > Aygit > Fabrika Varsayilanlarini Geri Yiikleme.

Ayarlarn Geri Yikle dgesini secin.
2. Geri yilklemek istediginiz ayarlari segin, ardindan GERI YUKLE secenegini belirleyin.
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Yaziciyi giivenceye alma

| Gecicilik Bildirimi
Bellek tiirii

Gegici bellek

Kalici bellek

Sabit disk depolama stiriictisu

Akilli depolama surlcusi (ISD)

Aciklama

Yazici basit yazdirma ve kopyalama igleri
sirasinda kullanici verilerini gegici olarak
arabellege almak icin standart rastgele
erisim bellegini (RAM) kullanir.

Yazici iki tur kalici bellek kullanabilir:
EEPROM ve NAND (flash bellek). Her iki tar
de isletim sistemini, yazici ayarlarini ve ag
bilgilerini depolar. Ayrica tarayici ve yer
isareti ayarlari ile gdmuli ¢ozumleri de
saklar.

Baz! yazicilarda sabit disk surtictst yuklu
olabilir. Yazici sabit diski, yaziciya ozel
islevler icin tasarlanmistir. Sabit disk,
yazicinin karmasik yazdirma igleri, form
verileri ve font verilerinden arabellege alinan
kullanici verilerini korumasina olanak saglar.

Bazi yazicilarda ISD yukli olabilir. 1SD;
karmasik yazdirma isleri, form verileri ve
yaz| tipi verilerinden kullanici verilerini
depolamak igin kalici flash bellek kullanir.

Asagida belirtilen durumlarda ytklenmis tim yazici bellek icerigini silin:

¢ Yazicinin hizmet digi birakilmasi.

* Yazici sabit diskinin veya ISD'nin degistiriimesi.

* Yazicinin farkh bir bélime veya konuma tasinmasi.

» Yaziciya kurulusunuzun disindan bir kisinin servis vermesi.
¢ Yazicinin servis icin tesisinizden bagka bir yere taginmasi.

» Yazicinin baska bir kurulusa satilmasi.

Note: Depolama sirtculerini atmak igin kurulusunuzun politikalarini ve

prosedurlerini izleyin.
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Bilgisayardan yazdirma

Windows kullanicilari igin

Word veya PowerPoint gibi bir Microsoft uygulamasindan yazdiriyorsaniz sunlari
yapin:

1. Dosya > Yazdir'a tiklayin.

Note: Ayrica CTRL ve P tuslarina basarak Yazdirma iletisim kutusunu acabilirsiniz.
2. Yazici menisinde bir yazici segin ve ardindan Yazici Ozellikleri'ne tiklayin.
Note: Yazdirma igleri ayarlarini iceren Yazici Tercihleri iletisim kutusu gorinr.

Adobe Acrobat™ lizerinden yazdirilyorsaniz sunlari yapin:

1. Dosya veya Menii>Yazdira tiklayin.

Note: Ayrica CTRL ve P tuslarina basarak Yazdirma iletisim kutusunu acabilirsiniz.

2. Yazici menusiinde, bir yazici segin ve ardindan Ozellikler'e tiklayin.

Note: Yazdirma igleri ayarlarini iceren Yazici Tercihleri iletisim kutusu gorinr.

Web tarayicisi lizerinden yazdiriyorsaniz sunlari yapin:

1. Ayarlar menusune tiklayin (¢ nokta) ve ardindan Yazdir'a tiklayin.

Note: Ayrica CTRL ve P tuslarina basarak Yazdirma iletisim kutusunu acabilirsiniz.

2. Daha fazla ayar dgesini secin, asagi kaydirin ve ardindan Sistem iletisim kutusunu
kullanarak yazdir'a tiklayin.
3. Yazici Secimi menlstnden bir yazici secin ve ardindan Tercihler’e tiklayin.

Note: Yazdirma isleri ayarlarini iceren Yazici Tercihleri iletisim kutusu gorunur.

Macintosh kullanicilari i¢in

1. Bir belge acikken Dosya > Yazdir 6gelerini tiklatin.
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Note: Ayrica Command ve P tuslarina basarak bu yazdirma islerinin ayarlarini
iceren Yazdirma iletisim kutusunu acabilirsiniz.

Mobil aygittan yazdirma

Lexmark Print kullanarak mobil aygittan yazdirma
yapma

Lexmark™ Print, Android™ platformu 6.0 veya Uzeri surim kullanan mobil cihazlar icin bir
mobil yazdirma ¢ozumuadur. Ag baglantih yazicilara ve yazdirma yonetimi sunucularina
belge ve gorinti géndermenizi saglar.

Notlar

e Lexmark Print uygulamasini Google Play™ magazasindan indirdiginizden ve mobil
aygitta etkinlestirdiginizden emin olun.
* Yazicin ve mobil aygitin ayni aga bagh oldugundan emin olun.

1. Mobil aygitinizda,dosya yoneticinizden bir belge secin.
2. Belgeyi, Lexmark Yazdirma'ya gonderin veya paylasin.

Note: Bazi lictincu taraf uygulamalari, gdnderme veya paylasma 6zelligini
desteklemez. Daha fazla bilgi icin uygulamayla birlikte gelen belgelere bakin.

3. Bir yazici segin.

Gerekiyorsa ayarlari diizenleyin.

4. Belgeyi yazdirin.

Mopria™ Print Service'i kullanarak mobil aygittan
yazdirma

Mopria Print Service, Android™ 5.0 veya uzeri surim kullanan mobil cihazlar i¢in bir mobil
yazdirma ¢6zUmudur. Herhangi bir Mopria™ onayli yaziciyla yazdirma yapmanizi saglar.

Note: Mopria Print Service'i Google Play™ magazasindan indirdiginizden ve mobil
aygitinizda etkinlestirdiginizden emin olun.

1. Mobil aygitinizdan uyumlu bir uygulama baslatin veya dosya yoneticisinden bir belge secin.

2. Su 6geye dokunun: = > Yazdir.
3. Bir yazici segin ve ardindan gerekirse ayarlari uygulayin.

290



Yazdirma

4. Su 0geye dokunun: I-I.

AirPrint kullanarak mobil aygittan yazdirma

AirPrint yazilim dzelligi, Apple aygitinizdan dogrudan AirPrint onayll bir yaziclya yazdirma
yapmanizi saglayan bir mobil yazdirma ¢ézimuddr.

Notlar

» Apple aygitinin ve yazicinin ayni aga bagh oldugundan emin olun. Agda birden fazla
kablosuz hub varsa her iki aygitin da ayni alt aga bagl oldugundan emin olun.
« Bu uygulama yalnizca bazi Apple aygitlari tarafindan desteklenir.

o

. Mobil aygitinizda dosya y6neticinizden bir belge sec¢in veya uyumlu bir uygulama baslatin.

N

. Su 6geye dokunun: I:l > Yazdir.
Bir yazici segin ve ardindan gerekirse ayarlari uygulayin.
Belgeyi yazdirin.

row

Wi-Fi Direct® kullanarak mobil aygittan yazdirma

Wi-Fi Direct®, tum Wi-Fi Direct 6zellikli yazicilarla yazdirma islemi gergeklestirmenizi
saglayan bir yazdirma hizmetidir.

Note: Mobil aygitinizin yazici kablosuz agina bagh oldugundan emin olun. Daha
fazla bilgi icin bkz. Yaziciya mobil aygit baglama on page 284.

1. Mobil aygitinizdan uyumlu bir uygulama baslatin veya dosya yoneticinizden bir belge secin.
2. Mobil aygitiniza bagli olarak asagidakilerden birini gerceklestirin:

o = ‘adokunun > Yazdir 6gesine dokunun.

o I:l ‘a dokunun > Yazdir 6gesine dokunun.
o WEE3Z dokunun > Yazdir 6gesine dokunun.

3. Bir yazici secin ve ardindan gerekirse ayarlari uygulayin.
4. Belgeyi yazdirin.

|Flash siuriictiden yazdirma

1. Flash sirtciyt takin.

Desteklenen flash surtciler hakkinda daha fazla bilgi icin bkz. Desteklenen flash surticuleri
ve dosya turleri on page 88.
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Notlar
o Bir hata iletisi gorindugunde flash surlicl takarsaniz yazici flash surtcuyu

goérmeyecektir.
o Flash suricuyu yazici baska yazdirma islerini islerken taktiginiz takdirde,

ekranda Mesgul mesaji goruntilenir.

2. Kontrol panelinden Yazdir 6gesini secin.
3. USB Siiriicii 6gesini se¢in, ardindan yazdirmak istediginiz belgeyi segin.

Gerekiyorsa ayarlari yapilandirin.

4. Belgeyi yazdirin.

Uyari—Hasar Tehlikesi
Veri kaybini veya yazici arizasi olusmasini 6nlemek icin bellek aygitindan
yazdirirken, okurken ya da bellek aygitindan yazarken belirtilen alanda flash

suriclye veya yaziclya dokunmayin.
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| Gizli islerin yapilandiriimasi

1. Kontrol panelinden Ayarlar > Giivenlik > Gizli Yazdirma Ayari bélumune gidin.
2. Ayarlar yapilandirin.

Ayar Aciklama

Maksimum Gecersiz PIN Gecgersiz PIN girme sinirini ayarlayin.

Note: Sinira ulasildiginda, ilgili
kullanici adina ait yazdirma igleri
silinir.

Gizli is Bitimi Yazici belleginden, sabit diskten veya akilli
depolama suriictisiinden otomatik olarak
silinmeden 6nce bekletilen her bir is icin ayr
ayri sona erme suresi ayarlayin.

Note: Bekletilen bir is Gizli,
Tekrarlama, Yedek veya
Dogrulama siniflarindan birine
dahildir.

Tekrarl Is Siire Sonu Tekrarlamak istediginiz yazdirma islerinin
sona erme suresini ayarlar.

is Bitimini Dogrula Kalan kopyalari yazdirmadan énce kalitesini
incelemeniz icin bir isin kopya yazdirmasinin
sona erme suresini ayarlar.

Yedek is Siire Sonu Daha sonra yazdirmak Uizere yazicida
saklamak istediginiz isler icin sona erme
suresini ayarlar.

Tiim islerin Bekletilmesini iste Yaziclyi, tum yazdirma islerini bekletecek
sekilde ayarlar.

Cift belgeleri sakla Yaziclyl tum belgeleri ayni dosya adi ile
saklayacak sekilde ayarlar.

| Gizli ve diger bekletilen isleri yazdirma

Windows kullanicilari i¢in

Bir belge agikken, Dosya > Yazdir 6gelerini tiklatin.

Bir yazici secin, ardindan Ozellikler, Tercihler, Secenekler veya Kurulum dgesine tiklayin.
Yazdir ve Beklet 6gesine tiklayin.

Yazdir ve Beklet'i Kullan 6gesini tiklatin, ardindan bir kullanici adi atayin.

Su yazdirma isi tirlerinden herhangi birini secin:

abrwnE
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o Gizli yazdirma: Yazicli, isi yazdirmanizi izin vermeden once kisisel kimlik numaranizi
sorar.

Note: Bu is tlruini secgerseniz dort haneli bir kisisel kimlik numarasi (PIN)
girin.

o Kontrol yazdirma: Yazici yalnizca bir kopya yazdirir ve suriiciiden istenen kalan
kopyalari yazici belleginde saklar.
- Yazdirmay sakla: Yazicl, isi daha sonra yazdirabilmeniz icin belleginde depolar.
o Yazdirma yinele: Yazici isin istenen tim kopyalarini yazdirir ve igi ileride baska
kopyalarini yazdirabilmeniz igin bellekte saklar.
6. Tamam dugmesini tiklatin.
7. Yazdir digmesini tiklatin.
8. Yazici kontrol panelinden yazdirma isini serbest birakin.

a. Yazdir 6gesini secin.
b. Bekletilen isler 6gesini, ardindan kullanici adinizi secin.

Note: Gizli yazdirma igleri icin Gizli 6gesini sec¢in, PIN'i girin, ardindan Tamam
dgesini segin.

c. Yazdirma isini, ardindan Yazdir 6gesini segin.

Macintosh kullanicilari i¢in

1. Belge acikken, Dosya > Yazdir 6gelerini secin.

Bir yazici segin.

3. Yazdirma isi Guvenligi acilir menisiinden PIN ile Yazdir secenegini etkinlestirin, ardindan
dort haneli bir PIN girin.

Yazdir dugmesini tiklatin.

Yazici kontrol panelinden yazdirma isini serbest birakin.

N

o s

a. Bekletilen isler 6gesini, ardindan bilgisayar adini segin.
b. Gizli dgesini secin, ardindan PIN'i girin.
c. Yazdirma igini, ardindan Yazdir 6gesini secin.

| Bir yazi tipi 6rnegi listesi yazdirma

1. Kontrol panelinden Ayarlar > Raporlar > Yazdir > Yazdirma Yazi Tipleri bélumune gidin.
2. Yazi tipi tirinG secin.

| Bir dizin listesi yazdirma

1. Kontrol panelinden Ayarlar > Raporlar > Yazdir bolimune gidin.
2. Dizin Yazdir 6gesini secin.
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| Yazdirma islerine ayirma sayfalari yerlestirme

Bir belge acikken, Dosya > Yazdir 6gelerini tiklatin.

Bir yazici segin, ardindan Ozellikler, Tercihler, Secenekler veya Kurulum égesine tiklayin.
Kagit/Son islem 6gesini tiklatin.

Ayirma sayfalari mendsinden bir ayar secin.

Once Tamam, ardindan da Yazdir dugmesini tiklatin.

ahrwnPe

| Bir yazdirma isini iptal etme

1. Kontrol panelinden is Kuyrugu'nu segin.
2. Yazdir 6gesini, ardindan iptal etmek istediginiz isi segin.

Note: Zaten yazdiriimakta olan bir belge varsa yazdirma islemini durdurmak igin
ekranin sag alt kdsesindeki Isi iptal et 6gesini secin.

| Toner koyulugunu ayarlama

1. Kontrol panelinden Ayarlar > Yazdirma > Kalite bolimune gidin.
2. Toner Koyulugu ayarini yapin.
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| Kopya olusturma

1. Ozguin belgeyi ADF tepsisine veya tarayici caminin lizerine yerlestirin.

Note: Goruntlinin yeniden boyutlandiriimasini 6nlemek igin 6zgun belgenin ve
ciktinin ayni kagit boyutuna sahip oldugundan emin olun.

2. Kontrol panelinden Kopyala dgesini segin ve kopya sayisini belirtin.

Gerekiyorsa kopyalama ayarlarini diizenleyin.

3. Belgeyi kopyalayin.

| Fotograf kopyalama

1. Fotografi tarayici camina yerlestirin.

2. Kontrol panelinden Gogaltma > Daha Fazla Ayar > icerik > icerik Tiirii > Fotograf
bolimune gidin.

3. Icerik Kaynagi 6gesini secin, ardindan orijinal fotografla en iyi eslesen ayari secin.

4. Fotografi kopyalayin.

| Antetli kagida kopyalama

Ozgiin belgeyi ADF tepsisine veya tarayici caminin tizerine yerlestirin.

Kontrol panelinden Cogaltma > Cogaltma Kaynagi dgesine gidin.

Ozgun belgenin boyutunu segcin.

Kopyalama Hedefi 6gesini secin ve ardindan antetli kagidin bulundugu kagit kaynagini
segin.

NP

Antetli kagidi cok amacl besleyiciye yuklediyseniz Cok Amaclh Besleyici 6gesine dokunun,
ardindan Antetli Kagit 6gesini secin.

5. Belgeyi kopyalayin.

|Kagidin her iki tarafina kopyalama

Ozgiin belgeyi ADF tepsisine veya tarayici caminin tizerine yerlestirin.
Kontrol panelinden Cogaltma > Daha Fazla Ayar > Taraflar bolimine gidin.
Bir ayar secin.

Belgeyi kopyalayin.

honNR
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Kopyalari kiicliltme veya biyltme

1. Ozguin belgeyi ADF tepsisine veya tarayici caminin lizerine yerlestirin.
2. Kontrol panelinden Cogaltma > Daha Fazla Ayar > Olgeklendirme boliimine gidin.
3. Bir ayar segin.

Note: Olgek ayari yapildiktan sonra 6zgiin belgenin veya ¢ikisin boyutlarini
degistirmek, olcekleme degerini Otomatik olarak degistirir.

4. Belgeyi kopyalayin.

Kopyalari harmanlama

1. Ozguin belgeyi ADF tepsisine veya tarayici caminin lizerine yerlestirin.

2. Kontrol panelinden Cogaltma > Daha Fazla Ayar > Harmanlama > Acik
[1,2,1,2,1,2]b6lumUne gidin.

3. Belgeyi kopyalayin.

Kopyalar arasina ayirma sayfalari yerlestirme

Ozguin belgeyi ADF tepsisine veya tarayici caminin iizerine yerlestirin.

Kontrol panelinden Cogaltma > Daha Fazla Ayar > Ayirma Sayfalari bolimuine gidin.
Menuyu etkinlestirin, ardindan bir ayar secin.

Belgeyi kopyalayin.

NP

Bir kagida birden fazla sayfa kopyalama

Ozgun belgeyi ADF tepsisine veya tarayici caminin tzerine yerlestirin.

Kontrol panelinden Cogaltma > Daha Fazla Ayar > Taraf Basina Sayfa bolimine gidin.
Meniy( etkinlestirin, ardindan bir ayar secin.

Belgeyi kopyalayin.

honhe

Kartlari kopyalama

1. Tarayici camina bir kart yerlestirin.
2. Kontrol panelinden Cogaltma > Cogaltma Kaynagi > Kimlik Karti bélimine gidin.
3. Karti kopyalayin.

Kopyalama kisayolu olusturma
1. Kontrol panelinden Kopyalama 6gesini secin.

2. Ayarlari yapilandirin ve
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3. Kisayol olusturun.
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|E-posta SMTP ayarlarini yapilandirma

Taranan bir belgeyi e-posta yoluyla gondermek icin Basit Posta Aktarim Protokolt (SMTP)
ayarlarini yapilandirin. Ayarlar, her hizmet saglayicisinda degisiklik gdsterir. Daha fazla
bilgi icin e-posta hizmet saglayicilarini inceleyin.

Baslamadan 6nce yazicinin bir aga bagh oldugundan ve agin internete bagl oldugundan
emin olun.

Embedded Web Server’t kullanma

1. Bir web tarayicisi agin ve adres alanina yazicinin IP adresini yazin.

Notlar
o Yazicinin IP adresini yazici ana ekraninda goéruntuleyin. IP adresleri,
123.123.123.123 gibi nokta isareti ile ayrilan dort rakam dizisinden olusur.
o Bir proxy sunucu kullaniyorsaniz web sayfasinin dogru yiklenmesi icin bir
sureligine sunucuyu devre disi birakin.

2. Ayarlar > E-posta 06gelerine tiklayin.
3. E-posta ayarlarini yapilandirin. Daha fazla bilgi icin E-posta hizmet saglayicilarini inceleyin.

Notlar

o Listede olmayan e-posta hizmet saglayicilari icin saglayicinizla gérisin ve
ayarlari sorun.

o Gmail™ e-posta hizmeti icin SMTP ayarlarini yapilandirma hakkinda videolu
talimatlar icin https://infoserve.lexmark.com/ref/common/configuring-email-
video.html adresine gidin.

o Microsoft 365 OAuth 2.0 Kimlik Dogrulamasi igin yazicinizi OAuth 2.0 Kimlik
Dogrulamasina kaydetmeniz gerekir. Daha fazla bilgi i¢in bkz. Embedded Web
Server kullanarak E-posta Sunucusu i¢in OAuth 2.0 Kimlik Dogrulamasini
Ayarlama.

4. Kaydet'e tiklatin.

Embedded Web Server kullanarak E-posta Sunucusu
icin OAuth 2.0 Kimlik Dogrulamasini Ayarlama

1. Bir web tarayicisi acin ve adres alanina yazicinin IP adresini yazin.
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Notlar
o Yazicinin IP adresini yazicl ana ekraninda gortntuleyin. IP adresleri,
123.123.123.123 gibi nokta isareti ile ayrilan dort rakam dizisinden olusur.
o Bir proxy sunucu kullaniyorsaniz web sayfasinin dogru yiklenmesi i¢in bir
sureligine sunucuyu devre disi birakin.

N

Ayarlar » E-posta digmesini tiklatin.

E-posta Sunucusu i¢cin OAuth 2.0’1 Ayarlama bolimune gidin ve ardindan Kayit
secenegine tiklayin.

https://microsoft.com/devicelogin adresine gidin.

Embedded Web Server’da olusturulan kodu girin.

Outlook hesabiniza giris yapin.

Ekraninizdaki yénergeleri uygulayin.

w

No ok

Yazicidaki e-posta kurulum sihirbazini kullanma

Bir e-posta gbndermeye calistiginizda ve SMTP ayarlari hentiz yapilandiriimadiginda
sihirbaz gortnttlenir. Bu talimatlar yalnizca bazi yazici modelleri icin gecerlidir.

Notlar

+ Sihirbazi kullanmadan 6nce yazici belleniminin giincellendiginden emin olun. Daha
fazla bilgi icin “Yazici bellenim talimatlar” bélimuine bakin.

e OAuth 2.0 Kimlik Dogrulamasi icin E-posta kurulum sihirbazini kullanarak SMTP
ayarlarinin yapiimasi miimktn degildir.

1. Ana ekrandan, E-posta 6gesine dokunun.
2. Simdi kur 6gesine dokunun ve ardindan e-posta adresinizi girin.
3. Parolayi yazin.

Notlar

o E-posta servis saglayiciniza bagli olarak hesap parolanizi, uygulama
parolanizi veya kimlik dogrulama parolanizi yazin. Parola hakkinda daha fazla
bilgi icin e-posta servis saglayicilarini inceleyin ve ardindan Aygit Parolasi
ogesine bakin.

o Saglayiciniz listede mevcut degilse saglayicinizla iletisim kurun ve Birincil
SMTP Ag Gecidi, Birincil SMTP Ag Gegcidi Baglanti Noktasi, SSL/TLS Kullan
ve SMTP Sunucusu Kimlik Dogrulama ayarlarini isteyin. Ayarlari aldiktan
sonra kurulum iglemine devam edin.

4. Tamam seg¢enegine dokunun.

Yazicidaki e-posta kurulum sihirbazini kullanma

1. Kontrol panelinden suraya gidin: Ayarlar » E-posta » E-posta Kurulumu.
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2. Ayarlar yapilandirin.

Notlar
o Parola ile ilgili daha fazla bilgi edinmek icin e-posta hizmeti saglayicilarini
inceleyebilirsiniz.
o Hizmet saglayiciniz listede yoksa saglayicinizla gorisun.

| E-posta hizmet saglayicilari

Hizmet Saglayicinizin SMTP ayarlarini belirlemek igin asagidaki tabloyu kullanin.

Notlar

» Sa@lanan ayarlari kullanirken hatalarla karsilasirsaniz hizmet saglayicinizla gérusun.
» Hizmet saglayiciniz listede yoksa saglayicinizla gordsun.

e AOL Mall

¢ Comcast Mail

¢ Gmalil

¢ iCloud Mail

¢ Mail.com

¢ NetEase Mail (mail.126.com)
* NetEase Mail (mail.163.com)
¢ NetEase Mail (mail.yeah.net)
¢ Qutlook Live veya Microsoft 365
¢ QQ Mall

¢ Sina Mail

¢ Sohu Mall

« Yahoo! Mail

¢ Zoho Mail

Notlar

» Saglanan ayarlari kullanirken hatalarla karsilasirsaniz e-posta hizmet saglayicinizla
gorusun.
* Listede olmayan e-posta hizmet saglayicilari i¢in saglayicinizla gortsun.

AOL Mail

Ayar Deger
Birincil SMTP Ag Gegidi smtp.aol.com
Birincil SMTP Ag Gecidi Baglanti Noktasi 587
SSLITLS Kullan Gereken
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Ayar Deger
Gereken Giivenilir Sertifika Devre disi
Yanit Adresi E-posta adresiniz
SMTP Sunucusu Kimlik Dogrulama Oturum A¢ / Duz
Aygit Tarafindan Génderilen E-posta Aygit SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan
Aygit Kullanici Kimligi E-posta adresiniz
Aygit Parolasi Uygulama parolasi

Note: Bir uygulama parolasi
olusturmak icin AOL Hesap
Guvenligi sayfasina gidin,
hesabiniza giris yapip ardindan
Uygulama parolasi olustur
ogesine tiklayin.

Comcast Mail

Ayar Deger
Birincil SMTP Ag Gegidi smtp.comcast.net
Birincil SMTP Ag Gecidi Baglanti Noktasi 587
SSLITLS Kullan Gereken
Gereken Guvenilir Sertifika Devre disi
Yanit Adresi E-posta adresiniz
SMTP Sunucusu Kimlik Dogrulama Oturum Ac¢ / DUz
Aygit Tarafindan Génderilen E-posta Aygit SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan
Aygit Kullanici Kimligi E-posta adresiniz
Aygit Parolasi Hesap parolasi
Gmail™

Note: Google hesabinizda iki adimh dogrulamanin etkinlestirildiginden emin olun.
Iki adimli dogrulamay! etkinlestirmek i¢cin Google Hesap Guvenligi sayfasina gidin,
hesabiniza giris yapip "Google'da oturum agma" boliminden 2 Adimli Dogrulama
Ogesine tiklayin.

Ayar Deger
Birincil SMTP Ag Gegidi smtp.gmail.com
Birincil SMTP Ag Gecidi Baglanti Noktasi 587
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Ayar
SSLI/TLS Kullan
Gereken Giuvenilir Sertifika
Yanit Adresi
SMTP Sunucusu Kimlik Dogrulama
Aygit Tarafindan Génderilen E-posta
Aygit Kullanici Kimligi
Aygit Parolasi

iCloud Mail

Deger
Gereken
Devre disi
E-posta adresiniz
Oturum A¢ / Duz
Aygit SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan
E-posta adresiniz

Uygulama parolasi

Notlar

e Bir uygulama parolasi
olusturmak igin Google Hesap
Guvenligi sayfasina gidin,
hesabiniza giris yapip
"Google'da oturum agma"
boliminden Uygulama
sifreleri 6gesine tiklayin.

« "Uygulama sifreleri" yalnizca
iki adimli dogrulama
etkinlestirildiginde
gobruntulenir.

Note: Hesabinizda iki adimli dogrulamanin etkinlestirildiginden emin olun.

Ayar
Birincil SMTP Ag Gegidi

Birincil SMTP Ag Gecidi Baglanti Noktasi

SSLITLS Kullan

Gereken Guvenilir Sertifika

Yanit Adresi

SMTP Sunucusu Kimlik Dogrulama
Aygit Tarafindan Génderilen E-posta

Aygit Kullanici Kimligi

Deger
smtp.mail.me.com
587
Gereken
Devre disi
E-posta adresiniz
Oturum Ac / Duiz
Aygit SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan

E-posta adresiniz
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Ayar Deger

Aygit Parolasi Uygulama parolasi

Note: Uygulama parolasi
olusturmak i¢in iCloud Hesap
Yonetimi sayfasina gidin,
hesabiniza giris yapip Guvenlik
bolimunden Parola Olustur
ogesine tiklayin.

Mail.com

Ayar Deger
Birincil SMTP Ag Gegidi smtp.mail.com
Birincil SMTP Ag Gecidi Baglanti Noktasi 587
SSLITLS Kullan Gereken
Gereken Guvenilir Sertifika Devre disi
Yanit Adresi E-posta adresiniz
SMTP Sunucusu Kimlik Dogrulama Oturum Ac¢ / DUz
Aygit Tarafindan Génderilen E-posta Aygit SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan
Aygit Kullanici Kimligi E-posta adresiniz
Aygit Parolasi Hesap parolasi

NetEase Mail (mail.126.com)

Note: Hesabinizda SMTP hizmetinin etkinlestirildiginden emin olun. Hizmeti
etkinlestirmek icin NetEase Mail ana sayfasindan, Ayarlar > POP3ISMTP/IMAP
ogesine tiklayip ardindan IMAPISMTP hizmeti veya POP3/SMTP hizmeti 6gesini
etkinlestirin.

Ayar Deger
Birincil SMTP A§ Gegidi smtp.126.com
Birincil SMTP Ag Gecidi Baglanti Noktasi 465

SSLITLS Kullan Gereken

Gereken Giivenilir Sertifika Devre disi

Yanit Adresi E-posta adresiniz

SMTP Sunucusu Kimlik Dogrulama Oturum A¢ / Duz

Aygit Tarafindan Génderilen E-posta Aygit SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan
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Ayar Deger
Aygit Kullanici Kimligi E-posta adresiniz
Aygit Parolasi Yetkilendirme parolasi

Note: Yetkilendirme parolasi, IMAP/
SMTP hizmeti veya POP3/SMTP
hizmeti etkinlestirildiginde saglanir.

NetEase Mail (mail.163.com)

Note: Hesabinizda SMTP hizmetinin etkinlestirildiginden emin olun. Hizmeti
etkinlestirmek icin NetEase Mail ana sayfasindan, Ayarlar > POP3/SMTP/IMAP
Ogesine tiklayip ardindan IMAPISMTP hizmeti veya POP3ISMTP hizmeti 6gesini
etkinlestirin.

Ayar Deger
Birincil SMTP A§ Gegidi smtp.163.com
Birincil SMTP Ag Gecidi Baglanti Noktasi 465

SSLITLS Kullan Gereken

Gereken Guvenilir Sertifika Devre disi

Yanit Adresi E-posta adresiniz

SMTP Sunucusu Kimlik Dogrulama Oturum A¢ / Duiz

Aygit Tarafindan Génderilen E-posta Aygit SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan
Aygit Kullanici Kimligi E-posta adresiniz

Aygit Parolasi Yetkilendirme parolasi

Note: Yetkilendirme parolasi, IMAP/
SMTP hizmeti veya POP3/SMTP
hizmeti etkinlestirildiginde saglanir.

NetEase Mail (mail.yeah.net)

Note: Hesabinizda SMTP hizmetinin etkinlestirildiginden emin olun. Hizmeti
etkinlestirmek icin NetEase Mail ana sayfasindan, Ayarlar > POP3/SMTP/IMAP
ogesine tiklayip ardindan IMAPISMTP hizmeti veya POP3ISMTP hizmeti 6gesini
etkinlestirin.
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Ayar Deger
Birincil SMTP Ag Gegidi smtp.yeah.net
Birincil SMTP Ag Gecidi Baglanti Noktasi 465
SSLITLS Kullan Gereken
Gereken Guvenilir Sertifika Devre disi
Yanit Adresi E-posta adresiniz
SMTP Sunucusu Kimlik Dogrulama Oturum Ac¢ / DUz
Aygit Tarafindan Génderilen E-posta Aygit SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan
Aygit Kullanici Kimligi E-posta adresiniz

Aygit Parolasi Yetkilendirme parolasi

Note: Yetkilendirme parolasi, IMAP/
SMTP hizmeti veya POP3/SMTP
hizmeti etkinlestirildiginde saglanir.

Outlook Live veya Microsoft 365

Bu ayarlar outlook.com ile hotmail.com e-posta etki alanlari ve Microsoft 365 hesaplari i¢in
gecerlidir.

Ayar Deger (Basit Kimlik
Dogrulama)

Deger (OAuth2.0 Kimlik
Dogrulama)

Birincil SMTP Ag Gegidi

Birincil SMTP Ag Gegidi
Baglanti Noktasi

SSLITLS Kullan

Gereken Gilvenilir
Sertifika

Yanit Adresi

SMTP Sunucusu Kimlik
Dogrulama

Kullanici Tarafindan
Gonderilen E-Posta

Aygit Tarafindan
Gonderilen E-posta

Aygit Kullanici Kimligi

smtp.office365.com

587

Gereken

Devre disi

E-posta adresiniz

Oturum A¢ / Dz

Aygit SMTP Kimlik Bilgilerini
Kullan

E-posta adresiniz

smtp.office365.com

587

Gereken

Devre disi

OAuth 2.0 Kimlik
Dogrulamasi icin kullanilan
e-posta adresi

OAuth2.0

Aygit SMTP Kimlik Bilgilerini

Kullan

Aygit SMTP Kimlik Bilgilerini
Kullan
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Ayar Deger (Basit Kimlik Deger (OAuth2.0 Kimlik
Dogrulama) Dogrulama)
Aygit Parolasi Hesap parolasi veya -

uygulama parolasi

Notlar

« iki adiml
dogrulamanin
devre disi
birakildigi
hesaplar igin
hesap
parolanizi
kullanin.

« iki adiml
dogrulamanin
etkinlestirildigi
outlook.com
veya
hotmail.com
hesaplari icin
bir uygulama
parolasi
kullanin.
Uygulama
parolasi
olusturmak
icin Outlook
Live Hesap
Yonetimi
sayfasina
gidin,
ardindan
hesabiniza

giris yapin.

Note: Microsoft 365 kullanan isletmelere yonelik ek kurulum secenekleri icin
Microsoft 365 yardim sayfasina gidin.

QQ Mail

Note: Hesabinizda SMTP hizmetinin etkinlestirildiginden emin olun. Hizmeti
etkinlestirmek icin QQ Mail ana sayfasindan Ayarlar > Hesap 6gesine tiklayin ve
ardindan POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Hizmeti bolimiinden
POP3/SMTP hizmetini veya IMAPISMTP hizmetini etkinlestirin.
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E-posta

Ayar Deger
Birincil SMTP Ag Gegidi smtp.qg.com
Birincil SMTP Ag Gecidi Baglanti Noktasi 587
SSLITLS Kullan Gereken
Gereken Guvenilir Sertifika Devre disi
Yanit Adresi E-posta adresiniz
SMTP Sunucusu Kimlik Dogrulama Oturum Ac¢ / DUz
Aygit Tarafindan Génderilen E-posta Aygit SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan
Aygit Kullanici Kimligi E-posta adresiniz
Aygit Parolasi Yetkilendirme kodu

Note: Yetkilendirme kodu
olusturmak icin QQ Mail ana
sayfasindan Ayarlar > Hesap
ogesine tiklayin. POP3/IMAP/SMTP/
Exchange/CardDAV/CalDAV Hizmeti
boliminden Yetkilendirme kodu
olustur 6gesine tiklayin.

Sina Mail

Note: Hesabinizda POP3/SMTP hizmetinin etkinlestirildiginden emin olun. Hizmeti
etkinlestirmek icin Sina Mail ana sayfasindan Ayarlar > Daha fazla ayar >
Kullanici tarafi POP/IIMAPISMTP 6gelerine tiklayin ve ardindan POP3/SMTP
hizmeti 6gesini etkinlestirin.

Ayar Deger
Birincil SMTP Ag Gegidi smtp.sina.com
Birincil SMTP Ag Gecidi Baglanti Noktasi 587
SSLITLS Kullan Gereken
Gereken Giivenilir Sertifika Devre disi
Yanit Adresi E-posta adresiniz
SMTP Sunucusu Kimlik Dogrulama Oturum A¢ / Duz
Aygit Tarafindan Génderilen E-posta Aygit SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan
Aygit Kullanici Kimligi E-posta adresiniz
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Ayar Deger

Aygit Parolasi Yetkilendirme kodu

Note: Bir yetkilendirme kodu
olusturmak i¢in e-posta ana
sayfasinda Ayarlar > Daha fazla
ayar > Kullanici tarafi POP/IIMAP/
SMTP 6gesine tiklayin ve ardindan
Yetkilendirme kodu durumu
Ogesini etkinlestirin.

Sohu Mail

Note: Hesabinizda SMTP hizmetinin etkinlestirildiginden emin olun. Hizmeti
etkinlestirmek icin Sohu Mail ana sayfasindan Secenekler > Ayarlar > POP3/
SMTPIIMAP 6gesine tiklayin ve ardindan IMAP/SMTP hizmeti veya POP3ISMTP
hizmeti 6gesini etkinlestirin.

Ayar Deger
Birincil SMTP Ag Gegidi smtp.sohu.com
Birincil SMTP Ag Gecidi Baglanti Noktasi 465

SSLITLS Kullan Gereken

Gereken Giivenilir Sertifika Devre disi

Yanit Adresi E-posta adresiniz

SMTP Sunucusu Kimlik Dogrulama Oturum A¢ / Duz

Aygit Tarafindan Génderilen E-posta Aygit SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan
Aygit Kullanici Kimligi E-posta adresiniz

Aygit Parolasi Bagimsiz parola

Note: Bagimsiz parola, IMAP/SMTP
hizmeti veya POP3/SMTP hizmeti
etkinlestirildiginde saglanir.

Yahoo! Mail

Ayar Deger
Birincil SMTP Ag Gegidi smtp.mail.yahoo.com
Birincil SMTP Ag Gecidi Baglanti Noktasi 587
SSLITLS Kullan Gereken
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Ayar

Gereken Guvenilir Sertifika

Yanit Adresi

SMTP Sunucusu Kimlik Dogrulama
Aygit Tarafindan Génderilen E-posta
Aygit Kullanici Kimligi

Aygit Parolasi

Zoho Mail

Ayar
Birincil SMTP Ag Gegidi

Birincil SMTP Ag Gecidi Baglanti Noktasi

SSLITLS Kullan

Gereken Gilvenilir Sertifika

Yanit Adresi

SMTP Sunucusu Kimlik Dogrulama
Aygit Tarafindan Génderilen E-posta

Aygit Kullanici Kimligi

Deger

Devre disi

E-posta adresiniz

Oturum A¢ / Duz

Aygit SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan

E-posta adresiniz

Uygulama parolasi
Note: Bir uygulama parolasi
olusturmak i¢in Yahoo Hesap
Guvenligi sayfasina gidin,
hesabiniza giris yapin ve ardindan

Uygulama parolasi olustur
ogesine tiklayin.

Deger

smtp.zoho.com

587

Gereken

Devre disi

E-posta adresiniz

Oturum Ac¢ / DUz

Aygit SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan

E-posta adresiniz

310


https://login.yahoo.com/account/security

E-posta

Ayar Deger

Aygit Parolasi Hesap parolasi veya uygulama parolasi

Notlar

« iki adimli dogrulamanin devre
disi birakildigi hesaplar icin
hesap parolanizi kullanin.

+ iki adimli dogrulamanin
etkinlestirildigi hesaplar icin bir
uygulama parolasi kullanin.
Uygulama parolasi olusturmak
icin Zoho Mail Hesap
Guvenligi sayfasina gidin,
hesabiniza giris yapin ve
ardindan Uygulamaya Ozgii
Parolalar boliminden Yeni
Parola Olustur dgesine
tiklayin.

|E-posta gonderme

Baslamadan 6énce SMTP ayarlarinin yapilandirildiindan emin olun. Daha fazla bilgi icin
bkz. E-posta SMTP ayarlarini yapilandirma on page 299.

1. Ozgiin belgeyi ADF tepsisine veya tarayici caminin lizerine yerlestirin.
2. Kontrol panelinden Tarama > E-posta bélimine gidin.
3. Gereken bilgileri girin, ardindan ileri 6gesini secin.

Gerekiyorsa ayarlari yapilandirin.

4. Tara 6gesini secin, ardindan e-postayi génderin.

| E-posta kisayolu olusturma

Kontrol panelini kullanma

1. Kontrol panelinden Tarama > E-posta bolimiine gidin.

2. Gereken bilgileri girin, ardindan
3. Kisayol olusturun.

Embedded Web Server’i kullanma

1. Bir web tarayicisi acin ve adres alanina yazicinin IP adresini yazin.
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Notlar
> Yazicinin IP adresini yazicl ana ekraninda gorunttleyin. IP adresleri,
123.123.123.123 gibi nokta isareti ile ayrilan dort rakam dizisinden olusur.
o Bir proxy sunucu kullaniyorsaniz web sayfasinin dogru yiklenmesi i¢in bir
sureligine sunucuyu devre disi birakin.

2. Kisayollar > Kisayol Ekle tgelerine tiklayin.
3. Ayarlari yapilandirin.
4. Kaydet'e tiklatin.
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|Faks gonderme

Kontrol panelini kullanma

1. Ozgin belgeyi ADF tepsisine veya tarayici caminin (izerine yerlestirin.
Kontrol panelinden Faks 6gesini segin.
3. Alici Ekle veya Adres Defteri 6gesini secin.

N

Gerekiyorsa ayarlari duzenleyin.
4. Faksi gonderin.

Bilgisayar kullanarak

Baslamadan dnce faks surtcusunun yukli oldugundan emin olun. Daha fazla bilgi igin,
bkz. Faks suruculerini kurma on page 126.

Windows kullanicilari i¢in

1. Bir belge agikken, Dosya > Yazdir 6gelerini tiklatin.

2. Bir yazici secin, ardindan Ozellikler, Tercihler, Secenekler veya Kurulum égesine tiklayin.

3. Faks > Faksi etkinlestir > Faks géndermeden 6nce her zaman ayarlari gériintiile
seceneklerine tiklayin ve ardindan alici numarasini girin.

Gerekiyorsa ayarlari yapilandirin.
4. Faksi gonderin.

Macintosh kullanicilari i¢in

1. Belge acikken, Dosya > Yazdir dgelerini secin.
2. Adindan sonra - Faks ifadesi eklenen yaziciyi segin.
3. Alici alanina alicinin numarasini girin.

Gerekiyorsa ayarlari yapilandirin.
4. Faksi gonderin.

| Faks programlama

Ozguin belgeyi ADF tepsisine veya tarayici caminin iizerine yerlestirin.

Kontrol panelinden Faks 6gesini segin.

Alici EKkle veya Adres Defteri 6gesini secin, ardindan gerekli bilgileri girin.
Goénderme Zamani 6gesini segin, tarih ve saati yapilandirin ve Bitti 6gesini segin.

hPonNPRE

Gerekirse diger faks ayarlarini yapilandirin.
5. Faksi gobnderin.
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| Faks hedefi kisayolu olusturma

1. Kontrol panelinden Faks 6gesini secin.
2. Alici Ekle veya Adres Defteri 6gesini segin, ardindan gerekli bilgileri girin.

Gerekiyorsa ayarlari diizenleyin.

w

Secilecek 6ge
4. Kisayol olusturun.

|Faks ¢oziinurliiguniu degistirme

Ozgiin belgeyi ADF tepsisine veya tarayici caminin tizerine yerlestirin.
Kontrol panelinden Faks 6gesini segin.

Alici Ekle veya Adres Defteri 6gesini segin, ardindan gerekli bilgileri girin.
Cozinurliik 6gesini secin, ardindan bir ayar belirleyin.

Faksi gonderin.

o~ wnNPE

| Faks koyulugunun ayarlanmasi

Ozgiin belgeyi ADF tepsisine veya tarayici caminin tizerine yerlestirin,
Kontrol panelinden Faks 6gesini secin.

Alici Ekle veya Adres Defteri 6gesini secgin, ardindan gerekli bilgileri girin.
Daha Fazla Ayar > Koyuluk dgesini secin ve ayari yapilandirin.

Faksi gonderin.

oM wnPeE

| Faks glinlugu yazdirma

1. Kontrol panelinden Ayarlar > Raporlar > Faks bolimuine gidin.
2. Bir faks gunlugu secin.

|Istenmeyen fakslari engelleme

1. Kontrol panelinde Ayarlar > Faks > Faks Kurulumu > Faks Alma Ayarlari > Yonetici
Kontrolleri bolumune gidin.
2. Adsiz Fakslari Engelle menusind etkinlestirin.

| Faks bekletme

1. Kontrol panelinde Ayarlar > Faks > Faks Kurulumu > Faks Alma Ayarlan > Faks
Bekletme bolimine gidin.
2. Bir ayar secin.

314



Faks

|Faks iletme

1. Kontrol panelinde Ayarlar > Faks > Faks Kurulumu > Faks Alma Ayarlari > Yonetici
Kontrolleri bélumune gidin.

2. Faks iletme 6gesini secin, ardindan Yazdir ve ilet veya ilet 6gesine dokunun.

3. ilet meniisiinden bir hedef secin, ardindan hedef secip ayarlari yapilandirin.
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| Bilgisayara tarama

Baslamadan 6nce bilgisayarin ve yazicinin ayni aga bagl oldugundan emin olun.
Windows kullanicilari igin

Lexmark ScanBack Yardimci Programi'ni kullanma

1.

Nookow

11.

Bilgisayardan Lexmark ScanBack Yardimci Programi'ni calistirin ve ardindan Profil
olustur'u tiklatin.

Notlar
o Yardimci programi indirmek i¢in su adrese gidin: www.lexmark.com/
downloads.
> Mevcut bir tarama profilini kullanmay! tercih ediyorsaniz Mevcut profil 6gesini
tiklatin.

Kurulum 6gesine tiklayin, ardindan yazicinin IP adresini ekleyin.

Note: Yazicinin IP adresini yazici ana ekraninda gorintaleyin. IP adresleri,
123.123.123.123 gibi nokta isareti ile ayrilan dort rakam dizisinden olusur.

Tamam ve ardindan Kapat digmesini tiklatin.

Taranacak belgenin bigcimini ve boyutunu secin.

Bir dosya bigimi ve tarama ¢ozinurliigu secin ve ardindan ileri 6gesine tiklayin.
Benzersiz bir tarama profili adi girin.

Taranan belgeyi kaydetmek istediginiz konuma gidin ve ardindan bir dosya adi olusturun.

Note: Tarama profilini yeniden kullanmak igin Kisayol Olustur 6gesini etkinlestirin
ve benzersiz bir kisayol adi olusturun.

Bitir'e tiklatin.
Otomatik belge besleyiciye veya tarayici camina bir 6zgiin belge yerlestirin.

. Kontrol panelinden Tarama Profilleri > Bilgisayara Tara bolimune gidin, ardindan bir

tarama profili secin.
Bilgisayarinizda Tarama Tamamlandi dgesini tiklatin.

Windows Faks ve Tarama 6zelligini kullanma

1.

Note: Yazicinin bilgisayara eklendiginden emin olun. Daha fazla bilgi igin, bkz.
Bilgisayara yazici ekleme on page 126.

Otomatik belge besleyiciye veya tarayici camina bir 6zgiin belge yerlestirin.
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Bilgisayardan Windows Faks ve Tarama'y! acin.

Yeni Tarama Ogesine tiklayin ve bir tarayici kaynagi segin.

Gerekirse tarama ayarlarini degistirin.

Belgeyi tarayin.

Farkh Kaydet dgesine tiklayin, bir dosya adi yazin ve Kaydet 6gesine tiklayin.

QRGN

Macintosh kullanicilari i¢cin

Note: Yazicinin bilgisayara eklendiginden emin olun. Daha fazla bilgi igin, bkz.
Bilgisayara yazici ekleme on page 126.

1. Otomatik belge besleyiciye veya tarayici camina bir 6zgiin belge yerlestirin.
2. Bilgisayardan asagidakilerden birini yapin:

o Goruntii Yakalama'y! agin.
o Yazicilar ve Tarayicilar'i acin ve ardindan bir yazici secgin. Tarama > Tarayicly1 A¢
ogelerine tiklayin.
3. Tarayici iletisim kutusundan asagidakilerden birini veya birkagini yapin:

o Taranan belgeyi kaydetmek istediginiz konumu segin.
> Ozgiin belgenin boyutunu segin.
- ADF'den tarama yapmak icin Tarama Meniisii'nden Belge Besleyici dgesini segin
veya Belge Besleyici Kullan secenegini etkinlestirin.
o Gerekiyorsa tarama ayarlarini yapilandirin.
4. Tara'yl tiklatin.

| Bir FTP sunucusuna tarama

Baslamadan dnce yazicinin bir FTP sunucusuna bagli oldugundan emin olun.

1. Ozguin belgeyi ADF tepsisine veya tarayici caminin lizerine yerlestirin.
2. Kontrol panelinden Tarama > FTP bolimine gidin.
3. Gereken bilgileri girin, ardindan ileri 6gesini secin.
Gerekiyorsa FTP ayarlarini yapilandirin.
4. Belgeyi tarayin.

|FTP kisayolu olusturma
1. Kontrol panelinden Tarama > FTP bolumune gidin.

2. FTP sunucu adresini girin ve ardindan
3. Kisayol olusturun.

| Ag klasoriine tarama

Baslamadan 6nce, belgeyi taramak istediginiz ag klasériiniin énceden yapilandiriidigindan
emin olun.

1. Ozgiin belgeyi ADF tepsisine veya tarayici caminin {izerine yerlestirin.
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2. Kontrol panelinden Tarama Merkezi > Ag Klaséri bolimine gidin.
3. Gegerli ag klasoruni segin.

Note: Ag klasoru eklemek icin bkz. Ag klasort hedefi yapilandirma on page 318.

4. Belgeyi tarayin.

| Ag klasoéru hedefi yapilandirma

Kontrol panelinden Tarama Merkezi > Ag Klasoérii > Ag Klasorii Olustur boélimine gidin.
Gerekli ayarlari yapilandirin.

Agda oturum acin ve ardindan ileri 6gesini secin.

Ag klasoru ayarlarini yapilandirin ve ardindan Bitti 6gesini secin.

honhe

Note: Belgeyi ag klasoriine taramak igin bkz. Ag klasoriine tarama on page 317.

| Ag klasoru kisayolu olusturma

1. Bir web tarayicisi acin ve adres alanina yazicinin IP adresini yazin.

Notlar
o Yazicinin IP adresini yazici ana ekraninda gérunttleyin. IP adresleri,
123.123.123.123 gibi nokta isareti ile ayrilan dort rakam dizisinden olusur.
o Bir proxy sunucu kullaniyorsaniz web sayfasinin dogru yiklenmesi icin bir
sureligine sunucuyu devre disi birakin.

2. Kisayollar > Kisayol Ekle 6gelerine tiklayin.
3. Kisayol Tiirii menisinden Ag Klasérii 6gesini secin ve ardindan ayarlari yapilandirin.
4. Degisiklikleri uygulayin.

|Flash siriiciiye tarama

1. Ozgiin belgeyi ADF tepsisine veya tarayici caminin {izerine yerlestirin.
2. Flash suracuyd takin.
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Tarama

3. Kontrol panelinden Tarama'yl, ardindan USB Siirlicuisii'ni secin.

4. Dosyanin kaydedilecegdi bir konum secin, bir dosya adi olusturun, ardindan ileri 6gesini
secin.

5. Tarama ayarlarini yapilandirin.

6. Belgeyi tarayin.

Uyari—Hasar Tehlikesi

Veri kaybini veya yazici arizasi olusmasini 6nlemek icin bellek aygitindan
yazdirirken, okurken ya da bellek aygitindan yazarken belirtilen alanda flash
suriclye veya yaziclya dokunmayin.
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Yazici meniileri

Yazici menileri

| Menii haritasi

Aygit

Yazdirma

Kagit

Kopyalama
Faks

E-posta

FTP

USB Siriiciisu

Aglar/Portlar

» Tercihler

» Eko Modu

» Uzak Operator Paneli

 Bildirimler

* GUg Yonetimi

» Lexmark ile Veri
Paylasma

e Dlizen

« Sonlandirmal
e Kurulum

» Kalite

« is Hesaplama

» Tepsi Yapilandirmasi
» Ortam Yapilandirmasi

Varsayllan Kopyalama Ayarlari

Varsayilan Faks Ayarlari

» E-posta Kurulumu
» E-posta Varsayilan
Ayarlari

Varsayllan FTP Ayarlari

Flash Sirtct Tarama

» AJa Genel Bakis
e Kablosuz

» Wi-Fi Direct
Mobil Hizmetler
Ydnetimi

Erisilebilirlik

Fabrika Varsayilanlarini Geri
Yukleme

Bakim

Bellenim Ylkseltme

Bu Yazicl Hakkinda

PDF
PostScript
PCL
Gorunta

Kutu Yapilandirmasit

Web Baglantisi Kurulumu

Flash Sirtcit Yazdirma

IPSec

802.1x

LPD Yapilandirmasi
HTTP/FTP Ayarlari
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Yazici meniileri

Aglar/Portlar

 Ethernet * ThinPrint
« TCP/IP + USB
* SNMP  Harici ag erigimini

sinirlandirma

Giivenlik
* Oturum Agcma » Sifreleme
Yontemleri » Gecici Veri Dosyalarini Sil
« USB Aygitlarini e COzUm LDAP (Basit Dizin
Zamanla Erisim Protokoll) Ayarlari
e Gulvenlik Denetim e Cesitli
Gunlagu
* Oturum Agma
Sinirlamalari
e Gizli Yazdirma Ayari
Bulut Hizmetleri Bulut Hizmetleri Kaydi
Raporlar
* Menu Ayarlar1 Sayfasi » Kisayollar
* Aygit » Faks
* Yazdirma * AJ
Sorun giderme Yazdirma Kalitesi Sinama Tarayiciyl Temizleme
Sayfalari
Form Birlestirme 2 Form Birlestirme

1 Yalnizca bir tutucu takildiginda gorundir.

2 Yalnizca bir depolama siiriictisti takiliysa goruntlenir.

| Aygt

Tercihler

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menu 6gesi Alt menii 6gesi Ayarlar Aciklama
Ekran Dili - [List of Ekranda goruntiilenen metnin
languages] dilini ayarlar.
Ulke/Bélge - [List of countries Yazicinin ¢calismak lGzere
or regions] yapilandirildigi tlkeyi veya

bdlgeyi tanimlayin.
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Yazici menileri

Menii dgesi
Baslangic
kurulumunu
calistir

Klavye

Tarih ve Saat

Alt meni égesi

Klavye Turii

Yapilandir

Ag Zaman
Protokolii

Ayarlar
Kapali*
Acik

[List of
languages]

Gecerli Tarih
ve Saat

Tarih ve Saati
Manuel Olarak
Ayarla

Tarih
Bicimi(AA-GG-
YYYY¥)
Zaman Bicimi
(12 saat O.0./
0.S.%)

Saat Dilimi

DST (GMT)
Kaymasi

DST Baslangici
DST Bitisi

DST Ofseti
NTP'yi
Etkinlestir
(Acik?)

NTP Sunucusu
Kimlik
Dogrulamay!
Etkinlestir
(Yok*)

Anahtar
Kimligi

Parola

Aciklama

Kurulum sihirbazini ¢alistirir.

Bir klavye tirt olarak bir dil
seger.

Note: Tum Klavye
Tari degerleri
gorinmeyebilir veya
gorinmesi icin 6zel bir
donanim gerekebilir.

Yazicinin tarih, saat ve ag
saati protokolind yapilandirir.

Notlar

* AA-GG-YYYY,
ABD'de fabrika
varsayilan
ayaridir. GG-
AA-YYYY,
uluslararasi
varsayilan
fabrika ayaridir.

+ UTC (GMT)
Ofseti, DST
Baslangici,
DST Bitisi ve
DST Ofseti
yalnizca Saat
Dilimi(UTC+kullanici)
Ozel olarak
ayarlandiginda
gorantdalenir.

* Anahtar
Kimligi ve
Parola yalnizca
Kimlik
Dogrulamay!
Etkinlestir MD5
anahtari olarak
ayarlandiginda
gorundr.
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Yazici menileri

Menii dgesi Alt meni égesi Ayarlar Aciklama
Kagit Boyutlari - ABD* Kagit boyutlari dlglstne ait
birimi belirtir.
Metrik

Note: Ilk kurulum

sihirbazinda segilen
ulke veya bolge, ilk
kagit boyutu ayarini

belirler.
Ekran - %20 ila %100 Ekranin parlakligini ayarlar.
Parlakhgi (100%)
Flash Siiriicii - Devre disi Yazicinin flash siruct islevine
Erisimi erisimi etkinlestirir.
Etkin*
Artalan - Kapali Arka planin kaldiriimasina izin
Kaldirmaya verilip verilmeyecegini belirtir.
I1zin Ver Acik*
Ozel is - Kapal Kopyalama, tarama ve faks
taramalarina icin Ozel Is Tarama ayarinin
izin ver Acik* gorunip gorinmeyecegini
belirleyin.
Note: Bu menu 6gesi
sadece bir depolama
surdcusu takiliysa
gorantdlenir.
Tek Sayfali - Kapali* Yaziciyi, tarayici camiyla ilgili
Yatay Tarama her turlt isi tek bir sayfa olarak
Acik tarayacak sekilde ayarlar.
Note: Yazici, tek bir
diz yatak taramasi
gerceklestirdikten
sonra istemleri
goruntilemek yerine
ana ekrana geri doner.
Aygit Sesleri Tum Sesleri Kapal* Yazicinin ses ayarlarini
Kapat yapilandirir.
Acik
Geri Bildirim Kapali
Diugmesi
Acik*
Ses Diizeyi 0ila 10 (5%)
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Yazici meniileri

Menii dgesi

Ekran Zaman
Asimi

Eko-Modu

Alt meni égesi

ADF Yuklendi
Uyarisi

Alarm

Denetimi

Kartus Alarmi

Hoparlér Modu

Zil Sesi Diizeyi

Ayarlar

Kapali
Acik*
Kapali
Tek*
Sirekli
Kapali
Tek*
Sirekli

Her Zaman
Kapali*

Her Zaman
Acik

Baglanincaya
Kadar Acik

Kapali*
Acik

5 ila 300 saniye
(60%)

Aciklama

Ekran ana ekrani
gostermeden veya yazici bir
kullanici hesabi oturumunu
otomatik olarak kapatmadan
Once gecmesi gereken bosta
kalma silresini saniye
cinsinden ayarlar.

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menii dgesi

Yazdirma

Alt menii dgesi

Taraflar

Ayarlar Aciklama
Tek Tarafl Baskilarin kagidin bir ytzine mi
yoksa iki yzine mi yazdirilacagini
Cift belirler.
Tarafli*
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Yazici menileri

Menii dgesi Alt menii dgesi Ayarlar Aciklama

Taraf basina Sayfa Kapal* Kagit yapraginin bir yiztine
yazdirilacak sayfalarin sayisini
Taraf belirler.
basina 2
sayfa

Taraf
basina 3
sayfa

Taraf
basina 4
sayfa

Taraf
basina 6
sayfa

Taraf
basina 9
sayfa

Taraf
basina 12
sayfa

Taraf
basina 16
sayfa

Toner Koyulugu lila5 (4% Metin goruntulerinin acikhigini veya
koyulugunu belirler.

Renk Tasarrufu Kapal* Yaziclyi, grafikler ve resimleri
yazdirirken kullanacagi toner
Acik miktarini azaltacak sekilde ayarlar.

Kopyalam Taraflar 1 Ozgun belgeye gore tarama
a taraflidan davranisini belirler.
1 tarafliya*

1
taraflidan
2 tarafliya

2
taraflidan
1 tarafliya

2
taraflidan
2 tarafliya
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Yazici menileri

Menii dgesi Alt meni égesi Ayarlar Aciklama
Taraf basina Sayfa Kapalr* Kagit yapraginin bir yiziine
kopyalanacak sayfalarin sayisini

2 Dikey belirler.
sayfa
4 Dikey
sayfa
2 Yatay
sayfa
4 Yatay
sayfa

Koyuluk lila9 (5% Taranan metin gorintilerinin

koyulugunu belirler.

Uzak Operator Paneli

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menu 6gesi Ayarlar Aciklama

Harici VNC izin Verme* Kullanicilarin kontrol panelini uzaktan

Baglantisi . ¢alistirmasi icin harici Sanal Agda Bilgi Islem
I1zin Ver (VNC) istemcisi baglayin.

Yetkilendirme Yok* VNC istemci sunucusuna erigirken

Tari kullanilacak kimlik dogrulama tirtini ayarlar.
Standart Kimlik
Dogrulama

VNC Parolasi Ayar kullanici VNC istemci sunucusuna baglanmak igin
tarafindan kullanilacak parolayi belirler.
tanimlanir.

Note: Bu menl se¢enegi yalnizca
Kimlik Dogrulama Tuirli 0gesi
Standart Kimlik Dogrulama
secenegine ayarlandiginda
goruntilenir.

Bildirimler

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Yazici menileri

Menii dgesi Alt meni égesi

ADF Yiiklendi -

Uyarisi

Alarm -

Denetimi

Sarf Sarf

Malzemeleri Malzemeleriyle
llgili Tahminleri
Gadster

Kartus Alarmi

Zimba Alarmi

Delgec Alarmi

E-posta Birincil SMTP
Uyarilari Ag Gegidi
Ayarlar

Birincil SMTP
Ag Gecidi
Baglanti
Noktasi

ikincil SMTP
Ag Gegcidi

Ayarlar
Kapali
Acik*

Kapali
Tek*
Siirekli

Tahminleri
goster*

Tahminleri
gobsterme

Kapali
Tek*
Sirekli
Kapal*
Tek
Surekli

Kapali*
Tek
Sirekli

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.

1 ila 65535
(25%)

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.

Aciklama

Ozgiin bir belge ADF'ye
yuklendiginde yazicidan 6zel
bir bip sesi gelip
gelmeyecegini belirtir.

Yazici igin kullanici
miidahalesi gerektiginde
alarmin kag¢ kez calacagini
ayarlar.

Sarf malzemelerinin tahmini
durumunu gosterir.

Toner az oldugunda alarmin
kac kez calacagini ayarlar.

Zimba kartusu bos oldugunda
alarmin kag kez calacagini
ayarlar.

Note: Bu menu 6gesi
sadece bir zimba
sonlandirici
takildiginda
gorantalenir.

Delgec kabi dolu ya da eksik
oldugunda uyarinin kag kez
verilecegini ayarlar.

Note: Bu menu 6gesi
sadece bir zimba,
delgec tutucu takiliysa
goruntdlenir.

Birincil SMTP sunucusunun IP
adresini veya ana bilgisayar
adini yazar.

Birincil SMTP sunucusunun
baglanti noktasi numarasini
girer.

ikincil SMTP sunucusunun IP
adresini veya ana bilgisayar
adini yazar.
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Yazici menileri

Menii dgesi

Alt meni égesi

Ikincil SMTP
Ag Gecidi
Baglanti
Noktasi

SMTP Zaman
Asimi

Yanit Adresi

Her zaman
SMTP
varsayilan
Yanit Adresini
kullan

SSLITLS
Kullan

Gereken
Gilvenilir
Sertifika

SMTP
Sunucusu
Kimlik
Dogrulama

Aygit-Tarafinda
nh Gonderilen
E-posta

Ayarlar

1 ila 65535
(25%)

5 ila 30 saniye
(30%)

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.
Acik

Kapal*

Devre disI*
Gorisme
Gereken
Acik*

Kapal
Kimlik
dogrulama
gerekmiyor*
Oturum Ac/Diiz
NTLM
CRAM-MD5
Digest-MD5
Kerberos 5
OAuth 2
Yok*

Aygit SMTP
Kimlik

Bilgilerini
Kullan

Aciklama

ikincil SMTP sunucunuzun
sunucu baglanti noktasi
numarasini girer.

E-posta gondermeyi
denemeden 6nce, SMTP
sunucusunun bekleyecegi
sireyi belirtir.

E-postada yanit adresini
belirtir.

SMTP sunucuda her zaman
varsayllan yanit adresini
kullanir.

Sifrelenmis baglanti
kullanarak e-posta gonderir.

SMTP sunucusuna erigirken
guvenilir sertifika gerektirir.

SMTP sunucusu igin kimlik
dogrulama turund ayarlar.

Aygit tarafindan génderilen e-
posta icin kimlik bilgileri
gerekip gerekmeyecegini
ayarlar.
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Yazici menileri

Menii dgesi

Hata Onleme

Alt meni égesi

Kullanici
Tarafindan
Gonderilen
E-Posta

Active
Directory Aygit
Bilgilerini
Kullan

Aygit Kullanici
Kimligi

Aygit Parolasi

Kerberos 5
ALANI

NTLM Etki
Alani

"SMTP
sunucusu
kurulmadi”
hatasini devre
disi birak

E-posta
Listelerini ve
Uyarilarini
Ayarla

ADF Coklu
Besleme
Sensoéri

Ayarlar

Yok*

Aygit SMTP
Kimlik
Bilgilerini
Kullan

Otrm Kulnci
Kml ve Prl
Kulln

Oturum
E-posta Adresi
ve Parolasini
Kullan
Kullaniciya sor
Acik

Kapal*

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.

Ayar kullanici

tarafindan
tanimlanir.

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.
Acik

Kapal*

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.

Kapali
Acik*

Aciklama

Kullanici tarafindan
gonderilen e-posta icin kimlik
bilgileri gerekip
gerekmeyecegini ayarlar.

Kullanici kimlik bilgileri ve
grup adlarinin SMTP
sunucusuna baglanmasini
saglar.

SMTP sunucusunda oturum
acilirken kullanilacak kullanici
kimligini belirler.

SMTP sunucusunda oturum
acilirken kullanilacak parolayi
belirler.

Kerberos 5 kimlik dogrulama
protokoli icin alani belirler.

NTLM gulvenlik protokolu igin
etki alani adini belirler.

SMTP sunucusu kurulumuyla
ilgili bir hata mesajini devre
disi birakir.

E-posta adreslerini belirtir ve
e-posta uyarisini etkinlestirir.

Note: Bu menu 6gesi
yalnizca Embedded
Web Server'da
gorundr.

ADF tek seferde birden fazla
kagit aldiginda yaziciy bunu
algilayacak sekilde ayarlar.
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Yazici menileri

Menii dgesi

Alt meni égesi

Oto Devam

Otomatik
Yeniden
Baslatma

Maks. Oto.
Yeniden
Baslatma

Otomatik
Yeniden
Baslatma
Penceresi

Otomatik
Yeniden
Baslatma
Sayaci

Otomatik
Yeniden
Baslatma
Sayacini Sifirla

Kisa Kagit
Hatasini
Goriuntile

Sayfa
Korumasi

Ayarlar
Kapali
Acik*

Bostayken
yeniden baslat

Daima yeniden
baslat*

Asla yeniden
baslatma

1ila 20 (2*%)

1ila 525600
(720%)

Bu ayar, salt
okunur bir
bilgidir.

Sifirla

Acik

Otomatik
temizle*

Kapali*
Acik

Aciklama

Yazicinin bazi katilim
kosullarini sildikten sonra
otomatik olarak bir yazdirma
isini islemeye veya
yazdirmaya devam etmesine
izin verir.

Note: Acik olarak
ayarlandiginda,
varsaylilan fabrika
ayari 5 saniyedir.

Yaziclyi, bir hata olustugunda
yeniden baglatilacak sekilde
ayarlar.

Yazicinin gerceklestirebilecegi
otomatik yeniden baslatma
sayisini ayarlar.

Yazicinin otomatik olarak
yeniden baglatiimasindan
Once gecmesi gereken saniye
sayisini ayarlar.

Yazicinin gerceklestirdigi
otomatik yeniden baslatma
sayisini gosterir.

Otomatik Yeniden Baslatma
Sayacini sifirlar.

Yaziclyl, kisa kagit hatasi
olustugunda mesaj
gOsterecek sekilde ayarlar.

Note: Kisa kagit,
yuklenen kagidin
boyutunu ifade eder.

Yaziclyl, yazdirmadan once
tim sayfayi bellege isleyecek
sekilde ayarlar.
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Yazici menileri

Menii dgesi Alt meni égesi
Sikisma icerigi Sikisma
Giderme Giderme

Tarayicli
Sikisma
Giderme

Glic YOnetimi

Ayarlar Aciklama

Kapali Yaziclyi, sikisan sayfalari
yeniden yazdiracak sekilde

Acik ayarlar.

Otomatik*

is seviyesi Kagit sikismasi
¢6zumlendikten sonra tarama

Sayfa dizeyi* isinin nasil yeniden

baslatilacagini belirler.

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menii dgesi Alt meni égesi

Uyku Uyku Modundan
Modu Yazdirma
Profili

Derin Uykudan

Cikarmak Igin

Dokunma
Zaman Yakinlik Sensorii
asimlari

Uyku Modu

Ayarlar

Yazdirmad
an sonra
beklemede
kal

Yazdirmad
an sonra
Uyku
Moduna
gir*

Kapali
Acik*
Devre disi

Kisa
Mesafe

Uzun
Mesafe*

lila114
dakika
(15%)

Aciklama

Yaziclyl, yazdirma sonrasinda
uyanik kalacak veya Uyku Modu'na
geri donecek sekilde ayarlar.

Yazicilyr Derin Uyku Modu'ndan
uyandirin.

Yakinlk sensortnin hassasligini
ayarlar.

Yazicinin Uyku Modu'na gegmeden
onceki bosta kalma siresini ayarlar.
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Yazici menileri

Menii dgesi Alt meni égesi

Hazirda Bekleme
Zaman Asimi
Baglantida
Hazirda Bekleme
Zaman Asimi

Guc Programlar

Modlarini

Programla

Ayarlar

Devre disi
1 saat
2 saat
3 saat
6 saat
1 gin
2 gin
3 giin*
1 hafta
2 hafta
1lay

Hazirda
Bekleme

Hazirda
Bekletme*

Yeni
Program
Ekle

Lexmark ile Veri Paylasma

Aciklama

Yazicinin kapanmasmdan once
gecen slreyi ayarlar.

Aktif Ethernet mevcut oldugunda
yaziclyl kapatmak icin Hazirda
Bekleme Zaman Asimi ayarini
belirler.

Yazicinin Uyku Modu veya Hazirda
Bekleme moduna girecegi zamani
programlar.

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menii dgesi Ayarlar
Lexmark ile Veri Evet
Paylasma

Hayir*

Veri Gonderme
Saati Paylasimi

Bitis Saati

Baslangic Saati

Aciklama

Yazici kullanimi ve performansi bilgilerini
Lexmark'a gonderin.

Veri toplama ve aktarma igin zaman aralig
segin.

Note: Veri Gonderme Saati

Paylasimi, yalnizca Lexmark ile
Veri Paylasma menisinde Evet
secenegi belirlendiginde gosterilir.
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Yazici menileri

Erisilebilirlik

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menii dgesi
Ayni Tusa Basma
Araligi

Tus Tekrari
Baslangic
Gecikmesi

Tus Tekrar Hizi

Ekran Zaman

Asimini Uzat
Kulaklik Ses
Diizeyi

Kulakhk Takiliyken
Sesli Kilavuzu
Etkinlestir

Parolalari/PIN'leri
Oku

Konusma Hizi

Ayarlar
0,00 ila 5,00 (0,00%)

0,25 ila 5,00 (1,00%)

0,5 ila 30,0 (30,0%)

Kapali*
Acik

1ila 10 (5%)

Kapal*
Acik
Kapali*
Acik

Cok Yavas
Yavas
Normal*
Hizh
Daha Hizh
Cok Hizh
Seri

Cok Seri
En Hizh

Aciklama

Yazicinin, takil bir klavyede ayni tusa tekrar
basilmasini yok saydigi saniye araligini
ayarlar.

Bir tekrarlama tusu tekrarlamaya _
baslamadan énce saniye olarak ilk gecikme
suresini ayarlar.

Bir tekrarlama tusu icin saniye basina
basma sayisini ayarlar.

Ekran Zaman Asimi zamanlayicisinin
suresi doldugunda kullanicinin ana ekrana
dénmek yerine ayni konumda kalmasini
saglar ve zamanlayiciyi sifirlar.

Kulaklik ses dulizeyini ayarlar.

Kulakliklar kulaklik girisine yerlestirildiginde
Sesli Kilavuz etkinlestirilir.

Yaziciyi parolalar veya kisisel kimlik
numaralarini yiiksek sesle okuyacak sekilde
ayarlar.

Sesli Kilavuz konusma hizini ayarlar.
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Yazici menileri

Fabrika Varsayilanlarini Geri Yiikleme

Menii dgesi

Ayarlari Geri
Yikle

Bakim

Ayarlar

Tum ayarlari geri

yukle

Aciklama

yukler.

Yazici ayarlarini

geri yukle

Ag ayarlarini geri

yukle

Faks ayarlarini

geri yukle
Uygulama

ayarlarini geri

yukle

Yapilandirma Meniisu

Yaziclyi varsaylilan fabrika ayarlarina geri

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menii dgesi

uUsB
Yapilandirmasi

Tepsi
Yapilandirmasi

Alt meni 6gesi

USB PnP

USB Yerele
Tarama

USB Hizi

Boyut Algilama

Tepsi
Baglantilandir
ma

Ayarlar
1*
2

Acik*
Kapal

Tam
Otomatik*
Tepsi [X]
Algilama
(Acik)
Otomatik*

Kapali

Aciklama

Bir kisisel bilgisayarla
uyumlulugunu iyilestirmek igin
yazicinin USB siriciusu
modunu degistirin.

USB aygiti strictsuniun bir
USB Simple aygiti (tekli
arayliz) veya bir USB
Composite aygiti (¢coklu
arayuz) olarak siralama yapip
yapmayacagini ayarlar.

USB baglanti noktasini, tam
hizla calisacak ve yiksek hiz
yeteneklerini devreden
cikaracak sekilde ayarlar.

Tepsiyi i¢cine yuklenen kagit
boyutunu otomatik olarak
algilayacak sekilde ayarlar.

Yaziciyli, ayni kagit tir ve
kagit boyutu ayarlarina sahip
tepsileri baglayacak sekilde
ayarlar.
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Menii dgesi

Raporlar

Alt meni égesi
Tepsi icligi
Mesajini
Goster

Kagit Komut
Istemleri

Zarf Komut
Istemleri

Komut Eylemi

Birden Cok
Evrensel Boyut

Ayarlar

Kapali
Sadece
bilinmeyen
boyutlar icin*
Her zaman
Otomatik*

Cok Amaclh
Besleyici

Manuel Kagit

Otomatik*

Cok Amaclh
Besleyici

Manuel Zarf

Kullaniciya
sor*

Devam

Gecerli olani
kullan

Kapalr*
Acik

Menii Ayarlar
Sayfasi

Olay Gunliigi

Olay Gunligu
Ozeti

Aciklama

Kullanicinin tepsiyi taktiktan
sonra kagit boyutu ve kagit
turd ayarlarini degistirmesine
olanak taniyan bir mesaj
goruntuler.

Kagit yiklenmesine dair bir
istem gorunduginde
kullanicinin dolduracagi kagit
kaynagini ayarlar.

Note: Cok Amach
Besleyici seceneginin
gorintilenmesi igin
Kagit menldsiunde CA
Yapilandir 6gesini
Kaset olarak
ayarlayin.

Zarf yuklenmesine dair bir
istem gorinduginde
kullanicinin dolduracag kagit
kaynagini ayarlar.

Note: Cok Amach
Besleyici seceneginin
goruntilenmesi igin
Kagit menusinde CA
Yapilandir 6gesini
Kaset olarak
ayarlayin.

Yaziclyi, kagit veya zarf ile
ilgili degisiklik komutlarini
¢6zimleyecek sekilde ayarlar.

Tepsiyi, birden ¢ok universal
kagit boyutunu destekleyecek
sekilde ayarlayin.

Yazicinin menu ayarlart,
durumu ve olay gunlikleri
hakkinda raporlar yazdirir.

335
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Menii dgesi

Sarf Malzemesi
Kullanimi ve
Sayaclar

Yazicl
Oykinmeleri

Alt meni égesi

Sarf Malzemesi
Kullanim
Gecmisini
Temizle

Siyah Toner
Sayacini Sifirla

Camgobegi
Toner Sayacini
Sifirla

Macenta Toner
Sayacini Sifirla

Sari Kartus
Sayacini Sifirla

Siyah
Goruntileme
Unitesi
Sayacini Sifirla

Renkli
Goriintiileme
Kiti Sayacini
Sifirla

MPF Silindir
Kiti Sayacini
Sifirlayin

1500 Yapraklik
Silindir Kiti
Sayacini
Sifirlayin

Silindir Kiti
Sayacini Sifirla
Asamali

Kapsam
Araliklari

Bliyiik Ortam
Ayarlan

PPDS
Oykiinmesi

PS Oykiinmesi

Ayarlar

Baslat

Bagslat

Baslat

Baslat

Baslat

Baslat

Baslat

Bagslat

Bagslat

Baslat

Asamali
Kapsam
Metrikleri
(Goster*)
Asamali

Kapsam
Araliklan

Kapali*
Acik
Kapal*
Acik
Kapali
Acik*

Aciklama

Sarf malzemesi kullanim
gecmisini, fabrikadan
gonderildigi seviyeye sifirlar.

Yeni bir sarf malzemesi 6gesi
veya bakim kiti taktiktan sonra
sayacl sifirlar.

Ayqgit Istatistikleri raporunda
Katmanli Kapsam
Faturalandirmasi bolumana
gOsterin.

Buyuk veya kalin kagitlar igin
yazdirirken ayarlamalar
yapmaya izin verir.

Yaziciyi, PPDS veri akisini
taniyacak ve kullanacak
sekilde ayarlar.

Yaziciyi, PostScript®
oykinmesi veri akisini
taniyacak ve kullanacak
sekilde ayarlar.
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Menii dgesi Alt meni égesi Ayarlar Aciklama
Formsmerge'i Kapalr* Form Birlestirme'yi
Etkinlestir etkinlestirin.
Acik
Notlar
* Form
Birlestirme

lisansinin yukla
olmasi gerekir.
 Bir kullanici
flash belleginin
takih olmahdir.

Prescribe'l Kapali* PRESCRIBE yazici dilini
Etkinlestir etkinlestirin.
Acik

Note: PRESCRIBE
lisansinin yuklu
olmasi gerekir.

Emilator Sayfa Zaman Oykiinme sirasinda sayfa

Guvenligi Asimi (60%) zaman asimini ayarlar.
isin Ardindan Bir yazdirma isinden sonra
Emiuilatorii emulatora sifirlar.

Sifirla (Kapal*)

Yazici Mesaj Emdlatorin baslangictaki
Erisimini Devre yazicl ayarina erisip
Disi Birak erisemedigini belirleyin.
(Acik*)
Faks Faks Diusiik Uykuyu Devre Yazicinin dusik gig
Yapilandirmasi Guc Destegi Disi Birak mimarisinin faks bolumuni
) destekleyip desteklemedigini
Uykuya Izin belirleyin.
Ver
Otomatik*
Faks Disk* Tum fakslar icin depolama
Depolama konumunu ayarlar.
Konumu NAND

Note: Bu menu 6gesi
sadece bir depolama
surdcusu takiliysa
gorantalenir.
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Menii dgesi Alt meni égesi

Yazdirma Yalnizca Siyah
Yapilandirmasi Mod

Renk Yakalama

Yazi Tipi
Netlestirme

Yerel ISD Yazi
Tiplerini Kullan

Aygit islemleri Sessiz Modu

Ayarlar

Kapali*

Acik

Kapali

1

2%

3

4

5

0 ila 150 (24%)

Acik*
Kapali

Kapal*
Acik

Aciklama

Kopyalama disindaki igleri gri
tonlamal olarak yazdirir.

Yazicidaki yanhsligi telafi
etmek i¢in yazdirillan giktiyi
gelistirir.

Yazi tipi verilerini yazdirirken
yuksek frekansli ekranlarin
kullanildigi degerin altinda bir
metin punto boyutu ayarlar.

Ornegin deger 24 ise 24 punto
veya daha az olan tim yazi
tipi boyutlari yiiksek frekansli
ekranlari kullanir.

Kullanicinin akilli depolama
sirtcusindeki (ISD) Ucretsiz
yaz! tiplerini kullanip
kullanmayacagini segmesine
izin verin.

Note: Bu menu 6gesi
yalnizca bir ISD
takiliysa gortntilenir.

Yazicinin ortaya ¢ikardigi
gUraltd miktarini ayarlar.

Note: Bu ayar
etkinlestirilirse
yazicinin genel
performansi yavaslar.
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Yazici menileri

Menii dgesi

Alt meni égesi

Seri Modu
Etkinlestir

Gilivenli Mod

Minimum
Kopya Bellegi

Ozel Durumu
Temizle

Tum uzaktan
yuklenmis
mesajlari
temizle

Hata
Ekranlarini
Otomatik
Goster

Hizl yoldan
kopyalamada
yonlendirmeye

uy

Ayarlar
Acik*
Kapali

Kapali*
Acik

80 MB*
100 MB

Baslat

Baslat

Kapali
Acik*

Kapali*
Acik

Aciklama

Yaziciyi bir sayfayi ve
muhtemelen birden fazla
sayfalik isin ilk sayfasini
hizlandirarak isi daha hizli
bitirecek sekilde ayarlayin.

Note: Bu menu 6gesi
yalnizca bazi yazici
modellerinde
goruntilenir.

Yaziciyi, bilinen sorunlara
ragmen mumkun oldugunca
fazla islevsellik sundugu 6zel
modda calisacak sekilde
ayarlar.

Ornegin Aglk olarak
ayarlandiginda ve cift tarafli
motor ¢alismadiginda, is cift
tarafli yazdirma seklinde
ayarlanmis olsa bile tek tarafl
yazdirma islemi gerceklestirilir.

Note: Bu ayar
etkinlestirildiginde,
yalnizca ¢ok amacli
besleyiciden
yazdirmaya izin verilir.

Kopyalama islerini
depolamaya ayrilan minimum
bellegi ayarlar.

Varsayilan veya Alternatif
0zel mesajlar icin kullanici
taniml dizeleri siler.

Uzaktan yiklenmis mesajlari
siler.

Yazicli, ana ekranda belirli bir
siire boyunca etkin olmadiysa
ekranda mevcut hata
mesajlari gorandar.

Yaziciyi, hizli kopyalama isleri
gonderirken Kopyalama
menusul altindaki yénlendirme
ayarini kullanacak sekilde
etkinlestirir.
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Menii dgesi

Toner yama
sensoru
kurulumu

Uygulama
Yapilandirmasi

Tarayici
Yapilandirmasi

Alt meni égesi

Hizmet Kalici
Bellegi

Kalibrasyon
sikh@i tercihi

Tam
kalibrasyon

TPS bilgi
sayfasini
yazdirma

LES
Uygulamalari

Tarayici
Manuel Kayit

Bakim
Sayacini Sifirla

Ayarlar

Sifreleme
Durumu

Hizmet Kalici
Bellegini
Sifrele

Devre disi

En az diizeltme

Daha az
diizeltme

Normal*

Daha iyi
dogruluk

En iyi dogruluk
Baslat

Baslat

Kapali
Acik*

Hizli Yazdirma
Testi

On ADF Kaydi

Arka ADF
Kaydi

Yatay Tarayici
Kaydi

ADF Bakim
Sayacini
Sifirlama
(Baslat)

Aciklama

Depolama sirtcusinin
sifreleme durumunu gosterir.

Ayna sifrelemeyi manuel
olarak etkinlestirin.

Yaziciyi, renk tutarlihgini
korumak icin dogru toner
miktarini koyacak sekilde
ayarlar.

Tam renk kalibrasyonunu
calistirir.

Toner yama sensori
kalibrasyonuna iligkin bilgi
iceren bir tanilama sayfasi
yazdirir.

Lexmark Embedded Solutions
(LES) uygulamalarini
etkinlestirir.

Hizli Test hedef sayfasini
yazdirin veya ADF, tarayici
cami ya da kontrol paneli
degistirildikten sonra, diz
yatak ve otomatik belge
besleyiciyi (ADF) manuel
olarak kaydettirin.

Note: Hizl Test hedef
sayfasi yazdirirken,
hedef sayfadaki kenar
boslugunun hedefin
tamaminda ayni
oldugundan emin
olun. Esit olmadiginda
yazicl kenar
bosluklarinin
sifirlanmasi gerekir.

ADF bakim kitini degistirdikten
sonra sayacl sifirlar.
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Menii dgesi

Alt meni égesi

Kenar Silme

ADF Egilmeyi
Giderme

Tarayici Devre
Disi Birak

Tiff Bayt
Diizeni

Serit Basina
Tam Tiff Satin
Sayisli

Tarayici Cami
Temizleme

Esigi

Servis Disi Silme

Menii dgesi

Servis DisI
Silme

Alt meni égesi
Bellek Son
Silinme Tarihi

Sabit Disk Son
Silinme Tarihi

Ayarlar

Diiz Yatak
Kenar Silme

(3%

ADF Kenar
Silme (3%)

ADF Egilmeyi
Elektronik
Olarak
Giderme
(Acik*)

Hayir*

Evet

Yalnizca ADF

CPU Bayt
Diizeni*

Kiiciik Bayt
Diizeni

Biiyiik Bayt
Diizeni

Acik*
Kapali
1000 ila 30000

Aciklama

Bir ADF veya dlz yatakl
tarama isinin ¢evresindeki
yazdirilmayacak alanin
boyutunu milimetre cinsinden
ayarlar.

ADF'den taranan belgelerdeki

s

egikligi azaltir.

Dlzgun calismadiginda
tarayiciyl devre disi birakir.

TIFF formath tarama ¢iktisinin
bayt diizenini ayarlar.

TIFF formath tarama c¢iktisinin
RowsPerStrip etiket degerini
ayarlar.

Tarayicl caminin temizlemesi

(10000%) konusunda kullanici bir mesaj
alana kadar gerceklestirilecek
tarama sayisini belirler.

Ayarlar Aciklama
Bu ayar, Yazici belleginin en son ne zaman
salt okunur silindigini gosterir.
bir bilgidir.
Bu ayar, Sabit diskin en son ne zaman
salt okunur silindigini gosterir.
bir bilgidir.

Note: Bu menl dgesi
yalnizca bir sabit disk
takildiginda kullanilabilir.
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Yazici menileri

Menii dgesi Alt meni égesi

ISD son silinenler

Kalici bellekteki
tim bilgileri sil

Sabit diskteki tim
bilgileri sil

Akilli Depolama
Siricisiuni Sil

Bellenim Yikseltme

Ayarlar

Bu ayar,
salt okunur
bir bilgidir.

Tum yazici
ve ag
ayarlarini
sil

Tum
uygulamal
arive
uygulama
ayarlarini
sil

Tum
kisayollari
ve kisayol
ayarlarini
sil

indirmeleri
sil (Tim
makrolari,
yazi
tiplerini,
PFO'lan
vs. siler)

Arabellege
alinmis
isleri sil

Bekletilen
Isleri Sil

Sil

Aciklama

Akilli depolama surtcusunin (1SD)
en son ne zaman silindigini gosterir.

Note: Bu meni 6gesi
yalnizca bir ISD takiliysa
goruntulenir.

Kalici bellekteki tim bilgileri siler.

Sabit diskteki tim bilgileri siler.

Note: Bu menu 6gesi
yalnizca bir sabit disk
takildiginda kullanilabilir.

ISD'deki tum bilgileri siler.

Note: Bu meni 6gesi
yalnizca bir ISD takiliysa
goruntulenir.

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

342



Yazici menileri

Ayarlar

Bu ayar, salt
okunur bir
bilgidir.

Bu ayar, salt
okunur bir
bilgidir.

Bu ayar, salt
okunur bir
bilgidir.

Devre disI*

Aciklama

Yazicida yuklu olan mevcut
bellenim strimund gosterir.

Bellenimin yaziciya yuklendigi
tarihi gosterir.

Bellenim glncellemelerini
kontrol eder.

Bellenimin ne zaman

Menii dgesi Alt Menii dgesi

Yukli Strim -

Yiiklenme -

Tarihi

Giincellemeleri -

kontrol et

Bellenimi Otomatik

Sunucudan Gilincelleme

Giincelleme
Programlandig
1 Glin
Programlandig
1 Saat
indirme
Ayarlari

Bu Yazici Hakkinda

Menii dgesi
Varlik Etiketi
Yazicinin Konumu
irtibat

Bellenim Sirimi

Motor
Seri Numarasi

Yapilandirma Dosyasini USB'ye Aktar

guncellendiginiz yapilandirir
guncellemenin indirme hizini
sinirlandirir.

Yalnizca
Kontrol

Kontrol ve
Yiukleme

Bu ayar
kullanici
tarafindan
tanimlanan bir
ayardir.

Bu ayar
kullanici
tarafindan
tanimlanan bir
ayardir.

Arka Planda
Indir (Kapalr*)

indirme Hizini
Sinirla (Kapali*)

Aciklama
Yazicinin kimligini belirtir.
Yazici konumunu belirtir.
Yazicinin irtibat bilgilerini belirtir.

Yazicida yuklu olan bellenim strimund
gosterir.

Yazicinin motor numarasini gosterir.
Yazicinin seri numarasini gosterir.

Yapilandirma dosyasini bir flash sirtciye
aktarir.
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Menii dgesi

Sikistirilmis Guinlukleri USB'ye Aktar
Gilnliikleri Gonder
lYazdirma

Diizen

Aciklama

Sikistirilmig gunlik dosyalarini bir flash
surucuye aktarir.

Yazici gunligu bilgilerini Lexmark'a gonderir.

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menii dgesi Ayarlar
Taraflar Tek Tarafh
Cift Tarafli*
Cevirme Stili Uzun Kenar*
Kisa Kenar
Bos Sayfalar Yazdirma

Yazdirmayin*
Harmanlama Kapah (1,1,1,2,2,2)

Acik (1,2,1,2,1,2)*
Ayirma Sayfalari Yok*

Kopyalarin
Arasina

islerin Arasina

Sayfalarin Arasina

Ayirma Sayfasi Tepsi (1%)[x]
Kaynagi
Cok Amaclh
Besleyici

Aciklama

Baskilarin kagidin bir yiziine mi yoksa iki
ylztine mi yazdirilacagini belirler.

Cift tarafli yazdirma islemi gerceklestirirken
kagidin hangi tarafinin ciltlenecegini belirler.

Yazdirma isine dahil edilen bos sayfalari
yazdirir.

Ozellikle isin birden fazla kopyasi
yazdirilirken bir yazdirma isinin sayfalarini
sirayla yiginlanmis sekilde tutar.

Yazdirma sirasinda bos ayirma sayfalari
ekler.

Ayirma sayfalari icin kagit kaynagini belirler.
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Yazici menileri

Menii dgesi Ayarlar Aciklama

Taraf basina Sayfa Kapali* Kagit yapraginin bir yiziine birden ¢ok sayfa

Taraf Basina
Sayfa Sirasi

Taraf Basina
Sayfa Yoni

Taraf Basina
Sayfa Kenarligi

Kopya sayisi

Yazdirma Alani

Sonlandirma

Taraf basina 2
sayfa

Taraf basina 3
sayfa

Taraf basina 4
sayfa

Taraf basina 6
sayfa

Taraf basina 9
sayfa

Taraf basina 12
sayfa

Taraf basina 16
sayfa

Yatay*
Ters Yatay
Dikey
Ters Dikey
Otomatik*

Yatay
Yonlendirme

Dikey
Yonlendirme

Yok*

Kati

1 ila 9999 (1*)
Normal*
Sayfaya sigdir
Tum Sayfa

gorintisu yazdirir.

Taraf Basina Sayfa menusu kullanilirken
birden ¢ok sayfali gérintilerin konumunu
belirler.

Taraf Basina Sayfa menusu kullanilirken
birden cok sayfall gérunttlerin yonini
belirler.

Taraf Basina Sayfa menusu kullanilirken
her sayfa gorintisinin ¢evresine kenarlik
yazdirir.

Her yazdirma isi igin kopya sayisini belirler.

Kagit yaprag Gizerindeki yazdirilabilir alani
ayarlar.

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.




Yazici menileri

Menii dgesi Ayarlar Aciklama

Zimba Isi Kapali* Tim yazdirma isleri icin zimbalama
konumunu belirler.
1 zimba, sol list
kose
Note: Bu ment 6gesi sadece bir
2 zimba, sol zimba sonlandirici takildiginda

. goruntulenir.
1 zimba, sag list

kose
2 zimba, list

1 zimba, sol alt
kose

2 zimba, alt

1 zimba, sag alt
kose

2 zimba, sag

Zimba Testi Baslat Zimba sonlandiricinin diizgiin ¢alisip
calismadigini tespit eder.

Note: Bu ment 6gesi sadece bir
zimba sonlandirici takildiginda
gOruntdlenir.

Delgec Kapal* Yazdirilan ciktinin kenari boyunca delikler
acar.
Acik

Note: Bu men 6gesi sadece bir
zimba, delge¢ tutucu takiliysa
goruntulenir.

Delgec Modu 2 delik Yazdirilan ¢ikti icin delge¢ modunu ayarlar.
3 delik
4 delik Notlar

» ABD igin varsayilan fabrika
ayari 3 deliktir. Varsayilan
uluslararasi ayar ise 4
deliktir.

* Bu menu 6gesi sadece bir
zimba, delgec¢ tutucu veya
kitapgik tutucu takiliysa
goruntulenir.
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Menii dgesi Ayarlar Aciklama
Ofset Sayfalari Yok* Her yazdirma isinin veya yazdirma isinin her
kopyasinin ciktisini ayirir.
Kopyalarin
Arasina

s Notlar
Islerin Arasina

» Kopyalarin Arasina,
Harmanlama Acik
[1,2,1,2,1,2]olarak
ayarlanmissa bir yazdirma
isinin her kopyasini ayirir.
Harmanlama secenegi
Kapali [1,1,1,2,2,2] olarak
ayarlanmissa yazdirilan
sayfalarin her kiimesi ayrilir
(6r. 1. sayfa olarak atanan tim
sayfalar ve 2. sayfa olarak
atanan tum sayfalar).

« isler Arasinda, tiim yazdirma
isi icin yazdirilan kopya
sayisina bakilmaksizin ayni
ayirma konumunu ayarlar.

Kurulum

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menu 6gesi Ayarlar Aciklama
Yazici Dili PCL Oykiinmesi Yazici dilini ayarlar.

PS Oykiinmesi*

Note: Bir yazici dilinin varsayilan
olarak ayarlanmasi, bir yazilim
programinin baska bir yazici dili
kullanilan yazdirma isleri
goéndermesini engellemez.
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Yazici menileri

Menii dgesi

is Bekletme

is Saklama Zaman
Asimi

Yazici Kullanimi

Ayarlar
Kapali*
Acik

0 ila 255 (30%)

Maks. Hiz

Maks Verim*

Aciklama

Sarf malzemesi gerektiren yazdirma iglerini
koruyarak sarf malzemesi gerektirmeyen
islerin yazdirilabilmesini saglar.

Note: Bu menu 6gesi sadece bir
depolama surtcusu takiliysa
goruntulenir.

Yazicinin mevcut olmayan kaynaklar
gerektiren isleri beklemeye almadan 6nce
kullanicl mudahalesi icin bekleyecegi sireyi
saniye cinsinden ayarlar.

Note: Bu menu 6gesi sadece bir
depolama surtcusu takiliysa
goruntulenir.

Geri cekme donaniminin yazdirma sirasinda
renk gelistirici birimlerini devre disi mi
birakacagina yoksa etkinlestirecegine karar
Verir.

Notlar

* Maksimum Verim olarak
ayarlanmasi durumunda,
ihtiya¢ duyulmadiginda renk
gelistirici birimler devre disi
birakilir. Bu ayar bilesen
Omrand artirir ancak
duraklamalara neden olabilir.

¢ Maksimum Hiz olarak
ayarlanmasi durumunda, renk
gelistirici birimler, isin tek
renkli veya renkli icerikli olup
olmamasina bakilmaksizin
baglantida kalir. Bu ayar,
bilesen 6mrini kisaltabilir.
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Yazici menileri

Menii dgesi

Dislik Hizlh Yazici
Kullanimi

Hedefi Yiikle

Kaynak Tasarrufu

Hepsini Yazdir
Sirasi

Ayarlar
Maks Verim*

Maks. Hiz

RAM*
Flash
Disk

Kapal*
Acik

Alfabetik*
Once En Yeni

Once En Eski

Aciklama

Geri cekme donaniminin disuk hizda
yazdirma sirasinda renk gelistirici birimlerini
devre disi mi birakacagina yoksa
etkinlestirecegine karar verir.

Note: Bu ayar yalnizca yazici
motoru dakikada 25 sayfa islem
hizinda caligirken yazici davranisini
degistirir. Yazici motoru daha yiksek
islem hizlarinda calisirken bir etkisi
olmaz.

Yaziciya indirilmis olan tim kalici
kaynaklarin nereye kaydedilecegini belirtir.

Note: Bu ment 6gesi sadece bir
depolama surtcusu takiliysa
goruntdlenir.

Yazicinin, mevcut bellekten daha fazlasini
gerektiren bir is aldiginda indirilen
kaynaklarla ne yapacagini belirler.

Notlar

« Kapali olarak ayarlandiginda

yazici indirilen kaynaklari
yalnizca bellek gerekene
kadar tutar. Etkin olmayan
yazici diliyle iligkili kaynaklar
silinir.

Acik olarak ayarlandiginda
yazici tum dil gecislerinde
indirilmis olan tim kalici
kaynaklari korur. Gerektiginde
yazicl, kalici kaynaklari silmek
yerine bellek dolu mesajlarini
gOsterir.

Tum bekletilen ve gizli isleri yazdiracaginiz
zaman yazdirma sirasini belirler.
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Yazici menileri

Menii dgesi

Askiya Alinan

Yazdirma Islerinin
Otomatik Olarak

Silinmesi

Kalite

Ayarlar
Kapali*
Acik

Aciklama

Yaziciyi, kagit sikismalari ve eksik sarf
malzemeleri gibi hatalar nedeniyle kesintiye
ugrayan kuyruktaki yazdirma islerini
otomatik olarak iptal edecek sekilde ayarlar.

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menii dgesi

Yazdirma
Modu

Yaz
Cozinurli
gu

Toner
Koyulugu

Yari
Tonlama

Renk
Tasarrufu

RGB
Parlakhig

Alt meni égesi

Ayarlar

Siyah-
Beyaz

Renkli*
4800 CQ*
1200 dpi

1ila5 (4%)

Normal*
Ayrinti
Kapalr*
Acik

-6 ila 6 (0%)

Aciklama

Yazicinin renkli igerigi nasil
olusturacagini ayarlar.

Yazdirilan cikti icin ¢cozunarlaga
ayarlar.

Note: 4800 CQ maksimum
hizda yiksek kalitede c¢iktl
saglar.

Metin goruntulerinin agikhgini veya
koyulugunu belirler.

Daha keskin kenarli daha diz
cizgilere sahip olmasi icin yazdirilan
ciktiyr iyilestirin.

Grafikler ve goruntileri yazdirmak
icin kullanilan toner miktarini azaltir.

Note: Bu ayar Acik olarak
ayarlandiginda Toner
Koyulugu ayarinin degeri
gecersiz kilinir.

Sayfadaki tim RGB ve gri
nesnelerin parlakhgini ayarlar.

Note: Bu ayar CMYK renk
spesifikasyonlarinin
kullanildigi dosyalari
etkilemez.
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Yazici meniileri

Menii dgesi Alt menii dgesi Ayarlar Aciklama
RGB - 0ila5 (0%) Sayfadaki tim RGB ve gri
Kontrasti nesnelerin kontrastini ayarlar.

Note: Bu ayar CMYK renk
spesifikasyonlarinin
kullanildigi dosyalari

etkilemez.
RGB - 0ila5 (0% Sayfadaki tim nesnelerin renk
Doygunlug degerlerini ayarlarken siyah beyaz
u degerlerini korur.

Note: Bu ayar CMYK renk
spesifikasyonlarinin
kullanildigi dosyalari

etkilemez.

Advanced Renk Dengesi Camgobeg Her renk icin kullanilan toner
Imaging i (0% miktarini ayarlar.

Macenta

(0%)

San (0%)

Siyah (0%)

Varsayilanl Tum renk ayarlarini varsayilan

ara Sifirla degerlerine sifirlar.
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Yazici menileri

Menii dgesi Alt menii dgesi Ayarlar Aciklama

Renk Diizeltme Kapali Belgeleri yazdirmak icin kullanilan
renk ayarlarini degistirir.
Otomatik*

Manuel Notlar

» Kapali: Yaziciyl renk
dizeltmesini
yazilimdan alacak
sekilde ayarlar.

» Otomatik: Yaziclyi
yazdirilan sayfadaki
her nesneye farkl
renk profilleri
uygulayacak sekilde
ayarlar.

¢ Manuel: Yazdirilan
sayfadaki her
nesneye uygulanan
RGB veya CMYK
renk dondsimlerinin
Ozellestiriimesini
saglar.

Renk Ornekleri Renk Yazicida kullanilan RGB ve CMYK
Ornekleri renk donisim tablolarinin her biri
Yazdir icin drnek sayfalari yazdirr.

Renk Ayari Renk Ayari Yazdirilan ciktidaki renk
degisimlerini ayarlamak lzere
yaziciyi kalibre eder.

Spot Color Ozel Adlandiriimis 20 spot renge belirli

Replacement CMYK CMYK degerleri atar.
Ayarla

Is Hesaplama
Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menii dgesi Ayarlar Aciklama

is Hesaplama Kapali* Yaziciyi, aldigi yazdirma islerinin ginligunt
olusturacak sekilde ayarlar.
Acik
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Yazici menileri

Menii dgesi Ayarlar Aciklama
Hesaplama Gilinluk Yazicinin hangi siklikta guinlik dosyasi
Glnligl Frekansi olusturacagini belirler.
Haftalik
Ayhk*
Frekans Sonunda Yok* Frekans esigi sona erdiginde yazicinin nasil
Ginliik Eylemi karsilik verecegini belirler.
Gecerli Gunluagi
E-posta ile
Gonder Note: Hesaplama Giinltigu
o Frekansi 6gesinde tanimlanan
Gecerli Gunlugu deger, bu eylemin ne zaman
E-posta ile tetiklenecegini belirler.

Gonder ve Sil

Gegerli Gunltigui
Goénder

Gegerli Gunligu
Yayinla ve Sil

Giinliik Dolmak Acik* (5MB) Yazici, Doluya Yakin Giinliik Eylemi'ni
Uzere calistirmadan 6nce gunluk dosyasinin
Kapali maksimum boyutunu belirler.

Note: Bu ment 6gesi sadece bir
depolama surtcusu takiliysa
goruntulenir.
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Yazici menileri

Menii dgesi

Doluya Yakin
Gilnliik Eylemi

Dolu Ginliik
Eylemi

Ayarlar
Yok*

Gecerli Gunlugi
E-posta ile
Gonder

Gegerli Gunltigi
E-postaile
Gonder ve Sil

En Eski Gunliigul
E-posta ile
Gonder ve Sil

Gecerli Gunlugi
Gonder

Gegerli Gunltigi
Yayinla ve Sil

En Eski Gunligu
Yayinla ve Sil

Gegerli Gunltigu
Sil
En Eski Gunligu
Sil

Gecerli Olan
Disindakilerin
Tumina Sil

Tum Giinliikleri Sil
Yok*

Gegerli Gunltigu
E-postaile
Gonder ve Sil

En Eski Gunliigul
E-posta ile
Gonder ve Sil

Gecerli Gunlugi
Yayinla ve Sil

En Eski Gunliigu
Yayinla ve Sil

Gecerli Gunlugi
Sil
En Eski Gunliigu
Sil

Gecerli Olan
Disindakilerin
Tumiina Sil

Tim Gunlikleri Sil

Aciklama

Depolama surucust dolmak Gzereyken
yazicinin nasil karsilik verecegini belirler.

Note: Giinliik Dolmak Uzere
0gesinde tanimlanan deger, eylemin
ne zaman tetiklenecegini belirler.

Depolama sdriictsi kullanimi maksimum
sinira (100 MB) ulastiginda yazicinin nasil
karsilik verecegini belirler.
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Yazici menileri

Menii dgesi
Giinlik Gonderme
URL'si

Giunliikleri
Goéndermek icin E-
posta Adresi

Giinliik Dosyasi
Oneki

PDF

Ayarlar

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.

Aciklama

Yazicinin ig hesaplama gunltklerini nereye
gonderecegini belirler.

Yazicinin is hesaplama gunluklerini
gonderdigi e-posta adresini belirtir.

Gunlik dosyalari icin 6neki belirler.

Note: TCP/IP menlsinde
tanimlanan gecerli ana bilgisayar
adi varsayilan gunlik dosyasi 6neki
olarak kullanilr.

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menii dgesi

Sigdir
Ek notlar

PDF Hatasini
Yazdir

PostScript

Ayarlar

Kapali*

Acik
Yazdirma
Yazdirmayin*
Kapali

Acik*

Aciklama

Sayfa icerigini secili sayfa boyutuna sigacak
sekilde dlgeklendirir.

PDF'deki notlarin yazdirilip
yazdirilmayacagini belirler.

PDF hatasini yazdirma 6zelligini etkinlestirir.

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Yazici menileri

Menii dgesi

Baski PS Hatasi

Minimum Cizgi
Genisligi

PS Baslangic
Modunu Kilitle

Resim
Diizgiinlestirme

Ayarlar
Kapali*
Acik

1ila 30 (2¥)

Kapal
Acik*

Kapali*
Acik

Aciklama

PostScript® dykiinme hatasini tanimlayan
bir sayfa yazdirr.

Note: Bir hata olustugunda
gerceklestirilen is durur, yazici bir
hata mesaji yazdirir ve yazdirma
isinin kalani iptal edilir.

Minimum strok genisligini ayarlar.

Note: 1200 dpi‘de yazdirilan igler
degeri dogrudan kullanir.

SysStart dosyasini devre disi birakir.

Note: SysStart dosyasinin
etkinlestirilmesi, yazicinizi veya
aginizi guvenlik riskine maruz
birakir.

Dusuk ¢ozunurluklt goruntulerin kontrastini
ve netligini gelistirir.

Note: Bu ayar, céziunarligia 300 dpi
veya daha yuksek olan gorintileri
etkilemez.
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Yazici menileri

Menii dgesi Ayarlar Aciklama
Font Onceligi Yerlesik* Yazi tipi arama sirasini belirler.
Flash/Disk
Notlar

* Yerlesik: Yaziclyi istenen yazi
tipi icin depolama
surtcusinden once kendi
belleginde arama yapacak
sekilde ayarlar.

* Flash/Disk: Yaziclyi istenen
yazi tipi icin yazici belleginden
once depolama suricusinde
arama yapacak sekilde
ayarlar.

* Bu menu 6gesi sadece bir
depolama sirtcisi takiliysa
gOruntulenir.

Bekleme Zaman Kapali Yaziclyl, bir yazdirma isini iptal etmeden
Asimi once daha fazla veri bekleyecek sekilde
Acik* etkinlestirir.

Note: Acik olarak ayarlandiginda,
varsaylilan fabrika ayari 40 saniyedir.

PCL

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menii dgesi Ayarlar Aciklama

Sigdir Kapal* Sayfa igerigini secili sayfa boyutuna sigacak
sekilde dl¢ceklendirir.
Acik

357



Yazici menileri

Menii dgesi

Yazi Tipi Kaynagi

Yazi Tipi Adi

Simge Takimi

Arahk

Ayarlar
Yerlesik*
Disk
indir
Flash
Yazi Tipi Karti

Tumi

[List of available
fonts] (Courier*)

[List of available
symbol sets] (10U
PC-8*)

0,08 ila 100,00
(10,00%)

Aciklama

Varsayilan yazi tipi se¢imini iceren kaynagi
seger.

Notlar

« Disk: Yalnizca fontlar iceren
¢alisir durumda okumaya/
yazmaya karsi korumall
olmayan ve bozuk olmayan bir
sabit disk takiliysa gorandar.

« indir: Yalnizca indirilen yazi
tipleri yazici belleginde
mevcutsa gorundr.

e Flash:Yalnizca fontlar iceren
calisir durumda okumaya/
yazmaya karsi korumall
olmayan ve bozuk olmayan bir
flash bellek takiliysa gérunr.

e Yaz Tipi Karti: Yalnizca
gecerli bir yazi tipi karti
takihysa veya akilli bir
depolama sirtcusi
yapilandinimigsa gorandr.

Belirlenen yazi tipi kaynagindan bir yazi tipi
seger.

Her yazi tipi adinin simge takimini belirtir.

Note: Bir simge takimi alfabetik ve
sayisal karakterler, noktalama
isaretleri ve 6zel simgelerden olusan
bir kimedir. Simge takimlari farkli
diller veya bilimsel metinler igin
matematik sembolleri gibi 6zel
programlari destekler.

Sabit veya tek aralikli yazi tipleri igin
karakter araligini belirleyin.

Note: Bu menu 6gesi, yazinin bir
yatay in¢ indeki sabit aralikli
karakterlerin sayisidir.
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Yazici menileri

Menii dgesi Ayarlar

Yonlendirme Dikey

Yonlendirme*

Yatay
Yoénlendirme
Ters Dikey
Yénlendirme
Ters Yatay
Yoénlendirme
Sayfa Basina Satir 1lila 255
PCL5 Minimum 1lila 30 (2%)
Cizgi Genisligi
PCLXL Minimum 1lila 30 (2%
Cizgi Genigsligi
A4 Genisligi 198 mm*
203 mm
LF sonrasi Acik
otomatik CR
Kapali*

Aciklama

Sayfadaki metin ve grafiklerin
yonlendirmesini belirtir.

PCL® emilasyon veri akigi aracihgiyla
yazdirilan her sayfa i¢in metin gizgilerinin
sayisini belirler.

Notlar

* Bu menu 6gesi, secilen
saylda istenen satirin
sayfanin varsayilan kenar
bosluklar arasinda
yazdirilmasina neden olan
dikey kaydirmay etkinlestirir.

* ABD icin varsayilan fabrika
ayari 60’tir. Varsayilan
uluslararasi ayar ise 64'tur.

llgili dyklndlcu araciligiyla 1200 dpi
¢OzUnurlukte yazdirilan herhangi bir isin
baslangi¢c minimum strok genisligi degerini
ayarlayin.

A4 boyutunda kagitta mantiksal sayfanin
genigsligini ayarlar.

Note: Mantiksal sayfa, fiziksel
sayfada verilerin yazdirildigi alandir.

Yaziclyl, satir besleme kontrol komutundan
sonra surgl donlsu gerceklestirecek
bicimde ayarlar.

Note: Sirgl donisu, imlecin
konumunu ayni satirdaki ilk konuma
gotirmesi icin yaziclya komut veren
bir mekanizmadir.
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Yazici menileri

Menii dgesi

CR sonrasi
otomatik LF

Yeniden Tepsi
Numaralandirma

Yazdirma Zaman
Asimi

Goruntu

Ayarlar
Acik
Kapal*
CA Besleyici Ata
Tepsi Ata [X]
Manuel Kagit Ata
Manuel Zarf Ata

Fabrika Ayarlarini
Goster

Varsayilanlari
Sifirla

Kapali
Acik* (90)

Aciklama

Yaziclyi, strgi donisi kontrol komutundan
sonra satir besleme gerceklestirecek
bicimde ayarlar.

Yaziciyi, belirli bir kagit kaynagi talep etmek
uzere farkh bir kaynak atamalari seti
kullanan farkli bir yazdirma sirtciusu veya
0zel uygulamayla calismasi icin yapilandirir.

Asagidaki secenekler arasindan segim
yapin:

Kapali*: Yazicli, fabrika varsayilan kagit
kaynagi atamalarini kullanir.

Yok: Kagit kaynagi, Kagit Kaynagini Sec
komutunu yok sayar.

0 ila 199: Kagit kaynagina 6zel bir deger
atamak igin sayisal bir deger segin.

Her kagit kayna§ina atanan varsayilan
fabrika degerini gosterir.

Yeniden tepsi secme degerlerini fabrika
varsayilanlarina geri yukler.

Yazici belirlenen bir stire zarfinda bosta
kaldiktan sonra bir yazdirma isini bitirmesi
icin yaziciy ayarlar.

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menii dgesi

Otomatik Sigdir

Ters Cevir

Ayarlar

Acik
Kapal*

Kapali*
Acik

Aciklama

Bir goruntt icin en uygun kagit boyutunu ve
yonlendirme ayarini secer.

Note: Acik olarak ayarlandiginda bu
meni dgesi, géruntinin
Olgeklendirme ve yonlendirme
ayarlarini gecersiz kilar.

iki-tonlu tek renkli resimlerin negatifini alir.

Note: Bu menu 6gesi GIF veya
JPEG goéruntt formatlarina
uygulanmaz.




Yazici menileri

Menii dgesi Ayarlar Aciklama

Olgeklendirme En lyi Sigdir* Gorintiyl yazdirilabilir alana sigacak
.. sekilde ayarlar.
Sol Ustii Sabitle

Ortayi Sabitle Note: Otomatik Sigdir icin Agik
. . secildiginde Olcekleme otomatik
Yuksekligi/ olarak En iyi Sigdir'a ayarlanir.

Genisligi Sigdir
Yuksekligi Sigdir
Genisligi Sigdir

Yodnlendirme Dikey Sayfadaki metin ve grafiklerin
Yodnlendirme* yonlendirmesini belirtir.
Yatay

Yonlendirme

Ters Dikey
Yonlendirme

Ters Yatay
Yonlendirme

|Kagit

Tepsi Yapilandirmasi

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menii dgesi Alt menii dgesi Ayarlar Aciklama
Varsayilan - Tepsi (1%) Tlm yazdirma isleri icin varsayilan
Kaynak X kagit kaynagini atayin.
Cok
Amach
Besleyici
Manuel
Kagit
Manuel
Zarf
Kagit Tepsi [X] Boyut Her kagit kaynagina yuklenen kagit
Boyutu/ boyutunu veya kagit tariina belirler.
Tari Cok Amaclh Tur
Besleyici
Manuel Kagit
Manuel Zarf
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Yazici menileri

Menii dgesi

Boyut
Degistir

CA
Yapilandir
ma

Ortam Yapilandirmasi

Alt menii dgesi

Ayarlar
Kapali

Statement/
AbB

Letter/A4
11 x 17IA3

Listelenenl
erin Timu*

Kaset*
Manuel

ilk

Aciklama

Yaziclyi, istenen boyut herhangi bir
kagit kaynagina yuklenmemisse
belirlenen bir kagit boyutuna
gececek sekilde ayarlar.

Notlar

» Kapali: Kullanicidan
gerekli kagit boyutunu
yuklemesini ister.

* Listelenenlerin
Tumii: TUm mevcut
boyut degisikliklerine
izin verir.

Cok amacl besleyicinin davranisini
belirler.

Notlar

« Kaset: Cok amacli
besleyiciyi otomatik
kagit kaynagi olarak
yapilandirir.

* Manuel: Cok amagch
besleyiciyi yalnizca
manuel olarak
beslenen yazdirma
isleri icin ayarlar.

« ilk: Cok amagli
besleyiciyi birincil
kagit kaynagi olarak
yapilandirir.

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Yazici menileri

Menii dgesi

Olciim
Birimleri

Universal
Ayarlari

Ozel
Tarama
Boyutlar

Alt menii dgesi

Tum Giris
Tepsileri

Tarama Boyutu

Adi

Genislik

Yukseklik

Yonlendirme

Ayarlar

inc

Milimetre

Dikey
Yonlendir
me
Genisligi

Dikey
Yonlendir
me
Yiksekligi

Besleme
Yonii (Kisa
Kenar*)

Ayar
kullanici
tarafindan
tanimlanir.

lila8,5in¢
(8,5%)

25 ila 215,9
mm
(215,9%)

lila25in¢
(11%)

25 ila 635
mm
(279,4%)

Dikey
Yonlendir
me*

Yatay
Yonlendir
me

Aciklama

Universal kagit icin 6lgim birimini
belirler.

Note: ABD icin varsayilan
fabrika ayari inctir.
Uluslararasi varsayilan
fabrika ayari milimetredir.

Universal kagidin dikey genigligini
ayarlar.

Universal kagidin dikey yuksekligini
ayarlar.

Yaziclyl, kagidi kisa kenar veya
uzun kenar yoninden alacak
sekilde ayarlar.

Note: Uzun Kenar
secenegi yalnizca en uzun
kenar desteklenen
maksimum genislikten kisa
oldugunda goérunar.

Ozel tarama igin ad atayin.

Ozgiin belgenin genisligini belirtir.

Ozgiin belgenin yiiksekligini belirtir.

Ozgiin belgedeki icerigin
yonlendirmesini belirtir.
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Yazici menileri

Menii dgesi Alt meni égesi Ayarlar Aciklama
Her ylzde 2 Kapali* Yazicinin her iki yuzine yapilacak
tarama varsayilan tarama sayisini
Acik ayarlayin.
Ortam [List of paper types] Doku Kagidin dokusunu, agirhigini ve
Tari yonlendirmesini belirler.
Kurulumu Agirhk
Yikleme
YOonu
Kutuya
Gonder

Kutu Yapilandirmasi

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menii dgesi Ayarlar
Cikis Kutusu Standart Kutu*
Kutu [x]
Seleleri Yapilandir Posta kutusu*
Baglanti

Baglanti istege
Bagh

Tur Atama

Ozel Kutu Adlari Standart Kutu
Kutu [X]

Aciklama

Yazdirma igleri igin ¢ikis kutusunu belirtir.

Cikis kutulari igin calisma modunu
yapilandirir.

Notlar

* Posta kutusu: Standart kutu
ve herhangi bir istege bagh
kutunun ayri ayri secilmesini
saglar.

» Baglanti: Tim cikis
kutularinin tek bir bayak
kutuymus gibi birbirlerine
baglanmasini saglar.

+ istege Bagh Baglanti: Tum
istege bagh kutular tek bir
blyuk cikis kutusu gibi kabul
eder.

« Tur Atama: Her kagit tirina
bir kutuya veya baglantih kutu
kiimesine atar.

Her kutu icin bir ad atar.
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Yazici menileri

| Kopyalama

Varsayilan Kopyalama Ayarlari

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Meni 6gesi Alt menu 6geleri  Ayarlar Aciklama
icerik Turii - Metin Ozgiin belgenin icerigine gore
¢iktli sonucunu iyilestirir.

Metin/
Fotograf*
Fotograf
Resim

icerik Kaynag - Siyah-Beyaz Ozgiin belgenin kaynagina
Lazer gore ¢iktl sonucunu iyilestirir.

Renkli Lazer*

Miirekkep
Piiskiirtmeli

Fotograf/Film
Dergi

Gazete

Basin

Diger

Taraflar - 1 taraflidan 1 Ozgun belgeye gore tarama
tarafhya* davranisini belirler.

1 taraflidan 2
tarafliya

2 taraflidan 1
tarafliya

2 taraflidan 2
tarafliya

Ayirma - Yok* Yazdirma sirasinda bos

Sayfalari ayirma sayfalari eklenip
Kopyalarin eklenmeyecegini belirler.
Arasina

islerin Arasina

Sayfalarin
Arasina

365



Yazici meniileri

Menii dgesi

Ayirma Sayfasi
Kaynagi

Renkli

Taraf basina
Sayfa

Sayfa
Sinirlarini
Yazdir

Harmanlama

Alt menii dgeleri

Ayarlar
Tepsi (1%)[x]

Cok Amaclh
Besleyici

Kapali

Acik*
Otomatik
Kapali*

2 Dikey sayfa
4 Dikey sayfa
2 Yatay sayfa
4 Yatay sayfa
Kapal*

Acik

Kapali
[1,1,1,2,2,2]

Acik
[11211!2!1l2]*

Aciklama

Ayirma sayfalari i¢in kagit
kaynagini belirler.

Yaziciyi, bir tarama isinden
renkli ¢ikti olusturacak sekilde
ayarlar.

Kagit yapraginin bir yiziine
yazdirilacak sayfa
goruntulerinin sayisini belirler.

Tek sayfaya birden ¢ok sayfa
yazdirirken her gérintinin
cevresine kenarlik yerlestirir.

Sirayla birden ¢ok kopya
yazdirir.
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Yazici meniileri

Menii dgesi

Ofset Sayfalari

Alt menii dgeleri

Ayarlar
Yok*

Kopyalarin
Arasina

islerin Arasina

Aciklama

Her yazdirma isinin veya
yazdirma isinin her kopyasinin
ciktisini ayirr.

Notlar

» Kopyalarin

Arasina:
Harmanlama
Acik
[1,2,1,2,1,2]olarak
ayarlanmissa
bir yazdirma
isinin her
kopyasini ayirir.
Harmanlama
secenegi Kapal
[1,1,1,2,2,2]
olarak
ayarlanmissa
yazdirilan
sayfalarin her
kiimesi ayrilir
(Gr. tim 1.
sayfalar ve tim
2. sayfalar).
isler Arasinda:
Tum yazdirma
isi icin
yazdirilan kopya
sayisina
bakilmaksizin
ayni ayirma
konumunu
ayarlar.

Bu meni dgesi
yalnizca bir
ofset yiginlayici
ya da bir zimba,
delgec tutucu
kuruluysa
gorantilenir.
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Yazici menileri

Delme

“Kopyalama
Kaynag1”
Boyutu

“Kopyalama
Hedefi”
Kaynagi

Sicakhk

Menii dgesi Alt menii 6geleri  Ayarlar Aciklama
Zimba - Kapalr* Tdm yazdirma isleri icin
zimbalama konumunu belirler.
1 zimba, sol
st kése
Note: Bu menu 6gesi

2 zimba, sol sadece bir zimba

. sonlandirici
1 zimba, sag takildiginda
st kose gorintulenir.
2 zimba, Ust
1 zimba, sol alt
kése
2 zimba, alt

1 zimba, sag
alt kdose

2 zimba, sag

4 zimba
Kapal* Yazdirilan ciktiya delikler agin.
2 delik
. Note: Bu menu 6gesi
3 delik sadece bir zimba,
. delgec tutucu veya
4 delik kitapcik tutucu

takiliysa gortnttlenir.

[List of paper Ozgun belgenin kagit
sizes] boyutunu ayarlar.

Note: ABD fabrika
varsayllan ayari
Letter'dir. A4
uluslararasi varsayilan
fabrika ayaridir.

Tepsi (1*)[x] Kopyalama isi i¢in kagit
kaynagini belirler.

Cok Amach

Besleyici

Otomatik

Boyut

Eslestirme

-4 ila 4 (0% Ciktinin daha soguk mu yoksa
daha sicak mi olacagini
belirler.
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Yazici menileri

Menii dgesi

Koyuluk
Kopya Sayisi

Baslik/Alt Bilgi

Kaplama

Ozel kaplama

Advanced
Imaging

Alt menii dgeleri

Renk Dengesi

Renk Eksikligi

Ayarlar

1ila9 (5%

1 ila 9999 (1*)

Sol Baslik
Orta Baslik
Sag Baslhk
Sol Alt Bilgi
Orta Alt Bilgi
Sag Alt Bilgi
Gizli
Kopyalama
Taslak

Acil

Ozel

Kapal*

Ayar kullanici
tarafindan

tanimlanir.

Camgodbeginde
n Kirmiziya (0%)

Macentadan
Yesile (0%)

Saridan Maviye

(0%)

Renk Eksikligi
(Yok*)

Varsayilan
Kirmizi Esigi
(128%)

Varsayilan
Yesil Esigi
(128%)
Varsayilan
Mavi Esigi
(128%)

Aciklama

Taranan goruntinin
koyulugunu ayarlar.

Kopya sayisini belirlemek icin
kullanilr.

Taranan resimdeki Ust bilgiyi
veya alt bilgiyi belirler.

Her kopyada yazdirilacak
kaplama metnini belirler.

Kaplama meniisiindeki Ozel
secenegi icin metin girer.

Camgdbegi, macenta ve sari
icin renk yogunlugunu ayarlar.

Tarama sirasinda hangi rengin
eksik olacagini belirler ve bu
renk icin eksiltme ayarini
yapilandirir.
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Yazici menileri

Menii dgesi

Yonetici
Kontrolleri

Alt menii dgeleri

Otomatik Renk
Algila

Kontrast

Arka Plani
Kaldirma

Otomatik
Ortala

Ayna Goérinti

Negatif
Goruinti

Golge Ayrintisi

Kenardan
Kenara Tara

Keskinlik

Renkli )
Kopyalara Izin
Ver

Ayarlar

Renk
Hassasiyeti

(5%)

Alan
Hassasiyeti

(5%)

icerik icin en
iyisi*

Oilab

Arka Plan
Algilamasi
(Icerik bazh*)

Diizey (0*)

Kapalr*
Acik
Kapal*
Acik
Kapal*
Acik

-4ila 4 (0%)

Kapalr*
Acik
lila5 (3*)

Kapali
Acik*

Aciklama

Otomatik renk algilama
ayarini yapilandirir.

Taranan gorintd icin kontrasti
belirler.

Ozgiin belgeden arka plan
rengini veya goruntideki
kumlanmayi kaldirir.

Notlar

» icerik bazli:
Ozgun
belgeden arka
plan rengini
kaldirr.

» Sabit: Bir
fotograftaki
goruntu
kumlanmasini
giderir.

Icerigi sayfanin ortasina
hizalar.

Ozgiin belgenin ayna
gOruntisinad olusturur.

Ozgiin belgenin negatif
goruntisund olusturur.

Ozgiin belgedeki golge
ayrintisini ayarlar.

Ozgiin belgeyi kenardan
kenara tarar.

Taranan goruntindn netligini

ayarlar.

Kopyalari renkli yazdirir.
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Yazici menileri

Menii dgesi Alt menii 6geleri  Ayarlar
Oncelikli Kapali
Kopyalamaya
I1zin Ver Acik*
Ozel is Tarama Kapali*

Acik
Kisayol Olarak Kapali
Kaydet'e Izin
Ver Acik*
ADF Egimini Kapali
Ayarla

Acik*
Ornek Kopya Kapalr*

Acik

|Faks
Varsayilan Faks Ayarlari

Faks Modu

Aciklama

Bir yazdirma isini kopya
cikarmak icin duraklatir

Yaziciyi, belirtilen ayarlari
kullanarak birinci 6zgiin belge
kiimesini ve ardindan ayni ya
da farkli ayarlarla bir sonraki
kimeyi tarayacak sekilde
ayarlar.

Kopyalama ayarlarini kisayol
olarak kaydeder.

Yaziciyl, ADF'den taranan
belgelerdeki egik goruntdleri
diizeltecek sekilde ayarlar.

Kalan kopyalari yazdirmadan
Once kaliteyi kontrol etmek igin
bir 6rnek kopya yazdirir.

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menu 6gesi Ayarlar
Faks Modu Faks*
Faks Sunucusu

Devre disi

Faks Kurulumu

Aciklama

Bir faks modu secer.

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Yazici menileri

Menii dgesi Alt meni égesi
Genel Faks Faks Adi
Ayarlari

Faks Numarasi

Faks Kimligi

Manuel Faksi
Etkinlestir

Ayarlar

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.
Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.
Faks Adi *

Faks Numarasi

Kapal*
Acik

Aciklama

Faks kimliginizi belirtir.

Faks numaranizi belirtir.

Faks haberlesmesi sirasinda
kullanilacak faks kimligini
ayarlar.

Note: Bu 6ge yalnizca
Faks Modu Analog
olarak ayarlandiginda
gorunar.

Yazicidaki manuel faks islevini
acar.

Notlar

* Bu menu 6gesi
icin hat ayirici
ve telefon aygiti
gerekir.

» Gelen faks isini
yanitlamak ve
faks numarasi
cevirmek icin
normal telefon
hatti kullanin.

e Dogrudan
manuel faks
islevine gitmek
icin tus
takiminda # ve
0 tuslarina
dokunun.
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Yazici menileri

Fakslari iptal
Et

Faks Numarasi
Maskeleme

Maskelenecek
Basamaklar

Hatta Bagh
Algilamay!
Etkinlestir

Yanhs Jak
Algilamada
Hatt
Etkinlestir

Kullanim
Desteginde
Uzantiyi
Etkinlestir

Faks
Uyumlulugunu
Optimize Et

Cogunlukla al
Esit*

Cogunlukla
gonder

Sadece gdnder

izin Ver*
izin Verme
Kapali*
Soldan
Sagdan

0 ila 58 (0%)

Kapali
Acik*

Kapali
Acik*

Kapal
Acik*

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.

Menii dgesi Alt meni égesi Ayarlar Aciklama
Bellek Sadece al Faks gonderme icin ayrilan
Kullanimi dahili yazici bellegi miktarini

ayarlar.

Note: Bu meni dgesi,
arabellek kosullarini
ve basarisiz fakslari
onler.

Giden veya gelen fakslari iptal
eder.

Giden faks numarasini
maskeleme formatini belirler.

Giden bir faks numarasinda
maskelenecek basamaklarin
sayisini belirtir.

Yaziciya telefon hatti bagl
olup olmadigini tespit eder.

Note: Olaylar aninda
algilanir.

Yazicinin dogru baglant
noktasina telefon hatti bagh
olup olmadigini tespit eder.

Note: Olaylar aninda
algilanir.

Telefon hattinin baska bir
aygit tarafindan (or. ayni
hattaki baska bir telefon)
kullanihp kullaniimadigini
tespit eder.

Note: Olaylar aninda
algilanir.

Yazicinin faks islevini diger
faks makineleriyle optimum
uyumluluk i¢in yapilandirir.
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Yazici menileri

Menii dgesi

HTTPS Faks
Ayarlari

Note:

Bu

menu
yalnizca
Faks
Aktarimi
etherFAX
olarak
ayarlanmissa
goruntdlenir.

Faks
Gonderme
Ayarlari

Alt meni égesi

Faks Aktarimi

HTTPS hizmeti
URL'si

HTTPS Proxy

HTTPS Proxy
Kullanicisi

HTTPS Proxy
Parolasi

Faks
Gonderme
Sifrelemesi

Faks Alma
Sifrelemesi

HTTPS Faks
Durumu

Cozunurlik

Ozgiin Boyut

Ayarlar
T.38
Analog*
G.711
etherFAX
Yok

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.
Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.
Ayar kullanici

tarafindan
tanimlanir.

Devre disi
Etkin*
Gereken
Devre disi
Etkin*
Gereken

Bu ayar, salt
okunur bir
bilgidir.
Standart*
Detayl
Siiper Detayl

Ultra Detayh

[List of paper
sizes] (Mixed
Sizes*)

Aciklama

Faks aktarimi yontemini
ayarlayin.

Note: Bu meni dgesi,
yalnizca yaziciya bir
etherFAX veya IP
Uzerinden Faks (FolP)
lisans paketi
yuklenmisse
gorintdlenir.

etherFAX hizmeti URL'sini
belirtir.

Bir proxy sunucu URL'si
belirtir.

Proxy icin kullanicr adi ve
parolay belirtir.

Giden faks mesajlari icin
sifrelemeyi etkinlestirir.

Gelen faks mesaijlari icin
sifrelemeyi etkinlestirir.

etherFAX iletisim durumunu
gOsterir.

Taranan goruntiintin
¢6zanarligana ayarlar.

Note: Cozunurlagun
ylUksek olmasi faksin
iletim sdresini artirir
ve daha fazla bellek
gerektirir.

Ozgiin belgenin boyutunu
belirtin.
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Yazici menileri

Menii dgesi Alt meni égesi

Yonlendirme

Taraflar

icerik Turi

icerik Kaynag:

Koyuluk

PABX
arkasinda

Cevirme Modu

Ayarlar

Dikey
Yonlendirme*

Yatay
Yonlendirme

Kapali*

Kisa Kenar
Uzun Kenar
Metin*
Metin/Fotograf
Fotograf
Resim

Siyah-Beyaz
Lazer

Renkli Lazer*

Miirekkep
Puskurtmeli

Fotograf/Film
Dergi

Gazete

Basin

Diger

1lila9 (5%

Acik
Kapali*

Ton*

Darbeli

Aciklama

Ozgiin belgenin
yonlendirmesini belirtir.

Belgenin her iki tarafinda
tarama yaparken 6zgin
belgenin yonlendirmesini
belirler.

Ozgun belgenin igerigine goére
¢ikti sonucunu iyilestirir.

Ozgiin belgenin kaynagina
gore ciktl sonucunu iyilestirir.

Taranan goruntiinun
koyulugunu ayarlar.

Yazicinin gevir sesini
beklemeden faks numarasini
gevirmesini saglar.

Note: Private
Automated Branch
Exchange (PABX), tek
bir erisim numarasinin
disaridan arayanlara
birka¢ hat sunmasini
saglayan bir telefon
agidir.

Gelen veya giden fakslar igin
cevirme modunu belirler.
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Yazici menileri

Menii dgesi Alt meni égesi Ayarlar Aciklama
Advanced Renk Dengesi Camgobegi - Tarama sirasinda renk
Imaging Kirmizi (0%) yogunlugunu ayarlar.

Macenta - Yesil

(0%)
Sari - Mavi (0%)

Renk Eksikligi icerik i¢in En Ciktinin kontrastini ayarlar.
lyisi*
0
1
2
3
4
5

Ayna Gériintii Kapalr* Ozgiin belgenin ayna

goruntisund olusturur.
Acik

Golge Ayrintisi -4 ila 4 (0%) Taranmis bir resimdeki
goruandr goélge ayrintisinin
miktarini ayarlar.

Kenardan Kapali Ozgiin belgenin kenardan

Kenara Tara kenara taranmasini saglar.

Acik*

Keskinlik lila5 (3% Taranan goéruntindn netligini
ayarlar.

Sicaklik -4 ila 4 (0% Ciktinin daha soguk mu yoksa
daha sicak mi olacagini
belirler.

Yonetici Otomatik 0ila9 (5% Yazicinin, belirtilen bir hedefe

Kontrolleri Yeniden Ara faks gondermeyi iptal
etmeden Once numaray! kag
kere yeniden gevirecegini
belirtir.

Yeniden Arama 1ila 200 dakika Faksi basariyla gonderme

Sikhgi (3%) sansini artirmak icin yeniden

arama girisimleri arasindaki
sureyi artirir.
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Yazici menileri

Menii dgesi

Alt meni égesi

ECM
Etkinlestir

Faks
Taramalari
Etkinlestir

Siriciliden
Faks

Kisayol Olarak
Kaydet'e Izin
Ver

Maks. Hiz

Ozel is Tarama

Tarama
Onizleme

ADF Egimini
Ayarla

Renkli Faks
Taramalari
Etkinlestir

Ayarlar

Acik*
Kapali

Acik*
Kapali
Acik*
Kapal
Acik*
Kapali
33.600*
14.400
9.600
4.800
2.400
Kapali*
Acik
Kapal*
Acik
Kapali
Acik*

Varsayilan
Olarak Kapalr*

Varsayilan
Olarak Acik

Hicbir Zaman
Kullanma

Her Zaman
Kullan

Aciklama

Faks isleri icin Hata Diizeltme
Modunu (ECM) etkinlestirir.

Note: ECM, faks
iletim isleminde
telefon hatti paraziti
ve zayIf sinyal
glclinden
kaynaklanan hatalari
algilar ve dizeltir.

Yazici tarayicisini kullanarak
faks olusturur.

Yazdirma sg‘JrU(;U_sUnUn faks
gbndermesine izin verir.

Faks numaralarini yazicida
kisayol olarak kaydeder.

Maksimum faks gobnderme
hizini ayarlar.

Ozel iglerin taramasini
varsayilan olarak agar.

Ekranda taramanin bir
Onizlemesini gosterir.

Taranan goruntudeki kiigik
kivrikhklar duzeltir.

Faks icin renkli taramalari
etkinlestirir.
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Yazici menileri

Menii dgesi

Faks Alma
Ayarlari

Alt meni égesi

Renkli Fakslari
Tek Renk
Faksa
Otomatik
Donustiir

Faks
Numarasini
Onayla

Cevirme Oneki

Cevirme Oneki
Kurallari

Faks isi
Bekletiliyor

Calma Sayisi

Otomatik
Kigciltme

Kagit Kaynag

Taraflar

Ayirma
Sayfalari

Ayirma Sayfasi
Kaynagi

Cikis Kutusu

Faks Alt Bilgisi

Faks Alt Bilgisi
Saat Damgasi

Ayarlar
Acik*
Kapali

Kapali*

Acik

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.
Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.
Yok*

Toner

Toner ve Sarf
Malzemeleri

1ila 25 (3

Acik*
Kapali
Tepsi [X]
Otomatik*
Acik
Kapali*
Yok*

is Oncesi
is Sonrasi

Tepsi (1%)[x]
Standart Kutu

Acik
Kapali*
Al*

Yazdirma

Aciklama

TUm giden renkli fakslar siyah
beyaza donusturdr.

Kullanicidan faks numarasini
onaylamasini ister.

Bir cevirme 6neki ayarlar.

Bir alan kodu kural olusturur.

Yazdirma kuyrugundan belirli
kullanilamayan kaynaklari
talep eden faks islerini kaldirir.

Yazicinin, gelen cagrilari
yanitlamadan 6nce kag kez
calacagini belirler.

Gelen faksi sayfaya sigacak
sekilde dlceklendirir.

Gelen faksi yazdirmak igin
kullanilacak kagit kaynagini
ayarlar.

Kagidin her iki tarafina
yazdirin.

Yazdirma sirasinda bos
ayirma sayfalari eklenip
eklenmeyecegini belirler.

Ayirma sayfalari icin kagit
kaynagini belirler.

Alinan fakslar igin ¢ikis
kutusunu belirler.

Alinan bir fakstaki her
sayfanin en alt kismina iletim
bilgilerini yazdirir.

Saat damgasini alinan faksin
her sayfasinin alt kismina
yazdirir.
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Yazici menileri

Menii dgesi

Yonetici
Kontrolleri

Alt meni égesi

Fakslar
Bekletiliyor

Faks Alimini
Etkinlestir

Renkli Faks
Alimini
Etkinlestir

Arayan
Kimligini
Etkinlestir
Adsiz Fakslari
Engelle
Yasak Faks
Listesi

Yanit Acik

Otomatik
Yanitla

Ayarlar

Bekletilen Faks
Modu (Kapali*)

Faks Bekletme
Zamanlamasi

Acik*
Kapali
Acik*
Kapali
Acik*
Kapali
Acik
Kapali*

Yasak Faks
Ekle

Tim Ziller*

Yalnizca Tek
Zil Sesi

Yalnizca Cift
Zil Sesi

Yalnizca Ug Zil
Sesi

Yalnizca Tek
veya Cift Zil
Sesi

Yalnizca Tek
veya Uc Zil
Sesi
Yalnizca Cift

veya Ug Zil
Sesi

Acik*
Kapali

Aciklama

Alinan fakslarin yazdiriimasini
izin verilinceye kadar bekletir.

Fakslari bekletme programini
belirler.

Note: Bu menu 6gesi
yalnizca Bekletilen
Faks Modu
Programlanan olarak
ayarlandiginda
goruandr.

Yaziciyi faks alacak sekilde
ayarlar.

Yaziciyi renkli faks alacak
sekilde ayarlar.

Yazicl ekraninda, gelen
aramay gerceklestiren kisinin
arayan kimligini gosterir.

Faks kimligine sahip olmayan
gelen fakslari engeller.
Engellemek istediginiz telefon

numaralarini belirler.

Gelen faks icin farkh bir zil
sesi ayarlar.

Yaziciyi, faksi otomatik olarak
alacak sekilde ayarlar.
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Yazici menileri

Menii dgesi

Alt meni égesi

Manuel
Yanitlama
Kodu

Faks iletme

iletme Hedefi

Maks. Hiz

Ayarlar
0ila9 (9%

Yazdir*
Yazdir ve ilet
ilet

Hedef 1
Hedef 2

33.600*
14.400
9.600
4.800
2.400

Aciklama

Faks almaya baslamak igin
telefondaki say! tuslarini
kullanarak elle kod girmenizi
saglar.

Notlar

e Bu menu 6gesi
yalnizca yazici
hatti bir
telefonla
paylastiginda
gorundr.

e Bu menu 6gesi
yalnizca yazici
faksi elle alacak
sekilde
ayarlandiginda
gorundr.

Alinan faksin iletilip
iletiimeyecegini belirler.

Alinan faksin nereye
iletilecegini belirler.

Note: Bu meni 6gesi
yalnizca Faks lletme
ozelligi Yazdir ve llet
veya llet olarak
ayarlandiginda
gorundr.

Maksimum faks iletim hizini
ayarlar.
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Yazici menileri

Menii dgesi

Faks Kapak
Sayfasi

Faks Glinlugi
Ayarlari

Alt meni égesi

Faks Kapak
Sayfasi

“Kime” alanini
ekle

“Kimden”
alanini ekle

Kimden

“Mesaj”
Alanini Ekle

Mesaj:

Logoyu ekle

Alt Bilgi Ekle
[x]

Altbilgi [X]

Aktarim
Gunlugi
Sikhgi

Aktarim
Gunlugi
Eylemi

Hata Guinligu
Al

Ayarlar

Varsayilan
Olarak Kapalr*

Varsayilan
Olarak Acik

Hicbir Zaman
Kullanma

Her Zaman
Kullan

Kapali*

Acik

Kapali*

Acik

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.
Kapali*

Acik

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.
Kapali*

Acik

Kapal*

Acik

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.
Her zaman*

Hicbir zaman

Yalnizca Hata
Icin

Yazdir (Acik*)

E-posta
(Kapalr*)

Asla Yazdirma*

Hata Olursa
Yazdir

Aciklama

Faks kapak sayfasinin
ayarlarini yapilandirir.

Yazicinin hangi siklikta
aktarim gunlugua
olusturacagini belirler.

Basaril faks iletimi veya iletim
hatasi icin gunlik yazdirir
veya gunligun e-postasini
gonderir.

Faks alim hatalari icin gunlik
yazdirir.

381



Yazici menileri

Menii dgesi

Hoparlér
Ayarlari

VoIP Ayarlari

Alt meni égesi

Otomatik
Yazdirma
Gunligu
Kagit Kaynag
Gunligi

Gunlik
Gorlintile

Is Giinliigii
Etkinlestir

Arama
Gunligu
Etkinlestir
Glinluk Cikis
Kutusu

Hoparlér Modu

Hoparlor Sesi

Zil Sesi Dilizeyi

VolIP Protokolii

STUN
Sunucusu

Faks Modunu
Zorla

Faks Modunu
Ertelemeye
Zorla

Ayarlar

Acik*
Kapali
Tepsi (1%)[x]

Uzak Faks Adr*

Aranan
Numara

Acik*

Kapal

Acik*

Kapali
Standart Kutu*
Kutu [X]

Her Zaman
Kapali*

Her Zaman
Acik

Baglanincaya
Kadar Acik

Duisiik*
Yuksek
Kapal*
Acik

SIP*

H.323

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.
Kapali
Acik*

0ila 15 (7%)

Aciklama

Tum faks etkinliklerini yazdirir.

Gunlukleri yazdirmak igin
kullanilan kagit kaynagini
belirler.

Gondereni uzak faks adi veya
faks numarasiyla tanimlar.

Tam faks iglerinin 6zetini
goruntdler.

Faks cagri gecmisinin dzetini
gorantdler.

Yazdirilan gunltkler igin ¢ikis
kutusunu belirler.

Faks hoparlér modunu
ayarlar.

Faks hoparlorinin ses
duzeyini ayarlar.

Zil sesi dizeyini etkinlestirir.

Voice over Internet Protocol'l
(VolP) belirler.

Guvenlik duvarini gegecek
STUN sunucusunu belirler.

Faks cagrisinin basinda, VolP
ag gecidini analogdan T.38'e
degistirir.

Baska bir Faks Modunu
Zorla daveti gbnderirken
saniye cinsinden gecikmeyi
belirler.
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Yazici menileri

Menii dgesi

SIP Ayarlari

Alt meni égesi

Proxy

Kaydedici

Kullanici

Parola

Kimlik
Dogrulama
Kodu

Kayit igin
Aktarim

Gelen
Aramalar Igin
Aktarim

Giden
Aramalar I¢in
Aktarim

Giden Proxy

irtibat

Ayarlar

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.
Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.
Ayar kullanici

tarafindan
tanimlanir.

UDP*

TCP

UDP

TCP

UDP ve TCP*
UDP*

TCP

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.
Ayar kullanici

tarafindan
tanimlanir.

Aciklama

Telefon numarasini, faksin
gonderildigi IP adresine
donustiren sistemin IP
adresini belirtir.

Oturum Basglatma Protokolu
(SIP) istemcilerinin kaydini
isleyen bir sistem adi veya IP
adresi belirtir.

SIP kullanicisinin adini belirtir.

SIP Kaydedicisiyle kayit
isleminde kullanilan parolayi
belirtir.

Kayit sirasinda kullanilan
kullanici adi.

Note: Kimlik
Dogrulama Kodu
ayari belirlenmemisse
ayar, bunun yerine
Kullanici alaninin
kullanici adini kullanir.

Kayit icin SIP iletim turdnd
ayarlar.

Gelen aramalar icin SIP iletim
tarinu ayarlar.

Giden cagrilar icin SIP iletim
turand ayarlar.

Tum SIP iletigsimlerini
yonlendirmek igin bir giden
proxy belirtir.

SIP icin irtibat adi belirtir.
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Yazici menileri

Menii dgesi

H.323 Ayarlari

T.38 Ayarlari

Alt meni égesi

Alan

SIP Kayit
Durumu

Ag Gecidi

Ag Gegcidi
Denetleyicisi

Kullanici

Parola

Hizlh
Baslangici
Etkinlestir

H.245 Tunelini
Devre Digli
Birak

Ag Gegcidi
Denetleyicisi
Kesfini Devre
Disi Birak

Gosterge
Artikhgi

Diisiik Hiz
Artikhgi

Yiiksek Hiz
Artikhgi

Ayarlar
Ayar kullanici

tarafindan
tanimlanir.

Bu ayar, salt
okunur bir
bilgidir.

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.
Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.
Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.
Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.
Kapali*

Acik

Kapali*

Acik

Kapali

Acik*

0ila5 (3%

0ila5 (3%

0ila5 (1%

Aciklama

SIP icin alan adi belirtir.

Note: Alan ayari
belirlenmemisse ayar,
bunun yerine Irtibat
Kisisi adini kullanir.

SIP Kaydinin durumunu
gOsterir.

H.323 ag gecidi IP adresini
belirtir.

H.323 ag gecidi denetleyicisini
belirtir.

H.323 ag gecidi ile kullanilan
kullanici adini belirtir.

H.323 ag gegcidinin parolasini
belirtir.

Hizli Baslangici Etkinlestirir.

H.323 Tunelini Devre Disi
Birakir.

H.323 AJ Gegidi Denetleyicisi
Kesfini Devre Digi Birakir.

T.38 iletisiminde bir faks
gOstergesinin kac¢ kez
tekrarlanacagini belirtir.

T.38 iletisiminde dusuk hizh
verilerin kag kez
tekrarlanacagini belirtir.

T.38 iletisiminde yuksek hizli
verilerin kag kez
tekrarlanacagini belirtir.
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Yazici menileri

Faks Sunucusu Kurulumu

Genel Faks Ayarlari

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menii dgesi Ayarlar Aciklama
Bicimlendirme - Faks alicisini belirler.
Note: Faks numarasini kullanmak

istiyorsaniz numaradan 6nce
numara isaretini (#) yazin.

Yanit Adresi - Faks gondermek icin yanit adresini belirler.
Konu - Faks konusunu ve mesajini belirler.
Mesaj -
Analog alimi Kapalr* Yaziclyl, analog fakslari alacak sekilde
etkinlestir ayarlar.

Acik

Faks Sunucusu E-posta Ayarlari

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menii dgesi Ayarlar Aciklama
E-posta SMTP Sunucusu Acik* Faks alirken ve gonderirken
Kullan e-posta icin Basit Posta
Kapali Aktarim Protokoll (SMTP)

ayarlarini kullanir.

Note: Acik olarak
ayarlandiginda
Faks Sunucusu E-
posta Ayarlari
mendsundeki diger
tum ayarlar
gosterilmez.
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Yazici menileri

Menii dgesi

Birincil SMTP Ag Gegidi

Birincil SMTP Ag Gegidi
Baglanti Noktasi

ikincil SMTP Ag Gecidi

ikincil SMTP A§ Gegidi
Baglanti Noktasi

SMTP Zaman Asimi

Yanit Adresi

SSLITLS Kullan

Gereken Gilivenilir
Sertifika

SMTP Sunucusu Kimlik
Dogrulama

Aygit-Tarafindan
Gonderilen E-posta

Ayarlar

1 ila 65535 (25%)

1 ila 65535 (25%)

5 ila 30 (30%)

Devre disI*
Gorisme
Gereken
Kapali
Acik*

Kimlik dogrulama
gerekmiyor*

Oturum Ac / Diiz
NTLM
CRAM-MD5
Digest-MD5
Kerberos 5
OAuth 2

Yok*

Aygit SMTP Kimlik
Bilgilerini Kullan

Aciklama

Birincil SMTP sunucusunun
IP adresini veya ana
bilgisayar adini yazar.

Birincil SMTP sunucusunun
baglanti noktasi numarasini
girer.

Ikincil veya yedek SMTP
sunucunuzun sunucu IP
adresini veya ana bilgisayar
adini yazar.

Ikincil veya yedek SMTP
sunucunuzun sunucu
baglanti noktasi numarasini
girer.

SMTP sunucusu yanit
vermiyorsa yazicl zaman
asimina ugramadan dnce
gecmesi gereken streyi
ayarlar.

Faks gondermek icin yanit
adresini belirler.

Faksin sifreli baglanti
kullanarak gonderilip
gonderilmeyecegini belirler.

SMTP sunucusuna erigirken
kullanilacak guvenilir
sertifikayi belirler.

SMTP sunucusu i¢in kimlik
dogrulama tarint ayarlar.

Ayqgit tarafindan gonderilen
e-posta igin kimlik bilgileri
gerekip gerekmeyecegini
belirler.
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Yazici menileri

Menii dgesi

Kullanici Tarafindan
Gonderilen E-Posta

Active Directory Aygit
Bilgilerini Kullan

Aygit Kullanici Kimligi
Aygit Parolasi

Kerberos 5 ALANI

NTLM Etki Alani

“SMTP sunucusu

kurulmadi” hatasini devre

disi birak

Ayarlar

Yok*

Aygit SMTP Kimlik
Bilgilerini Kullan

Oturum Kullanici Kimligi
ve Parolasi kullan

Oturum E-posta Adresi ve

Parolasini Kullan
Kullaniciya sor
Kapal*

Acik

Kapali*
Acik

Faks Sunucusu Tarama Ayarlari

Aciklama

Kullanici tarafindan
gonderilen e-posta icin
kimlik bilgileri gerekip
gerekmeyecegini belirler.

Kullanici kimlik bilgileri ve
grup hedeflerinin SMTP
sunucusuna baglanmasini
saglar.

SMTP sunucusuna
baglanirken kullanilacak
kullanici kimligi ve parolayi
belirler.

Kerberos 5 kimlik
dogrulama protokolii icin
alani belirler.

NTLM givenlik protokol
icin etki alani adini belirler.

"SMTP sunucusu
kurulmadi" hata mesajini
gizler.

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menii dégesi

Goriintu Bicimi

Ayarlar

TIFF (.tif)
PDF (.pdf)*
XPS (.xps)
TXT (.txt)
RTF (.rtf)
DOCX (.docx)
XLSX (.xIsx)
CSV (.csv)

Aciklama

Taranan goruntd icin dosya
bicimini belirler.
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Yazici menileri

Menii dgesi

icerik Turii

icerik Kaynagi

Faks Cozunurlugu

Taraflar

Koyuluk

Yonlendirme

Ayarlar

Metin*
Metin/Fotograf
Fotograf

Resim

Siyah-Beyaz Lazer

Renkli Lazer*

Mirekkep Pliskiirtmeli

Fotograf/Film
Dergi

Gazete

Basin

Diger
Standart*
Detayh
Super Detayli
Ultra Detayh
Kapali*

Kisa Kenar
Uzun Kenar

1ila 9 (5%)

Dikey Yonlendirme*

Yatay Yoénlendirme

Aciklama

Ozguin belgenin icerigine
gore ¢ikti sonucunu
iyilestirir.

Ozgiin belgenin kaynagina
gore c¢iktl sonucunu
iyilestirir.

Faks ¢ozunarliguni
ayarlar.

Belgenin her iki tarafinda
tarama yaparken 6zgin
belgenin yonlendirmesini
belirler.

Ciktinin koyulugunu ayarlar.
Sayfadaki metin ve

grafiklerin yonlendirmesini
belirtir.
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Yazici menileri

Menii dgesi Ayarlar Aciklama

Ozgiin Boyut [List of paper sizes] Ozgiin belgenin kagit
boyutunu ayarlar.

Notlar

« ABDic¢in
varsayilan
fabrika ayari
Karma
Boyutlar'dir.
A4
uluslararasi
varsayilan
fabrika
ayaridir.

e Bu ayar
yazicinizin
modeline
gore
degisiklik
gOsterebilir.

Birden Cok Sayfali TIFF Kapali Tek sayfall ve birden ¢ok
Kullan sayfall TIFF dosyalari
Acik* arasinda secim yapilmasini
saglar.

|E-posta

E-posta Kurulumu

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menii dgesi Ayarlar Aciklama

Birincil SMTP Ag Ayar kullanici E-posta gonderimi icin kullanilan birincil

Gecidi tarafindan SMTP sunucusunun IP adresini veya ana
tanimlanir. bilgisayar adini yazar.

Birincil SMTP Ag 1ila 65535 (25%) Birincil SMTP sunucusunun baglanti noktasi

Gecidi Baglanti numarasini girer.

Noktasi

ikincil SMTP Ag Ayar kullanici ikincil veya yedek SMTP sunucunuzun

Gecidi tarafindan sunucu IP adresini veya ana bilgisayar adini
tanimlanir. yazar.
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Yazici menileri

Menii dgesi

ikincil SMTP Ag
Gecidi Baglanti
Noktasi

SMTP Zaman
Asimi

Yanit Adresi

Her zaman SMTP
varsayilan Yanit
Adresini kullan

SSLI/TLS Kullan

Gereken Gilvenilir

Sertifika

SMTP Sunucusu
Kimlik Dogrulama

Aygit-Tarafindan
Gonderilen
E-posta

Kullanici
Tarafindan
Gonderilen
E-Posta

Ayarlar
1 ila 65535 (25%)

5 ila 30 saniye
(30%)

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.
Acik

Kapali*
Devre disI*
Gorilisme
Gereken
Kapal

Acik*

Kimlik dogrulama
gerekmiyor*

Oturum Ac / Diiz
NTLM
CRAM-MD5
Digest-MD5
Kerberos 5
OAuth 2

Yok*

Aygit SMTP Kimlik
Bilgilerini Kullan

Yok*

Aygit SMTP Kimlik
Bilgilerini Kullan

Oturum Kullanici
Kimligi ve
Parolasi kullan
Oturum E-posta

Adresi ve
Parolasini Kullan

Kullaniciya sor

Aciklama

ikincil veya yedek SMTP sunucunuzun
sunucu baglanti noktasi numarasini girer.

SMTP sunucusu yanit vermiyorsa yazicl
zaman asimina ugramadan 6nce gegmesi
gereken sureyi ayarlar.

E-postada yanit adresini belirtir.

SMTP sunucuda her zaman varsayilan yanit
adresini kullanir.

E-postanin sifreli baglanti kullanarak
goOnderilip gonderilmeyecegini belirler.

SMTP sunucusuna erisirken guvenilir
sertifika gerektirir.

SMTP sunucusu igin kimlik dogrulama
tirdna ayarlar.

Aygit tarafindan gonderilen e-posta icin
kimlik bilgileri gerekip gerekmeyecegini
belirler.

Kullanici tarafindan gonderilen e-posta igin
kimlik bilgileri gerekip gerekmeyecegini
belirler.
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Yazici menileri

Menii dgesi
Active Directory
Aygit Bilgilerini
Kullan
Aygit Kullanici
Kimligi

Aygit Parolasi

Kerberos 5 ALANI

NTLM Etki Alani

"SMTP sunucusu
kurulmad”
hatasini devre disi
birak

Ayarlar

Kapali*
Acik

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.
Kapali*

Acik

Aciklama

Kullanici tarafindan gonderilen e-posta igin
kimlik bilgileri gerekip gerekmeyecegini
belirler.

SMTP sunucusuna baglanirken kullanilacak

kullanici kimligi ve parolay! belirler.

Kerberos 5 kimlik dogrulama protokoli igin
alani belirler.

NTLM glvenlik protokoll icin etki alani adini

belirler.

"SMTP sunucusu kurulmadi" hata mesajini

gizler.

E-posta Varsayilan Ayarlari

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menii dgesi

Konu:

Mesa;:

Dosya Adi

Alt menii égeleri

Ayarlar

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.

Aciklama

E-posta konusunu ve mesajini
belirler.

Taranan belge icin dosya
adini belirler.
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Yazici meniileri

Menii dgesi

Bicim

Genel OCR
Ayarlari

Alt menii dgeleri

Taninan Diller

Otomatik
Dondur

Benekleri gider

Oto Kontrast
Gelistirme

Ayarlar

JPEG (.jpg)
PDF (.pdf)*
TIFF (.tif)
XPS (.xps)
TXT (.txt)
RTF (.rtf)
DOCX (.docx)
XLSX (.xIsx)
CSV (.csv)

[List of
languages]

Kapal*
Acik
Kapalr*
Acik
Kapal*
Acik

Aciklama

Taranan belgenin dosya
formatini belirler.

Note: Bu menu
Ogeleri yazicinizin
modeline gore
degisiklik gosterebilir.

Optik karakter tanima (OCR)
icin ayarlari yapilandirir.

Note: Bu menu 6gesi
yalnizca bir OCR
¢6zUma satin alip
yuklediyseniz
goruntalenir.
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Yazici menileri

Menii dgesi Alt menii 6geleri  Ayarlar Aciklama
PDF Ayarlari PDF Sirimu 1.3 Taranan gorunttinin PDF
ayarlarini yapilandirir.
1.4
1.5* Notlar
16 . Arsiv Strimi
1.7 ve Arsiv (PDF/
A) yalnizca PDF

2.0 Siriimii 1.4

Arsiv (PDF/A) Kapalr* veya 1.7'ye
ayarliysa

Acik desteklenir.

* Arsiv Suriimii

Arsiv Surimi A-la* A-2u PDF

A-1b surtima 1.7
olarak
A-2u ayarlandiginda
Yiksek Oranda Kapal* varsayilan
Sikistiriimig d?g"erdulr. L
Acik surimi 1.4
) olarak

Guvenli Kapalr* ayarlandiginda

bu secilemez.
Acik
¢ * Yiiksek Oranda

Aranabilir Kapali* Sikistirilmis

secenegi
Acik yalnizca bir

Isi Sayfalara 0* d?p?'?m_""

Bol surlicisu
takilysa
gorantdlenir.

» Giivenli
secenedi,
yalnizca PDF
Surumi 1.4
veya daha
yuksek bir
sdrime
ayarlandiginda
desteklenir.

icerik Turii - Metin Ozgiin belgenin icerigini
belirtir.
Metin/
Fotograf*
Fotograf
Resim
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Yazici menileri

Menii dgesi

icerik Kaynag

Renkli

Coziinirliik

Koyuluk

Yonlendirme

Ozgiin Boyut

Taraflar

Advanced
Imaging

Alt menii dgeleri

Renk Dengesi

Ayarlar

Siyah-Beyaz
Lazer

Renkli Lazer*

Miirekkep
Puskurtmeli

Fotograf/Film
Dergi

Gazete

Basin

Diger
Siyah-Beyaz
Gri

Renkli*
Otomatik

75 dpi

150 dpi*

200 dpi

300 dpi

400 dpi

600 dpi
1lila9 (5%
Dikey
Yonlendirme*

Yatay
Yonlendirme

Karma
Boyutlar

Kapali*
Kisa Kenar
Uzun Kenar

Camgobegi
(0%)

Macenta (0%)

Sari (0%)

Aciklama

Ozgiin belgenin kaynagini
belirtir.

Ozgiin belgenin nasil
yakalanacagini belirtir.

Taranan goruntindn
¢6zUunarldgana ayarlar.

Taranan goruntindn
koyulugunu ayarlar.

Ozgiin belgenin
yonlendirmesini belirtir.

Ozgiin belgenin kagit
boyutunu ayarlar.

Belgenin her iki tarafinda
tarama yaparken 6zgin
belgenin yonlendirmesini
belirler.

Camgobegi, macenta ve sari
icin renk yogunlugunu ayarlar.
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Yazici menileri

Menii dgesi

Alt menii dgeleri

Renk Eksikligi

Otomatik Renk
Algila

JPEG Kalitesi

Kontrast

Arka Plani
Kaldirma

Ayna Gorintii

Negatif
Goruntii

Golge Ayrintisi

Kenardan
Kenara Tara

Ayarlar

Renk Eksikligi
(Yok*)

Varsayilan
Kirmizi Esigi
(128%)
Varsayilan
Yesil Esigi
(128%)
Varsayilan
Mavi Esigi
(128%)

Renk
Hassasiyeti

(5%)

Alan
Hassasiyeti

(5%)

E-posta Bit
Derinligi (1
bit*)
Minimum
Tarama
Cozunurligi
(300 dpi*)

icerik icin en
iyisi*

5ila 95

icerik icin en
iyisi*

Oilas

Arka Plan
Algilamasi
(Icerik bazh*)
Diizey (0*)
Kapali*

Acik

Kapali*

Acik

-4ila4 (0%

Kapalr*
Acik

Aciklama

Tarama sirasinda hangi rengin
eksik olacagini belirler ve bu
renk i¢in eksiltme ayarini
yapilandirir.

Otomatik renk algilama
ayarini yapilandirir.

Taranan goéruntintn JPEG
kalitesini ayarlar.

Taranan goruntu igin kontrasti
belirler.

Ozgiin belgeden arka plan
rengini veya goruntideki
kumlanmay kaldirir.

Ozgun belgenin ayna
goruntisund olusturur.

Ozgiin belgenin negatif
gOruntisind olusturur.

Taranan goruntuniin golge
ayrintisini ayarlar.

Ozgiin belgeyi kenardan
kenara tarar.
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Yazici menileri

Menii dgesi

Yonetici
Kontrolleri

Alt menii dgeleri

Keskinlik

Sicakhk

Bos Sayfalar

Maks. E-posta
Boyutu

Boyut Hatasi
Mesaji

Hedefleri
Sinirla

Bana Kopya
Gonder

Yalnizca
otomatik e-
postalara izin
ver

cc:/bcc: alanini
kullan

Ayarlar

1ila5 (3%

-4 ila 4 (0%)

Bos Sayfa
Kaldirma
(Kaldirma*)

Bos Sayfa
Hassasiyeti

(5%)
0 ila 65535 (0%)
Ayar kullanici

tarafindan
tanimlanir.

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.

Asla
goériinmez*

Varsayilan
Olarak Acik

Varsayilan
Olarak Kapal

Her Zaman
Acik

Kapali*
Acik

Kapali*
Acik

Aciklama

Taranan gorintindn netligini
ayarlar.

Ozgiin belgenin daha mavi
veya daha kirmizi bir ¢iktisini
olusturur.

Ozguin belgedeki bos sayfalari
cikarir.

Ozgiin belgedeki bos
sayfalarla ilgili olarak tarama
hassasiyetini ayarlar.

Her e-posta igin izin verilen
dosya boyutunu ayarlar.

E-posta izin verilen dosya
boyutunu astiginda yazicinin
gonderdigi hata mesajini
belirler.

Note: En fazla 1024
karakter girebilirsiniz.

E-posta génderimini yalnizca
belirtilen etki alani adi
listesiyle sinirlar.

Note: Etki alanlarini
ayirmak icin virgul
kullanin.

Size e-postanin kopyasini
gonderir.

Yaziclyi, e-postalari yalnizca
kendinize gbnderecek sekilde
ayarlar.

E-postada bilgi ve gizli
alanlarini etkinlestirir.
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Yazici menileri

Menii dgesi

Alt menii dgeleri
Birden Cok

Sayfali TIFF
Kullan

TIFF Sikistirma

Metin
Varsayilani

Metin/Fotograf
Varsayilani
Fotograf
Varsayilani
ADF Egimini
Ayarla

Aktarim
Gunlugi

Kagit Kaynagi
Giinlugu

Ozel is Tarama

Tarama
Onizleme

Ayarlar
Kapali
Acik*

JPEG
LZW*
5 ila 95 (75%)

5 ila 95 (75%)

5 ila 95 (50%)

Kapali*
Acik
Ginliik yazdir*

Glnligu
Yazdirma

Yalnizca
Hatalar Yazdir

Tepsi (1%)[x]

Cok Amaclh
Besleyici

Kapali*
Acik

Kapali*
Acik

Aciklama

Birden fazla TIFF
goruntisinin tek bir TIFF
dosyasinda taranmasini
saglar.

TIFF dosyalari igin sikistirma
trinu belirler.

Taranan igerigin metin
kalitesini ayarlar.

Taranmakta olan igerigin
metin ve fotograf kalitesini
ayarlar.

Taranmakta olan icerikteki
fotograf kalitesini ayarlar.

Yaziciyl, ADF'den taranan
belgelerdeki egik goruntileri
diuzeltecek sekilde ayarlar.

E-posta taramalari icin bir
aktarim gunlugu yazdirir.

Gunlukleri yazdirmak icin
kullanilan kagit kaynagini
belirler.

Yaziciyli, belirtilen ayarlari
kullanarak birinci 6zgun belge
kimesini ve ardindan ayni ya
da farkli ayarlarla bir sonraki
kimeyi tarayacak sekilde
ayarlar.

Note: Bu menu 6gesi
sadece bir depolama
surlcusu takiliysa
gorantdlenir.

Ozguin belgenin bir tarama
Onizlemesini gosterir.

Note: Bu menu 6gesi
sadece bir depolama
surlcusu takiliysa
gorantdlenir.
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Yazici menileri

Menii dgesi

Alt menii dgeleri

Kisayol Olarak
Kaydet'e Izin
Ver

E-postayla

Ayarlar

Kapali
Acik*
Ek*

Aciklama

E-posta adresini kisayol
olarak kaydeder.

E-postaya eklenen

Gorinti
Gonderme
Bicimi

gorantdlerin nasil

Web Baglantisi gonderilecegini belirler.

Gonderdikten
Sonra E-posta
Bilgilerini
Sifirla

Kapal E-postayi gonderdikten sonra
Alicl, Konu, lleti ve Dosya
Adi alanlarini varsayilan

degerlerine sifirlar.

Acik*

Web Baglantisi Kurulumu

Meni 6gesi Ayarlar Aciklama
E-postaya eklenen gorintilerin bulundugu

sunucunun kimlik bilgilerini belirler.

Sunucu Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.
Oturum A¢ Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.
Parola Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.

Yol Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.

Dosya Adi Ayar kullanici

tarafindan

tanimlanir.

Web Baglantisi Ayar kullanici

tarafindan

tanimlanir.

'FTP
Varsayilan FTP Ayarlari

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Yazici meniileri

Menii dgesi Alt menii 6geleri  Ayarlar Aciklama
Bicim - JPEG (.jp9g) Taranan gorinti icin dosya
bicimini belirler.
PDF (.pdf)*
TIFF (.tif)
XPS (.xps)
TXT (.txt)
RTF (.rtf)

DOCX (.docx)

XLSX (.xIsx)
CSV (.csv)
Genel OCR Taninan Diller [List of Optik karakter tanima (OCR)
Ayarlari languages] icin ayarlari yapilandirir.
Otomatik Kapal*
Donduir Note: Bu menii
Acik yalnizca bir OCR
o ¢6zUmu satin
Benekleri gider Kapali* aldiysaniz ve
yuklediyseniz
Acik goruntdlenir.
Oto Kontrast Kapal*
Gelistirme
Acik
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Yazici menileri

Menii dgesi Alt menii 6geleri  Ayarlar Aciklama
PDF Ayarlari PDF Siiriimi 1.3 Taranan gortntl icin PDF
ayarlarini yapilandirir.
1.4
1.5* Notlar
16 . Arsiv Strimi
1.7 ve Arsiv (PDF/
A) yalnizca PDF
2.0 Siriimii 1.4
Arsiv (PDF/A) Kapalr* veya 1.7'ye
ayarliysa
Acik desteklenir.
* Arsiv Suriimii
Arsiv Surimi A-la* A-2u PDF
A-1b surtima 1.7
olarak
A-2u ayarlandiginda
Yiksek Oranda Kapal* varsayilan
Sikistiriimig P d?g"erdulr. L
Acik surimi 1.4
olarak
Guvenli Kapalr* ayarlandiginda
bu secilemez.
Actk * Yiiksek Oranda
Aranabilir Kapali* Sikistinlmis
secenegi
Acik yalnizca bir
depolama
sdrucusi
takilysa
gorantdlenir.

» Giivenli
secenedi,
yalnizca PDF
Surumi 1.4
veya daha
yuksek bir
surime
ayarlandiginda
desteklenir.

icerik Turii - Metin Ozgiin belgenin icerik turiine
gore ¢iktl sonucunu iyilestirir.
Metin/
Fotograf*
Resim
Fotograf
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Yazici menileri

Menii dgesi

icerik Kaynag

Renkli

Coziinirliik

Koyuluk

Yonlendirme

Ozgiin Boyut

Taraflar

Dosya Adi

Alt menii dgeleri

Ayarlar

Siyah-Beyaz
Lazer

Renkli Lazer*

Miirekkep
Puskurtmeli

Fotograf/Film
Dergi

Gazete

Basin

Diger
Siyah-Beyaz
Gri

Renkli*
Otomatik

75 dpi

150 dpi*

200 dpi

300 dpi

400 dpi

600 dpi
1lila9 (5%
Dikey
Yonlendirme*

Yatay
Yonlendirme

Karma
Boyutlar*

Kapali*
Uzun Kenar
Kisa Kenar
Ayar kullanici

tarafindan
tanimlanir.

Aciklama

Ozgun belgenin igerik
kaynagina gore ¢ikt
sonucunu iyilestirir.

Yaziclyl, dosya igerigini renkli
veya siyah beyaz olarak
alacak sekilde ayarlar.

Taranan goruntindn
¢6zUunarldgana ayarlar.

Taranan goruntindn
koyulugunu ayarlar.

Ozgiin belgenin
yonlendirmesini belirtir.

Ozgiin belgenin kagit
boyutunu ayarlar.

Belgenin her iki tarafinda
tarama yaparken yonu belirler.

Taranan gorunttinin dosya
adini belirler.
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Yazici menileri

Menii dgesi

Advanced

Alt menii dgeleri

Renk Dengesi

Renk Eksikligi

Otomatik Renk
Algila

JPEG Kalitesi

Kontrast

Arka Plani
Kaldirma

Ayna Gorintii

Negatif
Goruntii

Ayarlar

Camgobbegi
(0%)

Macenta (0%)
Sari (0%)

Renk Eksikligi
(Yok*)

Varsayilan
Kirmizi Esigi
(128%)

Varsayilan
Yesil Esigi
(128%)
Varsayilan
Mavi Esigi
(128%)

Renk
Hassasiyeti

(5%)

Alan
Hassasiyeti

(5%

FTP Bit
Derinligi (1
bit*)
Minimum
Tarama
Coziinlrltgu
(300 dpi*)
icerik icin en
iyisi*

5ila 95
icerik icin en
iyisi*

Oilab

Arka Plan
Algilamasi
(Icerik bazhr*)
Diizey (0*)
Kapali*

Acik

Kapali*

Acik

Aciklama

Camgdbegi, macenta ve sari
icin renk yogunlugunu ayarlar.

Tarama sirasinda hangi rengin
eksik olacagini belirler ve bu
renk icin eksiltme ayarini
yapilandirir.

Otomatik renk algilama
ayarini yapilandirir.

Taranan goéruntintn JPEG
kalitesini ayarlar.

Taranan gorintd icin kontrasti
belirler.

Ozgiin belgeden arka plan
rengini veya goruntideki
kumlanmay! kaldirir.

Ozgun belgenin ayna
goruntisund olusturur.

Ozgiin belgenin negatif
gOruntisind olusturur.
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Yazici menileri

Menii dgesi

Yonetici
Kontrolleri

Alt menii dgeleri

Golge Ayrintisi

Kenardan
Kenara Tara

Keskinlik

Sicakhk

Bos Sayfalar

Metin
Varsayilani

Metin/Fotograf
Varsayilani

Fotograf
Varsayilani

Birden Cok

Sayfal TIFF
Kullan

TIFF Sikistirma
Aktarim

Gilnlagu

Kagit Kaynagi
Glnliagu

Ayarlar
-4 ila 4 (0%)

Kapali*
Acik
lila5 (3%

-4 ila 4 (0%)

Bos Sayfa
Kaldirma
(Kaldirma*)
Bos Sayfa
Hassasiyeti

(5%
5 ila 95 (75%)

5 ila 95 (75%)

5 ila 95 (50%)

Acik*
Kapali

LZW*
JPEG
Gunliik Yazdir*

Gunlagu
Yazdirma

Yalnizca
Hatalar Yazdir

Tepsi (1%)[x]

Cok Amacli
Besleyici

Aciklama

Taranan goérunttinin golge
ayrintisini ayarlar.

Ozgiin belgeyi kenardan
kenara tarar.

Taranan goérintindn netligini
ayarlar.

Ozgiin belgenin daha mavi
veya daha kirmizi bir ¢iktisini
olusturur.

Ozgiin belgedeki bos sayfalari
cikarir.

Ozgiin belgedeki bos
sayfalarla ilgili olarak tarama
hassasiyetini ayarlar.

Taranan goérunttdeki metin
kalitesini ayarlar.

Taranan goruntideki metin
veya fotograf kalitesini ayarlar.

Taranan goruntideki fotograf
kalitesini ayarlar.

Birden fazla TIFF
gOruntisinin tek bir TIFF
dosyasinda taranmasini
saglar.

TIFF dosyalari igin sikistirma
triin belirler.

FTP taramalari icin bir aktarim
guanlaga yazdirir.

FTP gunluklerini yazdirmak
icin kullanilacak kagit
kaynagini belirler.
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Yazici menileri

Menii dgesi Alt menii dgeleri

Ozel is Tarama

Tarama
Onizleme

Kisayol Olarak
Kaydet'e Izin
Ver

ADF Egimini
Ayarla

Pasif FTP
Kullan

'USB Siiriiciisii

Flash Siriici Tarama

Ayarlar
Kapali*
Acik

Kapali*
Acik

Kapali
Acik*
Acik*
Kapali
Kapali*
Acik

Aciklama

Yaziciyi, belirtilen ayarlari
kullanarak birinci 6zgln belge
kimesini ve ardindan ayni ya
da farkli ayarlarla bir sonraki
kimeyi tarayacak sekilde
ayarlar.

Note: Bu menu 6gesi
sadece bir depolama
suricusu takiliysa
gorantdlenir.

Ozgun belgenin bir
Onizlemesini gosterir.

Note: Bu menu 6gesi
sadece bir depolama
surlcusu takiliysa
goruntdlenir.

FTP adresini kisayol olarak
kaydeder.

Yaziciyi, ADF'den taranan
belgelerdeki egik goruntuleri
diuzeltecek sekilde ayarlar.

FTP sunucusunun, yazicinin
baglanacagi veri baglanti
noktasini belirlemesini saglar.

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Yazici menileri

Menii dgesi Alt menii dgesi Ayarlar Aciklama
Bicim - JPEG Taranan gorinti icin dosya bigimini
(-jpg) belirler.
PDF (.pdf)*
. Note: TXT (.txt), RTF (.rtf),
TIFF (.tif) DOCX (.docx), XLSX
(-xIsx) ve CSV (.csv),
XPS (.xps) yalnizca bir optik karakter
tanima (OCR) ¢6zUmu satin
TXT (.txt) alip kurduysaniz
goruntulenir.
RTF (.rtf)
DOCX
(.doc)
XLSX
(-xIsx)
CSV (.csv)
Genel Taninan Diller [List of OCR ayarlarini yapilandirin.
OCR languages]
Ayarlari
Otomatik Doéndiir Kapalr* Note: Kiiresel OCR
Ayarlari segenegi, yalnizca
Acik bir OCR ¢6ziimii satin
o aldiysaniz ve yiklediyseniz
Benekleri gider Kapalr* goruntilenir.
Acik
Oto Kontrast Kapalr*
Gelistirme
Acik
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Yazici menileri

Menii dgesi Alt menii dgesi Ayarlar Aciklama
PDF PDF Sirimu 13 Taranan goruntinun PDF ayarlarini
Ayarlari yapilandirir.
1.4
1.5* Notlar
1.6 « Arsiv (PDFIA) ve
1.7 Arsgiv Surimu
yalnizca PDF
2.0 Siiriimii 1.4 veya
. 1.7'ye ayarliysa
*
Arsiv (PDF/A) Kapali desteklenir.
Acik e Arsiv Suriimi A-2u
o PDF surdmu 1.7
Argiv Strumi A-la* olarak ayarlandiginda
A-1b varsayllan degerdir.
PDF surimu 1.4
A-2u olarak ayarlandiginda
Yiiksek Oranda Kapalr* bu segilemez.
sikistinlmis * Yuksek Oranda
Acik Sikistirilmig
_ secenegi yalnizca bir
Guvenli Kapalr* sabit disk takildiginda
Orintulenir.
Acik goruntdl 5
¢! e Gilvenli secenegi,
Aranabilir Kapalr* yalnizca PDF
Siirimii 1.4 veya
Acik daha yiiksek bir
surime
ayarlandiginda
desteklenir.
icerik Turii - Metin Ozgiin belgenin icerik turiine gore
¢iktl sonucunu iyilestirir.
Metin/
Fotograf*
Fotograf
Resim
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Yazici menileri

Menii dgesi

icerik
Kaynagi

Renkli

Coézunarlu
k

Koyuluk

Yonlendir
me

Ozgiin
Boyut

Alt menii dgesi

Ayarlar

Siyah-
Beyaz
Lazer

Renkli
Lazer*

Miirekkep
Piskiirtme
li

Fotograf/
Film

Dergi
Gazete
Basin
Diger

Siyah-
Beyaz

Gri
Renkli*
Otomatik
75 dpi
150 dpi*
200 dpi
300 dpi
400 dpi
600 dpi
1lila9 (5%
Dikey
Yonlendir
me*
Yatay
Yonlendir

me

Karma
Boyutlar*

Aciklama

Ozgiin belgenin icerik kaynagina
gOre ciktl sonucunu iyilestirir.

Yaziclyi, dosya icerigini renkli veya
siyah beyaz olarak alacak sekilde
ayarlar.

Taranan goruntinin ¢ézunarliguni
ayarlar.

Taranan goruntinun koyulugunu
ayarlar.

Ozgiin belgenin yonlendirmesini
belirtir.

Ozgiin belgenin kagit boyutunu
ayarlar.
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Yazici menileri

Menii dgesi Alt menii dgesi

Taraflar -

Dosya Adi -

Advanced Renk Dengesi
Imaging

Renk Eksikligi

Otomatik Renk
Algila

JPEG Kalitesi

Ayarlar

Kapalr*
Kisa kenar

Uzun
kenar

Ayar
kullanici
tarafindan
tanimlanir.

Camgobeg
i (0%)

Macenta

(0%)
Sari (0%)

Renk
Eksikligi
(Yok*)

Varsayilan
Kirmizi
Esigi
(128%)

Varsayilan
Yesil Esigi
(128%)

Varsayilan
Mavi Esigi
(128%)

Renk
Hassasiye
ti (5%)

Alan
Hassasiye
ti (5%)

Tarama Bit
Derinligi (1
bit*)

Minimum
Tarama
Cozinarla
gl (300
dpi*)

icerik icin
en iyisi*

5ila 95

Aciklama

Belgenin her iki tarafinda tarama
yaparken 6zgln belgenin
yonlendirmesini belirler.

Taranan goruntinin dosya adini
belirler.

Camg0begi, macenta ve sarl igin
renk yogunlugunu ayarlar.

Tarama sirasinda hangi rengin eksik
olacagini belirler ve bu renk icin
eksiltme ayarini yapilandirir.

Otomatik renk algilama ayarini
yapilandirir.

Taranan goruntinin JPEG kalitesini
ayarlar.
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Yazici menileri

Menii dgesi

Yonetici
Kontrolleri

Alt meni égesi

Kontrast

Arka Plani
Kaldirma

Ayna Goruntu

Negatif Goériinti

Golge Ayrintisi

Kenardan Kenara
Tara

Keskinlik

Sicakhk

Bos Sayfalar

Metin Varsayilani
Metin/Fotograf
Varsayilani

Fotograf
Varsayilani

Birden Cok Sayfali
TIFF Kullan

TIFF Sikistirma

Ayarlar

icerik icin
en iyisi*
Oilab
Arka Plan
Algilamasi
(Icerik
bazli*)
Diizey (0%)
Kapalr*
Acik
Kapalr*
Acik

-4 ila 4 (0%)

Kapalr*
Acik
lila5 (3%
-4 ila 4 (0%)
Bos Sayfa

Kaldirma

(Kaldirma
*

)
Bos Sayfa
Hassasiye
ti (5%)

5ila 95
(75%)

5ila 95
(75%)

5ila 95
(50%)

Kapali
Acik*
JPEG
LZwW*

Aciklama

Taranan gorinti igin kontrasti
belirler.

Ozgun belgeden arka plan rengini
veya gorintideki kumlanmayi
kaldirir.

Ozgiin belgenin ayna goruntisuni
olusturur.

Ozgiin belgenin negatif goruntisuni
olusturur.

Taranan goruntinin golge
ayrintisini ayarlar.

Ozgiin belgeyi kenardan kenara
tarar.

Taranan goruntinun netligini
ayarlar.

Ozgiin belgenin daha mavi veya
daha kirmizi bir ¢iktisini olusturur.

Ozgun belgedeki bos sayfalarla ilgili
olarak tarama hassasiyetini ayarlar.

Taranan goriintiideki metin kalitesini
ayarlar.

Taranan goruintideki metin veya
fotograf kalitesini ayarlar.

Taranan gorunttdeki bir fotografin
kalitesini ayarlar.

Birden fazla TIFF gorintisinin tek
bir TIFF dosyasinda taranmasini
saglar.

TIFF dosyalari igin sikistirma tardnd
belirler.
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Yazici menileri

Menii dgesi Alt meni égesi

Ozel is Tarama

Tarama Onizleme

ADF Egimini
Ayarla

Flash Siiriicii Yazdirma

Ayarlar
Kapali*
Acik

Kapalr*
Acik

Kapali
Acik*

Aciklama

Yaziclyi, belirtilen ayarlari
kullanarak birinci 6zgtn belge
kiimesini ve ardindan ayni ya da
farkli ayarlarla bir sonraki kiimeyi
tarayacak sekilde ayarlar.

Note: Bu menu 6gesi
sadece bir depolama
surdcisi takiliysa
goruntulenir.

Ozguin belgenin bir tarama
Onizlemesini gosterir.

Note: Bu meni 6gesi
sadece bir depolama
surdcusu takihysa
gOruntdlenir.

Yaziclyl, otomatik belge
besleyiciden taranan belgelerdeki
egik goruntuleri dizeltecek sekilde
ayarlar.

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menii dgesi Ayarlar
Kopya Sayisi 1ila 9999 (1%)
Kagit Kaynagi Tepsi (1%)[x]
Cok Amacli
Besleyici

Manuel Kagit

Aciklama

Manuel Zarf
Renkli Kapali

Acik*
Harmanlama Kapal [1,1,1,2,2,2]

Acik [1,2,1,2,1,2]*

Yazdirma igindeki kopya sayisini belirler.

Yazdirma isi icin kagit kaynagini ayarlar.

Renkli flash sirtict dosyasi yazdirir.

Ozellikle isin birden fazla kopyasi
yazdirilirken bir yazdirma isinin sayfalarini
sirayla yiginlanmis sekilde tutar.
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Yazici menileri

Menii dgesi

Taraflar

Zimba

Delgec

Ayarlar

Tek Tarafli*
Cift Tarafli
Kapali*

1 zimba, sol ist
kése

2 zimba, sol

1 z1imba, sag lst
kése

2 zimba, list

1 zimba, sol alt
kése

2 zimba, alt

1 zimba, sag alt
kése

2 zimba, sag
Kapal*
2 delik
3 delik
4 delik

Aciklama

Baskilarin kagidin bir ytzine mi yoksa iki
ylzine mi yazdirilacagini belirler.

Tum yazdirma isleri igin zimbalama
konumunu belirler.

Note: Zimba yalnizca bir zimba
sonlandirici takildiginda
gOruntdlenir.

TUm yazdirma isleri icin delme modunu
ayarlar.

Note: Bu ment 6gesi sadece bir
zimba, delgec tutucu veya kitapcik
tutucu takiliysa gorintalenir.
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Yazici menileri

Menii dgesi Ayarlar Aciklama
Ofset Sayfalari Yok* Her yazdirma isinin veya yazdirma isinin her
kopyasinin ciktisini ayirir.
Kopyalarin
Arasina

s Notlar
Islerin Arasina

« Kopyalarin Arasina:
Harmanlama Acik
[1,2,1,2,1,2]olarak
ayarlanmissa bir yazdirma
isinin her kopyasini ayirir.
Harmanlama secenegi
Kapali [1,1,1,2,2,2] olarak
ayarlanmissa yazdirilan
sayfalarin her kiimesi ayrilir
(6r. 1. sayfa olarak atanan tim
sayfalar ve 2. sayfa olarak
atanan tum sayfalar).

« isler Arasinda: Tiim yazdirma
isi icin yazdirilan kopya
sayisina bakilmaksizin ayni
ayirma konumunu ayarlar.

Cevirme Stili Uzun Kenar* Cift tarafli yazdirma islemi gerceklestirirken
kagidin hangi tarafinin ciltlenecegini belirler.
Kisa Kenar
Taraf basina Sayfa Kapali* Kagit yapraginin bir yizine birden ¢ok sayfa

goruntisu yazdirir.
Taraf basina 2
sayfa

Taraf basina 3
sayfa

Taraf basina 4
sayfa

Taraf basina 6
sayfa

Taraf basina 9
sayfa

Taraf basina 12
sayfa

Taraf basina 16
sayfa

412



Yazici menileri

Menii dgesi

Taraf Basina
Sayfa Sirasi

Taraf Basina
Sayfa Yonu

Taraf Basina
Sayfa Kenarhigi

Ayirma Sayfalari

Ayirma Sayfasi
Kaynagi

Bos Sayfalar

| Aglar/Portlar

Ayarlar

Yatay*
Ters Yatay
Ters Dikey
Dikey
Otomatik*

Yatay
Yonlendirme

Dikey
Yonlendirme

Yok*
Kati
Kapali*

Kopyalarin
Arasina

islerin Arasina

Sayfalarin Arasina

Tepsi (1%)[x]

Cok Amaclh
Besleyici

Yazdirmayin*

Yazdirma

Aga Genel Bakis

Aciklama

Taraf Basina Sayfa menusu kullanilirken
birden cok sayfali géruntilerin konumunu
belirler.

Taraf Basina Sayfa menusu kullanilirken
birden ¢ok sayfali géruntdlerin yoninu
belirler.

Taraf Basina Sayfa menusu kullanilirken
her sayfa gorintisinin ¢evresine kenarlik
yazdirir.

Yazdirma sirasinda bos ayirma sayfalari
ekler.

Ayirma sayfalari icin kagit kaynagini belirler.

Bir yazdirma isinde bos sayfa yazdirir.

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menii dgesi

Etkin Bagdastirici

Ayarlar

Otomatik*
Standart Ag

Kablosuz

Aciklama

Ag baglantisinin tarind belirler.

Note: Kablosuz secenegi yalnizca
kablosuz aga bagl yazicilarda
kullanilabilir.
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Yazici menileri

Menii dgesi

Ag Durumu

Yazicida Ag
Durumunu Goster

Hiz, Cift Tarafl
IPv4
Tum IPv6

Adresleri

Yaz. Sunucusunu
Sifirla

Ag isi Zaman
Asimi

Kapak Sayfasi

PC'ye Tarama
Baglanti Noktasi
Aralig

Ag Baglantilarini
Etkinlestir

LLDP'yi etkinlestir

Kablosuz

Notlar

Ayarlar

Bu ayar, salt okunur
bir bilgidir.

Kapali
Acik*

Bu ayar, salt okunur
bir bilgidir.

Bu ayar, salt okunur
bir bilgidir.

Bu ayar, salt okunur
bir bilgidir.

Baslat

Kapali

Acik* (90 saniye)
Kapal*

Acik

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.
Kapali

Acik*
Kapali*

Acik

Aciklama

Yazici aginin baglanti durumunu gosterir.

Ag durumunu ekranda gosterir.

Halen etkin ag kartinin hizini gosterir.

IPv4 adresini gosterir.

Tum IPv6 adreslerini gosterir.

Yazicinin tim etkin ag baglantilarini sifirlar.

Note: Start digmesine basildiginda
tim ag yapilandirma ayarlari
kaldirtlir.

Yazicinin bir ag yazdirma isini iptal
etmesinden 6nceki sureyi ayarlar.

Banner sayfasi yazdirir.

Guvenlik duvarini engelleyen bir baglant
noktasinin arkasindaki yazicilar igin gecerli
baglanti noktasi araligini belirtir.

Yazicinin bir aga baglanmasini saglar.

Ag durumunu ana ekranda gosterir.

» Bu menu yalnizca Wi-Fi agina bagl yazicilar veya bir kablosuz ag bagdastiricisi
bulunan yazicilar icin kullanilabilir.
* Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.




Yazici meniileri

Menii dgesi

Yazici Paneli
Uzerinden
Kurulum

Alt menii 6gesi

Ag Sec

Wi-Fi Ag1 Ekleme

Ayarlar

[List of
available
wireless
networks]

Ag Adi

Ag Modu
(Altyapr*)

Kablosuz
Giivenlik
Modu (Devre
disi*)

Aciklama

Yazicinin baglandigi
kablosuz ag: belirler.

Manuel olarak bir ag adi ve
ag tard girin.

415



Yazici meniileri

Menii dgesi Alt menii 6gesi
Wi-Fi -

Korumali
Kurulum

Ag Modu -

Ayarlar

Digme
Yontemini
Baslat

PIN
Yontemini
Baslatma

BSS Tiru

Altyapr*

Wi-Fi agi kurun ve ag
glvenligini etkinlestirin.

Notlar

* Dugme

Yéntemini
Baslat
secgenedgi,
belirlenen bir
surede hem
yazicidaki
hem de
erisim
noktasindaki
(kablosuz
yonlendirici)
dugmelere
basildiginda
yazicinin bir
Wi-Fi agina
baglanmasini
saglar.

PIN
Yoéntemini
Baslat
secenegi,
yazicida
erisim
noktasinin
kablosuz
ayarlarina bir
PIN
girildiginde
yazicinin bir
Wi-Fi agina
baglanmasini
saglar.

Ag§ modunu belirtir.
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Yazici menileri

Menii dgesi Alt menii 6gesi

Uyumluluk -

Kablosuz -
Gilivenlik
Modu

WPA2/WPA -

Kisisel

Ayarlar Aciklama

802.11b/gIn Wi-Fi agi standardini

(2,4 GHz)* belirler.

802.11alblgin/

ac (2,4 GHz/5 Note: 802.11a/blg/

GHz) nlac (2,4 GHz/5
GHz) ve 802.11a/n/

802.11a/nlac ac (5 GHz) yalnizca

(5 GHz) bir Wi-Fi secenegi
yukliyse

goruntdlenir.

Devre disI* Yaziciy1 Wi-Fi aygitlarina
baglamak icin guvenlik

WPA2/WPA- modunu ayarlar.

Kisisel

WPA2-Kisisel

WPA2/WPA3-
Kisisel

WPA3 -
Kisisel

802.1x -
RADIUS

AES Wi-Fi Korumali Erisim
(WPA) lUzerinden Wi-Fi
guvenligini etkinlestirir.

Note: Bu menu
Ogesi yalnizca
Kablosuz Giivenlik
Modu WPA2/WPA-
Kisisel olarak
ayarlandiginda
goérundr.
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Yazici meniileri

Menii dgesi Alt menii 6gesi Ayarlar Aciklama
PSK Ayarla - Ayar kullanici Guvenli Wi-Fi baglantisi icin
tarafindan parolay! ayarlar.
tanimlanir.

Note: Bu menu
Ogesi yalnizca
Kablosuz Giivenlik
Modu
asagidakilerden
birine
ayarlandiginda
goérundr:

 WPA2/WPA-
Kisisel

* WPA2-
Kisisel

» WPA3/WPA-
Kisisel

* WPAS3 -
Kisisel

WPA2-Kisisel - AES WPA2 uzerinden Wi-Fi
guvenligini etkinlestirir.

Note: Bu menu
Ogesi yalnizca
Kablosuz Giivenlik
Modu WPA2-
Kisisel olarak
ayarlandiginda
gorundr.
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Yazici menileri

Menii dgesi Alt menii 6gesi

802.1x -

Sifreleme

Modu

IPv4 DHCP'yi Etkinlestir
Statik IP Adresini
Ayarla

IPv6 IPv6'yi Etkinlestir

DHCPv6'yI
Etkinlestir

Durum Bilgisi
Icermeyen Adres
Otomatik
Yapilandirmasi

IPv6 Adres
Olusturma Modu

Ayarlar
WPA+
WPA2*

WPA2 + PMF

Acik*
Kapali

IP Adresi
Ag Maskesi
Ag Gegidi
Acik*
Kapali
Acik
Kapalr*
Acik*
Kapali

EUI64*

Kararh Gizlilik

Rastgele

Aciklama

802.1x standardi Uzerinden
Wi-Fi glivenligini
etkinlestirir.

Notlar

* Bu menu

Ogesi

yalnizca
Kablosuz
Guvenlik
Modu 802.1x
- RADIUS
olarak
ayarlandiginda
goérundr.
802.1x -
RADIUS
yalnizca
Embedded
Web Server
Uzerinden
yapilandirilabilir.

Yazicinin IPv4 ayarlarini
etkinlestirir ve yapilandirir.

Yazicinin IPv6 ayarlarini
etkinlestirir ve yapilandirir.
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Yazici menileri

Menii dgesi

Ag Adresi

PCL
SmartSwitch

Alt menii 6gesi

DNS Sunucusu
Adresi

Manuel Atanmisg
IPv6 Adresi

Manuel Atanmis
IPv6 Yonlendirici

Adres Oneki

Tim IPv6 Adresleri

Tim IPv6
Yonlendirici
Adresleri

Ayarlar

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.

Ayar kullanici

tarafindan
tanimlanir.

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.
Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.
UAA

LAA

Kapal

Acik*

Aciklama

Ag adreslerini goruntuler.

Bir yazdirma isi
gerektirdiginde, varsayilan
yazici dilinin ne olduguna
bakmaksizin yaziciyi
otomatik olarak PCL
dykunmesine gegirir.

Note: PCL
SmartSwitch
Kapali secenegine
ayarlandiysa yazici
gelen verileri
incelemez ve
Kurulum
menudsinde
belirtilen varsayilan
yazici dilini kullanir.
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Yazici meniileri

Menii dgesi Alt menii 6gesi

PS -
SmartSwitch

is -
Arabelleklem
e

Ayarlar
Kapali
Acik*

Acik
Kapali*

Aciklama

Bir yazdirma isi
gerektirdiginde, varsayilan
yazici dilinin ne olduguna
bakmaksizin yaziciyi
otomatik olarak PS
oykiinmesine gegirir.

Note: PS
SmartSwitch
Kapali secenegine
ayarlandiysa yazicl
gelen verileri
incelemez ve
Kurulum
menusunde
belirtilen varsayilan
yazici dilini kullanir.

Yazdirma iglerini,
yazdirmadan 6nce gegici
olarak depolama
suricusinde saklar.

Note: Bu menu
Ogesi sadece bir
depolama aygiti
takiliysa
gorantulenir.
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Yazici menileri

Menii dgesi

Mac ikili PS

Alt menii 6gesi

Wi-Fi Direct

Ayarlar Aciklama

Otomatik* Yaziclyl Macintosh ikili

PostScript dykiinmeli

Acik yazdirma islerini islemek

icin ayarlayabilirsiniz.

Kapali

Notlar

* Acik
secgenedgi,
ham ikili
PostScript
oykunmeli
yazdirma
islerini isler.

« Kapali:
yazdirma
islerini
standart
protokoli
kullanarak
filtreler.

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menii dgesi

Wi-Fi Direct'i
Etkinlestir

Wi-Fi Direct Adi

Wi-Fi Direct
Parolasi

Ayar Sayfasinda
Parolayi1 Goster

Tercih Edilen
Kanal Numarasi

Ayarlar

Acik

Kapalr*

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.
Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.
Kapal

Acik*
lilal1l

Otomatik*

Aciklama

Yaziclyl dogrudan Wi-Fi aygitlarina
baglanacak sekilde ayarlar.

Wi-Fi Direct aginin adini belirler.

Wi-Fi baglantisindaki kullanicilarin
kimliklerini dogrulamak ve bu kullanicilari
onaylamak icin parolayi ayarlar.

Ag Ayarlan Sayfasi'nda Wi-Fi Direct
Parolasi'ni goruntiler.

Tercih edilen Wi-Fi ag kanalini ayarlar.
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Yazici menileri

Menii dgesi Ayarlar Aciklama
Grup Sahibi IP Ayar kullanici Grup sahibinin IP adresini belirtir.
Adresi tarafindan
tanimlanir.
Push Diigmesi Kapali* Ag baglantisi isteklerini otomatik olarak
Isteklerini kabul eder.

Otomatik Kabul Et Acik

Note: istemcilerin otomatik olarak
kabul edilmesi glivenli degildir.

Mobil Hizmetler YOonetimi

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menii dgesi Ayarlar Aciklama

IPP Yazdirmayi Acik* internet Yazdirma Protokolii (IPP) kullanarak
Etkinlestir isleri yazdirmak igin bir ag yazicisini

Kapal etkinlestirin.
IPP Faksi Acik* IPP kullanarak faks islerini gdndermesi icin
Etkinlestir bir USB yazicly! etkinlestirin.

Kapali
USB Uzerinden Acik* IPP kullanarak isleri yazdirmasi igin bir USB
IPP'yi Etkinlestir yaziciy etkinlestirin.

Kapali

Note: IPP genellikle ag yazicilari
icin tasarlanmistir.

Taramay! Acik* eSCL protokolunu kullanarak igleri
Etkinlestir yazdirmasi i¢in bir ag yazicisini etkinlestirin.
Kapali
Mopria Bulmayi Acik* Mobil aygitlarin Mopria™ sertifikall yazicilari
Etkinlestir bulmasini saglar.
Kapal
Ethernet

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Yazici menileri

Menii dgesi
Network
Speed (Ag
Hizi)

IPv4

IPv6

Alt meni égesi

DHCP'yi
Etkinlestir

Statik IP Adresini
Ayarla

IPv6'yi Etkinlestir

DHCPv6'yI
Etkinlestir

Durum Bilgisi
Icermeyen Adres
Otomatik
Yapilandirmasi

IPv6 Adres
Olusturma Modu

DNS Sunucusu
Adresi

Manuel Atanmis
IPv6 Adresi

Manuel Atanmis
IPv6 Yonlendirici

Adres Oneki

Tum IPv6
Adresleri

Tim IPv6
Yonlendirici
Adresleri

Ayarlar

Bu ayar,
salt okunur
bir bilgidir.
Acik*
Kapali

IP Adresi

Ag
Maskesi

Ag Gegidi
Acik*
Kapali
Kapalr*
Acik
Acik*
Kapali

EUI64*

Kararl
Gizlilik

Rastgele

Ayar
kullanici
tarafindan
tanimlanir.

Ayar
kullanici
tarafindan
tanimlanir.

Ayar
kullanici
tarafindan
tanimlanir.

0ila 128
(64%)

Bu ayar,
salt okunur
bir bilgidir.

Bu ayar,
salt okunur
bir bilgidir.

Aciklama
Etkin ag bagdastiricisinin hizini
gOsterir.

IPv4 ayarlarini yapilandirir.

Note: Ayarlar kullanici
tarafindan tanimlanir.

IPv6 ayarlarini yapilandirir.
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Yazici menileri

Menii dgesi

Ag Adresi

PCL
SmartSwit
ch

PS
SmartSwit
ch

Is
Arabellekl
eme

Alt menii dgesi

Ayarlar
UAA
LAA
Kapali
Acik*

Kapali
Acik*

Kapali*
Acik

Aciklama

Ag adresini belirler.

Bir yazdirma isi gerektirdiginde,
varsayllan yazici dilinin ne olduguna
bakmaksizin yazicly1 otomatik
olarak PCL dykinmesine gegirir.

Note: Bu ayar devre dislysa
yazici gelen verileri
incelemez ve Ayarlar
menusunde belirtilen
varsayilan yazici dilini
kullanir.

Bir yazdirma isi gerektirdiginde,
varsayllan yazici dilinin ne olduguna
bakmaksizin yaziciy1 otomatik
olarak PostScript dykiinmesine

gegirir.

Note: Bu ayar devre disiysa
yazicl gelen verileri
incelemez ve Ayarlar
menusunde belirtilen
varsayilan yazici dilini
kullanir.

isleri, yazdirmadan 6nce gegici
olarak depolama suricustnde
saklar.

Note: Bu meni 6gesi
sadece bir depolama
surdcusua takilysa
gorantulenir.
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Yazici menileri

Menii dgesi

Mac ikili -
PS

Enerji -
Tasarruflu
Ethernet

TCPI/IP

Notlar

Alt menii dgesi

Ayarlar

Otomatik*
Kapali
Acik

Acik
Kapali

Otomatik*

Aciklama

Yaziclyl Macintosh ikili PostScript
oykinmeli yazdirma islerini islemek
icin ayarlayabilirsiniz.

Notlar

¢ Otomatik: Windows
veya Macintosh
isletim sistemlerini
kullanan
bilgisayarlardan gelen
yazdirma islerini igler.

« Kapali: Standart
protokoli kullanarak
PostScript dykiinmeli
yazdirma iglerini
filtreler.

Yazici Ethernet agindan veri
almadiginda gigc tiketimini azaltir.

* Bu menu yalnizca ag yazicilarinda veya yazdirma sunucularina bagl yazicilarda

gorundr.

* Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menii dgesi

Ana Makine Adini
Ayarla

Etki Alani Adi

DHCP/BOOTP'nin
NTP sunucusunu
glincellemesine
izin ver

Ayarlar

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.
Acik*

Kapali

Aciklama

Gecerli TCP/IP ana bilgisayar adini ayarlar.

Etki alani adini ayarlar.

Dinamik Ana Bilgisayar Yapilandirma
Protokolt (DHCP) ve BOOTstrap Protokoli
(BOOTP) istemcilerinin yazicinin NTP
ayarlarini glincellemesine izin verin.
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Yazici menileri

Menii dgesi

Sifir Yapilandirma
Adi

Otomatik IP'yi
etkinlestir

DNS Sunucusu
Adresi

Yedek DNS
Sunucu Adresi

Yedek DNS
Sunucu Adresi 2

Yedek DNS
Sunucu Adresi 3

Etki Alani Arama
Sirasi

DDNS'yi
Etkinlestir
DDNS TTL
Varsayilan TTL

DDNS Yenileme
Suresi

mDNS'yi
Etkinlestir

WINS Sunucu
Adresi

BOOTP'yi
Etkinlestir

Ayarlar

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.

Kapali
Acik*
Ayar kullanici

tarafindan
tanimlanir.

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.

Kapali*
Acik
Ayar kullanici

tarafindan
tanimlanir.

Kapali

Acik*

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.

Kapali*
Acik

Aciklama

Sifir yapilandirmali ag icin bir hizmet adi
belirler.

Otomatik olarak bir IP adresi atar.

Gegerli Etki Alani Adi Sistemi (DNS) sunucu
adresini belirler.

Yedek DNS sunucu adreslerini belirler.

Agin farkh etki alanlarinda bulunan yaziciyi
ve kaynaklarini bulmak icgin etki alani
adlarinin listesini belirler.

Dinamik DNS ayarlarini gtinceller.

Gecerli DDNS ayarlarini belirtir.

Multicast DNS ayarlarini gtinceller.

Windows internet Ad Hizmeti (WINS) icin bir
sunucu adresi belirler.

BOOTP'nin yazici IP adresi atamasini
saglar.
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Yazici menileri

Menii dgesi

Sinirli Sunucu
Listesi

Sinirli Sunucu
Listesi
Secenekleri

MTU

Ham Baski Portu

Cikis Trafigi
Maksimum Hizi

TLS Destegi

SSL Sifreleme
Listesi

TLSv1.3 SSL
Sifreleme Listesi

Ayarlar

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.

Tum Baglanti
Noktalarini
Engelle*

Yalnizca
Yazdirmayi
Engelle

Yalnizca
Yazdirmayi ve
HTTP'yi Engelle

256 ila 1500
Ethernet (1500%)

1 ila 65535 (9100%)

Kapali*
Acik

TLSv1.0%
Etkinlestir
(Kapalr*)

TLSv1.1'
Etkinlestir (Kapal*
)

TLSv1.2'yi
Etkinlestir (Acik*)

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.

Aciklama

TCP/IP Uzerinden yaziciyla iletisim
kurmasina izin verilen IP adreslerini belirler.

Notlar

* |P adreslerini ayirmak igin
virgul kullanin.

» Enfazla 50 IP adresi
ekleyebilirsiniz.

Listede bulunmayan IP adresleri i¢in erisim
secenegini belirler.

TCP baglantilari icin bir maksimum iletim
birimi (MTU) parametresi belirler.

Aga bagl yazicilar icin bir ham baglanti
noktasi numarasi belirler.

Yazicinin maksimum aktarim hizini ayarlar.
Note: Etkinlestirildiginde bu ayarin

secenegi 100-1.000.000 Kilobit/
saniyedir.

Aktarim Katmani Glvenligi protokolini
etkinlestirir.

SSL veya TLS baglantilarinda kullanilacak
sifre algoritmalarini belirtir.
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Yazici menileri

SNMP

Notlar

* Bu menu yalnizca ag yazicilarinda veya yazdirma sunucularina bagli yazicilarda

gorandr.

 Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menii dgesi

SNMP Siirim 1
ve 2¢

SNMP Surim 3

Alt Menii dgesi

Etkin

SNMP Setine
Izin Ver

PPM MIB'yi
Etkinlestir

SNMP
Toplulugu

Etkin

Baglam Adi

Okunur/Yazilir
Kimlik
Bilgilerini
Belirle

Salt Okunur
Kimlik
Bilgilerini
Belirle

Kimlik
Dogrulama
Karmasi

Ayarlar
Kapali
Acik*
Kapali
Acik*
Kapali
Acik*
Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.
Kapali
Acik*
Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.
Kullanici adi
Kimlik
Dogrulama

Parolasi
Gizlilik
Parolasi
Kullanici adi
Kimlik
Dogrulama
Parolasi
Gizlilik
Parolasi
MD5

SHA1*

Aciklama

Yazdirma surtculeri ve
uygulamalari yiklemek icin
Simple Network Management
Protocol (SNMP) siirim 1 ve
2c'yi yapilandirir.

Yazici guvenligini yiklemek ve
guncellemek icin SNMP
striim 3'0 etkinlestirir.

Baglam adini girin.

SNMP sirdm 3 igin okuma ve
yazma kimlik bilgilerini girin.

SNMP siirim 3 i¢in salt
okuma kimlik bilgilerini girin.

Gecerli kimlik dogrulama
karmasini ayarlayin.
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Yazici menileri

Menii dgesi Alt Menii dgesi Ayarlar Aciklama
Minimum Kimlik Gecerli minimum kimlik
Kimlik Dogrulama dogrulama diizeyini ayarlayin.
Dogrulama Yok, Gizlilik
Diizeyi Yok
Kimlik
Dogrulama,
Gizlilik Yok
Kimlik
Dogrulama,
Gizlilik*
Gizlilik DES Gegerli gizlilik algoritmasini
Algoritmasi ayarlayin.
AES-128*
IPSec
Notlar

* Bu menu yalnizca ag yazicilarinda veya yazdirma sunucularina bagli yazicilarda
gorundr.
» Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menu 6gesi Ayarlar Aciklama
IPSec’i Etkinlestir Kapal* Internet Protocol Security'yi (IPSec)
etkinlestirir.
Acik
Temel Varsayilan* IPSec temel yapilandirmasini ayarlar.
Yapilandirma
Uyumluluk
.. . Note: Bu menu 6gesi yalnizca
Guvenli IPSec'i Etkinlestir Acik olarak
ayarlandiginda gérundar.
DH modp2048 (14)* IPSec temel yapilandirmasini ayarlar.
(Diffie-Hellman)
Grup Onerisi modp3072 (15)

Note: Bu meni 6gesi yalnizca
Temel Yapilandirma Uyumluluk
olarak ayarlandiginda gorunr.

modp4096 (16)
modp6144 (17)
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Yazici menileri

Menii dgesi

Onerilen Sifreleme
Yoéntemi

Onerilen Kimlik
Dogrulama
Yontemi

IKE SA Omrii
(Saat)

IPSec SA Omrii
(Saat)

IPSec Aygit
Sertifikasi

On Paylasimli
Anahtarla Kimlik
Dogrulamali
Baglantilar

Sertifikayla Kimlik
Dogrulamali
Baglantilar

Ayarlar
3DES
AES*

SHA1
SHA256*
SHA512

© A~ N BB

24*

8*
24

varsayilan*

Ana Bilgisayar [x]

Ana Bilgisayar [x]
Adresi[/subnet]

Aciklama

Sifreleme ydntemini ayarlar.

Note: Bu menti 6gesi yalnizca
Temel Yapilandirma Uyumluluk
olarak ayarlandiginda gorundir.

Kimlik dogrulama yontemini ayarlar.

Note: Bu meni 6gesi yalnizca
Temel Yapilandirma Uyumluluk
olarak ayarlandiginda gorunr.

IKE SA silresinin ne zaman doldugunu
belirtir.

Note: Bu ment 6gesi yalnizca
Temel Yapilandirma Giivenli olarak
ayarlandiginda gorundr.

IPSec SA siresinin ne zaman doldugunu
belirtir.

Note: Bu menii 6gesi yalnizca
Temel Yapilandirma Giivenli olarak
ayarlandiginda gérunar.

Bir IPSec sertifikasi belirler.

Note: Bu meni 6gesi yalnizca
IPSec'i Etkinlestir Acik olarak
ayarlandiginda gorinar.

Yazicinin kimlik dogrulamali baglantilarini
yapilandirir.

Note: Bu ment 6geleri yalnizca
IPSec'i Etkinlestir Acik olarak
ayarlandiginda gorindar.
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Yazici menileri

802.1x

Notlar

* Bu menu yalnizca ag yazicilarinda veya yazdirma sunucularina bagli yazicilarda

gorandr.

 Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menii dgesi

Etkin

802.1x Kimlik
Dogrulama

Kimlik
Dogrulama
Mekanizmasi

Alt Menii d6geleri

Aygit Oturum
Acma Adi

Aygit Oturum
Acma Parolasi

Sunucu
Sertifikasini
Dogrula

Olay
Gunlugiini
Etkinlestir

802.1x Aygit
Sertifikasi

EAP - MD5

EAP -
MSCHAPv2

Ayarlar
Kapali*
Acik
Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.
Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.
Acik*
Kapali

Acik
Kapali*

varsayilan*

Acik*
Kapal
Acik*
Kapali

Aciklama

Yazicinin erisime izin
vermeden 6nce kimlik
dogrulamasi isteyen aglara
katilmasini saglar.

Benzersiz oturum agma adini
belirtir.

Benzersiz parolay! belirtir.

Kimlik dogrulama
sunucusunda guvenlik
sertifikasinin dogrulanmasini
zorunlu tutmak igin bu
secenegi etkinlestirin.

Yazicinin baglanti ginluklerini
kaydetmesini saglar.

Kullanmak istediginiz dijital
sertifikay! segin.

Note: Yalnizca bir
sertifika yuklenmisse
yalnizca varsayilan
secenegi gosterilir.

Genigletilebilir Kimlik
Dogrulama Protokolli (EAP)
MD5 cercevesini etkinlestirir.

EAP Microsoft Karsilikh Kimlik
Dogrulama Protokoli
(MSCHAP) suriim 2 kimlik
dogrulama yontemini
etkinlestirir.
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Menii dgesi Alt Menii dgeleri

LEAP

PEAP

EAP - TLS

EAP - TTLS

TTLS Kimlik
Dogrulama
Yontemi

LPD Yapilandirmasi

Notlar

Ayarlar
Acik*
Kapali

Acik*
Kapali

Acik*
Kapali

Acik*
Kapali

CHAP
MSCHAP
MSCHAPv2*
PAP

Aciklama

MSCHAP'nin degistirilmis bir
surimu olan Hafif
Genigletilebilir Kimlik
Dogrulama Protokoli'ni
(LEAP) etkinlestirir.

802.11 WLAN'lar i¢in daha
glvenli kimlik dogrulama
sunan bir yontem olan
Korumali Genigletilebilir Kimlik
Dogrulama Protokoli'ni
(PEAP) etkinlestirir. PEAP,
802.1x baglanti noktasi erisim
denetimini destekler.

Istemci ve sunucunun dijital
sertifikalar kullanarak
birbirlerinin kimliklerini
dogruladig! bir protokol olan
EAP Aktarim Katmani
Guvenligi'ni (TLS) etkinlestirir.

EAP_TLS'ye benzer bir
protokol olan EAP tlnelli
Aktarim Katmani Guvenligi'ni
(TLS) etkinlestirir ancak
yalnizca sunucunun once
istemciye kimligini dogrulamak
icin sertifikasi vardir.

Aygitiniz i¢in hangi EAP TTLS
yonteminin kullanilacagini
secin.

* Bu menu yalnizca ag yazicilarinda veya yazdirma sunucularina bagli yazicilarda

goruandr.

 Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menu 6gesi Ayarlar Aciklama
LPD Zaman Asimi 0 ila 665535 saniye
(90%)

Line Printer Daemon (LPD) sunucusunun

askida kalmis veya gecersiz yazdirma
islerini sonsuza kadar beklemesini Gnlemek
icin zaman asimi degerini ayarlar.
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Menii dgesi Ayarlar Aciklama
LPD Afis Sayfasi Kapali* Tiam LPD yazdirma isleri icin kapak sayfasi
yazdirir.
Acik

Note: Kapak sayfasl, yazdirma

isinin yazdirma islerini ayiran ve
yazdirma isini isteyen kullaniciyi
tanimlayan ilk sayfasidir.

LPD Tanitim Kapali* Tiam LPD yazdirma isleri icin tanitim sayfasi
Sayfasi yazdirir.
Acik

Note: Tanitim sayfasi yazdirma
isinin son sayfasidir.

LPD Siirgii D6nlis Kapali* Sirgl donds donusumuni etkinlestirir.
Doniisimii
Acik
Note: Sirgl donusu, imlecin
konumunu ayni satirdaki ilk konuma
gotirmesi igin yaziclya komut veren
bir mekanizmadir.

HTTPI/IFTP Ayarlari

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menii 6gesi Alt Menli dgesi Ayarlar Aciklama
Proxy HTTP Proxy IP Ayar HTTP sunucusu ayarlarini
Adresi kullanici yapilandirin.
tarafindan
tanimlanir.
HTTP Varsayilan Ayar HTTP varsayilan IP baglanti noktasi
IP Baglanti kullanici adresini yapilandirin.
Noktasi tarafindan
tanimlanir.

Note: HTTP igin fabrika
varsayilani baglanti noktasi
80'dir.

FTP Proxy IP Ayar FTP ayarlarini yapilandirir.
Adresi kullanici

tarafindan

tanimlanir.
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Menii dgesi

Diger
Ayarlar

Alt Menii dgesi

FTP Varsayilan IP
Baglanti Noktasi

Kimlik Dogrulama

Kullanici adi

Parola

Yerel Etki Alanlari

HTTP
Sunucusunu
Etkinlestir

HTTPS'yi
etkinlestir

HTTPS
Baglantilarini
Zorla

FTPITFTP'yi
Etkinlestir
HTTPS Aygit

Sertifikasi

HTTPIFTP istekleri
Icin Zaman Asimi

Ayarlar

Ayar
kullanici
tarafindan
tanimlanir.

Yok
Otomatik*
Temel
Ozet
NTLM
Ayar
kullanici
tarafindan
tanimlanir.
Ayar
kullanici
tarafindan
tanimlanir.
Ayar
kullanici
tarafindan
tanimlanir.
Acik*
Kapali
Acik*

Kapali

Acik
Kapalr*
Acik*
Kapali
Yarsayl lan
lila

299 saniye
(30%)

Aciklama

FTP varsayilan IP baglanti noktasi
adresini yapilandirin.

Note: HTTP icin fabrika
varsayilani baglanti noktasi
21'dir.

Kimlik dogrulama igin kimlik
bilgilerini belirtin.

Benzersiz kullanici adini belirtin.

Benzersiz parolay! belirtir.

HTTP ve FTP sunuculari igin etki
alani adlarini belirler.

Yazicly izlemek ve yonetmek icin
Embedded Web Server'a erigir.

Yazicl sunucusuna ve yazicl
sunucusundan veri aktarimini
sifrelemek icin Hypertext Transfer
Protocol Secure (HTTPS) 6gesini
etkinlestirin.

Yaziclyl HTTPS baglantilarini
kullanmaya zorlar.

FTP/TFTP'yi kullanarak dosya
gonderir.

Yazicida kullanilan HTTP aygit
sertifikasini goéruntdler.

Sunucu baglantisi durmadan 6nce
gecmesi gereken sireyi belirler.
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Menii dgesi Alt Menii 6gesi Ayarlar Aciklama
HTTPI/FTP istekleri lila HTTP/FTP sunucusuna baglanma
Deneme Sayisi 299 saniye denemelerinin sayisini ayarlar.
(3%)
ThinPrint

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menu 6gesi Ayarlar Aciklama
ThinPrint'i Kapal* ThinPrint'i kullanarak yazdirir.
Etkinlestir
Acik
Baglanti Noktasi 4000 ila 4999 ThinPrint sunucusu i¢in baglanti noktasi
Numarasi (4000%) numarasini ayarlar.

Note: Bu meni 6gesi sadece
ThinPrint’i Etkinlestir Acik olarak
ayarlandiginda yapilandirilabilir.

Bant Genisligi (bit/ 100 ila 1000000 ThinPrint ortaminda veri iletme hizini
sn) (0% ayarlar.

Note: Bu menu 6gesi sadece
ThinPrint’i Etkinlestir Acik olarak
ayarlandiginda yapilandirilabilir.

Paket Boyutu 0 ila 64000 (0%) Veri iletimi icin paket boyutunu ayarlar.
(kbayt)

Note: Bu meni 6gesi sadece
ThinPrint’i Etkinlestir Acik olarak
ayarlandiginda yapilandirilabilir.

USB

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Menii dgesi Ayarlar Aciklama
PCL SmartSwitch Kapali USB baglanti noktasindan alinan bir
yazdirma isi gerektirdiginde, varsayilan
Acik* yazici dili ne olursa olsun yaziclyl PCL

Oykinmesine gegirir.

Note: Bu ayar devre disiysa yazici
gelen verileri incelemez ve Ayarlar
menusinde belirtilen varsayilan
yazici dilini kullanir.

PS SmartSwitch Kapali USB baglanti noktasindan alinan bir
yazdirma isi gerektirdiginde, varsayilan
Acik* yazici dilinin ne olduguna bakmaksizin

yaziclyl PostScript 0ykiinmesine gegirir.

Note: Bu ayar devre disiysa yazici
gelen verileri incelemez ve Ayarlar
mendsiunde belirtilen varsayilan
yazici dilini kullanir.

is Arabellekleme Kapalr* isleri, yazdirmadan 6nce gegici olarak
depolama surticlisiinde saklar.
Acik

Note: Bu menti 6gesi sadece bir
depolama surtcusu takiliysa
gobruntulenir.

Mac ikili PS Otomatik* Yaziclyl Macintosh ikili PostScript dykiinmeli
yazdirma islerini islemek igin
Acik ayarlayabilirsiniz.

Kapali
Notlar

« Otomatik: Windows veya
Macintosh igletim sistemlerini
kullanan bilgisayarlardan
gelen yazdirma islerini isler.

« Kapali: Standart protokolii
kullanarak PostScript
oykinmeli yazdirma islerini
filtreler.

USB Baglanti Kapali On ve arka USB baglanti noktalarini
Noktasini etkinlestirin.
Etkinlestir Acik*
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Harici Ag Erisimini Sinirlandirma

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menii dgesi
Harici ag erisimini
sinirlandirma

Harici ag adresi

Bildirim icin e-
posta adresi

Ping sikhgi

Konu

Mesaj

Ayarlar
Kapali*
Acik
Ayar kullanici

tarafindan
tanimlanir.

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.

1 ila 300 (10%)

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.

Aciklama

Ag sitelerine erigimi sinirlandirir.

Erisimi sinirlandiriimis ag adreslerini belirtir.

Note: Bu meni 6gesi sadece Harici
ag erisimini sinirlandir secenegi
Acik olarak ayarlandiginda
yapilandirilabilir.

Gunluge alinan olaylara dair bildirimin
gonderilecegdi e-posta adresini belirtir.

Note: Bu menil 6gesi sadece Harici
ag erisimini sinirlandir secenegi
Acik olarak ayarlandiginda
yapilandirilabilir.

Ag sorgusu araligini saniye cinsinden
belirtir.

Note: Bu meni 6gesi sadece Harici
ag erisimini sinirlandir segcenegi
Acik olarak ayarlandiginda
yapilandirilabilir.

Bildirim e-postasinin konusunu ve mesajini
belirtir.

Note: Bu menu 6gesi sadece Harici
ag erisimini sinirlandir secenegi
Acik olarak ayarlandiginda
yapilandirilabilir.
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|Guvenlik
Oturum Acma Yontemleri

Izinleri Yonet

Menii dgesi Ayarlar Aciklama
islev Erisimi Uygulamalarda Kullanicinin erisebilecegi yazici islevlerini
Adres Defterine belirtir.
Eris
Adres Defterini Note: Bazi menii dgeleri sadece bir
Degistir depolama sirtcisi takiliysa

. goruntdlenir.
Kisayollari Yonet

Profilleri Olustur
Yer imlerini Yénet

Flash Siriici
Yazdirma

Flash Surici
Renkli Yazdirma

Flash Siriici
Tarama

Kopyalama islevi

Kopya Renkli
Yazdirmayi

Renk Eksikligi
E-posta islevi
Faks islevi
FTP islevi

Bekletilen Fakslari
Yayimla

Bekletilen islere
Erisim

Profil kullan

Aygittaki isleri
Iptal Et

Dil Degistir

internet Yazdirma
Protokolii (IPP)
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Menii dgesi Ayarlar Aciklama

Uzaktan Tarama
Baslat

Siyah-Beyaz
Yazdirma

Renkli Yazdirma

Ag Klasorii -
Tarama

Sabit Disk -
Yazdirma

Sabit Disk - Renkli
Yazdirma

Sabit Disk -
Tarama

Ydnetici Meniileri Givenlik Meniisii Kullanicinin erigebilecedi yazici mendlerini
Ag/Baglant belirtir.
Noktalari Meniisii
Kagit Menusii
Raporlar Meniisi

islev Yapilandirma
Menidileri

Sarf Malzemeleri
Meniisi

Secenek Karti
Meniisti

SE Mendusii
Aygit Menuisu
Aygit Yonetimi Uzaktan Yoénetim Kullanicinin erisebilecegi Aygit Yoénetimi
islevlerini belirtir.
Bellenim
Giuncellemeleri

Uygulama
Yapilandirmasi

Operator Paneli
Kilidi

Embedded Web
Server Erigsimi

Tiim Ayarlan ice/
Disa Aktar

Servis Digi Silme

Bulut Hizmetleri
Kaydi
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Menii dgesi

Uygulamalar

Ayarlar Aciklama
Yeni Uygulamalar Yazici uygulamalarina erisimi kontrol eder.
Slayt Gosterisi

Duvar Kagidini
Degistir

Ekran Koruyucu
Tarama Merkezi

Ozel Tarama

Merkezi [x]
Yerel Hesaplar
Menu 6gesi Alt Menli dgesi Ayarlar Aciklama
Gruplari/ Grup Ekle Ayar Yazici iglevlerine, yonetim
Izinleri kullanici menulerine, yazici yonetimi
Yoénet tarafindan seceneklerine ve uygulamalara
tanimlanir. erisimi olan gruplari belirtir.
Tum Kullanicilar Erisim Yazicida kayitl hesaplardan erisim
Denetimler kontrollerini ice aktarir.
ini Al
Kullanici Kullanici Adi/ Ayar Kullanici ekler ve yazicida oturum
Ekle Parola kullanici acma yontemini belirtir.
tarafindan
Kullanici adi tanimlanir.
Parola

PIN

Varsayilan Oturum A¢cma Ydntemleri

Note: Bu menu yalnizca Yerel Hesaplar menisu yapilandirildiginda goriandar.

Menii dgesi

Kontrol Paneli

Ayarlar Aciklama
Kullanici Adil Kontrol paneline erismek icin varsayilan
Parola oturum agma yontemini belirtir.
Kullanici adi
Parola
PIN
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Menii dgesi Ayarlar Aciklama
Tarayici Kullanici Adil Tarayiclya erismek icin varsayilan oturum
Parola acma yontemini belirtir.
Kullanici adi
Parola
PIN

USB Aygitlarini Zamanla

Menu 6gesi Alt menii 6geleri Ayarlar Aciklama
Programla Yeni Program Ekle Prgrmi On USB baglanti noktasina erigimi
r Kaydet programiar.
islem
Giin
Saat

Gilivenlik Denetim Giinligu

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menii dgesi Ayarlar Aciklama
Denetimi Kapal* Yaziclyi, olaylari guvenli denetim ginligu ve
Etkinlestir uzak sistem gunligune kaydedecek sekilde
Acik ayarlar.
Uzak Sistem Kapal* Yaziclyi, denetim ginltklerini uzak bir
Gunligini sunucuya gbnderecek sekilde ayarlar.
Etkinlestir Acik
Uz. Sis. Gnlg. Ayar kullanici Uzak sistem gunligi sunucusunu belirtin.
Sncs. tarafindan
tanimlanir.
Uzak Syslog 1ila 65535 (514%*) Yazicinin gunlige kaydedilen olaylari uzak
Baglanti Noktasi bir sunucuya gondermek i¢in kullanacagi
baglanti noktasini belirtir.
Uz. Sis. Gnlg. Normal UDP* Yazicinin gunlige kaydedilen olaylari uzak
Yntm. bir sunucuya iletmek i¢in kullanacag!
Stunnel protokolu belirler.
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Menii dgesi

Uzak Syslog
Tesisi

Ayarlar

0 - Cekirdek
Mesajlari

1 - Kullanici
Diizeyi Mesajlar

2 - Posta Sistemi
3 - Sistem Araclari
4 - Guvenlik/

Kimlik Dogrulama
Mesajlan*

5 - Syslogd
Tarafindan
Yerlesik Olarak
Olusturulan lletiler

6 - Cizgi Yazici Alt
Sistemi

7 - Ag Haberleri
Alt Sistemi

8 - UUCP Alt
Sistemi

9 - Saat Araclari
10 - Giivenlik/
Kimlik Dogrulama
Mesajlari

11 - FTP Aragclari

12 - NTP Alt
Sistemi

13 - Giinluk
Denetimi

14 - Giinluk
Uyarisi

15 - Saat Araclari

16 - Yerel Kullanim
0 (local0)

17 - Yerel Kullanim
1 (locall)

18 - Yerel Kullanim
2 (local2)

19 - Yerel Kullanim
3 (local3)

20 - Yerel Kullanim
4 (local4)

Aciklama

Yazicinin gunlik olaylarini uzak sistem
gunlGgu sunucusuna gonderirken
kullanacagi Tesis degerini belirtir.
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Menii dgesi Ayarlar Aciklama

21 - Yerel Kullanim
5 (local5)

22 - Yerel Kullanim
6 (local6)

23 - Yerel Kullanim

Gunlige
Kaydedilecek
Olaylarin Ciddiyeti

Uzak Sistem
Gunlagu Ginluge
Alinmayan Olaylar
Ydneticinin
E-posta Adresi

E-posta Giinligu
Temizlendi Uyarisi

E-posta Glinligu
Silindi Uyarisi

Dolu Davranisini
Kaydet

E-posta % Dolu
Uyarisi

% Tam Uyari
Dulizeyi

E-posta Glinlugu
Gonderildi Uyarisi

7 (local?)

0 - Acil Durum
1 - Uyarn

2 - Kritik

3 - Hata

4 - Uyarr*

5 - Duyuru

6 - Bilgi Amacl
7 - Hata Ayiklama
Kapalr*

Acik

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.
Kapali*

Acik

Kapali*

Acik

En Eski Giriglerin
Uzerine Kaydir*

Gunlugu
E-postayla
Gonderip Tim
Girisleri Sil
Kapal*

Acik

1 ila 99 (90%)

Kapal*
Acik

Her bir etkinligin 6nem degerini belirtir.

Yaziclyi gecerli etkinlikleri gdnderecek
sekilde ayarlar.

Belirli ginluk olaylarindan haberdar edilecek
yazici yoneticisinin e-posta adresini belirtir.

Yaziclyi, bir giinlik her silindiginde
yoOneticiye e-posta gbnderecek sekilde
ayarlar.

Yaziclyi, gunluk girisleri tamamlandiginda
yOneticiye e-posta gbnderecek sekilde
ayarlar.

Gunlik aynlan bellegi doldurdugunda
yazicinin gunlik depolama sorunlarini nasil
¢Ozecegini belirler.

Yaziclyi, gunlik ayrilan bellegi
doldurdugunda yoneticiye e-posta
gonderecek sekilde ayarlar.

Gunlagun kullandigr alanin tam uyari
dizeyini asip asmadigini belirler.

Bir glinluk disa aktarildiginda yoneticiye e-
posta bildirimi génderir.
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Menii dgesi

E-posta Giinligu
Ayarlari
Degistirildi Uyarisi

Satir Sonlarini
Kaydet

Disa Aktarmalari
Dijital Olarak
Imzala

Gunlugi Temizle

Gunliigl Disa
Aktar

Ayarlar

Kapali*

Acik

LF (\n)*

CR (\r)

CRLF (\r\n)
Kapali*

Acik

Temizle

Syslog (RFC 5424)
Syslog (RFC 3164)
Csv

Oturum Acma Sinirlamalari

Aciklama

Yaziclyi, Denetimi Etkinlestir menisiunin
degeri degistirildiginde ydneticiye e-posta
gonderecek sekilde ayarlar.

Dosyanin ayristirildigi veya goruntulendigi
isletim sistemine bagl olarak yazicinin
gunlik dosyasindaki satir sonlarini nasil
isleyecedini belirler.

Yaziclyi, disa aktarilan givenlik ginluklerini
otomatik olarak imzalayacak sekilde ayarlar.
TUm denetim gunluklerini siler.

Gunlukleri yazicidan veya flash surlctye
disa aktarir.

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menii dgesi
Oturum
acillamama sayisi

Hata zaman
cercevesi

Kilit stiresi

Web'den Oturum
Acma Zaman
Asimi

Ayarlar

1ila 10 (3%)

1 ila 60 dakika (5*)

1 ila 60 dakika(5*)

1ila 120 dakika
(10%)

Gizli Yazdirma Ayari

Aciklama

Kullanicinin baglantisinin ka¢ basarisiz
oturum agma denemesinden sonra
kilitlenecegini belirler.

Kullanicinin baglantisinin kilittenmemesi igin
basarisiz oturum agma denemelerine izin
verilen sureyi belirler.

Oturum acilmasina izin verilmedigi sire
miktari belirtir.

Web sayfasi gibi bir uzak arabirimin,
kullanicinin oturumu otomatik olarak
kapatiilmadan 6nce bosta kalabilecegi sureyi
belirtir.

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.




Yazici menileri

Menii dgesi

Maksimum
Gecersiz PIN

Gizli is Bitimi

Tekrarl is Siire
Sonu

is Bitimini Dogrula

Ayarlar
2ila10

Kapali*
1 Saat
4 Saat
24 Saat
72 Saat
1 Hafta

Kapali*
1 Saat
4 Saat
24 Saat
72 Saat
1 Hafta
Kapal*
1 Saat
4 Saat
24 Saat
72 Saat
1 Hafta

Aciklama

Gecersiz PIN girme sinirini ayarlayin.

Note: Sinira ulasildiginda, ilgili
kullanici adina ait yazdirma isleri
silinir.

Yazici bekletilen isi otomatik olarak bellekten
silmeden 6nce her bekletilen is tird igin ayri
bir sona erme suresi ayarlayin.

Notlar

» Bekletilen is turleri Gizli,
Tekrar, Yedek ve
Dogrulama'dir.

* Yazici belleginde veya sabit
diskinde gizli yazdirma igleri
bulunurken sona erme siiresi
ayari degistirilirse bu
yazdirma islerinin zamanasimi
siresi yeni varsayilan degere
degistiriimez.

* Yazici kapatilirsa, yazici
belleginde bekletilen tim gizli
isler silinir.

Tekrarlamak istediginiz yazdirma islerinin
sona erme suresini ayarlar.

Kalan kopyalari yazdirmadan 6nce kalitesini
incelemeniz icin bir isin kopya yazdirmasinin
sona erme suresini ayarlar.
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Menii dgesi

Yedek is Siire
Sonu

Tiim islerin
Bekletilmesini Iste

Cift belgeleri sakla

Sifreleme

Menii dgesi

Dahili Depolama

Sabit Disk

Akilli Depolama
Sturucusu

Ayarlar
Kapali*
1 Saat
4 Saat
24 Saat
72 Saat
1 Hafta
Kapali*
Acik
Kapali*
Acik

Ayarlar

Bu ayar, salt okunur
bir bilgidir.

Bu ayar, salt okunur
bir bilgidir.

Bu ayar, salt okunur
bir bilgidir.

Gecici Veri Dosyalarini Sil

Aciklama

Daha sonra yazdirmak Uzere yazicida
saklamak istediginiz isler i¢in sona erme
suresini ayarlar.

Yaziclyl, tum yazdirma islerini bekletecek
sekilde ayarlar.

Yazicly! tum belgeleri ayni dosya adi ile
saklayacak sekilde ayarlar.

Aciklama

Dahili depolama alaninin sifreleme
durumunu gésterir.

Sabit diskin sifreleme durumunu gdsterir.

Note: Bu meni 0gesi yalnizca bir
sabit disk takildiginda kullanilabilir.

Akilli depolama suricusundn (ISD) sifreleme
durumunu gosterir.

Note: Bu menu 6gesi yalnizca bir
ISD takiliysa gorunttlenir.

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menii dgesi

Dabhili bellege
kaydedildi

Ayarlar
Kapal*
Acik

Aciklama

Yaziclyl, is bittikten sonra bir isin tim
verilerini bellekten silecek sekilde ayarlar.




Yazici menileri

Menii dgesi Ayarlar Aciklama
Sabit diske 1 Gecgisle Sil* Is tamamlandiktan sonra yazicinin bir isin
kaydedildi tum verilerini sabit diskten silmek icin
3 Gegigle Sil kullanacagi yontemi belirtir.
7 Gegigle Sil

Note: Bu meni 0gesi yalnizca bir
sabit disk takildiginda kullanilabilir.

Co6ziim LDAP (Basit Dizin Erisim Protokolii) Ayarlari

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menu 6gesi Ayarlar Aciklama
LDAP (Basit Dizin Kapali* Oturum acgan kullanici hesabi igin etki
Erisim Protokolii) alaninda farkli sunuculari arar.
Goénderimlerini Acik
Izle
LDAP (Basit Dizin Evet LDAP (Basit Dizin Erisim Protokoli)
Erisim Protokolii) sertifikalarinin dogrulamasini etkinlestirir.
Sertifika Hayir*

Dogrulamasi
Cesitli

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menu 6gesi Ayarlar Aciklama
Korunan Ozellikler Goster* Kullanicinin sahip oldugu giivenlik izninden
bagimsiz olarak Islev Erisim Denetimi'nin
Gizle (FAC) korudugu tum ozellikleri gosterir.

Note: Gizle: yalnizca kullanicinin
erisebilecegi FAC korumal
Ozellikleri goruntiler.

Yazdirma izni Kapal* Yazdirmadan 6nce kullanicinin oturum
acmasini zorunlu kilar.
Acik
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Menii dgesi Ayarlar Aciklama
Varsayilan PIN* Yazdirma izni icin varsayilan oturum
Yazdirma Izni acmay! ayarlar.
Oturum Acma Kullanici Adi/
Parola

Note: Ayarlar, yalnizca guvenlik

Kullanici ad oturumu acma hesaplari
olusturuldugunda gorunir ve
eklenen oturum acma hesabinin
trine baghdir.

Gilvenlik Sifirlama "Ziyaretci" Yaziciya kullanici erisimini belirtir.
Anahtari erisimini
etkinlestir*
Notlar
Efekt yok otla

» "Ziyaretci" erigimini
etkinlestir, herkesin yazicinin
tum 6zelliklerine erigmesini
saglar.

* Etkisiz, gerekli givenlik
bilgileri mevcut olmadiginda
yaziciya erisimi imkansiz hale

getirebilir.
Aygit Modlarini FAC ile izin ver Yazicinin sifirlanmasina olanak saglar.
Sifirla .
I1zin Ver*
izin Verme
Kullanici Verileri Kapali Kullanici verilerini saklamak igin akilli
Icin Akilli depolama siricisuni etkinlestirir.
Depolama Acik*
Siriiclisii Kullan
Note: Bu meni 6gesi bir sabit disk
takildiginda devre digi birakilir.
Minimum Parola 0ila 32 (0%) Parola ve Kullanici Adi/Parola hesaplari
Uzunlugu gibi dahili hesaplar i¢in kullanilan minimum
parola uzunlugunu belirtir.
Parola/PIN Kapali* Parolayi veya kisisel kimlik numarasini
Gosterme goruntuler.
Ozelligini Acik

Etkinlestirme
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Menii dgesi Ayarlar
Servis Kalici Kapali*
Belleginde
Sifrelemeye Izin Acik
Ver

| Bulut Hizmetleri

Bulut Hizmetleri Kaydi

Aciklama

Aygitinizda hizmet kalici bellegini
sifrelemeyi etkinlestirin.

Note: Bu menu 6gesi, Sifreleme
Hizmeti Kalici Bellegi devre disi
birakildiginda gorundr.

Note: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menii dgesi Ayarlar
Daha Fazla Bilgi Bu ayar, salt okunur
Goriintiile bir bilgidir.
Lexmark Bulut Kapal*

Hizmetleri ile
iletisimi etkinlestir Acik

Mevcut Durumu Bu ayar, salt okunur

Goriintule bir bilgidir.

Kayit Kodu Al Bu ayar, salt okunur
bir bilgidir.

Yaziciy1 Kaydet Bu ayar kullanici
tarafindan
tanimlanan bir
ayardir.

|Raporlar

Meni Ayarlar Sayfasi

Menii dgesi

Menii Ayarlar1 Sayfasi

Aciklama

Lexmark Bulut Hizmetleri'nin kullanimi
hakkinda daha fazla bilgi gorintiler.

Yazicinin, Lexmark Bulut Hizmetleri ile
iletisimini etkinlegtirir.

Yazici ile Lexmark Bulut Hizmetleri
arasindaki baglanti durumunu gortntdler.
Bulut hizmetleri icin kayit kodunu verir.

Kayit kodu mevcut oldugunda yazicinin
kaydedilmesini saglar.

Aciklama

Yazici menulerini iceren bir rapor yazdirir.
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Aygit

Menii dgesi

Aygit Bilgileri

Aygit istatistikleri

Profiller Listesi

Varlik Raporu

Yazdirma

Menii dgesi
Yazdirma Yazi
Tipleri

Demo Yazdir

Dizin Yazdir

Ayarlar
PCL Yaz Tipleri
PS Yaz Tipleri

Demo Sayfasi

Ayar kullanici
tarafindan
tanimlanir.

Aciklama

Yazici hakkinda bilgiler iceren bir rapor
yazdirir.

Sarf malzemeleri durumu, kagit sayisi, is
bilgileri ve daha fazlasi hakkinda rapor
yazdirabilirsiniz.

Yazicida kayith profillerin listesini yazdirir.
Yazdirma sorunlari icin bir tanilama araci

yazdirir.

Note: icerigi kirpomamak igin raporu
letter veya A4 boyutunda kagida
yazdirin.

Aciklama

Her bir yazici dilinde mevcut olan yazi tipleri
hakkindaki bilgileri ve 6rnekleri yazdirir.

Yazdirma sorunlari i¢in bir tanilama araci
yazdirir.

Notlar

« icerigi kirpmamak icin raporu
letter veya A4 boyutunda
kagida yazdirin.

* Bu menu Ogesi yalnizca
yazicida demo sayfa yukliyse
goruntulenir.

Flash surlctde veya sabit diskte depolanan
kaynaklari gosteren bir rapor
yazdirabilirsiniz.
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Kisayollar

Menii dgesi
Tum Kisayollar
Faks Kisayollari
Kopyalama Kisayollari
E-posta Kisayollari
FTP Kisayollari

Ag Klasorii Kisayollar

Faks

Aciklama

Yazicida depolanan kisayollar listeleyen bir
rapor yazdirir.

Note: Faks Kisayollari, yalnizca
Faks yukli oldugunda gortnttlenir.

Note: Bu menii yalnizca Faks yapilandiriimissa ve is Giinliigiinii Etkinlestir
secenegi Acik olarak ayarlanmissa gorintilenir.

Menii dgesi

is Giinligiinii Faksla Gonder

Arama Gunliguni Faksla Génder

Ag

Menii dgesi

Ag Ayarlan Sayfasi

Wi-Fi Direct'e Bagl istemciler

Aciklama

Tamamlanan son 200 faks isi hakkinda bir
rapor yazdirir.

Denenen, alinan ve engellenen son 100
¢agri hakkinda bir rapor yazdirir.

Aciklama

Yazicinin yapilandirilmis ag ve kablosuz
ayarlarini gosteren bir sayfa yazdirir.

Note: Bu menii 6gesi yalnizca
yazdirma sunucularina bagh
yazicilar veya ag yazicilari igin
gosterilir.

Yaziclya Wi-Fi Direct kullanarak baglanan
aygitlarin listesini gosteren bir sayfa yazdirir.

Note: Bu meni 6gesi yalnizca Wi-Fi
Direct'i EtkinlestirAcik olarak
ayarlandiginda gérunar.
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|Sorun giderme

Menii dgesi

Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalari

Tarayicly1 Temizleme

| Form Birlestirme

Notlar

Aciklama

Yazdirma kalitesi kusurlarini tanimlamak ve
duzeltmek icin drnek sayfalar yazdirr.

Yazicinin nasil temizlenecegine dair
talimatlari yazdirir.

* Bu meni Ogesi sadece bir depolama suricusu takiliysa goruntilenir.
» Bir de@erin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Menii dgesi Alt menii 6gesi

Birlestirme -
Modu

Veri Yakalama -

Hedefi

Yazdirma Ag Baglant
Baglanti Noktasi
Noktasi ve

Filtre Ayarlari

Ayarlar

Aciklama

Yazdir* Form Birlestirme igin calisma

modunu belirtir.

Veri Yakalama

Devre disi

Flash*

Acik*
Kapali

Yakalanan verilerin iletildigi
hedef konumu belirler.

Note: Bu menu 6gesi
yalnizca Birlestirme
Modu Veri Yakalama
olarak ayarlandiginda
gorundr.

Ag baglanti noktasina
gonderilen tum verileri islemek
icin Form Birlestirmeyi
etkinlestirir.
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Menii dgesi Alt meni égesi

Ag Filtresi

USB Baglant
Noktasi

USB Filtresi

Yerel Baglanti
Noktasi Zaman
Asimi

Tim Formlari
Yazdir

Cesitli

Hata Sayfasi
Yazdirma

Ayarlar

Devre disi*
NULL

OFIS
OFIS+NULL
OFIS+AS400
AS400

PCL

ZPL

ZPLF

Acik*
Kapali

Devre disI*
NULL

OFIS
OFIS+NULL
OFIS+AS400
AS400

PCL

ZPL

ZPLF

1ila 100 (10%)

Baslat

Acik*
Kapal

Aciklama

Yaziclya gonderilen tim
veriler icin ag filtresini belirtir.

USB baglanti noktasina
gonderilen tim verileri islemek
icin Form Birlestirmeyi
etkinlestirir.

Yaziciya gonderilen tim
veriler igin USB filtresini
belirtir.

Yerel baglanti noktasina
gonderilen Form Birlestirme
isleri icin zamanasimi degerini
belirtir.

Akilli depolama suricisinde
veya sabit diskte depolanan
tim form kimelerini yazdirir.

Form Birlestirme isinde bir
hatayla karsilasildiginda hata
sayfasinin yazdirilmasini
saglar.

|Menii Ayarlar Sayfasini yazdirma

1. Kontrol panelinden Ayarlar > Raporlar bélimune gidin.
2. Menii Ayarlan Sayfasi 6gesini segin.
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Yazicinin bakimini yapma

Parcalarin ve sarf malzemelerinin durumunu
kontrol etme

1. Kontrol panelinin sag Ust kdsesinden
2. Yazici pargalarinin ve sarf malzemelerinin durumunu gorintuleyin.

Note: Ayrica n kullanici midahalesi gerektiren bildirimleri kontrol edebilirsiniz.

| Sarf malzemesi bildirimlerini yapilandirma

1. Bir web tarayicisi agin ve adres alanina yazicinin IP adresini yazin.

Notlar
o Yazicinin IP adresini yazici ana ekraninda goérantuleyin. IP adresleri,
123.123.123.123 gibi nokta isareti ile ayrilan dort rakam dizisinden olusur.
o Bir proxy sunucu kullantyorsaniz web sayfasinin dogru yuklenmesi icin bir
sureligine sunucuyu devre disi birakin.

Ayarlar > Aygit > Bildirimler 6gelerine tiklayin.
Ozel Sarf Malzemesi Bildirimleri 6gesine tiklayin.
Her sarf malzemesi 6gesi icin bir bildirim secin.
Dedisiklikleri uygulayin.

gL

| E-posta uyarilarini ayarlama

1. Bir web tarayicisi agin ve adres alanina yazicinin IP adresini yazin.

Notlar
o Yazicinin IP adresini yazici ana ekraninda goéruntuleyin. IP adresleri,
123.123.123.123 gibi nokta isareti ile ayrilan dort rakam dizisinden olusur.
o Bir proxy sunucu kullaniyorsaniz web sayfasinin dogru yiklenmesi icin bir
sureligine sunucuyu devre disi birakin.

2. Ayarlar > Aygit > Bildirimler 6gelerine tiklayin.
3. E-posta Uyarisi Kurulumu'nu tiklatin ve ardindan ayarlari yapilandirin.
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Note: SMTP ayarlari hakkinda daha fazla bilgi i¢in e-posta saglayicinizla iletisime
gecin.

4. Degisiklikleri uygulayin.
5. E-posta Listelerini ve Uyarilarini Ayarla 6gesine tiklayin ve ardindan ayarlari yapilandirin.
6. Dedgisiklikleri uygulayin.

|Rapor ve gunliik olusturma

1. Kontrol panelinden Ayarlar > Raporlar bolumune gidin.
2. Yazdirmak istediginiz raporu veya gunlagu secin.

o Meni Ayarlari Sayfasi: Gecerli yazici tercihlerini, ayarlari ve yapilandirmalari gosterir.
o Aygit

Aygit Bilgileri: Yazicinin seri numarasini, kurulu ¢éztimleri ve faksi gosterir.
Aygt istatistikleri: Sarf malzemesi durumunu, toplam yazdirilan sayfa sayisini ve
yazici isi bilgilerini gosterir.
Profiller Listesi: Yazicida depolanan profillerin veya kisayollarin listesini gosterir.
Varlik Raporu: Yazicinin seri numarasi ve model adi gibi varlik bilgilerini iceren raporu
gOsterir.

o Yazdirma

Yazdirma Yaz Tipleri: Her yazici dilinde bulunan yazi tiplerini gdsterir.

Demo Yazdir: Bellenim, flash secenegi ve disk seceneginde bulunan demo
dosyalarini gosterir.

Dizini Yazdir: Flash suriictide, sabit diskte veya akilli depolama sirtictsiinde (ISD)
depolanan kaynaklari gosterir.

Note: Bu rapor yalnizca bir flash suriict, yazici sabit diski veya ISD
takildiginda gorintilenir.

> Kisayollar

Tium Kisayollar: Yazicida depolanan tim kisayollarin listesini gosterir.
Faks Kisayollari: Yazicida depolanan faks kisayollarinin listesini gosterir.
Kopyalama Kisayollari: Yazicida depolanan kopyalama kisayollarinin listesini
gOsterir.
E-posta Kisayollari: Yazicida depolanan e-posta kisayollarinin listesini gosterir.
FTP Kisayollari: Yazicida depolanan Dosya Aktarim Protokolt (FTP) kisayollarinin
listesini gOsterir.
Ag Klasoéri Kisayollari: Yazicida depolanan ag klaséri kisayollarinin listesini
gOsterir.

o Faks

Faks isi Giinliigii: Tamamlanan son 200 faks isini listeler.

Note: Bu rapor yalnizca is Giinliigiinii Etkinlestir secenegi etkin oldujunda
goruntulenir.
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Faks Cagrisi Glinliigi: Flash sirucu veya depolama siriiciisinde depolanan
kaynaklar gosterir.

Note: Bu rapor yalnizca bir flash strlicti veya depolama surtcisi takildiginda
goruntulenir.

oAg

Ag Ayarlan Sayfasi: Yazicinin yapilandiriimis ag ve kablosuz baglanti ayarlarini
gOsterir.

Note: Bu rapor yalnizca ag yazicilari ve yazdirma sunucularina baglh yazicilar
icin gosterilir.

Wi-Fi Direct'e Bagh istemciler: Wi-Fi Direct'i kullanarak yaziciya baglanan aygitlarin
listesini gOsterir.

Note: Bu rapor yalnizca Wi-Fi Direct'i Etkinlestir 6gesi Acik olarak
ayarlandiginda goruntulenir.

Parca ve sarf malzemeleri siparis etme

lletisim bilgileri ve 6nlemler

ABD'de sarf malzemesi siparisi vermek icin bdlgenizdeki yetkili Lexmark sarf malzemesi
bayileri ile ilgili bilgi almak icin 1-800-539-6275 numarali telefon aracihgiyla Lexmark'a
basvurun. Diger ulkelerde veya bélgelerde, www.lexmark.com web sitesine gidin veya
yaziclyl satin aldiginiz yere basvurun.

Note: Yazici sarf malzemeleri ile ilgili tm 6mur tahminleri letter- veya
A4-boyutunda diz kagida yazdirildigi varsayimina dayanmaktadir.

Uyari—Hasar Tehlikesi
Optimum yazici performansi elde edememek veya parcalari ve sarf malzemesini
degistirmemek, yazicinizin zarar gérmesine neden olabilir.

Orijinal Lexmark parcalarini ve sarf malzemeleri
kullanma

Lexmark yaziciniz orijinal Lexmark parcalari ve sarf malzemeleri kullanilacak sekilde
tasarlanmistir. Baska marka sarf malzemesi veya parca kullaniimasi, yazicinin ve
goriuntileme bilesenlerinin performansini, givenilirligini veya 6mrini etkileyebilir. Ayni
zamanda garanti kapsamini da etkileyebilir. Baska marka parcalarin veya sarf
malzemelerinin kullaniimasi nedeniyle olusan hasarlar garanti kapsaminda degildir. Tim
Omur gostergeleri, Lexmark parcalari veya sarf malzemeleriyle calisacak sekilde
tasarlanmistir ve baska marka sarf malzemeleri ile parcalar kullaniimasi dngértlemeyen
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sonuclara yol acabilir. Gortintileme bileseninin dngorilen émrunden fazla kullaniimasi,
Lexmark yaziciniza veya iliskili bilesenlerine zarar verebilir.

Uyari—Hasar Tehlikesi

lade Programi sozlesme kosullari kapsaminda olmayan sarf malzemeleri ve
parcalar sifirlanabilir ve yeniden uretilebilir. Ancak Uretici garantisi, orijinal olmayan
sarf malzemelerinden veya parcalardan kaynaklanan zararlar kapsamaz. Dogru
yeniden uretim olmadan sarf malzemelerindeki veya parcalardaki sayaclari
sifirlamak, yazicinizda hasara yol acabilir. Sarf malzemesi veya parga sayacini
sifirladiktan sonra yazicinizda sifirlama 6gesinin varligina iliskin bir hata
gosterilebilir.

Toner kartusu siparis etme

Notlar:

e Tahmini toner verimi, ISO/IEC 19752 standardina dayanir.
» Uzun sire boyunca asiri disuk yazdirma alani kullaniimasi, gergek verimi olumsuz
etkileyebilir.

lade Programi tonerleri

Lexmark CX950, CX51

Oge Amerika Avrupa Birligi, Asya Latin Diger Avrupa
Birlesik Avrupa Pasifik'in Amerika, Ulkeleri, Orta
Deviletleri, Ekonomik Geri Kalani  Porto Riko Dogu, Afrika,
Kanada, Alani, Izlanda, ve Meksika Orta ve Dogu
Avustralya Lihtenstayn, Avrupa,
ve Yeni Norvec, Isvicre Bagimsiz
Zelanda Devletler
Toplulugu
g_amg('jbe 77L10CO 77L20C0 77L30CO 77L40CO 77L50C0
gi
Macenta 77L10MO 77L20M0 77L30MO 77L40MO 77L50M0
Sarl 77L10Y0 77L20Y0 77L30Y0 77L40Y0 77L50Y0
Siyah 77L10KO0 77L20K0 77L30K0 77L40K0 77L50K0

Her bolgede bulunan ulkelerle ilgili daha fazla bilgi almak icin www.lexmark.com/regions
adresine gidin.

Lexmark XC9525, XC9535

Oge Amerika Birlesik Devletleri,  Avrupa'nin Geri Kalani, Orta
Kanada, Avustralya, Yeni Dogu ve Afrika
Zelanda
Camgobegi 24B7602 24B7606
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Oge Amerika Birlesik Devletleri,  Avrupa'nin Geri Kalani, Orta
Kanada, Avustralya, Yeni Dogu ve Afrika
Zelanda
Macenta 24B7603 24B7607
Sari 24B7604 24B7608
Siyah 24B7605 24B7609

Her boélgede bulunan dlkelerle ilgili daha fazla bilgi almak icin www.lexmark.com/regions
adresine gidin.

Yiiksek Verimli iade Programi Tonerleri

Lexmark CX950, CX951

Oge Amerika Avrupa Birligi, Asya Latin Diger Avrupa
Birlesik Avrupa Pasifik'in Amerika, Ulkeleri, Orta
Deviletleri, Ekonomik Geri Kalani  Porto Riko Dogu, Afrika,
Kanada, Alani, Izlanda, ve Meksika Orta ve Dogu
Avustralya Lihtenstayn, Avrupa,
ve Yeni Norvec, Isvicre Bagimsiz
Zelanda Devletler
Toplulugu
Camgdbe 79L10KO0 79L20K0 79L30K0 79L40K0 79L50K0
gi
Macenta 79L1HMO 79L2HMO 79L3HMO 79L4HMO 79L5HMO
Sari 79L1HYO 79L2HYO 79L3HYO 79L4HYO 79L5HYO0
Siyah 79L1HKO 79L2HKO 79L3HKO 79L4HKO 79L5HKO

Her bdlgede bulunan Ulkelerle ilgili daha fazla bilgi almak igcin www.lexmark.com/regions
adresine gidin.

Lexmark XC9525, XC9535

Oge Amerika Birlesik Devletleri,  Avrupa'nin Geri Kalani, Orta
Kanada, Avustralya, Yeni Dogu ve Afrika
Zelanda
Camgobegi 24B7574 24B7582
Macenta 24B7575 24B7583
Sari 24B7576 24B7584
Siyah 24B7577 24B7585

Her boélgede bulunan ulkelerle ilgili daha fazla bilgi almak icin www.lexmark.com/regions
adresine gidin.
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Yiiksek Verimli Normal toner kartuslari

Lexmark CX950, CX951
Oge

Camgobegi

Macenta

Sari

Siyah

Her bdlgede bulunan Ulkelerle ilgili daha fazla bilgi almak igin www.lexmark.com/regions

adresine gidin.
Lexmark XC9525, XC9535
Oge

Camgobegi

Macenta

Sari

Siyah

Her bdlgede bulunan Ulkelerle ilgili daha fazla bilgi almak igin www.lexmark.com/regions

adresine gidin.

Tium Diinyada
77L0OH20
77LOH30
77LOH40
77LOH10

Tum Diinyada
77L0H20
77LOH30
77L0H40
77LOH10

Siyah goriintiileme Unitesi siparis etme

Oge

lade Programi siyah goriintiileme unitesi

Siyah gorintileme birimi

Parca Numarasi
77L0ZKO
77L0Z10

Renkli goruntileme Kiti siparis etme

Oge

lade Programi renkli gériintilleme Kiti

Normal renkli gértintileme Kiti

Parca Numarasi
77L0ZV0
77L0Z50
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Atik toner sisesi siparis etme

Oge Parca numarasi

Atik toner sisesi 77LOWOO

Zimba kartusu siparis etme

Oge Parca Numarasi
Zimba kartusu (4'1u paket)t 20L7500
Zimba kartusu (3'lii paket)? 25A0013

L Yalnizca kitapgik tutucu icin meveuttur.

2 Yalnizca kitapcik tutucu, zimba sonlandirici ile zimba ve delgec¢ tutucu igin mevcuttur.

Bakim Kiti siparis etme

Bakim kiti, yazicinin voltaj degerleriyle uyumlu olmalidir.

Notlar

* Belirli kagit turleri kullanildiginda, bakim kitinin daha sik degistiriimesi gerekebilir.
» Bakim kitine bir 1sitici ve alma tekerlekleri dahildir. Bu parcalar gerektiginde ayri
olarak siparis edilebilir ve degistirilebilir.

oge Parca Numarasi

égOV lade Programi sigorta bakim kiti, Tip 41X5654
110-120V lade Programi sigorta bakim Kiti, 41X5655
Tip 00

220-240V iade Programi sigorta bakim kiti, 41X5656
Tip 01

100V Normal sigorta bakim kiti, Tip 12 41X6053
110-120V Normal sigorta bakim kiti, Tip 10 41X6051
220-240V Normal sigorta bakim kiti, Tip 11 41X6052

Note: Bakim kitini yalnizca yetkili bir servis teknisyeni degistirebilir. Hizmet
saglayiciniza basvurun.
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| Parca ve sarf malzemeleri degistirme

Toner degistirme

1. On kapag! acin.

2. Kullaniimis toner kartusunu ¢ikarin.

3. Yeni toner kartusunu ambalajindan ¢ikarin.
4. Yeni toneri takin ve tik sesi gelene kadar dumduz itin.
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Yazicinin bakimini yapma

5. Kapagi kapatin.
Siyah gorintiileme unitesini degistirme

1. On kapag! agin.

2. Toner kartuslarini ¢ikarin.
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Yazicinin bakimini yapma

3. Atik toner sisesini cikarin.

Note: Tonerin dokilmesini 6nlemek icin siseyi dik konumda yerlestirin.
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Yazicinin bakimini yapma

4. Goruntuleme kitini ¢ikarin.
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Yazicinin bakimini yapma

Uyari—Hasar Tehlikesi
Goruntileme kitini dogrudan i1siga maruz birakmayin. Uzun sureli 1sSiIga maruz
kalmasi, yazdirma kalitesi sorunlarina neden olabilir.

Uyari—Hasar Tehlikesi
Fotograf iletkeni tamburuna dokunmayin. Dokunmaniz gelecekteki yazdirma iglerinin
kalitesini etkileyebilir.

Note: Fotokonduktor silindirinin gizilmesini veya hasar gormesini 6nlemek igin
goruntileme kitini temiz, diiz bir ylizeye ve dik bir konumda yerlestirin.

5. Kullanilmis siyah goruntuleme Gnitesinin kilidini agin.
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Yazicinin bakimini yapma

7. Yeni siyah gorunttuleme birimini ambalajindan ¢ikarin.
8. Yeni siyah goruntileme Unitesini takin.
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Yazicinin bakimini yapma

9. Yeni siyah goruntileme Unitesini yerine Kilitleyin.

10. Goruntuleme kitini tamamen oturana kadar itin.
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Yazicinin bakimini yapma
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Yazicinin bakimini yapma

Yazici kafasi lenslerini temizleme hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. Yazici kafasi lenslerini
temizleme on page 509

13. Toner kartuslarini takin.

14. Kapag! kapatin.

Renkli goériintiileme Kitini degistirme

1. On kapag! acin.

2. Toner kartuslarini ¢ikarin.
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Yazicinin bakimini yapma

3. Atik toner sisesini cikarin.

Note: Tonerin dokilmesini 6nlemek icin siseyi dik konumda yerlestirin.
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Yazicinin bakimini yapma

4. Kullanilmig goruntileme Kitini ¢ikarin.

Note: Fotokondiktor silindirinin ¢izilmesini veya hasar gérmesini 6nlemek igin
goruntileme kitini temiz, diiz bir ylizeye ve dik bir konumda yerlestirin.
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Yazicinin bakimini yapma

[

[

5. Siyah goérantileme Unitesinin kilidini agin.

6. Siyah goruntileme birimini ¢ikarin.
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Yazicinin bakimini yapma

Note: Siyah goruntileme Unitesini atmayin. Bu Unite, yeni goruntileme kitine
takilacak.

7. Yeni goruntileme kitini ambalajindan ¢ikarin.

Note: Goruntileme kitinde, goriintileme sepeti ile camgdbegi, macenta ve sari
gelistirici birimleri bulunur.

Uyari—Hasar Tehlikesi
Goruntuleme kitini dogrudan 1s1§a maruz birakmayin. Uzun sureli 1s1ga maruz
kalmasi, yazdirma kalitesi sorunlarina neden olabilir.

Uyari—Hasar Tehlikesi
Fotograf iletkeni tamburuna dokunmayin. Dokunmaniz gelecekteki yazdirma islerinin
kalitesini etkileyebilir.
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Yazicinin bakimini yapma

9. Siyah goruntuleme Unitesini yerine kilitleyin.
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Yazicinin bakimini yapma

11. Atk toner sisesini takin ve tik sesi gelene kadar dimduz itin.
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Yazicinin bakimini yapma

Yazici kafasi lenslerini temizleme hakkinda daha fazla bilgi icin bkz. Yazici kafasi lenslerini
temizleme on page 5009.

13. Toner kartuslarini takin.
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Yazicinin bakimini yapma

14. Kapag! kapatin.

Atik toner sisesini degistirme

1. On kapag acin.

Note: Tonerin dokilmesini 6nlemek igin siseyi dik konumda yerlestirin.
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Yazicinin bakimini yapma

3. Yeni atik toner sisesini paketinden ¢ikarin.
4. Yeni atik toner sisesini takin ve tik sesi gelene kadar ittikten sonra kapag! kapatin.

Isiticiy1 degistirme

1. Yaziciyi kapatin.
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Yazicinin bakimini yapma

2. GUg kablosunu prizden gekin ve ardindan yazicidan ¢ikarin.
3. B kapagini agin.

DIKKAT—SICAK YUZEY
Yazicinin ici sicak olabilir. Sicak bir bilesenin neden olabilecegi bir

yaralanma riskini azaltmak icin dokunmadan 6nce bilesenin sogumasini
bekleyin.

5. Yeni isiticlyl ambalajindan ¢ikarin.
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Yazicinin bakimini yapma

6. Yeni isitictyi takin ve tik sesi gelene kadar ittikten sonra kilitleyin.

7. Kapagi kapatin.
8. Gug kablosunun bir ucunu yaziciya, diger ucunu da elektrik prizine takin.

DiIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI
A Yangin veya elektrik carpmasi riskini énlemek icin gti¢ kablosunu trtintin

yakinindaki ve kolay erisilebilir bir konumdaki uygun sekilde tanimlanmis ve
dogru sekilde topraklanmis bir elektrik prizine baglayin.

9. Yaziciyi agin.
Tepsi icligini degistirme

1. Kullaniimig tepsi icligini ¢ikarin.
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Yazicinin bakimini yapma

2. Yeni tepsi icligini paketinden cikarin.
3. Yeni tepsi icligini yerlestirin.

istege bagh 550 kagithk gézdeki boyut kilavuzlarini
degistirme

1. Tepsiyi ¢ekip ¢ikarin.
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Yazicinin bakimini yapma

3. Yeni boyut kilavuzlarini ambalajindan ¢ikarin.
4. Yeni boyut kilavuzlarini tik sesi gelene kadar diumdiz itin.
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Yazicinin bakimini yapma

5. Tepsiyi takin.
Istege bagh 550 kagitlik gézdeki kapagi degistirme

1. Kullanilan tepsi kapagini ¢ikarin.

2. Yeni tepsi kapagini paketinden gikarin.
3. Yeni tepsi kapagini takin ve moduli yerine oturup tik sesi duyulana kadar itin.
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Yazicinin bakimini yapma

Kitapcik tutucu list kutu uzantisini degistirme

1. Kullanilan Ust kutu uzantisini ¢ikarin.

2. Yeni Ust kutu uzantisini ambalajindan ¢ikarin.
3. Yeni Ust kutu uzantisini takin.
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Yazicinin bakimini yapma

Delgec¢ kutusunu degistirme

Note: Takil tutucuya bagli olarak, delgec¢ kutusu farkli sekilde gortnebilir.

1. Sonlandirici kapagini acin.

2. Kullaniimis delge¢ kutusunu gikarin.
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Yazicinin bakimini yapma

3. Yeni delgec kutusunu paketinden ¢ikarin.
4. Yeni delge¢ kutusunu takin.

5. Son islemci kapagini kapatin.

Standart kutuyu degistirme

1. Kullanilan standart kutuyu cikarin.
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Yazicinin bakimini yapma

2. Yeni standart kutuyu paketinden cikarin.
3. Yeni standart kutuyu takin.

Fan kapagini degistirme

1. Kullanilan fan kapagini ¢ikarin.
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Yazicinin bakimini yapma

2. Yeni kapagi ambalajindan ¢ikarin.
3. Yeni kapagi tik sesi gelene kadar dimduz itin.
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Yazicinin bakimini yapma

Sag kapagi degistirme

1. Kullaniimis sag kapag ¢ikarin.
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Yazicinin bakimini yapma

2. Yeni kapagi ambalajindan ¢ikarin.
3. Yeni kapag! tik sesi gelene kadar takin.

Cam temizleme aracini degistirme

1. Tarayici kapagini acin.

2. Kullanilan cam temizleme aracini gikarin.
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Yazicinin bakimini yapma

3. Yeni cam temizleme aracini ambalajindan ¢ikarin.
4. Yeni cam temizleme aracini yerlestirin.

5. Tarayici kapagini kapatin.

Kagit aktarici konektérii kapagini degistirme

1. Standart kutuyu ¢ikarin.
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Yazicinin bakimini yapma

2. Kullanilan kagit aktarici konektort kapagini ¢ikarin.

3. Yeni konektor kapagini paketinden cikarin.
4. Yeni konektor kapagini tik sesi gelene kadar diumddz itin.
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Yazicinin bakimini yapma

5. Standart kutuyu takin.
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Yazicinin bakimini yapma

Zimba kartusu birimini degistirme
Zimba sonlandiricidaki zimba tonerini degistirme

1. F kolunu tutun ve zimba sonlandiriclyi sola kaydirin.

2. Zimba toner sonlandiricisini gikarin.

3. Bos zimba kartusunu c¢ikarin.
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Yazicinin bakimini yapma

4. Yeni zimba tonerini takin ve tik sesi gelene kadar dumduz itin.

5. Zimba tonerini tutucuya takin ve tik sesi gelene kadar diimdiiz itin.

496



Yazicinin bakimini yapma

6. Zimba sonlandiriclyr saga kaydirin.

Zimba, delgec¢ tutucudaki zimba tonerini degistirme

1. Hkapagini agin.

2. Yesil kolu ¢ekin ve ardindan zimba toneri tutucuyu c¢ikarin.

497



Yazicinin bakimini yapma

3. Bos zimba kartusunu cikarin.

4. Yeni zimba tonerini ambalajindan ¢ikarin.
5. Yeni zimba tonerini takin ve tik sesi gelene kadar dimduiz itin.
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Yazicinin bakimini yapma

7. H kapagini kapatin.

Kitapcik tutucudaki zimba tonerini degistirme

1. H kapagini agin.
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Yazicinin bakimini yapma

3. Bos zimba kartusunu ¢ikarin.
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Yazicinin bakimini yapma

4. Yeni zimba tonerini ambalajindan ¢ikarin.
5. Yeni zimba tonerini takin ve tik sesi gelene kadar dumduz itin.

6. Zimba tonerini tutucuya takin ve tik sesi gelene kadar dimduz itin.
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Yazicinin bakimini yapma

7. H kapagini kapatin.

Kitapcik tutucudaki zimba kartusu tutucularini degistirme

1. Sonlandirici kapagini agin.

2. Kitapgik yapiciyi ¢ikarin ve ardindan kullanilan zimba kartusu tutucularini ¢ikarin.
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Yazicinin bakimini yapma

3. Yeni zimba kartusu tutucularini ambalajindan ¢ikarin.
4. Yeni zimba toneri tutucularini takin.

5. Kitapgik yapiciyi takin ve sonlandirici kapagini kapatin.

Sarf malzemesi kullanim sayaclarini sifirlama

1. Kontrol panelinden Ayarlar > Aygit > Bakim > Yapilandirma Meniisii > Sarf Malzemesi
Kullanimi ve Sayaclar bolumuane gidin.
2. Sifirlamak istediginiz sayacl belirleyin.
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Yazicinin bakimini yapma

Uyari—Hasar Tehlikesi

lade Programi sd6zlesme kosullari kapsaminda olmayan sarf malzemeleri ve
parcalar sifirlanabilir ve yeniden dretilebilir. Ancak Uretici garantisi, orijinal olmayan
sarf malzemelerinden veya parcalardan kaynaklanan zararlari kapsamaz. Dogru
yeniden uretim olmadan sarf malzemelerindeki veya parcalardaki sayaclari
sifirlamak, yazicinizda hasara yol acabilir. Sarf malzemesi veya parca sayacini
sifirladiktan sonra yazicinizda sifirlama dgesinin varhgina iliskin bir hata
gosterilebilir.

| Yazici parcalarini temizleme

Yaziciyi temizleme

DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI
A Yazicinin disini temizlerken elektrik carpmasi riskine engel olmak icgin, guc¢
kablosunu prizden ¢ekin ve yaziciya takili tum kablolari ¢ikarin.

Notlar

» Bu gorevi birkac ayda bir uygulayin.
» Yazicl garantisi, yaziclyi yanls tutmaktan kaynaklanan hasarlari kapsamaz.

1. Yaziciyi kapatin ve gi¢ kablosunun fisini elektrik prizinden c¢ekin.

Standart kutu ve ¢ok amacli besleyicideki kagidi ¢ikarin.

3. Yumusak bir firca veya elektrikli sipurgeyle yazicinin gevresindeki toz, tiy ve kagit
parcalarini temizleyin.

4. Yazicinin disini nemli, yumusak ve hav birakmayan bir bezle silin.

N

Notlar
o Evde kullanilan tirden temizleme maddeleri ve deterjan kullanmayin; yazicinin
ylUzeyine zarar verebilir.
o Temizleme islemi sonrasinda yazicinin her tarafinin kuru oldugundan emin
olun.

5. Gug kablosunu prize takin ve ardindan yaziciyi agin.
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Yazicinin bakimini yapma

DiIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI
A Yangin veya elektrik carpmasi riskini énlemek icin gti¢ kablosunu Griintin

yakinindaki ve kolay erisilebilir bir konumdaki uygun sekilde tanimlanmis ve
dogru sekilde topraklanmis bir elektrik prizine baglayin.

Dokunmatik ekrani temizleme

Yazicinin disini temizlerken elektrik carpmasi riskini 6nlemek igin guc

f DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI
kablosunu prizden ¢ekin ve yaziciya takili tum kablolari ¢ikarin.

1. Yaziciyi kapatin ve glc¢ kablosunun fisini elektrik prizinden cekin.
2. Dokunmatik ekrani nemli, yumusak ve hav birakmayan bir bezle silin.

Notlar
o Dokunmatik ekran zarar gérebileceginden evde kullanilan tiirden temizlik

maddelerini ya da deterjanlar kullanmayin.
o Temizledikten sonra dokunmatik ekranin kuru oldugundan emin olun.

3. Gi¢ kablosunu prize takin ve ardindan yaziciyi agin.

Yangin veya elektrik carpmasi riskini énlemek icin gti¢ kablosunu Griintin
yakinindaki ve kolay erisilebilir bir konumdaki uygun sekilde tanimlanmis ve
dogru sekilde topraklanmis bir elektrik prizine baglayin.

f DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI

Tarayiciyi temizleme

1. Tarayici kapagini agin.
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Yazicinin bakimini yapma

3. Tarayici kapagini kapatin.
4. Akapagini acin.
5. Cam temizleme aracini kullanarak asagidaki alanlari silin:

a. Akapagindaki ADF cami
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Yazicinin bakimini yapma

b. Akapagindaki ADF caminin pad'i
6. Akapagini kapatin.

7. Tarayici kapagini agin.

8. Asagidaki alanlari nemli, yumusak ve hav birakmayan bir bezle silin:
a. Tarayict caminin pad'i

b. Tarayici cami
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Yazicinin bakimini yapma

9. Cam temizleme aracini kullanarak asagidaki alanlari silin:
a. Tarama alaninda ADF caminin pad'i

b. Tarama alaninda ADF cami

10. Cam temizleme aracini yerine yerlestirin.
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Yazicinin bakimini yapma

11. Tarayici kapagini kapatin.

Yazici kafasi lenslerini temizleme

1. On kapag! acin.

2. Toner kartuslarini ¢ikarin.

509



Yazicinin bakimini yapma

Note: Silecek yazicidan ayrilmaz.

4. Silecegi, duruncaya kadar yazici kafasi tizerine geri itin.
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Yazicinin bakimini yapma

5. 3. ve 4. adimi her bir yazici kafasi i¢in U¢ kez tekrarlayin.
6. Toner kartuslarini takin.

7. On kapag kapatin.

Delgec kutusunu bosaltma

Note: Takil tutucuya bagli olarak, delgec kutusu farkl sekilde goriinebilir.

1. Sonlandirici kapagini agin.
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Yazicinin bakimini yapma

3. Delgec kutusunu takin.

512



Yazicinin bakimini yapma

4. Son islemci kapagini kapatin.

|Eneriji ve kagit tasarrufu

Gilic tasarrufu modu ayarlarini yapilandirma

Uyku modu
1. Kontrol panelinden, Ayarlar > Aygit > Gili¢ Yonetimi > Zamanasimlari > Uyku Modu’'na
gidin.
2. Yazicinin Uyku Modu durumuna girmeden énce bosta bekleyecegi sureyi belirleyin.

Hazirda Bekleme modu

1. Kontrol panelinden Ayarlar > Aygit > Gii¢ Yénetimi > Zamanasimlan > Hazirda Bekleme
Siire Sonu’na gidin.

2. Yazicinin hazirda bekleme moduna girmeden dnce bosta bekleyecedi sireyi girin.

Notlar

* Hazirda Bekleme Zaman Asimi ayarinin ¢calismasi icin Baglantida Hazirda
Bekleme Zaman Asimi ayarini Hazirda Bekleme olarak belirleyin.
* Embedded Web Server, yazici bekleme modundayken devre disidir.

513



Yazicinin bakimini yapma

Ekranin parlakhigini ayarlama

1. Kontrol panelinden Ayarlar > Aygit > Tercihler bolimine gidin.
2. Ekran Parlakhgi menisinde ayari uygulayin.

Sarf malzemelerinden tasarruf etme

« Kagidin her iki tarafina yazdirin.
Note: Cift tarafli yazdirma, yazicidaki varsayilan ayardir.

 Tek bir kagit yapragina birden ¢ok sayfa yazdirir.
» Yazdirmadan 6nce belgenin nasil gérindigund incelemek icin 6n izleme 6zelligini kullanin.
« Iceriginin ve biciminin dogru oldugundan emin olmak belgelerinizin bir kopyasini yazdirin.

Yaziciyi baska bir yere tasima

Yazicinin agirligr 20 kg'dan (44 Ib) fazlaysa yaziciyi givenli bir sekilde

f DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI
kaldirmak icin iki veya daha fazla kisi gerekebilir.

Yangin veya elektrik carpmasi riskini 6nlemek igin yalnizca bu riinle
birlikte verilen gui¢ kablosunu veya uretici onayh yedek gug¢ kablolarini
kullanin.

f DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI

Yazici taginirken yaralanmalarin veya yazicinin hasar gérmesinin éniine

f DiIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI
gecmek icin asagidaki kurallara uyun:

» Tum kapaklarin ve tepsilerin kapali oldugundan emin olun.

* Yaziclyi kapatin ve gi¢ kablosunun fisini elektrik prizinden gekin.

* Yazicidan tim kordon ve kablolari ¢ikarin.

* Yazicinin ayri, yerde duran istege bagl tepsileri varsa veya yaziciya ¢ikis
secgenekleri takillysa yaziciy tagimadan once bunlari gikarin.

 Yazicida tekerlekli taban varsa dikkatli bir sekilde yeni konuma tekerlekleri kullanarak tasiyin.
Esiklerden ve kirlimis zemin Ustlinden gecerken dikkatli olun.

 Yazicida bir tekerlekli taban yoksa ancak istege bagli tepsilerle veya cikis secenekleriyle
yapilandiriimissa ¢ikis seceneklerini kaldirin ve yaziciyi tepsilerden kaldirin. Yaziclyi ve
herhangi bir secenegi ayni anda kaldirmaya calismayin.

» Yaziclyi kaldirmak icin mutlaka tutma yerlerini kullanin.

 Yaziciyi tasimak icin kullanilan tekerlekli aracin tasiyici yuzeyi, yazicinin tabaninin
tamaminin oturabilecegdi geniglikte olmalidir.
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Yazicinin bakimini yapma

» Donanim segeneklerini tasimak icin kullanilan tekerlekli araclarin tasiyici yizeyi,
secgeneklerin boyutlarina uygun buyuklikte olmalidir.

¢ Yazicly dik tutun.

« Ciddi sarsma hareketlerinden kacinin.

» Yaziciyi yere birakirken parmaklarinizin altinda olmadigindan emin olun.

* Yazicinin gevresinde yeterince bos alan olmasini saglayin.

Note: Hatall tasimadan kaynaklanan yazici hasarlari yazici garantisinin
kapsaminda degildir.
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Sorun giderme

Sorun giderme

| Yazdirma kalitesi sorunlari

Yasadiginiz yazdirma kalitesi sorununa benzeyen goruntiyd bulun ve ardindan sorun
¢6zme adimlarini okumak i¢in géruntinin altindaki baglantiya tiklayin.

Bos veya beyaz sayfalar on
page 535

Gri veya renkli arka plan on
page 539

Eksik renkler on page 542

Yamuk veya egik baskilar
on page 545

Koyu baski on page 536

I
I
I
I
I
1 -
I
I
I
I
I

II

|
Hatali kenar bosluklari on

Benekli baski ve noktalar on

page 544

Tamamen renkli veya siyah
resimler on page 546

Hayalet resimler on page
538

Acik yazdirma on page 541

Kagit kivrilmasi on page
615

Kesik metin veya resim on
page 547
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Sorun giderme

Toner kolayca siliniyor on Esitsiz yazdirma yogunlugu Yatay koyu cizgiler on page
page 548 on page 549

AR

Dikey koyu hatlar veya Yatay beyaz cizgiler on Dikey beyaz cizgiler on
cizgiler on page 555 page 552 page 553
o

Tekrarlayan kusurlar on
page 556

| Yazici hata kodlari

Hata kodlari Hata mesaji Coziim
2.01 Sarf malzemeleri isi iptal Etogesini secin ve gereken sarf
bekle. malzemesini siparis edin. Daha fazla bilgi

icin “Parca ve sarf malzemeleri siparis etme”
adli bélime bakin.

3.01 Standart kutu dolu. Cikis kutusundaki kagitlari ¢ikarin, ardindan
Devam 6gesini segin.

3.02, 3.03, 3.04 [X] kutusundan Cikis kutusundaki kagitlari ¢cikarin, ardindan

kagit ¢cikarin. Devam 6gesini segin.

7.13,7.23, [X] no.lu tepsiyi Belirtilen tepsiyi takin.

7.33,7.43 takin.

8.01 On kapagi kapatin. Bakim gerceklestiriimedigi sirece 6n kapagi
kapali tutun.

8.02, 8.03, 8.04, [x] kapagini Bakim gergeklestiriimedigi strece belirtilen

8.05, 8.08, 8.10, kapatin. kapag! kapali tutun.

8.11

517



Sorun giderme

Hata kodlari

8.06

8.07

8.08

8.09

11.11, 11.21, 11.31,
11.41, 11.51, 11.81,
11.91

11.12, 11.22, 11.32,
11.42, 11.82, 11.92

12.11, 12.21, 12.31,
12.32,12.41,
12.51, 12.91

12.12,12.22,
12.32,12.42,12.92

14.1,14.2

31.00

Hata mesaiji

1500 kagitlik goz
yeniden takin.

Zimba
sonlandiriciyi tekrar
takin.

F kodlu kagit
aktarici kapagi
kapatin.

Kagit aktarici
kapag! G'yi kapatin.

Yazicinin yeniden
baslatiimasi
gerekti. Son is
tamamlanmamis
olabilir.

<source/>'e <type/>
<size/> yukleyin.

<source/>'e <type/>
<size/>
<orientation/>
yukleyin.

<source/>'i <type/>
<size/> olarak
degistirin.

<source/>'i <type/>
<size/>
<orientation/>
olarak degistirin.

[pick up text from
'datal' and 'data2
but not
'userMessagel’
and
'userMessage2']

Delgec kutusu
bulunmuyor veya
dolu.

Coziim

Tepsinin yaziciya dogru sekilde
yerlestirildiginden emin olun.

Tutucunun yaziclya dogru sekilde
yerlestirildiginden emin olun.

Bakim gerceklestiriimedigi sirece kapagi
kapali tutun.

Mesaji silmek ve yazdirmaya devam etmek
Devam 0dgesini segin.

Belirtilen tepsiye kagit yukleyin. Daha fazla
bilgi icin “Kagit ve 6zel ortam yikleme” adli
bélime bakin.

Belirtilen tepsiyi disari ¢ekin, kagidi ¢ikarin
ve dogru kagit tiriint ve boyutunu yukleyin.
Daha fazla bilgi icin “Kagit ve 6zel ortam
yukleme” adli bélime bakin.

Mesaji not alin ve sistem ydneticinize
basvurun.

1. H kapagini agin.
2. Delge¢ kutusunu gikarin.

Note: Delge¢ kutusu
dolmussa kutuyu bosaltin.

w

Delgec kutusunu takin.
4. H kapagini kapatin.
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Sorun giderme

Hata kodlari Hata mesaiji Cozim
31.35, 31.35A, Eksik veya yanit
31.35B vermeyen atik toner 1. On kapag! agin.
sisesini geri takin. 2. Atk toner sisesini cikarin.
Note: Tonerin dokilmesini
onlemek igin siseyi dik
konumda yerlestirin.
3. Atik toner sisesini takin.

4. On kapagi kapatin.

31.40z, 31.41z, Eksik veya yanit
31.42z, 31.43z, vermeyen [color] On kapagi agin.
43.40z, 43.41z toneri geri takin. Kartusu gikarin.

Toneri takin.
On kapagi kapatin.

PwbdPE
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Sorun giderme

Hata kodlari Hata mesaiji Cozim
31.60z, 43.60z Eksik veya yanit )
vermeyen siyah 1. On kapag! agin.

gorintuleme
Unitesini geri takin.

N

Toner kartuslarini ¢ikarin.
3. Atik toner sisesini ¢ikarin.

Note: Tonerin dokilmesini
onlemek icin siseyi dik
konumda yerlestirin.

4. Goruntuleme kitini gikarin.

Uyari—Hasar Tehlikesi
Goruntuleme kitini dogrudan
ISIga maruz birakmayin. Uzun
sireli 1IsiIga maruz kalmasi,
yazdirma kalitesi sorunlarina
neden olabilir.

Uyari—Hasar Tehlikesi
Fotograf iletkeni tamburuna
dokunmayin. Dokunmaniz
gelecekteki yazdirma islerinin
kalitesini etkileyebilir.

5. Siyah goriintiileme Unitesinin kilidini
acin ve Uniteyi ¢ikarin.

6. Siyah goruntileme Unitesini takin ve
yerine oturtun.

7. Goruntuleme kitini tamamen oturana

kadar itin.

Atik toner sisesini takin.

9. Toner kartuslarini takin.
10. On kapagi kapatin.

c
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Sorun giderme

Hata kodlari Hata mesaiji Cozim
31.64z, 43.64z Eksik, kablo )
baglantisi kopmus 1. On kapag! agin.
veya yanit 2. Toner kartuslarini cikarin.

vermeyen renkli
gorintuleme kitini
yeniden takin.

3. Atik toner sisesini ¢ikarin.

Note: Tonerin dokilmesini
onlemek icin siseyi dik
konumda yerlestirin.

4. Goruntuleme kitini gikarin.

Uyari—Hasar Tehlikesi
Goruntuleme kitini dogrudan
ISIga maruz birakmayin. Uzun
sireli 1IsiIga maruz kalmasi,
yazdirma kalitesi sorunlarina
neden olabilir.

Uyari—Hasar Tehlikesi
Fotograf iletkeni tamburuna
dokunmayin. Dokunmaniz
gelecekteki yazdirma islerinin
kalitesini etkileyebilir.

5. Goruntuleme kitini tamamen oturana
kadar itin.

Atik toner sisesini takin.

Toner kartuslarini takin.

8. On kapag kapatin.

No
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Sorun giderme

Hata kodlari

31.80z

32.40p, 32.41p,
32.42p, 32.43p

32.40z, 32.41z,
32.42z,32.432

32.60z

32.65z

33.40z, 33.41z,
33.42z,33.43z

33.60z

33.64z

Hata mesaiji

Eksik veya yanit
vermeyen Isiticlyl
yeniden takin.

Kullaniimig [color]
toneri geri takin.

Desteklenmeyen
[color] toneri
degistirin.

Desteklenmeyen
siyah goruntileme
Unitesini degistirin.

Desteklenmeyen
renkli géruntileme
kitini degistirin.

Normal [color]
toneri dolduruldu

Orijinal olmayan
siyah goruntileme
Unitesi, bkz.
Kullanici Kilavuzu.

Orijinal olmayan
renkli goruntileme
kiti, bkz. Kullanici
Kilavuzu.

Coziim

1. B kapagini agin.

A\

DIKKAT—SICAK
YUZEY

Yazicinin igi sicak
olabilir. Sicak bir
bilesenin neden
olabilecegi bir
yaralanma riskini
azaltmak icin
dokunmadan 6nce
bilesenin sogumasini

bekleyin.
2. Kilidi agin, ardindan isiticiyi gikarin.
3. Isiticiyi takin ve yerine oturtun.

4. B kapagini kapatin.

On kapagi agin.
Toneri gikarin.
Toneri takin.

On kapag kapatin.

PwbdPR

Daha fazla bilgi igin bkz. Toner degistirme on
page 462.

Daha fazla bilgi icin bkz. Siyah goruntileme
Unitesini degistirme on page 463.

Daha fazla bilgi igin bkz. Renkli goruntiuleme
kitini degistirme on page 470.

Daha fazla bilgi igin bkz. Normal [color]
toneri dolduruldu on page 614.

Daha fazla bilgi igin bkz. Lexmark markali
olmayan sarf malzemesi on page 614.
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Sorun giderme

Hata kodlari

34

37.1

37.3

38.1

39.1

42.yyC, 42.yyK,
42.yyM, 42.yyY

Hata mesaiji

Kagit ¢cok kisa.

Isi harmanlamak
icin bellek yetersiz.

Bellek yetersiz,
bekletilen bazi isler
silindi.

Bellek dolu.

Karmasik sayfa,
bazi veriler
yazdirilamayabilir.

[color] toneri
degistirin, yazici

bdlgesi uyusmuyor.

Coziim

Kagit boyutu ayarini tepsiye yukli kagida
gore eslestirmek icin ayar yapin. Kontrol
panelinden Ayarlar > Kagit > Tepsi >
Yapilandirma > Kagit Boyutu/Turi
bolimane gidin.

Asagidakilerden birini deneyin:

» Depolanan isin bir kismini yazdirmak
ve kalan yazdirma isini harmanlamaya
baslamak icin Devam 6gesini secin.

» Gegerli yazdirma igini iptal edin.

Mesaji silmek ve yazdirmaya devam etmek
Devam 0Ogesini segin.

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini
deneyin:

» Mesaji silmek ve yazdirmaya devam
etmek Devam dgesini segin.

» Gecerli yazdirma isini iptal edin.

» Daha fazla yazici bellegi takin.

* Yazdirma isindeki sayfa sayisini
azaltin.

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini
deneyin:

» Mesajl silmek ve yazdirmaya devam
etmek Devam dgesini segin.

» Gecerli yazdirma isini iptal edin.

» Daha fazla yazici bellegi takin.

* Yazdirma isini yeniden yazdirmaya
gondermeden 6nce isin karmasikhgini
ve boyutunu azaltin.

* Yazdirma isindeki sayfa sayisini
azaltin.

« indirilen yaz! tiplerinin sayisini ve
boyutunu azaltin.

» Yazdirma isinden gereksiz yazi
tiplerini veya makrolari silin.

» Yazdirma isindeki grafiklerin sayisini
azaltin.

Daha fazla bilgi icin bkz. Toneri degistirin,
yazicl bélgesi uyusmuyor on page 613.




Sorun giderme

Hata kodlari Hata mesaiji Cozim
43.40Y, 43.41Y, [color] toneri geri
43.42Y, 43.43Y takin. 1. On kapagi agin.
2. Kartusu ¢ikarin.
3. Toneri takin.
4. On kapagi kapatin.
43.40Z, 43.41Z, [color] toneri Daha fazla bilgi icin bkz. Toner degistirme on
43.427,43.43Z degistirin. page 462.
50 PPDS yazi tipi Yazdirma igsinde belirtilen PPDS yazi tipini
hatasi. yukleyin, ardindan yazicinin alternatif yazi

tipi aramasina izin vermek i¢in Devam
ogesini secin.

51 Arizal flash tespit Asagidakilerden birini veya daha fazlasini
edildi. deneyin:

» Flash bellegi degistirin.

* Mesaji silmek ve yazdirmaya devam
etmek Devam 6gesini segin.

o Gecerli yazdirma isini iptal edin.

52 Flash bellekte Asagidakilerden birini veya daha fazlasini
kaynaklar icin deneyin:
yeterli bos alan yok.
* Mesajl silmek ve yazdirmaya devam

etmek Devam dgesini segin.

* Flash bellekteki fontlari, makrolari ve
diger verileri silin.

» Bir depolama surtculsu takin.

Note: Onbellege daha énce
kaydedilmemis ylklenen
fontlar ve makrolar silindi.

58.4 Hatal ¢ikis Yaziclyi kapatin ve dogru kutuyu veya
secenegi sonlandiriciyi takin.
yapilandirmasi.
61 Bozuk diski gikarin. Arizall depolama surucusuni degistirin.
62 Disk dolu. Asagidakilerden birini veya daha fazlasini
deneyin:

» Mesajl silmek ve yazdirmaya devam
etmek Devam dgesini segin.

» Depolama suricusinde depolanan
yazi tiplerini, makrolari ve diger verileri
silin.

» Bir depolama surtcusu takin.
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Sorun giderme

Hata kodlari

63

71.01

71.02

71.03

71.04

71.06

71.07

71.11

71.12

71.13

Hata mesaiji

Diski bicimlendirin.

Faks Istasyon Adi
ayarlanmamis.
Sistem yOneticisiyle
iletisime gecin.

Faks Istasyon
Numarasi
ayarlanmamis.
Sistem yoneticisiyle
iletisime gecin.

Modeme bagh
analog telefon hatti
yok, faks devre
disl.

Analog telefon hatti
yanlis baglanti
noktasina takil.

HTTPS Faks
Sunucusuna
baglanilamiyor.

Yazici, HTTPS
Faks Sunucusuna
kayith degil.

Faks bolme.

Bellek dolu, fakslar
yazdirilamiyor.

Bellek dolu. Faks
gonderilemiyor.

Coziim

Bicimlendirme, artik depolama
surucusundeki tum bilgileri siler.

Diski bigcimlendirmek icin asagidaki islemleri
gerceklestirin:

1. Kontrol panelinden Ayarlar > Aygit >
Bakim > Servis DisI Silme bolimine
gidin.

2. Sabit diskteki tum bilgileri sil
dgesini, ardindan SiL 6gesini secin.

Daha fazla bilgi igin, bkz. Analog faksi
kullanarak faks islevini ayarlama on page
104.

Baglantida ve hatta sinyal olup olmadigini
kontrol edin. Daha fazla bilgi icin bkz.
Analog faksi kullanarak faks islevini
ayarlama on page 104.

Telefon hattini ¢ikarin ve LINE baglanti
noktasina baglayin.

HTTPS Faks Sunucusu baglantisi kesildi.
Yazicinizin Internet baglantisini kontrol edin.

Yazicinin HTTPS Faks Sunucusu
portalindaki aygit listesine eklendiginden
emin olun. Sistem yo6neticisine basvurun.

Faks bdlme calismiyor. Sistem yOneticisine
basvurun.

Mumkln olan en fazla sayida kaydedilen
faksi yazdirmak igcin Tumiini Yazdir 6gesini
segin.

Asagidakilerden birini deneyin:

» Devam edin ve faks géndermeyi
tekrar deneyin.

 Orijinal belgenin sayfalarini teker teker
tarayin, faks numarasini cevirin ve
belgeyi fakslayin.
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Sorun giderme

Hata kodlari

71.4

72.01

72.02

72.04

75.01

75.02

Hata mesaiji

Yazicinin saati
yanlis.

E-posta SMTP
sunucusu
ayarlanmamis.
Sistem y0neticisiyle
iletisime gecin.

Web Baglantisi
sunucusu
kurulmamis. Sistem
yoneticisiyle
iletisime gecin.

Faks Sunucusu “To
Format” (Bu
Formata)
ayarlanmamis.
Sistem yoneticisiyle
iletisime gecin.

Secure Element
algilandi.

Secure Element
taninmiyor.

Coziim

Yazici zamanini yapilandirin. Kontrol
panelinden Ayarlar > Aygit > Tercihler >
Tarih ve Saat > Yapilandir bélumane gidin.

Asagidakilerden birini deneyin:

» E-posta islevini ayarlayin. Daha fazla
bilgi icin bkz. E-posta SMTP ayarlarini
yapilandirma on page 299.

» Hata mesajini devre disi birakin.
Daha fazla bilgi i¢in, bkz. "SMTP
sunucusu kurulmadi" hata mesajini
devre disi birakma on page 617.

Sistem yoneticinize basvurun.

Asagidakilerden birini deneyin:

» Bicimlendirme 6gesini yapilandirin.
Kontrol panelinden Ayarlar > Faks >
Faks Sunucusu Kurulumu > Genel
Faks Ayarlari bolumuine gidin.

 Sistem yoneticinize basvurun.

Asagidakilerden birini yapin:

» Takill Secure Element'l kullanin.

Note: Yazici mevcut tim
sertifikalari siler ve depolama
surdicisuni de silip yeniden
bicimlendirebilir.

* Yaziclyl kapatin, ardindan Secure
Element'i gikarin.
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Sorun giderme

Hata kodlari Hata mesaiji Cozim
75.03 Secure Element ile Asagidakilerden birini yapin:
iletisim hatasi.

» Secure Element'i kullanmay!1 birakin.

Note: Yazici mevcut tim
sertifikalari siler ve depolama
surdictsind de silip yeniden
bicimlendirebilir.

» Yaziclyl kapatin, Secure Element'|
¢ikarin ve tekrar takin.

75.11 Secure Element Asagidakilerden birini yapin:
glncellemesi
basarisiz oldu.  Glncellemeyi yeniden deneyin.

» Guncellemeyi iptal edin.

Note: Yazici, mevcut tim
sertifikalari ve depolama
surdcusunin icerigini silebilir.

75.12 Secure Element Asagidakilerden birini yapin:
glncellemesi
tamamlanmadi. * Yaziclyl yeniden baslatin.

Note: Guncellemenin
tamamlanmasi i¢in 10 saniye
bekleyin.

» Guncellemeyi iptal edin.

Note: Yazici, mevcut tim
sertifikalari ve depolama
surdcusunin igerigini silebilir.

80.01, 80.09 Bakim kiti azalmak Mesaji silmek icin Devam 0gesini segin.
Uzere.

80.11, 80.19 Bakim kiti az.

80.21, 80.29 Bakim kiti cok az.
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Sorun giderme

Hata kodlari Hata mesaiji Cozim
80.31 Yazdirmaya devam Daha fazla bilgi igin bkz. Isiticiyr degistirme
etmek icin bakim on page 479.

kitini degistirin.

80.31 Onerilen kullanim
omri asildi. Bakim
kitini degistirin.
81.11 1500 kagitlik goz Mesaji silmek icin Devam 6gesini secin.
silindir kiti disuk
seviyede.

81.31 1500 kagitlik goz Daha fazla bilgi igin musteri destedi ile
kitini degistirin; iletisime gegin.
onerilen kullanim
omri asildi.

82.00, 82.02, 82.09 Atik toner sisesi Daha fazla bilgi icin bkz. Atik toner sisesini
neredeyse dolu. degistirme on page 478.

82.3, 82.32, 82.33, Atik toner sisesini
82.39 yerine takin.

83.3y Aktarma modulini Daha fazla bilgi icin musteri destegi ile
degistirin, 6nerilen iletisime gecin.
kullanim émra
asildr.

83.4y Aktarma modulinu
degistirin.

83.20 Zimba kartusu Mesaji silmek icin Devam 6gesini secin.
diusuk seviyede.

83.20 ic zimba S2 diisiik
seviyede.

83.20 Dis zimba S2
dusuk seviyede.

83.30 Zimba toneri bos Asagidakilerden birini deneyin:
veya yok.

» Zimba tonerleri ¢ikarip yeniden takin.

» Zimba toneri degistirin. Daha fazla
bilgi icin bkz. Zimba, delgec
tutucudaki zimba tonerini degistirme
on page 497 veya Zimba
sonlandiricidaki zimba tonerini
degistirme on page 495.

83.30 Zimba toneri S1 Asagidakilerden birini deneyin:
bos veya yok.
* Zimba tonerleri ¢ikarip yeniden takin.
« Zimba toneri degistirin. Daha fazla
bilgi icin bkz. Kitapc¢ik tutucudaki
zimba tonerini degistirme on page
499.
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Sorun giderme

Hata kodlari

83.30

83.30

84.01K, 84.03K,
84.09K

84.11K, 84.13K,
84.19K

84.21K, 84.23K,
84.29K

84.01C, 84.03C,
84.09C

84.11C, 84.13C,
84.19C

84.21C, 84.23C,
84.29C

84.31, 84.33

84.31, 84.33

84.41, 84.43, 84.48

84.41, 84.43, 84.48

86.23

86.33

88.00[x], 88.07[x],
88.08[x], 88.09[X]

88.10[x], 88.17[x],
88.18[x], 88.19[X]

Hata mesaiji

ic zimba toneri S2
bos veya yok.

Dis zimba toneri S2
bos veya yok.

Siyah gorunttleme
Unitesi azalmak
Uzere.

Siyah gorintileme
Unitesi az.

Siyah goruntileme
Unitesi cok az.

Renkli géruntileme
kiti azalmak Uzere.

Renkli géruntileme
kiti az.

Renkli goruntileme
kiti cok az.

Onerilen kullanim
omru agsildi. Siyah
gorantileme
Unitesini degistirin.

Onerilen kullanim
omru asildi. Renkli
gorintileme kitini
degistirin.

Yazdirmay! devam
ettirmek icin siyah
goruntileme

Unitesini degistirin.

Yazdirmaya devam
etmek igin renkli
gorunttleme kitini
degistirin.

Yakinda tarayici
bakimi gerekecek.
ADF kitini degistirin,
Onerilen 6Gmur
asildu.

[Color] toner
azalmak Uzere.

[Color] toner az.

Coziim

Asagidakilerden birini deneyin:

* Zimba tonerleri ¢ikarip yeniden takin.

» Zimba toneri degistirin. Daha fazla
bilgi icin bkz. Kitapcik tutucudaki
zimba kartusu tutucularini degistirme
on page 502.

Mesaji silmek icin Devam 6gesini secin.

Daha fazla bilgi igin bkz. Siyah goruntuleme
Unitesini degistirme on page 463.

Daha fazla bilgi icin bkz. Renkli goruntileme
kitini degistirme on page 470.

Daha fazla bilgi i¢in bkz. Siyah gorunttuleme
Unitesini degistirme on page 463.

Daha fazla bilgi igin bkz. Renkli goruntuleme
kitini degistirme on page 470.

Mesaji silmek icin Devam 6gesini segin.

Daha fazla bilgi icin musteri destedi ile
iletisime gecin.

Mesaji silmek icin Devam 6gesini segin.
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Sorun giderme

Hata kodlari

88.20[x], 88.27[x],
88.28[x], 88.29[X]

88.30[x], 88.37[x],
88.38[X]

88.30[x], 88.37[x],
88.38]x

88.40[x], 88.47[x],
88.48][x

88.40[x], 88.47[x],
88.48[X

Hata mesaiji

[Color] toner ¢cok
az.

[color] toneri
degistirin, tahmini
<NUM/> sayfa
kald.

[color] toneri
degistirin.

[color] toneri
degistirin, 0 sayfa
kaldr.

[color] toneri
degistirin.

Coziim

Daha fazla bilgi igin bkz. Toner degistirme on
page 462.
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Sorun giderme

Hata kodlari Hata mesaiji Cozim
200.03, 200.05, <LOCATION/> Daha fazla bilgi igin bkz. B kapaginda kagit
200.12, 200.13, konumunda kagit sikismasi on page 572.
200.14, 200.15, sikismasi.

200.22, 200.23,
200.24, 200.25,
200.26, 200.32,
200.33, 200.34,
200.35, 200.36,
200.42, 200.43,
200.44, 200.45,
200.46, 200.52,
200.53, 200.54,
200.55, 200.56,
200.91, 201.91,
202.02, 202.03,
202.04, 202.05,
202.12, 202.13,
202.14, 202.15,
202.22, 202.23,
202.24, 202.25,
202.32, 202.33,
202.34, 202.35,
202.42, 202.43,
202.44, 202.45,
202.52, 202.53,
202.54, 202.55,
202.91, 202.93,
202.95, 231.03,
231.05, 231.13,
231.15, 231.23,
231.25, 231.33,
231.35, 231.43,
231.45, 231.53,
231.55, 231.91,
232.03, 232.05,
232.13, 232.15,
232.23, 232.25,
232.33, 232.35,
232.43, 232.45,
232.53, 232.55,
232.93, 232.94,
232.95, 240.05,
240.25, 240.35,
240.45, 240.55,
240.91, 240.95,
241.12, 241.14,
241.15, 241.91

240.06 <LOCATION/> Daha fazla bilgi icin bkz. Cok amach
konumunda kagit besleyicide kagit sikismasi on page 568.
sikismasi.

241.16, 241.82, <LOCATION/>

241.83, 241.84, konumunda kagit 1. Tepsil'iagin.

661.13, 661.84 ylkleme hatasi. 2. Kagit yiginini ¢cikarip diizenleyin.

3. Gerekirse kagit kilavuzlarini ayarlayin.
4. Tepsi 1'i yeniden yukleyin.
5. Tepsi 1'i kapatin.
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Sorun giderme

Hata kodlari

242.23, 242.25,
242.35, 242.45,
242.55, 242.91

242.33, 242.43,
243.33, 243.35,
243.36, 243.43,
243.35, 243.45,
243.45, 243.55,
243.91, 244 .43,
244.45, 244.91

243.43, 243.53,
244.43, 244 .45,
244.46, 244.91,
245.53, 245.56,
245.55, 245.91,
602.59, 664.43,
665.53

28X.13K, 28X.93K,
28X.15K, 28X.95K,
281.16K, 281.96K,
680.20K, 680.40K

28X.13Q, 28X.93Q,
28X.150Q, 28X.950Q,
281.16Q, 281.960Q,
680.20Q

280.06

280.06, 280.11,
280.13, 280.15,
280.91, 280.93,
280.95, 281.11,
281.15, 281.16,
281.91, 281.95,
281.96, 282.11,
282.13, 282.15,
282.91, 282.93,
282.95, 283.11,
283.13, 283.91,
283.15, 283.93,
284.11, 284.13,
284.15, 284.91,
284.93, 284.95,
295.01

289.01

Hata mesaiji

<LOCATION/>
konumunda kagit
sikismasi.

<LOCATION/>
konumunda kagit
sikismasi.

<LOCATION/>
konumunda kagit
sikismasi.

Is yeniden
baslatiliyorsa tim
orijinalleri
yerlestirin.

Is devam
ettiriliyorsa sikisan

orijinalleri degistirin.

Orijinalleri ADF'ye
yeniden yukleyin ve
isi yeniden baslatin.

Tarayicida sikisma.

Tarayici kartiyla
iletisim kurulamiyor.

Coziim

Daha fazla bilgi icin bkz. istege bagl 550
kagithk gozde kagit sikismasi on page 564.

Daha fazla bilgi icin su bolimlerden birine
bakin:

» 2 x 550 kagitlik gozde kagit sikismasi
on page 568

» 2000 kagtlik cift giriste kagit
sikismasi on page 570

Daha fazla bilgi icin bkz. 1500 kagithk gtzde
kagit sikismasi on page 571.

Asagidakilerden birini deneyin:

« Isi yeniden baglatin.
« isi iptal edin.

Asagidakilerden birini deneyin:

» Tarayicli camindan tara.

» Otomatik belge besleyicisinden
tarayin.

» Daha fazla tarama yapmadan isi
bitirin.

« lsi iptal edin.

Daha fazla bilgi igcin bkz. Otomatik belge
besleyicisinde kagit sikismasi on page 565.

Mesaji silmek icin Devam 0gesini segin.
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Hata kodlari Hata mesaiji Cozim
291.06 Is yeniden Asagidakilerden birini yapin:
baslatiliyorsa diz
yatak kapagini » Tarayicl camindan tara.
kapatnve « Otomatik belge besleyicisinden
orijinalleri yikleyin.
tarayin.
» Daha fazla tarama yapmadan igi
bitirin.
« isiiptal edin.
400.11, 400.13, <LOCATION/> Daha fazla bilgi igin bkz. Zimba, delgec
400.15, 401.11, konumunda kagit tutucuda kagit sikismasi on page 581.

401.13, 401.15, sikismasi.
404.19, 438.11,
438.21, 444.66,
450.21, 450.23,
450.25, 450.98,
450.99, 451.21,
451.23, 451.25,
452.66, 453.21,
453.23, 454.21,
454.23, 454.25,
457.21, 457.23,
457.25, 460.66,
461.66, 464.66,
465.66, 466.66,
467.66, 468.66,
469.66, 472.66,
477.66, 480.66,
483.66, 486.29,
504.11, 504.15,
505.11, 505.15,
514.19, 698.29
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Hata kodlari Hata mesaiji Cozim
400.11, 400.13, <LOCATION/> Daha fazla bilgi icin bkz. Kitapcik tutucuda
400.15, 401.11, konumunda kagit kagit sikismasi on page 593.
401.13, 401.15, sikismasi.

404.19, 438.11,
438.21, 442.66,
444.66, 445.66,
450.21, 450.23,
450.25, 451.21,
451.23, 451.25,
451.98, 451.99,
452.66, 453.21,
453.23, 453.25,
454.21, 454.23,
454.25, 457.21,
457.23, 457.25,
459.66, 460.66,
461.66, 462.66,
463.66, 464.66,
465.66, 466.66,
467.66, 468.66,
469.66, 470.66,
472.66, 473.66,
476.66, 477.66,
480.66, 483.66,
486.29, 490.66,
491.21, 491.25,
491.66, 493.21,
494.21, 492.66,
494.66, 495.66,
496.66, 497.66,
504.11, 504.15,
505.11, 505.15,
514.19, 698.29

420.11, 420.13, <LOCATION/> Daha fazla bilgi icin bkz. Zimba
420.15, 420.99, konumunda kagit sonlandiricida kagit sikismasi on page 576.
421.56, 422.56, sikismasi.

423.56, 424.56,
425.13, 425.15,
425.11, 426.11,
426.15, 428.56A,
428.56B, 431.56,
435.56, 438.11,
439.19, 461.56,

698.19

438.11, 500.11, <LOCATION/> Daha fazla bilgi igin bkz. Katlanan kagit
500.13, 500.15, konumunda kagit aktaricida kagit sikismasi on page 578.
500.99, 502.11, sikismasi.

502.13, 502.15,
504.11, 504.13,
504.15, 505.13,
506.11, 506.13,
506.15, 507.11,
507.13, 507.15,
508.56, 509.56,
510.56, 511.56,
512.56, 513.56,
514.19, 698.19,
698.29
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Hata kodlari Hata mesaiji Cozim
602.29, 662.23 Tepsi 2'de kagit Daha fazla bilgi i¢in bkz. 550 kagithk goze
yukleme hatasi. kagit yerlestirme on page 112.
602.39, 663.33 Tepsi 3'de kagit Daha fazla bilgi igin su boltimlerden birine
yukleme hatasi. bakin:

» 550 kagitlik goze kagit yerlestirme on
page 112

» 2000 kagithk cift girise kagit
yerlestirme on page 116

602.49, 664.43 Tepsi 4'de kagit Daha fazla bilgi icin bkz. 550 kagithk goze
ylikleme hatasi. kagit yerlestirme on page 112.

| Yazdirma sorunlari
Yazdirma kalitesi kot

Bos veya beyaz sayfalar

Notlar
Sorunu ¢6zmeden 6nce sunlari yapin:

1. Renk Ayari gercgeklestirin. Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Yazdirma » Kalite » Advanced Imaging > Renk Ayaril.

2. Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalarini yazdirin. Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Sorun giderme > Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalari.

Note: Ornek sayfalari yazdirmak icin tepsi 1'i kullanin ve kagidin dikey
yonde yluklendiginden emin olun.
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Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

» GoOruntileme kiti, gérintileme Unitesi ve tonerlerdeki tim ambalaj malzemelerinin
cikarildigindan emin olun.

» Yazicida orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartusu kullanilip kullaniimadigini kontrol
edin.

Note: Kartus desteklenmiyorsa desteklenen bir kartus takin.

» Gorintuleme kitinin ve siyah goérintileme Unitesinin diizgin takildigindan emin olun.

1. Gorluntileme kitini ve ardindan siyah gdriintileme Gnitesini ¢ikarin.

Uyari—Hasar Tehlikesi

Goruntileme kitini ve siyah gérintileme Unitesini 10 dakikadan daha uzun
sure dogrudan 1sik altinda birakmayin. Uzun sureli 1siga maruz kalmasi,
yazdirma kalitesi sorunlarina neden olabilir.

Uyari—Hasar Tehlikesi

Gorintuleme Unitesinin veya siyah gorinttleme kitinin altindaki fotograf
iletkeni tamburuna dokunmayin. Dokunmaniz gelecekteki yazdirma islerinin
kalitesini etkileyebilir.

2. Siyah goruntuleme Unitesini ve ardindan gérintileme kitini takin.

Sorun devam ederse musteri destedi ile iletisime gegin.

Koyu baski
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Notlar
Sorunu ¢6zmeden 6nce sunlari yapin:

1. Renk Ayari gerceklestirin. Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Yazdirma > Kalite > Advanced Imaging > Renk Ayari.

2. Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalarini yazdirin. Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Sorun giderme > Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalari.

Note: Ornek sayfalari yazdirmak igin tepsi 1'i kullanin ve kagidin dikey
yonde yuklendiginden emin olun.

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

« isletim sisteminize bagh olarak, toner koyulugunu Yazdirma Tercihleri veya Yazdir iletisim
kutusundan azaltin.

Note: Bu ayari yazici kontrol panelinden de degistirebilirsiniz. Ayarlar > Yazdirma >
Kalite > Toner Koyulugu bélimune gidin.

« Isletim sisteminize bagl olarak Yazdirma Tercihleri veya Yazdir iletisim kutusundan kagit
tirdna belirleyin. Ayarin tepsiye yukli kagitla ayni oldugundan emin olun.

Note: Bu ayari yazici kontrol panelinden de degistirebilirsiniz. Ayarlar > Kagit >
Tepsi Yapilandirmasi > Kagit Boyutu/Turi bolimune gidin.

» Kagidin dokulu veya sert yuzeyli oimadigindan emin olun.
* Yeni bir paketten kagit yukleyin.

Note: Kagit yiksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kagidi kullanmaya hazir olana
kadar orijinal paketinde saklayin.

Sorun devam ederse musteri desteqgi ile iletisime gegin.
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Hayalet resimler

Notlar
Sorunu ¢6zmeden dnce sunlari yapin:

1. Renk Ayari gerceklestirin. Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Yazdirma > Kalite > Advanced Imaging > Renk Ayari.

2. Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalarini yazdirin. Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Sorun giderme > Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalari.

Note: Ornek sayfalari yazdirmak icin tepsi 1'i kullanin ve kagidin dikey
yonde yuklendiginden emin olun.

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

» Tepsiye dogru tirde ve agirlikta kagit yerlestirin.
* isletim sisteminize bagl olarak Yazdirma Tercihleri veya Yazdir iletisim kutusundan kagit

turana belirleyin. Ayarin tepsiye yukli kagitla ayni oldugundan emin olun.

Note: Bu ayari yazici kontrol panelinden de degistirebilirsiniz. Ayarlar > Kagit >
Tepsi Yapilandirmasi > Kagit Boyutu/Tiirii bélimine gidin.

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gecin.
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Gri veya renkli arka plan

Notlar
Sorunu ¢6zmeden 6nce sunlari yapin:

1. Renk Ayari gerceklestirin. Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Yazdirma > Kalite » Advanced Imaging > Renk Ayari.

2. Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalarini yazdirin. Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Sorun giderme > Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalari.

Note: Ornek sayfalari yazdirmak igin tepsi 1'i kullanin ve kagidin dikey
yonde yuklendiginden emin olun.

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:
» Doku ve Agirlik yazici ayarlarinin yuklenen kagitla eslestiginden emin olun.
Kontrol panelinden Ayarlar > Kagit > Ortam Yapilandirmasi > Ortam Tiirleri bolumiine
gidin.

Note: Sert dokulu ve agir kagitlar daha yavas yazdirilabilir.

» Gorluntuleme kitinin ve siyah goruntileme Unitesinin diizgin takildigindan emin olun.

1. Gorunttleme kitini ve ardindan siyah goruntileme dnitesini gikarin.

Uyari—Hasar Tehlikesi

Goruntileme kitini ve siyah gérintileme Unitesini 10 dakikadan daha uzun
sure dogrudan isik altinda birakmayin. Uzun sureli 1siga maruz kalmasi,
yazdirma kalitesi sorunlarina neden olabilir.
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Uyari—Hasar Tehlikesi

Goruntileme Unitesinin veya siyah gortinttileme Kitinin altindaki fotograf
iletkeni tamburuna dokunmayin. Dokunmaniz gelecekteki yazdirma islerinin
kalitesini etkileyebilir.

2. Siyah goruntuleme Unitesini ve ardindan gérintileme kitini takin.

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gecin.

Hatali kenar bosluklari

Notlar
Sorunu ¢6zmeden 6nce sunlari yapin:

1. Renk Ayari gercgeklestirin. Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Yazdirma » Kalite » Advanced Imaging > Renk Ayaril.

2. Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalarini yazdirin. Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Sorun giderme > Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalari.

Note: Ornek sayfalari yazdirmak icin tepsi 1'i kullanin ve kagidin dikey
yonde yluklendiginden emin olun.

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

» Tepsideki kagit kilavuzlarini yuklediginiz kagitlar icin dogru konuma getirin.
« Isletim sisteminize bagh olarak, kagit boyutunu Yazdirma Tercihleri veya Yazdir iletisim
kutusundan belirleyin. Ayarin, yiklenen kagitla uyustugundan emin olun.

Note: Bu ayari yazici kontrol panelinden de degistirebilirsiniz. Ayarlar > Kagit >
Tepsi Yapilandirmasi > Kagit Boyutu/Tiirii bélimine gidin.
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Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gecin.

Acik yazdirma

Notlar
Sorunu ¢6zmeden 6nce sunlari yapin:

1. Renk Ayari gercgeklestirin. Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Yazdirma » Kalite » Advanced Imaging > Renk Ayaril.

2. Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalarini yazdirin. Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Sorun giderme > Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalari.

Note: Ornek sayfalari yazdirmak icin tepsi 1'i kullanin ve kagidin dikey
yonde yluklendiginden emin olun.

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

« Goruntuleme kiti, gérinttleme Unitesi ve tonerlerdeki tim ambalaj malzemelerinin
ctkarnildigindan emin olun.

« isletim sisteminize bagl olarak, toner koyulugunu Yazdirma Tercihleri veya Yazdir iletisim
kutusundan artirin.

Note: Bu ayari yazici kontrol panelinden de degistirebilirsiniz. Ayarlar > Yazdirma >
Kalite > Toner Koyulugu bolimine gidin.

« Kontrol panelinden Ayarlar > Yazdirma > Kalite boélimine giderek Renk Tasarrufu
secgenegini kapatin.

* isletim sisteminize bagh olarak Yazdirma Tercihleri veya Yazdir iletisim kutusundan kagit
turdnd belirleyin. Ayarin, yuklenen kagitla uyustugundan emin olun.
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Note: Bu ayari yazici kontrol panelinden de degistirebilirsiniz. Ayarlar > Kagit >
Tepsi Yapilandirmasi > Kagit Boyutu/Turi bolimine gidin.

« Kagidin dokulu veya sert yuzeyli olmadigindan emin olun.
* Yeni bir paketten kagit yukleyin.

Note: Kagit yiksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kagidi kullanmaya hazir olana
kadar orijinal paketinde saklayin.

» Goruntuleme kitinin ve siyah gorintileme Unitesinin diizgln takildigindan emin olun.

1. Goruntileme kitini ve ardindan siyah goruntileme dnitesini ¢ikarin.

Uyari—Hasar Tehlikesi

Goruntuleme kitini ve siyah gorintileme tnitesini 10 dakikadan daha uzun
sure dogrudan isik altinda birakmayin. Uzun sireli 1s1ga maruz kalmasi,
yazdirma kalitesi sorunlarina neden olabilir.

Uyari—Hasar Tehlikesi

Gorluntileme Unitesinin veya siyah gortinttileme Kitinin altindaki fotograf
iletkeni tamburuna dokunmayin. Dokunmaniz gelecekteki yazdirma islerinin
kalitesini etkileyebilir.

2. Siyah gorintileme Unitesini ve ardindan goérintileme kitini takin.

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gecin.

Eksik renkler
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Notlar
Sorunu ¢6zmeden 6nce sunlari yapin:

1. Renk Ayari gerceklestirin. Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Yazdirma > Kalite > Advanced Imaging > Renk Ayari.

2. Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalarini yazdirin. Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Sorun giderme > Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalari.

Note: Ornek sayfalari yazdirmak igin tepsi 1'i kullanin ve kagidin dikey
yonde yuklendiginden emin olun.

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

» GOoruntileme kiti, goriintileme Unitesi ve tonerlerdeki tim ambalaj malzemelerinin
cikarildigindan emin olun.
« Eksik rengin gelistirici birimini ¢ikarin.

1. Gorunttleme kitini gikarin.

Uyari—Hasar Tehlikesi

Goruntuleme kitini ve siyah gorinttileme Unitesini 10 dakikadan daha uzun
sure dogrudan isik altinda birakmayin. Uzun sireli 1s1ga maruz kalmasi,
yazdirma kalitesi sorunlarina neden olabilir.

Uyari—Hasar Tehlikesi

Gorluntileme Unitesinin veya siyah gortintileme Kitinin altindaki fotograf
iletkeni tamburuna dokunmayin. Dokunmaniz gelecekteki yazdirma islerinin
kalitesini etkileyebilir.

2. Eksik rengin gelistirici birimini ¢ikarip takin.
3. Goruntuleme kitini takin.

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gecin.
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Benekli baski ve noktalar

Notlar
Sorunu ¢6zmeden dnce sunlari yapin:

1. Renk Ayari gerceklestirin. Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Yazdirma > Kalite > Advanced Imaging > Renk Ayari.

2. Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalarini yazdirin. Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Sorun giderme > Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalari.

Note: Ornek sayfalari yazdirmak icin tepsi 1'i kullanin ve kagidin dikey
yonde yuklendiginden emin olun.

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

 Yazicida toner sizmasindan kaynakli kirlenme olup olmadigini kontrol edin.
« Kagit boyutu ve kagit tirt ayarlarinin, yiklenen kagida uygun oldugundan emin olun. Kontrol
panelinden Ayarlar > Kagit > Tepsi Yapilandirmasi > Kagit Boyutu/Turi bolumane gidin.

Note: Kagidin dokulu veya sert ylizeyli olmadigindan emin olun.

« isletim sisteminize bagh olarak Yazdirma Tercihleri veya Yazdir iletisim kutusundan kagit
boyutunu ve kagit tirtini belirtin. Ayarin tepsiye yukli kagitla ayni oldugundan emin olun.
 Yeni bir paketten kagit yikleyin.

Note: Kagit yiksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kagidi kullanmaya hazir olana
kadar orijinal paketinde saklayin.

» Gorlntlileme kitinin ve siyah goriintileme Unitesinin diizgtn takildiindan emin olun.

1. Goruntileme kitini ve ardindan siyah goruntileme dnitesini ¢ikarin.
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Uyari—Hasar Tehlikesi

Goruntileme kitini ve siyah gérintileme Unitesini 10 dakikadan daha uzun
sure dogrudan i1sik altinda birakmayin. Uzun sureli 1siga maruz kalmasi,
yazdirma kalitesi sorunlarina neden olabilir.

Uyari—Hasar Tehlikesi

Goruntuleme Unitesinin veya siyah goruntileme kitinin altindaki fotograf
iletkeni tamburuna dokunmayin. Dokunmaniz gelecekteki yazdirma islerinin
kalitesini etkileyebilir.

2. Siyah goruntuleme Unitesini ve ardindan gérintileme kitini takin.

Sorun devam ederse musteri desteqgi ile iletisime gegin.

Yamuk veya egik baskilar

Notlar
Sorunu ¢6zmeden 6nce sunlari yapin:

1. Renk Ayari gerceklestirin. Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Yazdirma > Kalite » Advanced Imaging > Renk Ayari.

2. Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalarini yazdirin. Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Sorun giderme > Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalari.

Note: Ornek sayfalari yazdirmak igin tepsi 1'i kullanin ve kagidin dikey
yonde yuklendiginden emin olun.

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

* Yeni bir paketten kagit yukleyin.

545



Sorun giderme

1. Tepsiyi acip kagidi ¢ikarin.
2. Yeni bir paketten kagit yukleyin.

Note: Kagit yuksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kagidi kullanmaya hazir
olana kadar orijinal paketinde saklayin.

3. Tepsideki kagit kilavuzlarini yuklediginiz kagitlar igin dogru konuma getirin.
» Desteklenen bir kagida yazdirdiginizdan emin olun.

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gecin.

Tamamen renkli veya siyah resimler

Notlar
Sorunu ¢6zmeden 6nce sunlari yapin:

1. Renk Ayari gergeklestirin. Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Yazdirma » Kalite » Advanced Imaging > Renk Ayari.

2. Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalarini yazdirin. Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Sorun giderme > Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalari.

Note: Ornek sayfalari yazdirmak icin tepsi 1'i kullanin ve kagidin dikey
yonde yiuklendiginden emin olun.

1. Gorluntileme kitini ve ardindan siyah goriintileme Gnitesini ¢ikarin.

Uyari—Hasar Tehlikesi

Goruntileme kitini ve siyah gérintileme Unitesini 10 dakikadan daha uzun sire
dogrudan isik altinda birakmayin. Uzun streli 1siga maruz kalmasi, yazdirma kalitesi
sorunlarina neden olabilir.
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Uyari—Hasar Tehlikesi

Goruntileme Unitesinin veya siyah gorunttleme kitinin altindaki fotograf iletkeni
tamburuna dokunmayin. Dokunmaniz gelecekteki yazdirma iglerinin kalitesini
etkileyebilir.

2. Siyah goruntuleme Unitesini ve ardindan gérintileme kitini takin.

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gecin.

Kesik metin veya resim

Notlar
Sorunu ¢6zmeden 6nce sunlari yapin:

1. Renk Ayari gercgeklestirin. Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Yazdirma » Kalite » Advanced Imaging > Renk Ayaril.

2. Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalarini yazdirin. Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Sorun giderme > Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalari.

Note: Ornek sayfalari yazdirmak icin tepsi 1'i kullanin ve kagidin dikey
yonde yluklendiginden emin olun.

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

« Goruntuleme kiti, gérunttleme Unitesi ve tonerlerdeki tim ambalaj malzemelerinin
ctkarnildigindan emin olun.

» Tepsideki kagit kilavuzlarini yuklediginiz kagitlar igin dogru konuma getirin.

« isletim sisteminize bagh olarak, kagdit boyutunu Yazdirma Tercihleri veya Yazdir iletisim
kutusundan belirleyin. Ayarin tepsiye yikli kagitla ayni oldugundan emin olun.
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Note: Bu ayari yazici kontrol panelinden de degistirebilirsiniz. Ayarlar > Kagit >
Tepsi Yapilandirmasi > Kagit Boyutu/Turi bolimine gidin.

» Goruntileme kitinin ve siyah goruntiileme Unitesinin diizgtin takildigindan emin olun.

1. Goéruantileme kitini ve ardindan siyah gdriintileme dnitesini ¢ikarin.

Uyari—Hasar Tehlikesi

Goruntileme kitini ve siyah gorintileme Unitesini 10 dakikadan daha uzun
sure dogrudan i1sik altinda birakmayin. Uzun sureli 1siga maruz kalmasi,
yazdirma kalitesi sorunlarina neden olabilir.

Uyari—Hasar Tehlikesi

Goruntuleme Unitesinin veya siyah goruntuleme kitinin altindaki fotograf
iletkeni tamburuna dokunmayin. Dokunmaniz gelecekteki yazdirma islerinin
kalitesini etkileyebilir.

2. Siyah goruntuleme Unitesini ve ardindan géruntileme kitini takin.

Sorun devam ederse musteri desteqgi ile iletisime gegin.

Toner kolayca siliniyor
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Notlar
Sorunu ¢6zmeden 6nce sunlari yapin:

1. Renk Ayari gerceklestirin. Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Yazdirma > Kalite > Advanced Imaging > Renk Ayari.

2. Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalarini yazdirin. Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Sorun giderme > Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalari.

Note: Ornek sayfalari yazdirmak igin tepsi 1'i kullanin ve kagidin dikey
yonde yuklendiginden emin olun.

Asagidakilerden birini deneyin:

* Yazici gig kablosunun uygun dereceli ve diizglin topraklanmis bir elektrik prizine takili
oldugundan emin olun.

« isletim sisteminize bagli olarak Yazdirma Tercihleri veya Yazdir iletisim kutusundan kagit
tirund belirleyin. Ayarin, yiuklenen kagitla uyustugundan emin olun.

» Kontrol panelinden kagit tirina yapilandirin. Ayarlar > Kagit > Tepsi Yapilandirmasi >
Kagit Boyutu/Tiirii bolimine gidin.

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gecin.

Esitsiz yazdirma yogunlugu
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Notlar
Sorunu ¢6zmeden 6nce sunlari yapin:

1. Renk Ayari gerceklestirin. Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Yazdirma > Kalite > Advanced Imaging > Renk Ayari.

2. Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalarini yazdirin. Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Sorun giderme > Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalari.

Note: Ornek sayfalari yazdirmak igin tepsi 1'i kullanin ve kagidin dikey
yonde yuklendiginden emin olun.

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

* B kapagini acin ve ardindan ikinci aktarim silindirinin yerine kilitlendiginden emin olun.
» Goruntuleme kitinin ve siyah goruntiileme Unitesinin diizgtn takildigindan emin olun.

1. Gorunttleme kitini ve ardindan siyah goruntileme tnitesini ¢ikarin.

Uyari—Hasar Tehlikesi

Goruntileme kitini ve siyah gorintileme Unitesini 10 dakikadan daha uzun
sure dogrudan i1sik altinda birakmayin. Uzun sireli 1siga maruz kalmasi,
yazdirma kalitesi sorunlarina neden olabilir.

Uyari—Hasar Tehlikesi

Goriintileme Unitesinin veya siyah gorinttleme kitinin altindaki fotograf
iletkeni tamburuna dokunmayin. Dokunmaniz gelecekteki yazdirma islerinin
kalitesini etkileyebilir.

2. Siyah goruntuleme Unitesini ve ardindan géruntileme kitini takin.

Sorun devam ederse musteri desteqgi ile iletisime gegin.
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Yatay koyu cizgiler

Notlar
Sorunu ¢6zmeden dnce sunlari yapin:

1. Renk Ayari gerceklestirin. Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Yazdirma > Kalite > Advanced Imaging > Renk Ayari.

2. Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalarini yazdirin. Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Sorun giderme > Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalari.

Note: Ornek sayfalari yazdirmak icin tepsi 1'i kullanin ve kagidin dikey
yonde yuklendiginden emin olun.

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:
» Sorun ¢ogaltiimis bir belgede goérindrse tarayiclyl temizleyin.

1. Ana ekranda, Ayarlar > Sorun Giderme > Tarayiclyl Temizleme 6gesine dokunun.
2. Tarayiclyl nemli, yumusak ve hav birakmayan bir bezle temizleyin. Daha fazla bilgi igin
bkz. Tarayiciy temizleme on page 505.
« isletim sisteminize bagh olarak Yazdirma Tercihleri veya Yazdir iletisim kutusundan kagit
tirund belirleyin. Ayarin, yuklenen kagitla uyustugundan emin olun.

Note: Bu ayari yazici kontrol panelinden de degistirebilirsiniz. Ayarlar > Kagit >
Tepsi Yapilandirmasi > Kagit Boyutu/Tiirii bélimine gidin.

» Kagidin dokulu veya sert yuzeyli oimadigindan emin olun.
* Yeni bir paketten kagit yikleyin.

Note: Kagit yiksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kagidi kullanmaya hazir olana
kadar orijinal paketinde saklayin.
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» Gorlntileme kitinin ve siyah goérintileme Unitesinin diizgtn takildiindan emin olun.

1. Goériantileme kitini ve ardindan siyah gdriintileme dnitesini ¢ikarin.

Uyari—Hasar Tehlikesi

Gorluntileme kitini ve siyah gorintileme Unitesini 10 dakikadan daha uzun
sure dogrudan isik altinda birakmayin. Uzun sireli 1s1ga maruz kalmasi,
yazdirma kalitesi sorunlarina neden olabilir.

Uyari—Hasar Tehlikesi

Goruntileme Unitesinin veya siyah gortintileme Kitinin altindaki fotograf
iletkeni tamburuna dokunmayin. Dokunmaniz gelecekteki yazdirma islerinin
kalitesini etkileyebilir.

2. Siyah goruntuleme Unitesini ve ardindan géruntileme kitini takin.

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gecin.

Yatay beyaz cizgiler

Notlar
Sorunu ¢6zmeden 6nce sunlari yapin:

1. Renk Ayari gergeklestirin. Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Yazdirma » Kalite » Advanced Imaging > Renk Ayari.

2. Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalarini yazdirin. Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Sorun giderme > Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalari.

Note: Ornek sayfalari yazdirmak icin tepsi 1'i kullanin ve kagidin dikey
yonde yluklendiginden emin olun.
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Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

« isletim sisteminize bagl olarak Yazdirma Tercihleri veya Yazdir iletisim kutusundan kagit
tirund belirleyin. Ayarin tepsiye yuklu kagitla ayni oldugundan emin olun.

Note: Bu ayari yazici kontrol panelinden de degistirebilirsiniz. Ayarlar > Kagit >
Tepsi Yapilandirmasi > Kagit Boyutu/Turi bolimune gidin.

* Belirtilen kagit kaynagina énerilen kagit turiint yikleyin.
» GOoruntileme kitinin ve siyah goéruntileme Unitesinin diizgin takildigindan emin olun.

1. Gorluntileme kitini ve ardindan siyah gdriintileme Gnitesini ¢ikarin.

Uyari—Hasar Tehlikesi
Fotograf iletkeni tamburunu dogrudan 1s1ga maruz birakmayin. Uzun sureli
Isiga maruz kalmasi, yazdirma kalitesi sorunlarina neden olabilir.

Uyari—Hasar Tehlikesi
Fotograf iletkeni tamburlarina dokunmayin. Dokunmaniz gelecekteki yazdirma
islerinin kalitesini etkileyebilir.

2. Siyah goruntuleme Unitesini ve ardindan géruntileme kitini takin.
» Yazici kafasi lenslerini yazici kafasi lenslerini temizleme aracini kullanarak temizleyin. Daha
fazla bilgi i¢in bkz. Yazici kafasi lenslerini temizleme on page 509.

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gegin.

Dikey beyaz cizgiler
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Notlar
Sorunu ¢6zmeden 6nce sunlari yapin:

1. Renk Ayari gerceklestirin. Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Yazdirma > Kalite > Advanced Imaging > Renk Ayari.

2. Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalarini yazdirin. Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Sorun giderme > Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalari.

Note: Ornek sayfalari yazdirmak igin tepsi 1'i kullanin ve kagidin dikey
yonde yuklendiginden emin olun.

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

* isletim sisteminize bagh olarak Yazdirma Tercihleri veya Yazdir iletisim kutusundan kagit
tardna belirleyin. Ayarin tepsiye yukli kagitla ayni oldugundan emin olun.

Note: Bu ayari yazici kontrol panelinden de degistirebilirsiniz. Ayarlar > Kagit >
Tepsi Yapilandirmasi > Kagit Boyutu/Turi bolimine gidin.

« Onerilen kagit tartinii kullanip kullanmadiginizi kontrol edin. Belirtilen kagit kaynagina
Onerilen kagit tarind yiklediginizden emin olun.
» Goruntuleme kitinin ve siyah goriintileme Unitesinin diizgun takildigindan emin olun.

1. Goruntileme kitini ve ardindan siyah goruntileme dnitesini ¢ikarin.

Uyari—Hasar Tehlikesi

Goruntileme kitini ve siyah gérintileme Unitesini 10 dakikadan daha uzun
sure dogrudan 1sik altinda birakmayin. Uzun sireli 1siga maruz kalmasi,
yazdirma kalitesi sorunlarina neden olabilir.

Uyari—Hasar Tehlikesi

Goruntileme Unitesinin veya siyah gorinttleme kitinin altindaki fotograf
iletkeni tamburuna dokunmayin. Dokunmaniz gelecekteki yazdirma islerinin
kalitesini etkileyebilir.

2. Siyah gérinttleme Unitesini ve ardindan gorintileme kitini takin.
* Yazici kafasi lenslerini yazici kafasi lenslerini temizleme aracini kullanarak temizleyin. Daha
fazla bilgi icin bkz. Yazici kafasi lenslerini temizleme on page 509.

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gecin.
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Dikey koyu hatlar veya cizgiler

Sorunu ¢b6zmeden 6nce Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalarini yazdirin. Kontrol panelinden
suraya gidin: Ayarlar > Sorun giderme > Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalari.

Note: Ornek sayfalari yazdirmak icin tepsi 1'i kullanin ve kagidin dikey yonde
yuklendiginden emin olun.

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:
« Sorun cogaltiimis bir belgede gdrinirse tarayiciyl temizleyin.

1. Ana ekranda, Ayarlar > Sorun Giderme > Tarayiclyl Temizleme 6gesine dokunun.
2. Tarayiclyl nemli, yumusak ve hav birakmayan bir bezle temizleyin. Daha fazla bilgi icin
bkz. Tarayiclyl temizleme on page 505.
* Yazicida orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartusu kullanilip kullaniimadigini kontrol
edin.

Note: Kartus desteklenmiyorsa desteklenen bir kartus takin.

» Goruntileme kitinin ve siyah goruntiileme Unitesinin diizgtin takildigindan emin olun.

1. Goérantileme kitini ve ardindan siyah gdruintileme dnitesini ¢ikarin.

Uyari—Hasar Tehlikesi
Siyah goruntileme Unitesinin altindaki fotograf iletkeni tamburuna
dokunmayin. Dokunmaniz gelecekteki yazdirma islerinin kalitesini etkileyebilir.

2. Siyah goruntuleme Unitesini ve ardindan géruntileme kitini takin.
 Siyah gorintileme Unitesini degistirin.

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gecin.
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Tekrarlayan kusurlar

—-44—/

-———-/
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Notlar

e Sorunu ¢cb6zmeden 6nce Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalarini yazdirin. Kontrol
panelinden suraya gidin: Ayarlar > Sorun giderme > Yazdirma Kalitesi Sinama
Sayfalari.

+ Ornek sayfalari yazdirmak icin tepsi 1'i kullanin ve kagidin dikey yénde
ylklendiginden emin olun.

1. Etkilenen renkli sayfadaki tekrar eden kusurlar arasindaki mesafeyi dlgtiin. Kusur Bakim
Cetveli secenegini kullanarak etkilenen renkli sayfada tekrarlanan kusurlar arasindaki
mesafeyi ol¢in.

2. Etkilenen renkli sayfadaki 6l¢timle eslesen sarf malzemesini ya da parcayi degistirin.

Renkli goruntiileme kiti veya siyah goriintiileme linitesi

o 94,5 mm (3,72 in¢g)

> 19,9 mm (1,18 ing)

o 23,2 mm (0,19 ing)
Gelistirici birimi

o 43,6 mm (1,72 in¢g)
> 45,0 mm (1,77 ing)
Isitici

o 95 mm (3,74 ing)
> 110 mm (4,33 ing)

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gecin.

Yazdirma isleri yazdirilmiyor

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

* Yazdirmaya calistiginiz belgeden, Yazdirma Tercihleri veya Yazdir iletisim kutusunu agin ve
ardindan dogru yazicinin secilip secilmedigini kontrol edin.
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* Yazicinin agik olup olmadigini kontrol edin ve ardindan ekranda goriinen hata mesajlarini
giderin.

 Baglanti noktalarinin ¢alisiyor oldugundan ve kablolarin bilgisayara ve yaziciya sikica
baglandigindan emin olun. Daha fazla bilgi icin yazicinizla birlikte gelen kurma belgelerine
bakin.

 Yaziclyi kapatin, yaklasik 10 saniye bekleyin ve ardindan yaziciyi agin.

e Yazdirma sirtcusini kaldirin ve yeniden yikleyin.

Sorun devam ederse musteri desteqi ile iletisime gecin.

Gizli ve diger bekletilen belgeler yazdiriimiyor

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

« Kontrol panelinden, belgelerin Bekletilen isler listesinde gériintilenip géruntilenmedigini
kontrol edin.

Note: Belgeler listelenmemis ise Yazdir ve Beklet seceneklerini kullanarak belgeleri
yazdirin.

» Yazdirma isindeki olasi bicimlendirme hatalarini veya gecersiz veri sorunlarini giderin.

o Yazdirma isini silin ve tekrar génderin.
o PDF dosyalari icin yeni dosya olusturun ve ardindan belgeyi yazdirin.
* Internet'ten yazdirma islemi yapiyorsaniz yazici birden ¢ok is bashgini ¢ift olarak okuyor
olabilir.

o Windows kullanicilari, Yazdirma Tercihleri veya Yazdir iletisim kutusunda Cift
belgeleri sakla 6gesini secmelidir.
o Macintosh kullanicilari her isi farkl sekilde adlandirir.
 Bekletilen islerden bazilarini silerek yazici belleginde yer agin.
» Daha fazla yazici bellegi takin.

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gecin.

Is yanlis tepsiden veya yanhs kagida yazdiriliyor

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

* Dogru ir kagida yazdirdiginizdan emin olun.
* isletim sisteminize bagh olarak Yazdirma Tercihleri veya Yazdir iletisim kutusundan kagit
boyutunu ve kagit tiriini belirtin. Ayarlarin yiklenen kagitla uyustugundan emin olun.

Note: Bu ayarlari yazici kontrol panelinden de degistirebilirsiniz. Ayarlar > Kagit >
Tepsi Yapilandirmasi > Kagit Boyutul/Tiirii bolumine gidin.

* Tepsilerin baglantili olup olmadiklarini kontrol edin. Daha fazla bilgi i¢in bkz. Tepsileri
baglantilandirma on page 125.

557



Sorun giderme

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gecin.

Yavas yazdiriliyor

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

* Yazici kablosunun yaziclya, bilgisayara, yazicl sunucusuna, se¢genege ve diger ag aygitina
dizgln sekilde baglanmis oldugundan emin olun.
* Yazicinin Sessiz Modu ayarinda olmadigindan emin olun.

Kontrol panelinde Ayarlar > Aygit > Bakim > Yapilandirma Meniisii > Aygit islemleri >
Sessiz Modu boélimine gidin.
* Yazdirmak istediginiz belgenin ¢ozinurligini belirtin.

1. isletim sisteminize bagli olarak, Yazdirma Tercihleri veya Yazdir iletisim kutusuna
erisin.
2. Cozunurlugu 4800 CQ olarak ayarlayin.

Note: Bu ayari kontrol panelinden de degistirebilirsiniz. Ayarlar > Yazdirma >
Kalite > Yazdirma Coézunurligu bolimine gidin.

* isletim sisteminize bagli olarak Yazdirma Tercihleri veya Yazdir iletisim kutusundan kagit
turdnu belirleyin.

Notlar
> Bu ayar kontrol panelinden de degistirebilirsiniz. Ayarlar > Kagit > Tepsi
Yapilandirmasi > Kagit Boyutul/Tiirii bolimine gidin.
o Daha agir kagitlar daha yavas yazdirilir.
o Letter, A4 veya legal boyuttan daha dar kagitlar daha yavas yazdirilabilir.

» Doku ve Agirlik yazici ayarlarinin yiklenen kagitla eslestiginden emin olun.
Kontrol panelinden Ayarlar > Kagit > Ortam Yapilandirmasi > Ortam Tiirleri bélimune
gidin.

Note: Sert dokulu ve agir kagitlar daha yavas yazdirilabilir.

* Bekletilen igleri silin.
e Yazicinin asiri isinmadigindan emin olun.

Notlar
o Uzun slren bir yazdirma isinden sonra yazicinin sogumasina izin verin.
o Yazicl igin dnerilen ortam sicakligini gézlemleyin. Daha fazla bilgi igin, bkz.
Yazicli i¢in bir yer secme on page 90.

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gecin.
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| Yazici yanit vermiyor

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

» Gig kablosunun elektrik prizine dogru bir sekilde takili oldugundan emin olun.

DiIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI

Yangin veya elektrik garpmasi riskini dnlemek igin gu¢ kablosunu trindn
yakinindaki ve kolay erisilebilir bir konumdaki uygun sekilde tanimlanmis ve
dogru sekilde topraklanmis bir elektrik prizine baglayin.

* Elektrik prizinin herhangi bir anahtar veya salter tarafindan kesilmemis oldugundan emin
olun.

* Yazicinin a¢ik oldugundan emin olun.

* Yazicinin Uyku veya Hazirda Bekleme modunda olmadigindan emin olun.

 Yazici ile bilgisayari birbirine baglayan kablolarin dogru baglanti noktalarina takili
oldugundan emin olun.

* Yaziciyi kapatin, donanim seceneklerini yikleyin ve ardindan yaziciyi acin. Daha fazla bilgi
icin, secenek ile birlikte gelen belgelere basvurun.

e Dogru yazici surticisuni yikleyin.

* Yaziclyl kapatin, yaklasik 10 saniye bekleyin ve ardindan yaziclyi agin.

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gecin.

|Flash siirticii okunamiyor

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

* Yazicinin birden fazla isi islemekle mesgul olmadigindan emin olun.
* Flash sirtcinin 6n USB baglanti noktasina takili oldugundan emin olun.

Note: Flash suriicti arka USB baglanti noktasina takildiginda ¢calismaz.

» Flash sirticinin desteklendiginden emin olun. Daha fazla bilgi icin bkz. Desteklenen flash
surtculeri ve dosya tlrleri on page 88.
» Flash surucuyu ¢ikarip yeniden takin.

Sorun devam ederse musteri desteqgi ile iletisime gegin.

|USB baglanti noktasini etkinlestirme

1. Kontrol panelinden Ayarlar > Ag/Baglanti Noktalari > USB bolumine gidin.
2. USB Baglanti Noktasini Etkinlestir 6gesini secin.
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| Sikismalari giderme

Sikismalari 6nleme

Kagidi duizgiin bir sekilde yerlestirme

» Kagidin tepsiye diiz sekilde yerlestirildiginden emin olun.

Dogru sekilde kagit yerlestirme Yanlis sekilde kagit yerlestirme

* Yazici yazdirirken tepsi yukleme veya cikarma islemi yapmayin.

» Cok fazla kagit yuklemeyin. Yi1gin yiksekliginin maksimum kagit doldurma gdstergesinin
asagisinda oldugundan emin olun.

» Kagidi tepsiye kaydirarak yerlestirmeyin. Kagidi sekilde gosterildigi gibi yukleyin.

» Kagit kilavuzlarinin dogru sekilde konumlandigindan ve kagit ya da zarflari ¢cok
sikmadigindan emin olun.
« Kagit yukledikten sonra tepsiyi sonuna kadar yaziciya itin.

Onerilen kagidi kullanin

e Yalnizca dnerilen kagit veya 6zel ortamlari kullanin.
* Burusmus, kirismis, nemli, kivrilmis veya biukilmis kagit yuklemeyin.
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Kagit kenarlarini yiklemeden dnce esnetin, havalandirin ve hizalayin.

Kesilmis veya elle koparilmis kagit kullanmayin.

Ayni tepside farkl boyut, agirlik veya tirde kagit kullanmayin.

Bilgisayar veya yazici kontrol panelindeki kagit boyutunun ve triiniin dogru ayarlandigindan
emin olun.

Kagidi Ureticinin onerilerine uygun sekilde saklayin.

Sikisma konumlarini belirleme

Notlar

» Sikisma Yardimi ayar1 Acik olarak belirlendiginde sikisma giderildikten sonra yazici,
bos ya da kismen yazdirniimis sayfalar ¢ikarir. Yazdirdiginiz ¢iktida bos sayfalar olup
olmadigini kontrol edin.

» Sikisma Giderme ayari Acik veya Otomatik olarak ayarlandiginda yazici, sikisan
sayfalari yeniden yazdirir.
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/s

Sikisma konumlari
Kapak B
Cok amacli besleyici
Standart tepsi
Standart kutu
Otomatik belge besleyici
Zimba sonlandirici
istege bagh 550 sayfalik tepsi
2 x 550 kagitlik g6z
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1500 kagitlik gz
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Zimba, delgec tutucu
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Katlanan kagit aktarici

=
N

2000 kagtlik cift giris
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Sikisma konumlari

13 Kitapcik tutucu

Standart tepside kagit sikismasi

1. Standart tepsiyi ¢ekin.

2. Sikisan kagidi ¢ikarin.

Note: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

3. Tepsiyi takin.
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Istege bagh 550 kagitlik gézde kagit sikismasi

1. D kapagini agin.

2. Sikisan kagidi cikarin.

Note: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

3. Kapagi kapatin.
4. istege bagh 550 kagithk gozi agin.
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5. Sikisan kagidi ¢ikarin.

Note: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

6. Tepsiyi takin.

Otomatik belge besleyicisinde kagit sikismasi

A kapaginda kagit sikismasi

1. Akapagini agin.
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2. Sikisan kagidi gikarin.

Note: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

3. Akapagini kapatin.
A1l kapaginda kagit sikismasi

1. Tarayici kapagini acin.

2. Al kapagini agmak icin yesil mandali ¢ekin.
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3. Sikisan kagidi ¢ikarin.

Note: Tum kagit parcalarinin c¢ikarildigindan emin olun.

4. Al kapagini ve ardindan tarayici kapagini kapatin.
Otomatik belge besleyici kutusunda kagit sikismasi

1. Otomatik belge besleyici kutusundaki tim kagitlari ¢ikarin.
2. Sikisan kagidi ¢ikarin.

Note: Tum kagit parcalarinin c¢ikarildigindan emin olun.
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Cok amacli besleyicide kagit sikismasi

1. Cok amagli besleyicideki tim kagitlari ¢ikarin.
2. Sikisan kagidi ¢ikarin.

Note: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

2 x 550 kagithik gézde kagit sikismasi

1. E kapagini agin.

i,
[/

2. E kapagindan sikisan kagidi ¢ikarin.
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Note: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

3. E kapagini kapatin.
4. Tepsi 3'U ¢ekip cikarin.

5. Sikisan kagidi ¢ikarin.

Note: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.
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6. Tepsi 3'0 takin.
7. Tepsi 4 icin adim 4 - adim 6’y tekrar edin.

2000 kagithk cift giriste kagit sikismasi

1. E kapagini acin.

2. E kapagindan sikisan kagidi ¢ikarin.

Note: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

3. E kapagini kapatin.
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1500 kagithk gozde kagit sikismasi

1. K kapagini agin.

2. Sikisan kagidi ¢ikarin.

Note: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

3. Kkapagini kapatin.
4. J kolunu tutun, ardindan tepsiyi saga kaydirin.
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5. Sikisan kagidi ¢ikarin.

Note: Tum kagit parcalarinin c¢ikarildigindan emin olun.

6. Tepsiyi kaydirarak geri takin.

B kapaginda kagit sikismasi
1. B kapagini agin.
Yazicinin igi sicak olabilir. Sicak bir bilesenin neden olabilecegi bir

yaralanma riskini azaltmak icin dokunmadan 6nce bilesenin sogumasini
bekleyin.

f DIKKAT—SICAK YUZEY

DIKKAT—SICAK YUZEY
Yazicinin ici sicak olabilir. Sicak bir ylizeyin neden olabilecegi bir yaralanma riskini
azaltmak icin dokunmadan 6nce ylizeyin sogumasini bekleyin.

DIKKAT—SICAK YUZEY
Yazicinin ici sicak olabilir. Sicak bir ylizeyin neden olabilecegi bir yaralanma riskini
azaltmak icin dokunmadan 6nce ylzeyin sogumasini bekleyin.

DiIKKAT—SICAK YUZEY
Yazicinin ici sicak olabilir. Sicak bir ylizeyin neden olabilecegi bir yaralanma riskini
azaltmak icin dokunmadan 6nce yizeyin sogumasini bekleyin.
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Uyari—Hasar Tehlikesi

Elektrostatik yik bosaltmanin neden olabilecegi hasarlari énlemek icin yazicinin i¢
kismina erismeden veya temas etmeden dnce yazicinin agikta kalan metal
govdesinin herhangi bir yerine dokunun.

2. Sikisan kagidi su konumlarin herhangi birinden cikarin:

Note: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

o Isiticinin Ust kisminda

o Isiticida
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o Isiticinin alt tarafinda
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o Standart kutu ¢ikis silindirin altinda
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o Cift tarafli Gnitede

3. B kapagini kapatin.

Standart kutuda kagit sikismasi

1. Standart kutudaki kagitlari ¢ikarin.
2. Sikisan kagidi ¢ikarin.

Note: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.
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Zimba sonlandiricida kagit sikismasi

1. Zimba sonlandirici kutusundaki sikisan kagidi ¢ikarin.

Note: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

2. F kolunu tutun ve zimba sonlandiriciyi sola kaydirin.
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4. Sikisan kagidi ¢ikarin.

Note: Tum kagit pargalarinin ¢ikarildigindan emin olun.
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5. R1 kapagini kapatin.
6. Standart kutu c¢ikis silindirinde sikisan kagidi ¢ikarin.

Note: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

Katlanan kagit aktaricida kagit sikismasi

1. Sikisan kagidi ¢ikarin.
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Note: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

2. F kapagini agin.

3. N4 kolunu kaldirin.

4. N5 kolunu kaldirin.
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5. Sikisan kagidi ¢ikarin.

Note: Tum kagit pargalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

6. N5 kolunu ve ardindan N4 kolunu kapatin.
7. N1 kolunu asag itin.

8. N2 dugmesini saat yonunun tersine gevirin.
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9. Sikisan kagidi ¢ikarin.

Uyari—Hasar Tehlikesi
Yazicinin zarar gérmesini 6nlemek igin sikisan kagidi ¢cikarmadan énce tum el
aksesuarlarini ¢ikarin.

Note: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

10. N1 kolunu yerine koyun.
11. F kapagini kapatin.

Zimba, delgec tutucuda kagit sikismasi

Yaziciniz bir kagit aktariciyla yapilandiriimigsa asagidakileri yapin:

1. Kutu 1'deki sikisan kagidi ¢ikarin.
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Notlar
o Tum kagit parcalarinin cikarildigindan emin olun.
o Eksik sayfalari dnlemek igcin zimba derleyicide bulunan basili sayfalari
cikarmayin.

2. Tutucu standart kutusundaki sikisan kagidi ¢ikarin.

Note: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

3. Kutu 2'deki sikisan kagidi ¢ikarin.

Note: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.
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4. Kagit aktarici G kapagini agin ve sikismis kagidi ¢ikarin.

Note: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

5. Kagit aktarici kapagi G'yi kapatin.
6. | kapagini agin, R1 kapagini acin ve arindan sikisan kagidi ¢ikarin.

Note: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.
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7. R1 kapagini ve ardindan | kapagini kapatin.
8. Kagit aktarici kapagi F'yi agin.

9. H kapagini agin.
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10. R4 kolunu kaldirin.

11. R3 dugmesini saat yonunun tersine cevirin ve ardindan kutu 1'de sikisan kagidi ¢ikarin.

Note: Tim kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.
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12. R2 dugmesini saat yonunun tersine ¢evirin ve ardindan kagit aktarici F kapaginda sikismis
kagidi cikarin.

Note: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

13. F kodlu kagit aktarici kapagi kapatin.
14. R4 kolunu ilk konumuna geri dondurdn.
15. H kapagini kapatin.

Yaziciniz katlanan kagit aktariciyla yapilandiriimissa asagidakileri yapin:

1. Kutu 1'deki sikisan kagidi ¢ikarin.

Notlar
o TUm kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.
o Eksik sayfalari énlemek icin zimba derleyicide bulunan basili sayfalari
cikarmayin.
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2. Tutucu standart kutusundaki sikisan kagidi ¢ikarin.

Note: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

3. Kutu 2'deki sikisan kagidi ¢ikarin.

Note: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

4. F kapagini acin.
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5. N4 kapagini agin.

6. N5 kapagini acin.

7. Hkapagini agin.
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8. R4 kolunu kaldirin.

9. R3 dugmesini saat yonunun tersine gevirin ve ardindan kutu 1'de sikisan kagidi gikarin.

Note: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.
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10. R2 dugmesini saat yonunin tersine ¢evirin ve ardindan N4 ve N5 kapaklari arasinda sikisan
kagidi cikarin.

Note: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

11. B kapagini acin.

DIKKAT—SICAK YUZEY
Yazicinin ici sicak olabilir. Sicak bir bilesenin neden olabilecegi bir
yaralanma riskini azaltmak i¢in dokunmadan 6nce bilesenin sogumasini

bekleyin.

DIKKAT—SICAK YUZEY
Yazicinin ici sicak olabilir. Sicak bir ylizeyin neden olabilecegi bir yaralanma riskini

azaltmak icin dokunmadan 6nce yiizeyin sogumasini bekleyin.
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DIKKAT—SICAK YUZEY
Yazicinin ici sicak olabilir. Sicak bir ylizeyin neden olabilecegi bir yaralanma riskini
azaltmak icin dokunmadan 6nce ytzeyin sogumasini bekleyin.

DIKKAT—SICAK YUZEY
Yazicinin ici sicak olabilir. Sicak bir ytizeyin neden olabilecegi bir yaralanma riskini
azaltmak icin dokunmadan dnce yuzeyin sogumasini bekleyin.

—

Uyari—Hasar Tehlikesi

Elektrostatik yuk bosaltmanin neden olabilecegi hasarlari 6nlemek icin yazicinin i¢
kismina erismeden veya temas etmeden Odnce yazicinin acikta kalan metal
govdesinin herhangi bir yerine dokunun.

12. Standart kutu ¢ikis silindiri altinda sikisan kagidi ¢ikarin.

Note: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

13. B kapagini kapatin.
14. N1 kolunu asagt itin.
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16. Sikisan kagidi ¢ikarin.

Uyari—Hasar Tehlikesi
Yazicinin zarar gérmesini 6nlemek igin sikisan kagidi ¢ikarmadan énce tum el
aksesuarlarini gikarin.

Note: Tum kagit pargalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

o =
o

17. N1 kolunu yerine koyun.
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18. N5 kolunu ve ardindan N4 kolunu kapatin.
19. F kapagini kapatin.

20. R4 kolunu ilk konumuna geri dondurdn.
21. H kapagini kapatin.

Kitapcik tutucuda kagit sikismasi

Yaziciniz bir kagit aktariciyla yapilandiriimissa asagidakileri yapin:

1. Tutucu standart kutusundaki sikisan kagidi ¢ikarin.

Note: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

2. Kutu 1'deki sikisan kagidi ¢ikarin.

Note: Tum kagit parcalarinin c¢ikarildigindan emin olun.

3. Kutu 1'deki sikisan kagidi ¢ikarin.
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Notlar
o Tum kagit parcalarinin cikarildigindan emin olun.
o Eksik sayfalari dnlemek igcin zimba derleyicide bulunan basili sayfalari
cikarmayin.

4. Kutu 3'teki sikisan kagidi ¢ikarin.

Note: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

5. Kagit aktarici G kapagini agin ve sikismis kagidi ¢ikarin.

Note: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.
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6. Kagit aktarici kapag! G'yi kapatin.
7. Kagit aktarici kapagi F'yi acin.

8. H kapagini agin.
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9. R3 kolunu saga hareket ettirin ve ardindan sikisan kagidi ¢ikarin.

Note: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

10. R1 sapini sola dogru hareket ettirin, R2 digmesini saat yoninun tersine gevirin ve ardindan
sikisan kagidi ¢ikarin.
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Note: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

11. R5 digmesini saat yonunun tersine cevirin ve ardindan sikisan kagidi tutucu standart
kutusundan cikarin.

Note: Tum kagit pargalarinin ¢ikarildigindan emin olun.
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12. R4 kolunu kaldinin, R2 digmesini saat yénuinde cevirin ve ardindan sikisan kagidi ¢ikarin.

Note: Tum kagit pargalarinin ¢ikarildigindan emin olun.
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13. F kodlu kagit aktarici kapagi kapatin.
14. R1, R3 ve R4 kollarini orijinal konumlarina donddrun.
15. H kapagini kapatin.

Yaziciniz katlanan kagit aktariciyla yapilandiriimissa asagidakileri yapin:

1. Tutucu standart kutusundaki sikisan kagidi ¢ikarin.

Note: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.
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2. Kutu 1'deki sikisan kagidi ¢ikarin.

Note: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

3. Kutu 1'deki sikisan kagidi ¢ikarin.

Notlar
o Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.
> Eksik sayfalari dnlemek igcin zimba derleyicide bulunan basili sayfalari
cikarmayin.
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4. Kutu 3'teki sikisan kagidi ¢ikarin.

Note: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

5. F kapagini acin.

6. H kapagini agin.
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7. N4 kapagini acin.

8. N5 kapagini acin.

9. R4 kolunu kaldirin.

'1_“,-

10. R2 digmesini saat yoniinde cevirin ve ardindan R4 kolundaki sikisan kagidi ¢ikarin.

Note: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.
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11. R1 sapini sola dogru hareket ettirin, R2 digmesini saat yoninin tersine cevirin ve ardindan
N4 ile N5 kapaklari arasinda sikisan kagidi ¢ikarin.

Note: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

12. B kapagini agin.

603



Sorun giderme

DIKKAT—SICAK YUZEY

Yazicinin ici sicak olabilir. Sicak bir bilesenin neden olabilecegi bir
yaralanma riskini azaltmak i¢in dokunmadan 6nce bilesenin sogumasini
bekleyin.

DIKKAT—SICAK YUZEY
Yazicinin ici sicak olabilir. Sicak bir ylizeyin neden olabilecegi bir yaralanma riskini
azaltmak icin dokunmadan dnce ylizeyin sogumasini bekleyin.

DIKKAT—SICAK YUZEY
Yazicinin ici sicak olabilir. Sicak bir ylizeyin neden olabilecegi bir yaralanma riskini
azaltmak i¢in dokunmadan 6nce ylzeyin sogumasini bekleyin.

DIKKAT—SICAK YUZEY
Yazicinin ici sicak olabilir. Sicak bir yltizeyin neden olabilecegi bir yaralanma riskini
azaltmak icin dokunmadan 6nce ylizeyin sogumasini bekleyin.

—

Uyari—Hasar Tehlikesi

Elektrostatik yuk bosaltmanin neden olabilecegi hasarlari 6nlemek icin yazicinin i¢
kismina erismeden veya temas etmeden dnce yazicinin agikta kalan metal
govdesinin herhangi bir yerine dokunun.

13. Standart kutu ¢ikis silindiri altinda sikisan kagidi gikarin.

Note: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.
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14. B kapagini kapatin.
15. N1 kolunu asag! itin.

17. Sikisan kagidi ¢ikarin.

Uyari—Hasar Tehlikesi
Yazicinin zarar gérmesini 6nlemek igin sikisan kagidi gikarmadan énce tum el
aksesuarlarini gikarin.

Note: Tum kagit pargalarinin ¢ikarildigindan emin olun.
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18.
19.
20.
21.
22.

N1 kolunu yerine koyun.

N5 kapagini ve ardindan N4 kapagini kapatin.

F kapagdini kapatin.

R1 ve R4 kollarini orijinal konumlarina dondurdn.
H kapagini kapatin.

Kitapcik yapicida kagit sikismasi

1.

2.

Kutu 2'deki sikisan kagidi c¢ikarin.

Note: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

H kapagini agin.
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4. Kitapgik yapiciyi gikarin.
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5. Sikisan kagidi ¢ikarin.

Note: Tim kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

6. R9 digmesini, durana kadar saat yéniiniin tersine gevirin.
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7. R8 kapagini acin.

8. Sikisan kagidi ¢ikarin.

Note: Tum kagit pargalarinin ¢ikarildigindan emin olun.
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9. R8 kapagini kapatin.
10. Kitapcik olusturucuyu kitapgik tutucuya geri yerlestirin.
11. H kapagini kapatin.

| Ag baglantisi sorunlari

Embedded Web Server acilamiyor

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

e Yazicinin a¢ik oldugundan emin olun.
* Yazicinin IP adresinin dogru oldugundan emin olun.

Notlar
> |P adresini kontrol panelinden gorintileyin.
o |IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta isareti ile ayrilan dort rakam

dizisinden olusur.

» Desteklenen bir tarayici yiklediginizden emin olun.

o Internet Explorer striim 11 veya Usti

o Microsoft Edge

o Safari stirim 6 veya sonraki strimleri

o Google Chrome™ sirim 32 ve sonrasi

o Mozilla Firefox stirim 24 veya sonraki surimleri
» Ag baglantisinin ¢alistigindan emin olun.

Note: Baglanti ¢calismiyorsa yodneticinizle iletisime gegin.
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* Yazici ve yazdirma sunucusunun kablolarinin guvenli bir sekilde baglandigindan emin olun.
Daha fazla bilgi edinmek i¢in yazici sunucusu ile birlikte verilen belgelere basvurun.
* Web proxy sunucularinin devre disi birakilip birakilmadigini kontrol edin.

Note: Sunucular devre disi birakilmissa yoneticinizle iletisime gecin.

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gecin.

Yazici Wi-Fi agina baglanamiyor

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

» Kontrol panelinden Ayarlar > Ag/IBaglanti Noktalari > Aga Genel Bakis > Etkin
Bagdastirici, bélumine gidin ve Otomatik secenegini belirleyin.

* Bilgisayarin dogru Wi-Fi agina bagli oldugundan emin olun. Daha fazla bilgi icin bkz. Yaziciyi
bir Wi-Fi agina baglama on page 282.

Note: Bazi yonlendiriciler varsayilan Wi-Fi adini paylasabilir.
» Dogru ag parolasini girdiginizden emin olun.
Note: Paroladaki bosluklara, rakamlara ve buyuk/kicuk harf kullanimina dikkat edin.

* Dogru kablosuz glivenlik modunun secili oldugundan emin olun. Kontrol panelinden Ayarlar
> Ag/Baglanti Noktalari1 > Kablosuz > Kablosuz Giivenlik Modu bélimune gidin.

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gecin.

|Donanim secenekleri sorunlari

Dahili secenek algilanamiyor

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

» Yaziciyl kapatin, yaklasik 10 saniye bekleyin ve ardindan yaziclyi agin.

« Menii Ayarlar Sayfasi'ni yazdirin ve dahili secenegdin Kurulu Ozellikler listesinde olup
olmadigini kontrol edin. Kontrol panelinden Ayarlar > Raporlar > Menii Ayarlari Sayfasi
bolimune gidin.

» Dahili secenegin denetleyici anakartina diizgiin takildigindan emin olun.

1. Yaziciyi kapatin ve gi¢ kablosunun figini elektrik prizinden c¢ekin.
2. Dabhili segcenegin, denetleyici anakartindaki ilgili konektore takildigindan emin olun.
3. Gl kablosunu prize takin ve ardindan yaziclyi agin.
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DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI

A Yangin veya elektrik carpmasi riskini énlemek icin gti¢ kablosunu
drinun yakinindaki ve kolay erisilebilir bir konumdaki uygun sekilde
tanimlanmis ve dogru sekilde topraklanmis bir elektrik prizine
baglayin.

» Dahili se¢enegin yazici suriiciisinde mevcut oldugundan emin olun.

Note: Gerekirse yazdirma isleri igin kullanilabilir durumda olmasini saglamak uzere
tepsiyi yazici surticusiine manuel olarak ekleyin. Daha fazla bilgi igin bkz. Yazdirma
surucusiune mevcut secenekleri ekleme on page 129.

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gecin.

Dahili ¢6ziim baglanti noktasi diizgiin calismiyor

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

* Menii Ayarlari Sayfasi'ni yazdirin ve ardindan dahili ¢6ziim baglanti noktasinin (ISP) Kurulu
Ozellikler listesinde oldugundan emin olun. Kontrol panelinden Ayarlar > Raporlar > Menii
Ayarlari Sayfasi bolumune gidin.

 ISP'yi ¢ikarin ve geri takin. Daha fazla bilgi icin bkz. Dahili c6zum baglanti noktasi yikleme
on page 276.

» Kabloyu ve ISP baglantisini kontrol edin.

1. Dogru kabloyu kullanin ve ISP’ye guvenli bir sekilde baglandigindan emin olun.
2. ISP ¢dzUimi arabirimi kablosunun denetleyici anakarti yuvasina sikica baglandigindan
emin olun.

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gecin.

Paralel veya seri arabirim karti dogru sekilde calismiyor

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

* Menii Ayarlari Sayfasi'ni yazdirin ve ardindan paralel veya seri arabirim kartinin Kurulu
Ozellikler listesinde oldugundan emin olun. Kontrol panelinden Ayarlar > Raporlar > Menii
Ayarlan Sayfasi bolumuane gidin.

« Paralel veya seri arabirim kartini ¢cikarin ve tekrar yerine takin. Daha fazla bilgi icin bkz.
Dahili c6zim baglanti noktasi yikleme on page 276.

» Kablo ile paralel veya seri arabirim karti arasindaki baglantiy1 kontrol edin.

Sorun devam ederse musteri desteqgi ile iletisime gegin.

Arizal bellek algilandi

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:
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 Arizah flash bellegi degistirin.
» Mesajl kapatmak ve yazdirmaya devam etmek Devam 6gesini segin.
» Gegerli yazdirma igini iptal edin.

Flash bellekte kaynaklar icin yeterli bos alan yok

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

* Mesaji silmek ve yazdirmaya devam etmek Devam 6gesini segin.
+ Onbellekteki fontlari, makrolari ve diger verileri silin.
» Bir depolama surticisu takin.

Note: Onbellege daha 6nce kaydedilmemis yiiklenen fontlar ve makrolar silindi.

| Sarf malzemeleriyle ilgili sorunlar

Toneri degistirin, yazici boélgesi uyusmuyor

Bu sorunu dizeltmek icin yazici bolgesiyle uyusan dogru bélgeye sahip bir toner veya tim
dunyada gecerli bir toner satin alin.

* Mesajda 42'den sonraki ilk sayi, yazicinin bélgesini gosterir.
¢ Mesajda 42'den sonraki ikinci sayi, tonerin bdlgesini gosterir.

Bolge Sayisal kod
Tdm Diinya veya Tanimsiz bélge 0
Kuzey Amerika (Amerika Birlesik Devletleri, 1
Kanada)

Avrupa Ekonomik Bdlgesi, Bati Avrupa, 2
Kuzey llkeleri, Isvigre

Asya Pasifik 3
Latin Amerika 4
Avrupa'nin, Orta Dogu'nun ve Afrika'nin Geri 5
Kalani

Avustralya, Yeni Zelanda 6
Gecersiz bolge 9

Note: Yazici ve tonerin bdlge ayarlarini bulmak icin Yazdirma Kalitesi Sinama
Sayfalari'ni yazdirin. Kontrol panelinden Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdirma
Kalitesi Sinama Sayfalari bolumune gidin.
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Normal [color] toneri dolduruldu

Yazici, Lexmark disinda bir ti¢clinct tarafin orijinal olmayan toneriyle doldurulmus Lexmark
Normal kartusu tespit etti.

Devam etmek icin Tamam digmesine basin.

Tam yazici bilesen kullanim émri gostergeleri, Lexmark sarf malzemeleri ve parcalariyla
calisacak sekilde tasarlanmistir. Lexmark yazicinizda, Lexmark disinda bir Gctincl tarafca
yeniden uretilmis sarf malzemeleri veya parcalar kullanmaniz durumunda bu gostergeler
ongorilemeyen sonuclar verebilir.

Daha fazla bilgi icin yazicinin sinirli garanti beyanina bakin.

Lexmark markali olmayan sarf malzemesi

Yazici Lexmark disi bir sarf malzemesi veya parca algiladi.

Lexmark yaziciniz orijinal Lexmark sarf malzemeleri ve parcalari kullanilacak sekilde
tasarlanmistir. Baska marka sarf malzemesi veya parca kullanilmasi, yazicinin ve
gorintileme bilesenlerinin performansini, givenilirligini veya 6mrini etkileyebilir.

Tam 6mur gostergeleri, Lexmark sarf malzemeleri ve parcalariyla calisacak sekilde
tasarlanmistir; baska marka sarf malzemeleri ve parcalar kullaniimasi 6ngoérilemeyen
sonuclara yol acabilir. Gortintileme bileseninin dngorilen émrunden fazla kullaniimasi,
Lexmark yaziciniza veya iligkili bilesenlerine zarar verebilir.

Uyari—Hasar Tehlikesi

Baska marka sarf malzemelerinin veya parcalarin kullaniimasi, garanti kapsamini
etkileyebilir. Baska marka sarf malzemelerinin veya parcalarin kullaniimasi
nedeniyle olusan hasarlar garanti kapsaminda olmayabilir.

Bu risklerin timnt veya bir boliumunt kabul edip yazicinizda orijinal olmayan sarf
malzemeleri ya da parcalar kullanmaya etmek icin ekrandaki hata mesajina iki parmakla
dokunup 15 saniye boyunca basih tutun. Bir onay iletisim kutusu gorunttlendiginde,
Devam Et 6gesine dokunun.

Bu riskleri kabul etmek istemiyorsaniz Ggtincu taraf sarf malzemesini ya da pargasini
yazicinizdan c¢ikarin ve orijinal bir Lexmark sarf malzemesi ya da parcgasi takin. Daha fazla
bilgi icin, bkz. Orijinal Lexmark parcgalarini ve sarf malzemeleri kullanma on page 457.

Yazici, hata mesaji temizlendikten sonra yazdirmiyorsa sarf malzemesi kullanim
sayagclarini sifirlayin.

1. Kontrol panelinden ayarlar > Aygit > Bakim > Yapilandirma Meniisiui > Sarf Malzemesi
Kullanimi ve Sayaclar bélimune gidin.

2. Sifirlamak istediginiz parcay ya da sarf malzemesini secin, ardindan Baslat digmesini

segin.

Uyari mesajini okuyun, ardindan Devam dagmesini segin.

4. Mesajl silmek icin iki parmaginizi kullanarak ekrana 15 saniye boyunca dokunun.

w
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Note: Sarf malzemesi kullanim sayaclarini sifirlayamiyorsaniz 6geyi satin aldiginiz
yere goturun.

|Kagit besleme sorunlari

Kagit kivrilmasi

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

» Tepsideki kilavuzlari yuklediginiz kagitlar i¢cin dogru konuma getirin.
« Isletim sisteminize bagl olarak Yazdirma Tercihleri veya Yazdir iletisim kutusundan kagit
tirund belirleyin. Ayarin, yiuklenen kagitla uyustugundan emin olun.

Note: Bu ayari yazici kontrol panelinden de degistirebilirsiniz. Ayarlar > Kagit >
Tepsi Yapilandirmasi > Kagit Boyutu/Tuirii bélimine gidin.

» Kagidi gikarin, ters gevirin ve tekrar yukleyin.
 Yeni bir paketten kagit yikleyin.

Note: Kagit yiksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kagidi kullanmaya hazir olana
kadar orijinal paketinde saklayin.

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gecin.

Yazdirma sirasinda zarf yapiskan oluyor
Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:
» Kuru ortamda muhafaza edilmis bir zarf kullanin.

Note: Nemli zarflar Gizerine yazdirmak, kapaklari yapiskan hale getirebilir.

» Kagit tirinin Zarf olarak ayarlandigindan emin olun. Kontrol panelinden Ayarlar > Kagit >
Tepsi Yapilandirmasi > Kagit Boyutu/Tiri bélimune gidin.

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gecin.

Harmanlanmis yazdirma calismiyor

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

» Kontrol panelinden Ayarlar > Yazdirma > Diizen > Harmanlama boélimune gidin ve Acik
[1,2,1,2,1,2] secenegini belirleyin.
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» Yazdirmak istediginiz belgeden Yazdirma Tercihleri veya Yazdir iletisim kutusunu agin,
ardindan Harmanlama secenegini belirleyin.
» Yazdirilacak sayfalarin sayisini azaltin.

Sorun devam ederse musteri desteqgi ile iletisime gegin.

Tepsi baglantilandirma calismiyor

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

« Bagl tepsilerin ayni kagit boyutu, yénine ve kagit tirtine sahip oldugundan emin olun.

» Kagit kilavuzlarinin dogru sekilde konumlandirildigindan emin olun.

« ilgili tepside yiiklii olan kagit ile eslesecek sekilde kagit boyutu ve kagit tiriinii ayarlayin.
Kontrol panelinden Ayarlar > Kagit > Tepsi Yapilandirmasi > Kagit Boyutu/Tur{
bolimane gidin.

» Tepsi Baglantisi 6gesinin Otomatik olarak ayarlandigindan emin olun. Daha fazla bilgi i¢in
bkz. Tepsileri baglantilandirma on page 125.

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gecin.

Kagit cok sik sikisiyor

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

» Kagidin dogru sekilde yerlestirilip yerlestiriimedigini kontrol edin.

Notlar
o Kagit kilavuzlarinin dogru sekilde konumlandirildigindan emin olun.
> Yigin yuksekliginin maksimum kagit doldurma gostergesinin asagisinda
oldugundan emin olun.
o Onerilen kagit boyutunu ve kagit turiinii kullanarak yazdirdiginizdan emin
olun.

 Dogru kagit boyutunu ve kagit tirinu belirleyin. Kontrol panelinden Ayarlar > Kagit > Tepsi
Yapilandirmasi > Kagit Boyutu/Tiirl bolimane gidin.
 Yeni bir paketten kagit yikleyin.

Note: Kagit yiksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kagidi kullanmaya hazir olana
kadar orijinal paketinde saklayin.

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gecin.

Sikisan sayfalar yeniden yazdiriimadi

1. Kontrol panelinden Ayarlar > Aygit > Bildirimler > Sikisma icerigi Giderme boliimiine
gidin.
2. Sikisma Giderme mentsiunde Acik veya Otomatik 6gesini secin.
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Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gecin.

| E-posta sorunlari

"SMTP sunucusu kurulmadi" hata mesajini devre disi
birakma

1. Kontrol panelinden suraya gidin: Ayarlar > E-posta » E-posta Kurulumu.
2. "SMTP sunucusu kurulmadi" hatasini devre disi birak 6gesini Acik olarak ayarlayin.

Hatanin tekrar olusmasini 6nlemek igin asagidakilerden birini veya birkacini yapin:

* Yazici bellenimini giincelleyin. Daha fazla bilgi icin “Yazici bellenim talimatlari” bolimtne
bakin.

» E-posta SMTP ayarlarini yapilandirin. Daha fazla bilgi i¢in bkz. E-posta SMTP ayarlarini
yapilandirma on page 299.

E-posta gonderilemiyor

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

» E-posta SMTP ayarlarinin dogru yapilandirildigindan emin olun. Daha fazla bilgi i¢in bkz.
E-posta SMTP ayarlarini yapilandirma on page 299.
e Yazicinin bir aga bagli oldugundan ve agin internete bagli oldugundan emin olun.

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gecin.

| Faks sorunlari

Arayan kimligi g6sterilmiyor

1. Kontrol panelinde Ayarlar > Faks > Faks Kurulumu > Faks Alma Ayarlar1 > Yonetici
Kontrolleri bélimine gidin.
2. Arayan Kimligini Etkinlestir 6gesini Ac¢ik olarak ayarlayin.

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gecin.

Analog faks kullanilarak faks gonderilemiyor veya
alinamiyor

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

» Ekranda gorunen hata mesajlarini ¢ézun.
« Telefon, ahize ve telesekreterin kablo baglantilarinin diizgiin yapildigindan emin olun.
« Cevir sesini dinleyin.
o Dogru sekilde ¢alisip calismadigini kontrol etmek igin faks numarasini arayin.
o Surekli Arama fonksiyonunu kullaniyorsaniz gevir sesini duyup duymadiginizi kontrol
etmek icin ses seviyesini agin.
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» Telefon prizini kontrol edin.
1. Analog telefonu dogrudan prize baglayin.
2. Ceuviri sesini dinleyin.
3. Bir ¢evir sesi duymuyorsaniz farkh bir telefon kablosu kullanin.
4. Cevir sesini hala duyamiyorsaniz analog telefon kablosunu baska bir prize baglayin.
5. Cevir sesini duyuyorsaniz, yaziclyi o prize baglayin.
* Yazicinin bir analog telefon hizmetine veya dogru dijital konektére bagli olup olmadigini
kontrol edin.

o Dijital Ag icin Entegre Servisler (ISDN) telefon hizmeti kullaniyorsaniz bir ISDN
terminal bagdastiricisinin analog telefon baglanti noktasina baglanin. Daha fazla bilgi
icin ISDN saglayicinizla temasa gecin.

o DSL kullaniyorsaniz analog kullanimini destekleyen bir DSL filtresi ve yonlendirici
baglayin. Daha fazla bilgi icin DSL saglayiciniza bagvurun.

o Bir private branch exchange (PBX) telefon hizmeti kullaniyorsaniz PBX Uzerindeki bir
analog baglanti noktasina baglandiginizdan emin olun. Hicbiri yoksa, faks makinesi
icin analog bir telefon hatti kurmayi dusunun.

» Gegici bir stre diger ekipmanlar ile baglantiy1 kesin ve diger telefon hizmetlerini devre disi
birakin.
1. Yazici ve telefon hatti arasindaki diger ekipmanlarin (6r. telesekreter, bilgisayar,
modem veya telefon hatti ayiricilar gibi) baglantisini kesin.
2. Arama bekletme ve sesli postayi devre disi birakin. Daha fazla bilgi icin telefon
sirketinize basvurun.
+ Ozgiin belgenin sayfalarini teker teker tarayin.

Sorun devam ederse musteri desteqgi ile iletisime gegin.

Analog faks kullanarak faks alintyor ama gonderilemiyor

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

« Ozgiin belgeyi ADF tepsisine veya tarayici caminin iizerine yerlestirin.
» Kisayol numarasini diizgin bir sekilde kurun.

o Kisayol numarasinin aramak istediginiz telefon numarasi icin ayarlandigindan emin
olun.
o Telefon numarasini elle ¢evirin.

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gecin.

Analog faks kullanarak faks génderilebiliyor ama
alinamiyor

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

» Kagit kaynaginin bos olmadigindan emin olun.

+ Zil sayisi ayarini kontrol edin. Kontrol panelinden Ayarlar > Faks > Faks Kurulumu > Faks
Alma Ayarlari > Calma Sayisi bélimune gidin.

* Yazicl bos sayfa yazdiriyorsa bkz. Bos veya beyaz sayfalar on page 535.

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gecin.
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etherFAX kurulamiyor

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:
» Yazici baglanabilirligini kontrol edin.

1. Kontrol panelinden Ayarlar > Raporlar > Ag > Ag Ayarlar1 Sayfasi bolimine gidin.
2. Yazdirilan sayfada ag durumunu kontrol edin.
e Yazicinin bir aga bagli oldugundan ve agin internete bagli oldugundan emin olun.
» etherFAX'In dogru kuruldugundan emin olun. Daha fazla bilgi igin, bkz. etherFAX'I kullanarak
faks islevini kurma on page 105.

Sorun devam ederse /https://www.etherfax.net/lexmark adresine gidin.

etherFAX kullanilarak faks gonderilemiyor veya
alinamiyor
Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

 Yazicinin bir aga bagh oldugundan ve agin internete bagl oldugundan emin olun.

e etherFAX'In dogru kuruldugundan emin olun. Daha fazla bilgi icin, bkz. etherFAX'I kullanarak
faks islevini kurma on page 105.

» Blyuk belgeleri daha kiigtik dosya boyutlarina bolun.

Sorun devam ederse /https://www.etherfax.net/lexmark adresine gidin.

Dusiik faks yazdirma Kkalitesi

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:
e Yazdirma kalitesi kusurlarini giderin.

1. Yazdirma Kalitesi Sayfalari'ni yazdirin. Kontrol panelinden Ayarlar > Sorun
Giderme > Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalari bolimine gidin.
2. Yazdirma kalitesi kusurlarini diizeltin. Daha fazla bilgi igin “Yazdirma kalitesi kott” adh
bolime bakin.
¢ Analog faks kullaniyorsaniz gelen faks aktarim hizini azaltin.

1. Kontrol panelinde Ayarlar > Faks > Faks Kurulumu > Faks Alma Ayarlari > Yonetici
Kontrolleri bolumune gidin.
2. Maks Hiz menusinden daha disik bir aktarim hizi segin.

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gecin.

Faks kapak sayfasinda eksik bilgi

1. Yaziciyi kapatin, yaklasik 10 saniye bekleyin ve ardindan yaziciyi agin.
2. Faks gonderin veya alin.

Sorun devam ederse musteri destedi ile iletisime gegin.
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Faks kapak sayfasi bilgisayardan gonderilemiyor

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

* Yazdirma suricusunin guncellendiginden emin olun. Daha fazla bilgi i¢in www.lexmark.com/
downloads adresine gidin.
» Faks isleminden 6nce her zaman ayarlari goriintiile ayarinin segimini kaldirin.

1. Faksla géndermek istediginiz belgeden Yazdir iletisim kutusunu acin.
2. Yaziciyi segin, ardindan Ozellikler, Tercihler, Segenekler veya Ayarlar dgesine

tiklayin.
3. Faks secenegine tiklayin, ardindan Faks gondermeden 6nce her zaman ayarlari

gorintiile secenegini kaldirin.

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gecin.

| Tarama sorunlari

Bilgisayara tarama yapilamiyor

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

« Bir kopyalama isi gerceklestirin. Is basarisiz olduysa yaziciyi kapatin, yaklasik 10 saniye
bekleyin ve ardindan yaziciyi yeniden acin.
* Yazici baglanabilirligini kontrol edin.

1. Ag Ayarlan Sayfasi'ni yazdirin. Kontrol panelinden, Ayarlar > Raporlar > Ag
bolimune gidin ve ardindan Ag Ayarlan Sayfasi'ni secin.
2. Sayfanin ilk bolumuni kontrol edin ve durumun bagl olup olmadigini onaylayin.
* Yazicin ve bilgisayarin ayni aga bagli oldugundan emin olun.

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gegin.

Ag klasdriine tarama yapilamiyor

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

* Bir ag klasort kisayolu olusturun ve ardindan kisayolu kullanarak bir belge tarayin. Daha
fazla bilgi icin bkz. Ag klasoriine tarama on page 317.

+ Ag klasori yolunun ve bigiminin dogru oldugundan emin olun. Ornegin server_hostname
kisminin tam etki alani adi (FQDN) veya IP adresi oldugu //server_hostnamel/foldername/
path seklinde bir yol.

» Ag klasorine yazma erisimi izniniz oldugundan emin olun.

» Ag klasoru kisayolunu guncelleyin.

1. Bir web tarayicisi agin ve adres alanina yazicinin IP adresini yazin.
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Notlar
= Yazicinin IP adresini yazicl ana ekraninda gorunttleyin. IP adresleri,
123.123.123.123 gibi nokta isareti ile ayrilan dort rakam dizisinden
olusur.
= Bir proxy sunucu kullanityorsaniz web sayfasinin dogru yiiklenmesi icin
bir sireligine sunucuyu devre disi birakin.

2. Kisayollar 6gesine tiklayin ve ardindan bir kisayol segin.
Note: Birden ¢ok kisayol turleriniz varsa Ag Klasorii 6gesini segin.

3. Paylasim Yolu alanina ag klasori yolunu yazin. Ornegin, \
\server_hostname\foldername\path.

Note: Paylasim yolunu yazarken her zaman 6ne egik cizgiler kullanin.
4. Kimlik Dogrulama menustnden, dogrulama yontemini segin.

Note: Kimlik Dogrulama "Atanmis kullanici adini ve parolayi kullan" olarak
ayarlanmissa Kullanici Adi ve Parola alanlarina kimlik bilgilerinizi girin.

5. Kaydet'e tiklatin.
 Yazicinin ve ag klasériiniin ayni aga bagl oldugundan emin olun.

Sorun devam ederse musteri desteqgi ile iletisime gegin.

Belgeler ya da fotograflarin kismi kopyalari

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

» Belgenin ya da fotografin 6n yuzi asagi gelecek bicimde tarayici caminin sol st kbsesine
yerlestirdiginizden emin olun.
« Kagit boyutu ayarini tepsiye yuklu kagit ile eslestirin.

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gegin.

Dilisuik kopyalama kalitesi

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

 Tarayici camini ve ADF camini nemli, yumusak, hav birakmayan bir bezle temizleyin.
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Note: Yazicinizda ADF icinde ikinci bir ADF cami varsa o cami da temizleyin. Daha
fazla bilgi icin bkz. Tarayiciy! temizleme on page 505.

» Belgenin ya da fotografin 6n ylzi asagi gelecek bicimde tarayici caminin sol st kdsesine
yerlestirdiginizden emin olun.

+ Ozgiin belge veya fotografin kalitesini kontrol edin ve tarama kalitesi ayarlarini bu kaliteye
gore ayarlayin.

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gecin.

ADF'den tarama yaparken olusan dikey koyu cizgiler

Tarayicl kapagini kaldirin ve ardindan cam temizleme aracini ¢ikarin.
Tarayicl camina yanindaki ADF camlarini silin.

Al kapagini acin ve ardindan ADF camlarini temizleyin.

Araci yerine yerlestirin.

Tarayici kapagini kapatin.

akrownNpE

Note: Tarayiciyl temizleme ile ilgili daha fazla bilgi i¢in bkz. Tarayiciy1 temizleme on
page 505.

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gecin.

ADF'den tarama yaparken titrek goériintii veya metin

1. ADF'ye 50 sayfa temiz, duz kagit ytkleyin.

Note: Duz kagit, ADF besleme silindirlerindeki toz ve diger yabanci maddelerin
temizlenmesine veya giderilmesine yardimci olur.

2. Kontrol panelinden, ekrani saga kaydirarak kontrol merkezine gidin ve ardindan n
3. ADF'ye, 6zgun bir belge yukleyin.
4. Belgeyi tarayin.

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gecin.

Tarama isi basarisiz oldu

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

» Ethernet veya USB kablosunun bilgisayara ve yaziciya diizgiin bir sekilde baglandigindan
emin olun.
» Taramak istediginiz dosyay! kontrol edin ve sunlardan emin olun:

o Hedef klasorde dosya adinin halihazirda kullaniimamalidir.
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o Taramak istediginiz belge veya fotograf baska bir uygulamada acik olmamahdir.
» Hedef yapilandirma ayarlarinda Zaman damgasi ekle veya Mevcut dosyanin lizerine yaz
onay kutusunun secili oldugundan emin olun.

Sorun devam ederse musteri desteqgi ile iletisime gegin.

Tarayici kapanmiyor

1. Tarayici kapaginin acik kalmasina neden olan engelleri kaldirin.
2. Tarayiclyl kapatin.

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gecin.

Tarama islemi ¢cok uzun sirliyor veya bilgisayarin
donmasina neden oluyor

1. Tarama islemini etkileyen tim uygulamalari kapatin.
2. Belgeyi yeniden tarayin.

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gecin.

Tarayici yanit vermiyor

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

» GUlg kablosunun yaziciya ve prize dogru bir sekilde takili oldugundan emin olun.

DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI

Yangin veya elektrik carpmasi riskini énlemek icin gti¢ kablosunu Griintin
yakinindaki ve kolay erisilebilir bir konumdaki uygun sekilde tanimlanmis ve
dogru sekilde topraklanmis bir elektrik prizine baglayin.

* Yazicinin ac¢ik olup olmadigini kontrol edin ve ardindan ekranda gériinen hata mesajlarini
giderin.
 Yaziclyi kapatin, yaklasik 10 saniye bekleyin ve ardindan yaziciyi agin.

Sorun devam ederse musteri desteqgi ile iletisime gegin.

Tarayici kaydini ayarlama

1. Kontrol panelinden Ayarlar > Aygit > Bakim > Yapilandirma Meniisii > Tarayicl
Yapilandirmasi > Tarayici Manuel Kayit bolimiine gidin.

Hizlh Yazdirma Testi menisinden Baslat 6gesini secin.

Test sayfasini tarayici camina yerlestirin ve ardindan Diiz Yatak Kaydi 6gesini secin.
Hizl Kopyalama Testi menisinden Baslat 6gesini secin.

Test sayfasini 6zgun belgeyle karsilastirin.

a bk wbd
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6.

Note: Test sayfasinin kenar bosluklari, 6zgtin belgeninkinden farkliysa Sol Kenar
Boslugu ve Ust Kenar Boslugu ayarlarini yapilandirin.

Hizl Kopyalama Testi sayfasinin kenar bosluklari 6zgiin belgeyle neredeyse tamamen

eslesene kadar adim 4 ve adim 5’i tekrarlayin.

ADF kaydini ayarlama

w

Kontrol panelinden Ayarlar > Aygit > Bakim > Yapilandirma Meniisii > Tarayici
Yapilandirmasi > Tarayici Manuel Kayit bolimiine gidin.

Hizlh Yazdirma Testi menlsinden Baslat 6gesini secin.

Test sayfasini ADF tepsisine yerlestirin.

On ADF Kaydi veya Arka ADF Kaydi 6gesini secin.

Notlar
> On ADF Kaydi'ni hizalamak icin test sayfasini, sayfanin 6n yiizii yukari
bakacak ve kisa kenari dnce girecek sekilde ADF'ye yerlestirin.
o Arka ADF Kaydi'ni hizalamak icin test sayfasini, sayfanin 6én yuzi asagi
bakacak ve kisa kenari dnce girecek sekilde ADF'ye yerlestirin.

Hizl Kopyalama Testi meniusunden Baslat 6gesini segin.
Test sayfasini 6zgun belgeyle karsilastirin.

Note: Test sayfasinin kenar bosluklari, 6zgin belgeninkinden farkliysa Yatay
Ayarlama'yi yapin ve Ust Kenar Boslugu ayarlarini yapilandirin.

. Hizh Kopyalama Testi sayfasinin kenar bosluklari 6zgiin belgeyle neredeyse tamamen

eslesene kadar adim 5 ve adim 6’y tekrarlayin.

| Renk kalitesi sorunlari

Yazdirilan ciktida renkleri degistirme

N

Kontrol panelinden Ayarlar > Yazdirma > Kalite > Advanced Imaging > Renk Diizeltme
bolimune gidin.

Renk Duizeltme menistinde, Manuel 6gesini segin.

Renk Diizeltme igerigi meniisiinden uygun renk donustiirme ayarini segin.
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Nesne tiiri Renk ddniistiirme tablolari
RGB Gorintii o Canl—Daha parlak, daha doygun
) renkler Uretir ve gelen tum renk
RGB Metin formatlarina uygulanabilir.

> sRGB Ekran—Bir bilgisayar
monitériinde gorunttlenen renklere
yakin bir ¢ikti Gretir. Fotograf
baskisi icin siyah toner kullanimi
optimize edilir.

o Ekran-Gercek Siyah—Bir
bilgisayar monitoériinde
goruntilenen renklere yakin bir
cikti Uretir. Bu ayar tim notr gri
seviyelerini olusturmak icin
yalnizca siyah toner kullanir.

> sRGB Canli—sRGB Ekran renk
dizeltmesi icin daha yiksek bir
renk doygunlugu kullanir. Siyah
toner kullanimi ticari grafikleri
yazdirmak icin optimize edilir.

o Kapali

RGB Grafik

CMYK Resim o US CMYK—Renk diizeltmesini
Specifications for Web Offset

CMYK Metin Publishing/Web Ofset Yayincilig
Spesifikasyonlari (SWOP) renk
ciktisina yakinlastirmak icin
uygular.

o Euro CMYK—Renk diizeltmesini
Euroscale renk c¢iktisina
yakinlastirmak icin uygular.

o Canli CMYK—US CMYK renk
diizeltme ayarinin renk
dizeltmesini arttirir.

o Kapal

CMYK Grafik

Renkli yazdirma ile ilgili sik sorulan sorular

RGB renk nedir?

RGB renk, renkleri belirli bir rengi elde etmek icin kullanilan kirmizi, yesil ve mavi
oranlarini belirterek tanimlayan bir yontemdir. Dogada gorilen ¢ok sayida rengi elde
etmek icin kirmizi, yesil ve mavi renklerin degisik oranlarda bilesimleri kullanilir. Bilgisayar
ekranlari, tarayicilar ve dijital kameralarda renklerin gérinttilenmesi icin bu yontem
kullantlir.
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CMYK renk nedir?

CMYK renk, renkleri belirli bir rengi elde etmek i¢in kullanilan mavi, macenta, sari ve siyah
oranlarini belirterek tanimlayan bir yontemdir. Dogada gorilen ¢ok sayida renk,
camgObegi, macenta, sarl ve siyah murekkepler veya tonerler degisik oranlarda
karistirilarak yazdirilabilir. Matbaa makineleri, murekkep puskurtmeli yazicilar ve renkli
lazer yazicilari rengi bu sekilde elde eder.

Yazdirilacak bir belgede renkler nasil belirlenir?

RGB veya CMYK renk bilesimlerini kullanarak belge rengini belirlemek ve degistirmek igin
yazilim programlari kullanilir. Daha fazla bilgi icin yazilim programinin Yardim konularina
basvurun.

Yazici hangi rengi yazdiracagini nasil bilir?

Bir belge yazdirilirken, her nesnenin turt ve rengi ile ilgili bilgiler yaziciya gonderilir ve renk
donidsum tablolarindan gecirilir. Renk istediginiz rengi olusturmak icin kullanilan uygun
miktarlarda mavi, macenta, sari ve siyah tonere donusturulir. Nesne bilgileri renk
dondstirme tablolarinin uygulanmasini belirler. Orneg@in, metinler icin bir renk dénisim
tablosu kullanilirken, fotograflar icin farkli bir renk donisim tablosu kullanmak
mumkunddr.

Manuel renk diizeltme nedir?

Manuel renk duzeltmesi etkinlestirildiginde, yazici nesneleri islemek igin kullanici
tarafindan secilen renk donisum tablolarini kullanir. Manuel renk dizeltme ayarlari
yazdirilan nesnenin tiriine (metin, grafik veya resim) bagldir. Ayrica nesnenin renginin
yazilim programinda nasil belirtildigine (RGB veya CMYK bilesimleri) baglidir. Manuel
olarak farkli bir renk donusttrme tablosu uygulamak icin bkz. Yazdirma ciktisinda renkleri
degistirme.

Yazilim programi renkleri RGB veya CMYK bilesimleriyle gostermiyorsa manuel renk
dizeltmesi ise yaramaz. Renk ayarlarini yazilim programi veya bilgisayarin igletim sistemi
kontrol ediyorsa da etkili olmaz. Birgok durumda, Renk Duzeltmesi'nin Otomatik olarak
ayarlanmasi belgeler icin tercih edilen renkleri Uretir.

Belirli bir rengi (6rnegin bir sirket logosundaki bir rengi) nasil
tutturabilirim?

Yazicinin Kalite menusinden, dokuz Renk Ornegi seti kullanilabilir. Bu ayarlar Embedded
Web Server’'in Renk Ornekleri sayfasindan da kullanilabilir. Herhangi bir 6rnek setinin
secilmesi yuzlerce renkli kutudan olusan ¢ok-sayfali bir cikti Gretir. Secilen tabloya bagl
olarak, her kutu bir CMYK veya RGB bilesimi icerir. Her kutunun goériinim rengi, kutu
tzerinde etiketlenmis CMYK veya RGB bilesimi, secili renk déntisim tablosundan
gecirilerek elde edilir.

Renk Ornekleri setlerini inceleyerek, rengi eslestirilen renge en yakin kutuyu
belirleyebilirsiniz. Kutunun Gzerinde etiketlenen renk bilesimi bir yazilim programindaki
nesnenin renk bilesimini degistirmek i¢in kullanilabilir. Daha fazla bilgi icin yazilim
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programinin Yardim konularina basvurun. Manuel renk dizeltme, secili renk donisim
tablosunu belirli bir nesne i¢in kullanmak icin gerekebilir.

Belirli bir renk eslestirme sorunu igin kullaniimak izere hangi Renk Ornekleri setinin
secilecegi sunlara baghdir:

» Kullanilan Renk Diizeltme ayari (Otomatik, Kapali veya Manuel)
» Yazdirilan nesnenin turd (metin, grafik veya resim)
* Nesnenin renginin yazilim programinda nasil gosterildigi (RGB veya CMYK bilesimleri)

Yazihm programi renkleri RGB veya CMYK bilesimleriyle gostermiyorsa Renk Ornekleri
sayfasi ise yaramaz. Ayrica, bazi yazilim programlari programda belirtilen RGB veya
CMYK bilesimlerini renk yonetimi aracihgiyla dizeltir. Boyle durumlarda yazdirilan renk,
Renk Ornekleri sayfasinda goruntilenen renkle tam olarak ayni olmayabilir.

Baskida renk filtresi kullaniimis gibi goériiniyor

Asagidakilerden birini veya daha fazlasini deneyin:

« Kontrol panelinden Ayarlar > Yazdirma > Kalite > Advanced Imaging bolimune gidin ve
Renk Ayari menusuni segin.

» Kontrol panelinden Ayarlar > Yazdirma > Kalite > Advanced Imaging bdlimiine gidin ve
Renk Ayari menusini secerek ayarlari yapilandirin.

Sorun devam ederse musteri destegi ile iletisime gecin.

|Musteri destek merkezine basvurma

Musteri destek merkezine bagvurmadan dnce asagidaki bilgilere sahip oldugunuzdan emin
olun:

e Yazicl sorunu
» Hata mesaji
» Yazici model tird ve seri numarasi

https://support.lexmark.com adresine giderek e-posta veya sohbet destegi alabilirsiniz ya
da kilavuzlar, destek belgeleri, siriculer ve diger indirmeler kitaphigina goz atabilirsiniz.
Ayrica telefonla teknik destek de mevcuttur. ABD'de veya Kanada'da, 1-800-539-6275
numarall telefonu arayin. Diger tlkeler veya bdlgeler icin uluslararasi destek iletisim
dizinine gidin.
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Geri donilisiim ve imha

Geri donlisum ve imha

| Lexmark tirtiinlerinin geri donusumii

1. www.lexmark.com/recycle adresine gidin.
2. Ulkenizi veya bélgenizi segin.
3. Bir geri donlstirme programi segin.

| Lexmark ambalajinin geri déniisiimuii

Lexmark ambalaji azaltmak igin surekli gcalismaktadir. Lexmark yazicilarin en verimli ve
cevreye duyarh sekilde tasinmasini ve ¢ope atilacak daha az ambalaj malzemesi olmasini
saglamaya daha az paket malzemesi yardimci olur. Bu verimlilik daha az sera emisyonu,
enerji tasarrufu ve dogal kaynaklarin korunmasi saglar.

Lexmark kutulari oluklu mukavva geri dénusum tesisleri varsa %100 geri donusturalebilir.
Bolgenizde tesis olmayabilir.

Lexmark ambalajinda kullanilan kopuk, kopik geri donisum tesisleri varsa geri
donustirtlebilir. Bélgenizde tesis olmayabilir.

Lexmark’a kartus iade ettiginizde kartusun kondugu kutuyu yeniden kullanabilirsiniz.
Lexmark kutuyu geri donistime sokar.
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|Uruin bilgileri

Uriin adi:

Lexmark CX950se; Lexmark CX951se; Lexmark XC9525; Lexmark XC9535 MFP’ler
Makine turi:

7566
Modeller:

288, 298
| Siiriim ve yasal bildirimler

Sirum bildirimleri

Mart 2025

Asagidaki paragraf bu tiir sartlarin yasalara aykiri oldugu tilkeler icin gecersizdir.
LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI, “OLDUGU GIBI", TICARI YA DA BELIRLI
BiIR AMACA UYGUNLUGU ICEREN FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN HERHANGI
BiR KONUDA DOLAYLI VEYA DOGRUDAN GARANTI VERMEKSIZIN
SAGLAMAKTADIR. Bazi ulkeler bazi islemlerde acik veya ortiilii garantilerden feragat
edilmesine izin vermemektedir; bu nedenle, bu beyan sizin icin gecerli olmayabilir.

Bu yayinda teknik yanlisliklar veya yazim hatalari bulunabilir. Bu yayinda verilen bilgilerde
duzenli araliklarla degisiklikler yapiimaktadir; bu degisiklikler daha sonraki baskilara
eklenecektir. Uriinlerde veya programlarda herhangi bir anda iyilestirme veya degisiklik
yapilabilir.

Bu yayinda Urlnlere, programlara veya hizmetlere yapilan gondermeler, Uretici firmanin
bunlari faaliyet gosterdigi tim Ulkelerde hazir bulundurmaya niyetli oldugu anlamina
gelmez. Herhangi bir Grine, programa veya hizmete yapilan herhangi bir atif, yalniza bu
ariintin, programin veya hizmetin kullanilabilecegi anlamina gelmez. Bunlarin yerine,
islevleri acisindan esdeger ve herhangi bir fikri mualkiyet hakkini ihlal etmeyen herhangi bir
diger arn, program veya hizmet kullanilabilir. Diger trtnler, programlar veya hizmetlerle
baglantili olarak calistirilabilirliginin degerlendirilmesi ve kontrol edilmesi, Uretici firma
tarafindan acikca belirtilen durumlar disinda, kullanicinin sorumlulugundadir.

Lexmark teknik destegi icin https://support.lexmark.com adresini ziyaret edin.

Lexmark'in bu drtinin kullanimina iliskin gizlilik ilkesi hakkinda bilgi almak icin
www.lexmark.com/privacy adresine gidin.

Sarf malzemeleri ve indirmeler hakkinda bilgi almak icin www.lexmark.com adresine gidin.
© 2025 Lexmark International, Inc.

Tium haklar sakhdir.

Ticari markalar

Lexmark, Lexmark logosu ve MarkNet, Amerika Birlesik Devletleri'ndeki ve/veya diger
ulkelerdeki Lexmark International, Inc.’nin ticari markalari veya kayitli ticari markalaridir.
Gmail, Android, Google Play ve Google Chrome Google LLC'nin ticari markalaridir.
Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S.
and other countries. iCloud is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other
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countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been
designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards.

Microsoft, Internet Explorer, Microsoft 365, Microsoft Edge, Outlook ve Windows, Microsoft
sirketler grubunun ticari markalaridir.

Mopria™ kelime isareti, Mopria Alliance, Inc. sirketinin Amerika Birlesik Devletleri ve diger
ulkelerdeki tescilli ve/veya tescilsiz ticari markasidir. 1zinsiz kullanim kesinlikle yasaktir.
PCL® Hewlett-Packard Company firmasina ait bir ticari markadir. PCL, Hewlett-Packard
Company'nin yazici Urtnlerinde bulunan bir yazici komutlari seti (dili) ve fonksiyonlarina
verdigi addir. Bu yazici PCL diline uyumlu olacak sekilde tasarlanmistir. Bunun anlami
yazicinin farkli uygulamalarda kullanilan PCL komutlarini tanidigi ve yazicinin bu
komutlara denk disen fonksiyonlara dykundugudir.

PostScript, Amerika Birlesik Devletleri'ndeki ve/veya diger Ulkelerdeki Adobe Systems
Incorporated firmasinin tescilli ticari markasidir.

Wi-Fi® ve Wi-Fi Direct®, Wi-Fi Alliance®'in tescilli ticari markalaridir.

Diger tim ticari markalar ilgili sahiplerinin mulkiyetindedir.

Lisans uyarilari

Bu dranle ilgili tim lisans uyarilari yikleme yazilimi CD'sinin CD:\NOTICES dizininden
gorantilenebilir.

STATEMENT OF LIMITED WARRANTY FOR LEXMARK
LASER PRINTERS, LEXMARK LED PRINTERS, AND
LEXMARK MULTIFUNCTION LASER PRINTERS

Lexmark International, Inc., Lexington, KY

This limited warranty applies to the United States and Canada. For customers outside the
U.S., refer to the country-specific warranty information that came with your product.

This limited warranty applies to this product only if it was originally purchased for your use,

and not for resale, from Lexmark or a Lexmark Remarketer, referred to in this statement as
“Remarketer.”

Limited warranty

Lexmark warrants that this product:

—Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like
new parts

—Is, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a
Remarketer or Lexmark for repair or replacement (at Lexmark's option).

If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option
Is used with the product for which it was intended. To obtain warranty service, you may be
required to present the feature or option with the product.
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If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this
statement is available to that user for the remainder of the warranty period. You should
transfer proof of original purchase and this statement to that user.

Limited warranty service

The warranty period starts on the date of original purchase as shown on the purchase
receipt and ends 12 months later provided that the warranty period for any supplies and for
any maintenance items included with the printer shall end earlier if it, or its original
contents, are substantially used up, depleted, or consumed. Fuser Units, Transfer/
Transport Units, Paper Feed items, if any, and any other items for which a Maintenance Kit
is available are substantially consumed when the printer displays a “Life Warning” or
“Scheduled Maintenance” message for such item.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You
may be required to deliver your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid
and suitably packaged to a Lexmark designated location. You are responsible for loss of,
or damage to, a product in transit to the Remarketer or the Lexmark designated location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced
becomes the property of the Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or
repaired item.

The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced,
altered, in need of a repair not included in warranty service, damaged beyond repair, or if
the product is not free of all legal obligations, restrictions, liens, and encumbrances.

As part of your warranty service and/or replacement, Lexmark may update the firmware in
your printer to the latest version. Firmware updates may modify printer settings and cause
counterfeit and/or unauthorized products, supplies, parts, materials (such as toners and
inks), software, or interfaces to stop working. Authorized use of genuine Lexmark products
will not be impacted.

Before you present this product for warranty service, remove all print cartridges, programs,
data, and removable storage media (unless directed otherwise by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized
servicer in your area contact Lexmark on the World Wide Web.

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For

products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may not be available
or only be available for a fee.

Extent of limited warranty

Lexmark does not warrant uninterrupted or error-free operation of any product or the
durability or longevity of prints produced by any product.

Warranty service does not include repair of failures caused by:
—Modification or unauthorized attachments

—Accidents, misuse, abuse or use inconsistent with Lexmark user’s guides, manuals,
instructions or guidance

631



Bildirimler

—Unsuitable physical or operating environment

—NMaintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer
—Operation of a product beyond the limit of its duty cycle

—Use of printing media outside of Lexmark specifications

—Refurbishment, repair, refilling or remanufacture by a third party of products, supplies or
parts

—Products, supplies, parts, materials (such as toners and inks), software, or interfaces not
furnished by Lexmark

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER LEXMARK NOR ITS
THIRD PARTY SUPPLIERS OR REMARKETERS MAKE ANY OTHER WARRANTY OR
CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO
THIS PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED WARRANTIES OR
CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE,
AND SATISFACTORY QUALITY. ANY WARRANTIES THAT MAY NOT BE DISCLAIMED
UNDER APPLICABLE LAW ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY
PERIOD. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS
PERIOD. ALL INFORMATION, SPECIFICATIONS, PRICES, AND SERVICES ARE
SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.

Limitation of liability

Your sole remedy under this limited warranty is set forth in this document. For any claim
concerning performance or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product
under this limited warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the
following paragraph.

Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the
amount you paid for the product that caused the damages. This limitation of liability will not
apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal
property for which Lexmark is legally liable. IN NO EVENT WILL LEXMARK BE LIABLE
FOR ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, INCIDENTAL DAMAGE, OR OTHER
ECONOMIC OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. This is true even if you advise Lexmark
or a Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by
you based on a third party claim.

This limitation of remedies also applies to claims against any Suppliers and Remarketers
of Lexmark. Lexmark's and its Suppliers' and Remarketers' limitations of remedies are not
cumulative. Such Suppliers and Remarketers are intended beneficiaries of this limitation.

Additional rights

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow
the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitations or
exclusions contained above may not apply to you.

This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that
vary from state to state.
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| Spesifikasyonlar

Lazer uyarisi

Bu yazici, ABD'de DHHS 21 CFR, Bolum I, Alt paragraf J, Sinif | (1) lazer Grtnleri ve diger
yerlerde IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 ve EN 50689:2021 sartlarina
uygun bir Sinif | lazer trGinG olarak onaylanmistir.

Sinif | lazer Grlnleri tehlikeli olarak degerlendiriimez. Lazer sistemi ve yazici, normal
kullanim, kullanici bakimi veya servis durumunda higbir insanin lazer radyasyonun maruz
kalmayacagi sekilde tasarlanmistir. Yazicida, asagidaki teknik 6zelliklere sahip bir lazer
iceren, bakim yapilamayan bir yazici kafasi grubu mevcuttur:

Sinif: 1llb (3b) AlGaAs

Nominal ¢ikis guct (miliwatt): 25

Dalga boyu (nanometre): 770-800

Sicaklik bilgileri

Callsma Slcakllgl ve bagll nem (RH) 1 10 |Ia 32,200 (50 |Ia 90°F) ve %15 |Ia %80
RH
15,6 ila 32,2°C (60 ila 90°F) ve %8 ila %80
RH
Maksimum islak ampul sicakh§i?: 22,8°C
(73°F)
Yogusmasiz ortam

Yazici / toner / goriintiileme Unitesini uzun 15,6 ila 32,2°C (60 ila 90°F) ve %8 ila %80

vadeli saklama? RH

Maksimum islak ampul sicakh§i?: 22,8°C
(73°F)

Yazici / kartus / gorintileme Unitesinin kisa -40 - 40°C (-40 - 104°F)
streli tasinmasi®

1 Bazi durumlarda, performans Ozellikleri (toner kullanimi ve ilk sayfayi yazdirma hizi gibi)
standart ofis ortaminda yaklasik 22,2 °C (72 °F) sicaklikta ve %45 RH ile dl¢ctlmelidir.

2 Sarf malzemelerinin raf 6mri yaklasik 2 yildir. Bu, standart ofis ortaminda, 22°C (72°F)
sicaklikta ve %45 nem oraninda saklama kosullari icin gecerlidir.

3 Islak ampul sicakligi hava sicakligina ve bagil nem araciligiyla belirlenir.

Uriiniin giic tiiketimi

Asagidaki tabloda Urindn gug tiketim 6zellikleri aciklanmaktadir.
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Note: Bazi modlar drtiniiniizde bulunmuyor olabilir.

Mod

Yazdirma

Kopyalama

Tarama

Hazir

Uyku Modu

Hazirda Bekleme

Kapali

Aciklama

Uriin, elektronik girislerden
basili kopya ¢iktilarini
olusturuyor.

Uriin 6zguin basilh
belgelerden basil kopya
ciktisi olusturuyor.

Uriin basili kopya
belgelerini tariyor.

Uriin yazdirma isi bekliyor.

Uriin ylksek seviyede ener;ji

tasarrufu modunda.

Uriin dusiik seviyede enerji
tasarrufu modunda.

Uriin elektrik prizine takili
ama guc¢ dugmesi kapali.

Giic Tiiketimi (Watt)

Tek tarafli: 601 (CX951se);
448 (CX950se,

CX950q); Cift tarafli: 557
(CX951se); 442 (CX950se,
CX9509)

652 (CX951se); 495
(CX950se, CX9500)
64.0 (CX951se); 65.0
(CX950se, CX950q)

38.5 (CX951se); 37.5
(CX950se) 38.5 (CX950q9)

1.0 (CX951se); 0.9
(CX950se, CX9509)

0,2

0,2

Onceki tablodaki giic tiiketim seviyeleri zaman gore ortalama degerleri gostermektedir.
Anlik glc tuketimi ortalama degerlerin oldukca tzerinde olabilir.
Degerler degistirilebilir. Gecerli degerler icin, bkz: www.lexmark.com.

Uyku Modu

Bu Urn bir enerji tasarrufu modu olan Uyku Modu ile tasarlanmistir. Uyku Modu, yazicinin
uzun sure kullaniimadigr zamanlarda guc tiketimini azaltarak enerji tasarrufu saglar. Uyku
Modu, bu Uriin Uyku Modu Zaman Asimi adi verilen belirli stirede kullaniimadiginda
otomatik olarak devreye girer.

Bu Urdiniin Uyku Modu Zaman Asimi fabrika 15
ayari (dakika olarak):

Yapilandirma mendleri kullanilarak Uyku Modu zaman Asimi yaziclt modeline bagl olarak
1 dakika ile 120 dakika arasinda veya 1 dakika ile 114 dakika arasinda degistirilebilir.
Yazici hizi, dakikada 30 sayfaya esit veya daha azsa zaman asimini yazici modeline bagl
olarak yalnizca 60 dakikaya veya 54 dakikaya kadar ayarlayabilirsiniz. Uyku Modu Zaman
Asiminin dusik bir degere ayarlanmasi enerji tiketimini azaltir ancak Grandn yanit siresini
uzatabilir. Uyku Modu Zaman Asiminin yiksek bir degere ayarlamasi daha hizli yanit
almanizi saglar ama daha fazla enerji kullanilmasina neden olur.

Bazi modeller, yazici uzun sire kullanilmadiginda gigc tiketimini daha da azaltan Derin
Uyku Modunu destekler.

Hazirda Bekleme Modu

Bu Uriin ¢cok az gugle calisan mod olan Hazirda Bekleme modu ile tasarlanmistir. Hazirda
Bekleme Modunda calisirken, diger tim sistemler ve aygitlar givenle kapatilir.
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Hazirda Bekleme modu asagidaki yontemlerden biriyle girilebilir:

* Hazirda Bekleme Sire Sonunu Kullanma
» Guc Modlarini Zamanlamay! Kullanma

Bu Urunin fabrika varsayilani her tlke veya 3gln
bdlge icin Hazirda Bekleme Sire Sonu
ayaridir

Yazicinin Hazirda Bekleme moduna girmeden once is yazdirildiktan sonra bekledigi stre
miktari bir saat ile bir ay arasinda degistirilebilir.
EPEAT'ye kayith goruntilleme ekipmani uriinlerine iliskin notlar:

» Hazirda Bekleme veya Kapali modlarinda bekleme gug¢ duzeyi etkindir.

« Uriiniin giicu otomatik olarak dusuriilecek ve 1 W veya altinda enerji tiiketen bir bekleme
guc seviyesine indirilecektir. Otomatik bekleme islevi (Hazirda Bekleme veya Kapali), Grtin
sevkiyatinda etkinlestirilecektir.

Kapali modu

Bu Urinde, Uriiniin tamamen kapaliyken harcadigi glicle kiyasla az miktarda gug tiketen
kapall modu varsa, guc kaynagi kablosunu elektrik prizinden cekin.

Toplam enerji kullanimi

Uriinuin toplam enerji kullaniminin hesaplanmasi bazen yararl olabilir. Gug tiketimi
degerlerinin Watt 6l¢t birimine gore saglanmis olmasi nedeniyle, enerji kullanimini
hesaplarken, gug¢ tiketimi rindn tim modlarda gecirdigi sure ile carpiimalidir. Urdindn
toplam enerji kullanimi, tim modlarin enerji kullaniminin toplamidir.

|Cevresel ve surduriilebilirlik bildirimleri

Ses emisyon seviyeleri

Asagidaki lcimler ISO 7779’a uygun olarak yapilmistir ve ISO 9296 uyarinca bildirilmistir.

Note: Bazi modlar trtiniintzde bulunmuyor olabilir.

1 metredeki ortalama ses basinci, dBA

Yazdirma Tek tarafli, tek renkli: 44 (CX950, XC9525);4
6 (CX951, XC9535);Tek tarafli renkli: 44 (CX
950, XC9525);46 (CX951, XC9535);Cift taraf
Il tek renk: 45 (CX950, XC9525);46 (CX951,
XC9535);Cift tarafli renkli: 45 (CX950, XC95
25);47 (CX951, XC9535)

Tarama Tek Renkli: 55;Renkli: 42
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1 metredeki ortalama ses basinci, dBA
Kopyalama Tek Renkli: 49 (CX950, XC9525); 50 (CX951

(XC9535);Renkli: 46 (CX950, XCI525);47 (
CX951, XC9535)

Hazir 14

Degerler degistirilebilir. Gecerli degerler icin, bkz: www.lexmark.com.

Atik Elektrik ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi

WEEE logosu, Avrupa Birligi Ulkelerinde uygulanan elektronik trtnleri geri donistirme
programlari ve prosedurlerini belirtir. Urtinlerin geri donusturilmesi gerektigine inaniyoruz.
Geri donusi secenekleri hakkinda baska sorulariniz varsa, yerel satis ofisinin telefon
numarasini 6grenmek icin Lexmark Web sitesini (www.lexmark.com) ziyaret edin.

Lityum iyon sarj edilebilir pil

B

Bu Uruin, yalnizca egitimli bir teknisyen tarafindan ¢ikariimasi gereken sarj edilebilir lityum
iyon dugme pil icerebilir. Uzerinde carpi isareti bulunan tekerlekli ¢op kutusu, trindn
ayrilmamis atiklarla birlikte atilmamasi gerektigi, geri kazanim ve geri donusum igin ayri
toplama tesislerine gonderilmesi gerektigi anlamina gelir. Pilin ¢ikariimasi durumunda, pili
evsel atiklarinizla birlikte atmayin. Bélgenizde, yerel toplulugunuz igin pil geri déniisim
birakma konumu gibi pillere yonelik ayri toplama sistemleri bulunabilir. Atik pillerin ayri
toplanmasi, yeniden kullanim ve geri donisiim dahil olmak tzere atiklarin uygun sekilde
islenmesini saglar ve insan sagligi ve ¢evre Uzerindeki olasi olumsuz etkileri 6nler. Lutfen
pilleri gerekliliklere uygun sekilde atin.
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Yonetmelik (AB) 2023/1542

Bu Urinde sarj edilebilir lityum dagme pil bulunabilir. Bu pil (AB) 2023/1542 Y6netmeligine
uygundur. Uyumluluk CE isaretiyle belirtilir:

Bu Uriin asagidaki dugme pillerden birini icerebilir:

* Pil tanimi: Seiko Model Numarasi MS621FE
Uretici: Seiko Instruments Inc.

Uretici adresi: 8, Nakase 1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8507, Japonya
 Pil tanimi: Panasonic Model Numarasi ML621
Uretici: Panasonic Energy Co., Ltd.

Uretici adresi: 1-1 Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka 570-8511, Japonya
* Pil tanimi: FDK Model Numarasi ML621
Uretici: FDK Corporation

Uretici adresi: Shibaura Crystal Shinagawa, 1-6-41 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8212
Japonya

WEEE (Turkey)
Turkiye Cumhuriyeti: AEEE Y6netmeligine Uygundur.

Ambalajlama icin cevresel etiketleme

97/129/EC sayili Komisyon Yonetmeligi Karari ve 152/2006 sayili Kanun Hikmuinde
Kararname'ye gore, Uriin ambalajinda asagidaki sembollerden bir veya daha fazlasi yer
alabilir.

A
{20

PAP

Bu sembol ambalajin oluklu mukavva
icerebilecegini gosterir.
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&

PAP

&
PAP

Daha fazla bilgi icin www.lexmark.com/recycle adresine gidin ve ulkeyi ya da boélgeyi secin.
Ambalajin geri dontsiumadyle ilgili bilgiler Grintn geri dontusumauyle ilgili bilgilerin igindedir.

Bu sembol ambalajin oluklu olmayan
mukavva icerebilecegini gosterir.

Bu sembol ambalajin kagit icerebilecegini
gOsterir.

Uriinii elden cikarma

Yazici veya sarf malzemelerini normal ev atiklariyla ayni sekilde elden ¢ikarmayin. Elden
¢tkarma ve geri donisum secenekleriyle ilgili olarak yerel yetkililerinize danisin.

Yeniden kullanim veya geri doniisiim icin Lexmark
kartuslarini iade etme

Lexmark Toner Toplama Programi, kullaniimis kartuslari yeniden kullanim veya geri
donldsum icin Ucretsiz olarak iade etmenizi saglar. Lexmark'a iade edilen bos kartuslarin
yuzde yuzu yeniden kullanilir veya geri donisum igin islemden gecger. Kartuslari iade
etmek i¢in kullanilan kutular da geri déntisime tabi tutulur.

Yeniden kullanim veya geri donusim amaciyla Lexmark kartuslarini iade etmek igin sunlari

yapin:

1. www.lexmark.com/recycle adresine gidin.

2. Ulkenizi veya bélgenizi segin.

3. Lexmark Toner Toplama Programi'ni segin.
4. Ekraninizdaki yénergeleri uygulayin.

ENERGY STAR

Uzerinde veya baslangi¢ ekraninda ENERGY STAR® amblemini tasiyan her Lexmark
arintnan, dretim tarihinde gecerli olan Environmental Protection Agency (Cevre Koruma
Dairesi, EPA) ENERGY STAR sartlarina uygunlugu belgelenmistir.
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ENERGY STAR

| Kablosuz uriinler icin bildirimler

Kablosuz lriinler icin diizenleyici bildirimler

Bu boliim, yalnizca kablosuz modeller igin gecerli olan diizenleyici bilgileri icerir.
Modelinizin kablosuz olup olmadigindan emin degilseniz su adresi ziyaret edin: http://
support.lexmark.com.

Modiiler bilesen bildirimi

Kablosuz modellere asagidaki moduler bilesenlerden biri dahildir:

Lexmark MarkNet N8450 / AzureWave AW-CM467-SUR; FCC ID:TLZ-CM467; IC:6100A-
CM467

Sahip oldugunuz Uriine hangi moduler bilesenlerin takili oldugunu belirlemek icin asil
urindn Gzerindeki etikete bakin.

Radyo frekans radyasyonuna maruz kalma

Bu aygitin 1sin yayma gticli, FCC ve diger dizenleyici kurumlarin radyo frekansina maruz
kalma sinirlarinin ¢ok altindadir. FCC'nin ve diger dizenleyici kurumlarin radyo frekansina
maruz kalma gereksinimlerini karsilayabilmek icin anten ile bu aygiti kullanacak kisiler
arasinda minimum 20 cm (8 in¢) mesafe birakiimalidir.

Avrupa Toplulugu (AT) yonergelerine uygunluk

Bu Urdin, Uye Ulkelerin radyo ekipmanlariyla ilgili yasalarinin birbirine benzer ve uyumlu
olmasina iliskin 2014/53/EU numarah AT Konseyi direktifinin koruma gereklilikleriyle uyum
icerisindedir.

Bu Urandn dreticisi: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY,
40550 ABD. AEA/AB yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungaria Kft., 8
Lechner Odon fasor, Millennium Tower Ill, 1095 Budapeste MACARISTAN. AEA/AB
Ithalat¢isi: Lexmark International Technology S.a.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building,
Bloc A, CH-1215 Cenevre, Isvicre. Direktiflerin sartlarina uyum beyanini, Yetkili
Temsilciden talep Gzerine veya www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/
european-union-declaration-of-conformity.html adresinden edinebilirsiniz.

Uyumluluk CE isaretiyle belirtilir:
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Sinirlamalar

Bu radyo ekipmani yalnizca ic mekanlarda kullanilabilir. Dis mekanda kullanimi yasaktir.
Bu sinirlama asagidaki tabloda yer alan tim tlkeler icin gecerlidir:

g

AT BE BG CH CY Ccz DE DK EE
EL ES Fl FR HR HU IE IS IT
LI LT LU Lv MT NL NO PL PT
RO SE Sl SK TR UK

(N1)

Radyo vericisi operasyonel frekans bantlari ve maksimum RF
glicline iligskin AB ve diger lilkelerin beyani

Bu radyo 0rinu, 2,4 GHz (AB'de 2,412-2,472 GHz) veya 5 GHz (AB'de 5,15-5,35, 5,47—
5,725) bantlarda aktarim yapar. Anten kazanci dahil maksimum verici EIRP gug ¢ikisi her
iki bant icin de < 20 dBm'dir.

| A Sinifi aygit bildirimleri
Avrupa Toplulugu (AT) yonergelerine uygunluk

Bu Urdn; elektromanyetik uyumluluk, belirli voltaj sinirlari icerisinde kullaniimasi icin
tasarlanan elektrikli ekipmanlarin givenligi ve elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli
tehlikeli maddelerin kullanim kisitlamalarina iliskin Uye Ulkelerin yasalarinin birbirine
benzer ve uyumlu olmasi konusundaki (AB) 2015/863 ile degistirildigi tizere 2014/30/EU,
2014/35/EU ve 2011/65/EU numarali AT Konseyi direktifleri koruma gereklilikleriyle uyum
icerisindedir.

Bu Urandn dreticisi: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY,
40550 ABD. AEA/AB yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungaria Kft., 8
Lechner Odon fasor, Millennium Tower Ill, 1095 Budapeste MACARISTAN. AEA/AB
Ithalatcisi: Lexmark International Technology S.a.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building,
Bloc A, CH-1215 Cenevre, Isvicre. Direktiflerin sartlarina uyum beyanini, Yetkili
Temsilciden talep Gzerine veya www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/
european-union-declaration-of-conformity.html adresinden edinebilirsiniz.

Bu Grdn, EN 55032 A Sinifi sinirlarini ve EN 62368-1 sayili giivenlik gereksinimlerini
karsilar.
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Avrupa Toplulugu (AT) yonergelerine uygunluk

Radyo paraziti uyarisi

Uyari

Bu Urdin, EN 55032 A Sinifi emisyon gereksinimleri ve EN 55035 muafiyet gereksinimleri
ile uyumludur. Bu Urln, ev/kapali ortamda kullanim amacl degildir.

Bu bir A sinifi Grtinddr. Bu 0rln bir ev ortamindayken radyo parazitine neden olabilir. Bu
durumda kullanicinin yeterli 6nlemleri almasi gerekebilir.

| B Sinifi aygit bildirimleri
Avrupa Toplulugu (AT) yonergelerine uygunluk

Bu urtn; elektromanyetik uyumluluk, belirli voltaj sinirlari igerisinde kullaniimasi igin
tasarlanan elektrikli ekipmanlarin givenligi, enerji kaynakli Grtnleri ¢cevreye duyarh
tasarimi ve elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanim
kisitlamalarina iliskin Uye Ulkelerin yasalarinin birbirine benzer ve uyumlu olmasi
konusundaki (AB) 2015/863 ile degistirildigi Uzere 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC
ve 2011/65/EU numarali AB Konseyi direktifleri koruma gereklilikleriyle uyum igerisindedir.
Bu Urandn dreticisi: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY,
40550 ABD. AEA/AB yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungéria Kft., 8
Lechner Odon fasor, Millennium Tower 111, 1095 Budapeste MACARISTAN. AEA/AB
ithalatcisi: Lexmark International Technology S.a.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building,
Bloc A, CH-1215 Ceneuvre, isvicre. Direktiflerin sartlarina uyum beyanini, Yetkili
Temsilciden talep Gzerine veya www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/
european-union-declaration-of-conformity.html adresinden edinebilirsiniz.

Bu Gran, EN 55032 B Sinifi sinirlarini ve EN 62368-1 sayili guvenlik gereksinimlerini
karsilar.

|Diger yasal uyarilar

Statik elektrige duyarlilik uyarisi

k
Bu simge statik elektrige duyarl parcalari belirtir. Once simgeden uzak bir alanda bulunan
metal bir ylizeye dokunmadan bu simgelerin yakinindaki alanlara dokunmayin.

Kagit sikismalarini giderme veya sarf malzemelerini degistirme gibi bakim islerini
gerceklestirirken elektrostatik yik bosaltmanin neden olabilecegi hasarlari 6nlemek icin

simge mevcut olmasa bile yazicinin ic kismina erismeden veya temas etmeden dnce
yazicinin acikta kalan metal gévdesinin herhangi bir yerine dokunun.
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Dizin
1
1500-sheet tray

loading 119

installing 157

2
2000 kagithk cift giris
yukleme 116
2000 kagitlik cift girise kagit yukleme 116
2 x 550-sheet tray
installing 139
2000-sheet tandem tray

installing 145

5
550-sheet tray
loading 112
550 kagithk gozu takma 133
550 kagitlik tepsi
kurulum 133
550 sayfalik g6z kapagi 484

550 kagithk gozde kagit sikismasi 564

A
antetli kagit
secme 21
kopyalama 296
activating Voice Guidance 96

adding contacts 95

adding groups 95
Address Book 95
adjusting speaker volume 103
ayarlari yapilandirma
faks hoparlori 112
ag baglantisini kontrol etme 286
analog fax
setting up 104
ayirma sayfalari
yerlestirme 295
alinan fakslar
bekletme 314
adding shortcut
network folder 318
email 311
FTP address 317
ag klasoru hedefi
yapilandirma 318
ag klasoru olusturma 318
AirPrint'i kullanma 291
arizah flash bellek 612
arayan kimligi gosterilmiyor 617
analog faks kullanilarak faks gonderilemiyor 618
adjusting
scanner registration 623
ADF registration

adjusting 624
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adjusting ADF registration 624

analog faks kullanilarak faks alinamiyor 618
ag klasorune tarama yapilamiyor 620

ADF taramasinda tirtikl goruntt 622

ADF taramasinda tirtikli metin 622

B
bookmarks
creating 94
bilgisayara yazici ekleme 126
Blyute¢c modu
etkinlestirme 102
Blyilte¢ modunu etkinlestirme 102
booklet finisher
installing 244
belgeleri yazdirma
mobil aygittan 290
bekletilen isler
yapilandirma 293
birden ¢ok kopya siralama 297
birden ¢ok sayfa kopyalama
tek bir sayfa lizerine 297
black imaging unit
ordering 460
replacing 463
boyut kilavuzlari
degistirme 482
bekletilen belgeler yazdirilmiyor 557
blank pages 535
black images 546

bildirimler 638

bilgisayara tarama yapilamiyor 620

belgelerin ya da fotograflarin kismi kopyalari
621

Cc

customizing the display 93
changing the wallpaper 93
creating bookmarks 94
connecting printer to Wi-Fi 282

connecting printer to wireless network 282

changing the printer port settings after installing

ISP 282
connecting to wireless network
using PIN method 283
using Push Button method 283
connecting computer to printer 285
control panel
using 16
cabinet
installing 152
card reader
installing 272
connecting mobile device
to printer 284
connecting to printer
using Wi-Fi Direct 284
confidential print jobs
printing 293
copying
documents 296
using ADF 296

using scanner glass 296
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creating shortcut

network folder 318

email 311

FTP address 317
configuring the email server settings 299
computer, scanning to 316
cleaning scanner 505
cleaning the printhead lenses 509
clearing jam

in automatic document feeder 565

in fuser 572

in duplex unit 572

in staple finisher 576

in folding paper transport 578

in booklet finisher 593

in staple, hole punch finisher 581
colored background on print 539
crooked print 545
cut off text in print 547
cut off images in print 547
contacting customer support 627

customer support

contacting 627
cannot send emails 617

cannot send or receive faxes using analog fax
617

copy problem
poor copy quality 621
color quality problem

print appears tinted 627

D
donanim secenekleri ekleme
yazdirma siriicsiinde 129
Display Customization
using 93
documents, printing
from computer 289
donanim segenekleri
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