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Отпечатване от компютър

За потребители на Windows

Ако отпечатвате от Word, PowerPoint или Adobe Acrobat™, 
направете следното:

Щракнете върху Файл или Меню › Отпечатване или 
натиснете Ctrl + P.
В появилия се диалогов прозорец Печат изберете принтер и 
след това щракнете върху Свойства на принтера или 
Свойства.
В появилия се диалогов прозорец Предпочитания за печат 
конфигурирайте настройките за печат и след това щракнете 
върху OK.
Кликнете върху Отпечатване.

Ако отпечатвате от уеб браузър, направете следното:

Щракнете върху менюто Настройки (трите точки в горния 
десен ъгъл) или натиснете Ctrl + P.
В появилия се диалогов прозорец Печат, в зависимост от 
Вашия браузър направете едно от следните неща:

Изберете принтер и след това щракнете върху 
Отпечатване с помощта на системния диалогов 
прозорец.

Изберете принтер, кликнете Още настройки и след това 
кликнете Диалогов прозорец за печат чрез системата.

В появилия се диалоговия прозорец на системата кликнете 
върху Още настройки.
В появилия се диалогов прозорец Предпочитания за печат 
конфигурирайте настройките за печат и след това щракнете 
върху OK.
Кликнете върху Отпечатване.

За потребители на Macintosh

Ако отпечатвате от Preview („Преглед“), Safari, Word или 
PowerPoint, тогава направете следното:

Кликнете Файл › Отпечатване или натиснете команда + P.
В появилия се диалоговия прозорец Печат изберете принтер и 
след това конфигурирайте настройките за печат.
Кликнете върху Отпечатване.

Ако отпечатвате от Adobe Acrobat, направете следното:

Кликнете Файл › Отпечатване или натиснете команда + P.
В появилия се диалоговия прозорец Adobe Print в долния ляв 
ъгъл щракнете върху Принтер.
В появилия се диалоговия прозорец Печат изберете принтер и 
след това конфигурирайте настройките за печат.
Щракнете върху Печат, за да се върнете към диалоговия 
прозорец Adobe Print, след което щракнете върху Печат, за да 
изпратите заданието за печат.

Отпечатване
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Ако отпечатвате от уеб браузър, различен от Safari, 
направете следното:

Кликнете Файл › Отпечатване или натиснете команда + P.
В появилия се диалогов прозорец Печат, в зависимост от 
Вашия браузър направете едно от следните неща:

Щракнете върху Отпечатване с помощта на системния 
диалогов прозорец.
Щракнете върху Още настройки и след това щракнете 
върху Печат с помощта на системния диалогов 
прозорец.

В появилия се системен диалогов прозорец изберете принтер 
и след това конфигурирайте настройките за печат.
Кликнете върху Отпечатване.

Отпечатване от мобилно 
устройство

Отпечатване от мобилно устройство 
чрез печат на Lexmark

Lexmark™ Print е решение за мобилно печатане за мобилни 
устройства, работещи с операционна система iOS версия 13.0 
или по-нова, или с платформа Android™ версия 6.0 или по- 
нова. То Ви позволява да изпращате документи и изображения 
към свързани в мрежа принтери и сървъри за управление на 
печат.

Бележки

Уверете се, че сте изтеглили приложението Lexmark Print от 
Apple App Store или Google Play™ и го активирайте в 
мобилното устройство.
Уверете се, че принтерът и мобилното устройство са 
свързани към една и съща мрежа.

От Вашето мобилно устройство изберете документ от 
мениджъра на файлове.
Изпратете на или споделете документа с печата на Lexmark.

Забележка: Някои приложения на трети страни може 
да не поддържат версията за изпращане или 
споделяне. За повече информация вижте 
документацията, която сте получили с приложението.

Изберете принтер.

Променете настройките, ако е необходимо.

Отпечатайте документа.
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Отпечатване от мобилно устройство 
чрез услугата на принтера Mopria™

Услугата на принтера Mopria е решение за мобилен печат за 
мобилни устройства, което използва платформата Android™ 
версия 5.0 или по-нова. Позволява директното отпечатване на 
всеки сертифициран за Mopria™ принтер.

Забележка: Трябва да сте свалили услугата на принтер 
Mopria от Google Play™ и да я активирайте в мобилното 
си устройство.

От Вашето мобилно устройство стартирайте съвместимо 
приложение или изберете документ от файловия мениджър.
Натиснете   > Печат.
Изберете принтер, след което регулирайте настройките, ако е 
необходимо.

Натиснете  .

Отпечатване от мобилно устройство 
чрез AirPrint

Софтуерната функция AirPrint е решение за мобилен печат, 
което ви позволява да отпечатвате директно от устройства на 
Apple на принтер, сертифициран по AirPrint.

Бележки

Уверете се, че Apple устройството и принтерът са свързани 
към една и съща мрежа. Ако в мрежата има няколко 
безжични хъба, се уверете, че и двете устройства са 
свързани към една и съща подмрежа.

От Вашето мобилно устройство изберете документ от 
файловия мениджър или стартирайте съвместимо 
приложение.

Натиснете   > Печат.
Изберете принтер, след което регулирайте настройките, ако е 
необходимо.
Отпечатайте документа.

Отпечатване от мобилно устройство 
чрез Wi‑Fi Direct®

Wi‑Fi Direct® е услуга на принтер, която Ви позволява да 
отпечатвате на всеки принтер с готовност за печат от Wi‑Fi 
Direct.

Забележка: Уверете се, че мобилното устройство е 
свързано към безжичната мрежа на принтера. За повече 
информация вижте  User's Guide (Ръководство за 
потребителя).
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От Вашето мобилно устройство стартирайте съвместимо 
приложение или изберете документ от Вашия файлов 
мениджър.
В зависимост от мобилното Ви устройство направете едно от 
следните:

Натиснете   > Печат.

Натиснете   > Печат.
Натиснете   > Печат.

Изберете принтер, след което регулирайте настройките, ако е 
необходимо.
Отпечатайте документа.

Отпечатване на конфиденциални 
и други изчакващи задания за 
печат

Забележка: Задачите за задържане могат да бъдат 
изтрити преди изтичането им или без намеса, ако 
ресурсите на паметта станат ниски. Ако принтерът 
поддържа устройство за съхранение, инсталирайте 
твърд диск или интелигентно устройство за съхранение, 
за да увеличите съхранението му за държани задачи.

За потребители на Windows

При отворен документ щракнете върху File (Файл) > Print 
(Печат).

Изберете принтер, след което кликнете върху Properties 
(Свойства), Preferences (Предпочитания), Options (Опции) 
или Setup (Конфигуриране).
Кликване върху Print and Hold (Отпечатване и задържане).
Кликнете върху Използване на отпечатване и задържане и 
след това задайте име на потребител.
Изберете от някой от следните типове задания за печат:

Поверителен печат — Принтерът иска личен 
идентификационен номер, преди да ви позволи да 
отпечатате заданието.
Проверка на печата — Принтерът отпечатва едно копие 
и задържа останалите копия, които сте заявили от 
драйвера, в паметта на принтера.
Резервиране на печат — Принтерът съхранява 
заданието в паметта, така че да можете да отпечатате 
заданието по-късно.
Повтаряне на печатане — Принтерът отпечатва всички 
заявени копия на заданието и съхранява заданието в 
паметта, така че да можете да отпечатвате 
допълнителни копия по-късно.

Кликнете върху OK.
Кликнете върху Отпечатване.
Пуснете заданието за печат от контролния панел на принтера.

Изберете Отпечатване.
Изберете Задържани задания и след това изберете 
потребителското си име.

Забележка: За поверителни задания за печат 
изберете Поверително, въведете PIN кода и 
след това изберете ОК.
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Изберете заданието за печат и след това изберете 
Отпечатване.

За потребители на Macintosh

При отворен документ изберете Файл > Печат.
Изберете принтер.
От падащото меню Защита на заданията за печат 
активирайте Печат с PIN и въведете четирицифров PIN.
Кликнете върху Отпечатване.
Пуснете заданието за печат от контролния панел на принтера.

Изберете Задържани задания и след това изберете 
името на компютъра.

Изберете Поверително и въведете PIN кода.
Изберете заданието за печат и след това изберете 
Отпечатване.

Отмяна на задание за печат
От контролния панел изберете Опашка на заданията.
Изберете Отпечатване и след това изберете задание, което 
искате да отмените.

Забележка: Ако документът вече се отпечатва, 
изберете Отмяна на задание в долния десен ъгъл на 
дисплея, за да спрете отпечатването.

Правене на копия
Заредете оригиналния документ в тавата на АПУ или върху 
стъклото на скенера. За повече информация вижте С помощта 
на автоматичното подаващо устройство и стъклото на скенера 
on page 22.

Note: За да не допуснете преоразмерено изображение, 
уверете се, че оригиналният документ и изходящият са 
с еднакъв размер на хартията.

От контролния панел изберете Copy (Копиране), след което 
посочете броя на копията.

Променете настройките за копиране, ако е необходимо.
Копирайте документа.

Копирайте от двете страни на 
хартията

Заредете оригиналния документ в тавата на АПУ или върху 
стъклото на скенера.
Изберете настройка.
Копирайте документа.

Копиране
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Копиране на няколко страници 
върху един лист

Заредете оригиналния документ в тавата на АПУ или върху 
стъклото на скенера.
Копирайте документа.

Сканиране към компютър
Преди да започнете, се уверете, че компютърът и принтерът 
са свързани към една и съща мрежа.

За потребители на Windows

Използване на помощна програма Lexmark ScanBack

Отидете на https://support.lexmark.com и след това кликнете 
върху drivers and downloads (драйвери и файлове за 
изтегляне).
В полето Търсене по модел на устройство въведете модела 
на принтера и след това щракнете върху Търсене на 
драйвери и изтегляния.
Щракнете върху Допълнителни изтегляния, съвместими с 
[printer model], и след това изтеглете и инсталирайте 
Помощна програма Lexmark ScanBack.
Заредете оригиналния документ в тавата на АПУ или върху 
стъклото на скенера. За повече информация вижте С помощта 
на автоматичното подаващо устройство и стъклото на скенера 
on page 22.

Note: Ако зареждате документ в тавата на АПУ, тогава 
регулирайте водачите на хартията.

От компютъра стартирайте помощната програма Lexmark 
ScanBack, след което кликнете върху Създаване на профил.

Note: Ако предпочитате да използвате съществуващ 
профил за сканиране, кликнете върху Съществуващ 
профил.

Щракнете върху Конфигуриране и след това от менюто, което 
се появява, щракнете върху Добавяне, за да добавите IP 
адреса.

Бележки
Можете да намерите IP адреса в горната част на 
дисплея на принтера.
Уверете се, че принтерът и компютърът са свързани 
към една и съща мрежа.

От раздела Избор на формат на документ, който ще бъде 
сканиран и изберете размера на оригиналния документ.

Сканиране

https://support.lexmark.com
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От раздела Избор на файлов формат за изход от сканиране 
изберете разделителна способност и формат на изходния 
файл и след това щракнете върху Напред.
Въведете уникално име на профил на сканиране.
Кликнете Browse (Разглеждане), изберете папката на 
местоназначението, където искате да запаметите сканирания 
документ, и въведете име на файла.

Note: За да използвате повторно профила на 
сканиране, от полето Име на Вашия пряк път 
въведете име на пряк път и след това щракнете върху 
Запазване на профил.

Кликнете върху Готово.
От контролния панел отидете до Сканиране на профили и 
след това изберете профила за сканиране, който сте създали 
в стъпка 6.

Note: Уверете се, че приложението Scan Profiles 
(Профили на сканиране) е разрешено. От контролния 
панел се придвижете до 
Настройки › Устройство › Персонализиране на 
начален екран. От колоната Страница 1 добавете 
Профили за сканиране и след това кликнете върху 
Запазване.

На компютъра си кликнете Сканиране завършено.

Използване на програмата за факс и сканиране в Windows

Note: Уверете се, че принтерът е добавен в компютъра. 
За повече информация вижте  Ръководство за 
потребителя на принтера.

Заредете оригиналния документ в тавата на АПУ или върху 
стъклото на скенера. За повече информация вижте С помощта 
на автоматичното подаващо устройство и стъклото на скенера 
on page 22.

Note: Ако зареждате документ в тавата на АПУ, тогава 
регулирайте водачите на хартията.

От компютъра отворете Windows Fax and Scan (Факс и 
сканиране в Windows).
Кликнете върху New Scan (Ново сканиране) и след това 
изберете източник на сканиране.

Ако е необходимо, променете настройките за сканиране.
Сканирайте документа.
Кликнете върху Save as (Запазване като), напишете име на 
файл и след това кликнете върху Save (Запазване).

За потребители на Macintosh

Note: Уверете се, че принтерът е добавен в компютъра. 
За повече информация вижте  Ръководство за 
потребителя на принтера.
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1.

2.

◦
◦

3.

◦

◦
◦

4.

1.

◦

◦

2.
3.

4.

Заредете оригиналния документ в тавата на АПУ или върху 
стъклото на скенера. За повече информация вижте С помощта 
на автоматичното подаващо устройство и стъклото на скенера 
on page 22.

Note: Ако зареждате документ в тавата на АПУ, тогава 
регулирайте водачите на хартията.

От компютъра извършете едно от следните действия:

Отворете Image Capture (Заснемане на изображение).
Отворете Принтери и скенери, изберете принтер и след 
това кликнете на Сканиране › Отваряне на скенера.

От диалоговия прозорец Скенер извършете едно от следните 
действия:

Изберете мястото, където искате да запазите сканирания 
документ.
Изберете размера на оригиналния документ.
За да сканирате от АПУ, изберете от Меню за сканиране 
изберете Входна тава за 550 листа (или подаващо 
устройство) за документи или разрешете Използване 
на входна тава за 550 листа (или подаващо 
устройство).

Ако е необходимо, конфигурирайте настройките за сканиране.
Кликнете върху Сканиране.

Създаване на бърза команда за 
мрежова папка

Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в 
полето за адрес.

Бележки
Можете да намерите IP адреса в горната част на 
дисплея на принтера.
Уверете се, че принтерът и компютърът са свързани 
към една и съща мрежа.

Кликнете върху Бързи команди › Добавяне на пряк път.
От менюто Shortcut Type (Тип бърза команда) изберете 
Network Folder (Мрежова папка), след което конфигурирайте 
настройките.
Приложете промените.

Сканиране към електронна поща
Преди да започнете, се уверете, че SMTP настройките са 
конфигурирани. За повече информация вижте  User's Guide 
(Ръководство за потребителя).

Имейл
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1.

2.
3.

4.

1.
2.

3.

1.

◦

◦

2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.

4.

1.

Заредете оригиналния документ в тавата на АПУ или върху 
стъклото на скенера.
От контролния панел отидете до Имейл.
Въведете необходимата информация и след това, ако е 
необходимо, конфигурирайте настройките.
Изпратете имейла.

Създаване на пряк път за имейл
Използване на контролния панел

От контролния панел изберете Имейл.
Въведете необходимата информация и след това изберете 

.
Създайте бърза команда.

Използване на Embedded Web Server

Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в 
полето за адрес.

Бележки
Можете да намерите IP адреса в горната част на 
дисплея на принтера.
Уверете се, че принтерът и компютърът са свързани 
към една и съща мрежа.

Кликнете върху Бързи команди › Добавяне на пряк път.
От менюто Тип на пряк път изберете Имейл.
Конфигурирайте настройките.
Кликнете върху Save (Записване).

Изпращане на факс

Използване на контролния панел

Заредете оригиналния документ в тавата на АПУ или върху 
стъклото на скенера. За повече информация вижте С помощта 
на автоматичното подаващо устройство и стъклото на скенера 
on page 22.
От контролния панел изберете Факс › За да.
Въведете необходимата информация.

Променете настройките, ако е необходимо.
Изпратете факса.

С помощта на компютър

Преди да започнете, се уверете, че драйверът на факса е 
инсталиран. За повече информация вижте  User's Guide 
(Ръководство за потребителя).

За потребители на Windows

При отворен документ кликнете върху Файл › Отпечатване.

Факс
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2.

3.

4.

1.
2.

3.

4.

1.
2.

•

•

Изберете принтер, след което кликнете върху Properties 
(Свойства), Preferences (Предпочитания), Options (Опции) 
или Setup (Конфигуриране).
Щракнете върху Факс › Разрешаване на факс › Винаги 
показвай настройките преди изпращане по факс, въведете 
номера на получателя и след това щракнете върху OK.
Кликнете върху OK и след това кликнете върху Print (Печат).

За потребители на Macintosh

При отворен документ изберете Файл › Отпечатване.
Изберете принтера, към който след името му е добавена 
думата – Факс.

В полето To (До) въведете номера на получателя.

Ако е необходимо, конфигурирайте настройките.
Изпратете факса.

Създаване на бърза команда за 
факсово местоназначение

Избор  .
Създайте бърза команда.

Предотвратяване на засядането
Правилно зареждане на хартия

Уверете се, че хартията е поставена хоризонтално в тавата.

Правилно зареждане на 
хартия

Неправилно зареждане на 
хартия

Не зареждайте и не изваждайте тавата, докато принтерът 
печата.

Отстраняване на заседнала хартия
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•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Не зареждайте прекалено много хартия. Уверете се, че 
височината на това е под индикатора за максимална линия на 
хартията.
Не плъзгайте хартията в тавата. Заредете хартията, както е 
показано на илюстрацията.

Уверете се, че водачите на хартията са позиционирани 
правилно и не са притиснати плътно към хартията или 
пликовете.
Избутайте добре тавата в принтера, след като заредите 
хартия.

Използване на препоръчана хартия

Използвайте само препоръчана хартия или специална хартия.
Не зареждайте намачкана, нагъната, влажна, подгъната или 
набръчкана хартия.
Изпънете, развейте и изгладете ръбовете на хартията преди 
зареждане.

Не използвайте хартия, която е срязана или подрязана на 
ръка.

Не смесвайте хартия с различен размер, тегло или тип в 
същата тава.
Уверете се, че размерът и типът хартия са зададени правилно 
на компютъра или контролния панел на принтера.
Съхранявайте хартията в съответствие с препоръките на 
производителя.

Идентифициране на места на 
засядане

Бележки

Когато функцията Помощ при засядане е зададена на Вкл., 
принтерът почиства празни страници или страници с 
частичен печат след изчистване на заседнала страница. 
Проверете Вашите отпечатани страници за празни 
страници.
Когато функцията Възстановяване при засядане е зададена 
на Вкл. или Автоматично, принтерът отпечатва повторно 
заседналите страници.
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1.
2.

3.

Места на заседнала 
хартия

1 Устройство за 
автоматично 
подаване на 
документи

2 Вратичка A

3 Тави

4 Многоцелево 
подаващо устройство

Места на заседнала 
хартия

5 Устройство за ръчно 
подаване

Заседнала хартия в 
автоматичното подаващо 
устройство (АПУ)

Заседнала хартия под горния капак на АПУ

Отстр.всички оригинали от тавата на АПУ.
Отворете вратичка С.

Отстранете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са 
отстранени.
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4.

1.
2.

3.

1.

Затворете вратичка С.

Заседнала хартия под изходната тава на АПУ

Отстр.всички оригинали от тавата на АПУ.
Повдигнете тавата на АПУ, след което отстранете заседналата 
хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са 
отстранени.

Поставете тавата на АПУ обратно на мястото й.

Засядане на хартия във вратичка 
A

Засядане на хартия под фиксиращия модул

Отворете вратичка А.

ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ
Вътрешността на принтера може да е гореща. 
За да намалите риска от нараняване от горещ 
компонент, изчакайте повърхността да изстине, 
преди да я докоснете.

Предупреждение – потенциални щети
За да предотвратите повреди от електростатичен 
разряд, докоснете която и да е открита метална рамка 
на принтера, преди да осъществите достъп до или да 
докоснете вътрешните части на принтера.
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2.

3.

1.

Отстранете заседналата хартия.

Note: Уверете се, че всички парчета хартия са 
отстранени.

Затворете вратичка А.

Засядане на хартия във фиксиращия модул

Отворете вратичка А.

ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ
Вътрешността на принтера може да е гореща. 
За да намалите риска от нараняване от горещ 
компонент, изчакайте повърхността да изстине, 
преди да я докоснете.

Предупреждение – потенциални щети
За да предотвратите повреди от електростатичен 
разряд, докоснете която и да е открита метална рамка 
на принтера, преди да осъществите достъп до или да 
докоснете вътрешните части на принтера.
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2.

3.

1.

Отворете вратичката за достъп на фиксиращия модул и 
извадете заседналата хартия.

Note: Уверете се, че всички парчета хартия са 
отстранени.

Затворете вратичка А.

Засядане на хартия в устройството за двустранен печат

Отворете вратичка А.
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2.

3.

1.

ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ
Вътрешността на принтера може да е гореща. 
За да намалите риска от нараняване от горещ 
компонент, изчакайте повърхността да изстине, 
преди да я докоснете.

Предупреждение – потенциални щети
За да предотвратите повреди от електростатичен 
разряд, докоснете която и да е открита метална рамка 
на принтера, преди да осъществите достъп до или да 
докоснете вътрешните части на принтера.

Отстранете заседналата хартия.

Note: Уверете се, че всички парчета хартия са 
отстранени.

Затворете вратичка А.

Заседнала хартия в тавите
Извадете тавата.
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2.

3.

1.

2.

3.

Предупреждение – потенциални щети
Сензорът в допълнителната тава се уврежда лесно от 
статично електричество. Докоснете метална 
повърхност, преди да извадите заседналата хартия в 
тавата.

Отстранете заседналата хартия.

Note: Уверете се, че всички парчета хартия са 
отстранени.

Поставете тавата.

Заседнала хартия в ръчното 
подаващо устройство
Отстранете заседналата хартия.

Note: Уверете се, че всички парчета хартия са 
отстранени.

Заседнала хартия в 
многоцелевото подаващо 
устройство

Note: Многоцелевото подаващо устройство е налично 
само ако е монтирана допълнителната двойна тава за 
650 листа.

Отстранете хартията от многоцелевото подаващо устройство, 
след което го затворете.
Извадете тавата.

Отстранете заседналата хартия.
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4.
5.

1.

2.

Note: Уверете се, че всички парчета хартия са 
отстранени.

Поставете тавата.
Отворете многоцелевото подаващо устройство, след което 
заредете отново хартия.

Зареждане на тави

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ
За да намалите риска от нестабилност в 
оборудването, заредете отделно всяка тава. 
Дръжте всички останали тави затворени, докато 
не стане необходимо да се използват.

Извадете тавата.

Note: За да избегнете засядания на хартия, не 
отстранявайте тави, докато принтерът работи.

Регулирайте водачите спрямо размера на хартията, която 
зареждате.

Note: Използвайте индикаторите от долната страна на 
тавата, за да позиционирате водачите.

Зареждане на хартия и специални печатни носители
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3.

4.

◦

◦

◦
◦

5.

1.

Изпънете, развейте и изгладете ръбовете на хартията преди 
зареждане.

Заредете хартията със страната за печат с лице нагоре.

За едностранен печат заредете бланката с лице нагоре, 
като горният колонтитул е насочен към предната част на 
тавата.

За двустранен печат заредете бланката с лице надолу, 
като горният колонтитул е насочен към задната част на 
тавата.
Не плъзгайте хартията в тавата.
Уверете се, че височината на топа е под индикатора за 
максимално ниво на хартията. Прекомерното зареждане 
може да предизвика засядания на хартия.

Поставете тавата.

Ако е необходимо, задайте размера и типа на хартията да 
отговарят на хартията, заредена в тавата.

Зареждане на многоцелевото 
подаващо устройство

Note: Многоцелевото подаващо устройство е налично 
само ако е монтирана допълнителната двойна тава за 
650 листа.

Отворете многоцелевото подаващо устройство.
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2.

3.

4.

◦

◦

◦

Регулирайте водача спрямо размера на хартията, която 
зареждате.

Изпънете, развейте и изгладете ръбовете на хартията преди 
зареждане.

Заредете хартията.

За едностранен печат заредете бланката със страната за 
печат, обърната надолу, и горния край, вкаран първи в 
принтера.

За двустранен печат заредете бланката със страната за 
печат, обърната нагоре, и горния край, вкаран последен в 
принтера.

Заредете пликове със страната на предкрилката нагоре и 
срещу дясната страна на водача на хартията.
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5.

•

•

•

•

Предупреждение – потенциални щети
Не използвайте пликове с марки, закопчалки, 
скоби, прозорци, покритие или самозалепващи 
лепенки.

От менюто Paper (Хартия) на контролния панел задайте 
размера и типа на хартията, така че да съответстват на 
хартията, заредена в многоцелевото подаващо устройство.

С помощта на автоматичното 
подаващо устройство и стъклото 
на скенера

Автоматично подаващо 
устройство (АПУ)

Стъкло на скенера

Използвайте АПУ за 
многостранични или 
двустранни документи.
Заредете оригинален 
документ с лицевата 
част нагоре. За 
многостранични 
документи подравнете 
водещия край преди 
зареждане.
Регулирайте водачите 
на АПУ спрямо 
ширината на хартията, 
която зареждате.

Използвайте стъклото 
на скенера за 
документи от една 
страница, страници от 
книга, малки обекти 
(като пощенски 
картички или снимки), 
прозрачно фолио, 
фотохартия или тънки 
носители (като изрезки 
от списания).
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•

1.

2.
3.

1.

2. 3.
4.

Автоматично подаващо 
устройство (АПУ)

Стъкло на скенера

Поставете документа с 
лицевата част надолу в 
ъгъла със стрелката.

Задаване размера и типа на 
хартията

От контролния панел се придвижете до 
Настройки › Хартия › Конфигуриране на тава › Размер/вид 
на хартията.
Изберете източник на хартия.
Задайте размера и типа на хартията.

Замяна на части и консумативи

Смяна на касета с тонер

Отворете вратичка B.

Отстранете използваната касета с тонер. Разопаковайте новата касета с тонер.
Поставете новата касета с тонер, докато щракне на място.

Поддръжка на принтера
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5.

1.

2.

3.

Затворете вратичката.

Смяна на комплекта за изображения

Отворете вратичка B.

Отворете вратичка А.

ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ
Вътрешността на принтера може да е гореща. 
За да намалите риска от нараняване от горещ 
компонент, изчакайте повърхността да изстине, 
преди да я докоснете.

Отстранете десния капак.
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4.

5.

6.

Извадете бутилката за употребяван тонер.

Отстранете касетите с тонер.

Отстранете използвания комплект за изображения.
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7.

◦

◦

◦

8.

Разопаковайте новия комплект за изображения.

Комплект за черно-бели 
изображения

Комплект за черно-бели и 
цветни изображения

Бележки
Комплектът за черно-бели изображения включва 
комплекта за изображения и модула за девелопер с 
черно.
Комплектът за черно-бели и цветни изображения 
включва комплекта за изображения и модулите за 
девелопер с черно, циан, магента и жълто.
Когато подменяте комплекта за черно-бели 
изображения, запазете модулите за девелопер с циан, 
магента и жълто от използвания комплект за 
изображения.

Отстранете опаковъчния материал.
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9.

Note: Ако подменяте комплекта за черно-бели 
изображения, тогава вкарайте модулите за девелопер 
с магента, циан и жълт в новия комплект за 
изображения.

Предупреждение – потенциални щети
Не излагайте комплекта за изображения на директна 
светлина. Продължителното излагане на светлина 
може да причини някои проблеми при качеството на 
печат.

Предупреждение – потенциални щети
Не докосвайте фоточувствителния барабан. Това може 
да се отрази на качеството на бъдещите задания за 
печат.

Вкарвайте новия комплект за изображения, докато не заеме 
напълно мястото си.
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10. 11.Поставете новите касети с тонер, така че да щракнат на място. Поставете бутилката за употребяван тонер, докато щракне на 
място.
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12.
13.

1.

Закрепете долния капак, така че да щракне на място.
Затворете вратичка А и след това затворете вратичка В.

Смяна на патрона със скоби за телбод

Отворете вратичката за достъп до универсалния телбод.
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2.

3.

4.

5.Отстранете касетата със скоби за телбод.

Отстранете празния пълнител с телбод.

Вкарайте новия пълнител със скоби за телбод, докато щракне 
на мястото си.

Поставете касетата със скоби и след това затворете вратата за 
достъп на универсалния телбод.



Поддръжка на принтера

31

1.

2.

3.

4.

◦
◦
◦
◦

◦
5.

6.

Забележка: Проверете състоянието на светодиодния 
индикатор. Универсалният телбод е готов за употреба, 
когато синята светлина светне.

Почистване на частите на 
принтера

Почистване на външните части на 
принтера

Редовната поддръжка на Вашия принтер е от съществено 
значение, за да се гарантира неговата дълготрайност и 
оптимална производителност. Когато почиствате принтера, 
вземете необходимите предпазни мерки, за да избегнете 
повреда. Щети по принтера, които са причинени от неправилно 
обслужване, не се покриват от гаранцията на принтера.

Изключете принтера и след това извадете кабела от контакта.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ 
УДАР
За да избегнете опасността от електрически 
удар при почистване на външните части на 
принтера, изключете захранващия кабел от 
контакта в стената и откачете всички кабели от 
принтера, преди да продължите нататък.

Извадете хартията от стандартната изходна тава, тавите и 
многоцелевото подаващо устройство и устройството за ръчно 
подаване.
С мека четка отстранете праха, влакната и парчетата хартия 
около принтера.
Почистете следните зони с помощта на влажна, мека и 
немъхеста кърпа:

Предупреждение – потенциални щети
Не използвайте битови почистващи или перилни 
препарати, тъй като могат да повредят покритието на 
принтера.

Контролен панел
Стандартна изходна тава
Тави
Многоцелево подаващо устройство или устройство за 
ръчно подаване
Предна, странична и задна част на принтера

Уверете се, че всички части на принтера са сухи след 
почистване.
Включете захранващия кабел в контакт на стената и след това 
включете принтера.

ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО 
НАРАНЯВАНЕ
За да избегнете риска от пожар или токов удар, 
свържете захранващия кабел към подходящ 
и правилно заземен електрически контакт, 
който е в близост до продукта и е 
леснодостъпен.
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1.

2.

◦

◦

◦

◦

3.
4.

Почистване на скенера

Отворете капака на скенера.

Почистете следните зони с помощта на влажна, мека и 
немъхеста кърпа:

Подложката на стъклото на АПУ

Подложката на стъклото на скенера

Стъкло на АПУ

Стъкло на скенера

Затворете капака на скенера.
Отворете вратичка С.
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5.

◦

◦

6.

Почистете следните зони с помощта на влажна, мека и 
немъхеста кърпа:

Подложка на стъклото на АПУ във вратичка C

Стъкло на АПУ във вратичка C

Затворете вратичка С.
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