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Impresión desde un ordenador

Para usuarios de Windows

Si va a imprimir desde Word, PowerPoint o Adobe Acrobat™, 
siga estos pasos:

Haga clic en Archivo o Menú › Impresión o pulse Ctrl + P.
En el cuadro de diálogo Imprimir que aparece, seleccione una 
impresora y, a continuación, haga clic en Propiedades de 
impresora o Propiedades.
En el cuadro de diálogo Preferencias de impresión que aparece, 
configure los valores de impresión y haga clic en Aceptar.
Haga clic en Imprimir.

Si va a imprimir desde un navegador web, siga estos pasos:

Haga clic en el menú Configuración (los tres puntos de la 
esquina superior derecha) o pulse Ctrl + P.
En el cuadro de diálogo Imprimir que aparece, según su 
navegador, realice una de las siguientes acciones:

Seleccione una impresora y, a continuación, haga clic en 
Imprimir utilizando el cuadro de diálogo del sistema.
Seleccione una impresora, haga clic en Más valores y, a 
continuación, haga clic en Imprimir utilizando el cuadro de 
diálogo del sistema.

En el cuadro de diálogo del sistema que aparece, haga clic en 
Más valores.
En el cuadro de diálogo Preferencias de impresión que aparece, 
configure los valores de impresión y haga clic en Aceptar.
Haga clic en Imprimir.

Para usuarios de Macintosh

Si va a imprimir desde Preview, Safari, Word o PowerPoint, 
siga estos pasos:

Haga clic en Archivo › Impresión o pulse el comando + P.
En el cuadro de diálogo Imprimir que aparece, seleccione una 
impresora y, a continuación, configure los valores de impresión.
Haga clic en Imprimir.

Si va a imprimir desde Adobe Acrobat, siga estos pasos:

Haga clic en Archivo › Impresión o pulse el comando + P.
En el cuadro de diálogo de Adobe Print que aparece, en la esquina 
inferior izquierda, haga clic en Impresora.
En el cuadro de diálogo Imprimir que aparece, seleccione una 
impresora y, a continuación, configure los valores de impresión.
Haga clic en Imprimir para volver al cuadro de diálogo de Adobe 
Print y, a continuación, haga clic en Imprimir para enviar el trabajo 
de impresión.

Si va a imprimir desde un navegador web distinto de Safari, 
siga estos pasos:

Impresión
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Haga clic en Archivo › Impresión o pulse el comando + P.
En el cuadro de diálogo Imprimir que aparece, según su 
navegador, realice una de las siguientes acciones:

Haga clic en Imprimir utilizando el cuadro de diálogo del 
sistema.
Haga clic en Más valores y, a continuación, haga clic en 
Imprimir utilizando el cuadro de diálogo del sistema.

En el cuadro de diálogo del sistema que aparece, seleccione una 
impresora y, a continuación, configure los valores de impresión.
Haga clic en Imprimir.

Impresión desde un dispositivo 
móvil

Impresión desde un dispositivo móvil a 
través de Lexmark Print

Lexmark™ Print es una solución Mobile Printing para dispositivos 
móviles que ejecutan el sistema operativo iOS versión 13.0 o 
posterior o la plataforma Android™ versión 6.0 o posterior. Permite 
enviar documentos e imágenes a impresoras conectadas en red y 
servidores de gestión de la impresión.

Notas

Asegúrese de descargar la aplicación Lexmark Print desde 
Apple App Store o Google Play™ y de habilitarla en el 
dispositivo móvil.
Asegúrese de que la impresora y el dispositivo móvil están 
conectados a la misma red.

Desde su dispositivo móvil, seleccione un documento desde el 
gestor de archivos.
Envíe o comparta el documento con Lexmark Print.

Nota: Es posible que algunas aplicaciones de terceros no 
sean compatibles con la función de envío o uso 
compartido. Para obtener más información, consulte la 
documentación suministrada con la impresora 
multifunción.

Seleccione una impresora.

Ajuste los valores si es necesario.

Imprima el documento.
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Impresión desde un dispositivo móvil 
mediante servicios de impresión 
Mopria™

Los servicios de impresión Mopria son una solución Mobile 
Printing para dispositivos móviles que funcionan con la plataforma 
Android™ versión 5.0 o posterior. Le permite imprimir directamente 
en cualquier impresora con certificación Mopria™.

Nota: Asegúrese de descargar la aplicación Mopria Print 
Service desde Google Play™ Store y actívela en el 
dispositivo móvil.

Desde su dispositivo móvil, ejecute una aplicación compatible; o 
bien, seleccione un documento desde el gestor de archivos.
Pulsar  > Imprimir.
Seleccione una impresora y ajuste los valores si fuera necesario.

Pulsar .

Impresión desde un dispositivo móvil 
con AirPrint

La característica de software AirPrint es una solución Mobile 
Printing que le permite imprimir directamente desde dispositivos 
Apple a impresoras certificadas con AirPrint.

Notas

Asegúrese de que el dispositivo Apple y la impresora estén 
conectados a la misma red. Si la red tiene varios hubs 
inalámbricos, asegúrese de que ambos dispositivos están 
conectados a la misma subred.

Desde su dispositivo móvil, seleccione un documento desde el 
gestor de archivos o inicie una aplicación compatible.

Pulsar  > Imprimir.
Seleccione una impresora y ajuste los valores si fuera necesario.
Imprima el documento.

Impresión desde un dispositivo móvil a 
través de Wi‑Fi Direct®

Wi‑Fi Direct® es un servicio de impresión que permite imprimir en 
cualquier impresora con Wi‑Fi Direct.

Nota: Asegúrese de que la impresora o el servidor estén 
conectados a la red inalámbrica. Para obtener más 
información, consulte la Guía del usuario.

Desde su dispositivo móvil, ejecute una aplicación compatible, o 
bien, seleccione un documento desde el gestor de archivos.
En función del dispositivo móvil, realice una de las siguientes 
acciones:
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Pulsar  > Imprimir.

Pulsar  > Imprimir.
Pulsar  > Imprimir.

Seleccione una impresora y ajuste los valores si fuera necesario.
Imprima el documento.

Impresión de trabajos 
confidenciales y otros trabajos en 
espera

Nota: Los trabajos en espera pueden eliminarse antes de 
que caduquen o sin ninguna intervención si quedan pocos 
recursos de memoria. Si la impresora admite una unidad 
de almacenamiento, instale un disco duro o una unidad de 
almacenamiento inteligente para aumentar el 
almacenamiento y destinarlo a trabajos en espera.

Para usuarios de Windows

Con un documento abierto, haga clic en Archivo > Imprimir.
Seleccione la impresora y, a continuación, haga clic en 
Propiedades, Preferencias, Opciones o Configuración.
Haga clic en Imprimir y poner en espera.
Haga clic en Utilizar Imprimir y retener y asigne un nombre de 
usuario.
Seleccione uno de los siguientes tipos de trabajo de impresión:

Impresión confidencial: la impresora solicita un número de 
identificación personal antes de permitirle imprimir el trabajo.
Verificar impresión: la impresora imprime una copia y 
conserva en la memoria las copias restantes que ha 
solicitado desde el controlador.
Reservar impresión: la impresora almacena el trabajo en la 
memoria para que lo pueda imprimir más tarde.
Repetir impresión: la impresora imprime todas las copias 
solicitadas del trabajo y lo almacena en la memoria para que 
pueda imprimir copias adicionales más adelante.

Haga clic en Aceptar.
Haga clic en Imprimir.
Desde el panel de control de la impresora, libere el trabajo de 
impresión.

Seleccione Imprimir.
Seleccione Trabajos retenidos y, a continuación, 
seleccione su nombre de usuario.

Nota: Para trabajos de impresión confidenciales, 
seleccione Confidencial, introduzca el PIN y, a 
continuación, seleccione Aceptar.

Seleccione el trabajo de impresión y, a continuación, 
seleccione Imprimir.

Para usuarios de Macintosh

Con un documento abierto, seleccione Archivo > Imprimir.
Seleccione una impresora.
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En el menú desplegable Seguridad del trabajo de impresión, 
active Imprimir con PIN y, a continuación, introduzca un PIN de 
cuatro dígitos.
Haga clic en Imprimir.
Desde el panel de control de la impresora, libere el trabajo de 
impresión.

Seleccione Trabajos retenidos y, a continuación, 
seleccione el nombre del equipo.
Seleccione Confidencial y, a continuación, introduzca el 
PIN.
Seleccione el trabajo de impresión y, a continuación, 
seleccione Imprimir.

Cancelación de un trabajo de 
impresión

En el panel de control, seleccione Cola de trabajos.
Seleccione Imprimir y, a continuación, seleccione un trabajo para 
cancelarlo.

Nota: Si ya se está imprimiendo un documento, seleccione 
Cancelar trabajo en la esquina inferior derecha de la 
pantalla para detener la impresión.

Realización de copias
Cargue un documento original en la bandeja del ADF o mediante 
el cristal del escáner. Para obtener más información, consulte Uso 
del alimentador automático de documentos y del cristal del 
escáner on page 21.

Note: Para evitar que la imagen cambie de tamaño, 
asegúrese de que el documento original y el de salida 
tienen el mismo tamaño de papel.

En el panel de control, toque Copiar y, a continuación, especifique 
el número de copias.

Si fuera necesario, ajuste los valores de copia.

Copie el documento.

Copia en ambas caras del papel
Cargue un documento original en la bandeja del ADF o mediante 
el cristal del escáner.
Seleccione un valor.
Copie el documento.

Copia de varias páginas en una sola 
hoja

Cargue un documento original en la bandeja del ADF o mediante 
el cristal del escáner.

Copia
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Copie el documento.

Digitalización a un equipo
Antes de empezar, asegúrese de que el equipo y la impresora 
están conectados a la misma red.

Para usuarios de Windows

Uso de la utilidad Lexmark ScanBack

Vaya a https://support.lexmark.com y luego haga clic en 
Controladores y descargas.
En el campo Buscar por modelo de dispositivo, escriba el 
modelo de impresora y, a continuación, haga clic en Encontrar 
controladores y descargas.
Haga clic en Descargas adicionales compatibles con [printer 
model] y, a continuación, descargue e instale Utilidad Lexmark 
ScanBack.
Cargue un documento original en la bandeja del ADF o mediante 
el cristal del escáner. Para obtener más información, consulte Uso 
del alimentador automático de documentos y del cristal del 
escáner on page 21.

Note: Si carga un documento en la bandeja del ADF, 
ajuste las guías del papel.

En el equipo, ejecute la Utilidad Lexmark ScanBack y, a 
continuación, haga clic en Crear perfil.

Note: Si prefiere utilizar un perfil de digitalización 
existente, haga clic en Perfil existente.

Haga clic en Configuración y, a continuación, en el menú que 
aparece, haga clic en Añadir para añadir la dirección IP.

Notas
Puede encontrar la dirección IP en la parte superior de la 
pantalla de la impresora.
Asegúrese de que la impresora y el equipo están 
conectados a la misma red.

En la sección Seleccionar el formato del documento que se va 
a digitalizar, seleccione el tamaño del documento original.
En la sección Seleccionar el formato del archivo que resulta de 
la digitalización, seleccione una resolución y un formato del 
archivo de salida y, a continuación, haga clic en Siguiente.
Escriba un nombre de perfil de digitalización.
Haga clic en Examinar, seleccione la carpeta en la que desee 
guardar el documento digitalizado y, a continuación, escriba un 
nombre de archivo.

Digitalización

https://support.lexmark.com
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Note: Para volver a utilizar el perfil de digitalización, en el 
campo Poner nombre a método abreviado, escriba un 
nombre para el método abreviado y, a continuación, haga 
clic en Guardar perfil.

Haga clic en Finalizar.
En el panel de control, vaya a Digitalizar perfiles y, a 
continuación, seleccione el perfil de digitalización que creó en el 
paso 6.

Note: Asegúrese de que la aplicación Perfiles de 
digitalización está activada. En el panel de control, vaya 
a Configuración › Dispositivo › Personalización de la 
pantalla de inicio. En la columna Página 1, añada 
Perfiles de digitalización y, a continuación, haga clic en 
Guardar.

En el equipo, haga clic en Digitalización concluida.

Uso de Fax y Escáner de Windows

Note: Asegúrese de que la impresora se ha añadido al 
equipo. Para obtener más información, consulte la Guía 
del usuario de la impresora.

Cargue un documento original en la bandeja del ADF o mediante 
el cristal del escáner. Para obtener más información, consulte Uso 
del alimentador automático de documentos y del cristal del 
escáner on page 21.

Note: Si carga un documento en la bandeja del ADF, 
ajuste las guías del papel.

En el equipo, abra Fax y Escáner de Windows.
Haga clic en Nueva digitalización y, a continuación, seleccione el 
origen del escáner.

Cambie los valores de digitalización si fuera necesario.
Digitalice el documento.
Haga clic en Guardar como, escriba un nombre de archivo y, a 
continuación, haga clic en Guardar.

Para usuarios de Macintosh

Note: Asegúrese de que la impresora se ha añadido al 
equipo. Para obtener más información, consulte la Guía 
del usuario de la impresora.

Cargue un documento original en la bandeja del ADF o mediante 
el cristal del escáner. Para obtener más información, consulte Uso 
del alimentador automático de documentos y del cristal del 
escáner on page 21.

Note: Si carga un documento en la bandeja del ADF, 
ajuste las guías del papel.

En el equipo, realice una de las siguientes acciones:

Abra Captura de imagen.
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Abra Impresoras y escáneres, seleccione una impresora y 
haga clic en Digitalización › Abrir el escáner.

En el cuadro de diálogo Escáner, realice una o varias de las 
siguientes acciones:

Seleccione la ubicación donde desea guardar el documento 
digitalizado.
Seleccione el tamaño del documento original.
Para digitalizar desde el ADF, seleccione Alimentador de 
documentos en el menú Digitalizar o active Utilizar 
alimentador de documentos.

Si es necesario, configure los valores de digitalización.
Haga clic en Digitalizar.

Creación de un método abreviado 
de carpeta de red

Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP 
de la impresora en el campo de la dirección.

Notas
Puede encontrar la dirección IP en la parte superior de la 
pantalla de la impresora.
Asegúrese de que la impresora y el equipo están 
conectados a la misma red.

Haga clic en Accesos directos › Añadir método abreviado.
En el menú Tipo de método abreviado, seleccione Carpeta de 
red y configure los valores.
Aplique los cambios.

Digitalización a correo electrónico
Antes de empezar, asegúrese de que los ajustes de SMTP están 
configurados. Para obtener más información, consulte la Guía del 
usuario.

Cargue un documento original en la bandeja del ADF o mediante 
el cristal del escáner.
En el panel de control, vaya a Correo electrónico.

Introduzca la información necesaria y, a continuación, si es 
necesario, ajuste los valores.
Envíe el correo electrónico.

Creación de un método abreviado 
de correo electrónico

Uso del panel de control

Correo electrónico
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En el panel de control, seleccione Correo electrónico.
Introduzca la información necesaria y, a continuación, seleccione 

.
Crear un método abreviado.

Uso de Embedded Web Server

Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP 
de la impresora en el campo de la dirección.

Notas
Puede encontrar la dirección IP en la parte superior de la 
pantalla de la impresora.
Asegúrese de que la impresora y el equipo están 
conectados a la misma red.

Haga clic en Métodos abreviados › Añadir método abreviado.
En el menú Tipo de método abreviado, seleccione Correo 
electrónico.
Configure los valores.
Haga clic en Guardar.

Envío de un fax

Uso del panel de control

Cargue un documento original en la bandeja del ADF o mediante 
el cristal del escáner. Para obtener más información, consulte Uso 
del alimentador automático de documentos y del cristal del 
escáner on page 21.
En el panel de control, seleccione Fax › Para.
Introduzca la información necesaria.

Ajuste los valores si es necesario.
Envíe el fax.

Mediante el equipo

Antes de comenzar, asegúrese de que el controlador de fax está 
instalado. Para obtener más información, consulte la Guía del 
usuario.

Para usuarios de Windows

Con un documento abierto, haga clic en Archivo › Impresión.
Seleccione la impresora y, a continuación, haga clic en 
Propiedades, Preferencias, Opciones o Configuración.
Haga clic en Fax › Activar fax › Mostrar siempre los valores 
antes de enviar un fax, introduzca el número de destinatario y, a 
continuación, haga clic en Aceptar.
Haga clic primero en Imprimir y después en Aceptar.

Para usuarios de Macintosh

Fax
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Con un documento abierto, elija Archivo › Impresión.
Seleccione la impresora que tiene ‑ Fax después de su nombre.
En el campo Para, introduzca el número del destinatario.

Ajuste los valores si es necesario.
Envíe el fax.

Crear un método abreviado de 
destino de fax

Selec. .
Crear un método abreviado.

Cómo evitar atascos
Cargue el papel correctamente

Asegúrese de que el papel esté bien colocado en la bandeja.

Carga de papel correcta Carga de papel incorrecta

No cargue ni extraiga las bandejas mientras si esté imprimiendo.

No cargue demasiado papel. Asegúrese de que la altura de la pila 
quede por debajo de la línea de capacidad máxima.
No deslice el papel en la bandeja. Cárguelo tal como se muestra 
en la ilustración.

Asegúrese de que las guías del papel estén colocadas 
correctamente y no estén demasiado ajustadas al papel ni a los 
sobres.
Introduzca la bandeja con firmeza en la impresora después de 
cargar el papel.

Utilice papel recomendado

Utilice sólo el soporte de impresión o el papel especial 
recomendados.

Eliminación de atascos
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No cargue papel arrugado, doblado, húmedo ni curvado.
Flexione, airee y alise los bordes del papel antes de cargarlo.

No utilice papel cortado ni recortado manualmente.
No mezcle tamaños, pesos o tipos de papel en la misma bandeja.
Asegúrese de que se definan el tamaño y el tipo de papel 
correctos en el equipo o en el panel de control de la impresora.
Guarde el papel teniendo en cuenta las recomendaciones del 
fabricante.

Identificación de la ubicación del 
atasco

Notas

Si Ayuda en atasco está Activado, la impresora expulsa páginas 
en blanco o con impresiones parciales después de eliminar la 
página atascada. Compruebe si hay páginas en blanco en la 
salida impresa.
Cuando Recuperación de atasco está definido en Activada o 
Automática, la impresora vuelve a imprimir las páginas 
atascadas.

Ubicaciones de los 
atascos

1 Alimentador 
automático de 
documentos

2 Puerta A

3 Bandejas

4 Alimentador multiuso

5 Alimentador manual
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Atasco de papel en el alimentador 
automático de documentos

Atasco de papel en la cubierta superior del alimentador 
automático de documentos

Extraiga todos los documentos originales de la bandeja del ADF.
Abra la puerta C.

Retire el papel atascado.

Nota: Retire todos los fragmentos de papel.

Cierre la puerta C.

Atasco de papel debajo de la bandeja de salida del ADF

Extraiga todos los documentos originales de la bandeja del ADF.
Levante la bandeja del ADF y retire el papel atascado.

Nota: Retire todos los fragmentos de papel.

Coloque la bandeja del ADF de nuevo en su sitio.

Atasco de papel en la puerta A
Atasco de papel debajo del fusor

Abra la puerta A.
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PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE
El interior de la impresora podría estar caliente. 
Para evitar el riesgo de heridas producidas por el 
contacto con un componente caliente, deje que la 
superficie se enfríe antes de tocarlo.

Advertencia: posibles daños
Para evitar daños por descargas electrostáticas, toque 
cualquier elemento metálico expuesto de la impresora 
antes de tocar las zonas internas de la impresora o 
acceder a ellas.

Retire el papel atascado.

Nota: Retire todos los fragmentos de papel.

Cierre la puerta A.

Atasco de papel en el fusor

Abra la puerta A.

PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE
El interior de la impresora podría estar caliente. 
Para evitar el riesgo de heridas producidas por el 
contacto con un componente caliente, deje que la 
superficie se enfríe antes de tocarlo.
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Advertencia: posibles daños
Para evitar daños por descargas electrostáticas, toque 
cualquier elemento metálico expuesto de la impresora 
antes de tocar las zonas internas de la impresora o 
acceder a ellas.

Abra la puerta de acceso del fusor y retire el papel atascado.

Nota: Retire todos los fragmentos de papel.

Cierre la puerta A.

Atasco de papel en la unidad de impresión a doble cara

Abra la puerta A.
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PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE
El interior de la impresora podría estar caliente. 
Para evitar el riesgo de heridas producidas por el 
contacto con un componente caliente, deje que la 
superficie se enfríe antes de tocarlo.

Advertencia: posibles daños
Para evitar daños por descargas electrostáticas, toque 
cualquier elemento metálico expuesto de la impresora 
antes de tocar las zonas internas de la impresora o 
acceder a ellas.

Retire el papel atascado.

Nota: Retire todos los fragmentos de papel.

Cierre la puerta A.

Atasco de papel en las bandejas
Extraiga la bandeja.
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2.

3.

1.
2.

3.

Advertencia: posibles daños
Un sensor dentro de la bandeja opcional se daña 
fácilmente con la electricidad estática. Toque una 
superficie metálica antes de retirar el papel atascado en la 
bandeja.

Retire el papel atascado.

Nota: Retire todos los fragmentos de papel.

Introduzca la bandeja.

Atasco de papel en el alimentador 
manual

Retire el papel atascado.

Nota: Retire todos los fragmentos de papel.

Atasco de papel en el alimentador 
multiuso

Nota: El alimentador multiuso solo está disponible si la 
bandeja dúplex de 650 hojas opcional está instalada.

Retire el papel del alimentador multiuso y ciérrelo.
Extraiga la bandeja.

Retire el papel atascado.

Nota: Retire todos los fragmentos de papel.
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4.
5.

1.

2.

Introduzca la bandeja.
Abra el alimentador multiuso y, a continuación, vuelva a cargar el 
papel.

Carga de bandejas

PRECAUCIÓN: RIESGO DE CAÍDA
Para reducir el riesgo de inestabilidad del equipo, 
cargue cada bandeja por separado. Mantenga 
todas las bandejas cerradas hasta que los 
necesite.

Extraiga la bandeja.

Nota: Para evitar atascos, no extraiga las bandejas 
mientras la impresora esté ocupada.

Ajuste las guías para que coincidan con el tamaño del papel que 
va a cargar.

Nota: Utilice los indicadores de la parte inferior de la 
bandeja como ayuda para la colocación de las guías.

Carga de papel y material especial
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3.

4.

◦

◦

◦

◦

5.

1.

Flexione, airee y alise los bordes del papel antes de cargarlo.

Cargue la pila de papel con la cara de impresión hacia arriba.

Para imprimir a una cara, cargue el papel con membrete 
hacia arriba con el encabezado en la parte frontal de la 
bandeja.
Para imprimir a dos caras, cargue el papel con el membrete 
hacia abajo y con la cabecera orientada hacia la parte 
posterior de la bandeja.
No deslice el papel en la bandeja.

Asegúrese de que la altura de la pila no exceda el indicador 
de capacidad máxima de papel. Si sobrepasa el límite, se 
pueden producir atascos de papel.

Introduzca la bandeja.

Si es necesario, defina el tipo y el tamaño del papel para que 
coincida con el papel cargado en la bandeja.

Carga del alimentador multiuso

Nota: El alimentador multiuso solo está disponible si la 
bandeja dúplex de 650 hojas opcional está instalada.

Abra el alimentador multiuso.
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2.

3.

4.

◦

◦

◦

Ajuste la guía para que coincida con el tamaño del papel que va a 
cargar.

Flexione, airee y alise los bordes del papel antes de cargarlo.

Cargue el papel.

Para imprimir a una cara, cargue el papel con membrete con 
la cara imprimible hacia abajo e introduciendo primero el 
borde superior.

Para imprimir a doble cara, cargue el papel con membrete 
con la cara imprimible hacia arriba e introduciendo el borde 
superior en último lugar.

Cargue sobres con la solapa hacia arriba y contra el lado 
derecho de la guía del papel.
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5.

•

•

•

•

•

Advertencia: posibles daños
No utilice sobres con sellos, cierres, broches, 
ventanas, revestimientos oleosos o autoadhesivos.

En el menú Papel del panel de control, defina el tamaño y el tipo 
de papel para que coincidan con el papel cargado en el 
alimentador multiuso.

Uso del alimentador automático de 
documentos y del cristal del escáner

Alimentador automático de 
documentos (ADF)

Cristal del escáner

Utilice el ADF para 
documentos de varias 
páginas o a doble cara.
Cargue un documento 
original hacia arriba. 
Para documentos de 
varias páginas, 
asegúrese de alinear el 
borde inicial antes de 
cargarlos.
Ajuste las guías del ADF 
para que coincidan con 
el ancho del papel que 
va a cargar.

Utilice el cristal del 
escáner para 
documentos de una 
página, páginas de un 
libro, elementos 
pequeños (como 
postales o fotos), 
transparencias, papel 
fotográfico o papel fino 
(como recortes de 
revistas).
Coloque el documento 
hacia abajo en la 
esquina de la flecha.
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1.

2.
3.

1.

2. 3.
4.

Configuración del tamaño y el tipo 
de papel

En el panel de control, vaya a 
Configuración › Papel › Configuración de bandeja › Tamaño/ 
tipo de papel.
Seleccionar un origen del papel.
Defina el tipo y el tamaño del papel.

Sustitución de consumibles y piezas

Sustitución del cartucho de tóner

Abra la puerta B.

Extraiga el cartucho de tóner usado. Desembale el nuevo cartucho de tóner.
Inserte el nuevo cartucho de tóner hasta que haga clic en su lugar.

Mantenimiento de la impresora
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5.

1.

2.

3.

Cierre la puerta.

Sustitución de un kit de imagen

Abra la puerta B.

Abra la puerta A.

PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE
El interior de la impresora podría estar caliente. 
Para evitar el riesgo de heridas producidas por el 
contacto con un componente caliente, deje que la 
superficie se enfríe antes de tocarlo.

Retire la cubierta derecha.
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4.

5.

6.

Retire el contenedor de tóner de desecho.

Retire los cartuchos de tóner.

Extraiga la el kit de imagen usado.
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7.

◦

◦

◦

8.

Desembale el nuevo kit de imagen.

Kit de imagen negro Kit de imagen negro y color

Notas
El kit de imagen negro incluye la unidad de imagen y la 
unidad de revelador de negro.
El kit de imagen negro y color incluye el kit de imagen y 
los reveladores de negro, cian, magenta y amarillo.
Cuando sustituya el kit de imagen negro, guarde las 
unidades de revelador de cian, magenta y amarillo del kit 
de imagen usado.

Retire el material de embalaje.
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9.

Note: Si va a sustituir el kit de imagen negro, introduzca 
los reveladores de magenta, cian y amarillo en el nuevo kit 
de imagen.

Advertencia: posibles daños
No exponga el kit de imagen a la luz directa. Una larga 
exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad 
de impresión.

Advertencia: posibles daños
No toque el tambor de fotoconductor. Si lo hace, podría 
afectar a la calidad de los futuros trabajos de impresión.

Introduzca el nuevo kit de imagen hasta que encaje por completo.
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10. 11.Introduzca los cartuchos de tóner hasta que Haga clic en su lugar. Coloque el contenedor de tóner de desecho hasta que haga clic 
en su lugar.
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12.
13.

1.

Coloque la cubierta derecha hasta que haga clic en su lugar.
Cierre la tapa A y después la B.

Sustitución del recambio de grapas

Abra la puerta de acceso de la grapadora.
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2.

3.

4.

5.Retire el cartucho de grapas.

Retire los recambios de grapas vacíos.

Introduzca el nuevo recambio de grapas hasta que encaje en su 
sitio.

Inserte el cartucho de grapas y, a continuación, cierre la puerta de 
acceso de la grapadora.
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1.

2.

3.

4.

◦
◦
◦
◦
◦

5.

6.

Nota: Compruebe el estado del indicador LED. La 
grapadora está lista para usarse cuando se encienda la luz 
azul.

Limpieza de las piezas de la 
impresora

Limpieza de la parte exterior de la 
impresora

El mantenimiento periódico de la impresora es fundamental para 
garantizar su longevidad y un rendimiento óptimo. Al limpiar la 
impresora, tome las precauciones necesarias para evitar daños. 
La garantía no cubre los daños provocados a la impresora como 
consecuencia de su manipulación inadecuada.

Apague la impresora y, a continuación, desconecte el cable de 
alimentación de la toma de corriente.

PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS 
ELÉCTRICAS
Con el fin de evitar el riesgo de sufrir una 
descarga eléctrica al limpiar el exterior de la 
impresora, desconecte el cable de alimentación 
de la toma eléctrica, así como todos los cables de 
la impresora antes de realizar la operación.

Retire el papel de la bandeja estándar, del resto de bandejas, del 
alimentador multiuso y del alimentador manual.
Con un cepillo suave, retire el polvo, las pelusas y los trozos de 
papel que se encuentren alrededor.
Con un paño húmedo, suave y sin pelusa, limpie las siguientes 
áreas:

Advertencia: posibles daños
No utilice productos de limpieza para el hogar ni 
detergentes, ya que podrían dañar el acabado de la 
impresora.

Panel de control
Bandeja estándar
Bandejas
Alimentador multiuso o alimentador manual
Partes delantera, laterales y trasera de la impresora

Asegúrese de que todas las partes de la impresora estén secas 
después de la limpieza.
Conecte el cable de alimentación a la toma eléctrica y, a 
continuación, encienda la impresora.

PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS
Para evitar el riesgo de incendio o descarga 
eléctrica, conecte el cable de alimentación a una 
toma de corriente debidamente conectada a tierra 
con la potencia adecuada que se encuentre cerca 
del dispositivo y resulte fácilmente accesible.
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1.

2.

◦

◦

◦

◦

3.
4.

Limpieza del escáner

Abra la cubierta del escáner.

Con un paño húmedo, suave y sin pelusa, limpie las siguientes 
áreas:

panel de cristal del ADF

Panel de cristal del escáner

Cristal del ADF

Cristal del escáner

Cierre la cubierta del escáner.
Abra la puerta C.
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5.

◦

◦

6.

Con un paño húmedo, suave y sin pelusa, limpie las siguientes 
áreas:

Panel del cristal del ADF en la puerta C

Cristal del ADF en la puerta C

Cierre la puerta C.
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