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Arvutist printimine

Windowsi kasutajad

Kui prindite rakendusest Word, PowerPoint või Adobe 
Acrobat™, tehke järgmist:

Klõpsake valikul File (fail) või Menüü › Printimine või vajutage 
Ctrl + P.
Valige kuvatavas printimise aknas printer ja seejärel klõpsake 
Printer Properties (printeri atribuudid) või Properties (atribuudid).
Kuvatavas printimiseelistuste aknas konfigureerige printimise 
sätted ja klõpsake seejärel OK.
Klõpsake valikul Prindi.

Kui prindite veebibrauserist, toimige järgmiselt.

Klõpsake menüüd Settings (seaded) (kolm punkti ülemises 
paremas nurgas) või vajutage Ctrl + P.
Printimise aknas, mis kuvatakse sõltuvalt brauserist, tehke ühte 
järgmistest toimingutest.

Valige printer ja klõpsake seejärel Print using system 
dialog (printimine süsteemi aknas).
Valige printer, klõpsake More settings (rohkem sätteid) ja 
klõpsake seejärel Print using system dialog (printimine 
süsteemi aknas).

Kuvatavas süsteemi aknas klõpsake nuppu More settings (veel 
sätteid).
Kuvatavas printimiseelistuste aknas konfigureerige printimise 
sätted ja klõpsake seejärel OK.
Klõpsake valikul Prindi.

Macintoshi kasutajad

Kui prindite rakendusest Preview, Safari, Word, or 
PowerPoint, tehke järgmist:

Klõpsake Fail › Printimine või vajutage käsku + P.
Valige kuvatavas printimise aknas printer ja seejärel konfigureerige 
printimise sätted.
Klõpsake valikul Prindi.

Kui prindite rakendusest Adobe Acrobat, tehke järgmist:

Klõpsake Fail › Printimine või vajutage käsku + P.
Adobe Printi aknas, mis kuvatakse vasakus alanurgas, klõpsake 
nuppu Printer.
Valige kuvatavas printimise aknas printer ja seejärel konfigureerige 
printimise sätted.
Klõpsake nuppu Print, et naasta Adobe Printi aknasse ja seejärel 
klõpsake Print, et printimistööd saata.

Kui prindite veebibrauserist, mis ei ole Safari, toimige 
järgmiselt.

Klõpsake Fail › Printimine või vajutage käsku + P.

Printimine
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Printimise aknas, mis kuvatakse sõltuvalt brauserist, tehke ühte 
järgmistest toimingutest.

Klõpsake nuppu Print using system dialog (printimine 
süsteemi aknas).
Klõpsake More settings (rohkem sätteid) ja klõpsake 
seejärel Print using system dialog (printimine süsteemi 
aknas).

Valige süsteemi printimise aknas printer ja seejärel konfigureerige 
printimise sätted.
Klõpsake valikul Prindi.

Mobiilseadmest printimine

Printimine mobiilseadmest rakendusega 
Lexmark Print

Lexmark™ Print on mobiilne printimislahendus mobiilseadmetele, 
mille operatsioonisüsteemiks on iOS 13.0 või uuem või Android™ 
6.0 või uuem. See võimaldab teil saata dokumente ja pilte võrku 
ühendatud printeritele ja prindihaldusserveritele.

Märkused

Laadige Apple’i App Store’ist või Google Play™ poest alla 
rakendus Lexmark Print ja lubage mobiilseadmes selle 
kasutamine.
Veenduge, et printer ja mobiilseade oleksid ühendatud samasse 
võrku.

Valige oma mobiilseadme failihaldurist dokument.
Saatke või jagage dokument Lexmark Print'ile.

Märkus: Mõned teise tootja rakendused ei pruugi saatmis- 
või jagamisfunktsiooni toetada. Lisateavet leiate 
rakendusega kaasasolevast juhendist.

Valige printer.

Vajaduse korral muutke seadeid.

Printige dokument.

Printimine mobiilseadmest rakendusega 
Mopria™ Print Service

Mopria Print Service on mobiilne printimislahendus 
mobiilseadmetele, milles töötab Android™ 5.0 või uuem versioon. 
See võimaldab printida vahetult Mopria™ sertifikaadiga printerisse.

Märkus: Laadige Google Play™ poest alla rakendus 
Mopria Print Service ja lubage mobiilseadmes selle 
kasutamine.

Avage rakendus oma mobiilseadmes või valige vastav dokument 
oma failihaldurist.
Puudutage  > Prindi.
Valige printer ja vajaduse korral kohandage seadeid.
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Puudutage .

Mobiilseadmest printimine AirPrinti 
kasutades

Tarkvarafunktsioon AirPrint on mobiilse printimise lahendus, mis 
võimaldab printida Apple’i seadmetest vahetult AirPrinti 
sertifikaadiga printerisse.

Märkused

Veenduge, et Apple’i seade ja printer oleks ühendatud sama 
võrguga. Kui võrgul on mitu traadita jaoturit, veenduge, et 
mõlemad seadmed on ühendatud sama alamvõrguga.

Valige dokument oma mobiilseadme failihaldurist või käivitage 
ühilduv rakendus.

Puudutage  > Prindi.
Valige printer ja vajaduse korral kohandage seadeid.
Printige dokument.

Mobiilseadmest printimine Wi-Fi Direct®-i 
kasutades

Wi‑Fi Direct® on printimisteenus, mis võimaldab printida mis tahes 
Wi-Fi Directi valmidusega printerisse.

Märkus: Veenduge, et mobiilseade oleks ühendatud 
printeri traadita võrku. Lisateavet leiate kasutusjuhendist.

Avage rakendus oma mobiilseadmes või valige vastav dokument 
oma failihaldurist.
Olenevalt mobiilseadmest toimige järgmiselt.

Puudutage  > Prindi.

Puudutage  > Prindi.
Puudutage  > Prindi.

Valige printer ja vajaduse korral kohandage seadeid.
Printige dokument.

Konfidentsiaalsete tööde ja muude 
ootetööde printimine

Märkus: Hoitud töökohti võidakse kustutada enne nende 
aegumist või ilma sekkumiseta, kui mäluressursid hakkavad 
otsa saama. Kui teie printer toetab mäluseadet, siis 
paigaldage kõvaketas või nutikas mäluseade, et 
suurendada oma mälu hoitud töökohtade jaoks.

Windowsi kasutajad

Kui dokument on avatud, klõpsake Fail > Printimine.
Valige printer ning seejärel klõpsake Atribuudid, Eelistused, 
Valikud või Seadistus.
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Klõpsake Prindi ja oota.
Klõpsake Kasuta „Prindi ja oota“ ja määrake kasutajanimi.
Valige mõni järgmistest prinditöö tüüpidest:

Konfidentsiaalne printimine – printer küsib enne töö 
printimist PIN-koodi.
Prinditööde kontrollimine – printer prindib ühe eksemplari 
ja hoiab ülejäänud draiverilt taotletud eksemplarid printeri 
mällu.
Reservprint – printer salvestab töö mällu, et saaksite selle 
hiljem printida.
Korduv printimine – printer prindib kõik nõutud töö 
eksemplarid ja salvestab töö mällu, et saaksite hiljem 
täiendavaid eksemplare printida.

Klõpsake OK.
Klõpsake valikul Prindi.
Vabastage printeri juhtpaneelil prinditöö.

Valige Prindi.
Valige Ootetööd ja seejärel valige oma kasutajanimi.

Märkus: Konfidentsiaalsete prinditööde jaoks valige 
Konfidentsiaalne, sisestage PIN-kood ja seejärel 
valige OK.

Valige prinditöö ja seejärel valige Prindi.

Macintoshi kasutajad

Kui dokument on avatud, valige Fail > Printimine.
Valige printer.
Lubage rippmenüüst Prinditöö turvalisus valik PIN-koodiga 
printimine ja seejärel sisestage neljakohaline PIN-kood.
Klõpsake valikul Prindi.
Vabastage printeri juhtpaneelil prinditöö.

Valige Ootetööd ja seejärel valige arvuti nimi.
Valige Konfidentsiaalne ja seejärel sisestage PIN-kood.
Valige prinditöö ja seejärel valige Prindi.

Prinditööst loobumine
Valige juhtpaneelil Prindijärjekord.
Valige Print ja seejärel valige tühistatav prinditöö.

Märkus: Kui dokumenti juba prinditakse, valige printimise 
peatamiseks ekraani alumises paremas nurgas Tühista 
töö.

Kopeerimine
Asetage originaaldokument automaatsesse dokumendisööturisse 
või skanneriklaasile. Lisateavet leiate peatükist Automaatse 
dokumendisööturi ja skanneriklaasi kasutamine on page 20.

Kopeerimine
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Note: Suuruse muutmise vältimiseks veenduge, et 
originaaldokument ja väljund oleksid samas formaadis.

Valige juhtpaneelil Kopeerimine ja sisestage koopiate arv.

Vajaduse korral muutke kopeerimise seadeid.
Kopeerige dokument.

Kopeerige paberi mõlemale poolele
Asetage originaaldokument automaatsesse dokumendisööturisse 
või skanneriklaasile.

Valige seadistus.
Kopeerige dokument.

Mitme lehekülje kopeerimine ühele 
sihtleheküljele

Asetage originaaldokument automaatsesse dokumendisööturisse 
või skanneriklaasile.
Kopeerige dokument.

Arvutisse skannimine
Veenduge enne alustamist, et arvuti ja printer oleks ühendatud 
sama võrguga.

Windowsi kasutajad

Lexmarki Scanback-utiliidi kasutamine

Avage https://support.lexmark.com ja klõpsake seejärel Draiverid 
ja allalaadimised.
Sisestage väljale Otsi seadme mudeli järgi printeri mudel ja 
klõpsake seejärel nuppu Otsi draivereid ja allalaadimisi.

Klõpsake Additional downloads compatible with [printer 
model] (ühilduvad täiendavad allalaadimised) ning laadige alla ja 
paigaldage Lexmark Scanback Utility.
Asetage originaaldokument automaatsesse dokumendisööturisse 
või skanneriklaasile. Lisateavet leiate peatükist Automaatse 
dokumendisööturi ja skanneriklaasi kasutamine on page 20.

Note: Kui dokumenti automaatsesse dokumendisööturisse 
asetate, seadke paberijuhikud õigesse asendisse.

Käivitage arvutis Lexmark Scanback Utility ja seejärel klõpsake 
Create profile (loo profiil).

Skannimine

https://support.lexmark.com
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Note: Kui eelistate kasutada olemasolevat 
skannimisprofiili, klõpsake valikut Existing profile 
(olemasolev profiil).

Klõpsake nuppu Setup (seadistus) ja seejärel klõpsake kuvatud 
menüüs Add (lisa) IP aadressi lisamiseks.

Märkused
IP-aadressi kuvatakse printeri ekraanilt ülaosas.
Veenduge, et arvuti ja printer oleks ühendatud sama 
võrguga.

Jaotisest Select document format to be scanned (skannitava 
dokumendi formaadi valimine) valige algne dokumendi suurus.
Jaotisest Select file format for scan output (skannimise väljundi 
faili formaadi valimine) valige väljundi faili resolutsioon ja seejärel 
klõpsake Next (järgmine).
Sisestage skannimisprofiili nimi.
Klõpsake Browse (sirvi), valige koht, kuhu soovite skannitud 
dokumendi salvestada ja sisestage faili nimi.

Note: Skannimisprofiili korduvkasutamiseks väljalt Name 
your shortcut (lühitee nimetamine) sisestage lühitee 
nimetus ja klõpsake seejärel Save Profile (salvesta profiil).

Klõpsake Lõpeta.
Navigeerige juhtpaneelil valikusse Scan Profiles 
(skannimisprofiilid) ja valige seejärel 6. sammus loodud 
skannimisprofiil.

Note: Veenduge, et rakendus Scan Profiles 
(skannimisprofiilid) oleks aktiveeritud. Navigeerige 
juhtpaneelilt jaotisse Seaded › Seade › Avakuva 
kohandamine. Veerus Page 1 (1. lehekülg) lisage Scan 
Profiles (skannimisprofiilid) ja seejärel klõpsake Save 
(salvesta).

Klõpsake arvutis valikul Scan Complete (skannimine lõpetatud).

Windowsi rakenduse Fax and Scan kasutamine

Note: Veenduge, et printer oleks arvutile lisatud. Lisateavet 
leiate printeri kasutusjuhendist.

Asetage originaaldokument automaatsesse dokumendisööturisse 
või skanneriklaasile. Lisateavet leiate peatükist Automaatse 
dokumendisööturi ja skanneriklaasi kasutamine on page 20.

Note: Kui dokumenti automaatsesse dokumendisööturisse 
asetate, seadke paberijuhikud õigesse asendisse.

Avage arvutis rakendus Windows Fax and Scan.
Klõpsake Uus skannimine ja valige skanneri allikas.

Vajaduse korral muutke skannimisseadeid.
Skannige dokument.
Klõpsake Salvesta nimega, sisestage failinimi ja klõpsake 
Salvesta.
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Macintoshi kasutajad

Note: Veenduge, et printer oleks arvutile lisatud. Lisateavet 
leiate printeri kasutusjuhendist.

Asetage originaaldokument automaatsesse dokumendisööturisse 
või skanneriklaasile. Lisateavet leiate peatükist Automaatse 
dokumendisööturi ja skanneriklaasi kasutamine on page 20.

Note: Kui dokumenti automaatsesse dokumendisööturisse 
asetate, seadke paberijuhikud õigesse asendisse.

Tehke arvutis üks järgmistest toimingutest.

Avage Pildi jäädvustamine.
Avage Printers & Scanners (printerid ja skannerid), valige 
printer ja sejärel klõpsake Skannimine › Skanneri avamine.

Tehke dialoogiboksis Skanner ühte või mitut järgmistest.

Valige asukoht, kuhu soovite skannitud dokumendi 
salvestada.

Valige originaaldokumendi suurus.
ADF-ist skannimiseks valige skanneerimise menüüst 
Document Feeder (dokumendisöötur) või aktiveerige Use 
Document Feeder (kasuta dokumendisööturit).

Vajaduse korral konfigureerige skannimisseadeid.
Klõpsake Skanni.

Võrgukausta otsetee loomine
Avage veebibrauser ja sisestage aadressiväljale printeri IP- 
aadress.

Märkused
IP-aadressi kuvatakse printeri ekraanilt ülaosas.
Veenduge, et arvuti ja printer oleks ühendatud sama 
võrguga.

Klõpsake Otseteed › Lisa otsetee.
Valige menüüst Otseteede tüüpVõrgukaust ja konfigureerige 
seaded.
Rakendage muudatused.

Skannimine e-posti aadressile
Veenduge enne alustamist, et SMTP sätted on konfigureeritud. 
Lisateavet leiate kasutusjuhendist.

Asetage originaaldokument automaatsesse dokumendisööturisse 
või skanneriklaasile.
Navigeerige juhtpaneelilt jaotisse E-post.
Sisestage vajalikud andmed ja seejärel konfigureerige seaded, kui 
see on vajalik.

E-post
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Saatke e-kiri.

E-kirja otsetee loomine
Juhtpaneeli kasutamine

Valige juhtpaneelil suvand E-post.

Sisestage vajalik teave ja seejärel valige .
Looge otsetee.

Embedded Web Serveri kasutamine

Avage veebibrauser ja sisestage aadressiväljale printeri IP- 
aadress.

Märkused
IP-aadressi kuvatakse printeri ekraanilt ülaosas.
Veenduge, et arvuti ja printer oleks ühendatud sama 
võrguga.

Klõpsake Otseteed › Lisa otsetee.
Valige otsetee tüübi menüüst suvand E-post.
Konfigureerige seadeid.
Klõpsake käsku Salvesta.

Faksi saatmine

Juhtpaneeli kasutamine

Asetage originaaldokument automaatsesse dokumendisööturisse 
või skanneriklaasile. Lisateavet leiate peatükist Automaatse 
dokumendisööturi ja skanneriklaasi kasutamine on page 20.
Valige juhtpaneelil Faks › Otstarve.
Sisestage vajalik teave.

Vajaduse korral muutke seadeid.
Saatke faks.

Arvutit kasutades

Enne alustamist kontrollige, kas faksidraiver on installitud. 
Lisateavet leiate kasutusjuhendist.

Windowsi kasutajad

Kui dokument on avatud, klõpsake Fail › Printimine.
Valige printer ning seejärel klõpsake Atribuudid, Eelistused, 
Valikud või Seadistus.
Klõpsake Faks › Faksi lubamine › Seadete kuvamine alati enne 
faksimist, sisestage saaja number ja seejärel klõpsake OK.
Klõpsake nuppu Prindi ja seejärel nuppu OK.

Macintoshi kasutajad

Kui dokument on avatud, valige Fail › Printimine.

Faks
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Valige printer, millele on nime järel lisatud ‑ Faks.
Sisestage Saaja väljale saaja number.

Vajaduse korral konfigureerige seadeid.
Saatke faks.

Faksinumbri otsetee loomine

Valige .
Looge otsetee.

Ummistuste vältimine
Laadige paber õigesti

Veenduge, et paber oleks salves horisontaalselt.

Paberi õige laadimine Paberi vale laadimine

Printimise ajal ei tohi salve paigaldada ega eemaldada.
Ärge laadige liiga palju paberit. Veenduge, et virna kõrgus jääks 
maksimaalse täitejoone alla.

Ärge libistage paberit salve. Laadige paber joonisel kujutatud viisil.

Veenduge, et paberijuhikud oleksid õiges asendis ega suruks 
tugevasti vastu paberit või ümbrikke.
Pärast paberi laadimist lükake salv lõpuni printerisse.

Kasutage soovitatavat paberit

Kasutage ainult soovitatavat paberit või spetsiaalpaberit.
Ärge laadige kortsunud, volditud, niisket, painutatud ega 
kooldunud paberit.
Painutage enne paberi sööturisse asetamist selle servi ja joondage 
need.

Ummistuste likvideerimine
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Ärge kasutage käsitsi lõigatud või kärbitud paberit.
Ärge laadige samasse salve eri formaadiga, paksusega ega 
tüübiga pabereid.
Veenduge, et paberi suurus ja tüüp oleksid arvutis või printeri 
juhtpaneelil õigesti seadistatud.
Hoidke paberit tootja juhiste kohaselt.

Ummistuskohtade leidmine

Märkused

Kui funktsiooni „Ummistusabi“ seadeks on valitud „Sees“, 
söödab printer pärast kinnijäänud lehe eemaldamist tühje või 
osaliselt trükitud lehti. Vaadake, kas printer on tühje lehti 
väljastanud.
Kui funktsiooni Ummistusest taastumine seadeks on valitud 
Sees või Automaatne, prindib printer ummistuse tõttu printimata 
jäänud lehed uuesti välja.

Ummistuskohad

1 Automaatne 
dokumendisöötur

2 Uks A

3 Salved

4 Mitmeotstarbeline 
söötur

5 Käsitsisöötur
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Paberiummistus automaatses 
dokumendisööturis

Paberiummistus ADF-i ülemise katte all

Eemaldage ADF-salvest kõik originaalid.
Avage uks C.

Eemaldage seadmesse kinni jäänud paber.

Märkus: Veenduge, et eemaldate kõik paberitükid.

Sulgege uks C.

Paberiummistus ADF-i väljundsalve all

Eemaldage ADF-salvest kõik originaalid.
Tõstke ADF-salv üles ja eemaldage ummistunud paber.

Märkus: Veenduge, et eemaldate kõik paberitükid.

Pange ADF-salv oma kohale tagasi.

Paberiummistus luugis A
Paberiummistus kuumuti all

Avage luuk A.
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ETTEVAATUST – KUUM PIND
Printeri sisemus võib olla kuum. Enne pinna 
puudutamist laske sellel jahtuda, et vältida 
kuumadest komponentidest põhjustatud 
põletushaavu.

Hoiatus – varakahjude oht
Selleks et vältida elektrostaatilisest laengust põhjustatud 
kahjustusi, puudutage enne printeri sisemuse katsumist 
printeri mis tahes katmata metallosa.

Eemaldage seadmesse kinni jäänud paber.

Note: Veenduge, et eemaldate kõik paberitükid.

Sulgege luuk A.

Paberiummistus kuumutis

Avage luuk A.

ETTEVAATUST – KUUM PIND
Printeri sisemus võib olla kuum. Enne pinna 
puudutamist laske sellel jahtuda, et vältida 
kuumadest komponentidest põhjustatud 
põletushaavu.
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Hoiatus – varakahjude oht
Selleks et vältida elektrostaatilisest laengust põhjustatud 
kahjustusi, puudutage enne printeri sisemuse katsumist 
printeri mis tahes katmata metallosa.

Avage kuumuti uks ja eemaldage ummistunud paber.

Note: Veenduge, et eemaldate kõik paberitükid.

Sulgege luuk A.

Paberiummistus dupleksseadmes

Avage luuk A.
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ETTEVAATUST – KUUM PIND
Printeri sisemus võib olla kuum. Enne pinna 
puudutamist laske sellel jahtuda, et vältida 
kuumadest komponentidest põhjustatud 
põletushaavu.

Hoiatus – varakahjude oht
Selleks et vältida elektrostaatilisest laengust põhjustatud 
kahjustusi, puudutage enne printeri sisemuse katsumist 
printeri mis tahes katmata metallosa.

Eemaldage seadmesse kinni jäänud paber.

Note: Veenduge, et eemaldate kõik paberitükid.

Sulgege luuk A.

Paberiummistus salvedes
Eemaldage salv.

Hoiatus – varakahjude oht
Staatiline elekter võib lisasalve sees olev sensorit kergesti 
kahjustada. Enne paberiummistuse eemaldamist 
puudutage metallpinda.

Eemaldage seadmesse kinni jäänud paber.
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3.

1.

2.

3.

Note: Veenduge, et eemaldate kõik paberitükid.

Sisestage salv.

Paberiummistus käsitsi sööturis
Eemaldage seadmesse kinni jäänud paber.

Note: Veenduge, et eemaldate kõik paberitükid.

Paberiummistus mitmeotstarbelises 
sööturis

Note: Mitmeotstarbeline söötur on saadaval ainult siis, kui 
paigaldatud on lisavarustusse kuuluv 650-leheline Duo salv.

Võtke paber mitmeotstarbelisest sööturist välja ja seejärel sulgege 
söötur.
Eemaldage salv.

Eemaldage seadmesse kinni jäänud paber.

Note: Veenduge, et eemaldate kõik paberitükid.
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4. 5.

1.

2. 3.

Sisestage salv. Avage mitmeotstarbeline söötur ja seejärel laadige paber uuesti.

Salvede laadimine

ETTEVAATUST – ÜMBERKALDUMISOHT
Seadme ebastabiilseks muutumise vältimiseks 
laadige salved eraldi. Hoidke sel ajal teisi salvi 
suletuna.

Eemaldage salv.

Note: Ärge eemaldage salvesid ajal, kui printer töötab, 
sest vastasel juhul võib tekkida ummistus.

Reguleerige juhikud laaditava paberi formaadile sobivaks.

Note: Kasutage juhikute paigutamiseks salve põhjas 
olevaid tähiseid.

Painutage enne paberi sööturisse asetamist selle servi ja joondage 
need.

Paberi ja eriprindimaterjalide laadimine
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4.

◦

◦

◦
◦

5.

1.

2.

Laadige paberipakk salve nii, et prinditav külg jääb ülespoole.

Ühepoolseks printimiseks laadige kirjablanketid nii, et kiri 
jääb ülespoole ja lehe päis salve eesmise otsa poole.
Kahepoolseks printimiseks laadige kirjablanketid nii, et kiri 
jääb allapoole ja lehe päis salve tagumise otsa poole.
Ärge libistage paberit salve.
Veenduge, et prindimaterjali paki paksus ei ületaks salve 
maksimaalse täidetuse tähist. Ületäitmine võib põhjustada 
paberiummistusi.

Sisestage salv.

Vajaduse korral seadistage paberiformaat ja -tüüp salve laaditud 
paberiga sobivaks.

Mitmeotstarbelise sööturi laadimine

Note: Mitmeotstarbeline söötur on saadaval ainult siis, kui 
paigaldatud on lisavarustusse kuuluv 650-leheline Duo salv.

Avage mitmeotstarbeline söötur.

Reguleerige juhik laaditava paberi formaadile sobivaks.
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3.

4.

◦

◦

◦

5.

Painutage enne paberi sööturisse asetamist selle servi ja joondage 
need.

Laadige paber.

Ühepoolseks printimiseks laadige kirjablankett salve, 
prinditav külg allapoole ja ülemine serv printeri poole.

Kahepoolseks printimiseks laadige kirjablankett salve, 
prinditav külg ülespoole ja ülemine serv printerist eemale.

Laadige ümbrikud nii, et suletav pool jääks ülespoole ja 
vastu parempoolset paberijuhikut.

Hoiatus – varakahjude oht
Ärge kasutage markide, mansettide, pannalde, 
akende, tugevdatud servade või isekleepuva liimiga 
ümbrikke.

Valige printeri juhtpaneeli menüüs „Paber“ paberi formaat ja tüüp 
vastavalt mitmeotstarbelises sööturis laaditud paberile.
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•

•

•
•

•

1.

2.
3.

Automaatse dokumendisööturi ja 
skanneriklaasi kasutamine

Automaatne 
dokumendisöötur (ADF)

Skanneriklaas

Kasutage ADF-i 
mitmeleheküljeliste või 
kahepoolsete 
dokumentide puhul.
Laadige 
originaaldokument 
kirjaga ülespoole. 
Mitmeleheküljeliste 
dokumentide puhul 
joondage enne 
dokumendi laadimist 
selle ülemine serv.

Automaatne 
dokumendisöötur (ADF)

Skanneriklaas

Reguleerige ADF-i 
juhikud laaditava paberi 
formaadiga sobivaks.

Kasutage skanneriklaasi 
üheleheküljeliste 
dokumentide, 
raamatulehekülgede, 
väikeste teavikute 
(näiteks postkaartide või 
fotode), slaide, fotode või 
õhukeste paberite 
(näiteks ajakirjalõigete) 
skannimiseks.
Asetage dokument 
noolega märgistatud 
nurka, kirjaga allapoole.

Paberi formaadi ja tüübi 
seadistamine

Navigeerige juhtpaneelilt jaotisse Seaded › Paber › Salve 
konfiguratsioon › Paberi formaat/tüüp.
Valige paberiallikas.
Määrake paberi formaat ja tüüp.

Osade ja tarvikute asendamine
Toonerikasseti vahetamine

Printeri hooldamine
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1.

2.

3.
4.

5.

1.

2.

Avage luuk B.

Võtke kasutatud toonerikassett välja.

Eemaldage uus toonerikassett pakendist.
Sisestage uus toonerikassett, kuni see klõpsatab oma kohale.

Sulgege luuk.

Prindiploki vahetamine

Avage luuk B.

Avage luuk A.
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3.

4.

5.

ETTEVAATUST – KUUM PIND
Printeri sisemus võib olla kuum. Enne pinna 
puudutamist laske sellel jahtuda, et vältida 
kuumadest komponentidest põhjustatud 
põletushaavu.

Eemaldage parempoolne kate.

Eemaldage jääktooneri pudel.

Eemaldage toonerikassetid.
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6.
7.

Eemaldage kasutatud prindikomplekt.
Eemaldage uus prindikomplekt pakendist.
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◦

◦

◦

8.

Must prindiplokk Must ja värviline prindiplokk

Märkused
Must prindiplokk hõlmab prindiplokki ja musta 
tooneripulbri jaotusseadet.
Must ja värviline prindiplokk hõlmab prindiplokki ning 
musta, taevasinise, purpurvärvi ja kollase tooneripulbri 
jaotusseadmeid.
Musta prindiploki vahetamise korral jätke kasutatud 
prindiploki taevasinise, purpurvärvi ja kollase tooneripulbri 
jaotusseadmed alles.

Eemaldage pakend.

Note: Musta prindiploki vahetamise korral sisestage 
taevasinise, purpurvärvi ja kollase tooneripulbri 
jaotusseadmed uude prindiplokki.

Hoiatus – varakahjude oht
Ärge jätke prindikomplekti otsese valguse kätte. 
Pikaajaline kokkupuude valgusega võib tekitada 
prindikvaliteedi probleeme.
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9. 10.

Hoiatus – varakahjude oht
Ärge puudutage toonerijaoturi trumlit. Muidu võib tulevaste 
prinditööde kvaliteet halveneda.

Lükake uus prindikomplekt nii kaugele, et see paigutub täielikult 
oma kohale.

Sisestage toonerikassetid, kuni need klõpsatavad oma kohale.
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11. 12.Sisestage jääktooneri pudel, klõpsatab oma kohale. Kinnitage parempoolne kate kuni see klõpsatab oma kohale.
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13.

1.

2.

3.

4.

Sulgege luuk A ja seejärel sulgege luuk B.

Klambrilisa vahetamine

Avage mugava klammerdaja juurdepääsuluuk.

Eemaldage klambrikassett.

Eemaldage tühi klambrilisa.

Sisestage uus klambrilisa, kuni see kohale klõpsatab.
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5.

1.

2.

3.

4.

Sisestage klambrikassett ja sulgege seejärel mugava klammerdaja 
juurdepääsuluuk.

Märkus: Kontrollige LED-indikaatori olekut. Mugav 
klammerdaja on kasutusvalmis, kui sinine tuli süttib.

Printeri osade puhastamine

Printeri välispinna puhastamine

Printeri regulaarne hooldus on oluline selle pikaealisuse ja 
optimaalse jõudluse tagamiseks. Printeri puhastamisel kasutage 
kahjustuste vältimiseks vajalikke ettevaatusabinõusid. 
Mittenõuetekohasest käsitsemisest põhjustatud printeri kahjustusi 
printeri garantii ei kata.

Lülitage printer välja ja seejärel tõmmake toitekaabli pistik 
elektrivõrgu pistikupesast välja.

ETTEVAATUST – ELEKTRILÖÖGIOHT
Enne jätkamist tõmmake toitekaabli pistik 
elektrivõrgu pistikupesast välja ja ühendage kõik 
kaablid printeri küljest lahti, sest vastasel juhul 
võite printeri välispinda puhastades elektrilöögi 
saada.

Eemaldage standardsest väljundsalvest, salvedest või 
mitmeotstarbelisest sööturist paber.
Puhastage printer ja selle ümbrus tolmust ja paberitükkidest, 
kasutades pehmet harja.
Kasutage pehmet niisket kiuvaba riiet ja pühkige puhtaks 
järgmised piirkonnad.
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◦
◦
◦
◦
◦

5.

6.

1.

2.

◦

◦

Hoiatus – varakahjude oht
Ärge kasutage majapidamises kasutatavaid 
puhastusvahendeid ega -aineid, kuna need võivad printeri 
välispinda kahjustada.

Juhtpaneel
Standardne väljundsalv
Salved
Mitmeotstarbeline söötur või käsitsisöötur
Printeri esi-, külje- ja tagaosa

Veenduge, et kõik printeri pinnad oleksid pärast puhastamist 
kuivad.
Ühendage toitekaabli pistik elektrivõrgu pistikupessa ja lülitage 
seejärel printer sisse.

ETTEVAATUST – KEHAVIGASTUSTE OHT
Põlengu või elektrilöögi ohu vähendamiseks 
ühendage toitekaabel ettenähtud nimipinge ja 
nimivoolutugevusega elektrivõrgu pistikupessa, 
mis on varustatud kaitsemaandusega, paikneb 
toote lähedal ja on hõlpsasti juurdepääsetav.

Skanneri puhastamine

Avage skanneri kate.

Kasutage pehmet niisket kiuvaba riiet ja pühkige puhtaks 
järgmised piirkonnad.

ADF-klaasi padi

Skanneriklaasi padi
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◦

◦

3.
4.

5.

◦

◦

6.

ADF-i klaas

Skanneriklaas

Sulgege skanneri kate.
Avage uks C.

Kasutage pehmet niisket kiuvaba riiet ja pühkige puhtaks 
järgmised piirkonnad.

ADF-i klaasi padi ukses C

ADF-i klaas ukses C

Sulgege uks C.
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