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Imprimarea de pe un computer

Pentru utilizatorii Windows

Dacă imprimați din Word, PowerPoint sau Adobe Acrobat™, 
procedați după cum urmează:

Faceți clic pe Fișier sau Meniu › Imprimare apăsați Ctrl + P.
În caseta Dialog Print care apare, selectați o imprimantă și apoi 
faceți clic pe Proprietăți imprimantă sau Proprietăți.
În caseta de dialog Preferințe imprimare afișată, configurați setările 
de imprimare și apoi faceți clic pe OK.
Faceți clic pe Imprimare.

Dacă imprimați dintr-un browser web, procedați după cum 
urmează:

Faceți clic pe meniul Setări (cele trei puncte din colțul din dreapta 
sus) sau apăsați Ctrl + P.
În caseta de dialog Imprimare care apare, în funcție de browserul 
dvs., efectuați una dintre următoarele acțiuni:

Selectați o imprimantă, apoi faceți clic pe Imprimare 
utilizând dialogul sistemului.
Selectați o imprimantă, faceți clic peMai multe setări, apoi 
faceți clic pe Imprimare utilizând dialogul sistemului.

În caseta de dialog a sistemului care apare, faceți clic pe Mai 
multe setări.

În caseta de dialog Preferințe imprimare afișată, configurați setările 
de imprimare și apoi faceți clic pe OK.
Faceți clic pe Imprimare.

Pentru utilizatorii de Macintosh

Dacă imprimați dintr-o aplicație Preview, Safari, Word, sau 
PowerPoint, procedați după cum urmează:

Faceți clic pe Fișier › Imprimare sau apăsați pe comanda + P.
În caseta de dialog Imprimare care apare, selectați o imprimantă și 
apoi configurați setările de imprimare.
Faceți clic pe Imprimare.

Dacă imprimați din Adobe Acrobat, procedați după cum 
urmează:

Faceți clic pe Fișier › Imprimare sau apăsați pe comanda + P.
În caseta de dialog Print Adobe care apare, în colțul din stânga jos, 
faceți clic pe Imprimantă.
În caseta de dialog Imprimare care apare, selectați o imprimantă și 
apoi configurați setările de imprimare.
Faceți clic pe Imprimare pentru a reveni la caseta de dialog Print 
Adobe, apoi faceți clic pe Imprimare pentru a trimite operația de 
tipărire.

Dacă imprimați dintr-un browser, cu excepția Safari, procedați 
după cum urmează:

Faceți clic pe Fișier › Imprimare sau apăsați pe comanda + P.

Imprimare
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În caseta de dialog Imprimare care apare, în funcție de browserul 
dvs., efectuați una dintre următoarele acțiuni:

Faceți clic pe Imprimare utilizând dialogul sistemului.
Faceți clic pe Mai multe setări, apoi faceți clic pe 
Imprimare utilizând dialogul sistemului.

În caseta de dialog a sistemului care apare, selectați o imprimantă 
și apoi configurați setările de imprimare.
Faceți clic pe Imprimare.

Imprimarea de pe un dispozitiv 
mobil

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil 
utilizând Imprimare Lexmark

Lexmark™ Print Service este o soluție de Mobile Printing pentru 
dispozitivele mobile care rulează sistemul de operare iOS 
versiunea 13.0 sau o versiune ulterioară sau platforma Android™ 
versiunea 6.0 sau o versiune ulterioară. Vă permite să trimiteți 
documente și imagini la imprimante conectate în rețea și la servere 
de administrare a imprimării.

Note

Asigurați-vă că descărcați aplicația Lexmark Print din magazinul 
Apple App sau Google Play™ și că o activați pe dispozitivul 
mobil.
Asigurați-vă că imprimanta și dispozitivul mobil sunt conectate la 
aceeași rețea.

De pe dispozitivul mobil, selectați un document din managerul de 
fișiere.
Trimiteți sau partajați documentul cu Imprimare Lexmark.

Notă: Unele aplicații terțe ar putea să nu accepte funcția 
de trimitere sau partajare. Pentru informații suplimentare, 
consultați documentația furnizată împreună cu aplicația.

Selectați o imprimantă.

Dacă este necesar, reglați setările.

Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil 
utilizând Mopria™ Print Service

Mopria Print Service este o soluție de Mobile Printing pentru 
dispozitivele mobile care rulează pe platforma Android™ versiunea 
5.0 sau o versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimați direct 
pe orice imprimantă certificată Mopria™.

Notă: Descărcați aplicația Mopria Print Service din 
magazinul Google Play™ și activați-o pe dispozitivul mobil.

De pe dispozitivul mobil, lansați o aplicație compatibilă sau 
selectați un document din managerul de fișiere.
Atingeți   > Imprimare.
Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
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Atingeți  .

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil 
utilizând AirPrint

Caracteristica software AirPrint este o soluție de Mobile Printing 
care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o 
imprimantă certificată AirPrint.

Note:

Asigurați-vă că dispozitivul Apple și imprimanta sunt conectate 
la aceeași rețea. Dacă rețeaua are mai multe huburi fără fir, 
asigurați-vă că ambele dispozitive sunt conectate la aceeași 
subrețea.

De pe dispozitivul mobil, selectați un document din managerul de 
fișiere sau lansați o aplicație compatibilă.

Atingeți   > Imprimare.
Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil 
utilizând Wi‑Fi Direct®

Wi‑Fi Direct® este un serviciu care vă permite să imprimați la orice 
imprimantă compatibilă cu Wi‑Fi Direct.

Notă: Asigurați-vă că dispozitivul mobil este conectat la 
rețeaua fără fir a imprimantei. Pentru informații 
suplimentare, consultați  Ghidul utilizatorului.

De pe dispozitivul mobil, lansați o aplicație compatibilă sau 
selectați un document din managerul de fișiere.
În funcție de dispozitivul mobil, efectuați una dintre următoarele 
operații:

Atingeți   > Imprimare.

Atingeți   > Imprimare.
Atingeți   > Imprimare.

Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
Imprimați documentul.

Imprimarea lucrărilor confidențiale 
și a altor lucrări în așteptare

Notă: Lucrările deținute pot fi șterse înainte de a expira sau 
fără niciun fel de intervenție, dacă resursele de memorie 
devin reduse. Dacă imprimanta dvs. acceptă o unitate de 
stocare, instalați un hard disk sau o unitate de stocare 
inteligentă pentru a-i spori spațiul de stocare pentru 
lucrările reținute.

Pentru utilizatorii Windows

Cu un document deschis, faceți clic pe Fișier > Imprimare.
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Selectați o imprimantă și apoi faceți clic pe Proprietăți, Preferințe, 
Opțiuni sau Configurare.
Faceți clic pe Imprimare și păstrare.
Faceți clic pe Imprimare și păstrare, apoi atribuiți un nume de 
utilizator.
Selectați dintre următoarele tipuri de lucrări de imprimare:

Imprimare confidențială – Imprimanta solicită un număr de 
identificare personal înainte de a vă permite să imprimați 
lucrarea.
Verificare imprimare – Imprimanta imprimă un exemplar și 
păstrează în memorie restul copiilor solicitate de la driver.
Imprimare de rezervă – Imprimanta stochează lucrarea în 
memorie, astfel încât să puteți imprima lucrarea mai târziu.
Repetare imprimare – Imprimanta imprimă toate 
exemplarele solicitate în cadrul operației și stochează 
operația în memorie pentru a putea imprima ulterior copii 
suplimentare.

Faceți clic pe OK.
Faceți clic pe Imprimare.
Din panoul de control al imprimantei, autorizați lucrarea de 
imprimare.

Selectați Imprimare.
Selectați Sarcini de imprimare reținute, apoi selectați 
numele de utilizator.

Notă: Pentru lucrări de imprimare confidențiale, 
selectați Confidențial, introduceți codul PIN, apoi 
selectați OK.

Selectați lucrarea de imprimare și apoi selectați Imprimare.

Pentru utilizatorii de Macintosh

Având document deschis, alegeți Fișier > Imprimare.
Selectați o imprimantă.
Din meniul vertical Securitate lucrare de imprimare, activați 
Imprimare cu cod PIN, apoi introduceți un cod PIN din patru cifre.
Faceți clic pe Imprimare.
Din panoul de control al imprimantei, autorizați lucrarea de 
imprimare.

Selectați Sarcini de imprimare reținute, apoi selectați 
numele computerului.
Selectați Confidențial, apoi introduceți codul PIN.
Selectați lucrarea de imprimare și apoi selectați Imprimare.

Anularea unei lucrări de imprimare
Din panoul de control, selectați Listă de așteptare lucrări.
Selectați Imprimare, apoi selectați o lucrare de anulat.

Notă: Dacă un document se imprimă deja, selectați Anulați 
lucrarea din colțul din dreapta jos al afișajului pentru a opri 
imprimarea.
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Realizarea de copii
Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul 
scanerului. Pentru informații suplimentare, consultați Utilizarea 
alimentatorului automat de documente și a geamului scanerului on 
page 21.

Note: Pentru a evita o imagine redimensionată, asigurați- 
vă că documentul original și cel de ieșire au aceeași 
dimensiune a hârtiei.

Din panoul de control, selectați Copiere, apoi specificați numărul 
de copii.

Dacă este necesar, reglați setările pentru copiere.

Copiați documentul.

Copierea pe ambele fețe ale hârtiei
Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul 
scanerului.
Selectați o setare.
Copiați documentul.

Copierea mai multor pagini pe o 
singură foaie

Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul 
scanerului.
Copiați documentul.

Scanare către un computer
Înainte de a începe, asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt 
conectate la aceeași rețea.

Pentru utilizatorii Windows

Utilizarea Lexmark ScanBack Utility

Mergeți la https://support.lexmark.com apoi faceți clic pe Drivere 
și descărcări.
În câmpul Căutare după modelul dispozitivului, tastați Model de 
imprimantă, apoi faceți clic pe Căutare drivere și descărcări.

Copiere

Scanare

https://support.lexmark.com
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Faceți clic pe Descărcări suplimentare compatibile cu [printer 
model], apoi descărcați și instalați Lexmark Scanback Utility.
Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul 
scanerului. Pentru informații suplimentare, consultați Utilizarea 
alimentatorului automat de documente și a geamului scanerului on 
page 21.

Note: Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați 
ghidajele pentru hârtie.

De pe computer, executați Lexmark ScanBack Utility, apoi faceți 
clic pe Creare profil.

Note: Dacă preferați să utilizați un profil de scanare 
existent, faceți clic apoi pe Profil existent.

Faceți clic pe Configurare, apoi din meniul care apare, faceți clic 
pe Adăugare pentru a adăuga adresa IP.

Note:
Puteți găsi adresa IP în partea de sus a afișajului 
imprimantei.
Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate 
la aceeași rețea.

Din secțiunea Selectare format document de scanat, selectați 
dimensiunea documentului original.
Din secțiunea Selectare format fișier pentru exemplarele 
scanate, selectați o rezoluție și un format de fișier exemplare, apoi 
faceți clic pe Înainte.
Introduceți un nume de profil de scanare.

Faceți clic pe Răsfoire, selectați folderul de destinație în care doriți 
să salvați documentul scanat, apoi introduceți un nume de fișier.

Note: Pentru a reutiliza profilul de scanare, din câmpul 
Denumiți comanda rapidă, tastați un nume de comandă 
rapidă și apoi faceți clic pe Salvare profil.

Faceți clic pe Finalizare.
Din panoul de control, navigați la Profiluri scanare și apoi 
selectați profilul de scanare pe care l-ați creat la pasul 6.

Note: Asigurați-vă că opțiunea aplicației Profiluri scanare 
este activată. Din panoul de control, navigați la: 
Setări › Dispozitiv › Particularizare ecran de pornire. 
Din coloana Pagina 1, adăugați Profiluri de scanare, apoi 
faceți clic pe Salvare.

De la computer, faceți clic pe Scanare finalizată.

Utilizarea faxului și a scanării Windows

Note: Asigurați-vă că imprimanta este adăugată la 
computer. Pentru informații suplimentare, consultați  Ghidul 
utilizatorului pentru imprimantă.

Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul 
scanerului. Pentru informații suplimentare, consultați Utilizarea 
alimentatorului automat de documente și a geamului scanerului on 
page 21.
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Note: Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați 
ghidajele pentru hârtie.

De pe computer, deschideți Fax și scanare Windows.
Faceți clic pe Scanare nouă, apoi selectați un scaner sursă.

Dacă este nevoie, modificați setările de scanare.
Scanați documentul.
Faceți clic pe Salvare ca, tastați un nume de fișier, apoi faceți clic 
pe Salvare.

Pentru utilizatorii de Macintosh

Note: Asigurați-vă că imprimanta este adăugată la 
computer. Pentru informații suplimentare, consultați  Ghidul 
utilizatorului pentru imprimantă.

Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul 
scanerului. Pentru informații suplimentare, consultați Utilizarea 
alimentatorului automat de documente și a geamului scanerului on 
page 21.

Note: Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați 
ghidajele pentru hârtie.

De pe computer, efectuați una dintre următoarele:

Deschideți Capturare imagini.

Deschideți Imprimante și scanere, selectați o imprimantă 
apoi faceți clic pe Scanare › Deschideți scaner.

Din dialogul Scaner, efectuați una sau mai multe dintre 
următoarele:

Selectați locația în care doriți să salvați documentul scanat.
Selectarea dimensiunii documentului original.
Pentru a scana din ADF, din Meniul Scanare selectați 
Alimentator de documente sau activați Utilizare 
alimentator de documente.

Dacă este necesar, configurați setările de scanare.
Faceți clic pe Scanare.

Crearea unei comenzi rapide pentru 
un folder din rețea

Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în 
câmpul de adrese.

Note
Puteți găsi adresa IP în partea de sus a afișajului 
imprimantei.
Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate 
la aceeași rețea.

Faceți clic pe Comenzi rapide › Adăugare comandă rapidă.
Din meniul Tip de comandă rapidă, selectați Folder de rețea, 
apoi configurați setările.
Aplicați modificările.



Poștă electronică

9

1.

2.
3.

4.

1.

2.
3.

1.

◦

◦

2.
3.
4.
5.

1.

2.

scanare către poșta electronică
Înainte de a începe, asigurați-vă că setările SMTP sunt 
configurate. Pentru informații suplimentare, consultați  Ghidul 
utilizatorului.

Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul 
scanerului.
Din panoul de control, navigați la Scanare Poștă electronică.
Introduceți informațiile necesare și apoi, dacă este necesar, 
configurați setările.
Trimiteți e-mailul.

Crearea unei comenzi rapide pentru 
poștă electronică

Utilizare panou de control

Din panoul de control, selectați Email.

Introduceți informațiile necesare, apoi selectați  .
Creați o comandă rapidă.

Utilizarea serverului Embedded Web Server

Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în 
câmpul de adrese.

Note
Puteți găsi adresa IP în partea de sus a afișajului 
imprimantei.
Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate 
la aceeași rețea.

Faceți clic pe Comenzi rapide › Adăugare comandă rapidă.
Din meniul Tip comandă rapidă, selectați Email.
Configurați setările.
Faceți clic pe Salvare.

Trimiterea unui fax

Utilizare panou de control

Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul 
scanerului. Pentru informații suplimentare, consultați Utilizarea 
alimentatorului automat de documente și a geamului scanerului on 
page 21.
Din panoul de control, selectați Fax › Pentru.

Poștă electronică

Fax
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Introduceți informațiile necesare.

Dacă este necesar, reglați setările.
Trimiteți faxul.

Utilizând computerul

Înainte de a începe, asigurați-vă că driverul de fax este instalat. 
Pentru informații suplimentare, consultați  Ghidul utilizatorului.

Pentru utilizatorii Windows

Cu un document deschis, faceți clic pe Fișier › Imprimare.
Selectați o imprimantă și apoi faceți clic pe Proprietăți, Preferințe, 
Opțiuni sau Configurare.
Faceți clic pe Fax › Enable fax (Activare fax) › Always display 
settings prior to faxing (Se afișează setările înaintea trimiterii 
de faxuri), introduceți numărul destinatarului, apoi faceți clic pe 
OK.

Faceți clic pe Imprimare, apoi faceți clic pe OK.

Pentru utilizatorii de Macintosh

Cu un document deschis, alegeți Fișier › Imprimare.
Selectați imprimanta care conține ‑ Fax adăugat după numele 
acesteia.
În câmpul Către, introduceți numărul destinatarului.

Dacă este necesar, configurați setările.
Trimiteți faxul.

Crearea unei comenzi rapide pentru 
o destinație de fax

Selectați  .
Creați o comandă rapidă.

Evitarea blocajelor
Încărcați hârtie în mod corespunzător.

Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

Încărcarea corectă a hârtiei Încărcarea incorectă a 
hârtiei

Îndepărtarea blocajelor
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•

•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

Nu încărcați sau îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul 
imprimă.
Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că înălțimea teancului 
este sub indicatorul de umplere maximă.
Nu glisaţi hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect și nu 
apasă cu putere pe hârtie sau plicuri.
După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

Utilizați hârtia recomandată

Utilizați numai hârtie recomandată sau de specialitate.
Nu încărcați hârtie creponată, umedă, îndoită sau ondulată.
Îndoiți, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

Nu utilizaţi hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
Nu amestecați coli de dimensiuni, greutăți sau tipuri diferite în 
aceeași tavă.
Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la 
computer sau din panoul de control al imprimantei.
Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

Identificarea locațiilor blocajelor

Note

Dacă opțiunea Asistență blocaje este setată la Activat, 
imprimanta scoate pagini goale sau pagini imprimate parțial 
după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați materialele 
imprimate pentru identificarea paginilor goale.
Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată la 
Activat sau Automat, imprimanta reimprimă paginile blocate.
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1.
2.

3.

4.

1.
2.

Locații blocaje

1 Alimentator automat 
de documente

2 Ușa A

3 Tăvi

4 Alimentator 
multifuncțional

5 Alimentator manual

Blocaj de hârtie în alimentatorul 
automat de documente

Blocaj de hârtie sub capacul superior ADF

Scoateți toate documentele originale din tava ADF.
Deschideți ușa C.

Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt 
îndepărtate.

Închideți ușa C.

Blocaj de hârtie sub recipientul de ieșire ADF

Scoateți toate documentele originale din tava ADF.
Ridicați tava ADF și apoi scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt 
îndepărtate.



Îndepărtarea blocajelor

13

3.

1.

2.

Introduceți la loc tava ADF.

Blocaj hârtie în ușa A
Blocaj de hârtie sub cuptor

Deschideți ușa A.

ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE
Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru 
a reduce riscul de vătămare datorat componentei 
fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de 
a o atinge.

Avertisment - Pericol de deteriorare:
Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea 
electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al 
imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele 
interioare ale imprimantei.

Scoateți hârtia blocată.

Note: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt 
îndepărtate.
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3.

1.

2.

Închideți ușa A.

Blocaj de hârtie în cuptor

Deschideți ușa A.

ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE
Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru 
a reduce riscul de vătămare datorat componentei 
fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de 
a o atinge.

Avertisment - Pericol de deteriorare:
Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea 
electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al 
imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele 
interioare ale imprimantei.

Deschideți ușa de acces la cuptor și scoateți hârtia blocată.

Note: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt 
îndepărtate.
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3.

1.

2.

Închideți ușa A.

Blocaj de hârtie în unitatea duplex

Deschideți ușa A.

ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE
Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru 
a reduce riscul de vătămare datorat componentei 
fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de 
a o atinge.

Avertisment - Pericol de deteriorare:
Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea 
electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al 
imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele 
interioare ale imprimantei.

Scoateți hârtia blocată.
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3.

1.

2.

3.

Note: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt 
îndepărtate.

Închideți ușa A.

Blocaj hârtie în tăvi
Scoateți tava.

Avertisment - Pericol de deteriorare
Un detector aflat în interiorul tăvii opționale poate fi 
deteriorat cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o 
suprafață metalică înainte să scoateți hârtia blocată în 
tavă.

Scoateți hârtia blocată.

Note: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt 
îndepărtate.

Introduceți tava.

Blocaj de hârtie în alimentatorul 
manual
Scoateți hârtia blocată.

Note: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt 
îndepărtate.



Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale

17

1.
2.

3.

4.
5.

Blocaj de hârtie în alimentatorul 
multifuncțional

Note: Alimentatorul multifuncțional este disponibil numai 
când este instalată tava dublă opțională de 650 de coli.

Scoateți hârtia din alimentatorul multifuncțional, apoi închideți-l.
Scoateți tava.

Scoateți hârtia blocată.

Note: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt 
îndepărtate.

Introduceți tava.
Deschideți alimentatorul multifuncțional, apoi încărcați din nou 
hârtie.

Încărcarea tăvilor ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE

Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale
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1.

2.
3.

4.

◦

◦

◦

Pentru a reduce riscul de instabilitate a 
echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. 
Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este 
necesar să le deschideți.

Scoateți tava.

Note: Pentru a evita blocajele, nu scoateți tăvile în timp ce 
imprimanta este ocupată.

Reglați ghidajele pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care 
o încărcați.

Note: Utilizați indicatorii din partea de jos a tăvii pentru a 
poziționa ghidajele.

Îndoiți, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în sus.

Pentru imprimarea pe o singură față, încărcați hârtia cu antet 
cu fața în sus, cu antetul spre fața tăvii.
Pentru imprimarea pe două fețe, încărcați hârtia cu antet cu 
fața în jos, cu antetul spre spatele tăvii.
Nu glisați hârtia în tavă.
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◦

5.

1.

2.

3.

Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de 
umplere maximă. Umplerea excesivă poate genera blocaje 
de hârtie.

Introduceți tava.

Dacă este necesar, setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a 
corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Încărcarea alimentatorului 
multifuncțional

Note: Alimentatorul multifuncțional este disponibil numai 
când este instalată tava dublă opțională de 650 de coli.

Deschideți alimentatorul multifuncțional.

Reglați ghidajul pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care 
o încărcați.

Îndoiți, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.
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4.

◦

◦

◦

5.

Încărcați hârtia.

Pentru imprimare pe o singură față, încărcați hârtia cu antet 
cu fața de imprimat orientată în jos și marginea de sus 
introdusă prima în imprimantă.

Pentru imprimare față-verso, încărcați hârtia cu antet cu fața 
de imprimat orientată în sus și marginea de sus introdusă 
prima în imprimantă.

Încărcați plicuri cu clapa orientată în sus și în partea dreaptă 
a ghidajului pentru hârtie.

Avertisment - Pericol de deteriorare
Nu utilizați plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, 
învelitori sau adezivi autocolanți.

Din meniul Hârtie de pe panoul de control, setați dimensiunea și 
tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în 
alimentatorul multifuncțional.
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•

•

•
•

•

1.

2.
3.

Utilizarea alimentatorului automat 
de documente și a geamului 
scanerului

Alimentator automat de 
documente (ADF)

Geamul scanerului

Utilizați ADF pentru 
documentele cu mai 
multe pagini sau două 
fețe.
Încărcați un document 
original cu fața în sus. 
Pentru documentele cu 
mai multe pagini, 
asigurați-vă că ați aliniat 
marginea frontală înainte 
de încărcare.

Alimentator automat de 
documente (ADF)

Geamul scanerului

Asigurați-vă că ați reglat 
ghidajele ADF pentru a 
se potrivi cu lățimea 
hârtiei pe care o 
încărcați.

Utilizați geamul 
scanerului pentru 
documentele cu o 
singură pagină,pentru 
paginile cărților, 
elementele mici (cum ar 
fi cărțile poștale și 
fotografiile), foliile 
transparente, hârtia 
fotografică sau 
suporturile subțiri (cum 
ar fi decupaje din 
reviste).
Amplasați documentul cu 
fața în jos, în colțul cu 
săgeata.

Setarea dimensiunii și a tipului de 
hârtie

Din panoul de control, navigați la Setări › Hârtie › Configurație 
tavă › Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie).
Selectați o sursă de hârtie.
Setați dimensiunea și tipul de hârtie.

Întreținerea imprimantei
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1.

2.
3.
4.

Înlocuirea pieselor și 
consumabilelor

Înlocuirea unui cartuș de toner

Deschideți ușa B.

Scoateți cartușul de toner uzat.
Scoateți cartușul de toner nou din ambalaj.
Introduceți noul cartuș de toner până când se fixează cu un clic în 
locul corespunzător.
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5.

1.

2.

3.

Închideți ușa.

Înlocuirea unui kit de imagistică

Deschideți ușa B.

Deschideți ușa A.

ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE
Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru 
a reduce riscul de vătămare din cauza 
componentei fierbinți, lăsați suprafața să se 
răcească înainte de a o atinge.

Scoateți capacul din dreapta.
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4.

5.

6.

Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.

Scoateți cartușele de toner.

Scoateți kitul de imagine uzat.
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7.

◦

◦

◦

8.

Despachetați noul kit de imagine.

Kit de imagistică pentru 
negru

Kit de imagistică pentru 
negru și color

Note:
Kitul de imagistică pentru negru include kitul de imagistică 
și unitatea de developare pentru negru.
Kitul de imagistică alb-negru și color include kitul de 
imagistică și unitățile de developare pentru cyan, magenta 
și galben.
La înlocuirea kitului de imagistică alb-negru, păstrați 
unitățile de developare pentru cyan, magenta și galben 
din kitul de imagistică uzat.

Îndepărtați materialul de ambalare.
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9.

Note: Dacă înlocuiți kitul de imagistică alb-negru, 
introduceți unitățile de developare pentru magenta, cyan și 
galben în noul kit de imagistică.

Avertisment - Pericol de deteriorare
Nu expuneți kitul de imagine la lumină directă. Expunerea 
prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a 
imprimării.

Avertisment – Pericol de deteriorare:
Nu atingeți cilindrul fotoconductor. În caz contrar, calitatea 
viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.

Introduceți noul kit de imagine până când este complet fixat.
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10. 11.Introduceți cartușul de toner până când se fixează cu un clic în 
locul corespunzător.

Introduceți recipientul pentru toner rezidual până când se fixează 
cu un clic în locul corespunzător.
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12.
13.

1.

Atașați capacul din partea dreaptă până când acesta se fixează cu 
un clic în locul corespunzător. Închideți ușa A, apoi închideți ușa B.

Înlocuirea rezervei de capse

Deschideți ușa de acces a capsatorului util.
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2.

3.

4.

5.Scoateți cartușul de capse.

Scoateți rezerva de capse goală.

Introduceți noua rezervă de capse până când se fixează cu un clic 
în poziție.

Introduceți cartușul de capse, apoi închideți ușa de acces a 
capsatorului util.
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1.

2.

3.

4.

◦
◦
◦
◦
◦

5.
6.

1.

Notă: Verificați starea indicatorului LED. Capsatorul util 
este gata de utilizare atunci când se aprinde lumina 
albastră.

Curățarea componentelor 
imprimantei

Curățarea exteriorului imprimantei

Mentenanța regulată a imprimantei este esențială pentru a-i 
asigura longevitatea și performanța optimă. La curățarea 
imprimantei, luați măsurile de precauție necesare pentru a evita 
deteriorarea. Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării 
necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza 
electrică.

ATENŢIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE
Pentru a evita riscul electrocutării în timpul 
curățării exterioare a imprimantei, deconectați 
cablul de alimentare de la priza de perete și 
deconectați toate celelalte cabluri de la 
imprimantă înainte de a continua.

Îndepărtați hârtia din recipientul standard, din alimentatorul 
multifuncțional și din alimentatorul manual.

Îndepărtați praful, scamele și bucățile de hârtie din jurul 
imprimantei utilizând o perie moale.
Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți următoarele 
zone:

Avertisment - Pericol de deteriorare
Pentru a evita deteriorarea finisajului imprimantei, nu 
utilizați detergenți sau produse de curățare de uz casnic.

Panou de control
Recipient standard
Tăvi
Alimentator multifuncțional sau manual
Partea frontală, laterală și posterioară a imprimantei

Asigurați-vă că imprimanta este uscată pe deplin după curățare.
Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți 
imprimanta.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE
Pentru a evita pericolul de incendiu sau de 
electrocutare, conectați cablul de alimentare direct 
la o priză electrică legată corespunzător la masă 
și cu parametri nominali corespunzători, aflată în 
apropierea produsului și ușor accesibilă.

Curățarea scanerului

Deschideți capacul scanerului.
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2.

◦

◦

◦

◦

3.
4.
5.

◦

Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți următoarele 
zone:

Suportul geamului ADF

Suportul geamului scanerului

Geamul ADF

Geamul scanerului

Închideți capacul scanerului.
Deschideți ușa C.
Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți următoarele 
zone:

Suportul geamului ADF la ușa C
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◦ 6.Geamul ADF la ușa C Închideți ușa C.
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