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Печать с компьютера

Для пользователей ОС Windows

Чтобы выполнить печать из Word, PowerPoint или Adobe 
Acrobat™, выполните следующие действия:

Нажмите Файл или Меню › Печать или нажмите Ctrl + P.
В появившемся диалоговом окне «Печать» выберите принтер, 
затем нажмите Свойства принтера или Свойства.
В открывшемся диалоговом окне «Настройка печати» 
настройте параметры печати и нажмите OK.
Нажмите кнопку Печать.

Чтобы выполнить печать из веб-браузера, выполните 
следующие действия.

Выберите меню Настройки (три точки в правом верхнем углу) 
или нажмите Ctrl + P.
В появившемся диалоговом окне «Печать» в зависимости от 
браузера выполните одно из следующих действий:

Выберите принтер, затем нажмите Печать с помощью 
системного диалогового окна.
Выберите принтер, нажмите Дополнительные 
параметры, и затем нажмите Печать с помощью 
системного диалогового окна.

В открывшемся системном диалоговом окне нажмите 
Дополнительные параметры.
В открывшемся диалоговом окне «Настройка печати» 
настройте параметры печати и нажмите OK.
Нажмите кнопку Печать.

Для пользователей ОС Macintosh

Чтобы выполнить печать из окна Предварительного 
просмотра, Safari, Word или PowerPoint, выполните 
следующие действия:

Нажмите Файл › Печать или command + P.
В появившемся диалоговом окне «Печать» выберите принтер, 
а затем настройте параметры печати.
Нажмите кнопку Печать.

Чтобы выполнить печать из Adobe Acrobat, выполните 
следующие действия.

Нажмите Файл › Печать или command + P.
В левом нижнем углу открывшегося диалогового окна «Печать 
Adobe» нажмите Принтер.
В появившемся диалоговом окне «Печать» выберите принтер, 
а затем настройте параметры печати.
Нажмите Печать, чтобы вернуться в диалоговое окно «Печать 
Adobe», а затем нажмите Печать, чтобы отправить задание на 
печать.

Печать
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Чтобы выполнить печать из браузера (за исключением 
Safari), выполните следующие действия.

Нажмите Файл › Печать или command + P.
В появившемся диалоговом окне «Печать» в зависимости от 
браузера выполните одно из следующих действий:

Нажмите Печать с помощью системного диалогового 
окна.
Нажмите Дополнительные параметры, и затем 
нажмите Печать с помощью системного диалогового 
окна.

В появившемся системном диалоговом окне выберите 
принтер, а затем настройте параметры печати.
Нажмите кнопку Печать.

Печать с мобильного устройства

Печать с мобильного устройства через 
сервис Lexmark Print

Lexmark™ Print - это мобильное решение для печати с 
мобильных устройств, работающих на операционной системе 
iOS версии 13.0 или более поздней, или на платформе 
Android™ версии 6.0 или более поздней. Оно позволяет 
отправлять документы и изображения на подключенные к сети 
принтеры и серверы управления печатью.

Примечания

Загрузите приложение Lexmark Print из магазина Apple App 
Store или Google Play™ и включите его на мобильном 
устройстве.
Убедитесь, что принтер и мобильное устройство 
подключены к одной сети.

На мобильном устройстве выберите документ в диспетчере 
файлов.
Отправьте документ или предоставьте к нему общий доступ 
для Lexmark Print.

Примечание: Некоторые сторонние приложения могут 
не поддерживать функцию отправки или 
предоставления общего доступа. Для получения 
дополнительных сведений см. документацию по 
приложению.

Выберите принтер.

При необходимости настройте параметры.

Распечатайте документ.
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Печать с мобильного устройства с 
помощью службы печати Mopria™

Служба печати Mopria — это решение мобильной печати для 
мобильных устройств с ОС Android™ версии 5.0 или выше. С 
ее помощью можно выполнять печать на любом принтере с 
поддержкой Mopria.

Примечание: Загрузите приложение Mopria Print 
Service из магазина Google Play™ и включите его на 
мобильном устройстве.

С вашего мобильного устройства запустите совместимое 
приложение или выберите документ в диспетчере файлов.
Нажмите   > Печать.
Выберите принтер, затем настройте параметры, если 
необходимо.

Нажмите  .

Печать с мобильного устройства с 
помощью AirPrint

Программа AirPrint — это решение мобильной печати, которое 
позволяет выполнять печать непосредственно с устройства 
Apple на любом принтере с поддержкой AirPrint.

Примечания

Убедитесь, что устройство Apple и принтер подключены к 
одной и той же сети. Если в сети несколько беспроводных 
концентраторов, убедитесь, что оба устройства подключены 
к одной подсети.

На мобильном устройстве выберите документ в диспетчере 
файлов или запустите совместимое приложение.

Нажмите   > Печать.
Выберите принтер, затем настройте параметры, если 
необходимо.
Распечатайте документ.

Печать с мобильного устройства с 
помощью Wi‑Fi Direct®

Wi‑Fi Direct® — это служба печати, с помощью которой можно 
выполнять печать на любом принтере с поддержкой Wi‑Fi 
Direct.

Примечание: Убедитесь, что мобильное устройство 
подключено к беспроводной сети принтера. Подробнее 
см.  Руководство пользователя.

С вашего мобильного устройства запустите совместимое 
приложение или выберите документ в диспетчере файлов.
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В зависимости от модели мобильного устройства выполните 
следующее:

Нажмите   > Печать.

Нажмите   > Печать.
Нажмите   > Печать.

Выберите принтер, затем настройте параметры, если 
необходимо.
Распечатайте документ.

Печать конфиденциальных и 
других отложенных заданий

Примечание: Если свободного места на устройстве 
станет мало, отложенные задания могут быть удалены 
раньше срока и без каких-либо действий пользователя. 
Если к принтеру можно подключить жесткий диск или 
интеллектуальный накопитель, подключите его, чтобы 
увеличить свободное место для отложенных заданий.

Для пользователей ОС Windows

Когда открыт документ, нажмите Файл > Печать.
Выберите принтер, а затем нажмите Свойства, Настройки, 
Параметры или Настройка.
Выберите Удерживать после печати.
Выберите Использование функции отложенной печати, 
затем присвойте имя пользователя.
Выберите один из следующих типов заданий на печать.

Конфиденциальная печать — принтер запрашивает 
личный идентификационный номер, прежде чем 
распечатать задание.
Печать с проверкой — принтер распечатывает один 
экземпляр и приостанавливает печать остальных копий 
из указанного вами в драйвере числа копий.
Печать с резервированием — принтер сохраняет 
задание в памяти, чтобы его можно было распечатать 
позже.
Печать с повтором — принтер распечатывает все 
указанные в задании копии, но задание сохраняется в 
памяти для печати дополнительных копий по мере 
необходимости.

Нажмите OK.
Нажмите кнопку Печать.
На панели управления принтера активируйте задание на 
печать.

Выберите Печать.
Выберите Отложенные задания, а затем выберите имя 
пользователя.

Примечание: Для конфиденциальных заданий 
на печать выберите Конфиденциальная печать, 
введите PIN-код, а затем нажмите кнопку ОК.

Выберите задание на печать, а затем нажмите Печать.

Для пользователей ОС Macintosh

Открыв документ, выберите Файл > Печать.
Выберите принтер.
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В раскрывающемся меню Безопасность задания на печать 
включите параметр Печать по PIN-коду, а затем введите 
четырехзначный PIN-код.
Нажмите кнопку Печать.
На панели управления принтера активируйте задание на 
печать.

Выберите Отложенные задания, а затем выберите имя 
компьютера.
Выберите Конфиденциально, а затем введите PIN-код.
Выберите задание на печать, а затем нажмите Печать.

Отмена задания на печать
На панели управления выберите Очередь заданий.
Нажмите Печать и выберите задание для отмены.

Примечание: Если документ уже печатается, выберите 
Отменить задание в правом нижнем углу экрана, 
чтобы остановить печать.

Выполнение копирования
Загрузите оригинал в лоток УАПД или на стекло сканера. Для 
получения дополнительной информации см. раздел 
Использование устройства автоматической подачи документов 
и стекла сканера on page 22.

Note: Во избежание изменения размера изображения 
оригинал и копия должны быть одного формата.

На панели управления нажмите Копирование, а затем 
укажите число копий.

При необходимости настройте параметры копирования.
Выполните копирование документа.

Копирование на обеих сторонах 
листа

Загрузите оригинал в лоток УАПД или на стекло сканера.
Выберите параметр.
Выполните копирование документа.

Копирование нескольких страниц 
на один лист

Загрузите оригинал в лоток УАПД или на стекло сканера.
Выполните копирование документа.

Копировать
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Сканирование на компьютер
Прежде чем начать, убедитесь, что компьютер и принтер 
подключены к одной сети.

Для пользователей ОС Windows

Использование Lexmark ScanBack Utility

Перейдите к https://support.lexmark.com, а затем нажмите 
Драйверы и файлы для загрузки.
В поле Поиск по модели устройства введите модель 
принтера и нажмите Поиск драйверов и загрузок.
Нажмите Дополнительные загрузки, совместимые с [printer 
model], а затем загрузите и установите Lexmark Scanback 
Utility.
Загрузите оригинал в лоток УАПД или на стекло сканера. Для 
получения дополнительной информации см. Использование 
устройства автоматической подачи документов и стекла 
сканера on page 22.

Note: При загрузке документа в лоток УАПД 
отрегулируйте положение направляющих для бумаги.

На компьютере запустите Lexmark ScanBack Utility, а затем 
нажмите Создать профиль.

Note: Если вы предпочитаете использовать 
существующий профиль сканирования, нажмите 
Существующий профиль.

Нажмите Настройка, а затем в открывшемся меню нажмите 
Добавить, чтобы добавить IP-адрес.

Примечания
IP-адрес указан в верхней части дисплея принтера.
Убедитесь в том, что компьютер и принтер 
подключены к одной и той же сети.

В разделе Выбрать формат документа для сканирования 
выберите размер оригинала.
В разделе Выбрать формат файла для файлов 
сканирования выберите разрешение и формат выходного 
файла, а затем нажмите Далее.
Введите имя профиля сканирования.
Нажмите Обзор, выберите папку назначения, куда требуется 
сохранить отсканированный документ, а затем укажите имя 
файла.

Note: Для повторного использования профиля 
сканирования, в поле Имя ярлыка введите имя 
ярлыка, а затем нажмите Сохранить профиль.

Сканирование

https://support.lexmark.com


Сканирование

8

11.
12.

13.

1.

2.

3.

4.
5.

1.

2.

◦
◦

3.

Нажмите Готово.
На панели управления перейдите в раздел Профили 
сканирования, а затем выберите профиль сканирования, 
созданный на шаге 6.

Note: Убедитесь, что приложение Профили 
сканирования включено. На панели управления 
выберите Параметры › Устройство › Настройка 
начального экрана. В столбце Страница 1 добавьте 
Профили сканирования, а затем нажмите 
Сохранить.

На компьютере нажмите кнопку Сканирование завершено.

Использование инструмента «Факсы и сканирование 
Windows»

Note: Убедитесь, что принтер добавлен на компьютер. 
Для получения дополнительных сведений см. 
Руководство пользователя принтера.

Загрузите оригинал в лоток УАПД или на стекло сканера. Для 
получения дополнительной информации см. Использование 
устройства автоматической подачи документов и стекла 
сканера on page 22.

Note: При загрузке документа в лоток УАПД 
отрегулируйте положение направляющих для бумаги.

На компьютере откройте Факсы и сканирование Windows.

Нажмите Новое сканирование, а затем выберите источник 
сканирования.

При необходимости измените параметры сканирования.
Отсканируйте документ.
Нажмите Сохранить как, укажите имя файла, а затем 
нажмите Сохранить.

Для пользователей ОС Macintosh

Note: Убедитесь, что принтер добавлен на компьютер. 
Для получения дополнительных сведений см. 
Руководство пользователя принтера.

Загрузите оригинал в лоток УАПД или на стекло сканера. Для 
получения дополнительной информации см. Использование 
устройства автоматической подачи документов и стекла 
сканера on page 22.

Note: При загрузке документа в лоток УАПД 
отрегулируйте положение направляющих для бумаги.

На компьютере выполните одно из следующих действий:

Откройте Захват изображений.
Откройте Принтеры и сканеры, выберите принтер, а 
затем нажмите Сканирование › Открыть сканер.

В диалоговом окне Сканер выполните одно или несколько из 
следующих действий:
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Выберите место для сохранения отсканированного 
документа.
Выберите размер оригинала.
Чтобы выполнить сканирование из УАПД, в меню 
сканирования выберите Устройство подачи 
документов или включите опцию Использовать 
устройство подачи документов.

При необходимости настройте параметры сканирования.
Нажмите Сканировать.

Создание кода быстрого доступа 
сетевой папки

Откройте веб-браузер, а затем укажите IP-адрес принтера в 
поле адреса.

Примечания
IP-адрес указан в верхней части дисплея принтера.
Убедитесь в том, что компьютер и принтер 
подключены к одной и той же сети.

Нажмите кнопку Ярлыки › Добавить коды быстрого 
доступа.
В меню «Тип ярлыка» выберите Сетевая папка, а затем 
настройте параметры.
Примените изменения.

Сканирование на электронную 
почту
Прежде чем начать, убедитесь, что параметры SMTP 
настроены. Подробнее см.  Руководство пользователя.

Загрузите оригинал в лоток УАПД или на стекло сканера.
На панели управления выберите Электронная почта.
Введите необходимую информацию, а затем, при 
необходимости, настройте параметры.

Отправьте по электронной почте.

Создание кода быстрого доступа 
для электронной почты

Использование панели управления

На панели управления выберите Эл. почта.

Введите необходимую информацию, а затем выберите  .
Создайте ярлык.

Адрес электронной почты
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1.

◦
◦

2.

3.
4.
5.

1.

2.
3.

4.

1.
2.

3.

4.

1.
2.
3.

Использование сервера Embedded Web Server

Откройте веб-браузер, а затем укажите IP-адрес принтера в 
поле адреса.

Примечания
IP-адрес указан в верхней части дисплея принтера.
Убедитесь в том, что компьютер и принтер 
подключены к одной и той же сети.

Нажмите кнопку Ярлыки › Добавить коды быстрого 
доступа.
В меню «Тип кода быстрого доступа» выберите Эл. почта.
Настройте параметры.
Нажмите кнопку Сохранить.

Передача факса

Использование панели управления

Загрузите оригинал в лоток УАПД или на стекло сканера. Для 
получения дополнительной информации см. Использование 
устройства автоматической подачи документов и стекла 
сканера on page 22.
На панели управления выберите Факс › На.
Введите необходимые данные.

При необходимости настройте параметры.
Отправьте факс.

Использование компьютера

Прежде чем начать, убедитесь, что драйвер факса установлен. 
Подробнее см.  Руководство пользователя.

Для пользователей ОС Windows

Открыв документ, нажмите Файл › Печать.
Выберите принтер, а затем нажмите Свойства, Настройки, 
Параметры или Настройка.
Нажмите Факс › Разрешить использование факса › Всегда 
показывать настройки перед отправкой факса., введите 
номер получателя, а затем нажмите OK.
Нажмите Печать, а затем нажмите OK.

Для пользователей ОС Macintosh

Открыв документ, выберитеФайл › Печать
Выберите принтер, название которого оканчивается на ‑ Fax.
В поле «Кому» укажите номер получателя.

Факс
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4.

1.
2.

•

•

•

•

•

•

При необходимости настройте параметры.
Отправьте факс. Создание ярлыка места 

назначения факса

Выбрать  .
Создайте ярлык.

Предотвращение замятия 
материалов для печати

Загрузите бумагу надлежащим образом

Убедитесь, что бумага в лотке загружена ровно.

Правильная загрузка 
бумаги

Неправильная загрузка 
бумаги

Не загружайте и не извлекайте лотки во время выполнения 
печати на принтере.
Не загружайте слишком много бумаги. Убедитесь, что высота 
стопки ниже линии максимальной загрузки.
Не задвигайте бумагу в лоток. Загрузите стопку в лоток, как 
показано на рисунке.

Убедитесь, что направляющие для бумаги расположены 
правильно и не слишком сильно сжимают бумагу или 
конверты.
После загрузки бумаги задвиньте лотки в принтер до упора.

Необходимо использовать рекомендованную бумагу

Устранение замятий
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

Используйте только рекомендованную бумагу или 
специальную бумагу для печати.
Не загружайте в принтер измятую, покоробленную, влажную и 
скрученную бумагу.
Перед загрузкой изогните стопку бумаги в разные стороны, 
пролистайте ее и выровняйте края.

Не используйте материалы, разрезанные или обрезанные 
вручную.
Не помещайте в один лоток бумагу, различающуюся по 
формату, плотности или типу.
Убедитесь, что формат и тип бумаги правильно указаны на 
компьютере или панели управления принтера.
Следуйте рекомендациям изготовителя при хранении бумаги.

Определение местоположения 
замятия

Примечания

Если для функции «Помощник при замятиях» установлено 
значение «Вкл.», после извлечения замятой страницы 
принтер автоматически удаляет пустые или не полностью 
распечатанные страницы. Проверьте, нет ли среди 
отпечатков пустых страниц.
Если для параметра «Восстановление после замятия» 
установлено значение «Вкл.» или «Авто», принтер повторно 
печатает замятые страницы.
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1.
2.

3.Местоположение 
замятия

1 Автоматическое 
устройство подачи 
документов

2 Дверца A

3 Лотки

4 Многоцелевое 
устройство подачи

5 Устройство ручной 
подачи

Замятие бумаги в устройстве 
автоматической подачи 
документов

Застревание бумаги под верхней крышкой УАПД

Извлеките все оригиналы из лотка УАПД.
Откройте дверцу C.

Извлеките замятую бумагу.

Примечание: Убедитесь, что все обрывки бумаги 
извлечены.
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4.

1.
2.

3.

1.

Закройте дверцу C.

Застревание бумаги под выходным лотком УАПД

Извлеките все оригиналы из лотка УАПД.
Поднимите лоток УАПД, а затем извлеките замятую бумагу.

Примечание: Убедитесь, что все обрывки бумаги 
извлечены.

Установите лоток УАПД на место.

Замятие бумаги за дверцей A
Застревание бумаги под термоблоком

Откройте дверцу A.

ВНИМАНИЕ – ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
Внутренние компоненты принтера могут 
сильно нагреваться. Для снижения риска 
получения травмы в результате прикосновения 
к горячей поверхности подождите, пока 
поверхность остынет, прежде чем к ней 
прикасаться.

Предупреждение — Риск повреждения
Для предотвращения повреждения от 
электростатического разряда коснитесь любой 
открытой металлической части корпуса принтера, 
прежде чем открыть или дотронуться до внутренних 
частей принтера.
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2.

3.

1.

Извлеките замятую бумагу.

Примечание: Убедитесь, что все обрывки бумаги 
извлечены.

Закройте дверцу A.

Застревание бумаги в термоблоке

Откройте дверцу A.

ВНИМАНИЕ – ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
Внутренние компоненты принтера могут 
сильно нагреваться. Для снижения риска 
получения травмы в результате прикосновения 
к горячей поверхности подождите, пока 
поверхность остынет, прежде чем к ней 
прикасаться.

Предупреждение — Риск повреждения
Для предотвращения повреждения от 
электростатического разряда коснитесь любой 
открытой металлической части корпуса принтера, 
прежде чем открыть или дотронуться до внутренних 
частей принтера.
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2.

3.

1.

Откройте дверцу доступа к термоблоку, затем извлеките 
замятую бумагу.

Примечание: Убедитесь, что все обрывки бумаги 
извлечены.

Закройте дверцу A.

Застревание бумаги в модуле двусторонней печати

Откройте дверцу A.
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2.

3.

1.

ВНИМАНИЕ – ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
Внутренние компоненты принтера могут 
сильно нагреваться. Для снижения риска 
получения травмы в результате прикосновения 
к горячей поверхности подождите, пока 
поверхность остынет, прежде чем к ней 
прикасаться.

Предупреждение — Риск повреждения
Для предотвращения повреждения от 
электростатического разряда коснитесь любой 
открытой металлической части корпуса принтера, 
прежде чем открыть или дотронуться до внутренних 
частей принтера.

Извлеките замятую бумагу.

Примечание: Убедитесь, что все обрывки бумаги 
извлечены.

Закройте дверцу A.

Замятие бумаги в лотках
Извлеките лоток.
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2.

3.

1.

2.

Предупреждение — Риск повреждения
Датчик внутри дополнительного лотка может выйти из 
строя под действием статического электричества. 
Перед тем как прикоснуться к замятой бумаге в лотке, 
дотроньтесь рукой до какой-нибудь металлической 
детали принтера.

Извлеките замятую бумагу.

Примечание: Убедитесь, что все обрывки бумаги 
извлечены.

Вставьте лоток.

Замятие бумаги в устройстве 
ручной подачи
Извлеките замятую бумагу.

Примечание: Убедитесь, что все обрывки бумаги 
извлечены.

Замятие в многоцелевом 
устройстве подачи

Примечание: Многоцелевое устройство подачи 
доступно, только если установлен дополнительный 
двойной лоток на 650 листов.

Извлеките бумагу из многоцелевого устройства подачи, а 
затем закройте его.
Извлеките лоток.
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3.

4.
5.

1.

2.

Извлеките замятую бумагу.

Примечание: Убедитесь, что все обрывки бумаги 
извлечены.

Вставьте лоток.
Откройте многоцелевое устройство подачи, а затем загрузите 
бумагу обратно.

Загрузка бумаги в лотки

ВНИМАНИЕ — ОПАСНОСТЬ 
ОПРОКИДЫВАНИЯ
Для уменьшения риска нестабильной работы 
оборудования загружайте бумагу в каждый лоток 
по отдельности. Все остальные лотки должны 
быть закрыты до тех пор, пока они не 
понадобятся.

Извлеките лоток.

Примечание: Не извлекайте лотки из принтера во 
время работы устройства во избежание замятия.

Отрегулируйте направляющие в соответствии с форматом 
загружаемой бумаги.

Загрузка бумаги и специальных материалов для печати
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3.

4.

◦

◦

◦
◦

5.

Примечание: Ориентируйтесь на индикаторы на 
днище лотка для регулировки положения 
направляющих.

Перед загрузкой изогните стопку бумаги в разные стороны, 
пролистайте ее и выровняйте края.

Загрузите стопку бумаги стороной для печати вверх.

При односторонней печати загружайте фирменные 
бланки лицевой стороной вверх, верхним колонтитулом 
по направлению к передней части лотка.
При двусторонней печати загружайте фирменные бланки 
лицевой стороной вниз, верхним колонтитулом по 
направлению к задней части лотка.
Не задвигайте бумагу в лоток.
Убедитесь, что высота стопки ниже индикатора 
максимальной загрузки. Переполнение может привести к 
замятию бумаги.

Вставьте лоток.

При необходимости задайте формат и тип в соответствии с 
бумагой, загруженной в лоток.
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1.

2.

3.

4.

◦

◦

Загрузка в многоцелевое 
устройство подачи

Примечание: Многоцелевое устройство подачи 
доступно, только если установлен дополнительный 
двойной лоток на 650 листов.

Откройте многоцелевое устройство подачи.

Отрегулируйте направляющую по формату загружаемой 
бумаги.

Перед загрузкой изогните стопку бумаги в разные стороны, 
пролистайте ее и выровняйте края.

Загрузите бумагу.

При односторонней печати загружайте фирменные 
бланки стороной для печати вниз и верхним краем 
вперед к принтеру.

При двусторонней печати загружайте фирменные бланки 
стороной для печати вверх и нижним краем вперед к 
принтеру.
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◦

5.

•

•

•

Загружайте конверты клапаном вверх, прижимая к 
правой стороне направляющей для бумаги.

Предупреждение — Риск повреждения
Запрещается печатать на конвертах с марками, 
застежками, защелками, окнами, рельефным 
покрытием и самоклеящимися полосками.

В меню «Бумага» на панели управления задайте формат и тип 
бумаги в соответствии с бумагой, загруженной в многоцелевое 
устройство подачи.

Использование устройства 
автоматической подачи 
документов и стекла сканера

Устройство 
автоматической подачи 
документов (УАПД)

Стекло сканера

Используйте УАПД для 
многостраничных или 
двусторонних 
документов.
Загрузите оригинал 
документа лицевой 
стороной вверх. Перед 
загрузкой 
многостраничных 
документов убедитесь, 
что они выровнены.
Обязательно 
отрегулируйте 
направляющие УАПД 
по ширине 
загружаемой бумаги.
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•
•

1.

2.
3.

1.

Устройство 
автоматической подачи 
документов (УАПД)

Стекло сканера

Для отдельных страниц 
или страниц книг, 
документов 
небольшого формата 
(например, почтовых 
открыток или 
фотографий), 
прозрачных пленок или 
документов на тонкой 
бумаге (например, 
вырезки из журналов) 
рекомендуется 
использовать стекло 
экспонирования 
сканера.

Устройство 
автоматической подачи 
документов (УАПД)

Стекло сканера

Поместите документ 
лицевой стороной вниз 
в угол со стрелкой.

Настройка формата и типа бумаги
На панели управления выберите 
Параметры › бумага › Конфигурация лотка › Формат и тип 
бумаги.
Выбрать источник бумаги.
Задайте формат и тип бумаги.

Замена компонентов и расходных 
материалов

Замена картриджа с тонером

Откройте дверцу B.

Обслуживание принтера
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2.

3.
4.

5.

1.

Извлеките использованный картридж с тонером.

Извлеките новый картридж с тонером из упаковки.
Установите новый картридж с тонером до щелчка фиксаторов.

Закройте дверцу.

Замена блока формирования 
изображения

Откройте дверцу B.



Обслуживание принтера

25

2.

3.

4.

5.

Откройте дверцу A.

ВНИМАНИЕ – ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
Внутренние компоненты принтера могут 
сильно нагреваться. Для снижения риска 
получения травмы в результате прикосновения 
к горячей поверхности подождите, пока 
поверхность остынет, прежде чем к ней 
прикасаться.

Снимите правую крышку.

Извлеките контейнер для отработанного тонера.

Извлеките картриджи c тонером.
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6.
7.

Извлеките использованный блок формирования изображения.
Извлеките новый блок формирования изображения из 
упаковки.



Обслуживание принтера

27

◦

◦

◦

8.

Блок формирования 
монохромного 
изображения

Блок формирования 
черного и цветного 
изображения

Примечания
Блок формирования черных изображений включает 
блок формирования изображения и черный блок 
проявителя.
В комплект блока формирования черного и цветного 
изображения входит блок формирования 
изображения, а также черный, голубой, пурпурный и 
желтый блоки проявителя.
При замене блока формирования монохромного 
изображения оставьте голубой, пурпурный и желтый 
блоки проявителя из использованного блока 
формирования изображения.

Снимите упаковочный материал.

Note: При замене блока формирования монохромного 
изображения вставьте пурпурный, голубой и желтый 
блоки проявителя в новый блок формирования 
изображения.

Предупреждение — Риск повреждения
Не оставляйте блок формирования изображения под 
воздействием прямого света. Длительное воздействие 
света может привести к снижению качества печати.
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9. 10.

Предупреждение — Риск повреждения
Не прикасайтесь к барабану фотопроводника. Это 
может повлиять на качество заданий на печать.

Вставьте новый блок формирования изображения до его 
полной фиксации.

Установите картриджи с тонером до щелчка фиксаторов.
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11. 12.Установите контейнер для отработанного тонера до щелчка 
фиксаторов.

Прикрепите правую крышку до щелчка фиксаторов.
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13.

1.

2.

3.
Закройте дверцу A, а затем дверцу B.

Замена набора скрепок

Откройте дверцу доступа к полуавтоматическому сшивателю.

Извлеките картридж для скрепок.

Извлеките пустой набор скрепок.
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4.

5.

1.

Вставьте новый набор скрепок до его фиксации на месте со 
щелчком.

Вставьте картридж для скрепок и закройте дверцу доступа к 
полуавтоматическому сшивателю.

Примечание: Проверьте состояние светодиодного 
индикатора. Полуавтоматический сшиватель будет 
готов к работе, когда включится синий световой 
индикатор.

Чистка деталей принтера

Чистка корпуса принтера

Регулярное обслуживание принтера имеет важное значение 
для обеспечения его срока службы и оптимальной 
производительности. При чистке принтера примите 
необходимые меры предосторожности, чтобы избежать 
повреждений. Повреждения принтера, возникшие вследствие 
несоблюдения правил обращения, не подпадают под действие 
гарантии на принтер.

Выключите принтер, а затем отсоедините кабель питания от 
розетки.

ВНИМАНИЕ — ОПАСНОСТЬ 
ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Во избежание поражения электрическим током 
при чистке корпуса принтера, прежде чем 
продолжить, отсоедините кабель питания от 
электророзетки и отсоедините все кабели 
принтера.
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2.

3.

4.

◦
◦
◦
◦

◦
5.
6.

1.

2.

◦

◦

Извлеките всю бумагу из стандартного лотка, многоцелевого 
устройства подачи или устройства ручной подачи.
Мягкой щеткой удалите пыль, ворс и остатки бумаги вокруг 
принтера.
Влажной, мягкой безворсовой тканью протрите следующие 
области:

Предупреждение — Риск повреждения
Во избежание повреждения покрытия принтера не 
используйте бытовые чистящие средства или 
растворы.

Панель управления
Стандартный выходной лоток
Лотки
Многоцелевое устройство подачи или устройство ручной 
подачи
Передняя, задняя и боковые панели принтера

После очистки все компоненты принтера должны быть сухими.
Подключите кабель питания к электрической розетке, затем 
включите принтер.

ВНИМАНИЕ — ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ
Во избежание возгорания или поражения 
электрическим током подключайте кабель 
питания к заземленной электрический розетке 
с соответствующими характеристиками, доступ 
к которой не затруднен.

Очистка сканера

Откройте крышку сканера.

Влажной, мягкой безворсовой тканью протрите следующие 
области:

Прокладка стекла УАПД

Прокладка стекла сканера
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◦

◦

3.
4.
5.

◦

◦

6.

Стекло УАПД

Стекло сканера

Закройте крышку сканера.
Откройте дверцу C.
Влажной, мягкой безворсовой тканью протрите следующие 
области:

Прокладка стекла УАПД в дверце C

Стекло УАПД в дверце C

Закройте дверцу C.


	Печать
	Печать с компьютера
	Для пользователей ОС Windows
	Для пользователей ОС Macintosh

	Печать с мобильного устройства
	Печать с мобильного устройства через сервис Lexmark Print
	Печать с мобильного устройства с помощью службы печати Mopria™
	Печать с мобильного устройства с помощью AirPrint
	Печать с мобильного устройства с помощью Wi‑Fi Direct®

	Печать конфиденциальных и других отложенных заданий
	Для пользователей ОС Windows 
	Для пользователей ОС Macintosh 

	Отмена задания на печать

	Копировать
	Выполнение копирования
	Копирование на обеих сторонах листа
	Копирование нескольких страниц на один лист

	Сканирование
	Сканирование на компьютер
	Для пользователей ОС Windows
	Для пользователей ОС Macintosh

	Создание кода быстрого доступа сетевой папки

	Адрес электронной почты
	Сканирование на электронную почту
	Создание кода быстрого доступа для электронной почты

	Факс
	Передача факса
	Использование панели управления
	Использование компьютера

	Создание ярлыка места назначения факса

	Устранение замятий
	Предотвращение замятия материалов для печати
	Определение местоположения замятия
	Замятие бумаги в устройстве автоматической подачи документов
	Замятие бумаги за дверцей A
	Замятие бумаги в лотках
	Замятие бумаги в устройстве ручной подачи
	Замятие в многоцелевом устройстве подачи

	Загрузка бумаги и специальных материалов для печати
	Загрузка бумаги в лотки
	Загрузка в многоцелевое устройство подачи
	Использование устройства автоматической подачи документов и стекла сканера
	Настройка формата и типа бумаги

	Обслуживание принтера
	Замена компонентов и расходных материалов
	Замена картриджа с тонером
	Замена блока формирования изображения
	Замена набора скрепок

	Чистка деталей принтера
	Чистка корпуса принтера
	Очистка сканера



