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Tiskanje iz računalnika

Za uporabnike sistema Windows

Če tiskate iz programa Word, PowerPoint ali Adobe Acrobat™, 
naredite naslednje:

Kliknite Datoteka Meni › Tiskanje ali pritisnite Ctrl + P.
V oknu Tiskanje izberite tiskalnik in nato kliknite Lastnosti 
tiskalnika ali Lastnosti.
V pogovornem oknu Preference tiskanja, ki se prikaže, 
konfigurirajte nastavitve tiskanja in nato kliknite V redu.
Kliknite Natisni.

Če tiskate iz spletnega brskalnika, naredite naslednje:

Kliknite meni Nastavitve (tri pike v zgornjem desnem kotu) ali 
pritisnite Ctrl + P.
V pogovornem oknu Tiskanje, ki se prikaže, odvisno od brskalnika, 
naredite nekaj od tega:

Izberite tiskalnik in nato kliknite Tiskanje s sistemskim 
pogovornim oknom.
Izberite tiskalnik, kliknite Več nastavitev, nato pa kliknite 
Tiskanje s sistemskim pogovornim oknom.

V pogovornem oknu sistema, ki se prikaže, kliknite Več 
nastavitev.

V pogovornem oknu Preference tiskanja, ki se prikaže, 
konfigurirajte nastavitve tiskanja in nato kliknite V redu.
Kliknite Natisni.

Za uporabnike računalnikov Macintosh

Če tiskate iz Preview, Safari, Word ali PowerPoint, naredite 
naslednje:

Kliknite Datoteka › Tiskanje ali pritisnite command + P.
V pogovornem oknu Tiskanje izberite tiskalnik in nato konfigurirajte 
nastavitve tiskanja.
Kliknite Natisni.

Če tiskate iz programa Adobe Acrobat, naredite naslednje:

Kliknite Datoteka › Tiskanje ali pritisnite command + P.
V pogovornem oknu Adobe Print, ki se prikaže v spodnjem levem 
kotu, kliknite Tiskalnik.
V pogovornem oknu Tiskanje izberite tiskalnik in nato konfigurirajte 
nastavitve tiskanja.
Kliknite Tiskanje, da se vrnete v pogovorno okno Adobe Print, in 
nato kliknite Tiskanje, da pošljete tiskalno opravilo.

Če tiskate iz spletnega brskalnika, ki ni Safari, naredite 
naslednje:

Kliknite Datoteka › Tiskanje ali pritisnite command + P.
V pogovornem oknu Tiskanje, ki se prikaže, odvisno od brskalnika, 
naredite nekaj od tega:

Tiskanje
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Kliknite Tiskanje s sistemskim pogovornim oknom.
Kliknite Več nastavitev, nato pa kliknite Tiskanje s 
sistemskim pogovornim oknom.

V pogovornem oknu sistema, ki se prikaže, izberite tiskalnik in nato 
konfigurirajte nastavitve tiskanja.
Kliknite Natisni.

Tiskanje iz mobilne naprave

Tiskanje iz mobilne naprave z uporabo 
rešitve Lexmark Print

Lexmark™ Print je rešitev tiskanja iz mobilnih naprav za mobilne 
naprave, ki uporabljajo operacijski sistem iOS, različice 13.0 ali 
novejši, ali platformo Android,™ različice 6.0 ali novejšo. Ta rešitev 
vam omogoča pošiljanje dokumentov in slik v tiskalnike z omrežno 
povezavo in strežnike za upravljanje tiskanja.

Opombe

Preverite in zagotovite, da ste aplikacijo Lexmark Print prenesli 
iz trgovine Apple App Store ali iz trgovine Google Play™ in 
omogočili njeno delovanje v mobilni napravi.
Preverite in zagotovite, da sta tiskalnik in mobilna naprava 
povezana v isto omrežje.

V mobilni napravi odprite upravitelja datotek in izberite želeni 
dokument.
Uporabite funkcijo 'pošlji' ali 'deli', da pošljete dokument v aplikacijo 
Lexmark Print.

Opomba: Nekatere aplikacije drugih proizvajalcev morda 
ne podpirajo funkcije 'pošlji' ali 'deli'. Več informacij si 
oglejte v dokumentaciji, priloženi aplikaciji.

Izberite tiskalnik.

Po potrebi prilagodite nastavitve.

Natisnite dokument.

Tiskanje iz mobilne naprave z uporabo 
rešitve Mopria™ Print Service

Program Mopria Print Service je rešitev za mobilno tiskanje za 
mobilne naprave, ki uporabljajo platformo Android™ različice 5.0 
ali novejšo. Ta rešitev omogoča neposredno tiskanje na vseh 
tiskalnikih, ki so pridobili potrdilo Mopria™.

Opomba: Aplikacijo Mopria Print Service prenesite iz 
trgovine Google Play™ in jo omogočite v mobilni napravi.

V mobilni napravi zaženite združljivo aplikacijo ali izberite 
dokument v upravitelju datotek.
Tapnite  > Tiskaj.
Izberite tiskalnik in po potrebi prilagodite nastavitve.

Tapnite .
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Tiskanje iz mobilne naprave z aplikacijo 
AirPrint

Funkcija programske opreme AirPrint je rešitev mobilnega tiskanja, 
ki omogoča neposredno tiskanje iz naprav Apple v tiskalnike, ki 
podpirajo AirPrint.

Opombe

Naprava Apple in tiskalnik morata biti povezana v isto omrežje. 
Če je v omrežju več brezžičnih zvezdišč, se prepričajte, da sta 
obe napravi povezni v isto podomrežje.

V mobilni napravi izberite dokument v upravitelju datotek ali odprite 
združljivo aplikacijo.

Tapnite  > Tiskaj.
Izberite tiskalnik in po potrebi prilagodite nastavitve.
Natisnite dokument.

Tiskanje iz mobilne naprave s 
protokolom Wi‑Fi Direct®

Wi‑Fi Direct® je storitev tiskanja, ki omogoča tiskanje s poljubnim 
tiskalnikom, ki podpira Wi‑Fi Direct.

Opomba: Prepričajte se, da je mobilna naprava povezana 
v brezžično omrežje tiskalnika. Za več informacij glejte 
Uporabniški priročnik.

Iz mobilne naprave zaženite združljivo aplikacijo, ali izberite 
dokument v oknu »Upravitelj datotek«.
Glede na svojo mobilno napravo storite nekaj od naslednjega:

Tapnite  > Tiskaj.

Tapnite  > Tiskaj.
Tapnite  > Tiskaj.

Izberite tiskalnik in po potrebi prilagodite nastavitve.
Natisnite dokument.

Tiskanje zaupnih in drugih zadržanih 
opravil

Opomba: Zadržani posli se lahko izbrišejo, preden 
potečejo ali brez posredovanja, če se pomnilniški viri 
zmanjšajo. Če tiskalnik podpira pomnilniški pogon, 
namestite trdi disk ali inteligentni pomnilniški pogon, da 
povečate shranjevanje za zadržana opravila.

Za uporabnike sistema Windows

Odprite dokument in kliknite Datoteka > Tiskanje.
Izberite tiskalnik in nato kliknite Lastnosti, Preference, Možnosti 
ali Nastavitev.
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Kliknite Natisni in zadrži.
Kliknite Uporabi tiskanje in zadržanje in nato dodelite 
uporabniško ime.
Izberite eno od teh vrst tiskalnega opravila:

Zaupno tiskanje – tiskalnik zahteva osebno identifikacijsko 
številko, preden vam dovoli tiskanje opravila.
Preveri tiskanje – tiskalnik natisne en izvod, preostale, ki 
ste jih zahtevali od gonilnika, pa shrani v pomnilnik 
tiskalnika.
Rezerviraj tiskanje – tiskalnik shrani opravilo v pomnilnik, 
da ga lahko natisnete pozneje.
Ponovi tiskanje – tiskalnik natisne vse zahtevane izvode 
opravila in ga shrani v pomnilnik, da lahko pozneje natisnete 
dodatne izvode.

Kliknite V redu.
Kliknite Natisni.
Na nadzorni plošči tiskalnika sprostite tiskalno opravilo.

Izberite Natisni.
Izberite Zadržani posli in nato izberite svoje uporabniško 
ime.

Opomba: Za zaupna tiskalna opravila izberite 
Zaupno, vnesite PIN in nato izberite V redu.

Izberite tiskalno opravilo in nato Natisni.

Za uporabnike računalnikov Macintosh

Odprite dokument in izberite Datoteka > Tiskanje.
Izberite tiskalnik.
V spustnem meniju Varnost tiskalnega opravila omogočite 
možnost Natisni s PIN-om in vnesite štirimestno kodo PIN.
Kliknite Natisni.
Na nadzorni plošči tiskalnika sprostite tiskalno opravilo.

Izberite Zadržani posli in izberite ime računalnika.
Izberite Zaupno in vnesite kodo PIN.
Izberite tiskalno opravilo in nato Natisni.

Preklic tiskalnega opravila
Na nadzorni plošči izberite Čakalna vrsta opravil.
Izberite Tiskanje in nato tiskalno opravilo, ki ga želite preklicati.

Opomba: Če je dokument že v tiskanju, v spodnjem 
desnem kotu zaslona izberite Prekliči opravilo, da ustavite 
tiskanje.

Kopiranje
Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov 
ali na steklo optičnega bralnika. Za več informacij si oglejte 
Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla 
optičnega bralnika on page 20.

Kopiranje
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Note: Da slika ne bi bila obrezana, zagotovite, da je 
velikost papirja izvirnika in izhoda enaka.

Na nadzorni plošči izberite Kopiranje in nato določite število kopij.

Po potrebi prilagodite nastavitve kopiranja.
Kopirajte dokument.

Kopiranje na obe strani papirja
Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov 
ali na steklo optičnega bralnika.
Izberite nastavitev.
Kopirajte dokument.

Kopiranje več strani na en list
Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov 
ali na steklo optičnega bralnika.
Kopirajte dokument.

Optično branje v računalnik

Za uporabnike sistema Windows

Uporaba pripomočka Lexmark Scanback Utility

Pojdite na https://support.lexmark.com, nato kliknite Gonilniki in 
prenosi.
V polje Iskanje po modelu naprave vnesite model tiskalnika in 
nato kliknite Poišči gonilnike in prenose.
Kliknite Dodatni prenosi, združljivi z [printer model], nato pa 
prenesite in namestite Lexmark Scanback Utility.

Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov 
ali na steklo optičnega bralnika. Za več informacij si oglejte 
Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla 
optičnega bralnika on page 20.

Note: Če vložite dokument na pladenj samodejnega 
podajalnika dokumentov, naravnajte vodila papirja.

V računalniku zaženite programsko orodje Lexmark ScanBack 
Utility in kliknite Ustvari profil.

Note: Če želite uporabiti obstoječi profil optičnega branja, 
kliknite Obstoječi profil.

Optično branje

https://support.lexmark.com
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Kliknite Nastavitev in nato v meniju, ki se prikaže, kliknite Dodaj, 
da dodate naslov IP.

Opombe
Naslov IP najdete na vrhu zaslona tiskalnika.
Preverite in zagotovite, da sta tiskalnik in računalnik 
povezana v isto omrežje.

V razdelku Izbira oblike dokumenta za optično branje izberite 
izvirno velikost dokumenta.
V razdelku Izbira oblike zapisa datoteke za optično branje 
izhoda izberite ločljivost izhodne datoteke in obliko zapisa ter nato 
kliknite Naprej.
Vnesite ime profila za optično branje.
Kliknite Brskaj, izberite mesto, kamor želite shraniti optično 
prebran dokument in vnesite ime datoteke.

Note: Če želite ponovno uporabiti profil skeniranja, v polje 
Ime bližnjice vnesite ime bližnjice in nato kliknite Shrani 
profil.

Kliknite Dokončaj.
Na nadzorni plošči se pomaknite na Skeniranje profilov in nato 
izberite profil skeniranja, ki ste ga ustvarili v 6. koraku.

Note: Prepričajte se, da je omogočena aplikacija Profili 
skeniranja. Iz nadzorne plošče se pomaknite na 
Nastavitve › Naprava › Prilagajanje začetnega zaslona. 
V stolpcu Stran 1 dodajte Skeniranje profilov in nato 
kliknite Shrani.

V računalniku kliknite Optično branje je končano.

Uporaba funkcije faksiranja in optičnega branja v sistemu 
Windows

Note: Prepričajte se, da je tiskalnik priključen na 
računalnik. Za več informacij glejte  Uporabniški priročnik  
tiskalnika.

Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov 
ali na steklo optičnega bralnika. Za več informacij si oglejte 
Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla 
optičnega bralnika on page 20.

Note: Če vložite dokument na pladenj samodejnega 
podajalnika dokumentov, naravnajte vodila papirja.

V računalniku odprite Faksiranje in optično branje Windows.
Kliknite Novo optično branje in izberite vir skenerja.

Po potrebi prilagodite nastavitve optičnega branja.
Optično preberite dokument.
Kliknite Shrani kot, vnesite ime datoteke in kliknite Shrani.

Za uporabnike računalnikov Macintosh

Note: Prepričajte se, da je tiskalnik priključen na 
računalnik. Za več informacij glejte  Uporabniški priročnik  
tiskalnika.
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Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov 
ali na steklo optičnega bralnika. Za več informacij si oglejte 
Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla 
optičnega bralnika on page 20.

Note: Če vložite dokument na pladenj samodejnega 
podajalnika dokumentov, naravnajte vodila papirja.

Na računalniku storite nekaj od naslednjega:
Odprite Zajem slike.
Odprite možnost Tiskalniki in optični bralniki, izberite 
tiskalnik in kliknite Optično branje › Odprite skener.

V pogovornem oknu Skener storite eno ali več od naslednjega:
Izberite mesto, kamor želite shraniti skenirani dokument.
Izberite velikost izvirnika.
Če želite optično brati iz samodejnega podajalnika 
dokumentov, izberite Meni za optično branje, Podajalnik 
dokumentov ali pa omogočite Uporabi podajalnik 
dokumentov.

Po potrebi konfigurirajte nastavitve optičnega branja.
Kliknite Optično branje.

Ustvarjanje bližnjice omrežne mape
Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP 
tiskalnika.

Opombe
Naslov IP najdete na vrhu zaslona tiskalnika.
Preverite in zagotovite, da sta tiskalnik in računalnik 
povezana v isto omrežje.

Kliknite Bližnjice › Dodaj bližnjico.
V meniju Vrsta bližnjice izberite Omrežna mapa in nato 
konfigurirajte nastavitve.
Uveljavite spremembe.

Optično branje za e-pošto
Preden začnete, se prepričajte, da so nastavitve SMTP 
konfigurirane. Za več informacij glejte  Uporabniški priročnik.

Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov 
ali na steklo optičnega bralnika.
Iz nadzorne plošče se pomaknite na funkcijo E-pošta.

Vnesite zahtevane podatke in po potrebi konfigurirajte nastavitve.
Pošljite e-pošto.

Ustvarjanje bližnjice za e-pošto
Uporaba nadzorne plošče

Na nadzorni plošči izberite E-pošta.

E-pošta
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Vnesite potrebne podatke in nato izberite .
Ustvarite bližnjico.

Uporaba vgrajenega spletnega strežnika

Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP 
tiskalnika.

Opombe
Naslov IP najdete na vrhu zaslona tiskalnika.
Preverite in zagotovite, da sta tiskalnik in računalnik 
povezana v isto omrežje.

Kliknite Bližnjice › Dodaj bližnjico.
V meniju z vrsto bližnjice izberite E-pošta.
Konfigurirajte nastavitve.
Kliknite Shrani.

Pošiljanje faksa

Uporaba nadzorne plošče

Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov 
ali na steklo optičnega bralnika. Za več informacij si oglejte 
Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla 
optičnega bralnika on page 20.
Na nadzorni plošči izberite Faksiranje › Za.
Vnesite zahtevane podatke.

Po potrebi prilagodite nastavitve.
Pošljite faks.

Uporaba računalnika

Preden začnete, se prepričajte, da je nameščen gonilnik faksa. Za 
več informacij glejte  Uporabniški priročnik.

Za uporabnike sistema Windows

Odprite dokument in kliknite Datoteka › Tiskanje.
Izberite tiskalnik in nato kliknite Lastnosti, Preference, Možnosti 
ali Nastavitev.
Kliknite Faksiranje › Omogoči faks › Pred pošiljanjem telefaksa 
vedno pokaži nastavitve, vnesite številko prejemnika in nato 
kliknite V redu.
Kliknite Tiskaj, nato kliknite V REDU.

Za uporabnike računalnikov Macintosh

Odprite dokument in izberite Datoteka › Tiskanje.
Izberite tiskalnik, ki ima pripono - Faks za svojim imenom.

Faksiranje
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V polje Za vnesite številko prejemnika.

Po potrebi konfigurirajte nastavitve.
Pošljite faks.

Ustvarjanje bližnjice do cilja faksa

Izberite .
Ustvarite bližnjico.

Preprečevanje zastojev
Pravilno naložite papir

Prepričajte se, da je papir poravnan na dnu pladnja.

Pravilno nalaganje papirja Nepravilno nalaganje papirja

Med tiskanjem ne nalagajte papirja na pladenj in pladnja ne 
odstranjujte.

Ne naložite preveč papirja. Uistite sa, že výška stohu nepresahuje 
čiaru maximálneho množstva.
Papirja ne vstavljajte na silo. Papir naložite tako, kot je prikazano 
na sliki.

Zagotovite, da sta vodili papirja pravilno postavljeni in da ne 
pritiskata močno na papir ali pisemske ovojnice.
Ko naložite papir, pladenj trdno potisnite v tiskalnik.

Uporabite priporočen papir

Uporabljajte samo priporočeni papir ali poseben tiskalni papir.
Ne nalagajte zmečkanega, nagubanega, vlažnega, prepognjenega 
ali zvitega papirja.
Preden naložite papir, večkrat upognite, prepihajte in poravnajte 
robove listov.

Odpravljanje zastojev
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•
•
•

•

•

•

Ne uporabljajte papirja, ki je bil ročno odrezan ali obrezan.
Na istem pladnju ne mešajte različnih velikosti, tež ali vrst papirja.
Zagotovite, da sta velikost in vrsta papirja v računalniku ali na 
nadzorni plošči tiskalnika pravilno nastavljeni.
Papir shranjujte po priporočilih proizvajalca.

Prepoznavanje mest zastojev

Opombe

Ko je Pomoč pri zastoju nastavljena na Vklop, tiskalnik spusti 
skozi prazne strani ali delno natisnjene strani po odpravi zastoja 
papirja. Preverite, ali so med stranmi, ki so prišle iz tiskalnika, 
tudi prazne.
Ko je Obnovitev ob zastoju nastavljena na Vklop ali Samodejno, 
tiskalnik znova natisne zagozdene liste.

Mesta zastojev

1 Samodejni podajalnik 
dokumentov

2 Vratca A

3 Pladnji

4 Večnamenski 
podajalnik

5 Ročni podajalnik
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1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

1.

Zastoj papirja v samodejnem 
podajalniku dokumentov

Zastoj papirja pod zgornjim pokrovom SPD-ja

Odstranite vse izvirnike s pladnja samodejnega podajalnika 
dokumentov.
Odprite vratca C.

Odstranite zagozdeni papir.

Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.

Zaprite vratca C.

Zastoj papirja pod izhodnim košem SPD-ja

Odstranite vse izvirnike s pladnja samodejnega podajalnika 
dokumentov.
Odprite pladenj SPD-ja in odstranite zagozdeni papir.

Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.

Pladenj SPD-ja namestite nazaj na mesto.

Zastoj papirja v vratcih A
Zastoj papirja pod razvijalno enoto

Odprite vratca A.
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2.

3.

1.

PREVIDNO – VROČA POVRŠINA
Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Počakajte, da 
se vroča površina ohladi, preden se je dotaknete, 
da preprečite nevarnost telesne poškodbe.

Opozorilo – možnost poškodb
Da bi preprečili škodo zaradi elektrostatične razelektritve, 
se dotaknite katerega koli izpostavljenega kovinskega 
okvirja tiskalnika, preden sežete v notranja območja 
tiskalnika ali se jih dotaknete.

Odstranite zagozdeni papir.

Note: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.

Zaprite vratca A.

Zastoj papirja v razvijalni enoti

Odprite vratca A.

PREVIDNO – VROČA POVRŠINA
Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Počakajte, da 
se vroča površina ohladi, preden se je dotaknete, 
da preprečite nevarnost telesne poškodbe.
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2.

3.

1.

Opozorilo – možnost poškodb
Da bi preprečili škodo zaradi elektrostatične razelektritve, 
se dotaknite katerega koli izpostavljenega kovinskega 
okvirja tiskalnika, preden sežete v notranja območja 
tiskalnika ali se jih dotaknete.

Odprite vratca za dostop do razvijalne enote in odstranite 
zagozdeni papir.

Note: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.

Zaprite vratca A.

Zagozden papir v enoti za obojestransko tiskanje

Odprite vratca A.

PREVIDNO – VROČA POVRŠINA
Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Počakajte, da 
se vroča površina ohladi, preden se je dotaknete, 
da preprečite nevarnost telesne poškodbe.
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2.

3.

1.

2.

Opozorilo – možnost poškodb
Da bi preprečili škodo zaradi elektrostatične razelektritve, 
se dotaknite katerega koli izpostavljenega kovinskega 
okvirja tiskalnika, preden sežete v notranja območja 
tiskalnika ali se jih dotaknete.

Odstranite zagozdeni papir.

Note: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.

Zaprite vratca A.

Zastoj papirja na pladnjih
Odstranite pladenj.

Opozorilo – možnost poškodb
Statična elektrika lahko hitro poškoduje tipalo v dodatnem 
pladnju. Dotaknite se kovinske površine, preden odstranite 
zagozdeni papir na pladnju.

Odstranite zagozdeni papir.
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3.

1.
2.

3.

Note: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.

Vstavite pladenj.

Zastoj papirja v ročnem podajalniku
Odstranite zagozdeni papir.

Note: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.

Zastoj papirja v večnamenskem 
podajalniku

Note: Večnamenski podajalnik je na voljo samo, če je 
nameščen dodatni dvojni pladenj za 650 listov.

Odstranite papir iz večnamenskega podajalnika in tega zaprite.
Odstranite pladenj.

Odstranite zagozdeni papir.

Note: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.
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4. 5.

1.

2.
3.

Vstavite pladenj. Odprite večnamenski podajalnik in znova naložite papir.

Nalaganje na pladnje

PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE
Da bi bilo tveganje zaradi nestabilnosti opreme 
manjše, nalagajte na vsak pladenj posebej. Vsi 
ostali pladnji naj bodo zaprti, dokler jih ne boste 
potrebovali.

Odstranite pladenj.

Note: Da preprečite zastoje, ne odstranjujte pladnjev, ko 
tiskalnik deluje.

Prilagodite vodili glede na velikost papirja, ki ga nalagate.

Note: Ko prilagajate vodili, se ravnajte po oznakah na dnu 
pladnja.

Preden naložite papir, večkrat upognite, prepihajte in poravnajte 
robove listov.

Nalaganje papirja in posebnih tiskalnih medijev
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4.

◦

◦

◦
◦

5.

1.

2.

Naložite sveženj papirja tako, da bo natisljiva stran obrnjena 
navzgor.

Če želite tiskati enostransko, pisemski papir z glavo naložite 
z natisnjeno stranjo navzgor in z glavo proti sprednjemu delu 
pladnja.
Če želite tiskati obojestransko, pisemski papir z glavo 
naložite z natisnjeno stranjo navzdol in z glavo proti 
zadnjemu delu pladnja.
Papirja ne vstavljajte na silo.
Zagotovite, da je sveženj papirja nižji od višine, nakazane z 
označevalnikom največje količine papirja. Prenapolnjenost 
lahko povzroči zastoj papirja.

Vstavite pladenj.

Če je treba, nastavite velikost in vrsto papirja glede na papir, ki ga 
nalagate na pladenj.

Nalaganje v večnamenski podajalnik

Note: Večnamenski podajalnik je na voljo samo, če je 
nameščen dodatni dvojni pladenj za 650 listov.

Odprite večnamenski podajalnik.

Prilagodite vodilo glede na velikost papirja, ki ga nalagate.
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3.

4.

◦

◦

◦

5.

Preden naložite papir, večkrat upognite, prepihajte in poravnajte 
robove listov.

Naložite papir.

Če želite tiskati enostransko, pisemski papir z glavo naložite 
tako, da je natisljiva stran obrnjena navzdol in da v tiskalnik 
najprej vstopi zgornji rob.

Če želite tiskati obojestransko, pisemski papir z glavo 
naložite tako, da je natisljiva stran obrnjena navzgor in da v 
tiskalnik nazadnje vstopi zgornji rob.

Ovojnice naložite tako, da je zavihek obrnjen navzgor in ob 
desni strani vodila papirja.

Opozorilo – možnost poškodb
Ne uporabljajte ovojnic z znamkami, zaponkami, 
pritisnimi gumbi, okenci, prevlečenimi obrobami ali 
lepilom.

V meniju Papir na nadzorni plošči nastavite velikost in vrsto papirja 
glede na papir, ki ste ga naložili v večnamenski podajalnik.
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•

•

•
•

•

1.

2.
3.

Uporaba samodejnega podajalnika 
dokumentov in stekla optičnega 
bralnika

Samodejni podajalnik 
dokumentov

Steklo optičnega bralnika

Samodejni podajalnik 
dokumentov uporabite 
za dokumente z več 
stranmi ali obojestranske 
dokumente.
Naložite izvirnik, obrnjen 
navzgor. Pred 
nalaganjem večstranskih 
dokumentih poravnajte 
vodilni rob.

Samodejni podajalnik 
dokumentov

Steklo optičnega bralnika

Prilagodite vodila 
samodejnega 
podajalnika papirja širini 
papirja, ki ga nalagate.

Steklo optičnega bralnika 
uporabite za 
enostranske dokumente, 
knjižne strani, majhne 
predmete (npr. 
razglednice ali 
fotografije), prosojnice, 
fotografski papir ali tanke 
medije (npr. izrezke iz 
revij).
Dokument položite 
obrnjen navzdol v vogal 
s puščico.

Nastavitev velikosti in vrste papirja
Na nadzorni plošči se pomaknite na 
Nastavitve › Papir › Konfiguracija pladnja › Velikost/vrsta 
papirja.
Izberite vir papirja.
Nastavite velikost in vrsto papirja.

Zamenjava delov in potrošnega 
materiala

Zamenjava kartuše z barvilom

Vzdrževanje tiskalnika
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1.

2.

3.
4.

5.

1.

2.

Odprite vratca B.

Odstranite rabljeno kartušo z barvilom.

Vzemite novo kartušo z barvilom iz embalaže.
Vstavite novo kartušo z barvilom, dokler se ne zaskoči v mesto.

Zaprite vratca.

Zamenjava kompleta za obdelavo slik

Odprite vratca B.

Odprite vratca A.
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3.

4.

5.

PREVIDNO – VROČA POVRŠINA
Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Počakajte, da 
se vroča površina ohladi, preden se je dotaknete, 
da preprečite nevarnost telesne poškodbe.

Odstranite desni pokrov.

Odstranite posodo za odpadno barvilo.

Odstranite kartuše z barvilom.
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6.

7.

◦

◦

◦

8.

Odstranite rabljeni komplet za obdelavo slik.

Vzemite nov komplet za obdelavo slik iz embalaže.

Komplet za obdelavo črno- 
belih slik

Komplet za obdelavo črno- 
belih in barvnih slik

Opombe
Komplet za obdelavo črno-belih slik vključuje komplet za 
obdelavo slik in črno razvijalno enoto.
Komplet za obdelavo črno-belih in barvnih slik vključuje 
komplet za obdelavo slik ter črno, cijan, magenta in 
rumeno razvijalno enoto.
Ko menjate komplet za obdelavo črno-belih slik, shranite 
cijan, magenta in rumeno razvijalno enoto iz rabljenega 
kompleta za obdelavo slik.

Odstranite embalažo.
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9.

Note: Če menjate komplet za obdelavo črno-belih slik, v 
novi komplet za obdelavo slik vstavite magenta, cijan in 
rumeno razvijalno enoto.

Opozorilo – možnost poškodb
Kompleta za obdelavo slik ne izpostavljajte neposredni 
svetlobi. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči 
težave s kakovostjo tiskanja.

Opozorilo – možnost poškodb
Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika. To lahko vpliva na 
kakovost poznejših tiskalnih opravil.

Novi komplet za obdelavo slik vstavite tako, da se povsem zaskoči.



Vzdrževanje tiskalnika

25

10. 11.Vstavite novo kartušo z barvilom, dokler se zaskočiti v mesto. Vstavite posodo za odpadno barvilo dokler se ne zaskoči v mesto.
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12.
13.

1.

Pritrdite spodnji pokrov, dokler se zaskoči v mesto.
Zaprite vratca A in nato še vratca B.

Zamenjava kasete s sponkami

Odprite vratca za dostop do hitrega spenjalnika.
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2.

3.

4.

5.

Odstranite kartušo s sponkami.

Odstranite prazno kartušo s sponkami.

Vstavite novo kartušo s sponkami, da se zaskoči na mesto.

Vstavite kartušo s sponkami in nato zaprite vrata hitrega 
spenjalnika.

Opomba: Preverite stanje LED indikatorja. Hitri spenjalnik 
je pripravljen za uporabo, ko zasveti modra lučka.
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1.

2.

3.

4.

◦
◦
◦
◦
◦

5.
6.

1.

2.

◦

Čiščenje delov tiskalnika

Čiščenje zunanjosti tiskalnika

Redno vzdrževanje tiskalnika je bistvenega pomena za 
zagotavljanje njegove življenjske dobe in optimalne zmogljivosti. 
Pri čiščenju tiskalnika upoštevajte potrebne previdnostne ukrepe, 
da preprečite poškodbe. Garancija tiskalnika ne krije poškodb 
tiskalnika, nastalih zaradi neustreznega ravnanja.

Izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice.

PREVIDNO – NEVARNOST 
ELEKTRIČNEGA UDARA
Pri čiščenju notranjosti tiskalnika izvlecite 
napajalni kabel iz električne vtičnice in izvlecite 
vse kable iz priključkov tiskalnika, da se izognete 
morebitnim poškodbam zaradi električnega udara.

Odstranite papir iz standardnega odložišča, pladnjev in 
večnamenskega podajalnika ali ročnega podajalnika.
Z mehko krtačo odstranite morebiten prah, vlakna in delce papirja 
okrog tiskalnika.
Z vlažno, mehko krpo, ki ne pušča vlaken, obrišite naslednja 
območja:

Opozorilo – možnost poškodb
Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali detergentov, saj lahko 
poškodujejo površino tiskalnika.

Nadzorna plošča
Standardni koš
Pladnji
Večnamenski podajalnik ali ročni podajalnik
Sprednja, bočna in zadnja stran tiskalnika

Vse površine tiskalnika morate po čiščenju osušiti.
Priključite napajalni kabel v električno vtičnico in nato vklopite 
tiskalnik.

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH 
POŠKODB
Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, 
priključite napajalni kabel na električno vtičnico z 
ustrezno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v 
bližini izdelka in enostavno dostopna.

Čiščenje skenerja

Odprite pokrov skenerja.

Z vlažno, mehko krpo, ki ne pušča vlaken, obrišite naslednja 
območja:

Blazinica stekla samodejnega podajalnika dokumentov
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◦

◦

◦

3.
4.
5.

◦

◦

Blazinica stekla skenerja

Steklo samodejnega podajalnika dokumentov

Steklo skenerja

Zaprite pokrov skenerja.
Odprite vratca C.
Z vlažno, mehko krpo, ki ne pušča vlaken, obrišite naslednja 
območja:

Blazinica stekla samodejnega podajalnika dokumentov v 
vratcih C

Steklo samodejnega podajalnika dokumentov v vratcih C
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6. Zaprite vratca C.
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