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Prentun frá tölvu

Athugasemd: Fyrir miða, þykkan pappír og umslög, stilltu 
pappírsstærð og gerð í prentaranum áður en skjalið er 
prentað.

Opnaðu Prentsamskipti úr því skjali sem þú ert að reyna að prenta.
Breyttu stillingum ef þörf krefur.
Prentaðu skjalið.

Prentun frá fartæki

Prenta frá fartæki með því að nota 
Mopria™ Print Service

Mopria Print Service er prentlausn fyrir fartæki sem keyra á 
Android™ verkvangsútgáfu 5.0 eða nýrri. Það gerir þér kleift að 
prenta beint á hvaða Mopria™ vottaða prentara sem er.

Athugasemd: Sæktu Mopria Print Service í Google Play™ 
Store og virkjaðu það í fartækinu.

Ræstu samhæft forrit í fartækinu þínu eða veldu skjal úr 
skráastjórnun.
Pikkaðu á  > Prenta.
Veldu prentara og stilltu stillingar ef þörf er á.

Pikkaðu á .

Prenta frá fartæki með því að nota 
AirPrint

AirPrint-hugbúnaðurinn er prentlausn fyrir fartæki sem gerir þér 
kleift að prenta beint úr Apple-tækjum í AirPrint-vottaðan prentara.

Athugasemdir

Vertu viss um að Apple-tækið og prentarinn séu tengd við sama 
netkerfið. Ef netið er með margar þráðlausar miðstöðvar skaltu 
ganga úr skugga um að bæði tækin séu tengd við sama 
undirnet.

Frá fartækinu þínu veldu skjal frá þinni skjalastjórnun eða ræstu 
samhæft forrit.

Pikkaðu á  > Prenta.
Veldu prentara og stilltu stillingar ef þörf er á.
Prentaðu skjalið.

Prenta
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Prenta frá fartæki með því að nota Wi‑Fi 
Direct®

Wi‑Fi Direct® er prentþjónusta sem gerir þér mögulegt til að prenta 
á hvaða Wi‑Fi Direct-tilbúnum prentara sem er.

Athugasemd: Tryggðu að fartækið sé tengt við þráðlaust 
netkerfi prentara. Nánari upplýsingar er að finna í 
notendahandbókinni.

Opnaðu samhæft forrit í fartækinu þínu eða veldu skjal í þínum 
skráarstjóra.
Það fer eftir gerð á þínu fartæki, gerðu eitt af eftirfarandi:

Pikkaðu á  > Prenta.

Pikkaðu á  > Prenta.
Pikkaðu á  > Prenta.

Veldu prentara og stilltu stillingar ef þörf er á.
Prentaðu skjalið.

Prentun á trúnaðarmálum og öðrum 
vernduðum verkum

Athugasemd: Prentverkum í bið getur verið eytt áður en 
þau renna út eða án nokkurrar íhlutunar ef lítið minnið er 
eftir. Ef prentarinn þinn styður geymsludrif skaltu setja upp 
harðan disk eða snjallgeymsludrif til að auka geymslurými 
hans fyrir prentverk í bið.

Fyrir Windows-notendur

Með skjalið opið, smelltu á Skrá > Prenta.
Veldu prentara og smelltu síðan á Eiginleikar, Kjörstillingar, 
Valkostir, eða Uppsetning.
Smelltu á Prenta og vernda.
Smelltu á Not prenta og halda og úthlutaðu síðan notandanafni.
Veldu úr einhverri af eftirfarandi prentverkum:

Trúnaðarprentun - Prentarinnbiður um persónulegt 
kenninúmer áður en þér er leyft að prenta verkið.
Staðfesta prentun- Prentarinn prentar eitt eintak og geymir 
afritin sem þú baðst um frá reklinum í prentminni.
Fresta prentun – Prentarinn vistar verkið í minni til að þú 
getir prentað verkið seinna.
Endurtaka prentun- Prentarinn prentar öll umbeðin eintök 
af verkinu og geymir verkið í minni svo þú getir prentað fleiri 
eintök síðar.

Smellið á OK (í lagi).
Smelltu á Prenta.
Losaðu um prentverkið frá stjórnborði prentarans.

Veldu Prenta.
Veldu Verk í bið og veldu síðan notandanafnið þitt.

Athugasemd: Fyrir trúnaðarprentverk, veldu 
Trúnaðarverk, sláðu inn PIN og veldu Í lagi.

Veldu prentverkið og svo Prenta.
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Fyrir Macintosh-notendur

Með skjalið opið, veldu Skrá > Prenta.
Veldu prentara.
Á fellivalmyndinni Öryggi prentverks kveikirðu á Prentun með 
PIN og slærð síðan inn fjögurra stafa PIN-númer.
Smelltu á Prenta.
Losaðu um prentverkið frá stjórnborði prentarans.

Veldu Verk í bið og veldu síðan heiti tölvunnar.
Veldu Trúnaðarmál og sláðu síðan inn PIN-númer.
Veldu prentverkið og svo Prenta.

Hætta við verk í prentun

Frá heimaskjá, snertu .
Veldu verkið sem á að hætta við.

Athugasemd: Þú getur einnig hætt við verk með því að 
snerta Biðröð verks.

Komast hjá flækju á pappír
Settu pappír í á réttan hátt

Gakktu úr skugga um að pappírinn liggi flatur í skúffunni.

Rétt hleðsla á pappír Röng hleðsla á pappír

Ekki hlaða né fjarlægja skúffu þegar prentarinn er að prenta.
Ekki hlaða of miklum pappír. Gakktu úr skugga um að hæð á 
staflanum sé fyrir neðan vísun á hámarksfyllingu.

Losa um flækjur
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Ekki renna pappírnum í skúffuna. Hlaðið pappírnum eins og sýnt er 
á skýringarmyndinni.

Gakktu úr skugga um að stýringar fyrir pappír séu rétt staðsettar 
og eru ekki að ýta þétt á móti pappír eða umslögum.
Ýttu skúffunni þétt inn í prentarann eftir hleðslu á pappír.

Notaðu pappír sem mælt er með

Notaðu aðeins meðmæltan pappír eða sérstakan miðil.
Ekki hlaða krumpuðum, brotnum, rökum, beygluðum eða 
krulluðum pappír.
Sveigðu, blaðaðu og jafnaðu pappírsbrúnir áður en pappírnum er 
hlaðið.

Ekki nota pappír sem hefur verið skorinn eða klipptur með hendi.
Ekki blanda saman pappírsstærðum, þyngd og gerð saman í 
skúffu.
Gakktu úr skugga um að stærð og gerð pappírs sé rétt stillt í 
tölvunni eða á stjórnborði prentarans.
Geymið pappír samkvæmt ráðleggingum framleiðanda.

Finna staðsetningar flækju

Athugasemdir

Þegar Flækjuaðstoð er stillt á Kveikt, sendir prentarinn sjálfkrafa 
auðar síður eða síður með prentun að hluta eftir að flækt síða 
hefur verið hreinsuð. Athugaðu útprentun varðandi auðar síður.
Þegar Endurheimt flækju er stillt á Kveikt eða Sjálfvirkt, þá 
endurprentar prentarinn flæktar síður.
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Staðsetningar flækju

1 Fjölnotamatari

2 Skúffur

3 Hurð A

4 Tvívirk (duplex)-eining

5 Hurð B

Pappírsflækja í hurð A
Opnaðu hurð A.

Fjarlægðu blekhylkið.

Fjarlægðu myndeininguna.

Viðvörun—hugsanleg hætta
Ekki láta myndvalsinn vera í beinu ljósi meira en 10 
mínútur. Löng viðvera í ljósi gæti valdið gæðavandamálum 
við prentun.

Viðvörun—hugsanleg hætta
Snertu ekki myndvalsinn. Sé það gert getur það haft áhrif á 
prentgæði prentverka í framtíðinni.
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Fjarlægðu flækta pappírinn.

VARÚÐ—HEITT YFIRBORÐ
Prentarinn kann að vera heitur að innanverðu. Til 
að draga úr hættu á meiðslum frá heitum hlut, 
leyfið yfirborðinu að kólna áður en það er snert.

Athugasemd: Gakktu úr skugga um að öll pappírssnifsi 
hafi verið fjarlægð.

Settu myndeininguna á sinn stað.

Athugasemd: Notaðu örvarnar inni í prentaranum til 
leiðbeiningar.

Settu blekhylkið á sinn stað.

Athugasemd: Notaðu örvarnar inni í prentaranum til 
leiðbeiningar.
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Lokaðu hurð A.

Flæktur pappír í hurð B
Opnaðu hurð B.

VARÚÐ—HEITT YFIRBORÐ
Prentarinn kann að vera heitur að innanverðu. Til 
að draga úr hættu á meiðslum frá heitum hlut, 
leyfið yfirborðinu að kólna áður en það er snert.

Fjarlægðu flækta pappírinn.

Athugasemd: Gakktu úr skugga um að öll pappírssnifsi 
hafi verið fjarlægð.

Loka hurð B.

Pappírsstífla í tvívirkri einingu 
(duplex)

Fjarlægðu skúffuna.
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Ýttu á hespu á tvívirkri (duplex)-einingu til að opna hana.

Fjarlægðu flækta pappírinn.

Athugasemd: Gakktu úr skugga um að öll pappírssnifsi 
hafi verið fjarlægð.

Settu skúffuna inn.

Pappírsstífla í skúffum
Fjarlægðu skúffuna.

Viðvörun—hugsanleg hætta
Til að koma í veg fyrir skemmdir frá rafstöðuhleðslu, skaltu 
snerta einhvern sýnilegan málmramma í prentaranum áður 
en þú nálgast eða snertir innri hluta prentarans.
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Fjarlægðu flækta pappírinn.

Athugasemd: Gakktu úr skugga um að öll pappírssnifsi 
hafi verið fjarlægð.

Settu skúffuna inn.

Pappírsstífla í fjölnotamatara
Fjarlægðu pappír úr fjölnotamataranum.
Fjarlægðu flækta pappírinn.

Athugasemd: Gakktu úr skugga um að öll pappírssnifsi 
hafi verið fjarlægð.

Settu pappírinn í aftur og stilltu stýringu fyrir pappírinn.

Hleðsla á skúffum VARÚÐ—HÆTTA Á AÐ VELTA

Setja í pappír og sérstaka miðla



Setja í pappír og sérstaka miðla

11

1.

2.

3.

4.

◦

◦

◦
◦

Hlaðið skal í hverja skúffu fyrir sig inn til að koma í 
veg fyrir óstöðugleika tækisins. Haltu öllum öðrum 
skúffum lokuðum þar til þörf er á.

Fjarlægðu skúffuna.

Athugasemd: Ekki fjarlægja skúffuna þegar prentarinn er 
upptekinn til að komast hjá pappírsflækjum.

Stilltu stýringarnar til að samvara stærð á pappír sem verið er að 
hlaða.

Sveigðu, blaðaðu og jafnaðu pappírsbrúnir áður en pappírnum er 
hlaðið.

Hlaðið pappírsstaflanum með prenthlið snúandi niður og gangið úr 
skugga um að hliðarstýringarnar falli þétt að pappírnum.

Athugasemdir
Hlaðið pappír með bréfhaus snúandi niður og í átt að efri 
brún á framenda skúffunnar fyrir prentun á eina hlið.
Hlaðið pappír með bréfhaus snúandi upp og í átt að aftari 
hluta skúffunnar fyrir prentun á báðar hliðar.
Ekki renna pappírnum í skúffuna.
Vertu viss um að hæð á stafla sé fyrir neðan vísun á 
hámarksfyllingu til að komast hjá flækjum.
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Settu skúffuna inn.

Stilltu pappírsstærð og gerð í valmynd fyrir pappír á stjórnborðinu 
til að samsvara pappír sem er hlaðið.

Hlaða í fjölnotamatara
Opnaðu fjölnotamatarann.

Sveigðu, blaðaðu og jafnaðu pappírsbrúnir áður en pappírnum er 
hlaðið.

Hlaðið pappír með hlið sem á að prenta snúandi upp.

Athugasemdir
Hlaðið pappír með bréfhaus snúandi upp og í átt að 
afturhluta prentara fyrir prentun á eina hlið.
Hlaðið pappír með bréfhaus snúandi niður og í átt að 
framenda prentara fyrir prentun á báðar hliðar.
Hlaðið umslögum með lokuflipa á vinstri hlið og snúandi 
niður.
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Viðvörun—hugsanleg hætta
Notið ekki umslög með frímerkjum, klemmum, smellu, 
glugga, fóðrun að innan eða sjálflímandi.

Stilltu stýringuna til að samvara stærð á pappír sem verið er að 
hlaða.

Stilltu pappírsstærð og gerð í valmynd fyrir pappír á stjórnborðinu 
til að samsvara pappír sem er í skúffunni.

Stilla stærðir og gerð á sérstökum 
miðli.

Skúffurnar uppgötva sjálfkrafa stærð á venjulegum pappír. Fyrir 
sérstaka miðla eins og miða, þykkan pappír eða umslög, gerðu 
eftirfarandi:

Á heimaskjánum skaltu ýta á Stillingar > Pappír > 
Bakkastillingar > Papírsstærð/-tegund > veldu pappírsmötun.
Stilltu stærð og gerð á sérstökum miðli.

Skipta um hluti og rekstrarvörur

Skipt um blekhylki

Opnaðu hurð A.

Fjarlægðu notaða blekhylkið.

Viðhald á prentaranum
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Taktu nýja blekhylkið úr umbúðunum.
Hristu blekhylkið til að jafna prentlitinn.

Settu nýja blekhylkið á sinn stað.

Lokaðu hurð A.

Skipt um myndvalsinn

Opnaðu hurð A.

Fjarlægðu blekhylkið.

Fjarlægðu notaða myndeiningarsettið.

Taktu nýja myndeiningarsettið úr umbúðunum.
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Hristu myndeininguna til að jafna prentlitinn.

Viðvörun—hugsanleg hætta
Ekki láta myndvalsinn vera í beinu ljósi meira en 10 
mínútur. Löng viðvera í ljósi gæti valdið gæðavandamálum 
við prentun.

Viðvörun—hugsanleg hætta
Snertu ekki myndvalsinn. Sé það gert getur það haft áhrif á 
prentgæði prentverka í framtíðinni.

Settu nýja myndeiningarsettið á sinn stað.

Settu blekhylkið á sinn stað.

Lokaðu hurð A.
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