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Tlacit’

Tlacit’

I Tlaé z poéitaca

Poznamka: V pripade Stitkov, kartbnového papiera a
obalok nastavte pred tlacou dokumentu velkost a typ
papiera.

1. V dokumente, ktory chcete tlacit, otvorte dialdgové okno Tlac.
2. V pripade potreby nastavenia upravte.
3. Vytlacte dokument.

| Tlaé z mobilného zariadenia

Tla¢ z mobilného zariadenia pomocou
sluzby tlace Mopria™.

Sluzba tlace Mopria je rieSenie mobilnej tlaCe ur€ené pre mobilné
zariadenia pouzivajuce platformu Android™ vo verzii 5.0 alebo
novsi. Umoznuje priamu tla¢ na lubovolnu tlaciaren certifikovanu
na pouzivanie sluzby Mopria™.

Poznamka: Uistite sa, Ze ste prevzali aplikaciu Mopria Print
Service z obchodu Google Play™ a povolili ju vo svojom
mobilnom zariadeni.

1. Vo vaSom mobilnom zariadeni spustite kompatibilna aplikaciu
alebo vyberte dokument zo spravcu suborov.
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Tuknite na polozku a > Tlagit'.
3. Vyberte tlaCiaren a v pripade potreby upravte nastavenia.

4. Tuknite na polozku ¥mm®.

Tla¢ z mobilného zariadenia pomocou
funkcie AirPrint

Funkcia softvéru AirPrint predstavuje rieSenie mobilnej tlace
umozZznujuce tlacit’ priamo zo zariadeni Apple na tlaCiaren
s certifikaciou AirPrint.

Poznamky

» Skontrolujte, Ci zariadenie Apple a tlaiaren su v tej istej sieti. Ak
ma siet viacero bezdrétovych rozbo€ovacov, skontrolujte, i su
obe zariadenia pripojené do tej istej podsiete.

1. Z va3ho mobilného zariadenia vyberte dokument zo spravcu
suborov alebo spustite kompatibilnu aplikaciu.

Tuknite na polozku U > Tlagit'.
Vyberte tlaCiaren a v pripade potreby upravte nastavenia.
4. VytlaCte dokument.
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Tlacit’

Tla¢ z mobilného zariadenia pomocou
technoldgie Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® je sluzba tlace, ktord vam umoznuje tlacit' na
lubovolnej tlaiarni s podporou technoldgie Wi-Fi Direct.

Poznamka: Skontrolujte, Ci je mobilné zariadenie pripojené
k bezdrétovej sieti tlaCiarne. DalSie informacie najdete
Vv pouZivatelskej prirucke.

1. Vo vasom mobilnom zariadeni spustite kompatibilna aplikaciu
alebo vyberte dokument zo svojho spravcu suborov.

2. V zavislosti od mobilného zariadenia vykonajte jeden
z nasledujacich krokov:

o Tuknite na poloZzku = > Tlagit'.

o Tuknite na polozku U > Tlagit'.
o Tuknite na polozku *** > Tlag&it'.

3. Vyberte tlaciaren a v pripade potreby upravte nastavenia.
4. VytlaCte dokument.

Tla¢ ddévernych a inych
pozastavenych uloh

Poznamka: Pozastavené ulohy sa m6zu vymazat pred
uplynutim doby ac¢innosti alebo bez akéhokolvek zasahu,
ak sa znizi Uroven pamatovych zdrojov. Ak vasa tlaCiaren
podporuje pamatovu jednotku, nainstalujte pevny disk
alebo inteligentni pamatovu jednotku, aby ste zvysili jej
Glozny priestor pre pozastavené ulohy.

Pouzivatelia systému Windows

1. Po otvoreni dokumentu kliknite na polozky Suabor > Tlac€.

2. Vyberte tlaiaren a Kkliknite na poloZky Vlastnosti, Predvol'by,
MozZnosti alebo Nastavenie.

3. Kliknite na mozZnost Tla€it’ a zadrzat'.

4. Kliknite na moznost Tla€it’ a zadrzat’ a potom priradte
pouzivatelské meno.

5. Vyberte si z nasledujlcich typov tlacovych uloh:

o Doéverna tla¢ — tlaciaren si pred tlacou Ulohy vyziada
osobné identifikacné Cislo.

o Overit’ tla€ — tlaciaren vytlaci jednu képiu a zadrzi
zostavajuce koépie, ktoré ste vyZziadali od ovladaca v pamati
tlaCiarne.

o Rezervovat' tla€ — tlaCiaren ulozi ulohu do pamate, aby ste
ju mohli neskér vytlacit.

o Opakovat’ tla€ — tlaCiaren vytlaci vSetky poZzadované kopie
tlohy a zaroven ulozi tlohu do pamate, aby ste neskér mohli
vytlacit’ dalSie képie.

6. Kliknite na tlacidlo OK.
7. Kliknite na tlacidlo Tlagit'.




Odstranenie zaseknutého papiera

8. Z ovladacieho panela tla¢iarne uvolnite tlacovu ulohu.

a. Vyberte polozku Tlagit'.
b. Vyberte poloZku Pozastavené ulohy a potom vyberte svoje
pouZivatelské meno.

Poznamka: V pripade dévernych tlacovych Gloh
vyberte poloZzku Déverné, zadajte kod PIN a potom
vyberte tlacidlo OK.

c. Vyberte tlacovu ulohu a potom polozku Tlacit'.

Pouzivatelia systému Macintosh

1. Po otvoreni dokumentu vyberte poloZku Sdbor > Tla€.

Vyberte tlaCiaren.

3. Zrozbalovacej ponuky Zabezpecenie tlacovej tlohy povolte
moznost Tla€ pomocou kédu PIN a potom zadajte Stvorciferny
kéd PIN.
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4. Kliknite na tlacidlo Tlagcit'.
5. Z ovladacieho panela tlaiarne uvolnite tlacova ulohu.

a. Vyberte poloZku Pozastavené ulohy a potom vyberte nazov
pocitaca.

b. Vyberte polozku Doverné a zadajte kéd PIN.

c. Vyberte tlacovu Ulohu a potom polozku Tlacit'.

| ZruSenie tlaGovej tlohy

1. Na domovskej stranke sa dotknite polozky .
2. Vyberte Ulohu, ktort chcete zrusit.

Poznamka: Ulohu mozZete zrusit aj dotykom na polozku
Poradie uloh.

Odstranenie zaseknutého papiera

| Predchadzanie zaseknutiu papiera

Papier vloZte spravne

» Uistite sa, Ze papier je v zasobniku vyrovnany.

Spravne vkladanie papiera Nespravne vkladanie

papiera




Odstranenie zaseknutého papiera

« Zasobniky nevyberajte ani nenapiiajte, ked tlagiarer pracuije.

* Nevkladajte privela papiera. Uistite sa, Ze vySka stohu
nepresahuje Ciaru maximalneho mnoZzstva.

» Papier do zasobnika nezasuvajte. Papier vkladajte tak, ako je
zobrazené na ilustracii.

» Uistite sa, Ze vodiace liSty papiera su v spravnej polohe a netlacia
silno na papier alebo obalky.
» Po vloZeni papiera zasobnik dobre zasurite do tlaCiarne.

PouZivajte odporucany papier
» PouZivajte iba odporucany papier alebo Specialny papier.

» Nevkladajte zvineny, pokrCeny, vihky, ohnuty ani stoCeny papier.
* Pred vloZzenim papier ohnite, rozdelte a zarovnajte jeho okraje.

* Nepouzivajte papier, ktory bol ru¢ne odstrihnuty alebo orezany.

» V jednom zasobniku nemieSajte papier réznych velkosti, hmotnosti
a typov.

» Uistite sa, ze velkost a typ papiera su v pocitaci alebo na
ovladacom paneli tlaCiarne spravne nastavené.

» Papier skladujte podla odporucani vyrobcu.

| ldentifikacia miest zaseknutia

Poznamky

» Ked je Asistent zaseknutia nhastaveny na moznost’ Zapnuté, po
odstraneni zaseknutej strany z tlaciarne vyjdu prazdne alebo
CiastoCne vytlaCené strany. Skontrolujte, ¢i su vo vystupe
tlaCiarne prazdne strany.

» Ked je funkcia Obnova po zaseknuti nastavena na moznost
Zapnuté alebo Automaticky, tlaiareri znova vytlaci zaseknuté
strany.




Odstranenie zaseknutého papiera

| Zaseknutie papiera v dvierkach A

1. Otvorte dvierka A.

Miesta zaseknutia

1 Viacucelovy podavac

2 Zasobniky

3 Dvierka A 3. Vyberte tlaCovu jednotku.

4 Jednotka obojstrannej _ Y -
tlace e ‘

5 Dvierka B




Odstranenie zaseknutého papiera

Vystraha - Riziko poranenia POZOR - HORUCI POVRCH

TlaCovu jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhSie & Vnutro tlaCiarne méze byt hortce. Skér ako sa
ako 10 minut. DIhSie vystavenie svetlu méze sposobit’ dotknete ktorejkolvek Casti, nechajte povrch
problémy s kvalitou tlaCe. vychladnut, aby ste predisli riziku popalenia.
Vystraha - Riziko poranenia Poznamka: Uistite sa, Ze ste vybrali vSetok papier.

Nedotykajte sa fotovalca. Mohli by ste tym ovplyvnit kvalitu
tlace buducich tlacovych uloh.

5. Vlozte tlacovu jednotku.

Poznamka: Orientujte sa podla Sipok v tlaCiarni.

4. Vyberte zaseknuty papier.




Odstranenie zaseknutého papiera

6. Vlozte tonerovu kazetu.

Poznamka: Orientujte sa podla Sipok v tlaCiarni.

7. Zatvorte dvierka A.

| Zaseknutie papiera v dvierkach B

1. Otvorte dvierka B.

f POZOR - HORUCI POVRCH

Vnutro tlaCiarne m6ze byt hortce. Skor ako sa
dotknete ktorejkolvek Casti, nechajte povrch
vychladnut, aby ste predisli riziku popalenia.

2. Vyberte zaseknuty papier.

Poznamka: Uistite sa, Ze ste vybrali vSetok papier.




Odstranenie zaseknutého papiera

3. Zatvorte dvierka B.

Zaseknuty papier v jednotke
obojstrannej tlace

1. Vyberte zasobnik.

2. Potlagenim zapadky jednotky obojstrannej tlace otvorte jednotku

obojstrannej tlace.

3. Vyberte zaseknuty papier.

Poznamka: Uistite sa, Ze ste vybrali vSetok papier.

4. Vlozte zasobnik.

| Zaseknutie papiera v zasobnikoch

1. Vyberte zasobnik.




Odstranenie zaseknutého papiera

1
Vystraha - Riziko poranenia \ | ‘

|
Aby sa zabranilo poSkodeniu v désledku elektrostatického \ ] ’ : \,{%\
vyboja, pred pristupom do vnatornych priestorov tlaciarne N
alebo ich dotykom sa dotknite akéhokolvek odhaleného
kovového ramu tlaciarne.

3. Vlozte zasobnik.

Zaseknutie papiera vo viacuc¢elovom
podavaci

1. Vyberte papier z viacucelového podavaca.
2. Vyberte zaseknuty papier.

Poznamka: Uistite sa, Ze ste vybrali vSetok papier.

2. Vyberte zaseknuty papier.

Poznamka: Uistite sa, Ze ste vybrali vSetok papier.

3. Znova vloZte papier a potom nastavte vodiacu liStu.
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Vkladanie papiera a Specialnych médii

Vkladanie papiera a Specialnych médii

2. Nastavte vodiace liSty tak, aby zodpovedali velkosti vkladaného

|Vkladanie do zasobnikov papiera.

Ak chcete zniZit riziko nestability zariadenia, do
kazdého zdsobnika vkladajte papier samostatne.
VSetky ostatné zasobniky nechajte zatvorené
dovtedy, kym ich nepotrebujete.

'. POZOR - NEBEZPECENSTVO PREVRATENIA

1. Vyberte zasobnik. 3. Pred vloZenim papier ohnite, rozdelte a zarovnaijte jeho okraje.

Poznamka: Aby ste sa vyhli zaseknutiu papiera, zasobnik
nevyberajte, ked tlaiaren pracuje.

4. Stoh papiera vloZte tak, aby strana, na ktoru sa tlaci, smerovala
nadol. Potom sa uistite, Ze bo¢né vodiace listy jemne tlaia na

papier.
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Vkladanie papiera a Specialnych médii

Vkladanie do viacucelového
Poznamky pOd évaéa

- V pripade jednostrannej tlace vloZte hlavickovy papier
licovou stranou nadol tak, aby hlavicka smerovala k
prednej Casti zasobnika.

- V pripade obojstrannej tlace vloZte hlavickovy papier
licovou stranou nahor tak, aby hlavicka smerovala k VE
zadnej Casti zasobnika. R

o Papier do z4sobnika nezasuvaijte.

oAby ste sa vyhli zaseknutiam papiera, uistite sa, ¢i vySka
stohu nepresahuje indikator maximalneho mnozstva
papiera.

1. Otvorte viacucelovy podavac.

2. Pred vloZzenim papier ohnite, rozdelte a zarovnajte jeho okraje.

3. VloZzte papier stranou uréenou na tla¢ smerom nahor.

5. Vlozte zasobnik.

V pripade potreby nastavte na ovladacom paneli velkost a typ
papiera tak, aby zodpovedali vioZzenému papieru.
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Udrzba tlagiarne

Poznamky
- V pripade jednostrannej tlace vloZte hlavickovy papier /,;\q\\
licovou stranou nahor tak, aby hlavicka smerovala k — \\;‘p ;

zadnej Casti tlaCiaren.

- V pripade obojstrannej tlace vloZte hlavickovy papier
licovou stranou nadol tak, aby hlavicka smerovala k
prednej Casti tlaCiaren.

N : ) , 5. Na ovladacom paneli nastavte velkost a typ papiera tak, aby
> Vlozte obalky s otvaracou stranou viavo smerom nadol.

zodpovedali vioZzenému papieru.

Nastavenie vel'kosti a typu
Specialnych médii

Vystraha - Riziko poranenia
Neporzivele @aeliy se Zneinl @i, Spom, ErEH e Zasobniky automaticky rozpoznaju velkost oby&ajného papiera. Pri
okienkami, Specialnou obrubou alebo samolepiacimi $pecialnych médiach, ako st napr. Stitky, kartdnovy papier a
prvkami. obalky, postupujte nasledovne:

1. Na domovskej obrazovke sa dotknite poloziek Nastavenia >
Papier > Konfiguracia zasobnikov > Velkost/typ papiera >
vyberte zdroj papiera.

papiera. 2. Nastavte velkost a typ Specialnych médii.

Udrzba tladiarne

4. Nastavte vodiacu listu tak, aby zodpovedala velkosti vkladaného

1. Otvorte dvierka A.

Vymena sucasti a spotrebného
materialu

Vymena tonerovej kazety
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Udrzba tlagiarne

6. Zatvorte dvierka A.

Vymena tlacdovej jednotky

1. Otvorte dvierka A.

3. Vybalte novu tonerovu kazetu.
4. Potraste novou tonerovou kazetou, aby sa toner rovhomerne
rozlozil.

5. Vlozte novU tonerovu kazetu.
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Udrzba tlagiarne

3. Vyberte prazdnu tlacovu jednotku.

4. Vybalte novu tlaCovu jednotku.
5. Potraste tlacovou jednotkou, aby sa toner rovhomerne rozlozil.
6. Vlozte novu tlacovu jednotku.

Vystraha - Riziko poranenia

Tlacovu jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dihSie
ako 10 minut. DIhSie vystavenie svetlu mdZe spdsobit
problémy s kvalitou tlace.

7. Vlozte tonerovu kazetu.

Vystraha - Riziko poranenia

Nedotykajte sa fotovalca. Mohli by ste tym ovplyvnit' kvalitu
tlace buducich tlac¢ovych uloh.

8. Zatvorte dvierka A.
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