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从计算机打印

说明：对于标签、卡片和信封，请在打印文档之前在打印机 
中设置纸张尺寸和类型。

从您尝试打印的文档，打开打印对话框。
如果需要，请调整设置。
打印文档。

从移动设备打印
使用 Mopri™a 打印服务从移动设备打印。
Mopria 打印服务是在 Android™ 平台版本 5.0 或更高版本上运行的 
移动设备的移动打印解决方案。它允许您直接打印到任何 Mopria™ 
认证打印机。

说明：确保从 Google Play™ 商店下载了“Mopria 打印服 
务”，并在移动设备中启用该服务。

从您的移动设备，启动兼容的应用程序或者从文件管理器选择一个 
文档。
点按  > 打印。

选择打印机，然后根据需要调整设置。

点按 .

从移动设备使用 AirPrint 打印
AirPrint 软件特性是一个移动打印解决方案，允许您从 Apple 设备直 
接打印到 AirPrint 认证的打印机。

注意

确认 Apple 设备和打印机都连接到同一个网络上。如果网络有多 
个无线集线器，请确认两个设备都连接到同一个子网上。

从您的移动设备，从文件管理器选择一个文档或者启动兼容的应用 
程序。

点按  > 打印。
选择打印机，然后根据需要调整设置。
打印文档。

使用 Wi‑Fi Direct® 从移动设备进行打印
Wi‑Fi Direct® 是一项允许您在任何 Wi - Fi Direct 就绪的打印机上打 
印的打印服务。

打印
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说明：确保移动设备已连接到打印机无线网络。如需更多信 
息，请参阅 用户指南。

从您的移动设备，启动兼容的应用程序或者从文件管理器中选择一 
个文档。
根据移动设备，执行以下一种操作：

点按  > 打印。

点按  > 打印。
点按  > 打印。

选择打印机，然后根据需要调整设置。
打印文档。

打印保密和其他挂起作业

说明：如果内存资源不足，则挂起作业可能会在到期前或在 
没有任何干预的情况下被删除。如果您的打印机支持存储驱 
动器，则安装硬盘或智能存储驱动器，以增加其对挂起作业 
的存储。

对于 Windows 用户
打开文档后，单击 文件 > 打印。
选择一台打印机，然后单击 属性、首选项、选项或设置。
单击打印和挂起。
单击使用打印并挂起，然后指定一个用户名。
从以下任何打印作业类型中进行选择：

保密打印 - 打印机在允许您打印作业前会要求您提供个人身份 
识别码。
校验打印 - 打印机将打印一份副本，并将您从驱动程序请求的 
其余副本保存在打印机内存中。
保留打印 - 打印机将作业存储在内存中，以便您稍后打印作 
业。
重复打印 - 打印机将打印作业的所有请求副本，并将作业存储 
在内存中，以便您稍后打印更多副本。

单击确定。
单击打印。
从打印机控制面板，释放打印作业。

选择“打印”。
选择挂起作业，然后选择您的用户名。

说明：从保密打印作业，选择保密，输入 PIN 码，然 
后选择确定。

选择打印作业，然后选择打印。

对于 Macintosh 用户
打开文档后，选择 文件 > 打印。
选择打印机。
从打印作业安全性下拉菜单，启用使用 PIN 码打印，然后输入四位 
数的 PIN 码。
单击打印。
从打印机控制面板，释放打印作业。

选择挂起作业，然后选择计算机名称。
选择保密，然后输入 PIN 码。
选择打印作业，然后选择打印。
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取消打印作业

从主屏幕中，触摸 。

选择要取消的作业。

说明：您也可以通过触摸作业队列来取消作业。

避免卡纸
正确加载纸张

确保纸张平放在进纸匣中。

正确的纸张加载 不正确的纸张加载

当打印机正在打印时不要加载或移除进纸匣。
不要加载过多纸张。确保纸叠高度低于最大加载指示线。
不要将纸张滑入进纸匣中。如图所示加载纸张。

确认纸张导片被正确放置，并且没有与纸张或信封靠得太紧。
加载纸张后用力将进纸匣推入打印机中。

使用推荐的纸张

仅使用推荐的纸张或特殊纸张。
不要加载有褶皱、有折痕、潮湿、弯曲或卷曲的纸张。
请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

不要使用经手工切割或裁剪的纸张。
不要在同一个进纸匣中混合不同尺寸、重量或类型的纸张。

清除卡纸
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确认在计算机或打印机控制面板上正确设置纸张尺寸和类型。
请按照制造商的建议存储纸张。

识别卡纸位置

注意

当“卡纸协助”设置为“开”时，打印机在清除被卡的页面后送出空白 
页或部分打印的页面。检查您的打印输出是否有空白页。
当“卡纸恢复”设置为“开”或“自动”时，打印机会重新打印被卡的页 
面。

卡纸位置

1 多功能进纸器

2 进纸匣

3 盖门 A

4 双面打印部件

5 盖门 B

纸张卡在盖门 A 内
打开盖门 A。

移除碳粉盒。
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移除成像单元。

警告—潜在损坏
不要让成像单元暴露在直射光线下超过 10 分钟。长时间暴 
露在光线下可能导致打印质量问题。

警告—潜在损坏
请勿触摸光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。

取出被卡的纸张。

小心—热表面
打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危 
险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

说明：确保取出所有纸张碎片。
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插入成像单元。

说明：使用打印机内部的箭头作为指导。

插入碳粉盒。

说明：使用打印机内部的箭头作为指导。

关闭盖门 A。

纸张卡在盖门 B 内
打开盖门 B。

小心—热表面
打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危 
险，在接触组件之前，请等待表面冷却。
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取出被卡的纸张。

说明：确保取出所有纸张碎片。

关闭盖门 B。

纸张卡在双面打印部件中
移除进纸匣。

按下双面打印部件插销以打开双面打印部件。

取出被卡的纸张。

说明：确保取出所有纸张碎片。

插入进纸匣。

纸张卡在进纸匣中
移除进纸匣。
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警告—潜在损坏
为防止静电放电造成的损坏，请在进入或接触打印机的内部 
区域之前触摸打印机的任何外露金属框架。

取出被卡的纸张。

说明：确保取出所有纸张碎片。

插入进纸匣。

纸张卡在多功能进纸器中
从多功能进纸器中取出纸张。
取出被卡的纸张。

说明：确保取出所有纸张碎片。

重新装入纸张，然后调整进纸导轨。
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加载进纸匣

小心—倾倒危险
为了减少设备不稳定的风险，请分别加载每一个进 
纸匣。在需要加载之前，保持所有其他的进纸匣为 
关闭状态。

移除进纸匣。

说明：为避免卡纸，当打印机正忙时不要移除进纸匣。

调整导片以匹配加载的纸张尺寸。

请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

加载纸张，让可打印面朝下，然后确保导片紧贴纸张。

注意
对于单面打印，加载信签时，使打印面朝下，并且页眉朝 
着进纸匣的前部。
对于双面打印，加载信签时，使打印面朝上，并且页眉朝 
着进纸匣的后部。
不要将纸张滑入进纸匣中。
为避免卡纸，请确保纸堆高度低于最大纸张加载指示器。

加载纸张和特殊介质
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插入进纸匣。

如果需要，可从控制面板中设置纸张尺寸和纸张类型以匹配装入的 
纸张。

加载多功能进纸器
打开多功能进纸器。

请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

加载纸张时，使可打印面朝上。

注意
对于单面打印，加载信签时，使打印面朝上，并且页眉朝 
着打印机的后部。
对于双面打印，加载信签时，使打印面朝下，并且页眉朝 
着打印机的前部。
加载信封时，在左侧使封舌面朝下。
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警告—潜在损坏
不要使用带有邮票、卡扣、摁扣、窗口、涂层或自动粘胶的 
信封。

调整导片以匹配加载的纸张尺寸。

在控制面板中设置纸张尺寸和纸张类型以匹配所加载的纸张。

设置特殊介质的尺寸和类型
进纸闸自动检测普通纸张的尺寸。对于特殊介质，如标签、卡片或 
信封，请执行以下操作：

从主屏幕中，触摸设置 > 纸张 > 进纸闸配置 > 纸张尺寸/类型 > 选 
择纸张来源。
设置特殊介质的尺寸和类型。

更换部件和耗材
更换碳粉盒

打开盖门 A。

移除旧的碳粉盒。

维护打印机



维护打印机

13

3.
4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

拆开新碳粉盒的包装。
摇晃碳粉盒以使碳粉重新分布。

插入新的碳粉盒。

关闭盖门 A。

更换成像单元
打开盖门 A。

移除碳粉盒。

移除旧的成像单元。

拆开新的成像单元的包装。
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摇晃成像单元以使碳粉重新分布。

警告—潜在损坏
不要让成像单元暴露在直射光线下超过 10 分钟。长时间暴 
露在光线下可能导致打印质量问题。

警告—潜在损坏
请勿触摸光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。

插入新的成像单元。

插入碳粉盒。

关闭盖门 A。
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