
คูมอือางองิฉบบัยอ

พมิพ

การพิมพจากคอมพิวเตอร
หมายเหต:ุ สําหรบัฉลาก กระดาษแข็ง และซองจดหมาย ใหตั้งคาขนาด
และประเภทกระดาษในเครื่องพิมพกอนพิมพเอกสาร

1 จากเอกสารทีคุ่ณกําลังพิมพ ใหเปดกรอบโตตอบการพมิพ

2 หากจําเปน ใหปรบัการตั้งคา

3 พมิพเอกสาร

การพิมพจากอปุกรณมอืถอื

การพมิพจากอปุกรณมือถอืโดยใช AirPrint
คุณสมบัติของซอฟตแวร AirPrint คือการพิมพงานผานอุปกรณแบบพก
พาที่ใหคุณพิมพโดยตรงจากอุปกรณ Apple ไปยังเครื่องพิมพทีร่องรับ
AirPrint

หมายเหต:ุ

• ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณ Apple และเครือ่งพมิพเชื่อมตออยูกับ
เครือขายเดียวกัน หากเครือขายมีฮับไรสายหลายฮับ ใหตรวจสอบ
ใหแนใจวาอุปกรณทั้งสองเครื่องเชื่อมตอกับซบัเน็ตเดียวกัน

• แอปพลิเคชันนี้รองรับเฉพาะในอุปกรณ Apple บางรุนเทานั้น

1 จากอุปกรณเคลื่อนที่ของคุณ ใหเลือกเอกสารจากตัวจัดการไฟล
หรือเปดแอปพลิเคชันทีเ่ขากันได

2 แตะ  > พมิพ

3 เลือกเครื่องพิมพ แลวปรับการตั้งคาหากจําเปน

4 พมิพเอกสาร

การพมิพจากอปุกรณมือถอืโดยใช Wi-Fi Direct ®
Wi‑Fi Direct® คือบรกิารการพมิพทีใ่หคุณพมิพไปยังเครือ่งพมิพที่
รองรบั Wi-Fi Direct

หมายเหต:ุ ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณเคลื่อนที่เชื่อมตอกับเครือขาย
ไรสายของเครื่องพิมพแลว โปรดดูขอมูลเพิม่เติมที่ “การเชื่อมตอ
อุปกรณมือถือกับเครือ่งพิมพ” ในหนา 6

1 จากอุปกรณมือถือใหเปดแอปพลิเคชันที่ใชงานรวมกันได หรือเลือก
เอกสารจากตัวจัดการไฟลของคุณ

2 ทัง้นี้ขึ้นอยูกับอุปกรณเคลื่อนที่ของคุณ ใหดําเนินการขอใดขอหนึ่ง
ตอไปนี:้
• แตะ  > พมิพ

• แตะ  > พมิพ
• แตะ  > พมิพ

3 เลือกเครื่องพิมพ แลวปรับการตั้งคาหากจําเปน

4 พมิพเอกสาร

การพิมพงานทีเ่ปนความลบัและงานทีร่ะงบั
ไวอืน่ๆ

สาํหรับผูใช Windows
1 เมื่อเปดเอกสารแลว ใหคลิก ไฟล > พมิพ

2 เลือกเครื่องพิมพแลวคลิกที่ คณุสมบตั,ิ การกาํหนดคาลกัษณะ,
ตวัเลอืกหรอื ตัง้คา

3 คลิก พมิพและระงบั

4 เลือก ใชพมิพและระงบั แลวกําหนดชื่อผูใช

5 เลือกประเภทงานพมิพ (เปนความลับ ทําซ้ํา สํารอง หรอืตรวจสอบ
งาน)
หากคุณเลือก เปนความลบั ใหรักษาความปลอดภัยของงานพมิพ
ดวยรหัส Personal Identification Number (รหัส PIN)

6 คลิกที ่ตกลง หรอื พมิพ

7 จากหนาจอหลักของเครือ่งพมิพ ใหปลอยงานพิมพ
• สําหรบังานพิมพเอกสารทีเ่ปนความลับ ใหแตะ งานทีร่ะงบัไว >

เลือกชื่อผูใชของคุณ > เปนความลบั > ปอนรหัส PIN > เลือกงาน
พมิพ > กําหนดคาการตั้งคา > พมิพ

• สําหรบังานพิมพอื่นๆ ใหแตะ งานทีร่ะงบัไว > เลือกชื่อผูใชของ
คุณ > เลือกงานพิมพ > กําหนดคาการตั้งคา > พมิพ

สาํหรับผูใช Macintosh
การใช AirPrint

1 เมื่อเปดเอกสารแลว ใหเลือก ไฟล > พมิพ

2 เลือกเครื่องพิมพ จากเมนูดรอปดาวนทีอ่ยูถัดจากเมนู แนวการพิมพ
ใหเลือก การพมิพรหัส PIN

3 เปดใช การพมิพดวยรหัส PIN แลวปอนรหัส PIN สี่หลัก

4 คลิกที่ พมิพ

5 จากหนาจอหลักของเครื่องพิมพ ใหปลอยงานพมิพ แตะ งานทีร่ะงบั
ไว > เลือกชื่อคอมพวิเตอรของคุณ > เปนความลบั > ปอนรหัส PIN
> เลือกงานพมิพ > พมิพ

การใชไดรเวอรการพมิพ

1 เมื่อเปดเอกสารแลว ใหเลือก ไฟล > พมิพ

2 เลือกเครือ่งพมิพ จากเมนูดรอปดาวนที่อยูถัดจากเมนู แนวการพิมพ
ใหเลือก พมิพและระงบั

3 เลือก งานพมิพเอกสารทีเ่ปนความลบั จากนั้นปอนรหัส PIN สี่หลัก

4 คลิกที่ พมิพ

5 จากหนาจอหลักของเครื่องพิมพ ใหปลอยงานพมิพ แตะที ่งานที่
ระงบัไว > เลือกชื่อคอมพิวเตอรของคุณ > เปนความลับ > เลือกงาน
พมิพ > ปอนรหัส PIN > พมิพ

ดูแลรกัษาเครือ่งพมิพ

การตอสายเคเบลิ
ขอควรระวงั—อนัตรายจากไฟฟาชอต: เพือ่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง
ตอการเกิดไฟฟาช็อต อยาติดตั้งผลิตภัณฑนี้หรือเชื่อมตอสายไฟ
หรอืสายเคเบิล เชน สายไฟ สายแฟกซหรือสายโทรศัพท ขณะ
เกิดฟาแลบฟารอง

ขอควรระวงั—อาจเกิดการบาดเจบ็: เพือ่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงตอ
การเกิดอัคคีภัยหรอืไฟฟาช็อต ใหเชื่อมตอสายไฟเขากับ
เตาเสียบที่ไดรบัการจัดระดับทีเ่หมาะสมและตอลงดินอยางเหมาะ
สมซึง่อยูใกลผลิตภณัฑและเขาถึงไดงาย

ขอควรระวงั—อาจเกิดการบาดเจบ็: เพือ่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงตอ
การเกิดอัคคีภัยหรอืไฟฟาช็อต ใหใชแตสายไฟที่ใหมาพรอมกับ
ผลิตภณัฑนี้หรอืสายไฟทีใ่ชแทนกันไดซึง่ไดรบัการรบัรองจากผู
ผลิตเทานั้น

คาํเตอืน—ความเสยีหายทีส่ามารถเกิดขึน้ได: เพือ่ปองกันการสูญเสีย
ขอมูลหรือเครือ่งพมิพทํางานผิดพลาด อยาสัมผัสสายเคเบิล USB, อะ
แดปเตอรเครอืขายไรสายแบบไรสายใดๆ หรือเครือ่งพมิพในบรเิวณที่
แสดงไวในภาพขณะทีก่ําลังพมิพงาน
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พอรตเครือ่งพมิพ ฟงกชนั

1 เบาปลั๊กสําหรับสายไฟ เชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับเตาเสียบที่ตอลง‐
ดินอยางเหมาะสม

2 พอรตเครื่องพิมพ USB เชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับคอมพิวเตอร

3 พอรต USB ตอแปนพิมพหรือตวัเลือกที่ใชงานรวมกันได

4 พอรตอีเทอรเน็ต เชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับเครือขาย

การเปลีย่นตลับหมกึ
1 เปดฝาปด A

2 นําตลับหมึกที่ใชแลวออก

3 นําตลับหมึกใหมออกจากบรรจุภณัฑ

4 เขยาตลับหมึกเพือ่กระจายผงหมึก

5 ใสตลับหมึกใหม

6 ปดฝาปด A

การเปลีย่นชดุสรางภาพ
1 เปดฝาปด A
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2 นําตลับหมึกออก

3 นําชุดสรางภาพที่ใชแลวออก

4 นําชุดสรางภาพใหมออกจากบรรจุภัณฑ

5 เขยาชุดสรางภาพเพือ่กระจายผงหมึก

คาํเตอืน—ความเสยีหายทีส่ามารถเกิดขึน้ได: อยาใหชุดสรางภาพ
ถูกแสงโดยตรงนานกวา 10 นาที การรับแสงเปนเวลานานอาจ
ทําใหเกิดปญหาคุณภาพการพมิพได

คาํเตอืน—ความเสยีหายทีส่ามารถเกิดขึน้ได: หามสัมผัสกับลูกดรัม
โฟโตคอนดักเตอร การกระทําดังกลาวอาจสงผลตอคุณภาพของ
งานพมิพในอนาคต

6 ใสชุดสรางภาพใหม

7 ใสตลับหมึก

8 ปดฝาปด A

การปอนกระดาษในถาด
ขอควรระวงั—อนัตรายจากการเอียง: เพื่อลดความเสี่ยงจากความ
ไมแนนอนของอุปกรณ ใหใสถาดกระดาษแยกกัน ใหปดถาดอื่นๆ
ไวจนกวาจําเปนตองใช

1 ถอดถาดออก
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หมายเหต:ุ เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหกระดาษติด อยานําถาดออกในขณะ
ที่เครื่องพิมพกําลังทํางาน

2 ปรับตัวนําใหตรงกับขนาดของกระดาษที่คุณใส

3 งอ คลี่และจดัแนวขอบกระดาษกอนปอนกระดาษ

4 ปอนปกกระดาษโดยคว่ําหนาทีพ่ิมพลง และตรวจสอบใหแนใจวา
ตัวนํากระดาษพอดีกันกับกระดาษ

หมายเหต:ุ

• ปอนกระดาษหัวจดหมายโดยคว่ําหนาลง และใหสวนหัวหัน
เขาหาดานหนาของถาดสําหรับการพิมพดานเดียว

• ปอนกระดาษหัวจดหมายโดยหงายหนาขึ้น และใหสวนหัวหัน
เขาหาดานหลังของถาดสําหรบัการพิมพสองดาน

• อยาเลื่อนกระดาษเขาไปในถาด
• เพื่อหลีกเลี่ยงปญหากระดาษติด ใหตรวจสอบวาปกกระดาษอยู

ต่ํากวาตัวแสดงระดับกระดาษสูงสุด

5 ใสถาดกระดาษ

หากจําเปน ใหตั้งขนาดกระดาษและประเภทกระดาษจากแผงควบคุมให
ตรงกับกระดาษทีใ่ส

การใสตวัปอนกระดาษอเนกประสงค
1 เปดตัวปอนกระดาษอเนกประสงค

2 งอ คลี่และจัดแนวขอบกระดาษกอนปอนกระดาษ

3 ปอนกระดาษโดยใหดานทีต่องการจะพมิพหงายหนาขึ้น

หมายเหต:ุ

• ปอนกระดาษหัวจดหมายโดยหงายหนาขึ้น และใหสวนหัวหัน
เขาหาดานหลังของเครือ่งพมิพสําหรับการพิมพดานเดียว

• ปอนกระดาษหัวจดหมายโดยคว่ําหนาลง และใหสวนหัวหัน
เขาหาดานหนาของเครือ่งพมิพสําหรบัการพมิพสองดาน

• ปอนซองจดหมายโดยคว่ําหนาลงที่ดานซาย
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คาํเตอืน—ความเสยีหายทีส่ามารถเกิดขึน้ได: หามใชซองจดหมาย
ที่มีแสตมป หมุด ล็อค ชองใส วัสดุเคลือบผิว หรอืกาวติดในตัว

4 ปรับตัวนํากระดาษใหตรงกับขนาดของกระดาษที่คุณใส

5 จากแผงควบคุม ใหตั้งคาขนาดกระดาษและประเภทกระดาษใหตรง
กับกระดาษทีป่อน

การตัง้คาขนาดและประเภทกระดาษ
1 จากหนาจอหลัก ใหแตะ การตัง้คา > กระดาษ > การกาํหนดคาถาด

> ขนาด/ประเภทกระดาษ > เลือกแหลงกระดาษ

2 ตั้งคาขนาดและประเภทกระดาษ

การตดิตัง้ซอฟตแวรเครือ่งพิมพ
หมายเหต:ุ

• ไดรเวอรการพิมพจะรวมอยูในชุดโปรแกรมติดตั้งซอฟตแวร
• สําหรบัคอมพิวเตอร Macintosh ทีม่ี macOS เวอรชัน 10.7 หรอื

ใหมกวา คุณไมจําเปนตองติดตั้งไดรเวอรเพื่อพิมพดวยเครื่องพิมพ
ทีร่องรับ AirPrint หากตองการคุณสมบัติการพิมพทีก่ําหนดเอง คุณ
ตองดาวนโหลดไดรเวอรการพิมพ

1 ขอรบัสําเนาของชุดโปรแกรมติดตั้งซอฟตแวร
• จากแผน CD ซอฟตแวรทีใ่หมาพรอมกับเครื่องพิมพของคุณ
• จากเว็บไซตของเรา หรือรานคาที่คุณซื้อเครื่องพิมพ

2 เรยีกใชตัวติดตั้ง แลวปฏิบัติตามคําแนะนําทีป่รากฏบนหนาจอ
คอมพิวเตอร

การอพัเดตเฟรมแวร
เพื่อปรับปรงุประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ ใหอัพเดตเฟรมแวรของ
เครื่องพิมพเปนประจํา

หากตองการขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับการอัพเดตเฟรมแวรอุปกรณ โปรด
ติดตอตัวแทนการขายของคุณ

1 เปดเว็บบราวเซอรแลวพิมพ IP แอดเดรสของเครือ่งพมิพในชอง
แอดเดรส

หมายเหต:ุ

• ดู IP แอดเดรสของเครือ่งพมิพบนหนาจอหลกัของเครือ่งพมิพ
IP แอดเดรสจะเปนตัวเลขสี่ชุดที่คั่นดวยจุด เชน
123.123.123.123

• หากคุณกําลังใชเซิรฟเวอรพรอ็กซี่ ใหปดใชงานชั่วคราวเพือ่
โหลดเว็บเพจอยางถูกตอง

2 คลิก การตัง้คา > อุปกรณ > อพัเดตเฟรมแวร

3 ปฏบิัติตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:
• คลิก ตรวจสอบการอัพเดตตอนนี ้> ฉนัยอมรบั เริม่การอัพเดต
• อัพโหลดไฟลแฟลช

a เบราสไปที่ไฟลแฟลช
b คลิก อพัโหลด > เริม่ตน

การเพิม่เครือ่งพิมพเขาในคอมพิวเตอร
กอนทีจ่ะเริ่มตน ใหเลือกทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้
• เชื่อมตอเครื่องพิมพและคอมพวิเตอรเขากับเครอืขายเดียวกัน หาก

ตองการขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับการเชื่อมตอเครือ่งพมิพเขากับเครือ
ขาย โปรดดูที ่“การเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับเครอืขาย Wi-Fi” ใน
หนา 5

• การเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับเครื่องพิมพ โปรดดูขอมูลเพิม่เติมที่
“การเชื่อมตอคอมพวิเตอรเขากับเครือ่งพมิพ” ในหนา 6

• เชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับคอมพวิเตอรโดยใชสาย USB โปรดดู
ขอมูลเพิม่เติมที ่“การตอสายเคเบิล” ในหนา 1

หมายเหต:ุ สายเคเบิล USB จะจําหนายแยกตางหาก

สาํหรับผูใช Windows
1 จากคอมพวิเตอร ใหติดตั้งไดรเวอรการพมิพ

หมายเหต:ุ โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที ่“การติดตั้งซอฟตแวรเครือ่งพมิพ”
ในหนา 5

2 เปดโฟลเดอรเครือ่งพมิพ แลวคลิก เพิม่เครือ่งพมิพหรอืสแกนเนอร

3 ทัง้นี้ขึ้นอยูกับการเชื่อมตอเครื่องพิมพของคุณ ใหดําเนินการขอใด
ขอหนึ่งตอไปนี:้
• เลือกเครื่องพิมพจากรายการ จากนั้นคลิกทีเ่พิม่อปุกรณ
• คล ิแสดงเครือ่งพมิพ Wi-Fi Direct เลือกเครือ่งพิมพแลวคลิกเพิม่

อปุกรณ
• คลิกเครือ่งพมิพทีฉ่นัตองการไมอยูในรายการ จากนั้นจาก

หนาตางเพิ่มเครือ่งพมิพ ใหดําเนินการดังนี้:

a เลือกเพิม่เครือ่งพมิพโดยใช TCP/IP แอดเดรสหรอืชื่อโฮสต
แลวคลิกตอไป

b ในฟลด “ชื่อโฮสตหรือ IP แอดเดรส” ใหพิมพ IP แอดเดรส
ของเครื่องพิมพแลวคลิกถดัไป

หมายเหต:ุ

– ด ูIP แอดเดรสของเครือ่งพมิพบนหนาจอหลักของ
เครื่องพิมพ IP แอดเดรสจะเปนตัวเลขสี่ชุดทีค่ั่นดวยจุด
เชน 123.123.123.123

– หากคุณกําลังใชเซิรฟเวอรพรอ็กซี่ ใหปดใชงาน
ชั่วคราวเพือ่โหลดเว็บเพจอยางถูกตอง

c เลือกไดรเวอรการพิมพ จากนั้นคลิกถัดไป
d เลือกใชไดรเวอรการพมิพทีต่ดิตัง้อยูในปจจบุนั (แนะนาํ)

แลวคลิกถัดไป
e พิมพชื่อเครื่องพิมพแลวคลิกถดัไป
f เลือกตัวเลือกการใชเครือ่งพมิพรวมกัน จากนั้นคลิกถัดไป
g คลิก เสรจ็สิ้น.

สาํหรับผูใช Macintosh
1 จากคอมพวิเตอร ใหเปดเครือ่งพมิพและสแกนเนอร

2 คลิก  แลวเลือกเครือ่งพมิพ

3 จากเมนูการใชงาน ใหเลือกไดรเวอรการพมิพ

หมายเหต:ุ

• ในการใชไดรเวอรการพิมพของ Macintosh ใหเลือก AirPrint
หรือ Secure AirPrint

• หากตองการคุณสมบัติการพมิพที่กําหนดเอง คุณตองเลือก
ไดรเวอรการพิมพของผูผลิต ในการติดตั้งไดรเวอร โปรดดูที่
“การติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพ” ในหนา 5

4 การเพิ่มเครือ่งพมิพ

การเชือ่มตอเครือ่งพมิพเขากบัเครอืขาย Wi-
Fi
ตรวจสอบใหแนใจวา อะแดปเตอรทีใ่ชงาน ถูกตั้งคาเปน อัตโนมัติ จาก
หนาจอหลัก ใหแตะ การตัง้คา > เครอืขาย/พอรต > ภาพรวมเครอืขาย >
อะแดปเตอรทีใ่ชงานอยู

1 จากหนาจอหลัก ใหแตะ การตัง้คา > เครอืขาย/พอรต > ไรสาย > ตัง้
คาบนแผงเครือ่งพมิพ > เลอืกเครอืขาย

2 เลือกเครอืขาย Wi-Fi แลวพิมพรหัสผานเครือขาย

หมายเหต:ุ สําหรับเครือ่งพมิพรุนที่รองรบัเครือขาย Wi-Fi จะมี
ขอความแจงสําหรบัการตั้งคาเครอืขาย Wi-Fi ปรากฏขึ้นในระหวาง
การตั้งคาเริ่มตน
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การกาํหนดคา Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct® เปนเทคโนโลยีแบบ Peer-to-Peer ทีใ่ช Wi-Fi ซึ่งชวย
ใหอุปกรณไรสายสามารถเชื่อมตอโดยตรงกับเครื่องพิมพทีใ่ช Wi-Fi
Direct โดยไมตองใชจุดเขาใชงาน (เราเตอรแบบไรสาย)

ตรวจสอบใหแนใจวา อะแดปเตอรที่ใชงาน ถูกตั้งคาเปน อัตโนมัติ จาก
หนาจอหลัก ใหแตะ การตัง้คา > เครอืขาย/พอรต > ภาพรวมเครอืขาย >
อะแดปเตอรทีใ่ชงานอยู

1 จากหนาจอหลัก ใหแตะการตัง้คา > เครอืขาย/พอรต > Wi-Fi Direct

2 กําหนดคาการตั้งคา
• เปดใชงาน Wi-Fi Direct—ใหเครือ่งพมิพสามารถเผยแพรเครือ

ขาย Wi‑Fi Direct ของเครื่องพิมพได
• ชื่อ Wi-Fi Direct—กําหนดชื่อใหกับเครือขาย Wi-Fi Direct
• รหสัผาน Wi-Fi Direct—กําหนดรหัสผานสําหรับการตรวจสอบ

การรกัษาความปลอดภัยแบบไรสายเมื่อใชการเชื่อมตอแบบ
peer‑to-peer

• แสดงรหัสผานในหนาการตัง้คา—แสดงรหัสผานในหนาการตั้ง
คาเครือขาย

• ยอมรบัการรองขอปุมกดโดยอตัโนมตั—ิใหเครื่องพิมพยอมรับ
การรองขอการเชื่อมตอโดยอัตโนมัติ

หมายเหต:ุ การยอมรับคําขอปุมกดโดยอัตโนมัตินั้นไมปลอดภัย

หมายเหต:ุ

• ตามคาเริม่ตน จะไมแสดงรหัสผานเครือขาย Wi-Fi Direct บนสวน
แสดงผลเครือ่งพมิพ เพือ่แสดงรหัสผานให เปดใชงานไอคอนเปดดู
รหัสผาน ใหไปที่หนาจอหลักแลวแตะการตัง้คา > การรกัษาความ
ปลอดภยั > อืน่ๆ > เปดใชงานมองเหน็รหัสผาน/รหัส PIN

• คุณสามารถดูรหัสผานของเครือขายของ Wi‑Fi Direct ไดโดยไม
ตองแสดงบนหนาจอเครือ่งพมิพ จากหนาจอหลัก แตะที ่การตัง้คา
> รายงาน > เครอืขาย > หนาการตัง้คาเครอืขาย

การเชือ่มตอคอมพวิเตอรเขากบัเครือ่งพิมพ
กอนเชื่อมตอคอมพวิเตอรของคุณ โปรดตรวจสอบวาไดมีการกําหนดคา
Wi-Fi Direct แลว โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที ่“การกําหนดคา Wi-Fi Direct”
ในหนา 6

สาํหรับผูใช Windows
1 เปดโฟลเดอรเครือ่งพมิพ แลวคลิก เพิม่เครือ่งพมิพหรอืสแกนเนอร

2 คลิก แสดงเครือ่งพมิพ Wi-Fi Direct แลวเลือกชื่อ Wi-Fi Direct ของ
เครื่องพิมพ

3 จากสวนแสดงผลของเครือ่งพมิพ ใหจดบันทึกรหัส PIN 8 หลักของ
เครื่องพิมพไว

4 ปอนรหัส PIN ในคอมพวิเตอร

หมายเหต:ุ หากยังไมไดติดตั้งไดรเวอรการพมิพ Windows จะ
ดาวนโหลดไดรเวอรทีเ่หมาะสม

สาํหรับผูใช Macintosh
1 คลิกไอคอนไรสายแลวเลือกชื่อ Wi-Fi Direct ของเครื่องพมิพ

หมายเหต:ุ สตริง DIRECT-xy (ที่ x และ y เปนอักขระแบบสุมสอง
ตัว) จะเพิม่ไวกอนชื่อ Wi-Fi Direct

2 พมิพรหัสผาน Wi-Fi Direct

หมายเหต:ุ สลับคอมพวิเตอรของคุณกลับไปยังเครือขายกอนหนาหลัง
จากยกเลิกการเชื่อมตอจากเครอืขาย Wi-Fi Direct

การเชือ่มตออปุกรณมอืถอืกบัเครือ่งพิมพ
กอนเชื่อมตออุปกรณมือถือของคุณ โปรดตรวจสอบวาไดมีการกําหนด
คาลักษณะ Wi-Fi Direct แลว โปรดดูขอมูลเพิม่เติมที่ “การกําหนดคา
Wi-Fi Direct” ในหนา 6

การเชือ่มตอโดยใช Wi-Fi Direct

หมายเหต:ุ สามารถใชคําแนะนําเหลานี้กับอุปกรณมือถือ Android
เทานั้น

1 จากอุปกรณมือถือ ใหไปทีเ่มนูการตั้งคา

2 เปดใชงาน Wi‑Fi แลวแตะ Wi-Fi Direct

3 เลือกชื่อ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ

4 ยืนยันการเชื่อมตอบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ

การเชือ่มตอโดยใช Wi-Fi
1 จากอุปกรณมือถือ ใหไปทีเ่มนูการตั้งคา

2 แตะ Wi-Fi แลวเลือกชื่อ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ

หมายเหต:ุ สตริง DIRECT-xy (ที่ x และ y เปนอักขระแบบสุมสอง
ตัว) จะเพิม่ไวกอนชื่อ Wi-Fi Direct

3 ปอนรหัสผาน Wi-Fi Direct

การแกไขกระดาษตดิ

การหลกีเลีย่งปญหากระดาษติด

ปอนกระดาษอยางถกูตอง
• ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษวางราบอยูในถาด

การปอนกระดาษทีถ่กูตอง การปอนกระดาษไมถกูตอง

• อยาใสหรอืถอดถาดขณะทีเ่ครือ่งพมิพกําลังพิมพ
• อยาปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจสอบวาความสูงของปกกระดาษ

อยูต่ํากวาตัวแสดงระดับกระดาษสูงสุด
• อยาเลื่อนกระดาษเขาไปในถาด ปอนกระดาษตามที่แสดงในภาพ

• ตรวจสอบใหแนใจวาตัวนํากระดาษอยูในตําแหนงทีถู่กตอง และไม
ไดกดใหแนบจนแนนเกินไปกับกระดาษหรือซองจดหมาย

• ดันถาดเขาไปในเครื่องพิมพใหแนนหลังจากปอนกระดาษ

ใชกระดาษทีแ่นะนาํ
• ใชกระดาษหรือวัสดุพิมพชนิดพเิศษที่แนะนําเทานั้น
• อยาปอนกระดาษที่ยับ มีรอยพับ ชื้น งอหรอืมวนงอ
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• งอ คลี่และจดัแนวขอบกระดาษกอนปอนกระดาษ

• หามใชกระดาษทีถู่กตัดหรือเล็มดวยมือ
• อยาปอนกระดาษทีม่ีขนาด น้ําหนัก หรอืประเภทมากกวาหนึ่งชนิด

เขาไปในถาดเดียวกัน
• ตรวจสอบใหแนใจวาตั้งคาขนาดและประเภทกระดาษอยางถูกตอง

บนคอมพิวเตอรหรอืแผงควบคุมของเครือ่งพมิพ
• จัดเก็บกระดาษตามคําแนะนําของผูผลิต

การระบุตําแหนงทีก่ระดาษตดิ
หมายเหต:ุ

• เมื่อตั้งให ตัวชวยเมื่อมีกระดาษติด เปน เปด เครื่องพิมพจะลางหนา
วาง หรือหนาทีพ่ิมพบางสวนออกหลังจากทีน่ํากระดาษทีต่ิดออก
ตรวจสอบงานพมิพของคุณวามีหนาวางหรือไม

• เมื่อตั้งให การกูคืนกระดาษติด เปน เปด หรือ อัตโนมัต ิเครือ่งพมิพ
จะพิมพหนาทีต่ิดอีกครั้ง

ตาํแหนงทีก่ระดาษตดิ

1 ตวัปอนกระดาษอเนกประสงค

2 ถาด

3 ฝาปด A

4 อุปกรณสําหรับการพิมพสองดาน

5 ฝาปด B

กระดาษตดิในฝา A
1 เปดฝาปด A
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2 นําตลับหมึกออก

3 นําชุดสรางภาพออก

คาํเตอืน—ความเสยีหายทีส่ามารถเกิดขึน้ได: อยาใหชุดสรางภาพ
ถูกแสงโดยตรงนานกวา 10 นาที การรับแสงเปนเวลานานอาจ
ทําใหเกิดปญหาคุณภาพการพิมพได

คาํเตอืน—ความเสยีหายทีส่ามารถเกิดขึน้ได: หามสัมผัสกับลูกดรัม
โฟโตคอนดักเตอร การกระทําดังกลาวอาจสงผลตอคุณภาพของ
งานพิมพในอนาคต

4 นํากระดาษที่ติดออก

ขอควรระวงั—อนัตรายจากการเอียง: ดานในของเครือ่งพมิพ
อาจรอน เพื่อลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บจากชิ้นสวนทีร่อน
ควรปลอยใหพืน้ผิวเย็นลงกอนสัมผัส

หมายเหต:ุ ตรวจสอบใหแนใจวาไดนําเศษกระดาษออกจนหมดแลว

5 ใสชุดสรางภาพ

หมายเหต:ุ ใชลูกศรดานในเครือ่งพมิพเปนตัวนําทาง

6 ใสตลับหมึก

หมายเหต:ุ ใชลูกศรดานในเครือ่งพมิพเปนตัวนําทาง

7 ปดฝาปด A

กระดาษตดิในฝาปด B
1 เปดฝาปด B

ขอควรระวงั—อนัตรายจากการเอียง: ดานในของเครือ่งพมิพ
อาจรอน เพื่อลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บจากชิ้นสวนที่รอน
ควรปลอยใหพื้นผิวเย็นลงกอนสัมผัส
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2 นํากระดาษที่ติดออก

หมายเหต:ุ ตรวจสอบใหแนใจวาไดนําเศษกระดาษออกจนหมดแลว

3 ปดฝาปด B

กระดาษตดิขดัในอปุกรณสาํหรบัการพิมพ
สองดาน
1 ถอดถาดออก

2 กดสลักอุปกรณสําหรับการพิมพสองดานเพื่อเปดอุปกรณสําหรบัการ
พมิพสองดาน

3 นํากระดาษที่ติดออก

หมายเหต:ุ ตรวจสอบใหแนใจวาไดนําเศษกระดาษออกจนหมดแลว

4 ใสถาดกระดาษ

กระดาษตดิในถาด
1 ถอดถาดออก

คาํเตอืน—ความเสยีหายทีส่ามารถเกิดขึน้ได: เพือ่ปองกันความเสีย
หายจากการคายประจุไฟฟาสถิต ใหสัมผัสกรอบโลหะของ
เครื่องพิมพกอนเขาถึงหรือสัมผัสกับบรเิวณภายในของเครือ่งพมิพ

2 นํากระดาษที่ติดออก

หมายเหต:ุ ตรวจสอบใหแนใจวาไดนําเศษกระดาษออกจนหมดแลว
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3 ใสถาดกระดาษ

กระดาษตดิขดัในตวัปอนกระดาษ
อเนกประสงค
1 นํากระดาษออกจากตัวปอนกระดาษอเนกประสงค

2 นํากระดาษที่ติดออก

หมายเหต:ุ ตรวจสอบใหแนใจวาไดนําเศษกระดาษออกจนหมดแลว

3 ปอนกระดาษใหม แลวปรบัตัวนํากระดาษ
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