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Tisk

Tisk

| Tisk z poéitace

Poznamka: U stitkd, tvrdého papiru a obalek nastavte pred
vytisknutim dokumentu format a typ papiru.

1. V dokumentu, ktery se chystate vytisknout, oteviete dialogové
okno Tisk.

2. V pfipadé potfeby upravte nastaveni.

3. Vytisknéte dokument.

| Tisk pomoci mobilniho zafizeni

Tisk z mobilniho zafizeni pomoci tiskové
sluzby Mopria™ Print Service

Mopria Print Service je sluzba pro mobilni tisk ze zafizeni se
systémem Android™ verze 5.0 nebo nové&;jsi. Diky ni mlzZete
odesilat ulohy pfimo do tiskaren certifikovanych pro technologii

Mopria™.

Poznamka: Nezapomerite si z obchodu Google Play™
stdhnout aplikaci Mopria Print Service a aktivovat ji
v mobilnim zafizeni.

1. Z mobilniho zafizeni spustte kompatibilni aplikaci nebo vyberte
dokument ze spravce soubord.
L]
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Klepnéte na = > Tisk.
3. Vyberte tiskarnu a poté dle potieby upravte nastaveni.

4. Klepnéte na Ymm "

Tisk z mobilniho zafizeni pomoci AirPrint

Funkce softwaru AirPrint je sluzba pro mobilni tisk, kter& umoZznuje
odesilat tiskovou ulohu pfimo ze zafizeni Apple do tiskaren
certifikovanych pro technologii AirPrint.

Poznamky

 Ujistéte se, zda jsou zafizeni Apple i tiskarna pfipojeny ke stejné
siti. Pokud ma sit vice bezdratovych rozbocovacu, ujistéte se,
Ze jsou obé zafizeni pfipojena ke stejné podsiti.

1. V mobilnim zafizeni zvolte ve spravci souborli dokument nebo
spustte kompatibilni aplikaci.

N

Klepnéte na U > Tisk.
Vyberte tiskarnu a poté dle potfeby upravte nastaveni.
4. Vytisknéte dokument.
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Tisk

Tisk z mobilniho zafizeni pomoci sluzby
Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® je tiskova sluzba, ktera umoznuje odesilat tisk do
tiskaren podporujicich sluzbu Wi-Fi Direct.

Poznamka: Zkontrolujte, Ze je mobilni zafizeni pfipojeno
k bezdratove siti tiskarny. Dalsi informace naleznete v
UZivatelské prirucce.

1. Z mobilniho zafizeni spustte kompatibilni aplikaci nebo vyberte
dokument ze spravce soubord.

2. V zavislosti na mobilnim zafizeni provedte jeden z nasledujicich
postupt:

o Klepnéte na a > Tisk.

> Klepnéte na U > Tisk.
o Klepnéte na """ > Tisk.

3. Vyberte tiskarnu a poté dle potfeby upravte nastaveni.
4. Vytisknéte dokument.

Tisk dlivérnych a jinych
pozdrzenych uloh

Poznamka: Pozdrzené ulohy mohou byt odstranény pred
vyprSenim jejich platnosti nebo bez jakéhokoli zasahu,
pokud dojde k nedostatku pamétovych zdrojl. Pokud vase
tiskarna podporuje ulozny disk, nainstalujte pevny disk
nebo inteligentni dlozny disk, aby se zvysilo Glozisté pro
uloZené ulohy.

UZivatelé se systémem Windows

1. Oteviete dokument a kliknéte na Soubor > Print.

2. Vyberte tiskarnu a potom klepnéte na moznost Vlastnosti,
Predvolby, MoZnosti nebo Nastaveni.

3. Klepnéte na poloZku Vytisknout a pozdrZet.

4. Klepnéte na moznost Pouzit rezim Tisk a podrzeni ulohy
a zadejte uzivatelské jméno.

5. Vyberte néktery z t&chto typl tiskovych Uloh:

o

Dulvérny tisk — tiskarna vas pred tiskem Ulohy pozada o
osobni identifikacni Cislo.

Ovéf¥it tisk — Tiskarna vytiskne jednu kopii a pozdrzi
zbyvajici kopie, které jste vyzadali od ovladaCe v paméti
tiskarny.

Rezervovat tisk — tiskarna uloZi Ulohu do paméti, abyste ji
mohli pozdéji vytisknout.

Opakovat tisk — Tiskarna vytiskne vSechny poZadované
kopie ulohy a zaroven uloZi ulohu do paméti, abyste pozdéji
mohli vytisknout dalSi kopie.

6. Kliknéte na moznost OK.
7. Kliknéte na tlac¢itko Tisk.




Kopirovani

8. Uvolnéte tiskovou Ulohu k tisku pomoci ovladaciho panelu tiskarny.

a. Vyberte moznost Tisk.
b. Vyberte moznost Pozdrzené ulohy a poté vyberte své
uZivatelské jméno.

Poznamka: V piipadé ddvérnych tiskovych tloh
vyberte moznost Davérné, zadejte kod PIN a poté
vyberte OK.

c. Vyberte tiskovou Ulohu a poté vyberte moznost Tisk.

UZivatelé se systémem Macintosh

1. Oteviete dokument a zvolte Soubor > Tisk.

2. Vyberte tiskarnu.

3. Vrozeviraci nabidce Zabezpeceni tiskové tlohy povolte moznost
Tisk s kédem PIN a zadejte Ctyfmistny kdd PIN.

Kopirovani

| Kopirovani

1. Polozte originalni dokument do zasobniku automatického
podavace dokumentd (ADF) nebo na sklen&nou plochu skeneru.

4. Kliknéte na tlacitko Tisk.
5. Uvolnéte tiskovou ulohu k tisku pomoci ovladaciho panelu tiskarny.

a. Vyberte moznost PozdrZzené ulohy a poté vyberte ndzev
pocitaCe.

b. Vyberte moznost D{ivérné a zadejte kod PIN.

c. Vyberte tiskovou ulohu a poté vyberte moznost Tisk.

|Ruseni tiskové tlohy

1. Na domovské obrazovce stisknéte .
2. Vyberte Ulohu, ktera se ma zrusit.

Poznamka: Ulohu mizete také zrusit stisknutim moznosti
Fronta Gloh.

Poznamka: Chcete-li pfedejit zméné velikosti obrazku,
ujistéte se, Ze originalni dokument a vystup maji stejnou
velikost papiru.

2. Z ovladaciho panelu, vyberte moznost Kopirovat a potom zadejte
pocet kopii.




Skenovani

V pfipadé potfeby upravte nastaveni kopirovani.

3. Zkopirujte dokument.

| Kopirovani na obé strany papiru

1. Polozte originalni dokument do zasobniku automatického
podavace dokumentd (ADF) nebo na sklen&nou plochu skeneru.

Skenovani

| Skenovani do poéitace

Nez zaCnete, ujistéte se, zda jsou pocitaC i tiskarna pfipojeny ke
stejné siti.
UZivatelé se systémem Windows

Poznamka: Ujistéte se, Ze je tiskarna v pocitaCi pridana.
DalSi informace naleznete v UZivatelské pfirucce.

1. Polozte original dokumentu do automatického podavace nebo na
sklenénou plochu skeneru.

V pocitaci oteviete aplikaci Windows Fax a skener.

Klepnéte na moznost Nové skenovani a vyberte zdroj skenovani.
V pfipadé potfeby zménte tiskova nastaveni.

Naskenujte dokument.

Klepnéte na moznost Ulozit jako, zadejte nazev souboru

a klepnéte na moznost UlozZit.

S

2. Vyberte nastaveni.
3. Zkopirujte dokument.

| Kopirovani vice stranek na jeden list

1. Polozte originalni dokument do zasobniku automatického
podavace dokumentd (ADF) nebo na sklen&nou plochu skeneru.
2. Zkopirujte dokument.

Uzivatelé se systémem Macintosh

Poznamka: Ujistéte se, Ze je tiskarna v pocitaci pfidana.
DalSi informace naleznete v UZivatelskeé pfirucce.

1. Polozte original dokumentu do automatického podavace nebo na
sklenénou plochu skeneru.
2. Na ovladacim panelu provedte jednu z nasledujicich akci:

o Otevriete aplikaci Image Capture.
o Otevfete sloZku Tiskarny a skenery a vyberte tiskarnu.
Kliknéte na Skenovani » Oteviete skener.
3. V dialogovém okné Skener provedte nejméné jeden
z nasledujicich krokd:

> Vyberte umisténi, do kterého chcete naskenovany dokument
ulozit.

o Vybér velikosti originalniho dokumentu.

o Chcete-li skenovat z automatického podavace dokumentd,
vyberte moZnost Podava¢ dokumenti v Nabidce




E-mail

skenovani nebo povolte moznost Pouzit podavac
dokumentu.
o V pfipadé potfeby nakonfigurujte nastaveni skenovani.
4. Klepnéte na moZnost Skenovani.

| Pfidani zastupce sitové sloZky

1. Otevrete webovy prohlize€ a zadejte do pole adresy IP adresu
tiskarny.

E-mail

|Skenovani do emailu

NezZ zacCnete, ujistéte se, Ze jsou nakonfigurovana nastaveni
SMTP. DalSi informace naleznete v UZivatelské pfirucce.

1. Polozte originalni dokument do zasobniku automatického
podavace dokumentd (ADF) nebo na sklen&nou plochu skeneru.
2. Na ovladacim panelu pfejdéte na E-mail.

Faxovani

| Odeslani Faxovani

Poznamky

o |P adresu najdete v horni Casti displeje tiskarny.

o Ujistéte se, Ze jsou tiskarna i pocitac pfipojeny ke stejné
siti.

N

Kliknéte na Zastupci » Pfidat zastupce.

3. Z nabidky Typ zastupce vyberte polozku Sitova slozka a poté
nakonfigurujte nastaveni.

4. Pouzijte zmény.

3. Zadejte potfebné informace a v pfipadé potfeby upravte nastaveni.
4. OdeSlete e-mail.

| Vytvoreni zastupce e-mailu
1. Na ovladacim panelu vyberte moznost E-mail.

2. Zadejte potfebné informace a vyberte
3. Vytvorte zastupce.

Pomoci ovladaciho panelu

1. Polozte originalni dokument do zasobniku automatického
podavace dokumentt (ADF) nebo na sklenénou plochu skeneru.




Odstranéni zaseknutého papiru

2. Na ovladacim panelu vyberte moZnost Faxovani. 4. Klepnéte na tlacitko Tisk a potom na OK.
3. V pripadé potfeby upravte nastaveni. .. _
4. Odeslete fax. UZivatelé se systémem Macintosh

P , v iit v 1. Otevrete dokument a zvolte Soubor > Tisk.
omocil pOCI ace 2. Vyberte tiskarnu, ktera ma za ndzvem priponu - Fax.
3. Do pole Komu zadejte Cislo pfijemce.

NeZ zaCnete, ujistéte se, ze je nainstalovan faxovy ovladac. Dalsi _ _
informace naleznete v UZivatelské prirucce. V pfipadé potfeby nakonfigurujte nastaveni.
4. Odeslete fax.

UzZivatelé se systémem Windows

| Vytvoreni zastupce cile faxovani

1. Otevrete dokument a kliknéte na Soubor > Tisk.
2. Vyberte tiskarnu a potom klepnéte na moznost Vlastnosti,

Pfedvolby, MoZnosti nebo Nastaveni. ~shliy
3. Kliknéte na Faxovani > Povolit fax > Pfed faxovanim vzdy 1. Vybrat # % |
zobrazit nastaveni, zadejte Cislo pfijemce a poté kliknéte na OK. 2. Vytvorte zastupce.

Odstranéni zaseknutého papiru

Spravné vloZeni papiru Nespravné vlozZeni papiru

| Prevence uviznuti
Vlozte spravné papir.

» Ujistéte se, Ze papir lezi v zasobniku rovné.




Odstranéni zaseknutého papiru

» P¥i probihajicim tisku neplite ani nevyjimejte zasobnik.
» Nezakladejte pfilis mnoho papiru. Ujistéte se, Ze vySka stohu
papiru nepfesahuje ¢aru maximalniho mnozstvi.

* Nezasouvejte papir do zasobniku. VloZte papiru podle obrazku.

» Ujistéte se, Ze jsou spravné umisténa voditka papiru a ze pfilis
netla€i na papir i obalky.

» Po zalozeni papiru zasobnik pfiméfenou silou zatlacte do tiskarny.

PouZivejte doporuéeny papir.

» Pouzivejte pouze doporuceny papir nebo specialni papir.

» Nevkladejte pomackany, zohybany, vlhky, ohnuty nebo
zprohybany papir.

» Papir pred vloZzenim ohnéte, promnéte a vyrovnejte hrany.

» Nepouzivejte papir, ktery je nastfihany nebo nafezany ru¢né.

» Nepouzivejte vice formatl, gramazi a typd papiru v jednom
zasobniku.

» Ujistéte se, Ze je v pocitaci nebo na ovladacim panelu tiskarny
spravné zadéan formét a typ papiru.

» Papir skladujte v souladu s doporucenimi vyrobce.

' ldentifikace mist zaseknuti

Poznamky

e Pokud je moZnost Pomocnik pfi uviznuti nastavena na hodnotu
Zapnuto, tiskarna po odstranéni zaseknuté stranky vysune
prazdné nebo Castecné potisténé stranky. Vyhledejte ve vystupu
tisku prazdné stranky.

» Pokud je moZnost Napravit uviznuti nastavena na hodnotu
Zapnuto nebo Automaticky, vytiskne tiskarna uviznuté stranky
Znovu.




Odstranéni zaseknutého papiru

| Zaseknuti papiru ve dviikach A

1. Otevrete dvirka A.

2. Vyjméte tonerovou kazetu.

Mista uviznuti

1 Automaticky podavac
dokumentdi

Univerzalni podavac

Z&sobnik
Y 3. Vyjméte zobrazovaci jednotku.

Dvitka A

g A W DN

Jednotka pro
oboustranny tisk

6 Dvirka B




Odstranéni zaseknutého papiru

Varovani - nebezpec€i poskozeni

Nevystavujte zobrazovaci jednotku pfimému svétlu na vice
nez 10 minut. DelSi vystaveni pfimému svétlu mize
zpUsobit problémy s kvalitou tisku.

4. Vyjméte zablokovany papir.

VYSTRAHA - HORKY POVRCH
& Vnitfek tiskarny mulize byt horky. Abyste omezili
riziko zranéni zptsobeného horkou soucasti,

nedotykejte se povrchu, dokud nevychladne.
Varovani - nebezpec€i poskozeni

Nedotykejte se bubnu fotovalce. U€inite-li tak, mizZete
negativné ovlivnit kvalitu budoucich tiskovych aloh.

Poznamka: Ujistéte se, Ze jsou vyjmuty vSechny Utrzky
papiru.
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Odstranéni zaseknutého papiru

5. VloZte zobrazovaci jednotku.

Poznamka: Jako voditko pouzijte Sipky uvnitf tiskarny.

6. Vlozte tonerovou kazetu.

Poznamka: Jako voditko pouZijte Sipky uvnitf tiskarny.

7. Zavrete dvirka A.

| Uviznuti papiru ve dvitkach B

1. Otevrete dvirka B.

f VYSTRAHA - HORKY POVRCH

Vnitfek tiskarny mulize byt horky. Abyste omezili
riziko zranéni zptsobeného horkou soucasti,
nedotykejte se povrchu, dokud nevychladne.

11



Odstranéni zaseknutého papiru

2. Vyjméte zablokovany papir.

Poznamka: Ujistéte se, Ze jsou vyjmuty vSechny Utrzky
papiru.

3. Zavrete dvirka B.

Zaseknuty papir v jednotce pro
oboustranny tisk

1. Vyjméte zasobnik.

2. Zmacknutim zajiStovaci packy jednotky pro oboustranny tisk
duplexor otevrete.

3. Vyjméte zablokovany papir.

Poznamka: Ujistéte se, Ze jsou vyjmuty vSechny Utrzky
papiru.

12



Odstranéni zaseknutého papiru

4. Vlozte zasobnik.

| Uviznuti papiru v zasobnicich

1. Vyjméte zasobnik.

Varovani — nebezpeci poskozeni

Aby nedoslo k poSkozeni elektrostatickym vybojem,
dotknéte se jakéhokoliv nekrytého kovového povrchu
tiskarny pred pfistupem k vnitinim ¢astem tiskarny, nebo
nez se téchto Casti dotknete.

2. Vyjméte zablokovany papir.

Poznamka: Ujistéte se, Ze jsou vyjmuty vSechny Utrzky
papiru.

o
Nt

3. Vlozte zasobnik.

Uviznuti papiru v univerzalnim
podavaci

1. Vyjméte papir z univerzalniho podavace.
2. Vyjméte zablokovany papir.

Poznamka: Ujistéte se, Ze jsou vyjmuty vSechny Utrzky
papiru.

13



Odstranéni zaseknutého papiru

Poznamka: Ujistéte se, Ze jsou vyjmuty vSechny utrzky
papiru.

3. Znovu vloZte papir a poté upravte vodici liStu.

, , , o 4. Zavrete dvifka C.
| Uviznuti papiru v podavaci ADF o o
Uviznuty papir pod vystupnim zasobnikem ADF

Uviznuty papir pod hornim krytem podavace ADF . L .
1. Vyjméte veSkeré predlohy z podavaCe ADF.

1. Vyjméte veskeré prediohy z podavace ADF. 2. Nadzvednéte podavaC ADF a odeberte uviznuty papir.

2. Otevrete dvitka C.
Poznamka: Ujistéte se, Ze jsou vyjmuty vSechny Utrzky
papiru.

3. Vyjméte zablokovany papir.

14



ZaloZeni papiru a specialnich médii

3. Vratte zasobnik ADF zpét na misto.

Zalozeni papiru a specialnich médii

|Vkladani do zasobnikti

VYSTRAHA - NEBEZPECi PREVRACENI

Chcete-li snizit riziko nestability zafizeni, vkladejte
papir do jednotlivych zasobnikl samostatné.
VSechny ostatni zasobniky udrzZujte zaviené az do
chvile, kdy je budete potfebovat.

1. Vyjméte zasobnik.

Poznamka: Pokud chcete pfedejit uviznuti papiru,
nevyjimejte pfi probihajicim tisku zasobnik.

3. Papir pfed vlozenim ohnéte, promnéte a vyrovnejte hrany.

15



ZaloZeni papiru a specialnich médii

5. Vlozte zasobnik.

V pfipadé potfeby nastavte na ovladacim panelu formét a typ
papiru odpovidajici papiru viozenému do zasobniku.

4. VloZte stoh papiru potiskovanou stranou dold a ujistéte se, Ze jsou

vodiika papiru spravne umisténa. | Vkladani do univerzalniho podavace

Poznamky

o Chcete-li tisknout jednostranné, poloZte hlavickové papiry
licem dol, zahlavim k predni strané zasobniku.

o Chcete-li tisknout oboustranné, poloZte hlavickové papiry
licem nahoru, zahlavim k zadni strané zasobniku. {

o Nezasouvejte papir do zasobniku. (

o Abyste predesli uviznuti papiru, ujistéte se, Ze vySka
stohu papiru nepfesahuje indikator znacky maximalniho
mnoZstvi papiru.

1. Otevrete univerzalni podavac.

=

2. Papir pred vlozenim ohnéte, promnéte a vyrovnejte hrany.

3. VloZzte papir potiskovanou stranou nahoru.

16



Udrzba tiskarny

Poznamky

o Chcete-li tisknout jednostranné, polozte hlavickové papiry
licem nahoru, zahlavim k zadni strané tiskarny.

o Chcete-li tisknout oboustranné, poloZte hlavickové papiry
licem dold, zahlavim k predni strané tiskarny.

> Obalky vkladejte na levou stranu a chlopni dold.

Varovani - nebezpec€i poskozeni

Nepouzivejte obalky se zndmkami, sponkami, prasklinami,
okénky, barevnymi okraji nebo samolepicimi plochami.

4. Nastavte vodici listu na format vkladaného papiru.

Udrzba tiskarny

Vymeéna c€asti a spotfebniho
materialu

Vyména tonerové kazety

Zﬂﬁ:‘jp

5. Na ovladacim panelu nastavte format a typ papiru odpovidajici
vloZenému papiru.

Nastaveni formatu a typu
specialnich médii

Z&sobniky automaticky rozpoznaji format obycejného papiru. U
specialnich médii, jako jsou Stitky, tvrdy papir nebo obalky,
postupujte nasledovné:

1. Na domovské obrazovce stisknéte Nastaveni > Papir >
Konfigurace zasobniku > Format/typ papiru > vyberte zdroj
papiru.

2. Nastavte format a typ specialnich médii.

1. Otevrete dvirka A.

17



Udrzba tiskarny

6. Zavrete dvirka A.

Vyména zobrazovaci jednotky

1. Otevrete dvirka A.

3. Rozbalte novou tonerovou kazetu.
4. Zatfeste tonerovou kazetou, abyste rozprostfeli toner.

2. Vyjméte tonerovou kazetu.

5. Vlozte novou tonerovou kazetu.

18



Udrzba tiskarny

4. Rozbalte novou zobrazovaci jednotku.
5. Zatfeste fotovalcem a rozprostiete toner.

Varovani - nebezpec€i poskozeni

Nevystavujte zobrazovaci jednotku pfimému svétlu na vice
nez 10 minut. DelSi vystaveni pfimému svétlu mize
zpUsobit problémy s kvalitou tisku.

Varovani — nebezpeci poskozeni

Nedotykejte se bubnu fotovalce. U¢inite-li tak, mizete
negativné ovlivnit kvalitu budoucich tiskovych dloh.

6. VloZzte novou zobrazovaci jednotku.

19



Udrzba tiskarny

7. Vlozte tonerovou kazetu.

8. Zavrete dvirka A.

Vyména naplné se svorkami

1. Otevrete pristupova dvirka praktické seSivacky.

2. Vyjméte kazetu se svorkami.

4. Vlozte novou napln se svorkami tak, aby zaklapla na misto.

20



Udrzba tiskarny

) | Cisténi éasti tiskarny
_ B Cisténi skeneru
| =g

seSivacky.

5. VloZte kazetu se svorkami a zavfete pfistupova dvirka praktické

kontrolka.

Poznamka: Zkontrolujte stav kontrolky LED. Prakticka
seSivacka je pfipravena k pouZziti, kdyZ se rozsviti modréa

1. Otevrete kryt skeneru.

2. Otfete nasledujici oblasti vihkym, mékkym netfepivym hadfikem
o Sklenéna podlozka ADF

o Sklenéna podloZka skeneru
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Udrzba tiskarny
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6. Zavrete dvirka C.

3. Zaviete kryt skeneru.
4. Otevrete dvirka C.

5. Otfete nasledujici oblasti vihkym, mékkym netfepivym hadfikem

o Sklenéna podloZzka podavace ADF ve dvifkach C
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