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Nyomtatás a számítógépről

Megjegyzés: Címkék, kártyák és borítékok esetén a 
dokumentum kinyomtatása előtt állítsa be a nyomtatón a 
papír méretét és típusát.

Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédablakot úgy, hogy közben meg 
van nyitva a nyomtatandó dokumentum.
Szükség esetén módosítson a beállításokon.
Nyomtassa ki a dokumentumot.

Nyomtatás mobileszközről

Nyomtatás mobileszközről a Mopria™ 
nyomtatószolgáltatás használatával

A Mopria nyomtatási szolgáltatás egy mobil nyomtatási megoldás 
az Android™ platform 5.0-s vagy újabb verzióját futtató 
mobileszközökre. Lehetővé teszi a közvetlen nyomtatást 
bármelyik, Mopria™ tanúsítványú nyomtatóra.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy letöltötte a Mopria 
nyomtatási szolgáltatást a Google Play™ áruházból, és 
engedélyezze azt mobileszközén.

A mobileszközéről indítson el egy kompatibilis alkalmazást, vagy 
válasszon ki egy dokumentumot a fájlkezelőből.
Koppintson ide:  > Nyomtatás.
Válasszon ki egy nyomtatót, majd szükség esetén állítsa be a 
beállításokat.

Koppintson ide: .

Fényképnyomtatás mobileszközről az 
AirPrint segítségével

Az AirPrint szoftverfunkció egy olyan mobil nyomtatási megoldás, 
amely lehetővé teszi, hogy az Apple-eszközökről közvetlenül 
AirPrint tanúsítványú nyomtatóra nyomtasson.

Nyomtatás
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Értesítések

Győződjön meg róla, hogy az Apple eszköz és a nyomtató 
ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik. Ha a hálózat több 
vezeték nélküli hubbal rendelkezik, akkor győződjön meg róla, 
hogy mindkét eszköz ugyanahhoz az alhálózathoz csatlakozik.

A mobilkészülékről válasszon ki egy dokumentumot a 
fájlkezelőben, vagy indítson el egy kompatibilis alkalmazást.

Koppintson ide:  > Nyomtatás.
Válasszon ki egy nyomtatót, majd szükség esetén állítsa be a 
beállításokat.
Nyomtassa ki a dokumentumot.

Nyomtatás mobileszközről a Wi‑Fi 
Direct®-szolgáltatás használatával

A Wi‑Fi Direct® egy nyomtatási szolgáltatás, amely lehetővé teszi, 
hogy bármilyen Wi-Fi Direct-szolgáltatást támogató nyomtatóval 
nyomtathasson.

Megjegyzés: Bizonyosodjon meg arról, hogy a 
mobileszköz csatlakozik a nyomtató vezeték nélküli 
hálózatához. További tudnivalók a Használati útmutatóban  
találhatók.

Indítson el egy kompatibilis alkalmazást a mobileszközön, vagy 
válasszon ki egy dokumentumot a fájlkezelőben.

Tegye a következők egyikét a mobileszköztől függően:

Koppintson ide:  > Nyomtatás.

Koppintson ide:  > Nyomtatás.
Koppintson ide:  > Nyomtatás.

Válasszon ki egy nyomtatót, majd szükség esetén állítsa be a 
beállításokat.
Nyomtassa ki a dokumentumot.

Bizalmas és más típusú függő 
feladatok nyomtatása

Megjegyzés: A felfüggesztett feladatok a lejáratuk előtt 
vagy beavatkozás nélkül törlődhetnek, ha a 
memóriaerőforrások alacsonnyá válnak. Ha a nyomtató 
támogatja a tárolómeghajtót, telepítsen egy merevlemezt 
vagy egy intelligens tárolómeghajtót, hogy növelje a tárolt 
feladatok tárolókapacitását.

Útmutatás Windows-felhasználók 
számára

Nyisson meg egy dokumentumot, és kattintson a Fájl > 
Nyomtatás lehetőségre.
Válasszon ki egy nyomtatót, majd kattintson a Tulajdonságok, 
Jellemzők, Beállítások vagy Beállítás gombra.
Kattintson a Nyomtatás és felfüggesztés gombra.
Kattintson a Nyomtatás és felfüggesztés használata gombra, 
majd rendeljen hozzá felhasználónevet.
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Válasszon a következő nyomtatási feladattípusok közül:

Titkosított nyomtatás – A nyomtató személyes 
azonosítószámot kér, mielőtt a nyomtatásra engedélyezné a 
feladatot.
Nyomtatás ellenőrzése – A nyomtató kinyomtat egy 
példányt, és a nyomtató memóriájában tartja a többi 
példányt, amelyet az illesztőprogramtól kért.
Nyomtatás háttértárba mentése – A nyomtató a munkát a 
memóriában tárolja, hogy később is kinyomtathassa.
Nyomtatás megismétlése – A nyomtató kinyomtatja a 
feladat összes kért példányát, és a feladatot a memóriában 
tárolja, hogy később további példányokat nyomtathasson.

Kattintson az OK gombra.
Kattintson a Nyomtatás gombra.
A nyomtató kezelőpaneljén indítsa el a nyomtatási feladatot.

Válassza a Nyomtatás lehetőséget.
Válassza ki a Felfüggesztett feladatok lehetőséget, majd 
válassza ki a felhasználónevét.

Megjegyzés: Titkosított nyomtatási feladatok esetén 
válassza a Titkosított lehetőséget, adja meg a PIN- 
kódot, majd válassza az OK lehetőséget.

Jelölje ki a nyomtatási feladatot, majd válassza a 
Nyomtatás lehetőséget.

Macintosh-felhasználók számára

Miközben a dokumentum látható, kattintson a Fájl > Nyomtatás 
parancsra.
Itt kiválaszthatja a kívánt nyomtatót.
A Nyomtatási feladat biztonsága legördülő menüben 
engedélyezze a Nyomtatás PIN-kóddal lehetőséget, majd adjon 
meg egy négyjegyű PIN-kódot.
Kattintson a Nyomtatás gombra.
A nyomtató kezelőpaneljén indítsa el a nyomtatási feladatot.

Válassza ki a Felfüggesztett feladatok lehetőséget, majd 
válassza ki a számítógép nevét.
Válassza a Titkosított lehetőséget, majd adja meg a PIN- 
kódot.
Jelölje ki a nyomtatási feladatot, majd válassza a 
Nyomtatás lehetőséget.

Nyomtatási feladat törlése

Érintse meg a kezdőképernyőn a(z) lehetőséget.  .
Válassza ki a törölni kívánt munkát.

Megjegyzés: Feladatot a Feladatsor megérintésével is 
törölhet.

Másolás
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Másolatok készítése
Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló 
tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzés: A kép átméretezésének elkerülése 
érdekében győződjön meg arról, hogy az eredeti 
dokumentum és a kimeneti papír mérete megegyezik.

A kezelőpanelen válassza ki a Másolás elemet, majd adja meg a 
példányszámot.

Szükség szerint állítsa be a másolási beállításokat.

Indítsa el a másolási műveletet.

Másolás a papír mindkét oldalára
Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló 
tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
Válasszon egy beállítást.
Indítsa el a másolási műveletet.

Több oldal másolása egyetlen lapra
Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló 
tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
Indítsa el a másolási műveletet.

Beolvasás számítógépre
Mielőtt elkezdené a műveletet, győződjön meg róla, hogy a 
számítógép és a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.
Útmutatás Windows-felhasználók számára

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a nyomtató hozzá 
van adva a számítógéphez. További tudnivalók a 
Használati útmutatóban találhatók.

Tegyen egy eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba, 
vagy a lapolvasó üveglapjára.
A számítógépről nyissa meg a Windows fax és lapolvasó elemet.
Kattintson az Új beolvasás elemre, majd válassza ki a lapolvasó 
forrást.
Szükség szerint módosítsa a beolvasási beállításokat.
Olvassa be a dokumentumot.
Kattintson a Mentés másként elemre, írjon be egy fájlnevet, majd 
kattintson a Mentés lehetőségre.

Macintosh-felhasználók számára

Beolvasás
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Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a nyomtató hozzá 
van adva a számítógéphez. További tudnivalók a 
Használati útmutatóban találhatók.

Tegyen egy eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba, 
vagy a lapolvasó üveglapjára.
A számítógépről végezze el a következő lépések valamelyikét:

Nyissa meg az Image Capture programot.
Nyissa meg a következőt: Nyomtatók és lapolvasók, majd 
válasszon ki egy nyomtatót. Kattintson a 
Beolvasás › Nyissa meg a lapolvasót gombra.

A Lapolvasó ablakból próbálkozzon az alábbiakkal:

Válassza ki azt a helyet, ahová menteni szeretné a 
beolvasott dokumentumot.
Válassza ki az eredeti dokumentum méretét.
Az automatikus lapadagolóból való beolvasáshoz válassza 
ki a Lapadagoló opciót a Beolvasás menüből, vagy 
engedélyezze a Lapadagoló használata opciót.

Ha szükséges, konfigurálja a beolvasási beállításokat.
Kattintson a Beolvasás gombra.

Hálózati mappa hivatkozásának 
hozzáadása

A Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét 
a címmezőbe.

Értesítések
Az IP-címet a nyomtató kijelzőjének tetején találja.
Győződjön meg róla, hogy a nyomtató és a számítógép 
ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.

Kattintson a Parancsikonok › Parancsikon hozzáadása gombra.
A Parancsikontípus menüből válassza a Hálózati mappa 
lehetőséget, majd konfigurálja a beállításokat.
Alkalmazza a módosításokat.

Beolvasás e-mailbe
Mielőtt elkezdené a műveletet, győződjön meg róla, hogy az 
SMTP-beállítások konfigurálva vannak-e. További tudnivalók a 
Használati útmutatóban találhatók.

Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló 
tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
A kezelőpanelen navigáljon az E-mail menüpontra.
Adja meg a szükséges információkat, majd szükség esetén 
konfigurálja a beállításokat.
Küldje el az e-mailt.

E-mail
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E-mail parancsikon létrehozása
A kezelőpanelen válassza az E-mail menüpontot.

Adja meg a szükséges információkat, majd válassza a következőt: 

.
Hozzon létre egy parancsikont.

Faxküldés

A kezelőpanel használata

Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló 
tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
A kezelőpanelen válassza a Fax menüpontot.
Szükség esetén módosítson a beállításokon.
Küldje el a faxot.

Számítógép segítségével

Mielőtt elkezdené a műveleteket, ellenőrizze, hogy a fax 
illesztőprogramja telepítve van-e. További tudnivalók a  Használati 
útmutatóban találhatók.

Útmutatás Windows-felhasználók számára

Nyisson meg egy dokumentumot, majd kattintson a 
Fájl › Nyomtatás lehetőségre.
Válasszon ki egy nyomtatót, majd kattintson a Tulajdonságok, 
Jellemzők, Beállítások vagy Beállítás gombra.

Kattintson a Fax › Fax engedélyezése › Mindig jelenjenek meg a 
beállítások faxolás előtt pontra, adja meg a címzett számát, majd 
kattintson az OK gombra.
Kattintson a Nyomtatás, majd az OK gombra.

Macintosh-felhasználók számára

Megnyitott dokumentum esetén válassza a Fájl › Nyomtatás 
menüpontot.
Válassza ki azt a nyomtatót, amelynek a neve után a ‑ Fax szöveg 
szerepel.
A Címzett mezőben adja meg a címzett számát.

Ha szükséges, konfigurálja a beállításokat.
Küldje el a faxot.

Faxelérési célhely parancsikon 
létrehozása

Válassza ki a következőt:  .
Hozzon létre egy parancsikont.

Fax
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Papírelakadások elkerülése
Töltse be a papírt megfelelően

Ügyeljen, hogy a papír egyenletesen feküdjön a tálcában.

Helyes papírbetöltés Helytelen papírbetöltés

Ne töltse fel és ne távolítsa el a tálcákat nyomtatás közben.
Ne töltsön be túl sok papírt. Ügyeljen arra, hogy a köteg 
magassága ne haladja meg a maximális mennyiséget mutató 
vonalat.
Ne csúsztasson papírt a tálcába. A papírt az ábrán látható módon 
töltse be.

Ügyeljen arra, hogy a papírvezetők helyesen helyezkedjenek el, és 
ne nyomódjanak neki szorosan a papírnak vagy borítékoknak.
A papír behelyezése után határozott mozdulattal helyezze vissza a 
tálcát a nyomtatóba.

Használjon javasolt papírfajtát

Csak ajánlott papírtípusokat, illetve ajánlott különleges 
papírtípusokat használjon.
Ne töltsön be gyűrött, szamárfüles, nedves, behajtott vagy 
hullámos papírt.
Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa 
össze a köteget.

Ne használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.

Elakadások megszüntetése
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Ne tegyen különböző papírméreteket, -súlyokat és -típusokat egy 
tálcába.
Ügyeljen, hogy helyesen legyen megadva a papír mérete és típusa 
a nyomtató kezelőpanelén.
A papírt tárolja a gyártó előírásai szerint.

Elakadás helyének azonosítása

Értesítések

Ha az Elakadássegéd funkció beállítása Be, akkor a nyomtató 
egy elakadt oldal eltávolítását követően az üres vagy részleges 
nyomatot tartalmazó oldalakat a normál tárolóba továbbítja. 
Ellenőrizze, hogy a kinyomtatott oldalak között nincsenek-e üres 
oldalak.
Ha az Elakadás-elhárítás beállítása Be vagy Auto, akkor a 
nyomtató újból kinyomtatja az elakadt oldalakat.

Elakadás helye

1 Automatikus 
lapadagoló

2 Többcélú adagoló

3 Tálcák

4 A ajtó

5 Kétoldalas egység

6 B ajtó
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Papírelakadás az A ajtónál
Nyissa ki az A ajtót.

Vegye ki a festékkazettát.

Távolítsa el a képalkotó egységet.

Figyelem – sérülésveszély
Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó 
egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig 
tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli 
problémákat okozhat.

Figyelem – sérülésveszély
Ne érjen a fényvezető dobhoz. Ha hozzáér, azzal később 
romolhat a nyomtatási feladatok minősége.
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Távolítsa el az elakadt papírlapot.

VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET
Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az 
égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, 
amíg a forró felületek kihűlnek.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot 
eltávolítson.

Helyezze be a képalkotó egységet.

Megjegyzés: Az elhelyezésben a nyomtató belsejében 
lévő nyilak segítenek.

Helyezze be a festékkazettát.
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Megjegyzés: Az elhelyezésben a nyomtató belsejében 
lévő nyilak segítenek.

Csukja be az A ajtót.

Papírelakadás a B ajtónál
Nyissa ki a B ajtót.

VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET
Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az 
égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, 
amíg a forró felületek kihűlnek.

Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot 
eltávolítson.

Csukja be a B ajtót.
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Papírelakadás a kétoldalas 
egységben

Vegye ki a tálcát.

Nyomja meg a kétoldalas rögzítőt a kétoldalas egység 
kinyitásához.

Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot 
eltávolítson.

Szerelje fel a tálcát.

Papírelakadás a tálcákban
Vegye ki a tálcát.

Figyelem – sérülésveszély
Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a 
nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az 
elektrosztatikus kisülések okozta károk.

Távolítsa el az elakadt papírlapot.
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Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot 
eltávolítson.

Szerelje fel a tálcát.

Papírelakadás a többcélú 
adagolóban

Távolítsa el a papírt a többcélú adagolóból.
Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot 
eltávolítson.

Töltse be újra a papírt, majd állítsa be a papírvezetőt.

Papírelakadás az automatikus 
lapadagolóban
Papírelakadás az automatikus lapadagoló felső fedele alatt

Vegye ki az eredeti dokumentumokat az automatikus lapadagoló 
tálcájáról.
Nyissa ki a C ajtót.
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4.

1.

2.

3.

1.

Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot 
eltávolítson.

Csukja be a C ajtót.

Papírelakadás az ADF-kimeneti tároló alatt

Vegye ki az eredeti dokumentumokat az automatikus lapadagoló 
tálcájáról.
Emelje fel a lapadagoló tálcáját, és távolítsa el az elakadt papírt.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot 
eltávolítson.

Tegye vissza az automatikus lapadagoló tálcáját a helyére.

Tálcák betöltése

VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE

A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése 
érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltse 
be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg nincs 
szüksége rájuk.

Vegye ki a tálcát.

Papír és speciális hordozó betöltése
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2.

3.

4.

◦

◦

◦
◦

5.

Megjegyzés: A papírelakadás elkerülése érdekében ne 
távolítsa el a tálcát nyomtatás közben.

Igazítsa úgy a papírvezetőket, hogy azok megegyezzenek a 
betöltött papír méretével.

Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa 
össze a köteget.

Töltse be a papírköteget a nyomtatandó oldalával lefelé, majd 
győződjön meg róla, hogy a papírvezetők pontosan illeszkednek a 
papírhoz.

Értesítések
Egyoldalas nyomtatás esetén a fejléces papírt a 
nyomtatott oldalával lefelé, a fejléccel a tálca eleje felé 
töltse be.
Kétoldalas nyomtatás esetén a fejléces papírt a 
nyomtatott oldalával felfelé, a fejléccel a tálca hátulja felé 
töltse be.
Ne csúsztasson papírt a tálcába.
A papírelakadás elkerülése érdekében ügyeljen arra, a 
köteg magassága ne haladja meg a maximális 
papírmennyiséget mutató jelzést.

Szerelje fel a tálcát.
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2.

3.

◦

◦

◦

4.

5.

Amennyiben szükséges, állítsa be a papír méretét és típusát a 
kezelőpanelen, hogy az megfeleljen a betöltött papírnak.

A többcélú adagoló betöltése
Nyissa ki a többcélú adagolót.

Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa 
össze a köteget.

A papírt a nyomtatandó oldalával felfelé töltse be.

Értesítések
Egyoldalas nyomtatás esetén a fejléces papírt a 
nyomtatott oldalával felfelé, a fejléccel a nyomtató hátulja 
felé töltse be.
Kétoldalas nyomtatás esetén a fejléces papírt a 
nyomtatott oldalával lefelé, a fejléccel a nyomtató eleje 
felé töltse be.
A borítékokat a hajtókákkal lefelé és az adagoló bal 
oldalába kell betölteni.

Figyelem – sérülésveszély
Ne használjon bélyegekkel, kapcsokkal, tűzőkkel, 
ablakokkal, bevonatos betéttel vagy öntapadós 
ragasztóval ellátott borítékokat.

Igazítsa úgy a papírvezetőt, hogy az megegyezzen a betöltött 
papír méretével.

A kezelőpanelen állítsa be a papírméretet és a -típust úgy, hogy 
azok megegyezzenek a tálcába töltött papírral.
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2.

1.

2.

3.
4.

5.

Speciális hordozó méretének és 
típusának megadása

A tálcák automatikusan érzékelik a normál papír méretét. Speciális 
hordozó, például címke, kártya vagy boríték alkalmazása esetén 
tegye a következőket:

A kezdőképernyőn érintse meg a Beállítások > Papír > Tálca 
konfiguráció > Papírméret/típus > lehetőséget, és válasszon ki 
egy papírforrást.
Állítsa be a speciális hordozó méretét és típusát.

Alkatrészek és kellékanyagok 
cseréje

A tonerkazetta kicserélése

Nyissa ki az A ajtót.

Vegye ki a használt festékkazettát.

Csomagolja ki az új festékkazettát.
Oszlassa el a festéket a tonerkazetta megrázásával.

Helyezze be az új tonerkazettát.

A nyomtató karbantartása
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1.

2.

3.

4.
5.

Csukja be az A ajtót.

A képalkotó egység cseréje

Nyissa ki az A ajtót.

Vegye ki a festékkazettát.

Távolítsa el a használt képalkotó egységet.

Csomagolja ki az új képalkotó egységet.
Rázza fel a képalkotó egységet a toner eloszlatásához.
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7.

8.

1.

Figyelem – sérülésveszély
Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó 
egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig 
tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli 
problémákat okozhat.

Figyelem – sérülésveszély
Ne érjen a fényvezető dobhoz. Ha hozzáér, azzal később 
romolhat a nyomtatási feladatok minősége.

Helyezze be az új képalkotó egységet.

Helyezze be a festékkazettát.

Csukja be az A ajtót.

Az utántöltő kapocs cseréje

Nyissa fel a kapcsozó ajtaját.
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4.

5.

Vegye ki a tűzőkazettát.

Vegye ki az üres utántöltő kapcsot.

Tegye be az új utántöltő kapcsot úgy, hogy bepattanjon a helyére.

Helyezze be a tűzőkazettát, majd csukja be a kapcsozó ajtaját.

Megjegyzés: Ellenőrizze a LED-visszajelzőt. A kapcsozó 
akkor áll készen a használatra, ha a kék fény világít.
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◦

◦

◦

◦

3.
4.
5.

Nyomtatóalkatrészek tisztítása

Lapolvasó tisztítása

Nyissa fel a lapolvasó fedelét.

Egy puha, nedves, szöszmentes ruhaanyaggal törölje le a 
következő területeket:

Az automatikus lapadagoló üvegének beolvasólapja

Lapolvasó üveg beolvasólapja

Az automatikus lapadagoló üvege

Lapolvasó üveglapja

Csukja be a lapolvasó fedelét.
Nyissa ki a C ajtót.
Egy puha, nedves, szöszmentes ruhaanyaggal törölje le a 
következő területeket:
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◦

◦

6.

Az automatikus lapadagoló párnája a C ajtóban

Az automatikus lapadagoló üvege a C ajtóban

Csukja be a C ajtót.
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