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Drukāšana no datora

Piezīme. Ja drukājat uz etiķetēm, kartona un aploksnēm, 
pirms dokumenta drukāšanas printerī iestatiet papīra 
izmērus un veidu.

Dokumentā, kuru vēlaties izdrukāt, atveriet dialoglodziņu 
Drukāšana.
Ja nepieciešams, koriģējiet iestatījumus.
Izdrukājiet dokumentu.

Drukāšana no mobilās ierīces

Drukāšana no mobilās ierīces, izmantojot 
Mopria™ drukāšanas pakalpojumu

Mopria drukas pakalpojums ir mobilās drukāšanas risinājums, kas 
paredzēts mobilajām ierīcēm ar Android™platformas versiju 5.0 vai 
jaunāku. Tas ļauj tieši drukāt no jebkura printera ar Mopria™ 
sertifikātu.

Piezīme. Lejupielādējiet lietotni Mopria Print Service no 
Google Play™, un iespējojiet to mobilajā ierīcē.

Savā mobilajā ierīcē palaidiet saderīgu lietotni vai atlasiet 
dokumentu failu pārvaldniekā.
Pieskarieties pie  > Drukāšana.
Atlasiet printeri un pēc tam koriģējiet iestatījumu, ja nepieciešams.

Pieskarieties pie .

Drukāšana no mobilās ierīces, izmantojot 
AirPrint

AirPrint programmatūras funkcija ir mobilās drukāšanas risinājums, 
kas ļauj drukāt tieši no Apple ierīcēm, izmantojot AirPrint sertificētu 
printeri.

Piezīmes

Nodrošiniet, lai Apple ierīce un printeris ir pievienoti vienam 
tīklam. Ja tīklam ir vairāki bezvadu centrmezgli, pārbaudiet, vai 
abas ierīces ir pievienotas vienam apakštīklam.

Mobilās ierīces failu pārvaldniekā atlasiet dokumentu vai palaidiet 
saderīgu lietojumprogrammu.

Pieskarieties pie  > Drukāšana.
Atlasiet printeri un pēc tam koriģējiet iestatījumu, ja nepieciešams.
Izdrukājiet dokumentu.

Drukāt
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Drukāšana no mobilās ierīces, izmantojot 
Wi‑Fi Direct®

Wi‑Fi Direct® ir drukāšanas pakalpojums, kas ļauj drukāt, 
izmantojot jebkuru pakalpojumam Wi‑Fi Direct gatavu printeri.

Piezīme. Pārbaudiet, vai mobilā ierīce ir pievienota printera 
bezvadu tīklam. Papildinformāciju skatiet  Lietotāja 
rokasgrāmatā.

Savā mobilajā ierīcē palaidiet saderīgu lietojumprogrammu vai 
atlasiet dokumentu failu pārvaldniekā.
Atkarībā no mobilās ierīces veiciet kādu no šīm darbībām:

Pieskarieties pie  > Drukāšana.

Pieskarieties pie  > Drukāšana.
Pieskarieties pie  > Drukāšana.

Atlasiet printeri un pēc tam koriģējiet iestatījumu, ja nepieciešams.
Izdrukājiet dokumentu.

Konfidenciālu un citu aizturētu 
darbu drukāšana

Piezīme. Aizturētie darbi var tikt dzēsti pirms to termiņa 
beigām vai bez jebkādas iejaukšanās, ja atmiņas resursi 
kļūst mazi. Ja printeris atbalsta krātuves disku, uzstādiet 
cieto disku vai viedo krātuves disku, lai palielinātu aizturēto 
darbu krātuvi.

Windows lietotājiem

Kad dokuments ir atvērts, noklikšķiniet uz Fails > Drukāt.
Atlasiet printeri un pēc tam noklikšķiniet uz Rekvizīti, 
Preferences, Opcijas vai Iestatīšana.
Noklikšķiniet uz Drukāšana un aizturēšana.
Noklikšķiniet uz Izmantot drukāšanu un aizturēšanu un pēc tam 
piešķiriet lietotājvārdu.
Izvēlieties kādu no tālāk norādītajiem drukas darbu veidiem.

Konfidenciāla drukāšana — pirms atļaut drukāt darbu, 
printeris pieprasa personas identifikācijas numuru.
Drukas darbu pārbaude — printeris izdrukā vienu 
eksemplāru un saglabā printera atmiņā pārējās kopijas, 
kuras pieprasījāt no draivera.
Rezerves druka — printeris saglabā darbu atmiņā, lai vēlāk 
varētu to izdrukāt.
Atkārtot drukāšanu — printeris izdrukā visas pieprasītās 
darba kopijas un saglabā darbu atmiņā, lai vēlāk varētu 
izdrukāt papildu kopijas.

Noklikšķiniet uz Labi.
Noklikšķiniet uz Drukāt.
Printera vadības panelī izpildiet drukas darbu.

Atlasiet Drukāt.
Atlasiet Aizturēti darbi un pēc tam atlasiet savu 
lietotājvārdu.

Piezīme. Konfidenciāliem drukas darbiem atlasiet 
Konfidenciāli, ievadiet PIN un pēc tam atlasiet 
Labi.

Atlasiet drukas darbu un pēc tam atlasiet Drukāt.
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Macintosh lietotājiem

Kad dokuments ir atvērts, izvēlieties Fails > Drukāt.
Atlasiet printeri.
Nolaižamajā izvēlnē Drukas darba drošība iespējojiet Drukāt ar 
PIN un pēc tam ievadiet četrciparu PIN.
Noklikšķiniet uz Drukāt.
Printera vadības panelī izpildiet drukas darbu.

Atlasiet Aizturēti darbi un pēc tam atlasiet datora 
nosaukumu.
Atlasiet Konfidenciāli un pēc tam ievadiet PIN.

Atlasiet drukas darbu un pēc tam atlasiet Drukāt.

Drukas darba atcelšana

Sākuma ekrānā pieskarieties pie  .
Atlasiet atceļamo darbu.

Piezīme. Darbu varat arī atcelt, pieskaroties pie Darbu 
rinda.

Kopēšana
Ievietojiet oriģinālo dokumentu ADF paplātē vai novietojiet to uz 
skenera stikla. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet .

Note: Lai attēla izmēri netiktu mainīti, pārliecinieties, vai 
sakrīt oriģinālā dokumenta un izdrukas papīra izmēri.

Vadības panelī atlasiet Kopēšana un pēc tam norādiet kopiju 
skaitu.

Ja nepieciešams, koriģējiet kopēšanas iestatījumus.
Kopējiet dokumentu.

Kopēšana uz abām papīra pusēm
Ievietojiet oriģinālo dokumentu ADF paplātē vai novietojiet to uz 
skenera stikla.
Atlasiet iestatījumu.
Kopējiet dokumentu.

Vairāku lapu kopēšana uz vienas 
loksnes

Ievietojiet oriģinālo dokumentu ADF paplātē vai novietojiet to uz 
skenera stikla.
Kopējiet dokumentu.

Kopēšana
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Skenēšana uz datoru
Pirms darba sākšanas nodrošiniet, lai dators un printeris ir 
pievienoti vienam tīklam.

Windows lietotājiem

Funkcijas Windows faksu sūtīšana un skenēšana lietošana

Note: Pārbaudiet, vai printeris ir pievienots datoram. 
Papildinformāciju skatiet printera  Lietotāja rokasgrāmatā.

Ievietojiet oriģinālo dokumentu ADF paplātē vai novietojiet to uz 
skenera stikla. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet Automātiskā 
dokumentu padevēja vai skenera stikla lietošana.

Note: Ja ADF paplātē ievietojat dokumentu, pielāgojiet 
papīra vadotnes.

Datorā atveriet funkciju Windows faksu sūtīšana un skenēšana.
Noklikšķiniet uz Jauns skenēts dokuments un pēc tam atlasiet 
skenēšanas avotu.

Ja nepieciešams, koriģējiet skenēšanas iestatījumus.
Skenējiet dokumentu.

Noklikšķiniet uz Saglabāt kā, ierakstiet faila nosaukumu un pēc 
tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

Macintosh lietotājiem

Note: Pārbaudiet, vai printeris ir pievienots datoram. 
Papildinformāciju skatiet printera  Lietotāja rokasgrāmatā.

Ievietojiet oriģinālo dokumentu ADF paplātē vai novietojiet to uz 
skenera stikla. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet Automātiskā 
dokumentu padevēja vai skenera stikla lietošana.

Note: Ja ADF paplātē ievietojat dokumentu, pielāgojiet 
papīra vadotnes.

Datorā veiciet kādu no šīm darbībām:

Atveriet Attēla tveršana.
Atveriet Printeri un skeneri un pēc tam atlasiet printeri un 
noklikšķiniet uz Skenēšana › Atvērt skeneri.

Skenera dialoglodziņā veiciet vienu vai vairākas no šīm darbībām:

Atlasiet atrašanās vietu, kurā vēlaties saglabāt skenēto 
dokumentu.
Atlasiet oriģinālā dokumenta izmērus.

Skenēšana
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Lai skenētu no automātiskā dokumentu padevēja, 
Skenēšanas izvēlnē atlasiet Dokumentu padevējs vai 
iespējojiet Izmantot dokumentu padevēju.

Ja nepieciešams, konfigurējiet skenēšanas iestatījumus.
Noklikšķiniet uz Skenēt.

Tīkla mapes īsceļa izveide
Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu un adreses laukā ierakstiet 
printera IP adresi.

Piezīmes
IP adresi varat atrast printera displeja augšdaļā.
Nodrošiniet, lai printeris un dators ir pievienoti tam pašam 
tīklam.

Noklikšķiniet Īsceļi › Pievienot īsceļu.
Izvēlnē Īsceļa veids atlasiet Tīkla mape un pēc tam konfigurējiet 
iestatījumus.
Piemērojiet izmaiņas.

Skenēšana uz e-pastu
Pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai ir konfigurēti SMTP 
iestatījumi. Papildinformāciju skatiet  Lietotāja rokasgrāmatā.

Ievietojiet oriģinālo dokumentu ADF paplātē vai novietojiet to uz 
skenera stikla.
Vadības panelī dodieties uz E-pasts.

Ievadiet nepieciešamo informāciju un pēc tam, ja nepieciešams, 
konfigurējiet iestatījumus.
Nosūtiet e-pasta ziņojumu.

E-pasta īsceļa izveide
Vadības panelī atlasiet E-pasts.

Ievadiet nepieciešamo informāciju un pēc tam atlasiet  .
Izveidojiet īsceļu.

Faksa sūtīšana
Ja lietojat vadības paneli

E-pasts

Fakss



Iestrēguša papīra izņemšana

7

1.

2.
3.

4.

1.
2.

3.

4.

1.
2.
3.

4.

1.
2.

•

Ievietojiet oriģinālo dokumentu ADF paplātē vai novietojiet to uz 
skenera stikla. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet .
Vadības panelī atlasiet Fakss › Darbība.
Ievadiet nepieciešamo informāciju.

Ja nepieciešams, koriģējiet iestatījumus.
Nosūtiet faksu.

Ja lietojat datoru

Pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai ir instalēts faksa draiveris. 
Papildinformāciju skatiet  Lietotāja rokasgrāmatā.

Windows lietotājiem

Kad dokuments ir atvērts, noklikšķiniet uz Fails › Drukāt.
Atlasiet printeri un pēc tam noklikšķiniet uz Rekvizīti, 
Preferences, Opcijas vai Iestatīšana.

Noklikšķiniet uz Fakss › Iespējot faksu › Vienmēr parādīt 
iestatījumus pirms faksa sūtīšanas, ievadiet adresāta numuru 
un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.
Noklikšķiniet uz Print un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

Macintosh lietotājiem

Kad dokuments ir atvērts, izvēlieties Fails › Drukāt.
Atlasiet to printeri, kuram aiz nosaukuma ir pievienots ‑ Fakss.
Laukā Kam ievadiet adresāta numuru.

Ja nepieciešams, konfigurējiet iestatījumus.
Nosūtiet faksu.

Faksa galamērķa īsceļa izveide

Atlasiet .
Izveidojiet īsceļu.

Izvairīšanās no sastrēgumiem
Ievietojiet papīru pareizi

Nodrošiniet, lai paplātē ievietotais papīrs ir gluds.

Pareiza papīra ievietošana Nepareiza papīra 
ievietošana

Iestrēguša papīra izņemšana
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Neievietojiet un neizņemiet paplāti, kamēr printeris drukā.
Neievietojiet pārāk daudz papīra. Nodrošiniet, lai ievietotā papīra 
daudzums nepārsniedz maksimālā daudzuma līniju.
Neslidiniet papīru paplātē. Ievietojiet papīru tā, kā parādīts attēlā.

Nodrošiniet, lai papīra vadotnes ir novietotas pareizi un cieši 
nespiežas pie papīra vai aploksnēm.
Pēc papīra ievietošanas stingri stumiet paplāti printerī.

Izmantojiet ieteikto papīru

Izmantojiet tikai ieteikto papīru vai speciālu apdrukājamo materiālu.
Neievietojiet saburzītu, sagumzītu, mitru, salocītu vai sarullētu 
papīru.
Pirms papīra ievietošanas izlieciet, pāršķirstiet to un nolīdziniet 
papīra malas.

Neizmantojiet papīru, kas ir apgriezts manuāli.
Vienā paplātē neievietojiet dažādu izmēru, svara vai veida papīru.
Nodrošiniet, lai datorā vai printera vadības panelī ir iestatīti pareizi 
papīra izmēri un veids.

Glabājiet papīru atbilstoši ražotāja ieteikumiem.

Sastrēgumu vietu noteikšana

Piezīmes

Ja opcijas Iestrēguša papīra palīdzība iestatījums ir Ieslēgts, 
printeris izdrukā tukšas lapas vai daļēji apdrukātas lapas, kad 
iestrēgušais papīrs ir izņemts. Pārbaudiet, vai izdrukās nav 
tukšu lapu.
Ja opcijas Iestrēguša papīra atkopšana iestatījums ir Ieslēgts 
vai Automātiski, printeris atkārtoti izdrukā iestrēgušās lapas.
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Sastrēgumu vietas

1 Automātiskais 
dokumentu padevējs

2 Daudzfunkciju 
padevējs

3 Paplātes

4 Durvis A

5 Dupleksās drukāšanas 
modulis

6 Durvis B

Papīra sastrēgums durvīs A
Atveriet durvis A.

Noņemiet tonera kasetni.

Noņemiet attēlveidošanas vienību.
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Brīdinājums — iespējams bojājums
Attēlveidošanas vienība nedrīkst atrasties tiešā gaismas 
ietekmē ilgāk par 10 minūtēm. Ilgāka atrašanās gaismā var 
radīt drukas kvalitātes problēmas.

Brīdinājums — iespējams bojājums
Nepieskarieties fotorezistora cilindram. Tādējādi var tikt 
ietekmēta turpmāku drukas darbu kvalitāte.

Izņemiet iestrēgušo papīru.

UZMANĪBU — KARSTA VIRSMA
Printera korpusa iekšpuse var būt karsta. Lai 
samazinātu risku gūt traumu, pieskaroties karstai 
detaļai, gaidiet, līdz virsma atdziest, un tikai pēc 
tam pieskarieties tai.

Piezīme. Pārliecinieties, vai ir izņemti visi papīra gabaliņi.
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Ievietojiet attēlveidošanas vienību.

Piezīme. Izmantojiet printera korpusa iekšpusē esošās 
bultiņas kā norādes.

Ievietojiet tonera kasetni.

Piezīme. Izmantojiet printera korpusa iekšpusē esošās 
bultiņas kā norādes.

Aizveriet durvis A.

Papīra sastrēgums durvīs B
Atveriet durvis B.

UZMANĪBU — KARSTA VIRSMA
Printera korpusa iekšpuse var būt karsta. Lai 
samazinātu risku gūt traumu, pieskaroties karstai 
detaļai, gaidiet, līdz virsma atdziest, un tikai pēc 
tam pieskarieties tai.
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Izņemiet iestrēgušo papīru.

Piezīme. Pārliecinieties, vai ir izņemti visi papīra gabaliņi.

Aizveriet durvis B.

Papīra sastrēgums dupleksās 
drukāšanas modulī

Izņemiet paplāti.

Bīdiet dupleksās drukāšanas moduļa mēlīti, lai atvērtu dupleksās 
drukāšanas moduli.

Izņemiet iestrēgušo papīru.

Piezīme. Pārliecinieties, vai ir izņemti visi papīra gabaliņi.
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Ievietojiet paplāti.

Papīra sastrēgums paplātēs
Izņemiet paplāti.

Brīdinājums — iespējams bojājums
Lai izvairītos no elektrostatiskās izlādes savainojumiem, 
pirms piekļūt vai pieskarties printera iekšējām daļām, 
pieskarieties printera metāla korpusam.

Izņemiet iestrēgušo papīru.

Piezīme. Pārliecinieties, vai ir izņemti visi papīra gabaliņi.

Ievietojiet paplāti.

Papīra sastrēgums daudzfunkciju 
padevējā

Izņemiet papīru no daudzfunkciju padevēja.
Izņemiet iestrēgušo papīru.

Piezīme. Pārliecinieties, vai ir izņemti visi papīra gabaliņi.
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3.

1.
2.

3.

4.

1.
2.

Atkārtoti ievietojiet papīru, pēc tam pielāgojiet papīra vadotni.

Papīra sastrēgums automātiskajā 
dokumentu padevējā

Papīra sastrēgums zem ADF augšējā vāka

Noņemiet visus oriģinālos dokumentus no ADF paplātes.
Atveriet durvis C.

Izņemiet iestrēgušo papīru.

Piezīme. Pārliecinieties, vai ir izņemti visi papīra gabaliņi.

Aizveriet durvis C.

Papīra sastrēgums zem ADF izvades nodalījuma

Noņemiet visus oriģinālos dokumentus no ADF paplātes.
Paceliet ADF paplāti un pēc tam izņemiet iestrēgušo papīru.

Piezīme. Pārliecinieties, vai ir izņemti visi papīra gabaliņi.
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3.

1.

2.

3.

4.

Ievietojiet ADF paplāti atpakaļ.

Papīra ievietošana paplātēs

UZMANĪBU — APGĀŠANĀS BRIESMAS
Lai novērstu nestabilu iekārtas novietojumu, 
ievietojiet papīru katrā paplātē atsevišķi. Turiet 
pārējās paplātes aizvērtas, kamēr tās netiek 
lietotas.

Izņemiet paplāti.

Piezīme. Lai novērstu papīra iestrēgšanu, neizņemiet 
paplāti printera darbības laikā.

Pielāgojiet vadotnes atbilstoši ievietojamā papīra izmēriem.

Pirms papīra ievietošanas izlieciet, pāršķirstiet to un nolīdziniet 
papīra malas.

Ievietojiet papīra kaudzīti ar apdrukājamo pusi uz leju un 
pārbaudiet, vai vadotnes cieši pieguļ papīram.

Papīra un speciālā apdrukājamā materiāla ievietošana
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◦

◦

◦
◦

5.

1.

2.

3.

Piezīmes
Drukājot uz vienas puses, veidlapas ievietojiet ar 
apdrukāto pusi uz leju tā, lai galvene ir vērsta uz paplātes 
priekšpusi.
Drukājot uz abām puses, veidlapas ievietojiet ar 
apdrukāto pusi uz augšu tā, lai galvene ir vērsta uz 
paplātes aizmuguri.
Neslidiniet papīru paplātē.
Lai novērstu papīra iestrēgšanu, nodrošiniet, lai ievietotā 
papīra daudzums nepārsniedz maksimālā papīra 
daudzuma indikatoru.

Ievietojiet paplāti.

Ja nepieciešams, vadības panelī iestatiet papīra izmērus un veidu 
atbilstoši ievietotajam papīram.

Papīra ievietošana daudzfunkciju 
padevējā

Atveriet daudzfunkciju padevēju.

Pirms papīra ievietošanas izlieciet, pāršķirstiet to un nolīdziniet 
papīra malas.

Papīru ievietojiet ar apdrukājamo pusi uz augšu.
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◦

◦

◦

4.

5.

1.

2.

1.

Piezīmes
Drukājot uz vienas puses, veidlapas ievietojiet ar 
apdrukāto pusi uz augšu tā, lai galvene ir vērsta uz 
printera aizmuguri.
Drukājot uz abām puses, veidlapas ievietojiet ar 
apdrukāto pusi uz leju tā, lai galvene ir vērsta uz printera 
priekšpusi.
Aploksnes ievietojiet kreisajā pusē ar atloku uz leju.

Brīdinājums — iespējams bojājums
Neizmantojiet aploksnes ar pastmarkām, skavām, 
spiedpogām, caurspīdīgiem ielaidumiem, pārklātu iekšpusi 
vai pašlīmējošām joslām.

Pielāgojiet vadotnes atbilstoši ievietojamā papīra izmēriem.

Vadības panelī iestatiet papīra izmērus un veidu atbilstoši 
ievietotajam papīram.

Speciālā apdrukājamā materiāla 
izmēru un veida iestatīšana
Paplātes automātiski nosaka vienkārša papīra izmērus. Ja 
izmantojat speciālo apdrukājamo materiālu, piemēram, etiķetes, 
kartonu vai aploksnes, veiciet tālāk norādītās darbības.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie Iestatījumi > Papīrs > Paplātes 
konfigurācija > Papīra izmērs/veids > atlasiet papīra avotu.
Iestatiet speciālā apdrukājamā materiāla izmērus un veidu.

Detaļu un izejmateriālu nomaiņa

Tonera kasetnes nomaiņa

Atveriet durvis A.

Printera uzturēšana
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2.

3.
4.

5.

6.

1.

2.

3.

Izņemiet lietoto tonera kasetni.

Izpakojiet jauno tonera kasetni.
Sakratiet tonera kasetni, lai vienmērīgi izlīdzinātu toneri.

Ievietojiet jauno tonera kasetni.

Aizveriet durvis A.

Attēlveidošanas vienības nomaiņa

Atveriet durvis A.

Noņemiet tonera kasetni.

Noņemiet lietoto attēlveidošanas vienību.
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4.
5.

6.

7.

Izpakojiet jauno attēlveidošanas vienību.
Sakratiet attēlveidošanas vienību, lai izlīdzinātu toneri.

Brīdinājums — iespējams bojājums
Attēlveidošanas vienība nedrīkst atrasties tiešā gaismas 
ietekmē ilgāk par 10 minūtēm. Ilgāka atrašanās gaismā var 
radīt drukas kvalitātes problēmas.

Brīdinājums — iespējams bojājums
Nepieskarieties fotorezistora cilindram. Tādējādi var tikt 
ietekmēta turpmāku drukas darbu kvalitāte.

Ievietojiet jauno attēlveidošanas vienību.

Ievietojiet tonera kasetni.
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8.

1.

2.

3.

4.

5.

Aizveriet durvis A.

Skavu uzpildīšanas tvertnes nomaiņa

Atveriet ērtā skavotāja piekļuves durvis.

Izņemiet skavu kasetni.

Izņemiet tukšo skavu uzpildi.

Ievietojiet jauno skavu uzpildi tā, lai tā noklikšķētu vietā.

Ievietojiet skavu kasetni un pēc tam aizveriet ērtā skavotāja 
piekļuves durvis.
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1.

2.

◦

◦

◦

Piezīme. Pārbaudiet LED indikatora statusu. Ērtais 
skavotājs ir gatavs lietošanai, kad iedegas zils indikators.

Printera detaļu tīrīšana

Skenera tīrīšana

Atveriet skenera pārsegu.

Izmantojiet mitru, mīkstu drānu bez plūksnām, lai notīrītu šīs 
vietas:

ADF stikla paliktnis

Skenera stikla paliktnis

ADF stikls
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◦

3.
4.
5.

◦

◦

6.

Skenera stikls

Aizveriet skenera pārsegu.
Atveriet durvis C.
Izmantojiet mitru, mīkstu drānu bez plūksnām, lai notīrītu šīs 
vietas:

ADF stikla paliktnis durvīs C.

ADF stikls durvīs C.

Aizveriet durvis C.
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