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Bilgisayardan yazdırma

Not: Etiketler, kart destesi ve zarflar için belgeyi 
yazdırmadan önce yazıcıda kağıt boyutunu ve türünü 
ayarlayın.

Yazdırmak istediğiniz belgeden Yazdır iletişim kutusunu açın.
Gerekiyorsa ayarları düzenleyin.
Belgeyi yazdırın.

Mobil aygıttan yazdırma

Mopria™ Yazdırma Hizmetlerini 
kullanarak mobil aygıttan yazdırma

Mopria Yazdırma Hizmeti, Android™ platformunun 5.0 veya üzeri 
sürümlerini kullanan mobil cihazlar için bir mobil yazdırma 
çözümüdür. Herhangi bir Mopria™ onaylı yazıcıyla yazdırma 
yapmanızı sağlar.

Not: Mopria Print Service'i Google Play™ mağazasından 
indirdiğinizden ve mobil aygıtınızda etkinleştirdiğinizden 
emin olun.

Mobil aygıtınızdan uyumlu bir uygulama başlatın veya dosya 
yöneticisinden bir belge seçin.
Şu ögeye dokunun:   > Yazdır.
Bir yazıcı seçin ve ardından gerekirse ayarları uygulayın.

Şu ögeye dokunun:  .

AirPrint kullanarak mobil aygıttan 
yazdırma

AirPrint yazılım özelliği, Apple aygıtınızdan doğrudan AirPrint 
onaylı bir yazıcıya yazdırma yapmanızı sağlayan bir mobil 
yazdırma çözümüdür.

Notlar

Apple aygıtının ve yazıcının aynı ağa bağlı olduğundan emin 
olun. Ağda birden fazla kablosuz hub varsa her iki aygıtın da 
aynı alt ağa bağlı olduğundan emin olun.

Mobil aygıtınızda dosya yöneticinizden bir belge seçin veya 
uyumlu bir uygulama başlatın.

Şu ögeye dokunun:   > Yazdır.
Bir yazıcı seçin ve ardından gerekirse ayarları uygulayın.
Belgeyi yazdırın.

Yazdırma
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Wi‑Fi Direct® kullanarak mobil aygıttan 
yazdırma

Wi‑Fi Direct®, tüm Wi‑Fi Direct özellikli yazıcılarla yazdırma işlemi 
gerçekleştirmenizi sağlayan bir yazdırma hizmetidir.

Not: Mobil aygıtınızın yazıcı kablosuz ağına bağlı 
olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için,  Kullanıcı 
Kılavuzu'na başvurun.

Mobil aygıtınızdan uyumlu bir uygulama başlatın veya dosya 
yöneticinizden bir belge seçin.
Mobil aygıtınıza bağlı olarak aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:

Şu ögeye dokunun:   > Yazdır.

Şu ögeye dokunun:   > Yazdır.
Şu ögeye dokunun:   > Yazdır.

Bir yazıcı seçin ve ardından gerekirse ayarları uygulayın.
Belgeyi yazdırın.

Gizli ve diğer bekletilen işleri 
yazdırma

Not: Bellek kaynakları azaldığında, bekletilen işler süreleri 
dolmadan ya da herhangi bir işlem yapılmadan silinebilir. 
Yazıcınız bir depolama birimini destekliyorsa bekletilen işler 
için depolama kapasitesini artırmak amacıyla sabit disk ya 
da akıllı depolama birimi takın.

Windows kullanıcıları için

Bir belge açıkken, Dosya > Yazdır ögelerini tıklatın.
Bir yazıcı seçin, ardından Özellikler, Tercihler, Seçenekler veya 
Kurulum ögesine tıklayın.
Yazdır ve Beklet ögesine tıklayın.
Yazdır ve Beklet'i Kullan ögesini tıklatın, ardından bir kullanıcı adı 
atayın.
Şu yazdırma işi türlerinden herhangi birini seçin:

Gizli yazdırma: Yazıcı, işi yazdırmanızı izin vermeden önce 
kişisel kimlik numaranızı sorar.
Kontrol yazdırma: Yazıcı yalnızca bir kopya yazdırır ve 
sürücüden istenen kalan kopyaları yazıcı belleğinde saklar.
Yazdırmayı sakla: Yazıcı, işi daha sonra yazdırabilmeniz 
için belleğinde depolar.
Yazdırma yinele: Yazıcı işin istenen tüm kopyalarını yazdırır 
ve işi ileride başka kopyalarını yazdırabilmeniz için bellekte 
saklar.

Tamam düğmesini tıklatın.
Yazdır düğmesini tıklatın.
Yazıcı kontrol panelinden yazdırma işini serbest bırakın.

Yazdır ögesini seçin.
Bekletilen işler ögesini, ardından kullanıcı adınızı seçin.

Not: Gizli yazdırma işleri için Gizli ögesini seçin, 
PIN'i girin, ardından Tamam ögesini seçin.

Yazdırma işini, ardından Yazdır ögesini seçin.
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Macintosh kullanıcıları için

Belge açıkken, Dosya > Yazdır ögelerini seçin.
Bir yazıcı seçin.
Yazdırma İşi Güvenliği açılır menüsünden PIN ile Yazdır 
seçeneğini etkinleştirin, ardından dört haneli bir PIN girin.
Yazdır düğmesini tıklatın.
Yazıcı kontrol panelinden yazdırma işini serbest bırakın.

Bekletilen işler ögesini, ardından bilgisayar adını seçin.
Gizli ögesini seçin, ardından PIN'i girin.
Yazdırma işini, ardından Yazdır ögesini seçin.

Bir yazdırma işini iptal etme

Ana ekranda  simgesine dokunun.
İptal edeceğiniz işi seçin.

Not: İş Kuyruğu ögesine dokunarak da bir işi iptal 
edebilirsiniz.

Kopya oluşturma
Özgün belgeyi ADF tepsisine veya tarayıcı camının üzerine 
yerleştirin.

Not: Görüntünün yeniden boyutlandırılmasını önlemek için 
özgün belgenin ve çıktının aynı kağıt boyutuna sahip 
olduğundan emin olun.

Kontrol panelinden Kopyala ögesini seçin ve kopya sayısını 
belirtin.

Gerekiyorsa kopyalama ayarlarını düzenleyin.

Belgeyi kopyalayın.

Kağıdın her iki tarafına kopyalama
Özgün belgeyi ADF tepsisine veya tarayıcı camının üzerine 
yerleştirin.
Bir ayar seçin.
Belgeyi kopyalayın.

Bir kağıda birden fazla sayfa 
kopyalama

Özgün belgeyi ADF tepsisine veya tarayıcı camının üzerine 
yerleştirin.
Belgeyi kopyalayın.

Kopyalama
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Bilgisayara tarama
Başlamadan önce bilgisayarın ve yazıcının aynı ağa bağlı 
olduğundan emin olun.
Windows kullanıcıları için

Not: Yazıcının bilgisayara eklendiğinden emin olun. Daha 
fazla bilgi için, Kullanıcı Kılavuzu'na başvurun.

Otomatik belge besleyiciye veya tarayıcı camına bir özgün belge 
yerleştirin.
Bilgisayardan Windows Faks ve Tarama'yı açın.
Yeni Tarama ögesine tıklayın ve bir tarayıcı kaynağı seçin.
Gerekirse tarama ayarlarını değiştirin.
Belgeyi tarayın.
Farklı Kaydet ögesine tıklayın, bir dosya adı yazın ve Kaydet 
ögesine tıklayın.

Macintosh kullanıcıları için

Not: Yazıcının bilgisayara eklendiğinden emin olun. Daha 
fazla bilgi için, Kullanıcı Kılavuzu'na başvurun.

Otomatik belge besleyiciye veya tarayıcı camına bir özgün belge 
yerleştirin.
Bilgisayardan aşağıdakilerden birini yapın:

Görüntü Yakalama'yı açın.
Yazıcılar ve Tarayıcılar'ı açıp ardından bir yazıcı seçin. 
Tara › Tarayıcıyı Aç düğmesine tıklayın.

Tarayıcı iletişim kutusundan aşağıdakilerden birini veya birkaçını 
yapın:

Taranan belgeyi kaydetmek istediğiniz konumu seçin.
Özgün belgenin boyutunu seçin.
ADF'den tarama yapmak için Tarama Menüsü'nden Belge 
Besleyici ögesini seçin veya Belge Besleyici Kullan 
seçeneğini etkinleştirin.
Gerekiyorsa tarama ayarlarını yapılandırın.

Tara'ya tıklayın.

Ağ klasörü kısayolu oluşturma
Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar
IP adresini yazıcı ekranının üst kısmında bulabilirsiniz.
Yazıcının ve bilgisayarın aynı ağa bağlı olduğundan emin 
olun.

Kısayollar › Kısayol Ekle düğmesine tıklayın.
Kısayol Türü menüsünden Ağ Klasörü ögesini seçin ve ardından 
ayarları yapılandırın.
Değişiklikleri uygulayın.

Tarama
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E‑postaya tarama
Başlamadan önce SMTP ayarlarının yapılandırıldığından emin 
olun. Daha fazla bilgi için, Kullanıcı Kılavuzu'na başvurun.

Özgün belgeyi ADF tepsisine veya tarayıcı camının üzerine 
yerleştirin.
Kontrol panelinden E-posta bölümüne gidin.

Gerekli bilgileri girin ve ardından gerekirse ayarları yapılandırın.
E-postayı gönderin.

E-posta kısayolu oluşturma
Kontrol panelinden E-posta ögesini seçin.

Gereken bilgileri girin, ardından  .
Kısayol oluşturun.

Faks gönderme

Kontrol panelini kullanma

Özgün belgeyi ADF tepsisine veya tarayıcı camının üzerine 
yerleştirin.
Kontrol panelinden Faks ögesini seçin.
Gerekiyorsa ayarları düzenleyin.
Faksı gönderin.

Bilgisayarı kullanarak

Başlamadan önce faks sürücüsünün yüklü olduğundan emin olun. 
Daha fazla bilgi için, Kullanıcı Kılavuzu'na başvurun.

Windows kullanıcıları için

Bir belge açıkken Dosya › Yazdırma ayarına tıklayın.
Bir yazıcı seçin, ardından Özellikler, Tercihler, Seçenekler veya 
Kurulum ögesine tıklayın.
Faks › Faksı etkinleştir › Faks göndermeden önce her zaman 
ayarları görüntüle öğesine tıklayın, alıcı numarasını girin ve 
ardından Tamam öğesine tıklayın.
Önce Yazdır, ardından da Tamam seçeneğine tıklayın.

E-posta

Faks
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Macintosh kullanıcıları için

Belge açıkken Dosya › Yazdırma öğesini seçin.
Adından sonra - Faks ifadesi eklenen yazıcıyı seçin.
Alıcı alanına alıcının numarasını girin.

Gerekiyorsa ayarları yapılandırın.
Faksı gönderin.

Faks hedefi kısayolu oluşturma

Şunu seçin:  .
Kısayol oluşturun.

Sıkışmaları önleme
Kağıdı düzgün bir şekilde yerleştirme

Kağıdın tepsiye düz şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

Doğru şekilde kağıt 
yerleştirme

Yanlış şekilde kağıt 
yerleştirme

Yazıcı yazdırırken tepsi yükleme veya çıkarma işlemi yapmayın.
Çok fazla kağıt yüklemeyin. Yığın yüksekliğinin maksimum 
doldurma çizgisinin altında olduğundan emin olun.
Kağıdı tepsiye kaydırarak yerleştirmeyin. Kağıdı şekilde gösterildiği 
gibi yükleyin.

Kağıt kılavuzlarının doğru şekilde konumlandığından ve kağıt ya 
da zarfları çok sıkmadığından emin olun.
Kağıt yükledikten sonra tepsiyi sonuna kadar yazıcıya itin.

Önerilen kağıdı kullanın

Sıkışmaları giderme
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Yalnızca önerilen kağıt veya özel amaçlı kağıtları kullanın.
Buruşmuş, kırışmış, nemli, kıvrılmış veya bükülmüş kağıt 
yüklemeyin.
Kağıt kenarlarını yüklemeden önce esnetin, havalandırın ve 
hizalayın.

Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.
Aynı tepside farklı boyut, ağırlık veya türde kağıt kullanmayın.
Bilgisayar veya yazıcı kontrol panelindeki kağıt boyutunun ve 
türünün doğru ayarlandığından emin olun.
Kağıdı üreticinin önerilerine uygun şekilde saklayın.

Sıkışma konumlarını belirleme

Notlar

Sıkışma Yardımı ayarı Açık olarak belirlendiğinde sıkışma 
giderildikten sonra yazıcı, boş ya da kısmen yazdırılmış 
sayfaları çıkarır. Yazdırdığınız çıktıda boş sayfalar olup 
olmadığını kontrol edin.
Sıkışma Giderme ayarı Açık veya Otomatik olarak 
ayarlandığında yazıcı, sıkışan sayfaları yeniden yazdırır.

Sıkışma konumları

1 Otomatik belge 
besleyici

2 Çok amaçlı besleyici

3 Tepsiler

4 Kapak A

5 Çift taraflı ünite

6 Kapak B
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A kapağında kağıt sıkışması
A kapağını açın.

Toneri çıkarın.

Görüntüleme ünitesini çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi
Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre 
doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz 
kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi
Fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız 
gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.
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Sıkışan kağıdı çıkarın.

DİKKAT—SICAK YÜZEY
Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir bileşenin 
neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak 
için dokunmadan önce bileşenin soğumasını 
bekleyin.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

Görüntüleme ünitesini takın.

Not: Yazıcının içindeki okları kılavuz olarak kullanın.

Toneri takın.

Not: Yazıcının içindeki okları kılavuz olarak kullanın.
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A kapağını kapatın.

B kapağında kağıt sıkışması
B kapağını açın.

DİKKAT—SICAK YÜZEY
Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir bileşenin 
neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak 
için dokunmadan önce bileşenin soğumasını 
bekleyin.

Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

B kapağını kapatın.
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Çift taraflı ünitede kağıt sıkışması
Tepsiyi çıkarın.

Çift taraflı üniteyi açmak için çift taraflı ünitenin mandalını itin.

Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

Tepsiyi takın.

Tepsilerde kağıt sıkışması
Tepsiyi çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi
Elektrostatik yük boşaltmanın neden olabileceği hasarları 
önlemek için yazıcının iç kısmına erişmeden veya temas 
etmeden önce yazıcının açıkta kalan metal gövdesinin 
herhangi bir yerine dokunun.

Sıkışan kağıdı çıkarın.
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Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

Tepsiyi takın.

Çok amaçlı besleyicide kağıt 
sıkışması

Çok amaçlı besleyicideki kağıdı çıkarın.
Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

Yeniden kağıt yükleyin ve ardından kağıt kılavuzunu ayarlayın.

Otomatik belge besleyicisinde kağıt 
sıkışması

ADF üst kapağının altında kağıt sıkışması

Tüm özgün belgeleri ADF tepsisinden çıkarın.
C kapağını açın.

Sıkışan kağıdı çıkarın.
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Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

Kapak C'yi kapatın.

ADF çıkış kutusu altında kağıt sıkışması

Tüm özgün belgeleri ADF tepsisinden çıkarın.

ADF tepsisini kaldırın ve ardından sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

ADF tepsisini yerine yerleştirin.

Tepsilere yükleme

DİKKAT—DEVRİLME TEHLİKESİ
Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her 
tepsiyi ayrı ayrı yükleyin. Diğer tüm tepsileri 
kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.

Tepsiyi çıkarın.

Not: Kağıt sıkışmalarını önlemek için tepsiyi yazıcı 
kullanılıyorken çıkarmayın.

Kağıt ve özel ortam yükleme
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Kılavuzları, yüklediğiniz kağıtların boyutuyla eşleşecek şekilde 
ayarlayın.

Kağıt kenarlarını yüklemeden önce esnetin, havalandırın ve 
hizalayın.

Kağıt yığınını yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde yükleyin ve 
sonra kılavuzların kağıda iyice uyduğundan emin olun.

Notlar
Tek taraflı yazdırma işlemi için antetli kağıtları başlık kısmı 
tepsinin ön tarafına gelecek ve aşağı dönük şekilde 
yerleştirin.
Çift taraflı yazdırma işlemi için antetli kağıtları başlık kısmı 
tepsinin arka tarafına gelecek ve yukarı dönük şekilde 
yerleştirin.
Kağıdı tepsiye kaydırarak yerleştirmeyin.
Kağıt sıkışmasını önlemek amacıyla, yığın yüksekliğinin 
maksimum kağıt doldurma göstergelerinin altında 
olduğundan emin olun.

Tepsiyi takın.

Gerekirse kontrol panelinden kağıt boyutu ve kağıt türünü yüklenen 
kağıtla eşleşecek şekilde ayarlayın.
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1.

2.

3.

◦

◦

◦

4.

5.

Çok amaçlı besleyiciye yükleme
Çok amaçlı besleyiciyi açın.

Kağıt kenarlarını yüklemeden önce esnetin, havalandırın ve 
hizalayın.

Kağıdı yazdırılacak yüzü yukarı dönük şekilde yükleyin.

Notlar
Tek taraflı yazdırma işlemi için antetli kağıtları başlık kısmı 
yazıcının arka tarafına gelecek ve yukarı dönük şekilde 
yerleştirin.
Çift taraflı yazdırma işlemi için antetli kağıtları başlık kısmı 
yazıcının ön tarafına gelecek ve aşağı dönük şekilde 
yerleştirin.
Zarfları, kapak tarafı sol tarafta kalacak ve aşağı bakacak 
şekilde yerleştirin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi
Asla pullu, çıtçıtlı, kopçalı, pencereli, astarlı veya 
kendiliğinden yapışkanlı zarfları kullanmayın.

Kılavuzu, yüklediğiniz kağıtların boyutuyla eşleşecek şekilde 
ayarlayın.

Kontrol panelinden, kağıt boyutu ve kağıt türünü yüklenen kağıtla 
eşleşecek şekilde ayarlayın.
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1.

2.

1.

2.

3.
4.

5.

Yazıcı için boyutu ve özel ortam 
türünü ayarlama

Tepsiler otomatik olarak düz kağıdın boyutunu algılar. Etiket, kart 
destesi veya zarf gibi özel ortamlar için şunları yapın:

Ana ekranda Ayarlar > Kağıt > Tepsi Yapılandırması > Kağıt 
Boyutu/Türü > seçeneklerine dokunun ve bir kağıt kaynağı seçin.
Boyutu ve özel ortam türünü ayarlayın.

Parça ve sarf malzemeleri 
değiştirme

Toner kartuşunu değiştirme

A kapağını açın.

Kullanılmış toner kartuşunu çıkarın.

Yeni toner kartuşunu ambalajından çıkarın.
Toneri yeniden dağıtmak için toner kartuşunu sallayın.

Yeni toner kartuşunu takın.

Yazıcının bakımını yapma



Yazıcının bakımını yapma

18

6.

1.

2.

3.

4.
5.

A kapağını kapatın.

Görüntüleme ünitesini değiştirme

A kapağını açın.

Toneri çıkarın.

Kullanılmış görüntüleme ünitesini çıkarın.

Yeni görüntüleme birimini ambalajından çıkarın.
Toneri yeniden dağıtmak için görüntüleme ünitesini sallayın.
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6.

7.

8.

1.

Uyarı—Hasar Tehlikesi
Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre 
doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz 
kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi
Fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız 
gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.

Yeni görüntüleme ünitesini takın.

Toneri takın.

A kapağını kapatın.

Yedek zımbayı değiştirme

Pratik zımba erişim kapağını açın.



Yazıcının bakımını yapma

20

2.

3.

4.

5.Zımba tonerini çıkarın.

Boş yedek zımbayı çıkarın.

Yeni yedek zımbayı, bir tık sesi duyuluncaya kadar yerine 
yerleştirin.

Zımba tonerini takın ve ardından pratik zımba erişim kapağını 
kapatın.

Not: LED gösterge durumunu kontrol edin. Mavi ışık 
yandığında pratik zımba kullanıma hazırdır.
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1.

2.

◦

◦

◦

◦

3.
4.
5.

Yazıcı parçalarını temizleme

Tarayıcıyı temizleme

Tarayıcı kapağını açın.

Aşağıdaki alanları nemli, yumuşak ve hav bırakmayan bir bezle 
silin:

ADF camının pad'i

Tarayıcı camının pad'i

ADF camı

Tarayıcı camı

Tarayıcı kapağını kapatın.
C kapağını açın.
Aşağıdaki alanları nemli, yumuşak ve hav bırakmayan bir bezle 
silin:
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◦

◦

6.

C kapağındaki ADF camının pad'i

C kapağındaki ADF camı

C kapağını kapatın.
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